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FASCICULE    3i 

SOClfiTi   INDUSTRIELLE  DE  MULHODSE 


Le  D^pouillement  comprend  : 

BuLLBTis  DE  LA  Soci^rS  Inoustriellb  de  Mulholse  [au  debut  de  MoLHAtSBN], 
Tomes  1  &  60,  anndes  1826  &  1900. 

Publication  paraiasant  en  bulletins  el  en  ann^es,  format  in-8  jusqu'en  1853, 
ifl-4ensuite;  I.'ann^e  correspond  i>  la  tomution  moins  30  depuis  I860. 

Le  Bulletin  renferme  le  rdsum^  des  Stances  de  la  Soci^td  el  las  proces- 
verbaux  dea  Seances  des  Comit^s  (avec  pag'ination  speciale  depuis  1878,  h  la 
(in  du  volume). 

Lcs  Proges-vbubaux  osi  Stances  av  CoMiTi  de  Chihib  ont  616  publics  k  par- 
lir  de  1862,  maig  ils  ne  le  sont  r^gulierement  que  depuis  1866. 

^i^~  C  ou  S,  iodique  les  dales  el  lea  pages  qui  se  rapjiorlent  i  des  pagi- 
□alioDS  sp6ciales.  comme  celles  comprenant  les  procea-verbaux  des  Oomit6s, 
etc,  depuis  1878,  ou  les  bulletins  sp6ciaux. 


Tabids  hethodiuubs  des  matieres  [et  tables  alphas btiques  dks  avteursJ 
des  -25  premiers  volumes,  par  A.  Penol.  in  t.  XXV,  p.  473-520 ;  —  ...des 
35  premiers  volumes,  in  t.  XXXV,  p.  489-538  ;  —  ...des  40  premiers 
volumes,   in   I.     XL,  p.    557-616;    —  des  45  premiers    volumes,  par 
A.  Michel.  Bulletin  du  cinquantenaire,  in  I.  XLVI  en  1876,  136  p. 

Table  generate  dea  malieres  contenues  dana  lea  60  premiera  volumes  du 
Bulletin,  1826-1890,  pur  A.  Bcerin^er;  en  1891,  164  pages. 

Table  gen^rale  des  malieres  contenues  dana  les  volumes  LXl  h  LXX, 
1891-1900.  dress^e  par  Alfred  Bceringer;  en  1901,64  pages. 

[Suite  p.  e.] 


Le  Bulletin  renferme  cheque  ann^e  le  Rapport  annuel  et  le  Progn 
des  Prix  propos^t  par  U  SocUte  tndustrielle  de  Mulhoute. 

Cbaque  membre  repoit  gratuitemenl  le  Bulletin.  La  cotisalion  annuelle  esl 
de  50  Trancs ;  60  frs  pour  le  rayon  de  Mulhouse  (rue  de  la  Bourse,  Mulhuuse]. 
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Tables  des  comites 

Table  des  matieres  dea  seances  du  Comitd  de  Chimie.  1866-1889,  par 
Albert  Scheurer;  en  1890,49  p. ' 

Table  des  matieres  des  stances  du  Comity  de  Chimie...  Octobre  1866  & 
D6cembre  1900,  par  Albert  Scheurer ;  en  1902,  187  p. 

Table  des  matieres  den  sujets  trail^s  au  Comity  de  M^canique  de  1826  6 
1889,  dressce  par  F.  Poupardiii;  en  1893,  86  p.;  puis  de  1890  k  1900. 
—  ...aux  Comites  d'Ulilite  Publique ;  de  Commerce,,,  el  d'Histoire  de 
Slatistique  et  de  Geographic, ...de  1859  ^  1889,  par  Augusle  Dolirus,  l.'douard 
Schwartz  et  l^:douard  Doll;  en  1891,  60  p. 

1.  Roh.  BourcBrt  a  fail  un  ossai  dc  Uble  de  IHIT  i  1S83.  Voir  le  nulletin,  ISS4  c,  ai,  79 
etSi. 

Bulletins  spEciAtx ' 

Bulletin  special  public  k  Toccafiion  du  50"  anniversaire  de  la  fondationde 
la  Society;  en  1876,  3  v.  in-8,  p  ui-167  et  LIS  p.;  et  Bulletin  special  des 
Annexes;  en  1877,  131  p. 

Les  premiers  elements  de  la  science  de  la  couleur,  par  A.  Rose^stiehl,  en 
1884,  53  p.,  avec  9  pi.  colorizes. 

Bibliographie  de  la  technoiogie  chimique  des  fibres  textiles.  —  Propri6- 
tes,  Blanchimenl,  Teinture,  Matieres  colnrantes.  Impression,  .Apprets  — 
par  Jules  Garcon;  en  1893,  171  p. 

S,  Sont  sciils  jndiquiia.  ceux  relalifi  d  noire  Eneifetopidie.  —  Le  Bulletin  jubilaire  de 
M,  Albert  Scheui-er,  el  le  Procis-verbal  de  la  Seance  eilraordinairc  du  Comity  de  chimie 
du  7  Juin  IBOl,  Rontrompris  dansnotre  volume  de  190i. 


Riiditionn  du  BaUelin.  —  11  a  Hi  public  en  1S3S  unc  ddilion  den  tomes  anl^rieur*  (T). 
Malheu reuse ment  la  pafination  nc  ful  pns  conserv^P.  On  liendra  comple  de  eelle 
remarquc  pour  Irs  indicaliuns  sc  rapportant  au  Innie  II  (p.  19  i  31  du  pi-£»enL  fa«cicule; : 
les  pag<M  iadiqudes  gonl  colics  de  la  !■  Mition. 

I]  est  Tail  allusion ,&  unc  reimpreasion  dei  XllI  premiers  volumes,  t.  XV[,  p.  606  (sianre 
<lu  15  Janvier  IS43) ;  A  unc  r^impression  des  tomes  8  el  9  (stSance  du  M  Tevrier  1861) ;  i 
un  "  Eitrait  des  mdmoires  de  la  Sociite  Induelric1]c  >  dunt  le  Conseil  ^1K6H,  p.  183)  el  le 
Comil£  de  mik^aniquc  s'occupirenl  d  plusieurs  repiises  (p.  3:>3,  254,  etc.). 

Oavngtn  pnhliit  ou  d4jin»i»  : 

Slatistique  (.ijn^i-ak'  du...  ttauL-Rhin,  par  Pcnot,  en  1831.  - 
a  m  rfimprimi!  A  pari  en  1838.  Cr  Monileur  scicnlifique,  t: 
730-738.  II  figure  au!4«i  dans  I'Histoire  doi^umenUire  de  IMl. 

MaU'riaux  pour  la  culoration  des  itoffes,  par  Uollfus-Aussel ;  en  IKflS,  I  v.  in-B.  Ml  p.. 
et  vii-30a  p. 

Hisloire  documcntairc  de  I'lndustrie  de  Mullidusc  el  dc  scs  environs  au  \\\'  siicle 
(Enqu£tc  cenlennalc) :  en  1903.  in-i.  1107  p.,  161  ill.,  16  pi.  —  Groupc  5  :  blancliiment, 
teinture,  impression  el  apprdts  :  Groupe  0  :  papicrs  pcinLs... :  Groupe  7  ;  ...indualrie  dea 
couleurs,  ipaississants;  Gi-oupc  8  :  gravures  sur  rouleaux,  dcssina  industriels. 

N.  du  R.  —  A  la  suite  des  litres,  les  meuliona  :  <•  Voir  •  indique  un  renvdi  important 
donl  la  substance  texluellc  se  trouve  dans  noire  fascicule;  —  •  Cf  -  indique  un  renvoi 
moins  important,  sans  lexte  dans  notre  fascicule. 
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BULLETIN 
SOClflTf;  INDUSTRIELLE  DE  MULHOUSE 


Tome  I  {BuUetins  1  A  6),  18S7-18S8. 

■ddaille  pour  nn  m6m.  ear  lea  causes  de  rinflammation  spontaa^ 
des  colons  gras  (Programme,  11). 


Obs.  microBCopiqnes  snr  la  forme,  la  finesse  et  la  force  des  filamens 
de  coton;  losni  Heilhann,  S-11  ;  r.,  12-16,  pi.  (dessia  de  ^douard 
Kceclilin) . 

Essais  snr  le  chanftage  k  la  vapem:  appliqufi  i  la  teintnre;  Leonard 
Schwartz,  18-21. 

...un  quintal  de  houille  de  Honchamp  a  donn^  5  quintaux  de 
vapeur. . .  [n£cessaires  pour  la  teinture  de]  1 0  pieces  pesant  ensemble 
de  50  k  55  livres... 

M6m.  snr  la  coUe-^conomiqne ;  Henry  Schlcmberoeb,  41-45. 

...substance  alcaline,  substitut  de  la  colle-foKe  dans  la  pr^p.  des 
empois...  apparemment  parce  qu'elle  transforme  lesf^cules  en  mat. 
gommeus»...  de  plus,  elle  communique  aux  empois  la  propri^td 
d'attirer  I'humidit^  de  I'air.  Ces  propri^t^s  ne  pouvant  Hre  attri- 
butes qu'&  la  soude  caustique  qu'elle  contient  en  grande  quantity... 
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8  FAsacuLE  31  —  Tome  I  — 

On  peut  conclure  des  r^sultats  de  mes  experiences  : 

i"  les  empois  trait^s  par  1/20  ou  1/16  d'alcali  s'alt&rent  avant 
ceux  qui  n'en  contiennent  pas... 

2°  Talcali  doit  Stre  caustique  et  contenir  quelques  substances 
salines... 

3**  les  empois  pr6par4s  avec  la  potasse  d'Am^rique  se  sont  con- 
serves aussi  longtemps  que  ceux  pr^parte  avec  la  coUe-economique. 

On  peut  aussi  remarquer  que  les  empois  faits  d'amidons'alt^rent 
avant  ceux  faits  de  farine... 

Ainsi  on  peut  remplacer  I'alcali  nomm^  coUe-^oonomique,  par  la 
potasse  d'Am6rique,  qui  pr^sente  les  m^mes  avantages  sous  tous 
les  rapports,  et  on  doit  I'employer  k  la  dose  de  1/10  ou  1/12  du 
poids  de  I'amidon. 

H^m.  snr  les  produits  des  chaudidres  t  vapenr  employees  dans  les 
ateliers  de  teinture ;  Edouard  K(echlin,  61-82,  pi. 

1  kg.  de  bouille  de  Ronchamp  a  produit  7  kg  200  de  vapeur,  qui 
ont  absorbe  4  680  unites  de  calorique . . . 

Vim.  SOT  one  nonv.  appl.  du  cbromate  de  potasse;  Kceciilin-Schodch, 
83-90,  et  r.  du  Gomite  de  Chimie,  90-92. 

...Les  premieres  ^cb.  d'enlevage  blaac  sur  fond  vert  solide  ont 
il6  envoy^s  en  France  I'an  dernier  par  Tbomson,  fabricant  k  Man- 
cbester. 

Mon...  appl.  toute  nouv.  du  chromate  de  potasse  servant...  uni- 
quement  A  la  decoloration  du  bleu,...  [par]  efTets  analogues  aux  do- 
rures  alcalins  (ou  au  cblore)... 

Marche  d  saivre...  on  commence  par  donner...  unpied  de  bleu... 
puis  on  plaque  la  toile  avec  de  I'ac^tate  d'alumine  &  7°  environ,  et 
on  la  passe  k  I'eau  chaude  ;  on  plaque  de  nouveau...  avec  une  disso- 
lution non  gomm^e  de  bicbromate  de  potasse,  faite  k  raison  de 
2  onces  S  sur  i  livres  d'eau ;  et  enfin  on  imprime  I'enlevage 
suivant  :  eau  epaissie  avec  de  I'amidon  grill6  4  liv.,  acide  tartaiique 
10  onces,  acide  oxalique  6  onces,  acide  nitrique  2  onces.  L'addition 
de  I'acide  nitrique  n'est  pas  n^cessaire  lorsque  le  dessin  porte  de 
gros  objets...  II  y  a  decoloration  subite  du  bleu,  et  production 
d'une  odeur  particuli^re ;  la  pifece  est  mise  de  suite  apr^s  I'im- 
pression  k  I'eau  courante  ;  puis  on  peut  la  teindre  en  quercitron  ou 
en  gaude. 

Precautions...  secber  k  une  temperature  niod^rfe  les  toiles  impr6- 
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—  Tome  I  —        boci£t£  industrielle  de  hdlhouse  9 

ga^s  de  chromate  de  potasse,  parce  qu'elles  s'alt^rent  k  une  tem- 
perature elev^e ;  dviter,  m^me  ti  la  t.  ordinaire,  le  contact  des  rayons 
solaires,  et  autant  que  possible,  eelui  de  la  lumifere  diffuse. . . 

Cette  destruction  des  couleurs  v^g^tales  derive  du  fait  g^n^ral 
suivant :  toutes  les  fois  qu'on  met  en  contact  le  chromate  de  potasse 
avec  I'acide  tartrique,  ou  I'acide  oxalique ;  ou  bien,  le  chromate  de 
potasse  avec  une  substance  v^tale  neutre :  [couleur,  gomme,  ami- 
don  ou  un  acide  v^g^talj  et  un  acide  mineral,  tel  que  I'acide  sulfu- 
rique,  ou  nitrique,  etc,  il  se  produit  une  action  tr6s  viv^,  avec  de^ge- 
ment  de  chaleur  et  de  substances  gazeuses...  La  propri^t^de  d^truire 
les  couleurs  v^g^tales  dure  aussi  longtemps  que  refTervescence,  et 
cesae  avec  elle. 

Propr.  du  corps  nouveau,  pr^sentant  tous  les  caract^res  d'un 
acide. . . 

{Rapport}...  La.faible  aflinit^  du  chrome  pour  I'oxig^ne  pourratt 
un  jour  le  faire  employer  avec  avantage  pour  ronger  les  couleurs 
v^^lales  autres  que  I'indigo,  telles  que  celles  de  garance,  de  gaude, 
etc;  mais  il  faudrait  parvenir  ft  produire  sur  la  toile  la  decomposi- 
tion de  I'acide  chromique  dans  un  ^tat  plus  concentre  et  d'une 
maoifere  plus  ^conomique. 

Rapport  du  Gomit^  de  Chiinie  sur  les  m^m.  qui  ont  6t6  envoy^s  k  la 
S.  InduBtrielle  pour  concourir  aux  prix  sur  la  garance ;  93-126. 

sept  raim.,  uo  m^m.  imprim^  de  Robiquet  et  Colin,  une  lettre  de 
HoutoD-1-abiIlardiire, 

[pour  separer  la  mat.  colorante,  pr^p.  d'un  charboh  sulfurique, 
extraction  par  ralcool,  ^puisement  par  I'eau,  alizarine  de  Robiquet 
et  Colin,  alizarine  et  xanthine.  —  Pour  juger  de  la  valeur,  action 
decolorante  du  chlore,  determination  de  I'extrait  sec,  evaluation  de 
la  teioture  (couleur)  aprfes  extraction  k  I'eau  et  traitement  h  I'alun, 
separation  de  I'alizarine  de  Robiquet  et  Colin,  virage  au  violet  par 
Tammoniaque,  separation  de  I'alizarine  et  de  la  xanthine]. 

N4in.  snr  la  qnestion  :  «  Separer  la  mat.  colorante  de  la  garance, 
et  determiner  la  qnantit^  qn'un  poids  donn^  de  garance  peat  en 
contenir  »;  Robiquet  et  Colin,  126-H5. 

114m.  SOT  le  principe  colorant  de  la  garance;  Kumlmann,  1i6-175. 
alizarine  etfauve...  Extraction  par  I'alcool,,.  Propr,  de  ralizarine... 
Pr6p.  de  la  xanthine  et  determination  desa  quantite...  Propr...  Con- 
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siderations  g^n^rales  nur  Ics  teintures  de  garance,  et  sp^cJalement 
sur  les  teintures  avec  apprSts  buileux...  Mordants...  Alun...  ApprSts 
huileux...  Teinture  et  avivage... 

Essais  sur  ta  garance  et  but  sea  parties  colorantes ;  K<echlik- 
ScHOucH,  175-194. 

Sur  I'influence  de  la  culture...  Sur  la  teinture...  Sur  I'analyae  de 
la  garance... 

Les  r^sultats  obtenus  en  teinture  par  Templot  de  diverses  pr4p. 
peuvent  Hre  ranges  dans  I'ordre  suivant :  extrait  alcoolique  du  char- 
bon  sulfurique  (le  meilleur  r^sultal),  purpurine,  alizarine,  extrait 
ammontacal  du  cbarbon  sulfurique  pr^cipit^  par  I'acLde  sulfiirique, 
charbon  sulfurique  auquel  on  aajout^  un  peu  de  carbonate  dechaux. 
Les  diff^rentes  parties  de  la  raclne  et  des  garances  qui  ont  subi 
diverses  prdp.  peuvent  £tre  classics  de  la  mant^re  suivante  :  decree 
de  la  garance  du  Palus,  garance  qui  a  feiment^  pendant  3  ou  4  jours 
et  a  ensuite  6t4  lav^e  ft  I'eau  froide,  garance  lav^e  h  I'eau  froide  aci- 
dul^e  avec  1/1000  environ  d'acide  tartrique,  garance  lav^e  k  Teau 
froide  au-dessous  de  10°,  et  ayant  perdu  environ  5S  "/o  de  son 
poids,  garance  qui  a  Sprouv^  un  certain  degr4  de  putrefaction, 
garance  qui  au  bout  de  3  semaines  environ  a  quadruple  son  poids 
par  ('absorption de  I'bumidite,  int^rieur  de  la  garance  du  Palus... 

Examen  de  la  purpurine...  de  I'alizarine. 

Notice  SOT  lea  propridttie  tinctorialea  dea  racines  de  garance  fraiche- 
ment  rdcolt^ea;  Gdouard  KcECHLtM,  194-196. 

...La  partie  charnue  de  la  racine  contient  presque  toute  la  sub- 
stance colorante... 

Notice  sur  raffaiblissement  qo'Sprouve  le  coton  pendant  son  contact 
avec  des  substances  qui  se  combinent  avec  I'ozigdne  ou  qui  en 
dSgagent;  £)douard  Schwartz,  197-202. 

Coton  en  contact  avec  un  protoxide  ou  un  deutoxide  mitaUique 
pendant  quit  a'oxyde  pour  devenir  peroxide...  avec  des  substances 
veg4 tales auaceptibles  de  fermenter;  ex  :  d^gommageprolong^...  avec 
de  I'huile  et  un  oxide  metallique. . .  L'acidiiication  de  I'huile  est  par- 
ticuli^rement  excit^e  par  la  potasse  et  la  soude ;  mais  elle  peut  etre 
produite  par  tout  autre  oxyde  metallique  susceptible  de  former  un 
surmargarate  si  on  met  le  melange  dans  les  mSmes  circonstances. 

L' oxide  de  cuivre  possfede  cette  propri^te  &  un  si  haut  degr^,  qu'il 
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produit,  dans  certains  cas,  une  destruction  entiere  et  subite  de  la 
toile  accompagn^e  d'un  d^gagement  de  ehaleur  tr^s  considerable. 

Les  inflammations  spontan^es  de  duvet  grasproviennent  souvent 
de  cette  cause... 

Colon  en  contact  Rvec  des  parties  colorantes  qui  aont  soamiaea  i 
taction  da  chtore  humide... 

R.  dn  Comity  de  m^caniqne  but  la  mach.  i  griller  d  I'alcool  de  Dee- 
croizUles ;  213-219,  1  pi.  avec  2  fig. 

^tablie  dans  la  manufacture  Dollfus-Mieg  k  Dornach...  grille  tr^s 
bien  les  mousselines,   mais   les  toiles  de  coton  sont  fatigu^es  par- 


FiG.  1.  —  Machine  k  griller  k  I'alcool  Descroitilles. 


B  Itoltc  d'aspiration  pour  la  namme  et  lea  vapeurs ; 

F  Tuyau  d'aKpimlinn ;  H  dvacuation  ; 

C  Chassis  or  fonto  supportanl  les  tubes  D  ; 

DD  Tubes  en  plomb,  pcrct's  de  Irous  i  la  parttc  sup^rii 
(carni  d*unR  miche  en  roton  ; 

E  Reservoir  pour  TaK-od  ; 

KKK,  LLL  Barrcs  cl  rouleaux  pour  la  toile  MM : 

JVO  Poulies  pour  le  niouvement  de  laspiraleur. 


;,  dontchacun  est 
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tout  oil  elles  ont  des  default. ..  Le  grillage  s'op^re  avec  plus  d'^co- 
nomie  et  de  celerite...  line  ou deux  minutes  sufliseiit  pour  griller  une 
piece  de  2ti  aunes;  le  produit  de  douze  heures  de  travail  peut  Stre 
evalue  k  400  ou  500  pieces...  La  consommationd'alcool  est  d'un 
litres  par  20  pieces...  Descr. 

Snr  la  pr^p.  et  la  conservation  du  chlonire  de  chauz;  Edouard 
ScHWAHTz,  242-253,  pi.  ;  et  rapport  du  Comit4  de  Chiniie,  2»3-259. 

...Proprietea  du  cklorure  liquide  el  moj/ens  d'empicker  aa 
decomposition. 

i"  Lorsque  la  dissolution  de  chlorure  de  chaux  est  melee  de  cbaux 
hydratee,  elle  soutient,  sansse  decomposer,  un  assez  haut  degr^  de 
temperature,  pour vu  qu'il  ne  soit  pas  Iroplongtemps  maintenu;  elle 
peut  meme,  dans  ce  cas,  etre  chaulfee  jusque  pres  de  rebulUUon, 
sans  ^prouver  une  perle  marquaote  de  sa  force  de  decoloration  ;  mais 
quand  le  chlorure  de  chaux  liquide  est  prive  de  cet  exces  de  base, 
il  est  decompose  en  peu  de  temps,  meme  par  une  ctialeur  de  40° 
&  45". 

2°  Lorsqu'on deguge  du  chloresur  un  lait  de  chaux,  il  est  presque 
immanquahle  qu'il  ne  se  forme  de  I'liydrochloraLe  et  du  chlorate  de 
chaux  par  la  decomposition  d'une  petite  partie  d'eau,  et  surtout 
lorsque  ce  lait  de  chaux  est  eieve  en  temperature ;  mais  on  peut 
empecher  considerablemeiil  cet  elTel,  en  tenant  constamment  le  lait 
de  chaux  en  mouvemenl,  caralors  la  chaux  en  suspension  absorhe 
le  chlore  &  mesure  qu'il  arrive,  et  ne  permet  pas  qu'il  decompose 
I'eau  en  si  grande  quantite;  c'est  pourquoi  il  est  tres  avantageux 
de  faire  donner  ce  mouvemenl  par  un  moteur  autre  que  I'liomme. 

II  faut  egalement  retirer  le  chlorure  de  chaux,  du  vase  dans 
lequel  il  a  ete  prepare,  aussitot  que  I'operation  est  terminee,  car  il 
s'y  echaulle  toujours  au  moins  jusqu'a  30°  a  33° ;  et,  lorsqu'on  lui 
laisse  le  temps  de  se  deposer,  le  li<|uide  eprouve  toujours  une  faible 
decomposition  dans  I'espace  de  quclques  heures. 

Cette  decomposition  du  chlorure  de  chaux  est  quelquefois  carac- 
terisee  par  une  couleur  rose  tres  prononcee,  dont  la  cause  ae  parait 
l>as  encore  avoir  ete  determinee  par  aucun  chimiste.  On  ratthbue 
g6neralement  a  ce  qu'il  se  trouve  de  loxyde  de  manganese  en  disso- 
lution dans  la  liqueur;  mai»  aucune  recherche  exacte  n'a  encore 
constate  cette  opinion.  Un  autre  phcnomene  qui  se  preseate  lors  de 
la  decompusition  du  chlorure  de  (;haux,  c'est  le  di^gugcment  d'oxi- 
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gene  tr^s  coDsid^rable,  qui  produit  de  grandee  bulles  b  la  surface  du 
liquide  (en  plongeant  un  corps  incandescent  dans  ces  bulles,  il  brAle 
aussitdt  avec  une  vive  lumi^re). 

yola.  La  cuve  d^colorante,  lorsqu'elle  a  ^t6  mise  en  decomposition 
par  un  travail  forc6,  pr^sente  quelquefois  les  deux  phenom^nes  que 
je  viens  de  signaler.  Quand  une  fois  cette  action  a  commence,  il  est 
d  autant  plus  diiTicile  de  lui  mettre  un  frein,  que  lachaleuf  produite 
par  la  decomposition  la  fait  aller  en  augmentant.  Je  ne  connais  que 
deux  remedes  k  ce  mal  :  c'est  de  refroidir  par  la  glace,  et  d'ajouter 
un  nouvel  excfes  d'hjdrate  de  chaux,  apres  avoir  retire  le  clair  du 
d^pitl... 

i"  Lorsque  le  chlorure  de  chaux  est  pur,  ses  dissolutions  tes  plus 
concentrees  marquent  au  plus  9°  B^  et  d^colorent  80  volumes  de 
dissolution  d'iodigo. 

(Rapport)  Le  comite  a  charg6  deux  de  ses  membres,  MM.  Penot 
el  Leonard  Schwartz,  de  faire  quelques  essais  sur  la  decomposition 
du  chlorure  de  chaux,  sous  diverses  circonstances.  En  voici  les  prin- 
cipaux  resultats  : 

Eo  faisant  bouillir  du  chlorure  de  chaux  liquide  dans  un  appareil 
conveoable  pour  recueillir  le  gaz  qui  se  d^gageait,  nous  avons 
obtenu  de  I'oxig^ne.  Le  liquide  qui  restait  dans  la  connue  n'^tait  pus 
color^. 

En  repetant  la  meme  operation  sur  du  chlorure  auquel  nous 
avions  ajout^  un  peu  de  lait  de  chaux,  nous  avons  recueilli  de  I'oxi- 
gene,  et  le  liquide  restant  dans  la  cornue  a  pris  une  teinte  ros^. 

Nous  avons  mis  des  toiles  de  coton  dans  du  chlorure  de  chaux, 
et  ajant  op^r^  h  40°  k  43°,  il  s'est  d^gag^  du  gaz  acide  carbonique 
puT,  et  le  tissu  a  ete  fortement  attaqu^.  Nous  avons  alors  pouss^ 
jusqu'&  I'^bullition,  et  le  d^gagement  d'acide  carbonique  a  continue. 
On  doit  conclure  de  1&,  que  par  Taction  du  chlore  sur  I'bydrogeiie 
des  substances  v^g^tales,  une  partie  de  t'oxigfene  et  du  carbose  de 
celles-ci  se  combine  et  forme  de  I'acide  carbonique.  Ce  gaz,  qui  se 
produit  sans  dou(«  aussi  dans  les  cuves  d^colorantes,  doit  y  ^tre 
absorbs  en  partie  par  la  chaux ;  ce  qui  permet  d'expliquer  la  forma- 
tion de  ces  esp^ces  de  stalagmites  qui  se  deposent  au  fond  et  sur  le.s 
parois  deR  cuves. 

Pendant  deux  jours  nous  avons  fait  passer  dans  le  chlorure  de 
chaux,  pesant  9°  B.  et  decolorant  80  fois  son  v.  de  dissolution  d'in- 
digo,  un  grand  courant  d'acide  carbonique  :  la  liqueur  s'est  Iroublee 
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sur  le  champ;  il  s'ent  d6gag6  du  chlore  et  de  I'itcide  carbonique, 
jirovenaiit  de  ce  qu'on  en  faisait  passer  un  grand  exces  a  la  fois. 
Apres  avoir  laissd  deposer  le  carbonate  de  chaux,  nous  avons  essay^ 
le  chlorure.  qui  pesa it  encore  8°  B.  maisne  d^colorait  plus  que  16  fois 
son  V.  de  dissolution  d'indij^o.  L'acide  oxalique  y  occasionnait  un 
precipite  d'oxalate  de  chaux  et  un  degagement  de  chlore.  II  est 
etonnant  qu'apr^s  avoir  ddgage  si  lon^emps  de  I'iicide  carbonique 
sur  le  chlorure  de  cbnux,  on  n'ait  pu  decomposer  celui-ci  entiere- 
ment.  Peut-fitre  qu'il  existe  un  sur-chlorure  de  chaux  indecompo- 
sable par  l'acide  carbonique. 

Nous  avons  laisse  pendant  deux  jours  du  chlorure  decolorant 
80  parlies  de  dissolution  d'tndigo,  en  contact  avec  1/8  deson  volume 
de  chaux  en  poudre  et  anhydre  :  au  bout  de  ce  temps,  le  chlorure 
nc  d^colorait  plus  que  68  parties ;  probablement  qu'il  sera  rSsulte 
de  I'absorption  de  I'eau  par  la  chaux  assez  de  chaleur  pour  op^rer 
une  dfSoomposition  dans  la  cuve. 

En  traitant  le  chlorure  par  l'acide  hydrochlorique,  on  obtient  du 
chlore,  et  le  r^sultat  est  le  meme  quand  on  emploie  l'acide  tartrique, 
avec  cette  dilFerence  seulement,  que  dans  ce  cas  il  se  forme  dans  la 
comue  un  pr^cipit^  de  tartrate  de  chaux  insoluble. 

Apres  ces  essais,  nous  avons  port^  notre  attention  sur  cette  teinte 
nisee  que  prcnnent  quelquefois  les  cuves  dc  chlorure  de  chaux, 
comme  I'a  indiqu^dans  son  m^moire  M.  Edouard  Schwartz. 

Quelle  que  soil  la  substance  qui  occasionne  ce  ph^nom^ne,  elle  s'y 
trouve  en  quantity  si  petite,  qu'il  ne  nous  a  pas  paru  possible  de 
I'isoler  par  I'analyse  :  ce  qui  nous  a  en^ag6s  k  suivre  une  marche 
synthetique. 

Nous  avons  d^jk  dit  qu'en  faisant  bouillir  du  chlorure  avec  un 
peu  de  tail  de  chaux,  le  melange  avait  pris  une  leg^re  teinte  ros£e  : 
cette  teinte  est  deveiiue  plus  foncee  par  I'addition  d'une  quantity 
inappreciable  d'hydrochlorate  de  manganese. 

En  rempla^ant  le  sel  de  manganese  par  l'acide  tartrique,  la  cou- 
leur  rose  nc  s'est  point  produite ;  il  a  suffi  encore  dans  ce  cas  d'un 
peu  d'hydrochlorate  de  manganese,  pour  la  faire  reparattre. .. 

Mtim.  BUT  le  mordant  rouge  des  fabricanB  d'indienne& ;  Daniel  K<k- 
cHLiN-ScHOuai,  277-322;  el  r.  de  Uonard  Schwabtz,  322-324. 

...Aujourd'hui  tes  proced^s,  devenusplus  simples,  sont  reduits  h 
Temploides  substances  absolument  indispensables... 
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...II  est  vrai  que  dans  bien  des  cas  le  praticien  a  cru  n^cessaire 
de  varier  les  doses  de  sel  de  satume,  pour  obtenir  des  effets  diffd- 
rents.  C'est  ce  qui  m'a  determine  &  entreprendpe  une  s^rie  d'exp^- 
riences  dans  le  but  d'^claircir  cette  question.  Je  rechercherai  en 
m^me  temps  quelle  est  la  nature  chimique  du  mordant  consid^r^ 
g4n^ralement  comme  un  acetate  d'alumine. 

Nttiare  chimiqae  du  mordant  rouge  dit  acetate  d'alumine...  Les 
mordants  en  usage  sent  composes  d'ac^tate  d'alumine  acide  et  de 
plus  ou  moins  de  sous-sulfate  d'alumine... 

Sur  le  mode  de  preparer  les  mordana...  Mordant  n"  2  :  100  pots 
d'eau  (dont  ,20  decoction),  100  livres  aluu,  10  livres  cristaux  de 
soude,  75  livres  acetate  de  plomb.  Ge  mordant  est  employe  pour 
jaune,  fonds  divers,  etc. 

...Les  mordants  finissent  tous  par  d^poser  plus  ou  moins  de 
sous-acetate  d'alumine...  Cette  decomposition  k  froid  a  m£me  lieu 
lorsque  le  mordant  se  trouve  dans  des  flacons  bouch^s ;  et  le  prici- 
pite  qui  se  forme,  quoiqu'encore  compost  de  sous-ac6tate,  ne  se 
dissout  pas  sensiblement  dans  1' acide  ac^tique. 

...Certains  mordans  subisscnt  encore  une  decomposition  quand 
on  les  cbauffe,  et  le  pr^cipite  qui  se  forme  alors,  se  redissout  par 
le  refroidissement... 

...experiences  prouvant  que  le  pr^cipite  estun  sous-sulfate  d'alu- 
mine, qui  se  redissout  par  le  refroidissement  dans  I'acetate  acide  de 
la  meme  base,  tandis  que  I'alumine  (ou  le  sous-acetate  d'alumine), 
qui  se  precipite  ft  la  longue  des  mordans,  ne  se  redissout  plus, 
m^me  dans  I'acide  acetique  ctiaud. 

....\utre  mordant...  aluminate  de  potasse,  que  Ton  obtient  par 
le  proc^esaivant... 

De  I'epaissiasage des  mordans...  Deux  mordans  de  mdme  densite, 
mais  epaissis  avec  des  substances  differentes,  donnent  des  teintes 
dont  I'eclat  et  I'intensite  varient  suivant  la  nature  de  I'epaississant : 
ainsi  on  remarque  qu'un  mordant  epaissi  ft  I'amidon  se  combine  plus 
facilement  avec  I'etoffe,  et  fournit  des  teintes  plus  foncees,  que  le 
meme  mordant  epaissi  ft  la  gomme ;  mais,  pour  de  certaines  cou- 
leurs,  la  gomme  est  preferable,  parce  qu'elle  communique  aux 
nuances  plus  de  transparence,  attendu  que,  malgre  le  degorgeage,  il 
reste  toujours  un  pen  d'amidon  avec  le  mordant... 

Obs.  Bar  Vimpreasion  du  mordant  et  aur  i&  combinaison  avec 
I'etoffe...  Les  ateliers  d'impression  doivent  toujours  etre  entretenus 
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k  une  temperature  de  15"  &  18°;  car  la  temperature  et  I'^tat  hygro- 
metrique  de  Tair  ont  la  plus  graude  influence  sur  la  combiuaisoD 
du  mordant  avec  I'^tofTe.  ...L'^tat  hygrometrique  de  I'air  joue  un 
rdle  important  dans  la  dessiccation  des  mordans. ..  QuelqueFois  no 
ajoute  au  r^servage  des  substances  inutiles  en  apparence,  mais  dont 
Tobjet  est  de  pr^venir  une  dessiccation  trop  prompte  par  leur 
deliquescence,  et  qui,  par  Ik,  favorisent  la  volatilisation  de  I'acide 
ac^tique.  Les  hydrochlorates  sont  souvent  employes  dans  ce  cas, 
stu'tout  celui  de  zinc.  Une  addition  d'huile  rend  quelquefois  le 
mdme  service. 

De  rinconv^nient  que  nous  avons  signaU  r^sultent  des  tetntes 
appauvries  et  rScl6es.  On  a  souvent  remarqu^  des  toiles  imprim^es 
avec  le  m£me  mordant  et  le  meme  jour,  dont  la  moitie  etait  dune 
couleur  pleine  et  nourrie,  taadis  que  I'autre  partie  se  trouvait 
presque  sans  couleur.  Cette  demiere  etait  celle  imprim^e  le  matin 
par  un  froid  sec  et  une  atmosphere  chai^^e  d'electricit^,  lorsque 
1' atelier  ne  se  trouvait  pas  encore  assez  chaud  pour  pi-ovoquer  I'^va- 
poration  de  I'eau  des  couleurs  qui  sechent  ou  pour  exciter  la  trans- 
piration du  grand  nombre  d'ouvriers. 

C'est  surtout  I'impression  au  rouleau  qui,  plus  qu'aucune  autre,  est 
assujettiek  I'^tat  hygrometnque  de  I'air.  Latmosph^re  est  quelque- 
fois  si  s^che  et  si  charg^e  d'^lectricite,  que  ce  iluide  s'accumule  k 
la  macbine  et  surtout  au  drop  du  rotdeau,  au  point  d'en  voir  partir 
des  etincelles  k  un  pied  de  distance.  Dans  ce  cas  les  toiles  se 
crispent,  le  duvet  se  releve  et  I'impression  devient  imparfaite.  On 
a  remarque  qu'alors  un  mordant  fort  et  acide  ne  cede  pas  plus  de 
base  k  I'etofFe,  qu'un  mordant  de  density  moyenne,  parce  que  la 
dessiccation  est  trop  rapide,  vu  la  grande  s^cheresse  de  I'air.  Un 
mordant  neutralist  en  partie  serait  alors  le  plus  convenabte. 

On  peut  s^cher  tr^s  promptement  et  k  une  haute  temperature, 
pourvu  que  I'air  dans  lequel  les  toiles  circulent  soit  humide  et  qu'il 
puisse  facilement  se  renouveler. 

Dans  I'op^ration  appel^e  placage,  ou  les  toiles  sont  enti^rement 
impregnees  de  mordant,  I'atelier  de  s^chage,  oil  Ton  soumet  k  la 
fois  beaucoup  de  toiles  k  la  dessiccation,  doit  etre  dispose  de 
mani^re  que  la  grande  quantity  de  vapeur  d'eau  et  d'acide  ac^tique 
qui  se  developpent  puissent  Stre  ^vacues  facilement... 

II  est  essentiel  que  les  toiles  impr^gn^es  d'un  acetate  soient  par- 
faitement  etendues  avant  que  La  dessiccation  ne  s'opere;  car  I'acide 
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ac^tique  pouvant  s'accumuler  dan's  le  moindre  pi!  qui  intercepterait  le 
libre  accis  de  I'air,  y  donnerait  lieu  ^  un  acetate  acide  d'alumine 
soluble  dans  I'eau,  et  que  raQiriit6  de  I'etofTe  ne  suf&rait  pas  pour 
decomposer.  De  Ik  resulteraieut  des  stries  presque  blaoches  daits  les 
lienx  oil  le  mordant  ne  se  trouverait  point  combing  avec  I'^toffe.  Cet 
inconvenient  se  remarque  surtout  lorsqu'on  opere  avec  un  mordant 
fort  et  acide  non  ^paissi.  On  ne  saurait  assez  recommander  de  faire 
evacuer  I'acide  ac^tique  qui,  en  passant  k  I'^tat  anbydre  (si  on  pent 
employer  cette  expression),  ou  se  solidifiant&  I'^tat  de  sur-acetate 
soluble  d'alumine  sur  la  toile,  en  corrode  ou  appauvrit  le  mordant 
i,  la  surface,  au  point  qu'apres  la  teinture  I'^tolTe  semble  presenter 
ua  duvet  blanc.  Ce  dernier  accident  se  remarque  surtout  lorsqu'on 
seche  aa  moyen  d'une  botflue,  espece  de  chemin6e  en  voute  bori- 
zontale,  dans  laquelle  la  toile  impr^gn^e  de  mordant  passe  ^tendue 
au-dessus  du  tuyau  ^cbaulT^.  Mais  aujourd'hui  pour  ^viter  cet  incon- 
venient, on  a  place  dans  cette  cheminee  des  ventilateurs,  qui,  tout 
en  accelerant  la  dessiccation,  cbassent  I'acide  acetique  h  mesure 
qu'il  se  developpe,  L'accident  dont  nous  parlous  se  remarque  sur- 
tout lorsqu'on  s^clie  les  toiles  impregnees  de  mordant,  en  les  faisant 
passer  sur  la  mach.  k  tambours,  dans  lesquels  circule  de  la  vapeur... 

II  est  reconnu  par  une  longue  pratique,  qu'apres  I'impression  il 
est  bon  de  suspendre  les  toiles  encore  pendant  quelques  jours  dans 
une  cbambre  chaude,  avant  de  les  soumettre  aux  operations  du 
bousa^  et  de  la  teinture.  On  obtient  par  1ft  une  enti^re  dessiccation 
et  on  fait  volatiliser  encore  de  I'acide  acetique. 

Bottsage  et  degorgeage... 

On  a  partage  en  3  parties  une  etoffe  impregnee  d'un  mordant  fort, 
et,  peu  apres  la  dessiccation,  on  les  a  plongeesdans  le  bain  de  bouse, 
en  operant  comme  11  suit  :  la  premiere,  bien  ^tendue  sur  un  bdton, 
a  ete  immergee  subttement,  et  on  I'a  laissee  une  minute  dans  le 
bain  en  remnant;  la  seeonde,  aussi  etendue,  a  dte  plong^e  lente- 
ment,  de  sorte  que  la  partie  superieure  n'est  entree  dans  I'eau  qu'une 
demi-minute  apr^s  la  partie  infeHeure ;  la  troisifeme  a  ete  cbifTonnee, 
plong^e  et  retiree  oussitSt  qu'elle  a  etd  mouiliee.  On  a  degorge  et 
tcint  ces  3  ecb.  :  le  1"  a  presente  une  teinte  nourrie  et  pleine;  le 
2*  une  teinte  appauvrie  et  rdclee ;  Ic  3'  ne  s'est  teint  que  faiblement, 
par  places,  et  a  oiTert  un  grand  nombre  de  tacbes  blanches. 

(Rapport)...  Jamais  ce  sujet  ne  fut  traite  aussi  complf;tement... 

E.  U.  del  I.  T.  —  Fasc.  3i.  % 
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Hoyens  d'utiliser  la  vapeur  qui  s'^cfaappe  des  chaudidres  d'avivage; 
Leonard  Schwartz,  340-344,  1  pi, ;  etr.  de  Pierre  Thierry,  344-347. 
...U  existe  k  Mulhouse  deux  petites  mach.  hydrauliques,  con- 
stniites  par  M.  Clement  Disomies  k  Paris,  sar  1e  syst^me  de  I'an- 
cienne  mach.  h  vapeur  de  Savary,  lesquelles  sont  mues  par  la  vapeur 
perdue  dune  chaudi^re  d'avivage,  et  qui  6lfevent  1  /2  hi.  d'eau  par 
minute,  k  une  hauteur  de  10  pieds  au-dessus  du  niveau  de  I'eau  dans 
le  puits.  Daus  un  autre  6tablissement  on  se  sert  de  cette  vapeur 
simplement  pour  faire  de  I'eau  chaude  dans  un  reservoir  plac£  pr^s 
des  chaudi^res  d'avivage.  Un  autre  mode  d'appl.,dont  je  fais  usage... 
est  le  suivant... 


-  Double  chaudicrc  k  avivage,  de  Ltonard  Schwartz. 

A  Chiudiire  ordinaire  monlde  Bur  foyer ; 

B  Sccondc  chflud lire,  Bans  Toyer; 

CC  Eflpace  rempli  de  poussier  de  charbon  ; 

/  Robinct  d'interruplion ; 

II  Robinet  indicaleur. 

(Rapport)...  Le  moyen  que  M.  Schwartz  a  applique,  depuis  prfis 
de  deuxans,  etque  d'autres  personnes  se  sont  empress^es  d'adopter, 
consiste  k  faire  entrer  la  vapeur,  qui  s'^happe  d'une  premiere  chau- 
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di^re  d'avivage,  dans  une  aeconde,  plac^e  k  proximity,  et  <{ui  d^s 
tors  n'a  pas  besoin  de  foyer... 

L'^conomie  qui  r^sulte  de  cette  disposition  est  ^vidente,  puis- 
qu'avec  nn  seul  foyer  on  produit  presque  un  effet  double.  On  pourra 
toujours,  comme  le  fait  observer  M.  Scbwartz,  mettredans  la  pre- 
miere cbaudiere  les  pieces  destinies  k  un  premier  aviva^^,  et  dans 
la  seconde  les  pieces  qui  ont  dejb  subi  une  fois  cette  operation. 

Parmi  les  appl.  nombreuses  de  la  vapeur,  il  en  est  une,  bien  peu 
importante,  mais  qui  cependant  a  ses  avantages,  et  que  plusieurs 
membres  ne  connaissent  peut-etre  pas  encore  ;  je  veux  parler  de  la 
cuisson  de  la  colle  forte  au  moyen  de  la  vapeur  :  A  cet  effet  on  a 
deax  pots  en  cuivre,  dontl'un  s'emboite  dans  1' autre  ;  le  plus  grand 
est  en  cuivre  d'une  ligne  d'6paisseur,  et  le  plus  petit  en  cuivre  d'une 
demi-ligne.  On  manage  entre  les  deux  un  espace,  qu'on  remplit 
d'eau  aux  deux  tiers.  Le  plus  grand  a  un  trou  d'un  pouce  de  dia- 
nietre  k  sa  partie  superieure.  La  colle  ne  se  met  que  dans  le  petit 
pot.  On  ouvre  un  robinet  k  vapeur,  on  laisse  entrer  la  vapeur,  par 
le  trou  dont  on  vient  de  parler,  dans  I'eau  qui  se  trouve  eutre  les 
deux  pots,  et  en  peu  de  temps  la  colle  est  pr^te  &  Hre  employee. 
Outre  I'avantage  de  ne  jamais  briiler  la  cotle,  ce  qui  arrive  assez 
souvent  en  faisant  bouillir  la  colle  k  feu  nu  dans  un  pot,  ce  moyen 
ecarte  le  danger  d'iaceudie  que  pr^sente  un  feu  allumd  dans  une 
boutique  de  charpentiers  ou  de  menuisiers. . . 


Tome  n,  ISSe  (buUetlns  6  &  10) '. 

Snr  la  manidre  d'appliqner  Tor  et  I'argent  sur  des  Stoffes  de  coton; 
Spoeklin,  1-7. 

...Je  me  contenterai  de  d^crire  brievement  les  differentes 
metbodes. . . 

On  lit  dans  quelques  vieux  livres,  qu'avaut  la  revolution  une 
marchande  de  modes  k  Paris  avail  vers4  dans  le  commerce,  des  bas 
et  des  gants  de  soie  avec  des  brodenes  en  or,  obtenues  par  I'appl. 
d'une  dissolution  d'or  dans  I'eau  regale,  exposee  ensuite  au  contact 
du  gaz  hydrogene  sulfur^,  pour  reg^nerer  le  m^tal. 

J'en  viens  ti  mes  proc^d^s  qui  sont  moins  savants  ; 

1.  En  t83«,  3*  MUiom 
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1°  On  donne  &  I'^tofTe  un  apprSt  k  la  coUe  de  poisson  ou  &  la 
gomme  adragante,  et  on  imprime  le  dessin  avec  le  mordant  gras. 
Lorsque  le  mordant  poisse  (wena  er  goldrecht  ist),  on  y  applique  les 
feuilles  de  mdtal  battu,  on  les  presse  avec  un  coussinet  de  cuir  et 
on  nettoie  de  suite.  —  Mordant  gras  :  1  livre  d'huile  siccative 
^paisse,  &  laquelle  on  ajoute  2  onces  de  litharge  et  1/2  once  d'ac^ 
tate  de  plomb  pr^pat^,  broj^  tr&s  Gn,  avec  le  moins  possible  d'es- 
sence  det^r^benthine... 

2°  On  donne  k  I'^toiFe  deux  ou  trois  applets  de  coUe  de  poisson. 
Lorsque  I'^toffe  est  s6che  et  qu'on  y  applique  la  main  humide,  elle 
doit  y  adherer  Idgferement.  Placez  cette  ^toffe  dans  un  endroit 
humide  pendant  quelques  heures ;  ensuite  en  la  ddroulant  au  fur  et 
k  mesure  qii'on  veut  I'imprimer,  on  pose  dessus  les  feuilles  de 
m^tal  battu,  et  on  imprime  avec  la  planche  stehe  en  donnant  un  fort 
coup  de  levier.  Les  planches  avec  incrustations  de  m^tal  r^ussissent 
parfeitement  hien  pour  ce  genre  de  travail.  On  frotte  les  plaacfaes 
gravies  avec  du  talc  de  Venise  en  poudre,  afin  que  Tor  ou  I'argent 
ne  s'attache  point  h.  la  gravure. 

3°  Sur  une  6totTe  claire  comme  la  mousseline.  Couvrez  la  table 
d'impression  avec  une  peau  de  chevreuil  ou  de  mouton  bien  tendue 
ou  I6gferement  graiss^e  avec  du  suif ;  faites  un  tampon  de  linge,  que 
vous  enduirez  de  suif;  c'est  avec  ce  tampon  que  vous  frotterez  \^k- 
rement  la  peau.  Posez  les  feuilles  de  m^tal  battu  sur  la  peau,  bout 
k  bout,  et  couvrez  ainsi  une  place  unpeu  plus  grande  que  la  planche 
k  imprimer;  ensuite,  tendez  I'etoffe  au-dessus  et  posez-la  bien 
d'aplomb  sur  les  feuilles  de  m^tal,  sans  les  d^ranger,  et  imprimez 
avec  la  planche  sur  I'envers  de  I'etoffe  une  dissolution  chaude  de 
colle  de  Flandre,  dans  laquelle  on  aura  fait  fondre  2  onces  de  gomme 
galbanum  par  livre  de  colle,  ou  bien  avec  une  colle  d'amidon  ^paisse 
et  bien  cuite  (1  livre  d'amidon  sur  6  livres  d'eau). 

4°  Sur  des  ^tolTes  tres  claires,  comme  les  gazes,  tuUes,  etc.  Ten- 
dez I'^tofFe  sur  une  toile  ciree  bien  vernie  et  bien  Hsse,  au  mojen 
d'lipingles;  imprimez  une  colle  d'amidon  forte,  et  faites  s^cher.  Le 
premier  coup  de  planche  colle  I'^tofFe  sur  la  toile  ciree  et  la  fixe  tel- 
lement,  qu'alors  on  peut  donner  S  &  6  coups  de  planche  de  suite, 
sans  [craindre  de  ne  pas  tomber  juste  k  la  mSme  place.  On  se  pre- 
pare une  couleur  k  la  colle,  grisStre  pour  I'argent,  en  ajoutant  nn 
peu  de  bleu  de  Prusse  au  blanc  de  Meudon,  ou  jaune  pour  I'or,  en 
employantl'ocre  jaune,  et  on  ajoute  a  cette  couleur,  qui  doit  £tre  for- 
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tement  collte,  1  once  de  sucre  ea  poudre,  par  livre  de  couleur.  On 
sppUque  cette  couleur  4^6  fois  de  suite,  le  premier  coup  de  planche 
en  pressaat  suESsamment,  le  second  en  frappant  l^g&rement,  et  les 
autres  en  appliquant  seulement  la  planche  pour  lui  faire  l&cber  sa 
couleur.  Par  ce  moyen  on  remplit  de  couleur  tous  les  vides  entre 
les  mailles  de  I'^tofTe.  Lorsque  la  couleur  imprim^e  a  pris  un  peu  do 
Gonsistance,  on  applique  les  feuilles  de  m4tal  et  on  laisse  s^cber. 
Le  tout  ^tant  sec,  on  nettoie  et  on  enl^ve  I'^toffe  de  dessus  la  toile 
cir^,  qui  se  d^tachera  tres  facilement. 

De  ces  quatre  m^thodes,  il  n'y  a  que  la  premiere  qui  donnerait 
une  dorure  assez  solide  pour  supporter  le  lavage  :  mats  malheureu- 
sement  le  mordant  gras  communique  &  I'^tolTe  une  odeur  d^sa- 
gr^able  qui  ne  passe  qu'au  bout  de  quelques  ann^ea,  et  il  serait  bien 
difficile  de  remplacer  I'buile  siccative  par  une  r^sine  dissoute  dans 
I'essence  :  du  moins  jusqu'ici  aucune  preparation  de  ce  genre  ne  m'a 
r^ssi. 

La  mani^re  qu^a  suivie  Schaele,  h  Augsbourg,  pour  appliquer  le 
m^tal  suT  ^toffes,  ^tait  bien  ditT^rente  :  d'apr^s  les  renseignements 
que  j'ai  pu  me  procurer,  il  d^trempait  de  Tor  ou  de  I'argent  moulu 
(broy£)  avec  de  la  gomme  adragante  ou  de  I'amidon;  il  imprimait 
ce  melange,  et  ensuite  il  faisait  satiner  ces  dtoiTes  h  la  pierre  pour 
doimer  du  brillant  au  m^tal.  Cette  impression  r^sistait  assez  k  la 
friction ;  mais  on  ne  pouvait  la  passer  k  I'eau. 

Voici  en  dernier  lieu  le  proc^de  que  je  crois  le  plus  convenable 
pour  le  but  que  mes  compatriotes  se  proponent  : 

Onfaitfondre  1  livre  de  coUe  de  Flandre  dans  8  livres  d'eau,  et  on 
detrerope  avec  cette  colle,  de  I'ai^ent  ou  du  m6ta)  broyfi,,.  (se  fait  & 
Fiirtb,  pr6s  Nurembei^) ;  ensuite  on  y  ajoute  environ  1/6  de  disso- 
lution de  savon  de  cire  (1  livre  de  cire  vierge,  4  onces  de  sel  de 
tartre  et  5  livres  d'eau) ;  on  imprime  avec  ce  melange  et  on  fait 
s^her.  Ensuite  on  prepare  une  eau  alun^  (de  2  onces  d'alun  et 
5  lirres  d'eau) ;  on  y  passe  I'^toffe  pendant  cinq  k  six  minutes ; 
on  la  rince  dans  I'eau  courante  et  on  la  fait  s6cber,  ayant  soin  de  ne 
pas  trop  la  fatiguer  pendant  qu'elle  est  mouill^e;  lorsqu'elle  est 
seche.  on  la  fait  satiner  avec  la  pierre. 

Quelques  bouts  d'^cb.  que  j'ai  faits  par  ce  proc^de  ont  tr^s  bien 
r^ussi  :  1 'impression  a  assez  de  solidity;  I'immersion  dans  I'eau 
aluD^  rend  la  colle  presque  insoluble  dans  I'eau ;  I'alun  decompose 
le  savon  et  laisse  ta  cire  combio^e  avec  la  colle  :  cette  portion  de 
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cire  contribue  non  seulement  &  Tin  solubility  de  la  colle,  mais  elle 
augmente  singulis  re  ment  le  biilUnt  m^talligue. 

Notice  sar  un  moulin  k  broyer,  6tabli  chez  MM.  Andr^  Koechliu  et 
C",  par  Pierre  Thierry ;  49-50,  pi. ;  et  r.  de  Josu^  Heiuians,  ISl- 
54. 

...consiste  en  un  tuyau  circulaire  dans  lequel  se  meuvent  deux 
boules  en  fonte ;  il  est  mont^  sur  un  arbre  horizontal  au  moyen  de 
4  clavettes... 

(Kapport)...  Cette  mach.  doit  parfaitement  convenir  pour  I'ussge 
qu'en  font  MM.  Andre  Koechlin  et  C'",  c'est-k-dire  pour  brojer  de  la 
houille  et  du  charbon  de  bois  sees.  Elle  ne  serait  pas  d'une  appl. 
g^n^cale  dans  la  fabr.  d'indiennes,  parce  qu'elle  ne  pourrait  servir 
pour  les  substances  s^ches  qui  ontla  propri^t^  de  se  tasser,  tels  que 
la  gomme,  differens  sels,  etc.,  dont  la  plus  grande  partie  resterait 
collie  aux  parois  int^rieures,  sans  venir  se  presenter  au  point  oil  se 
fait  Taction  de  la  boule... 

Notice  sur  un  moyen  de  reconnaltre  la  puret^  du  chromata  de 
potasse ;  Jean  Zcbeb,  His,  58-61  ;  et  r.  de  Pelnot,  62-63. 

Le  chromate  de  potasse  a  ia  propriety  de  se  combiner  avec  d'autres 
sels  &  base  de  potasse,  sans  que,  jusqu'ii  un  certain  point,  ni  sa  cou- 
leur  ni  la  forme  de  ses  cristaux  en  ^prouvent  des  changements 
notables.  La  speculation  a  ttre  parti  de  cette  circonstance  pour  ver' 
ser  dans  le  commerce  beaucoup  de  produits  impurs,  dont  la  st^bis- 
Ucation  est  d'autant  plus  difficile  6  reconnaitre  que  les  sulfate  et 
hydrochlorate  de  potasse,  dont  on  se  sert  ordinairement  pour  com- 
meltre  cette  fraude,  ne  peuvent  ^tre  decouverts  par  les  r^actifs  ordi- 
naires,  le  nitrate  de  baryte  etle  nitrate  d' argent,  parce  que  les  chro- 
mates  de  baryte  et  d'argent  sont  tout  aussi  insolubles  que  le  sulfate 
de  baryte  et  le  chlorure  d'argent. 

Le  m^m.  de  M.  Daniel  KtBchlin-Schouch  sur  la  decomposition  du 
chlorate  de  potasse  par  les  acides  veg^taux,  a  fait  naitre  lid^e  d'un 
moyen  aussi  sur  que  facile  de  decouvrir  ces  deux  sels  :  il  consiste  & 
verser  dans  le  chromate  de  potasse  que  Ton  veut  essayer,  un  grand 
exc^s  d'acide  tartrique ;  le  chromate  est  aussitdt  decompose,  et  la 
liqueur  prend  au  bout  d'environ  dix  minutes  uue  conleur  am^tyste 
foncee,  de  jaune  clair  qu'elle  etait  d'abord,  et  ne  forme  alors  plus 
aucun  pr^cipite  ni  par  le  nitrate  de  baryte,  ni  par  celui  d'argent. 
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lorsque  le  chromate  soumis  A  I'essai  ^tait  pur ;  tandis  que  les  monies 
r^ctifs  indiquent  jusqu'aux  moindres  traces  de  sulfates  ou  hydro- 
chlorates  qui  seraieat  cont«Dus  dans  la  liqueur.  II  y  a  cependant 
quelques  pr^autions  k  prendre... 

Report  BUT  I'expositioa  des  produits  de  rindiutrie,  i  I'occasion  da 
lanivto  dQ  roi,  le  11  septembre  1828;  69-169. 

...  Les  draps  furent  longtemps  le  principal  objet  du  commerce  de 
Mulhouse... 

En  1746,  trois  Mulhousois,  Samuel  Kceohlin,  Jean-Jacques 
Scbmaltzer  et  Jean-Henri  Dollfus,  ^tablirent  dans  cette  ville  une 
manulacture  de  toiles  peintes,  et  jeterent  ainsi  les  premiers  Tonde- 
mensde  la  prosp^rit^de  leur  patiie... 

L'art  de  rindiennerie,  apport4  des  Indes  en  Europe,  n'^tait  pas 
encore  sorti  d'une  longue  enfauce.  D'abord  on  ne  fit  qu'appliquer  des 
dessins  bizarres,  avec  des  couleurs  sans  4clat,  sur  des  toiles  gros- 
siires  qu'on  faisait  venir  de  la  Suisse.  Le  rouge  et  le  noir  etaient 
k  pen  pr6s  les  seules  teintes  qu'on  produisH;  et  cependant,  k  cause 
de  leur  nouveaut^,  et  surtout  parce  qu'on  manquait  d'un  point  de 
comparaison^  ces  toiles  furent  favorablement  accueillies  dans  le  com- 
merce. Tel  fut  &  peu  pr6s  I'^tat  de  cette  industrie  jusqu'en  1772  ; 
mais  k  cette  ^poque,  elle  commen^a  k  changer  entierement  de  face, 
et,  s'enrichissant  des  nouvelles  d^couvertes  de  la  chimie,  elle  fit 
pr^voir  jusqu'i  quel  point  de  perfection  elle  pourrait  £tre  port^. 
Parmi  les  hommes  qui,  k  cette  ^poque  ou  quelques  anuses  plus  tard, 
contribuirent  le  plus  aux  progr^s  de  l'art  d'imprimer  les  toiles,  on 
doitciter  MM.Oberkampf,  Widmeret  Jean-Michel  Haussnaann.dont 
les  Bis  possedent  aujourd'hui,  pr^s  de  Colmar,  une  des  plus  belles 
manufactures  de  I'Alsace. 

11  serait  trop  long  de  &ire  ici  rhistorique  des  inventions  et  des  perf. 
divers  qui  ont  fait  la  reputation  de  la  principale  industrie  de  cette 
ville...  cependant  il  est  quatre  decouvertes  ou  importations  que  les 
rapporteurs  ont  cm  devoir  vous  signaler  comme  celtes  peut-Stre  qui 
ont  le  plus  puissamment  contribu^  k  donner  aux  toiles  peintes  de 
Mulhouse  ce  degre  de  perf.  qu'on  s'est  plu  k  reconnaitre  sur  tous  les 
marches.  La  premiere  par  ordre  dedate,  est  Timportation  des  lapis, 
genre  venu  d'Angleterre,  quia  H4  imitd  d'abord  dans  la  fabrique  de 
MM,  Hartmann  de  Munster,  mais  qui  n'a  commence  k  prendre  un 
certain  d^veloppement  qu'apr^s  avoir  reyu  de  grands  perf,  dans  la 
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maison  Nicolas  Kcechlm  et  freres.  Les  trou  autres  sont  dues  ft 
M.  Daniel  Kcechlin-Scbouch.  L'uoe,  qui  date  de  1810,' est  I'appl. 
SHT  toiles  de  cotoD  du  fond  rouge  Andrinople,  que,  jusqu'alors,  on 
n'avait  obtenu  que  sur  fil ;  la  secoode  est  le  moyen  d'enlever  sur 
ces  memes  fonds  toutes  les  couleurs  dites  d'eulumina^,  et  de  for- 
mer ainsi  des  dessins  ^l^gants  et  varies,  remarquables  surtout  par 
leur  nettete ;  d^eouverte  qui  fit  decerner  par  le  roi,  ft  rezposition 
de  1819,  la  croix  de  la  Legion  d'bouneur  et  uoe  m^aille  d'or  ft 
M.  Daniel  Kcecblin.  Eniiu,  la  derni^re  est  le  moyen  ing^nieux,  suivi 
aujourd'bui,  de  teindre  et  d'ealever  le  jaune  de  chrome,  employ^ 
pour  U  premiere  fois  en  1821... 

Liste  des  exposants  avecla  uomeoclature  des  prodults  exposes... 

H6m.  sur  la  fabr.  de  I'acide  pyroligneox  et  anr  aoQ  emploi  dans  la 
pr^p.  des  acetates;  Kestneb,  177-188;  et  r.  deAchille  PE^OT,  188- 
190. 

Noaveaa  moyea  de  pr^p.  I'acide  chromicpie ;  Maimbourg,  191-196;  et 
r.  de  Achille  Penot,  197-198... 

par  action  de  I'acide  oxalique  daas  une  dissolution  de  cfaromate  de 
potasse... 

Lettre  sur  la  flear  de  garance  et  sa  composition ;  Lagieh,  209-214 ; 
et  r.  de  Achille  Pe.not,  215-216. 

(Rapport). ..  Le  nouv.  ^h.  peut  remptacer  5  fois  son  poids  de 
garance... 

Notes  explicatives  de  H.  Robiqaet  et  de  H.  Zuberan  sujet  des  moyens 
de  recomiattre  la  puret^  dn  chromate  de  potaaae;  254-256  et  257. 

Essais  sur  I'emploi  da  son  dans  le  d^bouilliasage  des  toiles  peintes ; 
Daniel  K(eculw-Schouch,  277-295, 

J'indiquerai  ci-apres  les  r^sultats  dequelques  essais  fails  en  grand 
pour  ^tablir  plus  de  r^gularit^  dans  I'emploi  du  son,  dans  lop^ra- 
tion  nomm6e  debouillissage  oupassage,  qui  a  pour  but  d'enlever,  par 
rebullition  dans  I'eau  de  son,  les  substances  cotorantes  dont  les 
parties  non  mordancies  de  la  toile  se  sont  cbai^ees  pendant  le 
.  garan^age,  ainsi  que  les  matieres  fauves  qui  temissent  les  teintes 
des  parties  mordancies... 

J'ai   principalement  en  vue  : 

1°  la  dose  de  son  necessaire  pour  d^bouiltir  un  certain  nombre  de 
pieces ; 
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2"  la  dur^e  moyeiine  de  I'^bullition  dans  I'eau  de  son,  lorsqu'il 
I'agit  essentiel lenient  de  d^bouillir  le  blanc ; 

3°  la  quantite  d 'eau  la  plus  convenable  pour  d^bouillir  un  certain 
nonbre  de  pieces ; 

4*  I'esptoe  de  son  la  plus  profitable,  si  c'est  le  son  de  fromeDt, 
celoi  de  seigle  ou  celui  d'oi^ ;  si  c'est  le  menu  son,  conteaant  plus 
on  moins  de  farine,  on  le  gms  son,  ne  contenant  presque  plus  de 
farine; 

3*  celle  des  substances  qui  composent  le  son  de  froment,  qui  agit 
plus  parliculiferement  daus  le  d^bouillissage ; 

6°  s'il  est  avantageux  de  faire  un  melange  de  son  et  de  savon 
pour  d^bouillir,  etc... 

La  dose  de  2  boisseaux  de  son  par  passage  se  trouve  ^tre  h  peu 
pr^  la  meilleure... 

15  minutes  d'ebullition  sont  suiEsantes,  lorsqu'on  a  principale- 
ment  en  vue  de  d^bouillir  le  fond  bUno ;  mais  dans  certains  cas, 
30  minutes  d'ebullition  soot  n^cessaires  pour  ^claircir  ou  aviver  les 
teintes  :  on  ne  remarquait  pas  de  difference  entre  les  pieces  des 
2  derniers  passages... 

Les  teintes  semblent  un  peu  plus  ^claircies  avec  peu  d'eau... 

C'est  sans  raison  fondle  qu'on  donne  en  g^n^ral  le  preference  au 
son  fin  et  faiineux ;  son  emploi  cause  une  double  perte  :  d'abord,  il 
se  paie  plus  cher,  et  ensuite,  k  poids  egal,  il  occupe  beaucoup  nwins 
de  volume  que  le  son  epurd. 

Le  fond  blanc  des  pieces  passees  avec  du  son  de  froment,  se  dis- 
linguait  beaucoup  de  celui  des  autres  passages,  per  sa  blancheur; 
le  son  de  seigle  avait  agi  encore  passablement,  mais-les  pieces  pas- 
sees  avecdu  son  d'oi^e  ne  setrouvaient  presque  pas  debouillies. .. 

Le  blanc  du  passage  fait  avec  son  et  savon  se  trouvait  effective- 
ment  un  peu  plus  developpe  que  celui  avec  savon  seul ;  mais  les 
teintes  de  I'un  et  de  I'autre  passage  semblaient  peu  diff^rer... 

II  est  demontre  par  cea  essais,  que  le  son  agit  plus  efBcacement 
que  Tune  ou  I'autre  des  substances  qui  le  composent,  prises  isole- 
roent ;  que  la  farine  et  I'amidon  sont  inutiles.  11  n'en  est  pas  de 
meme  de  la  substance  mucilagineuse,  qui  forme  le  tiers  du  poids  du 
son,  et  qui,  de  concert  avec  les  parties  insolubles,  semble  agir  de  la 
maniere  suivante... 

Obt...  On  peut  parfaitement  se  passer  du  son,  surtout  pour  les 
genres  garanc^s,  lorsque  les  eaux  ne  contiennent  pas  de  sels  terreux  : 
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il  y  a  des  ^tablissements  qui  r^ussissent  tr^s  bien,  et  qui  ne  font 
usage  pour  blanchir  le  fond  et  aviver  les  teintes,  que  d'immersions 
(soit  passages)  au  cblorure  de  cbaux  ou  de  potasse  ^teodue  d'eau 
tiede,  et  de  passage  au  savon. 

Lorsque  le  but  principal  est  de  blancbir  le  fond  d'une  piece  garan- 
cee,  sans  terminer  I'avivage  des  teintes  rouges,  le  son  est  tres  con- 
venable  et  plus  ^conomiqne,  surtout  si  les  parties  colorantes  et 
fauves  qui  sn  fixent  sur  le  fond  blanc  pendant  le  garan^ge,  n'ont 
pas  re^u  trop  de  fixite  par  I'^bullition  en  garaoce. 

Quant  k  r^conomie,  les  passages  en  eau  de  son  pr4seatent  plus 
d'avantage  que  ceux  au  savon... 

On  remarque  en  g^n^ral  pour  plusieurs  espies  de  teintures  et 
principalement  pour  celle  en  garance,  que  plus  la  temperature  e  ^t^ 
elev^e  et  soutenue  pendant  la  teinture,  plus  les  parties  colorantes  et 
etrang^res  qui  se  portent  sur  la  partie  non  mordanc^  de  la  toile 
acquierent  de  fixite,  et  exigent  une  temperature  plus  ^lev^e  pour  les 
debouillir  par  les  passages  ;  par  exemple,  on  passerait  inutilement 
dans  I'eau  de  son  &  50"  lorsqu'oa  a  monte  en  garance  jusqu'au 
bouillon... 

Dans  plusieurs  contr^es  oil  te  son  est  rare,  on  j  substitue  la  bouse 
de  vacbe  :  on  commence  par  exposer  les  pitees,  au  sortir  du  garan- 
^age,  pendant  quelques  jours  sur  pr^,  puis  ou  les  fait  debouillir 
dans  la  decoction  de  bouse  de  vacbe. 

On  a  observe  qu'en  soumettant  des  ^cb.  garances  fa  une  Ebullition 
d'eau  de  son,  dans  un  digesteur  k  baute  pression,  le  fond  blanc  en 
est  sorti  d'un  blanc  parfait,  et  le  liquide  ne  se  trouvait  pas  color^  du 
tout ;  les  teintes  de  violet  avaient  vir^  du  bleu  gris4tre  sans  avoir 
perdu  de  leur  intensity. 

Notice  SOT  lee  planches  en  alliage  fusible  ;  G.  Engelmann,  329-333 ; 
et  r.  de  Pbsot,  333-33S. 

(Rapport)...  Ces  plancbes  sont  aujourd'bui  employees  dans 
quelques  manufactures  de  France  et  de  la  Grande  Bretagne... 

Malheureusementellesne  semblentpasconvenir  &  tousles  genres. 
Elles  doivent  6ive  tres  avantageuses  pour  les  petits  bouquets,  et  en 
g6n6ral  pour  les  objets  detaches,  qui  se  r^p^lent  plusieurs  fois  ; 
mais  elles  ne  paraissent  pas  devoir  Mre  pref^r^es  dans  les  grands 
dessins.  Ces  plancbes  metalltques  ne  peuvent  sans  doute  Stre 
employees  que  jusqu'k  un  certain  degr^  de  Gnesse ;  car  on  ne  doit 
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pas  pouvoir  y  faire  des  dessins  trfes  d^li^s,  ou  des  picota^^es,  parce 
que  ces  divers  objets,  et  surtout  les  pointes,  auxquelleson  est  oblige 
(te  donDer  beaucoup  de  pied,  grossissent  consid6rab]ement,  lors- 
qu'on  les  use,  pour  readre  la  planche  parfaitement  plane... 

N6m.  BUT  le  blaQchiment  do  coton ;  Achille  Pekot,  369-392 ;  et  r. 
d'Edouord  Schwartz,  392-398. 

...  Les  mat.  qil'it  s'agit  d'^liminer  de  dessus  les  toiles,  sont  : 
1°  une  substance  rdsinoide,  naturelle  au  cotoD ;  2°  la  mat.  colorante 
propre  de  ce  v^g^tal ;  3"  la  colle  du  tisserand  ;  i"  une  mat.  grasse ; 
3"  UD  savon  de  cuivre ;  6°  un  savon  calcaire  ;  7"  la  crasse  des  mains  ; 
8°  du  fer  et  quelques  mat.  terreuses... 

En  resumant,  on  voit  qu'il  peut  y  avoir  sur  les  toiles  :  de  la 
colie  forte,  soluble  dans  I'eau  ;  de  la  potasse,  idem ;  de  la  soude, 
idem;  de  I'hydrochlorate  de  chaux,  idem;  de  I'amidon,  etc.,  idem 
de  la  crasse  des  mains,  soluble  dans  I'eau;  du  gluten,  soluble 
dans  I'eau  de  cbaux;  une  mat.  grasse,  soluble  dans  la  chaux  caus- 
tique ;  du  savon  calcaire,  idem  ;  du  savon  de  cuivre,  idem ;  une 
substance  resinoide,  idem  ;  la  mat.  colorante  du  coton,  idem ;  du  fer, 
soluble  dans  les  acides;  des  mat.  terreuses,  idem. 

Cela  pos^,  essayons  de  donner  une  theorie  du  blanchiment. 

I-  D'abord  on  proc^de  au  trempage,  c'est-fc-dire  qu'on  fait  bouil- 
lir  les  toiles  dans  I'eau,  et  par  \k  on  enl^ve  toutes  les  mati^res 
solubles  dens  ce  liquide... 

II.  Le  trempage  tioi,  on  d^goi^e  les  toiles  par  un  moyen  m^ca- 
nique  quelconque.  Le  meilleur  parait  Mre  I'emploi  des  dash-wheel, 
ou  lies  foulons...  Le  trempage  pui^e  les  toiles  d'une  quantity  consi- 
derable de  mat.  ^trangeres  qu'elles  ont  retenues... 

Par  ces  deux  premieres  operations,  les  toiles  perdent  environ 
i6  'jo  de  leur  poids,  et  2/S  "/„  seulement  dans  tout  le  reste  du  blan- 
chiment. 

in.  On  fait  bouillir  les  toiles  dans  un  lait  de  chaux,  ce  qui  fait 
disparaitre  le  gluten  et  donne  lieu  en  mSme  temps,  k  un  savon  cal- 
caire... 

IV.  On  passe  les  toiles  dans  la  soude  caustique  qui  dissout  les 
Savons  de  cuivre  et  de  chaux,  ainsi  que  la  partie  de  la  mat.  colo- 
rante suffisamraent  d^shydrogenee  pour  pouvoir  se  combiner  avec 
elle.  Cette  lessive,  qu'on  r^p^te  plusieurs  fois  pour  les  toiles,  afin  de 
les  purger  entierement  des  mat.  grasses  qui  y  soot  adh^rentes,  est 
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k  peu  pr^s  la  seule  operation  qu'on  fait  subir  auz  lils.  Ob  les  fait 
ordinairement  bouUHr  dans  la  soude  caustique  jasqu'k  ce  qu'ils 
tombent  au  fond  de  la  cuve,  et  on  les  passe  ensuite  au  chlore  et  k 
I'acide. 

V.  Lorsque  les  toiles  ont  sufGsamnient  bouilli  dans  les  lessives,  on 
les  plonge  dans  le  chlore,  ou  on  les  expose  au  pr4,  et  quelquefois  on 
fait  I'un  et  I'autre.  Ces  trois  mani^res  d'agir  ont  la  m^me  influence 
sur  la  mat.  colorante ;  mais  elles  donnent  lieu,  avec  les  corps  gras 
qui  pourraient  se  trouver  encore  sur  les  toiles,  ft  des  elTets  bien  dif- 
f4rens... 

VI.  Ondonneaux  toiles une  nouv.  lessivede  soude,  pour  dissoudre 
la  partie  de  la  mat.  colorante  desbydrogen^e  dans  le  chlore  ou  k 
I'air,  aiasi  que  la  graisse,  s'il  en  restait  eneore,  et  si  elle  a  616  troi- 
t4e  convenablement. . . 

VII.Enfin,  on  termine  par  le  vitriolage ,  c'est-ft-dire  par  un  bain 
d'acide  sulfurique  tr^s  ^tendu  et  ti^de,  qui  dissout  le  fer  et  quelques 
mat.  terreuses  qui  poutraieat  se  trouver  sur  le  colon... 

...Lorsque  les  toiles  sont  destinies  k  I'appret,  on  doit,  apres  la 
derniere  lessive,  les  plonger  encore  dans  le  chlore,  pour  que  le 
blancsoit  plus  parfait.  Une  immersion  dans  I'acide  sulfurique  ^tendu 
donne  le  m^me  r^ultat... 

La  throne  que  je  viens  de  d^velopper  conduit  ft  cette  consequence 
importante,  que,  lorsqu'on  veut  blsnchir  des  toiles  qui  n'ont  point 
de  tacbesde  graisse,  comme  en  general  les  mousselines  et  les  tissus 
peu  series,  ou  lorsqu'on  veut  blancbir  pour  I'apprSt  seulement  des 
toiles  tach^es,  on  peut  y  parvenir  par  les  operations  suivantes  : 
1°  trempage;  2"  d^gorgeage  (pour  les  toiles  k  tissu  seri^) ;  3*  Ebulli- 
tion dans  un  lait  de  chaux ;  4°  passage  au  chlore,  ou  exposition  sur 
pre  ;  5"  ebullition  dans  un  lait  de  chaux  (ces  deux  dernieres  opera- 
tions demandent  k  etre  repetees  plusieurs  fois,  jusqu'ft  ce  que  toute 
la  mat.  colorante  soit  enlevee);  6° vitriolage... 

Je  terminerai  par  une  obs.  essentielle,  c'est  que  le  coton  ne 
souffre  dans  aucune  des  operations  du  blanchtment. , .  II  resulte  en 
elfet  de  plusieurs  experiences  faites  avec  soin,  que  des  ills  de  coton 
n'ont  rien  perdu  de  leur  force,  places  dans  les  circonstances  sui- 
vantes :  l",  bouillis  dans  la  chaux,  pendant  deux  heures,  k  la  pres- 
sion  ordinaire  ;  mais  il  faut  avoir  bien  soin  qu'ils  soient  coastam- 
ment  couverts  de  liquide  pendant  I'ebuIUtion,  et  on  doit  les  laver 
Aka  qu'ils  sortent  de  la  cuve.  2°,  boutUis  dans  I'eau  pure,  sous  uue 
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pression  de  10  atmospheres.  3",  bouilHs,  sous  une  pression  de  10 
atmospheres,  dans  de  la  soude  caustique  qui  marquait  2°  B.,  lors- 
qn'on  I'a  introdoite  dans  la  chaudiere,  et  qui  en  est  sortie  k  5", 
aprte'la  perte  d'une  ^rande  partie  de  I'eau,  qui  s'^happait  par  la 
soupape  de  sdreU.  i°,  bouillis,  &  le  pression  ordinaire,  dans  de  la 
soude  caustique  &  10°.  5",  plong^s  pendant  huit  heures  dans  du 
chlonire  de  chaux  pouvant  d^colorer  trots  fois  son  volume  de  disso- 
lution d'indigo,  et  passes  ensuite  dans  I'acide  sulfurique  &  1°.  6°, 
ploughs  pendant  18  heures  dans  de  I'acide  sulfurique  k  S"  B.  "i"  , 
pIoDg^s  pendant  18  heures  dans  de  I'acide  hydrochlorique  i  5°  B... 

Rapport  SOT  on  m6ni.,  pr^sent^  an  conconrs,  but  le  blanchiment  A  U 
chanx  ;  A.  Penot,  399-403. 

Rapport  ear  nn  m^m.,  pr^sent^  au  concotirB,  sur  I'analyse  de  la 
garance;  A.  Pekot,  403-408. 

L*auteur  annonce  que  ce  pr^cieux  v4g^tal  contient  trois  mat. 
colorantes  diffdrentes  ;  une  rouge,  une  fauve  et  une  jaune  tris 
soluble  k  I'eau  froide,  tandis  que  les  deux  premieres  ne  peuvent  se 
dissoudre  qu'ft  100"  et  avec  I'aide  de  la  troiaieme... 

....\pre3  ces  considerations  et  quelques  autres  encore  sur  les 
propriet^s  physiques  et  chimiques  de  cos  divers  pr^cipit^s,  I'auteur 
donne  le  moyeu  de  les  obtenir...  par  le  sous-carbonate  de  soude  et 
I'acide  chlorhydrique...  par  I'acide  sulfurique  k  50°...  par  le  vinaigre 
distil  le. . . 

Le  proc^dS  n'est  propre  qu'd  donner  une  partie  de  la  mat.  colo- 
rante... 

,..I1  r^sulte  du  travail  de  I'auteur  un  fait  assez  int^ressant  k 
connaitre ;  c'est  que  I'acide  acetique  parait  Stre  le  meilleurdissolvant 
de  la  mat.  rouge  de  la  garance. 

Rapport  Bor  on  m6m.,  presents  an  codcoutb,  pour  la  deconverte 
d'trn  moyen  prompt  et  facile  de  determiner  comparativemeQt  la 
Talenr  des  garances ;  A.  Pf.>ot,  408-111. 
...parle  vinaigre  distills... 

Il6ia.  mt  les  mflammationa  Bpontanees  des  cotons  gras ;  Holzeau, 
416-436;  etr.de  A.  Penot,  411-416. 

...Rheims,  en  1827,  a  vu  d^velopper  dans  son  sein  deux  violens 
iacendies,  qui  avaient  pour  cause  I'inflammation  spontanee  de  debris 
de  laine  grasse... 


ovGoQi^lc 


10  FAsacuLE  31  —  Tome  II  — 

...Dans  les  colons,  rinflammation  se  produit  sur  les  r^Kidus  de 
colon  gras  qui,  pendant  le  travail  de  la  filature,  se  soot  attaches  aux 
axes  ou  aux  coussinets,  et  leur  ont  enlcv^  I'huile  dont  ils  sont  tou- 
jours  goTgeB  pour  adoucir  les  frottemens  :  cette  huile,  dej^  alt^r^e 
par  une  longue  exposition  k  I'air,  a  beaucoup  plus  de  tendance  que 
toute  autre  k  la  rancidity  et  par  suite  &  produire  les  inflammations 
spontan^s.  Le  m^me  etTet  peut  encore  avoir  lieu  dans  les  masses  de 
colon  renfermant  des  semences  huileuses,  dont  I'alteration  par 
I'air  peut  developper  des  quantites  considerables  de  calorique  et 
par  cons^uentune  inflammation.  Dans  les  r^sidus  de  taines  grasses, 
rinflammation  peut  encore  etre  tr&s  rapide,  car  elles  sont  impr4- 
gnees  d'huile  d'olive  presque  toujours  ranee  et  souvent  alteree  par 
des  huiles  6trangeres,  et  surtout  par  le  contact  de  I'air,  que  favo- 
risent  singuli^rement  les  operations  m§mes  de  la  filature.  Une  cir- 
eonstance  qui  influe  beaucoup  sur  son  alteration  ainsi  que  sur  celle 
des  colons  gras,  c'est  la  presence  accidentelle  du  fer:  cet  elTet  n'est 
pas  k  ndgliger,  parce  qu'il  tend  &  augmenter  les  causes  de  rinflam- 
mation par  Taction  que  peut  produire  son  influence  ^tectrique. 

Ne  considerant  done  les  colons  et  les  laines  que  comme  agissant 
mecaniquement  dans  I'inflammation  spontaji6e,  en  augmentant  con- 
sid^rablement  les  points  de  contact  entre  I'huile  et  I'air,  mes  expe- 
riences porteront  principalement  sur  Talt^ration  de  I'huite  par  ce 
fluide  elastique... 

Theodore  de  Saussure  observa  qu'une  couche  mince  d'huile  de 
noix  avait  absorbe  en  10  mois  A  I'ombre  145  fois  son  v.  d'oxi- 
gene... 

Une  circonslance  qui  peut  se  presenter  souvent  dans  les  residus 
de  cotons  et  de  laines,  c'est  la  presence  de  particules  de  fer,  prove- 
nant,  soil  des  dents  de  cardes,  soit  de  la  petite  portion  d'axes  ou  de 
coussinets  que  les  frottements  enlevent  toujours,  qui  peut  agir 
.  comme  cause  auxiliatrice  du  mouvement  ^leutrique  qui  s'exerce  sur 
ces  masses,  et  yd^termtner  I'inflammation  spontanee... 

L'ensemble  de  ces  faits  explique,  d'uue  maniere  sufllsante,  les 
inflammations  spontan^es  dont  Itheims  et  plusieurs  autres  villes 
ont  et6  le  theatre. 

On  y  observe  4galement  que  I'huile  dont  I'oxigiSnation  est  d'abord 
insensible,  s'altere  de  plus  en  plus,  et  qu'il  arrive  une  6poque  oil  la 
combustion  est  si  vive  qu'elle  produit  I'inflammation.  On  observe 
surtout  que  I'iusolation  et  la  chaleur  sont  les  auxiliaires  les  plus 
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puissans  de  ces  sortes  d'incendie,  et  qu'il  ne  &ut  conserver  ces  lai- 
nages  qu'en  petites  quantites ;  les  mettre  dans  les  lieux  les  plus  froids 
et  loujours  en  surface ;  car,  r^unis  en  tas,  la  temperature  est  tou- 
jours  plus  6lev^e  dans  !e  centre  que  3ur  I'exterieur,  parce  que  sur 
celui-ci  I'air  eoleve  continue  lie  men  t  un  exces  de  calorique,  et 
emp^che  la  temperature  de  s'^lever  assez  pour  produire  une  Lnflam- 
matton. 

Eniin,  comme  meilleur  moyen  de  se  preserver  de  I'inflammation 
spontanee,  je  rapporterai  les  experiences  comparatives  que  je  fis  sur 
deux  portions  de  laines  expos^es  fi  lu  m^me  temperature,  mais  dis- 
pos^es  dilTeremment,  et  I'influence  que  cette  disposition  eut  sur  les 
resultats.  A  une  temperature  de  20°,  un  monceau  de  laine  ^asse 
ajant  60  cm.  de  base,  fut  abandonne  ii  lui-mSme  dans  une  situation 
telle  qu'il  pouvait  recevoir  quelques  rayons  solaires.  Une  quantite 
e^ale  de  laine  semblable  fut  mise  dans  les  mSmes  circonstances, 
mais  etendue  en  coucbe  de  10  cm.  d'epaisseur.  Au  bout  de  2  jours, 
on  eprouvait  dejii  au  centre  du  tas  une  chaleur  sensible,  tandis  que 
snr  la  portion  etendue  etie  n'etait  qWk  la  temperature  de  I'atmo- 
spherc.  Huit  jours  apr^s,  te  calorique,  qui  ne  s'etait  developpe  que 
progressivement,  se  produisit  en  assez  grande  quantite  pour  faire 
mooter le  thermom^tre  k  60°... 

...G)mme  il  n'est  pas  toujours  possible  de  diviser  les  restes  de 
GotoDs  et  de  laines  en  surfaces  minces,  il  me  semble  alors  tr^s  avan- 
tageux  d' employer  le  tbermometre  metallique,  dont  je  joins  le  des- 
sin  il  ce  mem...  Descr.  et  usage... 

(Rapport)...  L'emploi  d'un  tbermom^tre  metallique  exigerait  une 
surveillance  sans  interruption ;  mais  un  ouvrier  qui  serait  continuel- 
lement  aupres  des  dechets,  n'aurait  besoin  d'aucun  instrument... 

Note  snr  I'analyse  de  qaelquee  eaux  de  Hulhouse ;  Achille  Penot, 
4S6-463. 


Tome  m,  1830  (buUetios  11  &  15). 

Notice  snr  one  machv  &  apprfiter  les  ^toftes  Mg^res,  stabile  chez 
m.  Schlomberger,  Groajean  et  C>",  et  pr^sent^e  par  Joseph  Koe- 
chlin  ;  35-43,  2  pi. ;  et  r.  de  Josue  Hbilnann,  ii-i6. 

...Cette  macb.est  employee  avec  succes  h  Tarrare,  i  Saint-Quen- 
tin  et  sur  d'autres  points  de  la  France  ;  peut-etre  cependant  dans  un 
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Machine  k  appri'ter  Ics  ^tofles  legferes  (^l^vation). 

tsquels  rcjTOsent  des  jumelles 


CC    Travci-ses  asscmbtanl  Ics  montans  BB 

AA,  i-appcldcs  par  des  vis  KK  ; 
DD    Hainui'eB  pour  recevoir  des  coins  en  bois  FE 


tis! 


ir  les 


netles 


11  pince 


F    Fnumeau   mnnl^  sur  un  chariol,  mulant  stir  1c  cliei 
nioycn  d'line  cordc  //  que  conimandcnt  Ics  quatrc  p 
P    Manivclle  pour  mcltra  Ic  fourneau  en  mouvi-mcnl; 
L    Traverse  mobile  i  pointcs  dc  cuivre  poui'  fixer  la  pi6i*e 
M    Traverae  fixe  (k  poinles  en  cuivre; 
jV    Trcuil  dc  tension  dc  la  piicc. 


Fic.  4.  —  Machine  b  appreler  les  ^tolTes  l^gcres  (plan). 
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etat  de  moindre  perfection ;  mats  son  introduction  dans  notre  d^par- 
tement  est  tres  r^ccnte... 

MM.  Schlumberger-Grosjean  et  O'  sont  redevebles  de  cet  utile 
moyen  k  MM.  Ziegler  et  Greuter,  qui  ont  bien  voulu  me  faire  voir 
lenr  propre  mach.., 

Descr.  sommaire...  Quand  les  operations  sont  termin^es,  on  pro- 
m^ne  te  fourneau,  a«  moyeo  d'une  manivelle  et  de  la  corde,  d'un 
bout  k  I'autre  en  allant  et  en  venant.  On  continue  cette  manceuvre 
juEqu'k  ce  qne  la  piece  soit  parfaitement  seche... 

(Happort)...  II  serait  difGcile  de  trouver  une  m^tbode  plus  simple 
et  plus  prompte  pour  tendre  convenablement  et  s^cber  imm^diate- 
ment  des  ^tofTes  imbibes  du  liquide  qui  doit  leur  servir  d'apprSt... 

I^tbode  pour  tracer  d'nne  manidre  exacte  la  divieioQ  sur  lea 
romaines  dont  on  ae  sert  pour  eatimer  le  degrd  de  finease  on  le 
nnin^ro  des  tilda  de  coton  ;  Albert  Schlu»bergrb,  46-54,  pi. ;  et  r. 
de  Charles  Njxelt,  55-60. 

Essai  anr  les  parties  colorantea  jaunes  des  fleurs  de  pommes  de 
terreetdeqaelqaeB  feoUlea  d'arbres  du  pays;  ^douard Schwar-ti, 
181-184. 

...J'ai  pris  plusieurs  sortes  de  fleum  et  de  feutlles  b  I'^tat  vert, 
parce  que  je  savais  d'avance  que  la  plupart  de  ces  feuilles  et  de  ces 
fleurs  perdeat,  en  s^chant,  la  propri^t^  de  fournir  des  teintes  jaunes 
Bvec  le  mordant  d'alumine...  J'ai  done  soumis  successive m en t  & 
une  Ebullition  soutenue  d'une  demi-heure,  les  substances  suivantes, 
toutes  k  r^lat  vert  :  fleurs  de  pommes  de  terre ;  fleurs  et  feuilles 
de  tilleul,  feuilles  d'aune,  feuilles  de  peuplier,  feuilles  de  marro- 
nier  d'lnde  et  feuilles  de  ch^ne ;  j'y  ai  plong6  des  coupons  de  toile 
de  coton  impregn^s  du  m^me  mordant  d'alumine  etde  la  mSme  dis- 
solution de  fer... 

En  r^sum^,  il  r^sulte  de  ces  essais,  que  toutes  ces  substances 
conUennent  bien  moins  de  parties  colorantes  que  la  gaude  et  le 
quercitron,  et  que  les  feuilles  de  marronier  d'lnde  en  contiennent  le 
plusapr^s  celles-ci,  et  foumissentune  couleurjaune  aussi  vive  que 
I'uneet  I'autre. .. 

Quant  k  la  solidity  des  nuances  jaunes,  j'ai  reconnu  qne  toutes 
r^istatent  moins  bien  ci  Taction  du  savon  et  de  I'air,  que  la  couleur 
jaune  produite  par  la  gaude,  et  que  sous  ce  rapport  elles  se  rappro- 
chaient  par  leur  nature  de  la  couleurjaune  du  quercitron;  n^an- 

£.  U.  det  I.  T.  —  F«»c.  31.  3 
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moins  le  jauoe  de  marronier  d'lnde  et  celai  de  flears  de  pommes  de 
terre  m'oot   sembl^   r^sister  le   mienx  i   llnflnence  de  ces  deux 

Je  dois  eocore  faire  observer  qu'il  existe  dans  noire  departement  un 
grand  oombre  de  plantes  dont  les  flenrs  founiissenl  des  mat.  eolo- 
rantes  jannes  en  assez  grande  abondance ;  6a  en  emploie  dans 
quelques  etabiissemenU,  surtout  poor  la  letnlore  en  olive... 

Lettre  sar  le  chlomre  de  cbaox  sec  de  MM.  Genrais.  Toiniw,  Favier 
et  Hnin  k  Nancy;  Alpb.  Miceel,  215-219;  et  r.  de  H.  ScHLCMBn- 
6EB,  219-223. 

(Rapport)...  Lecblorurede  chanx  sec  al'avantage  sur  le  chlorure 
Uquide,  de  pouvoir  tres  facilement  reoforcer,  pour  I'amener  k  nn 
d^T^  donn£,  uoe  cuve  affaiblie. 

Ce  chlomre  est  de  beancoup  superieur  &  celui  qu'on  emploie  g^n^ 
ralemenl  en  Angleterre  sous  le  oom  de  poudre  de  TennaDt. 

Lettre  am...  I'emploi  en  teintnre  de  I'teorce.  des  chataigniers ;  A. 
COLABP,  236-239  ;  et  r.  de  Edouard  Schwartz,  2il-249. 

...Z,Vi;or£«(/e  cAa^aijf/iier(fagus  castanea,  Linn.),  rtjel^  dana  noa 
environs  comme  n'elant  d'aacune  utility,  remplace  dana  beaacoap  de 
caa  la  noix  de  galle  pour  la  tetntare  en  toie  aa  moyen  de  aon  ertrait. 
(Hecueil  industriel,  F^vrier  1829,  p.  156). 

Les  essais  que  j'en  ai  fails  sur  coton  et  sur  laine  m'ont  donn^ 
d'assez  bons  r^sultats... 

(Rapport)...  Si  I'^corce  de  chStaignier  pent  etre  employee  en  tein- 
ture,  elle  ne  peut  certainement  pas  remplacer  la  Doix  de  galle  dans 
bieu  des  cifconstances ;  car,  quoiqu*elte  se  compose  des  memes 
principes,  elle  les  contient  en  de  tout  autres  proportions,  ce  qui 
a'est  pas  iudifT^rent  dans  le  cas  dout  il  s'agit. 

...Nous  savons  que  I'^corce  de  ch^ne  est  une  de  celles  qui  con- 
tieunent  le  plus  de  tannin ;  I'^corce  de  ch&taignier,  une  de  celles  qui 
conliennent  le  plus  d'extractif ;  enlin,  personne  n'ignore  que  la  noix 
de  galle  contient  I'acide  gallique  en  tr^s  grande  quantity,  puisque 
M.  Braconnot  a  retir^  jitsqu'&  150  gr.  d'acide  gallique  de  500  gr. 
de  noix  de  galle. 

Or,  I'extractif,  le  tannin  et  I'acide  gallique  formant  avec  le  deu- 
toxide  de  fer  des  pr4cipit^s  de  couleurs  dilTerentes,  il  esi  clair  que, 
pour  produire  une  mSme  couleur,  on  ue  peut  pas  remplacer  I'nne 
par  I'autre  la  noix  de  galle,  I'^orce  de  cbdtaignier,  I'^corce  de  cbfSne, 
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qui  dilTftrent  si  ^minemment  par  tea  proportions  des  trois  principes 
que  je  viens  de  citer... 

...II  r^sulte  ea  resume  de  ces  divers  essajs  que  I'^corce  de  chA- 
taigoier  peut  servir  pour  produire  des  nuances  de  fantaisie  avec  les 
melanges  d'alumine  et  de  fer;  mais  que  dans  la  fabr.  de  I'indienne 
elle  ne  peut  nullement  remptacer  la  noix  de  galle. 

Notice  snr  lea  mach.  &  imprimer  lea  toiles  de  coton  ;  J6r6mie 
RiSLER,  2i9-255,  pi. ;  et  r.  de  Joseph  K<echlin,  256-274,  pi. 

...dessins  et  rapport  sur  les  mach.  h  imprimer  an  rouleau... 

Les  premieres  mach.  k  imprimer  au  rouleau  furent  construites 
avec  des  bftUs  en  hois  et  des  leviers  simples  en  fer,  chai^^s  d'une 
certaine  quantity  de  poids.  Outre  que  leur  apparence  est  mons- 
tniense,  elles  sont  fort  incommodes  et  dangereuses  mdme  pour  le 
service;  aussi,  des  que  le  moulage  de  la  fonte  de  fer  s'est  perfec- 
tioDD^  ei  a  permis  de  si  heureuses  appl.  aux  mach.^  on  en  a  profits, 
pour  le  caa  dont  je  parte,  et  dfes  lors  on  s'est  servi  d'un  double  sys- 
time  de  leviers  pour  la  pression,  ce  qui  a  permis  de  diminuer  sensi- 
blement  la  quantity  du  poids ;  cette  quantity  m'a  paru  encore  incom- 
mode, et  depuis  nombre  d'annees,  que  je  construis  des  mach.  k 
imprimer  au  rouleau,  j'ai  fait  Tappl.  d'un  triple  syst^me  de  leviers, 
qui  n'extge  plus  qu'un  poids  de  20  h  25  I^;.  sur  chacun  des  derniers 
leviers. 

Ainsi  que  vous  le  verrez  par  le  plan...  le  rapport  de  mon  triple 
sTsteme  de  leviers  est  comme  64,  44;  ainsi  appliquant  au  bout  du 
troisieme  levier  un  poids  de  25  kg.  de  chaque  cdl6,  j'obtiens  une 
pression  egale  fa...  3  222  kg.,  plus  que  suffisante  pour  imprimer  les 
dessins  les  plus  d^licats... 

...Depuis  quelque  temps,  entre  le  rouleau  grav£  et  le  rouleau  pres- 
seurj'en  applique  un  petit  de  3  pouces  de  diam^tre,  suspendu  libre- 
ment  dans  une  coulisse,  et  pouvant  se  r^ler  pour  la  parallele  par 
qnatre  vis  ;  I'emploi  de  ce  rouleau  dispense  d'une  pression  aussi  forte 
que  celle  qu'on  emploie  habituellement ;  il  en  r^sulte  plus  de  nettet^ 
dans  le  travail,  et  la  mach.  exige  moins  de  force  pour  se  mouvoir. 

Les  plis  que  fait  parfois  la  totle  ft  imprimer,  lorsqu'elle  se  rend 
entre  les  rouleaux,  ^taient  un  inconvenient  :  le  moyen  qui  m'a  le 
mieui  reussi,  pour  y  obvier,  c'est  I'emploi  d'une  vis  4  cinq  filets  en 
fer  poli,  dont  les  filets  divergent  du  milieu  k  droite  et  fa  gauche... 
cette  vis  toume  en  sens  inverse  de  la  toile... 
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...Descr...  II  existe  aussl  des  mach.  o&  les  rouleaux  imprimeurs, 
au  lieu  d'etre  graves  en  creux,  prSsentent  le  dessin  en  relief.  II  j  a 
vingt  ansque  je  me  suisoccup^  d'une  semblable  mach...  La  mani^re 
dont  j'ai  construit  mes  rouleaux  k  Impnmer  en  relief,  est  suscep- 
tible d«  recevoir  peut-^tre  quelque  utile  appl. ;  ce  qui  m'eaga;^  ft  la 
communiquer. . .  Je  fis  ^tablir  des  moules  k  caractire  d'imprimeur... 
[Descr.].,, 


Fio.  5.  —  Machine  k  impnmer  au  rouleau,  perf.  par  J^r^mie  Bisler. 

t  Levipre  primitifn,  qui  portent  le  rouleau  prceseur  cl  Ic  rouleau  in  termed  iai  re ; 

ff  Levicrs  secondaire* ; 

A  Troisicmes  levicra ; 

K  Arbrc  k  poulics,  pour  r^gler  la  preMJon  ; 

/,  Houlcau  gravi  en  cuivrc  ; 

M  Rouleau  inl«rm6diaire  en  Ter  Torfc^; 

N  Roitleau  presaeuren  fonte; 

O  Porle-rAcIc  pour  esiuyer  la  couleur; 

P  Porte-rtcle  pour  netLoj-er  Ic  rouleau  ; 

q  Rouleau  en  boia  appuyanl  conlre  le  drop  sane  fln  qui  lui  imprime  le  mouvemen 

$  Vis  A  cinq  llkla,  recevant  son  mouvement  du  rouleau  q  par  engrcDages  ; 

u  Rouleau  k  toilc ; 

ti  Barresdo  aerrement. 
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(Rapport)...  La  priDcipale  difference  entre  les  deux  mach.  [celle 
du  sj'sUme  anglais,  perf.  par  Risler,  et  celle  en  usage  chez  nous 
aaparavant]  est  que  :  dans  celle  anglaise,  il  y  a  2  leviers  de  chaque 
cdtd;  le  rouleau  de  pression  ae  meut  avec  le  1"  levier  en  arc-de- 
cerde ;  la  rftole  se  soutient  par  2  tourillons,  et  est  press^e  contre  le 
rouleau  par  des  poids ;  le  Mti  est  en  fonte  de  fer  ;  —  tandis  que 
dans  la  mach.  frangaise,  il  n'y  a  qu'nn  seul  levier  pour  un  cdtS;  le 
rouleau  de  pression,  quoique  enlev^  par  le  levier  quand  on  le  monte, 
86  meat  dans  2  coulisses  perpendiculaires ;  la  rficle  est  support^e  et 
Gz^e  ft  plat  sur  2  bras  de  levier  qui  ont  leur  centre  de  rotation  du 
cdt4  du  Mti  ou  sort  la  pi^ce.  Ici  le  bflti  est  en  bois. 


Fio.  6.  —  MachiDe  k  imprimer  de  LeKvre. 

D    Houleau  alimentaire  en  bots  recouvert  d'uD  drap,  el  recevant  son  raou- 

vement  du  rouleau  C  par  rinlerm^diajre  de  roues  k  rrollcment ; 
J    CaJBse  i  couleurs  ; 
C     Rouleau  grav^  en  cuivre  ; 

Jl     PlBDChe  supporUe  par  dcui  leviers  i  vis  dc  rappel,  pour  £lever  le  rou- 
leau alimentaire,  et  r^gler  sa  pression  contre  le  rouleau  en  cuivre ; 
B    Rouleau  presieur  eu  fonte  ; 
E    Porie-rlcle,  F  rtcle. 

Voyonsde  quel  cdt4sont  les  avantages... 

...II  y  a  plusieurs  ateliers  k  Mulhausen  ou  les  deux  espies  de 
mach.  k  imprimer  sont  en  usage ;  tous  les  ouvriers  s'accordeut  h. 
dire,  et  leur  opinion  est  confirmee  par  les  chefs,  que  la  mach. 
Leffevre  est  infiniment  plus  facile  i,  manier  que  celle  anglaise,  et 
qu'elle  donne  d'aussi  bons  r^sultats... 

Les  principaux  perf.  et  additions,  que  M.  Eisler  indique  &  la 
mach.  h  imprimer  anglaise,  sont : 
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1"  Le  3*  levLer,  par  lequel  le  poids-n^oessaire  k  la  pressiOD  est  5 
fois  moLndre  qu'avec  les  deux  leviers... 

2°...  le  rouleau  interm^diaire  entre  celui  presseur  et  celui  gTav6. 
Nous  croyons  que  la  1"  maison,  qui  ait  employ^  ce  moyen  dans  nos 
environs,  est  celle  de  MM.  Gros-Davillier,  Roman  et  C*  k  Wesser- 
ling ;  nous  ignorons  qui  en  est  I'iaventeur. . . 

3".-.  la  vis  h  filet  gauche  et  droite;  moyen  qui  certainement  pro- 
duit  un  meilleur  effet  pour  d^faire  les  plis,  que  les  r^les  h  canne- 
lures obliques,  doat  on  se  sert  ordinairement. . . 

Descr...  du  rouleau  A  imprimer  de  Lefivre,  employ^  dans  la 
manufacture  de  MM.  Schlumberger,  Grosjean  et  C**  ft  Mulhauseu... 


Tome  IV  (buUetlns  16  &  80),  1831. 

Rapport  aur  nn  m6m.  pr6aent6  an  concours  traitant  d'one  coulenr 
blea  d'indigo  et  de  I'emploi  de  rammoniore  de  coivre  comme 
mordant;  Dolffus-Aussbt,  118-123. 

...^  18  parties  liqueur  claire  d'une  cuve  d'indigo  ordinaire,  ajou- 
tezl/4  hydpochlorate  de  protoxide  d'^tain,  I'indigo  se  pr^cipite  sous 
forme  d'une  poudre  grise;  filtrez,  en  ^vitant  autant  que  possible 
le  contact  de  I'air,  et  dissolvez  ce  precipite  dans  une  liqueur  que 
I'auteur  appelle  Zucker-kalch  (chaux  sucr^e),  pr6par6e  en  d^layant 
1  partie  chaux  vive  dans  4  parties  eau  et  y  dissolvani  5  parties  sucre 
pil6... 

La  couleur  bleue  que  I'auteur  nous  indique,  non  seulement  n'est 
pas  une  d^couverte,  mais  elle  est  tres  inferieure  ^  celle  g^n^rale- 
ment  en  usage,  et  n'est  qu'une  variation  du  bleu  de  pinceau ;  puisque 
I'indigo  J  est  d4soxid4  et  dissout,  et  s'oxide  presqu'aussi  prompte- 
ment  que  cette  derni^re... 

...Pour  remplacer  le  mordant  d'alumine,  I'auteur  propose... 
I'oxyde  de  cuivre  de  la  mani^re  suivante.  Imprimez  ou  mordancez 
la  toile  avec  I'ammoniure  de  cuivre,  que  vous  obtenez  en  dissolvant 
I'ac^tate  de  cuivre  (ou  verdet)  dans  I'ammoniaque  ;  ou  en  ddcompo- 
sant  le  sulfate  de  cuivre  par  la  chaux  et  dissolvant  cet  hydrate  ' 
dans  I'ammoniaque.. .  Pour  obtenir  des  nuances  fonc^es,  on  doit 
mordancer  et  secher  2^3  fois. 

Obs...  L'ammoniure de  cuivre  tres  6tendu  s'epaissit  par  la  gomme 
de  Senegal,  mais  concentre,  cet  ^paississant  se  coagule;  ni  Taiai- 
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doD,  ni  la  gomme  adragante  ne  peuvent  Hn  employes;  g^n^rale- 
meat  rammoDiure  de  cuivre  s'imprime  mal  etdiflicilement...  L'em- 
ploi  du  cuivre  comme  mordant,  dans  les  manufactures  de  toilea 
peintes,  a  61&  abandonn^  depuis  grand  nombre  d'ann^es  par  les 
deax  raisons  principales  :  graade  difllcult^  d'obtenir  des  nuances 
unies  et  vives ;  I'oxide  de  cuivre  ne  se  combinant  que  faiblement  & 
la  toile,  les  nuances  n'ont  que  tr^  psu  de  soUdit^,.. 

Rapport  snr  on  m6m.,  prdsent6  au  concotirs,  traitant  d'un  moyen 
prompt  et  facile  de  determiner  comparativement  la  valeur  d'une 
garaoce  dime  autre;  Philippe \Veb£h,  125-130. 

[extraire  par  I'acide  sulfurique,  puis  I'alcool,  et  doser  par  le 
chlore]. 

Rapport  mr  on  m^m. ,  presents  aa  concours,  coQcemant  reztraction 
dela  mat.  colorante  de  la  garance;  Henri  Schlumbergeh,  130-144. 
[extraire  par  I'alcool  acidiB^] . 

Note  poor  Mre  admiae  an  conconrs,  dont  le  bat  eat  de  sdparer  et  de 
determiner  la  qaantite  de  la  mat.  colorante  rouge  contenue  dans 
on  poids  donn6  de  garance ;  DA»DniLL0.-4, 144-153. 

[extraire  par  I'alcool  et  I'acide  chlorhydrique]. 

Examen  chimique  de  la  bouse  de  vache ;  164-178;  et  r.  de  Penot, 
161-163. 

...Analyse  de  la  bouse  fournie  par  I'animal  noum  avec  des  herbes 
fraiches  :  dans  •'tOO  gr.  :  matiere  libreuse,  11i;eau,  356;  mati^re 
grasse  verte.  8  ;  mati^re  sucr^e,  3,1 ;  bubuline,  9,4  ;  albumine  coa- 
^l6e,  3,5  ;  substance  r^sineuse,  6. 

Note  SOT  on  thermomdtre  &  demeure  propre  d  indiquer  la  tempera- 
tare  dea  cuves  de  teinture  i  la  vapeur;  Achille  Penot,  215-220, 
pi. ;  et  r.  de  Daniel  KtECHLiN-ScHouai,  220-222. 

Hoteaurlachlorometrie;  A.  Pehot,  285-293  ;  et  r.  de  Ed.  Schwartz, 
293-296. 

(Rapport)...  L'auteur  commence  par  relever  les  inconv^nients  de 
la  mdtbode  usit^jusqu'S  ce  jour,  imagin^e  par  Decroizille  et  perf. 
par  Gay-Lnssac.  II  rappelle  d'abord  qu'on  obtieut  des  r^sultats  dif- 
r^rens,  suivant  le  mode  de  faire  I'essai... 

Le  proc4d4  indiqu^  par  l'auteur  consiste  h  essaycr  les  cblonires 
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'    au  moyen  de  I'iiydrosullate  de  baryte,  dont  le  degr£  de  concentration 
a  et6  (ietermin6  par  une  dissolution  de  sulfate  de  zinc,  faite  suivant 

'    une  proportion  convenue... 

...Cette  nouvelle  m^thode  pr^sente  I'inconvenient  que  le  degr^  de 
la  dissolution  d'essai  doit  Stre  plus  souvent  v^rilie  que  quand  on 
se  sert  de  la  dissolution  d'indigo;  elle  ofTre,  d'un  autre  cdt^,  I'avan- 
tage  que  cette  v^rificatioa  est  tr^s  ais^e  b  faire,  tandis  qu'il  est  fort 
difficile  de  vMtierla  dissolution  d'iadigo... 

Calandre  peri-,  par  Charles  Dollfus;  339-344,  pi.;  et  r.  de  Joseph 
K(ECHLiN,  329-338. 


Fig.  7.  —  Calandre  perf.,  de  Charles  Dollfus,  k  double  cITet  et 
h  plieur  m^csDique. 
a  a    Rouleaux  de  cartoD  ; 
b    Cylindre  de  cuivre ; 

e     Grande  poutie  motricc ;  t  double  d^tenle  qq  ; 
de    Rouleaux  elimentaircB; 

f    Cylindrc  en  bois,  du  plieur  ; 
gh    Disques  en  boi»,  du  plieur  ; 
i     Plieur-guidc,  cage  pyramidalc; 
U     GaleUievant  altcruaLivemenlles  leviers  en  bois  nt  m 
n  n    PatLea  en  bois  rabatlanl  les  plis  de  la  toile. 
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chez  MM.  Witz,  Blech  et  G'  k  Cemay... 

(Rapport)...  Les  perf.  sont  ; 

(*  de  passer  2  pieces  b  la  fois  et  de  faire  ainsi  2  fois  autant  d'ou- 
vrege  dans  le  mSme  temps  ; 

2*  de  supprimeT  au  moyon  d'an  plieur  m^anique  I'ouvrier  qui 
bisait  ce  travail ; 

3>  de  recevoir  les  pieces  fioies  aur  un  rouleau,  au  lieu  de  les  plier 
comme  cela  se  fait  presque  g^n^ralement ; 

4°  d'empecher  par  un  arran^ment  bien  simple,  que  les  mains  de 
I'Duvrier  ne  puissent  6tre  prises  entre  le  rouleau... 

...Le  moyen  de  cylindrer  2  pieces  k  la  fois  ne  parait  pas  presenter 
d'avantage  pour  le  travail  babituel  et  r^gulier,  mais  il  pent  Mre 
employ^  utilement  dans  les  cas  extraordinaires,  et  c'est  principale- 
ment  dans  cette  inteationque  80Qinventeurracon9Ue.  Nous  devons 
done  le  f^liciter  de  cette  heureuse  id^e,  qui  peut  rendre  de  grands 
services  dans  la  fabr.  des  indiennes... 

Le  m^canisrae  du  plieur  nous  parait  tr^s  ing^nieux.  Plusieurs 
membres  du  Comity  qui  font  vu  fonctionner  assurent  qu'il  marche 
tres  bien  et  produit  T^ellement  1' Economic  de  I'ouvrier  plieur.  Depuis 
longtemps,  dans  plusieurs  mach.  de  la  fabr.  des  indiennes,  telle  par 
exemple  que-  celle  k  auner  le  rouleau,  il  manquait  un  ^l^ment  pour 
plier  les  pieces... 

La  m^thode  d'enrouler  la  marchandise  tinie  est  cortainement  pr^- 
l^rable  k  celle  babituellement  en  usage  de  la  plier...  La  m^thode  a 
dijk  £t4  pratiquee  mais  d'une  maai^re  tr^s  imparfaite  dans  certains 
^tablissemeuts. . . 

Nous  applaudissons  vivement  au  raoyen  d'empecher  que  les 
mains  des  ouvriers  ne  puissent  se  prendre  entre  les  cytindres.  Ce 
moyen,  quoiqu'il ne soit  pas  nouveau,  n'est  pas  assez  r^pandu... 

Rech.  exp^rimentales  but  le  nombre  et  les  propri^t^s  des  conleurs 
primitives  et  sur  la  nature  du  spectre  aolaire ;  Walter  Chum,  544- 
593,  pi.  (m6m.  traduit  de  I'anglais,  et  accomp&gn4  de  notes  par 
Acbille  Penot). 

Tome  V  (buUetins  21  &  85],  183S. 

Hots  snr  an  viscosiindtre ;   Charles  Dollpus,  14-23,  1  pi.;  et  r.  de 
Henry  Schldhbehgeh,  23-32. 
...La  viscosite  ou  I'^paisseur  des  mordants  doit  varier  suivant  la 
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profondeur  de  la  gravure,  la  nature  du  dessin,  la  saison  et  I'^tat 
hyjfrom^trique  de  I'atmosphere,  souvent  m£in.e  selon  I'esp^e  ou  la 
quality  du  tissu  que  Ton  imprime.  Si  done  le  Fabricant  a  c^ussi  une 
fois  tel  dessin  avec  telle  couleur,  il  doit  toujours  le  reussir,  mdme 
&  de  grands  intervalles  de  temps,  s'U  a  la  faculty  de  reconnaitre  et 
de  reproduire  la  viscosity  de  la  couleur  qui  lui  a  servi,  et  surtout 
s'il  poss^de  un  instrument  qui  puisse  lui  donner  cette  facility. 

...L'instrument  que  j'appelle  viacosimitre...  est  tr^s  simple  :  il 
consiste  en  un  cylindre  en  cuivre,  ouvert  d'un  'c6t4  et  termini  de 
I'autre  par  un  entonnoir,  au  bout  duquel  se  trouve  ime  virole  qui 
porle  un  petit  tube  de  veire  conique  que  Ton  fixe  simplement  avec 
de  la  cire  &  cacbeter... 

Si  on  a  r6gI6  I'ouverture  du  tube  de  manifere  k  ce  que  1  1.  d'eau  y 
passe  en  2  minutes  de  temps,  il  ne  s'agit  plus  que  de  faire  passer 
success ivement  toutes  les  couleurs  ou  tous  les  mordans  ^paiseis  k 
des  degr^s  difr^rens  etde  noter  chaque  fois  le  temps  que  mettra  i  I. 
de  ces  liquides  k  passer... 

Je  joins  ici  un  tableau  comparatif  des  diff^rentes  eaux  et  mordants 
gomm^s,  et  autres  liqueurs  visqueuses  que  j'ai  essay^s... 

(Rapport)...  L'instrament  que  I'auteur  propose  est  extrSmement 
simple,  facile  i  se  procurer  k  tr^s  bas  prix  et  k  la  port^e  de  tout 
ouvrier.,. 

...II  n'y  a  aucuo  rapport  entre  le  temps  n^cessaire  h  I'^coulement 
de  la  couleur  et  la  quantity  de  gomme  dissoute...  Get  instrument 
n'est  pas  toujours  applicable  pour  des  couleurs  dpaissies  k  la  farine 
ouk  I'amidon,  substances  si  souvent  employees... 

11  arrive  tr^s  souvent  qu'on  ait  des  couleurs  fortemeut  acides,  qui 
dissoudraient  inSvitablement  uu  pea  de  cuivre  de  Vinstrument. . . 
j'ai  prefer*  employer  simplement  un  entonnoir  en  verre  ordinaire, 
de  la  capacity  d'au  moias  i  1. ,  avec  lequel  on  ^vtterait  d'abord  ces 
inconv^nients,  et  qu'ensuite  on  pourrait  se  procurer  toujours  tr6s 
facilement.  On  adapte  au  bout  de  I'entonnoir,  au  moyen  d'un  bou- 
chon  en  Uege,  un  petit  tube  en  verre  eflil^,  dont  on  r^gle  I'ouver- 
ture en  le  raccourcissant  plus  ou  moins  avec  un  Hen ;  puis  il  ne  reste 
plus  qu'A  jauger  I'appareil  dans  le  cas  oil  sa  capacity  d^passerait 
celle  d'un  litre... 

...Un  leger  cbangement  de  temperature  influe  tellement  sur  ie 
temps  n^cessaire  k  I'^coulement  d'un  litre  de  couleur  qu'une  simple 
augmentation  de  1 3  degr^s  pour  cent  le  r^dviit  souvent  k  plus  de 
moiW... 
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M6m.,  pr6aeat6  an  concours,  poor  s^parer  la  mat.  colorante  de  la 
garance,  et  poor  determiner  ainsi  la  qoantit^  qa'nn  poids  domid  en 
CODtient ;  145-]59;  et  r.  de  Henri  Scrlumbedger,  llid-ISS. 

. .. Je  commencerai  par  d^crire  le  proc^d4  dont  je  me  suis  servi  pour 
obteair  les  divers  produits  imm^diats  de  la  garance,  solubles  ft 
I'alcool;  ensuite  le  r^sultat  du  contact  de  ces  principes  avec  les 
divers  vihicules,  en  tableau  comparotif,  pour  distinguer  et  compa- 
rer chaque  produit ;  enfin  le  resume  comparatif  de  cbacune  de 
letirs  propri^tes  physiques  et  cbimiques  et  les  proportions  de  chaque 
principe  imm^diat. 

...Je  termiuerai  ces  obs.  en  donnant  les  proportioas  de  chaque 
principe  et  ceux  des  autres  corps  contenus  dans  100  parties  de 
garnnce  d' Avignon  :  eau,  12;  principe  rouge,  1  ;  principe  fauve,  3,5; 
resine  colorante,  6,3;  principe  rouge  orang^,  0,7;  chaux,  1,S; 
ligneux,  38,3;  partie  gommeuse,  6,7;  extrait  colorant  mucilagi- 
neuxet  sucr^,  26,9. 

(Rapport)...  Ce  nouv.  m^m.  nedonne  pas  de  mat.  aussi  pure  que 
celle  provenant  du  proc4d^,  le  plus  simple  des  trois,  d^crit  dans  son 
premier  travail,  ou  I'auteur  traite  la  garance  par  I'acide  ac^tique 
bouillant. .. 

Note  sur  on  moyen  de  distingner  ta  f^cule  de  pommes  de  terre  de 
ramidoQ  da  froment ;  Marozeau,  289-295. 

...par  Vodear  formique  qui  se  manifeste  avec  I'acide  chlorby- 
drique... 

R.  sar  I'eBsai  comparatif  de  quelques  Bal)statice8  tinctorialeB  des 
Indea;  Ed.  Schwartz,  296-306. 

...Ce  Bont  le  Chat/aver  et  le  Nona,  I'une  et  I'autre  des  especes  de 
rubiac^s,  et  les  feuHles  de  Caasa,  sorte  d'astringent  analogue  au 
sumac.  Le  minist^re  du  commerce  a  adress^  il  y  a  quelque  temps 
plusieurs  kg.  de  ces  substances  h  la  maison  Freres  Ktcchlin,  avec 
priere  d'entreprendre  des  essais,  et  it  y  a  joint  une  instruction 
de  M.  Gonfreville  qui  les  a  rapport^es  des  Indes. . ,  M,  Daniel  Kcech- 
lin-Schouch  a'en  est  partiouli^rement  occup6 ;  j'ai  ^alement 
eatrepris  une  suite  d'essais,  et  joignant  mes  notes  aux  siennes,  je 
viens  tous  presenter  un  rdsum^... 

Je  me  hMe  de  vous  donner  encore  un  simple  aper^udes  propri^tds 
tiocloriales  de  quelques  autres  rubiac^s  des  Indes,  que  MM.   Nic, 
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Kcechlin  et  frferea  avaient  fait  venir  de  ces  pays,  il  y  a  quelques 
ann^es  ;  oe  sont  :  l"  Le  Mungeet,  uoe  plants  qui  a  cela  de  partica- 
lier,  que  la  tige  foumit  plus  de  parties  colorantes  que  la  racioe... 
2°  Le  Ouongkoudou.  Cette  racine  contient  entre  la  moiti^  et  le  tiers 
de  la  quantity  de  parties  rouges  que  donne  une  bonne  quality  de 
prance  d'Avignon...  3°  Le  Hachrout... 

R.  sar  Velliptographe  on  mach-  k  guitlocher,  de  M.  Fnihwirth,  de 

Vienne  en  Autriche ;  454-463 ;  et  r.  de  Jer^mie  Risleh,  4S0-454. 

Ezptication  d'tm  mteaiUBme  propre  A  buriner  des  lignes  guillochdeB 
en  tou8  Bens  sar  des  ronleanz ;  464-470,  pi. 
de  Cbarles  Dollfus  de  Cernay,  1826. 

Deser.  de  la  mach.  k  guillocher  des  objets  ddtach^s  sur  one  surface 
plane  ou  coorbe ;  470-472,  pi. 

de  Scblumberger-Koechlin  et  C*,  k  Mulhouse. 

Tome  VI  (bnUetlns  86  &  30),  1833. 

M6in.  sur  one  mach.  employee  en  Angleterre  pour  I'lmpreasion  de 
plnsiears  cooleors  tormant  on  fond  de'rayores  soit  droites,  soit 
ondoyantes,  de  telle  manidre  que  les  coaleturs  ne  poissent  pas  se 
fondre  Tone  dans  Taatre,  dans  les  lignes  de  separation  de  ces 
rayures;  C.  KiecaLiN,  374-397,  pi.;  et  r.  de  Alb.  Schluubergbb, 
397-400. 

Depuis  quelques  anodes  les  fabricans  remarquent  parmi  les  ^h. 
d'indiennes  qu'ils  re9oivent  d'Angleterre,  un  genre  nouveau  en 
impression,  consistant  en  rayures  de  couleurs  ivk&  varices,  rentr^es 
I'une  &  c6t4  de  I'autre  avec  tant  d'exactitude  et  de  nettet^,  que  cela 
ne  manque  pas  d'attirer  leur  attention  d'une  mani^re  d'autant  plus 
particuliere,  que  ce  genre  s'ofTrait  chaquejourii  eux  sousdenouv. 
variations... 

...le  long  temps  pendant  lequel  M.  Alfred  Thomas,  I'inventeur,  eut 
le  bonbeur  de  retirer  seul  tout  le  profit  possible  de  son  industrie, 
celle-ci  n'ayant  pu  6tre  imit^e  ea  France,  m  mime  en  Angleterre... 

Suivant  le  genre  de  rayures,  soit  droites,  soit  ondoyantes,  on  fait 
usage  de  deux  espies  de  macb.  :  I'une,  d'une  construction  plus 
simple,  sert  aux  rayures  droites ;  I'autre,  un  pen  plus  compliqu^e, 
est  employee  pour  les  rayures  zig-zag.  La  premiere  consiste  en  un 
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nombre  de  canaux  paralleles,  ^gal  au  nombre  de  couleurs  voulu,  et 
ayant  dans  leur  fond  de  petits  trous  parall^logrammiques  pei-c^s 
I'lm  de  I'autre  i  la  distance  k  laquelle  doit  se  reproduire  la  m^me 
couleur,  puisque  c'est  par  ces  trous  que  les  couleurs  arrivent  sur  la 
piece,  et  que  par  consiquent  de  leur  largeur  depend  celle  des 
ra^ures...  Descr.  de  la  mach...  longue  et  munitieuse  construction; 
anssi  doit-elle  encore  devenir  susceptible  de  grandes  simpUfi- 
calioDs... 


-  Machine  k  iraprimer  des  rayures. 


Botlc  A  couleurs  i  n 


erturen  diaposees 


Unproc^d^  que  j'ai  adopts...  consiste&  substituer  aux  canaux  for- 
nix dans  uDe  caisse  de  bois,  des  tuyaux  en  cuivre,  desquels  je  fais 
partir  directement  une  s^rie  de  petits  tubes,  ^galement  en  cuivre  ou 
en  laiton,   qui  viennent  tous  aboutir  sur  une  seule  ligne,  celle  de 
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leur  croisement.  C'est  en  pussaot  sur  cetle  ligne,  que  la  piice  y 
revolt  d€j&  I'impression  des  rayures... 

Quelle  que  soil  la  mach.,  voici  commeot  on  precede  ft  I'impres- 
sion ;  au  devant  d'un  rouleau  et  k  la  hauteur  Jt-peu-pres  Ju  rouleau 
en  cuivre,  on  adapte  la  machine... 

Quant  aux  couleurs  k  employer  pour  celte  impression,  les  plus 
coQvenables  sont  celles  &  la  gomme ;  leur  6paisseur  oe  doit  pas  etre 
trop  considerable  et  calcul^e  au  reste  sur  le  plus  ou  moins  de  pres- 
sion  que  Ton  a ; . . . 

Le  nombre  de  couleurs  possible  de  produire  par  ces  impressions 
pouvaut  s'^lever  jusqu'k  une  dizaine  plus  ou  moins,  et  les  rayurea 
pouvant  etre  de  diverses  lar^urs,  dans  ime  m^me  mach.,  ainsi  que 
s'alterner  en  un  ordre  quelconque,  soit  irr^gulier,  soit  progressive- 
ment  r^gtilier,  il  en  r^sulte  que  de  nombreuses  variations  peuveat 
ressortir  de  ce  genre... 

(Rapport)...  m^m.  tres  detaill^  avec  dessins,  ne  laisse  aucune 
lacune... 

Depuis  plusieurs  ann^es...  les  ^ch.  anglais  imprimis  par  ce  pro- 
c4d^  excitaient  I'int^rgt  et  le  d^sir  d'imitation  chez  les  fabricans  de 
notre  pays... 

Outre  les  deux  proc4d4s  anglais,  I'un  pour  les  lignes  droites,  I'autre 
pour  celles  ondul^es,  dont  la  descr.  est  faite  avec  beaucoup  de 
clart^,  tant  sous  le  rapport  de  la  construction  de  la  mach.,  que 
sous  te  rapport  de  son  emploi,  M.  C.  K(Bcblin  nous  a  fait  connaitre 
quelques  essais  d'un  appareil  plus  simple  et  plus  solide  que  I'appa- 
reil  anglais,  et  principalement  Jesting  pour  les  lignes  onduUes.  Ce 
nouvel  appareil  est  sans  aucun  doute  plus  rationnel  et  plus  en  har- 
monic avec  I'etat  actuel  de  I'art  de  construire.  Cependant  il  serait 
difficile  de  dire  quel  appareil  m^rite  la  pr^f^rence,  et  ce  n'eat  que  la 
pratique  qui  pent  decider  cette  question.  Ce  qui  surprend  le  plus 
ceux  qui  voient  la  premiere  fois  une  impression  faite  par  ce  procdde, 
c'est  la  nettete  avec  laquelle  les  deux  couleurs  qui  se  touchent  sont 
s^par^eB  sans  laisser  d'intervalle  blanc,  et  sans  se  fondre  I'une  dans 
I'autre... 

Rapport  BUT  le  concoura  de  la  mach.  k  snner  et  A  plier  les  dtoffea ; 

437-452,  6  pi. 

...prix  fond^  par  MM.  Koechlin,  Favre  et  Waldner...  Ils'est  pr6- 
seat^  quatre  coacurrens... 
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M^moira  sur  la  comp.  du  vert  de  Schweinfarth;  Eugene  Ehrmann, 
68-80;  et  r.  de  Camille  Kcechlin,  80-83. 

...couleur  verte  d^couverle,  en  1814,  par  Rusz  et  Sattler,  k 
Sdiweinfurtb,  qui  pendant  plusieurs  ann^s  poss4daient  seals  le 
secret  de  sa  fabr... 

...est  an  veritable  sel  double,  form^de  1  atome  d'ac^tate  decuivre, 
et  de  3  atomes  d'ars^nite  de  cuivre. 

Eiamen  comparatif  de  la  garance  d'AvigDon  &  la  garance  d'Alsace ; 
Henri  Schlumbergeh,  99-146  ;  et  r.  de  Leonard  Schwartz,  U7-152. 


Avant  Haussmann,  les  teintures  de  garance  etaient  sujettes  & 
beauGoup  de  chances,  que  cet  habile  fabricant  nous  apprit  k  4viter 
dans  une  d^couverle  qu'il  publia  dans  une  lettre  adress^e  k  Berthol- 
let.,.  Apr^s  avoir  fait  k  Rouen  de  tr^s  beaux  rouges,  il  eut  k  sur- 
monter  plus  tard  les  plus  grands  obstacles  pour  teindre  les  memes 
rouges,  auLogelbacb  pr^s  de  Colmar,  oil  il  ^tait  venu  s'^tablir.  De 
nombreux  essais,  entrepris  pour  obtenir  le  mfime  succfes  dans  son 
nouvel  ^tablissement,  lui  prouvferent  que  la  cause  de  la  r^ussite  des 
teintures  de  garance,  k  Houen,  r^sidait  dans  I'eau,  qui  contenait  en 
dissolution  du  carbonate  de  chaux,  tandis  que  celle  du  Logelbach 
^tait  une  eau  assez  pure.  Airivg  k  ce  fait,  Haussmann  essaj'a 
immddiatement  une  eau  calcaire  artificielle,  par  I'addition  de  car- 
bonate de  chaux  ou  de  craie  blanche,  k  la  teinture.  Ayant  en  effet 
obtenu  de  ces  essais  les  r^sultats  les  plus  satisfaisans,  it  ne  tarda 
il  Eatre  les  couleurs  garanc^es  aussi  belles  et  aussl  solides  que 
celles  qu'il  fabriquait  &  Rouen. 

Les  autre 3  fabnceos  de  toiles  imprim^es  du  Haut-Rbin...  proli- 
terent  avec  empressement  de  la  ddcouverte  de  Haussmann.  Dans 
plusieurs  ateliers,  on  remplace  la  craie  par  la  chaux,  la  potasse  ou 
le  carbonate  de  sonde... 

...A  I'analyse,  nous  trouvons  dans  la  garance  d'Avignon  au-del& 
de  i  fois  plus  de  carbonate  de  cbaux,  que  dans  celle  d'Alsace... 
Cette  difference  importante  de  la  garance  d'Alsace  h  la  garance 
d'Avignon,  plantes  de  la  meme  esp^ce,  ne  provient  done  gu^res 
que  du  terraio  dans  lequel  cette  racine  a  iti  cuUiv^... 

...Les  experiences  d^montrent  que  les  racines  d'Avignon,  trans- 
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plant^s  dans  un  terrain  peu  calcaire,  donnent  des  garances  de  inline 
nature  que  celles  d'Alsace,  et  mettent  pour  ainsi  dire  hors  de  doute, 
que  ce  n'est  qu'au  terrain  qu'est  dfie  la  difference  de  la  g«rance 
d' Avignon  ft  celle  d'Alsace... 

Obs.  stir  Vaciionde  la  craie...  Aucun  des  auteurs  qui  traiteotde 
I'addition  de  la  craie,  ne  donnant  une  explication  satisfaisante  sur 
son  action  dans  la  teinture,  je  voulus  cbercher  si  c'est  une  combi- 
naisoD  d'alumme,  de  chaux  et  de  matiere  colorante,  qu'il  faut  pour 
pouvoir  r^sister  aux  operations  d'avivages... 

En  comparant  J'action  de  divers  oxides  et  de  divers  sels,  dansles 
teintures  en  garance  d'Alsace,  on  trouva  que  presque  tons  ceux  qui 
ont  on  pouvoir  soUdi6ant  sont  de  nature  k  foimer,  avec  Talumihe, 
des  combinaiaons  qui  existent  pour  la  plupart  dans  la  nature.  Ces 
siibstances  soUdifiantes  sont  :  la  cbaux,  son  carbonate  et  son  phos- 
phate, le  carbonate  de  magn^sie,  le  protoxide  de  plomb,  I'oxide  de 
zinc  et  son  carbonate,  I'hydrate  de.  protoxide  de  manganese  et  son 
peroxide  hydrate,  I'oxide  de  cobalt  et  son  phosphate,  et  enfin  I'ac^- 
tate  de  chaux,  qui  agit  le  plus  faiblement. . . 

On  est  conduit  k  admettre,  qu' outre  la  combinaison  avec  la  toile 
et  la  mat.  colorante  de  la  garance,  I'alumine  exigerait  encore  une 
4*  substance,  avec  laquelle  elle  puisse  former  une  combinaison 
insoluble  pour  produire  des  couleurs  solides... 

L'action  utile  du  carbonate  et  du  phosphate  de  chaux,  dans  la 
teinture,  nous  explique  pourquoi  tes  garauces  trait^es  par  les  acides, 
qui  leup  enlfevent  leurs  sels  de  chaux  sans  que  leur  pouvoir  tincto- 
rial en  souffre,  perdent  leur  solidity... 

Cette  singuliSre  propri4t6  de  la  garance,  de  donner  les  couleurs 
les  plus  brillantes  et  les  plus  solides,  par  rinterm^diaire  seul  du 
carbonate  de  chaux,  doit  nous  faire  espt^rer  de  trouver  un  jour  les 
moyens  de  soliditier  les  couleurs  d'autres  mati^res  colorantes,  que 
nous  avons  crues,  jusqu'k  present,  fugaces.  J'ai  souvent  rencontr^ 
des  garances  d'Alsace,  probable  me  nt  cultiv^es  dans  un  terrain  beau- 
ooup  mains  calcaire  que  d'autres,  qui  donnaient  k  la  teinture  avec 
I'eau  pure  des  couleurs  qui  n'^taient  pas  beaucoup  plus  solides  que 
I'auraieut  6t€  des  teintures  en  bois  de  fernamhouc  ou  de  quercitron. 

Conclusions.  II  r^sulte  de  ces  experiences  : 

l"  Que  le  carbonate  de  chaux  (ou  une  des  substances  cities  [pFus 
haut]  qui  peuvent  le  remplacer),  est  indispensable  dans  les  teintures 
eo  garance,  pour  produire  des  rouges  et  des  violets  solides,  sur 
toile  de  coton  mordanc^e  k  I'alumine  et  k  I'oxide  de  fer. 
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2"  Qu'avec  les  teintures  en  garance  d'Avignon,  qui,  par  ea  nature, 
contienl  du  carbonate  de  chaux,  Us  additioBs  de  ce  sel  ou  les  addi- 
tioDs  d'alcali  sont  inutiles  pour  produire  les  couleurs  solides,  lorsque 
ces  garances  sont  tres  calcaires,  comme  par  exemple  celles  du  Palud 
onquelques  autres... 

5°  Que  la  garance  d' Alsace,  avec  une  addition  de  craie,  estaussi 
propre  aux  teintures  des  rouges  d'Aadrinople,  que  les  garances 
d' Avignon. 

6°  Que  dans  les  teintures  en  garance  d'AIsace,  la  proportion  de 
ia  craie  doit  Mre  regime  suivant  les  eaux  plus  ou  moins  calcaires 
qu'onemploie... 

7°  Que  la  chaux,  le  phosphate  neutre  de  chaux,  1e  carbonate  de 
magnesie,  le  protoxide  de  plomb  hydrate,  le  protoxide  de  zinc,  le 
carbonate  de  zinc,  le  protoxide  de  manganese,  le  peroxide  de  man- 
ganese hydrate,  ['hydrate  de  protoxide  de  cobalt,  1' acetate  de  chaux 
et  le  phosphate  de  cobalt  partagent  avec  le  carbonate  de  chaux,  la 
propri^t^  de  produire  des  couleurs  sol  ides  avec  la  matiere  colorante 
de  la  garance.  Le  pouvoir  solidifiant  de  ces  substances  difTere  de 
I'uae  ^  I'autre,  et  diniinue  prc^ressivement  k  partir  de  la  pre- 
miere... 

10°  Que  les  racines  de  garance,  plant^s  dans  un  terrain  pen  cal- 
caire,  sont,  apr^s  une  ann^e  de  terre,  aussi  riches  en  mat.  colorante, 
et  dtHinent,  avec  une  addition  de  craie,  des  couleurs  aussi  soHdes 
que  les  garances  de  plusieurs  ann^es  de  terre. 

11*  Que  la  difference  de  la  garance  d'AvignoD  k  celle  d'AIsace, 
ne  provient  que  du  terrain  plus  ou  moins  calcaire  dans  lequel  ces 
giarances  out  ^te  cultiv^es. 
(Rapport)...  travail  tr^s  iat^ressant  et  tr^s  d^tailU... 

Rapport  SOT  la  d6coaverte  de  rimpression  sor  titotfes  de  laine  et  de 
Boie;  Daniel  K<xchlin-Schouch,  195-199. 

Vous  avez  char^4  votre  Comity  de  chimle  de  vous  faire  un  rap- 
port snr  Forigine  de  la  premiere  appl.  de  la  vapeur,  comme  moyen 
de  fixer  I'impression,  en  couleurs  d' application,  sur  les  ^toffes  de 
laiue  et  de  soie... 

La  premiere  appl.  de  la  vapeur,  pour  fixer  les  couleurs  sur  tiasu 
de  laine,  est  due  aux  Anglais  ;  du  moins,  dans  un  ouvrage  sur  I'art 
de  la  teinture,  ^crit  par  BancrofTt  en  1797  (traduit  en  allemand  par 
Daniel  Jaeger),  I'auleur  fait  mention  qu'un  fabricant  anglais,  impri- 
S.  U.  dtM  I.  T.  —  Fbbc.  31.  A 
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meur  sur  casimirj  lixait  les  couLeurs  par  la  vapeur ;  qu'ft  cet  elTet, 
apr6s  I'impression  des  couteurs  d'application,  on  enveloppait  I'^toffe 
dans  du  papier  gris  non  coU^,  ou  bien  on  I'enroulait  avec  une  toile 
ou  une  ^toffe  grossiire  en  laine,  afin  d'^vUer  le  coulage  ou  la  r^ap- 
plication  des  couleurs,  et  que  dans  cet  effet,  on  soumettait  I'^tofTe  & 
la  vapeur  de  I'eau  bouillante,  etc. 

Ce  n'estqu'en  1810  que  furent  fait«s,  k  Mulhausen,  les  premieres 
impressions  sur  laine,  par  MM,  Dollfus-Mieg  et  C",  sous  la  direc- 
tion de  M.  Geoi^es  DoUfus...  Apr^s  I'impression,  on  fixait  les  cou- 
leurs au  moyen  d'un  fer  k  repasser... 

II  parait  que  plus  tard  M.  Geonjes  Dollfus,  se  trouvant  &  Paris, 
fit,  de  concert  avec  un  nomm^  LofTcl,  de  Colmar,  des  essais  dans  le 
but  de  remplacer  la  chaleur  du  fer  k  repasser  par  celle  de  la  vapeur 
d'eau...  en  pla9ant  dans  un  tonneau  d^fonc^  sur  une  cbaudi^re  d'eau 
bouillante...  m^daille  d'avgent  ft  Loffet  ft  I'Exp.  de  1819... 

A  la  m^me  cpoque,  on  vit  sortir  de  I'^tablissement  de  M.  Tcmaux, 
in  Saint-Ouen,  des  ^tolTes  de  laine  et  des  tentures  pour  meubles  et 
lapis  d'un  nouveau  genre  d'impression  en  couleurs,  ou  I'impres- 
sion se  trouvait  en  relief,  par  une  appl.  ti^s  ing^nieuse  du  gaufrage. 

A  la  m€me  exposition  de  1819,  une  m6daille  d'or  fut  decern^  k 
MM.  Haussmann  fr^res,  du  Logelbach,  pour  avoir  appliqu^,  les 
premiers,  et  avec  un  plein  succ^s,  la  gravure  lithographique  k  I'im- 
pression sur  les  ^toiTes  de  soie,  de  laine  et  de  coton.  Cest  £gale- 
ment  de  cette  maison  que  sortirent  tes  premiers  mouchoirs  impiim^s 
sur  tissus  de  soie,  en  belles  couleurs  d'appl.  solidifi^es  par  la 
vapeur. 

Dingier,  dans  son  journal  sur  I'art  de  la  fabr.  des  toiles  imprim^es 
(de  1820  environ),  cite  aussi  un  mdm.  sur  I'impression  sur  ^tolTe  de 
laine,  par  Dannenberg,  fabricant  d'indiennes  k  Berlin. 

Plus  tard,  Loffet  porta  cette  Industrie  en  Angleterre... 

Programme  des  prix ;  382-42i. 

Liste  des  souscripteurs  pour  les  deux  prix  de  garance,  de  24  200 
ei  19900... 

(Prix  nouveaux  hors  ligne)  pour  trouver  un  moyen  de  fixer  par 
une  seule  teinture  toute  la  mat.  colorante  de  la  garance,  ou  du  moins 
un  tiers  de  plus...  et  pour  trouver  un  rouge  d'appl.  de  garance... 

Exp.  des  produitB  de  I'mdustrie  nationale  del834  ;  i3f-i70. 
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K6iB.siir]es£diage  destoiles  mordancies;  J^r^mie  Risler,  494-504 ; 
et  r.  de  Edouard  ScHWARra,  505-519  et  547-550,  pi. 

...  Les  methodes  conoues  pour  sdcher les  toiles  plaqu^es,  sont  au 
aombre  de  sept. 

La  premiere  (s^chage  k  I'air  libre)  est  celle  de  developper  les 
toiles  en  plein  air  et  h  plat,...  —  La  deuxieme  (s^chage  en  long,  en 
accrochant  une  lisiere)  consiste  i  disposer,  dans  une  grande  salle, 
des  lattes  horizontales  en  bois,  munies  de  crochets  apr^s  lesquels  on 
accroche  la  piece  de  calicot  dans  le  sens  de  la  longueur,  sur  une 
seule  lisiere ;  la  salle  devra  €lre  chaufT6e  k  20"  on  ,30"  avant  de  com- 
mencer  b  y  ^tendre...  —  La  troisifeme  {sfehoir  k  rouleaux),  que  je 
n'ai  vue  employer  qu'en  Nofmandie,  et  qui  y  existe  encore,  consiste 
i  avoir  une  chambre  chaude  de  la  hauteur  ordinaire  dun  6tage, 
de  ia  lai^ur  de  deux  fois  celle  d'une  pi^ce  de  calicot  et  de  la 
loDgueur  de  20  k  30  pieds...  —  La  quatnfeme  consiste  en  une  longue 
cbemiD^e  verttcale,  dans  laquelle  un  calorif^re  verse  sa  cheleur;  la 
toile  plaquee  s'y  prom^ne  en  montant  et  descendant,  jusqu'k  ce 
quelle  soil  s^che...  —  La  cinquieme  (bottlue  angiaise]  n'a  6i€ 
employee,  k  ma  connaissaace,  que  dans  une  seule  fabrique.  EUe 
consiste  en  un  fourneau  compose  de  plaques  en  fonte,  de  la  largeur 
de  la  piece  et  de  10  k  12  pieds  de  longueur  horizontale,  plus  6^8 
pieds  de  longueur  verticale  qui  forme  chemin^e.  La  toile  se  deve- 
loppe  horizontalement  sur  des  rouleaux  en  fer  blanc,  dont  les  bouts 
sont  emboit^s  dans  le  corps  du  rouleau,  comme  une  lunette  d'ap- 
proche...  —  La  sixi^me  (sdchage  en  rond  autour  d'un  ventilateur) 
ne  consiste  qu'en  un  ventilateur  k  4  ailes,  de  3  k  4  pieds  de  diamfetre 
et  de  ta  iargeur  de  la  piece.  Tout  autour,  des  rouleaux  en  hois 
formentune  espfece  de  cage,  et  regoivent  leur  mouvement  par  une 
courroie  sans  (in...  —  La  septieme  (courroie  sans  fin  dans  un  canal 
horizontal)  a  remplac^,  dans  le  mSme  dtablissement,  celle  qu'on 
vient  de  d^crire,  et  il  paratt  qu'elle  est  pr^Kr^e,  puisqu'elle  a  ^t^ 
imitte  depuis  dans  plusieurs  fabrtques.  EUe  consiste  en  une  courroie 
sans  fin,  aussi  longue  que  I'emplacement  qu'on  destine  kcet  sppa- 
reil,  de  80  k  120  pieds,  selon  qu'on  le  trouve  k  sa  disposition.  Cette 
courroie  est  garnte  de  crochets,  et  tourne  verticalement  dans  le 
sens  de  sa  longueur;...  Elle  se  trouve  placee  dans  une  espece  de 
canal,  de  3  &  4  pieds  de  large  et  de  5  &  6  pieds  de  haul,  qui  com- 
munique avec  un  calorif^re... 

J'ai  k  vous  presenter  une  huiti^me  m4thode,  qui  n'est  autre  chose 
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qu'une  modification  de  la  demifere,  sauf  que  je  crois  avoir  tout  pr^vu 
pour  obtenir  une  dessiccation  prompte,  ^conomique  et  ^vitant  les 


nuances. 


Appareil  pour  etcher  les  toiles  plaques,  de  J^r^m 

A    Base  du  caoal ; 
B    Aulre  extn-mltf  du  canal,  par  oA  entre  lapi^e; 

C    Calorifire; 

c    Chemincc  verticals  pour  le  lirage  ; 
pp    Poulieg  plates  Hur  lesquellcs  passe  la  courroiesans  Bn  gamie  de  poinlet; 
gg    Galets  coniqucs,  ou  rouleau. 


u tenant  la 


Je  commence  par  coDstruire,  dans  une  salle  de  60  ft  100  pieds  de 
long,  un  canal  en  bois,  incline  horizon  talcment.  G>.  canal  a  la  lar- 
geur  d'une  pi^ce  de  calicot  et  1  pied  de  plus ;  sa  hauteur  est  de  12 
k  15  pouces ;  rexlremite  basse  du  canal  (que  nous  indiquons  par  la 
lettre  A)  repose  sur  le  pkncher  de  la  salle,  et  I'autre  extr4mtt4  B  en 
est  ^loign^e,  en  raison  de  rinclinaison  que  Ton  aura  donn^e,  de  4  & 
5  pieds,  et  oette  mSme  extr6mit6  se  trouve  surmont^e  d'une  chemi- 
ncc verticale,  aussi  en  bois,  ou  form^e  par  des  tuyaux  en  t61e  arron- 
dis,  de  10  k  12  pouces  de  diametre,  et  se  rendant  dans  les  salles 
Buperieures.  Un  calorif^re  verse  son  air  chaud  dans  le  canal,  par 
I'extr^mit^  A,  et  la  chemin^e  verticale  de  I'autre  bout  B  doit  opCrer 
le  iirage.  A  chaque  extrCmit^  du  canal  se  trouve  un  arbre  en  fer, 
garni  de  deux  poulies  plates,  sur  lesquelles  passe,  de  chaque  c&t£ 
du  canal,  une  courroie  sans  Gn,  garnie  de  pointes,  it  la  distance  de 
10  k  12  pouces  ;  et  ces  pouHes  sont  disposees  de  fa9on  que  la  moitie 
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Fig.  10.  —  Hot-flue  angtaise  de  M.  Thomson. 
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du  d^vetoppement  de  la  courroie  se  trouve  dans  Tint^rieur  du  canal 
et  I'autre  inoiti6  en  dehors... 

(Rapport)...  Avant  d'examiner  le  nouveau  mode  de  s^hage  que 
I'auteur  d^crit  dans  son  m^moire,  je  vais  faire  un  court  expos^  des 
principes  qui  doivent  guider  cette  operation,  vous  pp^venant 
d'avance  qu'ils  n'ont  rapport  qu'aux  deux  mordants  les  plus  fr&- 
quemment  employes ;  savoir  :  I'acdtate  d'alumine  et  I'acetate  de 
fer. 

Regie  1'".  Une  pi^e  mordanc6e  doit  s4cher  uniform^menl  sur 
toute  sa  surface  ;  il  faut  done,  avant  tout,  qu'elle  soit  sans  plis. 

R^gle  2".  II  faut  que  les  deux  cdt6s  de  la  pifece  s^chent  en  meme 
temps  ;  on  ^oit  done  4viter  de  lui  donner  plus  de  chaleur  d'un 
c6t^  que  de  I'autre. 

Regie  3'.  II  faut,  pendant  le  s^chage,  6vaporer  le  plus  d'acide  ace- 
tique  que  possible,  et  emp^cher  la  condensation  des  vapeurs  acides 
et  aqueuses,  sur  la  surface  du  tissu  encore  humide;  ce  qui  n^ces- 
site  un  courant  continuel  d'air  chaud  au  contact  des  toiles. 

Rtgle  4*.  11  faut  s^cher  promptement  les  mordants  de  fer  desti- 
nes h  etre  enlev^s,  afin  de  pr^venir  trop  d'oxidation,  laquelle  rend 
toujours  I'op^ration  d'enlevage  plus  diflicile. 

D^veloppement  des  regies... 

Passons  maiatenant  en  revue  lea  m4thodes  de  s^chage  dScrites 
dans  le  m^m.,  en  nous  r^f^rant  aux  principes    [d6veloppds]... 

Une  huiti^me  mdthode  de  sechage  dont  I'auteur  a  oubtid  de  faire 
mention,  est  celle  des  tambours  chaufTes  k  la  vapeur,  qui  a  ^te 
essay^e  par  des  maisons  de  ce  pays,  mais  qui  a  eu  le  grave  incon- 
venient de  donner  des  nuances  tout-ii-fait  raphes  du  cdt^  oppos4  k 
celui  qui  touche  les  tambours... 

M.  Risler  propose  ua  canal  horizontal  d'air  chaud,  de  60  b  100 
pieds  de  long,  dans  lequel  passe  la  piece  k  sfecher,  accrochde  k  deux 
courroies  sans  fin. 

Pouravoird'abord  un  aper^u appro ximatif sur  la  longueur sufGsante 
du  canal,  servons-nous  des  donnees  conoues  que  nous  fournissent 
les  m^thodes  n"  3  et  4,  qui  sonl  des  s^choirs  k  rouleaux.  Or,  la  pi^ce 
k  secher  y  parcourt,  en  six  minutes,  un  espace  de  2S0  k  300  pieds, 
sous  I'ittfluence  constante  d'une  chaleur  qui  varie  entre  50'  et  35"  R. 
[60"  SO  et  68°  75  C.].  Quelles  devroot  done  ^tre,  dans  ce  canal  de 
100  pieds,  la  vitesse  du  courant  et  sa  temperature,  pour  que  la  pl^ce 
r  s4chdt  dans  le  m^me  espace  de  temps?  Nous  doutons  que  la  solu- 
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tion  de  cette  question  puisse  dtre  en  faveur  de  I'appareil ;  car  una 
temperature  de  I'air,  plus  4lev^e  que  celle  indiquee,  serait  bien  dis- 
pendieuse  k  produlre,  et  se  soutiendrait-elle  d'ailteurs  au  m^me 
degrd  jusqu'i  Textr^mit^  du  canal?  condition  indispensable  pour 
empccher  ta  condensation  des  vapeurs  acides  et  aqueuses.  D'aprfes 
ces  considerations,  il  semblerait  plus  convenable  de  prolonger  le 
contact  de  la  pidce  svec  I'air  chaud,  en  lui  faisant  faire  deux  tours 
dans  le  canal,  c'est-ft-dire  en  la  faisant  sortir  au  m£me  endroit  oil 
elle  est  entr6e  et  au-dessous  d'elle-mSme ;  pour  oela,  il  faudrait 
agrandir  la  capacity  iaterieure  du  caoal,  ce  qui  serait  plut6t  un  bien 
qn'un  mat. 

Quant  k  I'id^  des  deux  courroies  se  mouvant  sur  des  galets 
coniques,  pour  tendre  la  pi^ce  en  lai^e,  elle  est  silrenient  tr^s  iog^- 
niense ;  mais  rexp^rienoe  seule  pourra  decider  du  succ^s  de  cette 
disposition. 


Tome  Vm  (buUetlns  36  &  40),  1836. 

M^.  sur  I'analyae  de  la  boaae  de  vache  et  sur  I'emploi  de  cette 
anbatance  dans  la  fabr.  des  toiles  peintes;  Achille  Penot,  113- 
123;  et  r.  de  CamiUe  K<EcnLiN,  124-190. 

...Dans  la  plupart  des  teintures 'sur  coton,  apres  que  les  toiles  sur 
lesquelles  on  a  imprime  les  mordants  ont  et6  convenablement 
s^chees,  on  les  passe  dans  un  bain  chaud  de  bouse  de  vache.  L'ex- 
p^rience  prouve  que  lebousage  esiune  des  operations  les  plus  essen- 
tielles  de  la  fabr.  des  toiles  peintes,  et  que,  si  elle  n'est  pas  faite 
avec  soin,  la  teinture  ne  vaut  rien.  Quel  est  done  le  rdle  si  impor- 
tant que  joue  la  bouse  dans  cette  circonstance  ?  Sert-elle,  comme 
on  I'a  dit  generalement,  d  animaliaer  la  toile,  et  It  la  rendre  ainsi 
plus  propre  k  attirer  et  k  retenir  les  mat.  colorantes  ?  ou,  comme  I'a 
avance  M.  Daniel  Koecblin,  dans  an  m^m.  remarquable  (t.  I).,. 
I'actioa...  se  borne-t-elle  h.  enlever  de  dessus  les  toiles  un  excis  de 
mordant  qui  pourratt  par  la  suite  nuire  dans  les  teintures?... 

En  resumant,  nous  voyons  que  100  gr.  de  bouse  de  vacbe  con- 
tiennent  :  eau  69,58  ;  amer  0,74;  mat.  sucr^e  0,93;  chloropbylle 
0,28  ;  albumine,  0,63  ;  chlomre  de  sodium  0,08  ;  suKate  de  potasse 
0,05;  sulfate  de  chaux  0,25  ;  carbonate  de  chaux  0,21;  phosphate  de 
cbaux  0,46;  carbonate  de  fer  0,09;  ligneux  26,39;  silice  0,U ; 
perte  0.14. 
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Dans  son  m^in.,  Daniel  Kcechlin,  tout  en  convenant  qu'on  ne 
pourm  faire  que  des  suppositions  sur  Taction  de  la  bouse,  lant 
qu'on  c'aura  pas  une  analyse  de  cette  substance,  regarde  I'op^ra- 
tion  du  bousag^  comme  ayant  pour  but  : 

1*  de  determiner  I'enti^re  combin'aison  des  sous-tiels  alumineuz 
avec  I'^tofTe,  en  s^parant  presque  tout  I'acide  ac^tiquequi  ne  s'^tait 
point  volatilise  pendant  la  dessiccation  du  mordant ; 

2"  de  dissoudre  et  d'enlever  k  I'^tofife  une  partie  des  substances 
qui  avaient  servi  d'^paississant ; 

3°  de  s^parer  de  I'^toffe  la  partie  du  mordant  non  combing  qui  se 
trouve  interpose  m^caniquement  dans  I'^paississant ; 

4°  d'emp€cher,  par  la  nature  des  mat.  qui  composent  la  bouse, 
que  le  mordant  non  combine,  ainsi  que  I'acide  ao^tiquc,  dont  le 
bain  finit  par  ^tre  chaise,  ne  se  portent  sur  les  parties  non  mor- 
dancees  de  la  toile  et  ne  soient  pr^judictables  au  mordant. 

Ces  diverses  prdvisioos  de  Daniel  Kcecblin  sont  confirmees  par 
I'analyse  que  je  vieosde  rapporter  et  par  les  experiences  suivantes... 

(Rapport)...  Les  teinturiers,  tout  contraints  de  reconnaitre  au 
travail  de  M.  Penot,  sa  superiorite  sur  tous  ceux  qui  leur  ont  d^jfc 
ete  livres,  n'y  retrouvent  cependant  pas  encore  d'examen  analytique 
fait  avant  et  apiis  I'emploi  de  la  bouse... 

Dans  le  but  de  suppleer  en  partie  k  ce  travail  qui  ne  se  trouvait 
pas,  il  est  vrai,  k  la  portee  de  I'auteur,  nous  avons  entrepris  une 
sSrie  d'essais  qui  feront  robjet  de  ce  rapport... 

La  determination  qualitative  et  quantitative  des  oxides  retenus 
par  la  bouse  avec  une  affinite  plus  grande  que  celle  qu'ils  possedent 
pour  les  tissus  qu'on  y  degoi^e,  nous  fournit,  avec  les  analyses  dejk 
faites,  des  donndes  sulBsantes  sur  la  connaissance  des  substances 
actives...  [Leur  action  est  analogue  k  celle  des  substances  colloi- 
dales.  susceptibles  de  5*unir  aux  oxydes  metalliques] . 

En  recapitulant  ces  donndes,  on  se  rendra  compte  facilement  de  la 
marche  du  bousage.  On  saura  en  effet  :  que  lea  premieres  parties 
d' acetate  aluminique  et  ferreux  dont  les  toiles  se  degoi^ront,  res- 
teront  en  dissolution  jusqu'fi  ce  que  les  afBnites  collectives  de  cha- 
cun  de  ces  mordans  equivalent  au  point  de  saturation  de  la  combi- 
naison  soluble  de  I'un  d'eux  ,  qu*alors  la  combinaison  ferroso-albu- 
mineuse  commencera  k  se  precipiter,  tandis  que  celle  d'alumine 
restera  en  dissolution  constante  jusqu'au  moment  oil  sa  quaattte 
jointe  k  celle  de  Tacdtate  ferreux,  forme  un  ensemble  suflisant  ji  la 
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combinaisoQ  neutre  de  la  boa»e.  Arriv^e  ti  ce  point,  celle-ci  ne 
poQira  plus  continuer  d'af^ir,  et  &  moins  d'etre  secourue  par  1' ad- 
dition d'une  dose  fratche,  toutes  les  portions  de  mordans  que  les 
toiles  perdraient,  se  reporteraient  de  nouveau  sur  leurs  surfaces  non 
imprim^es. 

C'est  done  simplement  par  la  suite  des  ph^nom&nes  qui  vieouent 
d'etre  exposes,  que  peut  €tre  comprise  la  th^orie  du  bousage. 

Mais  si,  dMuite  ici  de  feits  exp^rimentaux,  cette  demonstration 
nous  appartient,  nous  ne  pouvons  en  dire  autant  des  id^esqui  nous 
V  o&t  conduits ;  Ik,  nous  sommes  forces  de  les  partager  aveo  celles 
que  nous  out  su^^r6  les  conseils  particuliers  de  M.  Persoz,  ainsi 
que  ceux  que  nous  avons  pu  puiser  h  I'audition  de  son  cours  de 
chimie  appliqa6e,  dans  lequel  ce  chimiste  ^met,  depuis  plusieura 
ann^es,  la  probability  de  cette  mani^re  d'agir  des  substances  albumi- 
neuses  de  la  bouse  sur  les  mordans  qu'on  y  nettoie. . . 

11  nous  reste  encore  6  parler  de  quelques  effets  d^pendans  du 
bousage. 

Le  premier  b  se  produire  est  Taction  cbimique  de  la  bouse.  De  ss 
reaction  sur  les  mordans,  r^sulte  :  une  combinaison  de  teurs  bases 
avec  les  mat.  albumineuses,  et,  par  suite  n^cessaire,  )e  libre  d^ve- 
loppement  de  I'acide  auquel  elles  ^taient  unies.  Get  acide,  quoi- 
qu'en  presence  des  carbonates  naturels  de  la  bouse,  auxquels  M. 
Penot  assigne  le  r61e  de  neutralisans,  ne  tarde  pas,  malg;r£  I'^videace 
trop  peu  continue  de  cette  action,  k  se  rendre  sensible  au  papier  de 
toumesol,  apr^s  le  passage  d'un  petit  nombre  de  pieces... 

Un  autre  effet  du  bousage,  tributaire  de  la  nature  cbimique  de  la 
bouse,  provient  de  son  ^tat  de  d^soxidation,  et  ne  s'ezerce,  par 
cela,  que  sur  les  mordans  de  fer... 

Au  nombre  des  effets  accessoires  k  I'utilit^  de  la  bouse,  oelui  de 
la  coloration  qu'elle  communique  aux  mordans  se  fait  voir  comme  le 
ptas  important,  puisqu'il  sufitt  pour  faire  renoncer  k  ce  mode  de 
^^'S^^^t  quand  il  doit  £tre  suivi  d'une  teinture  de  nuances 
tendres.  —  La  cause  de  cette  coloration  n'est  di!le  qu'ii  une  premiere 
teinture  des  mordans,  par  la  mat.  oolorante  jaune  de  la  bouse,  pro- 
venant  de  celle  des  mat.  alibiles  rest^s  intactes  k  la  digestion ;  puis, 
dans  de  certains  cas,  elle  peut  encore  6tre  l^g^rement  rehaussee 
par  la  combinaison  de  la  mat.  albumineuse  brune  avec  les  mordans. 
Mais,  quant  k  la  chlorophylle  renferm^e  dans  le  ligneux  et  tenu  en 
suspension  par  un  r^sultat  organo-chimique,  elle  ne  contribue  d'au- 
caae  manifere  k  cette  coloration... 
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EniiD,  un  camctere  physique  qui  constitue  un  dernier  effet  dont 
rend^nt  t^moin  lea  d^gorgeages,  est  I'odeur  amhrte  et  souvent 
agrdable  r^pandue  dans  les  ateliers  de  bousage,  et  que  conservent 
aussi  les  ^tolFes  s4ch4es,  mdme  apres  avoir  ^t^  passees  k  I'eau.... 

En  adoptant,  relativement  &  Talbuinine,  les  conclusions  pr4c^- 
dentes,  on  peut,  suivant  I'analyse  de  M.  Penot,  se  figurer  la  bouse 
comme  compos^e  de  : 

69,58  eau  charg^e  d'un  principe  odorif^ant  ind^termine  ; 

1,37  albumine,  0,93  mati^re  sucr^e.  0,28  chlorophylle  teintes  eo 
brun  par  la  mat.  colorante  jaune  des  v^g6t&ux  et  par  les  subst. 
biliaires  non  encore  parvenues  ^  un  4tat  d'oxidation  stationnaire  ; 

27,84  fibres  ligneuses. 

Une  eau  charg^e  de  bouse  et  filtr^e  repr^sentera  done  une  veri- 
table dissolution  albumineuse ;  les  r^ctifs  en  d^c^lent  toute  la  cer- 
titude. 

Lorsqu'aprte  avoir  retir^  de  ces  ructions  la  confirmation  qu'on 
avail  avanc^e,  on  vient  k  r^it^rer  les  mfimes  4preuves  sur  un  solu- 
tum  de  I'aliment  v^g^tal,  on  est  etonn4  d'y  trouver  plusieurs  pro- 
pri^t^s  oommunes  k  celles  de  la  bouse  qu'il  foumit... 

...ceseraitamortir  lesappl.,  quede  nepas^tendre  imm^atement 
cette  th^orie  &  celle  des  substances  dont  les  propriSt^s  cbimiques 
trouvent  d4j6  un  point  de  ralliement  avec  celles  de  la  bouse. 

Le  son,  par  exemple,  que  la  teinture  reclame  quelquefois  aux 
mSmes  usages  que  la  bouse,  retient,  par  les  debris  de  la  substance 
qu'il  enveloppait,  une  quantity  suffisante  d'albumine  v^g^tale  (glu- 
ten), d'amidon  et  de  mat.  sucr^e,  pour  que  I'analogie  des  propri^t^s 
communes  k  ces  substances  et  k  I'albumine,  puisse  rendre  compte 
de  sa  mani^re  d'agir  coitinie  de  celle  de  la  bouse. 

On  pourrait  concevoirpareillement  la  puissance  active  de  mat. 
gommeuses  ou  gelatineuses  auxquelles  Henri  Rose  reconnait  les 
mSmes  propri^tes. 

Cette  propri6t6  singulicre  de  substances  organiques,  qui,  douses 
d'une  neutrality  si  parfaite,  peuvent  k  la  fois  d^placer  les  acides  dont 
I'aHinite  pour  leurs  bases  est  des  plus  puissantes,  et  pro  t^ger  alors  leurs 
combinaisons  contre  les  agens  chimiques  les  plus  violens,  cootraate 
dune  maniere  si  extraordinaire  avec  le  commun  des  ph^nomfenes 
de  la  chimie,  qu'on  serait  plutdt  tent^  de  Tattribuer  k  une  vertu 
physiologique,  si  par  d'autres  c6t43,  elle  ne  s'enchatnait  pas  ft  la 
premiere  de  ces  sciences  en  se  r^partissant  sur  quelques  acides  orga- 
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ntqueg,  tels  que  les  acides  tartrique,  citrique,  etc.  On  salt,  en  etTet, 
ijae  la  presence  de  beaucoup  d'oxides  dans  une  dissolution  d'acide 
tsiirique.  ne  pent  plus  etre  constat^e  par  les  alcalis.  —  De  lit  encore, 
la  posubilite  de  s'ima^iner  des  d^oi^eages  au  mojen  de  dissolu- 
tions de  tartrates  plut6t  alcalins  que  neutres,  si  les  conibinaisons 
de  ces  sels  possddaient  des  interm^diaires  insolubles,  ou  si,  pour 
vaiocre  eet  inconvenient,  on  pouvait  n'en  administrer  que  les  doses 
donl  les  reactions  extremes  seraient  totalement  exig^es  par  I'exees 
de  mordant'... 

L'art  de  la  teinture  s'est  d^jfa  empar4  aveugl4ment  des  propn^t^s 
dps  substances  albumineuses,   pour  d'autres  appl.    que  celles  du 


degorgeage.    Ainsi,    I'anci 


quelques  teinturiers  fiddles  h  leur  routine,  d'ajouter  du  aang  ou  de 


)a  Iwuse  h  de  certains  bai 
pr^^ente,  en  supposant 
encore  des  ^tofTes,  etre 


ienne    coutume    que    conservent   encore 


jins  de  teinture,  s'explique  par  la  theorie 
:  les  parcelles  d'oxide  qui  se  d^tachent 
instantan^ment  saisies  par  I'albumine  de 
ces  substances,  qui,  en  les  tenant  en  dissolution  et  s'opposant  b 
loute  leur  affinity,  rend  plus  directe  la  combinaison  de  la  mat. 
colorunte  au  mordant  reste  sur  I'^tofTe,  et  emp^che  celui  qui 
s'est  d£lacb4  de  se  reporter  solidement  sur  les  parties  non  impri- 
mis. 

On  a  aussi  fait  usage  de  la  bouse  pour  des  cuves  de  dissolutions 
a Icaliaes  destinies  k  op^rerla  combinaison  d'indigo  ddsoxid^,  mais, 
imprimri  sur  les  tissus,  dans  un  6tat  de  precipitation  et  de  mdlange 
^  DD  mordant  de  base  d'alumine  et  d'etain,  servant  ft  etre  teint  en 
quercilton  ou  en  gaude,  pour  la  transformation  de  la  couleur  en  vert. 
Ici  encore  la  bouse  n'a  nuUement  ete  ajout^e  pour  favoriser  le 
d%orgeage,  mais  uniquement  pour  conserver,  au  sortir  de  la  teinture 
jaune,  aue  plus  grande  blancbeur  aux  surfaces  non  imprimees,  en 
cesens,  qu'elle  aura  devanc^  Taffinite  de  la  toile  sur  les  parties  du 
mordant  qu'elle  abandonne  dans  le  passage  alcalin,  et  qui  pourraient 
elre  tenues  en  dissolution  par  les  portions  non  encore  carbonat^es 
de  I'alcali^. 

1.  Lt3  diaiolutionB  de  blanc  d'<Eurrurent,  comme  on  sail,  dfjj  employ^!,  mais  m£cani- 
qucment,  il  y  a  quelques  annees,  pour  flier  Rolidemcnt  d  la  vapeur  des  substances  colo- 
rcci  iDiolubles,  lellos  que  Ic  charbon  animal,  I'indigo,  etc. 

!.  En  An^leLcrre,  j'ai  vu  cette  pr^aution  dcvenir  mime  indifipensablc  au  success  du 
pmcedc  de  vert  solide  de  M.  James  Thomson  de  Primrose.  Sa  couleur,  prdpar^e  avcc 
UM  dJMolutioD  de  100  gr.  d'indigo  dan*  1  1.  d'eau.  avec  100  gr.  d'orpiment  et  autant  de 
cfata  Tive,  tUit  ipaissteavec  J50  gr.  de  gomme  amidon,  par  litre,  jet^c  dans  un  morlier 
de  niriire  oil  on  la  bray  ait  jusqu'd  son  ramincissemenl  primiUr,  apris  qu'on  y  avail 
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H^m.  Bor  le  blanchlment ;  Edouard  Schwartz,  2K2-269 ;  et  r.  de 
Aug:uste  ScHECRER,  270-290. 

...Trois  objets  distiocts  formeront  le  contenu  de  ce  mdmoire  : 

1°  une  comparaison  entre  les  appareils  h  lessiver  chaufT^s  par 
la  vapeur  et  ceux  chaufT^s  par  le  feu  direct ; 

2°  des  obs.  sur  les  diverses  causes  accideotelles  d'afTaiblissement 
ou  de  destructioa  de  la  toile,  qui  out  lieu  quelquefois  dans  les  diCT^ 
rentes  operations  du  bltmchiment ; 

3*  des  recherches  sur  I'existence  et  la  production  d'acides  gras  au 
contact  du  coton,  lesquels  s'y  combinent  quelquefois  si  intime- 
ment  qu'ils  r^sistent  b  Taction  dissolvante  des  lessives  caustiques. 

...Voici  la  suite  des  operations  geii6ralemeut  pratiqu^es  en  ce 
moment  par  les  blanchisseurs  : 

1*  d^gommage,  qui  consiste  k  tremper  les  toiles  pendant  douze 
heures  dans  de  I'eau  froide,  et  &  les  laver  ensuite  au  foulon  ; 

2"  ebullition  b  i'eau  de  cbaux  charg^e  d'un  exc^s  plus  ou  moins 
grand,  suivant  I'id^e  du  blanchisseur.  Cette  operation  dure  ordinai- 
rement  quelques  heures  de  moins  que  les  lessivages  k  la  soude  caus- 
tique.  On  a  I'habitude  d'en  donner  deux  cons^cutives  en  hiver,  en 
lavant  au  foulon  apr^s  chacune ; 

3"  et  4"  deux  lessives  consdcutives  de  dix  i  douze  heures  d'ebul- 
lition,  avec  des  doses  de  soude  caustique  qui  d^passent  rarement 
2  7o  de  sel  de  soude  du  poids  des  toiles  ; 

5°  exposition  b  I'air  de  six  k  huit  jours,  ou  passage  au  chlorure 
et  acide ; 

6°  lessive  h  la  soude  caustique  comme  la  premiere,  quelquefois 
avec  une  moindre  dose  d'alcali ; 

7°  exposition  k  I'air  de  six  k  huit  jours,  ou  passage  au  clilorure  et 
acide ; 

8"  lessive  b  la  soude  caustique  comme  la  pr^c^dente  ; 

9°  passage  au  chlorure  et  acide ; 

i  0'  passage  k  I'eau  chaude  ou  lavage  soignd  k  I'eau  froide. 

N.  B.   Le  passage   au  chlore   se   fait   en  plongeant    d'abord   les 

veni  0  1.  IS  de  dissolulinn  de  chlcrure  slanneuK  k  ^b•  B.,  dans  lequel  on  tvail  dissous, 
ou  pourmieux  dire  Tail  fnndre  t  chaud  dana  des  ut^tensilea  de  plomb,  600  |^.  d'alun. 

Iniprimdei  de  cetlc  couleur,  les  pieces  recevaicnt  un  passage  d'un  quai't  d'heure  dana 
une  cuve  contenonlparlil™  d'eau,  75  (fr,  de  carbonate  polsssique  (pearlash)  et  100  gr.  de 
bouse.  El  puur  que  cette  cuve  rcsUkt  maintenue  dana  un  £tat  favorabici  cctte .Operation, 
il  jtait  esBentiel  d'en  retirer  chaque  jour  le  dipil  de  bouse  et  d'y  renouveler  celle  lub- 
stance  par  des  doses  fralchcs. 
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{nfeces  bien  igouties  dans  ua  chlorure  de  chaux  tr^s  faible,  puis  en 

passant  dans  an  bain  d'acide  sulturique  de  1  i/2  it  2°  B 

/"  Qaeslion...  lessivage  ft  la  vapeur,  comparS  au  lessivage  k  feu 
direct... 
//*  Qaeslion...  causes  d'affaiblissement  du  coton. 
11  n'y  a  pas  de  blanchisseur  qui  n'ait  pass4  par  I'^cole  d'accideos 
de  ce  genre.  Je  vais  passer  successivemeat  en  revue  les  diff^rens 
genres  d'op^ratioas,  et  sigaaler  pour  chacune  les  circonstances  od 
je  pense  que  ces  uccidens  peuveat  avoir  lieu. 

\'  Digommage  par  fermenlaiion,  —  II  prdsente  plus  de  danger 
quaad  on  j  emploie  du  son... 

Je  coDseille  plut6t  I'emploi  de  vieilles  lessives,  lesquelles  peuvent 
prodnire  la  dissolution  du  gluten  par  les  parties  alcalines  qu'elles 
eontieonent  encore,  sans  donner  lieu  b  une  fermentation,  mais  en 
Teinp^chant  au  cootraire... 

2°  Ebullition  k  I'eau  de  chaux.  —  Elle  a  ^t^  jusqu'fa  present  une 
cause  assez  frequente  d'affaiblissemeDt ;  en  void  les  circonstances  : 
1e  Irop  pen  d'eau  dans  la  cuve  &  lessiver,  ou  I'inegale  repartition  de 
la  chaux  non  dissoute,  ou  eniin  une  Ebullition  trap  prolong^,.. 

3°  Lettivage  i  la  soude  cauatique.  —  Un  elFet  tout  it  fait  semblable 
i  celui  qui  a  lieu  dans  la  chaux  peut  se  produire  dans  cette  opera- 
tion... 

i*  U  J  a  aussi  &  faire  attention  k  la  grande  disproportion  entre  la 
(apacite  de  la  chaudi^re  et  celle  de  la  cuve  qui  renferme  les  pitees... 
3*  Pattage  aa  chlorare  el  acide. —  Ces  accidens  proviennent  pnn- 
cipalement  de  ce  qu'on  veut  quelquefois  produire,  en  une  seule  op4- 
ritioD,  I'effet  qui  devrait  £tre  partagE  en  deux  ;  alors  I'in^galitd  d'ac- 
tiOD  qui  B  toujours  lieu  quand  on  agit  sur  de  grandes  masses  k  la 
/ois,  devient  plus  sensible...  Mais  une  apparition  bien  singuU^re,  et 
qui  a'estque  le  r^sultat  indirect  dune  trop  grande  concentration  du 
bain  de  chtore,  est  la  suivante  :  ce  sont  des  petits  trous  produita  dans 
la  toile,  comme  s'ils  ^taient  faits  avec  un  emporte-pi^ce,  et  qui  se 
trouvent  le  plus  souvent  dans  les  parties  les  plus  serr^es  des  tissus; 
par  exemple,  sur  les  bandes  d'une  mousseline  plut6t  que  dans  le 
dair.  Get  accident  est  dijk  k  la  presence  de  bulles  de  chlore ;  lequel, 
k  cause  de  I'^tat  de  saturation  du  liquide,  reste  ft  I'^tat  gazeux  pen- 
dant nn  temps  sulBsant  pour  pouvoir  attaquer  le  tissu  k  la  place  oil 
il  est  retenu ;  et  il  est  Evident  que  ce  sont  les  parties  Ips  plus  setrEes 
V^  )e  reliennenl  le  mieux,  tandis  qu'il  peut  s'echapper  facilement 
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k  (ravers  les  parties  claires.  Le  moyen  le  plus  simple,  pour  eviter 
cet  efTet,  est  d'avoir  ud  bain  de  chlore  qui  soit  loin  du  dogri  de  satu- 
ration ;  on  r^vite  aussi  en  donnant  du  mouvement  aux  pieces  pen- 
dant qu'elles  se  trouvent  dans  le  bain. 

6**  Enfin,  il  peut  arriver  lors  du  s^chage  des  toiles  un  accident, 
quand  elles  n'ont  pas  6t4  bien  nettoy^s  apres  le  dernier  bain 
acide... 

Ill'  Question...  t'existence  de  parties  grasses  en  combinaison  telle 
avec  la  toite,  que  nos  lessives  caustiques  tie  peuvent  pas  les  dis- 
soudre.  La  presence  de  ces  substances  se  manifeste  au  garan^ge,  en 
ce  qu' elles  attirent  les  parties  colorantes  avec  plus  d'intensit^  que  ie 
coton  pur,  d'oii  il  r^sulte  des  taches  difliciles  h  detruire  k  I'air  et 
par  les  passages  au  savon.  On  les  reconnait  aussi  dans  la  toile 
blanche,  quand  on  passe  celle-ci  k  I'eau  froide,  ou  le  coton  pur  se 
mouille  toujours  plus  vite  que  les  places  iinpr^gn^es  de  ces  sub- 
stances grasses. . . 

a)  Le  chlore,  I'acide  hydrochlorique,  I'acide  ac^tique  et  I'acide  car- 
bonique,  agissent-ils  sur  les  corps  gras  de  maniere  k  leur  faire 
perdre  la  propri^tA  de  se  saponifier  avec  lesalcalis  caustiques?..  Les 
bandes  de  suif ,  quoiqu'on  ne  les  aperyut  plus  sur  les  coupons  s^chds 
apr^s  le  lessivage,  se  montraient  pourtant  tres  distinctement  dans 
le  passage  k  I'eau  ainsi  qu'au  bain  de  garance ;  parmi  les  band«s 
d'huile,  au  contraire,  il  n'y  eut  que  celle  qui  avait  subi  I'action  du 
chlore  qui  ait  laiss6  des  traces  sur  le  tissu.  Ce  r^sultat  me  conduisit 
k  cette  seconde  question  : 

b)  La  st^arine,  la  mai^arine  et  I'ol^ine  ont-elles  une  ^gale  affinity 
pour  le  coton,  ou  bien  une  de  ces  substances  se  combine-t-elle  parti- 
culierement  au  tissu?  L'expdrience  confirma  mes  provisions  et  me 
fit  voir  que  la  stOarine  avait  une  aOlnitO  extraordinaire  pour  le 
coton,  aU  point  de  r^sister,  en  son  contact,  k  Taction  de  lessives  alca- 
lines  tris  concentrOes ;  tandis  que  I'olOine  en  contact  avec  le  cotoo 
pouvait  se  saponifier  compUtement  k  I'op^ration  du  lessivage  k  la 
sonde  caustique,  et  ne  laissbit  apr^s  ce  traitement  aucune  trace  nui- 
sible  sur  le  tissu... 

c)  II  ne  me  restait  plus  qu'une  question  k  rOsoudre;  c'Otait  celle 
relative  aux  acides  gres  ou  huiles  acidifi^es  :  les  acides  st^arique, 
mai^arique  etoleique,  qui  ont  4t6  formes  au  contact  du  coton  par  un 
moyen  quelconque,  et  qui  s'y  trouvent  combines,  rOsistent-ils  k 
Taction  dissolvante  des  lessives   caustiques?  L'experience  que  je 
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vais  citer  m'apprit  qu'une  grande  partie  de  ces  corps  gras  etait  enle- 
vee  du  colon  par  I'action  de  la  soude  caustique  et  meme  par  la 
chaui,  mais  que  la  demi^re  portion  qui  y  reslait  s'y  trouvait  combi- 
ng avec  une  telle  force,  que  I'alcool  seul  pouvait  I'enlever.  Mais  j'ap- 
pris  snrtout,  par  cette  exp^rieuce,  un  fait  bien  digne  d'attention, 
c'est  que  ces  acides  gras  sont  bien  moins  solubles  ft  la  soude  caus- 
tique, quand  une  fois  ils  sont  combines  k  la  cbaux  au  contact  du 
coton... 

On  peut  se  convaincre  en  outre  que  si,  avant  le  garan^age,  on 
traite  par  I'acide  hydrochlorique  les  coupons  qui  ont  subi  Taction  de 
la  chaux  les  bandes  seront  moins  prononc^es ;  ce  qui  prouve  que 
cette  bande  terreuse,  coinbin^e  avec  les  acides  gras,  joue  le  role  de 
mordant  dans  la  teinture. 

Les  conclusions  qu'on  peut  tirer  de  ces  demiers  essais  sont  les 
Buivantes : 

1°  Que  le  tisserand  ne  doit  pas  employer  le  suif  en  trop  grande 
quantile;  puisque  de  toutes  les  graisses,  c'est  celle  qui  laisse  sur  la 
toile  les  traces  les  plus  nuisibles. 

I'  Que  Von  prenne  le  plus  tdt  possible  en  blanchiment  les  toiles 
destinees  pour  blanc  d'impression,  car  au  magasin,  les  graisses  qui 
IT  trouvent  se  convertissent  en  acides  gras,  lesquels  sont  plus  ou 
moins  tenaces  au  blanchiment,  suivant  le  degr^  de  rancification 
qu'ils  ont^prouv^. 

3"  Soyei  prudent  dans  Temploi  de  la  chauz,  car  loin  de  dissoudre 
eatierement  les  taches  de  graisse,  elle  en  fixe  au  contraire  une  cer- 
bioe  portion  encore  davantage  sur  le  tissu. 

i*  Qu'on  se  garde  bien  de  faire  usage  du  chlore,  avant  que  les 
toiles  soient  parfaitement  d^graiss^es ;  puisque  la  combinaison  des 
corps  gras  avec  le  chlore,  forme  une  substance  qui  occasionne  des 
taches  &  la  leinture, 

S°  Que  le  blanchisseur  ne  garantisse  jamais  un  blanc  d'impression, 
Mosivoir  v^rili^  pr^alablement,  tt  I'eau,  un  certain  nombre  de  pieces 
IHTMs  au  hasard  permi  la  partie. 

(Rapport)...  M.  Schwartz,  6met  dans  cette  partie  de  son  m^m. 
oes  considerations  du  plus  haut  int^r^t  pour  tous  les  blanchisseurs, 
ttfin  de  les  mettre  en  garde  centre  les  accidens  les  plus  graves  qui 
Mat  la  suite  ordinaire  d' operations  mal  entendues  et  surtout  mal 
cooduites... 
L'on  a  depuis  longtemps  signals  un  fait  remarquable,  c'est  que  le 
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contact  de  toiles,  huilfes  fraichement,  avec  un  oxide  m^tallique, 
comme  I'oxide  de  cuivre,  determine  quelquefois  uae  inflammation 
spontan^e.  Un  autre  fait  constats  par  plus  d'un  sinistre,  nous  prouve 
que  le  ligneux  agit,  dans  certaines  circonstances,  si  rapidement  sur 
les  greisses  qu'U  pent  en  r^sulterdes  inflammations  subites... 

...J'ai  avanc^  plus  haut  que  la  toile  jouissait  d'une  aflinit4  assez 
grande  pour  de  certains  acides  gras,  pour  determiner  k  elle  seule 
I'acidification  des  graisses  oeutres ;  cette  affinity  est  telle,  que  Ton 
6prouve  dans  le  blanchiment  des  toiles  qui  ont  longtemps  demeur^ 
&  r^tat  4cru  en  contact  avec  la  graisse  dont  se  sert  le  tisserand,  les 
plus  grandes  diflicultes  a  I'enlever  compl^tement. . . 

Je  passe  ft  la  question  qui  int^resse  le  plus  positivement  le  blan- 
chisseur  ;  y  a-t-il  utility  ou  non  d'employer  la  chaux  dans  le  blan- 
chiment ? 

La  cbaux  comme  dissolvant  des  graisses  dans  le  blanchtment  est 
non  seulement  ineflicace,  mais  nuisible  en  fixant  davantage  sur  la 
toile  une  portion  des  graisses. . . 

Le  blanchisseur  qui  tiendrait  k  ne  pas  d^Iaisser  la  chaux,  pourra 
obtenir  toujours  de  bons  r^sultats,  s'il  a  soin  de  faire  pr6c6der  la  les- 
sive  de  chaux  par  une  lessive  de  soude,  et  s'il  fait  suivre  celle  de 
cbaux  encore  au  moins  par  deux  lessives  h  I'alcali  caustique,  sous  la 
condition  expresse  qu'il  doane  entre  chacune  de  ces  operations  un 
passage  soign6  k  I'acide  sans  chlore. 

Ce  n'est  point  cependant  que  je  veuille  recommander  I'usage  de 
la  chaux,  puisqu'en  operant  k  la  soude  seule,  et  en  soignant  ^gale- 
ment  les  passages  acides  et  rejetant  le  chlore  entre  les  lessives,  on 
pourra,  avec  la  lessive  de  chaux  de  moins,  obtenir  des  r^sultats  tou- 
jours comparables  k  ceux  obtenus  par  la  chaux,  quant  aux  taches  de 
graisse,  et  souvent  pref^rables  pour  la  blancheur  du  fond. 

U  ne  me  reste  plus  maintenant  qu'ft  revenir  sur  Taction  du  chlore 
quand  il  est  donn^  en  operation  finale,  puisqu'il  est  prouv4  que, 
donn^  entre  les  lessives,  il  est  nuisible,  et  que  nous  n'avoDS  pu 
nous  prononcer  encore  dune  mani^re  explicite  s'il  convient  ou  non 
de  le  rejeter  entierement... 

R^su man t  maintenant  lesr^sultats  les  plussaillants  demea  essais, 
je  dirai  «u  blanchisseur  : 

Evitez  soigneusement  la  chaux  en  premiere  lessive.  Ne  la  crai- 
gnez  point  si  voiis  la  faites  pr^c^der  d'une  lessive  de  soude  ou,  mieux 
encore,  de  deux  lessives,  k  condition  que  vous  donniez  au  moins 
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deai  lessives  de  soude  apria  celle  de  chaux.  Rejetez  le  chlore  entre 
leslessives,  pour  oe  le  faire  agir  qu'en  operation  linale,  vous  aurez 
des  toiles  mieux  d4^raiss4es  et  beaucoup  moins  fatiguiea. 

Ne  m^oa^ez  point  les  passages  en  acide  ;  donnez-les  apr^s  chaque 
lessive,  qu'elle  soit  &  la  chaux  ou  k  la  soude,  pmsque  la  base 
calcaire,  dont  les  taches  de  graisse  et  le  fond  se  chargent  par  le 
seal  elTet  des  eaux  impures,  sont  un  obstacle  k  I'setion  ult^rieure 
des  lessives.  Vous  obtiendrez  ainsi  un  fond  mieux  blanchi ;  les 
taches  de  graisses  seront  moins  tenaces. 

Ainsi  toutes  les  conclusions  que  M.  Scbwartz  a  d^duites,  dans  son 
Di^m.,  sur  faction  de  la  chaux  et  du  cblore  dans  le  blancbiment  des 
toiles,  se  confirment  et  se  corroborent  d'une  mani^rc  certaine  par 
DOS  essais,  entrepris  k  la  suite  des  siens ;  c'est  avec  d'autant  plus 
de  confiance  que  je  les  ofTre  aux  reflexions  et  aux  investigations  des 
praliciens. 

R.  BUT  les  qnatre  m6m. ,  pr^sent^s  au  concours,  concernant  les  prix 
de  garance ;  Henri  Schllmbehger,  293-3(i0. 

...On  peut  r^sumer  comme  il  suit  les  principaux  faits  et  circon- 
stances  con^n^s  dans  ce  rapport  [sur  I'uu  des  mem.],  comme 
mflnaiit  favoraMement  ou  defavorablement  sur  les  teintes  en 
garance  : 

1*11  est  important  que  les  toiles  mordancies  soient  bien  d^got^es 
ivant  d'entrer  en  teinture. 

2*  La  mat.  colorante  ne  se  combine  pas  aux  mordans  k  une  tera- 
piratore  inKrieure  k  20". 

3°  La  mat.  colorante,  peu  soluble  dans  I'eau  froide,  s'y  dissout  en 
^nde  quantitt^  en  faveur  des  parties  mucilagiueuses,  etc, 

i"  Les  teintures  peuvent  se  prolonger  avec  avantage  jusqu'A 
six  heures  de  duree,  abstraction  faite  des  d^peoses  de  combustible, 
de  main-d'teuvre  et  de  temps. 

5°  II  importe  d' adopter  une  proportion  d'eau  convenable. 

6*  La  nature  de  I'eau  a  une  grande  influence  sur  les  teintures. 

7°  Les  grands  excis  de  garance  sont  d^favorables  sous  deux  rap- 
ports :  en  perdant  de  la  mat.  colorante  et  en  nuisant  &  la  vivacit6 
des  nuances. 

8*  Le  contact  de  I'air  ne  nuit  pas  aux  teintures. 

9°  La  nature  chimiqne  des  vases  qui  servent  ft  la  teinture,  exerce 
one  grande  influence  sur  les  r^sultats,  lorsqu'on  les  chaufTe  au 
E-  U.  da  L  T.  —  Fate.  31.  5 
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bain-marie  ou  ii  feu  nu.  Cette  influence  est  aunulee  lorsqu'on  les 
chaufTe  k  la  vapeur. 

IQo  L'^bullition  des  bains  de  teinture  peut  £tre  remplac^e  par  une 
temperature  inferieure  plus  prolong^e. 

H"  La  temperature  de  KO"  k  60"  est  la  plus  coDveDable  k  la  dis- 
solution de  la  mat.  colorante  et  &  sa  combinaison  avec  les  mordans. 

12°  La  mSme  temiperature  serait  la  plus  favorable  pour  entrer  en 
teinture,  si  ce  degr^  pouvait  Stre  adopts  en  grand. 

13°  On  eprouve  des  partes  de  mat.  colorantes,  lorsqu'on  laisse 
refroidir  le  bain  de  teinture  et  qu'oo  le  remonte  easuite. 

i  i'  Les  macerations  pr^alables  soot  auisibles. 

15°  La  garance  fermentee  produit  de  bons  resultats,  mais  presente 
des  diflicultes  dans  son  emploi. 

16°  Une  exposition  de  garance  moulue  ^  I'air,  pendant  15  jours, 
ne  nuit  pas  k  son  pouvoir  tinctoiial. 

17°  Les  additions  d'alcali  ou  de  craie  peuvent  occasionner  des 
pertes  ou  devenir  trfes  utiles,  suivant  la  proportion  ajoutee  et  sui- 
vant  la  nature  de  la  garance. 

18°  Toutes  les  additions  que  I'auteur  propose  sont  inutiles  ou 
nuisihles. 

Notice  BUT  la  compound  printing,  on  impression  &  la  congrive ; 
Engblmann,  387-395. 

...Lord  Congreve,  vit  qu'on  imprimait,  pour  un  livre d'enfans,  des 
images  en  couleurs  au  moyen  de  deux  plancbes  en  bois,  qu'on 
encrait  separement,  el  qu'on  metlait  ensuite  I'une  dans  I'autre  pour 
en  op^rerle  tirage... 

Obs.  snrla  garance;  Henri  Schlumbkaggk,  401-431. 

Apr^s  avoir  etabli,  comme  nous  I'avons  fait,  M.  Persoz  et  mot, 
une  distinction  tranchee  entre  la  garance  d'Avignon  et  celle  d' Al- 
sace, par  la  quantite  differente  de  craie  que  ces  garances  renferment, 
et  apr^s  avoir  observe  la  propriete  qu'a  la  craie  de  rendre  solide  la 
mat.  colorante  dans  les  teintures  en  garance  d'Alsace,  il  reslait  k 
examiner  si  la  superiorite  reconnue  k  la  garance  d'Avignon,  devait 
etre  eniierement  attribute  &  la  presence  de  la  craie  qui  s'y  trouve 
en  assez  grande  proportion,  tandis  qu'on  n'en  rencontre  que  tr^s  peu 
dans  la  garance  d'Alsace,  ou  si  Tinfluence  du  climat  devait  etre  prise 
en  consideration,  .\pres  avoir  ensuite  etabli  que  la  craie  et  d'autres 
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substances  que  j'ai  si^nal^es  dans  moo  pr^c^deot  mem.  jouissent 
de  la  propriety  de  solidifier  la  mat.  colorante  de  la  ^arance,  nous 
devions  ^tudier  le  r61e  que  jouent  ces  mat.,  savoir  :  si  elles  eutrent 
comme  partie  int^^rante  dans  la  laque  qui  se  forme  sur  le  tissu,  ou 
si  elles  oat  simplement  une  action  sur  quelques  autres  principes  de 
cette  racine?  C'est  de  quelques  experiences  entreprises  dans  le  but 
de  reaoudre  ces  differentea  questions,  que  je  vais  avoir  I'honneur 
d'eatretenir  la  Society.  Ces  experiences  ont  6t&  faites  par  M.  Daniel 
Kischlin-Schoucli,  M.  Persoz  et  moi... 

Influence  du  cUmat.  —  ...n'a  pas  d'iafluence  sensible  sur  I'assi- 
railation  tJela  craie  dans  la  prance... 

BdUdela  craie.  —  D'anciennes  et  pr4cieuses  obs.  de  M.  Daniel 
KcEchlin,  I'avaient  convaincu  que  la  combinaison  de  deux  oxides 
avec  une  m£me  mat,  colorante,  donnait  une  solidity  beaucoup  plus 
considerable,  par  suite,  sans  doute,  d'une  plus  ^rande  inaotubilit4 
du  compose  triple  qui  prenait  jiaissance. 

Sur  une  impression  de  deutoxide  d'6tain  fixe  sur  la  toile,  ce 
fabricant  rentra  une  seconde  impression  d'un  mordant  slumineux, 
et  enfia,  par-dessus  le  tout,  une  troisifeme  impression  d'un  acide, 
pour  enlever  dans  quelques  parties  les  mordans  fixes  sur  la  toile  ; 
celle^ji,  apres  avoir  ete  d^goi^ee  et  nettoyee,  fut  teinte  en  g:arance 
et  ensuite  soumise  aux  operations  d'avivage  usitees  alors,  et  surtout 
i  une  exposition  tr%s  longue  sur  pre. 

II  observa  d'abord  que  le  rongeant  acide  avait  tr^a  bien  enlev^  le 
mordant  d'alumine  et  assez  faiblement  celui  d'etain,  lorsque  chacun 
se  trouvait  isoie,  tandis  qu'aucune  action  pareille  n'avait  lieu  dans 
les  parties  oil  Talumine  et  I'oxide  d'etain  se  trouvaient  combines,  de 
manidre  qu'au  sortir  du  bain  de  teinture,  sa  nuance  sur  le  mordant 
double  se  trouvait  aussi  intense  que  celle  qui  n'avait  pas  subi  Tac- 
tion de  I'acide.  Outre  cela,  il  se  trouvait,  apres  les  operations  d'avi- 
va^s,  que  toutes  les  parties  sur  le  mordant  alumino-stannique 
etaient  beaucoup  plus  foncees  et  beaucoup  plus  solides  que  les  cou- 
leurs  obtenues  par  1' intermedia  ire  de  cbacun  des  mordans  isolement. .. 

M.  Daniel  Kcecblin  a  aussi  vu,  le  premier,  la  plus  grande  soli-, 
dite  et  la  plus  ^ande  vivacite  qu'on  communique  au  vert  fayence, 
produit  avec  I'indigo  et  la  gaude,  en  passant  la  teinture  au  mordant 
d  etaia  par  une  dissolution  aluminlque,  afin  de  produire  un  mordant 
double. 

L'alumine  ne  montre  pas  une  moindre  tendance  k   ae  combiner 
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avec  I'oxide  de  fer,  lorsqne  par  exemple,  une  impression  de  cette 
terre,  fix^e  sur  la  toile  par  le  de^rgeage,  est  passde  par  one  faible 
dissolution  de  sulfate  de  fer... 

Plusieurs  autres  oxides  presentent  le  m^me  cas  de  combiDaison 
sur  la  toile. 

D'un  autre  cbt6,  les  experiences  de  M.  Persoz,  sur  les  combinai- 
sons  des  oxides,  lui  avaient  ^galement  d^montre  la  grande  tendance 
que  poss^daient  ces  corps  de  s'uuir  entre  eux. 

Enlin,  les  oxides  et  les  sels  que  j'ai  d^sign^s  dans  moa  premier 
mem.,  comme  rempla^nt  la  craie  dans  les  teintures,  itaat  tous  de 
nature  &  fonner  des  combinaisons  avec  Talomine,  tous  ces  faifs 
nous  conduisirent  &  4tudier  si  pendant  le  garan^ge  et  sous  I'in- 
fluence  de  la  craie  une  combinaison  de  chaux,  d'alumine  et  de  mat. 
colorante  ne  prendrait  pas  naissance,  combinaison  qui  devieodrait 
plus  insoluble  encore  par  I'union  des  corps  gras... 

...erreurs  de  Robiquet... 

Examen  fait  but  une  noav.  subBtance  gommeiue,  appel^a  goaime 
L^iocome,  de  HH.  Lefebvre,  Chabat  et  C*  de  Paris;  Edouard 

Schwa  RTO,  i3i-U2. 

...Au  simple  aspect,  et  surtout  au  toucher,  je  reconnus  aussitdt 
que  cette  substance,  vers^e  dans  le  commerce  sous  le  nom  d'amidon 
gommeax,  ^tait  de  la  f^cule  de  pommes  de  terre  torr^B^ ;  plus  tard, 
ses  propri^t^s  chimiques  m'apprirent  que  sous  ce  rapport  je  ne 
m'^tais  pas  tromp^. 

...j'ai  compare  les  propri^t^s  de  cette  sorte  de  f^cule,  soil  grill^e 
soil  non  grille,  uon  seulement  k  cetles  de  la  fecule  de  froment, 
mais  surtout  i  celles  de  la  gomme  de  Senegal,  avec  laquelle  elle 
doit  ^videmment  avoir  plus  d'analogie  qu'avec  la  gomme.  J'obser- 
vai  d'abord,  que  c'est  une  erreur  de  croire  que,  toute  substance 
vdg^tale  ayant  la  propri^t^  de  donner  lieu  )t  un  fluide  ^pais  et  vis- 
queux  par  sa  dissolution  dans  I'eau,  puisse  pour  cette  seule  raison, 
6tre  employee  pour  I'^paississage  des  couleurs  d'impression  sur 
'  laine,  soie  et  colon;  mais  on  se  tromperait  bien  plus  encore  si  I'on 
admettait  qu'une  gomme,  par  cela  seul  que  sa  dissolution  aurait  la 
mdme  apparence  que  celle  d'une  autre,  puisse  aussi  remplacer  celle- 
ci  dans  tous  ses  divers  emplois  comme  ^paississant.  Ces  deux  asser- 
tions extent  un  d^veloppement  que  voici  : 

Pour  ^paissir   les  couleurs...    on  emploie    trois   sortes  de   sub- 
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gtaoces  :  la  f^cule  k  I'^tat  netorel,  la  gomme  arabique,  la  gomme 
adragante. 

La  f^cute  ou  amidon  peut£tre  consid^r^e  comme  le  prototype  des 
ipaississans  qui  donnent  lieu  k  une  consistance  d'empois...  La 
^mme  arabique,  prototype  des  gommes,  produit  dee  dissolutions  de 
nature  visqueuse,  mais  coulaote,  et  est  principalement  appropride 
pour  rimpression  des  fonds  de  toute  espice.  Enfin,  la  gomme  adra- 
gaate,  prototype  des  mucilages,  foumit  une  consistance  interm^- 
diaire  eotre  les  deux  pr^c^dentes. 

Pour  exprimer  d'une  mani^re  concise  les  reactions  chimiques 
aozquelles  il  faut  avoir  ^gard  quend  on  ^paissit  des  couleurs  ou  des 
mordans,  et  pour  faciliter  en  mSme  temps  la  comparaison  entre  les 
differeas  ipaissisaans,  relativement  &  leurs  propri4t4s  sous  ce  rap- 
port, j'ai  dress^le  petit  tableau  ci-apr6s  : 

TniUa  k  hiiid  par  :  Ftnl*  hluMlM.  Fteda  t«tU<*.      Oodih  u^4qH.  GMim*  tdragul*. 

SUdikIc  de  poUsse. . .  Caagulum  h  Coagulum  in' 

]■  longue  stantanA 

Alamimte  d«  potaue. .  Point  d'effet  Point  d'effet 

Ac^te  d'alumiae id.  id. 

Prolo-ac^tite  de  fer. . .  id.  id. 

Dento-chlomred'^Uin.  id.  id. 

Dfato-snlfate  de  fer.. .  id.  id. 

GiUitedefer id.  id. 


Coagulum 

Point  d'effet 

Coagulum 

id. 

Point  d'effet 

id. 

id. 

id. 

Coagulum 

id. 

id. 

Coagulum  k 
lalongue 

Point  d'effet 

Par  I'identit^  des  propri^t^s  de  la  f^cule  gnlUe  et  de  la  r<£cule 
blanche,  on  voit  que  celle-ci  ne  change  pas  de  nature  chimique  per 
U  torr^faction  ;  et  d'apres  I'inconv^nient  que  presents  la  gomme  du 
S4n^l  de  se  coaguler  avec  les  sels  les  plus  usit^s  dans  nos  labora- 
toires.  on  conclnra  que  dans  beaucoup  de  circonstances,  la  f^cule 
^11^,  qui  n'offre  point  ce  ph^nom^ne,  doit  pouvoir  avantageuse- 
nent  remplacer  la  susdite  gomme.  C'est  effectivement  ce  qui  a  lieu 
qoelquefois,  tant  pour  cette  raison  que  sous  le  rapport  de  I'^conomie ; 
cepeodant  pas  aussi  sonvent  qu'on  pourrait  le  croire.  L'amidon  tor- 
re6^  trouve  aes  appl.  les  plus  nombreuses  dans  I'^paississage  des 
mordans  pour  bon  teint,  imprimis  k  la  main  (le  jaune  excepts,  parce 
<pi'il  estun  peu  terni  par  les  parties  charbonn^es  que  cette  sub- 
stance gommeuse  contient),  mais  certaines  compositions  destines 
pour  rimpression.  excluent  enti6rement  l'amidon  grille,  soit  k  cause 
des  impnretis  qu'il  contient,  soit  parce  qu'il  produit  des  etTets  aui- 
siblea  dout  les  causes  a'ont  pas  encore  pu  €tre  bien  d^termin^s. 
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La  f^cule  grill^e  a  aussi  remplBc4  la  gomme  arabique  datut  I'^pais- 
sissage  de  plusieurs  reserves  et  enlevages ;  od  s'en  sert  ^galement 
pour  ^paissir  quelques  couleurs  d'appl.  sur  la  laine,  la  soie  et  le 
cotoD,  mais  un  grand  nombre  ne  perinettent  pan  Temploi  de  cette 
substance,  soit  k  cause  de  la  teinte  sale  qu'elle  teur  communique, 
soil  ii  cause  de  ralt4ration  de  nuances  auxquelles  elle  donne  Hen  par 
suite  de  sea  propriet^s  chimiques;  ainsi,  par  exemple,  ellejaunit 
un  peu  les  nuances  roses;  elle  fait  virer  le  vert  k  t'indigo  sur 
I'olive,  etc. 

Mais  la  f^cule  de  pommes  de  terre  grili^e  (ou  amidon  gommeux) 
dont  on  vous  a  propose  I'emploi,  n'est-elle  pas  libre  d'un  g:rand 
nombre  den  iaconv^niens  signal6s  ci-dessus,  puisqu'elle  est  bicn 
plus  pure  que  la  fecute  d'amidon  de  froment  grille,  et  qu'elle  donne 
m^me  avec  I'eau  dee  dissolutions  aussi  transparentes  que  la  gomme 
du  Senegal?...  • 

La  difT^rence  qui  existe  entre  la  f^cule  de  froment  et  celle  de 
pommes  de  terre  consiste  : 

1°  en  ce  que  la  premiere  est  compos4e  de  grains  moyennement 
plus  petits  et  d'une  dimension  plus  uniforme,  maia  ayant  des 
envetoppes  plus  tenaces,  d'oti  il  r^sulte  que,  compar^e  h  la  f^cule  de 
pommes  de  terre,  elle  est  &  la  v^rit^  moins  rude  au  toucber,  mats  en 
m£me  temps  plus  difRcilement  attaquable  par  les  acides  et  les  alcalis 
ainsi  que  plus  tardive  k  se  briser  sous  Taction  de  la  chaleur ; 

2"  en  ce  que  la  f^cule  de  froment  contient  toujours  une  quantity 
de  gluten  plus  ou  moins  grande,  selon  le  soin  avec  lequel  elle  a  616 
pr^paree,  tandis  que  la  fecule  de  pommes  de  terre  n'en  contient 
jamais. . . 

...La  fecule  de  pommes  de  terre  ne  doane  jamais  un  empois  aussi 
durable  que  la  fecule  de  froment ;  celui-ci  conserve  sa  consistance 
tant  que  la  fermentation  n'a  pas  iieu,  tandis  que  celui-lk  se  divise, 
par  le  refroidissement  et  par  le  repos,  en  un  liquide  gommeux  et  un 
ddpot,  formes  en  grande  partie  par  les  t^gumens. .. 

Proprietis  de  I'amidon  gommeux  :  substance  moins  color^e  que 
I'amidon  de  froment  torrdfid...  difFerentes  sortes  plus  ou  moins  colo- 
r^es. ..  De  tous  mes  essais,  il  r^sulteen  r^sum6,  que  I'amidon  gom- 
meux, donl  il  est  question,  poss^e  exactcment  les  m^mes  propri^tes 
cbimiques  que  la  fecule  de  froment  torr^fi^,  et  si  elle  pent  rempla- 
cer  la  gomme  arabique  pour  I'epaississage  d'un  plus  grand  nombre 
de  couleurs  d'applications,  par  la  raison  qu'elle  est  moins  color^e, 
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eUe  De  peut  en  compensation  servir  comme  ^paiasissant  dana  la 
plupartdes  couleurs  solides,  par  la  m^me  raison  quelle  lea  laisse 
incolores,  ce  qui  rend  I'impresflion  plus  difiicile  et  plus  chanceuse... 
EUe  trouvera,  par  son  bon  marcbd,  de  nombreuses  appl. 


Tome  IX  <buUetinB  41  A,  46),  1 836. 

Rapport  aor  le  prix  special  ayant  pour  but  de  ddterminer  la  valeor 
d'ime  cocheniUe  dune  autre;  Bernard  Schwartz,  291-295. 

...»  Mon  proc4d^,  dit  I'auteur,  est  fond^  sur  la  propri^t^  quepossede 
■  I'alamiiie  en  gelie,  de  pr^oipiter'  la  carmine  de  sa  dissolution,  de 
H  mBDJ^  ft  laiaser  incolore  I'eau  dans  laquelle  elle  ^tait  dissoute.  » 

...Ce  procdd^  au  plus  applicable  k  une  cochenille  enti^rement 
pure,  est  certes  loin  de  I'Stre  pour  les  cochenilles  fraud^es  que  I'on 
reaconlre  si  fr^quemment  dans  le  commerce  et  pour  {'appreciation 
desqnelles  vous  avez  ioad6  un  prix. . . 

Rapport  surrExpositioDdesproduitsde  I'mdustrie  alsacienne,  orga- 
nist par  la  Socldt^  lodustrielle  an  moia  de  mai  1836 ;  381-i76. 

...Machines  k  fabriquer  le  papier  continu...  Macbine  Tcnoxere, 
de  M,  Albert  Scblumbei^r,  ft  Sainte-Marie-aux-Mines,  destin^e  ft 
doaaerrapprStmat  aux  ^tolTesdecoton...  Machines  ft  parer... 


Tome  X<buUetlns  46  &  60),  1837. 

Rote  SOT  le  jaune  de  Naples ;  Cbarles  Bhukneh,  23-28 ;  et  r.  de  Chh- 
ufiN,  2M2. 

...n  perait  que  c'est  en  Italie  que  cette  couleur  fut  fabriqu^e  pii- 
mitivement.  et  pendant  longtemps  elle  fut  retiree  exclusivement  de 
ce  pavs,  sous  la  denomination  de  Gialoltiro.  Passeri,  de  la  Lande 
et  d'autres  auteurs  nous  ont  foumi  des  proced4s  pour  la  pr^p.  de 
cette  couleur.  Tous  s'accordent  ft  dire,  qu'on  I'obUent  en  calcinant 
un  melange  d'oxide  d'autimoine  et  d'oxide  de  plomb... 

[Descr.  du  proc^de  de  prep,  de  Brunner  au  mojen  d'emetique, 
de  nitrate  de  plomb  et  de  set,  ou  en  calcinant  un  alliage  de  plomb 
et  d'autimoine  avec  du  nitre  et  du  sel.] 

(Rapport)  Malgre  les  nombreuses  couleurs  dont  la  cbimie  a  dote 
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les  arts  depiiis  quelques  ann^es,  la  peinture  k  I'huile  r^lame  encore 
un  JHune  riche  et  brillant,  qui  ae  prSte  aux  melanges,  et  r^siste  ^ 
.I'actioa  du  temps.  On  a  essay^  successivement  le  jaune  mineral 
ou  chlorure  de  plomb,  I'orpioieQt  ou  sulfure  d'arsenic,  le  phosphate 
d'argent,  le  sous-nitrate  de  mercare,  I'iodure  de  plomb,  etc.  Toutes 
ces  couleurs  ont  plus  ou  moins  d'^lat,  mais  elles  manquent  de 
solidity.  Le  chromate  de  plomb  mSme,  qu'on  est  parvenu  k  fixer  si 
soiidement  sur  la  loile,  s'altere  promptement  lorequ'il  est  broye  it 
I'buile  et  devient  brun.  Enfin,  tout  r^cemment,  on  a  propose  et  fort 
vant6  le  sulfure  du  cadmium.  Le  ton  riche  de  cette  couleur,  quoique 
inf^rieur  aux  nuances  pures  des  jaunes  de  chrome,  pent  en  quelque 
sorte  justilier  ta  denomination  de  jaune  brillant,  sous  laquelle  on  la 
debite  b  Paris,  b  dea  prix  exorbitants.  Sa  reputation  d'inalt^rabilit^ 
nous  parait  toutefois  moins  bien  eonstat^e,  et  s'il  est  permis  de  pr^ju- 
gcT  de  Taction  lente  de  la  lumiere  et  de  I'air,  par  les  efforts  plus 
^nergiquea  du  clilore,  le  sulfure  de  cadmium  n' aura  que  pen  d'avan- 
tages  sur  le  sulfure  d'arsenic.  On  peut,  il  est  vrai,  m^langer  le  pre- 
mier avec  le  blanc  de  plomb,  sans  qu'il  en  ^prouve  d'alt^ration 
sensible  ;  du  moins  on  peut  le  broyer  k  sec  avec  les  preparations  de 
plomb,  I'exposer  ainsi  k  la  lumiere,  le  chauffer  k  100°  environ,  le 
faire  bouitlir  m€me  dans  I'eau,  sans  decomposer  le  sulfure.  L'orpi- 
ment  n'a  r^siste  ft  aucune  de  ces  epreuves,  et  une  chaleur  de  25"  k 
30"  a  dejk  sufli  pour  rendre  le  melange  noirfitre  en  peu  de  minutes. 
II  nV  a  du  reste  que  I'experience  directe  et  Tepreuve  du  temps  qui 
puissent  garantir  la  solidite  de  cette  couleur  dans  la  peinture  k 
I'huile',  La  seuleressourceassuree  de  I'artiste,  a  toujoursete,  depuis 
longtemps,  et  est  encore  aujourd'hui,  le  jaune  de  Naples.  Cette 
couleur  est  solide,  se  prSte  k  la  plupart  des  melanges,  et  n'empftte 
point  le  pinceau  ;  en  un  mot,  cest  un  des  plus  precieux  elements 
de  sa  palette.  Malheureusement  aa  teinte  a  peu  d'eclat ;  elle  est  pile 
lorsqu'elle  tire  sur  le  jaune  citron,  et  devient  rougefttre,  ocreuse, 
d^s  que  Ton  demandeunton  plus  nourri. 

Peu  de  savants   semblent  avoir  £tudi6  la  nature   du  jaune  de 
Naples... 


1.  Dea  tentalives  onl  Hi  faites  pour  fixer  le  sulfure  de  c  admin  m  auric  colon  ;  mais  lea 
Hotter  iniprim£eH,  teintea  par  ce  moyen.  6lticiit  beaucoup  moins  belles  et  moins  solides 
que  les  jaunes  produils  par  le  chi-omalc  de  plomb.  Le  chlorure  de  chaux  el  les  acides 
enlivenL  complHement  le  sulfure  de  cadmium  ;  il  s'uxide  m£me  par  le  simple  coatacl  de 
I'air,  et  la  couleur  dispnratt  enliirement  aprii  duus  mois  d'ezposilion. 
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Le  proc^d4  de  Brunner  est  d'une  ex^cutioo  facile  ;  je  I'ai  r^pdt^ 
avec  an  plem  succfes.  Trois  calcinations  faites  b  divers  degree  de 
chaleur,  ont  donn£  trois  nuances  qui  TemporteDt  de  beaucoup  sur 
les  ech.  strangers  que  j"ai  pu  me  procurer... 

Le  succfes  dea  experiences  dont  il  vient  d'etre  question,  m'ont 
engag4  li  faire  aussi  I'essai  d'un  proc4d^  que  Merim^e  cite  dans  son 
Traits  de  la  peinture  k  I'huiie,  et  qu'il  attribue  k  Guimet,  I'inveQ- 
teur  de  loulremer  artificiel.  Ce  proc^d^  consiste  k  calciner  un 
melange  de  1  partie  d'antimonide  de  potasse  (antimoine  diapbo- 
r^tique  bien  lav^]  et  de  2  parties  d' oxide  rouge  de  plomb  ou 
miniam.  On  broie  ensemble  ces  deux  substances  avec  de  I'eau,  jus- 
qu'iceqne  la  division  soil  parfaite;  puis  on  s6che  la  pAte,  on  la 
rfduit  en  poudre,  et  on  chaufTe  fe  une  cbaleur  rouge  mod^r^e.  Ce 
proc4d4  est  bien  raisonn^  et  parait  devoir  donner  de  bons  r^ultats, 
Qoe  fois  qu'on  est  bien  maitre  de  son  opdration.  Toutefois  il  m'a 
beaucoup  moins  bien  r^UGsi  que  le  proc^£  de  Brunner... 

RMlexioiis  BUT  nn  mdm.  de  Henri  Schlmnberger  ayaot  pour  titre  : 
examen  comparatif  de  la  garance  d'Alaace  et  de  la  garance  d'Avi- 
gaoD;  Robiquet,  47-66. 

Notice  lue  k  1' Academic  des  sciences  le  12  mai  1834  et  publi^e 
dans  les  Annales  de  chtmie  et  de  pbysique,  N"  de  septembre  1834. 

...II  n'est  aucun  de  ceux  qui  ont  cherch^  k  ^purer  la  garance, 
c'esti-dire,  k  concentrer  sa  matifere  coloraote,  m^me  par  de  simples 
lavages  k  I'eau,  qui  n'aient  reconnu,  que  plus  ils  appracbaient  de 
lopurete,  et  plus  il  leur  devenait  difficile  de  teindre  avec  les  eaux 
ordinairea  et  que,  loin  d'etre  oblig^  d'avoir  recours  k  de  ia  craie  pour 
leindre,  il  fallait,  au  contraire,  iviter  de  plus  en  plus  les  eaux  cal- 
caires,  et  k  tel  point  qu'on  ne  pent  teindre  avec  I'alizarine  elle- 
meme,  que  dans  I'eau  parfaitement  pure  ;  et  c'est  \k,  pour  le  dire  en 
pas5ant,ce  qui  rend  si  difficile  tout  moyen  depuration. 

Comment  done  accorder  des  r^suttats  en  apparence  si  contradic- 
toires?  En  voici,  selon  moi,  I'explication  la  plus  probable.  Nous 
reconnaissons  dans  les  garances  deux  principes  colorants :  I'alizarine 
et  la  purpurine.  Lear  rapport  varie  suivant  la  nature  du  sol,  le  genre 
de  culture,  le  climat,  I'^e  de  la  racine,  etc.  Toute  teinture  soiide  k 
base  d'alumine,  derive  ndcessairement  de  raiizariae;  mais  nous 
avons  d^montr^,  des  I'origine  de  dos  recberches,  que  la  plupart  des 
acidea  s'opposaient  k  la    solubility   de   I'alizarine.   II    en    resulte 
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qu'avec  cette  mati^ra,  it  n'y  a  point  de  teinture  possible  dans  un  bain 
ddcid^ment  acide.  Ce  bain  devra  done  £tre  k  peu  pr^s  neulre,  pour 
que  ralizarine  puisse  s'y  dissoudre,  ou  du  moins  pour  que  son  afii- 
nite  pour  les  mordants  ne  soit  pas  balancee  par  la  presence  de  cet 
acide,  qui  attaque  lui-mSme  le  mordant,  et  s'en  empare ;  en  sorle 
que  ce  mordant  passe  de  la  surface  du  tissu  dans  le  bain,  et  y  forme, 
avec  la  mati^re  colorante,  une  espdce.de  laque  qui  y  reste  en  sus- 
pension. Or,  les  bonnes  garances  d'Avignon  n'ont  point  d'acidit6 
pronoDC^e,  tandis  que  le  contraire  a  lieu  pour  celles  d'Alsace  :  et 
leur  couleur  jaune  le  ddc&le  suffisamment.  En  outre,  ces  demieres 
contienneni  proportion nellement  plus  de  purpurine ;  ausst  con- 
viennent-elles  mieux  que  les  autres  pour  la  fabr.  des  belles  laques 
roses,  dont  le  principe  colorant  est  la  purpurine  ;  car  ainsi  que  nous 
I'avoDs  d^montr^,  M.  Colin  et  moi,  une  solution  cbaude  d'alun  dis- 
Bout  bien  la  purpurine  et  n'attaque  pas  sensiblement  I'alizarine.  Ce 
resultat  est  d'autant  plus  extraordinaire,  que  celle-ci,  une  fois  com- 
bin^e  &  I'alumine,  conserve  pour  elle  une  affinity  des  plus  fortes,  et 
qui  permet  h  leur  combinaison  de  r^sister  aux  divers  agens.  Cela 
pos^,  lorsqu'on  veut  teindre  avec  les  garances  d'Alsace,  I'alizarine 
se  dissout  en  moindre  proportion  que  la  purpurine,  par  cela  mSme 
qu'elles  sont  acides.  Celle-ci  se  trouvera  enlev^e  en  tout  ou  en  partie ; 
il  y  aura  teinture,  mais  cette  teinture,  quoique  belle  en  apparence, 
se  d^grsdera  sur  le  pr^,  r^sistera  mal  au  savon  bouillant,  et  sera 
d^truite  par  le  cblore  et  autres  agents  ^nergiques ;  en  un  mot,  elie 
manquera  de  solidity,  parce  que  c'est  le  propre  de  cette  matifere 
colorante  d'etre  fugace ;  et  si  Ton  obtient  avec  elle  des  laques  solides 
pour  la  peinture,  cela  n'est  dfi,  ft  mon  avis,  qu'ft  I'huile  qu'on  y 
ajoute.  Ce  n'est  done  pas,  selon  nous,  la  m£me  matiere  colorante 
qui  devient  alternativement  solide  ou  fugace,  suivant  la  presence 
ou  I'absence  de  la  craie;  mais  bien  deux  mati^res  colorantes  tout-6- 
fait  distinctes  ;  dont  I'une,  la  purpurine,  pent  se  dissoudre  dans  une 
liqueur  acide  et  se  porter  sur  le  mordant;  et  dont  I'aulre  a  besoin 
dune  neutrality  presque  complete  pour  etre  admise  dans  le  bain  de 
teinture,  et  ne  pas  y  etre  retenue  k  I'aide  des  mordants  enlev^s  par 
I'acide.  C'est  1ft,  je  pense,  ce  qui  motive  I'addition  de  la  craie  dans 
certaines  circonstances,  c'est-ft-dire,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  un 
acide  ft  saturer,  comme  dans  les  garances  d'Alsace.  Les  deux 
matiSres  colorantes  concourent  alors  ft  la  teinture:  mais  I'alizarine 
s'y  trouve  en  plus  grande  proportion,  et  la  portion  de  purpurine  qui 
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s'est  fix^e,  est  en  partie  elimin^e  par  les  avivages.  Cetle  derai^re 
demeure  done  conRn^e  dans  le  r^sidu  de  la  teintare.  On  pent  Ten 
tirer,  mais  cela  ne  donnera  jamais  uae  teinture  solide... 

Dee  essais  out  4ii  fails  en  1832...  en  prtoence  de  MM.  Chevreul 
et  Dumas,  qui  ont  reconsu  que  I'alliarinc  pure,  dissoute  dans  de 
I'eau  distill^e.  donaait,  aVec  les  mordants  h  base  de  fer  ou  d'alumine, 
des  teintores  trfes  belles  et  tres  solides. 

La  craie,  selon  moi,  n'est  pas  n^cessaire  pour  obtenir  des  tein- 
Inres  solides  en  garanoe ;  je  dirai  plus,  c'est  que  sa  presence  rend 
toute  teinture  impossible,  quand  on  a  affaire  k  des  matieres  pares, 
el  elle  ne  devient  utile  que  quand  elle  se  trouve  en  regard  de 
corps  qui  nniraient  h  la  teinture,  parce  qu'elle  vient  alors  paralyser 
rinfluence  f&cheuse  de  ces  corps.  Cela  est  si  vrai,  qu'on  ne  peut 
plus  teindre  dans  des  eaux  calcaires,  avec  de  la  garance  d'Avignon 
bien  lav^e  k  I'eau  froide,  et  qu'il  en  faut  plus  du  double  de  la  pro- 
portion ordinaire,  pour  bien  teindre  dans  I'eau  pure.  Cependant, 
cette  garance  ainsi  lav^e,  possede  encore  et  toute  sa  craie,  et  toutes 
scs  parties  colorantes ;  car  elle  n'en  perd  que  des  quantit^s  iniini- 
ment  petites,  par  des  lavages  h  froid,  si  on  ne  se  bAte  pas  trop  de 
les  Gllrer.  L'eau  enleve  done  certains  corps  qui  exercent  une  afli- 
nitesur  la  matiire  colorante,  qui  aident  k  sa  solubility,  et  qui,  sans 
doute,  I'entraineraient  encombinaison,  si  la  craie  n'intervenait.  Ces 
corps  font-ils  fonction  d'acide?  Je  I'ignore,  mais  ce  qui  est  positif, 
c'est  qu 'en  ajoutant  quelques  gouttes  d'acide  dans  le  bain,  on  peut 
teudre  aux  doses  ordinaires  avec  cette  garance  lav^e  et  m^me  dans 
les  eauz  calcaires.  L'acide,  il  n'en  faut  point  douter,  sert  ici,  en  se 
eombinant  k  la  craie,  k  empecher  I'influence  qu'elle  exerce  quand 
file  est  en  exces... 

Ainsi,  k  notre  iivis,  la  craie  n'intervient  point  dans  les  teintures 
■^n  prance,  uniquement  pour  leur  donner  de  la  solidity,  mais  sur- 
tout  pour  saturer  I'exces  d'acide,  soit  eelui  naturel  li  la  garance,  soit 
celui  qui  peut  se  former,  pendant  toute  la  dur^e  du  bain,  par  suite 
de  Talt^raUon  de  quelques  principes.. 

Bartholdi  avait  pr^tendu,  que  la  craie  ^tait  surtout  utile  dans  les 
teiatures  en  garance,  parce  qu'elle  d6composait  le  sulfate  de  magne- 
sie  contenu  dans  cette  racine,  et  que  la  presence  de  ce  sulfate  etait 
Itnijours  nuisible  k  la  teinture.  Haussmann  avait  lui-m^me  adopts 
cHte mani^re de  voir;  mais  elle  a  ^t^  combattue depujs  par  plusieurs 
auteurs,  et  eotre  autres,  par  Dingier  et  Kurrer;  M.  Schlumberger 
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lui  est  ^g;alement  oppose,  et  il  se  fonde  principalement  sur  la  quan- 
tity infinimeDt  petite  de  magQ6sie  ({ue  paraissent  contenir  les 
garances,  quoique  ni  Kuhlmaan,  ni  John,  ni  M.  Schlumbei^r  lui- 
mSme,  n'en  ont  retrouv4  en  faisant  I'analyse  des  cendres  de  cette 
racine.  II  suiBt  cependant  d'ajouter  quelques  gouttes  d'ammoniaque 
dansnn  lavage  faitk  froid,  de  garaoce  d'AIsace,  pour  qu'ilse  depose 
imm^diatement  un  pr^cipit^  greou  d'nn  blanc  to&€,  qui  n'est  autre 
que  du  phosphate  ammoniaco-magn^sien.  Les  ech.  que  j'ai  eus  k  ma 
disposition  m'ont  toujours  pr^sent^  ce  caract^re.  Le  lavage  de  la 
garance  d'Avignon  n'en  laisse  d^poser  qu'apres  nn  temps  plus  long 
et  en  quantity  bien  moindre.  Sans  pr^tendre  ajouter  &  ce  fait  plus 
d'importance  qu'il  n'en  m^rite,  et  sans  y  entrevoir  la  cause  dn  peu 
de  solidity  de  la  teinture  faite  avec  le  garance  d'Alsace  seule,  je 
remarquerai  n^enmoins  que,  par  t'addition  de  la  crate,  ce  phosphate 
de  magn^sie,  rendu  plus  soluble  par  Texcfes  de  I'acide,  doit  £tre  ^li- 
min^,  et  que  son  influence,  s'il  est  susceptible  d'en  avoir,  se  trouve 
parcels  m€meannul4e. 

J'ai  dit  qae  les  teintures  faites  avec  la  purpurine,  quoique  fort 
belles  en  sortant  du  bain,  n'avaient  aucune  solidity,  etcela  est  trfea 
vrai.  11  n'en  faudrait  cependant  pas  conclure  qu'elle  n'entre  absolu- 
ment  pour  rien  dans  les  bonne  teintures ;  mais  il  sera  alors  D^ces- 
saire  que  I'alizarine  y  pr^domine  pour  la  garantir  de  laction  des 
avivages.  On  obtient  ainsi  des  teintes  plus  ros^es,  et  c'est  Ik,  sans 
doute,  ee  qui  justiBe  la  pratique  adoptee  par  plusieurs  tetnturiers. 
d'avoir  recours,  dans  beaucoup  de  circon stances,  k  un  melange  des 
garances  d'Alsace  ou  de  Zeelande  et  d'Avignon...  J'ai  entrepris  ce 
travail  avec  M.  Richard  Duncklemberg,  teinturier  d'Elberfeld... 

Prix  extraordinaires  de  garance  tond^B  par  Bouscription  en  1834 ; 

76-87. 


i  pour  trois  nouvelles  ann^es  qui  expireront 
en  1839. 

Prix  de  1 4  800  frs,  pour  trouver  un  moyen  de  fixer,  par  une  seule 
teinture,  toute  la  matiere  colorante  de  la  garance,  ou  du  moins  un 
tiers  de  plus  qu'on  en  a  obtenu  jusqu'k  present  par  les  proc^4s 
ordtnairesde  teinture,  sur  la  toile  de  coton  mordanc^... 

Prix  de  14100  frs,  pour  trouver  un  rouge  d'application  de 
garance. . . 

Liste  des  souscripteurs... 
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Rapport  Bor  one  lettre  adreaade  ft  la  S.  I.,  par  Dana,  chimiste,  atta- 
ch6  i  la  tabrique  d'mdienneB  de  J.  D.  Prince  k  Lowell,  pr^s 
Boston,  en  Am^riqufl,  et  prdsentant  des  obs.  enr  lea  travaux, 
public  par  la  SociSt^,  concemant  le  blanchiment  dea  toiles; 
Angnste  Schei;ber,  280-307 . 

...Voici  les  principes,  qui  sont  en  apparence  contest^s  par  la 
r^amation  de  MM.  Dana  et  Prince.  Nous  disions  que  la  lessive  de 
chaox  £lait  ineflicace  contre  les  taches  de  graisse,  et  que  son  action 
devenaitni^me  nuisible  quand  on  ne  la  faisait  pas  suivre  d'un  pas- 
sage acide.  Que,  par  aucun  proc6d4  de  blanchiment,  nous  n'^tions 
arrif^s  k enlever  compl^tement  de  la  toile  les  graissesfix4es. 

Maintenant  des  faits  que  M.  Dana  expose  dans  le  cours  de  sa 
leltre,  il  i^sulterait,  que  la  lessive  de  chaux,  loin  d'etre  inefficace, 
serait  I'agent  le  plus  sdr  et  le  plus  actif  contre  les  taches  de  graisse, 
etque  par  leur  proc^d^  de  blanchiment,  ils  arrivaient  ft  enlever  com- 
pletlement  ces  taches,  r^sultat  que  nous  n'avions  pu  obtenir  ni  avec, 
oi  saas  lessive  de  chaux . 

Heureusement  ces  MM,  ont  accompagn^  leurs  obs.  d'un  detail 
assez  circonstanci^  sur  leur  maniere  d'operer,  pour  que  nous  ayons 
pu  remonler  ti  la  cause  qui  a  pu  leur  donnerdes  r^sultats  si  dilT^rens 
des  a6tres  et  aussi  favorables  k  leur  proc^dd  de  blanchiment  h  la 
chaux.  J'ai  h&te  de  dire  que  ces  r^sultats,  quoique  contra dictoires 
avec  ceux  que  nous  avons  annonc^s  Tan  pass6,  ne  les  renversent 
pas,  rnais  qu'ils  nous  ont  conduits  &  venir  y  ajouter  aujourd'hui  un 
fait  aoaveau,  inobserve  jusqu'k  ce  jour,  et  dont  MM.  Dana  et  Prince 
eux-m^mcs,  n'ont  pas  ten u  compte  dans  leur  maniere  d'operer. 

&)  elTet,  an  lieu  d'employer  de  la  sonde  caustique  dans  leurs 
lessivages,  comme  nous  avons  fait  pour  tons  nos  essais  passes,  ils 
liii  Bubstiluent  le  carbonate  de  potasse,  non  point  rendu  caustique, 
mais  simplement  dissous  dans  I'eau  bouillante,  pour  en  s^parer  les 
«ls  Strangers  et  les  impuret^s  terreuses.  C'est  done  avec  de  la 
potasse  carbonat^e  qu'ils  ont  agi,  et  non  point  avec  de  I'alcali  caus- 
tique ;  si  ces  Messieurs  avaient  tenu  compte  de  cette  substitution,  ils 
euseentetd  amends,  comme  nous  I'avons  ete  nous-m^mes,  ft  recon- 
Mitre  au  carbonate  alcalin,  prec^^  d'une  lessive  de  chaux,  la  pro- 
pri^U  d'enlever  des  taches  de  graisse  qui  r^sistent  k  Taction  de  la 
soode  ou  de  la  potasse  caustique,  que  celle-ci  soil  pr^c^^e  ou  non 
d'nne  lessive  de  chaux. 

Nous  constatons  done  aujourd'hui  que  raction  du  carbonate  alca- 
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lin  n'est  pas  la  meme  que  celle  des  alcalis  caustiques  ;  par  conse- 
quent, les  r^suUats  obtenus  par  MM.  Dane  et  Prince  ne  sont  pas  ft 
opposer  h  ceux  que  nous  avoDs  eus  avec  la  soude  caustique,  et  nous 
persistons  h  maintenir  dans  son  int^rit^  ce  que  nous  avona  dit  I'an 
pass^,  surla  maniere  dont  la  soude  caustique  se  comporte  pour  I'en- 
levement  des  taches  de  graisse  au  blanchiment. 

Cependant,  nous  devons  savoir  gre  ^  ces  MM.  de  nous  avoir 
amene,  par  les  nouv.  recherches  qu'ils  out  suscitdes,  k  examiner  Tac- 
tion du  carbonate  de  soude  sur  les  graisses,  coniparativement  it  celle 
de  la  soude  caustique,  et  des  experiences  rtp^t^s  nous  ontappris 
ce  fait  remarquable  :  que  les  graisses  fraiches  ou  fixees  sur  le  tissu 
de  coton,  sont  cooiplettement  enlevees  par  le  carbonate  de  soude, 
pr^c^d6  d'une  lessive  de  chaux... 

Si  Ton  avait  r^fl^chi  k  la  maniere  dont  les  carbonates  alcalios 
doivent  r^agir  sur  les  savons  calcaires,  la  th^oiie  nous  edt  dit  a  priori 
que  Temploi  de  la  soude  carbonate  est  plus  efficace  que  celui  de  la 
soude  caustique.  11  doitse  former  par  voie  de  double  decomposition, 
dans  les  lessivages  au  sel  de  soude,  du  carbonate  de  chaux  qui  se 
pr^cipite  sur  la  toile  et  un  savon  soluble  &  base  de  soude... 

Ainsi,  dans  tons  les  cas,  le  sel  de  soude  offre  au  blanchisseur  un 
agent  merveilleusement  effica,ce  contre  les  taches  de  graisse,  vieillea 
ou  r^centes ;  mais,  pour  en  avoir  de  bons  r^snltats,  il  faut  aussi 
que  les  operations  des  lessivages,  et  surtout  la  lessive  de  chaux, 
soient  bien  conduites,  que  leur  action  soit  complette  et  unifonne,  ce 
qui  a  difficilement  lieu  dans  des  cuves  oil  Ton  tasse  et  superpose  une 
masse  de  pitees,  aiors  surtout  que  Ton  agit  avec  un  alcali  aussi  peu 
soluble  que  la  chaux ;  il  en  r^sulte  que  les  pieces,  au  Ueu  d'^prou- 
ver  Taction  de  la  chaux  laiteuse  et  en  exces,  ne  sont  soumises  qu'A 
Taction  d'une  eau  de  chaux,  qui  filtre  p^niblement  k  Iravers  les 
pieces,  et  au  lieu  d'obtonir  de  meilleurs  r^sultats  que  ceux  que  I'on 
obtenait  par  la  soude  caustique,  on  fait  plus  mal ;  c'est  de  cette 
maniere  que  les  meilleurs  proc6d6s  sont  souvent  discredit's,  et 
tombent  en  desuetude  chez  les  uns,  tandis  que  mieux  compris  par 
d'autres,  iis  sont  suivis  avec  succ^s.  De  Ik,  aussi,  les  r^sultats  con- 
tradictoires  et  variables  d'un  mSme  proc^d^,  et  qui  sont  le  plus  sou- 
vent  &  mettre  sur  le  compte  d'operations  ou  negligees  oti  mal  con- 
duites... 

On  peut  admettre  que  dans  aucun  cas  de  blanchiment,  on  ait 
jamais  h  combattre  des  graisses  plus  varices  dans  leur  degrd  de 
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Gxite  et  plus  differeates  de  nature,  que  je  ne  les  ai  rencontrees  dans 
mes  expdriences,  etj'ose  avec  certitude  en  d^duire,  qu'eu  substituant 
daDS  le  blaachiment  le  carbonate  de  sonde,  pr6ced6  d'une  lessive  de 
chaux,  d  la  soude  caustique,  gen^ralement  employee  aujourd'hui, 
Ion  obtiendra  des  r^sultats  infiniment  superieurs  k  tous  ceux  foumis 
par  la  soude  caustique,  que  celle-ci  soit  prec^d^e  ou  non  d'une  les- 
sive de  chaux. 

Mais  ces  elTets  utiles,  on  ne  les  obtiendra  qu'ii  une  condition, 
c'est  que  la  lessive  de  chaux  soit  bien  faite,  afin  que  toutes  les 
pisses  qui  se  trouvent  sur  la  toile  soient  transfonnees  en  savons 
calcaires. 

II  faut  eosuite  que  le  passage  acide  qui  suit  la  lessive  de  chaux, 
ait  ^te  convenablement  appliqu^.  Je  n'ai  pu  d'abord  me  rendre 
compte  de  la  n^cessit4  de  ce  passage  acide,  et  de  la  cause  de  son 
eBicacit^,  pour  la  bonne  action  de  la  soude  carbonat^e.  On  serait 
iD^me  tenle  de  penser  que  I'acide  appliqu4  apr^s  la  chaux  aurait 
pour  eRet  de  decomposer  le  savon  calcaire,  et  annihilerait  ainsi  I'eiTet 
utile  de  la  lessive  de  chaux.  Mais  en  examinant  mieux  ce  qui  se 
passe  dans  ces  operations,  on  arrive  k  reconnaitre  que,  par  la  les- 
sive de  chaux,  les  taches  de  graisse  doivent  former  un  savon  de 
chanx  avec  exces  de  base,  et  que  la  presence  de  cette  chaux,  jointe 
it  celle  assez  considerable  que  la  toile  retient  totijours  malgr^  les 
lavages,  sera  suQisante  pour  d^omposer  le  carbonate  de  soude 
peodant  le  lessivage,  de  manifere  k  le  transformer  pn  soude  caus- 
tiqoe,  et  que  des  lors  les  r^sultats  se  rapprocheront  plus  uu  moins 
de  ceux  fournis  par  la  soude  causUque  meme ;  et  en  effet,  toutes 
les  fois  que  dans  mes  essais,  je  donnais  la  lessive  de  chaux  sans  la 
faire  snivre  d'un  passage  acide,  les  r^sullats  que  me  donnait  le  sel 
de  sonde,  ne  diff^raient  gu^res  de  ceux  obtenus  par  la  soude  caus- 
tique. 

J'ai  reconnu  aussi  que  ce  passage  acide  n'enlevait  pas  trop  de 
chaux  aa  savon  calcaire,  quand  on  ne  I'emploie  ni  trop  fort,  ni  trop 
chand,  ou  d'une  mani^re  trop  protong^e.  Pour^vitercenouvel  incon- 
venient, il  vaudra  mieux  operer  presque  a  froid,  et  ne  pas  faire 
durer  le  passage  au  delk  de  quelques  heures. 

Des  essais  faits  avec  I'acide  muriatique,  au  lieu  d'acide  sulfurique, 
ont  donn^  de  tout  aussi  bons  r^sultats  que  ce  dernier,, . 

II  me  reste  h  parler  de  I'emploi  du  chlore  dans  le  proc^d^  de  lessi- 
va^  au  carbonate  de  soude. 
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On  salt  que  dans  le  lessivage  k  la  soude  caustique,  I'emploi  pre- 
matura du  chlonire  de  chaux  peut  avoir  uoe  action  nuisible  sur  les 
taches  de  graisse...  en  les  fixant...  et  les  transformant  en  de  vrais 
Savons...  —  Dans  le  proc^d4  de  lessivage  au  carbonate  de  soude, 
I'operation  essentielle  consistant  precis^ment  k  produire  ce  qu'il 
faut  ^viter  avec  la  soude  caustique,  la  transformation  de  toutes  les 
graisses  en  savons  calcaires,  it  devenait  presumable  que  le  cblornre 
de  chaux  n'aurait  plus  d'action  nuisible... 

Nous  comprendrons  maintenant  comment  le  procM^  de  ces  MM. 
qui  consiste  i  donner  d'abord  une  lessive  de  chaux,  suivie  de  sel  de 
soude  ou  de  carbonate  de  potasse,  doit  leur  donner  de  raeilleurs 
T^sultats  et  des  r^sultats  parfaits  pour  I'enl^vement  des  taches  de 
graisse,  Taction  des  carbonates  alcalins  ^tant  bien  6tablie  par  tout 
ce  qui  prficfede. 

Ces  Messieurs  font  observer  entr'autres  dans  leur  lettre  «  que  des 
experiences  recentes  les  portent  b  croire  que  les  carbonates  alca- 
lins d^composent  le  savon  salcaire,  et  que  I'alcali  ^tant  mis  en 
contact  avec  I'acide  gras,  se  combine  avec  lui  et,  par  \k,  I'enl&ve 
entierement  de  la  toiie  m. 

Cette  obs.,  si  judicieuse,  edt  dd  mettre  ces  MM.  sur  la  voie  des 
causes  de  la  superiority  de  leur  procede  habituel ;  causes  qu'ils  out 
entierement  attributes  k  la  lessive  de  chaux,  sans  faire  la  part  de 
I'emploi  du  sel  de  soude  li  la  place  de  !a  soude  rendue  caustique  par 
la  chaux,  que  nous  employons  communement  pour  le  blanchtment. 

Voici  leur  precede  de  blanchiment,  lei  que  le  resume  la  lettre  : 
1"  grillage  h  plaque  chaude  ;  2°  detrempage  k  Teau  tiede  pendant 
2i  ou  36  beures  ;  3"  ebullition  de  12  heures  dans  de  la  chaux,  70  k 
80  livres  en  hiver,  60  livres  en  ete ;  4°  lessive  dans  80  livres  potasse, 
pendant  20  heures;  S*  passage  au  chlorure  de  chaux  fi  0*  5  B.,  pen- 
dant 6  beures,  egoutter  et  passer  A  I'acide  sulfurique  etendu  a  2°5B., 
6  heures  ;  6"  lessive  k  la  potasse,  60  livres  pendant  15  heures;  7° 
passage  k  I'acide  seulement,  comme  ci-dessus,  n°  5  ;  8°  lessive  k  la 
potasse  40  livres  pendant  15  heures;  9"  passage  comme  ci-dessus, 
n°  3  ;  10*  lessive  k  la  potasse,  30  livres  pendant  10  heures  ;  11"  pas- 
sage au  chlorure  de  chaux  &  2"  5  B.,  bienlaver  et  passer  aussitot  par 
I'acide  k  'S"  B..  —  «  Telle  est  la  serie  de  nos  operations  en  hiver. 
En  ete,  les  n"  8  et  9  sont  omis,  et  quelquefois  le  n"  10  dans  les 
jours  detris  forte  eheleur...  "... 

N  B.  L'emploi  de  I'acide  muriatique  dans  le  blanchiment  a  ete  pro- 
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posd  d^jk  par  M.  Gr^au  ain^,  dans  son  m4m.  sur  les  divers  ces  de 
deUrioratioD,  de  destructioa  ou  de  combustion  auxquels  sont  expo- 
ses les  tissue  de  coton  ou  de  fil,  avant  qu'ils  soient  livr^s  b  la  cod- 
sommation,  et  sur  les  moyens  d'y  rem^dier  (n"  49  et  52  des  M4m. 
de  la  5.  d'a^riculture,  sciences  et  arts  de  I'Aube,  publics  k  Troie 
en  1834). 

S6ra.  BUT  qaelques  propridt^s  de  la  mat-  colorante  de  la  garance  ; 
Gustave  Schwartz,  329-343  ;  et  r.  de  Henri  Sciilumberger,  344-347. 

...Le  moyen  te  plus  convenable,  pour  I'extraction  de  la  mat.  colo- 
niDted'un  £ch.  rouge  Andrinople,  ou  toute  autre  couleur  garanc^e, 
sans  alt^rer  cette  mat.  colorante,  a  41&  un  m^ange  d'alcool  et 
d'acide  sulfurique  dans  les  proportions,  en  poids,  de  10  alcool  sur 
I  acide  sulfurique... 

Poucquoi  I'estrait  d'une  garance  ne  teint-il  pas  solide  comme 
I'extrait  d'un  ech.  teint  en  garance  ?  11  s'ouvre  un  nouveau  champ 
d'eip^riences.  La  premiere  idee  de  cette  difference  etait  la  suivante  : 
qne  la  mat.  colorante  pure  £armait  une  combinaison  intime  avec 
les  acides  gras  apportes  sur  la  tolle,  soit  par  I'huilage,  soil  par  les 
passages  au  savon,  que  cette  combinaison  poss^dait  la  propri^t^  de 
r6sialer  &  Taction  de  I'acide  employ^.  Cette  supposition  pouvait  faci- 
lement  se  v^riGer. . . 

Examcn  dea  mat.  colorantes  en  poadre... 

CoDclusions  :  1°  la  mat.  colorante  rouge  de  la  garance  n'est  pas 
modiliee  dans  ses  propri^tds  tinctoriales,  en  s'unissant  aux  mordans 
lii^  sur  r^tolFe;  2°  lea  avivages  n'en  alterant  nullement  les  pro- 
prifles;  3°  la  mat.  colorante  rouge  de  la  garance  est  une,  c'est-k- 
dire  quelle  n'est  pas  compos^e  de  plusieurs  principes,  les  uns  for- 
mantdu  rose,  les  autres  du  violet,  etc. ;  4°  cette  mat.  colorante  A6jk 
fix^  gar  I'^tofTe,  forme,  par  les  passages  au  savon,  une  combinaison 
iDtime  avec  les  acides  gras... 

tim.  BUT  le  r6le  en  teinture  des  mat.  autres  que  la  mat.  bleue  de 
I'indigo ;  Philippe  Sciiwarzenberg  ,  425-441 ;  et  r.  de  Gustave 
Schwartz,  413-425. 

D'apres  les  recherches  de  Berzelius,  I'indigo  contient  quatre  mat. 
ditTerenles,  que  ce  celebre  chimiste  designe  sous  les  noms  de  gluten 
findigo,  bran  d'indigo,  rouge  d'indigo,  bleu- d' indigo... 

Poor  approcher  de  la  solution  du  probleme  posi^,  il  me  semblait 
E.  V.  det  J.  T.  —  Pmc.  31.  B 
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necessaire  de  voir  dans  quel  6tat  ces  trois  mat.  se  trouvent  dans  la 
cuve  k  la  couperose,  qui  est  la  plus  employee  pour  teindre  le  coton. 
Ensuite  il  me  fallait  purifier  et  isoler  la  mat.  bleue  et  les  autres 
mat. ;  puis  faire  des  essais  de  teinture  avec  le  bleu  purifie,  et  avec 
ce  meme  bleu,  m^le  successivement  aux  autres  mat... 

Je  commence  par  exposer  la  m^thode  de  Bera^Hus,  que  j'ai  suivie 
pour  purifier  le  bleud'indigo... 

Je  vais  exposer  dans  quel  6tat  se  trouvent  dans  la  cuve  k  la  cou- 
perose lea  mat.  autres  que  le  bleu... 

Depdt  de  la  cuve...  Ilya  du  gluten  d'indiffoen  faible quantity,  du 
brfin  d'indigo  ou  du  roage  d'indigo.  Le  gluten  et  le  rouge  se 
trouvent  4^1ement  dans  le  liquide  clair  de  la  cuve,  mais  le  bran 
d'indigo  ne  se  trouve  que  dans  le  d^pAt,  ce  qui  ^tait  k  privoir,  parce 
que  le  brun  a  une  tr^s  grande  aflinite  pour  la  chaux,  qui  forme  avec 
lui  une  combinaison  insoluble.  Le  rouge  d'indigo  dissous  dans  la 
cuve  se  pr^cipite  k  lair  simultan^ment  avec  le  bleu,  tandis  que  le 
gluten  reste  en  dissolution.  II  en  r^sulte  que  seulement  le  rouge 
d'indigo  se  fixe  en  partie  sur  la  toile  avec  le  bleu... 

Dans  la  cuve  d'indigo,  montfe  par  la  chaux,  le  sulfate  ferreux  et 
I'indigo,  telle  qu'elle  est  ordinairement  employee  pour  la  teinture  du 
coton,  la  plus  grande  quantite  du  gluten  est  dissoute;  une  quantity 
moindre  en  reste  dans  le  d^ptM  de  la  cuve,  et  en  teignant,  il  ne  s'en 
fixe  point  avec  le  bleu  sur  la  toile.  Ce  corps  restant  dissous,  tandis 
que  le  bleu  se  precipite  en  s' oxidant,  il  n'a  pas  d'influence  en  tein- 
ture. 

Tout  le  brun  forme  une  combinaison  insoluble  avec  la  chaux.  On 
n'en  trouve  pas  la  moindre  trace  en  dissolution  dans  la  cuve.  11  ne 
pent  done  pas  avoir  de  I'intluence  en  teinture,  dans  la  cuve  claire. 
II  est  S  pr^sumer,  qu'il  n'en  a  pas  plus  en  teinture  dans  la  cuve 
trouble  ;  car  I'afBnit^  du  brun  d'indigo  pour  la  cbaux  est  si  grande, 
que  la  chaux  separe  le  brun  meme  de  sa  combinaison  avec  I'oxide 
potassique,  et  cette  grande  aflinil^  rend  indiff^rente  la  combinaison 
du  brun  avec  la  chaux.  D'ailleurs  les  coupons  teints  en  cuve  trouble, 
qu'on  a  examines,  ne  contenaient  pas  la  moindre  trace  de  brun,  fait 
quiprouve  indubilablement  qu'il  n'a  pas  d'influence  en  teinture. 

Quant  an  rouge,  ce  corps  ne  se  combine  pas  avec  les  alcalis ;  il 
est  insoluble  dans  leurs  dissolutions  et  dans  I'eau  de  chaux.  J'avais 
mont6  exactement  imc  cuve,  avec  de  la  chaux,  du  sulfate  ferreux, 
et  du  rouge  d'indigo  (en  place  de  bleu).  Pas  la  moindre  trace  de 
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roage  ae  Be  tfinolva.  Cependaot  en  mSlant  Id  rouge  (Tindigo  avec 
du  bUa  pur,  il  s'ea  dissolva  simultan^ment  avec  lui  une  quantity 
notable  daos  la  cuve,  taadis  qu'une  autre  quantity  de  rouge 
resta  dans  le  d^p6t.  Dans  ce  cas,  ces  deux  mat.  se  comportent  cooune 
dans  les  cuves  montdes  parl'indigo  non  purifi4. 

C'est  doDC  uniquement  le  bleu  d'iadigo  qui  determine  la  solubi- 
lity dn  rouge.  Ce  fait  est  assez  iat^aessant  pour  m^riter  des 
recherches  qui  puisseat  en  donnerune  explication  suffisante. 

Le  rouge  d'indigo  qui  est  dissous  dans  la  cuve,  se  pr^cipite  avec 
le  bleu  pendant  sa  r^g^n^ration,  et  se  fixe  avec  lui  sur  la  toile  quand 
OD  teint.  Cependant  nous  avons  vu,  que  ce  corps  n'augmente  ni  ta 
beauts  de  la  nuance,  ni  sa  solidity.  11  n'est  done  pas  n^essaire, 
pour  produire  une  couleur  bleue  solide  et  ^clatante.  En  grande 
quantity,  il  ponrrait  au  contraire  foncer  et  temir  les  nuance?,  ainsi 
que  les  6ch.  le  d4montrent. . . 

Ed  comparant  les  £ch.,  on  est  fond4  k  croire  que  la  sublimation 
du  bleu  d'iadigo  ne  change  en  rien  sonpouvoir  de  teindre... 

(Rapport)  ...L'auteur  commence  par  4tablir,  suivant  Berz4lius, 
que  I'indigo  du  commerce  contient  4  mat.  differentes  ;  le  gluten 
d'indigo,  le  brun,  le  rouge,  enfin  le  bleu  d'indigo.  Ses  rechercbes 
se  portent  sur  deux  points  distincts  :  !•  la  pr4p.  de  I'indigo  k  \'6tat 
de  puret4,  ainsi  que  celle  du  gluten,  du  brun  et  du  rouge ;  les  tein- 
lores  comparatives  faites  avec  I'indigo  ainsi  d£baiTass4  de  toute 
substance  4trang6re,  et  I'indigo  ordinaire ;  enfin  I'addition  successive 
de  gluten,  de  brun,  de  rouge,  et  La  comparaison  des  divers  4ch. 
teints  au  fur  et  h  mesure  de  I'addition  d'une  de  ces  substances ; 
2*rexaroende  la  cuve  d'indigo  b  la  couperose  et  la  determination  du 
rdle  que  cbacune  des  mat.  pr4c4demment  cities  jouent  dans  cette 
cnve... 

Mes  experiences  conHrment  k  peu  de  difference  pr^s,  les  conclu- 
sions de  l'auteur  du  m4m.,. 


Tome  XI  (buUetlns  61  6.  66),  1838. 

Rapport  BUT  le  vert  v^g^tal,  envoys  k  la  S.  I.,  par  H.  G^aard,  de 
Rancj,  membre  correspondant  h  Batavia ;  Gustave  Schwartz,  25- 

...Le  vert  vegetal  est  employe  en  Chine,  comme  mat.  tinctoriale. 
Cependant,  comme  elle  n'a  ete  accompagnee  d'aucune  notice,  le 
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present  r.  a  d&  avoir  pour  but  principal  de  determiner  la  nature  de  la 
mat.  colorante  {(u'elle  contient. 

Avant  de  citer  lea  r^sultats  de  mes  essais,  je  dirai  cpie  ce  n'esl 
pas  la  premiere  fois  quecette  substance  paratt  en  Europe  :  En  1793 
elle  fut  envoy^e  de  Calcutta  en  Angleterre,  oil  le  D'  Bancroft  la 
soumit  k  I'exp^rience...  Essais  de  Bancroft...  de  Kurrer...  Expi- 
riences  nouvelles...  Essais  de  leinture...  Analyse  du  vert  vigctal... 
10,4  %  mat.  jaune;  35,3  gluten  et  sels;  39,2  brun  d'indigo;  5,1 
mat.  mucilaginetise  ;  10  bleu  d'indigo... 

On  voit  d'apr^s  ces  r^sultats  :  que  le  vert  v^g^tal  ne  contient 
aucun  principe  vert  ;  que  sa  couleur  verte,  si  toutefois  on  peut  lui 
donner  ce  nom,  est  produite  par  I'union  de  la  mat.  jaune,  soluble  ii 
I'eau,  du  gluten  et  du  brun  d'indigo,  avec  le  bleu  d'indigo;  que 
cette  couleur  verte  ne  peut  4tre  d'aucune  utility,  soit  pour  la  teinture, 
soit  pour  rimpression ;  enfin,  que  sous  le  rapport  du  bleu  d'indigo 
qu'elle  contient,  cette  substance  est  de  beaucoup  inf^rieure  aux  plus 
mauvaises  qualit^s  d'indigo  du  commerce,  puisqu'elle  n'en  renferme 
que  10%... 

Rapport  sur  qaalqaes  obs.  recueillieB  en  Angleterre,  en  juillet  1837, 
par  HH.  Henri  SchlamDerger  et  Auguate  Scheorer;  33-G9,  3  pi. 

...citer  quelques  faits,  quelques  arrangemens  et  dispositions  m^ca- 
niques  des  ateliers  du  blanchisseur  et  indienneur  anglais... 

L'impression  h  la  main  a  616  remptac^e  en  Normandie,  par  celle 

■  &  la  perrotine,  la  main-d'ceuvre   ^tant  trop  ^levee  pour  les  articles 

de  bas-prix  qu'6tablissent  les  Rouennais,   La  perrotine  a  toutefois 

moins  d'importance  pour  les  ^tablissemens  ajant  des  rouleaux  k 

plusieurs  couleurs. 

La  gravure  d'une  planche  pour  la  perrotine  est  estim^e  k  une 
valeur  triple  de  celle  ft  la  main ;  mais  ces  pi.  ne  s'tisent  pas  aussi 
rapidement  que  les  derni&res,  et  il  est  rare  que  Ton  soit  dans  le  cas 
de  regraver.  On  emploie  quelquefois  pour  ces  pi.  des  formes  en 
alliage  fusible  k  la  mani^re  des  cliches. 

M.  Perrot  nous  a  dit  avoir  plac6  plus  de  60  macb.  depuis  deux 
ans ;  il  les  tient  aujourd'bui  A  SOOO  fr.,  la  mach.  k  trois  couleurs 
avec  tireur  mecanique.  11  ^tablit  dans  ce  moment  une  premiere 
mach.  a  quatre  couleurs,  destinee  pour  1' Angleterre  et  vendue 
8000  fr,  avec  les  tireurs.  Ce  sera  la  premifere  perrotine  qui  entrera 
en  Angleterre... 
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Machine  A  imprimcr.  Un  fabricant  des  environs  da  Manchester, 
a  pris  en  Angteterre  et  en  France  un  brevet  pour  I'invention  d'un 
rouleau  &  im primer  sans  draps  de  laine... 

D'autres  imprimeurs  ont  introduit  uoe  ^conomie  quant  aux  draps 
de  rouleau,  en  Ics  employant  tr^s  courts,  mats  en  les  doublant  tou- 
jours,  pendant  I'impression,  avec  des  sous-toiles  en  calicots  ^crus 
qui,  apres  avoir  servi  deux  ou  trois  fois,  sont  mises  au  blancbiment. 
Da  rouleau,  ces  sous-toiles  passent  sur  des  boites  ohaufr<6es  &  la 
vapeur  et  vont  s'enrouler  apr^s  sur  un  cylindre,  pour  servir  une 
seconde  fois. 

Cka$$a  poar  V impression  simultan^e  de  ptaaieurs  coaleara.  II  sert 
priucipalemeot  pour  le  rentrage  simultan^  de  plusieurs  couleurs  sur 
des  foods  fonc6s,  comme  noir,  puce,  etc. 

...Cbaque  dessia  exige  un  chassis  neuf,  de  maniire  que  ce  pro- 
c^e  ne  presents  i^ilement  d'^onoraie,  que  lorsque  le  mdme  des- 
sia travailte  un  grand  nombre  de  pieces. 

Les  couleurs  qui  doivent  atimenter  le  chassis  sont  plac^es  k 
lAli  de  ce  dernier,  dans  deti  cases  dispos^es  &  cet  elTet,  et  mises  en 
conununication  avec  le  chfissis... 

Ce  chassis  nous  parait  pouvoir  €tre  beaucoup  simptifi^,  en  suppri- 
mant,  par  example,  tous  les  compartimens  inf^rieurs,  et  les  rempla- 
qmi  simplement  par  des  tubes  en  caoutchouc  qui  partiraient  des 
reservoirs  de  couleur  et  se  rendraient  ainsi  directement  dans  le 
chassis. . . 

Tireur  m^aniqae  pour  Vimpreation  k  U  planche.  Ce  petit  appa- 
reil,  qui  doit  remplacer  le  tirage  des  couleurs  dans  I'impression  k 
la  main,  est  employ^  dans  un  seul  4tablissement  de  Manchester,  et 
encore  son  emptoi  est-il  fort  limits... 

Ce  tireur  m^canique,  d^jSi  assez  couteux  pour  les  frais  d'^tablis- 
sement  et  pour  la  transmission  du  mouvement,  exige  en  outre  beau- 
coup  de  drap  de  chassis,  met  la  couleur  k  un  grand  contact  avec 
i  air,  et  ne  peut  ni  servir  pour  les  dessins  ddlicats,  ni  pour  tous  les 
epaississans.  L'lntroduction  de  cet  appareil  dans  les  imprimeries, 
quelque  bien  qu'i!  pdt  fonctionner,  aurait  cependant,  fa  notre  avis, 
le  ^ve  inconvenient  de  priver  I'imprimeur  de  son  tireur,  qui  lui 
estsouvent  utile,  surtout  pour  le  maniement  des  pi6ces. 

Papier  vernia  pour  lea  imprimeuna...  Voici  sa  pr^p.  :  On  dissout 
dans  1  I,  haile  de  lin  siccative,  1  once  cire  jaune  et  1  once  acetate 
de  plomb  polv^riB^. . . 
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Blanchtment.  En  Angleterre,  le  blanchimfint  se  fait  en  g^n^ral 
plus  facilement  que  chez  nous ;  avec  moins  d' operations  et  moins 
de  soins,  les  Anglais  obtiennent  le  plus  souvent  un  bon  blanc  d'im- 
pression.  La  raison  en  est,  que  les  toiles  anglaises  sont  ordinaire- 
ment  plus  l^gferes  et  tissues  b  la  m6canique,  que  le  tisseur  n'emploie 
que  peu  ou  point  de  mat.  grasse,  enfin  que  le  blanchtment  s'opire 
g^n^ralement  peu  de  temps  apr^s  le  tissage. 

Nous  avons  remarqu^  avec  plaisir,  que  dans  plusieurs  ^tablisse- 
ments  on  emploie  le  carbonate  de  sonde  de  preference  &  la  sonde 
caustique,  en  faisant  pr^ceder  cette  operation  par  un  bouillissage  en 
obauz. 

Dans  plusieurs  ateliers,  on  a  trouve  I'emploi  du  savon  de  colo- 
phane  tr^s  utile ;  d'autres  I'ont  abandonne  comme  inutile. . . 

L'etablissementde  blanchtment  le  plus  important  de  I'AngleteiTe, 
est  celui  de  MM.  Thom  Ridgwaj,  fi  Hornvide,  pris  Bolton.  Cette 
maison  blanchit  et  apprSte  6  000  pi^ce^  par  jour,  qui  sont  pour  la 
plus  grande  partie.  export^es  pour  la  consommation  du  Bresil... 

Le  grillage  des  toiles,  pour  le  blanchiment,  s'op^re  en  Angleterre 
generalement  avec  des  demi-cylindres  en  fonte,  chauffes  au  rouge. 
Dans  quelques  ateliers  on  a  remplac^  ceux  en  fonte  par  des  demi- 
cylindres  en  euivre,  de  trois  quarts  de  ligne  d'epaisseur... 

Waschwheels  [Clapauds).  Dans  toutes  les  fabriques  de  I'Angle- 
terre,  on  a  adopts,  comme  moyen  de  degorgeage,  les  roues  &  laver, 
telles  que  nous  les  employons  dans  nos  etablissements.  Dans  la 
Normandie,  par  centre,  on  emploie  presqu'exclusivement  les  cla- 
pauds. . . 

Machine  k  exprimer  (Squeezer).  Les  machines  &  esprimer  sont 
gendralement  adoptees  dans  les  fabriques  anglaises.  L'un  des  rou- 
leaux en  bois  se  remplace  avec  avantage  par  un  cylindre  en  toile  de 
coton. . . 

Cuvet  de  teinture.  Dans  la  plupart  des  grands  etablissements  de 
I'Angleterre,  les  cuves  de  teinture  sont  construites  en  fonte  de  peu 
d'epaisseur... 

Dans  quelques  teintureries  nous  avons  remarqu^,  au-dessus  de 
chaque  cuve  de  teinture,  une  chemin^e  en  bots  qui  embrasse  par 
le  bas  toute  la  cuve,  et  la  ferme  de  mani^re  &  ne  laisser  &  la  vapeur 
d'autre  issu  que  celle  de  la  ch^minee... 

Sechoirs.  En  Angleterre,  on  construit  g^neralement  les  sechoirs 
tr6s  bas,  peu  larges  et  au  contraire  longs.  Pour  ne  rien  perdre  sur 
la  hauteur,  on  suspend  les  pieces  dudessous  des  lattes.. 
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NooB  avoDS  vudans  I'dtablissement  de  M.  Walter  Crum,  prfes 
GlasgovfT,  une  mani^rede  s^cher  qui  doit  presenter  uoe- ^conomiede 
temps  et  de  combusUble.  Le  s^hoir  ne  dilTere  des  n6tres,  qu'en  ce 
qu'on  ne  donne  aucune  issue  b  I'alr  chaud  ni  ii  la  vapeur,  et  en  le 
tenant  herm^tiquement  fermfi  peadanf  le  s^chage  des  pieces  ;  de 
cette  mani^re.  Ton  sechait  en  trois  heures,  nous  a-t-on  assure,  les 
200  pieces  de  toites  mouill^es  qu'il  peut  coutenir... 

On  voit  en  Angleterre  des  s^choirs  ^tablis  au-dessus  des  chau- 
di&res  k  vapeur,  pour  utiliser  la  chaleur  perdue.  Ces  s^cholrs  n'ont 
Bucuoe  communication  avec  I'emplacement  du  chaufTeur,  afin  de 
lesmettre  &  I'abri  dc  la  poussiere  et  de  la  fumde... 

Seehoirspour  lea  ioilea  mordance'et.  Les  a^choirs  pour  les  raordaas, 
que  noos  avons  trouv^s  g^n^ralement  en  usage  en  Nonnandie,  sont 
les  s^hoirs  aux  rouleaux,  d^crits  t.  VII... 
Le  s^hoir  le  plus  r^pandu  en  Angleterre  est  la  hot-llu,  d^crite... 
Piilration  de»  e»ux;  elle  dut  fixer  particuU^rement  notre  atten- 
tion... 

Nous  allons  d^crire  la  maniere  dont  on  Gltre  en  Angleterre  et  en 
Ecosse  les  eaux  de  fabrique... 

De  nombreux  Bltres  que  nous  avons  examines,  nous  ne  d^crirons 
que  les  deux  qui  nous  ont  pani  itre  les  plus  recommandables. 

Pour  etablir  le  premier  de  ces  litres,  on  a  creus^  dans  la  terre  un 
T^rvoir  de  40  ft  60  pieds  carres,  sur  5  pieds  de  profondeur...  On 
fait  circuler  au  fond  du  reservoir,  des  canaux  E,  de  deux  briquesde 
hauteur,  de  10  ii  12  pouces  de  largeur  et  reconverts  ^galement  en 
hriques.  Entre  ces  briques  on  menage  de  faibles  espaces,  afin  que 
I'ean,  apr^s  avoir  traverse  la  couche  filtrante,  puisse  se  rendre  dans 
levidequeformentcescanaux.  De  distance  en  distance,  on  surmonte 
cescanaux  de  tubes  en  fonte  ou  en  bois,  de  6  pouces  d'ouverture, 
qui  s'^l^vent  au-dessus  du  niveau  de  I'eau  et  servent  ainsi  h  la  sor- 
tie de  I'air,  lorsqu'on  vient  h  remplir  le  reservoir  d'eau. 

Sur  I'un  des  bords  du  reservoir,  on  adapte  un  encaissement,  d' en- 
viron deux  pieds  carres  et  de  la  hauteur  du  reservoir.  Get  encaisse- 
ment se  fait  en  dalles  ou  en  bois  ;  it  communique  par  le  bas  avec  les 
canaux  servant  der^ervoirft  I'eau  iiltr^e.  C'estde  eel  encaissement 
que  part  le  tuyau  de  conduite  qui  porta  les  eaux  filtr^s  dans  les 
ateliers... 

II  soffit,  pour  tenir  le  filtre  dans  un  boa  £tat,  de  le  mettre  une 
foia,  par  mois  h  sec,  et  d'enlever,  par  le  mojen  d'une  rftcle  en  bois, 
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environ  un  demi-pouce  de  la  couche  de  saUe  .derenae  boueuse,  et 
qui  (inirait  par  arrSter  la  filtration. 

Nous  avoDB  vu  on  StabliMemeot  tr^s  considerable  &  Manchester, 
qoin's  poor  tout  le  service  de  la  teinture,  que  de  I'eaude  puitset  un 
peu  d'eau  de  source.  L'une  est  forteinent  calcaire  et  I'autre  ferru- 
(i^neuse.  Ges  deux  eaux  sont  pomp^es  It  parties  4gales  dans  un 
tuyau  ;  elles  se  m^Iangent  ainsi  et  coulent  dans  un  ^rand  reservoir 
oil,  par  leur  decomposition  r^ciproque,  elles  d^posent  le  fer  et  une 
partie  de  la  ctiaux.  De  ik  elle  passe  par  le  filtre  qui  la  clarifie... 

Extraction  de  t indigo  de»  d4p6ta  de  cuvea  bleuea...  Pour  op^rer 
cette  extraction,  les  depdts  sont  port4s  dans  de  grandes  cuves,  on  y 
BJoute  un  peu  de  chaux  eteinte  et  de  la  couperose.  On  remplit  d'eau 
froide  et  on  remue  bien  toute  la  masse,  puis  on  laisse  d^poser  jus- 
qu'au  lendemain,  pour  soutirer  alors  la  liqueur  claire  et  la  faire  cou- 
ler  pardes  conduits  dont  le  developperaent  et  la  largeur  mettent  le 
liquide  en  contact  prolong^  avec  I'air ;  celui-ci  oxidant  I'indigo,  le 
pr^cipite  pendant  ce  passage.  De  ces  conduits,  le  liquide  se  rend 
dans  une  cuve,  oil  I'tndigo  se  depose  en  gi'snde  quantity.  Cette  ope- 
ration est  r^petee  pendant  4^5  semaines  sur  le  m€me  d^p6t,  en 
ajoutant  tous  les  deux  lavages  ou  tous  les  deux  jours  un  peu  de 
couperose  et  de  chaux,  afin  de  tenir  toujours  I'indigo  d^soxide  et 
soluble.  Ce  d^pdt  ainsi  laVe  une  trentaine  de  fois,  finit  par  ne  plus 
colorer  I'eaa  de  lavage  et  par  ne  lui  plus  c6der  de  mat.  colorante  ; 
dans  cet  etat,  it  etait  rejete  conime  ^puise... 

Rapport  sur  la  grarore  en  mdtal  fondu  et  k  sujets  mobilises,  appli- 
cable &  rimpreBflion  des  ^toffea  et  des  papiera  de  tentore,  Baivaat 
le  proc^d^  de  M.  Jean-Pierre-XaTier  Clerc,  de  BeUort;  Leon 
Schwartz,  78-82. 

...notable  Economic  de  depense,  et  surtout  promptitude  d'ex^cu- 
tion  qui  serait  encore  bien  plus  sensible  pour  des  dessins  h.  la  per- 
rotine...  Le  cliche  de  M.  Clerc  est  d'une  nettete  reraarquable. 

Analyse  chimique  de  la  sole  ;  G.  J.  Mlldeb,  164-185.  Traduit  de  I'al- 
lemand,  par  Josu^  Heilmann  [ex  Annalen  der  Physik  und  Chemie). 

Rapport  sur  le  polygoanm  tinctorium;  Jean  Risler,  186-190. 

...Les  indigos  que  nous  avons  obtenus,  sont  tous  d'un  bleu  plus 
ou  moins  fonce,  verdfltre  et  teme  ;  ce  qui  prouve  que  I'indigo  dans 
le  polygonum  est  mtSld  avec  la  f6cule  verte,  comme  dens  le  pastel. 
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U  est  b  remarqaer  aussi,  qu'en  les  traitant  comparativement  par  les 
agens  chiaiiqaes  et  les  essais  en  teinture,  ils  n'ont  pas  tout  i  fait 
soutenu  la  concurreQce,  »vec  i'lDdigo  du  commerce... 

Coiuid^tioiis  BUT  le  pouvoir  tinctorial  des  garances ;  Henri  Schluh- 
SEBGn-HEiLMAHK,  270-331  ;  et  r.  de  Aug.  Scheuhgr,  332-347. 

Qnesttons  poshes  par  I'Acaddmie  de  Bruxelles  : 

1".  i<  Quantite  de  mat.  colorante  de  nos  ffarancea  [en  Belgique] 
comparees  i  celles  d' Avignon  et  de  Zelande?  » 

...II  est  hors  de  doute  que  la  quantity  de  mat.  colorante  coote- 
Duedansla  garance  beige,  est  ^gale  Acelle  conteuue  dans  la  garance 
d'Av^oB  ou  de  Z^laDde...  EUe  est  6quivalente  pour  la  quantity 
tbtorique  et  pour  le  pouvoir  tinctorial. 

11*.  «  Ptul-on  obtenir  dea  garttnces  indigines  la  mSme  nuance  que 
da  garaneea  ^trangirea  ?  » 

...Les  garaoces  de  Belgique  sont  enti^rement  identiques  avec 
celteg  <le  Hollande ;  elles  peuvent  remplacer  les  garances  d'Avignon 
et  d'AHsace,  pour  tons  les  articles  de  teinture,  et  elles  produisent 
des  covJeors  tout  aussi  belles  et  tout  aussi  vives  que  ces  derni^res. 

111'.  «  Lea  vieitlea  ffarancea^  ont-ellea  dea  avantages  aur  les  noa- 
crlUa,  et  en  quoi  consialent  ces  avantages  ?  » 

...Ed  r^mant  les  obs.  que  nous  avons  faites  sur  raction  de  I'air 
etde  I'eau  sur  la  garance,  nous  sommes  conduits  k  4tablir  ;  I'que 
I'air  ou  sod  oxig^ne  est  d'abord  nuisible  aux  racines  et  aux  poudres 
de  garances  nouvelles,  en  modifiant  leur  principe  colorant  et  en  le 
rendsnt  improprc  4  se  fixer  sur  la  toile  mordanc4e,  pendant  la  tein* 
lure ;  i"  que  Faction  de  cet  oxigfene  ou  de  I'air  devient  tr%s  utile,  et 
meme  indispensable,  pendant  la  combinaison  de  la  mat.  colorante 
avec  le  mordant,  en  modifiant  ou  oxig^nant  le  principe  colorant  pen- 
dant I'acte  de  la  teinture  ;  3'  que  Taction  de  I'eau,  ou  plutdt  de  I'hu- 
miditd,  produit  des  efTets  tr6»  utiles,  en  provoquant  la  fermentation, 
qui,  conime  nous  venons  de  le  voir,  ramene,  entr'autres,  la  mat. 
colorante  k  son  ^tat  primitif,  et  annule  I'influence  nuisible  que  I'air 
a  pu  exercer  sur  les  garances  nouvelle.s,  pendant  leur  fabrication... 

Nous  avons,  en  outre,  remarqu^  qu'en  exposant  pendant  plusieurs 
joDrs  les  garances  h  un  endroit  humide  et  temp^r6,  I'on  augmentait 
leur  pouvoir  tinctorial  et  que  Ton  produit  ainsi,  sur  les  garances 
noQveUes,  une  partie  de  1 'amelioration  qu'aurait  donate  I'dge  [la 
fenneutationl. 
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IV*.  n  Donner  on  mu>yen  certain  et  facile  pour  reconnaitre  la 
falsification  et  la  quaUte  des  garanca.  » 

...Le  moyen  qui  remplira  ies  conditioos  signages,  et  que  je  pnv- 
pose  pour  I'essai  des  garances  est  celui  que  j'ai  suivi  pour  tous  Ies 
essais  relates  dans  ce  m^m.  et  que  j'ai  A4\k  propo86  dansim  r.  public 
daas  notre  bulletin  39...  consiste,  ainsi  qu'on  le  sail,  &  teindre  une 
quantity  donu^e  de  toUe  mordaacte,  av^c  un  poids  constaut  de 
garance,  et  k  comparer  la  toile  teinte  et  plus  tard  aviv^e,  avec  une 
gamme  de  teintures,  dont  la  gradation  des  teintes  correspond  k  des 
doses  connues  de  garance... 

...Ce  raoyeo  devant  Stre  d'un  usage  d'autaat  plus  restreint,  il 
m'^tait  permis  de  recourir  &  des  proc^d^»de  laboratoire  plus  ddlicats. 
J'avais  d'abord  k  rechercher  un  bon  dissolvantde  la  mat.  culorante, 
et,  parmi  plusieurs  de  ces  v^hicules,  je  donnai  la  pr^f^rence  k 
I'acide  ac^tique  k  1,012  pesanteur  sp^cifique  (1°  5  B).  Get  acide 
bouillant  est  un  irks  bon  dtssolvant  de  la  mat.  colorante  de  la 
garance;  il  a  d^jk  6i&  propose  comme  lei,  pour  I'extraction  du  prin- 
cipal colorant,  et  en  mdme  temps,  pour  I'essai  comparatif  des 
garances. . . 

(Rapport)..,  L'auteur  cite  k  I'appui  de  son  excetlente  m6tbode 
d'essai,  de  nombreuses  experiences...  restera  comme  une  excellente 
m^tbode  d' analyse  comparative  pour  1 'appreciation  des  quantites  de 
mat.  colorante  contenue  dans  Ies  garances,  et  c'est  Ik  certes,  un 
grand  service  rendu  aux  arts... 


Tome  xn  (bulletins  66  &  60),  1839. 

Rapport  stir  rexposition  des  prodnita  de  rindastrie  tenae  en  jnin 
1838  ;  1-144  ;  et  r.  du  jury  du  Haut-Rbin,  555-593. 

Descr.  et  details  dea  pieces  d'ime  mach.  k  imprimer  Ies  rabaas  de 
sole  &  6  coulenrs,  constmite  par  MM.  Andr6  Eoechlin  etC*  et  Kcecb- 
lin-Ziegler,  de  Hnlboiue;  Charles  Dollfls,  190-199,  1  pi.  avec 
7  fig.;  et  r.  de  Emile  K(echlis,  199-200.  {Not  fig.  //  et  /2.] 

...Obs.  pour  imprimer  lea  rubana.  Les  rubans  k  imprimer  sonl 
d'abord  enroules  sur  de  petits  rouleaux  en  bois,  sur  une  petite 
macbine,  Faite  expres  pour  cet  usage,  et  pareille  k  celles  qu'on 
emploie  k  Saint-Etienne,  pour  enrouler  les  rubans  pour  la  veate.  Ces 
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rouleaux  [li]  sont  juste  de  la  largeur  des  rubans  k  imprimer  ;  le 
dossier  est  ^galement  enroul^  sur  un  petit  rouleau  h  pivots  [11  bis}, 
$6par6  et  plac^  au-dessous  ou  derri&re  celui  qui  porte  les  rubans  k 
imprimer. 

Pour  imprimer,  on  passe  d'abord  le  dossier  entre  les  rouleaux 
graves  [Q]  et  les  rouleaux  presseurs  [0] ;  les  premiers  doiventporter 
leurs  engrenages,  et  £tre  fix^s  moyennant  les  couvercles  des 
coussineta ;  les  engrena^s  interm^diaires  sont  ^galement  plac66 ; 
puis  on  fixe,  moyennant  uue  ^pingle,  le  ruban  k  imprimer  sur 
le  dossier.  On  pose  ensuite  les  ch&ssis  [M]  portant  leurs  racles 
[SO];  oa  les  ligle,  et  on  les  fixe;  on  pose  ^galement  tes  contre- 
chissisen  fer  blaac,  [suspendus  aux  boatons  29,]  qiii  doivent  rece- 
vur  la  couleur  qui  pourrait  s'^chapper  pendant  le  travail  et  tom- 
ber  sur  un  rouleau  inf^rieur,  malgr^  toutes  les  pr^autions  prises.  Au 
fait,  onintroduit  dans  cbaque  chassis,  la  couleur  qu'il  doit  recevoir 
apr^  avoir  cependaut,  pendu  les  poids  n^cessaires  [22]  pour  pres- 
ser  les  racles  [20]  contre  les  rouleaux  [Q,]  et  emp^cher  toute  fuite  de 
couleur...  —  On  engage  ensuite  le  ruban  k  imprimer  entre  le  pre- 
mier rouleau  grav£  et  le  sous-rouleau  presseur;  on  abat  le  levier 
de  oe  dernier  qui  le  tenait  6cart6,  et  on  engrfene  la  machine  pour 
faire  marcher  le  ruban,  Ayant  depass^  le  second  rouleau,  on  abat 
^galement  son  levier,  et  ainsi  de  suite... 

Pour  biea  imprimer,  il  ne  faut  pas  que  la  macb.  marcbe  trop  vite. 
Les  couleurs  qu'on  emploie  sont  toujours  trfes  ^paisses  et  faites  k  la 
gomme, 

(Rapport)  ...Le  systfeme  de  la  mach.  est  tout  k  faitnouveau,  etne 
ressemble  en  rien  k  toutes  les  macb.  k  plosieurs  couleurs,  qui  sont 
i  Dotre  connaissance... 

Trarail  but  I'extractioQ  de  rindigo  do  polygonum  tinctorinm;  Edouard 
et  Gastave  Schwartz:,  216-225. 

...le  polygonum  tinctorinm  ne  donne  que  1/8  %  d'indigo  du  poids 
des  feuilles  vertes,  et  eel  indigo  poss^de  une  force  colorante  k  peu 
pres  inoiti4  moindre,  compart  k  celui  du  commerce,  tout  en  donnant 
&  la  teinture  un  bleu  aussi  vif  que  ce  dernier... 

notice  sur  1' extraction  d'lm  principa  colorant  de  la  garaoce  et  son 
appl.  i  rimpression  des  totles  ;  Ed.  Collomd,  307-321 ;  et  r.  de 
Henri  ScHLUHBEHGER,  321-328. 
...C'est  par  des  experiences  toutes  pratiques,  que  je  suis  arriv^  k 
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Fig.  12.   —  Ma  hnkmn  basliix  coiileurs 

dp  a    ) 

n   Pnidi  mobiles  asBiii'BnL   ap  na  rstili^     aux  oreillca  i,  Bur  les 

Inverses  9  que  Uiho      a     0   i  na  il«  roulcaiu  preeseiini ; 

C   Supports  I  coulisses  fii^s  A  la  lnn);le  D,  cl  soulcnenL  ,  a)  les  pieces  S  sur  lesquelles  xont 
^iet  les  eni^enBKes  in  term  ^di  aires ;  li)  les  vis  de  rappel  '  qui  scrvent  i  regier  le 
nppnrl  des  rouleaux  graves  ; 
t   Engrcnspes  aiixquels  sont  fiits  les  arbrcs  dcs  iiiuleaui  gravis  ; 
''   WrenSRes  i  n  termed  i  aires  ccmi  muni  quant  simultancmcnt  le  inciuvemenl  A  louB  les 

nmicaui  gravies ; 
A'   Hour  (i'enjcrcna^  rommuni quant  1c  mouvemcnt  i   toute   la  machine;   IS  levjcr  i 

di%Tener ; 
I   Poulie  motrice.  porlee  par  les  supports  (,> ; 
/   Support  dcB  rouleaux  porle-rubans  f/ ct  des  muleaui  porte-dOBsier// Aw. 
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extrairedela  garance  un  principe  colorant,  et^l'appliquersur  lestis- 
sus,  pour  former  un  rose  solide  pareil  au  rose  obteau  par  la  tein- 
ture  etles  avivagea... 

...le  proc^de  qui  m'a  le  mieux  r^ussi,  et  que  nous  pratiquons  k 
Wesserling  depuis  plusieurs  ann^es.  [Laque  alutnineuse  d^Iay^e 
dans  I'acide  ac4tique}...  On  obtieat  aiusi  une  solution  d'acetate 
d'alumine  et  de  principe  rouge  el  rose  de  prance,  marquant  1 7°  li 
48°  B,,  d'une  belle  couleur  rouge  fottc6,  qu'il  ne  s'agit  plus  que 
d'^paissir  pour  pouvoir  rimprimer  sur  les  tissus... 

Les  auteurs  qui  se  sont  occup^s  de  laque  de  garance  ont  proposd, 
comme  operation  pr^liminaire,  de  laver  la  racine  &  grande  eau,  ou 
de  la  laisser  fermenter.  Si  Ton  prolonge  ces  lavages  &  I'eau,  on 
entraine  une  grande  quantity  de  mat.  colorante  rouge,  et  Ton  n'ob- 
tient  en  r^sultat  qu'une  tr^s  minime  proportion  de  laque.  L'acide 
nitrique  n'a  pas  ce  d^fant,  il  dissout  la  pLupart  des  principes  stran- 
gers, en  respectant  la  mat.  colorante.  Comme  moyen  ^coaomique, 
on  pent  remplacer  cet  acide  par  del'acide  sulfurique  Stendu... 

Quand  on  a  pr^cipit^  la  dissoltition  alcaline  par  l'acide  nitrique, 
et  qu'on  filtre,  il  faut  ^viter  de  laver  le  pr^cipit^  k  trop  grande  eau, 
car  lavS  jusqu'b  extinction  avec  de  I'eau  chaude,  c'est-i-dire  25  k 
30  fois,  jtisqu'&  ce  que  les  eaux  passent  incolores,  et  traits  ensutte 
avec  alun  et  carbonate  de  sonde,  il  donne  une  laque  d'un  rose  ^clatant, 
mais  qui,  lorsqu'elle  est  dissoute  et  fix6e  sur  la  toile,  ne  produit 
qu'un  ton  rose  beaucoup  trop  pdle.  Si  on  se  borne  au  contraire  k 
laver  le  prteipit^  deux  ou  trois  fois  seulement  b  froid,  on  obtient  une 
laque  rouge  foncee,  d'une  nature  diff^rente  de  la  prSc^ente,  et  qui 
sur  le  tissu  acquiert  une  nuance  rose  soutenue... 

La  proportion  de  2  kg.  5  alun  est  celle  qui  m'a  para  le  mieux 
r^ussir,  pour  dissoudre  les  principes  colorans... 

(Rapport. . .  La  pr4p.  du  colorant,  ou  plut6t  de  la  laque  de  garance 
que  propose  M.  Collomb,  n'est  point  une  id4e  nouvelle ;  car,  depuis 
plusieurs  annSes,  nous  voyons  dans  le  commerce,  des  laques  de 
garance,  mSme  supSrieures  en  vivacity  et  en  intensity...  en  premiere 
ligne,  les  belles  laques  de  M.  F.  Schweighceuser,  de  Strasbourg,  qui 
ont  obtenu  une  medaille  de  la  S.  libre  des  beaux  arts  de  Paris ;  les 
laques  de  M'°*  Gobert,  k  Paris,  qui  rl^unissent,  k  leur  6clat,  I'aveii- 
tage  d'un  prix  modique..,;  les  laques,  trfesbriUantes  de  vivacity,  dout 
M.  Leitenberger,  de  Reichstadt,  a  fait,  il  y  a  quelques  annees  d6jk, 
I'appl.  sur  toile  de  coton.  —  Le  Dictionnaire  technologique  a  public, 
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en  1827,  la  pr4p.  des  laques  de  garance,  d'une  quality  inf^rieure  il 
est  vrai ;  et  ft  cette  nt^me  ^poqoe,  MM.  Robiquet  et  Colin  prfpa- 
rereot  de  belles  laquea  de  prance  avec  leur  charbon  sulfurique. 
Ces  deux  chimistes  propos^rent,  d^jft  alors,  Temploi  de  la  purpu- 
riae,  poor  produire  un  rose  d'appl.  de  garance,  mais  qui  manque  de 
solidity,  comme  I'avaient  annonc6  ces  MM.  —  Dans  La  seance  g4n6- 
rale  de  mai  1833,  M.  P"  Kcechlin,  de  Loerrach,  remit  k  la  S. 
quelques  flacons  de  dissolution  de  laque  de  prance,  faite  dans 
I'acide  ac^tique,  pour  la  production  des  roses  de  garance  d'appl.;... 
dans  notre  derni^re  exposition  de  1838,  nous  avons  vu  des  meubles 
fond  rouge  d'andrinople... 

Les  essais  de  M.  Collomb  Tout  port^  k  edmettre  deux  principes 
colorans  dans  la  garance  ;  I'un  rouge,  soluble  dans  I'eau  bouillante, 
et  I'antre  rose,  insoluble  dans  ce  v6hicule,  mais  soluble  dans  I'alun. 
Les  experiences  que  I'auteurcite  ft  I'appui  de  cette  assertion,  ne  nous 
paraissent  pas  concluantes... 

Nous  avoDs  d^jft  suflisamment  d^montr^,  que  le  ligneux  de  la 
racine  de  garance  avait  une  tiis  grande  afGnit^  pour  la  mat.  colo- 
rante... 

Personne,  n'avait  d^crit  encore,  avec  autant  de  pr^ision  et  de 
delails,  la  pr4p.  des  laques  de  garance  et  les  moyens  de  les  appli- 
quersurlee  Ussus  de  colon. 

^ti^  SOT  la  nature  et  les  prop,  du  cachou ;  m4m.  envoys  au  concours 
en  1839  ;  35i-372  ;  et  r.  de  Gustave  Schwartz,  373-383. 

Le  cacbou,  dont  le  aom  est  probablement  indien,  nous  vientdes 
Indes  Orientates,  ...il  a  port6  improprement  le  nom  de  terre  du 
Japou. . . 

Les  procM^s  mis  en  usage  pour  le  preparer,  sont  dnum^r^s  par 
Kerr,  dont  I'int^ressant  m^m.  me  servira  deguide... 

On  connaft  un  certain  nombre  d'espfeces  de  cachou,que  M.  Guibour 
decritdsns  son  Histoire  des  drogues  simples... 

Davy  est  le  seul  chimiste  qui  ait  fait  connaitre  Tanalyse  de  deux 
espies  de  cachou... 

Les  Indiens  savent  utiliser  les  diverses  parties  du  cacboutier ;  ils  se 
s«rvent  de  son  dcorce  pour  le  tannage ;  ils  la  mftchent,  ainsi  que  les 
fenilles,  pour  raffermir  les  gencives ;  ils  emploient  le  sue  dans  leurs 
(eintores,  et  en  impr^nent  les  poutres  et  les  soHves  de  leurs  babi- 
tations,  pour  les  garantir  de  la  piqilre  des  vers.  A  titre  de  m^dica- 
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ment,  11  est  la  base  d'un  onguent  tres  c^l^bre  dans  le  pays,  pour  le 
traitement  des  ulc^res  et  des  plaies.  II  est  probable  qu'en  Europe,  sod 
emploi  serait  plus  ^4a^ra1,  si  ce  medicament  ^tait  dune  constitu- 
tion plus  identique... 

Lorsque  Ton  ajoute  une  dissolution  aqueuse  de  tunnin  obtenu  du 
cachou  dans  difTt^rentes  solutions  de  sels  min^raux,  on  'obtient  des 
pr^cipit^s  dont  la  nature  est  peu  connue,  et  qui  auraient  besoin  d'etre 
^tudi^s... 

Pr^tpite  blanc  abondant,  et  floconneux,  dans  la  dissolution  des 
sels  k  base  de  protoxide  d'^tain,  de  deutoxide  d'^tain,  de  deutoxide 
d'arsenic ;  pulverulent  dans  celles  b  base  de  protoxide  d'anti- 
moine ;  caillebotte,  dans  celles  k  base  de  deutoxide  d'antimoine. 

Precipite  de  couleurs  composees,  et  plus  ou  moins  floconneux, 
dans  la  dissolution  des  sels  &  base  de  :  baryte,  blanc  verddtre  ;  deu- 
toxyde  de  manganese,  blanc  qui  jaunit;  peroxide  de  manganese, 
blanc  sale  ;  peroxide  d'or,  rougeAtre  ;  protoxide  de  mercure,  rouille ; 
sulfate  de  deutoxide  de  cuivre,  violet  sale ;  protoxide  de  fer,  gris 
vert ;  deutoxide  de  fer,  bleu&tre ;  peroxide  de  fer,  noir  sale ;  sonde, 
rougefltre  ;  pulverulent  dans  le  dissolution  des  sels  k  base  de  :  bis- 
muth, orange;  plomb,  jaunfttre  ;  potasse,  bruu  rouge&tre. 

Sels  dont  les  dissolutions  ne  sont  pas  predpitees  :  mngneaie,  alu- 
mine,  cbaux,  zins,  ammoniac,  cadmium,  nickel,  argent,  platlne. 

...J'ai  bleu  rarement  obtenu  des  resullats  entierement  iden- 
tiques... 

Je  me  resume,  en  d^moutrant  que  le  cachou  est  un  extrait  sec, 
obtenu  non  seulement  du  mimosa  catechu,  mais  encore  de  plusleurs 
autres  esp^ces  du  m^me  genre  mimosa,  et  que,  dans  quelques  con- 
trdes,  il  est  fourni  par  la  decoction  evaporee  des  fruits  non  mfirs  de 
I'acacia  catechu ;  que  ce  produit  doit  ses  proprietes  medicales  et 
tiuctoriales  au  tannin  qu'il  contient,  et  que  ce  produit  difTire,  sous 
plusieurs  rapports,  de  celul  de  la  noix  de  galle  et  de  celui  que  Ton 
trouve  dans  le  quinquina ;  que  cet  extrait  i^.st  rarement  pur,  et  que 
sa  consiitution  difT^re,  soit  par  le  manque  d'uniformlte  dans  la  prep. . 
soit  par  la  difference  des  vegeiaux  desquels  les  indigenes  le  mtirent; 
qu'il  ne  doit  jamais  etre  employe  en  medecine,  sans  4tre  puriiie,  et 
dans  les  arts,  sans  connaitre  prealablement  la  quantite  de  tannin 
qu'il  contient. 

Bibliographie... 

(Rapport)...  Historique.  Leslndiensont  employe depuislongtemps 
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le  cachou  comme  mat.  colorante.  Nous  remarquons  que,  dans 
quelques  tissus  &  fond  noir,  venus  des  Indes,  ce  dernier  est  pro-  ■ 
duit  au  moyen  d'un  fond  gros  bleu,  combing  au  brun  de  cachou. 

En  Europe,  il  ne  fut  emp1oy6,  pour  limpression  des  tissus,  qu'au 
commencement  du  xix"  siecle,  et  d'abord  k  Augsbourg,  en  1 806,  par 
MM.  Schceppler  et  Hartmann,  comme  couleur  brune,  pour  accom- 
pagaer  les  nuances  garancees,  et  imiter  avec  economie  les  genres 
ditsfonds  bronze  :  le  proc4d£...  se  trouve  public  dans  le  journal  de 
Dingier,  t.  2,.,.  L'appl.  resta  presque  nuUe,  jusqu'ft  ce  que  Ton 
decouvrit  les  moyeos  de  donner  k  cette  couleur  plus  de  vivacite  et 
de  Gxit^  :  tels  que  la  vapeur,  les  passages  alcalins,  le  chromate  de 
potasae,  etc. 

Ce  n'est  qu'en  1829,  que  I'usage  du  cachou  commenca  k  prendre 
del'importance,  pour  les  impressions  sur  iissu  de  coton.  M.  Bar- 
bet,  de  Jony,  I'employa  avec  avantage,  k  cette  epnque,  surlestoiles 
eL  sur  jaconats... 

Oburvationa  pratiques...  La  couleur  qu'on  obtient  avec  le  cachou 
fondu,  est  plus  rougeitre  que  celle  du  cachou  en  pain... 

Uoe  dteoctioQ  de  cachou,  &  I'eau,  teint  le  coton  mordanc^  &  I' ace- 
tate d'alumine,  en  une  couleur  jaune  fonc^e,  et  celui  mordance  k 
I'acelate  de  fer,  en  olive.  Dans  ces  teintures,  la  temperature  ne  doit 
pas  d^passer  35"  R  [43"  75] .  Si  on  y  met  de  la  coUe  forte,  cette  der- 
ni^re  avive,  mais  ^claircit  les  couleurs  mentionn6es.  L'une  et  I'autre 
se  bninissent  en  s'oxig^nant,  par  un  passage  au  bichromate  de 
potasse. 

Si  Ton  fait  bouilUr  la  dissolution  de  cachou  ^  I'eau,  avec  un  peu 
d  acetate  de  cuivre,  avant  de  s'en  servir  pour  la  teinture,  on  obtient, 
aa  lieu  de  jeupe,  une  couleur  hois,  et  au  lieu  d'olive,  une  couleur 
canellc;  si,  au  contraire,  on  traite  la  dissolution  de  cachou  pieala- 
blement  par  le  bichromate  de  potasse,  elle  perd  tout  k  fait  la  pro- 
pn^te  de  se  combiner  avec  les  mordans  de  fer  et  d'alumine,  et 
devient  impropre  ft  la  teinture, 

O'apres  ces  faits,  on  peut  conclure  qu'il  existe  dans  le  cachou 
une  mat.  colorante  quiproduit,  avec  I'alumine,  une  couleur  jaune, 
laquelle  poss^e,  ainsl  que  tout  autre  jaune  vegetal,  la  proprlote  de 
»e  branir  en  s'oxigenaut,  mais  h  un  degre  incomparablement  plus 
fort. 

Les  parties  colorantes  du  cachou  se  dissolvent  aussl  facilemcnt. 
dans  la  soude  caustique ;  dans  cet  etat,  dies  ont  benucoup  d'ailinite 
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pour  les  mordants  de  fer,  et  produiscnt  avec  eux  ua  noir  rougeAtre, 
quel'on  peut  faire  virer  au  brun,  en  le  traitant  parledilorured'elain 
acide... 

Une  dissolution  de  colle  forte,  vers^e  k  chaud  et  eo  exces,  dans 
de  la  decoction  de  cacbou  k  I'eau,  y  produit  un  d6p6t  visqueux, 
renfermant. le  tannin  avec  une  certainc  quantity  delamat.  colorante, 
dont  La  majeure  partie  reste  en  dissolution  dans  le  Uquide. 

L'ac^tate  de  cuivre  donne  lieu  &  un  pr^cipit6  couleur  de  cachou, 
enti^rement  soluble  dans  rammoniaque,  en  partie  seulement  dans 
I'acide  ac^tique,  et  tres  peu  dans  la  soude  caustique. 

...Le  d^pdt  qui  provientde  I'^bullition  dela  decoction  de  cachou, 
avec  le  bicbromate  de  potasse,  est  d'un  rouge  bran  tr6s  fonc^,  inso- 
luble dans  la  soude  caustique,  soluble  en  partie  dans  Vammoniaque 
et  dans  I'acide  ac^tique... 

La  gomme  Senegal  se  combine  avec  le  cacbou,  et  donne  k  I'ini- 
pression  des  nuances  plus  claires  et  plus  ternes  que  I'amidon  et  la 
gomme  adragante  ;  cependant,  il  j'  a  des  cas  oil  une  couleur  t^paissie 
k  la  gomme  Senegal  est  pr^f^rable,  par  rapport  k  I'^galit^  de  I'im- 
pression.  Dans  ce  cas,  on  ajoute  k  la  couleur  une  grande  dose  de 
muriate  d'ammoniac,  qui  obvie,  en  partie,  k  I'elTet  nuisible  de  la 
gomme  Senegal. 

On  ajoute  aussi,  k  la  couleur  de  cachou  pour  impression,  une  solu- 
tion de  cuivre,  dans  le  but  de  b4ter  loxig^nation  de  la  mat.  colo- 
rante, laquelle  se  fonce  alors.  11  est  k  observer  que  cet  efTet  d'oxig^- 
nation  ne  doit  avoir  lieu  qu'apres  que  la  couleur  a  4t^  imprimee 
sur  la  toile,  car  il  semble  qu'en  ceci,  les  parties  colorantes  du 
cacbou  ont  une  grande  analogic  avec  d'autres  encore... 

M^m.  sur  le  s6chage  k  chaud,  des  toiles  de  coton;  Acbillle  Penot, 
507-545;  et  r.  de  Leonard  Schwartz,  551-555. 

..."  ...  dans  I'^tablissemeut  de  M.  Walter-Crum,  pres  Glasgow, 
une  mani^re  de  secber,  qui  doit  presenter  une  economic  de  temps  et 
de  combustible...  »' 

M.  Walter  Crum  dit  obtenir,  par  sa  metbode,  une  ^conumie  de 
40  "/o",  ce  qui  ne  paraitra  pas  exagere.  J'ai  v6rifi6  par  la  pratique 
et  j'aiobtenupourcela,  loutes  lesfacilitesdi^sirablesde  MM.  Scblum- 
berger-Koechlin  et  G'',  quionteul'obligeance  demettre  leur.s6choir 
k  ma  disposition.  . 

1.  Voir  plus  haul,  p.  ST. 
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...Jene  pense  pas  qu'il  soit  possible  de  fermer  un  sechoir,  de 
mani^reiiintercepter  tout  passaged  I'airet  b  la  vapeur;  mais  je  crois 
importaot  d'approcher  de  ce  point  le  plus  qu'oa  pourra.  La  pressiou 
interieure  devenant  considerable,  I'air  s'^chappera  par  toutes  les 
fissures... 

La  temperature  pourra  €tre  indiqu4e  sott  par  un  thermom^tre,... 
soit  au  moyen  d'une  loogue  tige  en  fer,  faisant  le  tour  du  s^choir, 
et  se  terminant  au  dehors,  du  cbt&  de  I'ouvrier,  par  une  £[6cbe  qui 
toume  autour  d'un  arc  gradue  d'avance.  C'est  cette  derniere  dispo- 
sition qu'oD  a  adoptee  dans  le  s^choir  de  MM.  Schlumberger-Koech- 
lin  et  C*. 

II  serait  facile  aussi  de  counaitre  k  chaque  instant,  le  degr4  d'bumi- 
dil^  du  s^cboir,  au  moyen  d'une  corde  mince  qu'on  preiidrait  assez 
longue  pour  faire  le  tour  du  sdchoir,  au  mojen  de  pouHes  convena- 
Mement  dispos^es,  et  qui  serait  tendue  ext4rieurement  par  un  poids. 
L'nefl&che,  Gx^e  k  cette  corde,  indiquerait  le  degr^  bygrom^trique 
sar  une  tehelle  gradu^e  k  Tavance... 

Conclasioiw  : 

1*  La  maniire  la  plus  ^conomique  et  la  plus  convenable  de  s4cher 
les  toiles,  est  I'eniploi  de  cylindres  chaufT^s  &  la  vapeur,  lorsqu'on 
ne  doit  avoir  6gard qak  la  quantity  d'eau  ^vapor^e.  Si  la  marcban- 
dise  ne  pouvait  pas  supporter  une  temperature  ^lev^e  ;  ou  si  elle  exi- 
l^it  une  chaleur  moins  grande,  mais  longtemps  soutenue,  ce  mode 
de  s^chage  ne  pourrait  pas  convenir. 

2*  Si  on  a  un  4tendage  qui  ferme  bien  et  dans  lequel  on  puisse  cle- 
ver la  temperature,  au  moins  jusqu'ft  45°  ou  50°,  on  trouvera  une 
economie  k  n'ouvrirles  soupiraux,  que  lorsque  les  toiles  seront  k  peu 
pres  seches.  L'^conomie  sera  d'autant  plus  considerable,  qu'on  aura 
pii  elever  davantage  la  temperature  en  moins  de  temps.  Si  on  a 
plusieurs  parties  de  toiles  k  secher,  il  convtendra  de  faire  le  rempla- 
cement  dans  le  secboir  le  plus  tot  possible,  afm  de  profiter  de  la 
chaleurqui  reste  encore  de  I'operation  precedente. 

3°  S  i  la  construction  de  I'etendage  ne  permet  pas  d'elever  asses  la 
temperature,  il  vaut  mieux  op^rer  comme  on  le  fait  generalement 
aujourd'hui,  en  renouvelant  continuellement  I'air. 

i'Sion  veutconstruireunsechoir,  onnedevra  lui don ner pour bau- 
tear  que  celle  qui  est  absolument  ndcessaire  pour  la  manoeuvre.  Les 
toiles  seront  repliees  ptui^ieurs  fois  sur  les  poutrelles,  et  on  compen- 
Knt  par  une  plus  grande  longueur  ce  qu'on  perdra  en  bautcur.  Le 
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s^choir  cofitera  moins  k  clever,  et  permettra  plus  tard  une  grande  eco- 
nomie  dans  le  combustible.  On  devra  lui  donner  la  moindre  capacity 
possible,  pour  contenir  les  toiles  qu'on  peut  secher  ft  la  fois.  Ses  murs 
seront  en  bonne  ma^onnerie,  et  '\\  ne  portera  pas  plus  de  fenetre 
qu'il  n'en  faudra  pour  ^clairer  I'int^rieur.  Ces  fenetres  seront  fer- 
m^es  par  des  volets  pendant  le  s^chage,  afin  d'6viter  une  perte  de 
chaleur.  Deux  fourneaux  seront  places  aux  deux  extr^mit^s  du 
s^choir;  de  longs  tuyaux  en  t61e  y  seront  adapt^s  ))our  conduire  la 
fumee  dans  la  chemin^e.  Des  soupiraux  seront  in^nag6s  &  la  partie 
sup^rieure.  aiin  d'^tabtir  uo  courant  d'air  b.  la  lin  de  I'op^ration; 
jusqu'alors  on  les  maintiendra  ferm^s. 

5°  Quel  que  soil  le  genre  de  marchandise  qu'il  s'agisse  de  secher, 
on  devra  clever  la  temperature  autant  qu'on  le  pourra,  sans  nuire  & 
cette  marchandise.  A  cet  effet,  on  devra  faire  quelques  essais  pr^a- 
lables,  qui  indiqueront  dans  chaque  cas  particulier,  la  Hmite  qu'on 
ne  doit  pas  d^passer.  Je  suppose  ici  qu'un  temps  plus  ou  moins 
long  n'est  pas  une  condition  de  succes.  S'il  en  ^tait  autrement,  on 
devrait  avoir  4gard  k  cette  circonstance. 

6"  Dans  un  grand  nombre  de  cas,  on  seche  les  marchandises  dans 
les  ateliers  memesofi  on  les  prepare,  et  pendant  le  travail.  C'est  ce 
qui  a  lieu,  par  exemple,  pour  les  mach.  k  parer,  pour  I'impression 
des  toiles  et  celle  des  papiers  peints,  etc.  II  est  facile  de  voir  que, 
dans  ce  cas,  la  presence  des  ouvriers  ne  permet  pas  de  suivre  les 
regies  pr^cedentcs... 

(Rapport)  ...Des  experiences  faites  dans  plusieurs  etablissements, 
ont  prouv^  ^  M.  Penot  que,  pour  s^ciier  dans  un  etendage  des  toiles 
mouill6es,  la  maniere  la  plus  ^conomique  consistait  ft  produire,  le 
plus  vite  possible,  une  grande  chaleur  (45'  a  60°)  et  de  ne  donner 
de  courant  d'air  qu'au  moment  oii  les  toiles  sont  k  peu  pres 
s^ches. .. 

M.  Rover,  membre  du  Comity  de  chimie,  a  coniinn^  les  r^sultats 
de  M.  Penot,  par  des  experiences  prolong6es  et  trts  en  grand,  sur 
quelques  niille  pieces,  s^ch^es  d'aprfes  la  th^orie  de  M.  Penot... 

Toules  ces  experiences  etablissent  d'une  maniere  bien  incontes- 
table, r^conomie  du  sechage  prompt,  sans  courant  d'air,  et  A  Inplua 
haute  temperature  possible  ;  sauf  le  cas  oii  cette  haute  temperature 
peut  etre  uuisible  k  la  marchandise  que  Ton  veut  secher. 

Une  maniere  de  s4chage  plus  economique  encore,  c'est  celle  du 
tambour  a  vapeur... 
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Experiences  sur  I'e&et  utile  d'un  ^tendage  comparativement  k  un  on 
plnaienrs  cylindres  chaoltds  &  la  vapeur ;  Rover,  5i6-5>>0. 

...Pour  1  kg,  de  bouUle.  2  kg.  3i0  d'eau  ^vapor^e... 

II  faut  remarquer  que  M.  Penol  a  trouve  2  kg.  8(iO  dans  un 
sechoir  ferme,  mais  en  s^chant  toutes  les  pieces  ci  la  fois,  et  en  lais- 
sant  perdre  une  tr&s  grande  quantite  de  chaleur... 
-  Seckagepar  an  seul  cylindre  au  tambour  chau/fe  par  de  la  vapeur 
a  one  prestton  moyenne  de  137"'°  de  mercure...  On  a  seche  325 
pieces  exprim^es  k  Is  mach.,  dontlOO  contenaient  350  kg.  d'eau, et 
I'on  a  recueilli  1600  1.  eau  condensee  bouiUante.  Tous  cea  rtsultats 
coDdnnent  les  conclusions  que  M.  Penot  a  tirees  de  son  iateressant 
rapport. 


Tome  Xm  (buUetins  61  &  66),  1840. 

Compte  rendu  des  discussioos  int^rieures  du  Comity  de  Chimie  sur 
qaelques  astringents  employee  pour  la  teinture  des  toiles  impri- 
m^es;  Edouard  Schwartz,  148-152. 

...Les  teintes  de  couleur  jaune  que  fournissent  les  astringents,  se 
distinguent  de  celles  que  donne  la  gaude,  en  ce  qu'elles  se  rougissent 
beaucoup  plus  facilement  par  I'^l^vation  de  temperature  en  teinture, 
et  par  I  exposition  ft  I'air. 

Nous  appelons  substances  tinctoriales  astringentes,  le  quercitron, 
ie  cachou,  I'ecorce  de  grenade,  ie  sumac,  la  noix  de  galle,  le  bablah, 
e(c.  Cerlaines  d'entr'elles  peuvent  servir  k  la  fois  pour  la  teinture 
eo  jaune  et  celle  en  gris,  telles  que  le  quercitron  et  le  sumac  de 
Sicile  et  celui  de  Malaga.  Le  cachou  sert  principalement  pour  la 
production  de  la  couleur  bois.  L'emploi  le  plus  frequent  de  I'ecorce 
de  grenade  est  comme  addition  au  bain  de  quercitron  ;  enfin,  le 
sumac  de  Donz^re,  la  noix  de  galle  et  le  bablah  ne  servent  que 
pour  les  difF^rents  gris. 

L'auteur...  a  fait  voir  qu'un  grand  pombre  de  feuilles  et  d'^corces 
d'arbres  les  plus  communs  dans  nos  contr^es,  peuvent  encore  fitre 
rao^s  parmi  les  astringents,  par  la  nature  de  la  mat.  colorante 
qu'elles  contiennent;  mais  comme  cette  mat.  colorante  s'aUere,  et 
disparait  m£me  completement  par  la  dessiccation,  ces  substances  ne 
peuvent  ^tre  employees  qu'h  I'^tat  vert,  pour  la  teinture  en  jaune, 
tandis  qu'k  Tetat  sec,  elles  peuvent  servir  pour  la  production  des 


ovGoQi^lc 


102  FAsaccLB  31  —  Tome  Xm  — 

nuances  grises  diverses.  Plus  la  partie  jaune  est  en  abondance,  plm 
le  gris  devient  jaunStre,  ainsi  que  le  demontre  une  carte  d'^h. 
jointe  h  cette  notice. 

Le  jaune  de  sumac  de  Sicile  est  tres  pur,  mats  plus  clair  que  celui 
de  quercitron  ;  celui  de  sumac  de  Donz^re  estterne  ;  le  jaune  d'^corce 
de  grenade  est  verdStre,  celui  de  cachou,  brundtre  ;  on  pent  k  peine 
appeler  jaune,  les  nuances  que  produisent  la  noix  de  galle  et  le 
bablah,  avec  le  mordant  d'alumine.  Les  gris  de  quercitron,  de 
cachou  et  d'^corce  de  grenade  ne  ditferent  I'un  de  I'autre,  que  par 
leur  plus  on  moins  d'intensite  ;  mais  ils  sont  d'une  nuance  tout-ii- 
fait  diPf^rente  de  celle  que  produisent  le  sumac,  la  noix  de  galleet  le 
bablah.  Le  gris  de  sumac  de  Sicile  est  un  peu  rougefttre,  et  le 
devient  d'autant  ]ilus  que  Ton  teint  k  un  degre  de  cbaleur  plus 
6lev^;  celui  de  noix  de  galle  est  cendr^,  et  celui  de  bablah,  entre 
ces  deux.  Le  gris  de  sumac  de  Donz^re  devient  moins  rougeMre 
par  r^l^vation  de  la  temperature,  que  celui  de  Sicile.  Le  sumac  de 
Malaga  donne  les  memes  couleurs  que  celui  de  Sicile. 

U^orce  de  grenade  s'emploie  raremenl  seule;  elle  teint  trop  le 
blanc,  k  cause  de  la  grande  quantitd  de  mat.  extractives  quelle 
contient ;  mais  c'est  pr6cis6ment  a  raison  de  ces  derni^res,  qu'il  est 
tr^s  convenable  de  m^langer  la  decoction  de  cette  ^corce  au  bain  de 
quercitron,  quand  on  veut  changer  les  gris  et  les  olives,  en  choco- 
lat,  canelle  ou  mordore,  par  la  teinture  k  la  garance.  Chaque  prati- 
cien  sait,  en  effet,  que  les  teintures  au  quercitron  ne  supportent  pas 
facilement  un  degr^  de  chaleur  4lev4  au  bain  de  garance  ;  il  semble 
que  celle-ci  deplace  le  quercitron,  aussit6t  qu'on  atteint  les  40°  ;  cet 
effet  n'a  pas  lieu  quand  les  parties  colorantes  de  quercitron  ont  ^te 
solidifides  par  leur  melange  avec  celles  de  I'^corce  de  grenade.  II  est 
rare  qu'on  emploie  la  noix  de  galle  pour  la  teinture  des  toiles 
imprim^es,  parce  qu'elle  attaque  facilement  les  mordants  de  fer,  k 
raison  de  la  grande  quantite  d'acide  gallique  qu'elle  contient.  Quand 
on  I'ajoute  en  petites  doses  au  bain  de  campSche,  pour  la  teinture  en 
noir,  on  en  obtient  une  teinte  plus  bleudtre.Le bablah,  lout  en  don- 
nant  un  gris  ausst  pur  que  celui  de  la  noix  de  galle  et  plus  vif 
que  celui  du  sumac,  a  encore  I'avantage  de  conserver  le  blanc. 

...Les  Knopprea,  excroissances  que  I'on  trouve  sur  les  feuilles  de 
ch€ne,  sont,  eomme  substance  tincloriale  astringente,  beaucoup 
employees  en  Allemagne.  Par  ses  propriet^s  tinctoriales,  cette  sub- 
stance semble  tenir  le  milieu  entre  le  bablah  et  la  noix  de  galle ;  on 
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leniploie  avantageusement  comme  addition  au  bain  de  camp^che 
pour  la  teinture en  Doir... 

Rapport  fait  par  le  Gomlt^  de  Chimie,  pour  constater  la  superiority 
da  proc6d6  de  blaacbiment,  iudiqud  dans  lee  pages  280  ets.  da 
t.X;fidouard  Schwartz,  173-176. 

Dans  sa  dernifere  r^uaion,  le  Comit4  de  Chimie  avail  cboisi  pour 
sujet  de  discussion,  le  proc^d4  du  blaacbiment  des  toilesde  coton, 
aujourd'hui  gSn^ralement  6tabli,  et  auquel  on  avail  ^t^  conduit,  en 
1837,  par  les  indications  de  M.  J.-D,  Prince,  de  Lowell,  prfes  Boa- 
toD,  en  Am^rique,  ainsi  que  par  les  essais  de  MM.  Auguste  Scheu- 
rer  et  Edouard  Schwartz.  11  s' a gissait  d' examiner  si  depuis  ce  temps, 
I' experience  en  grand  avail  confirm^  la  tbtorie  ^tablie  alors  sur  le 
proc^d^  indiqu^  par  M.  Prince,  qui  consistait  h  employei*  le  car- 
tmnate  de  sonde,  au  lieu  de  la  soude  caustique,  apres  TefTet  pr^a- 
lable  d'une  Ebullition  b.  la  chaux,  suivie  d'un  passage  acide. 

11  n'y  cut  qu'une  voix,  au  sein  du  Comity,  sur  I'eilicacitE  de  oe  pro- 
c4d€,  qui  a  fait  cesser  compl6tement  toute  collision  entre  le  blanchis- 
seur  et  I'imprimeur.  entre  celui-ci  et  celui  qui  fait  imprimer  b 
falcon... 

11  est  peu  de  blanchisseurs  qui  n'aient  profits,  des  pr^cieuses  don- 
nas que  contient  le  lucide  rapport  de  M.  Ai^usteScheurcr,...  1837; 
et  la  S.  I.  n'a  peut-£tre  pas  b  citer,  dans  ses  annales,  de  service  plus 
eminent  et  plus  direct  rendu  fi  I'industrie,  que  celui  d'avoir  donniS  de 
la  publicity  h  ce  rapport. 

Au  point  ou  nous  en  sommes,  on  pent  done  r^sumer. . .  la  tb^orie 
de  cette  parlte  des  operations  du  blanchiment  qui  ont  pour  but  d'en- 
lever,  des  toiles  de  coton,  jusqu'aux  derniSres  traces  de  graisse  ; 
!•  convertir  compl^tement  ces  graisses  en  savon  calcaire  ;  2"  decom- 
poser le  savon  calcaire,  en  dissolvent  la  chaux ;  3°  dissoudre,  dans  un 
carbonate  alcalin,  les  acides  gras  qui  se  trouvent  Isolds  sur  la  toile, 
par  les  deux  operations  pr^cedentes... 

De  la  coltore  de  I'ascldpias  syriaca  oa  plante  k  sole  et  de  bod 
emploi  dans  riadustrie ;  Cook,  197-202. 

...L'edat  de  cette  soie  v^getale  avail  deji  attire  rattenlion  de 
quelqucs  hommes  distingu6s,  des  le  milieu  du  siecle  dernier... 
M,  Schnieber,  bailli  [Sladtdirektor)  de  Liegnitz,  avail  etabli  une 
manufacture,  dans  laquelle  il  tirait  parti  de  cette  sole  vegetale,  et 
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cette  fabr.  avail  fourni  non  seulement  des  gants  et  des  bas  excel- 
lens,  mais  en  y  melaat  du  colon,  on  £lail  parvenu  k  en  confeclion- 
ner  des  tissus  solides  et  tres  beaux,  que  Ton  vendait  sous  le  nom  de 
cuir  anglais,  Ires  recherche  alorsdes  dames. 

Note  suppl^mentaire  sot  Tascl^piaB  syriaca ;  Smile  Dollfus,  202-207. 

Rapport  sur  on  sel  pr^aent^  par  M.  Kestner-Rigau  et  destine  &  rem- 
placer  la  boose  de  vache ;  ^ouard  Schwartz,  247-254. 

...Ce  produit,  dit  M.  Keslner,  esl  de  I'invenlion  de  MM.  Mercer 
el  Blyte,  Ics  deux  fabricanls  d'indiennes,  aux  environs  de  Manches- 
ler,  Ce  sonl  les  phosphales  el  arseniales,  en  general,  qui  peuvent 
servir  &  remplacer  la  bouse  de  vache ;  mais  &  cause  de  I'economie, 
les  inventcurs  prescrivent  de  se  servir  d'un  melange  de  phosphate 
de  soudc  et  de  phosphate  de  chaux...  que  j'aifabriqu^  sousle  nom  de 
scl  pour  bousage. 

...Une  cuve'  contenant  I  250  1.  est  charge  de  10  I.  d'une  dissolu- 
tion dc  phosphate  et  de  10  1.  d'une  dissolution  de  gelatine  de  (5<*  B. 
On  renouveUe  celte  cuve  A  raison  de  I  1.  de  dissolution  de  phosphate 
elde  1  1.  de  gelatine  par  15  a  20  pieces... 

Un  a  modiHe  ce  proc^d^  avec  avanlage  en  rempla^anl  la  gelatine 
2)ar  une  petite  portion  de  bouse  de  vache,  qu'on  ajoute  au  bain  h  la 
premiere  et  ii  la  seconde  operation ;  le  fabricant  anglais  qui  emploie 
le  proccde  ainsi  mudi(l6,  dit  qu'il  en  oblienl  des  couleurs  plus  pleines 
et  plus  vlves  que  par  la  bouse  seule. 

...Easais  ontrepris  fi  ce  sujet  chez  MM.  Schlumbei^er-Kcechlin... 
cl  fails  par  M.  Henry  Schlumberger,  dans  la  maison  Dollfus-Mieg 
etO'... 

...Toutes  les  couleurs  degorgees  par  ce  moyen  ont  ^t^  aussi  l>elles 
qu'd  I'ordinaire ;  le  violet  a  ^le  meme  un  peu  plus  intense. 

Cette  methode  de  fixer  les  mordants  n'a  du  reste,  pas  4t^  tout-&- 
fait  nouvelle  pour  MM.  Daniel  Kcechlin  el  Henry  Schlumberger  qui, 
il  y  a  dix  ans  d^jft,  avaient  essaye  de  se  servir  de  I'arseniate  de 
potasse  dans  le  m€me  but.  La  chcrete  de  ce  sel  ne  leura  n^nmoins 
pas  permis  d'en  conlinuer  Tusage. 

Nous  concluons  de  tous  ces  essais,  que  le  sel  pour  bousage,  fabri- 
que  par  M.  Keslner,  peul,  par  ses  propriel^s  el  la  modicit4  de  son 
prix,  servir  k  remplacer  la  bouse  de  vache,  soit  en  entier,  soil  en 
partie,  el  qu'il  pourra  meme  etre  employe  souvent  de  pr4ference  k 
celle-ci,  pour  la  llxation  des  mordants  de  fer. 
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Bapport  SOT  la  mdthode  de  HH.  P6Ugot  et  Alcan  qui  consiste  k  rem- 
pUcer I'hjile  d' olives  par  racideol^ique  dans  la  pr^p.  deslaines; 
Penot,  286-291. 

...On  opfere  le  d^raissa^  par  le  carbonate  de  soude  en  supprj- 
nunt  totalement  I'emploi  du  savon  et  de  Tar^file.  MM.  P^ligot  et 
Alcan  ont  adresse  en  mcime  temps  des  certiGcats,  ddment  l^galisds, 
desept  maisons  de  Sedan,  Elbeuf  et  Beaumont-Leroyer  (Eure)  qui 
constalent  que  leur  m^thode  pr^sente  plus  de  promptitude,  d'4cono- 
mie  et  de  re^ularit^  dans  la  fabr.  que  uelle  ^^neralement  siiivie  jus- 
•ju'ici.., 

Cette  m^thode  est  d'autant  plus  peaticable  en  ^rand,  que  les 
<^els  peuvent  se  conserver  aussi  longtemps  qu'on  veut,  sans 
crainto  d'incendie  spontane,  la  mat.  grasse  dont  Us  sont  imprdgn^s 
efaotunacide  qui  n'attire  plusl'oxig^nederair,  et  n'cstpas,  par  con- 
sequent, susceptible  de  fermeater... 

L'acide  oldique,  provenant  de  la  fabr.  des  bougies  de  stdarine, 
a  trouvG  un  nouvel  emploi  considerable ;  ce  qui  doit  faciliter  cette 
fabr.  I^  ddgraissage  et  le  foulage  des  laines  sont  devenua  plus 
prompts,  plus  faciles,  plus  ^conomiques.  Les  rdsidus  gras  qui  en 
provesaient  autrefois,  dtaient  entierement  perdus,  taadis  qu'ils  sont 
heureusement  utilises,  aujourd'hui.  Enfin,  les  d^chets  du  cardage  el 
de  la  filature,  autrefois  b  peu  pres  sans  valeur  et  pr^sentant  de 
grands  dangers  d'incendie,  sont  mis  &  I'abri  de  toute  fermentation, 
et  peuvent  rendre  ais^ment  l'acide  oldique  dont  ils  sont  impr^gnes... 

ttm.  envoys  an  concours  sur  le  cachou;  291-296;  et  r.  de  Ed. 
SaiWAHiz  et  Ch.  Risleb,  297-303. 

...Le  cachou  clair  est  compost;  i"  de  tannin  de  cachou ;  2*  d'acide, 
cachoutique  qui  s'y  trouve  en  plus  grande  quantity ;  3°  d'acide 
japonique ;  4°  de  silice  et  d'alumine.  La  partie  tinctoriale  du  cachou 
nest  autre  chose  que  de  Tacide  cachoutique,  lequel  se  troiive  com- 
bine dans  ce  produit  avec  du  tannin  et  de  l'acide  japonique  ;  mais  ce 
dernier  acide  n'est  autre  chose  que  de  l'acide  cachoutique  modili6 
parsacombinaison  avec  I'oxig^ne  del'air. .. 

L'acide  cachoutique  ne  teint  pas  le  coton,  ce  n'est  que  la  propriety 
({u'il  a  de  pouvoir  se  transformer  en  acide  japonique  qui  fait  qu'on 
pent  I'employer  comme  mat.  tinctoriale. 

L'acide  cachoutique  se  dissout  parfaitement  k  I'eau,  tandis  que 
Vacide  japonique  y  est  iDSoluhle... 
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On  peut  aussi  transformer  I'Bcicle  cacboutique  ea  acide  japonique, 
moyennant  I'oxide  de  cuivre  ou  le  bichromate  de  potasse... 

Si,  apres  avoir  impr^gne  le  colon  d'une  decoction  de  cachou  k 
I'eau,  ou  I'cxpose  h  I'air,  et  qu'on  le  passe  eosuite  dans  un  lait  de 
chaux,  on  y  fixe  ^galement  I'acide  japonique,  qui  donne  alors  lieu 
Ji  un  brun  clair.  On  obtient  le  m4me  r^sultat,  si.  au  lieu  de  chaux, 
on  emploie  la  sonde  ou  la  potasse  causUque  h  un  certain  4tatde  con- 
centration. Entin,  on  obtient  des  nuances  assez  intenses,  en  appli- 
quant  sur  le  colon,  des  japonates  alcalins  qu'on  traite  ensnite  par 
le  lait  de  chaux. 

En  vaporisant  rimpression  de  cachou,  la  transfonnation  d'acide 
cachoutique  en  acide  japonique  a  Element  lieu,  mais  beaucoup 
plus  imparraitement  que  par  le  bichromate  de  potasse  ou  les  sels  de 
cuivre,  au  point  que  pour  donner  b  la  couleur  toute  son  intensity, 
on  ne  peut  se  passer  du  traitement  par  un  de  ces  agens. . . 

Pour  ce  qui  concerne  le  tannin  de  cachou,  il  n'exerce  aucime 
influence  sur  la  production  des  couleurs  de  cachou;  on  peut  s'en 
convaincre  en  liltrant  une  decoction  de  cachou  pour  en  separer  I'acide 
japonique,  et  en  traitant  le  liquide  brun  clair  qui  passe  k  travers  le 
filtre,  par  une  dissolution  de  colle  forte  et  (iltrant  de  nouveau.  Les 
nuances  qu'on  obtient  avec  ce  liquide,  sont  tout-&-fait  les  memes  que 
celles  que  produit  la  dissolution  qui  contient  encore  son  tannin... 

Plusieurs  couleurs  v4g^tales  acquierent  leur  intensity  et  leur  soli- 
dity par  I'oxig^nation  ou  par  le  traitement  au  chromate  de  potasse ; 
celles  que  Ton  obtient  par  les  bois  de  teinture,  sont  surtout  dans  ce 
cas,  et  les  efl'ets  qui  en  r^sultent  sontdignes  d'observation. 

(Rapport)  ...11  y  a  done  dans  le  cachou  un  principe  qui  teint  en 
■  jaune  et  qui  contribue  k  modifier  la  couleur  brune...  Cette  mat. 
colorante  jaune  n'est  ni  de  I'acide  japonique,  ni  du  tannin...  Le 
cachou  contient,  outre  les  substances  annonc6es,  une  mat.  colorante 
jaune  proprement  dite,  qui  brunit  par  Taction  du  chromate  de 
potasse,  et  contribue  k  la  formation  du  brun  de  cachou  dont  elle 
modifie  leg^rement  la  teinte. .. 

Kim.  sur  la  fixatioo  des  mordans  de  fer  sur  les  toiles  de  colon ; 
Henri  Schllhbehger,  399-434. 

La  combinaison  ou  la  Gxation  des  mordans  de  fer  sur  les  tissus 
de  colon,  pr6sente  souvent  des  anomalies  tres  variables...  C'est  sur- 
tout avec  les  mordans  destines  aux  teintures  en  garance,  que  tes 
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moindres  circonstances  qui  accompagDent  lea  operations,  ont  sou- 
vent  uQe  tr^s  grande  influence  sur  la  t^ussite  de  ces  couleurs. . . 

En  elTet,  diverses  causes  ont  une  action  remarquable ;  nous  cite- 
roos  surtout  :  1°  la  nature  de  la  dissolution  de  fer,  et  I'^tat  d'oxida- 
tioD  dans  lequel  elle  se  trouve  dans  le  mordant  k  tmprimer ;  2*  la 
nature  de  I'^paississant  du  mordant;  3"  I'^tat  de  viscosity  du  mor- 
daal  epaiss) ;  4°  I'addition  des  substances  diverses  aux  mordants 
feireux ;  5°  Taction  oxidante  de  I'air  sur  le  mordant  pendant  I'im- 
presaion;  ti"  Taction  hygroraetrique  de  Tair  pendant  Timpression; 
7*  le  s&;hage  des  mordants  imprimis  sur  la  toile ;  8°  le  repos  des 
pieces  apr&s  leur  impression ;  9"*  le  d^gorgeage  ou  le  bousage  des 
[H^ces  impnm^es... 

1°...  Lac^tate  ou  le  pyrolignite  de  fer,  b  Vital  de  protoxide,  sont 
tppel^  bain  noir  et  bain  de  fer.  Lorsque  ce  sel  est  trap  oxidi,  soit 
parlecoDtact  de  Tair,  soit  par  toute  autre  cause,  il  ne  se  fixe  plus 
que  tr&s  imparfaitement  sur  la  toile,  ct  produit  des  couleurs  claires 
etrip^es... 

N^nmoins,  toutes  les  diverses  solutions  aceto-ferrugineuses, 
employes  dans  les  fabriques  de  toiles  peintes,  peuvent,  selon  les 
circonstances  qui  accompagnent  leur  emploi,  donner  de  bonsr^sul- 
tals,  comme  le  prouverontles  experiences  suivantes... 

2*  La  natare  des  4paisaiasana  a  aussi  une  influence  bien  marquee 
sur  la  fixation  de  Toxide  de  fer  sur  la  toile.  Nous  savons,  qu'&  cir- 
constances ^ales,  Tamidon  fixe  plus  d'oxide  de  fer  que  ne  le  fait 
la  gomme  d'amidon,  et  que  celle-ci  en  fixe  plus  que  ne  le  fait  la 
gomme  du  Senegal,  qui  a  la  propriety  de  se  combiner  avec  une  par- 
lie  de  I'oxide.de  fer  du  mordant :  et  on  sait  que  le  produit  de  cette 
combiiiaisoa  ne  se  fixant  pas  sur  la  toile,  s'en  d^tache  completement 
pendant  I'opt^ration  du  d^goi^eage. 

3*  LVfaf  de  vUcoaile  du  mordant  ^paissi  n'a  pas  une  moindre 
influence  sur  la  r^ussite  de  la  combinaison  de  Toxide  de  fer  avec  la 
toile... 

*°Vaddition  de  differentea  aubttances  aux  mordans  ferrugineux, 
doit  o^essairement  produire  des  r^ultats  varies... 

On  ajoule  au  mordant  pour  noir,  un  sel  de  cuivre,  qui  peut  avoir 
pour  bat  de  favoriser  et  de  bdter  la  combinaison  de  Toxide  de  fer 
avec  la  toile... 

L'additioQ  du  cblorure  dezinc  ne  produit  pas  directement  de  r^sul- 
fat  bien  sensible ;  mais  il  peut  contribuer  b  ce  que  T^paissis.sant  se 
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conserve  mieux,  et  en  inline  temps  agir  comme  substance  hv^ro- 
m^trique, . , 

L'addition  de  muriate  de  cbaux,  de  muriate  de  soude  ou  de  casso- 
nade,  produisent  des  effets  plut6t  nuisibles  que  favorsbles. 

Le  protosulfate  de  fer  (couperose),  produit  un  noir  plutdt  meil- 
leur;  mais  ce  selagitdefavorablement  sur  I'epaississant  d'amidon. 

L'addition  de  nitrate  de  fer,  de  niLro-ac^tate  de  fer,  donne  un 
beau  noir;  mais  la  couleur  s'oxide  et  s'alt^re  rapidement  dans  les 
chassis,  pendant  I'impression. 

L'addition  d'ac^tate  d'alumine  ou  de  mordant  rouge,  an  bain 
noir,  est  souvent  employee  avec  succes  ;  ce  melange  s'oxide  moins 
vite  dans  le  chAssis,  et  se  teint  plus  facilement  que  ne  le  fait  lesel 
de  fer  seul. 

Des  experiences  comparatives,  faites  avec  l'addition  de  diverses 
substances  au  mordant  pour  violet,  m'ont  donn6  les  r^sultats  sui- 
vans... 

Les  additions  de  nitrate  de  potasse,  de  muriate  de  soude  ou  de 
muriate  d'ammoniaque  (30  gr.  par  1.),  ont  une  tr^s  I^g^re  influence 
favorable  pour  la  lixation  de  I'oxide  de  fer, 

Le  saccharate  de  chaux  (15  gr.)  pr^cipite  une  partie  de  I'oxide  de 
fer,  et  rend  par  lb  le  violet  plus  clair. 

Le  syrop  de  sucre  (30  gr.)  donne  un  violet  un  peu  plus  fonc^; 
mais  cette  addition  produit,  dans  quelques  circonstances,  un  man- 
vaisr^sultat. 

Le  tartrate  acide  de  potasse  [If!  gr.)  donne  un  violet  plus  faible, 
sans  produire  une  nuance  plus  vive. 

L'acide  oxalique  (15  gr.)  n'emp^che  pas  la  lixation  de  I'oxide  de 
fer  et  produit  une  nuance  tout  aussi  fonc^e  que  sans  cette  addition. 
—  L'acide  tartrique  (15  gr,),  le  jus  de  citron  k  5'  B  (1/10  du  vol.) 
empechent  presque  entierement  la  fixation  de  I'oxide  de  fer.  — 
L'acide  ac^tique,  l'acide  pyroligneux,  le  vinaigre  produiaent  quel- 
quefois  de  bons  r^sultats,  en  tenant  le  bain  de  fer  en  dissolution ; 
dans  d'autres  circonstances,  Paddition  de  cet  acide  est  inutile. 

L'ac^tate  de  plomb  (30  gr.)  rend  le  violet  un  peu  plus  fonc4,  sans 
changer  ta  vivacity  de  la  nuance.  —  L'acetate  de  manganese  (30  gr.) 
ne  produit  pas  de  difference  bien  sensible :  il  parait  plut6t  nuire 
qu'^tre utile.  — L'acetate  de  protoxide  detain,  de  protoxide  de  mer- 
cure,  de  chrdme,  de  zinc,  de  bismuth,  de  baryte  (30  gr.)...  sont 
sans  action  utile;...  plut6t  nuisibles. 
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Le  chloFure  stanneux  (15  gr.)  produit  un  violet  plus  clair,  plus 
terae  et  rougefllre,  —  Le  chlomre  stannique  (15  gr.),  le  chlorure 
sUnnique  ammoniacal  (15  gr.),  rendent  le  violet  unpeu  moins  mau- 
vais  que  le  chlorure  stanneux. 

Le  chlorure  do  zinc  (30  gr.),  I'acide  ars^nieux  (7  gr.)  sont  les  deux 
sans  action. 

Le  nitrate  ferrique  (15  gr.)  rend  le  violet  plus  clair  et  plus  rou- 
geitre, 

L'acetate  de  cuivre,  le  sulfate  de  cuivre,  le  nitrate  de  cuivre  et 
de  chaux  (15  gr. ),  m'ont  paru  fuvo  riser  lacombinaison  de  I'oxide 
deferavecla  toile,  d'une  maniere  touie  particuliftre.  Ces  additions 
m'ont  donne  des  couleurs  violettes,  presque  le  double  plus  foncees 
qu'elles  ne  I'^taient  sans  cela... 

L'addition,  au  mordant  pour  violet,  d'un  melange  de  nitrate  de 
cuivte  et  de  muriate  d'ammonioque,  ou  bien  d'un  melange  de  nitrate 
de  cuivre  et  de  muriate  de  sonde,  produit  un  violet,  plus  clair  et  plus 
terne  que  sans  cette  addition.  Ces  derniers  melanges  out  une  action 
des  plus  corrosives  sur  les  racles  en  acier,  pendant  I'impression  au^ 
rouleau. 

Les  dtoictioas  colorantes,  principal'ement  celles  de  bois  de  cam- 
pcche,  sont  souvent  ajout^es  aux  mordans  de  fer,  pour  les  marquer, 
alin  de  reconnaitre  plus  facilement  I'etat  de  I'impression ;  ces  colo- 
raQS  oat  en  outre  des  propriet^s  d^soxidantes,  en  tenant  le  sel  de  fer 
i  on  tlegr^  d'oxidation  inferieur.  L'addition  dune  trop  grande dose 
de  ces  substances,  aux  mordans  de  fer,  ^tendus  de  beaucoup  d'eau, 
peut  aussi  contribuer  &  la  precipitation  dune  partie  de  I'oxide,  en 
fonnantune  laque  d'oxide  de  fer  colore,  qui  peut  etre  en  perte  pour 
le  mordant. 

5°  L'ae((on  oxidante  de  I'air  sur  lea  mordans  de  fer,  avant  leur 
applic.  sur  la  toile,  doit  toujoura  Mre  ^vil^e  le  plus  possible.  Ces 
mordacs  suroxides  ne  se  combinent  plus  avec  la  toile,  et  s'en 
delachent  en  grande  partie  ou  meme  compl^tement  par  I'operation 
du  bousage...  Cet  eftet  est  surtout  h  craindre  pendant  I'impression 
^  la  planche... 

6°  L'etal  hygrom^triqae  de  I'atmospkere,  pendant  I'impression 
des  mordans  de  fer,  a  la  meme  influence  que  celle  dej&  signat4e 
comme  ajant  lieu  sur  les  mordans  d'alumine  (mem.  de  Daniel 
Kcechlin-Scbouch ) . . . 

Le  drap  de  laine.  du  rouleau  est  souvent  tellement  electrique, 
quon  peut  en  tirer  des  etincelles  k  la  distance  de  10  k  15  cm. 
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7°  Le  succes  des  couleurs  apr^s  la  teinture  depend  en  partie,  dn 
sechage  plus  ou  moins  prompt  des  impressions  aux  mordans  de  fer. 
Ge  fait  s  observe  principalement  lorsqu'on  travaille  avec  le  rouleau... 

8°  Le  temps  du  repoa  dea  pieces  impriin4ea  en  mordans  de  fer, 
doit  etre  r^i^le  suivant  la  nature  de  ce  mordant...  Pendant  le  repos, 
il  est  important  de  bien  observer  I'^tat  hygrometrique  de  I'air,  afio 
d'oblenir  une  combinaison  parfaite  de  I'oxide  de  fer  avec  la  toile... 

Quel  est  le  degr4  d'oxidalhn  le  plus  convenable  auquel  doit  se 
trouver  sur  la  toile,  le  sou3-ac4tate  ou  I'oxide  de  fer,  pour  produire 
k  la  teinture,  des  couleurs  vives  et  nourries,  r^sultat  dune  bonue 
fixation  du  mordant? 

Nous  ferons  voir,  par  des  experiences,  qu'une  oxidation  trop 
faible,  atnsi  qu'une  oxidation  trop  avanc^e,  sont  egalemeat  con- 
traires  k  une  bonne  reussite... 

L'effet  nuisible  d'une  trop  forte  oxidation  de  I'oxide  de  fer,  est  sur- 
tout  rendu  tres  sensible  par  Taction  du  vapoHsage,  suivi  d'un  pas- 
sa(^e  en  bi-chromate  de  potasse  k  chaud  ;  ce  qui  produit  des  puces  et 
des  violets  faibles  et  temes... 

D'opres  ces  faits  [essaisj;  nous  voyons  que,  m€me  avec  I'ac^tate 
de  fer  pur,  on  n'obtient  pas,  k  la  surface  dc  la  toile  de  coton,  »me 
oxidation  complete  du  fer,  par  Taction  seule  de  Tair,  le  sous-ace- 
tate de  fer  qui  s'y  forme,  4tant  beaucoup  plus  stable  que  n'etait  le 
sel  primitif.  Nous  rcmarquons  de  plus,  que  cette  action  oxidante  est 
surtout  retardi^e  par  Tinfluence  des  epaississans  employes  pour  Tim- 
pression  des  mordans,  d'abord,  en  ce  que  ces  iJpeississans  a^ssent 
comme  corps  desoxidans,  puis  comme  obstacle  m^anique,  en 
empSchant,  en  partie,  le  contact  imm^diat  de  Tair  atmosph^rique 
avec  Toxide  ou  le  soua-sel  de  fer  port^  sur  la  toile... 

On  observe  aussi,  que  le  reposou  Toxidation  des  mordans  de  fer 
provoque,  dans  quelques  circon stances,  un  affaibUssement  ou  une 
alteration  plus  ou  moins  forte  des  tissus  de  coton.  Cette  alteration 
de  la  nbre  ligneuse  du  coton,  provient-elle  de  ce  que  celle-ci  cede 
ou  enleve  de  Toxigfene  h.  Toxide  de  fer  ;  ou  bien  provient-elle  d'une 
autre  cause?... 

1 .  L'alfaiblissement  de  la  toile  u'a  lieu  qu'avec  des  dissolutions  de 
fer  concentr4es ;  je  n'ai  remarqu^  que  dans  un  seul  cas,  un  afTaiblis- 
sement  de  la  toile  par  les  mordans  k  5"  B. ;  tandis  qu'&lS"  B.,  Talt^ 
ratiou  ^tait  gen^ralcment  irks  prononc^e. 
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2.  L'aOaiblisseineDt  de  la  toile  a  lieu  iDdistinctement  pour  les 
quatre  mordans  employ^  dans  mes  essais  ;  cependant  le  mordant 
cooteuant  un  exc6s  d'ac^tate  de  plomb  afTaiblit  en  g^n^ral  un  peu 
moiDs  que  les  trois  autres. 

3.  Les  mordans  non  epaiHsis,  afTaibUssent  la  toile  beaucoup  plus 
fortement  que  ne  le  font  les  memes  mordans  ^paissis. 

i.  L'exposition  aux  rayons  solaires,  aflaiblit  la  toile  plus  fortement 
et  dans  un  moindre  espace  de  temps,  que  ne  le  fait  l'exposition 
dansua  endroit  humide  et  temp^r^;  et  dans  ce  dernier  cas,  I'afTai- 
blissement  est  plus  prononc^  qu'avec  une  exposition  b  un  endroit 
chaud,  sec  et  obscur. 

5.  L'exposition  aux  rayons  solaires,  alTaiblit  la  toile  avec  les  dis- 
solutions de  fer  ^tendu  &  5"  B. ;  ce  qui  n'eut  pas  lieu  avec  les  mor- 
dans faibles,  dans  les  autres  circon stances  de  repos. 

6.  AprfeS  deux  jours  de  repos,  I'affaiblissement  de  la  toile  n'^tait 
pas,  ea  general,  tres  sensible ;  mais  apr^s  six  jours  de  repos,  et  sur- 
touldans  les  circonstances  o&  roxidation  du  fer^tait  Ires  prononcee, 
I'alt^ration  se  trouvait  aussi  forte  qu'avec  les  21  jours  de  repos. 
Cest  ainsi  qu'avec  I'ac^tate  de  fer,  la  toile  s'affaiblit  plus  prompte- 
menl  qu'avec  le  pyrolignite  de  fer  h  cause  de  la  plus  prompte  oxida- 
lion;  c'est  ainsi  encore,  que  I'addition  des  sels  de  cuivre  aux  mor- 
dans de  fer,  h&te  I'alteration  de  la  toile. 

T.  Le  d^orgeage  dans  un  bain  de  bouse  bouiitant  contribue  k  un 
plos  grand  alTaiblissement  de  la  toile,  qu£  ne  le  fait  le  degorgeage 
dans  un  bain  cbaufT^  k  SO*  %• 

8.  Le  passage  dans  un  bain  de  chlorure  de  cbaux,  apr^s  le  degor- 
geage,  favorise  particulierement  I'alWration  de  la  loile. 

D'aprte  ces  obs.  sur  raOaiblissement  de  la  toile,  nous  pouvons 
wnclure  ; 

Qae  I'alTaiblissement  du  tissu  ne  provient  pas  de  ce  que  celui-ci 
cede  ou  enl^ve  de  I'oxig^ne  k  I'oxide  de  fer  ;  car,  cet  alfaiblissement 
n'a  lieu  que  lorsque  les  circonstances  ext^rieures  sont  les  plus  favo- 
rables  pour  foumir  et  pour  odder  de  I'oxigene  aux  mordans  ferreux ; 
et  celEe  alteration  sera  d'autant  plus  profonde,  que  I'oxidation  se 
sera  operde  dans  un  plus  court  espace  de  temps.  C'est  ainsi  qu'il  y 
a  alteration  de  la  toile,  lorsque  i'bumidite  de  I'air  concourt  k  I'ab- 
sorption  de  sun  oxig^ne,  et  dans  les  passages  en  chlorures  alcalins, 
qui  oDt  un  tr^s  grand  pouvoir  oxigenant.  Quand,  au  contraire,  I'oxi- 
dation du  mordant  est  tr^s  lente,  I'alteration  de  la  toile  est  gen^ra- 
lemest  pliu  faible. 
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Get  aiTaiblissement  de  la  toile  n'ayant  lieu  qu'en  raison  de  Toii- 
dation  du  fer,  et  surtout  en  raisoD  de  T^tat  de  concentration  des 
mordans,  ou  bien  dune  accumulation  des  molecules  de  cet  oxide; 
cctte  alteration  ^tant  d'autant  plus  prononc^e  que  I'oxidatioa  a  lieu 
dans  un  plus  court  espace  de  temps ;  nous  devons,  sans  du  rcste 
nous  prononcer  definitivement  sur  la  cause  de  cette  alteration,  I'at- 
tribuer  plutot  aux  effets  qui  accompagnent  ou  qui  suivent  la  combi- 
naison  de  I'oxide  ferreux  avec  I'oxigene,  pour  produire  I'acide  fer- 
rique;  nous  voulons  parler  du  calorique  d^gag^  pendant  I'oxidatton, 
ou  des  effets  ^lectriques. 

9.  Le  degorgcage  des  mordans  de  fer  a  pour  but  de  provoquer 
leur  decomposition  complete  et  d'en  s^parer  les  6paississans  ayant 
servi  k  I'impression... 

11  eonvient  done,  en  g^n^ral,  d'fiviter  una  temperature  trop  ^levSe 
pour  ie  bousage  des  mordans  de  fer,  ce  degorgeage  moins  chaud 
rendant  de  meilleurs  r^sultats,  surtout  si  les  mordans  imprimis 
n'ont  pas  ^te  exposes  aux  circonstances  convenables,  avant  cette 
operation... 

Pendant  le  bousage  des  mordans  dc  fer,  il  importe  essentielle- 
ment  d'eviter  Tacidit^  du  bain  de  bouse  provenant  de  I'acide  ace- 
tique  du  mordant...  Une  addition  de  craie,  tout  en  ^cartant  cet 
inconvenient,  a  en  outre  I'avantage  de  favoriser  encore  la  fixation  de 
I'oxyde  de  fer  sur  la  toile... 

Dejft  en  1834,  MM.  fibres  KtBchlin  essay^rent,  en  petit  et  en 
grand,  I'addition  de  I'ars^niate  de  potasse,  au  bain  de  bouse,  pour 
d^gorger  les  mordans  pour  violets,  reconnaissant  &  Taddition  de  ce 
sel,  la  propriety  de  mieux  fixer  I'oxide  de  fer  que  ne  le  fait  le  bain 
de  bouse  de  vache  seul ;  mais  on  renon^a  alors  fi  I'emploi  de  ce  sel,  ti 
cause  de  son  prixtrop  ^lev^. 

Depuis  quelque  temps,  MM.  Mercer  et  Bleede,  fabricans  pres 
Manchester,  propos6rent  aussi  I'emploi  des  ars4niates  alcalins,  ou 
bien  pour  les  remplacer  tr^s  avantageusement,  le  pbosphate  de 
sonde  melange  de  pbospbate  de  chaux,  pour  le  ddgoi^age  des  mor- 
dans en  general.  Ces  sels  remplacent  trfes  bien  les  bains  de  bouse 
de  vache,  et  particuli^rement  pour  les  mordans  de  fer,  en  disposant 
convenablement  les  oxides  de  fer  destines  pour  la  teinture... 

Les  conditions  in dispen sables  d'unc  bonne  6xatiou  des  mordans 
de  fer  sur  les  tissus  de  colon,  sont : 
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1°  qu'il  faut  porter  sur  la  toile  des  mordans  de  fer  k  I'etat  de  pro- 
loside. 

2°  que  les  impressions  doiveot  se  faire  dans  une  atmosphere  un 
pea  humide,  et  s^cher  promplement, 

3°  que  les  toiles  imprim^es  doivent  reposer  &  I'air,  assez  de 
temps,  pour  op^rer  la  decomposition  de  I'acetate  Ferreux,  en  sous- 
aeitate  de  fer  oxid6. 

t°  qu'il  faut  ^viter  une  oxidation  trop  faible  et  tine  oxidation  trop 
forte  de  I'oxide  de  fer  lix^  sur  la  toile. 

5°  qu'il  Taut  degorger  les  impressions,  aSn  d'enlever  les  ^paissis- 
sans  du  mordant,  et  d'op^rer  la  decomposition  complete  du  sous-ace- 
tale  de  fer  existant  sur  la  toile. 

6°  que  le  d4gor^eage  dans  un  bain  de  bouse  de  vache  laiese  sur  la 
toile,  de  I'oxide  de  fer  dans  un  etat  d' oxidation  interm^diaire  entre 
le  protoxide  et  le  peroxide,  probablement  en  ferrate  ferreux. 

7*  que  le  d^go^eage  dans  un  bain  de  phosphate  alcalin,  fixe  une 
petite  quantity  d'acidephosphorique,  et  laisse,  sur  la  toile,  un  sous- 
phosphate  de  fer  avec  un  exc6s  d'oxidede  fer,  libre. 

S°  que  la  Gxation  des  mordans  de  fer  concentres  contribue  &  un 
affaiblissement  on  h  une  alteration  de  la  toile  de  coton. 

9*  que  cette  alteration  de  la  toile  parait  provenir  des  effets  qui 
accompagnent  ou  qui  resultent  de  la  combinaison  de  I'oxide  de  fer 
avec  I'oxigene. 

Rapport  sur  la  papjrrographie ;  Pehot,  434-452. 

...Decouverte  nouvelle,  dlle  &  M.  de  Manne,  aujourd'hui  institu- 
teur  k  Bois-d'Ennebourg,  Seine-Inferieure...  consiste  ;  «  1"  i  repro- 
duire  indefiniment,  an  moyen  d'une  encre  [metallique]  de  ma  com- 
position, tout  travail  execute  &  la  plume,  soit  dessin,  soit  ecriture, 
Diusique,  etc. ;  ma  feuille  de  papier  manuscrite  me  tenant  Heu  dc 
malrice,  dont  j'obtiens  h  volonte  des  epreuves  vues  k  droite  ou  h 
^uche ;  de  m^me  que  le  reliefou  le  creux,  selon  le  desir  ou  le  besoin ; 
2°  k  obtenir  sur  raon  premier  travail,  fait  k  la  plume  sur  papier 
ordinaire,  et  sans  I'alterer,  des  planches  en  zinc  ou  en  cuivre,  par  le 
moren  de  la  fonte ;  ce  qui  remplacerait  avec  beaucoup  d'avantage 
la  gravure  sur  hois...  » 

Un  rapport,  pres6nte  le  6  Juin  1839  k  la  S.  libre  d'emulation  de 
Rouen,  confirme  ce  qu'avance  I'auteur. ,. 

Planchet  en  metal,  obtenues  sur  papier.  —  C'est  en  ceci,  que 
semble  consister  la  partie  la  plus  importante  de  la  decouverte. 

E.  U.  da  I.  T.  —  Fate.  31.  N 
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Notice  sur  une  machine  h  exprimer  I'eau  des  dtotfes,  dite  hydro- 
extractenr,  de  H.  Caron;  J^r^mie  Rlsler,  463-467;  et  r.  de  Iwan 

SCHLUMBBttGER,  432-463. 

...Nous  voyons  de  Tavenir  dans  cette  appHc.  de  I'effet  de  la  force 
centrifuge,  et  nous  crojons  que  rhydro-extracteur,  entre  les  mains 
de  nos  habiles  praticiens,  conduira  h  de  nouvelles  m^thodes  d'op^rer 
dans  la  teinture  et  le  blanchiment. 

(Rapport)  ...mach.  fonctionne  depuis  quelque  temps  dans  la 
fabrique  de  MM.  Schlumbergerjeune  et  C'*,  tiThann...  L'ori^ne  date 
de  1836,  M.  Penzoldt  est  le  premier  qui  prit,  b.  cet  ^poque,  un 
brevet  pour  son  invention.  Elle  ne  se  composait  alors  que  d"un 
cj'lindre  en  fer-blanc,  d'environ  20  cm.  de  diam^tre,  mont4  sur  un 
arbre  en  bois  muni  d'une  manivelle,  et  que  Ton  fatsatt  tourner  hori- 
zontalement  par  un  bomme  ;  sa  destination  ^tait  de  s^cher  le  lin^, 
—  En  1837,  M.  Penzoldt  ayant  fait  quelques  cbangemens  &  cette 
mach. ,  prit  un  nouveau  brevet ;  il  faisait  toumer  I'arbre  vertlcale- 
ment,  au  moyen  d'une  corde  qui  commandait  le  dit  arbre,  sur  lequel 
^tait  fix4  un  tambour... 

.M.  Caron  parvint,  en  mai  1838,  k  construire  une  petite  mach. 
de  50  cm.  de  diam^tre  pour  MM.  Blanc  et  C'*,  appreteurs  de  ch&les 
i  Paris... 

La  vitesse  pour  une  mach.  d'un  metre  de  diamfetre,  contenant 
100  kg.  d'etoffes  de  coton,  n'^tait  alors  que  de  400  h  450  tours  par 
minute. 

M.  Caron  con^ut  alors  I'idee  d'adapter  k  ces  mach.  un  mouvement 
progressif,  pour  I'invention  duquel  il  prit  un  brevet  en  1839.  Avec 
ce  moteur,  il  fit  1500  tours  par  minute,  aux  mach.  d'un  m^tre  de 
diametre... 

Des  essais  ont  &U:  fails  sur  la  mach.  par  M.  J6r6mie  Risler... 
L'hydro-extracteur  enleve  par  piece,  1  kg.  380  de  plus  que  la  mach. 
&  essorer,  par  chaquc  s^chage  de  200  pieces... 

Les  rivieres  chan-ient  des  plantes  vertes,  qui  resides  sur  les 
pieces,  produisent  des  taches  difPiciles  k  enlever;  cet  inconvenient 
n'existe  pas  avec  I'hydro-extracteur... 

Le  poids  moyen  de  I'eau  enlev^e  de  plus  par  I'hydro-extracteur, 
a  done  &t^  de  8  kg.  650  par  chaque  partie  de  6  pieces  expiim^s, 
soit  I  kg.  44  parpi^ce... 

L'objection  la  plus  grave  qui  ait  eti  faite  centre  rhydro-extrac- 
teur,  est  le  danger  que  paratt  presenter  son  emploi,  puisque  3  ou  4 
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de  ces  mach.,  qui  ont  ^t^  pos^s  dans  le  principe,  ont  iUi  rompues 
ou  ont  en  quelque  sorte  fait  explosion,.. 

Eu  TisQm4,,.  rtiydro-extracteur  remplit  parfaitemeDt  lebut  pour 
lequel  elle  est  construite,  celui  d'extraire  de  la  maniere  la  plus  par- 
faile  connue  jusqu'ti  ce  jour,  I'eau  de  toutes  les  ^toiTes  mouill^es; 
cette  machine  a  I'avantage  d'extraire  I'eau  mieux  que  la  mach.  k 
essorer,  avec  cylindres,  sans  demander  plus  de  force  motrice,  et 
sans  avoir  plusieurs  des  inconv^niens  que  nous  avons  reprocb^s  ft 
cette  derni^re;  son  emploi  peut  procurer  une  grande  6conomie  de 
combustible  dans  les  s^choirs  chauds;  on  peut  y  exprimer  des 
etoffesque  I'onDe  peut  passer  &  la  mach.  &  essorer,  aveccylindres... 

Rapport  BUT  one  notice  concernant  les  manufactures  de  toiles  peintes 
de  la  Rnssie,  de  H.  Kreutzberg,  de  Prague ;  G.  Stei»bacii,  468-478. 

...M.  Kreutzberg  aremarqu^  que  lagravure  des  planches,  en  lai- 
toa,  et  I'impression  h  la  planche,  laissent  peu  k  d^sirer.:.  il  a  £t6 
frapp^  du  pen  de  d^veloppement  que  I'emploi  des  rouleaux,  a  eu 
jusqu'&  present  en  Riissie...  Parlant  des  mach.  dites  perrotines, 
M.  Kreutzbei^  aanonce  qu'elles  ne  sent  pas  encore  employees  en 
Russie,  et  qu'il  n'en  existe  m€me,  dans  ce  pays,  qu'un  seut  modele, 
k  I'iustitut  technologique  de  Saint- P^tersboui^, . . 

M.  Kreutzbei^  donne  la  production  g^n^rale  de  la  Russie,  en 
toiles  peintes,  pendant  I'ann^e  1838,  comme  6quivalant  au  moins  ii 
1 500  000  pieces  {les  pieces  rasses,  de  laizes  trfes  dilT^rentes  du  reste, 
oat  en  g^ndral  36  m.  de  longueur  sur  0  m.  70  de  lai^eur)  r^parties 
dans  les  proportions  suivantes  :  pour  le  gouvernement  de  Saint- 
P^tersboui^  :  1 00  000  pieces ;  pour  celui  de  Moscou  :  750  000  pieces ; 
pour  les  districts  de  Schuja,  Iwanow,  etc.  :  650000  pieces... 

Le  hois  est  le  combustible  qu'on  emploie  presque  exclusivement 
dans  les  manufactures  de  toiles  peintes... 


Tome  XIV  (buUetlns  66  &  70),  1841. 

R.  sor  one  commonicatlon  de  J.  Fries  relative  k  la  pr6p.  du  pare- 
ment  de  I^cule ;  £mile  Dollpus,  5-26. 

...M.  Fries  t^tablit  d'abord,  que  raddition  au  parement  de  fecule, 
ie  sels  mfStaltiques,  tels  que  les  sulfates  de  cuivre  ou  de  zinc,  qui 
soul  ceux  g^n^ralement  employes,  a  lieu,  parce  que  I'exp^rience  a 
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d6montr4  que  ces  substances  rendent  le  parement  plus  fluide,  plus 
gommeux,  plus  susceptible  de  p^n6trer  dans  le  fil  et  d'y  adherer, 
mais  surtout  parce  qu'ils  en  facilitent  la  dessiccation ;  tandis  que, 
sans  cette  addition,  et  malgr^  une  Ebullition  de  mSme  dur^,  il  reste 
gelatineuK,  se  coagule  apr^s  le  refioidissement,  et  s'Ecaille  facile- 
ment  apres  son  application  sur  le  lil.  Mais  il  demontre,  k  la  fois,  que 
la  presence  de  ces  sels  offre,  d'un  autre  cote,  Tinconvdnient  de 
rendre  le  blancbiment  des  toiles  plus  diflicile,  et  peut  avoir  des  suites 
graves  pour  celles  destinies  ^  Timpression.  En  eiTet,  ces  sulfates  se 
trouvant  decomposes  par  I'op^ration  du  blanchiment,  rendent  libres 
les  oxides  qui  en  formaient  la  base,  et  ceux-ci,  en  se  combinant  aux 
acides  gras  (dus  au  suif,  k  I'huile,  ou  au  savon  vert)  dont  les  toiles 
peuvent  accidentellement  ^tre  impr6gnEes  &  de  certaines  places,  en 
plus  ou  moinsgrande  quantity,  forment  des  savons  m^talliques,  qui, 
comme  on  I'a  dit,  sont  souvent  tr^s  difHciles  k  enlever  du  tissu,  et 
occasionrent  des  taches  &  la  teinture,  lorsque  cela  n'a  pas  eu  lieu. 
Cast  ce  motif  qui  fit  desirer,  depuis  longtemps,  de  trouver  le  moyen 
de  supprimer  ou  de  remplacer  les  sels  metalliques  dans  a  prep, 
du  parement.  Recberchant  les  causes  de  Taction  de  ces  sels  dans 
cette  pr^p.,  on  reconnait  (continue  M.  Fries)  que,  par  une  ebulli- 
tion prolong6e,  une  partie  de  I'acide  qu'ils  contiennent  agit  sur  la 
fecule,  soit  en  la  converLissant  partiellement  en  dextrine,  soit  en 
faisant  ^clater  plus  facilement  les  grains  ou  globules,  pour  en  libe- 
rer  la  partie  soluble. 

Geci  admis,  c'est-&-dire  que  les  sulfates  n'agis^ent  r^ellement 
que  par  la  poi'tion  d'acide  qu'ils  cedent  pendant  I'ebullilion.M.  Fries 
fut  conduit  &  penser  que  les  m^mes  elTets  devaient  pouvoir  etre 
produits,  en  eniployant  I'acide  libre  Ji  une  faible  dose,  et  en  ayant 
la  precaution  de  le  saturer  au  moyen  d'un  alcali,  apres  qu'il  a  pro- 
duit  son  action  sur  la  fecule,  pour  eviterque,  meme  tres  etendu,  il 
ne  r^agisse  k  la  longue  sur  le  tissu.  Partant  de  ces  donnees,  il 
entreprit  d'abord  quelques  essais  en  petit.  Ceux-ci  ayant  reussi,  il 
se  decida  k  operer  plus  en  grand,  el  fut  egalement  satisfait  du  resul- 
tat  qu'il  oblint.  Voici  la  composition  a  laquelle  il  s'arrdta  d'abord  : 
268  I.  eau  ;  26  kg.  fecule  ;  90  gr.  acide  sulfurique  ;  292  gr.  sous-car- 
bonate (cristaux)  de  sonde... 

...Experiences...  II  nous  parait  demontre;  que  I'emploi  de  I'acide 
sulfurique  libre  dans  la  prep,  du  parement  de  fecule,  bien  qu'il 
emp4che  plus  tard,  dans  I'operation  du  blanchiment,  la  formation  sur 
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les  toiles  de  combinaisons  m^talliques  difliciles  &  enlever,  ne  sau- 
rait  n6anmouis,  m^me  h  de  faibles  doses,  avoir  lieu  sans  inconve- 
nient, qu'en  faisant  usaj^e  de  f^cules  de  tres  bonne  quality,  paroc 
qu'il  facilite  la  decomposition  du  parement,  et  que  dks  lors  son 
usage  en  grand  dans  les  ateliers  ne  saurait  €tre  rccommand^  ;  mais 
que  d'un  autre  c6tS,  et  lorsqu'on  tient,  eu  egard  h  ce  qui  a  ^t^  dit 
du  blanchiment,  &  ne  pas  faire  usage  de  sels  metatliques,  qui  jus- 
qu'^  present  avaient  4t6  consider^s  comme  seuU  en  possession  de 
communiquer  au  parement  les  propriet^s  n^cessaires  pour  que  I'en- 
collage  r^ussisse  parfaitement,  on  y  parvient  facilement  en 
employant  le  leiocome  seul  en  melange  avec  la  f^cule,  cclle-ci  Mt- 
elle  m4me  de  quality  inferieure.  Nous  crayons  m^me  pouvoir  aller 
plus  loin,  et  dire,  qu'en  tout  dtat  de  choses,  attendu  la  diflicult6  de  se 
procurer  constamment  des  fecules  d'4gale  qualite,  ce  dernier  pare- 
ment iD^rite  la  pr^Krence  sur  ceux  employes  jusqu'&  ce  jour,  parce 
que.  ainsi  qu'il  a  ^te  dit,  il  donne  la  facility  de  faire  usage,  avec  un 
succes  egal,  de  toutes  les  fecules,  en  variant  au  besoin  la  proportion 
de  leTocome  ou  en  suivant  un  dosage  constant,  lorsque  celui-ci  com- 
prend  une  quantite  sufTisante,  pour  tons  les  cas,  de  cette  clerni^re 
mbstance ;  que  son  prix  de  revient  n'est  pas  plus  i^leve  que  ce]ui  du 
parement  prepare  aux  sulfates  de  zinc  ou  de  cuivre,  qui,  eux  aussi, 
ainsi  que  nous  I'avons  observe,  n'empechent  pas  toujours  I'inconv^- 
oient  de  devenir  aqueux;  et  qu'entin,  toutes  les  contrari^tes 
qu'^prouve  acluellement  le  blanchisseur,  par  suite  de  la  presence 
sur  la  toile  des  savons  m^talliques  dus  k  remploi  des  sulfates  dont 
nous  avons  parle,  disparaissent  complMement. 

Nous  croyons  devoir  ajouter  ici,  quen  ce  qui  concerne  ces  sulfates, 
ceiai  de  zinc  offre  moins  d'inconv^nients  que  celui  de  cuivre.  Par 
coatre,  celui  d'alumine  (alun)  dont  quclques  tisserands  paraissent 
avoir  fait  usage  dans  les  derniers  temps,  par  motif  d'economie,  est 
plus  pernicieux  encore  pour  le  blanchiment,  que  les  autres... 

Premier  rapport  poor  servir  d  rhistoire  du  coton  ;  PG^0T,  44-100. 
lUclamatioD  de  C.  Heckmann,  de  Cosmanos  (Bohfime)  au  sujet  du 

rapport  du  Comity  de  chimie  traitant  du  cachou  (lettre  du  9  octobre 

1840);  186-190. 
...proteste  contre  I'assertion  de  la  presence  d'une  mat.  colorante 

janne,  contenue  dans  le  cachou. .. 

R^poose  aox  obs.  de  G.  Heckmaim;  ^douaid  Schwartz,  191-197. 
...Ed   faut-il    davantage    pour  demontrer  la    presence,    dans  le 
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cachou,  d'une  mat.  colorante  jaune,  difTerente  de  la  couleur  brune 
de  I'acide  japonique?...  Le  cachou  est  extrait  d'une  6corce,  et  un 
grand  nombre  d'^corces  fournisseot,  outre  le  tannin,  une  mat.  colo- 
rante jaune  plus  ou  moins  pure... 

Obs.  siir  la  fixation  du  cachoa,  snr  les  toiles  de  colon,  au  moyen 
du  chromate  de  potasse ;  Henri  Schlumbergeb,  197-211. 

...La  formation  de  ces  chromates  solubles,  qu'on  retrouve  apres 
1' incineration  des  couleurs  de  cachou  fixees  sur  la  toile  au  moyen  du 
chromate  de  potasse,  provient  de  raction  des  sels  alcalins,  que  ren- 
ferme  le  cachou,  sur  I'oxide  de  chrome  combing  avec  la  toile. 

...Nous  pouvoDS  aussi  admettre  que  I'oxide  de  chrome,  qui  se 
forme  etqui  £e  fixe  sur  la  toile,  sc  trouve  combine  intimement  avec 
le  principe  colorant  oxid4  du  cachou,  qui  est  Tacide  japonique  de 
Svanberg.  En  eifet,  I'bydrate  d'oxide  de  chrome,  fix^  sur  la  toile 
par  les  proc4d^s  g^n^ralement  usit^s,  se  redissout  assez  facilemenl 
et  s'enl^ve  de  la  toile  par  les  passages  en  acjde  sulfurique  ^tendu 
d'eau. . . 

De  mSme,  TefTet  nul  des  alcalis  caustiques  sur  les  couleurs  de 
cachou  lix^es  sur  la  toile,  nous  prouve  encore  que  ce  principe  colo- 
rant ne  s'y  trouve  pas  isol6  ou  ^implement  melange  &  I'oxide  de 
chrome,  mais  bien  dans  un  6tat  de  combinaisou  intime... 

J'ai  r4pet4  la  plupart  de  ces  experiences  avec  I'extrait  de  buis  de 
camp^che  et  avec  ce  colorant  fix^  sur  la  toile  de  colon  au  moyen  du 
chromate  de  potasse,  et  j'ai  toujours  &l€  conduit  aux  memes  resultats 
que  ceux  obtenus  par  le  cachou... 

Toutes  mes  experiences  confirment  done  mes  explications...  sur 
la  fixation,  au  moyen  du  chromate  de  potasse,  de  quelques  colo- 
rants, tels  que  le  cachou,  le  bois  de  campeche,  le  bois  de  femam- 
bouc,  etc  ;  c'est-k-dire  que  pendant  le  passage  en  chromate,  la  mat. 
tinctoriale  contribue  k  la  decomposition  d'une  partie  de  I'acide 
chromique,  en  oxide  de  chrome  et  en  oxig^ne.  Celui-ci  se  portant 
sur  la  mat.  colorante  en  I'oxigenant  davantage  et  la  rendant  ainsi 
plus  foncee  ou  dune  couleur  plus  intense,  laquelle  se  combine 
ensuite  avec  loxide  de  chrome  qui  vient  de  se  produire  et  se  fixe 
dans  cet  etat,  d'une  mani6re  intime  sur  la  toile. 

La  silice,  I'alumine,  la  chaux,  la  potasse,  I'oxide  de  Fer,  I'oxide 
de  cuivre  et  I'oxide  de  manganese  que  j'ai  truuves  par  I'analyse  des 
cendres  de  la  toile  incin^ree,   ne  sont  que  des  produits  s 
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qae  renferment,  comme  impuret^s,  le  cachou  de  commerce  et  t'ex- 
trait  de  bois  de  campSche  que  j'avais  employes  <i  ces  essais... 

Rapport  SDT  la  richesae  tinctoriale  dn  Polygonom  tinctoriam ;  Eugene 
Ehhank,  212-218. 

...pourlOO  parties  de  feuilles  freiches  de  Polygonum  :  1/8,  1/i, 
1/2,  3/4.  7/10,  1  et  jusquft  3...  Travaux  de  Spcerlin,...  Osmin 
Hervy...  Extrait  du  r.  fait  k  la  S.  Ind.  de  Vienne  (Autriche}  sur 
I'extraction  de  I'indigo  du  Pol.  tinct.,  en  nov.  1840. 

Explication  de  la  planche  repr^sentant  I'liydro-oxtractenr  de  Pen- 
wldt  perfect,  par  Garon;  223-226,  1  p].  avec  6  %.  a  XVI,  612 
(Comit^  de  chimie). 

Rapport  sur  I'ettet  utile  du  chauftage  &  la  vapeur  des  ateliers  de 
teinture;  Jean  Ochs,  411-428. 

...r^altatsobtenns  par  MM.  Gustave  Schwartz,  Bernard  Schwartz 
et  Nicolas  llofer,  ainsique  [les  miens]. 

...3  kg.  200  de  vapeur  pour  1  kg.  de  houille;  sans  compter  les 
grondes  pertes  occasionn^es  par  les  pieces  de  toile  en  mouvement 
dans  les  cuves;  par  la  dur6e  des  operations  qui  d^pensent  toujours 
dn  comhustible,  sans  dtre  port^e  en  compte  dans  ces  essais  ;  par 
les  tuyaux  k  vapeur  dont  la  surface  est,  comme  je  I'ai  d^jk  observe, 
de  plus  de  90  m.  ^,  de  raugmentation  de  volume  d'eau  par  la  vapeur 
condens^e  dans  les  cuves,  et  enfin  par  la  machine  k  vapeur  de 
25  chevaux  de  force... 

...moyenne  de  mea  experiences...  A  1  kg.  de  combustible  corres- 
pondent 3  kg.  350  de  vapeur. 

...[de  celles  de]  Bernard  Schwartz...  On  obtiendra  poor  1  kg.  de 
combustible  2  kg.  K8  de  vapeur. 

...[de  celles  de  Nicolas  Hofer]  pour  1  kg.  de  cette  houille,... 
3  kg.  100  de  vapeur, 

...[de  celles  de  Gustave  Schwartz]  1  kg.  de  houille  de  Montcha- 
nin  ayant  rendu,  pour  la  moyenne...  un  effet  utile  de  3  kg.  360  de 
vapeur,  nous  reconnaissons  une  perte  de  2,36  kg.  de  vapeur  pour 
chaque  kg.  de  ce  combustible,  ou  bien  une  perte  de  il  "/o,  qu'il  faut 
attribuer  k  toutes  les  causes  de  refroidissement  que  nous  avons 
ii]k  signalees  plus  haut,  et  en  grande  partie  k  la  vapeur  necessaire 
pour  eatretenir  k  une  mgme  temperature  le  liquide  renferme  dans 
les  cuves. . . 
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Note  sur  le  chauffage  k  la  tourbe ;  Charles  Dollfds,  429-436 ;  et  obs. 
de  Henri  Schlumbebgeb,  437-441, 

(Obs.)  ...1  kg.  830  de  vapeur  pour  1  kg.  de  tourbe;...  3  kg.  120 
d'eau^vapor^eparkg.  de  tourbe...  Chaque  kg.  de  tourbe  produisaot, 
pnrlechaufTage  direct,  3  kg,  120  de  vapeur,  et  le  calcul  de  I'effet  utile 
obtenu  au  moyen  de  cette  vapeur,  ne  correspondant  qu'k  1  kg.  940, 
il  en  resulterait  une  perte  de  1  kg,  1  SO  de  vapeur,  ou  de  38  '/„  sur 
la  vapeur  produite. 

...Le  pouvoir  caloritique  de  la  bouille  de  Montchanin  est,  au  pon- 
voir  calorifique  de  la  tourbe  employee  ^  Augsbourg,  comme  5,72 
est  &  3,12... 

...En  ayant  ^gard  au  prix  de  ces  deux  combustibles,  il  r^sulte 
une  dilT^rence  assez  considerable  en  faveur  de  la  tourbe,  avec 
laquelle  un  hi.  d'eau  bouillante,  produite  au  mojen  de  la  vapeur 
dans  les  cuves  de  teinture,  ne  revient  qa'h  9  cm.  et  que  le  chauffage 
U  la  houilte  porte  leprixde  I'hl.  k  12  cm.  8,  c'est-A-dire  k  29  "/,  de 
plus  qu'aveo  la  tourbe... 


Tome  XV  (buUetlns  71  &  75),  1843. 

2'  M6moire  pour  servir  i  I'histoire  da  coton ;  Penot,  83-1 1 9. 

Communication  but  dee  ravages  faits  par  des  grillons,  dans  dea  tis- 
Bus  de  laine  imprimis;  Henri  SciiLCMBEncEB,  125-128. 

M.  Lefebvre,  chintiste  attache  a  I'^tablissenient  de  MM.  Liebach, 
Hartmann  et  C'*,  h  Tbann...  a  ddcouvert  que  les  agens  de  cette 
destruction  etaient  tout  boonement  des  grillons  {grillus  domeaticua) 
qui,  pendant  la  nuit,  sortaient  de  la  retraite  qu'ils  s'4taieut  m^na- 
gee  dans  letendage  et  attaquaient  avec  voracity,  et  exclusivement, 
les  parties  des  pieces  de  moussetines  de  laine,  imprim^es  en  rouge 
cochenille  et  non  encore  pass^es  au  lavage,  quoique  cette  couleur 
e<it  ^te  assaisonn6e  de  chlonire  stannique  etd'acide  oxalique... 

M.  Lefebvre  essaya  de  renfermer  un  certain  nombre  de  grillons 
dans  un  bocal  en  verre,  contenant  un  peu  de  cochenille  pulv^ris^e, 
et  il  s'aper^ut  qu'aiissitdt  les  grillons  se  jetferent  sur  la  cochenille,  la 
devorant  avec  une  avidity  telle,  qu'ea  peu  de  temps  plusieurs  de 
ces  insectes  en  p^rirent... 
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Rapport  suT  rezpoBition  des  produits  de  rindiiBtrie  alsacienne  de 
1841 ;  Emile  DoLLFLS,  Ul-2fi4. 

Eseai  des  indigos ;  Henry  Schlomberger,  277-298. 

...Ce  proc^d6  consiste  &  dissoudre  I'indigo  dans  de  I'acide  sulfu- 
lique  finnant  de  Sase  et  h  decolorer,  au  moyea  du  chlorure  de  chaux, 
cette  dissolution  ^tendue  de  beaucoup  d'eau. 

Malgr^  Ie»  differentes  substances  ^trang^res  que  contieonent  tou- 
jours  les  indigos  du  commerce,  le  chlorure  de  chaux  n'a  d'action, 
peodant  la  decoloration,  que  sur  la  mat.  coloraute  bleue ;  car  divers 
autres  moyens  analytiques  m'ont  prouv^,  que  la  proportion  de  chlo- 
rure de  chaux  n6cessaire  pour  decolorer  les  indigos,  se  trouve  £tre 
exactement  dansle  rapport  de  leur  richesse  colorante... 

Je  prepare  Tiudigo  pur  en  recueillant  I'^cume  qui  se  forme  couti- 
nnellenient  sur  les  cuves  bleues  desoxid^es  par  la  chaux  et  la  coupe- 
rose.  Cette  ^cume  est  ensuite  trait^e  par  un  exces  d'acide  hydro- 
chlorique  4tendu  d'eau ;  on  lave  bien  le  d4pdt  jusqu'li  ce  que  toutes 
tesmat.  solubles  en  soient  enlev^es,  puis  on  dess^che  et  on  enferme 
cet  indigo  dans  un  flacon  bien  bouch^,  aGn  d'^viter  les  variations 
hy^rom^triques. . . 

Cbevreol  avail  concln  que  ce  moyen  d'essai,  quoique  exp^ditif, 
re  donnait  pas  de  r^sultats  absolus  et  qu'il  ^lait  n^cessaire,  pour  se 
pronoDcer  avec  assurance  sur  la  vateur  des  indigos,  de  contrdler  un 
essai  parun  autre. 

Done...  je  devais  m'appliquer  ii  verifier  son  exactitude  par  piu- 
sieurs  moyens,  lesquels  me  foumirent  les  r^sultats  les  plus  favo- 
rables.  C'est  dans  ce  but  que  je  pr^parai  des  cuves  bleues  ovec  de 
I'indigo  purifi^... 

Je  pris  5  gr.  d'indigoJava.-.reconnudeSi,  Sdegr^s  d'apres  I'essai 
an  chlorure,  cet  indigo,  pulv^ris^  et  broy4,  tiait^  par  de  I'eau  bouil- 
tante  jusqu'ii  ^puisement  completde  toutes  les  mat.  solubles  dans  ce 
v^hicule.  Le  r^sidu  insoluble  fut  ensuite  traits  ft  plusieurs  reprises 
par  de  I'alcool  bouillant,  lequet  se  colora  d'abord  d'un  rouge  pourpre 
fonc£,  tandis  que  le  dernier  traitement  alcoolique  ne  put  plus  rien 
dissoudre  et  resta  incoloi-e.  Le  residu  insoluble  dans  I'alcool,  traits 
par  de  I'acide  hydrochlorique  ^tendu  d'eau,  et  puis  soumis  h  un 
second  traitement  alcoolique  bouillant  et  s4ch6,  me  fournit  4  gr.  31 
d'indigotine,  representant  86  parties  2  de  principe  colorant  pur  ou 
d'indigotine  "/g  d'indigo  soumis  h  I'exp^rience. . . 
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Tableau.  Nous  y  trouvons  dea  differences  ^normes,  ea  comparaot 
le  pris  de  ces  indigos  h  leur  degr^  de  puret^.  Ainsi,  avec  ua  de  ces 
indigos,  le  degr^  d'indigotine  revient  It  il  c,  par  kg.,  tandis 
qu'avec  une  autre  quality  le  mSme  degr6  ne  revient  qu'ft  120  c,  oe 
qui  ^tablit  une  difference  d'k  peu  pres  55  "/o  ^ur  le  prix,  en  faveor 
de  cette  derni^re  quality,  con^id^r^e  k  rendement  ^al  de  mat.  coto- 
rante. . . 

M^m.  snr  un  moyen  d'extraire  la  mat.  colorante  de  la  garance; 

Camille  Kcechlin,  457-459,  1  fig.  ;  et  r.  de  Henri  Schlumbercer, 
460-488. 

En  dirigeant  un  courant  de  vapeur  sur  de  la  garance,  port^e  ft  la 
temperature  oh  se  sublime  sa  mat.  colorante,  celle-ci  est  d^plac^e 
par  le  courant  jusqu'au  point  oil  it  va  se  condenser... 

(Rapport)...  experiences  que  M.  Cam.  Koechlin  nous  dit  avoir  dejii 
entreprises  en  1837... 

En  resumant  tea  experiences  et  les  obs.  consignees  dans  ce  rap- 
port, nous  conctuons  : 

1'  Que  le  procede  propose  par  M.  Koechlin,  ne  foumit  pas  la  mat. 
colorante  de  la  garance  k  I'etat  de  puretd;  qu'il  en  resulteune  grande 
perte  de  principe  colorant,  et  que  la  plus  grande  partie  des  principes 
immediats  de  la  garance  est  decomposee  pendant  cette  operation. 

2"  Que  la  vapeur  d'eau  n'agit  pas  seulement  mecaniquement  dans 
ce  procede,  en  entrainant  les  parties  sublimees ;  mais  qu'elle  sert 
encore  comme  mojen  d'isolement  des  parties  volatiles  et  qu'elle 
contribue,  au  moins  k  la  temperature  k  laquelle  nous  avons  opere, 
&  la  formation  de  nouveaux  produits  volatils,  qui  n'existaient  pas 
dans  la  garance. 

3°  Que  la  vapeur  d'alcool  et  I'air  atmospherique  produisent  dea 
effets  trfes  differents  de  ceux  qu'on  obtient  par  la  vapeur  d'eau. 

4°  Que  ce  procede  ne  nous  a  pasfournide  principe  colorant  avec  les 
bois  de  camp^cbe,  le  boisde  Lima  et  la  cochenille;  ces  principes  ne 
paraissant  pas  Stre  volatils  et  se  decomposant  en  grande  partie  pendant 
cette  operation. 

5°  Que  la  graine  de  Perse  et  I'orcanette  ddgagent,  par  ce  pro- 
cede,  une  tres  petite  quantite  de  mat.  colorante  volatile  et  cristalli- 
sable;  mais  dans  les  experiences  faites  sur  ces  substances,  ces  pro- 
duits volatils  sont  encore  impurs. 

Malgre  les  produits  impurs  que  nous  avons  toujours  obtenus  dans 
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DOS  experiences,  et  mal^d  les  grandes  pertes  de  mat.  colorantes  qui 
en  r^sultaieot,  le  proc^d^  de  Camille  KiBchtin  ne  m^rite  pas  moins 
loute  notre  attention.  Nous  ne  doutons  pasqu'en  s'appliquant  k  bien 
travailler  le  principe  de  ce  precede,  et  en  mettant  les  substances 
colorantes  dans  des  circonstances  plus  convenables  pour  I'isolement 
eti 'extraction  deleurs  principes  colorants,  on  aeparvienne  k  d'heu- 
reux  r^sultats.  Nous  savons,  par  experience,  que  la  mat.  colorante 
de  la  garance  se  volatilise  d6j&  k  100°,  loraque  dans  certaines  cir- 
constances, on  la  melange  avec  des  acides  qui  contribuent  a  I'isole- 
ment de  ce  principe  colorant... 

De  pareilles  experiences  ne  seraient  pas  sans  inter^t  sur  d'autres 
substances  ttnctoriales... 

Rapport  BUT  nn  savon  pr^sent^  k  la  Soci^t^  par  H.  Roth,  pharmacien ; 
Henri  Schluubehger,  SOi-505. 

...M.  Rotb,  de  Strasbourg,  vous  annon^it  I'envoi  d'une  caisse 
de  savou,  fabriqu^  d'apr^sun  nouveau  proced^,  dans  la  manufacture 
deM.  J.  G.  Dietscb,  en  la  m£me  ville,  sous  sa  direction. 

...Le  Comite  de  Chimie  me  chai^ea  de  verifier  la  valeur  de  ce 
produit  pour  I'emploi  k  la  teinture... 


Tome  XVI  (buUetins  76  &  80),  1843. 

116m.  descriptii  d'une  mach.  d  ^largir  et  A  d^faire  lea  plis  dans  les 
calicots  et  autrea  tissus ;  Hcguenin-Cornetz,  72-80  ;  1  pi.  avec  5  iig. ; 
et  r.  de  Iwan  Schlumberger,  8i-8T. 

...Les  premieres  appl.  du  m^canisme  dont  il  s'agit,  furent  faites, 
il  y  a  plus  de  deux  ans,  par  MM.  Schlumbei^er,  Koechlin  et  C'',  de 
cette  ville,  sur  une  mach.  k  imprimer  au  rouleau...  Aujourd'bui, 
I'appareil,  nomm6  ^largisaear,  est  devenu  d'un  usage  indispen- 
sable... 

Explication  et  deacr.  du  tambour  k  elargir  et  d^faire  lea  plis  dea 
toilea,  A  Cuaage  des  fabriquea  de  toilea  peintea.  —  La  rfegle  diver- 
gente  qui  est  d'un  usage  general  pour  d4faire  les  plis  dans  les 
Itsieres  des  toiles,  n'est  autre  chose  qu'une  r^gle  un  peu  arrondie  sur 
nn  de  ses  c&t^s  plats,  et  sur  lequel  ou  a  pratiqud  des  cannelures 
divei^utes,  qui  partent  du  milieu  de  la  r^gle,  une  partie  k  droite  et 
I'autre  partie  k  gauche...   La  dur^e  du  contact  et  Tadbesioa  de  la 
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toile  sur  la  regie  ti'^tant  pas  sufRsantes,  I'etfet  produit  sur  la  toile 
est  insutlisant  pour  ddfaire  tous  les  plis. 

L'inventeur  du  tRmboar-^largisseur,  doat  je  vais  faire  la  descr,,  a 
eu  I'heureuse  id4e,  afin  que  la  pifece  restSt  plus  longtemps  en  prise 
avec  les  cannelures,  de  faire  un  tambour  form^  par  des  rfegles  diver- 
gentes  mobiles,  lesquelles  par  uo  mouvement  de  rotation  du  tam- 
bour, produit  sur  la  toile  meme,  el  guid^es  par  les  gorges  d  un  cer- 
tain Donibre  de  poulies  inclin^es,  d^crivent  un  mouvement  de 
va-et-vient ;  c'est-i-dire  que  chacune  des  rfegles,  engag^e,  au  moyen 
de  tenons,  dans  ces  poulies  inclin^es  ou  excentriques,  d^crit  un 
mouvement  altematif  dans  le  sens  de  sa  longueur,  et  qui  s'accom- 
plit  du  milieu  vers  le  bord  du  tambour,  pendant  la  moiti^  d'une 
revolution,  et  vice  versi  pendant  I'autre  moiti4.  L'appareil  est,  de 
plus,  dispose  de  mani&re  ii  ce  que  pendant  qu'une  regie  se  meut  vers 
I'un  des  c6tes,  celle  oppos^e  est  poussee  en  sens  contraire.  On 
comprend  des  lors,  que  la  toile  enveloppant  la  moitie  de  la  circonfe- 
rence  du  tambour,  et  se  trouvant  d'ailleurs  fortement  tendue,  est 
comme  adh^rente  aux  regies  et  en  suit  le  mouvement  divergent. 
Get  effet  est  tellement  prononc4,  et  I'^toffe  tellement  tir^e  en  lar- 
geur,  qu'oQ  parviendrait  facilement  h  la  d^cbirer,  si  on  poussait  la 
tension,  dans  le  sens  de  la  longueur,  au  delit  de  ce.Ue  n^cessaire  & 
faire  tourner  le  tambour.. . 

(Rapport)  ...  mach,  import^e  d'Angleterre,  qui  sert  &  ^largir  les 
^totTes...  Adapt4e  convenablement,  elle  est  dej&  d'un  grand  secours 
dans  nos  fabriques  d'indiennes,  et  il  n'est  pas  k  mettre  en  doute 
qu'avec  les  quelques  perf.  dont  elle  est  encore  susceptible,  elle  ne 
devienne  d'un  emploi  general... 

Rapport  BUT  quelqaes  nouvetles  substances  colorantes,  envoydes  &  la 
Chambre  de  commerce  de  Hulhouse  par  H.  le  Hinistre  de  I'agri- 
culture  et  du  commerce;  Henri Schlumberger,  206-242. 

...substances  provenant  de  certainesplantes  del'Afrique  occiden- 
tale,  recueillies  et  envoyeea  en  France  par  MM.  Jaubert  et  Gales, 
ndgociants  Fran^ais  etablis  fi  Gor^e  (Senegal)...  fleurs  de  Baobab, 
n^pn^pe,  madagora  ou  bois  vierge,  racine  de  curcuma  longa, 
orseille  des  mammelles,  tiges  de  gros  mil,  paille  de  mil. 

11  est  k  regretter  que  ces  MM.  n'aient  pas  indiqu^  les  noms 
botaniques  des  plantes  qui  les  fournissent. . . 

Tous  les  essais  entrepris...  ont  414   fait  simultan6ment  sur   des 
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tissus  de  colon,  de  soie  et  de  laine,  soit  blancs,  soil  combines  avec 
des  nioi-dants  d'alumlne,  d'oxide  de  fer  et  d'oxide  d'fitain. 

A  cet  efTet,  on  a  imprim^  sur  de  la  toile  de  coton  et  sur  les  tissus 
de  soie  les  mordants  suivants  :  Mordant  pour  noir,  au  pyroli^nite  de 
fer  6*  B. ;  mordant  pour  puce,  avec  1  partie  pyrolignite  de  fer  8°  B . , 
et  1  acetate  d'alumine  8°  B. ;  mordant  pour  violet,  avec  pjrolignite 
de  fer  1"  5  B. ;  mordant  pour  lilas,  avec  pyrolignite  de  fer  3/4"  B. ; 
mordant  pour  rouge,  avec  acetate  d'alumine  5°  B.  ;  mordant  pour 
rose,  avec  acetate  d'alumine  1°  5  B.  ;  mordant  k  retain,  avec  deuto- 
chlorure  d'etain  12°  B.  —  Ces  mordants,  apr^s  avoir  et^  imprimis 
sur  les  toiles,  furent  soumis  aux  conditions  couvenables  k  leur  fixa- 
tion. La  laine  fut  mordancSe  avec  de  I'alun  et  de  la  creme  de  tartre, 
avecdu  pyrolignite  dc  fer,  etenfin  avecdu  deuto-chlorured'etain. — 
Les  teintures  se  faisaient  g^n6ralement  avec  de  I'eau  distill^e  et  sur 
un  carre  d'^toife  de  32  cm.  de  c6t^... 

Fleura  de  Baobab,  —  M.  Jaubert...  les  appelle  encore  fleurs  des 
ieinturiers ;  il  indique  seulement,  dans  sa  note,  que  I'ammoniaque 
J-  d^veloppeune  couleur  marron  fonc^...  D'aprts  M.  le  D'  Miihlen- 
beck,   c'est  la    fleur  de   VAdansania  digiialfi,  qui  croit  au  Send- 

g.1-.. 

Nepnepe.  — ....  le  meme  produit  que  le  bablah... 

Madagoru.  —  ...appel^  encore  BoU  vierge...  aceitaines  analogies 
avec  le  bois  de  Cuba  ;  il  en  dilTere  sous  d'autres  rapports ;  nous  pen- 
sons  que  le  madagora,  qui  nous  a  616  soumis,  ne  presente  que  peu 
d'intdrSt  pour  la  teinture  des  divers  tissus  que  nous  avons  e.ssaj4s.,. 

Bacine  de  curcuma  longa.  —  ...couleur  bmn-marron,  ayant  envi- 
ron If)  mm.  de  diam^tre...  differe  done  esse ntiell erne nt  du  curcuma 
du  commerce.,, 

...ne  pourrait  point  remplacer  le  curcuma  du  commerce,  qui  est 
generalement  employe  pour  teindre  les  soies  d'un  beau  jaune  vif  et 
pur;  tandis  que  le  curcuma  longa  ne  produit  que  des  jaunes  nanquin. 

Orseille  des  rnammelles.  —  ...est  leBocella  iincloria,  lichen  g4n4- 
ralementemploy^  pour  la  prep,  de  I'orseille. 

...Xous  ne  doutons  pas  que,  par  le  traitement  en  grand  et  par  un 
procede  convenable,  I'on  n'obtienne,  avec...  des  orseilles  pareilles  k 
celles  que  nous  livre  aujourd'hui  le  commerce... 

Tiges  de  Groa  Mil.  — ...  espfece  de  jonc... 

En  r^sumant  les  experiences.,,  je  trouve  que  sa  mat.  colorante 
u'a  aucune  aOinite  pour  le  coton;  quelle  produit,  sans  I'intcrme- 
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diaire  des  mordaBts,  une  couleur  rouge-orange  brun&tre  de  peu  dW 
tensity  sur  la  laine  et  sur  la  sole ;  et  eiiGn,  que  ce  produit  n'est  pas 
riche  en  mat.  colorante. 

PaUle  de  Mil.  — ...  encore  appel4e  Cochcnilte  africaine...  presente 
beaueoup  d'inWrft  sous  le  point  de  vue  tinctorial ;  elle  dilfere  de  la 
plupart  des  mat.  colorantes  employees  jusqu'ft  present  en  teinture. 

Elle  produit,  avec  les  mordants  de  fer,  sur  les  toiles  de  coton, 
de  soie  et  de  laine,  une  couleur  noire  tr^s  intense  et  d'une  grande 
solidity,  resistant  parfaitement  ii  I'air,  au  soleil,  ausavon,  aux  car- 
bonates alcalins  et  aux  acides.  Avec  les  mordants  d'alumine,  on 
obtient  des  grenats  qui  s'avivent  beaueoup  par  un  passage  au  proto 
ou  au  deuto-chlorure  d'^lain,  mais  qui  ont  moins  de  solidity  que 
les  noirs.  Les  mordants  de  deutoxide  d'^tain  produisent  des 
couleurs  variant  du  rouge  au  grenat,  qui  ont  plus  ou  moins  de  viva- 
city, mais  qui  sout  aussi  moins  solides  que  les  noirs  obtenus  par  la 
mdme  mat. . . 

N^anmoins,  la  paille  de  Mil,  pourra  toujours  £tre  employee  pour 
la  teinture  en  uni  des  cotons,  des  soies  et  des  laines,  et  c'est  surtout 
pour  la  teinture  en  noir  de  ce  dernier  tissu  quelle  pourra  presenter 
le  plus  d'avantage. 

...assez  riche  en  mat.  colorante  ;  car  avec  8  gr.  de  ce  produit,  on 
sature  tr^  bien  les  mordants  d'un  ^ch.  qui  auraient  exig^  20  gr.  de 
garance... 

Conclusions  : 

i"  Les  fleurs  de  Baobab  sont  tr^s  Faiblement  astringentes,  et  ae 
pr^sentent  aucun  int^rfit  pour  I'emploi  4  la  teinture. 

2"  Le  N^pn^pe,  mat.  astringente,  est  connu  en  France  depuis 
15  ans,  sous  le  nom  de  Bablah,  et  cette  substance  n'a  eu,  jusqu'4 
present,  auoune  appl.  avantageuse,  malgr^  son  bas  prix. 

3*  Le  Madagora  a  quelques  rapports  avec  le  bois  de  Cuba  ;  mais 
ce  dernier,  qui  se  vend  h  tr^s  bas  prix,  et  qui  produit  des  couleurs 
plus  solides  et  plus  varices,  lui  est  preferable  quant  k  present. 

4°  Le  Curcuma  longa  ne  peut  pas  remplacer  le  Curcuma  du  com- 
merce, et  ses  propri^t^s  ne  sont  pas  de  nature  k  lui  assurer  quelque 
appl.  dans  nos  teintures. 

5°  L'Orseille  des  mammelles  est  la  niSme  plante  que  celle  qui 
foumit  I'orseille  du  commerce,  et  c'est  le  prix  de  revient  en  France 
de  la  premiere,  qui  seul  pourra  decider  de  son  emploi. 

6"  La  Tige  de  Gros  Mil  ne  presente  aucun  int4rSt  pour  la  teinture. 
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cette  substance  ^taot  assez  pauvre  en  mat.  colorante  et  ne  fournis- 
sant  pas  de  couleurs  particuli^res. 

7'  La  Paille  de  Mil  est  la  seule  des  substances  envoyies...  qui 
merite  r^ellement  de  fixer  fatteution. . .  Ce  produit  pr4sente  des  pro- 
pri^t^s  nouvelles  et  difTereotes  de  toutes  les  autres  mat.  colorantes 
coDDues  jusqu'ici.  Nous  invitona  la  Chambre  de  commerce  de 
Mulhouse,  k  prier  M.  le  Ministre  de  faire  1 'acquisition  d'une  oertaine 
quantity  de  Paille  de  Mil,  d'engager  MM.  Jaubert  et  Gales  &  por- 
ter leor  atteotion  sur  la  culture  et  la  r^olte  de  cette  plante,  et 
eoGn,  k  prier  M.  le  Ministre  de  remettre  de  ce  produit  k  difFerents 
maoufacturiers,  pour  ^tudier  son  appl.  en  grand  pour  I'impression 
et  la  teinture  des  tissus  de  laine,  de  soie  et  de  coton... 

Descr.  d'une  presee  hydrauliqne  h  faire  les  paqnets  de  coton  til6,  de 
J.  GresBien  ;  247-252,  1  pi.  avec  6  (ig. 

Rapport  BUT  la  mat.  colorante  duPegannm  Harmala;  Daniel  Dollfls 
fils  et  Henri  ScHLtiiiBEHGER,  S41-S52. 

M.  Spoerlin,  de  Vienne,...  vous  avait  envoys...  une  petite 
quantity  de  mat.  colorante  extraitedu  Peganum  Harmala,  accompa- 
gnee  d'^h.  de  laine  etde  soie  teints  avec  cette  mat... 

...M.  Fritzscbe  dit  aroir  obtenu  la  met.  colorante  rouge,  par  le 
traitement  alcoolique  dela  graJne  du  Peganum  Harmala, 

Les  experiences  que  nous  avons  Faites,  nous  out  prouv^  que  la 
mat.  colorante  rouge  ne  se  trouve  point  toute  form^e  dans  la  graine, 
et  quelle  ne  s'y  d^veloppe  que  sous  Tinfluenee  d'agents  particuliers  ou 
dans  des  conditions  expresses  de  temperature  et  d'humidit^.  Cette  mat. 
rouge  doit  £tre  accompagn^e  d'une  mat.  jaune,  soluble  dans  I'eau. . . 

La  graine  ammoniacale,  trait^e  par  I'alcool  froid,  s'est  color^e  au 
bout  d'une  ou  deux  beures  en  beau  rouge  tr%s  intense.  C'est  sur 
cette  liqueur  que  nous  avons  fait  les  essais  dont  nous  ferons  mention, 
tant  sous  le  rapport  de  la  teinture,  que  dans  le  but  d'en  determiner 
les  proprietes...  [renferme]  i&'l^ie  mat.  colorante...  [Propriet6s] 
...Le  chlorure  stanneux  est  sans  action ;  I'acide  ac^tique  la  dissout  k 
froid  Bans  Talt^rer;  les  carbonates  alcalins  en  exc^s  la  font  passer 
au  bruQ,  sans  la  dissoudre.  L'ammoniaque  pr^cipite  la  mat.  colo- 
rante rouge  et  dissout  le  principe  jaune.. 

...Cette  mat.  colorante  parait  Stre  de  nature  r^sineuse  et  accom- 
pagn^e,  dans  la  graine,  d'un  principe  colorant  jaune,  de  nature  gom- 
raense  et  d'une  mat.  grasse. 
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Ce  colorant  rouge,  dissous  dans  un  pen  d'alcool  et  ^lendu  d'eau, 
nous  I'avons  essay^  k  la  teinture.  Ces  essais  ont  tous  et^  faits  de 
25"  &  40* ;  car,  it  ime  temperature  plus  ^lev^e,  les  nuances  prenaent 
une  teinte  brune  trts  pronooc^e. 

Les  mordants  d'alumine,  de  fer  ou  d'^tain,  n'absorbent  point  de 
mat.  colorante  et  ne  font  que  ternirles  nuances  par  leur  couleur 
propre,  qui  s'y  ajdtite. 

Le  coton  absorbe  peu  de  mat,  colorante  et  ne  se  teint  qu'autant 
qu'il  y  a  exc^s  de  ce  priocipe  :  la  nuance  est  d'autant  plus  belle 
quelle  est  plus  claire  ;  teint  dans  un  bain  riche,  le  coton  prend  uae 
couleur  lie  de  vin  prononc^e... 

...La  latne  et  la  soie  se  teignent  de  la  mSme  maniere  que  le  coton, 
et  prennent  des  nuances  qui  different  de  celles  de  ce  dernier  tissu ,  en 
ce  qu'elles  peuvent  devenir  plus  fonc6es  sans  se  ternir ;  leur  teinte 
varie  d'un  bel  amaranthe  au  rou^  ponceau.  —  L'addition  de  craie 
k  la  teinture  nuit  k  la  vivacity  de  la  couleur... 

En  examinant  la  solidity  de  ces  teintures,  nous  avons  remarque 
les  faits  suivants  :  exposes  k  I'air,  lestissus  teints  en  Peganuni... 
perdent  toutea  traces  de  rouge  et  passent  au  jaune,  couleur  qui  alors 
n'a  pas  chang^  apres  Texpositton  k  I'air  pendant  huil  jours.  Un  bain 
de  Eavon  bouiUant  enl^ve  la  mat.  colorante  aux  tissus,  en  peu  de 
minutes',  k  50"  pendant  un  quart  d'beure,  la  nuance  ^tait  temie  et 
sensiblement  affaiblie.  La  potasse  caustique,  k  2"  B.  et  k  froid,  fait 
passer  le  rouge  l^^rement  au  brun  ;  I'ammoniaque  rend  la  nuance 
plus  fonc4e  et  un  peu  plus  brune ;  les  carbonates  alcalins  ont  une 
action  analogue,  mais  tr^s  faible.  Les  acides  ^tendus  exercent  une 
action  peu  marquee  sur  ces  tissus.  L'acide  sulfurique,  ^tendu  &  2° 
B.  rend  le  rouge  un  peu  jaunMre;  l'acide  oxaliqueagit  de  la  ni^me 
maniere,  mais  plus  faiblement.  Le  chlorure  de  chaux  les  decolore 
lentement ;  le  chlore  gazeux  les  decolore,  mais  plus  faiblemei.t  qu'il 
n'agit  sur  les  couleurs  garanc^es.  La  chaleur  a  aussi  une  action  bien 
marquee  sur  ces  tissus  :  un  ^cti.  passe  au  brun  par  r^buUition  dans 
I'eau ;  expos^  au-dessus  d'un  cbarbon  rouge,  un  morceau  de  soie 
teint  en  Peganum,  devient  jaune  presqueinstantan^ment... 

Nous  avons  essay^  d'appliquer  sur  les  differents  tissus  la  uiat. 
colorante  rouge  dissoute  dans  l'acide  ac6tique ;  les  r^sultats  que 
nous  ont  foumis  ces  essais  ont  Me  moins  satisfaisants  que  les  pr^ 
cedents,  tant  sous  le  rapport  de  la  nuance  que  sous  celui  de  I'inten- 
sit6  des  couleurs... 
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IfoUce  BUT  le  tireur  mdcaniqae  de  HH.  Dupasqnier-Roulet,  pour 
rimpre&sion  A.  la  planche  des  toiles  peintes;  Henri  Schluhberger, 
583-603,  i  pi.  avec  9  %. 

...On  acherch^^  remplacer. . .  le  travail  Taitd  lamaio  pour  4tendre 
et  ^^liser  lea  couleurs  dans  les  chassis,  pendant  I'impression  k  la 
planche  des  toiles  petntes... 


Fio  13  —  Hreur  m^caaique  Dnpasquier  Roulet  (coupe  verticale] 


S    Cinweobofs  cantenanlln  thumccoiilcur  D 
C    Cadre  en  bois  ou  ehAiisis  de  toile  cirt!c ; 
E    Cblssis  de  drsp  dans  leqiiel  on  jlenil  el  on  I 
TO.    Tables  en  boi»  ; 
a  a'    Hfidcii  en  boi»  Biiet  i  !b  traverse  hi 
K     Chariot,  roulanl  par  Icn  gelelH  e  sur 
J     Travcree  en  bois  qui  ilunne  Ticartei 
et    Vin  do  pressjon.  maintenant  Ics  montanls  /  dans  Ics  mcirtaisca  de  la  traverse  /,  el 
r6glanl  la  prcusion  des  rftcles  sur  le  ch&HKJs  ; 
g    Conlre-poidg  ramcnant  Ic  chariot  en  amiro,  lorsqu'il  a  Hi  pousMi  en  avanl  par 

riraprimeur  pour  £lendrc  la  cnulcur  dans  Ic  chAssis ; 
0    Rouleau  de  la  toile  i  imprimer. 

E.  V.  dra  /.  r.  —  Fasc.  31.  B 


in  tiro  la  couleur  ; 

italc  H  par  les  boulons  b; 

■ilif  ! 

BUI  c^ttis  du  chariot ; 
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...nouveau  tireur  m^canique,  invenM  et  employ^,  d^jft  en  1837, 
sur  une  assez  grande  dchelie  dans  I'^tablissement  Dupasquier-Rou- 
let,  ^Cortaillod,  pres  NeuchAtel  (Suisse).  De  concert  avec  M.  Witz- 
Kcenig,  de  Cemay,  ces  MM.  prirent,  en  juin  1838,  ua  brevet  d'im- 
portation,  et  en  avril  1840,  un  brevet  de  perf,  sous  le  nom  de  Witz- 
Koenig  et  Dupasqiuer-Roulet... 

Dans  rimprimerie  Dupasquier-Roulet,  qui  se  compose  de  200  k 
300  tables,  on  a  remplac^  tons  les  enfants  par  ce  nouveau  tireur 
m^caaique... 

II  se  compose  essentiellement  de  deux  racles  en  bois  qui  se 
meuvent  dans  un  chAssis  ordinaire,  par  un  mouvement  de  va-et- 
vieat  mis  en  train  par  le  pied  de  rimprimeur... 


Tome  XVn  (buUetins  81  &  85),  1844. 

Rapport  snr  le  m£m.  09  6,  prdsentd  au  conconrs,  poor  I'extraction  de 
rindigo  du  polygontim  tinctorium;  280-283. 

.,  Au  lieu  de  r^colter  s^pardment  les  feuilles  du  Polygonum,  qui, 
seules,  eontiennent  de  I'indigotine,  il  propose  de  soumettre  b  son 
traitement  la  plante  enti^re,  alio  d'^viter  les  &ais  considerables  qu'en- 
traine  la  cueillette  des  feuilles... 

Notice  BUT  qnelqneB  anomalies  que  pr^sente  la  gomme  S^n^gal,  lors- 
qa'on  I'emploie  k  I'^tat  d'eau  de  gomme,  comme  ^paississant  des 
mordants  et  couleurs  d'appl. ;  Daniel  Kceculik-Schoich,  323-331 . 

On  a  observe  depuis  longtemps,  dans  certaines  circonstances  qu'on 
ne  s'est  point  expUqu^es,  qu'en  4paississant  avec  de  I'eau  de  gomme 
les  mordants  d'ac4tate  d'alumine,  d'ac^tate  de  fer,  ou  le  melange  de 
ces  deux  sels,  et  Timprimant  k  la  plancbe  sur  tissu  de  coton,  il 
s'op^re  quelquefois  une  combinaison  si  intime  entre  les  bases  m6tal- 
liques,  la  ^omme  et  le  tissu,  que  par  les  operations  du  debouillissa^ 
(bousage  ou  degorgeage  mecanique],  la  gomme  reste  en  notable 
quantity  inherente  &  la  toile,  qui  en  conserve  une  tres  grande  raideur, 
et  rend  les  teintures  defectueuses... 

Selon  les  uns,  il  faut  I'attribuer  k  la  nature  de  certaines  espfeces 
de  gommes,  et  selon  d'autres,  &  diverses  substances  etrangferes  donl 
les  gommes  du  commerce  sont  quelquefois  accompagn^es... 

...J'ai  trouve  la  veritable  cause  d'erreiu*,  en  faisant  mes  essais 
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avec  des  eaux  de  gommes  r^cemment  preparfes...  L'eau  de  gomme 
vieille  et  conserv^e  dans  un  local  plus  oil  tnoins  chaud,  presents  le 
plus  souvent  I'uiGonv^DieDt  que  j'ai  rappeU... 

Apres  le  bousage,  le  d^gorgeage  et  le  s^hage,  j'ai  trouv6  que, 
sans  mordants,  la  gomme  vieille  et  ferment^e,  pas  plus  que  la 
gomme  fraicbe,  ne  doiine  de  raideur  au  tissu.  La  presence  des  mor- 
dants est  done  necessaire  pour  produire  ce  pb^noni^ne. . .  Aiasi  pen- 
dant sa  fermentation,  la  gomme  subit  une  modification  dans  sa 
nature... 

Enr^om^...  on  ferabien,  pour  ^viter  en  pratique  1 'inconvenient 
que  presente  la  vieille  eau  de  gomme  ferment^e, 

1'  de  ne  preparer  que  de  petites  provisions  d'eau  de  gomme,  que 
I'oD  coQsenera  dans  un  local  frais ; 

2*  de  ne  point  laisser  de  d^p&t  dans  la  cuve,  lorsqu'on  vent  prepa- 
rer de  nouvelle  eau  de  gomme ; 

3*  dans  le  cas  oil  on  pr^parerait  une  grande  provision  d'eau  de 
gomme,  on  pent  eviter  la  fermentation,  enajoutaut  lO^gr.  de  cristaux 
de  soude  par  kg.  de  gomme,  cette  addition  ne  pr^sentant  aucun 
incoav^nient  pour  les  usages  ordinaires  ; 

4*  on  pourrait  aussi  faire  subir  une  longue  ebullition  k  l'eau  gom- 
m^,  mais  ce  moyen  serait  dispendieux. 

5"  On  fera  bien  d'^paisair  directement  avec  la  gomme ;  c'e8t-&- 
dire  de  dissoudre  directement  la  gomme  dans  les  mordants  ou  dans 
les  conleurs  d'appl.  toutes  les  fois  qu'on  pourra  le  faire  sans  incon- 
vfaients. 


Tome  XVIU  (bulletins  86  6.  90),  1845. 

Bapport  da  jory  d^partemental  du  Haut-Rbin,  potir  rexposition  des 
produitB  de  I'lnduBtrie  nationale  de  1844;  167-226. 

Analyse  des  r.  sur  lea  m^in.  envoy^a  au  coDcoors  ;  Fabr.  de  papier, 
de  Knenemami  frSres;  2S2-2S3. 

MM.  Kuenemann  fibres  ont  ^tabli,  en  1843,  au  Pont-d'Aspacb, 
une  papeterie  m6canique,  qui  livre  aujourd'hui  par  jour  au  com- 
merce, de  900  k  i  000  kil.  de  papier  d'emballege  et  de  pliage,  dans 
la  fabrication  duquel  la  paille,  le  foin,  ou  d'autres  substances  sem- 
blables,  eotrent  comme  mati^re  premiere.  Pour  donner  au  papier  la 
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t^nacite  et  la  coQsistaDce  suflisaiites,  on  mdle  aux  substances  iadi- 
qu^es  ci-dessus,  et  dans  une  proportion  qui  varie  de  10  ii  20  7o> 
de  vieilles  cordes,  des  emballages  ou  autres  mali^res  filamenteuses. 

Rapport  aor  le  rectomdtre  de  Hannier ,  de  Wesserling ;  Am^dee 
RiEDER,  274-281 ,  1  pi.  avec  2  %. 

...Toutle  monde  saitque,  jusqu'ici,  le  m^trage  des  pieces  d'^toffes 
se  fait  au  moyen  de  deux  tongues  aiguilles,  plac^es  k  la  distance  de 
la  mesure  que  Ton  veut  adopter  pour  unite.  L'ouvrier  accroche 
I'^tofTe,'  k  cbaque  pli,  dans  ces  aiguilles,  en  per9ant  la  lisi^re  et  ea 
comptant  le  nombre  de  plis,  qu'il  Forme  ainsi,  pour  savoir  la  lon- 
gueur de  la  piece. 

Ce  moyen  a  le  triple  iaconv^nient,  de  percer  les  lisi&res  de  trous 
plus  ou  moins  grands  qui  d^pr^cient  beaucoup  la  marchandise ;  de 
rendre  les  derniers  plis  moins  longs  que  les  premiers,  puisque  les 
aiguilles  se  courbent  et  cedent  au  poids  et  k  la  tension  de  I'^tofTe, 
ce  qui  produit  un  m^trage  in^gal ;  et,  enfin,  d'etre  expose  k  des 
erreurs,  puisque  le  nombre  de  plis  est  simplement  compt^  par  l'ou- 
vrier, sans  aucun  eontrole  m^canique. .. 

Le  rectom^tre  de  M.  Mannier  remplace  les  aiguilles  de  I'ancien 
appareil  par  deux  regies  en  Fer,  parfaitement  paralleles,  Ox^es  par 
un  support  en  fonte  contre  un  plateau  en  hois,  k  la  distance  exacte 
que  doit  avoir  la  longueur  de  cbaque  pli  de  la  pifece  h  ra^trer.  — 
Ces  regies  paralleles  portent  des  coulants,  ou  lames  enlaiton,  arm^ 
de  p elites  pointes  en  acier,  qui  retiennent  cbaque  pli  sans  percer  la 
lisifere  de  trous.  Ces  lames  en  laiton  sont  num»5rot^es  de  mani^re  k  ce 
que  tous  les  nombres  pairs  se  trouveut  d'un  c6t6,  et  les  nombres 
impairs  de  1' autre.  Cbaque  pli  porte  ainsi  son  iium^ro,  et,  arrive  au 
dernier,  l'ouvrier  peut  lire  sur  la  plaque  le  nombre  de  plis  qu"il  a 
formes.  —  Si  m^me,  par  inadverlance,  il  avait  saut£  I'une  des 
plaques,  il  reconnaitra  son  erreur  en  voyant  qu'une  plaque  vide  reste 
entre  les  plis  de  I'^toffe,  ou  en  reconnaissant  que  les  nombres  res- 
tants  des  deux  cot^s  ne  se  suivent  plus... 

Rapport  propoBant  de  d^cemer  une  m^daille  d'argent  i  M.  Leonard 
Schwartz  pour  son  garanceax ;  Iwan  Schlumberger,  31&-320. 

[Glu  mariiie] ;  426  (procfes-verbaux). 

R.  sur  son  emploi  au  collage  ou  k  la  peinture  des  planches  servant 
&  I'impres^on. 
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Tome  T^TTC  (buUetlns  91  &  96),  1846. 

Rapport  snr  on  m^m.,  envoys  an  coacours  del845,  sur  les  causes  de 
rinQammaUon  spontanSe  des  cotons  gras;  Eugdne  Ehrmanm,  28- 
32. 

. . .communicatioD  k  la  S.  de  MM.  Leduc,  Mougel  et  C'°,  h  la 
Bresse  (Vosges)...  Ces  MM.  emploient,  pour  vernir  leurs  barnais 
de  tissage,  une  composition  d'essence  de  terebenthine  et  d'huile  de 
lin,  cuite  avec  des  oignons  et  de  la  litharge.  Ua  ouvrier  ayant  ren- 
verse  par  m^garde  une  petite  portion  de  ce  melange  sur  le  pla^cher, 
prit  une  poign^e  de  d^chets  de  coton  en  laine  pour  I'esHuyer,  puis  il 
jeta  ce  coton,  dans  un  coin  :  onze  heures  apr^s,  il  s'enflamma  sponta- 
n^ment.  On  soup^onna  bientflt  la  veritable  cause  de  cet  accident,  et 
pour  T^rilier  le  fait,  on  impr^gna  du  mSme  vernis  une  nouv.  portion 
de  cotoD,  qu'on  obsecya  avec  soin.  Quinze  heures  apr^s,  it  s'enflamma 
fgalement. . . 

Notice  BUT  one  mach.  servant  i  extrairela  partie  colorante  des  bots 
deteintnre;  Iwan  Schlumbergeb,  49-S9. 

...mach.  de  M.  Meissonnier  ills...  consiste  dans  une  chaudi^re  en 
cuivre  rouge,  de  35  cm.  de  diamMre  et  de  70  cm.  de  profondeur.  A 
15  cm.  du  fond  de  la  chaudi^re,  il  y  a  un  double  fond  perc6  d'une 
^nde  quantity  de  trous,  comme  une  ^cumoire,  qui  empSche  le  bois 
de  tomber  josqu'au  fond  et  forme  un  espace  vide  dans  lequel  arrive 
I'eau  bouillante.  On  rempUt  la  chaudi^re  de  bois  en  poudre,  on 
couvre  ce  bois,  d'abord  d'une  forte  toile  en  treillis,  puis  d'une  plaque 
de  cuivre  perc^e  de  petits  trous.  Cette  plaque  forme  le  couvercle,  et 
est  appnyee  fortement  sur  le  bord  de  la  chaudi^re  par  un  cadre  et 
des  cales  en  bois  fix^es  solidement.  A  cdt^  de  la  chaudi^re  est  une 
petite  pompe  aspirante  et  foulante,  tr^s  simple,  qui  pompe  I'eau 
bouillante  d'un  vase  quelconque  et  la  foule  par  un  tuyau  de  2  cm. 
dans  I'espace  laissdvide,  aubas  de  la  chaudi^re  de  cuivre  ou  chau- 
diere  h  extraction.  L'eau,  aprSs  avoir  traverse  le  boiset  le  couvercle 
de  la  chaudi^re,  conle  et  se  rend  par  une  ouverture  dans  un  vase 
quelconque. . . 

11  faut  que  le  bois  soit  r^parti  et  tass^  bien  6galement  dans  la  chau- 
diere  ft  extraction,  afin  que  l'eau  comprim^e  par  la  pompe,  i5prouve 
partout  la  m£me  resistance  pour  traverser  ce  bois,  et  ne  se  fraye 
pas  uu  chemin  d'un  c6t6  ou  d'un  autre. 
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A  cet  eiTet,  il  ne  faut  pas  jeter  ime  grande  portion  de  bois  dans 
la  chaadi^re  et  tasser  le  tout  ensemble,  mais  il  faut  remplir  en  5  ou 
6  portions  difTerentes,  et  chaque  fois,  bien  ^galiser  et  tasser  le  bois. 
Une  des  cboses  les  plus  importantes,  c'est  d'avoir  du  bois  moulu  ou 
rap^,  d'une  certaine  grosseur,  sans  poussiere  ;  car,  lorsque  Ton  prend 
du  campSche  en  poudre  ordinaire  du  commerce,  qui  cootient  besu- 
coup  de  poussiere  trfes  fine,  cette  pou&siere  se  tasse  beaucoupplus 
que  le  bois  moulu.  II  s'en  suit  que  Id  o^  il  y  a  de  la  poussiere  en 
q[uanlit^,  la  resistance  ofTerte  k  I'eau  est  plus  grande ;  elle  se  frave 
alors  un  passage  h  un  autre  endroit,  et  k  la  fin  de  I'op^ration,  il  y  a 
des  parties  oii  I'eau  o'a  pas  p^n^tr^... 

J'ai  trouv£  que  Ton  pouvait  encore  perf.  le  tassement  bien  ^gal  du 
bois  dans  la  chaudi^re  Ik  extraction,  de  la  maniere  suivante  :...  Je 
(is  humecter  d'avance  le  bois  pour  les  decoctions,  ainsi  que  je  I'avais 
vu  pratiquer  en  Angleterre  pour  les  teintures.  Dans  eel  etat,  lebois 
se  r^partit  et  se  tasse  parfaitement  bien  dans  la  chaudi^re,  et  on  le 
retrouve  aprfes  I'opdration,  juste  comme  on  I'avait  mis.  Aussi  la 
r^ussite  est-elle  mainteaant  constante  et  assur^e... 

Le  bois  de  Lima  ou  de  Fernambouc  c^e  moins  facilement  sa  par- 
tie  colorante,  que  le  bois  de  campdche...  —  Le  bois  de  quercitron 
De  r^ussit  pas,  par  la  raison  qu'il  contient  une  tr^s  grande  quantite 
de  poussiere.  —  La  graine  de  Perse  cntiere  ne  r6ussit  pas,  parce 
quelle  demanderait  beaucoup  trop  de  temps  et  trop  d'eau ;  en  la  pilant 
ou  coDcassant,  on  risquerait,  ou  d'avoir  de  la  poussiere,  ou  une 
decoction  trouble,  cotnme  le  sait  fort  bien  chaque  praticien.  — 
Enfin  la  cochenille  ne  reussit  pas,  parce  que  elle  se  gonfle  tellement 
au  contact  de  i'eau  bouillante,  qu'ft  I'essai  que  j'ai  fait,  elle  a  presque 
fait  edater  la  chaudi^re... 

Notice  Bor  I'mdustrie  cotonnidre  auz  Etats-Unia ;  Ferdinand  K(ECBLui 
fils,  75-81  ;etr.,  82-94. 

...Tableau  comparatif  du  tarif  des  douanes  fran9ais  et  anglais 
relativement  k  quelques  mat.  premieres  ou  tincloriales  des  plus 
importantes  b  I'industrie  des  toiles  peintes  imprimees. . . 

Rapport  Bur  on  m^m.  envoy6  an  conconrB,  sur  on  hoiit.  procdd^ 
de  doBage  des  mat.  colorantes  du  bois  de  campfiche ;  Daniel  Doll- 
FDS  Gls,  203-216. 

...  pour  indiquer  un  moyen  de  determiner  la  quality  et  la  qaan- 
titi  dt  mat.  colorante  conlenue  dant  an  bois  de  campiche... 
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...L'autcar  cherche  k  prouver  que  les  moyens  employes  jusqu'ici 
pour  juger  de  la  richesse  et  de  la  quality  d'un  extrait,  ne  sont  que 
trfes  imparfaits  :  il  veut  parler  de  la  couleur  et  de  la  pesanteur  sp4- 
ciBqne... 

Suivant  lui,  le  bois  de  campSche  traite  par  I'eau  bouillante,  citde  k 
cedissolvant  i  substaoces  bien  difTSrentes  :  l"  L'K^matoxyline,  iso< 
1^  pour  la  premiere  fois  par  Chevreul,  et  qui  parait  ^tre  la  mat, 
colorante  cristallis^e  daus  son  plus  grand  ^tat  de  puret^ ;  2"  line 
mat.  brune  r^siaoide,  intimement  uuie  k  I'hdmatoxyline  et  k  laquelle 
est  dae  la  couleur  de  I'extrait ;  3"  Un  corps,  dont  la  couleur  est  plus 
foDC^e  que  celle  du  pr^c^dent,  la  solubility  moios  grande,  et  qui  se 
depose  le'  premier  par  le  refroidissemeiit. 

L'h^matoxjline  cristallisable  peut  se  transformer  directement  k 
I'air  en  une  mat.  brune  r^sineuse,  semblaMe  par  ses  propri6t^s  k 
la  resine  contenue  dans  les  extraits  de  bois ;  au  bout  d'un  certain 
lemps,  cette  resine  elle-mSme  se  trausforme  en  la  3'  modification 
peu  soluble,  qui  ne  jouit  pas  k  beaucoup  prfes  des  proprii^t^s  tincto- 
riales  des  deux  substances  pr^cedentes. 

L'auteur  part  de  ce  principe,  pour  conclure  que  les  bois  de  cam- 
p^he  de  coupe  r4cente  renfermeat  plus  d'h^matoxyline  que  ceux  de 
coupe  ancienne,  et  donnent  pour  cela  mSme  des  extraits  plus  con- 
centres ;  que  I'action  de  I'air  humide  a  une  si  grande  influence  sur 
les  bois  que  ceux-ci  se  trouvent  consid^rablement  appauvris  par  leur 
s6jour  sur  des  cban  tiers  bumides. 

Avant  d'examiner  ce  qui  pr^cftde,  voyoDS  le  proc^d^  employe  par 
l'auteur,  pour  preparer  dans  leur^tatde  puret^  les  3  mat.  dont  nous 
venoDS  de  parler... 

L'air  et  I'humidite  out  une  forte  action  sur  la  mat.  colorante,  dit 
I'aateur,  et  un  s^jour  dans  un  endroit  humide  appauvrit  consid^rable- 
ment  le  bois.  D'ou  vient  done  que  du  camp^che  en  poudre,  quel'on 
a  soin  d'arroseret  de  conserver  humide  pendant  quelquesmois,  four- 
nit  beaucoup  plus  de  mat.  colorante  que  du  campScbe  conserve  dans 
uo  endroit  sec  ? 

Mais  passons  aa  procM4  de  dosage  des  bois  et  des  extraits  de 
campdche,  que  l'auteur  d^crit  ainsi... 

«...  On  verse  la  liqueur  normale,  compos^e  de  50  gr.  alun  kbase 
de  peroxide  de  fer,  sur  1  1.  d'eau ;  on  a  soin  d'agiter  le  melange  et 
on  laisse  d^poser.  L'atun  de  fer  produit  dans  I'extrait  de  campeche 
on  pr6cipit£  noir,  tant  que  la  liqueur  contient  encore  de  la  mat. 
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colorante ;  mais  le  precipitd  devient,  au  coDtraire,  d'un  jaune  pur, 
quand  la  mat.  colorante  est  compl^tement  pr^cipitee. . .  » 

...11  nous  avail  paru  extraordiaaire  que  de  I'alun  k  base  d*oxide 
de  fer  douodt  ub  pr^cipitejauoe...  Outre  I'inexactitude  des  r^sultats 
que  doune  ce  nouveau  moyeu  d'essai... 

...Nous  pensons  done  que  les  essais  par  teinture  des  bois  colo- 
rants, g4n£ralement  employ^sjusqu'ici,  doivent encore  dtre  pr^fer^s, 
puisqu'on  reconnait  facilemeni  et  assez  promptement  la  richesse 
tincloriale,  aussi  bien  que  la  quality  ou  la  puret^  de  la  mat.  colo- 
rante. Pour  easayer  les  camp^ches,  nous  prenons  habituellemeut 
1/2  ^r.  de  bois  pulverise  et  dess^ch^,  nous  mesurons  33  cm.*  de 
toile  imprim^e  avec  des  mordants  de  fer  et  dee  mordants  d'alumine, 
et  ddgorg^e  dans  un  bain  de  bouse  de  vacbe,  et  nous  leignoas  au 
bain-marie  dans  i/2  1,  d'eau  4  30°  "j^.  On  cbaaffe  de  mani^re  k  aller 
en  une  heure  jusqu'lk  I'^buUition  qu'oa  prolonge  une  demt-heure. 
Par  ce  moyen,  on  ^puise  compUtement  le  bois,  et  toute  ta  mat. 
colorante  se  fixe  sur  la  toile  mordanc^e.  En  comparant  les  ^ch. 
feints  nvec  une  gamme,  ou  avec  une  s^rie  d'ech.  fails  d'avance  et  en 
diverses  proportions  de  bois,  on  peul  ^valuer  assez  exaclemenl  et 
com  para  five  m  en  t  la  richesse  Unctoriale  et  la  quality  d'un  bois  de 
teinture. . , 

Notice  sur  on  nouveau  syst6me  de  B^chage  pour  mach.  d  parer ; 
G.  Alph.  RisLEH,  261-267  ;  descr.  de  la  pi.  reprfisentant  le  uouveau 
mode  de  s6chage  de  la  chalne,  aux  mach.  h  parer ;  272-273,  pi. 
avec  2  fig ;  et  r.  de  Henry  Thierry,  267-272. 

...Je  suis  parti  de  ce  principc  :  qu'un  air  sec,  quoique  froid,  con- 
stamment  renouveU  par  un  ir^s  fort  courant,  seche  mieux  et  plus 
promptement  qu'un  air  cbaud  satur^  d'humidit^  et  diificiletnent 
renouveld.  J'ai  alors  chercb^  le  meilleur  moyen...  de  me  procurer 
ce  courant  d'air...  en  4tablissant  les  ventilateurs  des  mach.  k  parer 
dans  les  meiUeures  conditions... 

J'ai  partag4  le  ventilateur  ordinaire  en  trois  compartiments,  fix4s 
sur  le  mSme  arbre ;  entre  le  compartiment  du  milieu  et  ceux  des 
extr^mit^s,  je  laisse  un  vide  de  0  m.  18  pour  y  placer  une  chemia^e 
rectangulaire  en  t61e,  de  0  m.  15  largeur  et  0  m.  3S  longueur,  et 
allant  depuis  I'axe  du  ventilateur  jusqu'ti  travers  le  plancher,  pour 
pouvoir  aspirer  I'air  de  1' atelier  de  dessous  et  lui  donner  I'entr^ 
dans  le  centre  du  ventilateur  par  une  ouverture  circulaire  de  0  m.  2i 
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de  diametre,  pratiqu^e  aux  deux  c6t6s  de  cette  chemin^e  et  dont 
I'axe  du  ventilateur  traverse  le  milieu... 

...lemploi  de  ce  proced^  peut  foumir  un  moyea  d'assainissement 
pouTUD  ^tablissement  eutier... 

(Rapport)  ...M.  Geoi^es  Risler,  de  Gernay,  vous  communique  la 
descr.  d'une  amelioration  introduiie  par  ce  fabricaot,  dans  la  disposi- 
tion des  veDtilateurs  des  mach.  k  parer  et  dans  le  renouvellement  de 
lairdaDs  les  ateliers  ouse  trouvent  ces  machines... 

Les  perf...  sont  bas^s  sur  trois  faits  principaux  ; 

1°  Multiplier  le  nombre  des  orifices  d'aspiration  des  ventilateurs, 
dont  sont  monies  les  mach.  i  parer,  et  arriver  par  ]k  h.  en  r^duire 
la  lat^eur  par  rapport  au  diamfetre,  afin  d'en  obtenir  le  plus  grand 
effet  possible. 

2*  Amener  du  dehors,  par  des  tuyaux,  cet  air  aspir^  par  les  ve  ti- 
lateurs,  en  le  chauQant  au  pr^alable  dans  le  calorif&re,  ou  bien  ea 
le  menant  tout  naturellement  dans  I'atelier  qui  se  trouve  au-dessous. 

3*  Fournir  k  I'air  de  I'atelier,  d6s  qu'il  est  sature  d'humidit^,  des 
moTeosde  sortie  et  d'^vacuation,  en  le  renouvelant  par  I'air  aspir^ 
par  les  ventilateurs... 

Depuis  que  ces  changements  ont  eu  lieu,  avec  uoe  temperature  de 

15*  k  18°,  on  s^he  parfaitement  bien,  mSme  par  un  temps  humide ; 

te  rendement   des  mach.   s'est  augments  consid4rablement  et  les 

,    ouvriers  qui,  auparavant,  ne  pouvaient  plus  y  tenir,  sont  soulag^s 

d'une  mani^re  vraiment  extraordinaire... 

^IndigoKrine] ;  277,  367  (procfes-verbaux). 
de  Racine-Cadet  frferes,  de  Besanqon. 

'Gommeliiie,  de  Hetuiier];  279  (proc^s-verbaux. 


Tome  XX  (buUetlns  86  &  100),  1847. 

Ciiltnre  dn  coton  et  indaslrie  cotonnidre  en  Chine;  A.  Hausshann, 
5-60. 


BLAKCnmBNT   DES   TISSCS    D&    COTON    EN    CHINE 

Dea  industriels  de  Canton  m'ont  dit  que,  pour  blanchir  les  tissus 
de  coton  6cru,  qu'ils  re(;oivent  d'Angleterre  et  d'Am6rique,  ils  les 
font  mac^rer,  pendant  deux  ou  trois  jours,  dans  un  bain  compost  de 
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100  parties  (en  poids)  d'eau,  de  33  de  chaux  et  3  d'alun.  II  parait  que 
cette  dernifere  substance,  trfes  commune  en  Cbine,  y  est  aussi 
employee  pour  le  d^creusage  et  la  teinture  de  la  soie:  II  serait  pos- 
sible que  les  Chinois  eussent  remarqu6  que  les  6tofTes  blanchies  k 
I'alun,  e[  soumises  ensuite  k  certaines  teintures,  donnaient,  grdce  k  la 
presence  d'un  peu  de  sel  k  base  d'alumine,  des  r^sultats  meiileurs 
que  pour  celles  trait^es  de  toute  autre  manifere... 

J'ai  vu  it  Changbai  une  blanchisserie  de  calicots,  beaucoup  mieux 
oi^anis^  que  celles  de  Canton... 

Quand  le  premier  d^oi^eage  est  terming,  on  traite  les  pieces  par 
la  cbaux... 

La  troisi^me  partie  du  blanchiment  est  1' exposition  an  pre,  qui 
dure  dix  jours... 

TEINTUBE     DBS      TIS8D8     DE      COTON 

Mat.  tincloriales  de  Chine. 

Les  Chinois  sont  en  possession  d'un  assez  grand  nombre  de  mat. 
dont  ils  sont  parvenus  &  tirer  parti  en  teinture.  Les  mtn^raux  ren- 
ferm^s  dans  le  sein  de  la  terre,  les  feuilles,  les  Heurs  et  les  graines 
des  plantes  ont  Hi  essay^s  et  utilises  depuis  bien  des  si^cles  par  ce 
peuple  industrieux.  Mais  dans  I'art  de  colorer  les  etoiTes,  comme 
dans  toutes  ses  d^couvertes,  il  est  rest4  stationnaire,  il  n'a  pas  su 
perfeclionner.  La  science  a  fait  d^faut  k  son  activity,  et  aujourd'hui 
le  teinturier  cbinois  le  plus  habile  en  est  encore  r^uit  ft  suivre  des 
traditions  et  des  recettes,  datant  peut-Stre  de  la  dynastie  Tchaog  ou 
Tch^ou,  sans  se  rendre  compte  le  moins  da  monde  de  Taction  r^ci- 
proque  des  corps  dont  il  se  sert ;  sans  jamais  d^couvrir  un  fait 
nouveau,  qui  puisse  enrichir  le  domaine  industriel  de  son  pays... 

La  couleur  la  plus  ordinaire  de  rhabillement  des  Chinois  est  le 
bleu...  La  teinture  en  bleu  se  fait  en  Cbine  ft  I'indigo,  au  bleu  de 
Prusse  et  avec  la  feuille  d'uae  plante  nomm^e  lam. 

Les  Chinois  appellent  I'indigo  young-tin...  La  plante  indigof^re, 
appel^  lam  ou  Ian,  qui  est  tr^s  commune  dans  les  provinces  m^ri- 
dionales  de  I'empire,  est,  dit-on,  un  polygonum.  Les  environs  de 
Canton  et  de  Fo-Kien  en  produisent  beaucoup.  Les  teinturiers  ont 
des  provisions  de  feuilles  de  cet  arbrisseau,  en  maceration  dans  des 
caves,  situdes  au-dessous  de  leurs  ateliers.  Quand  ils  ont  besoin  de 
renouveler  leurs  cuves,  ils  soulfevent  une  trappe  et  puisent  la  quan- 
tity de  teinture  n^cessaire... 

II  parait  que  les  provinces  septentrionales  de  la  Chine,  etsurtout 
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le  Pe-Tchi-Li,  produisent  une  autre  plante  indigof^re,  nominee  siao- 
lam.  On  prepare  la  couleur,  en  melant  de  la  chaux  en  poudre  h  une 
iotusion  ferment^e  de  cette  plante,  en  agitant  fortement  la  liqueur 
jusqa'b  ce  qu'elle  passe  du  vert  au  bleu,  puis,  en  la  versant  dans 
one  cuve,  au  food  de  laqnelle  se  forme  le  prteipit^,  que  Ton  emploie 
pour  teindre. 

Le  bleu  de  Prusse  (cjanure  de  potassium  et  de  fer)  se  fabrique  ft 
Canton,  ou  i!  est  appel6  yoang-tin  camme  I'indigo...  Ces  4  sortesse 
fabriquent  k  Laou-Fa-Kiou,  dans  les  faubourg^s  de  Canton,  d'aprSs 
UD  proc^dd  rapports,  dit-on,  d'An^leterre,  par  on  Chinois  intelligent, 
quiavait  visits  des  fabriques  deproduits  cbinuques  k  Londres... 

Les  teintures  i>  I'indigo  se  font,  ft  Canton,  dans  de  grandes  cuves. . . 
Tout  se  fait  par  titonnement;  cependant  on  a  I'habitude  de  laisser 
d'abord  la  pi6ce,  pendant  une  demi-heure  ou  une  heure,  dans  le  bain, 
puis  on  la  retire  pour  I'exposer  au  soleil ;  on  la  suspend  ft  une  perche 
fixee  au  toit  de  I'atelier...  Ge  man^e  se  renouvelle  de  5  ft  20  fois, 
selon  la  couleur  que  Ton  veut  donner  au  tissu.  Plus  on  laveut  fonc^e, 
plus  les  trempes  sont  multipti^es.  Quelques  teinturiersont  I'babitude 
de  faire  subir  ft  leurs  bleus,  apr^s  la  teinture,  an  passage  au  pak- 
Uoa,  que  je  crois  Stre  du  vinaigre ;  mais  la  plupart  emploient  Tin- 
digo  tout  seul. 

Pour  donner  ft  la  sole  blanche  une  teinte  l^g^rement  bleuStre,  on 
la  passe  ft  I'alun,  puis  dans  un  faible  bain  de  lam.  Si  i'on  veut  la 
teindre  eo  bleu  clair,  on  lui  donne  d'abord  un  passage  ft  I'alun,  puis 
deux  ft  I'indigo  ;  pour  une  nuance  plus  fonc4e,  trois  trempes  ft  I'in- 
digo... 

On  emploie  les  bleus  de  Prusse  pour  la  teinture  des  tissus  de  coton 
communs,  des  domestics  et  des  drills  am^ricains  ;  I'ind^o  et  le  lam 
pour  celle  des  longcloths  de  belles  qualit^s. 

Quand  les  pieces  sont  teintes  et  parfaitement  s^ches,  on  proc^de 
au  calandrage.  Pour  cela,  on  les  fait  passer  entre  un  cylindre  en  bois 
et  une  pierre  mobile.  Cetle  pierre  est  unie  ft  sa  partie  inferieure  qui 
passe  sur  le  tissu;  sa  partie  sup^rieure  est  taill^e  en  deux  bras  sur 
lesquels  un  homme  se  tient  en  6cart,  en  s'appuyant  contre  un  mur. 
II  penche  alternativement  son  corps  ft  droits  et  ft  gaucbe,  ce  qui 
imprime  un  balancement  ft  la  pierre,  qui  fait  avancer  et  reculer  le 
cylindre  de  mani^re  ft  ^galiser  la  toile... 

Teinture  en  rouge, 

Les  Chinois  teiguent  en  rouge  avec  une  fteur  qu'ils  nomment  fa- 
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ko  on  hong- fa ,  et  qui  parait  fitre  une  sorte  de  safranum. . .  Ces  flenrs 
viennent  principalement  du  S^-Tchuen,  du  Honam  et  du  Chensi. 
Les  Chinois  obtiennent,  par  le  fa-ko,  des  nuances  du  rose  le  plus 
tendre  et  d'un  rouge  assez  foiic^.  lis  s'en  servent  pour  la  teintnre 
des  cotons  comme  pour  celle  des  soics,  et  il  parait  qu'elle  s'op^re  sans 
I'interm^diaire  d'aucune  autre  substance,  et  sans  avoir  pass6  preala- 
blement  le  tissu  dans  aucun  mordant.  Aussi  les  couleurs  que  I'ou 
obtient  sont-elles  fort  peu  solides,  quoiqu'assez  brillantes.  La  tein- 
ture  a  lieu  &  froid ;  on  laisse  la  pii^ce  un  jour  dans  la  ehaudiire  par 
le  beau  temps,  et  deux  par  le  mauvais... 

On  donne  aux  soies  une  teinte  rose  tendre,  Idg^rement  bleuStre, 
en  faisant  d'abord  passer  le  fil  h  I'alun,  puis  au  lam,  et  en6n  au 
fn'ko. 

Pour  la  teinture  des  soies  en  rouge  cramoisi,  on  emplote  ft  Canton 
la  cocbeDille,  qui  est  fournie  par  I'Am^rique  et  par  Java... 
Teinture  enjaune. 

Les  substances  employees  en  Chine  pour  la  teinture  en  jaune 
sont  Voaa'i-fa,  le  hoaang-tchi,  le  hoaang-tin  et  le  curcuma... 

Pour  donner  aus  soies  une  belle  nuance  jaune,  on  a  I'habitude 
d'employer  VouaX-fa  et  le  kouang-tcki.  La  premifere  de  ces  substances 
est  une  graine  qui  ressemble  ud  peu  k  celle  de  I'anis,  mais  qui  est 
plus  petite...  Le  houang-tcbi  est  un  Fruit  allonge,  produit  par  I'ar- 
buste  houang-tchi-tcbu,  qui  croit  pr^s  de  Canton.... 

On  commence  par  passer  la  soie  k  I'alun,  puis  on  teint  dans  une 
decoction  d'ouai-fa  a  I'^bullition,  pendant  quelques  instants.  Enfin, 
on  passe  le  fil  dans  un  bain  d'houang-tchi.  La  dur^e  de  la  teinture 
est  en  ratsou  de  la  nuance  plus  ou  ou  moins  fonc^e  que  I'onveut  pro- 
duire.  Pour  obtenir  un  jaune  clair,  couleur  peau  de  Cbinois,  on 
commence  par  tremper  it.  I'alun.  Puis  vient  ta  teinture  au  houang- 
tchi,  et  enfin  celle  du  hoaang-tin.  C'est  le  bois  de  I'arbre  houang- 
tchi-tcbu,  r^duit  en  petits  morceaux.  Cet  arbre  se  trouve  dans  la 
province  de  Canton...  Cette  substance,  comme  I'ouai-fa,  est  igale- 
ment  employee  pour  la  teinture  des  cotons  et  des  soies,  et  sert  sou- 
vent  k  donner  plus  d'^clat  &  des  dtotTes  qui  ont  d^jb  pass^  dans  une 
autre  decoction. 

Vert. 

Les  Cbinois,  pour  obtenir  le  vert,  teignent  d'abord  en  jaune  k 
I'ouai-fa,  puis  en  bleu  d'indigo  ou  de  Prusse.  Pour  donner  une 
nuance  d'un  vert  presqu'imperceptible  i  des  tissus  fins,  ils  emploient 
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le  Ichia-louk,   (la  malaqulte),  qui  se  prepare  k  Fa-Tchun,   pr^s  de 
Canton... 

Bran. 

Les  Chinois  obtiennent  des  nuances  brunes  ou  tirant  sur  le  brun, 
par  le  Bomou  ou  sapan,  par  le  mok-ko,  le  eacbou,  le  gambier,  le  tchu- 
l^ng,  le  tch^-king  et  le  tching-fan, 

Sapan.  Ia  Cbine  tire  beaucoup  de  ce  bois  de  i'etranger.  Cepen- 
dant  il  parait  que  la  province  de  Yu-Nan  en  produitaussi... 

On  teint  k  I'eau  bouillante,  en  ajoutant  &  la  liqueur  un  peu  de 
sulfate  de  Ter.  Le  tissu  reste  pendant  une  beure  dans  la  decoction... 

Mok-ko.  On  obtient  aussi  des  nuances  tirant  sur  le  brun,  sur  le 
cbocolat  et  le  puce,  avec  ce  bois  qui  provient  de  I'arbre  tcba-mou ; 
on  I'emploie  en  poudre  line.  C'estle  Se-tchuen  qui  le  produit. 

Ilcha  on  cachoti.  Cette  substance  se  presente  sur  les  marches  de 
Chine  en  assez  gros  morceaux  de  oouleur  brun&tre  fonc^e  ;  on  la 
tire  du  Kouang-si.  On  n'emploie  le  cachou  en  Cbine  qu'Ji  la  teinture 
des  cotons,  et  jamais  k  celle  de  la  soie.  Pour  teindre  en  brun,  on  en 
fait  infuser  une  faible  quantity,  et  Ton  passe  le  tissu  k  la  teinture 
bouillante,  pendant  un  quart  d'beure. 

Gambler  ou  pin-lang-ko.  Les  Indes  N^erlandaises  et  Singapour, 
oil  Ton  consomme  beaucoup  de  cette  substance,  en  la  mSlant  au 
b^tbel  que  mftchent  les  indigenes,  en  fournissent  aussi  k  la  Chine. 
Elle  s' obtient  en  faisant  bouillir  pendant  quelques  beures  les  feuilles 
de  I'uncaria  gambier,  et  en  recueillant  le  residu,  que  I'on  Fait  s6cher. 
Elle  donne  des  nuances  dun  brun  jaunitre  ;  on  I'a  souvent  confondue 
avec  le  eacbou... 

Tchu-leang.  Cette  substance  que  produisent  le  Kouang-Toung  et 
le  nord  de  la  Cbine,  a  la  forme  dune  pomme  de  terre...  On  en  fait 
ua  tres  grand  usage  en  Chine,  pour  teindre  en  brun  les  tissus  de 
colon  commuDs.  Dans  le  nord,  k  Chusan,  k  Ningpo,  les  voiles  carries 
des  bateaux  sont  toutes  en  coton  brun,  teint  au  tcbu-I^ang,  Les  cou- 
lis  portent  souvent  des  casaques  de  calicot,  teintes  aussi  avec  cette 
mat. 

Tche-ktng.  G'est,  dit-on,  une  esp^ce  de  pierre  que  Ton  r^duit  par 
la  cbaleur  en  une  masse  brune,  et  qui  se  trouve  prfes  de  Sou-Tchaou 
et  de  Canton... 

Tching-fan.  C"est  une  sorte  de  gomme  r^sine  produite  par  I'arbre 
tching-fan-tchu.  On  I'obtienten  rilclant  lecorcede  I'arbre,  &  laquelle 
elle  est  adb^rente,  pour  Ten  detacher.  Elle  est  deliquescente  et  ne 
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se  conserve  que  dans  des  vases  herm^tiquemeDt  ferm^s.  On  la  tire 
du  Kouang-Si... 

Pour  obtenir  une  belle  nuance  brune,  on  commence  par  teindre 
le  tissu  au  tch^-king,  en  cbauffant  jusqu'ii  I'^bulIitioD.  Puis  on  teiut 
au  tching-fan. 

Les  Chinois  produisent  des  nuances  tr^s  fences,  en  passant 
d'abord  les  ^toJTes  au  Tching-f&n,  puis  dans  une  infusion  bleue  de 
lam  et  enBn  au  vinaigre.  Du  brun,  le  tissu  passe  trfes  rapidement  k 
une  teinte  presque  noire. 

Brun  cramoisi.  Pour  obtenir  cette  nuance  on  commence  par 
teindre  &  la  cochenille,  puis  on  trempe  au  tcbing-fan ;  le  brun  suc- 
c^de  presqu'instantaa^ment  au  rouge.  Ce  proc4d4  est  particuli§re- 
ment  employ^  pour  les  soies. 

Gria. 

Eum-poi.  Cette  mat.  colorante  se  pr6sente  en  petites  capsules 
creuses  et  grisAtres  tt  fonnes  anguleuses,  assez  semblables  k  des 
coquillages.  C'est  le  fruit  de  I'arbre  eum~po4-tchu...  A  Canton,  les 
Cbinois  donnent  aux  tissus  de  jolies  nuances  d'un  gris  verd&tre, 
en  lea  teignaat  d'abord  au  tching-fan,  puis  en  les  faisant  bouillir 
pendant  2  heures,  dans  une  cuve  d*eau  reorermant  uo  melange 
d'eum-po^  en  poudre,  de  sam-chou  (liqueur  alcoolique)  et  d'encre  de 
Cbine. 

Noir. 

On  obtient  du  noir  en  teignant  le  coton  ou  la  soie,  d'abord  en 
bleu  fonc4,  puis  ii  I'eum-po^. 

Un  autre  proc^d6  pour  produire  le  noir,  consiste  h  donner  ^  I'^toiTe 
un  premier  passage  &  I'indigo  et  un  second  au  cachou.  Mais  les  noirs 
de  Chine  laissent  toujours  k  d^sirer... 

UfPRESBIONS    SUR   TISSUS    DE    COTON    EN    CHINE. 

Les  ateliers  d'imprimeurs  d'indiennes  se  trouvent  k  Canton,  dans 
la  Cite ;  quelques-uns  emploient  jusqu'&  50  ouvriers.  Les  habitants 
des  faubourgs  qui  d^sirent  faire  convertir  leurs  calicots  en  indiennes, 
appellent  souvent  chez  eux  des  ouvriers,  qui  s'y  rendent  avec  tout 
leur  bagage. 

Les  impressions  se  font  &  la  planche.  J'ai  vu  employer  de  grands 
moules  carr6s,  de  40  &  45  cm.  de  cdt^,  fabriqu^s  avec  un  bois  rare, 
nomm6  ts&p-mou,  qui  vient  d'Anam.  La  partie  grav^e  du  moule 
forme  saillie ;  la  gravare  est  tr^s  soignee,  mais  il  parait  qu'elle  est 
fort  cbfere... 
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Pour  imprimer  le  tissu,  I'ouvrier  commeace  par  enduire  de  cou- 
leur  la  gravure  avec  ud  gros  pinceau  ;  puis  il  brosse  et  recommence 
eacore  le  pinceautage  et  le  brossage,  qaidurent  pr^s  de  10  mioutes. 
Deux  hommes  ^talent  ensuite  uae  partie  de  la  pi^e  sur  le  moule, 
en  la  teoaat  bien  tendue.  L'babitude  observee  chez  les  Chinois,  de 
faire  la  plupart  des  choses  au  rebours  de  ce  qui  se  passe  en  Europe, 
se  rencoatre  aussi  dans  k  fabr.  des  indiennes.  Au  lieu  d'appliquer 
le  moule  sur  le  tissu,  comme  cela  se  fait  cbez  nous,  c'est  au  con- 
traire  le  moule  qui  est  fix^,  et  le  tissu  que  Ton  applique  sur  la 
planche.  On  ^tend  ensuite  un  morceau  de  papier  huiU  sur  I'^tolFe, 
bien  adh^rente  k  la  gravure.  On  verse  de  I'huile  sur  ce  papier,  que 
Ton  brosse  pendant  5  minutes,  de  maniere  ii  bien  faire  prendre  la 
couleur  sur  le  tissu.  Un  ouvrier  imprime  ordiuairement,  k  Qanton, 
60  moucboirsde  36  k  38  cm.  de  c6t^,  par  jour... 

On  obtient  &  Ningpo  des  dessins  beaucoup  plus  parfaits  qu'b  Can- 
ton. J'j  ai  remarqu^  quelques  dilT^rences  dans  la  maniere  d'impri- 
mer.Oa  commence  par  passer  un  grand  pinceau,  tremp^  dans  I'eau, 
sur  les  parties  ea  relief  du  moule,  qui  a  la  mSme  forme  qu'k  Canton. 
Puis  on  applique  avec  soin,  le  tissu  bien  tendu  sur  la  gravure,  et 
pour  faire  parfaitement  adb^rer,  on  frappe  avec  un  petit  bloc  de  bois, 
^v^  d'un  picotage.  On  trempe  aussi  un  grand  pinceau  dans  la  cou- 
leur k  imprimer,  et  Ton  en  passe  le  bout  avec  beaucoup  de  l^^ret^, 
de  dextdrit^,  et  presqu'en  efHeurant,  sur  les  parties  bumides  du  tissu, 
qui  sont  collies  sur  le  dessin  en  relief.  Apr^s  chaque  coup  de  pin- 
ceau, on  applique  plusieurs  fois,  tr^s  rapidement,  le  petit  bloc  k 
picotage,  pour  faire  bien  p^n^trer  la  couleur.  On  con9oit  que  celle- 
ci  ne  prenne  qu'aux  eadroits  de  I'^toffe  rendus  bumides  par  I'eaui 
dont  le  dessin  est  couvert ;  les  parties  s^hes,  celles  qui  ne  coin- 
cident pas  avec  la  gravure,  ne  I'absorbent  pas  facilement,  et  s'il  y  a 
quelquefois  coulage  ou  confusion,  ce  n'est  que  sur  I'envers ;  car  le 
bon  cdt^  du  tissu  est  celui  qui  adhere  au  moule,  et  ce  n'est  qu'aux 
points  adherents  et  mouilUs,  que  la  couleur  pent  traverser  I'^tofte... 

Le  talent  de  Timpriraeur  consiste  ft  attraper  et  k  suivre  avec  le 
pioceau  les  contours  du  dessin  k  demi  voilds  par  le  tissu. 

J'ai  vu  imprimer  du  rouge  au  sapan,  tr^s  peu  ^paissi,  du  jaune 
au  houang'tin  etdu  bleu  de  Prusse.surla  mSme  pi^ce.  Ily  a  un  pin- 
ceau pour  cbaque  couleur.  II  faut  encore  beaucoup  d'habitude  pour 
savoir  sur  quelle  partie  du  dessin  appliquer  chaque  pinceau.  Les  ate- 
liers de  Ningpo  sont  tr^s  petits ;  on  y  imprime  sur  une  table  4troite, 
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dans  la  cKambre  qui  donne  sur  la  rue,  et  ou  sont  suspendues  beau- 
coup  d'indienaes.  Dans  la  secoade  pitee,  on  trouve  quelquefois  encore 
une  tabic  k  imprimer,  un  r^chaud  portatif,  pour  faire  s6cher  les 
pieces  imprim^es,  et  une  macbine  ft  broyer  les  couleurs.  Au  fond,  od 
rencontre  une  espece  de  laboratoire  tr^s  miserable  et  une  cuisine. . . 

Les  couleurs  que  les  Chinois  impriment  sur  I'^tofTe,  sonttoujours 
(infinitives ;  its  ne  les  modifient  par  aucune  teinte  et  par  aucune 
autre  operation ;  ce  qui  s'explique  parfaitement  par  I'ignorance  dans 
laquelle  ils  sont  relativement  aux  propriet6s  des  mordants. 

On  prend  g^n^ralement  en  Chine,  pour  I'impression,  des  tissus 
extr^mement  ^pais  et  grossiers. 

A  Changhai,  on  a  deux  procM^s  pour  colorer  les^toiTes  de  coton: 
I'un  est  le  mdme  qu'ft  Ningpo ;  I'autre  consiste  fa  appliquer  sur  la 
toile  un  papier,  dans  lequel  le  dessin  qu'on  veut  obtenir,  se  trouve 
taill^  fa  jour ;  on  frotte  la  couleur  avec  une  brosse  sur  tout  le  papier ; 
elle  ne  prend  naturellement  sur  le  tissu  qu'auz  parties  ou  il  est 
laiss^  fa  d^couvert  par  le  dessin  du  papier,  qui  se  trouve,  de  cetle 
mani^re,  exactement  reproduit.  C'est  certainement  le  proc^d6  d'im- 
pression  le  plus  simple  que  Ton  puisse  imaginer. 

J'ai  vu  fa  Canton,  un  genre  d'indienne  du  pays,  appel^  ea  chinois 
yoag-pou-pi-men  et  en  anglais  palampour;  cet  article  est  employ^ 
pour  couvertu res.  C'est  fa  la  partie  sup^rieure  de  la  couverture,  qu'est 
plac^  le  tissu  imprime... 

Les  naturets  des  iles  Liou-Tchou,  qui  paraissent  d^pendre  fa  la 
fois  de  la  Chine  et  du  Japon,  fabriquent  des  indiennes  assez  varices. 
Le  capitaine  de  vaisseuu  Fornier-Duplan,  qui  visita  ces  iles  en  1844, 
en  rapporta  quelqiies  ^cb,  de  tissusde  colon  assez  curieux.  Les  uns 
sont  ft  fonds  roses,  tendres,  avec  fleurs  bleues,  jaunes,  blanches  et 
aoires;  d'autres  pr^sentent  des  catreauxen  ^biquier,  sur  fond  bleu. 

C'est  fa  Changhai  que  j'ai  vu  les  plus  belles,  ou  pour  mieux  dire, 
les  scales  indiennes  passables  de  fabr.  chi  noise.  El  les  y  viennent  de 
Sou-Tch^ou,  qui  est  le  Mulhouse  ou  le  Manchester  de  la  Chine.  Les 
dessins  ont  un  cachet  tout-ft-fait  europ^en,  par  leur  nettet^  et  le 
brillant  deleurs  couleurs... 

H6ni.  BUT  la  question :  indiquer  une  mSthode  exacte,  prompts  et  facile 
de  determiner  en  chiffres,  la  valenr  comparative  d'une  cochenille 

auneautre;26I-27i  (exlrait);  et  r.  de  Oscar  K<eciili\,  275-280. 

...Description...  Uistorique...  Culture  du  cactier...  RicoUe... 
Composition., ,  Principe...  Types  commerciaux...  Provenances... 
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Caractires  dea  types.  —  La  cochenille  noire,  on  zacalilU,  se  pre- 
sente  en  grains  arrondis,  chagrin^s,  npirs,  plus  ou  moins  violets; 
pr^sentant  un  peu  d'un  enduit  blanchfttre  sttu^  daos  I'int^rieur  des 
rides.  Placee  dans  I'eau,  elle  se  gonfle,  et  permet  alors  de  distinguer 
les  onze  anneaux  qui  composeitt  I'iasecte.  La  poudre  est  d'un  rouge 
cramoisi  plus  ou  moins  fonce. 

La  cochenille  grise  jaapie  ou  argentee  ne  difT^re  en  g^n^ral  de  la 
prec^dente  que  par  I'enduit  blanchdtre  qui  recouvre  I'insecte  tout 
entier.  La  poudre  en  est  moins  fonc^e. 

La  rosette  est  dun  rose  violac^.  Sa  poudre  est  fonc^e  et  carmin^e. 

Enfin,  la  cochenille  sylvestre,  est  sous  forme  de  boules  d'un 
rouge  plus  ou  moins  vif,  ne  pr^sentant  aucun  des  caract^res  de  I'in- 
seete.  Elle  est  ohai^ee  de  terre,  de  poussifere  et  de  masses  agglom^- 
i^es,  qui  oe  sont  autre  chose  que  des  nids  de  coccus. 

Chacun  de  ces  types  se  divise,  sauf  la  derni^re,  en  belle,  bonne, 
ordinaire  marckandiae  et  quelquefois,  mais  rarement,  basse  mar- 
ckandise. 

Bases  de  la  classification  commerciale.  —  Les  courtiers  se  basent 
sur  les  fails  suivans,  pour  op^rer  leurs  ctassements  : 

1°  la  mouche.  lis  donnent  ce  nom  k  I'insecte,  et  examinent  :  sa 
grosseur,  sa  forme,  son  developpement.  C'estainsi  qu'on  appelle  la 
cocheoille  crease  ou  pleine,  suivant  que  la  face  inf^rieure  est  plane 
ou  concave.  Si  les  bords  sont  pliss^s,  elle  est  dite  frise'e,  etc. 

2"  la  coaleur  de  la  poudre,  dont  la  teinte  plus  ou  moins  belle 
donoe  une  bonne  idee  de  la  valeur  tinctorlale. 

3"  enfin,  lis  font  entrer  en  ligne  de  compte  la  r^gularit^  de  la 
mouche,  la  presence  ou  I'absence  de  mat.  poussi^reuses  ou  6tran- 
geres,  I'humidite,  etc.  On  dit  qu'une  cochenille  est  gr&sse,  lors- 
qo'elle  poisse  k  la  main  en  en  serrant  une  poignee. 

Voici  maintenont  la  descr.  des  caract^res  des  vari4t^8  commer- 
ciales  que  j'ai  pu  me  procurer... 

(Rapport)  ...L'auteur  commence  son  m4m.  par  une  notice  tr^s 
d^taitl^  sur  I'historique  de  la  cochenille,  sa  r^colte,  son  commerce, 
■es  provenances,  son  emballage,  etc.,  etc.  Cette  premiere  partie  du 
travail  de  I'auteur  sans  rieo  ofTrir  de  nouveau,  est  trfes  int^ressante, 
en  ce  qu'elle  resume  tout  ce  qui  a  ^t^  ^crit  sur  la  cochenille  dans  les 
ouvrages  de  chimie  et  d'histoire  naturelle. 

L'auteur  iodique  ensuite  tous  les  moyens  d'analyse  qualitative  qui 
ontete  proposes  jusqu'ici  pour  appr^cier  la  valeur  tincloriale  d'une 
£.  V.  da  1.  T.  —  PsK.  31.  ID 
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cochenille.  II  dounele  proc^e  de  Kobiquet,  foDde  sur  ta  decoloration 
comparative  par  le  cUore,  d'uoe  decoction  de  la  cocheoille  &  essajer 
et  de  celle  d'une  cochenille  recoDDue  boone;  le  proc4d4  de  Leteliier, 
fondd  sur  la  difference  d'intensit^  de  nuance  des  decoctions  alim^es 
de  la  cocbenille  k  essayer  et  d'une  cochenille  reconnue  bonne. 

Ne  trouvant  ces  proc^^s  fautifs  que  parce  qu'ils  sont  comparalib, 
I'auteur  decrit  ensuite  la  m^thode  de  Aathon,  qui  ^limine  cet  incon- 
venient en  donnant  immediatement  la  quantity  r^elle  de  carmine 
cootenue  dans  la  cochenille  h  essajer ;  ce  proc^de  est  fond4  sur  la 
decoloration  d'une  decoction  de  la  cochenille  ii  essayer  par  une  dis- 
solution d'alun,  saturee  par  de  I'atnmoniaque. 

Sans  faire  d'obs.  sur  ce  proc4d6  d'analyse,  I'auteur  passe  au  sien, 
qu'il  fonde  sur  la  decoloration  par  le  chlore  d'une  decoction  de  la 
cochenille  &  essayer,  et  comme  contre-^preuve,  sur  sa  precipitation 
par  une  dissolution  d'alun  saturee  d'ammoniaque. 

Cette  methode  d'essai  des  cochenilles  n'est  pas  nouvelle,  puis- 
qu'elle  est  fondle  sur  les  mf^mes  principes  que  celles  de  MM.  Robi- 
quet  et  Anthon... 

[Machine  &  imprimer] ;  298  (procis- verba ux). 

Braun,  Meyer  et  Guicbard,  de  Courbevoie,  soumettent  le  plan 
d'une  mach.  de  ieur  invention,  appelee  la  Variante,  avec  laquelle 
on  imprime  sur  etoffes,  un  aombre  quelconquede  couleurs,  k  la  fois, 
et  avec  une  seule  main. 


Tome  XXI  (bulletins  101  &  106),  1848. 

[Waldwolle]  de  Hahn  ;  242  (procfes-verbaux). 

Note  chronologiqne  sar  les  inventions,  ddcouvertes,  progr^s  impor- 
tants  fails  dans  I'indostrie  ;  fondations  ayant  contribud  h  ces  pro- 
gr^s  et  i  I'amtilioration  de  I'^tat  physique  et  moral  des  onvriers, 
dans   le  d^partement  du   Haut-Rbin;   Joseph    Kcechlin,    Daniel 

K{ECHLIN-ZlEGLEK  Ct  Acbille  PEKOT,   249-284. 


n^iTS    KN    COII.EUR 

1802  k  1803.   Creation  de  la  premiere  teinture  rouge,  par  Schoa- 
bart  et  C",  k  Sainte-Marie-aux-Mines. 

1818  h   1819.  Creation  d'un  genre  de   mouchoirs  tins,   appeles 
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Madras,  dont  le  d£bouch6  a  ^t^  considerable  pendant  plus  de  20  ans, 
par  Weugerber  freres  et  Kayaer,  k  Hibeauvill4... 

1827.  Violet  vif  et  solide,  obtenu  par  le  proc^dd  du  rouge  huiU, 
par  V^  l^urent  Weber  et  C",  &Mulhouse... 

1833.  Cr^atioQ  des  tissus  ea  couleur,  en  colon  melange  de  soie 
ou  de  laine;  article  qui  constitue  encore  aujourd'hui  la  baute  nou- 
veante,  par  V"  Laurent  Weber  et  O*,  i  Mulbouse... 
Chapitre  III.  —  Impression. 

1746.  Fondation  de  la  premiere  fabrique  d'indiennes  &  Mulhouse, 
par  Kcecblio,  Schmalzeret  C'°. 

(Le  c4Ubre  Oberkampf  a  pass^  quelque  temps  dans  cette  fabrique, 
comme  apprenti.  Les  premiers  ^tablissements  d'impression  sur  le 
coQtiaent  ont  ^t^  cr^^s  en  Hollande,  dans  les  premieres  annees  du 
ivui'  sitele.  Quelques  dtablissemeuts  suisses,  dont  un  k  Bftle,  se 
formereat  plus  tard  et  servirent  de  point  de  depart  pour  les  fabriques 
de  Mulhouse,  qui  les  d^pass^rent  promptement. ) 

1776.  Premiere  addition  du  carbonate  de  chaux  au  bain  de  tein- 
ture  en  garance  dWlsace  et  de  Hollande,  employees  alors,  pour  en 
neutraliser  I'acide  et  permettre  d'aviver  le  rouge,  par  Jean-Michel 
Haassmann,  h  Colmar. 

1786.  Grands  progres  dans  I'industrie  de  I'impression ,  par  le 
developpement  des  couleurs,  de  la  gravure  et  du  dessin  (auquel  a 
b^aucoup  contribu^  par  son  talent  Malaine pere,  artiste  dessinateur], 
par  DoUfua  pere  et  /lis  et  C",  h  Mulhouse. 

1786  k  1790.  Fabr.  de  cbdles  fond  puce,  d'une  grande  perfection, 
ajant  eu  un  succ^s  de  vogue,  auquel  a  contribu^  Jean-Ulric  Nife- 
neeker,  artiste  dessinateur,  par  Eck,  Schwartz  et  C",  h  Mulbouse. 

1800.  1°  d^couverte  de  I'enlevage  blanc  sur  mordants  d'alumine 
et  de  fer,  proced4  porte  h  un  haut  degre  de  perfection  ; 

2°  decoQverte  des  belles  coiJeurs  d'appl.  pr^par^es  au  moyen  du 
sel  d'^tain  ; 

3''  d^couverte  des  enlevages  coIof^s  ; 

i'  appl.  du  beau  bleu  de  Prusse,  en  le  formant  sur  toiles  de  toutes 
especes ; 

3'  emploi  de  I'acetate  et  du  sulfate  d'indigo,  pour  les  verts  pis- 
(ache  ou  de  Saxe; 

6*  emploi  da  nitrate  de  fer  pour  le  noir  d'appl.  par  Jean-Michel 
Hsiuatmann,  &  Colmar. 

(Vers  1780,  la  fabrique  Schiile,  b  Augsbourg,  avait  des  procedes 
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de  fabr.  perrectionn^s  et  sup^rieur.s  h  ceux  des  autres  etablisse- 
ments.  Vers  le  mdme  temps,  deux  freres  Ambacher  ou  Amerba- 
cber,  coloristes  d'Augsboui^,  paraissent  avoir  Lntroduit  dans  le 
Haut-Bhin  plusieurs  de  ces  proc^d^s,  et  entre  autres,  celui  d'em- 
ployer  la  craie  dans  la  teinture  aveo  les  garances  d' Alsace  ou  de 
Hollande.) 

1803.  Premiere  introduction  de  I'impressioD  au  rouleau,  par  Grot, 
Davilier,  Roman  et  C'',  &  Wesserling. 

1806.  Introduction  d'un  genre  anglais  nouveau,  sous  le  nomde 
lapis,  par  Soehn4e  I'aine  el  C",  k  Munster. 

1809.  Perf.  de  larticie  lapis,  par  I'invention  de  la  reserve  sur  le 
rouge,  avant  obtenu  un  grand  succes,  par  Nicolas  Kachlin  et  freres, 
it  Mulhouse. 

(C'est  princip  a  lenient  &  Daniel  Kcechlin-Sckouck,  associ^  et  cbi- 
miste  de  la  maison  Nicolas  Koechlin  et  freres,  que  doivent  €tre 
attribu^s  les  divers  perf.  apport^  k  la  fabr.  des  indiennes  par  cette 
maison.) 

1810.  D^couverte  du  rose  garance  au  rouleau,  dit  rose  de  Wesser- 
ling,  couleur  d'une  grande  superiority,  que  cette  maison  a  conserv6e 
seule  pendaut  25  ans,  par  Gros,  Davilier,  Roman  et  C'",  &  Wesser- 
ling. 

1810.  Appl.  du  rouge  d'Andrinople  sur  toile  de  ooton,  avec 
impression  noire,  par  Nicolas  Koechlin  et  frires,  ti  Mulhouse. 

1811.  D^couverte  de  I'enlevage  sur  le  rouge  andrinople,  au 
moyen  du  clilore,  pour  obtenir  du  bleu  et  du  blanc  sur  le  fond 
rouge,  par  Nicolas  Kcecklinet  freres  k.  Mulhouse. 

(Get  article  ^tait  appel^  merinos,  parce  que  les  dessins  imitaient 
les  chAles  tissus  fran^ais,  qui  se  faisaient  alors  en  taine  merinos. 
Plus  tard,  le  principe  de  cette  invention  a  donn^  lieu  ft  la  creation  de 
plusieurs  articles  nouveaux.) 

1815.  Premiers  essais,  dans  I'dtablissement  de  Dollfus-Mieg  et 
C'%  de  I'impression  sur  laine  et  du  fixage  des  couleurs  par  la  vapeur 
d'eau,  par  Georges  Dollfus,  de  Mulhouse. 

1815.  Invention  du  fond  hrun,  produit  par  I'oxide  de  mangan6se, 
par  Harlmann  et  fiU,  b  Munster. 

1817.  Premier  enlevage  par  te  chlore,  sur  la  teinture  en  safra- 
num,  par  Harlmann  et  /lis,  k  Munster. 

1819.  Appl.  avec  succes  de  la  gravure  lithographique  k  I'impres- 
sion  sur  les  ^toftes  de  sole  et  de  laine,  par  Ilaussmann  freres,  a 
Col  mar. 
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1819.  Mouchoirs  imprimeft  sur  tissus  de  soie,  en  belles  couleurs 
vaporis^es,  par  H&uasmann  freres,  k  Colmar. 

1820.  Premiere  appl.  du  proc^de  indiqu^  d^s  1819,  par  le  profes- 
seur  Lassaigne,  pour  fixer  le  chromate  de  plotnb  sor  la  toile  de  coton, 
et  produire  ainsi  une  belle  couleur  jaune.  Gette  d^ouverte  a  donn^ 
lieu  k  une  foole  d'appl.  et  d'abord,  k  t'enlevage  du  jaune  de 
chrome  sur  foods  garaoc^s,  par  Nicolaa  Kcechlin  et  freres,  k 
Molhouse. 

1820.  Introduction  successive  des  roues  de  lavage,  du  chauiTage 
kla  vapeur,  des  cuves  de  teinture,  des  mach.  k  imprimerkdeux  cou- 
leurs et  de  quelques  autres  appareils  anglais  de  moindre  impor- 
tance, par  Dollfus-Mleg  et  C'*,  k  Mulhouse. 

1820.  Perf.  de  la  couleur  rouge  audrinopte,  sur  toile  de  coton, 
par  Thierry-Mieg ,  k  Mulhouse. 

1822  k  1823.  D^couverte  de  I'avivage  das  couleurs  garanc^es  au 
chlorure  d'^tain.  Cette  d^couverte  a  fait  faire  un  grand  progT^s  k  la 
fabr.  ricbe  d'Alsace,  par  Henri  Baamgartner.  k  Thann. 

1824.  Premifere  appl.  sur  toiles  de  coton  du  proc^d^  des  couleurs 
fondues,  invente  par  Michel  Spoertin  et  Jean  Zither  fils,  pour  le 
papier  peint,  par  DoUfas-Mieg  el  C'',  et  Nicolas  Kcechlin  et  frires, 
k  Mulhouse. 

1826.  Emploi  avec  grand  succ^s,  des  couleurs  bleu  et  vert 
solide,  sur  articles  garaoc^s  fond  blanc  {M.  Lebert,  artiste  dessina- 
teur,  a  contribu^  k  ce  succ^s]  par  Hartmann  fits,  b  Munster. 

1830.  Creation  de  I'article  calicot  imprim^  pour  meuble,  appel^ 
Perse;  superiority  de  couleurs  etdedessius  coDserviejusqu'ii  cejour; 
ilaquelle  a  contribu^  par  son  talent,  Ulric  Tournier,  artiste  dessi- 
natenr. 

Introduction  en  France,  ea  1834,  d'une  machine  anglaise  propre 
k  donner  i'appret  lustr^  particulier  au  genre  perse,  par  Schlumlter- 
ger,  Kcechlin  el  C'',  k  Mulhouse. 

1832.  Premiere  impression  de  I'oxide  de  chrome  produisant  une 
Doance  de  toute  solidity  sur  colon,  par  Camille  Kcechlin,  k 
Mulhouse. 

1833.  Creation  d'un  article  au  rouleau,  sur  tissus  de  coton  fins 
(jacoouat  et  mousseline)  se  distinguant  par  la  perfection  des  couleurs 
garanc^es,  et  dont  le  succ^s,  auquela  contribu^pourbeaucoup  Gros- 
renaad,  artiste-dessinateur,  dure  encore  aujourd'hui,  par  Dollfus- 
Mieg  et  C",  k  Mulhouse. 
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1833.  Mousseline  imprimee  k  la  planche,  d'une  ^rande  perfection, 
par  Jean  Groajean,  k  Mulhouse. 

1836  h  1837.  Introduction  avec  succ'^s,  de  I'impression  des  tissos 
mousseline-laine,  chalne  coton,  par  Joaui  Hofer,  it  Mulhouse. 

1839.  Introduction  en  grand  et  avec  succ^s,  de  Temploi  de  la 
garancine  dans  la  fabr.  des  iudiennes,  par  Daniel  Schlumberger  tt 
C",  h.  Mulhouse. 

1839.  Production  d'un  article  cachemire  riche  sur  pure  laine, 
d'une  grande  perfection,  h  laquelle  a  contribu^  Louis  Malaine,  artiste- 
dessinateur,  par  Freres  Kcecklin,  &  Mulhouse. 

1839.  Production  d'articles  riches,  sur  pure  laine,  d'une  grande 
perfection,  par  Blech,  Sleinbackel  Mantz,  h  Mulhouse. 

1840  ii  1441.  Production  d'articles  en  couleurs  vaporises,  d'une 
grande  perfection,  et  ayant  obtenu  pendant  plusieurs  ann^es  ua 
grand  succ^s,  par  Blech,  Steinbach  el  Mantz,  ii  Mulhouse. 

1843.  Invention  d'un  bleu  nouveau  d'une  grande  vivacity,  sur 
pure  laine,  due  b.  Henri  Schlumberger,  et  employee  chez  Dollfm- 
Mieg  et  O',  &  Mulhouse. 

1845.  Production  et  perf.  d'un  proc^d^  k  imprimer  les  fondus  au 
rouleau,  avec  une  toile  sans  (in,  ayant  eu  un  grand  succ&s,  et  sus- 
ceptible de  beaucoup  d'appl.,  fat  Dollfus-Mieg  et  C",  et  Bleeh, 
Steinbach  el  Mantt,  k  Mulhouse. 

CiiAFiTRE  IV.  —  Arts  chiniijiies. 

...1841.  Invention  d'un  proced^  pour  decomposer  en  produits 
utiles  le  depdt  des  mordants  d'alumine,  ou  sulfate  de  plomb,  par 
Bleyer,  k  Mulhouse. 

1843.  Utilisation  de  Taction  de  I'acide  sulfurique  sur  les  residus 
de  garance,  et  fabr.  en  grand  du  garanceux  pouvant  servir  k  rem- 
placer  la  garancLne  dans  la  teinture,  par  Leonard  Schwartz,  k 
Mulhouse. 

1842.  Perf.  dans  les  apprSts  pour  la  vente  en  blanc,  par  Qrox, 
Odier,  flomanet  O*,  k  Wesserling... 

Chapitbe  V.  —  Construction  de  machines 

1827.  Premiere  construction  en  grand  de  la  mach.  k  papier  con- 
tinu,  systfeme  Dtdot,  par  Rialer  frires,  k  Cernay... 

1828.  Construction  detours  k  graver  perfectionn^s,  par  Huguenin- 
Cornetz,  k  Mulhouse... 

1836  k  1848.  Fabr.  en  grand...  et  perf.  des  cylindres  servant  k 
imprimer  les  ^tolTes,  par  Huguenin,  Dticommun  et  Dubied... 
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Crapitre  VI.  —  Arts  m£cakiq(jes, 

1738.  Premiere  papeterie  du  Haut-Rhin,  actuellement  Kiener 
frireg,  &  Lnttenbach,  fondle  par  Schcepflin... 

1790.  Foadation  du  premier  ^tablissement  de  papiers  peints  dans 
le  Hadt-Rhin,  aujourd'hui  celui  de  Jean  Zaher  et  O',  par  Nicolas 
DoUfuaet  C»,  k  Mulhouse... 

1819.  Invention  et  appl.  des  couleurs  fondues  snr  papier,  par 
Michel  Sparlin,  de  Mulhouse,  et  Jean  Zuber  fils,  de  Rixheim. .. 

1826.  Appl.  au  papier  de  tenture  de  I'impression  au  cylindre, 
par  Jean  Zuber  flla,k  Kixheim... 

1830.  Appl.  au  papier  de  tenture  des  rouleaux  continus,  et  fabr. 
de  ce  papier  sur  la  machine  perf-  de  Ferdinand  Leitenschneider,  par 
Am4die Risler  eiJean  Zuber  fits,  k  Rixheim... 

1843.  Invention  du  rectomfetre  pour  mesurerles  tissus,  par  Afa'n- 
nier,  k  Wesseriing, 

1843.   Invention  de  la  mach.  h.  produire  des  rayures  d'un  nombre 
ind^termin^  de  couleurs,  par  Jean  Zuber  et  C",  &  Rixheim... 
Chapitre  VII.  —  Gravure. 

1786.  Introduction  de  la  gravure  en  taille-douce  ou  h  la  planche 
pkte,  pour  Timpression  des  calicots,  par  Dollfus  pire  et  fits,  & 
Mulhouse. 

1820.  Premiers  fondus  au  rouleau  fails  chez  Schlumberger, 
Grotjean  et  C*,  par  Huguenin-Cornetz,  h  Mulhouse. 

1822.  Introduction  et  r^ussite  en  grand  de  la  gravure  &  la  mol- 
lolte,  par  Hautimann  frirea,  k  Colmar. 

1823.  Grande  perfection  dans  la  gravure  au  rouleau  et  succis 
obtenus  dans  oette  partie  par  Jean  Keller,  k  Mulhouse. 

1824.  Emploi  de  la  gravure  au  guilloch^,  par  Gros,  Davillier, 
Roman  et  C",  k  Weaserling. 

1827.  Appl.  d'un  proc^d^  particulier  pour  la  gravure  au  rouleau  des 
grands  dessins  pour  meubles,  ayant  pour  r^sultat  une  plus  prompte 
et  plus  belle  execution,  et  ayant  obtenu  un  grand  succ^s ;  perfection- 
nement  dans  la  gravure  k  la  mollette ;  par  Daniel  Kcechlin  Ziegler. 

1840  k  1841.  Premiere  r^ussite  en  grand  de  la  gravure  au  cliche, 
par  Jean  Sehlumberger  jeune,  a  Thann. 

ChAPITHB  XI.   —    S0CI£t£  INDUSTRIELLE  de  HLLHOl'SE. . . 

Idm.  Hnr  la  situation  de  I'induBtrie  dn  papier  en  France,  et  sar  lea 
moyena  proprea  &  rem6dier  i  aon  6tat  pr6caire  actnel ;  284-340 ; 
et  r.  de  Henri  Thierry,  340-345. 
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...1"  Y  a-t-il  disproportion  entre  la  production  et  U  conaomma- 
tion?  Non... 

2"  Y  a-t-il  disproportion  entre  la  production  et  les  mat.  premieres 
diaponibles?  Non... 

3"  Y  a-t-il  de»  remedes  contre  la  cherte  et  la  rarete  des  mat.  pre- 
miires?  Oui... 

i"  Les  mot/ens  d'exportation  ont-ils  subi  des  eniravea?  Oui,  en  ce 
qui  touche  le  Zollverein...  Sonl-ilsausceptiblesd' amelioration?  Noat 
le  pensons... 

3°  ^tablir  un  point  de  comparaison  avec  d'aulres  pays...  chiffres 
conaign^s  pour  ditT^rents  pays... 

6"  Etablir  un  point  de  comparaison  entre  I'etat  actuel  de  la  pape- 
lerie,  et  son  elat  anterieur... 

7"  Examiner  les  moyens  tentes  ou  proposes  pour  rem^dier  au 
malaise  actuel,  notamment  les  projels  d' association  entre  les  fabri- 
canta  ou  detenleurs... 

S"  Etadier  les  causes  qui  permettent  &  des  pays  rivaux,  tels  que 
VAnglelerre  et  I'Amerique  du  Nord,  de  tirer  des  mat.  premieres  de 
localites  qui  seraient  bien  plus  i  porlce  de  la  France... 

9"  Exam.iner  la  possibility  de  suppleer  aux  chiffons  de  Un  et  de 
chanvre  par  d'aulres  substances. 

...Vousavez  vu,  du  papier  de  paille,  de  foin,  de  tiges  de  pommes 
de  terre,  mais  quel  papier !  On  a  essay^  le  bois,  les  feutUea  de  mais, 
le  bananier.  Le  bois  ne  saurait,  k  notre  avis,  4tre  employ^  seul,  et 
comme  melange,  ne  serait  avantageux  que  dans  le  cas  oil  il  reviea- 
drait  h  meilleur  march^  que  le  chiffon.  Or,  il  revient  beaucoup  plus 
clier.  II  setait  forme  un  6tablissenient  avec  brevet,  pour  I'exploita- 
tinn  de  la  paitle  de  mais,  il  n'a  pu  continuer. 

Tous  les  v^getaux  peuvent  se  convertir  en  pfite  de  papier  de  plus 
ou  moins  bonne  quality ;  ces  pates  ou  bien  reviennent  trop  cher,  ou 
bien  ne  donnent  pas  un  papier  convenable.  Le  seul  v^g^tal  qui 
remplacerait  avantageusement  le  chiffon  comme  quality,  serait  le 
bananier. . . 

...II  faut  entre  tous  les  fabricants  union,  association;  il  faut  sur- 
tout  I'organisation  dans  la  production... 

Rapport  aur  on  6ch.  de  tissu  de  coton  teint  en  blea  d'indigo,  de 
fabr.  arabe;  Henri  VVedles,  3S9-368. 

La  Chambre  de  commerce  de  cette  ville  vous  a  transmis  un  6ch. 
de  tissu  de  colon  teint  en   bleu,  qui  lui  a  et^  adress4  par    M.    le 
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Ministre  du  commerce,...  cette  etoJTe  a  614  tissee  dans  le  Wadai 
[Arabic]  el  teinte  avec  I'indigo  du  lac  de  Tscbad,  qui  passe  pour  le 
meilleur  dupays... 


Tome  "yyTT  {bulletins  106  &.  110),  1849-1860. 

Rapport  Bor  la  fabr.  de  I'oatremer  de  Jean  Zaber  et  Ci«,  de  Rixheim ; 
Henri  Schlumberger,  38-41. 

...Nous  avons  pu  nous  convaincre  que  cet  ^tablissement,  en  pleine 
activile,  produisait  de  I'outremer  de  diff^rentes  qualites,  dont 
quelques-nnes  sout  sup^rieures  k  tout  ce  que  Ton  a  fait  jusqu'ii  pre- 
sent eu  France... 

Rapport  SOT  an  m^m.  traitant  des  residue  abandomi^s  dans  lea 
labriqaes  et  sor  one  substance  derant  remplacer  le  savon  poor  les 
conleurs  garancSes  ;  Henri  Schluhbehger,  42-48. 

...Pour  le  premier  proc^d^,  I'auteur  utilise  les  residua  liquides, 
provenantdu  d^graissag^e  des  tissus  de  laine,  merinos,  napolitaines, 
flanelles,  etc.  Ces  eaux,  dit^il,  se  composeat  de  corps  gras,  de  gela- 
tine, de  carbonate  de  sonde,  etc ;  on  les  fait  cooler  dans  de  vastes 
baqaets,  puis  Ton  y  met  un  peu  de  chaux.  Ces  eaux  se  d^posent  et 
Be  clarifient;  I'auteur  dit  qu'il  s'en  sert  avec  succes  pour  le  degrais- 
sage  des  laines  fils  cordis,  oil  elles  pr^sentent  une  grande  econoiuie 
sur  Temploi  du  savon.  Le  d^pdt  de  ces  eaux  constitue,  un  boo 
amendemeut  proprekl'agricuUure... 

...II  faut  que  I'emploi  du  savon  ait  ^te  inutile  pour  le  d^graissage 
op6r€  par  I'auteur,  et  que  le  savon  ait  pu  itte  remplac^  par  une 
foible  dissolution  de  soude. 

L'utilisation  des  r^sidus  Uquides  provenant  du  d^graissage  des 
laines,  n'est,  du  reste,  pas  nouveau  chez  nous.  M.  M.  Jeanneney, 
ing^nieur  civil  b  Thann  et  membre  de  la  S.  Industrielle,  se  sert 
depuis  longtemps  de  ces  r^sidus,  en  les  traitant  par  la  chaux,  et  en 
employant  les  depdts  de  savon  calcaire,  qui  se  forment,  pour  racial- 
rage  du  gaz. . . 

Ud  autre  proc^d^  de  I'auteur  pour  utiliser  les  eaux  provenant  du 
d^raissage  des  laines  destinies  au  peignage,  consiste  b  les  Jeter 
dans  UD  cuvier  garni  d'une  toile.  Ce  cuvier  a  un  trou  auquel  on  a 
adapts  UD  tampon  en  paille,  et  contient  une  partie  de  potasse  et  une 
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demi-partie  de  chaux.  Les  liqueurs  filtrent  par-dessus  cette  couche 
et  coulent  dans  un  baquet... 

Nous  devons  porter  sur  ce  proc^d^  les  mSmes  conclusions  que 
sur  le  pr6c4dent  : 

1°  Les  parties  liquides  d6compos£es  par  la  chaux,  ne  peuvent 
^conomiser  du  savon,  mais  seulement  remplacer  des  dissolutions  de 
soude  ou  de  potasse  d'une  faible  density. 

2°  Le  savon  de  chaux  provenant  de  cette  ddcomposition  peut  3tre 
utilisd  avantageusement  suivant  les  localites,  pour  I'^clairage  au 
gaz,  ou  comme  eograis  pour  Tagriculture. 

La  deuxi^me  partie  de  ce  m^m.  r^pond  k  la  question...  qui 
demande  une  substance  rempla^nt  avec  ^onomie  les  savoas  pour 
les  couleurs  garanc^es.  Ce  proc^d^  consiste  ti  preparer  d'abord  une 
dissolution  de  potasse  caustique  &  2°  ou  3°  B.,  au  moyen  de  la 
potasse  et  de  la  chaux,  puis  k  faire  un  melange  de  1  1.  acide  ol^ique 
(huile  de  suif)  et  de  50  1.  de  cette  lessive;  on  doit  obtenir  ainsi  une 
eau  savonneuse,  donnant  une  economie  de  30  "/„  sur  le  savon. 

La  dissolution  de  savon  que  I'auteur  obtient  par  ce  proc4d6,  est 
beaucoup  trop  alcaline,  pour  Stre  employee  pour  les  couleurs  garan- 
c^es,  et,  du  reste,  cette  eau  de  savon  k  I'acide  oUiqae  6tant  m£me 
pr^par^e  dans  de  meilleures  conditionsque  celles  propos^es  par  I'au- 
teur, elle  ne  presenterait  pas  les  avantages  ou  I'dconomie  que  reclame 
notre  programme.  Nous  eniployons  depuis  longtemps,  dans  nos 
ateliers  de  teinture,  du  savon  fait  k  I'acide  oMique... 

Note  BUT  dea  machines  employtoe  en  teinture,  de  I'invention  de 
M.  Prdvinaire  ;  BREsaoN,  78-91 ;  et  r.  de  Charles  Dollfcs,    91-95. 

Ces  mach.  import^es  en  France,  par  M.  L^veilU,  et  qui  sont 
mont^es  et  employees  par  lui  dans  son  bel  ^tablissement  de  teinture 
k  Rouen,  sont  au  nombre  de  trois  :  i°  une  d^gorgeuse  concentrique ; 
2"  une  d^goi^euse  excentrique  ;  3°  une  mach.  k  tordre.  Toutes 
trois  ont  pour  but  le  lavage  et  les  manipulations  que  subissent  les 
cotons  en  pente  dans  les  diverses  operations  de  la  teinture... 

La  d^goi^euse  se  compose  de  deux  paires  de  cylindres  horizontaux 
en  bois,  d' environ  0  m.  50  de  longueur  sur  0  m.  15  de  diamMr«;  im 
bAti  en  fonts  re^oit  cette  double  paire  de  cylindres  et  leurs  acces- 
soires,  ce  qui  forme  deux  mach.  sym^triques  ou  jumelles,  qui  sont 
plac^es  sur  le  bord  post^rieur  d'un  pont  en  bois  ^tabli  sur  la  riviere, 
et  dont  la  partie  ant^rieure  est  occup^e  par  les  ouvriers  employes 
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au  lavage  et  leurs  ustensiles  de  transport  pour  les  colons.  Ce  pont 
est  mobile,  on  le  monte  ou  le  descend  suivant  que  les  eaux  s'^l^vent 
ou  s'abaisseiit. 

Dans  chaque  mach. ,  le  c^'lindre  inf^rieur  a  unc  de  ses  extr^mit^s 
entierement  libre;  sans  cela  on  ne  pourrait  placer  dessus  les  pentes 
de  coton.  L'arbre  en  fer  qui  le  traverse  et  se  confond  avec  son  axe, 
sort  par  I'autre  extdmit^  ;  il  porte  deux  gorges,  qui  se  logent  dans 
des  collets  attaches  au  b&ti... 

Pour  toutes  les  op6rutions  dans  lesquelles  il  n'y  a  qu'ii  se  d^barras- 
ser  d'un  liquide,  cetle  degorgeuse  concenlrique  est  excellente.  Je 
Vappelle  concentrique  par  opposition  k  la  suivante,  dans  laquelle  le 
cvlindre  a  un  mouvement  excentrique.  S'il  faut  pupger  le  coton  de 
mat.  solides,  en  poudre,  en  copeaux  minces,  etc  (comme  il  arrive 
lorsqu'il  sort  d'un  bain  de  garance,  ou  la  mat.  tinctoriale  en  poudre, 
le  liquide  et  le  coton,  son!  mel6s  ensemble  dans  la  m£me  chau- 
diere),  la  degorgeuse  que  nous  avons  d^crite  ne  pourrait  servir  ;  la 
pression  du  cylindre  sup^rieur  rendrait  les  mat.  ^trangeres  plus  adh^- 
rentes  au  coton... 

La  macb.  h  tordre  se  compose  de  deux  forts  crochets  en  ferrond 
ou  en  cuivre,  disposes  horizontalement  en  face  I'un  de  Tautre.  Le 
premier  est  (ixe,  mais  susceptible  d'un  mouvement  de  rotation,  qui 
hii  est  transmis  par  une  courroie  passee  sur  la  poulie  que  porte  la 
tige  de  ce  crochet.  L'autre'  n'a  point  de  mouvement  de  rotation, 
mais  il  glisse  parallelement  k  lui-meme  dans  une  boite  cylindrique 
el  pent  ainsiavnnccr  vers  le  premier  crochet,  ou  s'en  eloigner... 

...M.  Leveill^  emploie  aussi  \h  degorgeuse  concentrique  pour  le 
passage  des  colons  k  I'buile,  pr£p.  que  doivent  subir  tous  les  colons 
pour  la  teinlure  grand  teint...  En  moins  d'une  minute  le  coton  est 
beaucoup  mieux  impregne,  p^n^tre  du  liquide  savonneux,  qu'il  ne 
peutl'etre  parle  travails  la  main...  Un  autre  avantage...  est  t'^co- 
nomie  d'huile... 

L'invenleur  de  oes  mach.  est  M.  Previnaire,  manufacturier  k 
Harlem,  en  Hollande.  M.  L^veill^  concessionnaire  du  brevet... 

L'id^e  premiere  de  ces  mach.  vient  n^ccssairement  de  macb. 
employees  par  les  blanchisseurs  et  appr^teurs  de  mousselines  et 
aatres  ^tolTes  l^g^res... 

B^ioslioQ  nationale  des  prodaita  de  riadustrie  agricole  et  mana- 
factnriire  de  1849;  130-192. 
—IV.  — Impressions  sur  etoffea.  — ...  Onobservait,  en  1844,  que 
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le  nombre  des  fabriques  d'lDdiennes  ^tait  tomb^  de  40  k  24  dans 
I'espace  de  5  ans  ;  ce  nombre  est  eacore  r^duit,  il  n'est  plus  aujour- 
d'hui  que  de  21  :  11  k  Muihouse,  2  k  Tbann,  2  k  Cernay,  I  &  Wes- 
serling,  1  ft  Munster,  2  h  Sainte~Marie-aux-Mines,  1  &  Bibeauvill^, 
1  k  iUzacb. 

La  productioD  annuelle  peut  ^tre  6valu6e  k  400  000  pieces  de 
toiles  peintes,  d'uDe  longueur  moyenne  de  80  m. ;  60000  pieces  de 
jaconats  et  mousselines ;  80000  pieces  de  mousseline  de  laine, 
chaine  colon,  barege,  etc  :  total  540000  pitees  formant  43  200  000 
metres. 

. .  .On  peut  porter  &  1 0  000  le  nombre  des  ouvriers  employes  dans 
les  fabriques  d'indiennes  du  d^partement. 
Rapport  BUT  des  esBaia  de  labr.  de  papier,  faits  avec  des  filamentB 
d'alo^B  et  de  bananier;  Ani6d6e  Rieuer,  236-252. 

...Des  obs.  consignees  sur  les  ^ch.  memes,  il  r^sulte  en  r^sum4  : 

1"  qu'en  1802,  on  fabriquait  en  Alsace  un  bon  papier,  mais  qui 
n'est  pas  beau,  qui  sans  doute,  se  pajait  fort  cher,  et  qui  serait 
invendable  k  I'epoque  actuelle  ; 

2°  que  les  papiers  ^taient  g^n^ralement  meilleurs  il  y  a  vingt  ans, 
qu'ils  ne  le  sont  maintenant,  mais  pluscbers  et  moins  beaux; 

3°  que  la  macb.  k  papier  peut  faire  du  papier  aussi  nerveux  que 
la  forme  k  la  main ; 

4°  qu'on  peut  egalement  bien  coller  k  la  gelatine  le  papier  meca- 
nique ; 

50  que,  cependant,  le  s^cbage  k  lair  iibre  parait  cooserver  aux 
fibres  du  papier,  plus  de  nerf  que  quand  dies  sont  s^b^.s,  tendues 
sur  des  cylindres  en  fonte  chaufT^s  b  la  vapeur,  operation  qui,  sans 
doute,  tend  k  rompre  les  fibres  du  papier ; 

6°  que  le  cotou  pur  non  us4  produit  un  papier  tr^s  solide; 

7°  que  la  laine  pure  produit  mSme  du  papier; 

8"  qu'avec  la  paille  ou  le  foin  on  peut  faire  du  bon  papier  par 
melange  aux  chiffons  de  toile ;  qu'en  Angleterre  on  a  surtout  fait  du 
tres  beau  papier  de  paille  blanc,  mais  que  cette  Industrie  n'a  jamais 
prosp^r4,  sans  doute,  k  cause  du  prix  de  revient  du  papier,  qui  ne 
peut  tenir  la  concurrence  des  papiers  faits  avec  des  chiffons  ; 

9°  que  le  chilfon  m^lang^  h  moitie  pulpe  de  bols  de  sapin,  donae 
un  bon  papier ; 

10°  qu'enfin  le  papier  fait  avec  les  Hlaments  de  bananier  ou 
d'alo^s,  a  beaucoup  de  rapports  avec  le  precedent,  qu'il  est  meme 
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trop  dur,  trop  cassant  et  trop  transparent,  et  qu'un  melange  de 
cbiirons  lam^Uorerait  beaucoup... 

Papelerie  de  CiU  Napoleon...  M.  L.  Flechey  s'occupe  speciale- 
nieat  du  papier  de  bananier  et  d'aloes  d'Alg^rie...  II  assure,  que  le 
palmier  nain  (Chamcerops  humilis),  est  la  seule  plante  d'Algerie, 
propre  k  atteindre  le  but... 

16m.  sor  raction  du  sel  ammoniac  dans  rozidation  des  mat.  colo- 
rantes  par  les  sels  de  cuivre;  C.  Kcechlin  et  E.-Mathieu  Plbssy, 
311-323  ;  et  r.  de  Henri  Schllmbebger,  324-35i. 

L'hydrochlorate  d'ammoniaque  favorise  singuli^rement  I'oxidatioa 
des  mat.  colorantes  par  les  oxi-sels  de  cuivre,  aussi  le  trouve-t-on  k 
cot^  de  ces  sels  dana  la  plupart  des  couleurs  d'applicatinn  < . . . 

Ed  r^uin£,  Thydrochlorate  d'ammoniaque  dans  les  couleurs  oh. 
on  I'emploie,  est,  suivant  nous,  destine  k  produire  une  double 
decomposition,  de  laquelle  il  r^sulte  du  bi-cblorure  de  cuivre,  dont 
raction  oxidante  sur  ces  mat.  colorantes  est  particulierement  £ner- 
gique ;  et,  c'est  Ik,  en  dt^finitive,  ce  qui  parait  devoir  justiGer  k  nos 
yeuz  I'emploi  qu'on  fait  de  ce  sel. 

Tout  autre  chlorure,  les  chlorures  sodique,  potassique,  calcique, 
s(aanique...'pourraient  Mre  substitu^s  k  rhydrocblorate  d'ammo> 
niaque. 

(Rapport)  ..  .Votre  Comity  de  Chimie  m'ayant  charge...  de  vous  en 
faire  un  r. ,  j'ai  cru  devoir  etablir  mes  experiences  sur  plusieurs 
mat.  colorantes,  aiin  de  mieux  gen^raliser  TefTet  oxidant  en  ques- 
tion; et  pour  cela,  j'ai  pris  le  cachou,  ie  bois  de  Lima  et  le  bois  de 
camp^cbe. 

J'ai  ensuite  employe  comparative ment  le  nitrate,  te  chlorure,  le 
sulfate  et  I'acetate  cuivrique  :  tons  ces  sels  se  trouvaient  k  I'^tat  cris- 
tallise,  et  on  prenait  de  chacun  la  quantity  repr^sentant,  suivant  sa 
composition,  la  m^me  dose  d'oxide  cuivrique. 

t.  (Test  dans  Ics  plus  ancicnncs  formulcs  dc  cachou  qu'on  a  d'abord  rcmarqu^,  comma 
nnyro  de  Sxatiun.  un  melange  dc  sel  dc  cuivre  el  d'hydrochl< irate  d'snuonniaquc  fjoumal 
dc  Dingier.  Augsbour|(  181SJ.  Rien  alora  ne  Taisait  pi-<isuincr  I'ex tension  que  prondrait  un 
pmccdd  auquci  on  atlachait  alors  si  pcu  d'impoi  (ancc.  qu'on  ne  suL  k  qui  en  atLribuer  la 
premiere  sppl.  Cc  n'c<<t  qu'i  partirdclRIS,  ^pnque  A  laquelle  M.  Esslingcr,  chimisle  de  la 
Dunuraclure  dc  Jouy,  introduisiL  ie  cachou  dans  des  genres  simples,  quieurentun  si  grand 
niccis,  que  ceLle  couleur  devint  r^ellement  partie  int^granlc  et  habiluellc  dc  I'indienne, 
cl  qu'on  Bongeai  transporter  sa  m^lhodc  de  fixation  d  d'autrcs  colorants.  Ccpcndant,  bien 
innt  I'introduction  du  sel  ammoniac  dans  les  couleurs  cachou  et  avant  les  publicalions 
if  Dialler,  les  sels  de  cuivre  figuraient  dans  les  couleurs  d'appi'.  A  base  d'alumine  ou 
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Les  r^sultaU  des  experiences  que  nous  venons  d'examiner,  ne 
confirment  pas  en  tous  points  les  conclusions  qu'avaient  tirees 
MM.  Koechlin  et  Plessy  de  leurs  travaux.  Ces  MM.  admettent  que 
le  chlorure  ammonique  peut  ^tre  remplace  per  tout  autre  chlorure. 
Nos  experiences  slmultan^es  sur  trois  mat.  colorantes  nous  prouvent, 
au  contraire,  que  le  chlorure  ammonique  ne  peut  etre  remplac^  ni 
par  le  chlorure  sodique,  ni  par  le  chlorure  staunique. 

Enfin,  d'aprea  ces  MM.  I'unique  but  de  I'addition  du  chlorure 
ammonique  consiste  dans  la  formation  d'un  chlorure  cuivrique,  qui 
seul  aurait  la  proprii^t^  d'etre  un  aliment  d'oxidation  de  la  mat. 
colorante ;  mais  nous  venons  de  voir  dans  nos  essais  que  le  chlo- 
rure cuivrique,  employ6  seul  et  <i  proportion  ^gale,  ne  produit  que 
des  resultats  de  heaucoup  inf^rieurs  h  ceux  ohtenus  avec  I'addition 
du  chlorure  ammonique,  et  que  par  consequent  ce  dernier  sel  a  un 
autre  but  que  la  formation  de  chlorure  cuivrique... 

D'apr&s  ces  experiences,  nous  voyons  qu'effectivement,  comme  le 
disent  MM. Koechlin  et  Plessy,  le  chlorure  cuivrique  iixe  et  oxide  la 
mat.  colorante  du  cachou  par  la  simple  exposition  it  I'air;  mais  nous 
trouvon.s  en  meme  temps  que  le  nitrate  cuivrique  possfede  la  meme 
propriety.  Cependant,  pour  que  ces  deux  sels  aient  r^ellement  une 
action  utile,  il  faut  prendre  des  proportions  tellement  grandes,  que 
t'emploi  de  ces  couleurs  en  devient  impraticable. 

Le  sdchage  Ji  chaud  des  impressions  avec  ces  couleurs,  sutfit  pour 
alterer  completement  les  tissus  de  coton. 

Des  proportions  de  nitrate  de  cuivre  huit  fois  moindres,  mais  avec 
I'addition  de  chlorure  ammonique,  produisent  une  fixation  aussi  par- 
faite,  sinon  meilleure...  On  trouve  qu'en  g^n^ral  le  nitrate  cuivrique 
produit  un  meilleur  resultat,  et  peut  etre  employ^  dans  une 
moindre  proportion  que  les  autres  sels  de  cuivre... 

Nos  experiences  nous  ayant  d^montre  que  le  hut  du  chlorure 
ammonique,  additionne  aux  sels  de  cuivre,  n'est  point,  comme  le 
pensent  MM.  Koechlin  et  Plessy,  de  produire  du  chlorure  ammo- 
nique, il  nous  reste  k  determiner  quelle  peut  Stre  I'action  presque 
indispensable  de  ce  sel  dans  un  grand  nombre  de  couleurs  d'appl. 
ou  de  couleurs-vapeurs.  Nous  avons  done  h  examiner,  en  premiere 
ligne,  I'action  d'une  dissolution  aqueuse  de  chlorure  ammonique  sur 
les  sels  cuivriques. .. 

Les  experiences  nous  prouvent  que,  dans  les  couleurs  contenant 
des  sels  cuivriques  et  du  chlorure  ammonique,  il  y  ti  d'abord  forma- 
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tioQ  d'un  sel  double,  Nous  avoos  vu  au  contraire,  qu'avec  le 
melange  de  chlorure  sodique  et  de  sulfate  cuivrique,  il  y  avail 
double  decomposition  et  formation  de  sulfate  sodique  cristallis^  et 
de  chlorure  cuivrique  dissous. 

Dans  nos  couleurs,  c'est  done  seulement  aux:  sels  doubles,  qui  se 
fonnent  dans  ces  cas,  que  nous  devons  attribuer  Taction  utile  que 
nous  avons  reconnue  k  I'addition  du  chlorure  ammonique  aux  sels 
coivriques. . . 

Nous  allons  retrouver  une  autre  preuve  non  moins  concluante  de 
la  decomposition  des  sels  doubles  de  cuivre,  dans  le  but  de  c^der 
I'oxide  de  cuivre  k  la  toile  et  k  la  mat.  colorante  oxid^e... 

Nous  pouvons  done  admeltre,  d'une  maniere  positive,  que  le 
cachon  ne  se  fixe,  dans  aucun  cas,  sur  les  tissus  de  coton  sans  I'in- 
tennediaire  d'un  mordant;  et  que  les  decoctions  de  cachou,  soit 
aqueuse,  soit  acide,  ou  alcaline,  port^es  sur  la  toile,  ne  subissent 
aucuae  oxidation,  ni  coloration,  ni  fixation  ;  et  que  ces  elTets  n'ont 
heuni  par  un  contact  prolon^e  k  I'air  bumide,  ni  par  le  vaporisage, 
ni  par  un  passage  au  lait  de  cbaux... 

Nous  concluons  :  1°  que  Taction  du  chlorure  ammonique,  melangd 
de  sels  de  cuivre,  a  pour  but  de  produire  des  sels  doubles,  qui  ont 
la  propriety  d'oxider  les  mat.  colorables  et,  de  plus,  de  se  decompo- 
ser et  de  ceder  de  Toxide  cuivrique  k  la  mat.  colorante  modifiee  ou 
oxidee,  qui  se  fixe,  dans  cet  4tat,  sur  ta  toile  de  coton ; 

2*  que  le  chlorure  ammonique  ne  pent  etre  remplace  par  d'autre 
chlorure,  dans  la  fixation  et  I'oxidation  des  mat.  colorontes  par  les 
sels  de  cuivre ; 

3*  que  ces  faits  se  confirment  pour  la  mat.  colorante  du  bois  de 
Lima,  pour  celle  du  bois  de  campSche,  aussi  bien  que  pour  le  cachou ; 

i'quele  cblorure  cuivrique,  et  le  nitrate  cuivrique,  employes  en 
grandes  doses,  fixent  et  oxident  egalement  le  cachou  ;  mais  dans  ce 
cas,  la  proportion  de  ces  sels  doit  etre  tellement  forte  qu'elle  devient 
irapraticable  pour  Temploi  en  grand  ; 

5°  que  la  mat.  colorante  du  cachou,  oxidee  et  iixee  sur  la  toile 
par  les  sels  doubles  de  cuivre,  donne  une  couleur  brune-fonc^e, 
avcG  la  proportion  du  cachou  employ^  dans  nos  essais  ; 

6°  que  U  mat.  colorante  nan  oxidee  du  cachou  pent  egalement  se 
fixer  sur  la  toile,  en  combinaison  avec  Toxide  cuivrique  ;  mais  en 
produisant  des  couleurs  ditferentes  et  plus  claires  que  dans  les  cas 
precedents  d'oxidation ; 
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7*"  enfln  que  le  cachou  ne  peut  se  fixer  sur  la  toile  de  coton  sans 
Tin  term  Miaire  d'uo  mordant,  tels  que  I'oxide  de  cutvre,  I'oxidede 
chrome,  I'oxide  de  fer,  I'oxide  de  manganese,  I'oxide  d'^tain,  I'alu- 
mine,  la  chaux,  etc,  etc... 


Tome  XZm  (buUetlns  111  &  115),  1S60-1S6S. 
Des  diveraea  actions  de  I'iode  sor  les  mat.  amylac^es;  Jules  Kotu, 

30-33 ;  et  r.  de  Carlos  KtECHUH,  34-40. 

Notice  n^crologiqae  anr  James  Thomson ;  Daniel  Kiechlih-Schouch, 
182-185. 

...naquit  ^  Blackburn,  (Laucashire)  le  6  fevrier  1779,, .  Ses  chefs 
le  placerent  dans  leur  etablissement  de  Cliurcti-Kirk,  pr^s  d'Ac- 
crington.  Lii,  il  s'occupa  pendant  neuf  ans  de  la  fabr.  des  toiles 
peintes,  ^  la  grande  satisfaction  de  ses  chefs.  Des  Tannic  18lt,  il 
4tablit  pour  son  propre  compte,  h  Primrose,  pr^s  Clitheroe,  une 
manufacture  connue  plus  tard  sous  la  raison  de  commerce  Thomson, 
Chippindal  et  C'',  et  qui  finit  par  prendre  le  nom  de  James  Thomson, 
sous  lequel  elle  estdevenue  si  c^Ubre... 

On  lui  doit  I'invention  ou  le  perf.  de  plusieurs  genres  importants, 
comme  les  lapis  riches,  dessins  cachemires ;  le  vert  et  le  bleu  solides, 
an  pr^cipile  d'indigo,  dans  les  genres  mousselines  perses  riches,  etc. 

C'est  M.  James  Thomson  qui  a  le  premier  introduit  en  Angle- 
terre  I'articlc  roufje-turc  riche.  II  prit  &  cet  effet  im  br,  en  1815,  et 
il  accorda  k  Nicolas  Kaichlin  et  freres  seuls,  comme  inventeurs,  le 
droit  de  vendre  cet  article  dans  I'empire  britannique. 

On  doit  d  M,  James  Thomson,  un  travail  tres  int^ressant  sur  les 
mat,  textiles,  et  notamment  sur  la  nature  du  coton,  dont  il  a  deter- 
mine la  structure  par  ses  obs.  microscopiques... 

H6m.  Bor  la  nature  du  coton  et  sor  une  fibre  particali6re  de  ce  Y6q6- 
tal,  non  susceptible  de  prendre  la  teinture ;  Walter  Chum,  277-287 ; 
traduit  et  accompagne  de  notes,  par  Daniel  K(echlin-Schoccb, 
287-296. 

Au  mois  de  Mai  demier,  M.  J.  Thomson,  de  Primrose,  re^ut  de 
M.  D'  Kcechlin,  de  Mulhouse,  quelques  ^ch.  de  calicots  impnm^s  t 
fond  violet  de  garance,  dont  chacun  avait  de  petits  points  rest6t 
blancs,  quoique  ceux-ci   ainsi  que  les  fils  qui  les  croisaient,  et  qui 
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avaieat  pris  la  teinture,  eussent  pass^  par  les  m^mes  operations  de 
blanch iment,  de  mordan^age  et  de  teinture.  Les  parties  de  fil  rest6es 
blanches  ^talent  pl^  ^paisses  (]ue  le  reste  du  tissu,  et  avaieat  ua 
peu  plus  d'un  quart  de  pouce  de  longueur... 

M.  Kcechlin  dit  que  le  cotoo  dont  elles  sont  form^eB  est  d^sign^ 
sous  le  nom  de  colon  mort ;  et  chez  nous,  ^alement,  on  I'appelle 
dead  cotton.  M.  Koechlin  a  ^t4  le  premier,  je  crois,  qui  ait  attire 
I'attention  sur  cet  objet,  et  qui  ait  ^mis  Topinionque  cela  pourrait 
Hk  attribu6  h  du  colon  qui  n'^tait  pas  arnve  k  sa  maturity,  et  dont 
la  fibre  seralt  so'.ide  etpleine  (non  tub6e);  tandis  que  le  coton  arrive 
i  sa  maturity  est  creux.  II  ajoute  que,  s'il  en  est  ainsi,  cela  devra 
modifier  consid^rablement  I'hvpoth^se  de  Tunion  m^canique  et  chi-  . 
mique  du  Coton  avec  les  mat.  colorantes.  M.  Thomson  m'a  fait 
rhonneur  de  m'envoyer  ces  teh.  avec  prifere  de  les  examiner,  etc. 

On  se  rappellera  que  la  fibre  textile  du  coton  a  6t4  d^crite  par 
M.  Thomson,  dans  un  m4m. '  ou,  le  premier.  11  a  fait  connaitre  sa 
stracture  creuse  on  tub^e,  en  forme  cytindrique  dans  I'origine,  et 
s'aplatissant  apres  avoir  ^t^  s^ch^e... 

Enexaminant  quetques  fibres  de  coton  mort  au  microscope,  j'ai 
trouv6  qu' elles  4taient  form6es  de  lames  tr^s  minces  et  d'une  trans- 
parence remarquable...  On  peut  facilement  diatingner  ces  fibres  de 
celles  da  coton  ordinaire,  par  leur  complet  aplatissement,  sans 
aucune  trace  de  cavity  mSme  sur  les  bords,  et  par  I'uniformite  de 
leur  grande  transparence... 

J'ai  pens£  qu'il  serait  possible  de  d^ouvrir  le  coton  de  cette 
nature  dans  le  coton  en  laine,  tel  qu'il  est  imports...  J'ai  trouv^uoe 
espfece  dont  les  filaments  avaient  exactement,  au  microscope,  I'ap- 
parence  du  co/on  mort  des  ^h.  de  M.  K<echlin... 

...La  question  est  de  savoir  comment  cet  oxide  [I'oxide  de  fer] 
est  combing  au  coton?  m^caniquement,  comme  je  le  pr4tend&,  et 
probablement  k  I'int^rieur  de  la  fibre  creuse  ou  il  reste  pr^ipitd... 

(Notes)  ...En  modifiant  les  surfaces  par  ces  operations,  ne  cbange- 
t-on  pas  souvent  aussi  la  nature  des  filaments,  comme  dans  les  ope- 
rations de  coloration  par  I'acide  azotique  (eppeie  mandarinage  sur 
les  ttssus  de  soie)?  N'est-ce  pas  Ik  ce  qui  a  lieu  dans  une  nouv.  appl. 
decouverte  par  le  c^l^bre  chimiste  coloriste  John  Mercer,  qui  pre- 
pare le   tissu  de  coton  en  I'immergeant  seulement  dans  la  soude 

1.  AantU  of  pkilotophy,  183J. 
E.  U.de*  I.  r.—  Fasc.  31.  11 
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caustique  k  30°  B.?  Cette. operation  change  complelement  la  oature 
et  la  surface  de  la  fibre  du  cotoo.  qui  devient  alore  susceptible  de 
8*apprDprier  les  parties  colorantes,  avec  uae  iateosit^  de  nuance 
double  de  celle  qu'ou  obtient  lorsque  I'uu  et  I'autre  out  ^te  soit 
mordanc^,  soit  stannates...  La  stmctore  physique  du  coton  doit 
avoir  subi  un  cbangemeat.  Et,  ce  qui  est  particulier.  c'est  que  la 
fibre,  au  lieu  de  perdre  en  force  dans  cette  operation,  gagne,  au 
coQtraire,  k  I'^preuve  dynamom^tiique... 

U  semble  done  que  Tbypotb^se  la  plus  probable  soit  celle  d'une 
oombinaisoD  des  mat.  colorantes  avec  les  fibres,  sous  I'infiuence 
d'nne  force  pbjsico-chimique... 

Exposition  de  Londres  1851.  R.  but  rindostrie  da  papier  poor  ten- 
tores  ;  Jean  Ziber  fils,  343-369 ;  et  r.  de  M^  Brai!),  369-370. 

Vous  m'avez  charge  de  vous  presenter  un  r.  sur  les  papiers  de  ten- 
turesqui  figurent  k  I'Expositioa  de  Londres,  en  comparant  les  pro- 
dnils  des  diff^rentes  nations  qui  s'y  trouvent  et  en  indiquant  les 
chances  d'tmportation  pour  les  produits  fran^ais  aupres  de  chacuae 
deces  nations... 

...Je  cherche  ii^tablir...  1°  I'bistorique  de  I'industrie  du  papier 
peint ;  2°  la  statistique  de  cette  induslrie  cbez  les  differentes  nations 
qui  I'exploitent ;  3*  le  regime  commercial  sous  lequel  cette  exploi- 
tation a  lieu  cbez  cbacune  d'elles  et  le  degr^  de  developpemenl  ou 
de  perfection  auquel  cbacune  est  parvenue  sous  son  regime  particu- 
lier... 

Ch.  1.  HlSTORlQDE. 

L'industrie  du  papier  peint  nous  vient  de  la  Chine,  comme  celle 
des  toiles  peintes  nous  vient  de  I'Inde  :  Les  deux  y  sont  excretes 
encore  aujourd*hui  plutot  par  le  simple  travail  de  la  main  que  par 
des  moyens  m&aniques... 

De  la  Chine,  rindustriedu  papier  peint  a  passmen  Angleterre,  vers 
le  milieu  du  dernier  si^cle  ;  on  t  cite  des  manufactures  en  1746,  si 
.  je  ne  me  trompe.  Alors  encore  c'est  le  proc^^  chinois  qui  parait 
avoir  domine  dans  la  manipulation... 

De  VAngteUrre,  l'industrie  du  papier  peint  a  pass^  en  Frtnce, 
vers  la  fin  du  dernier  siecle,  en  1780  environ.  Les  premiers  fabri- 
cants  qui  s'^tablirent  en  France,  s'appel^rent  Arthur  et  Robert ; 
les  seconds,  Reveillon  :  ce  tut  par  le  pillage  des  ateliers  de  ces  der- 
niers,  situes  au  faubourg  Saint-Antoine,  que  commen^a  la  R^volu- 
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tioD  de  1789.  Le  troisieme  fabricant  s'appela  Legrand;  ces  trois 
/abricaats  s'eUkblireat  k  Paris.  En  1790,  s'^tablit  noire  maison  k 
Mulhottse;  un  peu  plus  tard  Joa.  Dufour,  ii  M&con,  qui,  au  bout 
d'nD  cerUiia  temps,  se  fixa  k  Paris.  Lyon  vit  sui^ir  quelques  6ta- 
blissements  assez  considerables,  peu  de  temps  apr^s  ;  mais  bientdt 
Parisdevint  !e  centre  de  cette  industrie  en  France,  et  s'est  maintenu 
dans  cette  position  jusqu'Si  ce  jour ;  comme,  de  son  c6te,  Londres 
avait  concentre  cette  branche  dans  ses  murs,  jusque  il  j  a  peu 
d'ann^es. . . 

Quant  aux  progr^s  realises  dans  les  proc^d^s  de  fabr.,  ils  sont 
dns  presqu'exclusivement  k  la  France,  qui,  comme  on  I'a  vu,  se 
plafa  de  bonne  beure  au  premier  rang  dans  cette  industrie ;  la  pein- 
ture  k  la  main,  qui  exista  encore  partiellement  dans  les  ^tablisse- 
meats  Robert  et  Reveillon,  fut  enti^remeat  substitute  par  t'impres- 
sion  k  la  pUnche  dans  notre  6tablissement  et  celui  de  M.  Dufour. 
C'estentre  1792  {t  1794  que  notre  maison  produisit  ces  belles  ten- 
tures  k  fleurs  ,  composees  par  Malaine  le  p^re,  et  qui  encore  aujour- 
d'hui  servent  d'^tude  et  de  module  k  nos  deasinateurs  sur  etoiTe 
comme  sur  papier;  et  c'est  en  1804,  que  notre  maison  et  celle 
de  M.  Dufour  entreprirent  les  premieres  d'ex^cuter  ces  grands 
decors  k  paysage,  occupant  un  espace  de  15  k  20  m.,  et  qui  encore 
aujourd'hui  sont  considdr^s  comme  le  genre  le  plus  diflicile 
k  ex6cuter  dans  notre  partie  :  M,  Dufour  ex^cuta  le  premier 
paysage  en  grisaille  ;  nous  le  premier  en  colorie.  A  partir  de 
1819,  commence  la  s^rie  des  innovations  plus  importantes  dont 
notre  maison  dota  I'industrie  des  papiers  points  et  dont  les 
principales  sont  :  la  fabr.  et  Cemptoi  des  rouleaux  sana  fin  ;  la  fabr. 
el  temploi  du  jaune  dechrdme,  du  bleu  mineral,  du  vert  de  Schioein- 
furt  et  de  I'outremer ;  le  procede  des  teintures  fondues,  dfi  ft  notre 
parent  A/^icftc/ Spoeriin,  de  Vienne,  et  kl'ecrivain;  I'impresawn  aa 
cylindre  en  cuivre,  et  enlin  I'appareil  i  faire  Us  rayurea. 

11  est  un  seul  procede,  k  la  verite  tres  int^ressant,  qui  parait  nous 
etre  venu  d'Angleterre,  des  le  principe,  c'est  celui  du  veloute  sur 
papier;  mais  ce  procede  a  Hi  beaucoup  perf.  en  France,  et  en  der- 
nier lieuf  surtout,  par  I'appl.  du  lustrage. 

EnGn,  et  depuis  peu  d'annees  seulement,  Vimpression  au  cylindre 
en  relief  A  beaucoup  de  coaleurs,  jointe  au  fongage  et  au  satinage 
micaniques,  est  venue  donner  une  nouvelle  impulsion,  et  je  puis  dire, 
line  nouv.  direction  u  la  fabr.  du  papier  peint. 
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Ayanl  uinsi  passe  ea  revue  tous  les  pays  produisaat  du  papier 
peint,  h  I'exception  de  la  Chine  (ou  nous  savons  cepeDdant  que 
cetle  industrie  reste  compUtement  atationnaire) ;  ayant  de  plus  6tu- 
di^  avec  soin  les  produits  liguraut  k  I'exposition  de  Londres,  je  crois 
pouvoir  en  d^duire  les  conclusions  suivantes  : 

1'  pour  les  papiers  de  luxe,  la  France  restera  sans  rivale; 

2°  pour  les  papiers  ordinaires,  elle  a  besoin  d'une  impulsion,  si 
elle  ne  doit  voir  diminuer  ses  debouches  &  I'exterieur ; 

3°  cette  impulsion  se  peut  tui  venir  que  par  une  forte  diminution 
ou  I'abolition  enti^re  de  la  protection  dont  elle  jouit ;  k  condition 
toutefois  que  le  gouvernement  se  serve  de  cette  arme  pour  lui  foci- 
liter  ses  exportations. 

Rapport  BUT  I'iiiduBtrie  da  papier  blanc;  V.  Joubnet  et  A.  Kiedqi, 
370-400  ;  et  r.  de  M^"  Bbaun,  400-401. 

Rapport  sur  les  couleurs  anglaises ;  E.  Ehrmann,  401-406. 

...doivent  leur  reputation  de  sap6riorit6,.,  aux  soins  minutieux 
qui  sont  cnnsacr^s  k  leur  broyage  et  aux  operations  n^cessaires 
pour  leur  donner  la  forme  de  pains  ou  de  tablettes... 

Rapport  sur  les  machines  et  appareils  de  rEzpoaition  anglaise  de 
1851 ;  Jean  Schmerber  tils,  406-424. 

Machines  pour  V impression.  —  Je  n'oi  vu  k  I'Exposition  qu'une 
macb.  k  imprimer  k  rouleaux,  sortant  des  ateliers  de  MM.  James 
Houtson  et  C',  k  Manchester,  br,  John  Dalton.  Cette  mach.  est 
arrang^e  de  maniere  k  imprimer  les  tissus  en  deux  couleurs  sur  les 
deux  faces.  En  supposant  deux  mach.  k  imprimer  ordinaires  super- 
poshes,  on  aura  une  id^e  de  cette  nouv.  mach.  Les  rouleaux  de 
pressionsont  recouverls  d'une  couche  de  gutta  perka,  Les  personnes 
que  j'ai  consultdes  etaient  d'avis  oppose  quant  k  la  convenance  de 
cette  matiere. 


Tome  XXIV  (bulletins  116  A  ISO),  1S5S-1863. 

Rapport  sur  le  prix  relatif  &  un  extrait  de  garance ;  Henri  ScHttM- 
BERGEB,  y9-H4. 

[Deux  demandes].  En  f^vrier  1852,  MM.  A.  Julian  et  Roquer,  de 
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Solves  (Vaucluse)...  Au  commeDcement  du  mois  d'avnl  dernier, 
Tousavez  aussi  re9U  une  lettre  de  M.  Roux,  de  Sorgues,  relative  k 
uDe  garaoce  pr^par^e,  qu'il  appelle  garance  concentrie...  pour  la 
prfp.  de  laquelle  il  reclame  la  priority..,  br.  en  1846...  il  soumet- 
tait  la  racine  de  garance  non  pulv6risSe,  b  une  fermentation  qui  ea 
augmentait  la  ricbesse  dans  le  rapport  de  3  &  5...  La  difficult^  qu'il 
£prouvait  k  obtenir  un  produit  toujours  constant,  I'engagea  & 
prendre,  en  1847,  un  second  brevet...  Le  proc6de  consiste  unique-, 
meat  dans  une  fermentation. . . 

Nous  trouvons...  lui  travail  de  M.  Daniel  Kcecblin  public  eo 
1827...  ^galement. . .  dans  un  r.  public  en  1835...  de  Henri  Scblum- 
berger  :  <t  Les  garances  ferment^es,  mSme  jusqu'&  putrefaction, 
et  debarrassees  par  un  lavage  k  I'eau  froide  des  principes  alt^r^s,  ne 
donnentque  desr^sultats  favorables...  Enfin...  en  1637,  un  travail  de 
M.  Schlumberger... 

Apres  avoir  relu  ces  divers  passages,  et  les  avoir  compares  aux 
deux  brevets  de  M.  Roux,  le  Comity  de  Cbimie  a  raconnu  unanime- 
ment  que  ces  br.  ne  pr^sentent  rien  de  nouveau,  puisqu'ils  ont  6t^ 
pris  bien  longtemps  aprfes  qu'il  avait  ^t^  reconnu  qu'on  pouvait  aug- 
menler  le  pouvoir  tinctorial  de  la  garance  par  la  fermentation... 

...Brevet  de  M.  Julian...  La  propri^t^  essentielle  de  la  fleur  de 
prance  de  Julian  et  Roquer,  celle  qui  a  le  plus  contribu^  &  g^n^ra- 
liser  si  promplement  son  emploi,  c'est  la  faculty  quelle  a  de  pro- 
duire  k  la  teinture  des  violets  plus  beaux  et  plus  purs,  quoique  aussi 
solides,  que  ceux  fournis  par  la  garance.  Get  avantage  est  dfl  a  ce 
que  la  fleur  se  trouve  d^barrass^e  de  toutes  les  parties  solubles, 
mucilagineuses,  sucr^es,  acides,  etc,  qui  accompagnent  la  garance... 

100  parties  de  fleur  de  garance,  repr^sentant  200  parties  de 
garance,  donnent  par  les  r^sidus  de  la  teinture  une  perte  nette  de 
mat.  colorante  qu'on  doit  estimer  k  90  parties  de  garance :  soil  & 
ii>  "/a  de  la  mat.  colorante,  sans  compter  ce  qui  a  ^t^  emport^  par 
les  eaux  de  teinture  qu'on  n'a  pas  recueillies,  les  d^cbets  occasion- 
nSs  par  la  fabr.  de  garancines,  et  ce  qui  est  rest^  dans  le  r^sidu, 
aprte  la  teinture  en  garancines. .. 

Notice  nicrologique   sar  Henri  Schlumberger ;  A.  SatErREB-RoiT, 
115-127. 

...N«  k  Mulbouse,  le  11  avril  1805...  En  1818  et  k  peine  Ag4  de 
IS  ans,   il   fut   admis   comme   apprenti   colori-ste   dans   la  maison 
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N.  Kcechlinet  fibres,  oiiil  demeura  jusqu'en  1836...  11  coatribuaaux 
nombreuses  d4couvertes  marquantes...  perf.  apport^s  k  la  bbr.  des 
genres  dits  Lapis  ;  d^couverte  et  appl.  des  enlevages  en  blanc  eten 
jaune  de  chrome  but  des  fonds  teints,  au  moyen  de  la  cuve  dfco- 
lorante  au  chlorure  de  chaux;  appl.  du  bichromate  de  potasse, 
comme  moyen  oxydant  ou  decolorant,  employ^  pour  rehausser 
I'eclat  de  certaines  couleurs  d'appl... 

Nous  trouvons  de  lui  successivement consign^s  dans  nos  bulletins 
des  rapports  ou  mem.  [sur  la  garance]...  I'auteur  familiarise  avec  sa 
mat.  tinctoriale...  arrive  k  etablir  ce  fait  capital  :  que  la  mat.  colo- 
rante  contenue  dans  les  diverses  variet^s  de  garance  est  de  nature 
identique  et  que  les  differences  de  rendemeat  k  la  teinture  dependent 
essentiellement  de  la  nature  plus  ou  moins  calcaire  du  sol  qui  les 
aura  produites.  11  prouve  que  le  carbonate  de  chaux  est  iudispen- 
aable  dans  les  teintures  en  garance  pour  produire  des  rouges  et  des 
violets  solides  sur  toile  de  coton  mordanc6e  k  I'alumine  ou  k  I'oxyde 
de  fer... 

Fait  nouveau  d'un  grand  inter^t...  I'auteur  rapporte  que  des 
garances  mises  par  lui  en  fermentation  et  debarrassees  par  un 
lavage  &  I'eau  froide  des  principes  alter^s,  lui  avaient  fourni  plus 
de  mat.  colorante  que  la  garance  qui  n'avait  pas  subi  cette  fermen- 
tation. Ce  fait  remarquabte  a  donn^  r^cemment  naissance  b  une 
induatrie  nouvelle  ;  celle  de  !a  fabr.  dela  garance  ferment^e  etlavfe, 
dite  fleur  de  garance... 

Directeur  des  travaux  chimiques,  k  la  fabrique  Dollfus-Mieg 
et  C"",  le  plus  considerable  etablissement  d'impressionde  notrepays. 

Notice  nficrologique  sur  Nicolas  Koechlin;  Pemot,  193-217. 

...naquit  ii  Mulhouse  en  1781...  sou  p^re  Jean  Koechlin  etait  fils 
de  ce  Samuel  K<Bchlin,  qui  fut  un  des  trois  fondatenrs  de  la  pre- 
miere fabrique  d'indiennes  de  ce  pays  ;  et  dont  les  descendants 
devaient  tant  contribuer  aux  progres  de  cette  brillante  industrie... 
En  1787,  son  pere  entra  comme  fabricaot  dans  la  maison  Senn, 
Bidermann  et  C'*,  de  Wesserling. . ,  Aprfes  avoir  fait  ses  premiers 
essais  aupr^s  de  son  pere,  Nicolas  fut  envoye  k  Hamboui^  et  plus 
tard  en  Hollande...  De  retour  dans  sa  patrie,  il  fut  d'abord  employ^ 
chez  son  oncle,  M.  Dollfus-Mieg...  En  1802,  sans  fortune  particu- 
li^re,  mais  riche  de  ce  credit  que  donne  toujours  la  probite  unie  au 
talent,  Nicolas  KoechHn  jeta  les  premieres  bases  d'un  etablissement 
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d'abord  modeste,  auquel  il  associa  successivement  son  vieux  pere, 
ses  Erftres,  ses  beaux-fr^res,  ses  neveux...  En  1809,  la  m£tne  maison, 
en  soci^U  avec  MM.  fr^res  Marian  et  cousins  Marian,  de  Bdle,  fonda 
a  Loerrach,  dans  le  ^rand-duch^  de  Bade,  sous  la  raison  Marian  et 
Koechlin,  une  fabrique  d'impresston  dont  elle  se  char^ea  seule  en 
1819.  EnGn,  en  1830,  Nicolas  Kcechlin  et  ses  aasoci&s,  tous  membres 
d«  ss  Eamille,  ^tablirent  une  filature  k  Muibouse,  dans  le  local 
a[^W  cours  de  Lorraine. 

Lots  de  sa  pins  ^rande  extension,  la  maison  Nicolas  Kcechlin  et 
frtres  pcartdait  une  fabrique  d'impression  et  une  filature  k 
Mulhn— e  ~  one  filature,  un  tissage  et  un  blanchiment  b  Massevaux ; 
an  ^tablissement  d' impressions  et  un  tissage  &  Loerrach.  Elle  occu- 
pait  plus  de  5000  ouvriers  et  de  nombreux  employes,  commis  ou 
voyageurs.  Elle  avait  des  succursales  sous  son  nom  k  Paris^  k  Lyon, 
ft  Bordeaux,  ft  Toulouse.  On  trouvait  desd^pdts  tenus  parses  propres 
agents  &  Naples,  k  Rome,  &  Milan,  k  Moscou,  h  Bruxelles,  aux  Antilles, 
k  New-York,  i  Mexico,  6  Rio-de-Janeiro,  en  Perse...  quoique 
grandement  seconds  par  ses  fr^res  et  ses  associ^s,  Nicolas  Kcechlin 
^taitl'dme  de  cette  vaste  entreprise...  En  181 3... colonel  de  la  garde 
nationale  de  notre  ville,  apr6s  avoir,  k  I'approche  de  Tinvasion, 
seconds  de  tous  ses  moyens  I'administration  du  d^partement...  par 
on  engagement  de  deux  cent  mille  francs...  mettant  sa  famille  h 
I'abri  de  tout  danger  en  Suisse,  il  ferme  ses  ateliers,  et  va  se  pre- 
senter h  I'empereur,  avec  deux  de  ses  fr^res  et  un  autre  membre  de 
sa  famille...  Nicolas  Kcecblin  re9ut  I'^toile  de  la  Legion  d'Honneur 
en  1814,  k  Nangis...  Le  brevet,  comme  tant  d'autres,  ne  fut  jamais 
expedie  :  de  sorte  que  notre  courageux  compatriote  ne  prit  rang 
r^ellement  parmi  les  chevaliers  de  I'ordre,  que  lorsque  Charles  X  le 
decora  de  nouveau,  k  son  arrivee  k  Mulhouse,  en  1828. 

Apr^s  t'abdication  de  Fontainebleau,  Nicolas  Kcechlin  et  ses 
frires  rentr6rent  dans  leurs  foyers.  Us  venaient  de  rouvrir  leurs  ate- 
liers momentan^ment  ferm^s,  et  de  reprendre  leurs  paisibles  tra- 
veux,  qoand  retentit  tout-lt-coup  comme  un  coup  de  canon  dans 
loute  TEurope  stup^faite,  la  nouvelle  du  miraculeux  retour  de  Tile 
d'Elbe,  qui  fut  bientdt  suivi  d'une  nouvelle  invasion.  Alors  Nicolas 
Kcechlin,  encore  colonel  de  la  garde  nationale  de  Muibouse,  r^uni  k 
plttsieurs  de  ses  frferes  et  k  divers  citoyens  courageux  de  notre  ville, 
se  jelte  en  partisan  dans  les  Vosges,  -se  tenant  en  communication 
avec  la  division  Lecourbe,  k  Belfort ;  pendant  que  les  freres  Japy, 
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de  Beaucourt,  organisoient  un  autre  corps  de  partisans  dans  les 
montagnes  du  Jura,  On  salt  quelle  fut  I'issue  Eatale  et  pronipl«  de 
cette  campagne,  au  retour  de  taquelle  Nicolas  Koechlin  reotra  d^iii- 
tivement  dans  la  vie  iadustrielle,  apres  I'avoir  abandonn^e  dans  deux 
circoastances  aupr^mes,  pour  concourir  k  la  defease  de  sou  pays... 

Lorsqu'eD  i836,  la  maison  Nicolas  Kceclilin  ot  fr^res  se  s^para 
pour  former  plusieurs  ^tablisaements  distincU.^  Nicolaa  Keeohltn 
resta  associ^  avi^c  soo  fr^re  et  son  neveu... 

Notice  SOT  im  nouveau  moyen  de  titrer  le  chlonure  de  chaox ;  Penot, 
246-250 ;  et  r.  de  WEDLts,  250-253. 

(Rapport)  ...Nos  experiences  ont  pieinement  conGrmi  les  resul- 
tats  annonc^s  par  M.  le  D'  Penot.  Des  nombreux  mojens  de  litrer 
le  chlorure  de  chaux  qui  ont  4t^  proposes  jusqu'fa  ce  jour,  le  precede 
de  Gay-Lussac,  (bas^  sur  la  propriety  de  I'acide  ars^nieux  de  s'oxi- 
der  pour  passer  k  I'^tat  d'acide  ars^niqae  aux  d^pens  du  chlorure  en 
presence  de  lean),  est  le  plus  g^neralement  employ^  dans  la  pra- 
tique. C'est  celui  qui  6  unegrande  exactitude  joint  I'avantage  d'etre 
le  plus  prompt  et  le  plus  facile.  Cependant  il  faut  quelque  peu 
d'habitude  pour  saisir  le  point  d'arrSt...  cet  inconvenient  disparait 
par  I'appl.  de  la  modification  que  M.  Penot  vient  d'apporter  k  ce 
m£me  proc4d4  :  il  conserve  I'acide  ars^nieuz,  mais  remplace  le 
sulfate  d'indigo  par  son  papier  ioduri  incolore,  susceptible  de  se 
colorer  en  violet  par  la  moindre  trace  d'acide  ou  de  cblore  libre. 
D^s  lors,  il  a  dA  abandonner  la  dissolution  ars^nieuse  acide  de  Gay- 
Lussac,  pour  la  remplacer  par  une  dissolution  alcaline... 

Notice  ndcrologiqne  sur  Jean  Zuber  pdre;  Wbbbb,  269-281. 

...Fils  d'un  drapier  qui  a  6i6  malbeureux  en  af&iires  et  qui, 
menace  de  poursuites,  abandonne  femme  et  enfant,  nous  voyons  le 
panvre  gar^on  expuls^,  avec  sa  mire  maladive,  de  la  maison  pater- 
nelle,  recueiUi  par  ane  tante  dans  une  sombre  arriere-cbambre,  el 
devant  &  la  generosity  dequelques  autres  parents  de  pouvoir  frequen- 
ter recole...  A  I'Age  de  17  ans,  au  sortir  de  I'apprentissage,  il  est 
appelepar  M.  Nicolas  Dollfusii  voyagerenltalie  avec  une  carte  d'ech. 
de  papiers  peints  :  c'est  ce  qui  decide  de  sa  carriire...  De  voya- 
geur,  le  jeune  Zuber  devient  interesae  dans  la  maison,  puis  associe, 
enfin  chef...  II  rencontre  de  grandes  diflicultea,  surtout...  dans  le 
tranafert  de  I'etablissement  de  Mulhouse  ti  Rixbeim...  II  appelle  de 
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Paris,  M.  Malaine  p6re,  pour  ]e  dessin  des  fleurs,  M.  Mongin  pour 
le  passage  :  lui-m^mesentahtrimporlaiice  de  I'^tude  desfleai'fl  pour 
rontementetion,  la  cuUive  avec  pHSsion,  et  devient  un  amateur  dis- 
tingue dTiorticulture, 

Puis  la  fabr.  des  couleurs  ne  peut  pas  rester  non  plus  une  simple 
routine,  une  execution  aveugle  de  recettes  prises  k  droite  et  b  gauche ; 
aussi  travaille-t-il  jour  et  nuil  pour  gagner  quelques  semaines  de  loi- 
fiir  qu'il  veut  consacrer  k  Paris,  k  I'^tude  de  la  chimie.  Mais  M.  Th4- 
nard,  qu'il  ya  coosulter  h  cet  effet,  lui  fait  comprendre  que  la  science 
ne  s'infuse  pas  ainsi  au  gr6  de  son  impatience,  et  lui  envoie  ft 
Rixheim  un  de  ses  meilleurs  pr^parateurs,  M.  Rigaut,  qui  lui  monte 
im  des  premiers  laboratoires  ^tablis  en  Alsace,  et  le  met  au  courant 
de  la  science  par  un  enseignement  regulier. 

Cependant  les  produits  de  la  fabrique  de  Rixheim  laisseat  encore 
k  d^sirer  :  cela  tient  k  rin^galit^  et  aux  d^fauts  du  papier  qu'on  lui 
vend  ;  que  fait  M,  Zuber  pour  se  sauver  de  cette  difficulty  ?  II  achate 
Roppentzweiler  pour  j  fabriquer  lui-mdme  son  papier  et  arrive  le 
premier  &  faire  du  papier  continu  coll4,  ce  qui  a  et^  un  immense 
avantage  pour  I'industrie  des  papiers  peints. 

Puis  avec  le  concours  de  son  beau-fr^re,  Michel  Spoeriin,  de 
Vienne,...  il  ^tablit  le  premier  I'impression  en  couleurs  fondues  ou 
iiisees.  Cette  belle  invention  ne  lui  profite  pas  seul,  ni  k  son  seul 
^eare  de  fabr. ;  elle  va  de  lit  k  I'impression  du  coton,  de  la  laine  et 
de  la  soie  et  trouve  encore  toua  les  jours  une  f^conde  appl.  A  son 
tour,  il  emprunta  k  I'industrte  des  toiles  peintes  le  rouleau,  et  avec 
SOD  aide  introduit  dans  les  papiers  peints  les  dessins  les  plus  fins  et 
les  plus  gracieux  gr8v63  en  taille-douce. 

Par  d'autres  progres  encore,  M.  Zuber  arrive  k  cr^er  une  maison 
puissante,  la  seule  de  cette  importance  dans  les  papiers  peints  qui 
ait  pu  s'^tablir  en  province  et  d'autant  plus  difiicile  k  maintenir 
quelle  n'a  pas  de  cong^n^re  en  Alsace...  Pour  terminer...  je  dirai 
qne  des  existences  comme  celles  de  M.  Zuber  pere  et  de  M.  Nicolas 
Kcecblin,  prouvent  que  si  la  ville  de  Mulhouse  a  atteint  quelque 
renom  et  quelque  prosp^rite,  ce  n'est  pas  k  I'aveugle  hasard  quelle 
les  doit... 

Kn.  SOT  rintrodnction  dans  les  teintures  de  laine  et  de  soie,  du 
sDUopnrporate  de  sonde  (ou  cannin  d'indigo  rouge) ;  Ed.  Hi^ffelv, 
321-327;  et  r.  de  CamUle  KffiCHLm,  328-343. 
...L'acide  sulfopurpurique    ou    ph^nicine    de  M.   Walter-Crum, 
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n'^tait  jusqu'k  pr^seat  cobdu  que  comme  un  prodnit  de  laboratoiK. 
Ce  corps  est  obtenu  par  Taction  de  I'acide  sulfurique  sur  I'mdigo, 
loraqu'on  projette  ce  melange  dans  de  I'eau,  quelques  miautes  apr^a 
cette  mixtion... 

(Rapport)  ...Je  me  suis  £tendu  sur  la  pr^p,  de  ce  produit  tincto- 
rial nouveau,  afin  d'^viter  k  ceux  qui  voudraient  en  faire  I'appl.  I'ein- 
barras  qu'its  reacontreraient  par  la  contradiction  des  donn^es  oa 
I'absence  de  leurs  details  dans  les  ouvrages  qui  en  traitent. 

Dans  I'appl.  du  pourpre  d'indigo  par  impression  ou  vaporisage, 
il  se  passe  de  curieuses  modifications,  selon  le  tissu  sur  leqnel  on 
op&re.  Surcoton,  la  nuance,  violette  apr^a  I'impressioQ,  Vest  encore 
apr^  vaporisage.  Sur  laine,  au  contraire,  violette  apres  Vimpree- 
sion,  on  la  retrouve  bteue  sortant  du  vaporisagfl,  et  d'un  blen  qui 
ne  se  laisse  plus  ramener  au  violet... 

Cette  cause  pent  £tre  attribute  k  I'acide  snlfureux,  que  reoMent 
les  laines  blanchies  poar  I'impressioa. . .  Autant  d'auteurs,  autant  de 
thtories. . . 

Note  SOT  raction  de  la  sonde  sor  les  composes  Bolfariqaes  de  rindigo ; 

Charles  Ghob-Renadd  fils,  343-350. 

L'oxyde  sodique,  mis  au  contact  de  I'aclde  sullindigotique  ou  da 
carmin  d'indigo,  donne  naissance  ft  des  composes  particuliers,  qui 
jouissent  de  la  propri6t^  de  teindre  la  laine,  sans  le  secours  de  mor- 
dants, en  amaranthe  ou  en  violet,  suivant  I'^poque  plus  ou  moins 
avanc^  de  la  reaction... 

...Distinction  de  la  mat.  rouge  avec  I'acide  sulfopurpurique... 

En  r^BUmant. ..  on  pent  dMuire. ,.  que  la  substance  rouge  diCFire 
essentiellement  de  I'acide  sulfopurpurique ;  que  cette  mat.  roi^ 
peut  Hre  consid^r^e  comme  un  compost  nouv.,  et  elle  pent  encore 
fitre  envisag6e  comme  une  mat.  colorante  rouge  se  fixant  sur  laine 
sans  le  secours  de  mordants ;  que  Taction  de  I'oxide  sodiqae  sur 
I'acide  sulGndigotique  peut  non  seulement  donner  naissance  k  une 
mat.  rouge,  mats  aussi  b  une  mat.  colorante  violette  susceptible  de 
se  fixer  sur  laine  sans  mordants. 

Rapport  sor  le  concourBdes  prizpoar  I'mduBtrie  du  papier;  Am6dte 
RiEDER,  375-380. 
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Tome  XXV  (buUetlns  ISl  i.  126),  1853-1854. 

Note  BUT  one  mat.  orgamtpie  verte,  employde  an  Chine  d  la  teintnre 
des^UeB  de  coton;  E.  Mathieu  Plgssv,  96-lOi. 

En  181S,  Daniel  Kcechlin  signala,  dans  des  tissus  rapport^s  de  la 
Chine,  une  couleur  nouv.  Cette  couleur,  d'un  bleu-vert,  semblait 
fitre  comme  appliqu6e  au  pinceau  d'un  c6W  de  I'^toffe...  Elle  se 
transforme  en  orange  par  le  protochlorure  d'^tain...  Modification 
violette  devenue  couleur  solide... 

Tout«s  ces  obs.  avatent  &t6  faites  sur  les  tissus  venant  de  Chine. 
Depuis  M.  Koechlin  a  pu  se  procurer  la  mat.  tinctoriale  elle-m4me,  an 
prix  de  550  fr.  !e  kg. ,  et  i!  me  charge  de  vous  communiquer  les  pre- 
miers essais  faits  k  la  hftte  dans  son  laboratoire... 

...Bancroft  parle  d'une  mat.  qu'il  appelle  vert  d'indigo  et  qui 
semble  avoir  quelque  rapport  avec  ceile-ci.  On  lit  dans  son  ouvrage 
que  Princeps,  en  1790,  rapporta  un  6ch,  d'une  substance  verte,  qui 
parsit  la  meme  que  celle  mentionn^e  par  De  Poivre  dans  ses  Voyages 
(fun  philogophe.  Cette  mat.  est  extraite  d'une  plante  qui  porte  en 
Cochinchine  le  nom  de  tsai... 

Tout  ce  que  nous  pouvons  dire,  en  raison  de  la  petite  quantity  de 
mat.  sur  laquelle  ont  port^  nos  essais,  c'est  en  quoi  le  vert  de  Chine 
ressemble&riadigo,  en  quoi  il  en  diff^re... 

Action  de  I'eau  de  chlore  faible... 

Action  de  la  chaleur.  Cendres... 

Teinlure.  De  la  presence  de  la  chaux  et  de  I'alumine,  on  pent 
inf^rer  que  le  vert  de  Chine  est  une  laque,  d'autant  -plus  que  les 
acides  augmentent  sensiblement  sa  solubility  et  pr^servent  les  par- 
ties qui  ne  sont  pas  recouvertes  de  mordant.  L'acide  ac^tique  intro- 
duit  dans  un  bain  deteinture,  mont^  avec  le  vert  de  Chine,  aide  & 
la  combinsison  des  mordants  avec  la  mat.  colorante,  et  Ton  obtient : 
avec  I'alumine,  un  vert  bleu;  avec  les  oxides  de  fer,  des  resedas. 
Tontefois,  les  teintes  sont  faibles,  et  c'est  surtout  au  vaporisage  que  . 
I'on  peut  obtenir  un  fixage  susceptible  de  donner  une  veritable  cou- 
leur. 

Le  vert  de  Chine  teint  d'ailleurs  ais^ment  le  coton  en  uni  sans  le 
Gonconrs  des  mordants,  pour  peu  que  les  bains  soient  l^gerement 
alcalins  ;  sur  soie,  le  mordant  est  ndcessaire  tt  la  teintnre. 
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Couleura  vapeurg  aa  vert  de  Chine.  —  Mettant  k  profit  la  solubi- 
lity du  vert  de  Chine  dans  le  souB-carbonate  d'ammoniaque,  on  a 
prepare  deux  couleurs,  avec  et  sans  addition  de  ce  sel... 

Notice  D^crologiqae  but  JeanZuber  fiU;  EmileDoLt-Fus,  111-129. 

...n^  k  Rixheim,  le  17  mai  1799...  Aprfes  avoir  termini  k  Paris, 
vers  1819,  ses  etudes  de  chimie,  sous  la  direcUoo  de  Robiquet,  chez 
qui,  en  dernier  lieu,  il  s'^tait  sp^cialement  occupy  de  la  production 
du  jaune  de  cbr6me,  dont  depuis  il  introduisit  le  premier  la  fabr.  eo 
grand  (1820),  il  entra,  en  1822,  comme  associ4  de  son  p^re  et  I'un 
de  ses  beaux-fr^res  (M.  Fr^d^ric  Feer)  dans  limportante  manufac- 
ture de  papiers  peints  de  Rixheim,  fondle  k  Mulhouse  des  I'ann^e 
1790  par  Nicolas  Dollfus  et  H.  Risler,  sous  la  raison  sociale 
N.  DoUfusetC'*,  et  transports,  plus  tard  (en  1802)  parfeuJean  Zuber 
p^re,  devenu  I'associ^  de  I'^tablissement,  dans  le  lieu  quelle  occupe 
encore  aujourd'hui. . . 

...Michel  Spoerlin...  avait  eu  I'iug^nieuse  idS  de  reproduire  k  la 
brosse,  les  eifets  de  teintes  fondues  pour  les  ciels  des  paysages, 
imprimis  sur  papter  peint.  J .  Zuber  parvint  k  appliquer  ce  proc^e  k 
I'impression meme,  au  moyen  du  chflssis,  appl.  qui  fit  faire  un  pas 
immense  non  seulement  k  sa  propre  Industrie,  en  lui  permetlant 
d'imiter  la  peinture  de  fleurs  et  de  passages  bien  mieux  que  par  le 
moyen  de  I'impression  k  teintes  plates,  mais  encore  k  celles  des 
toiles  peintes,  qui  s'en  empara  imm^diatement  de  son  cdt4. 

Peu  d'anntes  apres,  en  1826,  un  nouvel  et  important  perf.,  dd 
^galement  aux  recherches  de  notre  coll^gae,  marqua  un  autre  pro- 
gr^s.  Ce  fut  I'impression  sur  papier  au  moyen  de  rouleaux  graves,  et 
I'emploi  du  papier  mecanique  sans  Qn,  que  sa  maison  avait  616  I'une 
des  premieres  kfabriquer... 

Un  peu  plus  tard,  de  1840  k  1842,  nous  voyons  Jean  Zuber  s'oc- 
cuper,  avec  la  perseverance  qui  le  caracteHse,  de  nombreux  essais 
relatifs  au  concours  alors  ouvert  par  1 'administration,  pour  la  pro- 
duction d'un  papier  infalsifiable,  c'estrk-dire  destin^  k  rendre  les 
faux  impossibles.  Le  precede  auquel s'arr^ta  sa  maison  et  qui  luivslut 
I'une  des  parts  du  prix  partag^  entre  elle  et  un  autre  concurrent, 
M.  Knecht,  consistait  k  imprimer  sur  la  feuille  de  papier  encore 
humide,  des  gravures  au  rouleau,  presque  microscopiques,  avec  deux 
encres  de  nature  dill§rente  (I'une  delebile,  I'autre  ind^lebile)  permet- 
tant  des    combinaisons   telles    que    I'imitation    comme   U    fraude 
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devLnssent  &  peu  pres  impossibles.  Quelqu'ing^nieux  que  fut  ce  pro- 
cede,  et  quclques  difficult^B  que  semblaient  devoir  presenter  les  imi- 
tations de  ce  papier,  la  -contrefaQon  en  vint  cependant  ji  bout,  et 
I'idee  doat  nous  veooDS  de  parler  ne  put  ainsi  recevoir  d'appl.  en 
^nd... 

Ed  1844..,  le  proc^e  mecanique,  fort  simple  et  brevets  alors, 
pour  produire  b  la  fois  les  rayures  de  plusieurs  couleurs,  au  mpyen 
d'au^s  bi  compartiments,  perodes  au  fond,  et  laissant  sur  le  papier 
une  trainee  de  couleur  formant  rayure.  Get  article  deviut  aussitdt 
d'on  emploi  immense  puisque,  combine  avec  I'impression  au  rou- 
leau, il  permet  de  produire,  ^  bas  prix,  les  plus  remarquables  imita- 
tions d'dtoffes. 

N'oublioQs  pas,  non  plus,  de  citer  la  fabr.  de  I'outremer  artificiel, 
^tablie  en  grand,  par  sa  maison,  en  1846... 

Essais  sur  la  solubility  de  la  mat.  colorante  de  la  garance  dana  les 

huiles  fixes  ;  Edouard  Schwartz,  180-184 ;  et  r.  de  Gustave  Scii£P- 
PER,  18H87, 

Du  moment  oii  Ton  avait  reconnu  que  la  mat.  colorante  de  la 
garance  etait  de  nature  resineuse,  on  a  successivement  traile  cette 
mat.  tiDctoriale  par  tous  les  agents  chimiques  qui  ont  la  propri^t4 
de  dissoudre  les  resines,  soit  dans  le  but  d'en  augmenter  le  pouvoir 
colorant,  soit  pour  en  obtenir  un  eictrait  propre  k  etre  imprime  sur 
les  tissus.  Dans  ce  but,  on  s'est  servi  d'alcool,  d'ether,  d'ammo- 
niaque  et  de  potasse  caustiques,  d'acide  .sulfurique  concentre,  et  en 
dernier  lieu,  d' esprit  de  bois.  Cependant  il  n'est  pas  d  ma  connais- 
sance  qu'on  ait  fait  un  extrait  de  garance,  moyennant  une  huile 
fixe,  et  qu'on  se  soit  servi  de  cet  extrait  pour  en  teindre  du  ti.ssu 
de  coton  imprim^... 

(Rapport)  ...L'extraction  de  la  mat.  colorante  de  la  garancine  par 
les  huiles  fixes,  telle  que  M.  Schwartz  nous  I'indique,  n'est  peut- 
£tre  point  susceptible  d'une  appl.  immediate  et  dirccte  dans  la  pra- 
tique de  la  fabr.  d'indiennes,  cette  extraction  etant  incomplete  et 
I'emploi  d'uD  extrait  huileux  presentant  bcaucoup  de  difTieultiis  pour 
la  teinture ;  mais,  toutefois,  les  essais  de  M.  Schwartz  ont  demon- 
tr^  un  fait  important  :  c'est  que  le  manque  de  solidity  des  couleurs 
teintes  en  garancine  provient  principalement  de  Tacide  retenu  dans 
le  ligneux  de  cette  substance  tinctoriale  ;  ils  font  voir  encore  la  pos- 
sibilil^  d  obtenir  des  nuances  plus  vives  et  plus  solides  que  celles 
obt«nues  par  les  pmc^d^s  g^n^ralement  usit^s  dans  lA   pratique... 
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H^m.  traitant  de  t'appl.  du  roage  de  mnrexide  snr  la  laine ;  Albert 
SciiLUUBERGEH,  242-263,  1  ^cb.  ;  et  r.  de  Daniel  Dollpus  S\s,  264- 
280.  Gf  XXVII,  283  (Stence). 

MM.  Liebig'  et  Voehler  ont  fait  connaitre,  il  j  a  quelques  ann^s, 
une  nouv.  substance  colorante  d^riv^  de  I'acide  urique ;  mais  ils 
n'en  avaient  pas  encore  fait  I'appl.  sur  les  tissus  de  laine,  lorsque 
M.  Sacc  en  a  eu  I'id^e...  il  obtint  le  corps  connu  sous  le  nom  d'at- 
loxane ;  il  est  fornix  de  petits  cristaux  blancs  qui,  par  suite  de  leur 
transformation  en  murexide,  tachent  la  peau  en  rouge,  ph^aom%De 
qui  fit  penser  k  M.  Sacc  que,  puisque  cette  mat.  teignait  I'^piderme, 
elle  pourrait  aussi  colorer  la  laine.  I)  essaja,  et  en  effet  il  obtint  une 
couleur  amarantbe,  incomparablement  plus  belle  que  celle  four- 
nie  par  la  cochenille.  C'^tait  done  dans  une  dissolution  d'alloxane 
qu'il  teignit  un  morceau  de  laine  pr^alablement  prepar^e,  et  qu'il 
fit  virerau  rouge  par  des  traitements  que  j'expliquerai.  Encourage 
par  les  coaseils  de  M.  Sacc,  ainsi  que  par  la  beauts  et  la  nouveaute 
de  ses  produits,  je  fis  une  s^rie  d'exp^nences,  que  je  prends  U 
libert6  de  vous  communiquer... 

Apr^s  avoir  d^crit  les  modes  les  plus  convenables  pour  la  prep, 
de  I'acide  urique,  base  du  principe  rose  qui  nous  occupe,  je  dois  dire 
comment  je  me  suis  procure  la  mat.  qui  donae  naissance  au 
murexide. . . 

...J'exposerai  les  divers  essais  que  j'ai  faits  pour  savoir  qu'elle 
serait  la  mani^re  d'agir  la  plus  efiBcace  pour  avoir  les  nuances  les 
plus  riches  et  le  moins  de  perle  de  mat.  colorante. 

M.  Sacc  a  trouv^  <iue,  pour  avoir  les  tons  les  plus  vifs,  il  faut 
faire  usage  d'une  laine  mordanc^e  aux  sels  de  bioxyde  d'etain,  et 
encore  ne  faut-il  pas  prendre  le  premier  mordan9age  veuu.  J'ai 
employ^  successivement  :  des  laines  non  mordancies,  qui  m'ont 
donn^  des  nuances  rouge-brique,  il  est  vrai,  beaucoup  plus  fonc^es 
que  toute  autre ;  des  laines  mordancees  en  sulfomuriate  d'6tain, 
melange  de  sel  d'etain  et  d'acide  sulfurique,  k  poids  ^aux,  conve- 
nablement  dtendus  d'eau  :  cette  pr4p.  n'a  donn^  que  des  tons  peu 
vifs  et  jaun4tFcs  ;  des  laines  mordancies  en  stannate  de  soude  dont 
je  n'ai  retir^  que  des  amarantbes  m^diocres. 

Entre  toutes  les  prep,  que  j'ai  employees,  celle  qui  a  le  mieux 
r^ussi,  et  qu'il  importe  de  suivre,  est  faite  avec  un  melange  a  poids 
4gaux  de  bi-chlorure  d'etain  et  d'acide  oxalique,  le  tout  4tendu  d'eau 
jusqu'A  environ  1°  B.  En  y  laissant  la  laine  trempee  une  heure,  & 
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37*  5,  pour  ensuite  la  rincer  et  la  s^her,  elle  convient  ft  la  teinture 
enalloxane... 

Une  experience  m'a  amea4  sur  la  voie  d'un  fait  nouv.  :  c'est  que 
I'a^rage  dans  une  atmosphere  humide  &  25°,  favorise  bien  mieux  que 
I'a^rage  sec,  la  transformation  de  Talloxane  en  mureiide ;  cepen- 
dant  la  chaleur  s^che  est  utile,  tandis  que  la  chaleur  humide  (le 
vaporisage]  est  le  principe  destntctif  du  murexide  et  Burtout  dans  le 
cas  ou  il  y  a  de  retain... 

Le  coton  seul,  mordance  ou  non,  ou  associe  h  la  laine,  ne  se 
teint  pas ;  il  en  est  de  mSme  de  cette  fibre  animalis^e  par  le  proc^6 
de  M.  Broquette  < . . . . 

On  pourrait  dire  que  le  rose  de  murexide  est  le  principe  oppose 
de  la  carthaniine,  laquelle  se  fixe  tr^s  bien  surle  coton  et  la  soie, 
sans  adherer  k  ta  laine.  Les  propriet^s  de  cette  couleur  sont  aussi 
toutes  inverses  de  celles  de  la  cartbamine,  puisque  I'une  ne  sefixe 
que  ^4ce  4  la  chaleur,  et  I'autre,  au  contraire,  se  d^truit  au  moyen 
de  cet  agent.  Les  rayons  solaires  sont  sans  action  sur  la  premiere, 
et  Bous  Savons  tres  bien  que  la  lumi^re  est  un  des  plus  grands  enne- 
mis  ducartbame. 

La  m£me  substance  compar^e  &  I'orseille,  se  montre  beaucoup 
moins  sensible  k  Taction  des  acides,  mais  en  revanche  beaucoup 
plus  sensible  k  celle  des  alcalis.  Quant  h  Teifet  de  la  lumifere,  il  est 
aussi  inactif  sur  le  murexide  qu'il  est  actif  sur  rorseille. 

Void...  I'expos^  succinct  des  essais  que  j'ai  fails  sur  la  solidity 
decettemat.  colorante,  appliqu^e  surle  tissu... 

On  voit,  d'apr&sla  maniere  dontse  comporte  cette  mat.  colorante 
avec  les  diff^rents  r^actifs,  que  c'est  une  des  nuances  roses,  ama- 
ranthes,  violettes,  qui,  pour  la  ricbesse  et  I'^clat  de  ses  tons,  offre 
encore  I'avanlage  d'etre  la  plus  solide.  On  remarque,  en  outre,  que 
les  sets  oxidants  sont  g^neralement  inoffensifs,  et  que  les  r^ducteurs 
d^colorent  momentanciment cette  substance... 

(Rapport]  ...Nous  avons  pris  trois  ^cb.  de  mousseline  de  laine, 
Ion  non  mordanci  et  les  deux  autres  mordanc^s,  I'un  au  stannate 
de  sonde,  I'autre  au  deuto-cblomre  d'^tain  additionn^  d'acide  oxa- 
liqne;  nous  les  avons  imbibes  d'alloxane,  s^cbes,  et  imm^diatement 
apr^s  exposes  k  des  vapeurs  ammoniaeales  trSs  fortes.  Dans  cet  4tat, 
Vaction  de  la  chaleur  a  ete  presque  instantan^e,  et  nous  avons  vu 

1.  Preparatiim au  CMdogonime,  pour  I«b pann«B  A  I'orsciUe. 
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apparaitre,  sur  nos  conpons,  une  superbe  nuance  qui,  aprte  le  lavage, 
avait  tout  le  brillant  de  celles  que  Ton  obtieot  par  une  exposition  pro- 
long4e  dans  un  air  humide  et  chaud. .. 

11  r4sulterait  de  ce  que  nous  venoDS  de  dire,  qu'ane  exposition 
aux  vapeurs  ammoniacales  remplacerait,  avec  avanta^e,  I'a^rage 
dans  la  fixation  de  I'alloxane,  et  que  la  production  du  murexide  sur 
I'^tofTe  pourrait  avoir  lieu  sans  la  presence  de  I'acide  stannique... 

Notice  BUT  les  reserves  pour  conlenra  vapeurs ;  Jules-Albert  Hart- 
MANN,  281-284;  et  r.  de  Claude  Royet,  28H-28«. 

...Un  melange  d'alumine  et  de  crate  en  proportions  ^gales  r^ser- 
vait  non  seulement  les  diverses  couleurs  pour  coton,  mais  aussi  les 
diverses  couleurs  chaine  coton.  J'emplo^'ai  falumine  humide  et 
lav^e. 

J'ai  fait  dans  ces  dernier  temps  de  nouv.  essais  avecde  Talumine 
hydrat^e,  s^ch^e  dans  une  chambre  cbaude... 

Composition  de  la  principale  reserve  :  alumine  hydrate,  pr^ala- 
blement  lavSe,  puis  s6chde  et  reduite  en  poudre,  1  litre  ;  craie  tarni- 
sh, m£me  volume  1  1. ;  eau  de  ^omme  S^n^al,  1  1.  5... 

Je  me  suis  attache  principalement  k  ta  nuance  verte  et  ii  la  nuance 
puce  ou  bruo,  comme  4tant  les  plus  ditliciles. 

Le  bleu  est  facile  &  r^server ;  la  craie  seule  y  snf&t,  surtout  en  y 
ajoutant  une  petite  quantity  de  carbonate  de  soude  pulv^ris6.  Le  vio- 
let se  reserve  aussi  assez  bien;  on  s'est  servi  jusqu'ii  present  de 
melanges  de  sels  de  zinc  et  de  carbonate  de  chaux. 

Les  reserves  indiqu^es  plus  haut,  r^servent  plus  facilement  les 
autres  nuances  ;  sur  les  6ch.  qui  accompagnent  cette  note  se  trouvent 
les  trois  reserves... 

(Rapport)  ...La  reserve  h  la  fois  chimique  et  m^canique  dont 
M.  Hartmann  donne  la  composition,  reserve  tr6s  bien  les  verts, 
grenats,  ponceau,  violet...  vapeur  sur  coton,  ainsi  que  le  montrent 
les  4ch.  que  vous  avez  sous  les  yeux. 

Sur  mi-laine,  tout  en  r^servant  bien  le  ponceau,  les  grenats,  elle 
ne  reserve  les  verts  fonc^s  qu'autant  qu'il  entre  peu  de  carmin  ou 
de  sulfate  d'indigo  dans  la  composition  de  la  couleur. 

Les  nombreux  essais  que  nous  avons  faits  pour  r4server  des  cou- 
leurs ft  la  laque,  sur  pure  laiae,  sans  moyen  m^canique,  ue  uous  ont 
donnd  aucun  resultat  satisfaisant. . . 

Sur  lea  acetates  et  antres  compoB^s  de  I'alamme;  Walter  Crlh, 
317-351.  Traduit  par  E.  Mathiel-Plesst. 
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Recherches  pour  troaver  nn  moyen  de  mieux  ntiliser  la  mat.  colo- 
rante  de  la  garance  dans  reparation  de  la  teintnre  ;  Ed.  Schwartz, 
366-370. 

C'est  nn  fait  g6n6r8lement  reconnu  et  prouv6  par  lexp^rience , 
que  dans  la  teiuture  en  garance,  on  utilise  tout  au  plus  les  2/3  de 
la  mat.  colorante. . .  La  perte  que  Ton  4prouve  en  teignaol  avec  de 
la  garanciae  est  beaucoup  moindre...  Ce  n'est  qu'en  d^composant 
compl^temeot  la  partie  hgneuse  de  la  garaoce  qu'on  parvient  k  uti- 
liser  enti^rement  la  mat.  colorante...  La  fabr.  du  carmin  de  garance 
consiste  k  traiter  cette  racine  par  de  I'acide  sulfurique  concentre  k 
uae  temperature  convenable...  Cependantces  traitements ne laissent 
pas  que  d'etre  assez  dispendieux,  de  sorte  qu'on  d^pense  en  acide 
snlfurique  et  en  raanatention,  une  partie  notable  de  I'^cononiie  que 
Too  fait  sur  la  mat.  colorante. 

(1  s'a^t  done  de  savoir  s'il  serait  possible  de  trouver  un  moyen 
plus  ^conomiqne,  soit  d'alt^rer  la  mat.  ligneuse,  soit  de  dimiouer 
SOD  pouvoir  absorbant :  c'est  \k  ce  que  j'ai  tent£,  sans  succ^s  &  la 
verity,  dans  les  essais  que  je  vais  avoir  I'honneur  de  vous  commu- 
niquer. 

1"  Essai.  J'ai  r^duit  de  la  fleur  de  garance,  par  une  longue  tritu- 
ration, k  r^tat  de  poudre  impalpable,  et  j'ai  teint  avec  un  certain 
poids  de  cette  poudre  comparativement  k  un  poids  ^gal  de  fleur  de 
garance  non  tritur^...  Le  r^sultat,  ^tait  en  defaveur  de  la  mat.  tri- 
turee  ;  quoi  qu'inattendu  pour  moi  il  peut  s'expliquer  par  le  plus  de 
BurTace  absorbante  que  le  ligneux  ainsi  divis^  pr^sente  k  la  mat. 
colorante  en  dissolution... 

9*  Estai.  J'ai  tremp6  un  poids  d^termin^  de  fleur  de  garance  dans 
de  I'alcool  du  commerce ;  puis  j'ai  ajoute  la  quantity  d'eau  n^ces- 
saire  pour  y  teindre  un  coupon  d'essai... 

S*  Eaaai.  J'ai  broy^  de  la  fleur  de  garance  avec  le  quart  de  son 
poids  de  colophane,  et  j'ai  proc^d^,  en  teinture,  commedecoutume... 

4'  Essai.  J'ai  fait  mac^rer  pendant  une  demi-heure,  de  la  fleur  de 
garance  dans  de  I'acide  hydrochlorique  du  commerce  ;  je  I'ai  ensuite 
Iav4e  k  I'eau  jusqu'ii  neutrality  ;  j'ai  86oh&  et  j'ai  teint  avec  ta  mat. 
aiaai  trait^e. 

5*  Essai.  J'ai  tremp^  pendant  quelques  heures  de  la  fleur  de 
garance  dans  une  d^oction  de  bois  de  Sainte-Marthe,  puis  je  I'at 
lavfc  ets6ch^... 

Je  regrette  n'avoir  que  des  r^ultats  n^atifs... 

E.V.itl.  r.— FMC.3t.  1) 
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Kim.  mr  rhistorique  des  appl.  du  chrOme  dans  rimpression  et  dans 
la  teintnre ;  Camille  Kcechlin,  399-448. 

...Vauquelin  avait  k  peine  fait  connaitre  son  m^tal;  Lassaigne 
avail  Ji  peine  altir^  I'attention  des  teinturiers  (1819)  sur  le  chrdmate 
de  plomb,  que  dejii  cette  couleur  figurait  dans  les  impressioDs  d'AI- 
sace.  Les  papiers  peints  de  la  maQufacttire  de  Zuber,  de  Rixbeim, 
avaient  fait  en  1818  I'entree  du  chrdme  dans  I'industrie. 

En  1820,  les  indiennes  de  Nicolas  Kcechlin  et  Fr^res  contenaient 
du  jaune  de  chrfime  solide.  (Bull.,  tome  XXI)...  Quoique  la  manuf. 
de  Rixheim  eilt  organist  dks.  1818  la  fabr.  en  ^rand  des  chromates 
et  qu'elle  ait  suppled  pendant  plusieurs  ann^es  b  la  consommation 
dea  imprimeurs,  oes  composes  continuaient  ft  se  pr^p.  dans  nos 
fabriques. 

...Daniel  Kcechlio  ne  se  laissa  pas  devancer  pour  faire  voir  son 
appl.  dans  les  enlevages  par  la  cuve  d^colorante  sur  rou{^  turc ; 
Bur  routes  turca  cuvds  bleu  (aladins) ;  sur  roses  builds  cuv4s  (iris); 
sur  violets  garancds ;  sur  les  memes  violets  prussiat^s  dans  un 
melange  de  prussiate  et  de  bi-sulfate  potassique  ;  enfin,  comme 
partie  constituante  des  verts  bu  bleu  de  Pruase  enluniinan(  des 
indiennes  riches.  Les  mordants  jaune  de  chrome  ^taieot  de  simples 
dissolutions  de  sel  de  satunie  4paissies  ;  tandis  que  pour  les  enle- 
vages jaunes  on  utilisaitune  dissolution  alorsineonnue  des  chimistes, 
celle  du  nitrate  de  plomb  avec  I'acide  tartrique.  Ainsi,  le  jaune 
n'^tait  pas  comme  pour  les  papiers,  pos^  sur  le  tissu  de  toutes 
pieces ;  mais  le  produit,  tant6t  de  la  teintnre  de  1' oxide  de  plomb  pre- 
cipit^  indirectement  par  quel qu' operation  basique  accessoire,  taotot 

■  produit  d'une  double  decomposition,  consistant  dans  I'appl.  d'un 
Bel  plombique,  decompose  par  une  teintnre  en  cbr&mate  de  potasse. 
C'etait  peut-€tre  la  premiere  appl.  duproc^d^  de  double  decomposi- 
tion, dans  la  fabr.  destoilespeintes.  Daniel  Kcechlinemployait  encore 

'  le  mordant  sous  une  autre  forme,  k  I'etat  de  tartrate  alcalin  de  plomb, 
^paissi  k  I'amidon  grille.  Cette  composition  servait  &  detruiredu 
bleu  de  Prusse  et  h  presenter  le  jaune  sur  desfonds  de  cette  couleur. 
Une  fois  etabli  en  France,  le  chrdme  prit  un  essor  merveilleux  de 
I'autrc  cdte  de  la  Mancbe  :  Les  Anglais  firent  les  premiers  I'orange 
de  cbr6me  (Walter  Crum,  1827)  et  des  enlevages  blancs  et  colores 
sur  ces  fonds  ;  ils  imagin^rent  le  moyen  de  faire  virer  I'oraQge  au 
jaune,  en  couvrant  de  nitrate  d'aluminc  (Walter  Crum) ;  preseutereot 
cet  ensemble  de  nuances  dans  les  fonds  bistres  de  manganese  (Wal- 
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ter  Cram] ;  dans  les  fonds  gros  bleu  k  I'indigo  (Walter  Crutn) ; 
employant  le  sulfate  de  plomb  dans  leurs  reserves  (Walter  Gmm, 
1828) ;  et  faisant  paraitre  ces  elTets  dans  les  fonds  mixtes  d'oxide 
man^aaique  et  d'indi^o,  hawthorn-style. 

C'est  aux  Anglais  que  nous  devons  le  vert  solide,  dont  la  priority 
se  dispute  entre  une  fabrique  de  Londres,  entre  James  Thomson 
(1823)  et  entre  la  maison  Hai^reaves,  dont  le  coloriste  Lightfoot 
£tait  renseign^  par  Mercer. 

C'est  d'eux  que  nous  tenons  le  jaune  et  I'orange  au  plombite,  dit 
plombate  (John  Duffy,  de  Dublin),  proced^  qui  fournit  un  jaune  plus 
transparent,  avanta^  particulierement  pr^cieux  pour  la  teinture  en 
^heveaux,  dont  Alexandre  Harvey,  de  Glascow,  fut  le  premier  & 
profiter. 

Puis  les  fonds  verts  par  ce  proc4d4  alcalin  avec  r^serveges  au 
zinc. 

C'estaux  Anglais,  enfin,  que  nous  sommes  redevables  des  articles 
ou  I'acide  chrdmique  Bgure,  non  plus  comme  colorant,  mais 
commemoyend'enlever  I'indigo  et  de  produire,  par  une  regeneration 
qui  remplace  habilement  un  agent  impossible  ft  ^paissir,  non  seule- 
ment  blanc  sur  bleu,  ou  sur  vert  (au  quercitron),  ou  sur  violet  (lors 
d'adjonction  d'ua  mordant  au  chr6mate)  (James  Thomson,  1831) ; 
mais  encore,  le  genre  ingenieux  k  deux  bleus,  ou  I'acide  chrdmique 
fonctionne  altemativement  comme  destructeur  de  I'indigo  et  comme 
colorant  de  sa  reserve  plombique  jaune  ou  orange  (John  Mercer). 

Ces  diverses  innovations  anglaises  subirent  des  vanations  et  des 
perf.  chez  nous. 

Les  enlevages  jaunes  et  oranges  furent  faitssur  deux  bleus,  dont 
le  fonce,  au  Ueu  d'etre  cuv^,  etait  une  impression  pr^alabte  de  bleu 
solide,  ou  I'effet  d'un  mordant  manganique ;  les  enlevages  blancs  sur 
bleu  furent  perf.  en  Normandie  du  c6t6  de  la  puret^  du  bleu  ;  les 
enlevages  blancs  sur  vert  au  quercitron,  y  furent  aussi  mieux  execu- 
tes, et  comme  les  precedents,  sur  double  teinte  ;  les  verts  plombates 
^irent  obtenus  avec  des  reserves  colorees,  avec  des  reserves  d'appl., 
avec  des  reserves  lapis;  ce  mSme  vert,  euve  plus  fence,  fut  rong4 
blanc ;  enfin  il  fut  combine  avec  d'autres  fonds,  tels  que  rouges  turcs, 
puces  garance,  bistres,  etc ;  et  I'article,  peut-Stre  le  plus  ingdnieux 
de  I'indienne  comme  appl.  cbimique,  le  genre  de  Mercer,  k  deux 
bleus  de  cuve  et  orange,  doit  k  G.  Steinbach  un  degre  de  perf. 
que  SOD  autenr  n'avait  pas  atteint. 
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Puis,  parmi  ces  genres  enlevages  fa  fond  d'indigo,  uce  fabr.  digue 
de  rivaliser  avec  les  appl.  de  Mercer,  fut  celle  au  moyen  de  laquelle 
Bazile,  de  Rouen,  obteoait  rouge  garancine  sur  bleu  de  cuve 
intense,  eu  imprimant  un  rongeant  aluminif^re,  precipitant  par  un 
bain  ammoniacal  aprfes  Taction  cbrfimique,  et  soumettant aux opera- 
tions de  garan9age  ;  precede  qui  avait  sur  celui  des  lapis  I'avantage 
d'une  impression  plus  facile  au  rouleau,  d'un  bleu  plus  fonc^,  ou  de 
plusieurs  teintes  de  bleu.  Get  article  se  variait  en  vert,  par  immer- 
sion totale  en  jaune. 

...Notre  metal  revintdonner  naissanceen  France  dun  ordred'app, 
toutes  differentes  et  [non  moins  importantes  que  celles  de  ses  chr6- 
males  coloresou  decolorants.  —  Ce  fut  d'abord  Taction  del'acide  chro- 
mique,  oudeschrdmatessurlesprincipes  colorants  it  leur  minimum... 

Toutefois,  I'acide  chrdmique  ou  le  chr6mate  potassique  ne 
boment  pas  leur  action  aux  limites  juxta-convenables  h  oos  couleurs, 
celles-ci  n'etant  jamais  le  dernier  terme  de  combustion  de  la  mat. 
organique.  Si  done,  le  chr6mate  n'avait  pas  &te  calculi  pour  n'effec- 
tuer  que  la  coloration,  ou,  si  par  un  contact  disproportioone  k  cette 
condition,  une  mSme  valeur  chimique  se  trouvait  sans  cesse  en  jeu, 
on  tomberait  dans  des  r^sultats  analogues  des  Tinstanl  de  TetTet 
outrepasse,  c'est-ti-dire  dans  le  cas  de  teintes  de  plus  en  plus  bru- 
lees.  Ainsi  les  couleurs  qui,  dans  leur  etat  naturel,  pr4sentent  leur 
maximum  de  coloration,  telles  que  les  rouges  des  insectes,  les  jaunes 
des  plaates,  lerocou,  Torcanette,  lesafllor,  etc,  disons  m^me  toutes 
les  mat.  colorantes  oi^aniques  k  Tetat  de  maturite  colorante  (qui 
ont  d&  subir  une  combustion  pendant  leursfonctions),  ne  sauraient- 
elles  supporter  de  chrctmates,  pas  plus  que  d'autres  d^shydrog^Dants, 
sans  eprouver  de  degradation,  sans  marcher  vers  leur  perte.  On  est 
oblige,  dans  les  cas  ou  ces  assemblages  sont  inevitables,  de  recourir 
pour  I'element  colore,  comme  s'il  s'agissait  de  decoctions  £aibles  con- 
jointement  avec  des  decoctions  plus  fortes ;  au  moyea  de  preserver 
tout  ou  partie^e  Taction  du  chr6mate,  par  Tintroduction  dans  ces  pre- 
parations, de  substances  quien  retardent  le  mouillage,  tela  que  Taenia te 
d 'alum ine  (We dies) ;  oude  substances  reductives,  telles  que  Tbjdr'ate 
stanneux ',  les  sulfites,  les  arsenites  (C.  R.,  1641)...  —  Le  point  de 
coloration  maxima,  vers  lequel  tendent  tons  nos  proced^s;  ce  teraps 
de  saisie  le  plus  brillant  d'une  couleur,  quelle  qu'ait  iiA  la  methods 


ovGoQi^lc 


—  Tome   XXV   —       S0CI^6    INDItSTRlELLE    DE    HULIIOtSB  1 81 

de  production  ;  ce  point  d'arr^t,  ce  moment  enfin  du  [plus  ^rand 
eclat;  6nonce  pour  moi  non-seulement  une  condition  physique  retn- 
plie,  mais  il  me  semble  la  composition  k  proportions  les  plus  6qui- 
librees,  la  composition  4quivalant  k  la  neutralite,  cette  seule  que 
I'aoalyse  devrait  d^fioir.  Aux  couleurs  les  plus  belles,  les  composes 
les  plus  parfaits. 

Les  metamorphoses  des  prtncipes  colorables,  au  point  de  vue  de 
ce  Di^m.,  out  trait  particuli^rement  aux  influences  de  combustion,  k 
celles  de  I'oxigfene  fourni  ici  par  I'acide  chr6mique...  On  n'a  pas 
encore  r^ussi  ^  substituer  h  I'oxig^ne  d'autres  corps  simples,  tels  que 
le  soufre,  le  phosphore,  etc...  ou  mdme  des  molecules  compos^es, 
tellesque  rammoniaque.  En  operant  dans  les  conditions  enseignees 
par  I'oxigfene  (developpement  sous  I'influence  d'une  base),  il  y  aurait 
peut-€tre  plus  d'une  appl.  k  tirer  pour  I'industrie. 

L'appl.  de  I'acide  chromique  ou  des  chromates  sur  les  principes 
colorables  date  de  I'ipoque  oft  les  couleurs  cachou  furent  reprises 
dans  la  fabr.  des  toiles  peintes,  de  1832.  Jouy  ^tait  alors  en  vogue 
pour  nn  genre  cachou  accompagn^  de  couleurs  cochenille,  Le 
cachou  y  ^tait  Gi6  par  le  chlorure  cuivreux  provenant  de  melanges 
de  sel  ammoniac  et  d'un  sel  cuivrique.  Soit  que  ces  anciennes 
recettes  fussent  perdues  devue,  soit  qu'elles'pr^sentassent  le  cachou 
dans  une  fabr.  oil  la  teinture  venuit  de  rehausser  son  intensity ;  on 
ne  86  reconnut  pas  d'abord,  et  on  n'eut  pas  I'id^e  d'imiter  k 
Mulhouse  le  proc^d4  adopts  k  Jouy  par  Esslinger.  Nousedmesrecours 
k  notre  nouv.  agent,  au  chrAmate  de  potasse,  pour  fixer  le  cachou 
apres  son  impression.  II  fallait  vaporiser  pour  les  nuances  intenses, 
avant  de  foularder  en  chr6mate,  et  que  la  dissolution  de  ce  sel  fdt  k 
une  concentration  qui  n'accorddt  pas  au  principe  colorant  le  temps 
de  s'y  ^pancher;  condition  pour  taquelle  on  recourait  quelquefois, 
outre  la  chaleur,  au  chrdmate  de  sonde  ou  k  des  additions  de  sel 
niarin.  Cette  fabr.  d^passa  en  quality  celle  de  Jouy ;  les  expositions 
de  1834  attestent  I'existence  de  ces  produits  dans  la  maison 
Fr^res  Kcechlin,  ainsi  que  la  date  de  la  fixation  des  mat.  colorantes 
par  les  cbromates.  Les  deux  proced^s  ^taient  ^galement  ex^cutables 
sur  soie. 

Imm^diatement  apr6s  le  cachou,  la  mSme  fabr.  (ut  adapts  au 
camp^che,  aux  extraits  de  hois  rouges;  de  \k,  des  fonds  puces  et 
Doirs  qui  a'avaient  pas  encore  eu  leurs  pr^c^dents,  tant  sous  le  rap- 
port de  la  teinte  que  sous  le  rapport  de  la  facility  d'execution,  qui  se 
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liait,    d'ailleurs,    heureusement    avec    d'autres    couleurs    vapeur. 
L'Allemagoe  dous  envoya  les  premiers  produits  de  cea  fonds. 

Pour  maintenir  les  decoctions  en  presence  de  remidon,  on  avait 
recoups  k  I'acide  acetique,  vehicule  preferable  aux  alcalis.  Ne  s'agis- 
sait-il  que  de  fonds  unis,  ils  etaient  donn6s  par  un  foulardage  en 
decoction  aqueuse  ii  1°  k  2",  sechage,  fixate  au  chr6mate  sature  et 
passage  en  eau  chaude.  On  avait  ainsi  des  fonds  puces  oa  noirs. 
superieurs  sous  tous  les  rapports  k  oeux  des  methodes  aaciennes, 
reussissant  sur  lin  et  sur  chanvre  avec  la  mSme  facilite  que  sur 
coton.  Ces  rndthodes  se  montraient  d'une  appl.  facile  pour  la  tein- 
ture  des  draps  de  laine  et  des  soies,  puisqu'il  suflisait  de  plonger 
ces  tissus  en  infusions  colorables  pures  ou  avec  des  sels  {d'alumine, 
d'etain  ou  de  cuivre),  de  passer  en  chrdmate  d'une  force  regime,  le 
tout  sans  necessity  de  dessiccation  intermediaire,  de  reitererces  ope- 
rations au  besoin  et  de  terminer  par  im  bain  chaud  et  faible  du  colo- 
rant, pour  obtenir  des  resultnts  prompts  et  pleins  de  securite. 

On  ne  s'en  tint  pas  su  cachou,  au  campedie,  aux  extraits  rouges; 
aucune  mat.  colorante  ne  resta  etrang^re  au  chrdmate ;  exempte  de 
cette  fabr.  qui  s'etendait  chaque  jour  et  qui  devenait  bient^t  la 
marche  la  plus  rationnelle  pour  la  fixation  des  soubassements  et  des 
fonds  fantaisie,  composes  d'infusions  alcalines,  ou  acides,  de  cachou, 
de  sumac,  de  noix  de  galles,  d'acide  pjToligneux  brut,  de  bois  colo- 
rants, de  melanges  h  I'infini,  etc.  Le  blancsefaisait  jour  moyennant 
une  impression  d'un  sel  de  chrdme  mSme,  le  tartrate.  Quoique  fort 
soluble,  j'avais  aper^u  dans  ce  sel  une  lenteur  k  se  mouiller,  pro- 
priete  hydrofuge  qui,  avec  son  etat  chimique,  faisait  pre&agerles 
qualites  de  reserve.  Cette  couleur  est  depassee  en  prix  par  les  tar- 
trates alcalins,  et  en  qualite,  par  le  citrate  de  soude  k  equivalents 
acides  egaux  (recette  d'origine  anglaise).  Aux  avantages  de  prompti- 
tude, de  solidite,  de  degommage  facile  dee  epaississants  etd'egalite 
de  nuances  qui  font  le  caract^re  de  cette  fabr.,  viennent  cependant 
s'attacher  quelques  inconvenients.  Elle  pent,  sous  certaines  condi- 
tions, laisser  en  dehors  des  parties  colorees,  des  traces  de  mordant 
de  chrftme  sur  le  tissu  qui  a  6t6  imbibe  de  chrdmate ;  ensuite,  comme 
securite,  elle  exige  d'operer  dans  des  dissolutions  de  chrdmate  plus 
fortes  que  celles  qui  seraient  chimiquement  requises,  et,  par  ce 
cdte,  on  empiete  plus  ou  moins  sur  le  cas  extreme  que  j'ai  signale, 
et  qui  donne  des  teintes  moins  pures  que  celles  qui  resulteraient 
d'une  combinaison  vapeur  ou  tinctoriale,  &  proportions  dgales  d'acide 
chrdmique  avec  la  matifere  colorante. 
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II  fut  ^tabli  sur  la  mfime  reaction  un  genre  d'indiennes  dans  lequel 
roxydatioD  n'^tait  port^e  que  sur  certaines  parties  de  Tempreinte 
colorable...  vari^t^s  rentrant  dans  le  genre  connu  sous  le  nom  de 
changeantt  ou  de  couleura  conversions,  dont  les  premiers  exemplea 
parurent  chez  Ed.  Leitenberger,  ^  Reichstadt.  Les  effets  de  cette 
labr.  se  produisent  d'eux-m€mes  lorsqu'une  mat.  colorante  oxidable, 
rendue  acide,  vient  k  toucber  des  couleurs  de  cbr6mates,  telles  que 
I'orange,  lejaune,  les  verts  de  cbr6me. 

On  voil  dans  le  livre  d'ech.  de  D.  Kcecblin  un  fond  gtOB  bleu 
id'indigo)  avec  formes  r^serv^es  remplies  d'un  milleraies  cachou  qui 
ne  laisse  aucune  trace  sur  le  bleu.  Cette  impression  s'^tendait  cepen- 
dant  sur  loute  la  toile ;  c'^tait  une  dissolution  de  cachou  ^paissie  h  la 
gomme.  EUe  fut  couverte  d'une  impression  de  reserve  au  cbrdriiate 
de  potasse ;  la  coloration  et  I'insolubititd  du  cachou  ne  pouvaieut, 
des  lors,  s'^tablir  que  sous  le  coutact  de  cette  reserve  blanche,  le 
reste  se  d^taohait  parfaitement  dans  les  cuves  bleues.  Cette  fabr. 
qui  resume  une  appl.  de  la  pr^c^dente  aux  articles  de  cuves,  est  due 
k  i.  Gerber. 

Le  chromate  de  potasse  s'introduit  quelquefois  directement  dans 
des  couleurs  vapeur  ou  d'appl.  en  donnant  pour  dissolvant,  &  la 
laque  oxid^e,  les  oxalates  hydrique  ou  aluminique,  si  ce  sonl  des 
couleurs  vapeur,  ou  du  chtorure  stannique  dans  le  cas  de  couleurs 
d'appl.  L'avantage  du  chr6mate  sur  le  cuivre  est,  en  dehors  de  ceux 
de  I'tmpression,  dans  I'instantan^it^  de  TefTet,  joint  souvent  k  meil- 
leure  nuance ;  dacs  d'autres  cas,  &  la  possibility  d'ajouter  des  ron- 
geanU  acides  k  ces  melanges.  1)  y  a  encore  parfois  cet  avanta^^  du 
chromate  sur  le  cuivre  ou  sur  les  chlorates,  que  lorsqu'oa  proc^de 
par  m41an^  de  diff^rentes  mat.  colorantes,  dont  les  unes  figureut 
i  leur  lintite  de  coloration,  on  peut  dinger  et  an^autir  prdalable- 
ment  Taction  instantan^e  du  chr&mate  sur  les  mat.  colorantes  ft 
developper,  et  epai^ner  k  celles  qui  le  sont  la  degradation  des  exc&s 
d' oxidants. . . 

Le  cachou  de  I'esp^ce  cubique  demande  les  2/5  de  son  poids  de 
bichrdmate  de  potasse;  le  campAche  i  20*  B&  400  gr.  bichromate 
par  litre;  et  le  S'  Marthe  i  20»  B^  50  gr. ;  ou  les  8*  et  16'  de  leur 
poids. 

Une  coloration  nouvelle,  et  plus  que  cela,  peut-Stre,  ime  s^rie 
enliere  de  couleurs  est  indiqu^e  dans  un  premier  exemple  du  chrd- 
mate  de  potasse  sur  les  bases  oi^aniques,  par  le  violet  qu'ebtinrent 
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avec  la  strychaiae,  Lefort  et  Thomson,  et  qui  seloo  Davy,  se  pro- 
duirait  4^1ement  avec  d'autres  oxidants  (Journal  de  pharmacie, 
tome  XXIV)... 

Le  protoxide  □'&  pas  encore  ^t^  utilise  sur  indieDnes;  cet  oxide 
est  d'une  stability  qui  ne  kisse  pas  d'espoir.  II  n'en  est  pas  de  mfiine 
des  proto-sels,  du  protochlorure  et  de  I'oxichlorure,  doot  nous  ne 
connaissons  cependant  pas  d'appl.,  pas  plus  que  du  succinate  clir6- 
meux,  qui  est  ^arlate;  que  de  I'oxide  brun  ainsi  que  des  chromi- 
cyanures,  etc. ;  le  sesqui-oxide  seul  a  m  Gx4  dans  tous  ses  4tats 
allotropiques.  C'est  k  Mulhouse  que  la  teinture  et  I'impressioo  uti- 
lis^rent  cet  oxide  (1832),  couleur  dont  la  qualite  est  loin  de  insider 
dans  I'intensit^,  surtout  lorsqu'elle  est  vue  par  reflexion,  aussi  ne 
a'approprie-t-elle  convenablement  qu'aux  grandes  surfaces  et  oii  ce 
peu  de  ton  est  requis  avec  beaucoup  de  t^naciti,  tel  que  poar  les 
fonds  des  meubles,  les  stores,  pour  la  peinture  des  edifices ;  etc. 
L'appl.  de  I'oxide  de  chr6me  6tait,  au  reste,  la  moindre  dans  This- 
toire  que  je  trace;  pr^cipiter  simplement  un  oxide  quel  qu'il  soit, 
sur  tissus,  ne  sera  jamais  que  remplacer  le  verre  b  experiences  par 
la  fibre  organique. 

Toutes  les  dissolutions  de  sesqui-oxide  chr6mique,  quoiqu'^  forces 
^ales  de  chr6me,  ne  sont  pas  ^galement  avantageuses  pour  foumir 
I'oxide,  et  plus  encore  pour  se  prater  k  sa  teinture  en  ars4nite.  Une 
dissolution  assez  g^n^ralement  r^pandue,  est  celle  de  I'alun  de 
chr6me  :  c'est  g^ndralement  la  moins  convenable...  La  dissolution 
qui  peut  donner  les  r^sultats  les  plus  intenses,  est  celle  de  nitrate. 
Ce  sel  pr4seate  sur  les  autres  I'avantage  de  fournir  des  dissolu- 
tions plus  concentr^es,  partant  des  teintes  foncees  qui  permettent 
des  effets  k  plusieurs  tons;  de  pouvoir  abandonner,  par  a^rage,  du 
chrdme,  en  quantity  sufiisaDte  pour  fonctionner,  au  besoin,  comme 
mordant ;  de  ne  pas  poss^der  les  inconv^nients  d'alt^rer  les  tissns, 
ou  la  deliquescence  du  chlorure,  etc.  On  ne  reussit  pas,  comme 
pour  le  sulfate,  h  remplacer  dans  cette  preparation,  la  cassonade, 
par  son  Equivalent  d'amidon. 

Lorsque  les  dissolutions  de  cbr6me  ne  sont  pas  k  I'etat  de  sous- 
sels,  on  peut  leiu-  ajouter,  k  I'avance,  uu  equivalent  d'acide  arse- 
nieux  ou  d'un  arsenite  atcalin,  ce  qui  peut  dispenser  d'un  verdis- 
sage  subsequent.  II  existe  des  receltes  qui  mettent  k  profit  I'acide 
arsenieux  pour  la  reduction  du  bicbrdmate ;  elles  donnent  alors  des 
ars^niates  conjointement  k  des  sulfates,  &  des  nitrates,  k  des  cblo- 
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nires,  etc,  selon  que,  sur  un  Equivalent  de  bichromate  et  un  et 
demi  equivalent  d'acide  araenJeux,  on  a  complete  avec  deux  etdemi 
•^uivalents  d'acides  chlorhydrique,  sulfupique,  nitrique,  etc.  Ces 
dutsolulioQs  mordancent,  par  a^ra^e  ou  par  simple  precipitation  & 
I'eau,  an  lieu  d'alcali,  et  ont  I'avantage  de  donner  la  teinte  la  plus 
verte.  11  y  a  dans  ces  couleurs  de  chrdme  et  d'arsenic  des  nuances 
qui  paraissent  ea  anomalie  avec  les  moyens  de  les  produire. 

L'oxide  de  chrdme,  teint  en  acide  arsdnieux  ou  en  arsdnite  alcalin, 
ptend  une  teinte  verdAtre,  qui  est  Evidemmeot  de  I'arsEnite  de 
chrome.  Le  meme  oxide,  teint  en  arseniate  alcalin,  y  alTecte  une 
leinte  beaucoup  moias  verte;  tandis  que  la  nuance  la  plus  verte 
quil  est  possible  de  fixer,  provient  d'un  mordant  d'arseniate  de 
chrome. . . 

On  pent  charger  des  tissus  (coton  ou  laine)  de  vertde  chrdme  au 
moyen  de  trenipes  alternatives  en  ars^ni-sulfate  et  eau  bouillante. 

On  possede  encore,  comme  mordant  de  chrdme,  les  dissolutions 
iilcalines,  utilisables  lorsqu'on  peut  op^rer  sans  le  secours  d'un 
^pais-sissant. 

L'oxide  de  chrome  ne  se  (ixe  pas  avec  la  meme  facilite  sur  tous 
les  tissus.  Sur  Un  et  sur  chaavre,  il  est  pr6f6rable  de  proc^der  k  I'in- 
verse ;  d'impregner  le  tissu  de  la  dissolution  precipitante,  plutflt  que 
de  celle  de  chrdme,  puis  d'immet^er  en  celle-ci  ou  d'appliquer  le 
procede  de  trempes  k  Tars^ni^ sulfate. 

Pour  laine,  il  convient  de  recourir  aux  pr6p.  propres  k  la  division 
la  plus  tenue,  de  presenter  pour  ainsi  dire  l'oxide  vert  h.  I  etat  nais- 
sant  il  cette  fibre  reveche  qui  n'admet  pas  nos  doubles  decomposi- 
tions froides.  On  met  k  profit,  pour  cela,  la  propriety  de  la  laine 
d'absorber  le  bichromate  de  potasse.  On  sail  que  la  laine  ne  se 
degorge  de  ce  sel  dans  I'eau  qu'ft  la  longue.  On  la  laisse  s'imbiber 
a  froid  ou  k  tiede,  d'une  dissolution  saturee  de  chrdmate  acide,  on 
lave  et  on  soumet  k  un  r^ducteur.  Celui  auquel  j'ai  donn4  la  prefe- 
rence est  une  dissolution  chaude  et  faible  de  sulfite  de  soude.  L'arsE- 
nite  ne  serait  pas  aussi  etTectif  pour  la  laine.  On  retourne  en  chrd- 
mate fort,  puis  en  sulfite,  et  on  rcitere  quatre  h  cinq  fois  cette  scrie 
d'operations,  selon  I'intensite  desiree.  La  premiere  trempe  est  celle 
qui,  toutes  choses  6gales,  fixe  le  moins  de  produit.  Comme  moyen 
de  rehausseiaent,  ce  proced6  s'adapte  parfois,  au  coton  enduit  dune 
premiere  couche  d'oxide  &  la  maniere  ordinaire. 

On  con9oit  difEcilement  que  le  domaine  de  la  chimie  industrtelle 
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soit  encore  assez  msl  regi,  pour  qu'il  soit  devenu  possible  de  1m 
soustraire  la  pretention  de  faire  usage,  pour  tout  tissu  qui  ne  serait 
pas  de  regne  vegetal,  du  prooc'd^  que  j'indique;  puisque.  sauf  ie 
passage  en  sulfite,  remplac4  par  le  gaz  sulfureux,  ce  proc^d^  fait  la  , 
substance  d'un  brevet  recent.  Cette  methode  de  reduction  brevetee 
aurail  sur  le  procede  d'Alsace  I'avantage  unique  de  pouvoir  s'exer- 
cer  sur  des  impressions  de  chrdmates'.  Le  coton  ne  saurait  s'oppo- 
ser,  comme  la  laine,  &  la  jonction  des  elements  naissants  de  ce  genre 
de  d^eompoNition ;  le  sulfate  chromique  se  const ituerait,  et  on  ne  recon- 
naitrait,  apres  lavage,  que  des  empreintes  insignitiantes  d'oxide, 
quelle  qu'ait  ete  d'ailleurs  la  duree  du  gai  reducteur.  Aussi  peut-on 
proliter  de  cette  methode  pour  des  tissus  melange  dont  on  voudrait 
^pai^ner  le  mordan^age  de  la  (ibre  veg^tale.  La  soie,  cet  intei-me- 
diaire  du  coton  et  de  la  laine,  donne,  selon  ce  proced^,  des  resuitats 
peu  satisfaisants. 

II  est  possible  de  chromer  la  laine,  conime  on  pent  I'aluner.  la 
stannater;  comnie  on  peut,  en  un  mot,  la  mordancer  en  toute  disso- 

1.  Je  profllerai  de  la  ciUlinn  il'un  prooi^di  qui  n'est  pas  stranger  b  cct  histurique. 
pujtiquo  tous  Ics  ciimpnses  colore*  du  c?hr6iiie  pckivcnt  y  entrer,  pour  monlrer  jusqu'oii 
peuvcnt  £lre poiisscs  lea  prelenlions  dee  brevets:  Qui  neeonnalt  cutte rabricaUon  fran^aise 
qui,  il  y  H  plus  d'un  quarl  de  giixXc  (PBris  1815),  fliail.  pour  In  premiere  roin,  aux  i'tolTe^. 
par  rinlermMc  d'uiie  nubEtancc  coa^tulablc  pur  la  choleur  des  noirs  et  des  gril  de  car- 
bone,  des  bruns  de  fer  et  de  mangarise,  les  lerres  ocrcuses,  Ic  cinnabre,  I'indigo,  toute 
poudrc  en  un  mot.  qu'elle  incorporait  dans  son  vchiculc.  Cette  m^me  Tabr,  qui,  plu!  lard 
en  An(;leterrc,  renipla9ait  Ic  btanc  d'ocuf  par  dea  suhalances  collanlcs  insolubles.  lelles 
que  Ics  vernis  de  caoutchouc  pour  faiiv  [enir  nur  soie,  Ics  pigment  coloiin;  fabr.  qui 
fp-aodissajt  nu  fur  et  i  nicsurp  qu'elle  ap|imrhail  de  I'dpoqiie  de  son  apng^e,  ou  le  tapi!'- 
lamlite  et  le  blanc  d'oruT  dovinrcnl  arliclei>  d'industrie  et  qui,  Rpris  rimpulaion  qur  lui 
eurent  donne  MM.  DoUriis-MleK,  esnayait  pour  ae  niBinlenir,  non  seulement  les  albu- 
mines  de  toule  provenance.  Ic  icluten,  le  )^tta  pcrcha,  tes  proteincs,  (txaleun  plus  cciv 
nomiques,  mais  encore  qui  nlleraail  son  colorant  le  plus  important,  roiitremer,  en 
d'autres,  lels  que  le  vert  dc  Schweinfurt  (Illvch,  Sleinbach),  rorange  de  chrflme,  les 
oxides  et  les  poudres  m^lalliqucg,  lea  mat.  cnlnrantca  iii^iuc  solubles,  tclles  que  Tor- 
seille.  etc. 

Qui,  d'autre  part,  i)tnore  cette  Tabr..  bien  plus  anciennc,  des  blancs  mats  [damas white:, 
consialant  i  imiler  aur  un  premier  plan  colore,  des  effels  dc  tissus  el  de  broderies.  Ce? 
Ions  opaques  a'obtcnaicnt  d'uboi-d  en  Angleterre  avcc  Ic  ptfllre;  plus  tard.  chei  nous. 
avec  des  oxidcx  blancs,  dc^  arscnilcs,    des  phoapbates.  tlnalcmenl  avcc  le  aulfatc  dr 


Qui  crofrait  que,  sous  tant  dc  donn^es  dc  la  propriety  comniunc,  dea  conditions  si  ci>n- 
nuea  aicnt  pour  contemporains  des  homnies  qui  y  voicnL  asscE  d'inconnu  pour  fonniiler 
des  privil6ges.  II  nous  acrait  encore  loisible  d'enduirc  nos  portes  el  fenitres,  nos  meubirs 
et  nos  papiers  dc  tentures,  nos  colons  el  nos  suici-ies,  avec  des  pittes  de  blanc  de  line; 
mais  ce  brevet  ing^nieux  nous  intcrdirait  cetle  TaculL^  pour  loute  etoffe  qui  serait  de 
■line  el  pour  la  repruduclion  en  18^3  de  noe  elTets  dc  1833. 
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lution  metallique  (de  sesqui  ou  de  bi-oxide),  en  la  tenant  dans  un 
bain  faible  d'un  sel  de  chninie  chaud,  d'alun  de  ehr6me,  par 
exeniple,  mais  la  quantity  fixee  au  ti.ssu  par  ce  moyen  ne  sufTirait  au 
plus  que  comme  mordant  pour  la  teiiiture,  et  ne  saurait  procurer  une 
couche  verdfltre.  suflisante  par  elle-menie. 

Ayant  nn  tissu  d'oxidc  chromique,  on  ie  transforme  en  divers 
composes  qui  en  modifient  la  teinte  en  arsenites,  en  arseniates,  en 
phosphates,  en  silicates,  en  chromates,  ensavons,  en  lessives^natro- 
nisntion  de  Mercer),  etc;  les  ars6nites  donneot  la  teinture  la  plus 
verte.  la  plus  agr^able.  II  sufiit  de  passer  k  chaud,  en  ars4nile 
sodique,  par  ex.,  ou  si  c'est  dela  laine  en  acide  ars^nieuxou  enars6- 
Dile  neutralist,  pourobtenir  la  variation  verte.  L'ars6nitede  chrome, 
compart  &  la  teinte  de  I'oxide,  pr^sente  une  difTerence  beaucoup 
moins  tranchee  h  la  lumiere  solaire  qu'ft  la  lumiere  arlificielle, 

1/oside  de  chrome  devient  olive  en  chlonires  decolorants,  comme 
en  cbmmate  de  potasse...  Get  oxide  est  ramen6  au  vert  par  une 
ebullition  au  contact  dune  mat.  organique,  telle  que  du  savon.  ou 
par  les  sulfites,  les  arsenites,  ou  aux  d^pens  m6me  du  tissu,  Faute 
de  riducteur. 

Certaines  bases  sont  attirees  par  I'oxide  de  chrome,  tels  sont  les 
hydrates  et  les'sels  aluminique,  ferrique,  cuivrique,  etc,  et  r^cipro- 
quement  un  tissu  portant  ces  bases  devient  susceptible  d'attirer  des 
dissolutions  chromiques,  Le  cuivre  surtout  effectue  de  grands  cban- 
gemenU  de  nuances;  ainsi,  de  I'arsenite  de  chrome  traits  en  ace- 
tate cuivrique,  virera  au  vert  pistache. 

L'oxide  chromique  deplace  lalumine;  c'est  en  vain  qu'on  clier- 
cberait  ^  faire  prendre  un  mordant  rouge  (d'acetate),  quelque  fort 
qu'il  soit,  sur  des  parties  portant  du  chr6me.  On  comprend  cepen- 
danl  difficilement  lepr^'judiceexerceparle  chrAmatedans  le  d^gom- 
mage  de  couleurs  autres  que  le  cachou,  ou  ses  cong^neres. .. 

Des  melanges  de  dissolutions  de  fer  ou  de  manganese  avec  celle 
de  chrfime,  conduisent  h  des  ^crus,  des  olives,  etc. 

Les  oxides  de  cbrfime  peuvent  fonctionner  comme  mordants  sur 
tous  les  tissus,  lemme  chimiqae,  ils  le  deviennent  Jndirectement  lors 
de  la  fixation  des  mat.  colorantes  par  les  cbrdmates  ou  r^ciproque- 
meDt...  Le  mordant  de  sesquioxyde  qu'on  obtient,  soit  par  la  preci- 
pitstion  des  dissolutions  chrdmiques  par  la  ehaux,  par  I'ammo- 
niaque  ou  par  son  ars4nite.  ou  par  les  carbonates  alcalins,  par  les 
silicates  (que  ceux-ci  soient  administr^s  avant  ou  aprSs  I'appl.  de  la 
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dissolution  m^tallique) ;  soit  par  a6rage  ou  par  vaporisa^  des 
nitrates,  des  ars^oiates  doubles;  soil  par  vaporisage  de  I'ac^tate  ou 
de  I'ac^to-ars^uite ;  soit,  enlin,  par  des  dissolutions  alcalines  ou  par 
les  m^thodes  de  reduction;  ces  mordants  fonctionneat  dans  les 
bains  de  teinture  comme  mordants  interm^diaires  entre  le  fer  et 
I'aluniine... 

L'oxide  de  chrome  vert  ne  subit  pas,  par  I'epreuve  d'un  vapori- 
sage,  la  perte  de  son  pouvoir  tinctorial,  comme  les  mordants  de  fer 
purs  qui,  alors,  n'attirent  plus  en  teinture  et  peuvent  montrer 
apres  les  operations  de  celle-ci,  leur  teinte  rouille  intacte.  On  ne 
tient  pas  compte  jusqu'^  present  de  cette  propriete  dans  les  couleurs 
vapeur  ferru^ineuse,  violet  garance  par  ex.,  et  cependant  un  fait 
avertit  qu'elle  ne  doit  pas  ^tre  indilferente ;  c  est  le  rougissage  des 
couleurs  garanc in e  vaporisees... 

En  resume,  les  oxides  de  chrome  ne  foumissent  pas  jusqu'k  pre- 
sent, comme  mordants,  de  nuances  avenantes  au  coton,  et  sauf  le 
campeche  el  le  cachou,  qui  semblent  ses  colorants  de  predilection, 
les  teintes  se  retranchent  dans  les  couleurs  modes.  II  n'en  est  pasde 
meme,  ainsi  qu'on  le  sait.  lorsqu'on  fait  usage  des  sels  de  chrome 
comme  mordants  dans  les  couleurs  vapeur.  La  fabr.  retrouve  alors 
tons  les  avantages  de  celle  qui  fixe  par  foulardage  en  cbrdmate... 
flusieurs  de  ces  couleurs  peuvent  traverser  les  teintures  sans  fitre 
atfect^es;  la  garance  meme,  sous  certaines  conditions,  ne  les 
deplace  pas  et  olTre  sous  ce  rapport  une  fabr.  d  avenir.  On  en  trouve 
deja  des  recettes  dans  les  publications  de  Runge,  et  on  voyait,  il  y 
a  plus  de  dix  ans,  dans  les  indiennes  de  Lowel,  un  gris  garance  a 
base  d'h^matinate  de  chrome.  Nous  avons  fait,  dans  la  maison 
Steinbach  Kuichlia  el  C'",  des  resedas  garunc^s,  des  jaunes  garan- 

L'oxide  chromique  possede  sur  tous  les  antres  composes  de  sa 
categoric,  sesqui-oxides,  ou  ceux  qui  le  devienneat,  un  avaatage 
qui,..,  lui  assigne  les  premiers  rangs  de  I'adh^sion.  C'est  la  base  la 
plus  resistante,  meme  devant  les  dissolvants  desquels  elle  vient 
d'etre  extraite;  celle  qui  determine  le  plus  d'insolubilit^ ;  qui  trans- 
met  ses  propriet^s  de  fixity  jusqu'en  face  des  degSts  de  la  lumi^re, 
compara  live  men  t  aux  nuances  6  autres  bases ;  le  mordant,  en  un 
mot,  le  plus  solide  et  qui  fait  partieiper  de  cette  qualite  les  couleurs 
dans  lesquelles  il  entre.  Les  bresil^ates  de  fer  et  d'alumioe,  par 
exemple  (puces  aux  bols  par  teinture),  ne  donnent  Jamais  de  com- 
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pos^s  fort  iasolubles;  pour  preuve,  leur  coulage  iod^fini  k  chaque 
mouillage,  tandis  que  le  chrdme  intervenant  daus  le  produit  tinc- 
torial, I'iacoDv^aieat  disparait.  Quoique  compost  colord,  les  propor- 
tions sosceptibles  de  doaner  des  couleurs  fonc^es  avec  des  d^coc- 
tioQs,  ou  d'attirer  assez  intease  en  teinture ,  sont  telles  qu'elles  ne 
sufBraient  pas  pour  £tre  visibles  sur  blanc. . . 

Le  sel  de  cbrdme  qui  r^pond  le  mieux  au  r61e  de  mordant  pour 
couleurs  vapeur,  est  sur  coton,  I'ao^tate  ou  le  piroli^nite  qu'on  a 
I'babitude  de  preparer  par  double  decomposition  avec  I'alun  de 
cfanime.  Sur  laine,  I'ac^tate  avec  un  Equivalent  d'acide  oxalique  ou, 
simplement,  I'oxalate  obtenu  directement  avec  le  cbr6mate  de 
potasse  et  I'acide  oxalique. 

L'acdtate  de  cbr6me,  completement  exempt  de  sulfates,  poss^de 
Kur  les  autres  dissolutions  de  cbr6me  le  premier  avantage  de  ne  pas 
coaguler  les  Epaississants  k  froid ;  propri^te  commune,  d'ailleurs,  k 
la  plnpart  des  acetates  purs  de  sesqui-oxides. .. 

L'acEtate  cbrdmique  est  Tun  des  acetates  les  plus  stables;  les 
acides  nitrique  et  sulfurique  ne  parviennent  pas  k  ^froid,  selon  I'in- 
dice  des  ^paississants,  k  la  substitution  de  son  acide;  ses  dissolu- 
tions supportent  I'EbulIition  sans  subir  la  decomposition  des  dissolu- 
tions aluminiques.  Par  vaporisage,  cependant,  les  tissus  enpeuvent 
Boutirer  la  base;  ce  n'est  m^me  que  moyennant  cet  auxiliaire  et  en 
contact  d'Epaississants  convenables,  qu'on  tire  parti  de  I'acetate,  le 
tissu  ne  pouvant  rien,  par  a^rage,  contrairement  auxautres  sels  de 
chr6me  k  acides  votatils.  Les  acetates  ferreux  et  cuivrique  en  excfes 
^chaogent  leurs  acides  avec  le  nitrate  de  chr6me,  tandis  que  les 
acetates  aluminique  et  plombique  ne  transforment  point  ce  set  en 
acetate  de  cbrome.  En  d'autres  proportions,  on  voit  les  sulfate  et 
nitrate  cuivrique  altemer  de  base  avec  I'acetate  chrdmique  ;  le  chlo- 
nu«  cuivrique  indique  la  mline  transmutation,  torsqu'il  intervient 
do  sel  ammoniac. 

Quelques  beures  de  contact  avec  I'ammoniaque,  dans  la  propor- 
tion da  dixieme  en  volume  d'une  dissolution  d' acetate  de  chrome  k 
13*  B.,  donnent  un  composd  violet,  alcalin,  dans  les  dissolutions 
etendues  daquel  un  exces  d'ammoniaque  determine  un  precipite... 

La  modification  violette  du  sesqui-oxyde  par  I'ammoniaque,  existe 
sar  cotoQ,  quand  on  decompose  une  impression  d'alun  de  chrdme 
par  Tammoniaque  et  qu'on  laisse  macErer  dans  ce  vehicule  avec  le 
nitiate  de  chrdme  (sel  exempt  de  potasse)  te  virement  violet  est  k 
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peu  pr6s  nul  et  la  teinte  ne  devient  qu'un  peu  moins  verdfttre.  II  en 
est  de  inSme  lorsqu'oo  met  tremper  un  tissu  d'oxide  vert  dans 
rammoniaque,  I'aliotropie  ne  s'effectue  plus.  Le  mojen  le  pins 
direct  de  preparer  I'oxide  violet  sur  coton  est  de  fatre  usage,  toutes 
choses  ^gales,  d'une  dissolution  d'oxide  violet  dans  les  acides  sulfu< 
nque,ac£tique,  etc.  Cette  nuance  est  de  peu  de  reBSource.reauchaude 
laramenantauvert.  L'alun  de  chr6me,  obtenu  ftSi'B.parramidonet 
I'acide  sulfurique  sur  le  bichromate  potassique,  laisse  d^poser  de  gros 
cristaux  ;  ces  cristaux  etant  redissous,  abandonnent  une  seconde  cris- 
tallisation  compos^e  de  cristaux  beaucoup  plus  petits  et  plus  violets; 
en  continuant  h.  fondre  et  b  cristalliser,  on  produit  des  cristaux  de 
moins  en  moins  volumineux  et  de  plus  en  plus  rapprochte  de  la 
moditication  violette. 

L'ac6tate  de  cbrdme  n'^tant  pr^cipit^  ti  froid  ni  par  les  alcalis,  ni 
par  les  carbonates  alcalins,  ne  saurait  entrerdans  la  preparation  des 
fonds  oxides  de  chrdme  par  cette  voie.  L'ac^tate  de  chrdme,  vaporish 
sur  laiae,  donne  des  nuances  brunes  qui  indiquent  une  alteration 
cbimique  d'autant  plus  singuli^re  que  I'oxide  de  chr6me,  fix^  sur 
laine  par  notre  proc4de,  supporte  faction  de  la  vapeur  pure ;  il  est 
vrai  que  d'une  part  on  op%re  sur  une  dissolution  et  de  I'autre  sur  un 
oxide. 

Les'  nitrate  et  oxalate  de  cbrdme  fixent  sur  laine,  dans  les  mSmes 
circonstances  que  I'acetate,  la  nuance  gris  de  cbrdme,  qui  pent  Stre 
ensuiteviree  iicellede  vertd'eau  par  I'acide  ars^nieux,  Ces  r^sultals, 
toutefois,  ne  sauraient  rivaliser  avec  ceux  de  la  teinture. 

Additionn^es  de  decoctions  ou  de  laques,  ces  couleurs  salines 
constituent,  pour  I'impression,  des  pr^p.  assez  simples  et  oA  le 
cbrdme  fonctionne  ad  libitum  comme  mordant  ou  comme  fraction 
colorante  et  mordant.  U  y  a  plusieurs  ann^es  qu'on  fait  usage  en 
Alsace  de  ce  genre  de  couleurs  sur  tous  les  tissus.  Ala  longue,  I'be- 
matiue  deplace  I'acide  acetique  de  I'acetate  de  cbr6me  et  passe  k 
I'etat  d'bemateine. 

L'aceto-arsenite  de  chrdme,  qui,  sur  coton,  donne  par  vaporisage 
la  nuance  directe  de  I'oxide  de  cbrdme  teint  en  acide  ars6nieux,  ou 
celte  des  ars^nites  acides  Gx^s  ti  I'eau  ou  aux  alcalis ;  cet  ac^to- 
arsdnite,  n'est  nullement  compatible  avec  les  conditions  d'adfaSsion 
de  la  laine,  et  ne  se  iise  pas  sur  ce  tissu,  soit  k  I'etat  de  couleur  acide, 
soit  h  celui  de  composition  alcaline,  diff6rant  sous  ce  rapport  de 
I'arseni'Sulfate. 
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Le  changement  dVtat  que  les  dissolutions  des  gommes  naturelles 
^proaveot  par  celles  de  cbrdme,  plus  peut-Mre  que  par  celles  de 
tons  les  autres  oxides  de  ra^rae  formule,  devient  souvent  un  obstacle 
aux  meilleures  conditions  d'impressions  ;  d'autres  fois  il  est  possible 
de  mettre  k  profit  cet  inconvenient  pour  ^paissir  avec  de  moindres 
doses  meme  d'autres  compositions.  Les  dissolutions  de  sesquioxides, 
k  I'exception  des  acetates,  coagulent  en  g^n^ral  les  ^paississaats, 
tandis  que  les  dissolutions  de  protosels  acides  ne  coagulent  pas.  Tons 
les  sets  de  cbrdine  ne  sont  pas  egalement  coagulants  ;  lac^tate, 
ainsi  que  je  I'ai  fait  remarquer,  ne  le  devient  qa'k  la  temperature  de 
r«bu]lition  ;  le  nitrate  Test  plus  que  le  sulfate,  que  le  cblorure,  etc. 
Une  aogmentation  d'acidite  peut  annuler,  sinon  ralentir  de  quelques 
jours,  cet  inconvenient  et  vice-versa ;  plusia  basicity  est  considerable, 
plus  les  epaississants  sont  eprauves. 

Les  gommes  artiRcielles,  telles  que  les  fecules  toTr6{\4es,  la  dex- 
trine (designee  quelquefois  ici  sous  le  nom  de  gomme  Lef^bvre),  ne 
laissent  pas  de  traces  de  coagulation  sensible  aprfes  nettoyage.  Mais 
ces  esp^ces,  faisanl  tissu  elles-mdmes  ne  cedent  au  tissu  reel  que 
I'excedant  de  vehicule,  et  redament,  en  cons^uence,  des  prep, 
beaucoup  plus  eoncentrees. 

Les  laques  de  chrdme  furent jusqu'ii  present  pen  employees ;  cepen- 
dant,  la  facilite  avec  laquelle  elles  se  preparent,  celles  surtout  qui 
peuveat  I'etre  comme  sur  les  tissus,  parle  cbr6mate  de  potasse,  telles 
que  lea  laques  de  Femambouc,  de  camp^cbe,  de  cacbou,  etc,  et  lea 
qualit^s  de  quelques-unes  de  ces  laques  imposent  de  les  signaler,  ne 
serait-ce  que  pour  les  garantir  de  quelque  capture. 

Le  chrdmate  de  plomb  ne  fut  pas  le  seul  chr6mate  metallique  dont 
lindienne  sempara,  elle  ne  renonija  pas  plus  que  les  autres  etoffes, 
aux  chrdmates  d'argent,  de  mercure,  de  cuivre  (qui  fooctionnent 
Eouvent  &  deux  fins  dans  des  reserves  enlevages),  de  bismuth,  etc. 
Ce  dernier  chrdmate,  dont  la  teinte  c^dc  peu  au  jauae  de  chr6me, 
possede  sur  le  sel  ptombique  I'avantage  de  ne  pas  virer  &  I'orange 
par  les  actions  basiques.  Le  chrdmate  debismutb  se  prepare  sur  laine 
par  nn  proc^de  analogue  k  celui  du  jaune  de  chrome  :  ayant  de  la 
laine  chargee  de  chrdmate  de  potasse  beaucoup  plus  faible  que 
poor  I'oxide  de  chrdme,  on  decompose  en  acetate  de  plomb  on 
en  nitrate  de  bismuth  acidifie  avec  de  I'actde  acetique,  et,  des  deux 
parts,  on  a  jaune  ou  vert,  si  I'operation  s'est  faite  sur  de  la  laine 
bleue.  Le  jaune  de  chrdme  our  laine  est  peut-Stre  le  compost  le  plus 
soUde  dont  oo  puisse  investir  ce  tissu ;  il  est  comparable,  en  edat, 
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au  jauae  picrique,  mais  il  ne  poss^de  malheureusemeat  pas  sur  ce 
dernier  la  m4me  insensibility  aux  Emanations  sulfhydriques.  L'&&- 
ment  jaune  le  plus  propice,  le  plus  naturel  b  la  laine,  sembte  devoir 
cortsister  un  jour  en  sulfure  de  cadmium  janae,  qui  fait  d6j&  partie 
des  couteurs  albumineuses  sur  colon. 

II  y  a  dans  les  propn^tds  des  couleurs  m4talliques  toujours  nn 
c6t4  par  lequel  elles  peuvent  prater  k  leurs  applications,  et  dans  ce 
seas,  la  teiature  sur  laiae  s'est  laissee  devancer  beaucoup  par  <»lle 
du  colon. 

II  reste  an  compost  de  cbr6me  susceptible  d'appl.  par  un  pouvoir 
oxidantd'unerare^nei^e,  I'acidechlorocbr&miqueCrO^Ct.Lorsqu'oQ 
plonge  dans  le  gaz  de  cet  acide  un  tissu  d'indigo  portant  des 
empreintes  mouill^s,  ces  parties  y  devienneut  instantan^meat 
blanches... 

Les  ressources  du  chrdme  sont  telles ;  les  moyens  de  le  manceu- 
vrer  ofFrent  tant  de  latitude,  qu'il  est  possible  de  produire  la  plupart 
des  genres  que  j'ai  cit6s,  par  voie  inverse : 

Les  enleva^es  de  I'indigo,  par  exemple,  en  imprimant  I'acide,  le 
mettant  mSme  en  certain  cas  dans  des  couleurs  qui  out  encore  it 
fonctionner comme  reserves,  et  n'appUquant  le  chr6matequepardes- 
sins  (J.  Gerber,  fabrique  Stackler,  ft  Saint-Aubin)  ; 

Les  mi-fonds  divers,  ea  impregnant  le  tissu  de  chrdmate,  detnii- 
sant  celui-ci  aux  endroits  blancs  par  des  appl.  tartrique  ou  citrique. 
ou  par  des  r^ducteurs  (sulfites,  arsEnites,  sels  stanneux,  etc); 
profitant  encore  du  tissu  chr6mif^re  pour  une  fixation  simultan^e 
de  puce  ou  de  noir  (Sainte  Marthe  ou  camp^cbe),  puis,  matlant 
la  decoction  colorante  qu'on  aurait  matt^  en  premier  par  le  pro- 
c4d4  p.  182. 

Les  jaunes,  enBn,  en  commen(«nt comme  pour  laiue,  parle  cbrft- 
mate,  et  fixant  en  dissolution  plombique ;  ou,  pour  plus  de  s^uritE, 
en  imprimant  le  chr6mate  sur  tissu  pr^parE  en  dissolution  plom- 
bique, proc4d6s  qui  ne  se  pratiqu^rent  que  dans  I'origine  du  jaune 
de  cbr6me. 

Le  ja\me  de  chrdme  s'obtient  encore  par  des  dissolutions  alca- 
lines. . . 

II  y  a  mdme  moyen  de  preparer,  sur  ces  donn^es,  des  dissolutions 
alcalines  qui  repr^sentent  le  chromate  de  plomb  de  toute  pi^ce... 

Ainsi,  un  melange  de  chromate  de  plomb  et  de  tartrate  basique  de 
potasse,  ou  d'acide  tartrique,   10  acetate   plombique,   i   chrdmate 
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acide  de  potasse  et  75  potasse  h  20"  B^,  6tant  epaissi  et  imprini£, 
laissera,  par  a^rage  ou  par  passage  en  acide  faible,  du  jaune  de 
chrdme,  et  donoera  vert,  si  la  couleur  porte  les  ^Mmenls  du  bleu 
de  Prusse. 

On  doit  k  MM.  Blech  Steiobach  on  proc^d^  d'enlevage  jaune  sur 
bleu  de  Prusse,  fond^  sur  I'impression  de  chr6mate  alcaliu  sur  tiseu 
bleu  prepaid  en  plomb... 

line  demi^re  appl.  des  cbrdmates  de  plomb,  tout  en  ^tant  la  moins 
ardue,  fut  celle  de  Timpressiou  directe  de  ces  pr^ciplt^s.  11a 
devinreut,  sous  cette  forme,  d'uu  secours  particulierement  impor- 
tant k  I'enluminage  des  fonds  manganese ;  imitant  la  febr.  primitive 
du  janne  par  teinture  chrdmique,  sur  ces  fonds,  et  portaut,  en  com- 
pensation de  solidity,  \e  privilege  d' impressions  simultsn^es  de  ron- 
geants  de  toutes  nuances ;  I'un  des  genres  les  plus  abondants,  les 
plus  universellemeut  heureux  de  I'indienne.  Ces  couleurs  qui,  en 
dehors  des  rouges,  des  roses,  des  violets,  etaient  tant6t  du  jaune, 
taatot  de  I'orange,  tantdt  du  vert  (par  Tincorporation  du  bleu  de 
Prusse) ;  ces  couleurs  recelaient  un  contraste  chimique  curieux, 
celui  des  chromatea  cote  k  c6te  avec  du  cblorure  stanneux,  k  un  grand 
degr^  de  concentration.  Ce  r^ducteur  restait  dans  I'impuissance  la 
plus  absolue,  ^ce  k  rimmobilit^  occasionn^e  par  I'^paississant. 

Une  dissolution  ^paissie  de  nitrate  de  chrdme  et  de  cblorure 
stanneux,  depose  I'oxide  chrdmique  en  lieu  et  place  de  I'oxide  man- 
ganique  sur  des  tissus  de  cette  couleur. 

Nous  sommes  redevables  i  Mercer  d'un  genre  ot  le  jaune  de 
chrome  d'appl.  figure  dans  les  fonds  d'indigo  bleus  pdles,  quelque7 
fois  avec  un  rouge  lapis.  Ces  fonds,  tantot  safllores,  tant6t  reconverts 
de  fondus  rose  et  jaune  d'appl,,  imitaient  par  ces  couleurs  compo- 
sees  des  eifets  soyeux,  sillonn^s  de  chrdinate  de  plomb,  qui  conve- 
nablement  epaissi  et  aciditi^,  se  frayait  une  place  avec  purete  et  avec 
assez  de  solidite.  sans  qu'il  eut  et4  indispeusable  de  chr6mater 
leg^rement  le  Ussu  bleu, 

Les  sels  de  plomb  insolubles  sont,  malgre  leur  density,  les  pr6- 
cipites  qui  adherent  peutr4tre  avec  le  plus  de  facility  aux  tissus,  et 
pour  peu  qu'on  ne  ferme  pas  les  pores  de  ceux-ci,  par  I'exces  de 
calendrage,  et  (ju'on  ait  adopte  les  conditions  d'^paississauts  conve- 
nables,  onparvient  k  des  adh^rences  satisfai sautes. 

On  a  imprim^  du  chrdmate  orange  de  plomb  avec  de  la  sonde 
caustique  ou  de  la  potasse,  sur  des  fonds  bleus  de  Pri^se  unis  ou 
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ombres,  dans  I'inteiitioD  d'imiter  sur  colon  plus  ^onomiquement 
que  par  le  rocou,  les  genres  It  la  cuve  et  les  effets  vapeur  des  laines 
de  Blecb  Steinbach. 

Le  cbrdmate  de  potasse  est  employe  dans  le  d^ommage  de  cer- 
tains mordants,  et  parfois  dans  celui  des  couleurs  vapeur.  Chacim 
sait  avec  quelle  facility  ce  sel  rebausse  les  bleus  et  la  s^curit^  qu'il 
y  a,  de  m^me  qu'avec  I'indigo,  sur  le  cblore,  dans  le  cas  ou  ces  agents 
pourraient  se  trouver  en  exc^s.  Le  cbrdmate  de  potasse  coosene 
son  pouvoir  oxidant  sous  des  reactions  alcalines,  tandis  que  le 
cblore  n'agit  plus  sous  ces  influences  qu'avec  lenteur.  Sur  I'indi^, 
les  chlorures  decolorants  continuent  alors  leurs  ravages,  tandis  que 
te  cbrdmate  alcalin  s'arrdte  sitot  I'indigo  d^verdi.  Le  cbr6mate  de 
potasse  peut  bleuir  deux  fois  son  poids  d'indigo  btanc,  peut  oxider 
cinq  fois  son  poids  de  couperose. 

L'eau  oxig^n^e  nous  rendrait  rarement  de  meilleurs  services  que 
t'eau  chrdmatee. 

Comme  oxidant  dans  la  fabr.  des  bistres,  des  rouilles,  dee  bleus 
de  Prusae,  des  teintures  de  campeche,  de  bois  rouge,  ce  sel  donne 
des  resultats  que  le  cblore  ne  saurait  remplacer. 

Le  cbromate  de  potasse  bastque  constitue  la  reserve  la  plus 
simple,  la  plus  efBcace  et  la  plus  facile  d'impression,  contre  les 
bleus  solides. 

Une  derni^re  fabr.  k  citer,  quoiqu'elle  n'ait  eu  qu'une  courte  exis- 
tence, fut  I'ex^cution  simultan^e  :  des  mordants  garance,  dn  bleu 
solide,  du  vert  solide,  du  jaune  de  chr6me,  de  I'orange  de  chrome 
et  des  melanges  de  jaune  de  chrdme  avec  les  mordants  garance, 
pour  les  transformer  de  violet  en  r^s^da,  de  grenat  en  cannelle,  de 
rose  en  orange  ou  en  cbamois,  etc.  Le  tixage  des  couleurs  d'indigo 
contraignait  le  tout  k  un  passage  alcalin,  et  comme  les  mordants 
d'alumine  n'^taient  pas  susceptibles  de  supporter  cette  4preuve,  un 
exemple  de  min6ralogie  nous  indiqua  la  marcbe  k  suivre  :  la 
magnesie  fut  adoptee,  et  le  succes  des  lors  assure  de  ce  cdt6.  Cette 
appl.  est  attribute  dans  le  traits  de  Persoz  k  la  maison  Haussmann ; 
j'en  reclame  la  priority  pour  la  maison  fr^res  Koecblin,  et  j'appuie 
mon  attestation  sur  les  produits  que  cette  maison  avail  aux  expo- 
sitions de  Paris  et  de  Mulbouse,  en  1834,  et  dont  les  ech.  forent, 
k  cette  ^poque,  d'ailleurs  deposes  ti  la  S.  Industrielle. .. 

Quoique  perfectionn6  k  Jung-Bunzlau  par  la  maison  Koecblin  et 
Singer;  quoiqu'exploit^,  en  effet,    par  la  maison  Haussmann,  cet 
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article  dut  s'effacer  devant  les  exigences  actuelles  qui  sont  pour  la 
coaleur,  avant  uoe  juxtaposition  rigoureuse. 

Nous  tir&mes  meilleur  parti  de  cette  fabr.  pour  des  variations 
teiotes  en  cochenille,  et  on  ea  tirerait  peut-Stre  meilleur  parti  aujour- 
d'hui  qu'on  poss^de  des  pr^p.  de  garance  qui  se  concilieraient  mieux 
avec  les  caprices  du  jauue  et  du  bleu. 

J'annexe  h  ce  proc^dd  un  assemblage  moins  difficile,  celui  de 
I'orange  de  chr6me  avec  du  noir  teint  en  campScbe.  Get  orange  se 
souille  si  peu  pendant  les  operations  de  teinture  en  camp^cbe,  qu'un 
l^r  chlorurage  restaure  toute  puret^.  Le  souscbrdmate  de  plomb 
se  charge  moins  que  le  cbrAmate  jaune,  quel  que  soit  le  bain  de 
teioture. . . 

Pour  completer  cette  descr.,  il  ne  me  reste  qu'ft  signaler  la  sensi- 
bilite  descbrdmates  tt  lalumi^re.  Cette  action,  pa rticulierement deli- 
cate aux  cbr6mates  solubles,  est  si  redout^e  de  la  pratique  qu'elle 
oblige  souvent,  malgr^  la  neutrality  des  dissolutions,  k  Eabriquer 
dans  la  lumiere  diffuse  sinon  dans  I'obscurit^.  M.  Daniel  Koechlin 
montre  un  ^ch.  jaconnat  puce  et  rose  cocbenille,  qui,  dans  I'inter- 
valle  du  tixage  du  puce  en  cbromate  et  du  lavage  de  celui-ci,  put 
etre  atteint  par  les  rayons  solaires  dout  I'efFet  fixa  du  chr6me  k 
1  etat  d'oxide,  et  ce  mordan^age  photographique  r^v^la,  apres  la 
teinture  en  cocbenille,  toutes  les  empreintes  solaires.  Un  autre  ^cb. 
repr^sente  de  Toraoge  de  clir6me  qui,  tandis  qu'il  etait  k  I'^tat  jaune 
et  imbibe  de  bichr6mate,  fut  blancbi  partout  oil  le  soleil  frappa... 

Les  cfardmates  sont  des  oxidants  si  prompts,  si  commodes,  d'uue 
composition  d'ailleurs,  si  r^guliere,  comparativement  k  la  plupart  des 
seis  du  commerce,  qu'ils  nous  fournissent  chaque  jour  ainsi  qu'aux 
chimistes,  de  nouveaux  secours  de  laboratoire.  Ne  nous  offrent-ils 
pas  la  methode  la  plus  rapide,  la  plus  exacte  de  doser  nos  proto-sels, 
les  oxides inferieurs ;  les  sulfites,  les  arsenites  on  leurs  acides;...  de 
decouvrir  le  cfalorure  stanneux  dans  le  chlorure  stannique,  le  plomb 
dans  nos  bains... ;  de  deoelerla  sopbisUcation  de  certaines  mat.  colo- 
rautes ;  de  fournir  un  caract^re  de  plus  entre  I'indigo  et  le  bleu  de 
Pnisse;  de  pr^p.  instantan6ment  des  persels,  des  sesquioxydes, 
du  cyanure  rouge ',  etc... 

Table  gSadrale  des  mat.  contenneB  dans  lea  25  premiers  volumeB, 
p.  413  k  520  [par  M.  PenotJ. 

I.  Lea  (erri-cyuijres  oblenus  par  ce  proddi,  ne  conviennent  plus  aux  bleus  vapeur, 
leiut  teinlM  resteal  verdAtreE.  Mi  Plessy  a  miiae  rondij  sur  eel  inconvenient  des  verta 
vipenr  puticulier*. 
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Tome  XXVI  (buUetlns  1S6  A.  131),  1854-1855. 

R.  stir  le  concooTB  des  prix  poor  rindnstrie  dn  papier;  Am^d^  Rie- 
DEH,  31-3S. 

[Hacli.  h  imprimer  de  Rolfis  et  C>«,  de  Cologne] ;  68  (Comity  de  Cbi- 
mie). 

Notice  ndcrologiqae  Bar  Ferdinand  Koechlin  |p6re ;   ^mile  Dollfvs, 
132-138. 

...ni  k  Mulhouse  le  14  d^cembre  1786...  En  1810...  il  entra 
comme  associ^  dans  la  maison  que  venait  de  Tonder  Nicolas  Koechlio, 
en  compaguie  de  ses  autres  fibres...  En  1831,  la  maison  Nicolas 
Kcechlin  et  fibres  s'^tant  fractionn^e  entre  ses  divers  associ^s,  Fer- 
dinand, en  soci^t^  de  son  fr^re  Daniel,  se  chargea  de  la  manufacture 
de  toiles  peintes  de  Mulhouse,  et  fonna  une  nouv.  maison  sous  la 
raison  fr^res  Koechlin,  dans  laquelle  il  demeura  jusqu'en  1837, 
^poque  k  laquelle  il  s'en  retira  pour  cause  de  sant^... 

Note  BUT  I'essai  et  I'emploi  de  Talons  k  la  coloration  Ae&  tissos; 

Sacc,  143-118  ;  et  r.  de  Albert  Schliubehger,  149-153. 

Nous  nous  occuperons  d'abord  de  I'alo^s  par,  puis  de  I'alo^s  par- 
tiellement  oxid4,  tant  pur  qu'uni  avec  rammontaque  ou  la  soude, 
et,  enEn,  de  I'alo^s  totalement  transform^  en  acide  chr^'sammique. 

Aloia  par...  Employ^  seul,  ne  fournissant  point  de  couleurs  belles 
et  nourries,  on  essaya  de  I'additionner  d'acide  nttrique...  Nous  choi- 
stmes  I'ammoniaque  pour  la  couleur  que  voict... 

Aloes partiellemeni  oxide... 

Acide  chrysammique...  Quoiqu'ft  peu  pr6s  insoluble  dans  Teau, 
cet  acide  la  colore  cepeodant  en  pourpre  maguilique,  ce  qui  indique 
assez  combiea  sa  force  tinctoriale  est  immense.  L'acide  chrysam 
mique  est  bien  certainemeat  la  mat.  colorante  la  plus  riche  que  pos- 
s^de  actuellement  la  teinture.  C'est  ft  Boutin  qu'on  doit  sa  premiere 
appl.  h  I'industrie,  qui  semble  I'avoir  oublide  d6s  lors. 

L'acide  chrysammique  seul  teint  la  laine  en  brun  tr^s  foDC^  et 
admirabiement  riche,  la  soie  en  brun  pourpr6,  tandis  que  le  chry- 
sammate  sodiquc  communique  k  la  laine  une  belle  couleur  cannelle. 
Chose  strange,  fait  unique  jusqu'ici,  dans  rhistoire  des  ecides  or^- 
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niquea  bien  d^finift,  Tacido  clirysammique  teiitt  cependant  les  mor- 
dantu  aluminiques  ea  beau  violet ;  mais  il  reste  sans  action  sur  les 
mordants  de  fer.  Le  violet  obtenu  sur  toile  par  le  chiysammate  alu- 
minique  ne  r^iste  pas  au  savon. 

Appliqu^  directement,  Facide  chrysammique  donne  de  charmantes 
nuances  grises  sur  tissus  pr4par^s  au  stannate  sodiqne,  et  noisettes, 
»ur  tissus  non  prepares. . . 
Couleurs  remarquables  par  leur  graode  vivacity... 
(Rapport)  ...11  parait...  que  c'est  k  Boutin  que  I'on  doit  tes  pre- 
mieres appt...  Leuchs,  dans  son  Traits  sur  les  mat  colorantes,  men- 
lionne  ausai  I'alo^...  ;  ensuite  est  venu  Robiquet  flls,  qui  a  pour- 
suivi  les  essais  de  teioture  de  Boutin,  sans  cependant  y  avoir  ajout^ 
de  fails  plus  importants. 

M.  le  D'  Sacc,  de  son  cdt4,  seat  occupy  de  ce  travail ;  11  a  fait  une 
nombreuse  s^rie  d'essais  qui  preaentent  le  plus  haut  int^r^t  et  qui 
prouvent  que  I'alo^s  a  6t6  delaisse  a  tort,  tandis  qu'il  pouvait  figu- 
rer  dignement  parmi  le  nombre  des  mat.  colorantes  qui  nous 
lerreat  dans  nos  fabriques.  En  examinant  I'interessant  travail  de 
M.  Sacc,  on  trouve  que  t'aloes,  en  colorant  tr^s  bien  la  laine,  la  soie 
et  lecoton,  donne,  suivant  les  pr^p.  qu'on  lui  fait  subir,  une  foule 
de  auaoces  difTerentes,  telles  que  rose,  liortensia,  raisin  de  Corinthe, 
Tfiolet,  pis,  puce,  marron,  canoelle,  bois,  olive,  myrthe,  orange, 
janae,  etc... 

En  imprimant  de  I'eau  gomm^e  dana  laquelle  on  a  fait  dissoudre 
3  fTi  acide  clirysammique  par  1.,  on  obtient,  avant  le  vaporisage, 
desteintes  roses  sur  coton  et  laine,  mais  plus  belles  encore  sur  soie, 
qui  r^sistent  tr^s  bien  au  lavage  et  dont  la  nuance  ne  change  pas 
nir  tissu  mordanc^  k  I'etain.  Si  au  contraire  on  expose  k  la  vapeur 
d'ean,  il  y  a  chaiigement  complet,  et  au  lieu  d'avoir  du  rose  on  a  du 
violet  sur  les  trois  esp^ces  de  tissus  ;  mais  alors  c'est  la  laine  qui 
prend  la  teinte  la  plus  nourrie  et  la  plus  ricbe.  Si,  au  lieu  d'impri- 
laer  I'acide  chrysammique,  on  op^re  par  teinture  et  que  Ton 
immei^  de  la  laine,  de  la  soie  et  du  coton  dans  une  tr^s  faible  dis- 
wlutiou  d'acide  chrysammique  dans  I'eau,  en  cbauffant  jusqu'& 
r^buUition,  on  trouve  que  la  soie  se  teint  en  raisin  de  Corinthe,  la 
laine  en  marron  tr%s  fonc^  et  que  le  coton  ne  se  colore  pas... 

L'acide  chrysammique  pur,  prepaid  directement,  serait  peut-fitre 
unpeuchersi  I'on  voulait  s'en  servir  comme  mat.   colorante  d'au- 
tant  plus  que  les  nuances  qu'il  foumit  peuvent  Stre  obtenues  par  les 
E,  V.  du  I.  T.  —  F«BC.  31.  13 
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mojens  de  teinture  ordinaires  et  connus  ;  mais  c'est  une  teiotore 
simpte  et  facile... 

Nous  passeroQs  maintenant  en  revue  les  nuances  que  Ton  penl 
obtenir  au  moyen  des  chrvsa inmates  d'ammoniaque  et  de  soude 
impurs,  sans  oubtier  de  r^p6ter  que  cette  classe  de  composes  pourra 
principatement  ofTrir  de  grands  avantagea  su  fabricant  de  toiles 
peintes. 

Le  cbrj'sammate  ammonique  sans  addition  de  sels  m^talliques, 
donne  sar  coton  mordanc^  6  retain  ou  non,  un  gris  franc  et  noiirrt; 
sur  sole  la  teinte  vireau  noisette;  sur  laine  elle  devient  jaune  avant 
le  vaporisage  et  olive  apr^s  cctte  operation.  —  Avec  une  addition 
de  chloride  stannique,  on  a  des  teintes  chamois  et  saumon  sur  coton, 
cannelle  sur  soie  et  laine.  —  L'alun  donne,  avec  ce  mSme  compose, 
du  chamois  sur  soie  et  colon,  et  da  jaune  sur  laine,  avant  le  vapori- 
sage  ;  tandia  qu  apr^s  Taction  de  la  vapeur  d'eau,  ]e  coton  devient 
gris  perte,  la  soie  d'un  trds  beau  mode  et  la  larne  couleur  bois 
fonc^.  —  Avec  le  sulfate  ferreux,  les  teintes  ne  changent  pas  sensi- 
blement  sur  coton,  soie  et  laine,  avant  ou  apres  le  tixage  k  la  vapeur; 
sur  tons  ces  tissus,  on  obtient  alors  une  jolie  nuance  bistre.  —  Le 
chlonire  stanneux  agit  dans  le  meme  sens  que  le  sulfate  ferreux, 
c'est^k'dire  qu'on  ne  retrouve  plus  ces  dilT^rences  de  teintes  sur  les 
trois  especes  de  tissus  ;  le  coton,  la  soie  et  la  laine  prennent  unifor- 
m^ment  une  teinte  bistre  claire. 

Le  chrysammate  sodique  employ^  de  la  m£nie  maniere  que  le  pre- 
cedent, fournit  k  Ires  peu  de  chose  pres  les  m^mes  tons  que  le 
chrysammate  d'ammoniaque,  si  ce  n'est  que,  sans  addition  de  sels. 
il  donne  sur  laine,  avant  le  vaporisage,  un  mais  tr^s  vif,  tandis  que 
le  chrysammate  d'ammoniaque  ne  donne  que  du  jaune  citron...  Avec 
le  concours  de  sels  metalliques  r^ducteurs  et  non  reducteurs,  nous 
avons  fait  connaitre  que  les  premiers  agissent  de  la  mime  mant^re 
et  foumissent  des  couleurs  grises,  tandis  qu'avec  les  demiers  on 
obtient  une  grande  vari^te  de  nuances  ne  ressemblant  pas  k  celles 
dont  nous  vencns  de  parler... 

Arretons-nouE  maintenant  un  peu  sur  un  fait  tout  fc  fait  nouv. 
et  qui,  sans  contredit,  est  trfes  important ;  c'est  I'app).  du  chry»am- 
mate  ammonique  comme  fond  gris  k  garancer... 

II  parait  d'apres  les  exp.  de  M.  Sacc  que  nous  avons  repetees,  que 
I'alo^s  pourrait  bien  etre  la  source  d'une  nouv.  serie  de  couleurs 
remarquables,  tant  par  leur  multiplicity  que  par  leur  Bxite  et  leur 
bon  marche... 
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t6ta.  sar  la  mat.  colorante  verte  d»  j^antes,  et  son  appl  but  tis- 
sns;  J.  Alb.  Hartmanh,  283-288,  1  ^cb. ;  et  r.  de  Cordillot  dit 
LcM,  289-296. 

...On  I'a  appeUe  chloi'opbylle,  chromule  ;  elle  a  iHexamin^e  par 
pinsiears  chimistes.  R^sum^  de'leurs  principales  obs.... 

La  chtorophylle  ne  cristalUse  pas;  etle  a  une  nuance  verl  fonc4, 
d'nn  aspect  ^ras.  Elle  est  insoluble  dans  I'eau,  soluble  dans  I'alcool 
et  rather ;  quand  elle  est  pure,  elle  se  diesout  dans  I'acide  sulfurique 
sans  alteration  ;  elle  peut  se  d^soxider,  car  sa  solution  dan^  I'acide 
muriatique  m^le  de  zinc,  se  d^colore,  et  &  I'air  reprend  sa  nuance 
primitive  (experience  quej'ai  r^pet^e). 

Lamethode  indiqu^epour  obtenirla  chloropbylleesttrtelongue... 
Mes  essais  out  4t6  faits  avcc  I'herbe  telle  qu'on  la  trouve  dans  lea 
pr^s... 

...Je  trouvais  que  la  meilleure  mani^re  etait  de  trailer  d'abord 
I'herbe  une  premiere  fois  par  I'eau  chaude  ou  faiblement  alcalioe, 
puis  par  la  soade  cauatique  k  id",  en  laissant  au  moins  24  heores  en 
coDlact,  Jusqn'k  epuisement. 

Pour  op^rer  la  precipitation  de  la  mat.  colorante,  j'employai 
d'abord  I'acide  ac^tique.  —  J'ai  pr^fei-^  employer  ensuite  I'acide 
muriatique  ou  sulfurique,  qui  sont  meilleur  march4,  mais  j'ai  reraar- 
que  qu'alers  il  6tait  preferable  de  chaufTer  le  melange,  la  precipi- 
tation se  faisait  mieux  etla  nuance  du  pr6cipit6  etait  meilleure.  La 
liqueur  trouble  filtre  dillicilement ;  il  faut  la  laisser  d'abord  dcposer. , , 

Les  solutions  alcooliques  de  la  chlorophylle,  cbaufFees  avec  I'ac^ 
tate  d'alumine  des  fabriques,  m'ont  donn6  une  taque  d'un  beau  vert- 
pr6  qu'on  peut  recueillir. 

Bn  precipitant  les  dissolutions  alcalines  par  I'alun,  on  obtient  des 
laques  dun  vert  plus  ou  moins  intense,  et  plus  ou  moins  beau, 
■elon  le  degre  de  concentration  ou  la  nuance  de  la  mat.  premiire. 

Voici  ^  present  quelques  essais  tentes  pour  utiliser  !a  cbloro- 
phylle. 

Je  mis  en  contact  des  ech.  de  soie  mordancee  avec  les  mordant* 
d'alumine  et  de  fer,  dans  de  la  chlorophylle  brute  en  suspension 
dans  I'eau  et  en  dissolution  dans  I'alcool,  et  dlevant  la  temperature. 
n  n'y  a  que  les  mordants  faibtes  qui  se  soient  un  pen  colores.  De  la 
laine  mise  dans  le  mSme  bain,  additionne  d'un  peu  de  craie,  prit  une 
teinte  verdfttre  claire.  —  Avec  des  additions  d'alun  et  lartre,  de 
dissolution  d'etain,  je  n'obtins  pas  de  coloration. 
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JVpaissis  une  partie  du  pr4cipit4  vert  obteau  avec  la  gomme 
S^4gal...  — Jeremarquai  que  cette  mat.  colorante  ne  se  fixait  pas 
facilement. . . 

Les  couleurs  n'ont  que  la  nuance  moyenne  des  herbes  employ^; 
d'autres  exp.  sont  eocore  &  faire,  et  il  faudra  trier  les  herbes  et  les 
feuilles  du  vert  le  plus  pur  et  le  plus  inteose... 

(Rapport)  ...J'ai  r^p^t4  toutes  les  experiences  indiquees  dans  le 
travail  qui  nous  occupe,  et  suis  airiv^  aux  memes  r^suUats. 

Frapp4  de  la  nouveaut^  du  sujet,  et  pensani,  comme  I'auteur,  que 
si  il  y  avait  moyen  d'am^iiorer  les  nuances  obtenues,  et  de  se  pro- 
curer la  chloropbylle  &  bon  march4,  Tindustrie  pourrait  peut-etre 
tirer  parti  d'un  aussi  nouv.  produit,  je  cberchai  k  completer  dans  ce 
•ens  le  travail  d^jft  si  plein  d'int^r^t  que  j'avais   entre  les  mains... 

Voulant  savoir  fa  quoi  m'entenir  k  ce  sujet,  jefis  bouillir  uneles- 
sive  caustique  de  soude,  &2°B.,  sur  des  os  calcines, jusqu'facequ'elle 
fAt  satur^e  de  pbosphate  de  chaux  ;  puis  je  traitai  I'herbe  avec  cette 
solution.  11  se  forma  par  I'addition  de  lacideun  prfeipite  floconneux 
qui  se  d^posa  tree  facilement,  et  qui,  lave  fa  I'eau  bouillante  et 
^goutte,  ^tait  d'un  beau  vert  trfes  fonc^  et  d'une  structure  terreuse... 

...Formules  que  j'employai  pour  obtenir  les  nuances  ci-jointes... 
1  1.  extrait  de  cblorophylle  fa  10°  B.,  i  1.  eau  fi^ommee,  ...  12-')  gr. 
phospbate  de  soude  ou  biars^niate  potassique  [et  ^ventuellement 
250  gr.  oxide  stannique  en  p&te]. 

Je  joins  ausai  fa  cette  note  un  ech.  de  laine  et  un  4cli.  de  soie, 
teints  dans  un  bain  compost  d'extrait  de  chlnrophylle,  de  phospbate 
de  soude  et  d'oxidc  stannique ;  on  pent  de  cette  fa^on  obtenir  des 
nuances  tresfonc^es... 

Le  phosphate  et  I'ars^niate  ont  foumi  des  tons  d'un  assec  beau 
vert... 

On  ne  pent  epuiser  entierement  I'berbe,  meme  par  plusieurs  ebul- 
litions successives ;  mais  le  r^sidu  decolor^  m'a  fourni  du  papier 
qui,  s'il  n'egale  pas  celui  de  chiiTons,  trouverait  cependant  son 
emploi ;  on  pourrait  m^me,  sans  d^colorer  la  fibre,  en  fabriquer  qui 
pourrait  servir  comme  papier  d'emballage... 

Note  sur  le  vennillon  d'antimoine;  E.  Mathebu-Plesst,  297-302, 

...Resultat  d'une  nouv.  modilication  du  sulfure  d'antimoine,  que 
j'obtiens  par  la  decomposition  de  rhyposulfite  de  soude  en  presence 
du  cblorure  d'antimoine... 
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...Production  du  sulfura  jaune  orange  d'antimoine  au  moyen  de 
rhjdn^ne  sulfur^  ou  d'uo  sulfure  alcalin.  Si  ce  dernier  r^actif, 
psr  I'elFet  d'une  exposition  prolong^e  k  I'air,  s'est  partiellement 
traasform^  en  hyposultite,  il  peut  donner  avec  un  protosel  d'anti- 
moine,  suivant  son  etat  plus  ou  moins  avanc^  d'oxidation,  des  pr^- 
cipit^s  diir^remment  color^s.  Cea  variations,  observ^es  d6jk,  peut- 
Hre,  trouveront  facilement  leur  explication  dans  la  reaction  dont 
j'ai  eiitrepris  I'etude  et  qui  m'a  permis  d'obtenir  un  sulfure  rouge 
d'autimoine,  tr^s  distinct  de  ceux  d^j^  connus  etqui  sont  : 

le  sulfure  jaune  orange,  produit  de  la  reaction  de  Thydrogfene 
sulfur^  sur  te  protocblorure  d'antimoiue ;  le  sulfure  noir  naturel ;  et 
le  sulfure  rouge  bnin,  modification  du  precedent,  observ^e  pour  la 
premiere  fois  par  Fucbs  et  r^cemment  6tudi^  par  Rose... 

...J'aisuivi  un  proc^d^qui  m'a  donn'4  ce  sel  dans  un  sufBsant  4tat 
de  purel^.., 

Les  deux  dissolutions  d'antimoiue  et  d'hyposulfite  etaut  pr^parees, 
on  op^re  de  la  raani&re  suivante  :  Dans  une  terrlne  en  grgg,  on  verse 
41.  chlorure  et  6  1.  eau,  puislO  1.  hyposulQte de  soude;le  pr^cipitd 
que  forme  I'eau  est  promptement  redissout  par  I'byposulfite  k  froid ; 
on  place  alors  la  terrine  dans  un  bain-marie  porte  k  I'^bullition,  ou 
la  temperature  du  melange  s'^ldve  graduellement ;  vers  30°,  le  pr^- 
cipit^  de  sulfure  commence  k  se  former  :  11  est  jaune  orange  d'abord, 
pen  &  peu  il  se  fonce  ;  on  monte  jusqu'ft  55*  et,  arrive  &  ce  point,  on 
retire  la  terrine  du  bain-marie,  puis  on  laisse  le  pr^cipit^  se  d^po- 
ser,  le  d^pdt  se  fait  rapidement;  on  d^cante  I'eau-m^re,  puis  on 
lave  une  premiere  fois  avec  de  I'eau  renfermant  1/15  d'acide  chlor- 
hydrique  ;  pour  les  lavages  subs^quents  on  prend  de  I'eau  com- 
mune ;  enfin  on  jett«  le  pr^cipit^  sur  un  liltre  et  Ton  s^cbe.  A  I'^tat 
humide,  le  vermilion  d'antimoiue  est  d'un  rouge  ^clatant ;  par  la 
dessiccation,  il  perd  un  peu  de  son  4clat.  A  froid  le  vermilion  d'an- 
timoioe  se  produirait  ^galement ;  mais,  dans  les  conditions  ou  j'opere, 
on  a  un  produit  plus  beau,  plus  constant,  et  c'est  ce  qui  m'a  deter- 
mine k  suivre  le  proc^d6  queje  viens  de  d^crire... 

...Ce  sulfure  est  represents  parlaformuleSbS^-{-HO...  Laformule 
du  nouv.  sulfure  est  SbS',.. 

Esqaisse  de  rhistoire  de  la  poorpre ;  Sacc,  305-312.  Cf  3S7  (Stance). 

...Le  coquillage  dont  I'animal    foumit  la    pourpre,  est  peut-on 

croire  on  Buccin,  un  Murex,  une  Pourpre  ou  une  Janthine;  ce  qui 
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est  positif,  c'est  que  tous  les  animaux  de  ces  genres  donnent  une 
couleur  pourpre  employee,  encore  k  I'heure  qu'il  est,  dans  les  Indes 
Orientales  pour  teindre  le  coton ;  en  Islande,  en  Su&de  et  sur  les 
cdtes  occidentales  de  France,  pour  marquer  le  tinge.  Cette  couleur 
se  presente  sous  forme  de  liquide  jaune  verddtre,  contenu  dans  oDe 
v^sicule  plac^e  derri^re  la  tete  de  t'animal... 

En  1683,  William  Cole,  de  Bristol,  se  lit  une  immense  reputation 
parce  qu'il  d^couvrit  le  coquillage  avec  lequel  un  teioturier  du  voisi- 
nage  avsit  fait  fortune... 

En  1709,  Bernard  de  Jussieu  r^p^ta  les  eicp.  de  Cole  avec  un 
murex  de  la  Mediterranee ;  en  1710,  H^aumur  avec  un  buccin.  qui 
se  trouve  en  masses  prodigieuses  sur  les  c6tes  du  Poitou  ;  tous  les 
deux  obtinrent  de  la  pourpre,  apr^s  avoir  expos^  au  soleil  le  sue 
iocolore  de  la  vessie  de  ces  moUusques.  En  1736,  Duhamel  pr^para 
la  pourpre  avec  la  coquille  de  ce  nom,  qu'on  trouve  sur  les  c6tes 
de  la  Provence,  ctil  vit  que  la  couleur  n'en  passait  au  pourpre  que 
sous  I'influence  des  rayons  solaires  et  non  pas  sous  eelle  d'une  cht- 
teur  artificielle,  comme  celle  des  chaleurs  ou  du  fer  chaud.  En  1803, 
Bancroft  r^peta  et  v^rifia  toutes  les  donn^es  prec^dentes,  avec  le 
Buccinum  lapillus... 

Gonfreville  nous  apprend  qu'aux  Indes  Orientates  on  fait  provi- 
sion des  murex  avec  lesquels  on  ne  teint  que  lorsqu'on  en  a  quantity 
sufBsante.  et  qu'on  les  conserve  longtemps  dans  de  I'eau  de  mer.  On 
emploie  i  ou  5  000  de  ces  coquilles,  pour  teindre  1  kg.  de  laine,  ce 
qui  revient  a  50  ou  60  fr... 

En  1776,  Scheele  decouvrit  que  la  solution  de  I'acide  urique 
dans  I'acide  nitrique  teint  la  peau  en  rouge  soHde,  et  laisse,  quand  on 
I'evapore,  un  r^sidu  rouge  fonce,  dans  lequel  Prout  crut  (rouver 
Tacide  purpurique  que  Wufhler  et  Liebig  envisagferent  comme  de  la 
murexane. 

En  1820,  le  D'  Kopji,  de  Hanau,  appliqua  Tacide  purpurique  de 
Prout  sur  plusieurs  especes  de  tissus  sur  lesquels  il  d^veloppe,  k 
I'aide  du  fer  chaud,  une  couleur  pourpre,  dont  il  ne  dit  rien  de  plus; 
et  plus  tard,  Liebig  essaya  d'appliquer  la  murexide  snr  la  soie, 
mais  sans  grand  succes. 

En  1853,  I'un  de  nous  lit  usage  d'une  solution  d'alloxane  sur 
laine,  tant  pure  que  mordancee  au  stannate,  et  oblint,  tant  par  tein- 
ture  que  parappl.,  des  couleurs  assez  belles  pour  engager  M.  Albert 
Schlumberger  k  entreprendre  le  beau  travail  que  vous  avez  public 
dans  vos  mtimoires. 
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Reanissant  toutes  ces  donn^es,  nous  concluons  : 

1*  Que  la  pourpre  des  anciens  doit  dtre  un  produit  aoalog^ue  ou 
identique  &  celui  qu'on  obtieat  avec  I'alloxane  < ;  2"  que  si  elle  ^tait 
aussi  solide  sur  le  lin  que  sur  la  laioe,  cela  tient  k  ce  que  Talloxene 
est  corobin4fl  -  &  une  liqueur  animale  Jouant  vis-A-vis  d'elle  le  r61e 
de  mordaat ;  3°  qu'il  serait  bien  utile  de  chercher  ce  mordant  orga- 
nique,  et  qu'on  le  trouverait,  &  coup  sflr,  si  on  pouvait  avoir 
quelques-uos  des  Buccinum  lapillus,  si  communs  sur  les  cdtes  du 
Poitou. 

H'utoire  nalurelledePline  (liv.  IX,  chapitre  XXXVI) ;  Caraciirea 
dea pourpres  et  des  marex  (chapitre  XXXVIII)... 

(p.  357)  M.  Charles  Schlumbet^r,  ingenieur  de  la  marine  k  Tou- 
lon,... envoie...  des  coquillages  de  buccinum  brandaris... 

Essais  de  teintnre  avec  les  flenrs  et  la  racine  du  galitun  venun]; 

par  Sacc,  35S   (Stance);   et  r.   de  Albert   Haiithann,  XXVIl,  286 
(Comity  de  Chimie). 

ou  caille-lait  tt  fleurs  jaunes,  comparativement  h.  la  gaude  et  k  la 
garaucine. 

[Plants  indigofire] ;  3!S8  (Stance). 

Eupatonum...  peut  £tre  plac^e  au  niveau  des  autres  veg6taux  qui 
jusqu'ici  out  fourni  I'indigo  de  meilleure  quality. 

Faits  poor  servir  k  Vhietoire  des  accidents  qni  survieiment  dans  la 
fabr.  des  toiles  peintes;  E.  MATmEu-PLEssi,  368-370. 

...L'accident  se  manifestait  par  des  tacbes  blanches  qui  venaient 
affecter  les  mordants  de  fer  et  d'alumine  faibles  ou  concentres,  dans 
les  pieces  bous^es  et  prepar^es  pour  la  teinture. 

Get  efTet  etait-il  dd  ft  un  enlevage  acide,  et  cet  acide  ^tait-il  fixe 
on  volatil  ?  Quel  en  £tait  I'origine?  Tel  4tait  n^cessairement  le  pro- 
gramme de  mon  travail.  Cette  derniere  question,  celle  qui  int^resse 

1.  CeUe  iAie  vienL  de  puier  A  I'dUt  de  conviction  bien  an-tl^e,  apr^  que  M.  de 
ScuJcy,  president  de  I'Acad^mie  de  Meti,  nous  eut  Tait  la  communicalioD  suivante  : 

£Uiil  k  la  Martinique  en  1838,  en  rade  de  Saint-Pierre,  jc  prenais  sur  les  roehers  cou- 
TCTtt  par  la  lame,  la  pourpre  bicostale.  Dis  que  cea  mollunquei  Maient  dans  ma  main, 
il>  luinlaieQl  un  liquide  £paii,  onctueux  et  opalin,  ce  qui  me  te  fit  meltre  dan*  lea  pocbet 
<ic  mon  eale^n  d«  bain,  qui  peu  k  peu  se  colors  en  pourpre  magniftque,  identique  BV«c 
ctUe  de  la  murexide...  Les  aaciens  liraienl  la  poui'pre  de  la  purpura  bemasLoma,  que 
Pline  appellc  Buccinum,  ct  surtoul  du  Murei  brandaris,  |que  Pline  nomme  purpura,  et 
imX  on  a  retrouvi  de  grands  amas  de  coquillages  pHis  des  maisons  des  teinturiers  qu'on 
t  decouTertes  lant  k  Athtnes  qu'i  Pompdi, 

I.  Dans  Turinc  des  inullusques  employi^s. 
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particuli^rement  la  pratique,  ^tait,  hfttons-nous  de  le  dire,  d^jb  reso- 
lue  ;  M.  Daniel  Kcechlin  ajant  vu  dans  les  taches  observes  un  eSet 
du  contact  des  pi^es  avec  des  bancs  de  bois  accidentellemeDt  ver- 
moulu  et  destines  k  recevoir  la  marchandise  apr^s  les  operations  de 
la  teinture.  En  elTet,  I'accident  en  question  se  reproduisait  k  volonU 
en  petit  lorsque  M.  Daniel  Kcecblin,  prenant  des  debris  de  bois  ver- 
moulu,  les  mettait  pendant  un  tentps  auQisant  en  contact  avec  des 
tissus  mouilUs...  Experience  decisive  ;  notre  essai...  n'en  serait  que 
U  reproduction  sous  une  autre  forme,  si  nous  ne  I'avions  fait  dans  le 
butd'isoler  ceprincipe  nuisiblc... 

La  seule  explication  admissible  de  ce  nouveau  cas  d'enlevage,  est 
que,  dans  la  pourriture  du  bois,  il  se  d^veloppe  un  acide  trfes  peu 
soluble,  mais  qui  Test  cependant  assez  pour  agir  k  la  longue  el 
d'une  fa^on  6nergique  sur  les  mordants  de  fer  et  d'alumine  faibles 
ou  concentres,  surtout  dans  le  cas  d'un  contact  humide. 

Quant  k  la  production  de  ce  corps  auquel  la  potasse  tr^s  faible, 
employee  d'ailleurs  •<  froid  dans  nos  essais,  semble  rester  ^trangere, 
il  faut  en  chercher  la  cause  dans  les  circonstances  oil  elle  a  lieu,  el 
qui  sont  I'air  combine  dans  son  action  avec  celle  de  I'humidit^. 

C'est  sous  cette  double  influence  que  se  developpent  les  acides 
noirs  que  certains  arbres,  particuli^rement  les  ormes,  laissent  4cou- 
lerli  I'^tat  d'un  Hquide  bnin  qui,  d'apres  les  obs.  de  Vauquelin  etde 
Klaporth  [sic]  serait  de  I'ulmate  de  potasse  ou  d'ammoniaque... 

(Nota)  L' accident  dont  il  est  question  dans  cette  note,  a  6t6  ^ga- 
lement  observe  dans  la  fabrique  Steinbach-K<echlin.  M.  Royet,.-. 
ajoute  que,  pour  en  pr^veair  le  retour,  on  avait  r^pandn  sur  les 
tables  destinees  k  recevoir  la  marchandise  bous^e,  de  groa  caillous 
de  fagon  h  emp^cHer  le  contact  des  pieces  avec  le  bois  humide.  Cette 
disposition  ing^nieuse  fut  d'un  beui'eux  elfet ;  ainsi  prot^g^es  par  un 
ecran  de  macadam,  les  pi^es  cesserent  de  presenter  I'accident  di 
au  contact  d'un  bois  altere. 

[Alloxane] ;  i36  (Stance). 

fabriquee  par  J.  G.  Heber... 

[Fabr.  dea  toiles  peintes] ;  ii3  (Seance). 

documents  remontant  k  I'ann^e  178S  et  qui  sont  la  copie  d'un 
travail  dil  k  J"  Kcecblin  pere. 
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Tome  XXVn  (buUetlns  138  &  137),  1865  &  1857. 

Mbn.  BUT  la  garance  :  Des  prodtdtB  pectiqaes  dans  la  garance  et  aes 
d6riT^;  Paul  Schluhbergeb, 5-21. 

...Je  puis  coDclure  de  toutes  ines  recherches : 

i°  Que  la  garaoce  ne  renferme  pas  de  pectioe ;  2°  qu'elle  renferme 
une  petite  quantite  de  pectate  de  potasse  correspondant  k  la  quau- 
lUi  de  carbonate  de  potasse  des  cendres  (la  garance  d'Alsace  en 
renferme  plus  que  celle  d'Avi^non) ;  la  partie  soluble  de  ses  cendres 
reuferme  aussi  plus  de  carbonate  de  polasse  et  peu  de  chlonire,  et 
tombe  ea  deliquescence  k  I'air ;  3°  qu'elle  renferme,  ainsi  quelu  fleur, 
de  la  peclose  se  transformaut  en  pectine  sous  I'influence  des  acides ; 
1*. ..de I'acide  pectique  libre;  5'...  du  pectate  de  chaux;6''  le  ligneuz 
existe  en  plus  faible  proportion  qu'on  ne  I'admettait  g^n^alement. 

Je  dirai  en  passant  que  j'ai  aussi  recherche  et  trouv4  en  fortes 
proportions  I'acide  pectique  dans  la  racine  du  curcuma... 

Rapport  SOT  on  in6m.  de  Blocb,  traitant  de  I'eBsai  des  cocheniUes ; 
Geueb-Kbller,  29-31.  Cf  1860,  76  (Comite  de  chimie). 

...La  m^thode  de  I'auteur  est  bas^e  sur  la  propri^t^  de  I'oxjde  de 
plomb,  de  pr^piter  la  mat.  colorante  de  la  cochenille  et  de  former 
avec  elle  un  compose  stable  et  constant,  auquet  il  donne  le  nom  de 
carminate  de  plomb... 

Malheureusement  ce  proc6de  presente  de  trop  graves  diflicult^s 
pouritre  jamais  adoptedans  les  Fabriques  et  les  teintureries. ..  L' es- 
timation par  la  contre-6preuve  est  trop  diflicile  et  trop  longue,  sur- 
tout  quand  on  a,  comme  cela  arrive  souvent  en  fabrique,  10  ou  15 
essais  ji  faire  k  la  fois...  Les  inconvenients  augmentent  avec  les 
impuret^  melees  aux  cochenilles... 

Rapport  BUT  la  fabr.  des  lostnnes  et  meubles  coton,  de  H.  Hntfely, 
do  Pfastadt;  G.  Schsffeh,  32-35. 

...oGcupedans  son  ^tablissementdeteintureet  d'appretSO  ouvriers 
et  25  ouvrieres,  et  produit  de  80  it  100  pieces  de  100  m.  par  jour 
qui  se  r^partissent  sur  une  trentaine  de  lissus. . . 

R^p.  SOT  la  coHcoors  des  priz  pour  rindiiBtrie  du  papier  ;  Am4d4e 
KiEDEB,  39-42. 


papier  pentagine  de  Frontin  ain^  et  (I" 
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Rapp.  BUT  I'explosion  d'on  tambour  B^cheor  dans  la  tabrique  de 
toiles  peintes,  de  Paraf-Javal  tr6res  at  Gi*  ft  MQlboiiBe  ;  Jotibr,  83- 
92,  1  pi. 

... Causes  de  I'explosion.  Bvidemment  le  tuyau  de  sortie  de  la 
vapeur  avait  6t6  obstru^ ;  dous  croyons  €tre  parvenu  b  en  d^couvrir 
la  cause.  —  Tous  les  joiats  des  feuilles  de  tAle  dont  le  tambour  ^tait 
oompoa^  avaient  ete  garois  de  ciment ;  ce  ciment  se  d^tachait  par 
fragments,  et  tombait  dans  le  fond  dti  cylindre ;  Ic  siphon  destm^ 
&  enlever  I'eau  de  condensation  les  a  ramasses  et  engages  dans  le 
tuyau  de  sortie... 

Les  t61es  des  fers  d'angle,  et  c'est  par  celles-ei  que  la  rupture  a 
commence,  n'avaient  que  3  mm.  d'epaisseur,  et  le  m^tal  ^tait  de 
mauvaise  qualite  ;  nous  nous  sommes  assure  qu'on  ne  pouvait  les 
plier  &  90°  dans  un  ^tau  sans  les  rompre ;  leur  tenacity  devait  done 
avoir  4te  consid^rablement  afTaiblie  par  le  ploiement  qu'on  leur  ayait 
hit  subir.  Taction  corrosive  du  mastic  les  avait  encore  amincies,  et 
leiTort  qu'elles  avaient  supports,  lorsque  le  tube  avait  et^  obstru^ 
une  premiere  fois,  avait  encore  diminu6  le  peu  de  resistance  qu'elles 
devaient  offrir  lorsque  la  moindre  pression  viendrait  h  se  produire 
dans  I'int^rieur  du  cylindre. 

Tamboan  s^cbeori ;  93-94, 2  pi. 

L'emploi  des  tambours  secbeurs  etant  aujourd'hui  general  dans 
les  manufactures  de  toiles  peintes,  et  de  la  bonne  construction  de  ces 
appareils  dependant  la  s^curit6  des  ouvriers  charge  de  leur  manie- 
ment,  en  meme  temps  que  leur  dur^e  et  la  facilite  des  reparations 
k  y  ex^cuter  le  cas  ^cheant,  la  S.  Industrielle  a  juge  utile  de  publier 
k  la  suite  du  r.  qui  precede,  les  plans  et  la  descr.  de  quelques-uns 
de  ces  tambours,  reunissant  &  ces  divers  points  de  vue  les  meilleures 
conditions  connues. 

Tamboar  i  aicher  en  tSle,  par  M.  Andr4  Kcechlin,  et  C",  i 
Mulbouse.. .  Tambour  en  idle  de  caivre  timbre  i  3  Iji  atmospkires, 
d'ane  mach.  &  sicker  k  sepl  tambours,  pour  troia  largears  de  piicea, 
par  M.  Talpin  atne,ii  Rouen... 

[Inflammation  spontande];  190  (Stance). 

M.  Ywan  Scblumberger  communique  divers  renseigncments 
relatifs  k  un  commencement  d'incendie  qui  s'est  d^Iar^,  il  y  a  pen 
de  jours,  duns  une  fabrique  d'indiennes  des  environs  de  Mulbouse, 
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et  doDt  la  cause  doit,  selon  lui,  €tre  attribuee  k  rinflammatioa  spon- 
tanee  d'une  piece  de  tissu  sur  laquelle  avait  6te  appliqu^e  une  coii- 
leur  coDtenaat  uoe  tres  forte  proporlion  de  citrate  et  de  sulfate  de 


lem.  sar  un  proc^d^  brevets  ayant  pour  objet  de  conserrer  anx 
jatmoB  d'aenfB  lenr  fraicheur  et  les  qualit^s  qui  les  font  rechercher 
paries  rndgissiera;  A.  Mossklmak,  207-210 ;  et  r.  de  E.  Mathibd- 
Plessy,  210-217. 

,..Le  proc^e  par  lequel  je  suis  arrive  k  conserver  ft  I'^tat  liquide 
lejauned'ceuf,  consiste  dans  1 'addition ti  ce  melange,  desulfite  neutre 
de  soude  dans  la  proportion  de  5  */,  au  plus,  du  poids  du  liquide. 
J'ajoute  ce  suliite  en  poudre  ou  en  dissolution  conceotree. 

(Rapport)  ...L'un  des  proc^d6s,  decnt  dans  une  notice  pr^sent^ 
an  concours...  recommande  I'emploi  du  chlorate  de  potasse  ;  I'autre, 
d^velopp^  dans  un  m^m...  repose  sur  une  appl.  des  propri^t^s  aiiti- 
septiques  d^jfc  connues  du  aulfite  de  soude,  agent  de  conservation 
employ^  avec  succ^s  pour  pr^venir  la  putrefaction  des  sujets  desti- 
ne aux  ^(udes  anatomiques  et  dunt  les  fabricants  d'indienne  se 
servent  depuis  plusieurs  anndes  dans  leurs  couleurs,  non  seulement 
poor  arreter  la  decomposition  de  I'albumine,  mais  encore  pour 
emp^her  cette  substance  de  jaunir  au  vaporisage.  La  proportion 
employ^  dans  ce  cas  est  environ  pour  20  1.  de  couleur,  de  1  I. 
bisallite  de  soude  il"  B.,  et  0  1.  5  amnioniaquecaustique... 

...Le  minium  doit  agir  sur  I'albumine  par  son  pouvoir  oxidant... 

Rapport  Borrecttino-aynelco-graphe  de  Gelleria  et  DeviUers;  Augusts 
DoLLFCs,  218-226,  1  pi.  avec  i  fig. 

...destin^e  k  agrandir  et  rapetisser  des  dessins  de  tout  genre...  il 
vaudrait  peut  etre  mieuz  [I'appeler]  Pantographe  elastiqae,  qui  don- 
nerail  une  id^e  plus  nette  du  but...  Poury  arriver,  les  inventeurs 
emploient  du  caoutchouc  en  feuille,  d'une  ^paisseur  bien  egale  partout, 
et  dispos^e  de  taqon  qu'on  puisse  k  volont^  augmenter  ou  diminuer 
sa  surface  dans  des  proportions  assez  etendues... 

L'opinion  de  votre  Comity  de  mecanique  est  que  la  mach...  pr6- 
sente  des  appl.  nombreuses,  qui,  sans  doute,  ne  sont  pas  encore 
toutes  connues,  et  qu'elle  pourra  rendre  de  v4ritables  services  k  I'in- 
dostrie... 

I^m.  BUT  I'appl.  du  chlorure  de  chanx  au  blanchiment  des  pitees 
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teintes  en  garancine ;  Claude  Royet  et  Georges  Steinbach,  232-237; 
etr.  dePEMOT,  237-239. 

...Le  probUme  k  r^soudre  ^tait  simple  en  apparence  :  blanchir 
par  le  chlore  le  fond  des  pieces  teintes,  sans  alterer  sensiblement 
les  autres  couleurs. 

Pendant  I'hiver  de  1846  h  1847,  la  maison  Blecb,  Steinbach  et 
Mantz  entreprit  un  grand  nombre  d'essais  pour  arriver  h  ce  r^sultat: 
...peuvent  se  r^sumer  en  six  series  : 

1'  Plaquer  au  rouleau  1000  points  avec  chlorure  de  chaux  liquide 
k  8°  en  proportions  diverses  de  1/1000  —  1/12S  —  1/40  —  1/20  — 
1/4  —  1/2,  et  passer  imm^diatement  apr^s  en  eau  bouillante  pen- 
dant 3'. 

2°  Plaquer  au  rouleau  1000  points  comme  n'  1 ,  et  de  suite  apres 
secber  au  s^cboir  cbaufT^  h  62"  5. 

3**  Plaquer  au  rouleau  1 000  points  comme  n"  1 ,  et  secber  k  meaure 
sur  un  tambour  k  vapeur. 

4"  Plaquer  au  rouleau  1 000  points  comme  n'  1 ,  et  vaporer  imme- 
diatement  pendant  3'. 

5*  Apris  le  placage  au  rouleau  dans  les  difT^rentes  proportions  de 
chlorure  du  n"  1,  enrouler  sans  s^ber  pendant  24  beures,  puis  laver 
en  eau  cbaude. 

6*  Apr^s  le  cblorure  comme  n"  1 ,  passer  dans  un  bain  d'acide  tar- 
trique,  10  gr.  pour  4  1,  d'eau,  et  rincer. 

Les  m^mea  essais...  ont  6t6  faits  avec  les  cblorures  de  soude  et  de 
potasse  neutres. .. 

Pendant  quelques  mois,  nous  avons  foularde  les  pieces  en  chlo- 
rure de  chaux  faible  en  s^chant  a  mesure  k  la  holflue ;  mais  avec 
cette  maniere  d'op^rer,  nous  ne  pouvions  faire  qu'un  nombre  assei 
bmite  de  pieces.  Nous  avons  du  y  renoncer  pour  cblorer  au  rouleau 
1000  points  avec  s4ch age  etglissement  surune  assez  grande  surface 
de  plaques  A  vapeur.  Ce  mode  de  proc^der,  que  nous  pratiquons  sur 
une  vaste  ^chelle  dans  notre  maison  depuis  le  printemps  1847,  nous 
a  constamment  donne  de  bons  resultats. 

Plus  tard,  il  s'est  repandu  dans  les  differentes  fabriques  de  France, 
d'Allemagne,  d'Angleterre,  et,  si  nous  sommes  bien  inform^s,  on 
blancbirait,  dans  une  ou  deux  maisons  anglaises,  les  pieces  teintes 
en  garancine  absolument  comme  dans  I'essai  n"  4  ci-dessus,  c'est-&- 
dire  en  mettant  en  chlore  au  rouleau  et  vaporant  imm^diatement. 
Cependant  cette  maniere  d'op6rer  ne  nous  a  pas  donn£  de  resultats 
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satisfaisants  :  les  parties  d^Ucates  Isoldes  et  les  parties  fines  des  des- 
sins  sont  sensibletneat  alt^r^es. 

Le  chlore  est  employ^  depuis  bien  des  ann^es  dans  les  fabriqaes 
d'indiennes  pour  blanchir  les  pieces  dcrues,  les  fonds  violet-garence, 
pour  lea  enlevages,  I'oxidation  des  laines...  etc...  et  sa  maniere 
d'agir  est  toujours  la  mSme  :  c'est-^-dire  qu'il  agit  lantdt  comme 
agent  d^shvdrog^nant,  en  enlevaat  Thydrog^ne  aux  mat.  colorantes 
pour  les  transformer  en  d'autres  produits ;  t«nt6t  comme  agent  oxi- 
dant, en  enlevant  I'hydrogene  h  I'eau  et  mettent  I'oxyg^ne  en  liberty. 
Dans  le  cas  particulier  des  garancines,  son  action  n'est  pas  cepen- 
dant  tout  k  fait  complete ;  on  remarque  en  elTet,  que  le  fond  des 
pieces  chlorees,  de  beau  blenc  qu'il  4tait,  devient  Ugferement  ros^ 
lorsqu'on  les  rince  k  I'eau  courante.  Y  a-t-il  seulemeot  destruction 
de  la  mat.  colorante,  dont  une  autre  partie  serait  tranaform^e  ou 
modiTi^e  pour  se  reformer  dans  le  lavage  ou  k  I'air? 

Ua  ph^nomene  analogue  a  lieu  avec  le  blanc  enlev^  sur  rouge 
turc,  qui  jaunit  pen  b  peu  b  I'air ;  mais  ici  I'effet  est  probablement 
complexe,  en  raison  de  la  presence  d'une  mat.  intense  resinifiee. 

Dans  le  blanchiment,  par  le  chlore,  des  pieces  teintes  en  garan- 
cine,  une  circonstance  heureuse  a  permis  d'operer  avec  une  r^gula- 
rite  remarquable.  On  observe,  en  elfet,  que  les  parties  non  impri- 
m^es  se  mouillent  plus  que  les  parties  teintes.  II  en  resulte  que  le 
chlore  agit  avec  plus  d'intensit^  sur  le  blanc.  Cette  propri^t^  qu'ont 
ten  mordants  imprimes  dc  se  mouiller  plus  diflicilement  que  le  blanc 
des  pieces,  fait  que  Ton  pent  chlorer  des  fonds  cachou,  des  fonds 
noirs  teints  en  campdche,  des  amaranthes  cocbenillle...  etc...  ce 
qu'il  serait  impossible  de  faire  dans  un  bain  de  chlore,  m^me  tr^s 
faible,  sans  alt^rer  fortement  ces  couleurs... 

Le  cblore,  appliqu^  par  impression,  fournit  done  des  r^suttats 
qu'on  ne  saurait  obtenir  par  la  voie  liquide,  parce  que  cette  m^thode 
accorde  toujours  plus  ou  moins  de  latitude  k  la  substance  absor- 
bante... 

...nous  entendons  parler  de  cette  appl.  nouv.  et  si  importante  des 
chlorures,  comme  devant  etre  attribute  Jt  tel  ou  tel  fabricant,  tandis 
que  nous  tenons  h  bien  constater  que  c'est  notre  maison  qui,  la  pre- 
miere, I'a  pratiqu^e  en  grand  et  d'aprfes  des  essais  faits  pen- 
dant longtemps  pour  y  arriver .  —  Si ,  &  cette  epoque,  nous 
n'avons  pas  pris  de  brevet,  c'est  que  nous  tenions  h  suivre  les  tradi- 
tions si  grandes  et  si  liberales  de  notre  industrie  mulhousienne. 
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(Rapport)  ...Des  doutes  s'ctaieiit  d'aborJ  glisses  dans  quelques 
esprits,  relative  me  nt  tt  ta  priority  de  cette  iovention.  On  savait 
que  I'emploi  du  chlorure  de  chaux  au  blanchiment  des  fonds,  dont 
nous  parlons,  s'^tait  r^pandu  dans  les  ateliers  de  I'Alsace  et  dehors, 
ft  la  suite  d'indications  fouroies  h  plusieurs  fabricants  par  M.  Gus- 
tave  Schwartz,  de  la  maison  Schwartz-Huguenin.  Cependant,  ft  la 
suite  d'une  Iong:ue  discussion,  ii  laquelle  ont  pns  part  les  deux  par- 
ties interess^es,  il  a  ^t^  unanimement  reconnu  par  le  Comity  de  Chi- 
mie,  sans  en  excepter  MM.  Gustave  Schwartz,  Geoi^s  Steinbach 
et  Royet,  qui  en  font  partie,  que  la  maison  Blech,  Steinbach  et  Mantz 
est  la  premiere  qui  ait  employ^  le  chlorage  par  impression  a«  blan- 
chiment des  pieces;  mais  que,  de  son  cAte,  la  maison  Schwartz- 
Huguenin  a  d^couvert  et  employ^  le  mSme  proc^e  hi  peu  pr^s  k  la 
mdme  ^poque  ;  et  que,  quelques  mlSis  plus  tard,  M.  Gustave 
Schwartz  I'a  communique  k  MM.  Daniel  Eck,  de  Cernaj,  et  a 
MM.  Dollfus-Mieg,  de  Mulhouse,  qui  I'ont  aussitdt  mis  en  pratique, 
et  d'ou  il  s'est  peu  k  peu  r^pandu  dans  les  diverses  fabriques  d' Al- 
sace, de  France,  et  hl'^tranger. 

A  cette  occasion,  le  Comity  de  Chimie  ayant  une  preuve  b  ajouter 
k  tant  d'autres,  de  la  dif&cuUe  qu'on  ^prouve  quelquefois  k  assigner 
le  veritable  auteur  d'une  invention,  meme  dans  le  pays  oii  elle  a  ^t^ 
faite,  et  tr^s  peu  de  temps  apres  qu'elle  a  surgi,  ^met  le  voeu.  dans 
I'interSt  des  inventeurs  de  notre  pays  et  de  I'histoire  de  I'art,  qu'k 
I'avenir  ceux  qui  feront  queique  decouvertc  nouv.,  qu'ils  ne  vou- 
dront  point  d'abord  vulgariscr  publiquement,  en  prennent  date 
immediatement  dans  un  paquet  cachets  remis  a  M.  le  president  de 
la  S.  Industrielle,  et  qui  restera  d^pos^  dans  nos  archives,  jusqu'ft 
ce  que  le  d^positaire  le  reclame,  on  eu  demande  la  lecture  dans  une 
de  nos  s^nces. 

Prix  de  revient  da  vermilion  d'antimoine;  E.  Mathikl-Plessy,  3il. 
...environ  6  fr.  ie  kg. 

Recherches  snr  la  nature  de  la  mat.  colorante  de  la  garance ; 
fidouard  Schwartz,  3t2-3i5;  et  r.,  346-3i9. 

...en  vue  de  1°  produire  le  principe  rouge  de  cette  racine  dans 
son  plus  grand  ^tat  de  purete  :  2°  isoler  la  resine  brune  k  laquelle 
le  principe  rouge  se  trouve  uni  dans  la  garance  et  ses  d^rivis. 

...Im  sublimation,  ii  une  temperature  mod^ree,  presente  le  plus  de 
chance  de.succes. .. 


ovGoQi^lc 


—  Tome  XXVn   —      80Ct£T£    INDUSTMELLE    DE    ML'I.HOl'SE  207 

Voici  le  proc^d^  que  j'ai  employe  pour  separer  entierement  la 
lysine  bnine  du  principe  rouge,  avec  lequel  elle  est  combin^e  dans 
les  extraits  alcooliqaes  de  garauce.  Ce  proced^  repose  sur  la  pro- 
pri^t^  du  principe  rouge,  d'etre  plus  soluble  dans  I'eau  bouillaute 
l^rement  alnn^e  que  la  r^sine  brune... 

...En  r^um4...  :  1°  On  obtient  le  principe  rouge  de  la  garance 
daosson  plus  grand  £tat  de  puret^,  en  traitant  par  la  sublimation, 
sur  du  papier,  un  extrait  alcoolique  de  garance,  valant  au  moins 
35  fois  cette  racine. 

2*  On  isole  la  r^sine  brune,  en  traitant  un  extrait  alcoolique  de 
garance,  un  grand  nombr^  de  fois,  par  de  1  'eau  bouillante  l^^rement 
alnnte. 

3*  La  resioe  brune,  k  laquelle  la  mat.  colorante  se  trouve  unie 
dans  la  garance,  retient  une  partie  de  cette  demi^re,  dans  les  r^idus 
de  teioture  et  devient  ainst  tine  cause  de  peiic. 

(Rapport)  ...Nousavons  r^p4t*  les  experiences  de  M.  Schwartz; 
nans  avons  traits  10  gr.  d'extrait  mdthylique. . . 

...  Les  r^sultats  de  Ed.  Schw^artz  different  beaucoup  de  ceux  de 
Schunck.  II  obtient  par  le  traitement  par  I'eau  alun^e  de  I'extrait 
methylique,  une  lysine  qui  ne  teint  plus  du  tout.  La  marche  suivie 
poor  separer  cette  resine  ^tant  diff^rente,  il  resterait  k  savoir  si  les 
produits  sont  les  mSmes  :  il  faudrait  pour  s'en  assurer  faire  I'analyse 
^l^entaire  du  produit  de  M.  Schwartz. 

...Le  travail  qui  nous  a  ^t^  pr^sent^  peut  Stre  consider^  comme 
interessant  pour  I'histoire  de  la  garance  et  surtout  de  I'extrait 
methylique  ou  de  I'azale... 

Rote  SOT  one  rame  continue  k  apprdterles  tissns  de  colon  imprimis ; 
Emile  BcBSAT,  349  ;  et  deacr.  350,  1  pi.  avec  3  fig.  [noire  Fig.  14]. 
...que  j'ai  vue  fonctionner,  en  aout  1855,  dans  un  ^tablissement 
de  Glasgow,  o\t  elle  avait  et^  r^cemmeni  apportee  d'Am^rique,  Elle 
est  brevet^e  en  Angleterre,  mais  h  cette  4poque,  elle  ne  I'^tait  pas  en 
France.  On  s'accorde  g^n^ralement  &  lui  reconnaitre  de  grands 
svantages,  notamment  sous  le  rappoft  de  la  main-d'i£uvre.  En  efTet, 
deux  jeunesfillessuIBseatau  service  de  la  mach.,  pour  une  production 
de  30  pieces  de  25  yards  par  beure... 

Palmi  colon]  ;  de  Folcault  et  C'*,  d'Alger,  360  (Seance). 

Rotice  sor  I'appl.  snr  tiSBos  des  bleas  d'outremer  et  antres  cotilears 
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Fro.  It. 


k  appreter,  diteri 


AA     Tambour  en  fonte  HxiisurpalicrB  el  chaufT^  i  U  vtpeur; 

CC    Roues  divcr^cntes,  gamies  d'aiguilleB  Bur  lenquellcB  on  attache  le  tiiiu,  qui  pi 

cnsiiile  antour  de  A  our  deux  lames  sans  fln  portant  des  aiguilleii ; 
FF    Roue*  commandant  le  mouvement  dei  deuz  lames  (ou  d'une  aeula,  pour  I'api 

brinij: 
H    Rouleau  de  l«nsion ; 
MO    Rouleaux  d'appel. 


plastiqaes  analognes;  Gaspard  ZextKii,  371-382  ;    et  r.  de  Albert 

SCHLUNBERGER,  383-387. 

...Rappel  en  peu  de  mots  des  proc^d^s  suivis  pour  I'appl.  de  ces 
couleurs  depuis  loriffine  de  leur  emploi en  grand,  c'est-&-dire  depuis 
line  vio^taine  d'annees... 

L'incorpo ration  de  I'huUe  dans  Toutremer  a-t-elle  seulement 
I'avantage  de  donner  plus  de  nourri  k  la  couleur?  J'ai  eu  I'occasion 
de  trouver  que  non ;  car  la  couleur  ci-dessus  attaque  sensiblement 
moins  les  Hides  que  la  couleur  ordinaire ;  elle  engoi^e  moins  focile- 
ment  la  gravure  et  mousse  moins  comparativement... 

La  gomme  est,  certes.le  m^lan^  le  plus  commode  pour  les  cou- 
leurs b  I'albumine ;  maia  elle  a  de  grands  inconv^nients,  surtout  k 
r^tat  d'eau  degomme  vieiliie.  D'abord,  elle  ne  tient  pas  facilement 
en  suspens  les  poudres  m^talliques ;  ensuite  elle  est  susceptible  de 
produire  une  reaction  acide  tr^s  pernicieuse  auz  bleus... 
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Passons  aux  divers  substituants  proprement  dits,  et  commen^ons 
par  la  prot4ine,  pour  dire  que  ce  produit,  examine  avec  un  peu 
d'att«ntion,  ne  remplit  souvent  pas  la  conditioD  essentielle  d'un  sub- 
stitnant,  c'est-ii-dire  la  propri^t^  de  secoagnter  et  de  rester  coagul4 
parlachaleur...  Le  gluten  se  comporte  d'une  mani^re  analogue...  il 
ne  se  dissout  qu'ii  la  faveur  d'un  alcali. ..  La  cas^ine,  qui  a  I'avantage 
du  bon  march^,  a  aussi  I'inconv^nient  de  I'opaciW,..  L'&lbumine  du 
tang,  provenant  du  s6rum,  la  partie  fluide  et  incolore  du  sang... 

Pour  en  finir  des  substituants,  le  caoutchouc,  qui  donne  des  bleus 
tres  purs  et  intenses,  pr^sente  trop  de  risques  d'inflammation... 

Je  ne  parlerai  des  corps  gras  siccatifs  que  pour  dire  qu'ils  ont  trop 
de  proportion  h.  s'^tendre  isoldment  surles  tissus... 

Un  mot  encore  des  ingredients  employes  ordinairement  pour  parer 
aux  inconv^nients  de  ce  genre  de  couleurs  en  g^n^ral. 

Les  chlorures  decolorants  employes  pour  d^truire  les  gaz  f^tides 
qui  se  developpent  dans  les  couleurs  albumineuses. . .  Le  chlorate 
de  potasse,  sous  Tiafluence  d'un  acide,  n'agissant  que  comme  un  sel 
ordinaire...  Le  bichromate  de  potasse  parait  agir  comme  les  chlo- 
nires  decolorants...  La  cbaux  et  les  alcalis,  en  general,  qui  semblent 
pouvoir  rendre  service  en  saturant  les  substances  acides,  pr6sentent 
de  grands  inconv^nients  et  finissent  par  r^agir  sur  I'albumine 
encore... 

Les  seuls  ingredients,  ayant  chances  de  pr^venir  une  decomposition 
trop  prompte  de  ces  couleurs,  sont  les  oxydes  hydrates  ou  les  sels 
metsUiques  neutres,  facilement  reductibles,  qui  ne  reagissent  pas 
trop  Ebrtement  sur  I'albumine,  I'hydrate  de  deutoxide  d'etain  et  quel- 
qnes-uns  de  ses  composes  insolubles. . . 

Ce  qui  vient  d'etre  dit  des  bleus  outremer  s'applique  en  grande 
partie  aux  couleurs  analogues... 

Conclusions ; 

1*  Economic  de  10  "/„  an  moins  de  la  poudre  d'outremer,  en  y 
incorporant,  dfes  le  debut,  une  certaine  quantity  de  bonne  buile;  de 
phis,  avantage,  par  Ik,  d'un  meilleur  travail  de  la  couleur,  au  rou- 
leau, et  par  cela  m^me,  possibilite  d'employer  dans  cette  couleur  les 
outreraers  qui  ne  remplissent  pas  exactement  les  conditions  du  bleu 
deGuimet. 

2*  Avantage  &  employer  une  albumine  sechee  dans  des  conditions 
de  temperature  tr^s  reguli^res  et  bien  limitees,  puis  dans  un  etat  de 
nlntion  parfaite. 

£.  u.  dtt  I.  r.  —  FoK.  St.  u 
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3°  Avantage  jusqu'ici  permanent  de  I'albumine  sur  ses  sabsti- 
tuants,  comme  fixant  pratique,  sinon  toujours  4coiiomique ;  car  ces 
substituants  sont,  ou  trop  color^s  ou  trop  peu  solubles  dans  I'eau, 
ou  d'une  alteration  trop  prompte,  ou  enfin  d'une  opacity  telle  qu'ils 
ne  permettent  pas  d'atteindre  certains  tons  de  conleur ;  cette  opacite 
pouvant  cependant  Sire  mise  h  proKt  quelques  fois  pour  purifier  les 
bleus  clairs. 

i"  Les  meilleurs  ingredients  pour  empScher  le  moussage,  sont 
I'essencc  de  t^r^benthine  et  le  sulfite  de  soude. 

L'acide  sulfureux  ayant  6t^  reconnu  comme  le  meilleur  conservant 
de  Tatbumine,  les  corps  oxydants  ^nergiques,  de  m€me  que  les  alcalis 
etant  d'ailleurs  plus  ou  moins  ouisibles  dans  ce  cas,  il  serait  ^  desirer 
qu'on  trouvftt  une  substance  jouant  sans  inconv4nients  ce  r6]e  de 
conservant  quand  il  s'agit  de  couleurs  alterables  par  les  composes 
sulfureux ;  un  rdle  analogue  It  celui  du  chromate  de  plomb  basique 
dans  les  oranges, 

5°  Avantage  h  exclure  de  ce  genre  de  couleurs  toute  substance 
organique  de  peu  de  stability  et  notamnient  les  huiles  ordinaires, 
surtout  quand  on  ne  les  soustrait  pas,  en  quelque  sorte,  h  la  reaction 
de  Talbumine.  —  A  exclure  encore  toute  substance  acide  ou  meme 
aciditiable,  h  quelque  degr^  que  oe  soit,  et  notamment  ia  gomme,  ft 
laquelle  est  dii  le  ton  verdiltre  des  bleus  qui  la  renferment.  —  Possi- 
bility toutefois  de  composer,  avec  I'aide  de  la  gomme  et  de  la  gela- 
tine, des  couleurs  assez  pratiques,  avec  la  precaution  de  leaconser- 
verassez  fraicbes;  pour  la  nuance,  pr^f^rence  ^  donner  k  la  gelatine 
qui  donne  des  bleus  violac^s. 

Les  couleurs  qui  ne  renferment  pas  beaucoup  de  poudre  colorante, 
de  corps  divisants  quelconques,  jouissent  encore  d'une  assez  grande 
solidity,  malgr^  I'adjonction  de  ces  4paississants  b  I'albumine. 

Cette  albumine  une  fois  bien  coagul^e,  communique  t'adb^rence 
par  contact.  On  peut  rdaliser  ainsi  une  economic  notable  et  m£me 
obteoir  des  couleurs  plus  pures. 

6°  Enfin,  avantages  de  fixer  les  couleurs  de  ce  genre  b  I'aide  d'une 
cbaleur  aussi  moder^e  que  possible,  d'un  vaporisage  aussi  bumide, 
aussi  court  et  aussi  aere  que  possible. 

(Rapport)  ...Appl.  tr^s  utile  introduite  dans  la  fabr.  des  couleurs 
au  bleu  d'outremer. 

II  s'agit  de  delayer  simplement  la  poudre  d'outren)er  avec  de 
t'huile  pour  )ui  donuer  une  esp^ce  d'onctuosit4  et  moins  de  durel^, 
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en  menie  temps  qu'il  s'opere  ud  changement  dans  la  nuance,  comme 
cela  arrive  avec  toutes  les  couleurs  s^ches  que  Ton  broie  avec  un 
corps  gras. 

II  est  un  fait,  que  I'outremer  4tant  une  espece  de  verre,  on  a  de  Is 
peine  b  faire  des  couleurs  fonc^es  sans  en  mettrc  un  exc^s,  ce  qui 
alors  nuit  fort  h.  la  gravure  ea  rayant  les  rouleaux. 

En  pr^parant  par  contre  la  couleur  form^e  comme  I'indique 
M.  Zeller,  on  arrive  k  un  resultat  tr^s  favorable,  en  ce  sens,  qu'on 
oblient  une  nuance  de  10  ft  15  '/„  plus  intense  avec  ia  meme  dose 
d'outremer,  tout  en  menageant  la  gravure... 

..  .On  emploie  I'essence  de  t^r^benthine  pour  pr^venir  les  inconv^- 
nientsdumoussage,  mais  il  est  bon  de  dire  qu'on  ne  pent  pas  tou- 
jours  en  faire  usage.  —  En  effet,  lorsqu'on  observe  bien  Timpression 
produite  avec  une  couleur  k  la  t^r^bentbine  fraiche,  et  celle  que  I'on 
fait  avec  la  meme  couleur  datant  de  deux  jours,  on  remarque  que  la 
couleur  fraiche  a  foumi  une  impression  nette  et  unie,  tandis  que  la 
couleur  vieillie  donne  le  plus  souvent  des  marbrures...  Ce  pb^no- 
mene  est  encore  plus  marqu^  lorsqu'on  melange  it  I'albumine  une 
proportion  quelconque  de  gomme  Senegal.  Le  sulfite  de  soude  pr^- 
vient  ainsi  I'^mulsion,  mais  son  action  priucipale  sur  I'albumine  est 
qull  la  conserve  et  que  les  couleurs  pr6par^es  avec  cet  agent, 
n'entrent  jamais  en  putrdfactJon... 

Oq  ne  peut  done  employer  le  sulfite  qu'avec  I'albumine  seule,  on 
encore  avec  le  melange  decelle-ci  avec  la  gomme  adragantbe... 

La  gelatine  dontparle  M.  Zeller  n'estpas  d'un  assez  bon  usage... 
I^a  prot^ine,  employee  en  Angleterre  depuis  quelque  temps,  aiosi 
que  le  gluten  etla  caseine,  ont  bien  vite  ^te  abandonn6s...  Le  caout- 
chouc a  616  mis  en  pratique  pour  les  articles  laines  k  la  planche . . . 

Qu'il  me  soit  permis,  ici,  de  relater  un  fait  curieux  observe  par 
M.  Camille  Koeehlin,  au  sujet  de  Taction  de  quelques  mdtaux  sur 
I'outremer.  Ce  chimiste  a  trouve  qu'en  mettant  du  fer  metallique 
duos  une  de  ces  couleurs,  le  bleu  se  ddtruit  totalement  en  quelques 
heures.  Cette  action  est  inddpendante  de  I'albumine,  car  I'outremec, 
dilayi  seulement  avec  I'eau,  se  g4te  tout  aussi  vite  que  s'il  est 
delays  dans  I'albumiae.  Selon  M.  Ktfchlin,  ce  serait  un  sulfure  de 
fer  qui  se  formerait  dans  la  couleur  mdme  et  qui  altere  la  belle 
nuance  de  routremer...  Ce  fait  montre  pourquoi  les  bleus  s'alt^rent 
au  point  de  devenir  grisfttres  lorsqu'ils  travaillent  longtemps  sous  les 
riclesen  acier... 


ovGoQi^lc 


212  FA8CICULB  31  —  Tome  XXVn  - 

pour  r^sumer...  jediraique  I'auteur du  m^m.  a  fait  un prt^^s sen- 
sible pour  I'appl.  des  couleurs  d'outremer  foncees,  et  que  cette  nouv. 
appl.  m6rite  d'etre  mise  en  pratique  par  les  fabricants  d'indiennes. 

11  paraEt  cependant  qu'une  maisou  d'ici  a  tente  une  appl.  ie  ce 
^enre,  mais  elle  a  toujours  tenu  sou  proc^d^  secret  et  I'e  abandonne 
main  tenant... 

H^m.  Bor  la  solubility  de  la  mat.  colorante  de  lagarance  dans  rran, 
k  des  temperatures  comprises  entre  100°  et  250" ;  E.  Mathiec- 

PlESST  et  ScHUTZENBEBGER,  39S-398. 

...La  solubility  de  la  mat.  colorante  de  la  garence  dans  I'eau,  est 
tellement  faible,  h  des  temp6ratures  comprises  entre  0°  et  100°,  qu'il 
ne  poovait  etre  question  d'utitiser  ce  v^hicule,  pour  s4parer  le  prin- 
cipe  colorant  pur  de  la  lysine  qui  Taccompagne  toujours  lorsqu'on 
emploie  d'autres  dissolvants  neutres,  comme  I'alcool,  I'esprit  de  bois 
et  rather. 

Cependant  M.  Camille  Kcechlin,  d^  1 841 ,  daos  un  mem.  consi- 
gn6  dans  bob  bulletins,  obtenait  des  cristaux  d' alizarine  sublim^e,  en 
taisant  passer  de  la  vapeur  d'eau  sur  de  la  racine  de  garance  decou- 
p6e  en  morceaux. 

M.  Pelouze,  de  son  c&t4,  eut  I'id^e  de  trailer  la  garance  par  de 
I'eau,  b  des  temperatures  comprises  entre  180°  et  300°,  dans  des 
appareils  conveuablement  disposes, 

Ces  exp.  faites  d'apres  ses  indications  par  M.  Violette,  commis- 
saire  des  poudres  fa  Equerdes,  ne  donn^rent  aucun  r^sultat  satis- 
faisant, 

Au  lieu  de  fleur,  nous  avons  pensd  employer  un  produit  plus  con- 
centre; nous  nous  sommes  servi  dans  nos  exp.  de  I'extrait  m^thy- 
lique  de  fleur,  pr^par^  d'apres  uo  proc^d^  de  MM.  Gerber  et  Edmond 
Dollfus... 

Sans  rien  pr^juger,  du  reste,  de  I'appl.  industrtelle  de  la  solubilite 
de  I'alizarine  dans  I'eau  au-dessus  de  250°,  nous  pensons  qu'avec 
des  appareils  h  depliicement,  conv enablement  disposes  et  fonctionnant 
k  des  pressions  de  50  atmospbferes,  on  pourrait,  traitant  la  fleur  dans 
ces  conditions,  livrer  au  commerce  la  mat.  colorante  de  la  f^arance 
dans  son  plus  grand  dtat  de  puret^. 

Obs.  BUT  use  formation  de  atanuate  de  aoude ;  Ed.  H^ffely,  398-iOO : 
et  r,  de  G.  Schjcffer,  401  -402. 

...Sa  pr^p.  consiste  dans  la  decomposition  d 'une  solution  de  plom- 
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bite  de  soude  par  de  I'^taia,  Ib  reaction  produisant  une  solution  de 
stanaate  de  soude  avec  separation  de  plomb  m^tallique... 

Sans  avoir  recours  &  la  formation  primitive  d'une  solution  de 
plombite  de  soude,  j'arrive  b  la  m€me  reaction  par  la  mise  en  con- 
tact d'un  triple  melange  de  soude  caustique,  de  litharge  et  d'^tain  en 
grenaille ;  ce  mordant  ^tant  tenu  en  ebullition  jusqu'A  ce  que  tout 
retain  ait  disparu... 

(Rapport)  ...Sans  contredit,  il  doit  £tre  consider^  comtne  rationnel, 
pratique  et  surtout  tr^s  expeditif... 

Note  BUT  un  rdactif  de  rhSmatine ;  £■  Mathike-Plbssy,  403-404. 

...Lorsqu'on  additionne  I'extrait  de  camp€che  ou  une  dissolution 
aqueuse  d'h4niatine,  de  soude  caustique  en  exc6s,  et  qu'on  ajoute  A 
lli^matinate  de  soude,  ainsi  forme,  de  I'aluminate  de  soude,  on 
remarque  aussitdt  la  formation  d'un  abondant  precipite. 

Ainsi  I'hematine  et  I'alumine,  toutes  deux  solubles  dans  la  soude, 
une  fots  reunies  en  presence  de  cet  alcali,  forment,  par  leur  combi- 
naison,  un  corps  qui  ne  s'y  dissout  plus,  quel  que  soit  lexers  de 
soude  employe, 

L'insolubilite  du  precipite  est  telle,  que,  s'il  se  rassemblait  ii  la 
maniere  du  chlonire  d'argent,  une  dissolution  alcaline  d'bematine, 
mienx  que  I'ammoniaque,  pourrait  servir  au  dosage  de  I'alumine... 
L'alnminate  de  soude,  par  la  propriete  qu'il  poss^de  de  r^v^ler  la 
presence  de  Thematine  daus  un  milieu  alcalin,  est  un  reactif  particu- 
lier  da  campSche,  ies  autres  extraits  n'ajant  aucune  action  imme- 
diate, lorsqu'ils  sont  alcalins,  eur  I'aluminate  de  soude... 

Notice  SOT  le  quercitron  traits  par  I'acide  BoUoriqae ;  Gustave  Sch£f- 
FBR,  411-412;  et  r.  de  Albert  Schlumberger,  412-418. 

L'ecorce  de  quercitron,  qu'on  emploie  generalement  pour  produire 
sur  coton,  par  teinture,  le  jaune,  I'orange,  canelle,  etc,  contient  une 
quantite  notable  de  tannin  qui,  en  se  combinant  avec  Ies  mordants, 
temit  lavivacite  des  nuances. 

En  traitant  cette  substance  tiactoriale  par  I'acide  sulfurique,  on 
^limine  le  tannin  et  on  obtient  des  couleurs  beaucoup  plus  vives  et 
plus  nburries. 

L.  Rigaud  a  consigne  dans  Ies  Annales  de  cbimie  et  de  physique, 
ses  exp.  sur  la  transformation  du  quercitrin  en  une  nouvelle  substance 
qu'il  Bppelle  quercetine,  et  Francis  Lesbing,  cbimiste  k  Bushy, 
prea  Glasgow,  a  puise  dans  ce  travail  I'idee  de  traiter  directement 
le  quercitron  du  commerce  avec  I'acide  xulfurique. 
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L'ann^e  demiere  j'ai  vu  dans  retablissement  Walter  Crom,  en 
ficosse,  les  premiers  essais  faits  avec  la  querc6tine,  et,  frappe  de 
I'intensit^  des  nuances  qu'elle  foumit,  je  me  suis  empress^  d'entre- 
prendre  une  serie  d'essais  pour  trouver  la  quantity  d'acide  la  plus 
convenable,  et  la  mani^re  la  plus  pratique  pour  oblenir  ce  nouv.  pro- 
duit.  Depuis  environ  une  ann^e,  la  querc^tine  est  employee  trte  en 
^rand  dans  la  fabrique  d'indiennes  de  Dollfus-Mieg  et  C'',  *  Dor- 
nach ;  et  comme  sa  sup^riorite  sur  le  quercitron  ordinaire  est  bien 
reconnue,  je  me  fais  un  devoir  d'appeler  votre  attention  sur  cette 
modification,  dont  la  pr6p.  est  k  la  fois  tr^s  simple  et  peu  dispen- 
dieuse. 

Proportions  qui  m'ont  donn^  les  meilleurs  r^sultats  :  100  kg. 
quercitron;  280  1.  eau ;  25  kg.  acide  sulfurique... 

Comme  beaucoup  d'autres  substances  tinctoriales  pr^sentent  les 
mSmes  inconv^nients  que  le  quercitron,  il  importe  de  faire  [pour 
elles]  une  serie  d'essais... 

(Rapport)  ...quercetine  ou  quercitron  sulfurique... 

L'acide  gallique  essay^  en  teinture  a,  comme  le  dit  Calvert... 
dissous  les  mordants,  et  par  consequent  a  empeche  la  teinture  de 
se  faire.  Ce  fait  prouve  done  que  l'acide  gallique,  form4  par  le  trai- 
tement  du  querc^tin  par  l'acide  sulfurique,  est  a  sou  tour  elimin^ 
par  les  lavages  ;  sans  quoi,  au  lieu  d'augmenter  par  1ft  le  pouvoir 
colorant  de  I'^corce,  on  ne  ferait  quele  diminuer. 

La  coUe,  sans  autre  addition,  ^tant  reconnue  comme  trfes  utile  k 
la  teinture  des  bois  en  g^n^ral,  ne  cesse  pas  de  jouer  un  rdle  impoi^ 
tant  dans  la  teinture  de  la  quercetine  ;  en  effet,  cette  demiere,  par 
une  cause  encore  peu  connue,  salit  plus  le  blanc  que  le  quercitron... 
L'acide  gallique  ne  serait-il  pas  parfaitement  enlev4,  et  dissoudrait- 
il  des  parties  tres  faibles  de  mordants  qui  se  porteraient  ainsi  sur  le 
blanc '?. , . 

...11  se  depose  par  le  refroidissement,  un  abondant  pi^cipit^  jaune 
qui  parait  £tre  le  querc^tin  de  M.  Rigaud.  Ce  querc^tin  employe  en 
teinture  rend  environ  quatre  fois  plus  que  la  <pierc^tine  de 
MM.  SchaefTer  et  Leshing,  comparfe  nu  quercitrin  pur ;  il  lui  est 
cependant  inf^rieur  de  moiti^... 

II  est  done  de  tout  avantage,  d'apr&s  ce  prix  de  revient  qui  parait 
extraordinaire,  de  faire  du  quercitron  ce  qu'on  fait  de  la  garance  en 
la  transformant  en  garancine.  Je  vais  maintenaat  relater  la  s^rie 
d'exp^riences  que  j'ai  faites  sur  les  autres  bois  coloranLs,  employes 
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dans  le  but  d'obteair  de  ceux-ci  les  m^mes  r^suUats  qu'avec  le  quer- 
citron. J'ai  traits  successivement  100  gr.  de  camp^he,  de  lima,  de 
santal,decurcuma,  decuba,  de  sumac,  de  ^aiues  de  Perse,  de  gaude, 
de  noix  de  galles  et  d'^corces  de  grenades,  par  0,3  ddcil.  d'une  s^rie 
d'acide  sulfurique  de  diverses  forces...  Apres  avoir  essay^,  par  tein- 
ture,  oes  diQiSrents  produits,  j'al  trouv^  que  le  lima,  le  camp^che 
et  le  sactal,  au  lieu  de  s'am^liorer  parce  nouv.  traitement,  s'alt^rent 
consid^rablement  et  donnent  des  nuances  claires  et  rdp4es...  Quant 
aux  autres  mat.  colorantes...,  j'ai  obtenu,  de  la  part  dequelques-ones 
d'elles,  desr^sultats  plus  frappants,  peut-Stre,  que  du  quercitron. 

Je  parlerai  d'abord  du  sumac  comme  ^tantcelle  des  substances  qui 
a  subi  les  changements  les  plus  extraordinaires.  —  L'effet  de  I'acide 
cesse  toutefois  d'etre  bon  au  point  oil  il  est  4tendu  de  40  fois  son 
volume  d'eau  ;  mais  entre  les  proportions  de  iO  h  50  "j^  d'acide,  les 
produits  obteaus  ^taient,  ti  peu  de  chose  pr^s,  les  ra^mes.  —  La 
teinture  du  sumac  du  commerce  se  fait  g^n^ralement  pour  les  gris, 
modes,  noirs,  etc.,  et  Ton  n'obtient,  avec  les  mordants  d'alumine, 
que  des  jaunes  pAles  et  temes ;  tandis  que,  traits  par  I'acide  sulfu- 
rique, le  sumac  foumit  des  jaunes,  des  gris  et  des  noirs,  sup^rieurs 
m^me  k  ceux  du  quercitron  ;  et  de  plus,  le  pouvoir  colorant  de  ce 
bois  augmente  de  plus  de  iOO  "jo  sur  le  sumac  du  commerce... 

La  gaude  acquiert  aussi,  par  ce  traitement,  un  pouvoir  colorant 
considerable,  tout  en  doauant  des  nuances  plus  pures  ;  seulement  je 
ferai  observer  que  la  teinture  ne  se  fait  qu'k  partir  de  70*. 

Les  graines  de  Perse,  le  cuba  et  le  curcuma,  trait^s  de  la  m£me 
mantere,  m'ont  aussi  donn£  des  r^sultats  tr^s  favorables  en  teinture ; 
)a  meilleure  proportion  d'acide  k  employer,  pour  toutes  ces  sub- 
stances, estde  15  k  20%.  —  Quant  aux  noixde  galleset  aux  decrees 
de  grenades,  loin  de  transformer  entierement  le  tannin  en  acide  gal- 
iique,  par  le  traitement  sulfurique,  on  parvient  cependant  k  d^ve- 
lopper  plus  de  colorant ;  le  mordant  d'alumine  tire  plus  vers  le  jaune, 
et  les  mordants  ferrugineux  prennent  des  teintes  plus  pures.  — 
Toutefois,  il  faut  pour  les  noix  de  galles  de  I'acide  plus  fort  que  pour 
les  ^corces  de  grenades.  II  serait  int^ressant  de  travailler  plus  k  fond 
cette  question  touchant  la  noix  de  galles,  pour  voir  k  quel  r^sultat 
on  arriverait  en  m^tamorphosant  tout  le  tannin... 

Ttoile  de  marrons  d'lade] ;  Albert  Schldmberger,  423  (Comity  de 
Cbimie). 
soumise.. .  par  M.  de  Callias.  Ce  nouveau  produit,  bien  que  pr*- 
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sentaat  des  avanta^s  sur  I'araidon  o^  la  f^cule  ordinaire  pour  cer- 
tains emplois,  ne  parait  cependant  pas  applicable,  par  suite  de  son 
defaut  deviscosite,  ft  I'^paississemeDt  des  couleurs... 

Notes  pour  servir  k  I'luBtoire  de  rinduBtrie  cotonniire  dans  les  ddpar- 
tements  de  I'Est;  Emile  Dollflb,  435-461. 

...Imprestion, 

...En  1828,  il  ezistait,  dans  le  Haut-Rhin,  27  manufactures  de 
toiles  peintes,  occupant  11248  ouvriers,  et  dont  le  produit  etait 
alors  estim^  k  527  935  pieces  de  34  m .  (28  aunes),  soit  17  949  790  m. 
repr^sentant  une  valeur  de  38  millions  de  francij,  ou  en  moyenne 
de  2  fr.  12  par  m. 

La  Haute-Sa&ne,  ou,  comme  nous  I'avoos  d^jb  dit,  I'industrie  des 
tissus  imprimes  avait  ^t^  introduite  d&a  1802,  poss^ait  en  1828 
trois  manufactures  de  ce  genre,  avec  environ  400  ouvriers,  et  pro- 
duisant  ft  peu  pres  20000  pieces  par  an.  Des  autres  d^parlements  de 
notre  rayon,  le  Bas-Rhtn  est  le  seul  jusqu'ft  present  qui  s'occupe  de 
cette  fabr.  II  n'y  esiste  cependant  qu'un  seui  ^tablissemeat  dont  la 
creation  remonte  b  1834. 

A  partir  de  1828  et  jusqu'en  1832,  toutes  nos  industries,  mais 
peut-fitre  la  fabrique  d'indiennes,  plus  encore  que  les  autres,  eurent 
h  soufTrir  dune  crise  violente,  qui  d'abord  Gnanci^re  seulement,  se 
compliqua  ensuite  des  ev^nements  dus  k  la  revolution  de  1830,  et 
amena  la  mine  de  plusieurs  de  nos  6tablissements  de  toiles 
peintes... 

En  1833  la  situation  s'ameliora  rapidement.  De  nombreuses  con- 
structions selevferent  derechef,  et  en  1836,  le  Haut-Rhin  compta 
jusqu'ft  35  manufactures  d'indiennes.  D'importantes  d^couvertes  en 
mat.  de  fabr.  comnie  aussi  la  creation  d'articles  ou  de  genres  d'im- 
pressions  tout  nouveaux  signaUrent  ces  quelques  ann^es  de  prosp^ 
rit^,  desquelles  date  ^galement  la  production  en  grand  des  impres- 
sions sur  tissus  de  laine  pure  ou  melangee  et  autres,  qui  depuis  lors 
sont  enires  pour  une  si  large  part  dans  la  consommation  g^n&vle. 

Malheureusemenl  cette  situation  si  satisfaiaante  dura  peu,  et 
1837  ramena  de  nouv.  embarras,  lesquels,  bien  que  non  compa- 
rables  h  ceux  qui  les  avaient  precedes,  eurent  n^anmoins  pour  con- 
sequence ta  fermeture  successive  d'un  grand  nombre  detablisse- 
ments. 

Dix  ans  npr^s,  soit  en  1847,   nous  ne  trouvons  plus  dans   notre 
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d^partement  que  20  fabriques  d'indienneG  dont ;  \i  k  Mulhouse,  1  ft 
Wesserling,  1  k  Munster,  2  h.  Cernay,  2  h  Thann,  2  k  Saiote-Marie- 
enx-Mines  et  1  ft  RibeauvUI^.  Ces  20  etablissements  occupalent 
eaviroo  10000  ouvriers,  et  leur  productioa  4tait  alors  ^valu^e  k  : 
400000  pi^es  de  toiles  peiotes  de  70  m. ;  60000  pieces  jaconats  et 
mousselines  de  m£me  longueur ;  80  000  pieces  mousseline  laine 
pure  ou  chaine  coton,  barege,  etc,  de  70  m.  4galeinent.  Ea  tout 
SIO  000  pieces,  mesurant  ensemble  37  000  000  m. ,  d'une  vaieur  totale 
de  40  millions  de  frs,  soit  de  moins  de  1  fr.  10  en  moyenne  par  m.  — 
On  Yoit  par  ce  chifTre,  quels  imoienses  progres  avaieat  ite  accomplis 
depois  1828,  sousle  rapport  des  prix  de  revient... 

Depuis  1847,  la  situation  a  peu  changd  quant  au  nombre  des  eta- 
blissements. Un  en  compte  aujourd'hui  21  dans  le  Haut-Bhin,  dont : 
12  ft  Mulbouse  ou  dans  le  cauton,  I  ft  Wesserling,  1  ft  Mijnster,  2  ft 
Cernay,  2  k  Tbann,  2  ft  Sain te-Marie-aux- Mines,  1  ft  Ribeauvill^. 
Ces  21  etablissements  occupent  9  765  ouvriers,  et  poss^ent 
3157  tables,  95  mach.  ft  imprimer  au  rouleau,  et  65  perrotines. 
Leur  produit  peut  £tre  estim^  ft  49  millions  de  m.  en  tissus  de  toutes 
espices,  d'une  vaieur  de  48  800  000  frs,  soit  ft  peu  de  chose  pros,  en 
mayenne  de  1  fr.  par  m 

La  Haute-Sa6ue  compte  aujourd'hui  3  fabriques,  qui  occupent 
environ  450  ouvriers,  et  produisent  ft  peu  prAs  2  200000  m.  d'im- 
pressioQs,  d'une  vaieur  de  1800000  frs,  soit  05  c.  82  en  moyenne 
parm. ;  le  Bas-Rhin,  une  fabrique,  employant  185  ouvriers,  et 
produisaut  700  DOG  m.,  valant  900  000  frs,  soit  1  fr.  29  par  m. 

D'aprfts  cela,  la  production  totale  de  notre  rayon,  en  tissus  impri- 
mes,  est  avec  25  etablissements  et  10  400  ouvriers,  de  51  900  000  m. 
et  en  vaieur  de  51  millions  1/2  de  francs... 

Pour  comjjieter  renum^ration  qui  precede,  il  convient  d'y  ajouter 
les  etablissements  de  blanchiment  et  d'appret,  qui  s'occupeat  de  tis- 
tus  de  coton  destines  ft  rimpres.sion  ou  ft  la  vente  en  blaoc.  Ceux- 
cisont,  ycompris  les  manufactures  de  toiles  peintes,  quiblauchissent 
pour  leur  propre  compte,  au  nombre  de  i6,  dont  :  13  dans  le 
Haut-Rhin,  2  dans  la  Haute-Sa6ne,  1  dans  les  Vosges... 

Noteanrla  machine  d  coaperlea  fonds  dana  les  rouleaux  senrant  & 
rimpreasion  des  tissus,  de  Paul  Nicolas;  HtGUE^[^-CoR^ETz,  484- 
i91 ;  et  descr.,  491-494,  1  pi.  avec  2  fig. 

II  existe  plusieurs  mant^res  de  graver  les  foods  dans  les  rouleaux 
servant  ft  I'impression  des  tissas  :   1"  ft  la  molette,   c'est-ft-dire   en 
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gravant  le  dessin  et  le  fond  sur  la  mfime  molette  ;  2'  en  ne  gravant 
que  les  coDtours  et  les  petits  details  k  la  molette,  et  le  fond  &  Tacide ; 
3°  en  gravant  une  molette  comme  ci-dessua,  et  le  fond  an  mojen  de 
la  mach.  h  couper  k  un  seul  burin;  4°  en  coapant  le  fond  avecla 
mach.  k  plusieurs  burins... 

Le  quatriime  moyen  est  d&  k  la  mach,  1l  couper  b  plusiean 
burins  invent^e  par  Paul  Nicolas.  Cette  ing^nieuse  mach.,  saos  avoir 
les  incouv^nients  des  moyens  pr^c^dents,  rSunit  au  contraire  tous 
les  avantages,  tant  pour  la  c^l^rit^  que  pour  I'^litS  de  la  profon- 
deur,    et  la  dur^e  de  la  gravure... 

Comparaisort  enlre  les  diff^renta  moyenade  graver  lea  foods  dani 
leg  rouleaux.  —  II  est  incontestable  que  les  foods  coupes  au  burin 
Bont  d'une  execution  plus  facile  et  d'une  r£us»te  plus  certatne  qoe 
les  fonds  rong^s  par  I'acide,  dont  la  r^ussite  depend  d'use  infinite  de 
precautions  et  de  soins  qui  ne  doivent  pas  ^bapper  k  I'mil  du  gra- 
veur.  La  pr6p.  du  rouleau  avant  le  vernissage  doit  €tre  sans  taches ; 
on  n'ose  ni  le  toucher  avec  le  doigt,  ni  m€me  souffler  dessus... 

On  a  d^jk  pu  remarquer  qu'au  moyen  du  coupage,  les  fonds  se 
gravent  avec  la  plus  grande  facility  :  il  snfQt  au  graveur  de  couper 
sur  le  bout  du  rouleau  quelques  hachures  pour  4tre  assnr^  que  tonte 
la  surface  du  rouleau  aura  la  m^me  profondeur... 

La  quality  des  rouleaux  influe  peu  sur  le  coupage... 

Je  dois  encore  faire  remarquer  que  les  fonds  coupes  au  burin  ont 
plus  de  dur^e  que  ceux  gravds  au  moyen  de  I'acide,  par  la  raison 
que  I'arSte,  qui  doit  supporter  la  r&cle,  pr^sente  moins  d'appui  que 
celle  coup6e  par  le  burin.  Les  fig.  ci-dessous  le  feront  mieux  com- 
prendre  "que  toute  autre  explication  ;  |JJ)  forme  exag£r6e  en  gran- 
deur de  hachures  produites  par  I'acide  ;  /WW  hachures  produites  par 
le  burin. 

D'un  autre  c6t^,  la  forme  des  hachures  arrondies  par  I'acide  est 
plus  favorable  k  I'impression,  la  couleur  sortantplus  facilementde 
la  gravure ;  mais  pourcompenser  cet  avantage  on  peut  aussi  arrondir 
la  pointe  du  burin. 

II  me  reste  une  derni^re  remarque  &  faire,  c'est  que  si  un  rouleau 
travaille  beaucoup,  la  gravure  du  fond  s'use  avant  la  gravure  pro- 
duite  par  la  molette.  Dans  ce  cas,  si  c'est  un  rouleau  grav^  k  I'acide, 
on  est  oblige  de  regraver  entiferement  le  rouleau,  tandis  qu'avec  ceux 
coupes  au  burin,  il  sufHt  de  recouper  le  fond  dans  I'autre  sens  pour 
que  I'impression  soit  aussi  belle  qu'auparavant. .. 

Ainsi,  tout  I'avantage  qai  reste  pour  la  gravure  &  I'acide  c'est 
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d'etre  plus  exp^ditif,  ce  qui  est  &  preudre  eu  grande  consideration  ; 
dte  iors  un  atelier  de  gravure  bien  mont^  doit  poss^der  tous  les 
moyens  de  (graver  les  fends. 

{Deter.)  De  la  machine  A  conper  de»  hachures  h^licoldales  aur  lea 
rouleaux  avec  plusieurs  burins  A  la  foia...  du  porte-burin...  de  la 
macbine  k  aiguiser  les  burins...  Mani^re  d'operer  avec  cette  mach... 

[DeBflins];  498  (Stance).  Cfl860,  322  (Stance). 

M.  HartmanD-Singer,  de  Prague,  adresse  des  specimens  de  mat^ 
riaux  devant  servir  aux  dessinateurs  pour  ^toffes,  et  consistant  en 
empreintes  de  plantes  ou  parties  de  plantes...  [En  1860,  Hartmann- 
Linzer,  k  Dresde], 


Tome  XXVm  (buUetlns  138  &  143),  1857-1868. 

notice  BUT  I'esBai  des  gommee  employdeB  poor  4paiBBir  les  cooleors ; 
Sacc, 107-113  ;  et  r.  de  Iwan  ScHLuuBERGEa,  114-115. 

Les  gommes  usit^es  comme  ^paississants  des  coulenrs  appar- 
tiennent  toutes  au  type  arabique,  c'est-&-dire,  aux  gommes  solubles 
dans  I'eau.  Les  vari^t^s  commerciales  de  la  gomme  appartiennent  k 
trois  especes  principales,  qui  sent  :  la  gomme  arabique,  la  gomme 
salabr^da  et  la  gomme  du  S^n^gal.  Les  gommes  arabique  et  Sene- 
gal sont  dures,  plus  ou  moins  blancbes,  et  en  morceaux  plus  ou 
moins  gros  ;  les  plus  volumineuses  appartiennent  h,  la  S^n^gal  qui 
est  plus  hygroscopique  et  plus  color^,  en  g^n^ral,  que  la  gomme 
arabique  qui  a  si  peu  d'affinit^  pour  I'eau  qu'elle  se  brise  sans  peine 
sons  I'influence  de  la  s4cheresse,  en  sorte  que  la  friability  est  son 
caract^re  le  plus  saillant.  La  gomme  arabique  se  dissout  plus  ais^ 
ment  dans  I'eau  que  la  gomme  S^n^gal,  et  donne  une  solution  beau- 
coup  moins  acide,  ce  qui  la  rend  essentiellement  apte  k  i'^paississe- 
ment  des  mordants  clairs,  ainsi  que  des  couleurs  d61iGates.  Quant  ft 
la  gomme  salabr^da,  qui  est  en  g^n^ral  de  la  plus  grande  blancheur, 
et  sous  forme  de  vermicelles  plus  ou  moins  gros,  plus  ou  moins 
contournes,  elle  donne  une  solution,  d'abord  incolore,  mais  qui  brunit 
si  rapidement  k  I'air,  que  peu  d'heures  suflisent  quelquefois  pour  lui 
donner  I'espect  d'une  solution  de  r^glisse. 

La  salabr^da  et  la  s^n^gal  sont  souvent  melees  avec  des  gommes 
insolubles  dans  I'eau,  oil  elles  ne  font  que  se  gonfler  ^norm^ment 
comme  la  gomme  adraganthe  ;  cette  falsification  est  facile  &  recon- 
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nsitre  lorsqu'on  dissout  la  gomme  en  gros  morceaux  sans  la  r^uire 
en  poudre,  parce  que  toate  la  parlie  insoluble  reste  sous  forme  de 
masses  volumineuses  bien  agglom^r^es,  tandis  qu'elle  reste  en  sus- 
pension, et  devient,  par  consequent,  moins  visible  quand  on  emploie 
la  gomme  r^uite  en  poudre. 

'  Pour  qu'une  gomme  soit  applicable  ft  tous  les  usages  auzquels  on 
la  destine  dans  la  fabr,  des  tissus  peints,  il  faut  :  1'  qu'elle  ne  ter- 
nisse  pas  lYclat  des  couleurs  delicates,  et  qu'elle  nafTaiblisse  pas  les 
mordants ;  2°  qu'elle  ne  se  coagule  pas  avec  certaines  couleurs ;  3° 
qu'elle  ^paississe  aussi  fortement  que  possible  I'eau  dans  laquelle 
on  la  fait  dissoudre... 

Quant  k  Taction  que  les  gommes  exercent  sur  la  force  des  mor- 
dants, elle  est  excessivement  variable... 

Les  gommes,  enfin,  doivent  donner  une  grande  viscosity  k  I'eau 
dans  laquelle  on  les  dissout ;  mais  il  est  si  difficile  de  meaurer  avec 
precision  cette  viscosite,  que  la  plupart  des  consommateura  s'en 
rapportent  pour  cela  ft  I'aspect  de  siccit^  de  la  gomme... 

Pour  faire  biea  apprecier  I'importance  de  cet  essai,  il  suffit  de 
dire  que  la  manufacture  de  Wesserling  a  employ^  pendant  la  cam- 
pagne  de  18S5  h  1856  soixante  mille  kg.  de  gomme,  valant  ensemble 
88000  frs... 

A  Mulhouse,  on  mesure  en  g6n6ral  la  force  epaississente  des 
gommes  ft  I'aide  du  viscosim^tre,  qui  est  un  entonnoir  ferme  par 
un  bouchon  que  traverse  un  tube  ouvert  aux  deux  bouts,  d'un  dia- 
mfetre  int^rieur  et  d'une  longueur  voulus ;  on  y  verse  la  solution  de 
gomme  faite  toujours  dans  les  memes  proportions,  et  on  observe  la 
Vitesse  de  I'^coulemeut  qui  est  d'autant  plus  rapide  que  la  gomme 
epaissit  moins. 

A  Wesserling,  on  ne  tient  compte  que  de  la  densite  de  la  solution 
de  gomme  qu'on  a  obtenue  avec  Tertometre  Beaum^... 

L'ar^m^tre  est  done  incontestablement  le  moyen  le  plus  sdr  d'ap- 
pr^cier  la  viscosity  des  gommes  solubles  jusqu'ft  concurrence  de 
200  gr.  par  1.  oil  il  marque  de  9°  ft  10°;  pass4  ce  tenue,  ses  indica- 
tions deviennent  d'autant  plus  fautives  que  la  quantity  de  gomme 
dissoute  est  pIuR grande,  parce  que  la  cohesion  de  la  solution  entrave 
la  marche  de  I'instrument. 

(Rapport)  Vous  avez  renvoy^  ft  votre  Comity  de  Cbimie  I'examen 
d'un  m4m.  de  M.  le  D'  Sacc,  de  Wesserling,  sur  I'essai  des  gommes 
employees  pour  ^paissir  les  couleurs  a  imprimer  sur  les  tissus  daos 
ies  fabriques  de  toiles  peintes. 
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Ce  m^in.  traite  en  detail,  et  avec  grand  int^ret,  de  la  nature  des 
diverses  f^ommes,  des  moyens  de  reconnaitre  leur  puret^,  leur  aci- 
dity, leur  solubility  et  leur  pouvoir  ^paississant.  Apiis  avoir  d^crit 
ces  divers  moyena,  M.  Sacc  expose  une  s^rie  d'experiences  qui  ont 
Hi  faites  par  lui,  pour  expliquer  la  pr^f^rence  qu'il  donne  k  I'areo- 
metre  Baum^  sur  le  viscosimetre,  pour  reconnaitre  le  dej^  de  vis- 
cosity d'une  couleur. 

Le  viscosimMre,  dont  ildonne  la  desc.  dans  son  m^m.  n'estpas, 
h  notre  connaissance,  ceiui  employ4  le  plus  g^n^ralement  k 
Molhouse  ;  il  en  est  un  autre  qui  a  4t4  introduit  par  feu  Ochs  fils, 
alors  cotoriste  chez  Dollfus-Mieg  et  C",  et  qui  est  un  instrument 
trfcs  commode  dans  un  atelier  d'impression  au  rouleau. 

11  se  compose  d'un  cylindre  en  fer  blanc,  de  9  cm.  de  haul  sur 
45  mm.  de  diam^tre,  ferm^  k  une  de  ses  extr^mit4s,  par  un  fond 
plat  dont  le  centre  est  perc4  d'un  petit  trou  de  4  mm.,  7  h  8  cm. 
plus  bas  est  un  poids  port^  par  deux  branches  de  fil  de  laiton  relics 
au  cjlindre,  qui  a  pour  but  de  le  maintenir  verticalement  sur  le 
liquide  oil  on  le  pose,  et  de  solliciter  ce  cylindre  k  s'enfoncer  dans 
la  couleur,  ft  mesure  qu'elle  s'introduit  dans  I'int^rieur  par  le  trou 
ouvert  dans  le  fond  plat.  —  Plus  une  couleur  est  mince,  plus  le 
cylindre  s'y  enfonce  vite;  et  plus  elle  est  visqueuse  ou  ^paisse,  plus 
il  faat  de  secoades  pour  atteindre  le  meme  hut ;  et  en  gardant  en 
note,  pour  les  mSmes  couleurs  et  les  m^mes  impressions,  le  nomhre 
de  secondes  que  met  le  viscosimetre  k  se  remplir,  on  pent  arriver  k 
des  resultats  d'une  Constance  tressatisfaisante. 

M.  Sacc  reproche  au  viscosimetre  de  donner  des  resultats  diff^ 
rents  suivant  la  temperature  du  liquide  essay^,  mais  cet  inconve- 
nient eat  commun  ft  I'ar^ometre. 

D'un  autre  c6te,  si  M.  Sacc  n'emploie  I'ar^ometre  que  pour  com- 
parer la  viscosity  de  diverses  solutions  de  gommes  dans  t'eau,  il 
atteint  le  but  desire  avec  cet  instrument ',  mais  quand  il  s'agit  de 
connaitre,  pour  I'impression  au  rouleau,  la  viscosity  de  diverses 
couleurs  contenant  des  sels  m6talliques,  la  density  de  cei  sets,  plus 
ou  moios  concentres,  inllue  sur  I'areomfetre  et  empSche,  dans  ce  cas, 
cet  instrument  d'agir  avec  la  mSme  certitude. 

Le  viscosimetre  d^crit  ci-dessus,  quand  on  le  place  sur  I'eau  pure, 
se  remplit  en  12  secondes;  sur  une  couleur  tr^s  peu  ^paisse  ft  la 
gomme,  il  faut  40  ft  50  secondes,  —  Suivant  les  divers  genres  de 
^ravure  ft  imprimer,  il  faut  que  ta  couleur  emplisse  le  viscosimetre 
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de  80  jusqu'b  200  secondes  enviroo.  —  On  voit  done  par  ik  qu'iine 
latitude  asaez  graode  permet  de  comparer  d'une  mani^re  trts  pra- 
tique les  diverses  solutions  de  gomme  au  nioyen  du  viscosim^tre. 

Notice aur  une teinture  par  BabBtitntion ;  Carlos Kcechlin,  119-j20;et 
r.  de  Eugene  Mathiel-'Plessv,  12i-12S. 

M.  Persoz,  dans  son  int^ressant  ouvrage  sur  I'impression  des  tis- 
sus,  indique  comme  moyen  d'analyse  des  violets  de  garsnce  la 
marche  suivante  :  «  Trait^s  par  le  chloride  hydrique,  ils  virent  i 
■  un  jaune  orang^  sale,  d'une  intensity  en  rapport  avec  leur  ton.  Si 
«  on  les  passe  dans  un  lait  de  chaux,  sous  I'influence  de  I'acide, 
«  tous  les  points  touches  par  celui-ci  prennent  une  teinte  violet- 
H  bieu&tre  d'un  4clat  extrSmement  brillant.  » 

La  niSrae  manifere  d'op^rer  peut  servir  k  reconnaitre  trfes  facilement 
un  violet  garanc4  d'un  violet  provenant  de  la  garancine...  —  Si  on 
examine  par  ce  moyen  des  violets  teints  dans  les  difFerents  produits 
commerciaux  de  la  garance,  tels  que  :  la  Heur,  le  carmin,  I'alizarine 
commerciale,  la  garancine  et  un  produit  r^cemment  otTert  dans 
le  commerce,  I'alizarine  iadustrielle,  on  trouvera  que  la  fleur,  le  car- 
min et  lalizarlne  commerciale  sont  de  la  nature  de  la  garance, 
c'est-&-dire  donnent  des  nuances  d'un  beau  violet  par  le  r4actif  ft 
I'acide  et  au  lait  de  chaux  ;  tandis  que  la  garancine,  ralizarine  indus- 
trielle,  etc,  virent  k  I'amarante,  caract^re  d'un  produit  qui  ne  per- 
met pas  d'obtenir  des  violets  solides  sans  I'addition  d'une  tres 
grande  quantity  de  craie,  qui  alors  nuit  au  rendement  en  teinture... 

Si  on  passe  un  4ch.  violet,  teint  en  garance  ou  en  fleur,  dans  de 
I'acide  sulfurique  k  45°  B.,  qu'apres  ce  passage  on  lave  k  I'eau  et 
qu'on  plonge  cet  6ch.  ainsi  modifig  dans  de  I'aluminate  de  soude 
auquel  on  aura  ajout4  de  I'acide  chlorhydrique  jusqu'k  ce  que  le  pr^- 
cipit£  forme  ne  se  redissolve  plus ;  on  verra  la  nuance  devenir 
presque  Instantan^ment  rouge... 

Si  on  imprime  surdu  violet  de  garance  un  enlevage  k  I'acide  oxa- 
lique  ^paissi  &  la  gomme,  qu'apres  I'impression  de  cet  enleva^  on 
lave  avec  soin  et  qu'on  passe  en  aluminate  de  soude,  ou  aura  des 
effets  rouges  et  roses  sur  violet. 

(Rapport)  ...L'action  successive  d'un  acide  et  de  I'eau  de  chaux 
claire  permet  mieux  que  le  savon  de  classer  les  ditT^rents  produits  de 
la  garance.  Aux  fabricants.  auxquels  il  importe  de  bien  connaitre 
ces  produits,  ce  mode  d'analyse,  par  la  d^Ucatesse  dont  il  est  sus- 
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ceptible,  par  sa  rapidity,  peut  donner  un  renseignement  utile  et  ea 
toQt  cas  plus  fortemeot  acciiii£  que  I'indication  toujours  assez  vague, 
doDnee  par  le  savon... 

Rapp.  sor  les  tissos  caoutchout^B  de  R.-D.  Kay  et  C'%  de  Dornach; 
J.  Gerber-Keller,  204-211. 

...  M,  R.-D.  Kaj  s'estassoci^  avec  MM.  DoUfus  Mieget  C"  pour 
ctier  dans  I'^tablissement  de  ces  demiers  une  fabrique  de  tissua 
caoutchout^s,  susceptibles  d'un  grand  nombre  d'appl,  diverses, 
doDl  ilsera  parle  plus  tard... 

Nous  nous  sommes  readus  b  Cernay,  chez  M.  Mathieu  Rislerp6re, 
qui,  dte  1844,  avait  entrepris  ce  genre  de  fabr.  dont  I'id^  premiere 
lui  etalt  venue  ft  la  suite  d'une  visite  qu'il  fit  k  I'^tablissement  de 
M.  Makintosch,  —  M.  Risler  litex^cuter  plusieurs  mack,  en  partie 
SQF  ce  qu'il  avait  vu,  en  partie  d'apres  sea  propres  id^es,  et  fabriquer 
pendant  6  ans  des  tissus  caoutchout^s  sous  diverses  fonnes  et  pour 
diverses  appl...  —  Diverses  circonstances  ont  forcd  M.  Risler  k 
abandonner  cette  fabr.  vers  1849... 

Depuis  plusieurs  annees  les  fabricants  du  pays,  reconnaissant  tons 
les  avantages  attaches  k  Temploi  des  draps  de  rouleau  caoutcbout^s 
et  des  dilT^rents  autres  articles  de  la  meme  fabr.,  les  demandaient 
i  I'Angleterre.  Frapp^s  des  inconvenients  attachiSs  k  cette  mamfere 
de  se  les  procurer,  et  pensant  rendre  un  service  ft  I'iadustne  indi- 
gene, MM.  Doilfus  Mieg  et  C'%  s'associ^rent  avec  M.  R.-D.  Kay, 
fabricaat  desdits  produits  k  Acrinton,  pr6s  Manchester,  pour  impor- 
ter dans  notre  d4partement  cette  branche  d'industrie,  non  nouv.  k  la 
rigaenr,  mais  ayant  subi  des  perf.  tels,  qu'elle  a  4i&  completement 
transformee. 

MM.  DoUfus  Mieg  et  C'*  ont  4tabli  cette  industne,  dans leur  fabrique 
de  Domacb,  dansun  bStiment  construit  ad  hoc...  C'est  au  mois  de 
septembre  1855,  que  le  b&timeut  fut  achev^.  On  y  plat^a  immediate- 
ment  les  mach,  et  des  le  mois  d'octobre,  elles  commencereut  {ifonc- 
tionner...  Les  difGcult^s...  ont  emp^oh^  ces  MM.  de  livrer  eu  com- 
merce leurs  premiers  draps  de  rouleau  avant  le  mois  de  f^vner 
I8Se... 

Citons  quelques  avantages  du  drap  caoutchoute.  Les  bouts  de  ces 
draps  se  coUent  ensemble,  il  n'y  a  done  plus  de  couture  et  partant 
plus  de  tare  d'impression  k  cbacune  de  ses  revolutions.  Le  drap 
caoutchoute,  une  fols  pose  r.ur  la  mach.,  peut  j  rester  jusqu'6  usure 
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complete ;  il  se  lave  sur  place  avec  la  plus  grande  facilit6,  et  les 
lavages  sont  beaucoup  moins  frequents.  Les  accidents  se  r^psrent 
aussi  sur  place  et  se  font  avec  facility  par  le  collage.  Ne  s'impr^gnaDt 
pas  de  couleur,  ils  conservent  lenr  ^lesticit^.  La  surface  du  drap 
caoutchout^  est  parfaitement  unie,  son  6paissenr  et  son  ^lasticit^ 
d'une  6galit4  parfaite  sur  tons  les  points...  EnGn,  prix  motns^ev^ 
et  dur^... 

II  r^sulte  de  donn^es  statistiques  que,  sur  le  nombre  de  draps  de 
rouleaux  consomm^  par  an  dans  dob  ^tablissements,  la  fabrique  de 
Dornach  aura  fowni,  dans  sa  premiere  ann^e,  le  tiers  de  la  consom- 
mation  totale,  et  cela,  malgr^  le  grand  nombre  de  draps  pareils, 
import^s  d'Angleterre  avec  une  autorisation  sp^ciale  de  notre  gou- 
vemement.  Plusieurs  fabriques  et  parmi  des  plus  considerables,  ks 
emploient  exclusive ment  depuis  quelques  mois... 

La  fabr.  eii  question  n'est  pas  nouvelle,  elle  nest  en  consequence 
ni  brevet6e,  ni  brevetable.  Ce  qui  est  brevets  dans  les  proc^dis  de 
R.-D.  KayetC'*  estl'appl.  de  la  natronisation  des  6tofFes  destinies 
au  caoutchoutage ;  et  cela  donne  k  leurs  produits  la  quality  sup^rieore 
qui  les  distingue  et  qu'ils  ne  sauraient  acqu^iir  par  aucun  autre 
proc^e  connu... 

Rapp.  sur  le  conconrs  des  prix  poor  I'indiutrie  da  papier;  A.  Ribdkr, 
2U-218. 

Notice  BUT  un  nonv.  mode  de  filtrage  des  eanx ;  Ivan  Schlchbergeh, 
268-269. 

...M.  Bernard  a  eu  I'idee  d'employer  pour  cet  objet  la  tontisse  de 
laine...  produit  foule,  k  Tetat  humide,  dans  des  vases  de  fonte  d'une 
hauteur  4gale  k  deux  fois  leur  diametre... 

Rapp.  BUT  le  rocoa  bixine  en  pflte  de  H.  Daubriac ;  Rotet,  270-271 . 
de  Cayenne...  contientde67  h  70  "/o  d'eau;  dessech^  et  calcine  au 
rouge,  il  laissc  un  l^ger  rt^sidu  blanc  de  5  "/o  de  cendres,. ,  50  p.  de 
rocou  bixine  equivalent  k  1 00  du  rocou  sans  feuille  ordinaire  du  com- 
merce... La  vente  et  la  conservation  en  seront  plusfaciles,  en  mSme 
temps  que  le  consommateur  y  trouvera  une  garantie  de  plus  contre 
la  falsification... 

Notice  n£croIogique  sur  Michel  Spcerlin;  Georges  Mieg,  278-285. 
...naquit  k  Mulhouse  en  Mars  1784...  II  entra  en  1797,  comme 
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apprenti  dans  la  manufacture  de  papiers  peints,  dejii  renomm^e 
alors,  de  Rixheim,  qui  appartenait  b  son  beau-frere  Jeaa  Zuber... 
En  1802,  il  fut  cbar^  d'eatreprendre  un  grand  voyage...  Ce  fut  en 
1807  que  la  toumee  de  M.  Spcerlin,  alors  associ^  de  sa  maison,  le 
conduisit  pour  la  premiere  fois  dans  la  capitale  de  I'Autriche  ;  ^1  j 
tronva  des  parents,  les  Fries  et  les  Franck,  descendants  de  Mulhou- 
siens,  qui  s'etaient  acquis  une  haute  position  dans  ce  pays  par  le 
commerce  et  I'industrie.  lis  I'engagerent  h  creer  Ji  Vienne  une  manu- 
facture de  papiers  peints  qui.  suivant  eux,  y  serait  dans  de  tres- 
bonnes  conditions,  aucune  industrie  similaire  n'existant  alors  en 
Autriche...  En  novembre  1808,  M.  Spcerlin  sort  &  I'amiable  de  la 
maison  de  Rizbeim,  ainsi  que  son  besu-frire  M.  Rahn,  un  autre  des 
associ^s...  Son  g^nie  inventif  lui  viot  souvent  en  aide  pour  cr^er  du 
Douveau;  ainsi,  en  1820,  au  retour  d'un  voyage  entrepris  pour  son 
instruction  k  Mulhouse  et  k  Paris,  il  con9ut  I'id^e  de  faire  du  papier 
peint  irise  dans  le  sens  de  la  longueur.  D&jk  quatre  ans  auparavant, 
il  avait  fait  ex6cuter  des  papiers  pour  ciels  de  paysages  en  couleurs 
d^radees  dans  le  sens  de  la  lai^eur,  et  introduit  cette  invention 
dans  la  manufacture  de  Rixheim.  Enthousiasme  de  produire  dans 
le  sens  de  la  longueur  ce  qu'il  n'dtait  parvenu  ^  faire  encore  que  dans 
celui  de  la  lai^ur,  il  essaya  k  son  arriv^e  &  Rixheim,  de  donner 
jour  k  sa  nouv.  invention  en  communiquant  son  id£e  k  son  beau- 
frere,  M.  Zuber,  et,  en  essayant  de  I'appliquer  telle  quelle  s'^tait 
pioduite  dans  sa  conception  ;  cependant  ce  ne  fut  qu'apr^s  son 
retour  a  Vienne,  qu'il  inventa  le  moyen  de  reproduire  les  couleurs 
irises  par  I'impression.  Apr^s  avoir  rendu  ce  proc^dd  praticable,  i! 
revint  k  Mulhouse,  en  1821,  pour  communiquer  son  invention  aux 
manufacturiers  de  toiles  peintes  de  cette  ville,  qui  s'empress^rent 
de  I'appliquer.  Un  brevet  pris  en  Autriche  lui  en  garantit  la  pos- 
session dans  ce  pays  ;  cependant  malgid  I'importance  de  sa  d^cou- 
verte,  M.  Spoerlin  n'en  retira  pas  tout  le  fruit  qu'elle  devait  lui 
procurer. , . 

Au  nombre  des  services  rendus...,  il  faut  encore  citer  son  active 
cooperation  k  la  formation  de  la  S.  Industrielle  de  la  Basse-Autriche, 
fondle  en  1839... 

En  1830,  M.  Spoerlin  chercha  k  fonder  avec  son  associ^  Rahn,  k 
Varsovie,  une  manufacture  de  papiers  peints  similaire  de  celle  de 
Vienne.  Cependant  ils  eurentici  encore  la  mauvaise  chance  devoir 
les  ^v^nements  de  la  guerre  entraver  leurs  projets.-Une  revolution 

E.  V.  dtM  I.  T.  —  Pmc.  31.  15 
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veiiait  d'4clater  en  Pologne,  de  sorle  que  ce  n'est  qu'ea  1833  que 
retablissement,  devenu  en  1836  la  propri4t4  de  M.  Rahn  seul,  put 
etre  mis  en  activity. . . 

Notice  BUT  la  fabr.  de  I'indigo  ;  Alfred  K(bciilin-Sciiwartz,  307-319, 

2  fig. 

...Je  De  suis  pas  chimiste,  je  ne  pourrai  done  pas  vous  faire  de 
description  technique  :  je  me  bornerai  i  vous  dire  ce  que  j'ai  mi 
pendant  une  ann^e  de  s^jour  aux  Indes,  et  surtout,  quelques 
semaines  pass^es  dans  une  des  meilleures  indigoteries  du  Bas-Ben- 
gale,  en  juin  1855... 

Note  BUT  un  extrait  de  garance  par  t'acide  sulforiqae  concentre  ; 

Edouard  Schwartz,  320-321 . 

La  solubilitd  de  la  mat.  colorante  de  la  garance  dans  I'acide  sul- 
furique  concentre,  est  un  fait  connu  de  tons  les  chimistes  ;  mais  je 
ne  crois  pas  que  jusqu'k  present  quelqu'un  ait  fait  usage  de  cet 
acide,  comme  v^hicule,  pour  preparer  un  extrait  de  garance.  Voici 
les  details  du  proc^d^  que  j'ai  employ^  pour  arriver  &  ce  but... 

3  kg.  50  d'acide  sulfurique  du  commerce  k  60'  B...  L'extrait  obteDU 
par  ce  proc^d^,  ne  pourrait  certainement  pas  rivaliser  de  prix  avec 
la  garancine,  ^  laquelle  il  doit  dtre  assimil^  par  la  nature  des  cou- 
leurs  qu'il  fournit  en  teinture;  mais  lorsqu'on  en  fait  usage  pour 
I'impression  et  fixation  &  la  vapeur  sur  toile  mordanc^,  il  fournit 
des  Gouleurs  aussi  vives  et  aussi  solides  que  I'extrait  alcoolique  de 
garance... 

M^m.  sur  I'acide  carmioiqae  et  la  cocheiiille  ammoniacale ;  D'  Scuut- 

ZEKBBBGEB,    360-374. 

...Les  fabricants  d'indiennes  et  les  teinturiers  savent  depuis  long- 
temps  que  la  cochenille,  abandonn^e  pendant  quelques  jours  en 
contact  avec  luie  solution  aqueuse  d'ammoniaque,  change  compl^te- 
ment  de  proprietes.  —  La  mat.  colorante  rouge  (acide  carminiquej 
se  transforme  en  une  autre  mat.  colorante  violette,  qu'il  n'est  pas 
permis  de  considerer  comme  le  sel  ammouiacal  de  I'acide  c^mi- 
nique  ;  en  effet,  la  couleur  de  la  cochenille,  dite  ammoniacale,  ne 
vire  plus  sous  I'influence  des  acides.  Le  bichlorure  d'^tain  ne  donne 
plus,  avec  elle,  une  belle  laque  ponceau,  mais  violette  ;  enfin,  les 
nuances  obtenues  en  teinture  snnt  4galemeiit  toutes  diff^rentes. .. 

Pelletier...  retira   de   la   cochenille...   une  ^substance  en    grains 
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rouges...  i[u'il  appela  carmine...  Warren  de  la  Hue  a  d^montr^  que 
la  mat.  colorante  de  la  cochenille  est  un  veritable  acide... 

Tels  sont,  en  r^sum6,  les  r^sultats  les  plus  saillants  des  travaux 
entrepris,  jusqu'li  present,  sur  la  cochenille.  Les  fabricants  de  coche- 
nille aimnoniacale  preparent  ce  produit  ea  abandoniiant  ensemble, 
k  une  douce  temperature,  et  pendant  5  ou  6  jours,  un  melange  de 
cochenille  broyee  ei  d'ammnniaque,  en  evaporant  ensuite  k  consis- 
tance  de  p4te,  aGn  de  chasser  I'exces  d'ammoniaque.  U  est  Evident, 
d'aprto  les  chaogements  mentionnes  plu.s  haut  dans  les  propri^t^s 
de  la  mat.  colorante,  quelle  a  dd  subir  une  modification  dans  sa 
composition... 

J'ai  prepare  I'acide  carminique  pur,  qui  a  servi  k  mes  experiences, 
par  une  methode  tr^s-peu  diiTerente  de  celle  de  M.  de  la  Rue  ;  seu- 
lemeot  au  lieu  de  pr^cipiter  de  suite  par  I'acetate  de  plomb  ta  decoc- 
tion de  cocbenille,  j'ai  precipite  par  du  chlorure  de  calcium  ;  ce  sel 
determine  la  separation  de  la  mat.  colorante  sous  forme  d'une 
laque  calcaire,  verd4tre&  I'etathumide,  noire  apres  la  dessiccation... 

Nous  concluons  de  Ik  que  la  mat.  colorante  de  la  cochenille  ammo- 
niacale  n'est  autre  chose  que  I'amide  de  I'acide  carminique... 

Afin de rendre  mon  travail complet,  time  fallaitisolerlesdeuxmat. 
colorantes  qui  se  tronvaient  mdlangees.  Je  ne  pouvais  guere  esperer 
>~  reussir,  k  moins  de  parvenir  k  faire  cristalliser  I'une  ou  I'autre, 
ou  les  deux  separement. . . 

En  resume,  il  est  evident,  d'apres  mes  analyses,  qu'il  existe  plu- 
sieurs  acides  colorants  dans  la  cochenille ;  ces  difTerents  acides  ne 
diffgreDt  les  uns  des  autres,  dans  leur  composition,  que  par  de  I'oxy- 
gene  en  plus  ou  en  moins...  —  Le  melange  de  ces  trois  amides 
constituerait  la  mat.  colorante  de  la  cochenille  anunoniacale... 

EnGn,  je  rappetle,  pour  terminer,  la  reduction  que  la  mat.  colo- 
rante de  la  cochenille  peut  eprouver  sous  I'influence  de  I'hydrogene 
naissant,  reduction  qui  donne  lieu  &  un  produit  tout-&-fait  incolore... 

Rote  sur  on  dissolvaat  de  coton ;  ScHELRBR-KEaTNEa,  375-376. 

M.  le  profes.  Schweitzer,  de  Zurich,  vient  de  faire  la  decouverte 
interessante  que  I'oxyde  de  cuprammonium  possede  la  propriete  de 
dissoudre  certaines  mat.  textiles... 

Garance  sauvage] ;  380  (Comite  de  Chimie)... 

ech.  soumis  par  M.  Teissier,  de  RouiTarick,  Algerie.  Le  resultat 
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des  essais...  ne  perniet  pas  malheureusement  d"esp4rer  qu'ils  pour- 
ront  dtre  utilises  avec  avantage... 

Note  BUT  le  chlorage  d'articlea  garancine  ;  Henri-A.  K(echll\,  ilt^ 
420  ;  et  r.  de  C.  Rotet,  421-423. 

...Ce  chlorage,  k  peu  d'exceptions  pr6s,  se  fait  par  un  matta^  ou 
placage  en  bain  de  chlorure  de  chaux,  ou  de  chlorure  de  soude,  ou 
de  potasse  de  1/2  h  2°  et  3°  B.  suivant  la  gravure  des  rouleaux  el 
le  mode  de  sfehage  employ^  ;  les  pieces  ainsi  impi^gnees  subissenl 
imm^diatement  Taction  de  la  chaleur,  qui  met  une  partie  du  clilore 
en  Iibcrt<5. 

Dans  quelques  ^tablissements,  on  expose  ^  Taction  de  la  chaleur 
en  passant  les  pieces  sur  des  tambours  k  s6cher;  dans  ce  cas,  on 
adapte  devant  cet  nppareil  une  petite  mach.  ^  matter,  composee 
de  2  rouleaux,  dont  un  grav6  et  Tautre  formant  presseur.  Dans 
la  plupart  des  ^tablissements,  le  chlorage  s'efTectue  sur  des  mach. 
k  imprimer  et  Ton  soumet  k  Taction  de  la  chaleur,  dans  des 
cbambres  chaudes  k  courses  k  air  ohaud,  ou  k  plaques  4  vapeur. 

Dans  Temploi  des  courses  k  air  chaud,  il  arrive  g^nentlement  ud 
moment  ou  Tair  de  la  chambre  chaude  est  tellement  sature  d'humi- 
dite,  que  les  pieces  ont  de  la  peine  k  en  sortir  seches. 

Cet  inconvenient,  qui  occasionne  une  perte  de  temps  et  de  maiu- 
d'ceuvre,  en  ce  qu'il  faut  laisser  passer  les  pieces  avec  1«  plus  petite 
vitesse,  m'engagea,  en  hiver  1854,  d'essayer  le  chlorage  &  froid.  qui 
me  donna  de  bons  i^sultats.  En  chlorant  k  froid,  je  remplace  I'action 
de  la  chaleur  par  celle  d'un  acide... 

On  imprime  avec  deux  rouleaux  1000  points  ou  1000  raies,  en 
premier,  du  chlorure  de  chaux  ou  de  soude  de  1/2  k  1"  B.,  suivant 
la  force  de  la  gravure,  puis,  en  second,  de  Teau  acidul^e  avec  de 
Tacide  ac4tique,  ou  du  chlorhydrique,  oumeme  de  Tacide  sulfurique. 
La  quantite  d'acide  doit  £tre  calcul^e  suivant  la  force  du  chlo- 
rure employe  et  la  quantite  de  Itquide  que  porte  le  rouleau  sur  la 
piece.  Les  proportions  &  adopter  en  pratique  sont...  pour  1  I.  chlo- 
rure de  chaux  marquant  1/2,  3/4,  1°  Be,  il  faut  |respectivement' 
0  kg.  010,  0  kg.  OlS,  0  kg.020  acide  ac4tique  du  commerce  A  +  3H0. 
ou  0  kg.  01"),  0  kg,  022,  0  kg.  030  acide  chlorhydrique  20",  ou 
0  kg.  006,  0  kg.  009,  0  kg.  012  acide  sulfurique  66°. 

Tout  calculi,  le  chlorage  ii  froid  n'est  pas  plus  dispendieux  que 
celui  k  chuud.  car,  quoique  plus  coi&teux  en   drogues,  il  offre  les 
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avanUges  suivants  :  1°  II  exige  un  chlorure  plus  faible  ;  2<*  demande 
moius  dc  main-d'ceuvre;... 

(Rapport)  ...Dans  tous  ces  essais,  les  ech.  chlores  par  le  nouv. 
proc^d^,  avaient  un  blanc  nioins  beau  que  par  le  chlore  seul  avec 
sechage,  et  cttla  d'autant  moins  beau  que  Ton  augmentait  la  quantity 
d'acide. .. 

Poar  nous  r^sumer,  nous  ferons  observer  :  i"  que  dans  le  chlo- 
rate au  rouleau,  le  s^chage  n'a  jamais  Hi  un  obstacle  ik  oil  les 
chambres  chaudes  sont  convenablement  construites  avec  uoe  ventila- 
tion rationnelle  ;  2°  si  aujourd'hui  on  ne  chlore  plus  au  rouleau  que 
par  exception  pour  les  articles  vapeur,  c'est  pour  eviter  des  frais  de 
main-d'oeuvre,  de  draps  de  rouleau,  de  sous-toiles,  etc ;  3"  dans  le 
chlorate  au  foulard,  avec  s^cha^  sur  un  tambour  k  vapeur,  ou  sur 
la  mach.  Tulpin,  un  seul  gar^on  intelligent  suflit  pour  ce  ^enre  de 
travail ;  4°  si  Ton  tient  k  chlorer,  sans  archer,  la  vapeur  remplacera 
tacilement  Taction  de  I'acide.  C'est  ainsi,  du  reste,  que  Ton  chlore 
dans  plusieurs  ^tablissements,  en  faisant  passer  les  pieces  foulard^es 
en  chlorure,  dans  une  caisse  k  vapeur  k  roulettes,  et  de  \k  dans  la 
rivifere. 

An  point  de  vue  chimique,  le  proc^d^  de  M.  Henri-A.  Koechlin 
n'anra  done  pas  d'avantages.  Du  c6t4  de  la  maautention,  nous  cral- 
gnons  que  la  d^licatesse  des  operations  ne  compense  pas  T^conomie 
du  sechage...  On  ne  saurait  non  plus  chlorer,  de  cette  manifere,  des 
articles  vapeur  ou  autres,  qui  ne  supporteraient  pas  un  enroulage 
raouill^... 

Idm.  BUT  Temploi  des  hypoauUites  comme  mordants  ;  E.  Kopp,  435- 
ii8;etr.  de  Joseph-F.  Blech,  448-450. 

...Ces  recherches  ont  cte  provoquees  par  I'existence  de  certaines 
analogies  qu'on  remarque  entre  les  proprietes  des  hyposulfites  et  des 
acetates,  et  par  la  consideration  des  raisons  qui  ont  fait  donner  la 
preference  k  ces  derniers  pour  la  prep,  des  mordants. 

Ces  raisons  sont :  la  solubilite  des  acetates  dans  I'eau  ;  la  faiblesse 
de  leur  acide,  qui  n'attaque  ni  la  fibre  ve^etale,  ni  la  fibre  animate  ; 
la  facilite  avec  laquelle  I'acide  acetique  est  elimine  desa  combinai- 
soD  avec  les  bases,  meme  par  le  seul  fait  de  la  dessication,  lorsque 
ces  bases  sont  des  sesquioxydes. .. 

Mais  les  sulfates  s'epaississant  avec  une  ccrlaine  difliculte  fi  I'ami- 
don.  j'ai  dirige  mon  attention  sur  rhydroehlorate  d'alumine. 
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le  sel  d'alumine  intermedia  ire  pour  la  prep,  du  mordant  d'alumioe 
k  r  hypo  sulfite. 

Des  exp.  faites  sur  une  petite  echelle  m'avaient  d'abordfait  pen- 
ser  que  I'hydrochlorate  d'alumine,  obtenu  par  double  decomposition 
de  I'alun  par  le  chlorure  de  calcium,  se  laissait  epaissir  sans  incoo- 
v^nient  ii  I'amidon.  Mais  des  e!;saia  que  M.  Scheurer,  de  Thann,  a 
eu  I'obligeance  de  faire  ex4cuter  plus  en  grand,  sous  la  direction  de 
M.  M^Uer,  chimiste  de  sa  fabrique,  ont  bientot  demontr^  que  cet 
hydrochlorate  d'alumine,  en  vertu  de  sa  reaction  acide  franche, 
liqu^fiait  I'amidoa,  et  que  le  mordant  perdait  toute  consistance  par 
une  Ebullition  assez  peu  prolong^e... 

Hyposulfile  d'alumine.  —  Le  mordant  d'byposulfite  d'atumiae 
m'a  pani  presenter  sur  les  mordants  h,  acetate  d'alumine  les  avan- 
tages  suivants  : 

II  est  d'abord  plus  ^onomique,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  mor- 
dants peu  ou  pas  Epaissis,  lorsqu'on  plaque  les  pitees,  etc ;  et  ft 
force  ^gale,  il  donne  g^n^ralement  des  nuances  plus  nourries.  C'est 
de  tous  les  mordants  d'alumine  celui  qui  se  fixe  le  plus  rapidement 
et  le  plus  compl^tement. . . 

Hyposulftte  de  fer.  —  Ce  mordant  pr^scnte  evidemment  cette  dr- 
conatance  favorable,  qu'il  renferme  un  corps  qui  tend  k  retarder 
I'absorption  de  I'oxygene  par  Toxyde  ferreux,  lors  de  son  passage 
k.  r^tat  d'oxyde  ou  de  sous-sel  ferrique...  —  A  la  teinture  le  mor- 
dant d'byposulfite  de  fer  se  comporte  comme  les  autres  mordants 
de  fer... 

Hyposulftte  de  chrdme.  —  ...Pr^par^  par  la  decomposition  de 
I'alun  de  chrdme  {c'est-i-dire  d'un  sel  chromique  violet}  au  raojen 
d'byposulfite  de  chaux,  fournit  direc^tement  sur  fils  ou  tissus  de 
coton  une  nuance  verte  assez  pure  :  tandis  que  le  mordant  prepare 
par  I'hyposulBte  de  sonde  et  des  sels  chr6miques  verts,  donne  une 
teinte  verte  grisatre.  Les  deux  couleurs  sont  tr^s  soUdes, 

En  teignant  un  mordant  faible  d'byposulfite  de  chrAme  en  garance 
ou  en  garancine,  on  obtient  des  nuances  roses  bmnMres.  qui 
resistant  parfaitement  au  eavon,  Appliqud  sur  toile  huil^,  ce  mor- 
dant un  peu  plus  fort  donne  avec  la  garance  une  couleur  brune  cra- 
moisie,  qui  supporte  tres  bien  toutes  les  operations  du  rouge  d'An- 
drinople  ;  mais  dont  la  nuance  est  malheureusement  terne  et  sans 
Eclat.  Probablement  rhvposuHite  de  chrome  pourrait  trouver  une 
appl.   utile  pour  lenluminage   en  vert  solide  de   pieces   teintes  en 
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garancinp,  puisqu'on  n'aurait  pas  h  craindre  de  ternir  par  le  passage 
eo  alcali,  une  nuance  violette  tr^s  tendre  et  tres  delicate. 

Hyposulfite  d'elain.  —  ...II  r^sulte  de  ces  obs.  qu'eo  employant 
les hypofiuliites,  il  faut  6viter  de  les  m^langer  avec  lea  seU  stanneux 
purs;  mais  qu'au  contraire,  il  faut  toujours  faire  usage  de  sels  stan- 
nifpies,  ou  de  melanges  de  sels  stanneux  et  slanniques. 

L'addition  de  Thyposullite  de  .sonde  emp^che  les  sels  d'^tain  d'at- 
taquer  la  Qbre  textile,  meme  lorsque  Ton  n'en  emploie  que  la  moiti^ 
de  la  quantity  n^cessaire,  pour  nputraliser  I'acide  qui  etait  combing 
avecl'^tain... 

Dans  les  lignes  qui  pr6c^dent,  j'ai  pris  la  liberty  d'attirer  I'atten- 
tion  des  membres  de  la  S.  sur  les  appl.  auxquelles  les  hyposulfites 
pourrant  donner  naissance,  en  vertu  dn  peu  de  stability,  des  quali- 
ty peu  corrosives  et  du  pouvoir  r^ducteur  de  leur  acide. 

En  songeani  k  la  propri^t6  sulfurante  que  possedent  les  byposul- 
(ites  vis-^-vis  d'autres  sels,  tels  que,  par  exemple,  le  chlorure  d'an- 
timoine,  le  chlorure  d'arsenic,  le  nitrate  de  bismuth,  qu'ils  trans- 
formeat  en  sulfuresoranges,  jauneset  brunnoirMres,  onnepeuts'em- 
p^cher  de  peuser  que,  dans  cetle  direction  ^galement,  on  pourrait 
peut-etre  trouver  quelque  appl.  utile  tlTindustrie  de  la  toile  peinte. .. 

(Rapport)  ...Les  avantages  que  M.  Kopp  assigne  k  I'hyposulfite 
d'alumine  sont  certainemeat  reels.  La  rapidite  avec  laquelle  I'alu- 
mioe  se  trouve  fix4e  et  la  propri^t^  dont  jouit  ce  mordant  d'empfi- 
cher  jusqu'k  un  certain  point  la  fixation  du  fer,  meritent  d'etre  pris 
en  s^rieuse  consideration.  D'uii  autre  cot^,  ces  couleurs,  ayant  le 
d^savantage  de  se  decomposer  lentement,  doivent  etre  toujours 
employees  fraiches  pour  une  fabr.  r^guH^re.  De  plus,  I'odeur  diij^ 
fort  d^gr^able  de  I'acide  pyroligneux  dans  les  ateliers  d'impres- 
sion  et  de  s^cbage,  serait  remplac^e  par  celle  de  I'acide  sulfureux, 
qui  serait  insupportable  pour  les  ouvriers  et  det^riorerait  rapidement 
ie  materiel  des  machines.  En  outre,  des  proc^d^s  fondamentaux, 
aussi  anciens  et  aussi  connus  que  ceux  qui  sont  en  usage  aujour- 
d'hui,  ne  se  changent  pas  facilement,  quand  on  n'a  pas  de  grands 
avantages  k  les  remplacer.  II  est  done  probable  que  les  proc<ides  de 
M.  Kopp,  malgr^  tout  I'intdret  qu'ils  pr6sentent,  n'auront  qu'un 
emploi  limits... 

Enttn,  la  propri^te  dont  jouit  I'hyposulfite  de  soude,  d'empecher, 
comme  I'esplique  M.  Kopp,  les  sels  d'etain  d'attaquer  la  fibre  textile, 


ovGoQi^lc 


!32  FA»ncuLE  31  —  Tome  XXVm  - 

m^me  lorsque  Ton  n'emploie  que  la  moiti^  de  la  quantity  n^ccssaire 
pour  oeutraliser  I'acide  qui  ^tait  combing  h  I'oxyde  d'^tam,  est  fort 
curieuse  et  sera  sans  doute  utilis^e  dans  bien  des  cas. 

En  r^sum^,  si  m€me  les  proc^d^s  de  M.  Kopp  ne  sont  pas  tooB 
appliques,  iU  n'en  sont  pas  moins  remarquables,  et  son  travail  est 
certainement  fort  int^ressant... 


Toma  XXIX  (buUetios  144  A.  149),  1858-1969. 

Rapport  BUT  I'dtat  actuel  de  la  pr6p.  des  pfttes  i  papier  avec  d« 
mat.  premieres  aatrea  que  le  chiffon ;  L.  Piettte,  64-70. 

...Deux  moyens  :  I'un  m^canique  broie  et  enlftve  les  corps  4tran- 
^rs  en  laissant  libresles  filaments  ;  I'autre  chiinique,  sansattaquer 
ces  demiers,  dissout  les  premiers  k  I'aide  de  lessives  et  de  vapeur. 
Nous  trouvons  ces  proc^d^s  respectivemeut  employes  par  les  deux 
^tablissements  qui  nous  paraissent,  jusqu'&  pr6sent,  avoir  le  plus 
largement  rdsolu  le  probl^me  d'une  mat.  premiere  autre  que  les 
cbifFons. 

L'un  de  ces  ^tablissements,  qui  s'intitule  :  Soci4te  des  texliU* 
mexicains,  dont  le  si^ge  est  k  Paris  et  1' exploitation  au  Mexique, 
emploie  la  mach.  deMM.  Louvi^  et  Yelly... 

L'autre  ^tablissement,  Soci^te  des  papeteriea  reunies,  qui,  apres 
une  s^rie  de  vicissitudes,  paratt  enfin  constitute,  prepare  Ji  I'aide  de 
proc^des  chimiques,  dans  plusieurs  usines  de  France  et  d'Alg^^rie, 
les  plantes  de  ce  dernier  pays,  parmi  lesquelles  itgurent  le  sparte, 
I'alo^s  et  le  diss... 

MM.  Godin,  de  Huy,  Belgique,  si  comp^tents  dans  la  mat.,  les 
ont  employees  et  se  d^tarent  assez  contents  pour  recommencer  des 
essaissurune  plus  gran  de  ^chelle. .. 

La  Soci^t^,  dite  Penfagdne,  dont  s'est  occup^  dans  un  de  ses  r. 
mon  honorable  coUegue,  M.  Hieder,  a  fondu  ses  int^r^ts  dans  ceus 
des  papeteriesr^unies... 

Une  troisieme  exploitation,  intitulee  la  Cellulose,  part  de  ce  prin- 
cipe,  que  I'estomac  des  ruminants,  d^sagregeant  les  corps  etraogers 
des  plantes,  remplace,  dans  son  action,  celles  des  lessives  et  four- 
nit   une  mat.   premiere  pr^paree'.   Celle    de   la  Soci^t^   qui  nous 

1.  Cett«  idjc  a^U  eniisc  dcpuis  lancLcmpg  par  Ic  savant  M.  Jobard. 
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occupe  est  done  le  fumier  que  lui  foumit.  dans  les  proportions  de 
SOOO  kg.  par  jour,  la  C"  des  voitures  de  Paris... 

Une  quatri^me  Soci^t^  :  Fabrique  dea  pAtea  k  papier  et  k  carton, 
ne  m'est  connue  que  par  une  anoonce  cherchant,  dans  un  journal, 
le  placement  d'actions... 

Une  cinqui^me  exploitation,  eniin  sous  le  nom  de  M,  Cbauchard, 
qui  a  eu  fjuelque  retentissement  h  I'exposition  de  1855,  produit  ^- 
lement  des  pfites  &  papier  evec  le  bois,  la  paille,  le  tan,  les  chene- 
vottes  et  tous  les  v6g^taux... 

Deux  ^tablissements,  dont  le  sifege  est  Ii  Paris,  continnent  k  s'oc- 
cuper  de  la  paille  :  I'un,  celui  de  MM.  M41ier  et  Ladet;  I'autre, 
celni  de  MM.  Collin  et  Coupier...  Celte  mat.  n'est  pas  moins  utili- 
see  en  province  qu'fa  Paris...  Je  mentionnerai  seulement  les  usines 
de  MM.  Frachon-Dugas  k  Voiron  (Is^re)  et  Douglas  et  C'*  h  Marseille, 
oil  la  paille  d^olorde  sert  ft  la  fabr.  des  papiers  blancs... 

Mention  aux  travaux  du  savant  Vioi.  D'  Bleekrode,  de  Delft, 
dont  la  brochure,  examinant  successivement  sous  le  point  de  vue 
scienlifique  et  th^orique  les  plantes  propres  ti  la  fabr.  du  papier, 
est  nn  guide  pr^cieux  pour  tous  ceux  qui  s'occupent  de  ces 
Feeherches. . . 

;D6gorgeageJ ;  1 78  (S^nce). 

M.  Landmann,  de  Sainte-Marie-aux-Mines,  torit  qu'on  pent  obte- 
oir  un  bon  d^gorgeage  au  moyen  d'un  bydro-extracteur,  dans 
leqnel  on  introdtiit  les  pieces  impr^n^es  d'eau  de  savon,  ou  d'une 
mati^re  soluble  quelconque,  et  que  Ton  fait  fonctionner  en  y  intro- 
doisant  de  I'eau,  juaqu'd  ce  qu'elte  en  sorte  claire. 

Notice  SOT  I'esaai  de  la  fleur  de  garance;  Gustave  Schjcppeh,  200- 
201. 

...Le  mode  d'essai  employ^  dans  les  Cabriques  d'indiennes...  est 
le  meme  dans  tous  les  ^tablissements.  II  consiste  dans  des  teintures 
comparatives  avec  un  type  donn4... 

II  importe  avant  (out  de  savoir  si  la  garance  h  employer  est  ft 
r^tat  de  fleur,  c'est-A-dire  d^barrass^e  de  ses  mat.  solubles ;  et  nous 
crovons  devoir  vous  communiquer  un  moyen  qui  permet  de  preci- 
sercet  ^lat  de  puret^,  avant  de  proc^der  h  des  essais  de  teinture. 
Ce  moyen  est  aussi  simple  qu'exp^ditif  :  il  suflit  de  faire  mac^rer 
dans  de  I'eau  quelques  gr.  de  la  fleur  h.  essayer  et  de  filtrer...  — 
L'examen  des  eaux  de  lavage...  nous  a  fourai  les  r^sultats  suivants  : 
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Celles  provenant  des  Aeurs  de  garance,  dont  le  rendement  et  U 
beauts  des  nuances  ^taient  reconnus  inf^rieurs,  se  trouvaient  sensi- 
blement  color^s.  Le  nitrate  de  baryte  y  donnait  un  precipit^  assez 
abondant.  ChautT^es  avec  de  I'acide  cblorbydrique  ou  de  I'acide  sul- 
furique,  il  s'y  produit  une  coloration  verte  tres-prononoSe.  Au  con- 
.  traire,  les  eaux  de  lavage  de  la  fleur  donnant  le  meilleur  rendement 
et  les  plus  belles  teintes,  ctaient  pen  colorees  et  completemeot 
neutres ;  elles  ae  pr^cipitaient  pas  par  le  s«I  de  baryte,  et  ne  don- 
naient  qu'une  l^^re  coloration  rose  avec  Tacide  sulfurique,  et  jan- 
a&tre  avec  I'acide  chlorhydrique... 

Notice  snr  I'action  des  acides  organiqnea  but  les  fibres  de  coton  et 
de  lin;  F.  Chace  Calvert,  208-213  (traduit) ;  et  r.  de  Armand 
DoLLFUs,  214-221. 

...Tableaux  decette  action... 

(Rapport)  ...Dans  ce  m^m.,  I'auteur  examine  Taction  des  acides 
oxalique,  tartriqueet  citriquf  but  le  coton  et  le  lin,  sous  rinfluence 
de  la  chaleur  seche  et  de  )«  vapeurii'eau  k  diverses  temperatures... 

Les  resultats  que  j'ai  obtenus  etaient  conformes  k  ceux  de  M.  Cal- 
vert. J'ai  trouv6  comme  lui  que  I'acide  oxalique  attaquait  plus  for- 
tement  les  tissus  que  les  acides  tartrique  et  citrique ;  mais  je  n'ai  pas 
constate  le  fait  qu'k  I^G'  le  tissu  fut  plus  bruni  par  les  acides  tar- 
trique et  citrique  que  par  I'acide  oxalique,  comme  I'indique  le 
m^m. .. 

Une  difference  pent  exister  entre  Taction  de  la  vapeur,  saivant 
I'appareil  duquel  elle  se  dega^^e,  et  celui  daas  lequel  elle  agit  sur 
les  tissus.  II  est  possible  que  dans  quelques  circonstances  la  vapear 
agisse  plus  fortement  sur  les  couleurs  acides  que  la  chaleur  s^che ; 
ce  qui  expliquerait  la  difference  entre  mes  resultats  et  ceux  de 
M.  Calvert,  qui  a  trouve  faction  de  la  vapeur  d'eau  sur  les  tissus 
impr^gnes  d'acides  oi^aniques  plus  forte  que  celle  de  la  cbaleur 
s^che.  Je  crois,  du  reste,  que  M.  (Calvert  s'est  exag^r^  le  danger 
qu'il  yak  employer  des  acides  organiques  dans  les  couleurs  vapeur 
sur  coton,  car  beaucoup  de  ces  couleurs  employees  dans  nos  etablis- 
sements  contiennent  plus  de  4  "/„  d'acide  sans  exercer  la  moindre 
influence  f&cheuse  sur  Ic  tissu... 

...il  reste  encore  bien  des  essais  int^ressants  k  faire  sur  Taction 
des  acides  organiques  sur  les  fibres  v^getales  sous  Tinfluence  de  la 
vapeur... 
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M.  Calvert  a  aborde  la  question  du  vaporisa^  sous  un  autre  point 
de  vue ;  celui  de  la  destruction  des  tissus  par  Taction  des  acides 
oi^aniques  sous  I'influence  <le  la  vapeur.  S'il  a  trouv^  cette  action 
plus  forte  qu'elle  n'est  r^ellement,  il  n'en  a  pas  moins  rendu  un 
service  veritable  k  notre  Industrie,  en  appelant  I'attention  des  fabri- 
caats  sur  cette  iniportante  question... 

Travail  sur  les  mat.  colorantee  du  quercitron ;  E.  Schlimberuer, 
222-230. 

...Wvirtz  a  deduit  des  analyses  de  Ri^aud  les  formules  C*  H™  0** 
pour  le  querc^trin  etC^  H'"  O'^  pour  la  qnerc^tioe. 

Voici  ma  in  tenant  les  faitsque  j'ai  observes,...  qui  viennent  &  I'tp- 
pui  des  formules... 

Loxyqueroitrin  ne  se  trouve  pas  tout  form^  dans  le  quercitron  ; 
il  doit  r^sutter  du  d^doublement  sous  I'influence  d'une  temperature 
de  60°  d'un  principe  particulier,  que  nous  n'avons  pu  isoler,  et  qu'on 
poorrait  nommer  quercigenine  en  sucre  et  en  oxyquercitrin... 

Detaalrfs  mat.  cotoranles  du  quercitron... 

Notice  snr  radultSration  de  la  garance  et  de  ses  dfirivds  par  les  sub- 
stances v^gdtales;  Jules  Pernod.  231-233;  supplement,  235-236; 
et  r.  de  G.  A.  ScH^FFER,  233-23i. 

...Les  poudres  v^g^tales  ouleurs  extraits,quiontpu  6tre  employes 
pour  cette  falsification,  peuvent  £tre  divis6s  en  deux  classes  :  la 
premiere  comprend  tons  les  bois  de  teinture  capables  de  former  dans 
leurs  combinaisons  avec  I'alumine  et  I'oxyde  de  fer  des  composes 
color^s,  tels  que  les  bois  de  Bi-^sil,  de  campSche,  de  cuba,  etc. 

La  seconde  classe  se  compose  de  toutes  les  substances  renfermant 
une  plus  ou  moins  grande  quantite  de  tannin,  non  accompagn^  de 
mat.  colorante,  ou  n'en  contenant  qu'une  faible  proportion... 

Pour  recnnnaitre  dans  la  garance  ou  la  garancine  I'addition  d'une 
petite  quantity  de  difT^rents  bois  colorants  appartenant  ti  la  premiere 
categorie,  il  suflit  de  plonger  pendant  une  minute  une  feuille  de 
papier  blanc  de  10  ou  13  cm-  dans  un  bain  de  bichlorure  acide 
d'etain,  de  la  d^poser  sur  une  lame  de  verre  ou  sur  une  assiette,  et 
de  la  saupoudrer,  ^  I'aide  d'un  tnmis,  d'un  ou  deux  gr.  de  la  poudre 
a  essayer.  Au  bout  d'une  demi-heure,  on  observe  sur  tous  les 
points  du  papier  occup^s  par  les  parcellcs  de  bois  strangers  les  colo- 
rations suivantes,  savoir  :  des  points  rouge-cramoisi,  avec  le  bois 
de  Bresil;  des  taches  de  couleur  violette  avec  le  bois  de  campecbe  ; 
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une  coloration  jaune  nvec  le  bois  de  cuba,  etc,  tandis  que  les  parties 
du  papier  correspondantes  a  In  poudre  de  garance  ne  cootracteat 
qu'une  l^gfere  couleur  jaune. 

On  op^re  de  la  meme  maniere  pour  reconnaitre  les  substances 
appartenant  h  la  seconde  classe,  c'est-^-dire  celles  qui  renferment 
une  plus  ou  moins  ^rande  quantite  de  tannin  ;  seulement  on  fait 
usage,  au  lieu  de  chlorure  d'etain.  pour  humecter  la  feuiUe  de 
papier,  dune  dissolution  de  sulfate  de  fer  du  commerce.  Tous  les 
points  du  papier  occupes  par  les  parcclles  de  la  poudre  etrangere  ^ 
la  garance,  contractent  une  coloration  noir-bleue  d'autant  mieui 
caract^ris^e  que  la  mat.  ajoulee  est  plus  riche  en  tannin. 

Cette  maniere  d'op^rer  est  d'une  sensibilitc  telle  qu'elle  permet 
de  reconnaitre  dans  la  garance,  et  surtout  dans  In  garancine,  la  pre- 
sence d'uae  trfes-pelite  quantite  (un  millicme)  d'un  melange  do  bois 
colorants. 

{Rapport)  ...Proc4d4...  aussi  ingenieux  que  pratique... 

(Supplement)  ...Nous  nous  sommes  assure  que  certaincs  sub- 
stances de  nature  resineuse,  telles  que  le  fruit  et  1  ecorce  de  pin,  bien 
que  renfermant  une  assez  forte  proportion  de  tannin,  ne  sont  point 
susceptibles,  lorsqu'elles  sont  melang^es  ^  la  garance  ou  h  la  garan- 
cine,  et  mises  en  contact  &  froid  avec  une  dissolution  aqueusede 
sulfate  de  fer,  de  contracter  la  coloration  noir-bleu  caracteristique 
du  tannin...  Nous  avons  remplaci^  [done]  la  dissolution  aqueuse... 
par  une  liqueur  compos^e  de  parties  egales  d'eau  dislillee  et  d'aloool 
k  87°  ou  88",  saturee  de  sulfate  de  fer.  Dans  ces  nouv.  conditions, 
le  principe  r^sineux  de  ces  substances  ayant  ete  dissous  h  In  faveur 
de  la  liqueur  alcoolique,  et  le  tannin  qu'eltes  renferment  avant  ete 
mis  en  liberty,  elles  ont  immediatement  communique  au  papier  sur 
lequel  s'elTectuait  la  reaction,  la  coloration  noir-bleue  caracteristique 
du  tannin...  Nous  preferons  employer  (pour  )a  garance  plus  parti- 
culierement)  le  moyen  suivout  qui  fournit  sur  le  papier  des  laches 
noir-bleues  mieux  caraeterisees. 

Pour  obtenir  ce  dernier  resultat,  il  suflit  de  plunger  dans  un  bain 
de  sulfate  de  fer,  une  feuille  de  papier  blanc  i  ecrire,  que  Ton  seche 
d'une  maniere  complete  par  son  exposition  a  I'air  ou  au  feu ;  on 
verse  ensuite  sur  ce  papier  une  petite  quantite  d'alcool  k  87**  ou  88', 
de  maniere  a  I'liuinecter  le  plus  uniformement  possible ;  ce  qu"il 
est  facile  d'obtenir  en  le  suspendant  par  une  de  ses  extremites  pen- 
dant une  ou  deux  minutes. 
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Ainsi  [ii-i^paree,  cette  fcuillc  est  placee  sur  une  lame  de  vcrrc,  et 
■aupoudr^e  k  I'aide  dun  tamis  de  soie  assez  lin ,  d'une  ires  petite 
quantite  de  la  poudre  i  essayer,  eo  ayant  soin,  lors  du  tamisage, 
de  placer  le  tamis  tres-pr^s  de  la  feuille  de  papier;  les  substances 
etrang^res  ^tant  le  plus  souvent  r^duites  en  poudre  plus  fine  que  la 
garance,  et  pouvant  €tre  entrain^es  loin  du  papier  par  le  moindre 
courant  d'air. 

Apr^s  un  quart-d'heure  de  contact,  on  remarque  sur  tous  les 
points  du  papier  correspondant  aux  parcelles  de  la  poudre  etran- 
gere  des  taches  noir-bteues  ;  tandis  que  la  garance  pure  ne  lui  com- 
munique qu'une  coloration  rouille  ou  brun  clair.  Lorsque  Talcool  est 
eompletement  evapor^,  il  est  bon  de  d^barrasser  le  papier  par  un 
lavage  rapide  ft  I'eau  commune,  de  ta  garance  qui  y  est  adh^rente  ; 
ce  lavage  est  sans  action  sur  le  compost  colore  resultant  de  la 
combinaison  du  tannin  avec  I'oxyde  de  fer,  et  permet  de  distiaguer 
plus  facilement  les  taches  noir  bleues  produites  par  la  poudre  4tran- 
gere. 

Kim.  BUT  le  dosage  de  ralbanune  au  moyen  du  permanganate  da 

pOtaBse;  A.  Schklrkr-Kest^er,  237-2i3;  et  r.  de  Cbarles  Tiiierhv- 
MiEC  rds,  243-249. 

Depuis  que  M.  Mai^ueritte  a  introduit  dans  I'analyse  I'emploi  du 
permanganate  de  potasse,  les  appl.  de  cet  agent  ^nei^ique  d'oxyda- 
tion  se  sont  accrues  de  jour  en  jour...  R^cemment  M.  Monnier  a 
propose  cet  agent  pour  doser  dans  le  lalt  la  caseine  et  les  mat. 
albumineuses.  Apres  le  travail  de  ce  chimiste,  il  paraissait  Evident 
que  Tatbuminedc  I'a-uf  se  pr^tcrait  aussi  k  ce  mode  d'essai. 

Ce  sont  les  exp.  que  j'ai  entreprises  dans  le  but  d'arriver  ft  un 
essai  prompt  et  facile  do  I'albumine  du  commerce,  que  j'ai  I'honneur 
de  souniettre  ft  la  S.  Industrielle... 

Addition.  —  ...J'ai  trouve  une  methode  promple  et  facile  pour 
preparer  le  permanganate  de  potasse  ...En  m^langeanl  2  t^quivalents 
de  nitrate  de  potasse  avec  1  equivalent  de  peroxyde  de  manganese 
et  calcinant  le  .melange  ft  la  chaleur  rouge  intense... 

(Rapport)  .  ..Chai^6  de  verifier  ce  nouv.  proc^d^,  j'ai  du  voir  s'il 
reunissait  &  la  fois  I'exactitude  necessaire  el  le  caractere  pratique  et 
simple  que  notre  S.  demande  pour  ce  genre  d'essais. 

La  methode  employee  dans  la  plupart  des  etablissements  pour 
essayer  I'albumine,  si  elle  n'otlre  pas  toutes  les  garanlies  desirables 
d'exactitude,  a  du  moins  un  caractere  pratique  incontestable. 
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L'albumine  peut  etre  falsili<ee  par  des  mat.  entierement  ou  presque 
insolaltles:  albumine  coagulde,  casdine,  etc,  et  par  des  mat.  solubles: 
gonime.  gelatine,  dextrine,  etc. 

Pour  reconnaitre  les  premieres,  on  dissout  dans  Teau  des  quanii- 
tes  ^ales  de  chacune  des  dilTerentes  qualitds  d'albumine  qu'on  veut 
essayer,  et  on  compare  les  depots  iusoluble-s  que  laisse  chacune 
d'elies;  celle  qui  laisse  fe  moins  de  dep6t  est  ^videmment  la  meil- 
leure. 

Od  fait  ensuite  avec  chacune  d'eltes  une  couleur  qu'on  imprime, 
qu'on  fixe  et  qu'on  lave ;  et  suivant  le  degr6  d'adh^reDce  ft  TetoETe 
de  la  poudre  fix^  par  lalbuniine  sur  le  tissu,  on  juj^e  de  la  qaan- 
tite  d'albumine  r^elle  qui  se  trouve  dans  la  dissolution...  Ce  pro- 
cide  n'est  qu'approximatif,  et  prdsente  des  causes  d'erreur  mul- 
tiples. . . 

Quelquefois  on  dissout  I'albumine  k  froid;  quand  le  d^pot  est 
forme,  on  d^aole  la  partie  claire ;  on  coagule  I'albumine  par  la 
chaleur,  en  ia  faisant  bouillir  ;  on  la  seche  et  on  la  ptse.  Ce  precede 
nest  aussi  qu'approximatif,  parce  qu'il  est  rarement  appliqud  avec 
toutes  les  precautions  n^cessaires.  La  m^thode  de  M.  Scheurer 
paraissait  au  Comity  de  Chimie  ne  pas  rdunir  tous  les  caractferes  exi- 
g^s  dans  la  pratique,...  j'ai  r^pdte  avec  soin  lesessais,  et  j'ai  reconnu 
qu'en  operant  sur  de  I'albumine  pure,  cette  m^thode  donne  des 
rdsultats  sup6rieurs  k  toutes  les  autrea.., 

M.  Scheurer  ne  s'esl  occupy  que  de  trois  substances  :  I'albumine 
coagul^e,  le  cas^um  et  la  gelatine...  Si  Ton  voulait  operer  tout  k 
fait  exactement,  il  faudroit  s'y  prendre  de  la  mani6re  suivaote... 
Mais  un  pareil  proc^de  sernit  long,  diiHcile,  ettoutk  fait  imprati- 
cable  dans  une  fabrique...  L'industriel  qui  veut  acheter  de  I'albu- 
mine ne  tient  pas  h  connaitre  sa  valeur  absolue;  il  veut  seulemeot 
pouvoir  la  comparer  ft  un  type  qu'il  poss^de,  ou  bien  comparer 
entre  elles  diffdrentes  qnalites  d'albumine,  et  connaitre  autant  que 
possible  la  valeur  relative  de  chacune  d'elies. 

Pour  cela,  il  suflit  de  prendre  t  gr.  de  chacune  des  albumines 
qu'on  veut  essayer,  de  le  diasoudre  dans  I  1.  d'eau  (il  est  esseutiel 
que  Ion  opere  avec  des  dissolutions  tr^s-dtendues,  suns  quoi  la  deco- 
loration n'est  pes  instantande) ;  d'ajouter  ft  obaque  dissolution  avec 
une  pipette  quelques  cm^  d'acide  sulfurique  du  commerce,  jusqu'ft 
ce  qu'elle  soit  l^^remeni  acide. 

Il  faut,  autant  que  possible,  que  ta  quantity  d'acide  et  la  temp^ 
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rature  soieut  les  monies  dans  tuutes  les  dissolutions  ;  car  le  per- 
manganate se  decompose  d'autant  plus  facilement  que  la  liqueur  est 
plus  acide  et  la  temperature  plus  ^lev^e.  Puis  on  prend  une  disso- 
lution de  permanganate  qu'il  est  inutile  de  titrer,  puisque  la  m^me 
servira  aux  difT^rents  essais... 

Pour  conclure,  je  pense  que  si  Ton  arrivait  &  g^n^raliser  dans 
DOS  etablissements  Temploi  du  permanganate  de  potasse,  c'est-ft- 
dire  a  I'appliquer  non-seulement  k  Talbumine,  mais  encore  auz 
essais  d'aclde  oxalique,  de  sels  de  fer,  d'^tain,  de  cuivre,  etc,  il 
pourrait  rendre  des  services  &  I'industrie,  en  donnant,  par  un  pro- 
ced6  prompt  et  facile,  une  exactitude  plus  grande  que  cellcqu'on 
obtient  actuellement. . . 

Rapport  SOT  ramidoa  envoys  par  H.  F.  Preppel,  de  Sainte-Marie-aox- 
MineB;  Rovct,  250. 

...Je  I'ai  examin6  dans  ses  appl.  ft  Tappnit  des  tissus  de  coton... 
Les  pifeces  appretees  par  Tamidon  Freppel,  ^latent  un  peu  plus 
faibles  que  celles  appceti^es  k  I'amidon  blanc.  Je  dois  ajouter  cepen- 
dant  que  le  toucher  m'en  a  paru  plusi  doux,  et  le  tissu  un  peu  plus 
transparent... 

Rapport  snr  un  6ch.  de  f6cule  de  H.  F.  Freppel ;  Gustave  Dollpus, 
251-252. 

...1/appl.  pour  laquelle  M.  Preppel  s'est  fait  breveter  est  celle  de 
la  glycerine,  m^lang^e  d'autres  mat.,  au  parementet  fa  I'appr^t-..  Ce 
nouv.  parement  est  cuit  beaucoup  plus  prontptement  que  celui  com- 
pose de  f^cule  ordinaire,  de  leiocome,  de  sulfate  de  cuivre  ou  de 
line,  et  d'autres  substances  souvent  employees.  11  est  onctueux  au 
toucher,  d'un  aspect  parfaitement  transparent,  et  conserve  en  se 
refroidissant,  ft  peu  pr^s  la  m^me  consistance  que  lorsqu'il  sort  de 
la  chaudiere ;  ce  qui  permet  de  1' employer  indistinctement  chaud  ou 
froid. 

Outre  I'avantage  de  presenter  une  economic  dans  I'emploi,  ce 
parement  a  encore  celui  de  donner  plus  de  douceur  et  un  toucher 
plus  agreable,  surtout  aux  tissus  forts.  Je  crois  pouvoir  en  recom- 
mander  I'usage,  surtout  pour  les  chaines  30  ft  60  '... 

I.  Le»  avmUtces  de  Tein^doi  de  la  glyciriae  pripariie  par  M,  Freppel  ont  iU  constaUi 
dcpais  cei  eanii  par  un  (Crand  nombre  d'indtislriels  de  notre  conlree.  On  obtient  par 
)addili(ia  dc  c;  prodiiit  un  parement  (|u'mii  i-ucoiinalt  mipt^Hcur  A  celui  prfc^emment 
emplo^'c. 
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Descr.  d'nne  chandi^re  k  haute  presBion  pour  la  caiasoii  in  parement 
on  des  appr^tB ;  Sixon  de  Saint-Die,  2S3-2S4,  i  pi.  avec  2  fi 


Fio.  IS.  —  Appareil  k  haute  pression  pour  la 


dcs  apprSts,  dc  Simon. 


A  Cyiindi-c  en  cuivre  i  caloltci  b^miBph^riquei  C,  D ; 

F  RobineL  d'inlroduction  BurmonU  d'un  enlonnoir  G  ; 

I  Robinel  (('introduction  dc  vapeur; 

K  RobinoL  dc  vidange  ; 

M  Rnbinet  de  purgcd'airj 

N  Hobinet  indicateurde  niveau  d'eau. 

Him.  aur  la  pr6p.  industrielle  du  vermilion  d'aQtimoine ;  Emile  Kopp, 
379-388.  . 

Le  sulfure  d'antitnoine  Sb^S^,  suivant  son  ^tat  physique  et  son 
mode  de  pr^p.,  peut  presenter  des  nuances  de  couteur  trfes  diverges. 
A  I'etat  nature!  et  fondu,  il  est  cristallin  et  gris  noirfttre;  fondu 
pendant  lon^temps  et  refroidi  ensuite  brusquement,  il  devient  rouf^e 
hyacinthe    (Fuchs-Poffgd,  Annales,    31 ,   p.  578) ;  pr^ipite  d'une 
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solution  d'un  sel  antimonique  par  I'hydrogene  sulfur^,  il  est  d'un 
orange  plus  ou  moios  rougefltre;  k  I'^tat  de  kermis,  il  est  rou^e 
brun;  eulin,  obteuu  par  la  reaction  d'un  hyposullite  soluble  sur  le 
chlorure  d'antimoine,  il  est  d'un  rouge  plus  ou  moins  vif,  plus  ou 
moins.  orang^  et  mSme  cramoisi,  suivant  la  temperature  k  laquelle 
s'est  faite  la  reaction  et  la  concentration  des  liqueurs  r^agissantes. 

Cettc  reaction  a  Hi  signal6e  pour  la  premifere  fois,  en  1842,  par 
M.  Himly,  de  Kiel,  MM.  Strohl,  en  1849,  Mathieu  Plessy,  en  1855, 
et  Boettger,  en  1857,  s'en  sont  occup^s  et  ont  donn4  des  recettes 
pour  lobtention  facile  du  sulfure  d'antimoine  d'un  beau  rouge, 
aaquel  a  4t4  donn6  le  nom  de  vermilion  d'antimoine...  s'obtient 
par  la  reaction  du  chlorure  de  ce  m^tal  sur  des  solutions  assez 
6tendues  d'hyposulfite  de  cbaux. .. 

Propriiiit  ...Le  vermilion  d'antimoine  est  une  couleur  opaque, 
qui  ne  pr^sente  guere  d'eclat  ni  de  vivacit6,  lorsqu'on  la  mouille 
avec  de  I'eau  ou  qu'on  I'^paissit  avec  des  epaississants  gommeuz  ou 
gelatineux.  Mais  broy^e  avec  des  huiles  et  des  vernis,  elleacquiert 
beaucoup  defeu  et  d'intensit4... 

Ronleanx  pour  impression] ;  357  (Comite  de  Chimie). 

M.  ScfaeefTer,  donne  lecture  d'un  rapport  sur  un  nouv.  systeme 
de  rouleaux  pour  impression,  pr^sente  an  concours  par  M.  Carlier 
jeune,  de  Rouen.  L'analyse  du  m^tal  employ^  par  M.  Carlier  k  la 
confection  de  ses  rouleaux,  n'ayant  foumi  que  du  zinc  allie  &  5  "/o 
de  plomb  et  d'^tain,  et  les  renseignements  pris  par  le  comity  sur  la 
marche  de  ces  rouleaux  n'ayant  point  4t4  satisfaisants,  le  rappor- 
teur declare  que  cette  innovation  ne  peut  etre  consid^r^e  comme 
one  amelioration  notable  dans  la  gravure,  et  conclut  &  ce  que  le 
prix  n"  15  ne  soit  point  decern^. 

Notice  SOT  le  pantograpbe;  G.  Scusffeii,  407-414,  2  pi.  avec  4%. 
...Le  panti^apbe,  nouv.  systeme,  de  William  Rigby,  de  Man- 
chester,  ...a  ete  adopt6  depuis  quelque  temps  par  un  grand  nombre 
d'^tablissements  d'Angleterre  et  d'Allemagne. 

La  premiere  appl.  du  pautographe  &  la  gravure  des  rouleaux  a  61^ 
faite  en  Angleterre,  en  1834,  par  Hooten  Deveril ;  mais  les  resul- 
tats  obtenus  avec  son  appareil  imparfait  et  peu  pratique  etaient  insi- 
^nifiants  et  ne  purent  eveiller  I'attention  des  industriels.  Isaac  Tay- 
lor, homme  de  lettres  h.  Nottingham,  fut  plus  heureux  ;  il  invents, 
E.  v.  del  /.  r.  -  Faic.  31.  IS 
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en  18i8,  un  puntographe  qu'il  employa  avec  succes  4  la  production 
■  des  gravures  sur  acier  et  sur  cuivre.  Un  ouvrage  important,  Trans- 
lation of  Josephus,  qui  panit  6  cette  ^poque,  est  ome  de  planches 
gravees  avec  son  appareil.  Plusieurs  ateliers  de  gravure  sur  rouleaux 
k  Manchester  adopt^rent  la  mach.  Taylor  et  obtinrent  des  resultats 
plus  ou  moins  sa  tisfaisanls.  En  1 856,  MM.  Dollfus-Mieg  et  G'*,  voulant 
se  rendre  compte  de  ce  nouv.  mode  de  gravure,  placerent  uoe  de 
ces  mach.  dans  leur  ^tablissement  et  firent  venir  deux  ouvriers 
familiarises  avec  son  usage.  Mais  apres  avoir  fait  executer  quelques 
dessins,  ils  reconnurent  que  la  gravure  obtenue  avec  le  pantographe 
tel  qu'il  6laii  alors,  ne  saurait  oi  suflire  eux  exigences  de  la  fabr. 
alsacienne,  ni  presenter  de  grands  avantages  sous  le  rapport  £cono- 
mique.  Les  inconvenients  de  la  mach.  Taylor,  que  nous  nous  r^ser- 
vons  de  vous  signaler  plus  loin,  ^veill^rent  I'attention  de  William 
Rigby,  graveur  sur  rouleaux  &  Manchester,  qui,  apres  eo  avoir  fait 
une  ^tude  speciale,  est  parvenu  k  construire  un  appareil  perf.  et 
simplifie,  aujourd'hui  pr^fere  k  celui  de  Taylor.  Gr4ce  ^  I'obli^ance 
de  MM.  J.  M.  Sumner,  &  Manchester,  qui  sont  charges  da  place- 
ment de  cette  mach.  surle  continent,  je  puis  vous  soumettre  la  desc. 
et  le  plan  du  pantographe  nouv.  syst^me  de  Rigby... 

Le  pantographe  Taylor  et  celui  de  Bigby  reposent  sur  le  ni€me 
principe  ;  le  pi-oced6  de  gravure  est  aussi  le  meme,  mais  ils  different 
beaucoup  dans  la  dispositon  de  la  mach,  et  le  jeu  de  son  mecanisme. 
Descr.  dela  mach.  A  graver  dite  pantographe,  de  Rigby,..  Trace  sur 
le  rouleau  des  lignes  paralUlea  i  son  axe...  Syatdme  des porle-dia- 
manta...  Trace  aur  le  rouleau  des  lignes  Iransveraalea...  Marche  de 
la  mach... 

[Coloration  arllficielle  des  pieires,  par  L.  Croc],  433,  (Comite  de 
Chimie). 

Rapp.  sur  ramidon  de   marron  d'lnde,  de  Thibierge  et  Romilly; 
SciijiFFER,  478-480. 

...L'amidon  du  marroo  d'lnde,  qui  a  ^t^  mis  k  ma  disposition,  est 
d'une  blancheur  parfaite  et  d'une  grande  puret^  ;  il  foumit  un  dpais- 
sissant  plus  transparent  que  l'amidon  de  froment  et  la  f^cule  de 
pommes  de  terre  ;  mais'  il  pr^sente  linconv^nieat  de  s'amincir  plas 
vite.  Je  me  suis  convaincu,  ainsi  que  M.  Albert  Schlumbei^r,  que 
l'amidon  du  marron  d'lnde  ne  saurait  trouver  un  emploi  comnie 
^paississant  de  couleurs,  ni  pour  Timpression  au  rouleau,  ni  pour 
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limpressioD  a  la  main.  Les  couleurs  que  j'ai  ^paissies  avec  ce  nouv. 
produit  a'avaient  pas  la  consistance  et  la  viscosite  voulue ;  impos- 
sible de  pouvoir  imprimer  netlement  ces  couleurs,  qui  out  toujours 
uae  tendance  au  coulage,  qui  s'amincissent  et  tranchent  facilement, 
surtout  lorsqu'elles  contiennent  de  I'ac^tate  d'alumine.  J'ai  done 
abandonn^  I'emploi  de  I'amidon  du  marron  d'lnde  comme  ^pais- 
sissant  de  couleurs,  pour  ne  m'attacher  qu'aux  essais  d'appr^t. 

...Les  resultats  que  j'ai  obtenus  ont  6t6  plus  favorables  que  ceux 
si^al^  par  M.  Schlumberger,  et  j'ai  m^me  acquis  la  certitude  que 
Tamidon  de  marron  d'lnde  pourr&it  parfaitement,  pour  I'appret  des 
tiBsus  imprimis  et  pour  I'usage  des  blanch isseuses,  remplacer  la 
tecule  de  pommes  de  terre  et  I'amidon.  11  a  m^me  un  avantage  sur 
ces  produits,  en  ce  sens,  qu'il  donne  aux  tissus  un  toucber  plus 
doux,  et  que  I'apprSt  ne  marque  pas  sur  I'^tofTe  :  inconvenient  qui, 
pour  certains  tissus  et  couleurs,  se  presente  assez  souvent... 

Rapp.  SOT  le  prix  poor  tm  rouge,  un  violet  ou  un  vert  mdtallique, 
snsceptibles  d'etre  imprimis  au  rouleau  avec  I'albumine ;  Carlos 
K(ECHLl^,  i81-486. 

...Gr&ce  h  Guimet,  on  fixe  a  I'albumine  des  bleusd'un  ^clat  sans 
pareil ;  si  le  chromate  de  plomb  nous  donne  du  jaune  et  de  I'orange  ; 
si  le  noir  de  fum^e  et  les  difTerentes  terres  ou  ocres  color^es  per- 
mettent  d'obtenir,  soii  seuls,  soit  par  leur  m^lan^e,  un  grand 
nombre  de  couleurs  grises  et  modes  ;  nous  n'avions  encore  ni  bean 
vert,  ni  rouge,  ni  violet  m^talliques  resistant  k  Tactioa  de  I'air  et  du 
soleil... 

M.  Guignet  vous  a  envoy^  de  I'oxyde  de  cbrdme,  obtenu  par  la 
reaction  k  cbaud  de  I'acide  borique  sur  le  cbromate  de  potasse  ;  et 
M.  Salv^tat,  cbimiste  distingu^  attache  it  la  manufacture  de  Sevres, 
voQs  a  fait  parvenir  diff^rentes  couleurs  vitrifiables.  Le  vert  de 
M.  Guignet  ne  laisse  rlen  k  d^sirer  sous  le  rapport  de  I'^clat  de  la 
nuance... 

Fix4  i  I'albumine  sur  etoffe,  le  vert  Guignet  a  pennis  aux  impri- 
meurs  d'offrir  *■  la  vente  une  couteur  nouv.  d'une  solidity  parfaite, 
et  aussi  recherch^e  par  son  dclat  et  sa  fraicheur  que  par  la  distinction 
de  son  ton...  Le  vert  Guignet  s'imprime  bieu  au  rouleau,  en  nuances 
claires  ou  moyennes ;  mais  on  ne  peut  d^passer  \in  certain  degr£ 
d  intensite,  parce  qu'alors  la  couleur  bouche  la  gravure  et  rend  Tim- 
pression  tr^s  difficile,  sinon  impossible... 
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M.  Salv^tat,  en  vous  envoyant  plusieurs  couleurs  vitriliables, 
avail  surtout  attir^  votre  atteation  sur  Boa  vert  turquoise  et  son 
violet  au  phosphate  de  cobalt. 

Le  vert  turquoise,  obtenu  en  calciuant  un  melange  d'alumine 
hydrat^e,  de  carbonate  de  cobalt  et  d'oxyde  de  chr6me,  donne  une 
couleur  qui  jouit,  comme  le  vert  Gui^net,  de  la  propridt^  de  De  pas 
changer  i  la  lumifere  artificielle. . .  II  en  est  de  m£me  de  I'oxyde  de 
cbr6me  alumineux,  couleur  vert  d'herbe  qui,  tout  en  £tant  moins 
vive  et  moins  transparente  que  le  vert  Guignet,  est  cependant  une 
couleur  de  plus  k  ajouter  a  la  palette  industrielle  des  fabricants  de 
papiers  peints  et  de  tissus  imprimis.  Mentionuons  aussi  une  ocre 
rouille  d'un  ^clat  trfes-vif... 

La  couleur  la  plus  int^ressante  que  nous  devons  h  I'obligeance  de 
M.  Salv^tat,  et  qui  me  parait  appeUe  k  un  avenir  industriel,  est  le 
phosphate  de  cobalt...  L'oxyde  de  cobalt  est  devenu  un  r^eidu  de 
cette  fabr.  qui,  en  Angleterre,  s'aceroit  tous  les  jours  en  vue  de  la 
confection  des  maillechorts.  Et  comme  cette  situation  ne  peut  pas 
changer,  on  n'aura  pas  de  peine  ft  faire  baisser,  avec  une  plus 
grande  exploitation,  les  prix  simultan^ment  pour  le  cobalt  et  le 
nickel. 

Lettre  sur  tm  vert  m^talliqne  solide ;  Gi;ignet,  486-487. 

Note  sur  un  vert  de  chrAme  et  des  violets  de  cobalt ;  Salv^at,  487- 
488. 

Note  BUT  les  couleurs  d'aniliae  de  Perkin  et  le  pourpre  francais  de 
Hamas;  Daniel  Dollfcs  fils,  489-490.  Cf  1860,  225  (Comity  de 
Chimie). 

Rapp.  sur  la  mach.  k  laver,  de  L.  Raugod ;  Ch.  TtiiERRv-MtsG  fils 
et  E.  BuRNAT,  506-508.  Cf  1860,  227  (Comity  de  m^canique). 

...Nos  etudes  nous  out  amends  h  cette  conclusion,  que,  avec  les 
nombreuses  mach.  du  systeme  continu  employees  pour  le  d^gorgeage 
(operation  tout  &  fait  distincte  du  rin^age  ou  lavage  des  tissus  con- 
tenant  des  mat.  solubles),  et  lorsqu'il  s'agU  surtout  des  pieces 
garanc^es,  il  ne  nous  parait  pas  possible  d'arriver  Ji  un  r^sultat 
satisfaisant,  sans  admettre  le  principe  que  nous  appelierons  celui  de 
t'avance.  11  consiste  k  faire  stationner  la  pi^ce  de  tissu  ou  les  pieces 
assembUes  bout  k  bout,  et  k  en  accumuler  un  certain  nombre  de 
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metres  sur  plusieurs  points  du  parcours,  efin  de  permettre  aux  plis 
formes  de  s'ouvrir  et  de  se  refermer  en  des  points  varies  ;  de  fa^on 
h  presenter  aux  divers  modes  d'action  mis  en  jeu,  des  surfaces  con- 
tinnellement  renonveUes. . . 


Tome  XXX,  1860. 

Note  BUT  la  comp.  de  la  mat.  colorante  de  la  graine  de  Perse ;  J. 
Ortlieb,  cliiimste  chez  M.  Kuhlmann,  de  Lille,  16-19. 

La  mat.  colorante  de  la  graine  de  Perse  a  et^  examinee,  en  der- 
nier lieu  par  M.  Kane,  qui  en  a  retir^  au  moyen  de  I'^tber,  une  sub- 
stance jaune,  la  cbrysorhamnine. . .  Trois  corp6  pr^sentant  des  rap- 
ports de  composition  frappante,  C*^Hi*0^  hydrate  de  rbamnine, 
C^H'K)^  oxyde  de  rhamnine,  CH'^O'"  rbamnine...  J'ai  con- 
stats Sgalement  que  sous  I'influence  de  I'acide  sulfurique  coucentrS 
les  mat.  colorantes. . .  Staient  susceptibles  de  former  des  acides 
8ul(oconjugii6s. . . 

[Svr  an  mordant  mineral  de  plomb  pour  la  fixation  de  rorseille] ; 
E.  Mathieu-Plesst,  25  (pli  cacbetS  du  12  Janvier  1857) ;  et  lettre, 
24.  Cr  277  (Stance). 

...plombate  de  cbauxou  oxyde  de  plomb.  Ainsi  mordanc^,  le  fU 
de  colon,  dans  un  bain  d'orseille  neutralist  par  I'eau  de  chaux,  se 
teini  absolument  comme  la  laine... 

(Lettre)  ...La  fixation  de  I'orseiUe  sur  coton  a  6i6  obtenue  pour 
la  premiere  fois  dans  la  maison  fr^res  Kcecblin,  par  un  proc6d6  ana- 
l(^e,  egalement  brevets  et  qui  se  trouve  d6crit  dans  uu  paquet 
cachets  que  j'ai  eu  I'bonneur  d'envoyer  k  la  S.  Industrielle. . . 

Recherches  critiques  et  expirimeatales  sor  la  thdorie  de  la  teintore 

(traduit  de  I'allemand) ;  P.  A.  Bolley,  25-58. 

Traduction  d'nne  note  sor  I'Ageing ;  Waltbr-Cruu,  62-66;  r^ponse  de 
J.  Tom,  67-69;  et  note  de  Cam.  K(bchlin,  70-71 . 

(R^ponse)...  II  est  dit  [dans  la  note  de  Crum]  :  «  L'idSe  de  passer 
les  tissus  imprimis  au  travers  d'une  atmosphere  dont  on  a  artificiel- 
lement  augments  I'humidit^,  n'^tait  pas  nouvelle,  et  avait  ^t4  brev. 
par  M.  John  Tom,  de  Manchester,  qui,  dans  la  descr.  du  br.  qu'il 
prit  en  1849  pour  son  proc^dS  de  soufrage  continu,  tit  mention  de 
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la  fixation  des  mordaDts  sur  tissus  de  coton,  au  moyen  de  la  vapeur 
dans  un  appareil  semblable  »... 

Avant  de  prendre  moa  br.,  je  me  suis  assurd  par  une  s^rie  d'ex- 
periences  que  la  fixation  des  mordants  est  une  operation  beaucoup 
plus  simple  qu'on  ne  I'avait  eru  gfin^ralement  jusqu'alors. 

J'ai  remarqu^  que  des  tissus  imprimis,  puis  suspendus  dans  dif- 
f^rents  gaz,  tels  que  I'oxyg^ne,  I'azote,  etc,  en  contact  avec  de  la 
chaux  vive,  donnaient  de  mauvais  r^sultats  ft  la  teinture  en  garance; 
tandis  que  ceux  suspendus  dans  ces  mSmes  gaz,  en  contact  avec  de 
I'eau,  donnaient  tous  de  bons  r^sultats. 

J'ai  ensuite  cherch4  si,  dans  ces  circonstances,  les  tissus  se  char- 
geaient  d'une  certaine  quantity  d'eau  et  s'il  y  avait  un  moyen  de 
reconnaitre  quand  Ta  quantity  d'eau  n^cessaire  ^tait  absori)^e. 

Je  fus  surpris  de  trouver  qn'une  piece  imprim^e  pouvait  attirer, 
au  sortir  de  la  mach. ,  environ  une  once  d'eau  par  livre  de  tissu,  [soit 
28  gr.  349  par  kg.]  sans  pour  cela  paraitre  humide  au  toucher,  el 
qu'une  simple  pes4e,  des  pieces  sutBsait  pour  s'assurer  de  la  marclie 
de  I'opdration. 

Je  me  suis  assure  aussi  que,  dans  un  local  oil  se  trouvait  un 
grand  reservoir  d'eau  chaufT^e  &  180°  F  [82"  22],  il  suflisait  d'une 
minute  e.l  demie,  au  plus,  pour  que  le  tissu  s'lmpr^gnflt  de  la  quan- 
tity d'eau  n^cessaire. 

11  6ta\t  bien  connu,  avant  ces  expMences,  que  I'humidit^  favori- 
sait  beaucoup  la  fixation  des  mordants  ;  ainsi  plusieurs  ^tendages  & 
la  fabrique  de  Mayfield  (Tbomas  Hoyle  and  Sons)  4taient  disposes 
de  fa^on  ti  recevoir  une  humidity  artificielle  ;  mais  je  crois  que 
I'oxygene  de  I'air  4tait  alors  consid^r^  comme  le  principal  agent  de 
fixation.  Je  n'ai  point  adress^  de  demande  de  br.  avant  que  ces  essais 
n'aient  6ti  faits. 

C'est  it  la  mSme  £poque  que  j'ai  entrepris  une  s^rie  d'exp^riences 
sur  I'action  des  gaz  sur  les  tissus  en  g6n6ral,  qui  me  conduisirent  & 
la  simptification  du  proc^d^  ordinaire  de  blanchiment  des  ^tofTes  de 
laine,  par  leur  passage  continu  dans  une  atmosphere  de  gaz  acide 
sulfureux. . . 

(Note)  Des  1833,  MM.  freres  Koechlin,  injectaient  de  la  vapeur 
d'eau  dans  leurs  ateliers  d'a^rage.  Leur  syst^me,  successivement 
adopts  par  MM.  OoUfus-Mieg  et  C*  et  Blech.  Steinbach  et  Mantz, 
devint  bient6t  g^n^ral  en  Prance  ;  et  les  chambres  d'a^rage,  au  lieu 
de  Tester  abandonnees  aux  conditions  atmospb^riques,  furent  depuis 
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loTS  tennes,  parane  surveillance  r^guli^re,  ii  UDe  temperature de  25' 
a  30*,  et  ii  une  humiditd  signaUe  par  condeosation  k  un  abaissement 
de  quelques  degr^s. 

Plusieurs  fabricants  aygmentferent  le  degr4  de  chaleur  et  celui 
d'humidit^  au  point  d'obtenir  en  quelques  heures  des  resultats  satis- 
faisants.  Les  Anglais,  en  construisant  de^  appareils  convenables, 
et  en  adoptant  la  continuity  dejk  Jntroduite  dans  un  grand  nombre 
d'autres  operations,  seraient  arrives  en  quelques  minutes  k  d^gager 
I'acide  acMique  des  mordants  imprimis... 

...remarquable  m^m.  de  D'KcGchlin,  1827,  sur  le  mordant  rouge 
des  fabricants  d'indiennes...  traitait  cette  question... 

[Sur  la  tabr.  de  razal6me]  ;  J.  GEBnKR-KRLr.RB ,  169.  Cf  409 
(Stance). 

D^s  le  commencement  du  mois  d'aoilt  dernier,  je  commenQai  la 
fabr.  de  la  nitro-benzine  et  de  I'aniline.  Les  premieres  quantity 
obtenues  de  ce  dernier  produit  furent  soumises  par  mon  fils  et  moi 
!i  une  longue  s^rie  de  reactions,  et  nous  finimes  par  trouver  une 
nouv.  mat.  colorante  rouge,  h  laquellenous  donndmes  le  nom  (faza- 
Uine.  Cette  substance  fut  obtenue  en  traitant  Taniline  par  divers 
oxisels,  tels  que  les  sulfates,  chlorates,  nitrates,  etc,  m^talliques... 
Mieux  4clair^  sur  leur  valeur,  je  me  d^cidai  k  prendre  un  br.  d'in- 
vention,  qui  porte  la  date  du  29  octobre  dernier... 

'An  Bojet  de  la  qaestioQ  fuchBine  et  azaldine] ;  Alb.  SciiLrmiiERGER, 
nO-172  (pli  cachets  du  23  octobre  1859)  ;  et  lettre,  170.  Cf  423, 
470  (Stance). 

...Je  fais  un  melange  de  100  parties  aniline  anhydre ;  60  nitrate 
neutre  de  mercure,  Hg-OAzO^,  2  HO  ;  puis  je  porte  le  melange  k 
I'^bullition  dans  un  ballon  en  verre  prealablement  bien  sec. . . 

{Mnrexidel;  182  (pli  cacbet6  du  28  janvier  18r>7)  (S^nce). 

...  A  cette  date,  MM.  Dollfu-s-Mieg  imprimaient  directement  la 
murexide  dissoute  dans  I'eau  par  le  moyen  du  nitrate  de  plomb  et 
^paisaie  en  gomme.  L'ammoniaque  gazeuse  ou  liquide  leur  servait 
k  fixer  la  couleur,  qu'ils  viraient  k  la  nuance  qu'ils  voulaient  obte- 
nir.  par  un  passage  dans  une  dissolulion  d'un  sel  m^tallique... 

lExtraitde  lima];  183  (Comity  de  Cbimie).  Cf  82. 
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Dosage   voIomStrique  de  la  gelatine  contenue  dans  lea  colles  dn 
commerce,  par  Risler-Beunat ;  r.  de  Schneider,  263-26S, 

...mode  op^ratoire  de  M.  Risler  :  il  commeDce  par  preparer  deui 
liqueurs  normales,  contenant  par  1.,  la  premiere  :  10  gr.  de  tannin 
pur,  la  seconde  :  10  gr.  de  coUe  de  poissoo  (ichtyocolle)  et  20  gr. 
d'alun...  Le  proc^€...  entre  des  mains  exerc^es,  paratt  I'emporter 
eu  precision  aur  les  m^tbodes  ant^rieurement  usit^es... 

[Chiaeuae];  271  (S&nce).  Cf7fl. 

ou  moch.  il  imprimer  les  chaines,  de  Lequint,  de  Saint-Acheul- 
les- Amiens. 

H6m.  BUT  one  substance  propre  A  remplacer  I'albomine  ordinaire  dea 
(Bola  dans  rimpresslon  sur  ^totfes;  Leccht  [Leuchs]  (ils,  306-320; 

et  r.  de  Daniel  Doi-lfus  fds,  301-306.  Cf  572  (Comity  de  Chimie). 

I.  Dea  mat.  employ 6es  juiqu'&  ceyour.' graissesouhuiles...  r^sines 
en  dissolution...  mucilages...  dissolutions  savonneuses...  dissolu- 
tions albuminoides...  albumine  des  oeufs  de  poules... 

II.  Dea  substances  pouvant  rempl&ccr  Valbumine  des  ceufa  de 
poules...  du  sang...  des  <buFs  de  poissons... 

(Rapport)  ...II  m'a  ^t^  impossible  de  pr^ciser  I'^poque  k  laquelle 
remonte  I'emploi  de  I'albumine  pour  la  fixation  des  couleurs.  Mais 
ce  n'est  qu'en  18i4  que  cette  substance  a  commence  k  Hre  employee 
d'une  mani^re  suivie  dans  les  fabriques  de  I'Alsace,  et  encore  i 
cette  6poque  se  contentait-on  de  faire  usage  du  blanc  d'ccuf  tel 
qu'on  le  retire  naturellement.  Cette  substance  servait  alors  exclusi- 
vement  k  la  fixation  du  bleu  d'outremer,  et  accidentellement  seule- 
ment  k  celle  de  quelques  terres  color^es.  L'annee  suivante,  1845, 
une  des  principales  maisons  d'Alsace  acbetait  environ  300  kg.  d'al- 
bumine  s^che,  qu'elle  ajoutait  au  blanc  d'ueuf  naturel,  aGn  de  donner 
plus  de  soIidiU  aux  couleurs...  En  18S8,  la  consommation  a  iH 
pr6s  de  10000  kg,  et  en  1859,  lore  du  premier  emploi  des  couleurs 
d'aniline  et  du  vert  Guignet,  de  19000  kg. ;  en  I860  ce  chifFre  sera 
encore  considerablement  augments. 

D'apres  les  renseignements  que  j'ai  pu  recueillir,  la  consomma- 
tion d'albumine,  faite  par  Les  fabriques  d'Alsace  seules,  serait 
actuellement  d'environ  1^5000  kg.  par  an,  repr^sentant  37  500000 
CDufs  produits  par  environ  250  000  poules... 

C  est  k  M.  Leucbt,  sans  contestation,  que  nous  sommes  redevables 
de  la   communication  de  I'id^e  [de  I'extraction  de  I'albumiQe  des 
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(sufs  de  poissoDs],  et  des  premieres  recherches  entreprises  dans  le 
but  de  la  r^aliser...  La  mat.  premiere...  est  en  efTet  d'une  abon- 
dance  extreme;  et  I'oQ  peut  mdme  dire,  d'aprfes  les  chifTres  cit^a  par 
I'autear,  qu'il  serait  facile  d'en  r^colter  des  quantit^s  beaucoup  plus 
coosid^rables  que  celles  a^cessaires  k  la  production  de  toute  I'albu- 
mioe  employee  par  les  fabriques  d'impressions,  quelque  d^veloppe- 
ment  que  prenne  son  emploi. 

Mais  malbeureusement  le  produit  extrait  de  ces  neufs  par  la  dessic- 
eatioD  de  la  liqueur  qui  en  d^coule,  quand  on  les  soumet  k  Taction 
de  la  presse,  a'est  point  exclusivement  compost  d'albumine.  II  con- 
tient  encore  une  forte  proportion  de  mat.  grasse  et  d'impurot^qui... 
est  assez  forte  pour  repr^senter  presque  la  moiti£  du  poids  de  la  sub- 
stance obtenue... 

La  mat.  grasse  est,  comme  nous  avons  pu  nous  en  assurer,  un 
g^rand  obstacle  &  I'emploi  de  la  substance  dont  nous  nous  occupons ; 
car  elle  enl^ve  aux  couleurs  une  grande  partie  de  leur  adherence 
au  tissu   et  de  leur  resistance  h  Taction  dissolvante  de  I'eau  de 


Rapp.  snr  la  fabr.  de  I'orseille  de  J.  G.  Gros,  dans  le  ddpartemeat 
da  Haat-Rhln;  Rotet,  350-351. 

...coQstniit  en  1857,  k  peude  distance  de  Kaysersberg... 

Rapp.  snr  deux  m6m.  [pour  ^paisBiBsants] ;  Armand  Dollfus,  352- 
359. 

...[L'nn]  propose  comme  ^paississant  le  lichen  carragaheen  (fucus 
crispus)...  et  une  certaine  quantity  d'autres  substances  qui,  d'aprfes 
lui,  pourraient  servir  au  m€me  objet. 

Dans  le  but  de  determiner  le  pouvoir  ^paississant  de  difT^rents 
corps,  I'auteur  a  imaging  I'appareil  suivant  :  II  prend  une  glace, 
longue  de  75  cm.,  divis^e  dans  le  sens  de  sa  longueur  en  douze  sub- 
divisions, eu  moyen  de  petites  baguettes  de  bois  portant  chacune 
100  divisions.  On  dissout  1  partie  de  I'^paississant  dont  on  veut 
essajer  la  viscosity  dans  200  parties  d'eau,  on  place  le  mdme  volume 
de  cbaque  dissolution  au  z4ro  de  la  division  des  baguettes,  on  incline 
l^gerement  la  glace,  les  diverses  solutions  commencent  h  couler,  et 
quand  celle  de  gomme  du  Senegal  que  Ton  a  prise  pour  type  est 
arriv^e  h  100,  on  remet  la  glace  de  niveau  et  on  observe  k  quels 
nombres  se  sont  arret^es  les  autres  solutions.  Ces  nombres  donnent 
le  degre  de  viscosite  des  divers  ^paississants ;  I'auteur  conclut  de 
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cet  essai  que  la  substance  dont  la  solution  a  parcouru  le  raoins  de 
degr^s  est  oelle  qui  foumit  le  meilleur  ^paississant.  II  est  presque 
inutile  de  dire  que  cette  conclusion  n'est  pas  du  tout  exacte ;  od  en 
jugera  en  examinant  les  dilT^rents  corps  que  propose  I'auteur. 

Ces  corps  peuvent  se  diviser  en  deux  groupes  :  ceux  du  r^gne 
animal  et  ceux  du  r6gne  vegetal.  Au  nombre  des  premiers,  I'auteur 
propose  le  sang  additionn^  de  8  7o  de  chaux,  la  caseine  additionnee 
de  chaux,  de  sonde,  d'ammoniaque  ou  de  borax,  la  gelatine  rendue 
liquide  k  froid  par  une  cuisson  avec  de  I'acide  nitrique  ou  ec^tique. 
Tons  ces  composes,  dont  quelques-uns  trouvent  de  i'emploi  dans 
certaines  industries,  sont  compl^tement  impropres  &  ^paissir  les 
couleurs  employees  dans  I'impression  sur  etofTes.  Parmi  les  corps 
du  second  groupe,  il  y  en  a  quelques  uns  qui  pr^sentent  plus  d'in- 
t4r€t.  L'auteur  recommande  comme  ^paississants  v6g^taux  les  feuilles 
-  s^ches  de  cactus  (cactus  opuntia),  le  lichen  carragaheen,  le  lichen 
d'Islande  [cetraria  islandica),  divers  fucus  (fucus  edulis  et  vesicu- 
losus,  Laminaria  saccharina],  les  seniences  de  psyllium  (Plantago 
psyllium),  de  caroubier  (ceratonia  siliqua),  les  graines  de  lin 
(Linum  usitatissimum),  de  fenugrec  (Trigonella  fienum-gra-cum), 
la  ferine  d'orge  (Hordeum  vulgare),  les  racines  de  grande  consoude 
(Symphytum  ofHcinale),  de  guimauve  (Altha?a  oQicinalis),  de 
jacinthe  (Hyacinthus  non  scriptus),  le  liber  de  tilleul  (Tilia  europea), 
et  d'orme  (Ulmus  campestris),  enfin  le  gluten... 

II  me  reste  h  parler  du  lichen  carragaheen,  recommande  par  les 
auteurs  des  deux  m6m.  Ce  fucus  croit  abondamment  surles  rivages  des 
mers  du  Nord,  oh  il  sert  quelquefois  de  nourriture  aux  populations 
avoisinantes.  A  cause  de  la  grande  quantite  de  mucilage  qu'il  con- 
tient,  les  Angtais  en  ont  introduit  I'usage  en  medecine,  et  peu  & 
peu  son  emploi  s'est  r^pandu  dansle  reste  de  VEurope... 

L'eau  de  lichen  employee  pure  ne  donne  done  pas,  de  resultats 
avantageux ;  il  reste  &  essayer  si  elle  ne  pent  pas  fitre  m4lang6e  avec 
avantage  aux  ^paississants  actuellement  employes... 

II  restait  k  examiner  si  l'eau  de  lichen  carragaheen  peut  servir  pour 
apprSter  les  tissus ;  je  me  suis  convaincu  qu'elle  ne  donne  presque 
pas  de  corps  aux  EtofTes  qui  en  sont  impr^gndes,  puis  s^ch^es... 

Him.  relatif  k  des  rechercheB  sur  raniline  et  la  fuchsine ;  Edouard 
WiLLM,  360-365  ;  et  r.  de  Schecrer-Kestoeh,  366-375. 

. .  .\JaniUine  ou  viol<^t  d'aniline,  aussi  appeUe  indisine,  s'obtient  par 
Taction  dedifT^rents  agents  d'oxydation  sur  I'aniUne... 
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Les  principaux  dissolvents  de  I'anileiae  sont  I'alcool  et  I'acide 
ac^tique ;  d'apres  M .  Gros-Renaud,  la  glycerine  la  dissout  aussi  trgs 
bieo.  Tous  ces  dissolvants  dissolvent  en  oatre  la  lysine  en  partie  ou 
en  totality... 

Le  violet  d'aniline  a  la  propri^t^  de  s'unir  aux  tissus  sans  I'inter- 
m^iaire  des  mordants;  cependant  le  coton  ne  s'assimile  d'ane 
maniere  stable  eette  mat.  colorante,  que  si  on  I'a  pr^alablement 
traits  par  les  mordants  organiques.  Le  coton  huiU  convient  aussi 
tres  bien  pour  la  teinture  en  violet  d'aniline.  Pour  I'impressioa,  la 
couleurdoit  Mre  ^paissie  &  I'albumine  ou  au  gluten... 

Boage  d'aniline... 

^Procdd6  de  teintore];  422  (S^nce).  Cf  S71  (Comitd  de  cbimie) ;  et 
1861,  378  (Stance). 
de  Tb^naalt,  de  Friancourt. 

Note  snr  on  moyen  de  preserver  les  ouvriers  des  vapeors  nitreoses, 
dans  la  graTore  des  rouleanz  en  cuivre ;  Daniel  Dollfus  fils,  456- 
458,  1  pi.. 

...Le  principe  de  I'sppareil...  consiste  en  une  aspiration  descen- 
dante  ou  lat^rale,  suivantle  cas... 

Note  snr  la  dall^ochine,  OU  vert  dequinine;  Horace  Kcechlin,  458-459. 
Brandes  et  Leber  ont  prepar6  ce  corps  en  traitant  le  sulfate  de 
quinine  par  de  I'eau  chloric  et  ajoutant  de  Tammoniaque. .,  Voici 
comment  j'ai  obtenu  ce  produit  :  10  gr.  sulfate  de  quinine,  1000  gr. 
eau,  0  1.  128  cblorure  de  chaux  (hypocblorite),  0  1.  032  acide  chlor- 
hvdrique ;  et  de  suite  apres  :  0  1.  192  ammoniaque.  Chauffer  &  23°, 
et  k  froid  recueillir  sur  un  filtre...  —  La  dalUochine  est  insoluble 
dans  I'eau,  la  benzine,  la  t^r^benthine,  le  sulfure  de  carbone,  I'^ther. 
EUe  est  soluble  dans  I'alcool,  I'esprit  de  bols  et  la  glycerine...  Sa 
dissolution  alcoolique  ^tendue  d'eau  teint  la  soie  en  vert,  qui  con- 
serve sa  nuance  k  la  lumi^re  artificielle  ;  ellc  teint  aussi  la  laine,  le 
coton  mordanc^  en  albumine  et  peul  se  fixer  sur  coton  en  ^paissis- 
santb  I'albumine  et  vaporisant. 

Propri^t^s  tinctoriales  de  ralbuminej,  par  Gdignet;  463  (Stance}. 

'Fixation  par  la  vapeor  du  bleu  d'indigo];  465  (Stance). 

...  M.  Sacc,  chercbant  k  fixer  par  la  vapeur  le  bleu  d'indigo  sur 
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coton,  a  trouv6..,  que  la  couleur  qui  r^assissait  le  mieux,'^tait  le 
bleu  solide  ordinaire.  En  ^paississant  ii  I'amidon  la  couleur  fanc4e, 
et  h  la  gomme  la  couleur  claire,  il  a  obteau  de  fort  beaux  efTets  de 
doubles  teintes;  par  une  addition  d'actde  ac6tique,  il  n'a  obtena 
que  deseilets  n4gatifs;  I'ac^tate d'atbumine  [sicj.au  contraire,  apro- 
duit  une  flxation  plus  complete  de  la  matifere  colorante,  tout  ea 
durcissant  le  tissu,  comme  si  cette  fixation  £tait  m^anique. 

[Analyses  defachsine],  par  Schnbideh  et  SchiItzenberger  ;  466  (Comity 
de  Cbimie). 

[Hach.  A  laver  continue,  de  Forster];  569  (Stance). 

Notice  SOT  le  ronge  d'aniline;  Gerber-Kbller,  554-55S;  et  r.  de 
Charles  Dollpus-Galline,  556-557. 

...La  d^couverte  de  M.  Hofmann  se  trouve  consignee  dans  les 
C.  R.  de  I'Ac.  des  sciences,  XLVII,  n"  12,  du  20  Septembre  1858... 

Quant  k  la  temperature  n6cessaire,  je  crois  que  d^s  Ji  present  on 
peut  la  fixer  entre  180°  et  195°.  Dans  les  limitesde  cette  temperature, 
et  dans  dix  esseis,  j'ai  constamment  obtenu  la  magnifique  coloration 
cramoisie  de  M.  Hofmann,  et  qui  n'est  autre  chose  que  la  mat. 
colorante  appelie  Fuchsine^  par  MM.  Verguin  et  Renard  fibres,  qui 
en  revendiquent  la  d^couverte. 

Mais  ce  qui  distingfue  la  reaction  de  M.  Hofmann,  de  celle  des 
oxysels  facilement  rgductibles,  c'est  qu'&  une  temperature  de  100* 
6  106°,  le  chlorure  decarbone  nereagitpas  sur  I'aniline,  mSmeapres 
quatre  jours  de  digestion. .. 

Rapport  snr  un  m6m.  envoy6  au  coacours  relatif  t  ralbamine ;  Theo- 
dore SCHNEIBER,  559-561 . 

...propose,  comme  succ4dane  du  blanc  d'oeuf,  I'albumine  extraite 
du  sang  par  endosmose... 

Rapport  sur  on  blen  d'outremer  pr6sent6  an  conconrs ;  G.  Schjefper, 
563. 

...Une  difference  existe  entre  I'outremer  allemand  et  I'outreraer 
fran^ais  ;  de  nombreux  essais  comparatifs  ont  prouv^  le  peu  de 
stability  de  ce  dernier,  qui  s'altere  sensiblement  par  le  vapoHsage... 

Rapport  snr  des  raach.  &  laver;  Emile  Burnat  et  Charles  Thierry- 
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MiBofils,  564-566.  Cf227  (Comity  de  m^canique) ;  570,  laveuse  de 
Louis  Brunei  (S^ace). 

,,,Le  principe  sur  lequel  repose  la  mach.  [du  premier  concurrent] 
paniit  sujet  &  contestation,  L'inventeur  propose  de  faire  passer  le 
tissu  dans  Teau  entre  deux  syst^mes  de  brosses  qui  doivent  en  enle- 
ver  les  impuret^s,  et  qui  pourraient  soit  ^trc  fixes,  soit  avoir  un 
mouvement  de  rotation... 

Cn  autre  a  fait  savoir  que  sa  mach.  fonctionnait  chez  M.  Sanial, 
fabricaut  d'impressions  h  Bourg-Ies- Valence,  et  il  indique  les  princi- 
paux  r^sultats  qu'il  a  obteaus...  A  en  juger  par  la  desc...  il  s'agirait 
d'un  syst^me   de  batteurs  entre  lesquels   passerait  la  pi^ce'... 

Le  troisieme  concurrent,  M.  Ranged,  avait  d4j&  pr4sent4  I'ann^e 
demifere  nne  mach.  k  laver,  reposant  ^alement  sur  le  principe  du 
battage  du  tissu  pendant  la  course  qu'il  fait  dans  I'eau.  Le  mouve- 
ment du  tissu  ^tait  continu,  celui  du  batteur  4tait  altematif... 

...Dans  une  autre  mach.  de  M.  Ranged,  le  mouvement  du  batteur 
est  loujonrs  altematif,  raais  le  batteur  est  eonstruit  tout  diff^rem- 
ment;  de  plus,  le  mouvement  du  tissu,  au  lieu  d'Stre  continu, 
conune  dans  I'aacienne  mach.  est  aussi  deveau  altematif,  ce  qui 
nous  fait  craiadre  &  la  fois  des  d^chirures  et  une  plus  grande  perte 
de  temps  pour  le  lavage...  Ing'  m^canicien  &  Valence... 


Tome  XXXI,  1861. 

Note  snr  cette  questioQ  :  ■  Le  procdd^  de  Hoffmann  pour  I'obtention 
dn  rouge  d'aniline  est-il  industriel  ?  >  Mo»net  et  Durv,  43-45. 

...Sauf  quelques  precautions  n^cessit^s  par  toute  prdp.  en  grand, 
ea  suivant  le  proc^d^  de  HoETmann,  il  est  possible  de  faire  du  rouge 
d'aniline  en  quantity  et  industriellement. . . 

Rapport  am*  one  colle  de  glnten ;  G.  Sch£ffer,  46-47.  Cf  95  (Comity 
de  Chimie). 

...^paississants  presentds  [I'un]  par  M\f.  Messager  et  Perdrix,  k 
Vr^court;  I'autre  par  M.  Hanon  fils  ain^,  k  Paris...  r^sultats  pen 
bvorables,  donnas  parces  deux  produits,  i  peupres  analogues... 
La  colle  gluten  de  MM.  Messager  et  Perdrix,  (melange  de  glutea 

1.  Attestation  de  M.  S«dUI,  qui  connmie  le«  r^sultats  inJiquds:  bon  lavage,  mail  trop 
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et  de  farine  ferment4e)  est  d'uoe  acidity  trfes  prononc^e ;  elle  se  dis- 
sout  imparfaitement  dans  I'eau,  el  forme  alors  un  empois  grume- 
leux  d'un  blanc  sale  et  ayant  peude  liant... 

La  colle  v^^tale  [dite  album! noTde]  de  M.  Hanon,  employee  pour 
I'apprStdes  tissus,  pr^sentelesmSmesinconv^nients...  Comme^pais- 
sissaat  et  mojen  de  ilxation  des  couleurs  plastiques,  la  colle  v^g^tale 
nous  a  donn4  de  meilleurs  r6sultats  que  la  colle  gluten ;  cependant 
le  gluten,  pr^par^  de  la  manlere  ordinaire  et  employ^  k  I'etat  frais, 
est  preferable  k  ces  deux  produits,  taut  sous  le  rapport  economique 
que  sous  celui  de  la  solidity... 

H£m.  SOT  le  bleu  vapeur  &  garancer  et  d  eavoimer  ;  Otorar  Bkecer, 
74-76;  et  r.  de  H.  Cobdu-lot,  76-78. 

Parmi  les  bleus  vapeur,  composes  de  prussiate  jaune  et  d'acide, 
j'ai  remarqu^  un  surtout  qui  jouit  de  la  singuli^re  propri^te  de  ne 
pas  attirer  pendant  le  garan^age,  de  supporter  le  passage  en  ssvon 
et  le  passage  en  craie  bouillante.  C'est  celui  k  I'acide  oxalique.  Voici 
sa  composition  :  5  000  gr.  eau,  1  2S0  prussiate  jauoe,  500  acide 
oxalique,  32S0  gomme  en  poudre,  Cuire  le  tout,  et  remuer  jus- 
qu'ii  froid.  Le  bleu  imprime,  je  I'ai  vaporish,  puis  pass^  h  IS"  B. 
[93"  75]  pendant  one  minute  dans  une  dissolution  de  chrdme  et 
sel  b  raison  de  :  20  gr.  bichromate  de  potasse  et  10  gr.  sel  marin 
par  1.  d'eau.  Apr^s  cela,  je  I'ai  lav4,  et  j'ai  proc4d£  au  garanyage  de 
la  maaifere  ordinaire...  Moyen  de  faire  des  dessins  rouge  et  bleu 
bon  teint  avec  soubassement  chamois  &  base  de  fer... 

J'ai  essay^  de  remplacer  I'acide  oxalique  par  d'autres  acides, 
comme  :  acide  sulfurique,  chlorhydrique,  nitrique,  citrique,  acdtiqne 
et  tartrique...  On  obtient  des  bleus  resistant  assez  bien  en  garan- 
9age  ;  mais  ils  ne  supportent  pas  le  passage  en  savon,  et  ils  poiir- 
raient  servir  tout  au  plus  aux  articles  alizarine,  garancine  et  garan- 
ceux  non  savonn^s. 

Le  sel  a'^moniac  agit  sur  le  prussiate  jaime  k  peu  pr^s  comme 
I'acide  oxalique,  et  c'est  un  fait  assez  curieux.  Si  ce  bleu  au  sel 
ammoniac  ne  coulait  pas  pendant  le  vaporisage,  ce  serait  le  bleu  le 
plusagr^able  et  le  plus  feonomique... 

(Rapport)  ...  Le  nouv,  bleu  ne  possfede  pas  I'^clat  de  certains 
bleus  vapeur  ordinaires,  mais  il  trouvera  probablement  son  emploi 
dans  des  circonstances  oil  la  soUdite  est  une  des  conditions  essen- 
tielles... 
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Rapport  SOT    r^tabUssement  DoIlfos-AuBset ;    Gustave   Schsffer, 
78-84. 

...M.  Daniel  Dollfus-Ausset,  a  cr^^,  U  y  a  quelques  annees,  un 
6tablissenient  dans  lequel  il  a  r^uni  tous  les  moyens  de  gravure 
pour  lesquels  nous  avons  et6  tributaires  de  I'Angleterre... 

...Quelques  details  sur  dilT^rentes  nouvelles  mach.  i  graver,  que 
M.  Dollfus-Ausset  a  iotroduites  en  France. 

1°  Shading-machine,  —  2"  Dodging  ou  Lifting-machine,  —  3" 
Raling-machine  ,  mach,  A  guillocher,  machine  A  couper  Ics  foods 
de  M.  Paul  Nicolas,  directeur  de  la  partie  technique  de  I'etabtisse- 
ment  de  M.  Dollfus-Ausset...  Machine  A  cooper  lea  mats  aar  la 
moletle. . . 

Nous  venons  encore  vous  proposer  de  d^cerner  une  m^daille  k 
M.  Joseph  Laucber,  un  de  nos  graveurs  les  plus  intelligcnts...  En 
f^vrier  1S53  M.  Laucber  parvint  k  faire  le  trac4  des  dessins  sur 
molettes  ou  sur  rouleaux,  au  moyen  d'une  reaction  chimique  pro- 
duite  par  I'appl.  dune  couleur pr^parte  d'une  mani^re  particuli^re. 
£n  juin  1S57  il  imagina  un  proc^d^  ing^eux  pour  la  reproduction 
sur  soubase  des  dessins  moir6s.  Ce  proc^d^  consiste  k  couvrir  d'un 
metal  fusible  le  rouleau  sur  lequel  on  a  pr6alableinent  fait  un  fond, 
soit  aux  bScbures,  soit  k  picots.  Apr^s  avoir  mastiqn^  le  rouleau  de 
la  maniere  ordinaire,  on  y  applique  le  dessin  d^coupe  sur  papier  ou 
sur^toHe...  Le  mastic  est  eolev^  avec  de  I'essence  de  thtSr^bentine, 
aGn  de  meltre  k  nu  les  parties  qui  doivent  fitre  rong^es.  Le  rouleau 
ainsi  prepare  est  tremp^  dans  de  I'acide  sulfurique  faible,  lav^  encore 
une  fois  avec  de  I'essence  de  tb^r^bentine,  et  poH  pour  tStre  Iivr4  k 
rimpression. 

Pour  ^viter  que  certaines  couleurs  n'attaquent  Talliage  employ^ 
pour  ce  genre  de  gravure,  M.  Laucher  applique  une  couche  plus  ou 
moins  ^paisse  d'ai^ent  ou  de  cuivre,  soit  sur  toute  la  surface  du 
rouleau,  soit  seulement  sur  les  parties  couvertes  d'alliage.  A  la 
mSme  ^poque  M.  Laucber  trouva  un  proc^d^  de  gravure  qui  permet 
d'obtenir,  avec  la  plus  grande  facility,  des  teintes  degrad^es  et  fon- 
dues, ayant  une  forme  d^termin^e  d'avance,  sur  n'importe  quel 
food  de  gravure...  En  avril  1838,  M.  Laucher  trouva  un  moyen  pour 
produire  des  effets  blancs  reserves  et  des  teintes  d^grad^es  sur  des 
rouleaux  en  cuivre  rouge  ou  cuivre  jaune...  C'est  encore  k  lui  que 
revient  le  m^rite  d'avoir  introduit  k  Mulhouse  le  pantographe,  nouv. 
systeme  qui  fonctionne  depuis  pr6s  d'une  ann^e,  dans  son  atelier... 
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Note  sur  t'eraploi  de  la  diastase  pour  d^aapprfiter  lee  ^ffes ;  Maihias 
Paraf,  84-85 ;  et  r.  de  Sgh^ffer,  85.  Cf  93  (Stance). 

Depuis  ies  premiers  mois  de  1857,  je  me  sers  daos  la  maison 
Paraf-Javal  fr6res  et  C",  d'une  dissolution  de  diastase  potir  enlever 
I'apprdt  des  tissus.  Cette  operation  qui  est  ordinairemeat  si  longne, 
devient  par  ce  moyen  tr^s  simplest  prompte...  Le  mode  d'op^rer 
est  tr^s  simple  :  Pour  600  m.  calicot  ou  indienne  fortement  apprSt^s, 
je  fais  mac^rer  pendaut  une  ou  deux  heures,  dans  10  1.  eau  ti^e, 
600  k  700  gr.  oi^e  germ^e  et  moul^e  grossi^remeat.  Je  remue  de 
temps  ea  temps,  afin  de  bien  faire  agir  I'eau  sur  le  malt,  puis  je  61tre 
k  travers  un  tamis  de  crin,  et  je  jette  la  partie  liquide  dans  une 
cuve  remplie  convenablement  d'eau  k  45°  ou  50°.  Je  mets  ensuite  Ies 
600  m.  4tofFe  apprSt^e  dans  cette  cuve  et  je  Ies  fais  marcher, 
comme  s'il  s'agissait  d'nn  savonnage,  pendant  vingt  minutes. . . 

(Rapport)  La  propri^t^  que  poss^de  la  diastase  de  transformer 
I'amidon  en  sucre,  et  d'en  faciliter  la  dissolution  dans  I'eau,  a  donn^ 
k  M.  Schlieper,  fabricant  d'indiennes  k  Elberfeld,  I'id^e  d'additioD- 
ner  ce  produit  aux  bains  de  bouze,  afin  de  rendre  soluble  Tamidon 
servant  d'^paississant  aux  mordants. 

C'est  d'apr^sles  renseignements  que  M.  Isaac  Scblumbei^r  p6re 
a  bien  voulu  tne  transmettre,  et  qu'il  a  recueillis  aupr^s  de 
M.  Schlieper,  que  j'ai  entrepris,  au  mois  d'aout  1857,  une  s^rie 
d'essais  pour  constater  reflicacit6  de  ce  proc^d4. 

J'ai  eiTectivement  reconnu  que  Ies  tissus  chains  de  mordants 
^paLssis  k  I'amidon  ou  k  la  farine,  se  d^gorgeaient  bien  plus  facile- 
ment,  soit  en  ajoutant  au  bain  de  bouze  une  faible  quantity  de  dias- 
tase, soit  en  passant  Ies  pieces,  apres  le  bouzage,  dans  de  I'eau  6  60" 
contenant  cet  agent.  Mais  ajant  remarqu6  que  non  seulement  le 
blanc  des  pieces  bouz^es  de  cette  menifere  se  chargeait  sensiblement, 
mais  encore  que  Ies  mordants  se  trouvatent  un  pen  appauvris^  j'ai 
cru  devoir  abandonner  un  mode  de  bouzage  qui  m'avait  d'abord 
paru  tr^s-rationnel. 

Ainsi  que  le  fait  observer  M.  Paraf,  la  diastase  peut  Stre  avanU- 
geusement  employee  pour  d^sapprSter  Ies  tissus  ;  une  eau  chaufTee 
k  60°  et  additionn^e  de  diastase  dans  la  proportion  de  1  ft  1,5  gr. 
par  m.  de  tissus,  enl6ve  promptement  k  des  pieces  fortement  appr^ 
t^es  jusqu'aux  dernieres  traces  d'amidon  ou  de  fdcule. 

(p.  95)  M.  Ehrmann  croit  devoir  ajouter  que  des  essais  conapa- 
ratifs  ont^te  faits  pour  le  collage  des  bois,  avec  la  colle  v^gdiale 
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de  M.  Haoon  et  la  colle  de  Cologne...  la  colle  v6^6tale  resistait 
moins  que  celle  de  Cologne.  11  en  a  4t^  de  in^me  des  experiences 
dans  I'eau... 

;Polypore  du  pistactuer  de  I'Atlas] ;  93  (Sfence). 

M^m.de  M.  Roucher,  surcette  mat.  tinctoriale  du  Sahara  alg^rien. 

Rapport  SOT  I'albumiDe  du  sang  d^color^e ;  Carlos  KtEcaun,  113-ii7. 

...J.  Pillans,  fabricant  d'albumine  du  sang  k  Londres...  II  results 
de  renaeignements  qua  bien  voulu  me  fournir  M.  J.  Jones,  de  la 
maison  S.  Schwabe  et  C'*,  de  Manchester,  que  ces  MM.  ont  con- 
somme eo  1S58  d'assez  fortes  quantit^s  d'albumine  du  sang  d^co- 
lor^e  par  M.  Pilians.  Celle  que  vous  a  envoy^e  M.  Pillans,  sans  Stre 
aussi  blanche  que  Talbumine  d'ceufs,  est  beaucoup  moias  color^e 
que  I'albumine  du  sang  ordinaire...  Malhenreusement  sa  decolora- 
tion est  trap  imparfaite  encore  pour  qu'elle  puisse  remplacer  I'albu- 
mine  d'oeufs  dans  tous  sea  emplois...  Elle  ne  le  pourrait  pour  les 
nuances  claires,  et  elle  a  linconvenient  de  contenir  beaucoup  de 
parties  insolubles...  L'examen  de  I'albumine  Pillans  devait  donnec 
naissance  k  un  proc^de  tres  avantageux  pour  Temploi  de  I'albumine 
du  sang.  J'ai  dlt,  en  commen^ant  ce  r.  que  I'albumine  Pillans  avait 
one  odeur  aromatique  Irhs  sensible.  Ce  caract^re  a  donn^  h  penser 
^  plusieurs  membres  de  votre  Comity  de  Chimie  que  cette  albumine 
avail  ete  decolor^e  au  moyen  d'une  huile  essentielle,  et  qu'on  arrive- 
rait  k  de  bons  r^sultats  en  traitant  I'albumine  du  sang  par  de  I'essence 
de  t^r^benthtne. 

Notre  collfegue,  M.  H.  Cordillot,  a  eu  I'heureuse  id^e  d'incorporer 
^  la  dissolution  mSme  d'albumine  du  sang,  une  assez  forte  quantity 
d'essence  de  terebenthine  (0  1.  5  &  0  1.  7  d'essence  par  1.  de  disso- 
lution d'albumine).  Epaissis  dans' ce  melange,  les  bleus  d'outremer, 
l«s  violets  d'aniline  clairs  sont  bien  sup^rieurs  &  ces  mdmes  cou- 
lears  fix^es  k  I'albumine  decolor^e  de  M.  Pillans,  et  prSsqu'aussi  vifs 
qo'k  I'albumine  d'oeufs. 

L' essence  de  t^r^benthine  ae  doit  Stre  incorporde  &  I'albumine  que 
par  tres  petites  portions  k  la  fois,  et  Ton  doit  avoir  soin,  apres 
chaque  addition  d'essence,  de  bien  remuer  la  masse  avec  une  spa- 
tule  avant  d'en  ajouter  une  nouvelle  quantity.  Le  liquide  devient 
opaque  et  s'^paissit  considerablement.  Apres  avoir  pris  I'avis  de 
plusieurs  membres  de  votre  Comite  de  Chimie,  j'ai  cru  devoir  ^crire 
B.  U.  de»  I.  T.  —  Fe»c.  31,  n 
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k  M.  Pillans  que  I'odeur  qu'exhalatt  son  albumine  avail  fait  penser 
que  son  proced6  de  decoloration  reposait  sur  I'emploi  des  huiles 
essentielles,  et  qu'on  avait  obtenu  d'assez  bons  rusultats  dans  les 
fabriques  de  toiles peintes,  en  ajoutant  k  des  dissolutions  d'albumine 
certaines  essences  ;  que  s'il  penaait  que  la  publicity  de  ces  fails  pilt 
nuire  k  son  industrie,  je  I'engagerais  ft  garantir  son  invention  par 
brevet. 

Ma  lettre  ^tait  du  6  avril.  A  la  date  du  12,  M.  Pillans  ^crivit  d 
noire  president,  qu'il  ne  complait  en  aucun  cas,  ni  prendre  un  br., 
ni  rendre  son  invention  publique ;  mais  que,  dans  le  desir  d'aug- 
menter  le  plus  possible  la  consommation  de  I'albumine  du  sang,  il 
soumettailk  la  Society  une  amelioration,  consistant  k  incorporer  k 
une  dissolution  d'albumine  de  5  k  15  "/„  d'une  huile  essentielle,  ou 
m^me  plus,  dans  le  cas  oil  cette  addition  ne  auirait  pas  k  la  couleur. 
M.  Pillans  ajoutait  que  presque  toutes  les  builes  essentielles,  et 
-  mSme  les  huiles  grasses,  agissaienl  plus  ou  moins  ;  que  I' essence  de 
lavande  donnait  les  meilleurs  rusultats,  mais  que  le  bas  prix  de  I'es- 
sence  de  ter6benthine  devait  la  faire  pilferer... 

Notice  8ur  les  eesais  de  stannate  de  sonde;  Tb.  Goldschmidt,  121- 
126;  et  r.  de  Alfred  BficocRT,  127-128. 

...Le  principe  de  la  ni6thode  que  j'emploie  a  ^t^  d^couvert  par 
Lcewenthal ;  il  est  d^crit  dans  le  Journal  de  chimie  pratique  d'Erd- 
mann...  r^cemment  il  a  et4  recommande  par  Fr^s^nius  dans  son 
Traits  d'analyse  quantitative...  Le  proced6  repose  sur  la  propri^t^  de 
I'uxyde  d'etain,  d'etre  enti^rement  pr^cipit^  de  ses  solutions  salines 
neutres  par  le  sulfate  de  sonde... 

(Rapport)  M.  Goldschmidt,  fabricanl  de  produits  chimiques  k 
Berlin,  vous  a  adress^  une  notice...  Les  rusultats  de  cette  analyse, 
faiteavec  soin,  sont  rigoureux... 

[Borate  de  cuivre];  v.  de  Carlos  Kieqilin-,  138  (Comity  de  Chimie). 
Le  'rapporteur  ne  pense  pas  que  ce  sel,  pr4sent^  comme  mat. 
colorante  par  M.  Bolley  de  Zurich,  d6jk  experiments  en  Alsace  it 
y  a  une  dizaine  d'ann^es,  et  abandonne  en  raison  du  peu  de  soli- 
dity et  du  peu  d'^clat  de  la  couleur  verte  qu'il  produit,  soil  appel^ 
k  jouer  un  role  important   dans    la  fabr.   des    ^toffes   imprtmees. 

Recherches  sur  la  garauce  d'Alsace;   E.  Kopp,  145-175.    Cf  333 

{Stance). 

!"■  Partie.  Traitemenf  de  la  garance... 
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1'  Lavage  de  la  gar&nce  i  Veau  chargee  d'acide  aulfureax...  La 
liqueur  sulfureuse  olTrc,  avec  les  reactifs,  les  ructions  suivantes... 

^  Prip.  de  la  purpurine  et  de  V alizarine  verte...  Z'  Propriet4s... 
i'Eaax-mires  de  I'alizarine  verte...  ae  retiennent  plus  de  mat.  colo- 
rants utilisables... 

5*  Lavage  de  la  garance  i  feaii  pure.  Pr4p.  de  lague  calcaire  vio~ 
Utte  et  d' alizarine  janne...  6°  Modification  du  traiiement  pour iviten 
la  fermentation  d'alizarine  verte  el  pour  Vobtenir  k  Vital  jnune... 

...proportions  des  difF^rents  produitsobtenus...  100  gr.  de  ^araiice 
d' Alsace,  traitds  avec  toutes  les  precautions  et  tous  les  soins  qu'on 
met  b.  une  analyse,  et  oii  toutes  les  pertes  ont  dt€  dvitees,  ont 
fourai :  1  gr.  S5  purpurine  s6chee  It  40°  ;  3  gr.  15  alizarine  vert§ 
sechee  k  40° ;  0  gr,  30  alizarine  jaune  sechee  h  40" ;  42  gr.  de  residu 
lav^  &  I'eau,  s^cW  fa  50' ;  35  gr.  de  ce  meme  r^sidu,  convert!  en 
garancine  et  s^cM  k  100".  Or,  la  force  tinctoriale  de  ces  piNnduits 
pourrait  4tre  evalu^e...  de  la  mani^re  suivante  :  La  purpurine  k 
10  fois... ;  I'alizarine  verte  et  jaune  k  32-36  fois  le  poids  de  la 
garance ;  la  fleur  de  garance  faible  k  un  pen  plus  de  la  moiti^,  et  la 
garancine  k  environ  les  deux  tiers  du  poids  de  la  garance. 

Le  rendement  serait  done  d'apres  cela  :  1  gr,  85  %  de  purpurine 
valaot  18  gr.  50  de  garance  ;  3  gr.  45  "/„  d'alizarine  valant  110  gr. 
40  de  garance ;  42  gr.  fleur  de  garance  valant  21  gr.  de  garance ; 
[to(alj  149  gr.  90  de  garance.  II  en  resulte  que  ce  mode  de  traite- 
ment  de  la  garance  d'Alsace  produirait  un  avantage  de  pr^s  de 
30  •/,  sur  Temploi  de  la  garance  en  nature,  ou  bien  que  cette  der- 
niere  ne  repr^sente  ti  la  teinture  que  les  deux  tiers  des  prbduits 
qu'on  pent  en  retirer... 

Kapport  snr  le  r^gulatenr  de  preaaion  de  H.  Talpin,  de  Rouen; 
.\nguste  DoLLFUs,  229-232,  1  pi.  avec  3  fig. 

...destine  S  r^gulariser  la  pression  de  la  vapeur,  dans  les  tam- 
bours secheurs,  cbambres  cbaudes  et  autres  appareils  oil  une  pres- 
sion constanteest  indispensable... 

Blen  de  Hulhoose ;  238. 

Dans  la  stance  du  l''  mai,  MM.  Gustave  Scbtefl'er  et  Cbarles 
Grosrenaud  ont  communique  au  Comity  de  Chimie  une  ruction 
noav.  et  tres  interessante  des  rouges  d'aniline.  Lorsqu'on  soumet  & 
une  ebullitioji   prolong^e  un  melange  de  rouge  d'aniline  et  d'une 
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solution  alcaline  de  gomme-Iaque,  il  se  d^veloppe  une  mai^nifique 
couleur  bleue.  Plusieurs  membres  du  Comite  ayant  r6p€l^  cette  expe- 
rience ont  constate  quele  fait...  est  parfaitement  exact.  Le  Comity... 
propose  d'appeler  Bleu  de  Mulhoase  cette  nouv.  couleur,  qu'il  a 
I'espoir  de  voir  bientdt  trouver  son  appl.  dans  rindustrie. 

[Prix  A  Tauteor  d'un  m^m.  indiquant  im  proc6d6  propre  &  rendre  le 

bleu  de  qainoldine,  dit  cyanine,  ggffisamment  solide  dans  aes 

appl.  principalement  en  teinture  but  boIb]  ;  238 .  cr  380  (Stance). 

...pHx  de  10000  frs  offer!  par  la  maison  J.  J.  Muller  et  C^,  de 

BAle...  La  cyanine  valait  750  frs  le  kg  siche. 

Note  BUT  la  pr^p.  de  mat.  colorantes  an  moyen  de  la  naphtylamine ; 

Schkurer-Kestnkr,  32i-327  ;  pli  cacbet4  du  15  novembre  1860, 
323.  Cf  1862,  91  (Seance). 

...Nos  recherehes  [avec  Paul  Richard]  ont  surtout  port6  sur  la 
mani^re  de  transformer  la  naphtylamine  en  mat,  colorante  rouge, 
absolument  comme  on  a  transform^  I'aniline  en  fuchsine,  azal^lne  et 
rouge  d'aniline. 

Traitement   de  la   naphtylamine  par   le   deutocfUorure    d'etain 

anhydre Cette  mat.  redissoute  dans  I'eau  bouillante,  teint  la 

laine  el  la  sole  en  violet  rouge...  par  V acide azotique  el  lea  azotatet... 

Rapport  SOT  le  concours  poor  I'lndostrie  du  papier ;  Amddee  Ribder, 
367-373. 

Sor  le  violet  d'aniline;  Ch.  Lauth,  371-376  (plis  cachet^s  des 
24  d^cembra  1860,  10  Janvier  et  4  mars  1861). 

...r^sultat  de  quelques  recherehes  entreprises  dans  le  but  de 
trouver  une  fabr.  ^conomique de  violet  d'aniline...  En  traitant  Tani- 
l^ine  rouge  par  des  agents  rfeducteurs,  on  arrive  b  la  transformer  en 
anileine  violette.  L' agent  le  plus  convenable  est  le  sel  d'etain... 

J'csp^re  arriver  au  bleu,  car  en  modiliant  les  proportions  de  ones 
agents,  j'ai  reussi  k  faire  des  nuances  tr6s-bleut^es,  et  k  obteair,  k 
mon  gr^,  toutes  les  nuances  de  violet... 

En  traitant  la  trianiline  mononitr^e  (produit  obtenu  par  Taction  de 
I'acide  nitrique  sur  I'aniline),  I'azal^ine,  la  fuchsine,  le  rouge  obtenu 
par  Taction  de  I'acide  ars4nique  sur  I'aniline,  enfin  tons  les  rouges 
derives  de  I'aniline  et  de  ses  cong^a^res  par  certains  agents  reduc- 
teurs,  on  obtient  une  nouv.  mat.  colorante  violette... 
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[&ppl.  de  la  photograpliie  k  la  gramre  des  planchesj,  par  Ch.  TnrERRv- 
MiEC  fils;  379  (pU  cachet6  du  12  octobre  1857)  (Stance).  Cf  422 
(Stance) . 
breveWe  le  2  mars  1858. 

Notice  n^crologique  sur  Daniel  DoUfoBfUs;  A.  Penot,  393-402. 

...Jean  Daniel  Oollfus  naquit  kMulhouse  le  11  septembre  1823... 
En  1841 ,  d^jii  pourvu  de  connaissances  tb^oriques  ^tendues,  il  reve- 
nait  en  Alsace,  et  entrait  comme  ^l6ve-pr^parateur  au  laboratoire  de 
Persoz,  alors  professeur  de  cbimie  de  la  Faculty  des  sciences  de 
Strasbourg;  et  en  1842,  il  y  devenait  pr^parateur  en  litre,  ebarjf^de 
TeiUer  aux  soios  mat^riels  des  legons  publiques,  et  de  dinger  k  son 
tour  le  travail  des  ^I^ves...  C'est  pourquoi,  ses  etudes  termin^es, 
et  parvenu  k  r%e  de  vingt  ans,  il  partit  pour  I'Angleterre,  en  1843, 
et  ypassa  un  an  dans  la  fabrique  d'^toS'ea  imprim£es  de  Tbomas 
Hoyle,  it  Mancbester,  pour  y  suivre  la  pratique  d'ua  art  qui  devait 
etre  un  jour  le  sien.  Eufin,  A  son  retour,  en  1844,  il  entrait  comme 
coloriste  dans  la  maison  Dollfus-Mieg,  qui  lui  accordait,  en  1848, 
un  int^rSt  dans  ses  b^n^ficea,  et  se  I'associait  en  1856...  II  devint 
secretaire  de  la  Soci^t^ industrielle  en  mars  1847...  etrempla^son 
oncle  M.  Emile  Dollfus,  comme  president...  Aprfes  avoir  visits  les 
fabriques  de  Manchester  et  de  Gtascow,il  fut  atteint  d'une  0uxion 
de  poitrine  en  revenant  d'lrlande,  ou  il  ^tait  alM  faire  une  excur- 
sion, et  expirait  k  Manchester  le  13  juillet  1860,  loin  de  son  pays  et 
de  ses  amis... 

Ti6m.  traitant  des  lalsiticationa  des  corps  gras  et  des  holies ;  Theo- 
dore Chateau,   405-407,    441-461,    479-497  et  567-574  ;  et  r.  de 

SCHCTZENSERGER ,    402-405. 

(Rapport)  ...Le  travail  peut  €tre  consid4r4  comme  une  oeuvre 
utile ;  faite  avec  beaucoup  de  soins,  et  qu'on  consultera  souvent 
avec  fruit  quand  ils  s'agira  d'examiner  tme  huile  sophistiqu^e. .. 

Qnelqaes  reactions  color^es  de  I'acide  ph^iiiqae ;  P.  Monnet,  464- 
465. 

...En  se  reportant  aux  debuts  de  I'aniline,  dont  on  ne  connaissait 
aossi  que  des  ructions  color^es,  il  est  permis  de  croire  que  I'acide 
phdnique  prendra  h  son  tour  une  place  importante  dans  I'industrie 
des  couleurs.  On  connait  la  reaction  indiqu^e  par  Berthelot,  donnant 
en  grande  quantity  un  corps  bleu  en  faisant  r^agir  Thypochlorite  de 
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chaux  sur  le  ph^nate  d'ammoniaque.  B^champ,  en  subsUtuaot 
Taniline  6  1 'ammonia que,  a  obtenu  les  m^mes  r6sultats  ;  ce  qui  lui 
a  fait  dire  que  I'aniline  ne  foumit  du  bleu  qu'autant  qu'elle  contient 
de  I'acide  ph^nique.  Ceci  paraH  grandement  en  disaccord  avec  les 
faits,  car  la  couleur  bleue  obtenue  d'apr^s  les  indications  de  Berlhe- 
lot,  m4me  en  employant  I'aniline,  ne  se  produit  else  maintient  que 
dans  un  milieu  alcalin  ;  la  plus  faible  reaction  acide  suBit  pour  la 
faire  diaparaitre.  I^e  bleu  d'aniline,  obtenu  par  les  hypochlorites,  ne 
maintient  sa  couleur  primitive  qu'6  I'aide  d'un  dissolvant  neutre  ou 
aoide,  une  petite  quantitfi  d'alcali  le  virant  au  violet...  Suivant 
Gerhardt,  on  produit  une  solution  d'un  violet  magnifique,  en  faisant 
tomber  quelques  gouttes  de  chlorure  ferrique  dans  one  solution  tres 

,  ^tendue  d'acide  sulfoph^oique. 

Ce  violet  a  r^sist^  k  toutes  les  tentatives  faites  pour  robtenir  k 
r^tet  de  puret^,  et  m€me  assez  concentre  pour  se  fixer  sur  Ussus. 

Nous  avons  constats  que  Taction  prolon^e  k  froid  du  deutoxide 
d' azote  sur  I'acide  sulfoph^nique  est  susceptible,  suivant  le  degr^  de 

,  saturation,  de  produire  d'abord  du  rouge,  puis  du  violet  et  du  bleu. 
Contrairement  aux  autres  reactions  de  I'acide  ph^nique,  ces  coulf^urs 
ne  maintiennent  leurs  nuances  primitives  qu'au  contact  des  acides 
forts... 

Une  deuxifeme  reaction,  extrSmement  curieuse,  c'est  Taction  de 
Tiodure  d'amyle  sur  I'acide  sulfophenique  (sulfate  de  ph^nyle).  A 
25  gr.  de  sulfate  de  ph^nyle,  oh  ajoute  15  gr.  d'iodure'  d'amyle.  Les 
deux  liquides  ne  r^agissent  pas  k  froid  et  ne  se  melangent  qu'im- 
parfaitement ;  on  chauife  &  ISO",  la  reaction  commence,  il  se  d^g«ge 
d'abondantes  vapours  d'iode,  T^bullition  est  soutenue  jusqu'^  expul- 
sion complete  de  ce  dernier ;  le*  ballon  est  retire  du  feu,  il  contient 
une  masse  sirupeuse  jaune  orang^  que  les  acides  font  virer  au  jaune 
vif.  Par  les  alcalis  dilu6s  on  obtient  immddiatement  une  belle  mat. 
colorante  rouge,  trfes  abondante,  ressemblant,  £i  s'y  m6prendre,  &  une 
solution  de  rouge  d'aniline... 

H6m.  sor  I'action  de  rammoniaque  but  les  mat.  coloranteB;  Schutzbn- 
BERCER  et  A.  Pabaf,  503-513. 

...Nous  avons  constats  que  la  plupart  des  mat.  colorantes  d'ori- 
gine  vSg^tale  jwuvaient  dans  ces  deux  circonstances  fixer  les  ^16- 
ments  de  Tammoniaque  sous  une  autre  forme  que  celle  d'un  simple 
sel  ammoniacal...  Nos  experiences  ont  port^  sur  toutes  les   mat. 


ovGoQi^lc 


—  1861    —  SOCiert  INDi;3TRISLLE   DE  HDLHOUSE  263 

colorantes  v^g^tales,  nous  indiqueroos  ici  celles  qui  qous  ont  fouroi 
des  r^ultatfi  positifs...  Nous  nous  bomerons  pour  le  moment  k 
Texamea  de  trois  mat.  colorantes...  alizarine  ;  h^matlne,  type  des 
bois  rouges  (Br^il,  etc) ;  querc^tine,  type  des  mat.  colorantes 
jaunes. 

I  Action  de  V ammoniaque  en  solution  acqueuse  sur  Valizarine  de 
U  garance.  — ...  L'alizaramide  ne  s'alt^re  pas  au  contact  de  I'air. 
Elle  teint  les  tissus  mordanc^s  en  couleurs  qui  rappellent  celles  de 
lagarance,  mais  ellessont  heaucoup moins  fournies,  et  ont  une  teinte 
violac^e  sale.  La  laine  se  teint  sansmordanten  lilas  sale...  L'equiva- 
lenl  de  ralizarine  est  CWH"0". 

II  Action  de  V ammoniaque  caustique  sur  la  quercetine... 

III  Action  de  I'ammoniaque  sur  Vhematine. 
...L'alizarineet  I'acide  carminique  donnentdes  amides  inalt^rables 

k  I'air  et  non  dou^s  de  propri^t^s  basiques.  —  En  r4sum6,  les  fatts 
contenus  dans  ce  m6m.  tendent  k  gSn^raliser  ce  qu'on  avait  depuis 
lon^tempB  observe  pourl'acidc  carminique... 

Note  BUT  qnelqaes  d^v^s  colore  de  raniline  ;  Bdmond  Willh,  513- 
517. 

...relations  rationnelles  qui  relient  le  rouge  d'aniline  au  bleu  qui 
en  derive...  mani^re  dont  Lauth  opere  pour  obtenircebleu. ..  formule 
rationnelle  :  Az  (G'SH^O',  C'^H^.H).  ...II  serait  possible  que  la 
ptupart  des  derives  color^s  de  raniline  fussent  des  substances  de  cet 
ordre  Is. ,. 

...produit  bleu,  vendu  dans  le  commerce  sousle  nom  d'azuline... 
formule  :  G'*H"AzO*,  repr^sente  de  la  dioxypb^nylamide... 


Tome  XXXn,    1862. 

Rapport  SOT  plodeurs  mdrn.  pr^sentSs  poor  substituts  d'albnmine ; 
CharleR  Dollfus-Gaixine,  73-77, 

. .  .Kemplacer  I'albumine  d'ceuFs  de  poules  et  celle  du  sang  par  I'al- 
bumine  d'ceufs  de  poissons... 

Les  auteurs  {d'un  m4m.]  croient  avoir  trouv^  dans  la  gomme- 
laque,  dissoute  dans  du  borax  ou  du  carbonate  de  soude,  un  nouv. 
snbstitut  pour  I'albumine... 

Voire  Comity  de  Chimie  a  constats,  par  des  exp.  repet^es,  que  la 
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gomme-laque  ne  pouvait,  en  aucun  cas,  remplacer  I'albumine,  et 
que  les  couleurs,  fix^es  d'apr^s  les  proc^d^  des  auteurs  du  m6m., 
ne  presentaieDt  aucune  solidity... 

D'apres  les  auteurs  d'un  [autre]  m^m,,  V&lbumine  da  aang peatte 
d4colorer  de  la  maniire  auivante  :  II  suflit  de  battre  vivement  le 
s^nim.  adtlitionn^  de  10  gr.  chlorure  de  sodium  par  1.,  et  de  trans- 
vaser  la  mousse  qui  se  Forme  ;  I'albumine  s'en  s^pare  par  le  repos... 
L'exp4rience  est  venue  d^mentir  encore  ane  fois  les  faits  avanc6s  par 
les  auteurs... 

M6m.  aiirles  corps  gras;  Chateau,  77-89, 134-141,  211-228,  261-277, 
317-327,  353-371  et  403-419.  [Suite  et  Gn]. 

Note  BUT  on  petit  instrument  vSrificateur  de  teinture ;  (controle  du 
travail) ;  Iwan  Sciiluuberger,  114-115,  1  pi. 

...chez  Walter  Grum,  6i  Glascow,  j'ai  eu  I'occasion  de  voir  un 
instrument  de  ce  genre,  et  j'ai  cru  avantageux  de  vous  le  faire 
connaitre  pour  le  repandre  dans  nos  fabriques...  II  faut  simplement 
avoir  une  r^gle  divis^e,  qui  porte  les  heures  de  la  joum^e  bien  dis- 
tinctes,  en  ne  figurant,  pour  plus  de  simplicity,  que  par  des 
signes,  les  quarts  et  les  demi-Leures.  En  regard  de  ces  divisions 
d'heures,  on  fait  figurer,  h.  droite  ou  &  gauche,  des  chiffres  qui 
repr^sentent  les  degr^s  du  thermometre  centigrade,  auxquels  doit 
arriver  la  teinture,  aux  heures  correspondantes  marquees  sur  la 
rfegle...  Le  coatremaitre  marque  I'heure  k  laquelle  la  teinture  a 
commence,  et  peut  s'assurer,  ft  chaque  moment,  si  elle  est  an-iv^e  & 
la  chaleur  voulue.  Ce  qui  rend  les  ouvriers  bien  plus  exacts  et  atlen- 
tifa... 

Note  sur  une  m^thode  nonv.  propre  A  d^tenoiner  la  nature  d'tm 
melange  de  principes  colorants;  Frederic  Goppelsrcedbr,  116-121. 
M.  Schcenbein  a  pr^sent^,  ii  y  a  quelque  temps,  ft  la  Society  des 
sciences  naturelles  de  Bdle,  des  obs.  tres  in t^res sautes  sur  les  hau- 
teurs diff^rentes  auxquelles  peuvent  s' clever  divers  corps  en  dissolu- 
tion en  s'inGltrant  dans  les  pores  du  papier  Joseph.  Parmi  la  s4rie 
des  ph^nomenes  decrits...  j'en  rappellerai  deux  qui  ont  aervi  de 
point  de  depart  ft  mes  propres  recherches.  Plonge-t-on  de  quelques 
mm.  une  bande  de  papier  ft  filtres  dans  one  solution  aqueuse  de 
tournesol  bleu,...  il  se  forme  une  bande  Meae,  mais  I'eau  et  la  mat. 
colorante  poss^dent  le  mSme  pouvoir  ascensionnel...  II  n'en  est  plus 
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de  in4me  si  cette  exp.  est  r^p^t^e  avec  une  solution  de  touraesol 
rougie  par  de  I'acide  sulfurique ;  dans  ce  cas,  on  voit  se  former  trois 
zdnes  sur  le  papier  au-dessus  du  liqtiide...  Ces  deux  exp...,  et  d'autres 
encore...  montrent  assez  que  des  corps,  de  nature  diff^rente, 
peuvent  poss^der  des  pouvoirs  d'in filtration  tr^s-van^s  dans  divers 
motetirs  poreux,  et  Ton  est  naturellement  conduit  ft  penser  que  ces 
obs.  promettent  k  celui  qui  voudrait  marcher  dans  cette  voie,  une 
riche  moisson  de  fails  nouv.  et  int^ressants. 

Pour  mon  compte,  j'ai  vu  dans  ces  fails  la  e\6  d'une  nouv, 
m^thode  analytique ;  aussi  ai-je  commence,  il  y  a  quelque  temps, 
d'accord  avec  M.  Schtenbein,  k  examiner  la  manifere  d'fitre  des  mat. 
cotorantes  sous  ce  point  de  vue...  Parmi  les  corps  que  j'ai  4tudi4s 
JQsqu'Ji  present,  j'ai  surtout  distingu^  I'acide  picrique,  remarquable 
par  la  grande  facility  avec  laquelle  il  p6n6tre,  dans  les  pores  du 
papier ;  ce  qui  nous  permet  de  reconnaitre  cet  acide  en  melange 
avec  d'autres  mat.  colorantes  dont  le  pouvoir  d'infiltration  n'est  pas 
aussi  grand...  Notre  nouv.  m^thode  d'anatrse  permet  de  d^montrer 
la  pr^ence  de  I'acide  picrique  avec  la  plus  grande  facility  dans  la 
hchsine  du  commerce...  J'ai  acquis  la  conviction  que  cette  m^thode 
deviendra  tr^s  commode  pour  donner  une  connaissance  rapide  de  la 
nature  d'lm  melange  de  mat.  colorantes,  surtout  si  on  fait  intervenir 
des  r^actife  bien  choisis  et  caract^ristiques  qui,  appliques  sur  une  z6ne 
determine  poarraient  domierdes  renseignements  precis  sur  I'esp^ce 
decouleurque  I'infiltration  aura  isol6e.  Cette  m6thode  exp^rimentale 
pourra  aussi  rendre  des  services  dans  des  recherches  m^dico-Ugales ; 
par  exemple,  pour  constater  la  presence  de  I'acide  picrique  dans  la 
hifere,  ou  de  divers  principes  colorants  dans  le  vin... 

Tableau  r^sumsnt  les  rdaclions  d^criles  dans  le  pr4cident  m4m. 

Rote  sar  one  combinaiaon  de  fer  et  de  plomb  applicable  A  rindienne 
garaac6e,  comme  moyen  d'y  obtenir  da  blen  et  da  vert ;  Horace 

R(ECHLIK,  122-125. 

Ayant  remarqu^  que  plusieurs  seU  de  plomb  insolubles,  trait^s 
par  des  dissolutions  ferrugineuses,  retenaient  apr^s  le  lavage  des 
quantity  satBsantes  de  fer  pour  donner,  par  I'acide  ferrocyanhy- 
drique,  unbleu  intense,  je  fis  I'appl.  de  cette  propri^t^  aux  articles 
garanc^g,  dans  lesquels  le  plomb  n'etait  introduit  que  poury  obte- 
mrjusqu'&  present  du  jaune  ou  de  I'orange.  Imprimis  siraultan6- 
menl  avec  les  mordants  de  fer  et  d'alumine,   et  fixes  de  manifere  k 
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fitre  tranHforihes  en  composes  insolubles  ne  laissant  plus  d" oxide 
libre,  les  mordaots  de  plomb  Q'attirent  plus  sensiblement  en  garance 
et  sc  depoitillent  facilement  de  quelques  traces  de  cette  mat.  coto- 
rante,  dans  les  passages  en  savon  qu'exipe  I'avivage  des  rouges  et 
des  violets.  Si,  dans  cet  ^tat,  comme  operation  nouvelle  rempla^nt 
celle  des  passage's  en  chromate  de  potasse,  on  substitue  k  ce  sel,  une 
dissolution  ferrugineuse  dans  les  conditions  voulues,  le  plomb  se 
Ferrure  comme  il  se  strait  chromate  ;  tandis  que  le  blanc,  le  rou^, 
.  le  violet'  m^e  restent  intacts.  En  prussiatant  ensuite,  le  mordant 
plombique  apparait  bleu,  ou  vert  s'it  a  tit6  chrontat^.  Voici  comment 
ce  proc^d^  se  pratique. 

Le  mordant  de  plomb  est  fixS  en  ammoniaque  ou  sulfate  de  soude 
■  coucentr^,  comme  pour  le  genre  ma'is  garanc^  imaging  par  monpere. 
Apres  ce  fixage,  le  nettovage  est  compl^t^  en  phosphate,  enars^ 
nia'te  ou  en  silicate  de  soude  au  lieu  de  chromate ;  puis  la  teinture 
avec  ses  savonnages  et  chlorurages  ayant  suivi  le  cours  ordinaire, 
on  prOcede  au  passage  en  fer  de  la  maniere  suivante  :  On  fait  mar- 
cher leS  pieces  pendant  cinq  minutes,  aliO"  F.  (60°  C.)  dans  une  cuve 
filaquelleon  a  ajout^  :  200  gallons  eau  (900  1.),  6  livres  sulfate  de 
protoxyde  de  fer  (2, 700  gr.),  3  onces  chlorure  d'etain  (8S  gr.).  Cette 
operation  termin^e,  on  lave  et  on  donne  un  passage  de  une  minute 
en  cuve  k  roulettes  mont^e  avec  :  200  gallons  eau  (900  1.),  15  livres 
prussiate  jaune  (6,800  gr.),  3  livres  acidesulfurique  (1,360);  puis  on 
lave,  on  s^che  et  on  chlorure,  sott  sur  tambour,  solt  de  toule  autre 
fafon  usitee  dans  la  fabr.  des  toiles  peintes. 

L'addition  du  chlorure  d'etain  au  sulfate  de  fer  a  pour  but  d*em- 

p4cher  le  cotot^  de  se  teindre  en  fer ;  on  obllent  ainsi  un  blanc  plus 

.   pur.  Si  Ion  a  pris  un  exc^s  de  sel  detain,  le  plomb  n'attire  plus  en 

fer.  L'action  du  sel  stanneux  se  montre  plus  avantageuse  si  on  y 

consacre  isol^ment  un  passage  aprfoi  celui  du  fer. 

Les  selsde  fer  les  plus  convenables  h  la  teinture  du  sel  de  plomb 
sont  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer  et  le  nitrate. 

Le  chromate  de  plomb  attire  le  protoxyde  de  fer  en  suspension 
dans  I'eau,  cela  n'arrive  pas  avec  le  sesquioxyde. 

Si  Ton  ajoute  au  sulfate  de  fer  du  sullite  de  soude  alcalin,  la  tein- 
ture se  fait  avec  plus  de  facilite,  mais  alors  le  rouge  prend  une  teinte 
.  puce ;  il  suflit  de  0  gr.  03  sulfate  de  fer  et  sulfite  de  soude  par  1.  d'eau 
pour  tormer  du  vert  avec  le  chromate  de  plomb,  apres  le  passage  ea 
prussiate. 


ovGoQi^lc 


—   1863    SOatit   INDUSTHIELLE   DE   HULHOCSB  267 

Par  ces  transformations  successives  on  obtient  done  tous  les  tons 
de  bleus  on  de  verts,  ainsi  que  des  nuances  mixtes,  si  le  mordant 
plombique  avait  616  additionne  de  sels  de  fer  ou  d'alumine. 

Je  pr^sente  ce  proc^e  sous  le  rapport  de  I'int^ret  cbimique  plu- 
tdt  que  sous  celui  de  ses  avantsges,  car  ni  )e  bleu,  ni  le  vert  ne 
sauraient  rivaliser  avec  ceux  d'outremer  et  de  chrome... 

Daniel  Kcechlin  avait  4te  port^  it  la  connaissance  et  aux  qualites 
depes  compost  doubles  par  I'obs.  dun  accident  singulier.  Voulant 
diblanchir  ou  debouilHr  un  tissu  sur  lequel  s'^taient  trouv^es  deux 
impressions  qui  s'entrecroisaient  I'une  k  I'^tain,  I'autre  an  mordant 
rouge  ordinaire  (acetate  d'alumine),  Daniel"  Kcechlin  fut  fort  surpris, 
apres  avoir  pass^  ce  tis^u  en  acide  et  en  avoir  cm  toute  trace  d'im- 
pression  efTac^e,  d'y  voir  apparaitre  de  liouv.  par  teinture  les  parties 
seulea  qui  cori^^spondaient  k  la  superposition  des  deux  mordants. 
Get  exeniple  dune  resistance  plus  considerable  de  deux  oxydes  fut 
le  premier  signals  dans  notre  industrie.  Chaque  jour  il  se  Forme 
sous  nos  yeux  un  compose  analogue  dans  nos  garanfages.  L'alumine 
ne  doit-elle  pas  y  pouvoir  passer  &  I'^tat  d'union  calcaire  pour  deve- 
air  le  mordant  qui  donne  la  nuance  carmin^e,  cette  nuance  des 
p^tales  de  roses?... 

Notice  snr  la  tabr.  da  violet  d'aniline;  Albert  Schldmberger,  126- 
133. 

La  ruction  du  bichromate  de  potasse  et  de  Tacide  cbromique  sur 
les  sels  d'aniline,  depuis  longtemps  cit^e  par  Fritzsche,  Hofmann, 
Gerhardt  et  Laurent,  n'a  re^u  son  appl.  industrielle  que  dans  I'an- 
n6e  1856-57,  apr^s  les  beureuses  et  laborieuses  recherches  de  Per- 
kin...  Le  proc^d^  au  cbromate,  dont  il  s'agit  ici,  appliqu^  en  France 
d'abord  par  Monnet  et  Dury,  puis  par  la  maison  Poirrter  et  Chappat 
lils,  a  vu  lui  succeder  k  diff^rentes  reprises  plusieurs  autres  modes 
d'op^rer...  Nous  nous  permettrons  de  relater,  dans  ce  court  travail, 
deux  des  m^tbodes  que  nous  avons  suivies  avec  succ^s  dans  la 
maison  J.  J.  Muller  ei  C'",  it  Bdle,  depuis  le  commencement  de  1860 
jusqu'&  cejour. ..  pour  la  fabr.  du  violet  d'aniline  au  chromate... 

?TQc6i6  pour  la  fabr.  da  vermiUon  ;  GaltiiieR' Bouchard,  258-260. 
On  a  public  de  nombreux  proc6des  pour  la  pr4p.  du  vermilion, 
soit  par  vole  secbe,  sottpar  voie  humide.  Tous  sont  indiqu^s  comme 
donnant  des  produits  parfaits...   On  peut  obtenirun  vrai  vermilion 
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chimique,  on  n'obtient  pas,  k  coup  silr,  un  beau  vermilion  commer- 
cial. Les  proc^des  connus  peuvent  se  r^duire  k  deux  :  celui  par  la 
voie  sfeche  et  celui  par  la  voie  humide,  Le  premier  qui  donne  le  ver- 
milloa  IioUandais,  comprend  les  recettes  de  Tucker  et  de  Brandt. 
On  combine  directement  le  soufre  avec  le  mercure,  on  obtientainsi  un 
magma  appel6  Ethiops,  que  Ton  soumel  'a  la  distillation.  Le  second 
proc4d£  a  €\.&  ^tudi4  par  Schuiz,  Hofmann,  Baum^,  KirchotF-Bucholz, 
Liebig,  Frunner,  Jacquelin,  Verlh^.  Le  soufre  est  port^  sur  le. mer- 
cure libre,ou  combing  par  la  potasse  ou  I'ammoniaque,  &  I'^lat  de 
polysulfure...  J'ai  pens^  que  je  ferais  une  cbose  utile,  eo  publiant 
les  recherches  que  j'ai  faites  dans  mon  usine,  avec  le  concours  de 
M.  Mamet,  qui  y  dinge  mon  laboratoire...  Le  proc^d^  auquel  je  me 
suis  attache,  est  celui  de  la  voie  humide  ;  j'emploie  le  sulpbydrate 
.   d'ammoniaque  sulfur^,  polysulfure  d'ammoninm... 

Notice  nterologique  sur  ^donard  Schwartz;  A.  Pekot,  287-306. 

...naquit  &  Mulbouse  en  1798...  En  1817,  il  fut  rappel^  par  son 
p^re,  k  Cernay,  et  v  fit,  dans  I'dtablissement  Gaspard  Dollfus  et 
C"  son  apprentissage  de  coloriste  et  de  fabncant  d'indienne. .. 
Cependant  ses  afTections  de  famille  et  ses  int^rSts  le  rappeiaieot  k 
Mulbouse,  et  il  y  revenait  en  1821,  pour  entrer  dans  la  maison 
Scblumbei^er-Grosjean. ..  Apr^s  buit  anuses  p6niblement  pass^es 
dans  le  tourbillon  et  la  fi^vre  des  affaires,  notre  coUegue  avait  acquis 
une  aisance  bien  au-dessus  de  ses  faibles  d^sirs  et  des  besoins  tres- 
restreints  de  sa  vie  r^guliere.  N'ayant  plus  des  lors  qu'fe  consulter 
ses  penchants,  parce  que  son  d^vouement  netait  plus  n^cessaire,  il 
se  retirait  de  la  fabr.  jeune  encore,  en  1838,  pour  n'avoir  plus  k 
suivre  que  t'impulsion  de  son  esprit  et  de  sa  volenti...  fut  Ma  des 
fondateurs  de  la  Soci6t4  industrielle... 

Rapport  Bor  le  conconrg  des  prix.  poor rindttstrie  dn  papier;  Braln, 
308-315. 

...Travail  a"  3,  fait  avec  autant  de  savoir  que  de  precision,  sur 
r^puration  des  pfktes  & -papier.  Ce  m^m.,  iinprim^  et  accompagn^ 
d'un  dessin,  vous  est  pr^sent^  par  Gabriel  Planche,  k  qui  nous 
sommes  d^j^  redevabtes  de  I'utile  ouvrage  sur  la  fabr.  du  papier,  pour 
lequel  vous  lui  avez  d^cern^  une  medaille  d'ai^ent  en  1853. 
M.  Plancbe,  dans  son  mem.  donne  I'historique  des  ^purateurs  pro- 
prement  dits,  mais  il  commence  son  travail  en  insistant  sur  les  onze 
points  suivants  qui,  en  fabr.  de  papier,  contribuent  surtout  k  obte- 
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nir  une  bonne  ^pumtion,  plutdt  par  des  dispositions  dans  toutes  les 
operations  de  la  fabr.  que  par  tin  appareil  special.  Ce  sont  :  1°  pre- 
cautions pr^servatnces  contre  les  impuret^s  dans  la  construction, 
dans  r organisation  des  ateliers  et  des  d^p6t3  de  chifTons  et  de  pSites; 
2"  boa  d^lissage  des  cbifFons;  3°  nettoyage  b  sec;  i"  nettoyage  & 
I'eau  avaot  le  lessivage ;  5°  bon  lessivage ;  6°  d^fileuses  bien  eta- 
blies  ;  7°  blancbiment  4nei^ique  pour  les  mat.  les  plus  grossieres  et 
surtout  pour  les  mat.  pailleuses ;  8"  precautions  pr^servatrices  contre 
la  graisse  et  I'huile  des  axes  de  cylindres  et  de  toutes  autres  mach. ; 
9°  caisses  de  blancbiment,  d'^outtage,  de  d^pdts,  ustensUes,  trans- 
ports coavenablement  ^tablls;  10°  soins  de  propret^  dans  la  mani- 
pulation des  p&tes;  11°  grand  sablier  et  systeme  complet  d'6pura- 
teurs  h  la  t^te  de  la  macb.  M.  Planche  examine  chacune  de  ces  onze 
questions,  et  indique  avec  clart^  et  precision  la  meilleure  solution 
pour  cbacune  d'elles...  Le  systeme,  le  meilleur  d'apres  I'avis  de 
M.  Plancbe,  consiste  en  un  triple  tamisage  de  la  pfkte  ft  papier... 

Kapport  BUT  on  extrait  astringent  de  lentisqne  et  de  myrthe,  envoys 
par  H.  Firmin  Dulonrc;  Albert  Schlchbebgbr,  316-317.  Cf  524 
(S&nce). 

...Une  lettre  de  M.  Finnin  Dufourc,  fournisseur  des  douanes 
d'Alger,  qui  vous  annon^ait  s'Stre  fait  breveter  en  France  avec 
M.  Dupail,  pbarmacien,  pour  I'exploitation  d'un  nouv.  extrait  de 
plantes  riches  en  tannin,  telles  que  le  lentisque  (Pistaca  lentiscus) 
et  le  mjrthe  (Mirthus  communis) ;  tons  deux  arbrissesux  trfes-abon- 
dants  en  Algdrie...  Les  r^sultats  que  m'a  donnas  le  nouveau  produit 
m'ont  para  tris  satisfaisants  en  teinture  de  cotons  mordanc4s  en  fer 
et  en  alumine  ;  les  couleurs  produites  ont  6t&  plus  pures  et  le  blanc 
moins  sali,  que  celles  que  j'ai  obtenues  comparativement  avec  les 
extraits  de  cb4taignier  et  de  dividivi...  Sup^rieur  comme  puret6  de 
teinture,  I'extrait  de  lentisque  n'a  pas  le  m^me  pouvoir  astringent, 
et  ne  foumit  pas  un  noir  aussi  intense  que  le  dividivi.  Quant  k  1' ex- 
trait de  chdtaignier,  il  pent  le  remplacer  avec  avantage.  Des  tein- 
tnres  en  soie  m'ont  fourni  les  mSmes  r^sultats  ;  le  noir  obtenu  ^tait 
plus  beau  qnecelui  du  chitaignier... 

;Soie  Tfig^tale],  de  Noumcat;  380  (Stance). 
[Bichromate  d'ammoniaqne] ;  Gboussier,  428  (Stance). 
Animaliaation  des  mat.  v^g^talea],  parZuccaniet  G>e;  428  (Stance). 
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Rapport  SOT  les  forces  mat^rielles  et  morales  de  rinduatrie  du  Hant- 
Rhin  de  1851  &  1861  ;  Charles  Thierrt-Mibg,  431473. 

...Tisaage  dea  dtoffes  de  couleur.  (Industrie  de  Sainte-Maric-aux- 
Mines). 

...Elle  oecupe  surtout  les  vallees  nord-est  du  d^partemeat,  et  a 
son  centre  principal  k  Sainte-Marie-aux-Mtnes,  qui  lui  a  donn^  son 
nom...  Le  premier  tissage  d'^toffes  en  couleur  (siamoises)  y  fut  ^ta- 
bli  en  1755,  par  J.  G.  Reber,  de  Mulhouse...  Les  perf.  r^alis^s  par 
la  filature  du  coton  et  la  teinture,  surtout  celle  du  rouge  andri- 
nople,  lui  permirant  desortirde  son  omiere...  Etie  continua  ii  pro- 
lesser  r^uli^rement  jusqu 'en  1830,  ^poque  oil  elle  commen9a  k 
entreprendre  avec  succte  la  fabr.  des  tissus  pour  nouveaut^s  en 
robes...  De  1830  ft  1851,  I'industrie  de  Sainte-Marie-aux-Mines  con- 
tinua ii  se  soutenir  et  k  produire...  des  ^tolFes  de  couleur  tissees  & 
la  main  et  form^es  exclusivement  de  coton.  Vers  la  fin  de  cette 
p4riode,  elle  fut  soumise  &  une  perturbation  profonde,  produite  sur- 
.  tout  par  les  hauts  prix  auxquels  furent  pouss^s  alors  les  colons 
lil^s...  Jusque'Ikl'entrepreneurfaisaitteindreses files  ^  fagon,  et  dis- 
tribuait  I'ouvrage  k  domicile  an  tisserand.  Ce  systeme  dut  etre 
cluing^  pour  arriverk  une  plus  grande  perfection  dans  les  produits... 

L'industrie  de  la  teinture  n'^tait  pas  rest^e  stationnaire  ft  Sainte- 
Marie  pendant  que  le  tissage  progressait...  L'appret  des  etofFes  de 
couleur  a'  Fait  egalement  des  progres  k  Sainte-Marie... 

Impreaaion  des  Hoffes. 

Si  nous  consid^rons  I'^tat  de  cette  Industrie  autrefois  si  floris- 
sante  et  la  plus  importante  de  Mulbouse,  nous  sommes  frappes  par 
un  double  spectacle.  D'un  cdte  nous  voyons  certains  etablissements 
se  developper  et  prendre  des  proportions  considerables,  au  point 
que  jamais  )a  production  totale  des  tissus  imprim6s  n'a  ^t^  aussi 
importante  k  Mulhouse  qn'aujourd'hui.  On  serait   port4  naturelle- 

-  ment  &  en  conclure  que  jamais  Industrie  n'a  ^14  plus  prospere,  si  on 
ne  voyait  d'ailleurs  d'autres  maisons,  des  plus  anciennes  etdes  plus 
c^lebres,   mettre  bas  les  armes  et  disparaitre  de  la  scene  sans  Mre 

-  remplacees  par  d'autres.  Depuis  dix  ans,  it  ne  s'est  pas  cr^  une 
seule  maison  nouvelle,  et  il  nest  pas  probable  que  de  longtemps, 
on  voie  de  nouv.  etablissements  se  fonder  sur  les  rulnes  desanciens'. 

1.  ...Bujourd'hui...  pour  rinipre»9ion  dans  le  HtuUBhin.  50  millions.  Celle-ci  n'a  done 
augmeDtf  que  du  quart  [par  rapporl  k  1828J.  Pendant  la  meme  pfriode,  la  mi^me  Indus- 
trie, en  An^lelerTe,  a  tripld  son  chifTrc  d'alTaires.  11  litiiit  de  tOO  millions,  en  18SK,  el  il  est 
Bujourd'hui  de  pluB  de  300  millions  dc  fr.  d'apris  M.  Potter. 
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Uoe  question  vitale  domine  toutes  les  autres,  celU  des  frais  gin6~ 
raux. . . 

Le  succes  d'une  campa^e  depend  surtout  de  la  superiority  des 
dessins...  Malheureusement  la  propriete  des  dessins  n'est  pas  assez 
garantie  aux  Fran^ais  dans  les  pays  voisias... 

Un  d^cret  recent  autorise  les  imprimeurs  fran^ais  k  introduire 
sans  droits,  k  chaise  de  reexportation,  des  tissus  strangers... 

Si  oiainteDant  nous  examinons  les  genres  qui  ont  6i4  exploit's 
plus  spdcialement  pour  les  maisons  d'Alsace  pendant  les  dix  der- 
oieres  ann^es,  nous  remarquons,  conform^ment  k  ce  que  nous 
disions  tout-k-l'heure,  que  ce  sont  surtout  les  articles  riches  et  des- 
tines k  la  consommation  des  classes  aisles...  Tous  les  tissus  laioe, 
soie,  colon,  se  sont  imprimis  en  grande  quantite,  concurremment 
avec  I'indienne  proprement  dite  et  surtout  an  routeau.  La  perroUne 
a  presque  cesB6  d'etre  employee;  car  cette  mach.  transitoire,  qui 
Qatteint  ni  la  perfection,  fii  la  rapidite  du  rouleau,  a  d&  lui  cdder  la 
place  pour  tous  les  articles  permettant  une  impression  mecanique, 
et  dont  la  consommation  etait  assez  grande  pour  couvrir  les  frais 
d'une  gravure  sur  cuivre.  Les  articles  les  plus  riches  et  comportant 
un  grand  nombre  de  couleurs  ont  continue  h  se  faire  ^  la  main.  C'est 
meme  ici  le  cas  de  remarquer  que  I'impression  k  la  main  qui  autre- 
fois semblait  sur  le  point  de  disparaitre,  a  repris  un  nouvel  elan  dans 
ces  dix  annees.  Elle  a  produit  notamment  sur  une  grande  ecbelle 
des  robes  en  tissus  varies  sur  laine,  sur  coton,  oil  la  ricbesse  des  des- 
sins, aussi  bien  que  le  grand  nombre  des  couteurs,  auraient  rendu 
Timpression'au  rouleau  impossible  ou  trop  coiiteuse.  Enfin,  dans  ces 
deraiers  temps,  on  a  commence  k  employer  des  mach.  in  bait  cou- 
leurs,  k  t'instar  des  Angiais... 

Abordant  h  present  le  cote  technique  de  cette  grande  industrie, 
nous  observons  de  grands  progr^s,  tant  au  point  de  vue  chimique, 
qu'au  point  de  vue  mecanique,  mais  avec  cette  difTerence  que  les 
[wemiers  sont  plus  generalement  fran^ais  et  les  seconds  anglais 
d'origine...  Disons  de  plus  que  I'industrie  des  toiles  peintes  etant 
cinq  ou  six  fois  plus  considerable  en  Angleterre,  et  les  hommes  qui 
sea  occupent  etant  cinq  fois  plus  nombrenx  que  chez  nous,  nous 
devrions  trouver  dans  cette  industrie  cinq  inveptions  anglaises 
contre  une  seule  fran^aise,  tandis  que  les  parts  sont  a  peu  pr^s  egales 
pour  les  deux  pays.  Rien  ne  saurait  mieux  faire  resaortir  le  merite 
de  DOS  fahricants  que  ce  fait  qui,  du  reste,  s'applique  d  la  ptupart 
des  branches  de  I'industrie  alsacienne. . . 
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De  1848  k  1855  nous  voyons  se  g^o^raliser,  pour  I'impression  des 
^toffes  de  laine,  I'emploi  du  sysleme  Broqaette,  c'est-k-dire  I'appl. 
de  laques  it  base  d'dtain,  se  fixaot  k  la  vapeur  sur  le  tissu  pr6alable- 
ment  mouill^  au  moyen  d'uo  doublier  humide.  —  Pour  les  tissue 
de  colon,  les  couleurs  solides  et  garanc^es  jouent  toujours  le  prin- 
cipal r61e,  et  on  cbercbe  seulement  k  les  produire  avec  plus  de 
simplicity  et  de  puret6.  Ainsi  en  1854,  on  emprunte  auz  Allemaads 
I'emploi  du  silicate  de  soade  pour  remplacer  la  bouse,  aux  Anglais 
celui  de  Valizarine  da  commerce  (Pinkolline)  et  de  la  quercitrine. 
Vers  1854  et  1855,  on  voit  s'op^rer  una  ruction.  D'un  cdt6  com- 
mence I'appl.  sur  une  grande  6chelle  des  genres  plastiques,  c'est-^- 
dire  des  couleurs  en  poudre  impalpable  fix^es  au  moyen  de  I'albu- 
mine  des  ceufs  :  le  gria  de  charbon,  auquel  se  joignent  le  blanc  de 
zinc,  la  lague  de  garance,  le  vert  Guignet,  etc.  La  consommatioD  de 
I'albiunine  devient  si  considerable,  qu'on  sent  le  besoin  de  lui  cbcr- 
cher  des  substituts,  et  on  arrive  successivement  k  se  servir  de  I'albu- 
minedusang,  du  gluten  et  d'autres  substances  analogues.  D'un  autre 
c6t6,  nous  voyons  apparaitre  ces  couleurs  si  brillantes  el  si  fugaces 
qui  ont  produit  toute  une  revolution  dans  le  goU  et  dans  les  genres 
actuels.  L'ann6e  1855  inaugure  une  fi^conde  p6riode  de  d^couvertes ; 
et  I'apparition  d'une  couleur  nouvelle,  ia  marexide,  cause  une  sensa- 
tion d'autant  plus  grande  que  cbacun  pressent  qu'elle  ouviira  aux 
chercbeurs  une  nouvelle  voie.  Et,  en  efTet,  les  inventeurs  se  succ^dent. 
A  peine  a-t-on  r^ussi  b.  appliquer  la  murexide  sur  colon,  que  Ton 
voit  se  presenter  tour  i  tour  la  pourpre  francaise  (orseille  modifl^) 
et  toute  la  s6rie  des  couleurs  d6riv6es  du  goudron  de  houille,  violet, 
rouge  (fuchsine)  et  bleu  d'aniline.  Ces  couleurs  si  4clatantes,  mats 
malheureusement  si  peu  solides,  remplacent  la  garance  dans  les 
tissus  et  permettent  de  crter  ces  genres  si  gracteux  et  si  £l£gants 
que  produisent  aujourd'bui  nos  mach.  b  huit  couleurs,  et  que  la 
garance  qui  s'y  fixe  par  teinture  n'eilt  pas  rendus  possibles. 

En  m€me  temps  nos  fabricants  sentaient  le  besoin  de  d^velopper 
la  continuity  du  travail,  de  donner  plus  d'importance  aux  agents 
m^caniques,  atin  de  faciliter  les  operations,  de  les  rendre  plus  r^gii- 
lieres,  plus  rapides  et  plus  ^conomiques.  C'est  ainsi  que  dans  le 
blanchiment,  on  a  grandement  r^duit  la  main-d'ceuvre  et  activ6  le 
travail.  Dans  ces  derniers  temps,  on  a  encore  pu  abr^ger  les  opera- 
tions, en  se  servant  i'appareils  &  haute  pression.  La  gravure  des 
plancbes  pour  I'impression  &  la  main  a  tir^  de  grands  evantages  de 
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I'emploi  de  plus  en  plus  r4pan<lu  qu'on  a  fait  du  clichage  et  de  la 
mach.  k  brdler  (poin^on  cbauffe  au  gaz  qui  serl  h  faire  les  matrices 
en  bnllant  les  formes  dans  le  bois), 

Dans  la  gravure  des  rouleaux  k  imprimer,  il  faut  signaler  I'em- 
ploi d}i  panloffraphe  et  de  la  galvanoplaatie.  L'impression  au  rouleau 
a  subi  aussi  de  notables  ameliorations.  Ainsi  pour  le  s^chage  des 
tissus  imprimis  au  sortir  de  la  mach. ,  on  a  remplac4  par  un  sys- 
t^me  complet  de  plaques  i  vapear  les  g^cboirs  h  air  cbaud,  qui 
avaient  caus£  d4j&  tant  d'incendies,  et  qui  donnaient  en  outre  une 
chaleur  peu  r^guliere.  On  a  introduit  I'usage  des  draps  de  caoutchouc, 
el  dans  certains  cas,-on  a  juge  utile  d' adapter  &  cheque  mach.  un 
moteur  special  qui  donne  plus  de  precision  et  de  facility  au  travail, 
et  qu'on  peut  faire  repoaer  avec  la  mach.  pendant  les  nombreux 
chomagea  auxquels  celle-ci  Qst  malheureusement  soumise.  Le  sys- 
tems continu  appliqu6  en  Angleterre  k  I'oxidation  des  mordants 
pourgarance  et  garancine,  a  61&  essaye  en  Alsace,  puis  abandonn^. 
Pour  Ibs  tissus  garanc^s,  un  passage  dans  un  melange  de  chlore  el 
de  vapeur  d'eau  a  remplac^  I'exposition  sur  pr6,  m^me  pour  les 
^tofTes  les  plus  ^paisses  et  les  plus  cbarg^es  de  couleur.  Les  mach. 
a  laver  out  ete  notablement  am^liorees,  et  leur  rendement  est  bieu 
plus  considerable  qu'autrefois.  Enfin  les  applets  ont  4te  Tobjetde 
soins  tout  particuliers,  et  on  a  v«  apparaitre  successlvement  des 
rames  fixes  perf.,  des  rames  continues,  etc. 

Aniif«»  Impreision  Origine 

1851     Le  sechage  complet  par  plaques  h.  vapeur  commeace  & 

se  subslituer  au  chaufTa^e  i  air  ohaud anglaiae. 

—  Fleur  de  gumnce frangaise. 

—  Perf,  des  mach.  4  laver ang.-franf. 

1854     Introduction  de  I'aliEarine  du  commerce  (pink  coffine)  anglaise. 

—  Introduction  du  silicate  de  soude  pour  remplacer  la 

bouse . .    allemande. 

—  Impression  du  pris  de  charbon Trancatse. 

1856     Impression  du  rouge  de  murexide  sur  colon frangalse, 

—  Perf.  dans  I'appr^t  des  tiasus franpaiae. 

^       Tambours-rames,  rames  fixes  perf.,  ramea  continues. .     ang.-fran^. 

—  On  commence  k  ee  servir  de  drapa  en  caoutchouc anglaise. 

—  Introduction  du  premier  pantographe  k  table  circulaire  anglaise. 
I8j7  Impreasion  du  btanc  de  zinc franpaise. 

—  Generalisation  de  I'emploi  de  I'albumine  du  sang  perf.  francaise. 
1858  Impression  de  la  laque  de  garance. fran^aise. 

E.  V.  deM  I.  T.  —  Fasc.  31.  IB 
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1858  {D6cenibre  et  ann6es  sui«antes)  Violet  d'aniline,  par 

teinlure anglaiac. 

—  Id.   par  impreasion fran^ise. 

1859  (Mars)  vert  Guignet fran^ise. 

—  [Avril)  pourpre  franeaise  (orseille  modifiie) fraocalse. 

—  (Avril)    premieres  pieces  teintes  ea  fuchaine,   (rouge 

d'aniline) franpaise. 

—  Deuxi^me  pantographe  perf anglaise. 

1860  Introduction  des  mach.  k  huit  couleurs angluise. 

—  Acide  tannique  pour  la  fixation  des  violets  d'aniline. .     anglaise. 

—  Introduction    dans  le    Haut-Rhin    du  blanchiment  k 

haute  preasion  qui,  d^s  1846,  etait  emploj'6  par  une 

maison  de  Roueii frangaise. 

1861  Diverses  appl.  de  la  galvanoplastie  it  la  gravure  sur 

rouleaux frangaise. 

—  Bleu  d'aniline franpaise. 

La  premiere  fabrl<iue  de  toiles  peintes  du  Haut-Rhin  fut  cr^ee  i 
Mulhouse  en  1746.  En  1828,  on  j  comptait  27  manufactures  occu- 
pant 11  248  ouvriers  et  imprimant  17949790  m.  d'etolTes,  d'une 
valeur  totale  de  38  millions,  c'est-&-dire  de  2  fr.  12  par  mkl.  En 
1836  le  nombre  de  fabrlques  s'est  ^lev^  jusqu'^  35,  pour  de  nouveau 
diminuer  ensuite;  car  en  1847  on  n'en  compte  plus  que  20  occupant 
10  000  ouvriers  et  produisant  37  800  000  m.  d'etoffes,  d'une  valeur 
de  40  millions  de  francs,  c'est-i-dire  de  1  fr.  10  par  m.  En  1851,  il 
y  avait  dans  le  Haut-Rhin  21  fabriques  de  toiles  peintes  poss^dant 
24  mach.  h  vapeur  dune  force  de  421  chevaux.  Elles  employaient 
environ  90  mach.  k  imprimer  au  rouleau,  et  occupaient  &  peu  pres 
10000  ouvriers.  On  ne  compte  plus  aujourd'hui  que  18  fabriques, 
mais  elles  poss^dent  une  centaine  de  mach.  k  imprimer  et 
55  moteurs  ii  vapeur  d'une  force  totale  de  672  chevaux,  dont  17  sont 
de  petites  mach.  angulaires  ou  horizontales  destinies  ^  faire  mar- 
cher des  rouleaux  h  imprimer.  Elles  occupent  10000  ouvriers  dont 
la  moiti^  desservent  I'impression  i  la  main  et  font  un  chilTre  d'affaires 
de  50  millions  ou  1/4  en  sus  de  la  production  de  1828.  Ajoutons 
que  malheureusement  ouvriers  et  mach.  sont  exposes  k  de  frequents 
chdma^s  qui  p^sent  lourdement  sur  les  frais  g^n^raux... 

Industries  diverses...  Papiers  peints...  Papeterie...  Societe  Indut- 
Irielle  de  Mulhouse. 

[Sur  la  pr^p.  du  rouge  d'amllne  d'apris  le  proc6d6  Hofmaim] ;  lettre 
de  DoUfus-Mieg  et  C'",  Steinbach  KoccbUn  et  C",  Freres  Koechba. 
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503-504  ;  et  Proc^s-verbal  dune  stance  du  Comity  de  Chimie  h  ce 
8ujet,  504-508,  1  pi.,  1  6ch.  a  1863,  89-90  (Stance). 

...Une  maison  de  commerce  a  revendiqu^  la  prop,  exclusive  de 
la  mat.  colorante  rou^  provenant  de  I'aniline,  et  a  pr^tendu  avoir 
seule,  i  titre  de  br.  de  principe,  le  droit  de  produire  la  base  g^n^ra- 
trice  de  ce  rouge. 

Cette  maison  a  allegu^,  pour  appuyer  ses  pretentions,  que  la 
d^couverte  faite  par  Hofmann,  de  la  mat.  colorante  rouge  d'aniline, 
n'aurait  ^t^  qu'un  accident  de  laboratoire,  et  que  le  proeed^  de  ce 
savant  chimiste,  rendu  public  en  1858,  six  mois  avant  toute  prise 
de  br. ,  ne  pouvait  pas  se  r^liser,  ou  ne  se  r^alisait  que  fort  rare- 
ment,  au  grand  p^ril  des  experimentateurs.  Des  experts  commis 
par  justice,  auraient  essaj^  d'exp.  sans  suocfes...  Propose  le  renvoi 
au  Comit^  de  Cbimie,  qui  pourrait  faire  les  exp.  n^cessaires  pour 
resoudre  la  question. 

(Procfes- verbal)  ...Douze  membres  du  Comity,  r4unis  en  Commis- 
sioo,  s'etaient  transport's  au  laboratoire  du  college,  et  M.  Schnei- 
der, professeur  de  cbimie  dans  cet  'tablissement  avait  ex^cut6,  en 
leur  presence  et  avec  leur  coacours,  les  exp.  suivantes... 

M.  le  secretaire  ajoute  enfin  que  la  reussite  complete  de  toutes  ces 
operations  avait  prouv^  k  tous  les  assistants  que  la  pr^p.  du  rouge 
d'aniline  parle  proc6de  de  Holmann,  loin  d'etre  une  experience  dan- 
gereuse,  etait,  au  contraire,  une  operation  des  plus  facilea  et  des  plus 
simples,  d'une  reussite  constante  et  pouvant  s'elTectuer  avec  la 
meme  facilite  dans  des  tubes  de  diametres  difTerents... 

I.  Peat-on,  en  r^pitanl  Cexp.  publiee  par  M.  Hofmann,  preparer 
tans  danger  et  avec  certitude  de  aucces,  du  rouge  d'aniline,  ayant  les 
mimet  proprietes  tinctoriales  que  celui  du  commerce?  Le  Comite 
declare  que  oui  a  I'unanimite. 

II.  Le  Comity  de  chimie  declare  en  outre  qu'il  nevoit  aucun  obs- 
tacle a  I'appl.  induslrielle  et  en  grand  du  procede  d' Hofmann,  et 
t'eire  convaincu  que,  tout  en  saivant  le  meme  procedd,  mais  en 
emplot/ant  an  appareil  trcs-simple  et  d'un  usage  journalier  [le 
refrigerant  de  Pagen),  on  pent  ope'rer  dans  un  vase  ouvert  et,  par 
consequent,  sans  aucune  pression. 

Emploi  de  la  photographie  dans  la  gravure  des  toiles  pemtes; 

Charles  Tuierhi-Mibg  fils,  5U-517. 

Lettre...  pit  each,  du  12  oct.  1857...  brevet  du  2  mars  I8S8... 
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Sur  une  mach.  &  imprimer ;  Dollfus-Mieg  et  C",  518-522  (plis  each, 
du  28  Kvr.  1857  et  22  mars  1858). 

...Mach.  construite  dans  aos  ateliers  et  destinee  k  produire  sur 
une  pifece  de  lissu  imprim^e  et  teinte  en  garaoce,  des  rentrures  dis- 
posees  suivant  des  bandes  longitudinales...  L'appareii  se  compose 
d'une  traverse  triangulaire  en  fonte,  laquelle  porte  trois  sjstemes 
d'eatonnoirs  munis  k  leur  partie  inf^rieure  d'une  coulisse ;  la  cou- 
leur  est  maintenue  dans  ces  entonnoirs  au  moyen  d'une  alimenta- 
tion k  niveau  constant,  du  genre  de  celle  des  quiuquets  on  lampes 
ordinaires.  Ces  entonnoirs  sont  organises  chacun  de  mani^re  k  pou- 
voir  Stre  manoeuvre  transversa  lement  au  tissu  qui  passe  au-dessous 
de  lui,  et  &  etre  (en  mSme  temps  ou  isolement)  augments  ou  dimi- 
nu^  dans  sa  lai^eur,  de  maniere  k  produire  des  bandes  de  lai^urs 
variables.  Un  gamin  manceuvre  chaque  entonnoir.  Des  aiguilles  indi- 
catrices  permettent  lorsque  la  pi^ce  est  en  marche  d'obvier  aux 
deviations  produites  dans  le  dessin  par  diverges  causes,  et  de  forcer 
la  bande  k  rester  daos  les  limites  voulues...  Nous  ajouterons  que 
I'id^e  qui  a  pr^sid^  k  Tetablissement  de  ce  nouvel  appareil  nous  a  ete 
sugg^r^e  par  I'entonnoir  k  compartiments  fort  ing^nieux  que  Zuber 
et  C'*emploient  depuis  plusieurs  ann^es  pour  Timpression  des  bandes 
longitudinales  sur  papier...  I^s  deux  perf.  principaux  que  la  mach. 
elle-m€me  a  re^us  consistent :  1°  Dans  une  disposition  qui  permet 
k  un  ouvrier  de  manoeuvrer  deux  entonnoirs  ou  godets  k  la  fois... 
2"  Une  disposition  nouv.  des  godets,...  qui  consiste  en  une  s4rie  de 
godets  de  dimensions  restreintes,  et  places  les  uns  k  c6te  des  autres 
pour  I'impression  d'une  large  bande  compos^e  d'une  s4rie  de  bandes 
plus  petites. . . 

Rapport  Bor  un  m6m.  traitant  de  I'ladttstrie  du  colon  dans  le  Haat- 
Rhin;  Engel-Dollfos,  527-533. 

...L'bistoire  des  premiers  pas  de  I'industrie  qui  fit  la  reputation  de 
Mulhouse  offrirait  un  vif  int^r^t ;  les  archives  communales,  dont  I'un 
de  nos  collogues,  M.  I'archiviste  Ehrsam,  nous  a  facility  I'accesavec 
une  extreme  obligeance,  sont  riches  en  documents  propres  k 
r^clairer... 

La  premiere  fabrique  d'impressions  cr^^e  k  Mulhouse  fut  afTrancbie 
de  toute  taxe  pour  deux  ana,  et  on  lui  accorda  par  faveur  le  sejoar 
saus  cautionnement  des  ouvriers  strangers  dont  elle  avait  besoin.  A 
partir  de  1749  elle   dut   pendant  trois  ans  payer  un  abonnemeDt 
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annuel  de  500  Uvres  toumois,  qui  fit  place  h  la  taxe  de  5/12  'Jo  du 
montant  des  operations  que  durent  payer  tous  les  fabricants.  Dans 
le  budget  des  recettes  de  1762,  c'est-^-dire  treize  ans  plus  tard,  on 
voit  ddj&figurer  la  taxe  g^n^rale perdue  sur  Messieurs  les  fabricants, 
pourune  somme  de  7  iOO  livres,  ce  qui,  k  5/12  "j^,  repr^ente  un 
mouvement  d'alTairesde  pr£s  de  1  million  800  mille  francs. .. 


Tome  XXXm,    1863. 

Rapport  BUT  an  ni6in.  traitant  des  moyeiiB  de  doser  raUiiimine  et 
d'en  reconnaitre  les  falsificatiooB ;  H.  CoBniLLOT,  37-48. 

...Une  dissolution  d'albumine  ayant  longtemps  ferments,  au  point 
d'exhaler  une  odeur  f^tide  bien  caract^ristique,  trait^e  h.  chaud  par 
la  potasse  caustique,  puis  par  I'acide  ac^tique,  qui.  k  I'aide  de  la 
chaleur,  pr^cipite  toute  I'albumine  coagulable,  et  filtr^e  ensuite 
pour  en  separer  le  coagnlum,  prdcipite  par  1' hypo- chlorite  de  soude 
ou  de  potasse,  d'autant  plus  abondamment  que  la  fermentation  a  ^\A 
plus  prolongde  ;  taiidis  que  pour  I'albumine  sech6e  au  sortir  de  I'oeuf, 
la  liqueur  trait^e  de  meme  devient  d  peine  opalescente... 

Deux  points  importants  ressortent :  1°  Lorsqu'une  dissolution  d'al- 
bumine est  agit^e  avec  de  I'air  au  point  de  former  une  mousse, 
comme  cela  a  lieu  lors  de  I'impression  au  rouleau,  it  ne  se  forme 
pas  d'albumine  insoluble,  comme  on  paraissait  dispose  &  le  croire 
gendralement.  2°  I^rsqu'une  dissolution  d'albumine  est  abandonn^e 
i  elle-ni£me  jusqu'ft  un  6tat  de  putrefaction  trfes-avancfe,  I'albu- 
mine  coagulable  n'est  pas  d^truite  ;  le  tissu  cellulaire  seul  se  trans- 
forme  en  mat.  soluble  non  coagulable  par  la  cbaleur. .. 

Le  m^m.  couronn^  avait  4te  envoy^  par  C.  Cailletet,  pharmacien 
h.  Charleville. 

M6m.  SOT  I'analyse  des  benzines,  nitro-benzines  et  anilines  dn 
commerce;  Theodore  Chateau,  71-79  et  97-111  ;  et  r.  de  Gebbeb- 
Keiler,  69-71. 

Lo-Kao] ;  Travaux  de  A.  F.  Michel,  185  (S&nce). 

^Dbis  imperial] ;  189  (Seance). 

couleur  compos^e  de  6  coralline,  1  acide  picrique,  5  fuchsine 
Keaard. 
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Notice  sur  na  nouv.  r^actit  pour  lea  liqueurs  alcalines  et  les  nitrites ; 
Fr6d6ric  Goppel3H<eder,  228-236;  etr.  de  Theodore  Schneider,  22i- 
226. 

...J'ai  porti  mon  attention  9ur  les  fleurs  de  mauve  (flores  malvs 
arborese)  et  j'ai  observe  qu'en  faisant  bouillir  ces  fleurs  dans  I'eau 
distill^e,  OD  obtient  une  solution  limpide,  visqueuse,  d'une  nuance 
violac^e  terne,  que  les  acides  virent  aucramoisi. ..  teint  le  papier  en 
couleur  cendre  de  rose  ;  vir^e  par  les  acides,  elle  le  colore  en  rose. 
Le  premier  de  ces  papiers  est  un  reactif  pour  les  acides,  le  second 
pour  les  liqueurs  alcalines... 

I.  Action  des  liqueurs  alcalines  sar  le  papier  roage  de  mauve... 

II.  Action  des  nitrites  8ur  le  papier  de  mauve...  se  colore  faiblement 
en  violet  dans  toute  esp^ce  d'eau  distiUee...  Toute  esp^ce  d'eau  de 
pluie,  qui,  comme  on  le  sait,  renferme  toujours  du  nitrite  d'ammo- 
niaque,  se  comporte  comme  I'eau  distillSe... 

III.  Action  des  secretions  animales  et  des  sacs  vegetaux  sur  U 
papier  rouge  de  mauva... 

Notice  sur  la  propri^tti  que  poasident  certaines  subatances  inorga- 
niqaea  de  masquer  la  reaction  de  Tiode  sur  Tempois  d'amidon; 
Fr^d^ric  Goppelbr<eder,  237-243  :  et  r.  de  Theodore  SaiNBiDEB, 
226-227. 

J'ai  observe  au  mois  d'aoflt  dernier,  que  certaines  substances 
inorganiques  poss^dent  la  propri^t^  de  masquer  la  reaction  de  I'iode 
sur  I'amidon,  soit  en  retardant  simplement  I'apperition  de  la  couleur 
bleue,  soit  en  entravant  compl^tement  la  reaction.  Mes  premiers 
essais  ont  61^  faits  avec  les  sulfates  de  potasse,  de  sonde,  d'ammo- 
niaque,  de  magn^sie,  d'alumine  et  avec  I'alun  de  potasse... 

Notice  sur  I'emploi  du  saTou  dans  lea  eaux  charg^es  de  bicarbonate 
de  chaux;  Wagneb,  272-273. 

...Je  me  suis  assur^  qu'il  est  plus  pratique  de  pr^cipiter  les  sels 
caleaires  au  moyen  de  I'eau  de  cbaux  claire,  ajout^e  avant  I'emploi, 
et  de  dissoudre  le  savon  dans  le  melange  d'eau  calcaire  et  d'eau  de 
chaux  en  petit  exc^s.  La  proportion  d'eau  de  cbaux  claire  que  j'em- 
ploie  est  de  40  1.  pour  1000  1.  d'eau  charg^e  de  bicarbonate... 

Notice  sur  le  chromate  double  de  potasse  et  d'ammoniaque,  et  sot 
quelqaes  reactions  du  bichromate  de  potasse;  E.  Kopp,  376-386  et 
391-400. 

Le  chromate  double  de    potasse  et  d'ammoniaque  ne  renferme 
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pas  d'eau  de  cristallisation.  Sa  formule  est  :  CrO^,  KO-}-CrO^, 
H^N.  HO... 

Propriet4s.  —  ...perd  de  ranunoniaque  par  la  dessication  et  par 
le  vaporisage,  laisse  pour  r^siduun  sel  acide,  renfermant  par  cons^ 
quent  de  I'acide  chromique  presque  libre,  fait  esp4rer  qu'il  sera 
susceptible  de  plusieurs  appl.  utiles  dans  les  arts  et  entre  autres 
dans  la  toile  peinte...  Les  resultats  d'une  s^rie  d'essais,  faits  &  la 
verite  seulement  aur  une  petite  ^chelle,  permetlent  d'esp6rer  cpe 
I'emploi  du  chromate  potass! co-ammonique,  ou  de  melanges  pareils 
k  ceuxque  nous  venons  de  citer,  sera  6galement  Irouv^  avantageux 
en  grand,  pour  la  prep,  de  couleurs  qui  ont  besoin  d'oxydation  pour 
developper  toute  la  richesse  de  teinte  doat  elles  sont  susceptibles ; 
telles  que  les  couleurs  h.  base  de  bois  tinctoriaux,  comme  le  cam- 
pck;be,  le  bois  de  Br6sil,  le  cachou,  le  tannin,  etc. 

Appl.  &  la  pholographie, 

Soit  pur,  soit  additionn^  d'lin  set  ammonique  dont  I'acide  peut 
varier  soivant  qu'on  desire  plus  ou  moins  modifier  la  ruction  ;  i1  est 
nn  excellent  agent  pbotographiquc,  puisque  le  sel  non  d^compos^ 
n'attaque  nullement  la  cellulose... 

[N6m.  Eur  I'emploi  direct  de  raluminate  de  aoade  pour  rouges  et 
roses  garanc^s];  Jumel,  437  (Stance). 

lAppl.  de  la  photograpbie  i  la  gravure] ;    Achille   Bdlard,    481 
(Seance).  Cf  i8i  (Comity  de  Chimie). 

chimiste  de  la  maison  Godefroi  ft  Puteaux  4crit  avoir  pris  le 
23  d^cembre  1843  un  br.  d'invention  pour  la  reproduction  par  la 
photograpbie  des  dessins  de  fabrique  dans  la  gravure  des  plancbes 
employees  dTimpression  des  ^tolTes.  Son  br.  serait  done  ant^rieur  & 
celui  que  s' est  fait  delivrer,  le  2  mars  18fS8,  M.  Charles  Thierrj-Mieg 
Ills,  qui  en  a  fait  publierle  texte  dans  le  B.  dela  S.  I.,  en  declarant 
qu'il  entendait  renoncer  ii  ses  droits  d'inventeur,  et  faire  tomber  cette 
appl.  dans  le  domaine  public.  M.  Achilte  Bulard  fait  remarquer  que, 
sansaucun  doute,  M.  Charles  Thierry -Mieg  fils  ignorait  qu'il  avait 
*le  precede  dans  cette  voie,  lorsqu'il  preoait  un  br.  dont  il  laisait 
ensnite  I'abandon  g^nereux.  II  ajoute  que  son  propre  br.  n'en  reste 
pasmoins  valable  apr^s  cette  renonciation,  et  il  esp^re  que  la  S.  I. 
accueillera  favorablement  sa  reclamation. 
(p.  484)...  Verite  an  nom  de  M.  Blanche  &  Puteaux... 
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[Teinture  de  la  laine  en  couleurs  d'aniline] ;  Albert  Schlumberger, 
486  (Comiti*  de  Chimie). 

M.  Albert  Schlumber^r,  dans  le  but  de  prendre  date,  pr^sente 
une  s4rie  d'6ch.  de  laine  obtenus  par  teinture  dans  un  mSme  bainde 
couleur  d'aniline,  et  pr^sentant  toutes  les  nuances  possibles,  telles 
que  vert,  jaune,  gris,  brun,  etc.  II  affirme  que  ces  couleurs- mode 
sont  tr^s  solides... 

Rapport  SOT  rinduathe  des  lainea  teintes  par  aeries  pour  broderie  et 
tapiaaerie,  fondle  k  Mulhouae  par  MM.  Koechlin-DoUtus  et  C>*; 
49i-497. 

...6tablie  &  Domach,  en  Janvier  1861 ... 

Notice biograptuqae  BUT  Joseph  Ecechlin-Schlomberger;  Weber,  S85- 
553. 

,.,n6a  Mulhouse  en  179ti.  G'est  un  petit-iils  de  ce  Samuel  Kcecblin 
qui,  en  1743,  a  fond6  k  Mulhouse  la  premiere fabrique  d'indiennes... 
Cbarg^  de  la  direction  d'une  filature  k  Soultzmatt,  de  1818  k  1822, 
cette  fabrique  prosp^ra  manifestement  sous  son  intelligente  impul- 
sion... entra,  en  1822,  dans  la  maison  Schlumberger,  Grosjean  et 
C'*...  A  son  tour,  dcvint  I'un  des  chefs  et  dut  se  chai^r  de  la  fabr. 
des  tissus  imprimis,  en  abandonnant  k  son  beau-frere,  Albert 
Schlumberger,  la  direction  de  la  filature  et  des  tissages...  donne  k 
la  maison  Schlumberger-Kccchlin  et  C'^  une  impulsion  forte  et.telai- 
r^e...  C'est  lui  qui  des  premiers  k  Mulhouse,  a  tiss^  et  imprim^  des 
chalys  et  des  foulards  pour  robes,  ces  ^tofTes  l^geres  qui  eurent  tant 
de  succ^s  il  y  a  une  trentaine  d'ann^es,  et  qui  conduisirent  Ktecblin 
^  rimpression  du  tissu  chaine-coton  et  des  chdles  de  laine,  toutes 
nouveaut^s  alors,  qui  transformerent  peu  k  peu  notre  industiie  des 
toiles  peintes...  11  a  aussi  cr^4  le  meuble,  ex^ut6  lui-meme  les 
premiers  dessins... 


Tome  XXXIV,  1864. 

[ImpreaaioOB  photographiquea] ;  de  Alfred  Landhakn,  48  (Comity  de 
Chimie).  Cf  229  (Stance). 

...k  Sainte-Marie-aux-Mines.'. .    photographies    sur  toile...   avec 
reproduction  de  diverses  couleurs...   il  milrit  la  construction  d'une 
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mach.  au  moyen  de  laquelle  il  espere  pouvoir  imprimer  de  cette 
mani^re  des  pieces  d'une  longueur  de  plus  de  cent  metres... 

^Albnmine  des  yeax  [oeofs]  de  poiseons] ;  r.  de  Cordillot,  48  (Comite 
de  Chimie), 

envoj^e  par  M.  Bernard,  aux  Sables-d'OIonne.  Cette  albumine 
dont  la  dissolution  dans  I'eau  ne  seffectue  qa'k  la  faveur  d'un  peu 
d'ammoniaque,  fournit  un  coagulum  plus  court  et  moins  filant  que 
le  blanc  d'oeuf,  et  les  couleurs  fix^es  par  son  interm6diaire  n'ofTrent 
point  de  solidity.  L'outremer,  par  exemple,  fix^  avec  cette  albumine 
pr^nte  il  est  vrai,  uae  nuance  plus  belle  que  celui  qui  est  fix4  au 
blanc  d'ceuf,  mais  il  posside  une  solidity  tout-ti-fait  insufBsante, 
pnisqu'il  ne  r^siste  point  au  savon. 

Rapport  SOT  une  mach.  k  laver  les  tissus,  de  MM.  Witz  et  Brown ; 
E.  Ehcel,  i9-57,  1  pi.  avec  5  fig.  Gf  1869,  140  (Comitide  Chimie); 
machine  de  Hefter,  de  Berlin. 

Deter.  —  ...Pour  d^gopger  les  pi^es  k  fond...  il  faut  les  passer 
trois  fois  par  la  mach.  ;  la  production  r^elle  de  celle-ci  pour  un 
lavage  complet,  se  r^duit  k  2  000  m^t.  par  heure.  La  roue  qui  com- 
mandele  mouvement  du  battage  a  une  vitesse  de  161  tours,  ce  qui 
produit  322  coups  du  battant  par  minuteou  2,  6  coups  par  mfetre  de 
tissu,  et  comme  la  pi^ce  passe  20  Fois  sous  les  cylindres,  chaque 
metre  re^oit  52  coups  avant  de  sortir  de  la  macb. 

La  quantity  d'eau  dont  on  peut  disposer  est  ^videmment  pour 
toutes  les  mach.  &  laver  d'une  grande  influence  sur  le  r^sultat  obtenu, 
et  en  g^n^ral  cbaque  mach.  lave  d'autant  mieux  que  la  quantity 
d'eau  dont  on  I'alimente  est  plus  grande.  Aussi  les  mach.  continues 
sont-elles  dans  les  meilleures  conditions  possibles  quand  elles  sont 
places  sur  des  cours  d'eau  dont  le  courant  enlfeve,  k  mesure  qu'elles 
se  d^tachent  de  la  piece,  les  mat.  ^trang^res  dont  elle  4tait  char- 
ge... MM.  Huguenin-Schvvartz  et  Conilleau...  cbez  lesquels  une 
mach.  Witi  et  Brown  fonctionne  depuis  dix-buit  mois,  ^valuent 
la  quantity  d'eau  n^cessaire  k  18  ou  20  m^  par  heure,  soit  environ 
1  m'  par  piece  de  100  m^t.  Quant  a  la  force  motrice  absorb^e  par 
la  mach.  pour  les  vitesses  indiqu^es  plus  haut,  elle  est  d'environ 
4  chevaux  ;  un  peu  plus  pour  les  tissus  forts,  cretonnes,  piques, 
etc.  uD  peu  moins  pour  les  jaconas,  les  organdis,  etc...  Le  prix  de 
la  mach.  est  de  4  250  fr.  non  compris  le  plieur  m^canique... 

Maiutenant  que  nous  avons  examin6  en  detail  la  mach.  soumise 
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Fic.  16.  —  Machine  i  laver,  de  Witz  et  Brown. 

Cylindre  horiionUl  en  bois; 

Second  cylindre  en  bois  pos^  libremcnl  au-desxus  de  C,  el  n 

prension  d'un  levier; 
Rouleau?!  d'appel  r^|tulari»ant  I'cnlrdc  ct  la  sorlie  des  piire 

■       traverses    TT  e(  


Brfli  relifis  par  li 

biclles  ff  el  des  rou 
la  pi^ce  conlre  les  jr 
JJ"    Joues  en  bois  ; 
P    Rouleau  plouf^eur ; 
0    Ratcau  inrlini ; 
E    Rouleau  de  renvoi ; 
N    Mar^Ue  pour  I'aliment 


-s,  comparons-la  avec  les  mach.  it  laver  les  plus  g^n^rale- 
ment  employes  dans  noa  ^tablissements,  telles  que  les  roues  i. 
laver,  les  clapots  simples  et  4  lani^res  et  les  traquets  de  diverses 
compositions. 

Roues  A  laver.  —  Ce  mode  de  lavage,  employ^  encore  dans  beau- 
coup  de  DOS  ^tablissements,   a  I'avantage  de  d^^rger  energique- 


ovGoQi^lc 


-  1864  —  SOa^T£   INDIJSTRIELLE  DE  UULH0U3E  283 

menl  les  tissus ;  cependant  nous  devons  en  signaler  quelques  incoD- 
v^nients,  et  en  premiere  ligne  le  manque  de  continuity  dans  le  tra- 
vail... 


Fig.  17.  —  Machine  !i  laTer,  dite'traquet  cODtJDU,  de  Dollfus-Mieg  et  G". 

Deux  Iraquels  i  quatre  pans,  plac^i  obliquemenl  I'un  au-deiaus  de  I'autre 
et  comm«Dd£s  par  le  talme  arbre  inclinti ; 
*■"  Rooleaui  de  renvoi.   . 
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Clapofs.  —  Le  cUpot  est,  sous  le  point  de  vue  de  la  production 
^conomique,  beaucoup  plus  avantageux  que  les  roues,  mais  le  lavage 
en  est  plus  imparfait,  et  il  est  impossible  d'y  faire  passer  les  tissus 
tres  forts  h  c6tes,  comme  les  reps  et  les  piques,  sans  les  ^railler... 
Cette  mach.  rend  n^anmoins  de  bons  services  dans  le  blaochiment 
et  dans  la  teinture  chaque  fois  qu'il  s'agit  de  laver  des  pieces  qui  ne 
contiennent  pas  de  mat.  iasolubles. 

Traqaett.  —  Dans  plusieurs  ^tablissements  de  notre  locality,  le 
riQi;age  des  pieces  au  sortir  des  ouves  de  teinture  se  fait  sur  des 
traquets  fonctionnant  k  la  continue  et  dont  la  mission  est  d'enlever 
le  plus  gros  des  impuret^s  avant  le  passage  aux  roues.  Ce  lavage  a 
I'avantage  d'ouvrir  les  plis  et  de  ne  pas  tendre  la  pifece,  mais  on  lui 
peproche  de  ne  pas  Sire  assez  ^nergique.  MM.  DoUfus-Mieg  et  C" 
emploient  depuis  longtemps  un  traquet  continu,  d'une  constniction 
particuli^re,  et  qui  leur  donne  de  bons  r^sultats...  Cette  mach. 
produit  un  bon  travail,  foumit  autant  que  la  mach,  Witz  et  Brown, 
et  ne  demande  pas  plus  de  main-d'neuvre ;  cependant  elle  est,  en 
certains  points,  inferieure  k  cette  demi^re.  D'abord  I'appel  de  la 
piece  est  moins  r^gulier  par  un  traquet  que  par  une  paire  de 
cylindres ;  aussi  la  pi^ce  reste-t-elle  souvent  en  retard  ;  dans  cer- 
tains com  parti  meats,  les  plis  se  tendent,  et  comme  il  n'y  a  pas  de 
rouleau  plongeur,  elle  ne  passerait  mSme  plus  dans  I'eau  si  I'ouvrier 
ne  la  retenait  avec  un  crochet,  pour  lui  rendre  I'avance  qu'elle  a 
perdue.  Ensuite  le  battage  de  la  pi6ce  est  limits  par  la  vitesse  mSme 
de  cette  dernifere...  L'irr^gularite  du  tirage  produisant  n^cessaire- 
ment  un  frottement  de  la  pifice  sur  les  angles  du  traquet,  est  cause 
qu'on  ne  peut  s'en  servir  que  pour  les  tissus  forts... 

Nous  ne  comparerons  pas  la  mach.  Witz  et  Brown  i  la  table  k 
battre  et  au  foulon,  parce  que  ces  appareils  sont  depuis  longtemps 
abandonn^s  dans  nos  etablissements. 

En  r^aum^,  la  mach.  k  laver  Witz  et  Brown  a  ^t^  combin^e  avec 
une  parfaite  connaissance  du  probl^me  qu'il  y  avait  b  r^soudre,  elle 
est  r^ellement  pratique  et  donne  un  lavage  sup^rieur  k  celni  des 
autres  mach.  du  m^me  genre  employees  jusqu'ici  en  Alsace,  tout  en 
consommant  une  moindre  quantit4  d'eau  et  en  exigeant  une  maia- 
d'oeuvre  inferieure... 

HSm.  sur  les  mat.  colorantes  coateaaes  dans  la  garance  d' Alsace  ; 

P.  SCHiJl-ZENBEBGH  Ct  H.    SCHIFFEBT,    70-77. 

Travail...  entrepris  dans  le  but  de  fixer  d'une  maniere  definitive 
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U  composition  de  la  purpurine...  et  ^tudier  au  moyen  des  derives 
sa  constitution  chimique...  L'analyse  immediate  dont  nous  donnons 
la  marche  plus  loin  nous  a  permis  d'isoler  quatre  mat.  colorantes 
bien  dtstiacles  les  unes  des  autres  par  leurs  propri^t^s  et  leur  com- 
position, et  dilT^rentes  de  t'ali2arine,  savoir  ;  Deux  mat.  rouges 
ausquelles  nous  donnons  les  noms  de  purpurine  et  de  pseudo-purpu- 
rine;  une  mat.  rouge  orang^  fonc6  ;  une  luat.  jaune  clair.  La  d^cou- 
verte  de  cette  derniere  ne  nous  est  pas  personnelle.  Dans  une  com- 
munication verbale,  M.  Ch.  Latith  nous  a  signale  sa  presence  au 
moment  mSme  o^  nous  I'obtenions  de  notre  cdt4,  il  nous  a  en  mSme 
temps  autoris^  h  en  poursuivre  I'^tude  th^orique... 

Marche  k  suivre  pour  Uoler  Us  qaatre  prindpes  colorants...  i" 
Mat.  jaune,...  teint  les  mordants  d'alumine  en  jaune  assez  vif  et 
solide ;  2°  mat.  rouge  orang^...  teint  les  mordants  d'alumine  en 
rouge  oraog^  ;  3"  purpurine...  teint  les  mordants...  avec  des  teintes 
semblables  k  celles  de  I'alizarine ;  i"  pseudopurpurine... 

D'apres  ces  resullats,  les  mat.  colorantes  de  la  garance  d' Alsace 
contenues  dans  la  purpurine  brute  de  M.  Kopp  forment  un  groupe 
naturel  tr^s-net,  comme  le  montre  le  tableau  sutvant  :  Mat.  jaune 
(isomerederalizarine)C*'H'*0^;  purpurine  ouoxjaIizarineC^H'"-0*; 
bioxy alizarine  C^H'-O^  inconnue;  pseudopurpurine  ou  trioxyali- 
zarine  C^H'-O*  ;  mat.  orange  ou  hydrate  doxyalizarine  O^HIBOB; 
en  y  joignant  I'alizarine  C^^^H'^Os ;  et  la  mat.  verte  qui  se  pr^cipite 
avec  elle,  et  dont  la  composition  n'est  pas  connue,  on  pent  clever 
i  six  le  nombre  des  mat.  colorantes  que  renferme  la  garance  d' Alsace. . . 

Rapport  SOT  I'explosioii  d'lm  appareil  k  vapeur,  dit  extracteur  de 
coaleuTB,  dans  la  blanchisserie  de  H.  Hertsdorft,  &  Vieux-Thann ; 
Le  Bleu,  97-i02. 

Le  a  aout  181)3,  une  explosion  terrible  se  (it  entendre  dans  I'ate- 
lier  des  appareils  extracteurs. . .  L'un  se  compose  d'un  corps  cylin- 
drique  en  t61e  de  1  m.  20  de  diametrc  et  de  1  m.  20  de  hauteur, 
termini  h  la  partie  sup^rieure  par  un  fond  bomb6  de  0  m.  20  de 
Heche  et  k  la  partie  infeneure  par  un  fond  tout  k  fait  plat.  Ces  deux 
funds  sont  aussi  en  idle.  Surlaparoi  cylindrique  se  trouve  lix4e  une 
porte  avec  fermeture  en  fonte.  Get  appareil  est  de  construction 
anglaise... 

D'abord,  la  forme  de  I'appareil  6tait  defectueuse.  Un  fond  plat,  sup- 
portant  une  charge  de  35  000  kg.  pour  une  pression  de  4  atmos- 
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pheres,  ou  seulemeat  m^ine  de  11670  kg.  pourune  pressioade 
marchede  2  atmospheres,  ne  pouvait  lon^emps  r^sister.  Les  rivets, 
au  nombre  de  85,  r^partis  sur  une  circonfdrence  de  3  m.  TS^taieot 
espac^s  de  45  mm.  d'axe  en  Bxe;  avec  ua  diametre  de  20  mm.  Us 
pr^sentaient  une  resistance  beaucoup  plus  que  sulHsante  pour  I'effort 
qu'ils  avaient  Ik  supporter.  Aussi,  pas  un  d'eux  n'a  manqu^,  mais  la 
tfile,  qui  s'^tait  peu  a  peu  fendue,  a  fini  par  c6der...  la  cornifere  a 
6t6  arrach^e...  Quelque  d^fectueuse  qu'ait  6t6  la  forme  de  I'appareil, 
I'accidenl  n'aurait  pas  eu  lieu,  du  moios  avant  longtemps,  si  le 
m^tal  employ^  avait.  ^ti  de  bomie  quality...  Un  appareil  constniit 
dans  d'aussi  mauvaises  conditions  pouvait  manquer  d'un  momenta 
■'autre ;  mais  I'imprudence  de  I'anglais  Hennon  a  determine  I'acci- 
dent,  et  sans  aucun  doute  la  violence  de  I'explosion  est  due  h  I'ouver- 
ture  brusque  du  robinet  de  vapeiu-. 

Les  causes  de  I'explosioii  sent  done  les  suivantes :  forme  vicieuse 
de  I'appareil ;  qualite  tout-&-fait  d^fectueuse  du  m^tal ;  imprudence 
de  celui  qui  a  4t6  la  principale  victime  de  raccident. 

Note  n^crologique  sur  Jacques-Gabriel  Gros;  Emest  Zubeh,  145-15i. 
...Naquit  ti  Geneve  le  23  mai  1 782  de  parents  d'orig:inerran9aise. .. 
11  fit  un  apprentissage  commercial  et  entra  dans  la  maison  Senn, 
Bidermaan  et  C'*,  doot  son  p&re  faisait  partie  comme  associe. 
Depuis  quelques  ann^es  d^ja  cette  maison,  li^  k  la  manufacture 
de  Wesserling,  y  faisait  imprimer  &  fa^n  des  toiles  de  colon  de 
t'lnde...  D^s  I'ann^e  1760,  les  princes-abbes  de  Murbacb  vendirent 
leur  chateau  de  chasse,  dit  Wasserlingen  et  ses  d^pendances,  dans 
lesquelles  s'etablit  une  petite  fabrique  d'indiennes  au  pinceau,  sous 
la  raison  Sandherr,  Courageot  et  C".  Peu  apr^s,  MM.  Nicolas 
Rissier  et  C"  de  Mulhouse,  acquirent  I'^tablissement  et  le  develop- 
perent;  en  1777,  il  6tait  transform^  en  impression  d'une  trentaice 
de  tables  avec  ateliers  de  gravure,  lavage  et  blanchiment.  Eu  1780, 
M.  Pierre  DoUfus,  de  Mulhouse,  vint  prendre  la  direction  de  I'eta- 
biissement  et  g^ra  sous  son  nom  jusqu'en  1787.  A  cette  6poque, 
Wesserling  passa  entierement  aux  mains  de  MM.  Senn,  Bidennann 
et  C'',  qui  le  commandi talent  depuis  quatre  ans.  La  manufacture  fut 
successivement  dirig^e  par  MM.  Johannot,  Jean  Koechltn  et  Henri 
Bourcart,  sous  des  raisons  diverses.  En  1802,  M.  James  Odierrem- 
plai^a  M.  Bourcart,  et  g^ra,  k  partir  de  1803,  conjointement  avec 
M.  Aime-Philippe  Roman,   d'abord  sous  la  rai.son  Bourcart  et  C*, 
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plus,  k  p»rtir  de  1806,  sous  celle  de  Gros,  Davillier,  Roman  et  C". 
La  raison  sociale  actuelle  de  Gros,  Odier,  Roman  et  G"  n'existe  que 
depuis  1832. 

C'est  de  1803  que  date  la  forte  impulsion  donn^e  k  la  maison  de 
Wesserling ;  on  y  b&tit,  dans  le  courant  de  cette  ann4e,  la  premiere 
filature  en  continu,  et  on  j  monta  le  premier  metier  k  tisser  k  la 
oavette  volante  qui  ait  6ti  imports  d'Angleterre  en  France.  On  vou- 
lait  mettre  aJnsi  I'industrie  des  toiles  peintes  k  I'abri  de  la  d^tresse 
ou  I'eut  jetde  le  manque  de  toiles  de  coton  qui  se  tiraient  prcsque 
toutes  alors  de  I'lnde  et  de  TAngleterre.  Bien  en  prit  k  la  maison  de 
Wesserling,  car  lorsque  deux  anuses  plus  tard,  le  blocus  continen- 
tal suivit  la  rupture  de  la  paix  d'Amieas,  I'industrie  fran^aise  dut  se 
suffire  avec  ses  propres  ressources ;  elle  n'y  parvint  qu'aprfes  avoir 
traverse  tui  intervalle  de  profonde  crise.  La  meme  ann^e  oil  s'im- 
plantaient  &  Wesserling  la  filature  et  le  tissage,  on  commen^ait  k 
travaiiler  au  rouleau,  et  I'impression  k  la  planche  prenait  un  grand 
d^veloppement.  M.  Gros  arriva  Ji  Wesserling  k  ce  moment  d' activity 
creatrice,  et  voici  dans  quelles  circon stances.  La  maison  de  Paris 
associ^e  k  celle  de  Wesserling,  mais  sous  une  autre  raison  sociale, 
envoya  en  1804  k  I'^tablissement  des  dessins  k  fleurs  de  Grosjean 
qu'elle  voulait  faire  graver  et  imprimer.  On  ^crivit  que  la  gravure 
pr^sentaltdes  difOcult^s  insurmontables,  et  sur  ce,  M.  J.  Gros,  &g& 
de  22  ans  seulement,  ful  envoye  a  ]'6tai>Iissement  pour  fournir  les 
indications  n^cessaires  h  la  gravure.  11  y  resta  quelques  semaines, 
durant  lesquelles  se  d6cida  le  depart  de  M,  J.  Odier.  Ce  fut  alors  que 
M,  A. -Ph.  Roman  demanda  k  M.  Jacques  Gros  son  concours  pour 
la  gestion  de  I'^tablissemenl ;  la  direction  exclusive  de  la  filature  et 
des  tissage s  lui  fut  d^volue,  son  co-g^rant  restant  k  la  tSte  de 
I'impression...  En  1807,  une  deuxieme  filature...  s'^levait  k  c6te  de 
la  premiere,  et  en  1809,  il  sortait  des  ateliers  de  Wesserling 
75000  pi^es  imprim^es  de  17  aunes,  entiSrement  fabriqu^es  par  la 
maisoD.  L'ann^e  1810  faillit  Stre  fatale  k  la  maison  de  Wesserling; 
nne  crise  financiere  compromit  un  instant  son  existence,  et  elle  ne 
dnt  son  salut  qu'&  uo  pret  d'un  million  que  lui  accorda  I'empereur 
Napoleon.  Cbose  curieuse  k  noter,  ce  furent  leurs  qualitSs  de  g^ne- 
vois  et  de  protestants  qui  assurerent  aux  chefs  de  la  maison  la  bien- 
veillance  de  I'Empereur.  Le  1"  novembre  de  cette  meme  ann^e  1810, 
M.  Gros  contracta  avec  M""  Catherine  Marie,  filie  d'un  planteur  de 
Saint-Domingue,  cette  heureuse  union  de  38  ann^es  de  dur^e  qui 
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devait  le  rentJre  chef  d'une  nombreuse  famille  et  attacher  d^finitive- 
ment  son  nom  au  sol  de  I'AIsace...  Vers  1821,  M.  Gros  consul 
rid^e  de  order  k  Wesserling  I'industrie  des  toiles  de  coton  blanches 
appretdes,  ce  que  I'ob  appelle  aujourdhui  Vindaalrie  da  Blanc. 
L'usine  du  Breuil  fut  d4velopp6e  dans  cette  intention,  et  apr^ 
quelques  anndes  d'essais,  la  vente  du  blanc  prenait  en  1824  une 
importance  considerable  qui  s'accrut  rapidement,  grdce  k  I'excel- 
lence  de  I'apprSt  dit  de  Wesserling.  La  creation  de  cette  industrie 
est  I'un  des  pluR  beaux  fleurons  de  la  couronne  industrielle  de 
M.  Gros  auquel  I'AUace  en  est  redevable...  En  1828,  on  essaja 
pour  la  premiere  fois,  dans  les  ateliers  de  Wesserling,  de  snbstitiier 
pour  le  parage  des  chaiaes  la  f^cule  &  la  farine  jusqu'alors 
employee.  Le  succ^s  fut  complet,  et  le  precede  bientdt  appliqu6  par 
toule  I'AIsace.  II  y  avait  Ik  mat.  k  une  prise  de  br.  qui  certes  eut 
et^  lucrative,  raais  M.  Gros  s'y  opposa  par  un  sentiment  de  d^sin- 
teressement  bien  rare  et  qui  radrite  d'etre  cit^  k  son  grand  honneur. 
'<  Nous  ne  sommes  pas  marchands  de  recettes,  disait-il  k  ceux 
qui  le  poussaient  k  acqu6rir  le  privilege  de  cette  invention,  tftchons 
d'en  conserver  pendant  un  an  le  bdndfice  exclusif,  puis  nous  le  com- 
muniquerons  k  nos  amis  afin  qu'ilR  en  profitent  comme  nous.  »... 

[ImprimdB  en  yert] ;  178  (Seance). 

6ch.  d'indiennes  imprimis  en  vert  au  moyen  d'un  melange  de 
greines  de  Perse,  d'extrait  de  camp^he  et  d'acetate  de  cuivre, 
envoyds  par  Sacc,  k  Barcelone. 

Rapport  BUT  divers  produits  envoy^s  par  F.  G.  Calvert;  Armand 
DoLLFus,  193-197. 

...acide  ph^nique  que  cet  Eminent  chimiste  obtient  &  I'^tat  de 
grandepuret4...au  point  de  vue  qui  int^resse  leplus  notre  Industrie, 
celui  d'etre  la  source  de  mat.  colorantes  fort  curieuses.  Le  premier 
de  ses  derives  color^s  employ^  dans  I'industrie  est  I'acide  picrique, 
que  M.  Calvert  prepare  Ir^s  pur  en  oxydant  I'acide  phdnique...  Ud 
autre  produit  colorant,  pr^par^  au  moyen  de  I'acide  ph4oique,  est 
I'azuline,  belle  mat.  bleue,  qu'uae  maison  de  Lyon  livre  au  com- 
merce... cette  demiere  est  parvenue  k  preparer  une  belle  mat. 
orange  qu'elle  a  nommde  coralline... 

II  est  probable  que  I'acide  phdnique  pourra  4tre  employ^  k  einp€- 
cher  I'alteration  de  divers  produits  employes  dans  les  industiies  de 
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notre  ville;  j'ai  fait  k  ce  sujet  plusieurs  experiences  qui  soat  encore 
bien  incompletes,  mais  font  voir  dans  quelles  circonstances  I'acide 
en  question  peut  rendre  des  services.  De  la  coUe  de  farine  addition- 
nee  de  quelques  gouttes  d'acide  ph^nique  s'est  bien  mieux  conserv^e 
que  la  m€nie  coUe  pure,  dont  chacun  connait  la  rapide  alteration. 
Une  solution  de  colle  forte,  k  laquelle  on  a  ajoute  quelques  gouttes 
du  mdme  acide  et  qu'on  a  abandonn^e  k  elle-mSme  pendant  plu- 
sieurs semaines,  s'est  mieux  conserv^e  que  la  m^me  solutioa  pure. 
Depuis  la  hausse  des  gommes  du  S^aegal,on  a  cherch^  h  employer 
des  produits  analogues  d'autres  provenances  dont  les  solutions,  assez 
color^es,  sont  trfes  sujettesk  se  couvrir  de  moisissures  et  k  s'alt^rer; 
quelques  gouttes  d'acide  pb^nique  qu'on  y  a  ajout^es  les  ont  pr^ser- 
v4e5  avec  succ^  d'une  alteration  trop  rapide.  Par  contre,  cet  acide 
a  ete  impuissantk  empecher  la  decomposition  des  empois  d'amidon 
et  de  fecule. 

M.  Calvert  a  joint  h  son  envoi  un  flacon  de  naphtylamine,  corps 
basique  derive  de  la  naphtaline,  qui  e$t  elle-meme  extraite  du  gou- 
dron...  La  ressemblance  que  les  sels  de  naphtylamine  ofTrent  avec 
ceux  d' aniline  m'ont  engage  k  essayerde  remplacer,  dans  la  compo- 
sition du  noir  fait  au  moyen  du  chlorhydrate  ou  du  nitrate  d'aniline, 
ces  sels  par  le  chlorhydrate  ou  le  nitrate  de  naphtylamine.  J'ai 
imprime  k  cet  efFet  sur  coton  un  melange  de  I'un  de  ces  sels,  de  chlorate 
de  potasse  et  de  sulfate  de  cuivre,  le  tout  epaissi  &  I'amidon  ;  apr^s 
nne  suspension  de  quelques  jours,  j'ai  nbtenu  au  lieu  de  noir  une 
nuance  grise  tirant  sur  le  bran.  Cette  couleur  est  parfaitement 
solide  et  pourra  peut-€tre  rendre  quelques  services,  soit  telle  qu'elle, 
soil  combinee  d'une  autre  mani^re,  et  meltre  sur  la  voie  d'appl. 
interessantes... 

Enfin,  la  terebane,  ^galement  extraite  du  goudron,  est  indiqu^e 
comme  devant,  k  la  dose  de  1/3000,  conserver  les  dissolutions 
d'albumine  employees  dans  I'impression.  Des  essais  comparatifs 
faits  avec  ce  produit  k  la  dose  indiqu^e  et  avec  de  Tessence  de  tere- 
benthine  sattu'ee  de  camphre  m'ont  demontre  la  superiorite  de  cette 
dcmifere  prep,  sur  la  terebane...  A  propos  de  la  conservation  des 
couleurs  contenant  de  I'albumine,  je  crois  interessant  d'ajouter  que 
quelques  etablissements  en  empSchent  avec  suoc&s  la  trop  prompte 
alteration  en  y  ajoutant  de  I'ars^nite  de  aoude,  k  la  dose  de  S  gr. 
pari... 

f!.V.4t*l.  T.—  Fuc.31.  le 
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[Ininflammabilit^] ;  237  (Stance). 

Daniel  DoUfus-Ausset  rappelle  la  propri6t4  d^j6i  constat^e  ailleurR 
qu'a  le  sulfate  d'ammoniaque  de  rendre  completement  ininflam- 
mables  les  lissus  de  culon  Irempes  dans  ce  sel,  qui  ne  leur  fait  rien 
perdre  de  la  vivacity  de  leurs  couleurs... 

H^in.  BUT  le  dosage  de  ralbomine ;  Denys  Monnier,  2ii-253;  et  r.  de 
Theodore  Schneider,  241-244. 

...On  doit  conclure  quil  existe  trois  modifications  particuHeres de 
I'albumioe  :  1"  albumine  soluble  dans  I'eau  el  coagulable  par  la 
cbaleur;  2°  albumine  soluble  dans  I'eau  et  incoagulable  par  la  cha- 
leur;  3"  albumine  coagulee.  La  premiere  de  ces  trois  vari6tes 
d'albumine  est  done  la  seule  qui  puisse  etre  employee  avec  succes 
dans  I'industrie  des  toiles  peintes. 

Descr.  de  la  melhode  pour  le  dosage  de  Valbumine. 

Lorsqu'on  verse  dans  une  solution  d'albumine,  rendue  assez  for- 
tement  alcaline  par  la  potassc  caustique,  une  solution  dilute  de  sul- 
fate de  cuivre,  I'oxyde  forrn^  se  combine  avec  Talbumine  et  la 
potasse  pour  donner  naissance  &  un  compost  d'un  beau  violet  pensee. 
C'est  un  albuminate  double  de  cuivre  etde  potasse,  avec  excfes  d'al- 
cali...  Dumas  signale  ce  compost  en  ces  teniies  :  «  Parmi  les  pro- 
pri^tes  de  I'albumine,  il  faut  citer  d'une  maniere  expresse,  k  cause 
du  parti  qu'on  en  pourra  tirer  par  la  suite,  celle  dont  jouit  ce  corps 
dans  se 3  rapports  aved'oxyde  de  cuivre  et  la  potasse.  Elle  forme  un 
veritable  sel  double  soluble,  d'un  beau  violet,  quir^siste  &  I'evapora- 
tion ;  en  m^lant  de  I'olbumine  et  de  I'oxyde  de  cuivre  bydrate,  il 
■  suffit  d'ajouter  de  la  potasse  pour  que  la  dissolution  violette  se 
produise  ft  I'iiistant.  11  est  evident  que  c'est  de  I'analyse  exacted'un 
sel  composd,  qu'on  peutle  mieux  d^duire  le  veritable  (Equivalent  de 
I'albumine,  etc.  »...  Me  fondant  sur  cette  combinaisan  biea  definie, 
je  ram^ne  le  dosage  de  I'albumine  ft  une  simple  analyse  de  cuivre 
par  les  liqueurs  titr^es.  Le  proc6d6  qui  m'a  donn^  )es  meiUeurs 
resultats  est  celui  que  conseille  Mohr,  au  moyen  de  I'iode  et  de 
rhyposulfite  de  soude... 

Procede    industriel,   —    Je   propose  comme  proc^^    industriel 

facile   et    donnant  des  resultats  exacts,    de  peser  deux  quantity 

-   4gales  d'albumine,  I'une  pureetrautrecommerciale;de  les  dissoudre 

dans  un  volume  d^termin6  d'eau  pour  les  transformer  en  albuminate 

double  de  cuivre  et  de  potasse,  puis  de  rameaer  ces  liqueurs  au 
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mSme  volume,  et  de  comparer  I'intensit^  de  la  couleur  au  moyen 
du  colorim^tre  de  CoUardeau.  On  devra  DaturellemeDt  faire  avec 
I'ecti.  d'albumine  commerciale  deux  essais;  apr^s  avoir  chaufT^  i 
lOO'  I'albumine  en  poudre,'af!n  de  n'avoir  plus  en  solution  que  la 
portion  Don  active  de  cette  albumine,  qu'il  faudra  d^duire  du  pre- 
mier essai. 

(Rapport)  ...Le  proc^d^  permet  de  doser  i'albumine  commerciale   ■ 
avec  une    exactitude  tres  satisfaisante,  mais  comme    ii  exige  des 
manipulations  d^licates  et  I'emploi  de  deux  liqueurs  titrees,  on  ne 
sanrait  le  consid^rer  comme  tout-i-fait  pratique  et  facile... 

X^m.  anr  la  cat^chine;  ScuilTZENBERGBR  et  Albert  Hack,  310-317. 
...Recbercbes  sur  la  catechine  dans  le  but  de  iixer  ta  composition 
de  cette  importante  mat.  colorable...    Nous  avons  commence  par 
nous  procurer  une  quantity  suflisante  de  catdcbiue cristallis^e  pure... 
(T'lTMO'i.., 

Rapprt  snr  le  concoors  poor  I'mdustrie  du  papier ;  Am^d^e  Riedkb, 
337-339. 
...sparto  d'Espagne... 

Rapport  BUT  deux  m^m.  relatits  aa  prix  pour  le  remplacement  de 
ralbamine;  H.  Cordillot,  3il-342. 

...L'uD  des  deux  m6m. ..  propose  d'employer  le  sue  de  Tail  des  jar- 
dins,  qui,  comme  on  le  sait,  poss^de  la  propriety  curieuse  de  se  ooa- 
guler  par  la  cbaleur...  L'autre  concurrent...  vous  a  fait  presenter,  un 
petit  eob.  dun  produit  qui,  dit-il,  est  de  Talbumiiae  v^getale.  J'ai 
prepare  avec  ce  produit  du  bleu  d'outremer,  du  rouge  de  fuchsine  et 
du  violet  d'aniline.  Ces  couleurs,  imprim^es  sur  tissus  de  coton  et 
Gxees  it  la  vapeur,  ont  foumi  des  r^sultats  qui,  comme  solidlte,  ne 
le  c^ent  en  rieii  h  ceux  que  donne  I'albumine  d'oeufs;  le  bleu  d'ou- 
tremer ainsi  obtenu  pr^ente  mSme  plus  de  (raicbeur... 

Rapportsur  les  apprdts  de  H-  L6on  Baumgartner ;  Royet  et  Cordillot, 
342-343. 

...I'^tablissement  est  situe  k  Sainte-Marie-aux-Mines...  s'est 
applique  k  blanchir  et  d  appreterun  certain  genre  de  jaconats  quise 
fabriqueen  Alsace... 

Ponficatioa  de  I'acide  pyrolignenx] ;  381  (Comite  de  Chimie). 

M.  Wagner  anuonce  qu'il  a  parfaitement  r^ussi  k  purifier  I'acide 
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pyroligneux  ca  ajoutant  6  ce  liquide  de  1  /2  k  1  gr.  par  1,  de 
bichrSmate  de  potasse,  destine  6  oxyder  les  lysines  et  en  soumet- 
tant  le  produit  k  la  distillation.  MM.  Camille  Koechlia  et  Gerber- 
Keller  font  observer  qu'ils  ont  d6jk'  souveiit  eu  I'occasion  de  se 
servir  de  ce  proc6d4,  qui  d'ailleurs  se  trouve  indique  dans  I'ouvrage 
de  Gerhardt  comme  moyen  de  purification  de  I'acide  acetique. 

[Ponc^ine],  de  Dnclos;  3S2  (Comity  de  Chimie). 

[Hydratmo-purificateorde Wagner]; 522  (S^nce). 

Sur  la  fibre  du  coton  et  la  mani^re  dont  elle  se  combine  anx  mat. 
colorantee;  Walter  Cblm,  385-il2,  8  pi. 

(traduit  de  I'anglais  par  des  Membres  du  Comity  de  Chimie). 

RapportsurleprixDanielDoIlfus;  A.  Penot,  488498.  Cf  192  (Comite 
de  Chimie) ;  1865,  46  (Comite  de  Chimie)  ;  1872,  60  (Seance). 

...Ce  prix  doit  ^tre  d6cern6  pour  la  premiere  fois  en  1869...  Vos 
Comit^s  de  chimie  et  de  m^canique,  les  plus  int^ress^s  k  la  ques- 
tion, se  sont  accord^s  sur  ce  point  que,  pendant  les  dix  demieres 
ann^es  finissant  en  186i,  La  d^couverte  qui  a  ^t^  la  plus  saillanle 
pour  nous,  parce  qu'elle  a  ^t^  la  plus  utile  k  la  grande  industrie  du 
Haut-Rhin,  est  celle  des  couleurs  d'aniliae,  qui  a  apport^  uu  chan- 
gement  si  considerable  dans  I'impression  des  tissus... 

Toutes  ces  d^couvertes  ne  sont  pas  dues  k  un  seul  chimiste  et  oe 
portent  pas  la  m€me  date ;  le  progr^s  en  tout  ne  marche  qu'&  pas 
lents.  Runge  a  le  premier  appel^  I'attention  du  monde  savant  sur 
les  f aits  que  nous  venons  de  rappeler  sommairement...  Le  kyanol... 
se  pr^sentait  sous  la  forme  d'un  liquide  incolore  buileux,  capable  de 
donner  avec  les  acides  des  seU  blancs  qui  tous,  sous  Taction  du 
chlorure  de  chaux,  se  coloraient  toujours  en  violet.  Runge  en  dicri- 
vit  les  prioeipales  propri6t6s  dans  les  Annates  de  Poggendorff ;  il 
insistait  particuli^rement  sur  ce  point,  que  le  chlorure  de  chaux 
transforme  le  kyanol  en  un  acide  rouge  qui  se  combine  avec  cer- 
taines  bases,  en  donnant  naissance  a  une  couleur  bleue.  C'est  atnsi 
que  la  solution  de  chlorure  de  chaux  produit  avec  le  kyanol  un 
violet  maguifique  qui  passe  au  rouge  sous  Taction  des  acides...  Ces 
faits  importants  furent  ins^r^s,  en  1834,  par  Runge,  dans  le  jouraal 
de  Poggendorff,  et  passerent  alors  inaper^us.  Ce  ne  fut  que  dix  ans 
plus  tard  que    Hofm^nn,   publiant  k  Giessen   un  m^m.    intitule    : 
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Analyse  chimique  des  bases  organiques  contenues  dans  I'huite  de 
goudron  de  houille,  vint  conHrmer  les  obs.  de  Runge,  ety  ajouta 
plusieurs  fails  nouveaux.  A  cette  rnSme  epoque,  Runge,  appr^ciant 
toute  rimportance  industrifUe  que  pouvait  avoir  sa  d^couverte, 
praposa  k  la  Chambre  royale  de  commerce  mantime  de  la  Pnisse, 
dont  il  administrait  la  fabrique  de  produits  chimiques  k  Oraniea- 
boui^,  de  traiter  le  goudron  de  houille  en  vue  d'obtenir  les  mat. 
nouv.  qu'il  specifiait,  et  de  les  exploiter  sur  une  grande  ^chelle.  «  II 
m'amva  ici,  dit  I'^minent  chimiste  dans  une  lettre  ins^r^e  dans  le 
nom^ro  du15  juillet  1863  du  Monitear  acientifique,  il  m'amva  icice 
qui  m'est  arrive  aussi  avec  mes  bougies  de  tourbe  et  de  lignite  (paraf- 
fine),  dont  j'adressai  des  ^ch.  par  livres,  mais  sans  succ^s  aucun. 
Aujourd'hui  elles  sont  un  article  de  commerce.  Dans  ces  demiers 
temps  enRn,  ajoute  Runge,  la  decouverte  en  question  a  fait  aussi  le 
chemin  qu'elle  devait  faire,  et  elle  a  obtenu  un  succfes  immense. . ,  n 
ZiniD  dteouvrit  en  1 843  qu'on  pent  obtenir  I'aniline  en  faisant  passer 
A  travers  une  dissolution  alcoolique  de  nitrobenzine  un  courant 
d'ammoniaque  et  un  courant  d'hydrog^ne  sulfur^...  C'estti  B^cbamp 
qu'on  doit  d'avoir  remplac^  avantageusement  le  sulfhydrate  d'am- 
moniaque dans  la  pr4p.  de  I'aniline... 

Jusqu'en  1857,  I'aniline  4tait  rest4e  un  simple  produit  de  labora- 
toire,  et  n'avait  re^u  aucune  appl.  industrielle.  Ce  fut  alors  que 
Periiin,  &  Londres,  en  obtint  cette  magnifique  nuance  violette  dont 
I'apparition  vint  coincider  avec  celle  de  la  pourpre  fran^aise  de  Mai-- 
Das,  de  Lyon.  11  la  pr6para  en  oxydant  I'aniline  par  la  reaction  du 
chromate  de  potasse,  qui  avait  d4j^  ^t^  indiqu^e  par  Runge,  et  par- 
Tint  k  en  faire  un  produit  industriel  d'une  grande  importance.  Si  son 
proc^e  n'^tait  pas  complfetement  original,  il  n'en  reste  pas  moins 
etabli  que  c'est  Ji  lui  qu'on  doit  d'avoir  indiqu4  le  premier  un 
moyen  pratique  de  livrer  au'commerce  une  grande  quantity  de  vio- 
let d'aniline...  En  septembre  1858,  A.  W.  Hofmann  envoyait  k 
1  Academie  des  sciences  de  Paris  un  M4m.  pour  servir  i  I'hia- 
toire  dea  bases  organiquea...  Le  rouge  d'aniline  [d^couvert  par  lui], 
est  vendu  sous  les  noms  de  fachaine,  d'azaleine,  etc ;  si  per- 
sonne  u'a  donn4  suite  industriellement  k  la  d6couverte  mSme  de 
I'eminent  chimiste  de  Londres,  il  a  cependant  €t6  demontrd,  par  les 
experiences  de  votre  Comit6,  que  la  m^thode  de  Hofmann  pouvait 
^tre  appliquee  en  grand  et  sans  danger,  malgr^  I'opinion  contraire 
avaoc^  par  quelques  savants.  Mais  si  ce  n'est  pas  sa  recette  qui  a 
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616  rigoureusement  auivie  pour  fabriquer  cette  immense  quantity  de 
rouge  d  aniline  qui  a  servi  &  alimenter  les  fabriques  d'impressions  el 
les  ateliers  de  teinture,  on  pent  afGrmer  cependant  que  c'est  son 
M^m.  qui  a  ^t4  le  point  de  depart  de  ce  grand  mouvement  indus- 
triel...  Enfin,  Vei^uin,  de  Lyon,  a  et^  le  premier  k  appliquer  le 
rouge  d'Hofmann,  et  c'est  par  son  procM^,  qu'il  a  c6di  k  Franc  et 
Renard,qu'a  d'abord  et^fabriqu^  tout  celut  qui  a  416  livr^  aa  com- 
merce. La  methode  de  Verguin  difffere  peu  en  fait  de  celle  du 
chimiste  anglais,  et  consiste  h  substituer  le  bichlorure  d'etain 
anhydre  au  bichlorure  de  carbone...  Si,  au  point  de  vue  scientiBque, 
la  methode  de  Verguin  n'est  pas,  k  proprement  parler,  une  decou- 
verte,  il  est  incontestable  cependant  que  ce  chimiste  a  rendu  k 
rindustrie  un  service  signals  en  pr^parant  en  grand  le  premier  une 
couleur  qui  a  consid^rablement  accni  le  domaine  de  la  teinture,. 

En  r^sum^,  votre  Comity  de  chimie  vous  propose  d'accorder  une 
m^daille  d'honneur  en  or  k  Runge,  pour  avoir  le  premier  d^couvert 
I'aniline  et  signals  son  importance  industrielle  comme  base  de  cou- 
leurs  d"un  grand  4clat ;  et  quatre  m6dailles  d'or,  de  plus  petit  module, 
k  B^champ,  Perkin,  Hofmann  et  Verguin,  dont  les  travaux  ont  per- 
mis  de  donner  k  ces  mat.  colorantes,  I'usage  si  ^tendu  qu'elles  ont 
trouv4  dans  ces  derniers  temps.  Ces  conclusions  sont  adoptees. 

Note  snr  la  ph^nicienae  ;  Jules  Roth,  499-500 ;  et  r.  de  Eugene  Doll- 
FC8,  500-503. 

...se  produit  par  Taction  de  I'aoide  azotosulfunque  sur  I'acide 
ph6nique  liquide  ou  cristallis^,  mais  il  est  pr^f^rable  de  I'emplojer 
sous  cette  derniere  forme.  Le  proc^d4  de  fabr,  est  fort  simple  ;  il 
suflit  de  verser  I'acide  azotosulfurique  sur  I'acide  ph^nique  et  de  lais- 
ser  r^agir.  D^s  que  les  deux  acides  sont  en  contact,  ils  s'attaquent 
avec  une  violence  extreme,  avec  d^gagement  abondant  de  vapeurs 
nitreuses. . . 

Propri4tea.  La  mat.  colorante...  est  de  couleur  brune...  La  phe- 
nicienne  est  un  melange  de  deux  mat.  colorantes,  I'une  de  couleur 
jaune,  I'autre  de  couleur  noire  jouissant  des  m€mes  propri^t^  tinc- 
torial es.  . . 

(Kapport)  Avant  de  vous  entretenir  de  mes  essais  faits  dans  le 
but  de  rendre  la  ph^nicienne  applicable  k  I'impression,  je  vous  dlrai 
quelques  mots  de  son  emploi  en  teinture  sur  soie  et  sur  laine.  Les 
propriet^s  tinctoriales  de  la  ph^nicienne   ont  ^t^   examines  avec 
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beaucoup  de  soins  par  M.  Jules  Roth,  auteur  de  ce  produit,  et  mea 
experiences  ont  en  tout  point  confirm^  ses  r^sultats... 

D6s  1863,  ^poque  de  sa  d^couverte,  la  ph^nicienne  a  ^t^  fabriqu6e 
parM.  Roth  surune  assez  grande  4chelle,  et  estlivr^e  aujourd'hui  au 
commerce  au  prix  de  40  frs  le  kg...  Suivant  les  mordauts  employes, 
la  phenicienne  r^siste  k  i'action  oxydante  de  la  lumi^re  solaire  et 
meme  de  1 'hypochlorite  de  chaux.  Comme  les  couleurs  deriv^es  de 
I'aniline,  la  ph^aicienne  teint  la  soie  et  la  laine  sans  le  concours 
d'aucun  mordant.  Les  nuances  auxquelles  cette  Bubstance  donne 
naissance  sont  du  genre  havanne ;  mais  elle  surpassent  en  puret^  et 
en  eclat  les  nuances  analogues  foumies  par  des  melanges  d'extraits 
dehoisetd'orseille...  De  mSme  que  pour  la  mat.  colorante  ducachou, 
les  sets  Hiatal  liques  oxydants  rehaussent  con  side  rabtement  les 
nuances  de  la  phenicienne,...  les  nuances  fournies  par  la  pheni- 
cienne sur  soie  et  sur  laine  varient  du  grenat  fonc^  au  chamois 
dore...  Les  tissus  de  coton  mordances  au  stannate  de  soude  et  au 
tannin  absorbent  dgalement  avec  beaucoup  de  facility  la  phenicienne, 
et  prennent  une  nuance  bois  fonc4  par  un  passage  en  chromate  de 
potasse  k  chand...  Quant  &  ce  qui  conceme  Temploi  de  la  pheni- 
cienne h  I'impression,  meme  sur  soie  et  sur  laine,  malgr^  de  nom- 
breux  essais,  je  n'ai  pu  obtenir  de  resultats  pr^sentant  un  grand 
iat^ret,..  Appliquee  sur  tissu  de  laine  ou  de  soie,  par  teinture,  elle 
perd  egalement  toute  vivacity  par  le  vaparisage... 

En  resume,  je  crois  la  phenicienne  appelee  &  jouer  un  rflle  dans  la 
teinture  sur  soie  etlaineenvertude  la  soliditedesnuancesanxquelleselle 
donne  naissance  ;  k  I'impression,  la  propriety  d'etre  alter^e  au  vapo- 
risa^  lui  enleve  une  grande  partie  de  son  inierSt,  cependant  cette 
Qouv.  substance  pourra  rendre  des  services  dans  I'impression  sur 
cbaine-coton,  car  imprimee  sur  ce  tissu  avec  addition  de  chlorate  de 
potasse  et  d'acide  tartrique,  elle  fournit  des  nuances  bois  ^gales, 
dans  lesquelles  le  coton  et  la  laine  possedent  la  m^me  nuance,  r^sul- 
tat  assez  ditBcile  fi  obtenir  par  les  precedes  ordinaires. 
Recherches  but  la  constitation  chimique  du  vert  Guignet ;  A.  Schbu- 
rer-Kesitier,  Si6-553. 

...Le  vert  Guignet  n'est  done,  conformement  aux  previsions  de 
Guignet,  que  de  I'hydrate  de  chr6me  retenant  de  I'acide  borique 
et  une  certaine  quantite  de  borate  de  potassium.  L'acide  borique  et 
le  borate  oe  s'y  trouvent  qu'accidentellement... 
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De  rontremer  natorel  et  artificiel ;  P.  Schutzenberger,  97-117. 

Outremer  artificiel,  historique  de  sa  d^couverte. . ,  Diveraes  varU- 
tis  d'outremer...  Composition...  Pr4p...  Procidi  de  Gm^lin...  de 
Robiquet...  de  Tiremon...  de  Leykauf  et  Heine...  etc... 

Essai  des  oatremers.  —  (Communication  incite  de  Iwan  Zuber 
au  Comite  de  chimie). 

. .  .Essais  del  qualiUa,  —  Les  qualit^s  essentielles. . ,  sont  la  richesse 
de  la  nuance,  la  finesse  ou  la  tinuit4  de  la  poudre,  la  richesse  colo- 
rante,  la  fixity  de  la  combinaison. 

On  saisit  le  mieux  la  moindre  difference  dans  les  Duances  en  met- 
tant  une  toute  petite  parcelle  d'une  sorte  sur  un  fort  ^ch.  d'une 
autre,  et  eu  applatissaut  avec  un  couteau  ou  un  plioir,  puis  en  r^p4- 
tant  r^preuve  inverse. 

La  Rnesse  s'appr^cie  avec  quelque  habitude,  assez  exactement,  en 
frottant  un  peu  d'outremer  entre  deux  ongles;  ou  bien  en  mettant 
m€me  poids  de  plusieurs  outremers  eu  suspension  dans  I'eau  dans 
des  4prouvettes  pareilles  et  en  notant  Tordre  dans  lequel  ils  se 
deposent ;  ou  bien  encore  en  frottant  au  doigt  an  peu  de  couleur  et 
d'eau  sur  du  papier,  et  en  exatninant  laquelle  se  ddlaje  le  plus  faci- 
lement  et  le  plus  loin  sous  le  doigt.  On  pent  encore  frotter  k  sec  et 
noter  la  fa9on  dont  I'outremer  s'^tale. 

Valeur  colorante.  —  Pour  appr^cier  la  valeur  colorante  d'un 
outremer  et  la  comparer  it  celle  d'autres  produits  du  m£me  genre, 
on  prend  0  gr.  1  de  chacun  des  6cb.  k  essayer  et  on  le  melange 
intimement  et  b  sec  avec  1  gr.  de  blanc  d'albMre  ou  autre  blanc,  la 
coloration  du  melange  indique  la  ricbesse  de  Toutremer  et  fait  mieux 
juger  de  la  nuance.  En  adoptant  un  type,  on  peut  ainsi  facilement 
classer  les  divers  produits  du  commerce. 

Les  modes  d'essuis  ci-dessus  indiqu^s  seront  presque  toujours  fc 
completer  en  pratique  par  un  essai  de  fabrication  notamment  pour 
I'impression  surtissus,  en  fixant  k  I'albumine  et  en  vaporisant. 

Certains  outremer  se  comportent  autrement  qu'on  ne  devrait  s'y 
attendre  et  s'alt^rent  facilement. 

L'essai  se  fait  k  trois  nuances.  —  Pour  le  fonc^  on  prend  250  gr. 
d'outremer  par  1.  d'eau  d'albumine  d'ceufs.  Pour  le  moyen,  120  gr. 
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d'outreraer  par  1.  d'eau  d'alburaine.  Pour  le  clair,  25  gr.  d'outremer 
pari,  d'eau  d'albumine.  On  coupe  I'^ch.  imprim^  en  trois  parties.  L'une 
reste  intacte,  la  secoude  est  pass^e  k  I'eau  bouillante,  et  la  troisiime 
vaporis4e,  et  Ton  compare. 

Utages  de  I'outremer  artificiel... 

Biblioffraphie  deroutremer... 

Rapport  complgmentaire  but  rhistoriqae  des  conleors  d'aniline; 

Charles  Dot.LFD8-GALLi«E,  127-130. 

...Deax  noms  qui  ne  devaient  pas  ^tre  mentionn^s  dans  le  r.  de 
Peaot...  Le  premier  est  celui  de  Collas,  qui  iotroduisit  dans  le 
commerce  la  benzioe  etla  aitrobenzine.  Le  second,  celui  de  Gerber- 
Keller,  qui  prouva  que  le  rose  d'auilioe  pouvait  s'obtenir  non  pas 
seulemeut  avec  Ics  cblonires,  mais  encore  avec  les  oxacides  et  les 
oxisels. . . 

Commnnicatioii  falte  but  la  pr^p.  et  sor  les  appl.  induBtrielleB  da 
I'acide  phtaliqae  et  de  I'acide  beiuoiqne  ;  C.  Depocllv,  130-132. 
a  191  (S4aace). 

...La  plus  r^cente  appl.  de  I'acide  benzo'ique  et  la  plus  importaute 
jasqu'ii  ce  jour  est  dans  la  fabr.  du  bleu  d'aniline... 

Sa  propri^t^  de  former  des  sous-sels  d'alumine,  de  fer,  etc,  en 
fait  un  bon  precipitant  pour  les  mat.  colorantes.  On  pent  done  trou- 
ver  \k  un  nouv.  mode  pour  les  fixer  sur  tissus,  surtout  celles  tres 
solnbles,  tellesqueles  couleurs d'aniline;  les  sous-ben zoates  doi vent, 
pour  la  mSme  raison,  former  de  bons  mordants. . . 

Note  BUT  nne  cause  particulidre  de  tacheB  rougeB  qa'on  attribne  en 
gtingral  au  blanchiment ;  Eugene  Bruchneh,  133-134. 

...^tablissement  de  Scheurer-Rott,  k  Tbann...  Ces  tacbes  mon- 
traient  le  caractire  des  vraies  taches  de  blanchiment,  c'est-k-dire  : 
1*  etles  affectaient  la  forme  de  barres  transyersales ;  2"  elles  4taient 
identiques  k  Tenvers  comme  h  I'endroit.  Leur  forme  et  leur  intensity 
variaient;  tant6t  ell^s  4taient  petites,  pr^sentantun centre  tr68-fonc4 
avec  une  anr^e  plus  daire  ;  tantdt  c'^taient  de  grandes  plaques 
d'nn  rose  vif ;  d'autres  fois,  elles  semblaient  avoir  coul6  sur  un  fil 
de  chaine  et  de  trame,  imitant  la  forme  d'une  petite  croix. 

J'avais  remarqu^  cependant  que  ces  taches  n'existaient  pas  dans 
les  pi^es  qn'on  prenait  directement  de  la  cuve  de  blanchiment  pour 
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les  teindre  en  g^arance.  Des  lors  I'accident  devait  prendre  naissance 
dans  les  operations  subs^quentes. 

Ua  exanien  minutieux  de  I'^tenda^e  ou  Ton  suspend  les  pi^es  au 
sortir  du  blanchiment  me  fit  d^couvrir  sur  la  partie  interne  des 
tuiles,  des  croutes  cristallines  qui  sen  d^tachaicnt  au  moindre  frot- 
tement.  L'analyse  nous  a  demontr^  qu'elles  constituaient  un  aliin 
ammoniacal... 

J'ai  dit  que  nos  taches  affectaient  toujours  la  forme  d'une  baire 
traasversale,  se  r^p6tant  &  de  certaines  distances.  Gette  disposition 
provient  de  la  maniere  mdme  dont  les  pieces  sont  suspendues. 
Ainsi  I'une  des  barres  se  produit  sur  la  latte  et  I'autre  dans  le  pli  du 
bas... 

La  cause  de  la  formatioa  de  cet  alun  est  difficile  k  determiner. 
L'acide  sulfurique  pent  provenir  des  tissus  de  laine  blancbis  et  ajant 
pass^  au  soufroir,  qu'on  suspendait  autrefois  dans  cet  6tendage  d^ji 
ancien  ;  car  en  examinant  la  toiture  d'un  soufroir  dont  on  ne  se  sert 
plus  depuis  plus  de  15  ans,  je  la  trouval  tapiss^e  de  cro'tltes  beau- 
coup  plus  considerables  de  ce  m£me  alun  ammoniacal.  L'acide  sul- 
fureux  en  attaquant  I'ar^^ile  des  tuiles  et  en  passant  ii  I'^tat  d'acide 
sulfurique  formait  le  sulfate  d'alumine  :  Quant  &  I'ammoniaque,  je 
ne  puis  expliquer  son  existence  dans  la  combinaison  qu  en  admettant 
que  c'est  I'air  qui  I'a  iourni.  J'ai  constats  en  outre  que  cet  alun  ne 
contient  que  des  traces  de  fer,  quoique  I'alumine  ait  ete  fournie  par 
des  tuiles  rouges. 

[Hach.  &  laver  lea  tissas,  de  H.  Plantrou] ;  142  (Comite  de  m^ca- 

nique) . 

Hdm.  rSsmnant  I'histoire  dea  couleura  d'aniline  ;  P.  Schutzekbebgbr, 
U5-175. 

...Le  Comite  de  cbimie  a  pens^  qu'il  serait  utile  de  publier  dans 
ses  Bulletins  un  resume  aussi  complet  que  possible  de  I'histoire  des 
couleurs  d'aniline,  dont  le  role  dans  I'industrie  des  toiles  peintcs  est 
si  considerable.  11  a  bien  voulu  me  coufier  la  redaction  de  ce  travail, 
mais  avant  de  comraencer,  je  dois  dire  que  ma  t^che  a  ete  facility 
par  les  nombreuses  publications  de  E.  Kopp... 

Propriele's  chimiqaes...  Circonstances  de  production  de  fanifine  et 
prep,  indastrielle  de  ce  corps...  Essaia  des  anilines  da  c 
Benzine  et  nitro- benzine...  Reactions  colorees  de  Vaniline... 
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Rapport  BUT  le  DOir  d'aniline  ;  Theodore  Sc[I^ElDER,  176-179.  Cf  23S- 
238  (Gomite  de  Chimie)  ;  283  (Seance);  3^3  {Comity  de  ChLmie). 

...C'est  k  John  Lightfoot,  d'Accrington,  qu'entdue  sa  decouverte. 
Le  proc^d^  de  ce  chimiste  fut  br.  en  France,  en  Janvier  1863,  et 
I'exploitation  en  fut  c6d^e  k  la  maison  J.  J.  Miiller  et  C'',  de  Bile, 
an  mois  d'Avril  de  la  rn^me  ann^e. 

La  m^thode  par  laqnelle  Lightfoot  obtient  du  noir  d'aniline  sur 
coton  consiste  ^  imprimer  avec  un  melange  de  chlorhydrate  d'ani- 
line, de  chlorate  de  potassium,  de  chlorure  de  cuivre,  de  sel  ammo- 
niac, d'acide  ac^tique  et  d'empois  d'amidon,  exposer  les  tissus 
dans  les  chambres  d'oxjdation  et  les  laver  ensuite  dans  nne  eau  fai- 
blement  alcaline... 

La  Douv.  couleur  imm^diatement  employee  en  Angleterre,  en 
Suisse,  en  Allemagne  et  en  France,  ne  tarda  pas  &  Mre  abandonn^e 
en  Alsace  d'une  maniere  presque  complete  k  cause  des  inconv^nients 
tres^raves  que  pr^sente  son  appl.  En  effet,  la  couleur  attaque  les 
ractes  ut  les  rouleaux,  aiTaiblit  tr6s  considerablement  la  fibre  du  tissu 
et  ne  se  conserve  pas  tres  longtemps  k  la  temperature  ordinaire.  On 
ivite,  il  est  vrai,  I'attaque  des  racles  et  des  rouleaux,  si,  an  lien 
d'ajouter  le  sel  decuivre  dans  la  couleur,  on  1' applique  directement 
sur  le  tissu.  Cette  modification,  qui  est  indiquee  dans  le  br.  Light- 
foot  et  dont  plusieurs  maisons  d' Alsace  ont  reconnu  les  avantages, 
consiste  h  plaquer  le  tissu  avec  une  dissolution  d'un  sel  cuivrique 
et  &  imprimer  sur  les  pieces  un  melange  de  chlorate  de  potassium 
et  de  set  d'aniline.  Ce  placage  est  non  seulement  dispendieux,  mais 
il  limite  le  nombre  des  couleurs  qu'on  peut  associer  au  noir  ainsi 
obtenu  et  pr^sente  d'ailleurs  tons  les  inconvdnients  des  proc^d^s  qui 
exigent  une  pr^p.  pr6alable  des  tissus... 

En  1863,  nouv.  mode  de  production  du  noir  d'aniline...  En  rem- 
pla^ant  dans  le  melange  du  chimiste  anglais  le  chlorure  de  cuivre 
par  le  ferricyanure  d'ammonium,  Cordillot  diminuait  notablement 
raflaiblissement  du  tissu...  La  couleur  de  Cordillot  est  consid^rable- 
ment  plus  chere,  ne  se  conserve  que  Irhs  peu  de  temps  et  s'oxyde  ii 
nne  temperature  g^n^ralement  difTicile  &  obtenir  dans  lesetendages 
ordinaires  des  fabriques  d'indienne.  De  plus,  on  arrive  diilicilement 
par  cette  m^thode  k  produire  un  bean  noir  et  on  obtient  souvent  des 
rapplicages  k  I'appr^t  et  au  lavage. 

Tel  6tait  T^tat  de  la  question  au  moment  de  I'apparition  du  pro- 
c^^  de  Lauth,  qui  est  g^niralement  consider^  comme  le  plus  pra- 
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tique  et  le  plus  industriel  de  tons  ceux  qu'on  ait  proposes  jusqu'ii  ce 
jour  et  qui,  tout  en  pr^seotant  encore  de  nombreuz  inconv^nients, 
tels  que  la  difficult^  d'imprimer  ce  noir  avec  les  mordants,  les  cou- 
leurs'vapeurs  et  les  cuchous,  est  employ^  avec  un  grand  avantage 
pour  certains  genres  de  fabr.  Cette  methode  repose  sur  I'id^e  heu- 
reuse  d'imprimer  avec  le  sel  d'aniline  et  le  chlorate  de  potassium 
un  compost  de  cuivre  insoluble  et  par  consequent  sans  action  sur 
les  racles  et  les  rouleaux,  maia  devenant  ult^rieurement  soluble  sur 
le  tissii...  le  sulfure  de  cuivre  qu'on  prepare  industriellement... 

[Hat.  colorantes};  186  (Stance);  284  (S^nce) ;  333-334  (Comity  de 
Chimie). 

M.  Jules  Bouillon,  teinturier  h  Lorient,  annonce  avoir  extrait  des 
flentes  de  divers  oiseaux,  du  pigeon,  etc. ,  de  trfes  belles  matieres  colo- 
rantes... en  faisant  passerduchlore... 

Note  SOT  la  reaction  de  t'acide  boriqne  sor  la  carcumine.  Production 
d'nne  nonv.  mat.  colorante  rose  et  bleue ;  Ernest  Sculuhbebger, 
193-203. 

...Lopsqu'on  mouille  un  papier  de  curcuma  avec  une  solution 
d'acide  borique  pur,  on  voit  le  papier  passer  rapidemenl  k  une  teinte 
orang^  vif  sans  aucun  reflet  rougefltre,  qui  persiste  ensuite  sans  se 
modifier,  m€me  quand  I'on  vient  k  laver  la  tache  avec  de  I'eau 
froide...  Si  I'on  vient  h  laver  le  papier  et  k  le  traiter  par  une  solution 
alcaline  d'ammoniaque  ou  de  soude,  on  voit,  lorsque  I'action  de 
I'acide  borique  a  616  complete,  se  dSvelopper  une  belle  couleur 
bleue,  tiis  fugace  il  est  vrai,  car  elle  ne  tarde  pas  6  passer  au  gris 
sale... 

Mat.  colorante  que  je  propose  de  nommer  rosocyanine,  pour  rap- 
peler  sa  propri^t^  la  plus  saillante,  de  pouvoir  passer  avec  la  plus 
grande  facility  et  sans  aucune  transition  du  rose  au  bleu  et  recipro- 
quement... 

Cette  riche  coloration  n'est  malheureusement  pas  stable  ;  au  con- 
tact de  I'air,  elle  passe  rapidement  au  gris  sale... 

Rapport  SOT  le  concoors  pour  I'indiiatrie  da  papier ;  Am^^e  Ribder, 
210-212. 

Da  ratanhia  et  de  sonemploi  commemat.  colorante;  Jules  Both,  212- 
216. 

...Le  ratanhia,  ...commun  au  P^rou...  Jusqu'en  1784,  on  n'avait 
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aucone  connaissance  des  propri^tSs  de  cette  raciae,  lorsque  Ruiz  vit 
b  Huauaco  des  dames  se  frolter  les  dents  avec  une  racine  qu'il 
reconnut  poar  itre  celle  du  krameria  trianda.  Ilapprit  d'ellea  qu'eile 
raiFermissait  les  gencives,  les  colorait  en  rose  et  blanchissait  les 
dents,  de  sorte  qu'k  Lima,  elle  portait  le  nom  de  racine  pour  les 
•  denta,  Baiz  para  los  dientea... 

Le  ratanhia,  est  tellement  semblable  eu  cacbou  par  sa  compo- 
sition et  par  ses  propri^t^s  m^icales,  qu'il  ^tait  ioUressant  de 
rechercher,  si  an  point  de  vae  de  la  teinture,  il  y  aurait  encore 
quelque  ressemblance.  11  rdsulte  de  mes  essais  que  le  ratanhia, 
en  elTet,  peut  Stre  utilise  comme  mat.  tinctoriale.  II  donae  des 
coulears  assez  solides  sans  I'emploi  des  mordants,  il  colore  le 
coton  et  la  laioe,  et  communique  h  !a  soie  des  nuances  fort  belles 
et  d'un  grand  4clat,  que  les  teinturiers  obtiennent  g6n6ralement  au 
moyen  d'un  melange  d'orseille  et  de  garance,  et  qui  ont  la  plus 
grande  analogie  avec  ce  qu'oo  appelle  les  nuances  modes. 

Les  couleurs  fonc^es  sur  la  laine  ne  s'obtiennent  qu'i  la  faveor 
d'un  mordant.  Ainsi,  en  introduisant  dans  le  bain  colorant  de 
I'acide  tartrique,  elle  prend  une  couleur  saumon.  Mais  on  obtient 
surtout  une  grande  vari^t6  de  teintes  en  faisant  virer  les  nuances 
primitives  par  dilF^renta  sels  ou  mordants,  tels  que  du  bichromate 
de  potasse,  du  nitrate  de  cuivre,  du  nitrate  de  cuivre  ammoniacat,  du 
deutocblonire  d'^tain,  du  sulfate  ferreux,  etc... 

Voici  comment  I'infusion  aqueuse  de  ratanhia  se  comporte  avec 
les  r^actifs. . . 

[Renseignements  historiqaes] ;  238  (Comity  de  Chimie). 

M.  Gustave  SchtefFer propose...  les  sujets  de  recherches  suivants  : 
A  quelle  6poque.,.  tannin  pour  la  fixation  du  violet  d'aniline  ?  —  A 
quelle  ^poque  a-t-on  commence  &  imprimei-  des  fondus;  k  la  planche, 
k  la  perrotine  et  au  rouleau  ?...  Historique  de  la  murexide  (Dollfus 
Mieg  et  C'",  fin  decembre  1836).  —  Emploidu  silicate  de  sonde.  Est- 
ce  bien  M,  Schlieper  qui  a  eu  I'id^e  d'employer  ce  sel  pour  le  d^gom- 
mage  des  pieces  (Dollfus  Mieg  et  C'",  juiHet  18K4).  — ■  Prussiate 
d*6tain  introduit  par  qui  et  k  quelle  ^poque  ?  —  Introduction  du 
stannate  de  soude  pour  le  mordan^age  des  pieces  et  pour  les  articles 
vapeur.  —  Emploi  du  chlorate  de  potasse,  du  chlorure  de  magne- 
sium, du  nitrate  d'ammoniaque  pour  la  pr^p.  des  tissus  destines  k 
I'impression  des  couleurs  bon  teint.  —  Etendages  chauds  et  bumides 
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pour  la  fixation  des  mordants.  Osydation  continue.  Introduction  du 
garanceux.  Emploi  des  ^cti.  ds  saturation  pour  la  teinture  en  garance. 
Bleu  d'aailine.  Vert  d'aniline.  Clichage.  Kouleaux  galvanises.  Savon 
de  lysine.  Chlorage  &  la  vapeur, 

Sor  I'acide  chlorozyoaphtaliqae ;  Paul  et  Ernest  Depoullt,  276-281. 

...Le  sel  de  baryte...  est  i  peine  soluble  daos  I'eau  froide,  il  est 
d'un  bel  orange. 

Le  sel  d'alumine  est  rouge  garance  fonc4,  il  se  forme  diflicilement 
k  froid,  mais  se  precipite  immediatement  en  chaufTant  un  m^l&nge 
d'un  chloroxynaphtalate  alcalin  et  d'un  sel  d'alumine,  ou  d'acide 
chloroxynaphtalique  et  d' acetate  d'alumine. 

Le  sel  de  fer,  obtenu  par  double  decomposition  d'un  sel  ferreux 
et  d'un  chloroxjnaphtalate  alcalin,  est  un  precipite  globuteux  d^un 
beau  noir  velout^,  mais  brun  quand  on  le  broie. 

Le  sel  de  cuivre  est  rouge  vif.  Le  sel  de  plomb,  capucine.  Les  sets 
de  nickel  et  de  cobalt,  grenat.  Les  sels  de  zinc  et  de  cadmium,  rou^ 
brun. 

Le  sel  d'aniline  est  d'uji  beau  rouge  vif,-  un  peu  soluble  dans  I'eau. 
Le  sel  de  rosaniline  est  vert,  soluble  dans  I'eau .  en  une  belie  nuance 
cerise.  L'acide  chloroxynaphtalique  semble  se  combiner  aussi  avec 
les  bases  des  violets  et  bleus  d'aniline. 

Les  pr^cipites  que  l'acide  chloroxynaphtalique  forme  avec  les 
bases  metallitjues  sont  applicables  dejk  k  la  peinture;  les  sels  ^ 
base  organique  peuvent  dtre  appliques  ou  formes  sur  coton,  et  trou- 
veront  leur  emploi  dans  I'impression  et  la  teinture. 

L'acide  cHoroxynaphtalique  teint  sans  mordant  la  laine  en  rouge 
intense;  melange  avec  d'autres  mat.  colorantes,  il  donne  des 
nuances  varices  dont  quelques-unes  sont  fort  belles,  et  rendra  de 
grands  services  dans  I'impression  et  la  teinture  des  mat.  animales. 

H^m.  BUT  les  prodnits  de  reduction  de  risatine ;  P.  ScHiiTZEi<iBERGSR, 
323-332. 

L'isatine  est  le  terme  d'oxydation  de  I'indigo  le  plus  voisio  de 
I'indigotinc  ;  elle  se  forme  par  Taction  de  l'acide  nitrique,  de  I'acide 
cbromique,  du  cblore  et  d'autres  ozydants  encore,  sur  cette  pr^cieuse 
mat.  colorante,  pourvu  qu'on  n'insisle  pas  trop  sur  la  reaction. 

L'isatine  ne  difF^re  de  I'indigotine  que  par  un  atome  d  oxygene  en 
plus... 
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J'ai  voulu  m'assurer  s'il  n'est  pas  possible  de  r^duire  I'isatine  et 
de  r^g^n^rer  I'indigotine.  Le  succes  n'a  pas  repondu  tout-k-fait  k 
iDOD  atteDte.  II  est  vrai  que  la  reaction  s'est  op6r^  dans  le  sens 
pr^vu,  maisau  lieu  d'indigo  j'ai  obtenu  des  corps  nouv.  dont  I'^tude 
oflrira  peut-etre  quelque  int^ret.  lis  viendront  augmenter  la  liste 
des  nombreux  derives  de  I'indigo,  dont  Laurent  a  eorichi  la  science, 
parses  beaux  travaux... 

Je  propose  pour  ces  trois  corps  (rouge,  vert  et  blanc)  les  noms 
d'isatopurp urine,  d'isatochloiine,  d'isatone... 

On  sait  que  I'indigotine  non  reduite  est  insoluble  dans  tous  lesdis- 
soWants.  L'exp^rience  suivante  montre  cependant  qu'elle  peut  fitre 
dissoute  et  repr^cipitee  sans  etre  pr^alablement  hydrog^n^e.  Lors- 
qu'oa  delaie  de  I'indigotine  bleue  dans  I'acide  acetique  anhydre  et 
qu'oQ  ajoute  au  melange  une  goutte  seulement  d'acide  sulfurique,  il 
se  forme  une  belle  liqueur  bleu  fonce,  qui  pr^ipite  par  I'eau  de  I'in- 
d^  en  poudre. 

Ea  impr^gnant  un  tissu  de  coton  de  ce  liquide  bleu  et  en  passant 
dans  I'eau,  Tindigo  est  fix^,  et  il  y  a  r4ellement  teinture.  On  ne 
r^ossit  pas  k  produire  le  meme  ph^nom^ne  avec  I'acide  acetique  cris- 
(allisable.  C'est,  je  le  crois,  le  seul  fait  connu  d'une  teinture  k  I'in- 
digo  sans  reduction  prealable.  Malheureusement  ce  proc^d^  n'est  pas 
de  nature  k  passer  dans  la  pratique. 

Snr  on  nonv-  noir  d'aniline  de  la  maison  Roberts  Dale  aad  Go ; 
Alfred  Paraf,  3i5-346. 

...Je  prepare  I'acide  hvdrofluosilioique...  et  dans  une  solution 
aqueuse  de  cet  acide...  marquant  8°  B.,  je  dissous  du  cblorhydrate 
d'aniline;  la  solution  ainsi  obtenuc,  couv enablement  ^paissie  et 
imprimee  sur  tissu  prepare  en  chlorate  de  potasse,  donne  le  noir  par 
oxYdatioa  dans  le  fixage.  La  pr4p.  en  chlorate  de  potasse  est  n^ces- 
saire  seulement  quand  on  veut  sauver  les  doubliers.  Quand  au  con- 
Iraire,  on  a  des  doubliers  spteiaux,  le  chlorate  de  potasse  est  ajoute 
k  la  couteur,  et  le  tissu  n'a  pas  besoin  alors  d'aucune  esp^ce  de 
pr^p... 

Ce  noir  a  I'avantage  de  tres  bien  s'associer  k  toutes  les  couleurs 
du  genre  garance,  garancine  ou  alizarine,  sans  former  d'aur^oles,  et 
onopere  exactcment  comme  avec  un  noir  au  camp^che,  iixant,  bou- 
sant,  teignant,  savonnant,  etc,  de  la  m€me  mani^re.  II  n'attire  rten 
en  garance,  car  il  ne  renferme  pas  trace  de  m^tal  ou  oxyde  m^tal- 


ovGoQi^lc 


304  tAsaCcLE  H  —  lSd6  - 

liqiie,  et  est  par  consequent  beancoup  meilleur  march^  que  celni 
prepare  jusqu'ici.  II  a  de  plus  le  grand  avantage  dene  pas  verdiri 
I'air... 

De  I'appl-  de  la  leacaniline ;  Horace  K(xcai.iN,  3i7-3i8. 

Lorsqu'on  traite  la  leucaniline,  la  rosaniline  ou  I'un  de  ses  sels, 
par  des  composes  riches  en  oxygfene,  ces  corps  se  transforment  en  no 
produit  brun.  (Hofmann,  Moaiteur  scientifique,  1862,  p.  169.) 
C'est  de  I'appl.  de  ce  produit  que  Je  d£qire  vous  entretenir. . . 

M.  Durand  prepare  la  leucaniline  en  faisant  bouillir  ime  dissolu- 
tion aqueuse  de  fucbsioe  avec  du  zinc  en  poudre. . . 

J'ai  remplac6,  dans  le  noir  d'aniUne  au  snlfure  de  cuivre,  1' aniline 
par  du  tartrate  de  leucaniline  ou  par  de  lafuchsine;  apres  I'iinpressioa 
de  la  couleur,  j'ai  fait  subir  aux  ^ch.  les  m€mes  operations  que'pour 
le  noir  d' aniline  oxyde,  etc,  cela  m'a  donn^  ua  puce  qui  r^siste 
assez  bien  &  I'air,  aux  acides,  aux  alcalis  et  auxsavonnages... 

Sur  laine,  le  puce  fuchsine  remplace  avantageusement  les  puces 
d'orseille. 

...Couleur:  0  I.  25  dissolution  de  fuchsine  &  50 gr.  pari,  d'alcool; 
0  I.  75  eau  de  gomme;  50  gv.  acide  oxalique ;  25  gr.  chlorate  de 
potasse... 

On  pent  obtenir  tons  les  tonsdegrenat  jusqu'au  noir.  Si  Ton  veut 
un  grenat  plus  rouge,  il  faut  diminuer  I'oxydation,  prendre  moins 
de  chlorate  de  potasse  ou  moins  d'acide  oxalique.  Pour  avoir  pins 
jaune,  il  soffit  d'ajouter  &  la  couleur  une  laque  jaune  qui  ne  soil  pas 
ft  base  de  protoxyde  d'^tain  qui  entraverait  I'oxydation  et  donnerait 
des  grenats  plus  rouges. 

En  traitant  une  dissolution  de  fuchsine  par  du  chlorate  de  potasse 
et  de  I'acide  cblorhydrique,  j'ai  obtenu  le  compost  puce  dont  parle 
Hofmanu.  Ce  produit  est  insoluble  dans  I'eau,  soluble  dans  I'alcool 
et  I'acide  sulfurique  concentre ;  une  addition  d'eau  le  prfcipite  de  sa 
dissolution  alcoolique  et  sulfurique.  II  pent  Itre  6x4  sur  coton  aa 
moyen  de  I'albumine, 

Le  picrate  d'ammoniaque,  r^duit  comme  la  fuchsine  par  le  zinc 
divise,  donne  une  mat.  colorante  rouge  brun  qui  teint  la  laine.  Ce 
compose  est  sans  doute  du  picramate  d'ammoniaque. 

Durand  a  fait  une  appl.  de  la  propriety  qu'a  le  zinc  divis6  de 
reduire  en  peu  de  temps  les  couleurs  d'aniline.  11  imprime  du  zinc 
surun  tissu  teint  en  rouge,  en  violet,  en  bleu  ou  en  vert  d'aniline, 
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vaporise  et  lave.  La  couleur  d^truite  sous  le  zinc  laisse  un  enlevage 
blanc.  Le  zinc  peut  aussi  servir  de  reserve  pour  le  noir  d'aniline... 

M6m.  SOT  la  decoloration  etle  blanchiment  des  chiffons;  E.  Boubdil- 
LiAT,  350-379  et  459-478,  5  %.  et  1866,  80-87;  et  r.  de  Jacques 
RiEDEB,  226-233. 

...Savoir  si  le  blanchiment  doit  se  faire  avec  le  chlorure  de  chaux 
seul,  ou  s'il  faut  faire  intervenir  le  chlore  gazeux  ;  d^montrer  quelle 
est  de  ces  deux  m^thodes,  la  plus  simple  et  la  plus  ^conomique. 
C'est  ce  que  nous  esarainerons,  en  d^taiUant  et  discutant  les  divers 
svstemes  en  usage,  et  en  concluant  k  la  suppression  du  chlore 
gazeux. 

dScoloration 
Lesiivage...  Lesaiveura  cylindriquea...  Lesa'iveura  spheriques...  — 
Dea  lessives...  Quantile  de  less'we  &  employer...  De  la  preasion  de  la 
vspeur  et    de  son   emploi...    Da   vidage...   I^asivage  des  chiffons 
groasiers. . . 

Le  blanchiment  de  la  ckenevotte  ne  peut  a'obtenir,  si  elle  n'a  pas 
eti  detruile  prealablement  par  un  bon  lessivage... 

D'aprfes  les  considerations  developp^es,  on  concluera  qu'un  bon 
lessivage  pent  s'obtenir : 

1°  Pour  lea  chiffona  blanca ;  en  se  servant  du  lessiveur  cylindrique 
modili6 ;  en  operant  k  basse  pression ;  en  se  servant  de  la  chaux 
comme  alcali. 

2"  Pour  lea  chiffona  ordinaires  et  coloria ;  en  se  servant  du  lessi- 
veur sph^rique  ou  cylindrique  modifi^ ;  operant  k  haute  pression 
(3  atmospheres);  se  servant  du  melange  sel  de  soude  et  chaux  dans 
les  proportions  recoonues  les  plus  avantageuses. 

3°  Pour  lea  chiffona  pailleux,  les  cordea  renfermant  mains  de 
15  "jt,  de  goudron,  lea  etoupes,  etc.  ;  en  faisant  deux  operations 
dans  I'appareil  sph^rique ;  se  servant  pour  la  premiere  de  sel  de 
soude,  pour  la  deuxifeme  du  melange,  sel  et  chaux ;  operant  &  4  atmo- 
spheres et  faisant  un  lavage  k  fond  avec  1  t/2  d^filage  entre  les 
deux  lessivages. 

Du  lavage  apria  le  leaaivage.  —  ...contribue  k  la  blancheur  et  k  la 
puret^  de  la  pdte;  il  est  indispensable  en  outre  pour  le...  Deftlage... 

BLANCHIUENT 

...Le  chlore  s'emploie soit  &l'4tat  libre,  soit  k  I'^tat  de  combinai- 
son.  Le  premier  mode  constitue  le  blanchiment  dit  au  gaz,  le  second 
E.  V.  dw  /.  T.  —  Fmc.  ai.  so 
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celui  dit  au  chlorure  de  chaax  ou  simplement  au  chlore  liquida. 

Elanchiment  au  gaz...  Sgoutlage  naturel...  EgouUage  par  la 
presse  hydraulique...  Presse  Ferrand...  Presse  Ferrand  modifi^e... 
Eaaoreuses...  —  Production  du  chlore...  Appareil  producteur  da 
chlore  gazeux...  Caisses  dit  blanchiment...  Mastics  pour  joints... 
Marche  de  I' operation...  —  Blanchiment  i  V hypochlorite  de  chaux. 

...C'est  pourobvier  k  cette  lenleur  qu'on  a  cherche  &  faire  inter- 
venir  des  acides  dune  puissance  decomposante  plus  ^oergique... 
Acide  sulfurique.  Acide  chlorhydrique...  Acide  azotique...Acide  car- 
bonique...  Dissolution  da  chlorure  de  chaux... 

Modes  et  appareils  usiles  dans  le  blanchiment  aa  chlorure  de 
chaux... 

Marche  du  blanchiment '^dans  le  cas  de  chiffons  blanca  ou  peu 
color4s...  4  modes  de  blanchir...  Caisses  d'egouttage...  Blanchiment 
des  chiffons  qui  exigent  deux  operations..^  Du  lavage... 

Resume.  —  D'apr&s  tout  ce  que  nous  avons  dit  sur  remploi  de 
rhypochlorite  de  chaux,  on  peut  conclure  que  le  blanchiment  par 
cette  methode  peut  e'elfectuer  dans  de  bonnes  conditions  par  les 
precedes  indiqu^s  ci-dessous  : 

i"  pour  les  chiffons  hlanca  ou  pea  colorea  :  en  se  servant  d'une 
pile  de  la  contenance  de  3  k  400  I.  et  d'un  bain  titrant  au  moins  60* ; 
en  envoyant  la  pdte  dans  des  caisses  k  6gouttage  imm^dial. 

2"  pour  les  chiffons  moyens  :  en  se  servant  du  m^me  proc^d^  et 
faisant  intervenir  soil  I'acide  carbonique,  soit  I'acide  sulfurique 
dilu^;  en  envoyant  I'ouvrage  dans  des  caisses  i  ^gouttage  mediat. 

'&^  pour  les  chiffons  in feriears:  en  operant  un  premier  blanchiment 
avec  un  bain  titrant  au  moins  80° ;  en  faisant  intervenir  I'acide  stil- 
furique  k  plus  forte  dose ;  en  envoyant  la  pflte  dans  des  caisses  k 
^gouttage  mediat  pour  la  laisser  8  b  jO  heures,  temps  pendant 
lequel  on  remuera,  deux  ou  trois  fois,  puis  on  fera  ^goutter,  on  lavera 
dans  le  laveur  rotatif,  on  fera  la  deuxi^me  operation  avec  un  bain 
titrant  60"  environ  ;  on  emploiera  un  peu  d'acide  sulfuiique,  et  on 
viderq  dans  les  caisses  &  ^gouttage  imm^diat. 

(Rapport)  ...En  resume,  I'auteur  conclut : 

1°  pour  les  chifFoos  blancs  :  h.  un  lessivage  k  la  chaux,  k  basse  pre»- 
sion,  dans  un  lessiveur  cylindrique  modifie; 

2°  pour  tes  chiffons  ordinaires  et  colore  h.  ua  lessivage  k  la  soude 
et  k  la  chaux,  k  trois  atmospheres,  dans  un  appareil  cylindrique  ou 
spli6rique ; 
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3*  pour  les  pailleux.  les  cordes,  les  ^toupes,  &  un  premier  lessi- 
va^,  avec  10  '/„  de  sel  de  soude  dans  un  appareil  sph^rique  ft 
4  atmospheres,  suivi  d'on  lava^  k  fond  et  d'un  demi  d^filage,  et 
enfin  &  ime  deuxieme  operation  avec  7  ■>/,  de  soude  et  cbaux,  et  k 
.  4  atmospheres.  Cette  demiere  m^thode  compliqu^e,  codteuse,  doD- 
nant  lieu  k  ime  main-d'ceuvre  considerable,  ne  nous  parait  pas 
appeMe  k  se  g6a4raliser  dans  les  papeteries,  k  moins  d'installations 
sp^iales  qui  seront  toujours  dispendieuses. .. 

Operations  comparatives  sur  cinq  especes  de  chifTons,  traites  par 
ie gaz  et  par  le  chlorure  liquide  et  arrivant  &  ^tablir  que  lauteur  a 
obtenu  une  diFTerence  en  moins  de  71  cm.  en  moyenne  dans  la 
d^penseen  produitschimiques,  en  blanchissant  au  chlorure  liquide... 
Le  d^chet  doit  fitre  plus  grand  par  le  gaz  que  par  le  chlorure... 

Travail  complet  et  intgressant  comme  histoire  du  blanchiment, 
partie  chimiqueet  scientifique  principalement  tr^sbien  Taite...  L'au- 
teur  est  E.  Bourdilliat,  k  San  Marcello  (Italic). 

RechercheB  snr  la  prodaction  da  nolr  d'aniline,  et  sur  le  chlorate 
d'ammoniaqae  comme  agent  d'oxydation ;  Rosenstibhl,  436-438. 

...On  pourrait  produire  du  noir  d'aniline  sans  sel  de  ('uivre... 
idies  sugger6es  par  la  lecture  d'un  m^m.  tres-detaill6  de  C.  Koechlin 
sur  I'histoire  du  noir  d'aniline.  Le  r.  int^ressant  de  ParafT,  sur  un  . 
noir  d'aniline  produit  par  Taction  de  I'acide  chlorique  sur  le  chlo- 
rare  d'anilioe,  a  rappeie  mon  atteotion  sur  cette  question,  et  m'a 
engage  k  entreprendre  une  s4rie  d'essais  qui  font  I'objet  de  la  pri- 
sente  note. 

J'ai  fait,  pour  me  servir  de  type,  trois  noirs  connus :  un  au  tartrate 
d'aniline  et  sulhire  de  cuivre  ;  un  au  chlorure  d'aniline  et  sulfure  de 
cuivre;  un  k  I'acide  fluosilicique ;  et  comme  noirs  nouv.  des  noirs: 
au  chlorate  d'ammoniaque  et  chlorure  d'aniline ;  au  chlorate  d'ani- 
line seul ;  au  chlorate  d'aniline,  m6lang4  de  chlorure  d'aniline  en 
plusieurs  proportions;  au  bisulfate  d'ammoniaque,  melange  de  chlo- 
rate de  potasse... 

Pour  juger  les  r^snltats  de  ees  essais  impartialement,  MM.  Ch. 
Dollfus  et  Sch^elTer,  qyi  n'avaient  aucune  connaissance  de  la  nature 
des  melanges,  out  bien  voulu  les  classer  d'apr^s  la  beaute  des  noirs. 

Voici  le  r^sultat  du  classement. 

Ont  ete  trouv^s  Equivalents  les  noirs  au  sulfure  de  cuivre  et  au 
chlorate  d'ammoniaque  ;  venait  ensuite  le  noir  k  I'acide  Quosilicique, 
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qui,  quoique  tr^s-foDC^,  offrait  une  nuance  moins  belle;  lebisulEate 
d'ammoniaque,  le  chlorate  d'aniline,  les  melanges  de  chlorate  et  de 
chlorure,  ont  ^galement  donn^  de  beaux  noirs,  mais  moias  intenses. 

Ces  MM.  out  ensuite  procdd6  k  lexamen  de  I'aU^ratioa  du  tissa. 
L'^cb.  all  chlorate  d'ammoDiaque  a  ^td  trouv^  le  moias  alt^r^ ;  ceiu 
au  sulfure  de  cuivre  I'^taient  un  peu  plus,  de  m£me  que  ceux  an 
chlorate  d'aniline;  mais  les  noirs  au  bisulfate  d'aniline  et  k  I'acide 
fluosilicique  4taient  les  plus  alt^res  &  cause  de  leur  acidity. 

II  r6sulte  de  ce  qui  pr^cfede  que  le  chlorate  d'ammoniaque  donne 
avec  le  chlorure  d'aniline  un  beau  noir  qui,  comme  le  noir  de 
M.  ParafT,  ne  renferme  pas  de  cuivre,  mais  qui  a  sur  ce  dernier 
I'avantage  de  ne  pas  alt^rer  la  fibre  textile... 

Sor  un  bleu  ddriv^  par  redaction  de  I'acide  chloroxynaphtaliqne; 
Horace  K(echlim,  438-439. 

Je  fais  bouillir  une  dissolution  alcahne  de  chloroxynaphtalate  de 
soude  avec  du  zinc  en  poudre  impalpable...  Le  produit  se  fixe  en 
violet  sur  laine,  et  peut  se  fixer  sur  coton  au  moyen  de  ralbumine. 

Sa  solution  alcoolique  6tendue  teint  en  bleu  la  sole,  la  laine  et  le 
coton  mordanc^  en  albumine.  Le  bain  de  teinture  additionn^  d'acide 
teint  ces  tissus  en  rose.  Cette  mat.  colorante  est  k  la  raani&re  de  celle 
du  tournesol,  bleue  ou  rouge,  selon  qu'elle  est  alcalineouacide. 

M^m.  sur  la  mat.  colorante  de  la  graine  de  Perse;  P.  SchjItzenbebger 
et  G.  Bert*:che,  455-459. 

...Examinee  par  Kane  et  par  Ortlieb... 

Nous  avons  entrepris  quelques  experiences  dans  le  but  de  fixer 
ddlinitiveraent  la  composition... 

Cette  formule  C'^H'^O^,  que  nous  proposons  pour  la  chrysorham- 
nine,  la  rapproche  du  morin,  auquel  les  nouv.  recherches  de 
Hlasiwetz  et  Pfaundler  attribuent  une  composition  representee  par 
C'^HSO^.. 

BoHey  et  Hlasiwetz  ont  cm  pouvoir  identifier  la  quercdtine  avec 
la  rhanm^tine  ou  chrysorhamnine.  II  existe  en  efFet  de  grandes  aina- 
logies  entre  ces  deux  mat.  colorantes. . . 

Nous  proposons  pour  la  quercetinela  formule  CH'OSqui  en  fait 
Tbomologue  iaf^rieurde  la  chrysorhamnine... 

Note  BUT  le  r61e  du  cuivre  dans  la  formation  dn  noir  d'aniline ; 
RosENSTHiEUL^  481-488,  4ech. 

...J'ai  demontr4  qu'en  imprimant  un  melange  de  chlorure  d'ani- 
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line  et  de  chlorate  d'ammoniaque,  on  obtient  un  beau  noir  sans 
addition  de  cuivre...  Les  ^ch.  que  j'avais  pr^sent^s  avaient  616 
imprimis  au  routeau,  qni  est  en  cuivre  ou  en  bronze,  et  U  6tait  per- 
mis  de  croire  que  le  seul  contact  de  ce  m^tal  pouvait  avoir  eu  une 
ianuence  favorable  sur  le  d^veloppement  du  noir.  Cette  provision  a 
iii  conlinn^e  par  I'exp^rience. 

Le  melange  pour  noir  propose  par  M.  ParafF,  ainsi  que  celui  que 
j'ai  propose,  ont  6t&  imprimis  k  la  main,  en  prenant  toutes  les  pre- 
cautions pour  ^viter  la  presence  du  cuivre.  On  a  imprimS  sur  le 
meme  tissu,  en  mSnie  temps  un  noir  type  au  sulfure  de  cuivre,  eton 
asonmisau  traitement  (^n^ral  desnoirsd'aniline.  Les  deux  premiers 
melanges  n'ont  donn^  qu'une  teinte  bleu  sale,  tandis  que  le  noir 
type  s'est  bien  d^veloppS.  Cette  exp.  a  souvent  £te  r^p^t^  et  a  con- 
stamment  donn^  les  mSmes  r^sultats. 

n  est  done  certain,  que  ni  le  noir  k  I'acide  chlorique,  ni  celui  au 
chlorate  d'ammoniaque,  ne  ae'  d^veloppent  sans  la  presence  du 
cuivre. 

Voici  une  experience  qui  d^montre  bien  I'influence  favorable  du 
cuivre  :  Si  on  touche  avec  une  planche  en  cuivre  ou  en  laiton  une 
etofFe  snrlaquelle  on  a  imprim^  un  melange  sans  cuivre,  on  obtient  du 
noirU  oil  le  cuivre  a  toucbe,  c'est-k-dire  undessinnoirsurfond  gris, 

D'autres  m^taux,  le  fer,  le  nikel,  le  cobalte,  I'alliage  fusible,  qui 
oQt  ete  essay^s,  n'ont  donn^  que  des  r6sultats  n^atifs. 

J'ai  chercbe  k  etablir  la  proportion  minimum  de  cuivre  n^cessaire 
en  imprimant  &  la  main  des  melanges  renfermant  depuis  i  mg.  de 
cuivre  par  1.  de  couleur  jusqu'ft  2  gr. 

Le  noir  le  plus  fonc^  a  616  obtenu  par  le  melange  renfermant 
de  1  gr.  hi  gr.  5  cuivre  par  I.  Une  plus  forte  proportion  de  cuivre 
n'augmente  plus  I'intensite  da  noir... 

On  pent  se  demander  quel  est  I'agent  qui  attaque  le  plus  le  rou- 
leau; si  c'est  le  chlorate  d'ammoniaque  ou  le  chlonire  d'anlline... 
Lechlorure  d'aniline  a  enlev^  plus  de  cuivre... 

La  necessity  de  la  presence  du  cuivre  bien  ^tablie,  il  me  reste  ft 
determiner  le  mode  d'action  de  ce  corps...  dans  les  conditions  de  la 
pratique,  il  n'y  a  point  d'action  entre  le  sel  d'aniline  et  le  sel  de 
cuivre...  le  cuivre  n'est  pas  I'iatermediaire  entre  le  milieu  oxydant 
et  la  mat.  oxydable... 

11  est  done  demontr^que  le  chlorate  d'ammoniaque  se  decompose 
plus  vite  en  presence  d'un  sel  de  cuivre,.. 
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Comment  le  chlorate  de  cuivre  peut  se  former  dans  les  melanges 
proposes  pour  le  noir  d'aniline... 

En  r^sum^,  je  crois  avoir  d^montrg  que,  contrairement  ft  I'opi- 
nion  g^n^ralement  admise,  le  cuivre  n'agit  pas  comme  oxydant, 
qu'il  n'entre  pas  comme  partie  constituaute  dans  la  couleur  deve- 
lopp^e ;  qu'oo  peut  obtenir  du  noir  d'aniline  sans  chlorate  ni 
cuivre,  par  Taction  de  I'ozone,  de  I'antozone,  del'eau  oxyg4n^e  ou 
du  chlore,  sur  le  chlorure  d'aniline ;  que  dans  un  melange  de  chlo- 
rate d'ammoniaque  et  d'un  sel  de  cuivre,  il  se  forme  du  chlorate  de 
cuivre  ;et  que  le  chlorate  de  cuivre  est  de  tous  les  chlorates  celai 
qui  agit  le  plus  promptement  et  b  la  plus  basse  temperature  sur  le 
chlorure  d'aniline,  qu'il  agit  plus  ^nci^cpiement  que  racide  cblo- 
rique  lui-mSme. 

Table  m^thodiqae  des  mat.  contenueB  dans  Iob  35  premiers  volumes 
du  Bulletin  de  la  S.  InduBtrielle;  i89-538. 


Tome   XXXVI,    1866. 

Sot  le  blanchimeat  du  chiffon  :  Exp.  comparatives  but  le  blanchimeut 
au  chlore  gazeux  et  sur  celui  i  I'bypocblorite  de  cbaux  avec  inter- 
vention de  I'acide  carbonique;  Dourdillat,  80-87  (Pm). 

...Des^h.obtenus,  il  r^sulte  :  que  sous  le  rapport  de  la  blancheur, 
le  r^sultat  est  identique ;  quoiqu'avant  la  fabr.  il  y  edt  une  diffe- 
rence assez  sensible  entre  les  pdtes ;  celles  btanchies  au  chlore 
gazeux  avaient  une  blancheur  plus  ^clatante,  qui  s'est  temie  pendant 
la  fabr. ;  tandis  que  celles  blanchies  au  chlorure  seulement  ont  gagn^ 
quelque  chose  en  blancheur... 

11  y  a  une  difF6rence  sensible  entre  la  solidity  du  papier  fabriqu^, 
et  en  faveur  de  la  2*  m6thode ;  cela  doitdtre,  fa  cause  de  Taction 
plus  ^iiergique  et  plus  destructive  du  chlore  gazeux  sur  la  fibre... 

De  plus,  la  s^cunt^  qui  preside  au  blanchiment  par  le  chlorure, 
enl^ve  toute  esp^ce  de  doutes  sur  le  r^sultat  que  doit  donner  une 
operation... 

Tout  concourt  done  pour  conclure  fa  la  suppression  du  chlore 
gazeux... 

Nous  n'avons  pas  parU  des  autres  agents  oxydants  qui  possedent 
les  mdmes  propri^l^s  que  les  hypochlorites  de  chaux,  parce  que  leur 
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emploi  n'est  pas  encore  pass^  dans  la  pratique,  nous  en  dirons  seu- 
lement  quelques  moLs. 

Parmi  eux  ae  trouve  ett  premiere  ligne  I'hypochlorite  d'alumina 
dont  le  mode  d' action  est  tout  k  fait  inolTensif  sur  la  fibre ;  sa  ruc- 
tion restant  constamment  neutre. . .  L'obstacle  h  rod  emploi  industnel 
doit  tenir  ft  la  fois  et  k  son  instability  et  k[son  prix...  L'hypochlo- 
rite  de  magn^sie  a  6t6  ^galement  essay^,  il  convient  sp^cialement 
pour  la  paille,  I'alpha,  etc.,  mats  tons  ces  hypochlorites,  sous  le  rap- 
port ^onomicjue,  sont  trop  au-dessus  du  prix  de  ceux  k  base  de 
chaux... 

La  chaleur  a  et^  ^galement  essay^e,  comme  agent  determinant 
le  depart  de  I'acide  hypochloreux  de  ses  dissolutions  concenlr^es, 
des  essais  nous  ont  convaincu  de  relllcacit^  de  ce  proced^  qui, 
cependant,  produit  une  reaction  plus  lente  que  ne  I'exigerait  un  boa 
blanchiment ;  la  d^pense  qu'il  occasionne  I'a  fait  abandonner. 

Le  blanchiment  en  vase  clos,  dans  un  tonaeau  tournant  construit 
sur  le  systfeme  des  lessiveurs,  ne  nous  a  jamais  dona^  des  r^sultats 
satisfaisants. . . 

L'acide  sulfureux  qui  a  des  propri^t^s  d^colorantes  tr^s-actives, 
n'a  pas  dte  introduit  en  pratique,  k  cause  de  son  prix  elev4.  II  en 
est  de  m^me  des  proc^d^s  de  blanchiment  par  I'^lectricit^  ou  par 
I'ozone. 

Des  anii-chlores  et  de  leur  emploi. 

...On  s'est  servi  des  sulfites  alcalins,  principalement  de  celui  de 
Koude.  En  presence  du  chlore,  voici  ce  qui  se  passe  :  une  partie  de 
ce  chlore  passe  k  I'^tat  de  chlorure  de  sodium,  Tautre  forme  de 
I'acide  chlorhydrique,  et  le  sulfite  passe  k  I'etat  de  sulfate.  La  quan- 
lited'acide  produite  est  moindre  qu'auparavant,  et  son  action,  pour 
etre  moins  intense,  n'en  existe  pas  moins.  De  plus,  les  sulfites 
employds  sont  presque  toujours  des  bi-sulfites,  lesquels  doonentlieu 
k  des  bisulfates,  c'est-ft-dire  k  des  sulfates  neutres,  plus  k  de  I'acide 
sulfurique,  qui  vient  ajouter  son  action  k  celui  de  I'acide  chlorhy- 
drique, et  dont  il  est  indispensable  de  se  debarrasser  par  des  lavages 
si  I'ou  veut  qu'ils  ne  bnllent  la  p&teet  ne  nuisent  k  son  collage. 

L'emploi  des  sulfites  ne  contribue  done  pas,  par  lui-meme,  k  la 
conservation  du  papier,  ni  k  son  collage,  puisque  leur  ruction  donne 
lieu  k  des  produits  acides  dont  il  faut  se  debarrasser;  il  ne  dispense 
pas  non  plus  du  lavage,  il  t'abr^ge,  voilb  tout. 

Pour  rem^dier  k  cea  inconv^nients,  on  a  propose  I'ammoniaque 
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dans  le  oas  du  chlore,  et  le  carboDate  d' ammonia  que  dans  celul  de 
Ihypochlorite. . . 

On  doit  atteitdre  pour  employer  les  antichlores  qu'un  lavage  pro- 
long4  ait  ^puis^  une  grande  partie  du  chlore.  On  constate  la  presence 
de  ce  chlore  au  moyen  d'une  liqueur  compos^e  de  10  parties  d'ami- 
don,  10  d'iodure  de  potassium  et  500  d'eau.  On  fait  dissoudre 
I'amidon  dans  les  500  parties  d'eau  en  chauffaQt,  on  laisse  refroidir 
pour  ajouterl'iodupe.,. 

[DiBBoIvant  du  chromate  de  plomb};  94  et  96  (Comity  de  Cbimie). 
M.  Emile  Mors,  chimiste  b.  Heilbronn,  annonce  que  le  dissolvant 
du  chromate  de  plomb,  &  I'aide  duqael  il  est  parvenu  k  teindre  et  i 
imprimer  enjaune  de  chrome  par  une  simple  operation,  n'est  autre 
que  le  saccharate  de  chaux...  les  r^sultats  peu  satisfaisants,  obtenus 
par  M.  Gustave  SchfeCTer,  r^duisent  consid^rablement  I'interdt  de 
cette  communicatioa... 

[Conservation de  ralbninme  da  sang];  96  (Comity de  Chimie). 

M.  Gustave  Scha^lFer  sigoale  comme  moyea  d'emp^cher  Talbu- 
mine  du  sang;  de  se  corrompre  I'addition  d'une  certaine  quantite  de 
chlorate  d'ammoniaque  k  10°.  Cette  solution  saline  a  le  double 
avantage  de  permettre  un  emploi  plus  frequent  de  I'albumine  du 
sang,  dont  elle  d^truit  I'odeur  sur  le  tissu,  et  d'augmenter  la  beaute 
des  noirs,  propri^t^  qui  parait  dfle  &  sa  teneur  en  tartrate  d'ammo- 
niaque. Quant  &  la  proportion  de  chlorate  k  employer,  elle  est  du 
tiers  du  ptfids  de  I'eau  n^cessaire  pour  dissoudre  I'albumine. 
M.  Camille  Koechlin  fait  observer  que  1/1000  d'acide  ars^nieux  k 
r^tat  d'ars^nite  de  sonde  empdche  ^galement  I'albumine  de  se  cor- 
rompre. 

H6m.  sur  des  essais  faits  pour  d^temimer  les  prix  compares  du 
sSchage  d  rstendage  et  but  lea  mach.  i.  s^cheret  ladar6e  maxima 
de  I'essorage  ;  William  Grossetestb,  132~ii4. 

...R^sultats  obtenus  dans  des  essais  r^cents  faits  chez  Dollfus- 
Mieg  et  G'...  pour  comparer  le  s^chage  &  I'air  chaud  dans  un 
^tendage  k  celui  par  la  vapeur  sur  des  tambours,  au  point  de  vue 
non  seulement  de  I'utilisation  du  combustible,  mais  encore  du  cout 
dans  chaque  procede. 

Nous  avons  voulu  aussi  di^terminer  la  dur£e  maxima  que  ron 
doit  donner  h  I'op^ration  de  I'essorage  k  I'hydro-extracteur,  c'est-i- 
dire  k  quel  moment  it  convient  de  porter  le  tissu  au  s^hoir, 
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Seckage  i  Velendage.  —  ...1  kg,  de  houille  contenaat  11,4  ■/„  de 
scories,  a  ^vapor^  1  kg.  72  d'eau...  L'eftet  utile  se  r4duit  &  31,3  "ja... 

Pendant  le  s^cliage  on  pent  observer  ceci  :  que  Fair  chaud  se 
porte  toujours  vers  les  pieces  qui  sont  s^ches  leg  premiferes.  II  se 
fonne  autour  d'elles  tin  courant  ascendant  d'air  chaud,  dont  la  vitesse 
augmente  et  dont  I'efTet  utile  diminue  par  consequent  h  mesure  qae 
ces  pieces  se  sfechent...  les  pertes  deviennent  tr^s  considerables, 
poisque  I'air  chaud  arrive  i  la  partie  sup^rieure  sans  avoir  produit 
d'effet  utile...  C'est  U  une  cause  de  pertes  capitales...  Pour  les  ^vi- 
tcr  :  1"  faire  V^tendage  completement  hermetique  i  la  partie  sup^- 
rieure;  2*  Stablir  I'entree  de  I'air  chaud  au-dessus  des  pieces 
etendues. . . 

Rendement  da  calorifire.  —  ...L'effet  utile  serait  en  moyenne  de 
45  1/2  "/„,  chilFre  que  nous  avons  appliqu^  k  t'^tendage. 

Mack,  i  archer.  —  ...compos^e  de  quinze  tambours  en  t6le 
mince...  eitet  utile  de  57"/,.  ...La  chaleur  utilisde  par  la  mach.  n'est 
que  53  */o  de  celle  qui  y  est  introduite,  deduction  faite  de  la  chaleur 
ealeveeparl'eaucondensee...  Cette  perte  de47  °/a  peut  s'expliquer. .. 
la  mach.  quoique  plac^e  dans  de  trfes  bonnes  conditions,  se  trouve 
dans  un  local  oix  I'air  se  renouvelle  ;  il  se  produit  done  sur  les  foods 
une  condensation  sensible.  Quoiqu'il  en  soit,  cette  perte  est  difficile 
il  eviter. . . 

Comparaison  des  deux  mithodex. 

...avantage  remarquable  en  faveur  de  la  mach.  k  s^cher  ;  I'efFet 
utile  de  I'^tendage  serait  seulement  le  0,49  de  celui  de  la  mach.  k 
s^cber.  D'un  autre  cdt6,  on  a  pu  6vaporer  dans  le  meme  temps  sur 
la  machine  4,7  fois  plus  d'eau  qu'b  I'^tendage...  Le  prix  du  s^cbage 
6  la  mach.  serait  done  seulement  les  0,44  de  celui  de  I'^tendage... 

11  r^sulte  clairement  de  tons  ces  cbifTres  que,  en  dehors  des  ndces- 
sit^s  dela  fabr.,  la  mach.  &  s^cher  I'emporte  de  beaucoup  sur  I'eten- 
dage  :  fa  cela  on  peut  ajouter  que  Ja  surveillance  est  plus  facile,  les 
chances  d'incendie  sont  ecart^es. .. 

Determination  de  la  durie  maxima  de  Vessorage.  ...11  est  int^res- 
sant  de  savoir  jusqu'k  quelle  limite  il  convient  de  pousser  I'essorage 
pour  que  le  prix  n'en  soit  pas  sup^rieur  k  celui  du  s^chage.  Pour 
r^soudre  cette  question,  nons  avons  determine  par  une  s6rie  d'essais 
quelle  quantity  d'eau  perdaient  les  tissus  dans  I'essoreuse  pendant 
chaque  minute. 

L'appareil  employe  faisait  environ  1  000  tours ;  les  dimensions 
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du  panier  dtaient  :  hauteur  0  m.  40,  diamfrtre  1  m.  II  avail  iH 
Gonstniit  par  Tulpin  aiD^,  de  Rou«n... 

Pour  deux  hydro-extracteurs  le  prix  serait  de  0  fr.  075!t  par 
minute ;  et  quel  que  soit  I'^tat  des  pieces,  la  d^pense  augmeute 
proportionnelletnent  k  la  dur£e  de  I'operation. 

A  r^tendage,  dous  avons  yu  que  1  kg.  de  houille  a  £vapoT6 
1  kg.  72  d'eau  :  il  en  r^sulte  que  I'^vaporation  de  1  kg,  d'eau  covlte 
fr.  0,12  en  ne  tenant  compte  que  du  combustible,  et  en  effet  a'esl 
le  seul  ^l^ment  qui  variera  d'une  maniere  sensible  avec  I'^tat  des 
pieces.  II  coDviendra  done  d'arreter  I'essorage,  au  moment  oil  I  kj;. 
d'eau  coutera  0  fr.  12,  c'est-k-dire  quand  en  1  minute  on  aura 
extrait  7,5/12  ^  0  kg.  612  dans  le  cas  ou  on  aura  deux  bjdro- 
eitracteurs,  cas  le  plus  ^conomique.  Avec  un  seul,  on  devra  arr^ter 
quand  la  quantity  d'eau  enlev6e  atteindra  0  kg.  740. 

En  se  reportant  au  tableau,  on  verra  pendant  combien  de  temps 
devra  durer  I'operation. 

. .  .L'essorage  ne  devrait  jamais  d^passer  7  minutes  ni  s'arr^ter 
.  avaut  5  minutes,  pour  des  mach.  qui  seraient  dans  les  m^mes  con- 
ditions que  celle  qui  a  servt  pour  ces  exp. ;  dans  la  pratique  on  est 
assez  loin  de  ces  limites. 

Sur  la  recherche  des  corps  gras  en  petite  qaantit6 ;  J.  NicRLfia,  172- 
176. 

Lorsqu'on  projette  sur  de  I'eau  pure,  de  petits  fragments  de 
camphre,  ils  entrent  le  plus  souvent  en  mouvement...  L'action  para- 
tysante  des  mat.  grasses  va  si  loin  qu'il  sufQt  de  plonger  dans  le 
liqulde,  une  baguette  de  verre  qu'oo  a,  au  pr^alable,  pass^e  dans 
les  cbeveux...  Ce  faita^t^  constat^en  1801,  par  Benedict  Provost; 
il  a  4te  tout  recemment  appliqu4  par  Lightfoot,  ft  la  recherche  des 
corps  gras  qui  peuvent  se  trouver  en  petite  quantity  dans  I'eau. 
C'est  k  I'occasion  d'un  procfes  ob  il  s'agissait  de  constater  la  pre- 
sence d'une  minime  quantity  de  mat.  grasse  dans  les  eaux  d  un 
etang  servant  pour  la  teinture  en  rouge  d'Andriuople...  Le  camphre 
reste  completement  inerte  k  la  surface  de  I'eau  prise  dans  I'etang 
cause  du  debat... 

Le  camphre  n'est  pas  la  seule  substance  capable  de  produire  ces 
phenomenes;  il  y  en  a  encore  bien  d'autres  au  nombre  desquelles 
nous  citerons  le  butyrate  de  baryte  et  la  rAclure  de  savon  (Dutro- 
chet),  de  meme  aussi  un  morceau  d'^pooge  iine  imbibe  d' ether  et 
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plac^  sur  I'eau  (Biot).  La  naphtaline  est  immobile  sur  I'eau,  mats 
elle  semeut  surlemercure  (Provost)...  Lebutyro-ac^tatedebaryte... 
le  bromure  d'^tain  se  comporte  de  mfime  ainsi  que  father  bromo- 
stannique... 

[Clichage  des  planches  en  caoatchouc  durci] ;  231  (Stance). 

M.  le  comtc  Maillard  de  Marafy,  de  Lyon,  dit  avoir  troav^  et 
fait  breveter  un  moyeo  de  reproduire.  en  caoutchouc  durci,  un  relief 
quelconque  avec  la  plus  grande  perfection,  quelle  que  soitla  d^lica- 
tesse  des  details.  M.  de  Marafy  demande  si  on  ne  pourrait  pas 
appliquer  son  invention  &  reproduire  a  bon  march^  les  planches 
d'impression  pour  ^toffes.  II  lui  a  616  r^pondu  qu'il  j  a  d&jk  long- 
temps  qu'on  a  fait  b.  Mulhouse  des  essais  d'impressions  tk  la  plaache 
et  k  la  perrotine  avec  des  reUefs  en  caoutchouc  durci,  et  que  les 
r^sultats  ohtenus  n'ont  pas  61&  en  faveur  de  ce  nouv.  proc^dS,  au 
moyen  duquel  il  a  61&  impossible  d'avoir  la  netteU  et  la  finesse  que 
donne  la  m^thode  de  clicbag^e  adoptee  dans  toutes  les  imprimeries 
d'Alsace. 

Tirqae  et  Hocante] ;  232  (Stance);  1868,  37i  (Comity  de  Chimie). 
M.  Iwan  Schlumberger  adresse,  de  la  part  de  M.  B^court  voya- 
geant  actuellement  dans  I'Am^rique  du  Sud,  un  flacon  de  Firque, 
un  flacoD  de  Hocante,  plantes  employes  k  la  teinture  en  jaune  et  en 
rouge,  et  des  ^ch.  de  laines  teintes  par  leur  moyen;  il  desire  que  la 
S.  industrielle  les  examine... 

Note  sur  one  mach.  d  ^vider  les  planches  d'impression ;  Josue  Heil- 
Misjf,  241-246,  1  pi.  avec2  6g. 

...construite  dans  le  but  d'abr^ger  le  travail  n^cessaire  k  la  con- 
fection des  planches  d'impression...  remplace  avec  avantage  I'em- 
ploi  de  la  gouge, 

Je  dirai  en  passant  qu'un  appareil  de  ce  genre,  le  premier  qui  a 
^t^  construit,  fonctionne  dans  I'atelier  de  gravure  de  DoUfus  Mieg 
depuis  plusieurs  mois  d^jft.  11  est  coastamment  en  activity,  et  Tex- 
perience  nous  a  prouv^  que  le  rendement  est  environ  quatre  fois 
plus  fort  que  celui  du  travail  manuel  i  la  gouge.  —  J,  Ducommun 
et  C'*  a  entrepris  de  construire  des  mach.  destinies  au  m£me 
usage... 

Description... 
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H^ni.  SOT  lafabr.  des  couleura  d^riv^s  dugoadron  de  honille;  Th. 
CoupiER,  259-264 ;  et  r.  de  A.  Rosekstiehl,  26^-273.  Cf  1868,  50 
(Comity  deChimie). 

...Les  anilines  fabrlqu^es  avec  les  benzines  doivent  avoir  des 
compositions  excessivement  variables  et  donoer  des  resultats  tres 
irr^guliers  dans  la  fabr.  des  mat.  colorantes. .. 

D'apres  la  throne  si  attrayante  et  si  vraisemblable  de  Hofmann, 
la  meilleure  aniline  pour  rouge  doit  dtre  un  melange  de  1  d' aniline 
et  2  de  toluidine.  Tels  sont,  d'apres  lui,  les  seuls  produits  utiles... 

Le  produit  le  plus  employ^  pour  les  anilines  pour  rouge  est  de 
50  °/(,.  En  traitant  un  grand  nombre  de  ces  huiles  dans  mon  appa- 
reil  s^parateur,  j'ai  trouv^  qu'elles  se  composaient  g^n^ralement  de  : 
56  h  60  "/o  de  benzine,  13  k  18  %  de  tolufene  ;  5  k  6  •/„  de  xylfene ; 
et  le  reste  d'huiles  lourdes,  cum^nes,  etc.  On  comprend  facilement 
que  la  transformation  de  ce  melange  ne  peut  se  faire  convenable- 
ment,  I'action  des  r^actifs  employes  4tant  ti*s  diff^rente  pour  oha- 
cun  d'eux... 

L'obtentioQ  des  produits  unilaires  d'une  mani^re  suivie  et  indus- 
trielle  a  jel6  un  nouv.  jour  sur  ces  questions  et  se  trouve  appel^e  k 
faire  faire  un  grand  pas  k  la  fabr.  des  mat.  colorantes... 

Ed  employant  un  produit  d^rivi  da  toluene  pur,  le  rendement  en 
rouge  cristallisable  est  constant  et  atteint  40  k  45  "/o.  De  plus,  il  a 
et6  constats  par  de  nombreux  cbimistes  et  industriels  que  ce  rouge 
avait  une  puissance  colorante  de  50  "/„  plus  forte  que  le  rouge  dit 
fuchsine.  Ce  rouge  est  done  parfaitement  distinct  de  celui  que  I'on 
ne  peut  obtenir  qu'avec  le  melange  iTanUine  et  de  toluidine.  Sa  lor- 
mation  est  autre,  ses  propriet^s  difF^renles  ;  le  nom  qui  lui  convient 
est  rouge  de  toluene... 

(Rapport)  ...Deux  faits  nouv.  de  la  plus  baute  importance  pour  la 
production  des  mat.  colorantes  arti6cielles  :...  1"  La  fabr.  indus- 
trielle  de  benzine,  tolufene,  aniline  et  toluidine  chimiquement  pures; 
2°  la  decouverte  d'une  mat.  colorante  rouge  d^riv^e  du  toluine  seul, 
et  par  consequent  dift^rente  de  la  fucbsine... 

Les  propri6t^s  chimiques  de  ces  deux  corps  sont  tres-diff^reotes ; 
en  elTet,  la  toluidine  liquide  seule  donne  duroi^  avec  laeide  ars4- 
nique,  et  Talcaloide  cristallis^  n'en  donne  pas... 

Comment  demontrer  I'absence  d'aniline  dans  ce  produit?..  Le 
seul  moyen  qui  nous  semblait  applicable  dans  ce  cas,  c'4tait  d'^ta- 
blir  aVec  soin  les  conditions  dans  lesquelles  se  produit  le  rouge  et 
dans  lesquelles  onoblientle  rendement  maximum... 
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II  r^sulte  des  essais,  qu'oa  obtient  le  rendement  maximum  quand 
il  y  a  en  presence  parties  ^^ales  d'aniline  et  de  toluidine  ;  dans  ce 
cas,  il  s  echappe  15,2  °/o  d'alcaloide  qui  est  de  Tantliiie  k  peu  pres 
pure. 

La  ruction  se  passe  sensiblement  entre  1  p.  d'aniline  et  2  p.  de 
toluidine,  r^sultat  qui  a  6i&  d6jii  obtenu  par  Hofmann  :  le  produit 
rouge  ainsi  obtenu  est  un  sel  de  rosaniline  ;  mais  le  rendement 
diminue  rapidement  si  la  proportion  d'aniline  ou  de  toluidine  aug- 
mente ;  aucun  melange  d'aniline  ni  de  toluidine  cnstallis6e  n'atteint 
le  rendement  de  38  k  40  °/o  obtenu  avec  la  toluidine  liquide.  Que 
faut-il  conclure  de  ces  r^sultats,  si  ce  n'est  que  le  corps  que  nous 
avons  d^sigD^  sous  le  nom  de  toluidine  liqoide  est  I'alcaloide  v^ri- 
tablement  g^n^rateur  du  rouge,  peut-fitre  un  isomere  de  la  toluidine, 
ou  un  mdlange  d'alcalo'ides  poss6dant  le  mdme  point  d'^bullition... 

Proctid6  de  fabr.  d'un  nouv.  blea  d'aniline;  Ch.  Lauth,  376-377 
(pli  cacbet^  du  30  novembre  1862). 

En  chaufTant  I'acide  rosolique  avec  un  exc^s  d'aniline,  h  une  tem- 
perature d'environ  160°  k  170**,  le  melange  bleuit  peu  k  peu  et  linit 
par  devenir  d'un  bleu  tres-fonc6... 

(27  juin  1866).  —  La  note  qu'on  vient  de  lire  n'a  6vtdemment 
plus  aujourd'hui  qu'un  int^r^t  historique  :  &  I'^poque  oil  je  (is  ces 
essais,  le  proc6d6  de  fabr.  de  TazuUne  ^tait  secret... 

Recherches  snr  la  Bolidit6  compar^e  des  dpaiBBisaants  i  la  lucine  et 
k  ralbtimine ;  Tbom.  Roberts  et  A.  Rosenstiehl,  433-435  ;  et  r.  de 
Gustave  Sch£ffeb,  436-437. 

...lucine  ou  gluten  dess^ch^...  Le  but  est  de  determiner  les  con- 
ditions dans  lesquelles  la  lucine  donne  les  meilleurs  r^sultats,  et 
comparer  la  solidity  des  couleurs  fishes  avec  cette  substance,  k  celle 
des  couleurs  fix^es  par  I'albumine... 

La  lucine  est  comme  le  gluten,  insoluble  dans  I'eau;  elle  ne  s'y 
d^laie  meme  pas ;  mais  elle  se  d^Iaie  dans  des  solutions  alcalines  ou 
acides,  et  produit  de  bons  ^paississants.  Les  solutions  alcalines  ou 
acides  employees,  out  ^t^  I'acide  ac^tique,  la  chaux  dissoute  dans 
I'eau  sucr^e,  I'ammoniaque,  I'eau  de  baryte ;  cette  demifere  substance, 
tou(«fois,  donnant  des  couleurs  qui  se  conservent  peu,  a  ^t^  aban- 
donnfe  dans  le  courant  de  nos  recherches... 

1  1.  de  couleur  k  la  lucine,  d^lay^e  dans  I'acide  ac^tique  ou  la 
sacrate  de  chaux,  ne  contient  jamais  plus  de  180  k  200  gr.  de  lucine 
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s^che  qui  est  en  definitive  la  mat.  fixante ;  tandis  que  les  couleurs  i 
Talbumine  en  reofertneat  220  k  250  gr.  On  peut  s'expliquer  ainsi 
rinf^riorit^  de  la  lucine, 

II  est  un  moyen  pourtant,  k  I'aide  duquel  on  peut  liqu^fier  le  glu- 
ten sous  un  petit  volume,  etobtenir  ainsi  une  couleur  plus  ricbe  en 
mat.  fixante  :  ce  moyen  consiste  k  incorporer  dans  la  lacine  tremp^e 
un  peu  d'ammoniaque,  ou  k  I'exposerk  des  vapeurs  ammooiacales ; 
au  bout  de  deux  jours  elle  se  liqu^fie  et  prend  ta  consistance  d'un 
bon  ^paississant.  On  a  ainsi  des  couleurs  contenant  230  gr.  lucine 
secbeparl.Une  couleur  ainsi  ^paissie  tientaussi  solidement  au  tissa 
qu'une  couleur h  I'albumine ;  elle  r^siste  &  I'eau  houillante  et  au  frolte- 
ment  •  mais  elle  est  totalement  enlev4e  par  I'eau  de  savoo  bouillante... 

Mais  ane  couleur  contenant  la  lucine  alli^e  k  la  cbaux  est  solide- 
ment Qiie  ;  une  lucine  modifi^e  par  la  vapeur  en  presence  de  la 
cbaux,  devient  tres-peu  soluble  dans  les  liqueurs  alcalines,  et  on 
obtient  une  solidity  relativement  beaucoup  plus  grande.  II  r^sulte  de 
nos  essais  que  200  gr.  lucine  par  1.  en  presence  de  cbaux,  Equivalent 
k  142  gr.  albumine  contenus  dans  le  mSme  volume. 

Nous  avons  essays  de  combiner  le  proc^dE  k  I'ammoniaque,  et 
celui  au  suorate  de  cbaux  :  le  premier  augmente  la  proportion  de 
lucine,  c'est-ft-dire  la  resistance  au  frottement,  le  second  founiit  la 
chaax,  c'est-&-dire  la  resistance  &  I'eau  de  savon. 

Un  melange  fait  dans  ces  conditions  a  donne  de  bons  r^sultats  : 
21S  gr.  lucioe  par  I.  fixent  dans  ces  conditions  autant  que  213  gr. 
albumine... 

Nous  devons  ajouter  que  I'outremer  fix6  k  la  lucine  donne  des  cou- 
leurs un  peu  plus  ternes  que  celles  fix^es  k  I'albumine,  mais  il  n'en 
est  pas  motns  vrai  que  cette  substance  reste  applicable  k  un  grand 
sombre  de  mat.  colorantes. 

(Rapport)  ...Si  la  lucine  ne  peut,  suivant  nous,  jamais  remplacer 
compl^tement  I'albumine,  ni  sous  le  rapport  de  la  solidity,  ni  sous 
celui  de  la  vivacity,  nous  croyons  que  ce  substitut,  employe  conune 
I'indiquent  MM.  Tbom  et  Bosenstbiel,  pourra  trouver  un  plus  grand 
nombre  d'emplois  quejusqu'^  present... 

[Mat.   colorante  jaune  de  I'Erica  valgarU];   Antoine  Spies.    474 

(Stance). 

Note  siir  la  composition  des  tartres  bnits  d'Alsace  et  lenr  sophistica'- 
tion;  Jules  Roth,  481-498. 

On  d^igne  sous  le  nom  de  tartre,  tartre  cm  du  commerce,  tar- 
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^te  acide  de  potasse,  bitartrate  de  potasse,  cr^me  de  tartre,  un  sel 
qui  se  rencontre  dans  le  jus  des  raisins  verts  ou  mfirs,  et  qui  se 
depose,  apris  la  fermentation  du  vln,  sous  forme  d'uue  croute  cris- 
talline,  4paisse  et  dure,  de  couleur  rouge  ou  jaune  grisfttre,  suivaat 
la  couleur  du  vin,  sur  les  parois  lat6rales  des  tonneaux...  On  en 
disUng^ue  de  deux  espfeces,  appel^es  tartre  rouge  et  tartre  bianc... 

Conclasiona.  11  r^sulte  de  mes  recberches  et  de  mes  experiences  que 
lestartres  cms  du  commerce,  provenant  des  tonneliers,  ou  tels  qu'ils 
se  d^posent  au  fond  des  tonneaux  soumis  k  I'analyse,  titrent  en 
mojeone  :  1"  les  tartres  blancs  naturels  d'Alsace  81  %  ricbesse  en 
cranio  de  tartre  ;  2°  les  tartres  blancs  cribUs  d'Alsace  85  "/a...  tartre 
blanc  naturel  fran^ais  vendu  par  un  marcband  de  tartre  de  Mulbouss' 
h  un  teioturier  des  environs  66  '/g. 

Le  titre  des  tartres  cms  des  marchands  et  de  la  marcbaadise  du 
teioturier  s'£loigne  beaucoup  du  titre  normal,  ce  qui  prouve  que  les 
marcbanda  faisant  ce  commerce  les  mtilangent  avec  des  substances 
elranf^res  poiu'  pouvoir  les  ofTrir  &  leurs  clients  k  meilleur  march^. 
A  cet  effet,  ils  font  usage  principalement  de  lie  de  vin  dess^ch^e... 
Elles  renferment  environ  &  h  1  "(a  de  tartre  pur,. . 

Proc^des  de  dosage  actuellement  employes... 


Tome  XXXVn,   1867. 

Note  BUT  ranilme  naturelle;  Martin  Zibglbr,  293-295.  Cf  1B68,  5i 
(Gtmite  de  Cbinue). 

...On  trouve  dans  la  Mediterran^e  et  dans  rOc6an,  sur  les  c6tes 
du  Portugal,  un  moUusque  c^pbalopode...  Aphyaiea  depitana,  qui 
possede  sous  les  organes  de  la  respiration  une  vesicule  renfermant 
de  I'aailine  rouge  et  violette,  liquide  k  un  grand  degr^  de  concen- 
tration... Jusqu'&  2  gr.  de  mat.  colorante  pure  et  s^che... 

Rapport  sur  un  nouvel  eztrait  de  garance,  de  Pernod  d' Avignon; 
G.ScHiFPER,  307-310. 

...r61e  important  que  les  couteurs  garance  d'appl.  sont  appel^e^ 
i  jouer  dans  I'industrie  des  toites  peintes...  notre  S.  Industrielle, 
dejken  1834,  avait  fond6  un  prix  de  19  900  fr.,  pour  un  procM^  )i 
la  fois  pratique  et  ^conomique  pour  I'appl.  directe  des  couleurs 
garance...  malgr^  les  travaux  pers^v^rants   de  Robiquet  et  Colin, 
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Gastard,  Persoz,  Pauquet  et  autres,  malgr^  les  perf.  apporUs  aux 
proc6des  d'appl.  de  Gastard  par  Dotre  collogue  A.  Hartmann,  les 
r^sultats  obteDus  n'ont  jamais  ^t6  tissez  satisfaisants  pour  nons 
faire  abandonner  le  proc4d^  ordinaire  par  voie  de  teinture... 

Au  moisde  novembre  dernier,  M,  Brosch,  fabricant  de  prodmts 
chimiques  k  Prague,  pi-^seiita. . .  sous  le  nom  d'alizarine,  un  produit 
prepack  d'apr^n  un  proc^d4  de  Rocbleder...  la  vateur  tinctoriale 
6gale  50  fois  celte  de  la  bonne  fleur  de  garance...  fut  essay^e  dans 
plusieurs  fabriques  de  aotre  locality,  qui,  reconnurent  que  ce  pro- 
duit tr^s-riche  en  colorant  est  susceptible  de  donner  avec  les  mor- 
dants d'alumine  et  de  fer  toutes  les  couleurs  que  nous  obtenoDS  par 
voie  de  teinture.  M.  Scheurer-Rott  de  Tbann,  inform^  des  essais 
faits  k  Mulhouse  avec  I'extrait  de  M.  Rocbleder,  aononfaitft  la  S. 
Industrielle,  que  depuis  plus  d 'une  ann^e,  il  obtient  par  I'appl. 
directs  d'un  d^riv^  de  I'alizarine  verte  de  MM.  Schaaf  et  Lauth  les 
diverses  couleurs  garance  et  se  croit  en  droit  de  revendiquer  pour 
I'Alsace  la  priority  de  cette  fabr... 

L'extrait  Pernod...  contient  10  "/a  de  mat.  s^che.  Sa  valeur  tinc- 
toriale  est  quadruple  de  celle  de  la  bonne  fleur  de  garance.  Par  tein- 
ture, il  m'a  donn4  des  nuances  plus  pures  et  plus  vives  que  les  meil- 
leures  qualit^s  de  fleur  de  garance ;  melange  daus  des  proportions 
convenables  avec  les  mordants  d'alumine  et  de  fer,  il  a  produit 
apres  les  operations  du  vaporisage,  degorgeage  et  savonoage,  des 
routes  fonc^s,  nourris  et  intenses;  et  des  violets  plus  beaux  etplus 
fleuris  que  ceux  obtenus  par  teinture. . . 

Rapport  BUT  la  gravure  des  planches  plates  an  moyen  du  pantographe ; 

G.   ScHfiFFER,  310-3H. 

...M.  Paul  Nicolas,  un  des  plus  babiles  graveurs  de  notre  localite, 
s'est  depuis  longtemps  occupe  de  la  gravure  au  moyen  du  panto- 
graphe, et  a  eu  I'lieureuse  id6e  d'appliquer  ce  syst^me  h  la  gravure 
desplaoches  plates  destinies  k  I'impression  des  foulards...  ameliora- 
tion notable  dans  la  gravure  sur  cuivre;  et  a  doH  notre  locality 
d'un  nouv.  syst^me  de  gravure  pour  lequel  il  rend  tribataire  la 
France  entiere... 

[Extrait  de  garance];  432  (Stance). 

M.  Sacc  4crit  qu'ayant  appris  que  MM.  Scbeurer,  de  Thann, 
emploient  un  extrait   de  garance,   il  prie  qu'on   ouvre  un  paquet 
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cachets  qti'il  a  d4pos£  &  la  S.  I.,  le  8  Novembre  1866.  Ce  pit  contient 
ladescr.  duo  nouv.  proc^d^  d'epuisement  des  mat.  tinctorialesen 
general  et  de  la  garance  en  particutier,  au  moyen  de  la  benzine 
bouillante  k  80'. 

Snr  la  preparation  d'extraite  de  garance  pour  I'impression  des 
tissus;  E.  Kopp,  437-475,  1  %. 

...[L'extraction  peut  Be  faire]  par  les  tiqaeurs  spirilueuses...  par 
les  hydro-carbures...  par  une  solution  bouillante  d'alun...  par  les 
alcslis  caustiques  ou  carbonates,  ou  paries  sels  h  reaction  alcaline... 

Un  traitement  rationnel  de  la  garance  devra  aujourd'bui  presen- 
ter les  conditions  suivantes  :  permettre  d'extraire  economiquement 
et  manufactmi^rement  tons  les  principes  colorants  utilisables,  de 
mani^re  k  n'en  plus  laisser  dans  les  r^sidus  ;  fournir  ces  principes 
sous  une  forme,  qui  facilite  leur  transformation  en  extraits  de 
garance  directement  applicabtes  i  I'impression  et  ne  la  rende  pas 
trop  dispendieuse  ;  utiliser  enfin  le  plus  avantageusement  possible 
les  substances  ^trang^res  qui  accompagnent  les  principes  colorants 
dans  la  racine  de  garance. 

Ces  conditions  nous  paraissent  rempHes  par  un  mode  de  traite- 
ment qui  decompose  la  garance  :  1°  en  purpurine  commerciate  qui 
trauve  d^jii  maintenant  son  emploi  dans  la  teinture  des  soies  et  des 
laines  et  dans  la  pr^p,  de  magnifiques  laques  rouges  et  roses  de 
garance...  2°  en  alizarine  verle,  qui  servira  de  mat.  premiere 
pour  la  prep,  d'un  extraii  alizarique  pur  pour  violets  el  lilas 
d'impressioQ ;  cet  extrait  ne  contiendra  pour  ainsi  dire  que  de 
L'alizarine  exempte  de  toute  autre  mat.  3°  en  exlrait  peclique  consti- 
tuant  la  mat.  premiere  avec  laquelle  on  pr^parera  un  extrait  aliza- 
rique compost  pour  rouges,  roses  et  puces  d'impre.'ision ;  cet  extrait 
renfermera  outre  l'alizarine  pure,  qui  y  domine,  une  certaine  quan- 
tity de  purpurine,  de  la  xantho-purpurine  et  de  la  mat,  colorante 
oraogee.  4°  II  faut  en  outre  pouvoir  au  besoin  tirer  parti  de  la 
majeure  partie  du  sucre  de  la  garance,  en  le  faisant  fermenter  et  en 
retirant,  par  distillation  des  liqueurs  fermentees,  I'alcool  de 
garance. 

La  distinction  des  extraits  de  garance  pour  impression  en  extraits 
poorviolets  et  lilas  et  en  extraits  pour  rouges,  roses  et  puces  est  tres 
importante... 

11  resulte  de  nos  exp.  et  recbercbes,  que  de  tous  les  precedes 

E.  U.  da  1.  T.  —  Fa«.  31.  31 
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d' extraction  et  de  purification  de  I'extrait  pectique,  c'esl  t 'ex traction 
par  la  solution  de  sulfate  d'alumine  acidul^e,  suivie  de  traitement  par 
I'huile  de  schiste  bouiUante,  qui  foumit  I'extrait  orange  le  plus 
exempt  de  mat.  4trangeres,  mucilagineuses,  grasses  et  r^stneuses, 
et  le  plus  avantageux  pour  I'impression  des  ^rouges,  roses  et  puces 
de  garance. 

Note  sur  le  flambage  des  tissos;  Justin  Scholtz,  533-537,  1  pi.  avec 
8  fig  ;  et  r.  de  Jules  Meter,  537-542. 

...Grillage  avec  cylindre  en  fer...  Flambage  h  I'alcoot,  n'a  pas^t^ 
de  longue  duree...  On  substitua  la  plaque  en  fer  fixe,  mais  celle-ci 
ayant  I'inconv^nient  de  se  refroidir  trop  vite...  on  la  remplaQa  par  la 
plaque  ou  demi-cjlindre  encuivre. ., 

Depuis  qu'on  brule  le  gaz  melaog^  k  fair  atmosph^rique  dans  les 
mach.  k  fiamber  au  gaz.  on  a  obtenu  des  r^sultats  satisfaisants  sous 
tons  les  rapports  et  pour  tous  les  tissus  ;  et  comme  le  tissu  n'est 
pas  noirci  pendant  Top^ration,  on  peut  ais^ment  flamber  des  pieces 
teintes  qui  pourraient  encore  avoir  du  duvet  avant  I'apprSt. 

La  mach.  k  flamber  au  gaz  qui  fonctionne  k  Wesserling,  est  de 
M.  Tulpin,  de  Rouen...  On  a  trouv^  k  Wesserling  le  flambage  au 
gaz  plus  ^gal  et  plus  parfait  que  le  grillage  au  fer...  Le  prix  de 
revient  est  done  un  peu  inf^rieur...  et  le  resultat  bien  sup^rieur. 

Le  flambage  est  une  necessity  pour  les  tissus  imprimis,  soil  cotoo, 
laine,  ou  laine  et  coton.  II  enl^ve  le  duvet,  qui  rendrait  I'impression 
au  rouleau  diiBcile  et  empficherait  mgme  les  impressions  fines  et 
d^licates;  ce  duvet  donnerait  un  mauvais  aspect  aux  pieces  finies  et 
surtout  au  genre  garancine.  Ce  duvet  n'a  encore  pu  itre  enleve  par 
aucune  autre  mach.  (les  tondeuses  n'enl^vent  que  les  fils  el  les 
noeuds,  et  jamais  entierement  le  duvet). 

Le  flambage,  de  quelque  mani^re  qu'il  soit  pratiqu^,  oSre  beaucoup 
de  dangers,  si  on  ne  prend  ses  precautions  poor  que  les  pieces  ne 
s'enflamment  pas,  apres  avoir  pass^  sur  le  feu.  Pour  ^viter  cet  acci- 
dent, on  a  difr6rents  moyens,  soit  de  passer  les  pieces,  imm^iate- 
ment  apr^s  le  flambage,  dans  une  auge  remplie  d'eau,  soit  de  les 
aspei^er  d'eau  au  moven  d'une  brosse,  soit  enfin  de  les  passer  par 
une  caisse  remplie  de  vapeur  d'eau.  Personnellement,  je  suis  pour  ce 
dernier  syst^me,  que  j'ai  pratique  pendant  des  ann^es,  et  surtout 
puisque,  les  pieces  n'etant  pas  mouillees,  on  peut,  au  moyen  d'une 
mach.  les  4pousseter  et  sen  servir  comme  doubliers,  et  qu'il  n'y  a 
jamais  aucun  danger  d'incendie. 
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(Rapport)  ...11  m'a  sembl6  indispensable  de  mYtendre  plus  9p4- 
cialement  sur  la  descr.  de  ces  mach.  et  leur  fonctionnement. 

Des  1860,  Cooke,  de  Manchester,  a  livre  &  I'industrie  un  appareil 
dont  Ic  syst^me  difT^re  enti^remeat  de  I'ancienne  m^Lliode  de  flam- 
bage  au  gaz,  par  les  caracLeres  suivants  :  1°  en  ce  que  la  flamme 
ii'agit  que  sur  la  surface  du  tissu ;  2*  par  I'emploi  d'un  melange 
d'une  certaine  quantity  d'air  atmosph^rique  au  gaz ;  ce  qui  en  rend 
la  combustion  plus  complfete  tout  en  produisant  une  flamme  plus 
iotense... 

M.  Tulpin  ain^,  de  Rouen,  construisit  un  peu  plus  tard,  une 
macb.  bas^e  sur  les  m4mes  principes,  mais  avec  plusieurs  perf. 
tres  importants,  dont  les  avantages  consistent  :  1°  &  pouvoir  flam- 
ber  deux  fois  le  m^me  c6te  du  tissu  avec  une  seule  damme  et  un 
seul  passage,  et  quatre  fois  avec  deux  flammes ;  2"  h  pouvoir  flamber 
deus  fois  I'envers  et  deux  fois  I'cndroit  en  un  meme  passage. 
IJgende  explicative  de  sa  mach. 


Tome  XXXVm,  1868 

^^Safraninea  et  mnr^inea,  deThirault];  K2  et  53  (Comity  de  Chimie). 
M.  Tbirault,  pharmacien  k  Saint-Etiennc,  adressc  deux  flacons  de 
salranine  joune  et  rouge.  Ces  mat.  colorantes  qui  sont  destinies  k 
rtpeter  sur  une  plus  grande  ^chelle  les  essais  dej6  entrepris  par  le 
Comite.  pcuvent  4tre  Uvr^es  en  poudre  au  prix  de  10  frs  le  kg. 
M.  Thirault  ajoute  que,  sous  le  nom  gen^rique  de  muri^ine,  il 
&brique  de  nouv.  produits  donnant  en  teinlure  et  impression  des 
nuances  grises  dont  les  quatre  types  principaux  :  gris  de  lumiere, 
gris  feutre,  gris  rouge,  et  gris  bleu,  peuvent  rdproduire  par  leur 
melange  k  peu  pres  toutes  les  nuances  dites  Modes.  Ces  produits, 
solubles  dans  I'eau  bouillante,  s'appliquent  sur  soie  et  laine  sans 
mordants  et  sur  fil  et  cotonavec  ou  sans  mordants  et  rosistentassez 
bien  sur  le  tissu  k  Taction  du  savon  et  des  acides.  lis  se  vendent, 
^galement  au  prix  de  10  frs  le  kg,  sous  forme  de  pale.  Oesireux  de 
conaaitre  I'avis  du  Comil6  sur  ce  nouv.  produit,  M.  Thirault  adresse 
un  ich.  de  mureine  yri'a  rouge,  qui,  avec  la  safranine,  est  confie  k 
I'examen  de  M.  Eugene  Dollfus... 

fp.  53).  M.  Eugene  Dollfus...  conclut  de  sus  expeneuces  que  la 
safranine  jaune,  qui  parait  etre  le  sel  ammonia ca I  de  quelque  acide 
oi^aaique,  foumit  sur  laine  un  jaune  soufre  assez  intense,  mais  qui 
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manque  de  transparence  et  de  puret^,  et  qui  pr^sente  en  outre  I'im- 
mense  inconvenient  de  se  volatiliser  partiellement  pendant  le  vapo- 
risage  et  de  former  une  aureole  jaune  autour  des  objets  imprimis. 
M.  Jules  Meyer  en  examtnantle  mSme  produitaobtenudes  r^soltats 
analo^es.  —  En  presence  de  ces  r^sultats  peu  favorables,  le  Comite 
propose  d'envoyer  k  M.  Thirault  copie  du  rapport  de  M.  Eugene 
Dollfus  et  de  lui  annoncer  en  m£me  temps  que  I'examen  de  la  mur^ine 
n'est  pas  encore  termini... 

[Alliage  an  cadmium  poor  planches];  S3  (Comity  de  Chimie). 

Le  Comite  prend  connaissance  de  la  composition  d'un  alliage 
fusible  an  cadmium,  que  Ed.  Hofei-Grosjean  a  indiquedansunpaquet 
cachets  d^pos4  par  lui  ea  mai  1862.  Get  alliage  destine  k  la  fabr. 
des  cliches  des  plancbes  d'impression.  est  form^  de  :  plomb  500, 
4tain  360,  cadmium  225.  La  substitution  du  cadmium  au  bismuth 
fournit  un  alliage  tr^s-fusible,  et  plus  resistant  que  les  alliages  au 
bismuth ;  mais  la  volatility  du  cadmium  cntraine  une  alteration  rapide 
de  I'alliage... 

[Extraits  degarance];  56  (Comity  de  Chimie). 

Le  Comiti§  de  Chimie  est  inform^  par  uu  de  ses  membres  que  le 
carmin  de  garance,  la  fleur  de  garance,  la  garancine  et  autres  d^v^ 
de  la  garance,  trait^s  par  I'huile  de  schiste  bouillante,  fournissent 
un  produit  qui  possede  toules  les  propri^t^s  tinctoriales  des  extraits 
de  garance  que  Ton  vend  actuellement  dans  le  commerce  pour  faire 
des  couleurs  d'appl... 

Rapport  sur  la  question  de  priority  poor  I'appl.  directe  des  coolenrs 
garance  ;  G.  Scii^ffeb,  135-137.  CF  1867,  432  (Stance);  1868,  52- 
53  (Comity  de  Chimie),  169  (Stance) 

...Par  une  lettre  adressdele25juin  1867  ii  la  S.,  ...F.  Leitenbei^er 
expose  :  que  depuis  1837,  Edouard  Leitenbet^r,  attache  comme 
chimiste  h  sa  maison,  s'cst  constamment  occupy  de  la  pr^p.  d'un 
extrait  de  garance  susceptible  de  donner,  par  appl.  directe,  les 
diverges  couleurs  garance ;  qu'en  1862,  on  a  imprim^  dans  sa  fabrique. 
sur  tissus  non  mordances,  des  couleurs  d'appl.  faites  avec  un  extrait 
de  garance  pr^par^  par  Ed.  Leitenberger,  et  que  des  specimens  de 
cette  nouv.  fabr.  ontdu  tigurer  k  {'exposition  de  Londresen  1S62.  — 
A  partir  de  cette  ^poque,  la  maison  de  Cosmanos  continua  ses 
essais,  tant  avec  les  extraits  de  Bazani,  de  Vienne,  qu'avec  I'aliza- 


ovGoQi^lc 


—  1868   —  SOCI^rg   IKDESTRIELLE   DB   MULH0U8E  325 

line  verte  de  Schaaf  et  Lauth.  Cependant  les  deux  produits  ne 
r^pondirent  pas  aux  exigences  d'une  fabr.  r^gulitre ;  ils  ^taient  d'un 
prix  trop  ^lev^  et  pas  assez  purs  pour  foumir  de  belles  couleurs.  — 
C 'est  CD  automne  1863  que  M.  le  professeur  Rochleder,  de  Prague, 
livra  les  premiers  6cb.  d'un  extrait  de  garance,  melange  d'alizariae 
et  de  purpuriue,  avec  lequel  F.  Leitenbei^r  obtint  des  resultats 
satisfaisants  sur  des  tissus  non  mordanc^s.  —  Au  mois  de  novembre 
1865,  M.  Rochleder  et  M.  Brosch,  fabricant  de  produits  chimiques, 
s'associerent  pour  produire  I'extrait  de  garance  sur  une  grande 
^chelle. . . 

...Rappelons  que  ce  scat  les  travaux  de  Robiquet  et  Collin, 
Gastard,  Fauquet,  Girardin,  Persoz  et  Grellet  qui,  quoique  n'ayant 
eu  que  peu  de  succes  industriels,  out  fait  entrevoir  la  possibilite  de 
I'appl.  directe  de  la  garance.  Ajoutons  encore  que  les  eocouragemeats 
donnes  par  notre  S.  I.  oat  aussi  contribue  k  stimuler  le  z^le  des 
cbimistes  qui  se  sont  occup^s  de  cette  question... 

La  priority  de  I'appI.  de  toutes  les  couleurs  garance  sur  tissus  non 
mordanc^s  revient  k  F.  Leitenberger,  de  Cosmanos;  cependant, 
comme  il  ressort  de  tons  les  renseignements  recueiilis  que,  malgr4 
les  efforts  pers^v^rants  faits  depuis  bien  des  ann^es,  la  fabrique  de 
Cosmanos  n'a  pu  trouver  qu'un  emploi  trfes  restreint  et  peu  suivi  de 
ces  couleurs,  tandis  que  Scheurer-Rott  a,  dhs  1865,  exploits,  d'une 
maniere  r^guli^re  et  industrielle,  les  diverses  couleurs  garance 
d'appl. ;  c'est  done  k  lui  que  revient  la  plus  large  part  et  le  plus 
grand  m^rite  dans  la  solution  d'un  probl^me  qui  a  si  longtemps 
pr^occup^  les  fabricants  d'indieanes. 

Nous  croyons  devoir  rappeler  [aussi]  les  beaux  travaux  de 
£.  Kopp... 

Rapport  BUT  le  Sericographis  Hohitli;  Iwan  St'ei>bach,  153-154. 

...la  mat.  colorante  extraite  attira  rattentiou  de  M.  Thomas,  phar- 
macien  aide-major...  qui  observa  [lors  de  notre  expedition  du 
Mexique}  que  les  indigenes  du  pays  teignaient  en  bleu  des  morceaux 
de  toile  de  cotoa,  en  trempant  le  tissu  k  plusieurs  reprises  dans  une 
decoction  de  la  plante.  L'op^ration  avait  lieu  k  chaud  et  se  r^p^tait 
pendant  plusieurs  jours  de  suite.  M.  Thomas  r^suma  le  rdsultat  de 
ses  recherches  dans  une  petite  brochure,  dont  il  a  accompagn^  I'^ch. 
qu'il  a  soumis  k  I'appr^ciation  de  la  S.  Industrielle. 

La  mat.  colorante  de  MohitU  a  une  grande  analogic  avec  le  tour- 
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nesol ;  par  I'addition  d'un  acide,  la  teiate  violette  passe  k  la  coaleur 
pelure  d'oignon;  la  teinte  primitive  reparatt  par  1 'addition  d'lm 
eicc^s  d'alcali...  Elle  ne  peut  avoir  d'avenir  industriel  k  cause  de  son 
manque  de  vivacity  et  soQ  peu  de  stability. 

[Sogarl;  188  (Stance),  422  (Comity  de  Chimie). 

M,  de  Baumhauer,  k  HarJem,  envoie  des^ch.  d'une  mat.  colorante 
extraite  d'une  ^corce  nomm6e  Sogar,  dont  les  Javanais  se  3er\'ent 
pour  la  teinture  en  brun.  M.  de  Baumhauer  exprime  le  d^sir  que  la 
S.  iudustrielle  veuille  bien  faire  essayer  ce  produit... 

M.  Horace  Kcechlin,  en  essayant  les  produits  envoy^s  par  M.  de 
Baumhauer,  a  constats  que  la  mat.  pr^paree  ne  renferme  aucun 
principe  colorant,  tandis  que  la  mat,  non  preparee  (^corce  de  So^a) 
fournit  de  belles  nuances  cachou,  trfessolides  aux  acldes,  aux  alca- 
lis  et  au  chlore.  Uajoute  que  M.  BoUey,  de  Zurich  a  puhli6  dansle 
Bulletin  de  la  S.  ckimiqae  de  Paris  (annee  186S,  tome  III  p,  228), 
un  travail  complet  sur  la  mat.  colorante  de  I'^corce  de  Soga, 
M.  Koechlin  remettra  les  conclusions  de  son  rapport  k  M.  Peoot, 
qui  veut  bien  se  chai^er  de  les  transmettre  k  M.  de  Baumhauer,  it 
Harlem... 

Recherches  sur  le  chlorure  de  chaux  pour  servir  d'mtrodaction  dune 
6tude  BUT  I'emploi  de  ce  corps  dans  le  blanchiment  des  tis&ns; 
J.  KoLB,  239-282. 

. . . Je  puis  deduire  de  cette  etude  un  classement  nouv.  des  proc^d^s 
du  blanchiment :  1**  blanchiment  par  chlorure  de  chaux  sans  cootact 
d'air,  d'oii  oxydation  sans  d^gagement  gazeux ;  2°  blanchiment  par 
chlorure  de  chaux  el  contact  de  I'acide  carbonique  atmosph^rique, 
d'ou  d^gagement  d'acide  hypochloreux ;  3°  blanchiment  par  chlorure 
de  chaux  el  contact  de  I'acide  chlorhydrique,  d'oi  d^gagement  de 
chlore  ;  i°  blanchiment  par  chlorure  de  chaux  et  contact  de  I'acide 
sulfurique,  d'ou  degogement  d'acide  hypochloreux  ou  de  chlore  sui~ 
vant  la  proportion  d'acide  employee... 

[Hocante];  374  (Comity  de  Chimie). 

M.  Charles  Dollfus-Galline  annonce  que  les  racines  appel^s 
Hocante,  envoy^es  du  Chili  par  M,  B^court,  n'ont  fourni  en  teinture 
qu'une  nuance  rose  h  peine  sensible.  Cesr^sultats  insignifiants  I'au- 
toriscni  k  conclure  que  cette  mat.  colorante  ne  poss^de  aucun  avenir. 
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Rapport  SOT  one  mach.  &  61argir  les  Ubsus,  invent^e  par  Paul  Heil- 
mann;  E.  Burkat,  37S-382,  1  pi.  avec  3  tig. 

destin^e  &  dresser  les  (ils  de  la  trome,  soit  avant  I'impression,  afin 
que  celle-ci  se  fasse  ft  fil  droit,  soit  apr^s  pour  replacer  le  dessin... 


Fio,  18.  —  Machine  b  ^largir  les  lissus,  Ac  Paul  Heili 

1A     Roulcsux  en  rnnle  i  cannelures  Irnnttvcrsales,  enlre  lesquellcs  passe  la  piiccA  Slargir. 
Le  rouleau  R  eal  recouverl  d'une  chemise  en  caoiilchouc  ;  il  transmct  le  mouve- 
nient  A  H'  eu  moyen  du  pifrnon  r'; 
"    Uanivelle  pcrmelUat  d'ecarter  les  rouleaus,  en  faiaanl  glisaer  les  coussincta  de 

3  Poulie  i  gorffe  foUe  sur  une  vii  h  retenue  par  un  ijcrou  k.  Lea  chemises  en  caoul- 
cbouc  J  Bont  li^aturjea,  de  fa^on  i  pouvotr  Clre  tcndues  ou  toumer  ind^pen* 
damment  des  rouleaux. 
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Les  rames  sont  des  mach.  cheres  et  encombrantes.  Au  surplus,  leur 
action  trouve  une  limite  dans  la  resistance  des  IJsi^res,  par  lesquelles 
elles  attaquent  le  tissu,  soit  au  moyen  de  pinces,  soit  k  I'aided'ai- 
guilles.  La  disposition  adoptee  par  M.  Heilmann  a  pr^cisement  pour 
but  d'6viter  ce  dernier  inconvenient ;  toute  simple  qu'elle  soit,  elle 
presente  une  idee  neuve  tres  ing^nieusement  appliqu^e... 

...Deux  rouleaux  en  fonte  superposes,  ayant  pour  longueur  de 
table  la  largeur  du  tissu,  pr^sentent  une  s^rie  de  cannelures  perpen- 
diculaires  &  leur  axe ;  ces  cannelures  sont  dispos^es  de  telle  sorte 
que  les  saillies  de  I'un  des  rouleaux  entrent  dans  les  creux  de  I'autre. 
Des  vis  de  rdglage...  permettent  de  regler  I'^cartement  de  ces  deux 
rouleaus...  L'un  est  muni  d'une  enveloppe  en  caoutchouc  qui  Ten- 
toure  totalement,  et  estfix^e  aux  deux  extr^mit^s  vers  les  tourillons 
du  rouleau,  defa^on  &  rester  bien  tendue  sur  la  surface  des  canne- 
lures lorque  le  rouleau  qui  le  porte  est  digRgi.  Cecipos^,  on  coo^oit 
que,  si  Ton  applique  l'un  des  rouleaux  centre  I'autre,  le  manchoneii 
caoutchouc  sera  ^tir^  dons  le  sens  de  sa  longueur,  et  si  le  tissu  est 
passe  entre  ces  deux  cylindres,  ia  propriety  du  caoutchouc  d'etre  tr&s- 
adh^sir  aura  pour  consequence  I'^tirage  du  tissu  dans  le  sens  de  sa 
largeur...  Legends... 

Notice  ndcrologique  sur  AimS-Philippe  Roman ;  Jacques  Riedeh,  409- 
413. 

...naquitii  Geneve  le  20  octobre  1774...  En  1792,  il  fut  appele  & 
Paris,  dans  la  maison  Sena.  Bidennann  et  C'*,  dont  son  beau-frfere, 
Jacques  Roman,  faisait  partie,  et  c'est  de  cette  ^poque  que  date  sa 
carriere  industrielle.  D^s  1795,  il  diiigea  ft  Beauvais  un  4tablisse- 
mentde  pinceautageappartenant  a  sa  maison;  puis  il  revint  a  Paris 
et  fut  charg^  pendant  quelques  anuses  de  la  vente  des  tissus  impri- 
mis, fabriqu^s  i  Wesserling.  A  cette  ^poque,  I'etablissement  de  Wes- 
serling  avail  pass6  successivement  de  1760  &  1800  entre  les  mains 
de  nombreux  propri^taires  et  directeurs  dont  je  ne  rappellerai  les 
noms  que  pour  vous  faire  retrouver  ceux  que  Mulhouse  honore,  et 
vous  montrer  un  berceau  commun  k  I'industrie  de  Mulbouse  et  de 
Wesserling ;  ces  noms  sont  ceux  de  Nicolas  Risler,  Pierre  DoUfus, 
JeanKcechlin,  Henri  Bourcart,  qui  fondferent  ou  essayferent  de  fonder 
I'etablissement  de  Wesserling.  En  1803,  le  g^rant,  James  Odier,  se 
sentant  malade,  appela  aupr^s  de  lui  Aim^  Philippe  Roman,  qui 
immediatement  prit  la  haute  direction  des  affaires... 
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En  jaillet  1803,  fonctionna  la  premiere  mach.  k  imprimer  au  rou- 
leaa ;  elle  4tait  instaU^e  (tans  uae  cave  et  mise  en  mouvement  par 
an  manage  md  par  un  boeuf... 

M.  Roman  seul  ne  pouvutt  sufEre  h  tout;  il  appela  auprfes  de  lui, 
Jacques  Gros  qui  faisait  d6jk  partie  de  la  maison,  De  cette  4poque 
date  I'association  de  ces  deux  hommes,  qui  a  dur^  60  ans... 
M.  Roman  dirigea  sp^cialement  la  fabrique  d'indienoes  et  [lui]  fit 
taire  de  merveilleux  progrfes,  Parmi  les  perf.  les  plus  remarquables 
qu'il  apporta,  il  faut  signaler  comme  faisant  4poque,  I'invention  de  la 
fabr.  rapide  des  roses  garances  qui  furent  une  brillante  sp^cialit^  de 
la  maison  et  qui  garderent  pendant  longtemps  le  nom  de  roses  de 
Wesserling.  —  Je  ctterai  encore  I'invention  de  la  fleur  de  garance 
qui  valut  une  si  grande  reputation  aux  produits  de  Wesserliag... 

s'est  6teint&  Wesserling  le  11  octobre  1867,  dans  sa  94»  ann^e... 

Rote  stir  an  moyen  de  corriger  on  des  inconT^nients  qae  pr^sente 
rimpression  an  rouleau  du  noir  d'aniline;  Matbias  Paraf-Javal, 
4IM20. 

Les  racles  et  les  rouleaux  sont  d'autant  plus  attaqu^s  par  le  noir 
d'aniline  que  celui-ci  contient  plus  de  cuivre  k  I'^tat  solide,  [c"est-Si- 
dire]  que  la  couleur  est  plus  &g4e  et  que  la  temperature  est  plus 
£lev6e... ;  comme  c'^tait  pr4vu,  il  m'a  sufB  de  faire  disparaitre  les 
sels  de  cuivre  solubles,  en  les  ramenant  ft  I'^tat  de  sulfure,  pour 
rendre  k  la  couleur  toutes  ses  qualit4s  inofTensives. 

A  cet  effet,  voici  comment  j'opfere  :  1"  au  noir  frais  j'ajoute,  avant 
d'y  mettre  i'acide  tartrique,  de  1  fi  3  cm*  de  sulfbydrate  d'ammo- 
niaque  par  1... ;  2°  quand  une  couleur  attaque  la  racle  ou  le  rouleau, 
j'ajoute  k  cette  couleur  quelques  milli^mes  de  sulfbydrate  d'ammo- 
niaquequi  lacorrige  imm^diatement...  Les  quantit^s...  sontdifliciles 
h  pr6ciser ;  j'en  ajoute  jusqu'ii  ce  qu'une  lame  de  couteau  polie  et 
degraiss^e  fraicbement  avec  un  peu  de  sable,  ne  rougisse  plus  quand 
ony  met  un  peu  de  couleur...  Jeu'ai  aucune  preference  pour  le  sulf- 
bydrate d'ammoniaque,  et  ne  I'ai  employe  que  putsque  je  n'avais 
pas  d' autre  sulfure  convenable  sous  la  main...  ^ 

Je  termtne  en  communiquant  le  renseignement  suivant  qui  m'a  ete 
lui-mgme  communique  par  Dalglish  fils,  de  Glascow...  il  a  relave 

t.  H.  Schneider  fait  observer  que  I'emploi  du  sulhire  de  potsBsium  ou  du  lulfUre  do 
■odium  serait  pr6r£rabie,  parce  que  le  sulfure  de  cuivre  n'est  paa  compUlement  insoluble 
duw  le  aulOiydrBte  d'ammoniaque. 
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le  suHure  de  miivre  au  moment  m^me  o^  il  I'employait,  et  il  s'e&t 
bien  trouve  de  celte  manipulation. 

Association  pour  pr^venir  les  accidents  de  machines.  Rapport  g^n^ 
ral  de  la  premifire  ami6e;  Engel-Dollfus,  496-317,  n  pi.  R6gle- 
ment  cttncernant  les  ouvriers  employes  aux  mach.  i  imprimer 
(rouleau),  p.  500-S02,  Cf  374  (Comit6  de  Chimie). 

mis  ea  vigueur  &  la  date  da  1"  f^vrier  1868.  Ce  reglement  est 
^galement  en  usage  dans  les  fabriques  d'indiennes  de  rAssocialion, 
et  le  voici  tel  qu'il  est  aGQch^  dans  tous  les  4tablissements  de 
Mulhouse  et  des  environs. 

H  Les  accidents  causes  par  les  mach.  &  imprimer  (rouleaux)  ne  se 
produisent  presque  jamais  lo rs qu' on  ini prime,  mais  le  plus  souvent 
durant  les  operations  qui  semblent  demander  le  moins  d'attention  de 
la  part  de  I'ouvrier,  c'est-&-dire  en  tavant  les  rouleaux  et  en  impri- 
mant  les  echanlillons. 

«  Nous  engageoas  ies  contre-moitres  et  les  ouvriers  k  bien  se  p6n^- 
trerdu  present  reglement  qui  resume  les  precautions  &  prendre.  II  a 
et&  ^labor^  par  I'inspecteur  de  1' Association,  puis  revu  parlesComi- 
t^s  de  chimie  et  de  m4canique  de  la  5.  iudustrielle  et  adopts  par 
I'Association. 

«  Chacun  voudra,  en  y  tenant  fermement  la  maia,  contribuer  k 
pr^venir  des  imprudences  dont  les  ouvriers  ont  eu,  trop  souvent 
d^ja,  k  subir  lestristes  consequences.  » 


Abt.  1"'.  —  L'ouvrier  imprimeur  (Vordermann)  doit  seul  raettre 
en  marche  la  mach.  qu'il  dirige  ou  donner  I'ordre  d'embrayer.  Au 
moment  de  la  mise  en  marche  il  est  teuu  de  s'assurer  qu'il  a'y  a 
autourde  sa  mach.  personue  d'expos^  et  d'avertir  k  haute  voix,  en 
criant :  Attention  !  (Achtung  !} 

Art.  2.  —  Chacun  des  ouvriers  employes  k  une  mach.  a  le  droit 
de  I'arreter  en  cas  de  besoin ;  en  cas  d'accident  il  est  tenu  de  le  faire 
aussi  promptement  que  possible. 

Art.  3.  —  Lorsque  la  mack,  est  en  marche  :  1"  les  planchettes 
de  couverture  ou  de  surety,  destinies  k  empecher  I'acc^s  aux  rou- 
leaux, doivent  Mre  en  place ;  2"  quand  un  rouleau  est  plac4  It  I'avant 
de  la  mach.,  sa  contre-racle  (qu'elle  travaille  ou  non)  doit  toujours 
pester  en  place.  II  n'est  pas  n^cessaire  que  cette  contre-racle  soiten 
contact  avec  le  rouleau ;  elle  pent,  du  reste,  etre  remplac6e  par  une 
planchette  de  si^ret^. 
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Art.  4.  —  Lorsqu'on  veat  Uver  les  rouleaux,  il  faut  les  ^carter 
du  presseur  le  plus  possible. 

Pour  les  mach.  k  six  ou  huit  couleurs,  qui  exigent  des  pr^autions 
particuli^res,  on  devra  se  couformer  aux  instructions  du  contre- 
maitre. 

Ne  jamais  laver  un  rouleau,  oi  faire  quoi  que  ce  soil  k  la  oiach. 
sans  qu'il  y  ait  queiqu'un  qui  surveille  le  d^brajage.  —  Employer  - 
eiclusivement  pour  le  lavage   des  rouleaux,  des   brosses  munies 
dun  maache  tr^s  long.  —  Ne  jamais  essuyer  ou  s^cber  les  rouleaux 
laves  avec  des  liages  enroules  autour  des  mains  ou  des  bras. 

Art,  5.  — Toiit  nettoyage  ou  d^placement  de  couvre-engrenages, 
pendant  la  marche  de  la  mach.,  est  interdit. 

■  Abt.  6.  —  Lorsqu'on  imprime  de  petits  6cb.  il  faut  les  coller  sur 
le  doubiier  et  non  les  entrer  en  les  tenant  avec  les  mains.  —  Si  un 
ech.  se  d^colle  ou  se  d^place,  on  ne  doit  pas  y  toucher  quand  il  est 
pres  dentrer  dans  la  mach.  k  moins  de  d^brayer prealablement.  — 
Les  grands  4ch.  doivent  etre  enroules  et  passes  comme  les  pitees. 


Fto.  19.  —  Pliinchetles  de  sflret^  pour  les  celandre 
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Art.  7,  — Lorsqu'on  utilisera  un  rouleau  en  appuyant  contrele 
presseur,  pour  y  enrouler  uu  certain  nombre  de  plis  de  drogiiet,  il 
faudra  d^grener  tous  les  rouleaux  qui  se  trouvent  ecart^s  du  pres- 
seur;  on  mettra  ensuite  une  planchette  de  surety  au  rouleau  sup^ 
rieur  de  derriire. 

Art.  8.  —  Toute  contravention  au  present  r^glement  sera  puaie 
d'une  amende. 

Obs.  IrSs-importante.  —  Les  vSlements  trop  amples  ont  ^t^  la 
cause  de  frequents  accidents;  il  faut  done  tenlr  essentiellement  h  ce 
que  les  ouvriers  employes  aux  mach.  &  imprimer  prennent  I'habi- 
tude  de  porter  des  vestes  ferm^es  ou  des  gilets  k  manches  non  fen- 
dues,  et  des  cravates  k  pointes  courtes  et  non  llottantes  (I''  f<^vrieT 


Fia.  20.  —  Planchettes  de  sfirel^  pour  rouleaux  de  machiiieB  k  imprimer. 
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Dupoaition  pour  prSvenir  les  accidents  par  tes  c&landres  employees 
dans  lea  fabriquea  d'indiennes  et  dans  les  blanchisseries,  p.  502-504, 
1  pi.  avec  2  fi^. 

...On  couvre  les  cjlindres  de  planchettes  de  sOret^  du  cdt£  oil  la 
pitee  entre...  [Notre  fig.  i9]. 
Disposition  pour  pr4venir  les  accidents  aux  roaleaax  [mach.  k  impri- 
mer),  S04-505,  {  pi.  avec  2%. 

...partied'une  mach.  \  imprimer  fa  quatre  couleurs,  muoie  d'one 
planchette  de  sdret^...  [Notre  fig.  30]. 

(p.374)le  r&glementpour  les  ouvriers  employes aux mach.  b  impri- 
mer, a^te^labor^par  MM.  IwanSchlumberger,  Guslave  SchsefFer  et 
Oscar  Koechlin,  assist^s  de  trois  contre-mattres  en  chef.  Le  ComiU 
adopte  cette  rddaction  et  prie  M.  Penot  de  I'adresser  au  Comity  de 
m^canique. . . 

[Extraits  tinctoriaiix  algSriens] ;  421  (Comity  de  Chimie). 

M.  Firmin  Dufourc,  d' Alger,  adresse  deux  boites  en  fer-blanc  con- 
tenant  desextraitstinctoriaux.  Cesextraits,  appel^s  NimrifetEiram, 
proviennent  de  plantes  trfes-abondantea  en  Alg^rie  et  ont  d6j&  fourni 
de  bons  r^sultats  en  teinture,  d'apr^s  les  quelques  essais  faits  h  Lyon 
et  ft  Londres... 

Redierches  sor  la  composition  immediate  de  la  toloidine  liquide  de 
N.  Conpier,  et  des  anUines  commerciales ;  A.  RosEiNSTieHL,  543-551 , 

...Conclusions.  —  La  toluidine  Uquide  de  M.  Coupier  contient  : 
Aniline  2  '/g,  Pseudo-toluidine  36  7o,  Toluidine  62  "/o-  Les  anilines 
commerciales  contiennent  ces  trois  alcalo'ides  en  proportions 
diTerees. 

Les  deux  demiers  ont  meme  composition  chimique,  m€me  point 
d'^ullition,  raais  leur  r6le  dans  la  formation  des  mat.  colorantes 
est  different ;  c'est  h  la  toluidine  que  revient  le  r61e  le  moins  impor- 
tant ;  en  elTet  :  Elle  ne  donne  pas  de  noir ;  Melang^e  fa  I'aniline, 
elle  donne  un  maximum  de  25  "/a  de  rouge ;  Melangee  fa  la  pseudo- 
toluidine,  elle  donne  un  maximum  de  41  "/o  <le  rouge  ;  Tandis  qu'un 
melange  d'aniline  et  de  pseudo-toluidine  pent  donner  jusqu'fa  50  °/o 
de  rouge.  II  est  probable  que  la  pseudo-toluidine  derive  d'unisomfere 
de  toluene. 

Le  goudron  de  bouille  contient  les  deux  toluenes  en  proportions 
fort  variables... 

Quelle  valear  faut-il   accorder  aux  diiF^rentes  m^thodes  qui  ont 
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€l&  propos^es  pour  faire  I'essai  des  anilines  ?,..  On  e  propose  de 
determiDer  le  poiat  d'^bullitioa  moyen  des  anilines  et  d'en  deduire  le 
poids  de  I'aniline  m^lang^e  k  la  toluidine.  Get  essai  donne,  il  est 
vrai,  la  quantity  d'aniliae  contenue  dans  un  melange,  mais  cetle 
donn^e  ne  suflit  pas  pour  la  pratique.  11  faudrait  aussi  connailre  le 
poids  de  pseudo-toluidine.  —  Toutes  les  m^thodes  fondees  sur  la 
distillation  fractionn^e  donneront  done  n^cessairement  des  r^sultats 
en  disaccord  avec  les  rendements  industriels. 

Rapport  BUT  la  fabritpie  de  nitro-benziiie  et  d'aniline  de  C.  Conrtois  et 
Cie,  4Mulh0UBe;  J.  Gerheh,  362-565. 
...fabr.  introduite  &  Mulhouse  en  1863, ., 

Notes  BUT  les  divers  systdmes  d'appareils  dita  h  haute  presftion, 
employes  pour  le  blancbiment  des  tissns  de  coton,  et  r.  snr  les 
causes  qui  ont  amen^  plnsienrs  exploBions  de  ces  appareils; 

fimile  Blrnat,  6H-646,  6  pi.  Cf  372  (Comity  de  Chimie),  et  1810, 
233  (Comity  de  Chimie). 

...Gustave  Schaiffer  vous  a  fait  une  communication  au  sujet  d' ac- 
cidents arrives  en  Russie  ftdescuvesdeblanchiment...  II  m'a  &einbl6 
utile,  au  point  de  vue  de  la  i^cherche  des  causes,  d'examiner d'abord 
les  conditions  assez  complexes  de  fonctionnement  des  appareils  de 
lessivage  k  baute  pression  ;j'ai  pens^  qu'en  meme temps  que  j'expo- 
serais  k  cette  fin  ces  procedes  de  blanchiment,  je  pourrais  presenter 
un  travail  qui  aurait  quelqu'interet  sous  le  rapport  de  I'etude  du 
blancbiment  des  tissus  de  coton,. , 

Descr.  du  syst&me  conna  sous  le  nom  de  Pendlebury.  —  ...fonc- 
tionne  chez  DoIIfus-Mieg  et  G'"...  [A'o/re  fig.  31]. 

Descr.  du  ay alimeconnu  sous  le  nom  de  Barlow.  — ...  blanohis- 
seur  ^  Middleton  dans  le  Lancashire...  Je  dois  le  plan  h  I'obltgeance 
de  M.  A.  Lederlin,  qui  emploie  le  systeme  Barlow  depuis  1860, 
dans  r^tablissement  de  Rothau  (Vosges).  [Notre  fig.  SS]. 

Comparaison  des  deux  sysldmes.  —  Le  volume  du  liquide  que 
nous  avonsindiqu^  commedevant  Mre  introduit  dans  les  cuves Pend- 
lebury, est  tel  qu'il  recouvre  I^gerement  les  pieces  dans  la  cave 
h  tissus  lorsque  le  bouilleur  est  vide,  Dans  le  systeme  Barlow,  il 
T^sulte  des  indications  de  I'inventeur  que  Ion  fait  passer  toute  la 
lessive  dune  cuve  dans  I'autre  ;  s'il  en  est  bien  ainsi,  il  semble que 
le  volume  du  liquide,  par  rapport  au  poids  des  tissus,  doive  elre 
inferieur  &  ce  que  nous  avons  indique,  ce  qui  pourrait  etre  un  incon- 
venient; mais  on  peut  se  demander  s'il  y  a  necessity  k  faire  passer 
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E  Grande  cuve  (au  nombrc  dr  8} ; 

D  Bouillcur ; 

CJ,  Bobinel  4  vapeup ; 

it,  B,  Robioeis  i  deux  eaux  ; 


»b,  ift,  te',    Tuyaux  i  vapeur ; 

g  h    Tuyau  dc  cliaufTagc ; 
d  t    Tuyau  i  lcssi\  c. 


D.qiti;eabvG00l^lc 
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Appareil  pour  blanchiment  des  tissus  de  colon,  systeme  Barlow. 


^B,  Cuves; 

ff  Tuyau  dislributeur  perc£  de  troua  en  quinconce ; 

m  TrouB  d'homme  ; 

q  q'  Robinels  k  dcui  eaux  \ 

u',  rr'  TuyauUge. 

enti^rement  le  liquide  d'une  cuve  dans  I'autre,  si  on  ne  pourrait  au 
debut,  r^partir  la  lessive  dans  les  deux  cuves,  et  dans  les  circula- 
tions successives,  avoir  I'une  des  cuves  entiferement  remplie  alors 
que  I'autre  contient  encore  du  liquide. 

Od  a  vu  quel  avantage  ofFre  le  distributeur  Barlow  au  point  de 
vue  du  maintien  des  tissus  entass^s  dans  les  cuves;  maisnousavons 
iiidiqu^  avec  soin  quels  sont  les  moyens  k  employer  dans  le  but  de 


ovGoQi^lc 


~  1868  —  sociexfi  njDOaTBiELLE  de  ui'tHorsE  337 

prdveoir  cet  accident  pour  les  appareils  qui  ne  sont  pas  munis  du 
tayaa  central  perfore.  Ce  tuyau  offre  d'dilleurs  certains  inconv^nients 
au  point  de  vue  du  bon  entassage  des  pieces  dans  les  cuves. 

Quoiqu'il  en  soit,  il  r^sulte  de  tons  les  renseig;nements  que  nous 
avons  re9us,  que  les  deux  syst^mes  sont  susceptibles  de  donner  de 
bons  r^sultats. 

Renaeignements  kistoriques.  —  Le  blanchiment  a  haute  pression 
parait  avoir  6t^  vulgaris^  en  Angleterre  vers  1858,  &  la  suite  des 
travaux  de  Barlow  et  Pendlebury,  qui  ont  pris  cette  m4me  ann^e 
deux  br.  dans  lesquels  se  trouvent  sommairement  d^crits  les  sjs- 
temes  qui  sont  connus  sons  leurs  noms.  Unbr.  aat^rieur  (ISSd),  de 
Pendlebury  ne  nous  parait  pas  devoir  etre  pris  en  consideration  ;  la 
disposition  qui  s'y  trouve  d^crite  ne  diftere  pas  de  I'une  de  celles 
usit^s  bien  anterieurement  dans  le  blanchiment  dit  ^  basse  pression . 
Vers  1859,  Barlow  introduisit  en  France,  k  Rothau,  un  premier 
appareil.  C'est  h,  la  date  du  23  juin  1838  qu'a  ^t4  br.  le  distributeur 
,  Barlow.  En  d^cembre  de  la  meme  ann6e,  Pendlebury  prit  une 
patente  pourle  principe  de  son  appareil,  lequel  consiste  k  porter  le 
liquide  &  I'^bullition  dans  un  vase  s^pare,  i  une  temptSrature  sup^- 
lieure  &  100°,  et  ^  forcer  le  liquide,  ainsi  chaufT^,  ft  traverser  la 
Diasse  des  tissus  contenus  dans  une  cuve  voisine  pour  retourner 
dans  la  premiere. 

On  serait  porte  &  croire,  d'apres  ce  qui  precede,  que  les  proced^s 
que  nous  avons  exposes  et  qui  paraissent  avoir  (*t^  inconnus  en 
Angleterre  avant  1858,  I'etaient  «5^alement  en  France...  II  n'en  est 
rien,  et  pour  I'^tablir  il  suflira  de  d^crire  en  quelques  mots,  le  pro- 
c^^  de  blanchiment,  qui  a  fonctionn^,  durant  de  longues  annees, 
dans  r^tablissemeut  de  MM,  Seblumberger-RuiT,  au  Houlme,  prfes 
Rouen. 

Nous  allons  donner  &  ce  sujet  les  renseignements  tires  d'une  note 
que  nous  avons  refue  de  Rouen  ily  a  sept  on  huitans.  La  fig.  [25] 
donne  I'ensemble  de  I'appareil  dont  il  a'a^it...  L'analogie  avec  le 
systeme  Pendlebury  est  complete.  Nous  avons  re?u,  plus  recemment, 
de  Rouen,  par  I'entremise  de  M.  Reber,  les  renseignements  suivants 
conceraant  I'appareil  qui  vient  d'etre  d^crit ;  "  L'appareil  h.  lesslver  & 
haute  pression,  avec  une  cbaudi^re  et  un  rL^chauU'eur,  a  ^te  introduit 
de  I'Angleterre  en  Normandie  dans  les  annees  1839  k  18i0  par 
M.  Waddington,  qui  a  pris  un  br.  (3  fevrier  1838)  vers  ce  temps  et 
I'a  exploite  sous  son  nom  pendant  plusieurs  annees.  Ce  systfeme  a 

E.  V.  dtt  I.  T.  —  Fue.  81.  IS 
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616  connu  ft  Rouen,  des  le  d^but,  sous  le  nom  de  son  importeur.  Les 
premiferes  cbaudi^res  ^taieiit  en  fonte  avec  r^chauffeur  en  tole.  Plus 


Fio.  23.  —  Appareil   pour  blaaobiment  des  tissus  de  cotoa, 
•   syst^me  Waddinglon. 


Cuve  en  fonta ; 

Grille  recouverte  dc  toilco  d'embBllagc; 

Couvercle  i  boulons ; 

Reservoir  cD  bois  &  lessive  ; 


Tuyau  de  chaulTagc ; 
Bouilleur  ; 
Robinel  d'air. 


tard  le  br.  a  614  cede  k  M.  Gaudry,  chaudronnier  h  Rouen,  qui  a 
remplac^  le  premier  te  rechauiTeur  par  une  seconde  chaudi^re,  les 
deux  en  t61e.  Depuis  1840  jusqu'en  1859,  uotre  maison  s'est  servie 
d'un  appareil  avec  une  cbaudifere  et  un  r^chauffeur,  Dana  cette  der- 
ni^re  annee,  nous  avons  adopte  deux  chaudieres  relives,  lesquelles 
fonctionnent  encore  aujourd'bui  (avril  1867).  I^  maison  Stackler  (de 
Rouen  egalement)  avait  adopte  en  m^me  temps  que  notre  maison  le 
systeme  Waddington.  Un  peu  plus  tard  MM.  Girard  et  C'*  out 
monte  leiir  appareil,  qui  Foiiclionne  encore,  de  m4me  que  celui  de 
M.  Stackier.  ; 

Voilit  tout  ce  que  dous  pouvons   dire  sur  les  anteriorites  du  pro- 
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cede  de  blanchimeat  dit  k  haute  pression;  dos  recherches  ne  sont 
point  completes,  mais  elles  rectifient  n^anmoias  quelques  erreurs 
accreditees  jusqu'ici.  Ainsi  Pendlebury  ddcrit  comme  nouveau  dans 
son  br.  en  1858,  un  moyen  de  blanchtment  qui  6tait  dejk  connu  en 
Angleterre  avant  1840,  au  moins  dans  toutes  ses  dispositions  essen- 
tielles  ;  ce  proc6d4,  imports  en  Normandie,  a  ^t^  employ^  par  plu- 
sieurs  etablissements  pendant  environ  ving-sept  annees,  d'abord 
sous  la  forme  indiqu^e  par  Barlow  (line  cuve  et  un  bouilleur  ou 
rechautfeur),  plus  tard  sous  celle  plus  sp4cialement  connue  sous  le 
nom  de  Pendlebury  (deux  cuves  similairesaccoupl^es).  En  1859  seu- 
lement  les  appareils  h  baute  pression  ont  fait  leur  apparition  en 
Alsace,  et  c'est  h  peu  pres  depuis  cette  dpoque  qu'ils  se  sont  r^pan- 
dus  sor  le  continent  oii  ils  se  sont  beaucoup  multipliiis  dans  ces 
demieres  annees'. 

Vers  la  iin  de  1861,  Dollfus-Mieg  et  G'*  ont  adopte  la  haute  pres- 
sion h  Mulhouse  sur  une  grande  ^chelle,  et  ont  installs  sept  jeux  de 
'    chaudieres,  dont  cinq  sont  parcils  k  celui  figure. 

Obs.  sur  temploi  de  la  haute  pression.  —  Les  avantages  attribu^s 
aa\  systfemes  que  nous  venons  de  decrire  derivent  d'abord  de 
lemploi  d"une  temperature  ^lev^e ;  sous  I'influence  de  la  vapeur  k 3, 
4  et  meme  5  atmospheres,  il  est  permis  de  supposer  que  les  reactions 
qui  interviennent  dans  les  operations  du  lessivage,  s'op6rent  plus 
rapidement.  En  second  lieu,  le  passage  du  Hquide  sur  les  tissus 
s'elTectue  dans  des  conditions  plus  favoi-ables,  sous  certains  rapports 
que  dans  les  vases  ouverts  gen^ralement  usites  et  adopt^s  pour  le 
blanchiment  k  basse  pression  ^. 

...Eofln,  il  semble  que  la  faible  quantite  de  vapeur  perdue,  soitpar 
condensation,  soit  par  ^chappement  dans  I'atmosph&re,  ne  doit  pas 
compenser  I'enorme  deperdition  qui  existe  dans  les  appareils  ouverts 
•t  basse  pression... 

On  ne  parait  pas  Stre  d'accord  sur  les  r^sultats  obtenus  par  les 
deux  systemes  au  point  de  vue  de  la  qualite  du  blanc;  nous  pensims 

1.  C'est  ici  le  cas  de  relever  uno  prreiir  qiii  s'esl  (ilEssee  dans  le  ti-avnil  de  M.  Kteppelin 
juries  propT*! rialin^B  depiiis  I'onnec  IN67  en  malii'rc  de  blnncliimentel  (I'impression  de 
U«»us  (I^croix,  Irltiiden  sur  rexposiliun  dc  INS7,  p.  rn.  1"  rnxcii^iilc).  M.  Kicppctia  dit ; 
■  C'e«l  en  I860  que  I'on  a  chci'che  d  abri^ger  Icsopt'ratiuns  dc  litotii'liimcnt  en  se  nerranl 
d 'appareils  i  haute  pression.  ■ 

1.  L'ne  pi.  di>nne  quatre  disposilinns  des  ciivcs  k  boBso  prpssion  les  plus  trtfniValement 
usiti'cs.  Tous  ces  sysl^mcs  repoflcnt  Hur  le  pi'incipc  de  I'enli'ainemcnl  dii  liquidc  par  un 
j«l  dc  vapeur.  Get  entialncmenl  produil  uni-  cin-ulalinn  continue  de  la  [cBsivc.  qui  eat 
ramCD^e  coDEtammcnt  du  baa  en  haul  dc  la  cuvc.  [  l-'iiir  noi  pg.  t4.  i5.  i6el  i7.] 
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qu'U  nest  pas  contestable  que  dans  les  deux  cas  on  peut  obtenirdt 
bans  rdsaltats. 


Fig.  24.  —  Apparell  i.  lessiver  les  tissus  dc  colon  i  basse  pression. 

L'emploi  de  la  haute  pression  nous  parait  ofTrirdes  inconvenienis 
Svidents  sous  deux  rapports  ;  D'abord  sous  celui  de  la  s4curit6;  on 
verra  dans  la  suite  de  cette  note,  quels  immenses  dangers  peuvent 
r^suHer  du  mamement  mal  entendu  d'appareils  imparfaiteoient  con- 
struits.  Ensuite  la  complication  de  la  manceuvre  des  cuves  k  haute 
pression  constitue  un  autre  vice  capital  inherent  &  ce  systfeme... 
Nous  avons  essaye  successivement  de  divers  moyens  de  contrdle, 
horloges  de  pointage,  rondes  de  contre-maitre,  compteurs  relies  ^un 
ilotteur  place  dans  le  bouilleur,  et  nous  avons  reconnu  que  la  par- 
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laite  r^gularit^  du  lessivage  n'^tait  point  ais^e  ft  obtenir.  II  n'en  est 
pas  ainsi  dans  las  cuves  k  basse  pressioD... ' 


Fio.  2S.  —  Appareil  b  lesBiver  les  tiasus  de  colon  k  bissA  pression. 


M.  Mary,  in^^oieur  ft  Barcelone,  a  proposiS  r^cemment  une  dis- 
position de  cuves  qui  se  rapprocbe  beaucoup  de  celles  usit^es  pour 

1.  ...r«oMignements  relatib  au  coAt... 

ippartii  BirlaiD  :  £ublj  ea  enlJer  par  Andrd  Ktcchlin  cL  C"  en  ISSO.  Deuz  cuvea 
relied  ayant  chacune  3  m.  05  de  tiaut  «t  3  m.  to  de  diam^lre  (la  lAle  ilanl  compU'e  A  rai- 
■on  de  go  fr.  les  100  k^.)  ...BUlb  fr.  Production  :  1160  kg.  en  douze  hcures. 

Apptreil  PtadUbnry  :  Chaudronnerie  de  Andr£  Kctchlin  el  O:..  Cuve  dp  3  m.  de  haut 
Mni  les  calottes  ct  1  m.  40  de  diamitre...  b  but  tr.  Produetiun  :  1 1M  kg. 

Apptrtit  i  bane  pretiioti  avee  cutn  en  Idle  :  Chaudronneric  de  Tulpin  de  Rouen... 
Ji'Htr.  Produclinn  :  271kg.  seulement. 

Apptreil  i  batte  prtnion  anec  cane  en  bait  :  cuve  de  4  in.  de  diamitre  et  2  m.  BO  do 
luuL..  1860  fr.  ProducUon  :  800  kg. 
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Fio.  26  et  27.  —  Appareils  &  Icssivei'  lea  tissiis  de  cotoQ  k  basse  pressioi 
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la  basse  pression;  la  circulation  de  la  lessive  se  fait  de  la  mSttie 
mani^re,  par  d^versement  k  la  partie  sup^rieure  de  la  cuve,  mais  la 
pressioD  est  maintenue  k  une  tension  efTective  de  2  k  3  atmospheres. . . 
Nous  eicp4ri  men  tons  ence  moment...  ^tabli  &  Dornach,  par  Ducom- 
mun  et  C"  k  Mulhouse. . . ' 

Detailasar  les  explosions  de  cuves  aitjnalies  &  la  S.  Industrielle. 

\.  Cuve  Prohoroff. — ...  M.  Hnbner  raconte  ainsi  I'accident  :  «  Ce 
jouM&,  il  faisait  un  froid  de  32°  R,  p4n^trant  partout.  L'operatioa  du 
lessivage  ^taiten  marche  depuis  plusieurs  heures;  le  contre-maitre 
charg6  de  la  manneuvre  avait  mis  les  robinets  au  repos  (?) ;  il  sort 
de  I'atelier,  une  cuve  se  trouvait  remplie  de  liquide,  I'autre  de  vapeur ; 
il  passe  un  temps  plus  ou  moins  long  k  bavarder  bors  de  I'atelier, 
puis  il  s'^crie  :  «  Ab!  j'ai  oubli^  mes  cuves,  »  (Ceci  m'a  6t6  rapports 
par  un  t^moin).  11  rentre  en  courant,  tourne  son  robinet  (?)  et  en  ce 
moment  I'explosion  a  eu  lieu.  Elle  a  mis  en  pieces  cuves,  murailles 
et  toiture  et  tu6  huitpersonnes...  C'est  le  couvre-joint  ou  plutdt  les 
sept  couvre-joints  qui  se  sont  d^chir^s  dans  toute  leur  longueur 
sur  la  ligne  des  rivets ;  ce  ne  sont  pas,  comme  je  le  pensais,  les  trous 
des  rivets  fraises  qui  out  du  afTaiblir  les  t6les,  mais  c'est  bien  la 
plate-bande  qui  a  c^d4... 

2.  Cuve  Schibajeff,  k  Bocharodsk.  —  M.  Cordiilot  nous  dit  bee  aujet : 

1.  Celappareila  ronclionn^penilanteDviron  Lroismoie...  Les  r^ultat  sont ^Idinddiocrcs: 
depenic  de  vapeur  trop  considerable,  malgrii  une  circulaliim  de  lessive  insuffisanlc  el 
bhac  imparrait. 

N'ons  nous  Lrouvions  dis  lors  assez  crabarrasa^  au  sujel  de  ta  solution  k  adopter,  et  ti4B 
diipoic  1  conscrvcr  U  haute  prcssiou,  mslKr^  ses  iuconvdnienls,  ptutol  que  de  revenir  4 
lancien  mode  i  vase  ouverl  que  nous  avions  condamud  depuis  lou^lemps,  sauf  pour  des 
lissus  irte  Hns.  Peu  de  L«mps  apris,  le  Comitd  de  chimie  de  la  S.  InduBtiiellc  rcccvait  de 
M.  0.  Scheurcr-Roll,  de  Thann,  la  communicalion  qui  suit  : 

•...Au  lieu  de  faire  passer  la  lessive  de  soude  aucccssivement  d'un  recipient  dans  un 
lutrc.  nous  avons  adapts  i  notrc  i^uvc  une  pompe  qui  puise  le  liijuidc  dans  sa  partie 
inferieure  pour  le  diverser  en  desBua.  Nous  arrivons  do  celtc  f890D,  ji  iibtcnir  en  huit 
heures,  avec  3  1/3  atmospheres  de  pression,  un  blanc  Equivalent  A  cclui  que  nous  don- 
niienl  36  heures  d'dbuilition  i  air  libre.  Ccs  chilTres  s'sppliqucnt  k  dea  appareila  pouvant 
canlenir  I  500  kg.  de  Lissu.  —  Voici  maintenaot  quelques  donndcs  pratiques  sur  la  con- 
•Lruction  de  cet  apparcil,  qui  est,  du  rcste,  des  plus  simples  :  ...  • 

A  la  suite  de  cetlc  communication  nous  (Imes  de  suite  disposer  une  cuve  avec  pompe, 
■prcs  avoir  pris  I'aulorisation  de  M.  Scheurer  [son  appareil  est  br.)  el  nous  croyuns  avoir 
uijourd'hui  surBnammenl  eipdrimentd  ce  procddd  pour  declarer  qu'il  nous  senible  rthinir 
(ous  lea  avButages  :  dconomio  de  combustible,  sdcurili  quant  aux  eiplnsions,  Tacilitd  de 
surveillance,  circulation  parfaitement  riguliire  et  sire.  Ce  procddi  peut  fttrc  employ^  & 
la  pression  que  Ton  Juge  convenable  d'adopter,  toujoiirs  avec  le  mftmc  succAs.  Nous 
crayons  que  c'est  lA  la  vrain  solution  i  adopter  dans  tous  les  cas.  Nous  donnons  le  cro- 
quisd'une  cuve  du  systime  do  M.  Scheurer  dtablio  par  Ducommun  el  C',  concessinnnaires 
du  br...  [.Voire /iff.  M.] 

L'appt.  a  Ui  laite  i  une  des  cuves  Peodlebury... 
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«  Chez  Schibajeff  la  cuve  £tait  de  construction  anglaise,  syst^me 
Barlow...  »  M.  Hubner  nous  4crit :  «  It  fond  intdrieur  s'est  d^tach^ 
du  corps  de  la  cuve,...  la  cuve  a  6i&  enlev^e,  a  travers4  uo  6tage 
sup^rieur  oil  se  trouvaient  des  tondeuses  et  des  tambours  &  s^cher, 
pais  eUe  a  traverse  la  toiture  qu'elle  a  entrain^e,  et  fmalement  est 
retomb^esur  le  sol  k  40  ou  SO  m.  plus  loin...  » 

3.  Caves  de  Barcelone;  4UbUa3ement  de  M.  Juan  Francis.  — 
L'explosion  a  lieu  le  27  avril,  vers  six  heures  du  matin,  d'apr^s  une 
lettre  de  M.  Summer,  alora  qu'on  faisait  une  lessive  de  cbaux... 

4.  Cuve  de  MM.  de  Heyder,  k  Leyde,  Hollande.  —  ...deux  cuves  k 
lessiver,  systeme  Barlow,  re9ues  d'Angleterre,  en  1862... 

Sar  les  cau3e3  qui  ont  nmen^  I'exploaion  de  ces  cuves.  —  Nous 
venons  de  r^sumer,  en  les  extrayant  d'une  assez  volumiaeuse  corres- 
pondance,  les  seuls  points  qui  soient  de  nature  b  ^clairer  sur  les 
causes  des  accidents  qui  nous  ont  ^te  signalSs... 

M.  Hubner  nous  4crivait,  21  mars  1867  :  «  Toujours  inquiet  depuis 
I'accident  ProhorolF,  j'ai  essay6  de  nouveau  mes  quatre  grandes 
cuves,  qui  ont  absolumeut  les  memes  dimensions  que  celles  du 
blanchisseur  nisse ;  eh  bien  !  I'uae  d'elles  s'est  d^cbiree  sous  une 
pression  de  moins  de  3  atmospheres.  La  t61e  de  provenance  anglaise 
avail  10  mm.  d  epaisseiu-.  Les  d^chimres  ont  eu  lieu  le  long  de  la 
ligne  des  rivets  aux  joints  des  calottes.  Sans  hdsiter  un  instant,  je 
viens  d'acheter  du  Fer  Demidoff  de  M  1/2  mm.  d'epaisseur,  et  je 
vais  faire  ^tablir  quatre  cuves  nouv,  que  je  ne  ferai  fonctionner  qu'k 
2  atmospheres,  etc.  )>  Nous  estimons  que  M.  Hubner  a  pris  un 
excellent  parti...  Les  causes  des  explosions  doivent  uniquement 
raider  dans  une  construction  vicieuse  des  appareils... 

Rdaislance  dea  idles  et  details  de  construction  des  cuves  de  MM. 
Prohoro/f,  Schibaje/f  et  de  Heyder.  —  Comparaison  avec  les  cuves 
etabUes  en  France. 

.  ..Nous  pensons  que  pour  trouver  enfin  une  cause  bien  d^terminante 
de  rupture,  il  faut  examiner  surtout  le  mode  de  construction  des 
cuves.  Gelle  de  Schibajeff  a  eu  la  calotte  inf^rieure  arrach^e ;  I'as- 
semblage  nous  parait  ^minemment  vicieux;  la  calotte  est  trop  plate 
et  la  resistance  de  la  corniere  dans  le  sens  transversa]  ne  doit  pas 
etre  considerable... 

Dans  I'appareil  ProborofT...  les  tetes  sont  insoiGsanles;  toin 
d'avoir,  comme  cela  est  le  cas  dans  la  regie,  un  diametre  double  de 
celoi  do  corps  du  rivet,  cette  partie  oiFre  un  6p4tement  beaucoup 


ovGoQi^lc 


346  FAsacDLE  31  —  1868  - 

trop  ihaigre  ;  la  conicit^  de  la  partie  qui  s' engage  dans  la  fraisure  de 
la  t6Ie,  a  une  inclinaisoo  qui  n'est  pas  sulHsante  par  rapport  h  Taie 
du  rivet;  de  1^,  peuvent  r^sulter,  lors  de  la  pose,  des  Gssores  par 
suite  de  I'efTort  qui  tend  h  ^caHerles  parois  du  trou... 

L'assemblage  k  couvre-joint  simple,  nous  parail  offrir  des  incon- 
Y^nients  ;  au  point  de  vue  th^orique  il  peut  valoir  l'assemblage  ordi- 
naire, tandis  que  celui  k  double  couvre-joint  lui  est  ^videmmeat 
superieur. .. 

En  r^sum^,  nous  pensons  qu'il  est  permis  de  conclure  de  I'exa- 
men  auquel  nous  nous  sommes  livre,  que  les  explosions  signalees 
h  la  S.  Industrielle  proviennent  de  ce  que  les  appareils  qui  en  ont 
616  I'objet,  ^taient  mal  constiiiits  avec  des  mat^riaux  de  mauvaise 
quality... 

(p.  372)  Un  membre  du  Comite  pense  que  les  r^sultats  obtenus 
par  Roseostiehl  dans  ses  essais  sur  la  pr^p.  des  savons  de  colo- 
phane,  sont  entacMs  d'erreur.  Le  Comity  apr^s  avoir  entendu  les 
obs.  de  Rosenstiehl  sur  sa  mani^re  de  faire  les  essais,  ainsi  que  surle 
mode  experimental  suivi  par  son  contradicteur,  declare  que  I'objec- 
tion  en  question  n'est  pas  fondle,  et  4met  I'avis  que  les  explosions 
qui  ont  eu  lieu  en  Russie,  h  Barcelone  et  en  Hollande  ne  sont  pas 
causees  par  un  d^gagement  d'acide  carbonique  dil  k  Taction  du  savon 
de  colophane  sur  le  carbonate  de  soude. 

Gustave  SchK^lFer  fait  observer  d'ailleurs  que  les  explosions  de 
Barcelone  et  de  Hollande  ont  eu  lieu  lors  du  lessivage  en  chaux  et 
oon  en  savon  de  colophane. 

Le  Comity  estaussi  d'avis  que  la  petite  quantity  de  mal.  grasse 
que  le  tissu  absorbe  pendant  la  Fabr.,  ne  peut  pas  avoir  provoque 
I'explosion,  par  la  raison  que  la  reaction  de  I'acide  gras  sur  le  car- 
bonate de  soude  ne  pourrait  d^velopper  que  des  quantit^s  tout  k  fait 
i  n  sign  ilia  ntes  degaz... 

Recfaerches  sur  le  blanchiment  des  tissua  ;  J.  Kolb,  6i7-662,  et907- 
924;  et  r.  de  Gustave  Sciij^fer,  662-663. 

...Les  operations  se  resument  d'une  mani^re  g^n^rale,  k  I'emploi 
de  trois  agents  chimiques  : 

1°  Un  alcali  dtcndu  debarrasse  d'abord  la  Bbre  textile  de  la  partie 
colorante  jaune  soluble  dans  les  lessives;  2'  un  agent  chlor^  cfede 
ensuite  de  I'oxyg^iie  fi  la  partie  colorante  insoluble  dans  la  lessive 
alcaline,  et  celle-ci  devient  k  son  tour  soluble  dans  les  alcalis  qui 
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I'etiiniaent ;  3°  ud  acide  faible  d^barrasse  le  fil  des  ^Uments  alcalins 
ou  chlor^s  dont  il  peut  encore  6tre  impr^gn^.  —  Ce  travail  op6re,  on 
le  recommence  une  ou  plusieurs  fois  avec  des  variations  de  dosages, 
de  lemps  et  d'agents  auxiliaires. .. 

Mes  recherches  ont  particuliferement  port^  sur  le  blanchiment  des 
Ills  de  lin,  et  j'ai  naturellement  6H  anient  it  les  classer,  park  subdi- 
vision ludme  des  operations  que  je  viens  d'indlquer  : 

I.  —  Traitement des  fils  delinpar  leaalcaiis. 

...Conclusions.  La  substance  gommeuse  qui  relie  les  fibres  de  lin 
n'est  autre  chose  que  de  la  pectose.  Le  rouissage  parait  avoir  pour 
but  de  determiner  la  fermentation  pectique  et  de  transformer  la 
pectose  en  pectine  qui  se  dissout  et  en  acide  pectique  insoluble,  qui 
reste  Gx^  mdcaniquement  aux  fibrilles. 

II  y  a  dans  le  rouissage  une  production  bien  constat^e  d'ammo- 
Diaque ;  il  se  forme  done  alors  un  peu  de  pectate  el  probablement 
de  m^tapectate  ammoniacal;  de  1&  cette  coloration  particuli^re  des 
lins  sortant  du  routoir. 

Voyons  comment  devra  se  faire  le  lessivage. 

...Lean  bouillante  suffirait  au  besoin  pour  transformer  I'ucide  pec- 
tj>|ue  en  acide  m^tapectique  soluble,  et  par  suite,  pour  d^barras- 
ser  le  fil  de  ce  produit ;  mais  ce  fait  n*a  pour  le  praticien  qu'un 
mediocre  int^r^t,  car  il  serait  beaucoup  plus  codteux  d'entretenir 
une  6bullition  pendant  plusieurs  jours  que  de  la  reduire  &  quelques 
hcures  par  I'addition  d'un  alcali. 

En  tout  cas,  Taction  de  I'eau  bouillante  facilite  aux  alcalis  la 
transformation  en  m^tapectates  plus  color^s,  mais  plus  solubles  que 
les  pectates  obtenus  &  froid ;  il  y  a  done  tout  avantage  h  employer 
les  lessives  k  I'^bulliiion... 

L'acide  pectique  agissant  avec  peu  d'^nergie  sur  les  carbonates 
alcalins,  I'emploi  de  ceux-ci  serait  d^savantageux  si  Ton  operait  k 
froid.  L'ebullition,  au  contraire,  transformant  l'acide  pectique  en 
acide  m^tapectique,  permet  alors  i  ce  dernier  de  decomposer  les 
carboDstes  ;  si  bien,  qu'il  devient  alors  inditferent  d'employer  un 
alcali  caustique  ou  carbonate... 

L'inspection  du  tableau  donne,  pour  la  resistance  du  fil,  les  r^sul- 
tats  suivants  :  L'affaiblissement  du  fil  n'est  pas  proportionnel  h  sa 
perte  de  poids.  L'affaiblissement  du  fil  est  independant  de  la  pro* 
portion  du  carbonate  de  soude  employe  mSme  en  tres  forte  dose. 

Les  fils  traites  par  la  soude  caustique  s'afFaibtissent  plus  fiicilement 
que  ceux  traites  par  le  carbonate  de  soude. 
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L'emploi  de  la  chaux,  mdme  a  froid,  donne  au  Ql  une  perte  de 
resistance  considerable. 

La  plus  graode  cause  d'aGFaiblissement  des  fils  est  la  dur^e  exag^ 
r^e  de  la  digestion,  particuH^rement  dans  la  soude  caustique.  Cette 
dur^e  pent  Stre  port^e  ^8  heures  d'^bullition,  sans  que  la  resistance 
du  111  paraisse  en  soufTrir. 

La  quantity  d'eau  mise  en  presence  de  I'alcali  et  du  fil,  exerce 
aussi  son  influence,  comme  on  levoit  dans  le  tableau  suivant... 

La  concentration  de  la  liqueur  (avorise  done  la  parte  de  poids  dans 
les  deux  cas,  et  diminue  notablement  la  resistance  lorsqu'on  emploie 
la  soude  caustique... 

11.  —  Action  du  chtore  et  dea  cklorures  decolorants  sur  le  fil  de 
tin. 

Dans  la  premiere  partie  de  cette  etude,  je  suis  arrive  &  conclure 
que  le  traitement  par  les  lessives  de  soude  caustique  ou  carbonatee 
enlfeve,  sous  forme  d'acide  metapectique  soluble  et  color^,  une  par- 
tie  notable  du  poids  du  fil,  sans  cependant  compromettre  la  solidite 
de  la  fibre.  Suivant  I'origine  du  fil,  la  perte  de  poids  peut  varier 
depuis  15  jusqu'^  36  "/o--- 

U  seralt  difficile  de  r^sumer  en  quelques  tignes  la  sine  des  exp, 
que  j'ai  developpees  dans  ce  travail;  je  rep^terai  cependant  que  je 
ae  puis  envisager  comme  exact  le  rdle  exctusif  assigne  jusqu'ici  au 
chlorure  de  chaux...  Je  vois  dans  le  chlorure  de  chaux  une  source 
multiple  dont  on  peut  i  volont^  tirer  du  ohiore,  de  I'acide  hypo- 
chloreux  ou  de  I'ozone.  Chacun  de  ces  corps  agit  dilTeremment  dans 
le  blanchiment  :  c'est  ce  que  j'ai  voulu  preciser  en  coordonnant  un 
certain  nombre  d'exp^rienoes  de  laboratoire,  et  sans  me  laisser 
entrainer  k  formuler  une  thdorie... 

(Rapport)  ...M.  Kolb  fait  pr^c^der  son  mem.  de  quelques 
reflexions  que  nous  ne  saurions  admettre.  II  dit  entre  autres  : 
II  L'art  de  blanchir,  cette  belle  creation  de  Berthollel,  n'a  pro^^esse 
jusqu'ici  que  sous  le  point  de  vue  de  la  manutention  et  en  s'assi- 
milant  seulement  tons  les  perf.  dont  la  mecanique  a  dote  I'industrie 
gene  rale,  » 

Nous  ne  pouvons  partager  cette  maniere  de  voir,  car,  tout  eo 
reconnaissant  la  haute  importance  de  la  decouverte  des  propri^t^s 
decolomnies  du  chlore,  et  I'appl.  de  cea  proprietes  au  blancbi- 
ment  des  fibres  textiles,  nous  ne  devons  point  oublier  le  merite  des 
recherches  et  des  travaux  qui  ont  ete  faits  depuis  une  trentaine 
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d'ann^s,  et  nous  pensons  que  si  aujourd'hui  les  operations  du 
blanchiment  reposent  sur  des  principes  bien  d^finis,  c'est  gr&ce  k 
ces  monies  travaux,  dont  une  grande  partie  se  trouve  consignee 
daos  vos  Bulletins... 

M^m.  BUT  qaelqnes  mordants  antres  qae  Taliinune  et  le  fer  poor  les 
coalenrs  garance  d'appL,  et  notamment  but  on  grenat  an  chrome ; 
Horace  K(echli»,  664-667,  2  ^ch. 

...Mes  dissolutions  m^talliques  furent  g^n^ralement  essayees  hi 
r^tat  d' acetates;  les  r^sultats  qu'elles  laiss^rent,  apr^s  un  vapori- 
sage  de  deux  heures  en  contact  avec  la  mat.  colorante  de  la  garance 
et  apres  un  savon  bouillant,  furent  les  suivantes  :  Ag  rose,  Sb  rose 
jaun^tre,  Bi  rose  clair,  Ba  teinte  terne,  Ca  rose  clair,  Cd  rose  clair, 
Cu  rose  clair,  Cr  grenat,  Co  rose  clair,  Sn  rouge,  Gl  rouge,  Mg 
rose  clair,  Hg  rose  clair,  Mn  rose  clair.  Mo  rose  clair  (coagule 
la  gomme),  Au  rose  clair,  Pt  violet  gris,  Pd  olive  nuance  de  I'oxyde, 
Pbjaune  rose,  Tgjaunerose,  Ur  gris,  Zn  rose. 

Le  chrome  et  I'urane  pr^sentent  seuls  de  I'int^ret,  I'un  de  ces 
m^taux  pouvant  fournir  du  grenat,  I'autre  un  gris  resistant  au  traite- 
ment  des  garaac^s.  Les  autres  oxydes  ne  laissent  sur  tissu  que  des 
nuances  pfiles,  temes,  incapables  de  register  au  savon  bouillant... 

Le  grenat  que  j'obtiens  avec  les  sels  de  chrome  (I'ac^tate  de  pr€- 
i^nce)  est  plus  vif  que  le  grenat  ordinaire  de  fer  et  d'alumine  obteau 
parteinture,  et  il  pr^sente  sur  les  couleurs  garance  d'appl.  Texcep- 
tion  suivante  :  Dans  le  rouge  et  le  violet,  le  point  principal  a  obser- 
ver apr^s  I'addition  de  I'acide  ac^tique  est,  on  le  sait,  la  proportion 
de  mordant ;  trop  peu  donne  des  couleurs  pdles,  done  perte ;  trop 
donne  un  compost  qui  se  d^tache  du  tissu  ou  y  moatre  des  teintes 
marbr^es.  Avec  Tacetate  de  chrome  (I'acetate  de  protoxyde  donne- 
rait  peut-etre  d'autres  r^sultats]  cette  d^licatesse  de  proportions  ne 
decide  pas  de  la  r^ussile ;  avec  une  forte  proportion  de  ee  sel  le 
puce  est  fonc4,  et  avec  une  proportion  insuflisante,  il  est  simple- 
raent  plus  rouge... 

Les  extraits  qui  contiennent  beaucoup  de  purpurine  donnent  des 
puces  plus  vifs  que  les  extraits  pour  violet  dans  lesquels  I'alizarine 
domine. . , 

Pour  faire  du  violet  i  I'extrait  de  garance,  on  se  sert  g^neralement 
de  pjTolignite  de  Per ;  j'emploie  avec  avantage  le  feiricyanure  de 
potassium,  qui  donne  facilement  du  violet  et  un  noir  dont  le  prix 
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n'est  pas  trop  6lev6,  d'autant  plus  qu'il  peut  se  couper  avec  un 
noir  campeche  au  meme  (ixateur. 

[Nettoyage  descooleorsgaranced'appl.] ;  672  (Gomit^  de  chimle). 
Camille  Kcechlin  communique,  au  nom  de  Carlos  Kcechlin,  un 
proc^d^  commode  pour  extraire  la  mat.  colorante  des  couleurs 
garance  d'appl.  qui  ont  £t4  saliea  ou  mises  bors  d'usa^  par  quelque 
accident.  11  sufflt  de  trailer  la  couleur  par  I'acide  sulfurique  con- 
centr6. . . 

M6m.  BUT  la  !abr.  du  rouge  d'Andrinople;  Jenny,  747-840  (td  de 
rallemandparRosenstichl)  ;  et  r.  de  Gustave  Schjbffeh,  836-837. 

Ch.  IV.  Teinture.  —  L'alizarine  est  plus  soluble  dans  des  solutions 
^tendues  d'acide  sulfurique  ou  chlorhydrique,  alun,  etc.  D'apres  mes 
propres  experiences,  elle  Test  bien  plus  dans  I'acide  tartrique,  mais 
par  refroidissement  de  ces  liquides,  lalizarioe  se  depose  presqueen 
entier.  Mais  I'acide  tannique  disaout  l'alizarine  facilement  el  en 
qaantites  notables,  et  par  refroidissement  elle  ne  sen  separe plus; 
la  solution  se  conserve  inaltirie  pendant  un  temps  illimite.  Le  tan- 
nin agit  aussi  sur  le  pectate  de  cbaux,  le  d^ompose  et  met  en 
liberty  la  mat.  colorante  qui  y  6tait  combin^e. 

On  comprend,  maintenant  comment  une  garance  a'epuise  plus 
facilement  par  teinture  en  presence  de  tannin... 

L'acide  tannique  ne  forme  avec  l'alizarine  aucune  laqae  insoluble, 
il  diasout  l'alizarine  presque  auaai  bien  que  le  tannin,  —  Un  exces 
de  tannin  est  nuiaible.  La  purpurine  et  l'alizarine  ne  s'unissent  plus 
facilement  avec  Valumine... 

L'action  ellicace  du  sang  ne  peut  etre  attribuee  qu'&  I'albumine, 
qui  joue  ici  encore  son  role  bien  connu  :  elle  clarifie  par  sa  coagu- 
lation lea  liqueurs. .. 

L'emploi  du  blanc  d'ceuf  (albumine)  dans  le  bain  de  teinture,  se 
compare  parfaitement  &  une  precipitation  fractionnee.  —  Lea  pre- 
mieres portions  d' albumine  entralnent  les  resinesen  se  coagulant ;  ail 
y  a  un  exces  d'albumine,  la  mat.  colorante  pure  peut  aussi  etre 
enlrainee  et  il  en  r4sulferait  une  perte ;  on  voit  done  qu'il  est  fort 
important  de  connaitre  les  proportions  de  sang  n^ceasaire  et  de  ne 
paa  lea  depaaaer... 

Etudions  maintenant  les  conditions  les  plus  avant«geiises  pour 
la  teinture,, .  II  est  un  principe  fondamental  pour  la  teinture  :  c'est 
de  mettre  I'aluniine  dans  les  meilleui'es  conditions  pour  absorber  la 
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nut.  colorante,  et  de  la  transformer,  apris  te'tnlure  seulement,  en 
<a  modification  mains  soluble... 

Quand  le  tissu  a  ^t4  mordanc^,  il  parait  indubitable  que  Vhuile 
non  tournanle  ne  se  charge  pas  de  mat.  colorante  et  ne  suhit  aucune 
alteration  pendant  cetle  operation... 

Ch.  V.  Avivage.  —  ...Les  acides  gras  forment,  avec  la  chaux  et 
I'alumine  du  tissu  des  savons  iosolubles ;  les  laques  calciques 
adh^rentes  k  la  fibre  subissent  une  double  d6composition,  etla  mat, 
colorante  unieft  I'alcali,  se  dissout  dans  le  bain  d'avivag;e... 

Resumi.  —  Par  un  lavage  k  I'eau,  on  enleve  du  tissu  6cru  les 
parties  solubles  qui  proviennent  du  parement;  par  la  fermentation 
on  ^limine  I'amidon,  et  par  une  Ebullition  avec  une  dissolution 
alcaline  on  en  fait  disparattre  les  corps  gras  et  r^sineux.  —  On  ne 
laisse  k  la  Rbre  que  la  mat.  colorante  qui  lui  est  naturelle. 

L'huile  dolives  tournante  conlient  des  acides  gras  libres,  qui 
forment,  avec  les  dissolutions  de  carbonates  alcalins.  un  liquide 
visqueux  dans  lequel  I'ol^ine  reste  en  emulsion. 

Le  corps  mucilagineux  contenu  dans  la  bouse  de  vacheajoute  son 
effet  k  celui  des  savons  alcalins ;  la  forme  d' Emulsion  permet 
d'elendre  I'buile  d'une  fa^on  uniforme  sur  le  tissu. 

Pendant  I'exposition  &  I'air,  du  tissu  imprEgne  d'huiie  et  de  car- 
bonate alcalin,  ce  dernier  se  transforme  en  bicarbonate.  L'acide  ear- 
bonique  necessaire  provient  en  partie  de  I'air,  en  partie  de  la  putre- 
faction de  la  bouse  de  vache.  Par  I'exposition  k  I'air  cbaud,  le  bicar- 
bonate se  decompose;  le  gaz  carbonique  en  se  dEgageanl  separe 
l'huile  de  I'Emulsion  ;  cette  huile,  par  la  dessiocation  progressive  du 
tissu,  p6n^tre  peu  k  peu  dans  la  fibre.  Une  partie  de  cette  huile 
s'oxyde  k  I'air,  mais  cette  oxydation  se  renferme  dans  les  limites  les 
plus  etroites.  Une  autre  portitm  de  l'huile  se  saponifte  sous  Taction 
simultanEe  de  I'humiditE  de  I'air  et  du  carbonate  alcalin. 

1^  tissu  est  intimement  imprEgn^  d'huiie  et  de  savon ;  le  carbonate 
alcalin  a  modifiE  la  fibre  physiquement  et  I'a  rendue  apte  k  se  com- 
biner plus  facilement  k  certaines  mat.  oolorantes.  Par  Taction  des 
bains  blancs  et  des  lavages,  lexers  d'huiie  et  de  savon  est  enlevE. 

Les  solutions  neutres  de  sels  d'alumine  se  decomposent  au  con- 
tact de  la  fibre ;  it  y  a  dialyse.  L'alumine  se  precipite  ;  la  presence  de 
Ihnile  emp^che  Tatumine  de  penetrer  dans  la  fibre,  la  presence  du 
savon  occasionne  la  formation  d'un  peu  d'oliiafe  d'alumine.  —  Le 
tannin,  les  phosphates,  les  mat.  colorantes  jaunes,  en  neutratisant 
en  partie  Talun,  favorisent  sa  ddcomposition. 
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Un  bain  de  bouse  et  de  craie  la  rendent  complete.  Un  lavage  trap 
^oergique  d4tacherait  une  partie  de  ralumine,  de  mSme  qu'un 
s^chage  b  une  temperature  trop  ^levee  la  rendrait  peu  apte  h  se 
combiner  avec  la  mat.  colorante. 

I^s  deux  mat.  coloraates  de  la  garance  agisseat  pendant  la 
teinture.  La  premiere  asaez  soluble  dans  I'eau,  se  fixe  rapidement ; 
la  seconde  peu  soluble,  n'agirait  que  tr^s  lentement,  sans  la  pre- 
sence du  tannin  qui  est  un  excellent  dissolvant.  L' addition  d'un  peu 
d'albumine  de  sang d^barrasse  le  bain  de  teinture  de  mat.  r^ineuses 
et  de  substances  bnines,  qui  temiraient  la  laque  rouge.  La  crsie 
neutralise  les  acides  contenus  accidentellement  dans  la  garance. 

L'alumine  et  son  ol^ate  se  saturent  de  mat.  colorantcs;  k  50°  ou 
60",  la  nuance  est  5  son  maximum  de  vivacity.  A  partir  de  cette 
temperature,  la  puissance  absorbante  de  l'alumine  diminue,  elle 
devient  metalumine.  En  cet  ^tal,  sa  combinaison  avec  les  mat.  colo- 
rantes  r^siste  bien  mieux  k  Taction  des  corps  qui  doivent  I'aviver 
plus  tard. 

C'est  pour  cette  ratson,  et  aussi  dans  I'espoir  d'^puiser  le  bain, 
qu'on  pousse  I'^buUition  aussi  loin  qu'on  le  fait.  Dea  sels  de  chaux 
se  d^posent  en  quantity  notable  sur  la  libre ;  ils  font  partie  de  la 
laque  coloree. 

L'avivage  ^loigue  les  corps  strangers  k  la  laque.  Une  petite  quan- 
tity d'buiie  se  saponifie,  de  I'acide  gras  se  fixe  ;  les  protosels  d'4tain 
r^duisent  les  corps  bruns  et  les  ^liminent  h  I'^tat  soluble  ;  pent  Stre 
une  partie  de  la  purpurine  se  transforme-t-elle  en  alizarine.  Ud  peu 
d'acide  stannique  se  substitue  k  l'alumine ;  de  I'alizarine  mise  en 
liberty  se  dissout  dans  I'buile  qui  adhere  au  tissu  ;  cette  demifere  se 
sature  ainsi  et  ajoute  sa  couleur  &  celle  de  la  laque. 

On  a  enfin  sur  le  tissu  une  combinaison  d'acide  gras,  d'alumbe, 
de  chaux,  d'acide  stannique,  de  purpurine  et  d'alizarine.  Cette  com- 
binaison est  pen^tr^e  et  protegee  par  une  huile  completement  neutre 
et  satur^e  d'alizarine  pure. 

La  laque  est  d^pos6e  dans  la  fibre  de  telle  sorte,  qu'elle  pr^senie  k 
I'deil  toute  la  vivacity  et  tout  le  feu  qu'il  est  possible  de  lui  donner. 

(Rapport)...  M.  le  D' Jenny,  fabricant  k  Hard  (Vorarlberg)...  fait 
d'abord  I'historique  du  rouge  turc,  puis  il  consacre  un  article  spfeial  & 
chacune  des  nombreuses  operations  que  cette  fabr.  exige.  II  6tudie 
successive  men  t  I'huilage,  le  degraissage,  I'engnllage.  le  mordau^age, 
le  garBn9age  et  l'avivage ;  il  explique,  au  point  de  vue  thdorique,  les 
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ph^nom^nes  qui  se  pr^sentent  pendant  ces  diff^rentes  manutentions  ; 
il  entre  dans  des  details  minutieux  stir  le  rdle  de  chaque  produit, 
in^me  des  produits  secondaires  ;  il  signale  des  faits  nouv.  et  cite  les 
nombreux  essais  qu'il  a  faits  pour  appuyer  et  confirmer  ses  theories. 
Cependant  nous  trouvons  que  les  conclusions  de  son  m4ni.  ne  sent 
pas  justifiees  par  les  faits  qu'il  a  observes,  et  que  certains  points 
relatifs  k  la  question  propose  ne  sont  pas  suflisamment  ^lucidds... 

Table  des  matieres 

Chap.  I.  —  Maceration  et  lesaivage. 

Lavages  k  I'eau.  Fermentations  diverses.  Lavages  alcalins. 

Chap.  II.  —  Huilage  et  derjraissage. 

Partie  thiorique 

R61e  des  alcalis,  des  excrements. 

Hailea  de  st^same,  d'olives,  de  colza,  de  poisson.  —  Saindoux. 
Moyens  de  rendre  les  huiies  <i  tournantes  ».  —  Influence  de  la 
margarine  et  de  I'ol^ine.  —  Emulsion.  —  Essai  des  huiies.  Action 
de,  I'huile  touraante  sur  le  savon. 

Influence  de  la  concentration  des  lessives,  de  la  duree  de  Taction 
de  la  chaleur,  de  la  temperature,  des  alcalis  caustiques  et  des  carbo- 
nates alcalins,  des  savons  alcalins,  des  gaz,  des  sels  divers. 
Ozydation  de  I'huile  d'olives;  elle  est  un  pb^nomene  secondaire. 
Inflammations  spontan^es. 
Huiies  oxyd^es  avant  leur  emploi. 

Le  corps  gras  qui  impregne  la  fibre  est  le  glyc^ride  oleique  sensi- 
blement  pur. 

Partie  pratique 
Pr^p.  du  bain  d'huilage.  Bains  blancs.  Nouvelles  m6thodes  d'hui- 
lage.  Les  alcalis  sont  indispensables.  D^graissage. 
Chap.  III.  —  Mordaneage. 
Les  divers  sels  d'aluminium  employes.  Recberches  de  Graham  sur 
la  difFusioQ.  Travaux  de  Walter  Cnim  sur  les  modiflcations  solubles 
de  I'alumine.  OUate  d'alumine. 

Engallage.  Bain  de  craie.  Aluminate  de  soude.  Essais  tentes  pour 
r^uair  I'huilage  etle  mordan^age  en  une  seule  operation. 
Chap.  IV.  —   Teinlure. 
1.  Garance  :  sa  composition   iram;Jdtate.    Alizarine.   Purpurine. 
Pectiae.  Cendres.  R6Ie  dela  craie. 
B.  V.  dt»  I.  T.  —  Fuc  31.  S3 
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S.  Sumac.  Le  tannin  est  un  bon  dissotvant  de  ralizarine.  InilueQce 
d'un  exces  de  tannin. 

3.  Sang  de  haeuf. 

Rfigles  g^ndrales  de  la  teinture.  R61e  de  I'huile;  elle  est  un  dis- 
solvant  de  I'alizarine.  Composition  de  la  laque  colorSe. 
Chap.    V.  —  Avivage. 

Mani^re  dont  le  rouge  turc  se  comporte  en  presence  de  divers 
dissolvants.  Action  du  savon  sur  la  laque  color^e,  action  du  son, 
action  des  selsd'6tain.  Composition  de  la  laque  rouge  turc.  Causes 
de  la  solidity  de  cette  laque.  Dur^e  de  I'avivage. 

R^sum^. 

Note  sur  la  r4g6n6ration  de  la  mat.  colorante  des  conleora  de  garance 
d'appl.;  Carlos  KiECHLiN,  841. 

Un  des  priocipaux  inconvenients  que  pr^sente  I'emploi  de  la  mat. 
colorante  de  la  garance,  par  voie  d'appl.  est  la  promptitude  avec 
laquelleles  couleurs  s'altferent  pendant  le  travail  de  I'impression  au 
rouleau. 

Aux  causes  ordinaires  qui  contribuent  k  temir  les  couleurs,  vient 
encore  s'ajouter  Taction  de  I'acide  ac^tique  sur  les  racles.  Cette 
action  est  si  prononc^e,  qu'on  a  souvent,  aprfes  quelques  heures 
d'impression,  d'assez  grandesquantit^sde  couleur^  mettre  au  rebus, 
des  rouges  et  des  roses  surtout,  complfetement  transform^s  par  suite 
du  fer  qui  s'y  est  dissous. 

Ces  couleurs  peuveat  servir  pour  Stre  converties  en  grenat  par 
Taddition  d'une  certaine  quantity  de  mordant  de  fer;  mais  Temploi 
du  grenat  d'appl.  ^tant  assez  limits,  le  meilleur  moyen  den  tirer 
parti  est  de  les  trailer  par  I'acide  sulfurique.  On  peut  ainsi  reprendre, 
et  h  trfes  peude  frais,  toute  la  mat.  colorante  qu'elles  contenaient,  et 
le  nouv.  extrait  qu'on  obtient  parait  ne  diff^rer  en  rien  de  la  sub- 
stance premiere  qu"on  avait  employee,  il  est  ^galement  apte  k  servir 
poui  teinture  et  impression,  pour  rouge  et  violet. 

Voici  les  proportions  d'acide  et  de  couleur  qui  m'ont  le  mieux 
r^ussi :  Pour  10  1.  de  couleur  coatenant  300  gr.  par  1,  d'extrait  Per- 
nod, 3  1.  acide  sulfurique  66°.  CbautTer  pendant  deux  heures  et  ju»- 
qu'b  ebullition  au  bain-marie,  laisser  refroidir  et  laver  par 
d^cantation. 

Rapp.  sur  le  bichromate  d'ammonidque;  Armand  DoLLFU8,tf79-881. 
...Livr^  par  Huillard  01s  et  Marquet  en  beaux cristaux ressemblant 
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k  ceux  du  bichromate  de  potasse,  mais  un  peu  plus  opaques...  Le 
bichromate  de  potr.sse  remplit  dans  rindustrie  de  rimpression  plu- 
sieurs  rdles  distincts ;  il  sert  k  la  teinture  et  k  la  pr6p.  des  jaunes  et 
oranges  de  chrome,  on  I'emploie  comme  oxydant  et  puis  pour  pre- 
parer difffirents  sGls  de  sesquioxyde  de  chrome. 

J'ai  examine  le  bichromate  d'ammoniaque  sous  ces  divers  points 
de  vue  comparalivementfa  celuide potasse...  le  premier  contient  kpeu 
pres  80  '/^  d'acide  chromique,  tandis  que  le...  second  n'en  contient 
que  68  %■-■  Dans  la  teinture  des  jaunes  et  oranges  de  chrome,  je 
n'ai  pas  remarqu^  la  plus  Icgere  diiF6rence  enlre  lesdeux  sels. .. 

Le  bichromate  de  potasse  ne  se  dissolvant  que  dans  dix  fois  son 
poids  d'eau,  et  le  bichromate  d'ammoniaque  4tant  trois  fois  plus 
soluble,  ce  dernier  sel  prdsenterait  de  Tavantage  dans  un  cas  exi- 
geant  I'emploi  d'une  solution  tres  concentr^e  d'un  bichromate... 

Rapport  BUT  on  travail  de  H.  Goppelsroeder,  traitant  de  la  fluorescence 
des  dissolutions  chimiques  du  bois  de  Cuba ;  Gustave  Engel,  899- 
900. 

...traitant  de  la  iluorescence  ..  et  d'une  nouv.  m^lhode  d' analyse 
ayantla  fluorescence  pour  base...  Ayant  rcmarqu^  que  la  dissolution 
de  la  laque  aluminique  du  bois  de  Cuba  presente  une  tr^s  belle 
fluorescence  verte,  I'auteur  a  tout  d'abord  cherchfe  h  quel  principe 
de  cette  laque  appartenait  ce  pouvoir  fluorescent. 

Ayant  s^par^,  gr&ce  &  leur  difT^rence  de  solubility,  les  deux  prin- 
cipes  conslituant  I'extrait  de  Cuba,  le  morin  et  I'acide  morintan- 
nique  ou  maclurine,  il  remarqua  qu'aucun  des  deux  ne  pr^sentaitla 
fluorescence  remarquee  pr^c^demment.  Par  I'addition  d'une  quantity, 
excessivement  faible,  d'un  sel  d'alumine  dans  les  deux  dissolutions, 
la  fluorescence  apparait  dans  la  dissolution  de  morin,  tandis  qu'elle 
restait  nuUe  dans  celle  de  maclurine... 

Au  moyen  d'une  dissolution  de  morin,  on  pent  recoonailre  jus- 
qu'ci  t/iO  000  d'alun  dans  une  dissolutiou  aqueuse,  gMce  k  la  teitite 
verte  que  presente  le  cdne  de  lumi^re  projete  dans  la  dissolution  au 
moyen  dune  lentille. 

L*auteur  admet  1/80000  comme  limite  de  sensibilild  de  son  reactif ; 
or  en  n'admettant  qu'1/50  000  comme  limite,  1  cm^  de  la  dissolution 
ne  contiendrait que  0  gr.  00002  d'alua,  correspondant  k  1/SOOde  mg. 
d'alumine. 

Ed  empLoyant  uoe  dissolution  d'alumine  pour  d^celer  des  traces 
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de  morin,  on  arrive  h  des  r^sultats  encore  pluB  surprenaots,  car 
I'auteur  est  amv4  b  observer  une  fluorescence,  trfes  faible  il  est  vrai, 
dans  une  dissolution  ne  contenant  que  1/i  000000  de  morin... 

Rapport  BUT  les  proc6d6B  de  fabr.  dti  rouge  d'aniline  de  Goupier; 

P.  SCHUTZENBERGER,  923-029, 

...produit  du  rou^e  par  la  reaction  &  une  temperature convenable 
d'un  melange  d'aniline  (pure),  de  nitrotoluene,  d'acide  chlorhydrique 
et  de  fer  m^tallique  ou  de  perchlorure  de  fer,  ce  dernier  employe  en 
petites  quantites. . . 

En  perfect  ion nant  et  en  rendant  pratique  une  ruction  partielle- 
ment  connue,  M.  Coupier  a  done  rdpondu  h  la  plupart  des  exigences 
de  votre  programme... 

Note  SOT  un  moyen  de  rdg^n^ration  de  la  mat.  colorante  qui,  n'^tant 
pas  combin^e  d  I'dtofte  dans  I'appl.  directe  de  la  garance,  se  perd 
an  lavage ;  Scheurer-Rott  et  fils,  930-931 . 

...precede  qui  nous  a  servi  et  qui  pent  etreemploy^  avec  succ^... 
II  suflit  de  laver  les  pieces  dans  une  cuve  contenant  de  I'eau  dans 
laquelleon  met  en  suspension  de  la  craie,  ou  un  peu  d'alumineen 
gel^e ;  ces  derni^res  additions  ayant  pour  but  d'absorber  la  mat. 
colorante  libre,  et  de  I'empScher  de  se  porter  sur  le  blanc.  D^s  que 
I'eau  de  la  cuve  se  trouve  suIBsamment  chai^^  de  mat.  colorante, 
on  laisse  d^poser,  on  soutire  I'eau,  et  on  recueille  le  r^sidu  sur  un 
filtre.  En  traitant  ensuite  ce  r^sidu  h  chaud  par  I'acide  sulfurique  ou 
cblorhydrique,  les  terres  se  trouvent  dissoules,  alnsi  que  la  gomme 
et  I'amidon.  On  lave,  on  redissout  le  residu  dans  la  sonde,  et  on 
precipite  le  liquide  filtr^  par  un  aoide.  On  obtient  de  cette  fa^on  un 
extrait  qui  peut  etre  utilise  en  teinture  ou  en  impression. 

En  faisant  cette  communication  k  la  S.  Industrielle,  nous  avons  un 
double  but.  Nous  desirous  d'abord  completer  ce  que  M.  Carlos 
KcHchliti  a  public  relativement  k  la  regeneration  de  la  mat.  colorante 
des  couleurs  hors  d' usage,  et  nous  voulons  en  outre  empecber  la 
prise  eventuelle  d'un  br.  qui  pourrait  venir  nous  g^ner  dans  I'eniploi 
de  notre  precede. .. 

£tudes  sur  una  mat.  colorante  rouge,  isomire  de  la  rosaniline,  con- 

'    tenue  dans  les  tuchaines  commerciales ;  A.  Rosenstiehl,  931-942. 

...Role  de  lu  pseudotoluidine  dans  la  formation  des  mat.  colo- 

rantes  rouges  artificielles,  dont  la  fabr.  a  pris  depuis  quelques  annries 
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an  si  grand  d^veloppement.  Le  but  du  present  travail  est  de  combler 
cette  lacune... 

Par  les  exp.  qui  pr^c6dent,  je  crois  qu'il  est  d^montr^  que  t'iso- 
m^rie  de  k  toluidine  et  de  la  pseudo-toluidine  s'est  maintenue 
jusque  dans  leu rs  derives  color^s;  que  I'identit^  de  la  rosaniline  et 
de  la  pseudorosaniliue  n'est  qu'apparente,  qu'elle  cesse  d^s  que  Ton 
retourne  aux  principes  g^n^rateurs. 

L' existence  de  deux  mat.  colorantes  rouges  isom^res  et  isomorphes 
nne  fois  ^tablie,  I'id^e  de  les  recbercber  dans  les  fucbsines  commer- 
ciales  se  prdsente  naturellement.  La  presence  de  la  pseudotoluidine 
daus  les  anilines  commerciales  rendait  leur  coexistence  probable... 

Dans  le  present  travail,  j'ai  616  seconds,  avec  beaucoup  de  z^le, 
par  un  de  mes  ^Uves,  M.  Nikiforoff. 


Tome  XXXIX,  1869. 

Note  BDT  ralizarine  artificielle;   Gustave  Sch£ffeb,  4&-i7  et  396- 
404.  Cf  680  (Seance),  et  693  {Comit4  de  Chimie). 

...M.  Charles  Liebermann,  membre  denotre  Soci^te,  a  bien  voulu 
mettre  k  notre  disposition  les  notes  sur  les  recherches  par  lesquelles 
le  D'  Graebe  et  lui  ont  616  amends  h  la  pr6p.  de  I'alizarine  artificielle. 
Ces  documents  nous  ont  permis  de  suivre  les  dilT^rentes  phases  que 
cette  intdressante  d^couverte  a  parcourues,  et  avec  les  indications 
fournies  par  notre  collegtte,  M.  Roseustiehl,  nous  avons  pu  former 
on  expose  historique  des  travaux  qui  pnt  conduit  ti  la  synthase  de 
ralizariae. . . 

[Roaenaphtaline] ;  141  et  143(Comite  de  Chimie). 

nouv.  couleur  rose,  obtenue  en  faisant  reagir  la  phtalamine  sur 
un  d6riv6  denaphtylamine ;  decouverte  par  Schiendl,  de  Vienne.  Elle 
est  fabnqu^e  par  Kestner,  en  France,  A.  Clavel,  en  Suisse,  et 
Brooke  Simplon  et  Spiller,  k  Londres.  Durand,  de  la  maison  Clavel, 
a  beaucoup  contribu^  krendre  pratique  le  proc^4  de  Schiendl... 

plus  solide  que  les  couleurs  d'aniline.  C'est  une  poudre  brune, 
pouvant  cristalliser,  soluble  dans  I'eau  bouillante  et  dans  I'alcool, 
presqne  insoluble  dans  I'eau  froide.  Les  dissolutions  de  ta  rosenapb- 
taliue  sont  dichroiques  k  un  baut  degr4... 
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Brandt  communique  verbalement  tes  r^sultaU  suivanU  qa'il  a 
obtenus  dans  t'examen  de  la  rosenaphtaline.  Par  impression  sur 
laine  et  surtout  sur  colon,  les  nuances  sont  moins  vives  et  jusqu'^ 
present  moins  belleji  que  celles  que  donne  la  fuchsine. 

ttudes  8iir  le  toluene  et  la  gto^ration  dee  alcalo'ides  qoi  en  d^riv^t ; 

A.  BOSENSTIEHL,    19i-201. 

...Le  tolufeneestunhydrocarbureuniquequi,  par  faction  de  I'acide 
nitrique,  produit  simultan^ment  deux  derives  nitr6s  (le  fabricantqui 
fait  cette  pr^p.  dans  le  but  de  pruduire  des  alcalo'ides  destines  6  la 
fabr.  dea  mat.  colorantes,  doit  chercber  k  produire  le  moins  possible 
de  nitrotolu^ne  cristallis^).  L'isom^rie  qui  se  manifeste  apres  I'ac- 
tion  de  I'acide  nitrique  se  maintient  dans  les  d^riv^s  colores  :  Les 
deux  loluidines,  si  diff^rentes  dans  leurs  propri^tes  chimiques, 
donnent  naissance  h  des  mat.  colorantes  identiques  comme  proprietes 
physiques  ;  difT^rentes  comme  propri^t^s  chimiques.  La  constatatioD 
de  I'isomdrie  dans  les  mat.  colorantes  artificielles  explique  I'exic- 
tence  de  la  grande  vari^t^  des  mat.  bleues  et  violettes  que  Ton 
derive  des  fuchsines;  elle  fait  pr^voir  I'existence  d'un  assez  grand 
nombre  d'isom^res  de  meme  couleur ;  o'est  une  que.stion  sur  laquelle 
je  me  reserve  de  revenir... 

[Indigo] ;  143  (Gimit^  de  Chimie). 

Camille  Koechlin  signale  la  solubility  de  I'indigo  bleu  dans  leg 
sels  d'aniline. 

Rapport  sur  lafabr.  de  I'albtiniine dn sang ;  Charles  Dollpus-Galline, 
2U-220,  3  fig.  Cf  234  (Seance). 

[Blanc  autnngatate]  ;  221  (Stance). 

M.  Sacc,  prof.  aNeuchdtel  (Suisse)  annonce  que  M,  Rousseau,  i 
Paris,  fabrique  un  nouv..  blanc  de  peinture,  au  lungstate  de  baryte 
qui,  couvrant  mieux  et  4tant  plus  blanc  que  la  ceruse,  plus  inalte- 
rable que  le  blanc  de  zinc,  pourrait  trouver  un  empioi  utile  dans 
I'impression  des  tissus,  parce  qu'il  permettrait  d'obtenir  des  dessins 
blancs  sur  des  fonds  en  couleur. 

[Noir  d'aniline] ;  237  (Comit4  de  Chimie). 

L' addition  d'une  certaine  quantite  d'hydrate  d'oxyde  de  plomb  au 
noir   d'aniline,   addition  «onseill6e   par  Witz,   d'Eilenboui^,   daos 
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le  but  d'^viter  I'alt^ration  des  rflcles,  n'a  point  fourni  de  r^sultats 
favorables  &  Carlos  Koechlin^  rapporteur. 

[Emploi  da  sang  dans  la  teintttre  en  rouge  tore];  477  (Stance]. 

M.  Emile  Schultz  lit  une  note  sur  I'emploi  du  sang  dans  la  tein- 
ture  du  rouge  turc.  II  results  de  ses  experiences  que  Ton  obtient  de 
meilleurs  r^sultats  en  se  servant  de  sang  dont  on  a  retire  le  s^rum 
propre  k  la  pr^p.  de  I'albumine,  qu'en  prenant  du  sang  de  boeuf 
ordinaire.  M-  Schultz  pense,  par  suite,  qu'il  ne  faudrait  pas  perdre, 
comme  cela  a  lieu  actuellement,  Talbumine  du  sang  que  Ton  emploie 
dans  la  teinture  en  rouge  turc. 

Rote  snron  appareil  dbroozer;  L.  L.  Barer,  631-632. 

Ceque  Ion  appelle  le  bronzage  dans  I'impression  typograpbique 
et  lithographique  est  une  operation  malsaine  pour  I'ouvrier.  II  s'agit 
en  effet  de  saupoudrer  de  bronze  moulu  tr^s  fin  le  mordant  qui  a  t^t^ 
appliqu^  sur  le  papier  &  I'aide  de  la  presse...  Pour  remddier  k  ce 
grand  inconvenient,  il  a  €16  recemment  imaging  dans  les  ateliers  de 
rimprimerie  L.  L.  Bader,  un  appareil  dont  voici  la  descr.  : 

Une  boite  en  forme  de  parallelipipede  repose  sur  quatre  pieds. 
LoQgue  de  1  m.  65  sur  une  largeur  de  0"  43  et  une  hauteur  de  0°  30 
poor  la  boite  {i  m.  avec  les  pieds)  elle  est  recouverte  par-dessus  de 
verre  it  vitre...  [Le  bronzage  s'eiTectue  danscette  botte  fermee,  dont 
I'ouverture  d'entree  est  une  boite  etroite,  et  I'ouverture  de  sortie  est 
ferniSe  par  une  porte...  Cf  Appareil  Abadie  et  Powner,  k  I'article 
Poudreuse  du  Dictionnaire  de  Laboulaye]. 


Tome  XL,  1870. 

Le  papier  et  ses  mat.  premidreB;  Z.  Obioli,  49-92,  et.  r.  sur  le  con- 
coursdes  prix,  Amed^e  Rieder,  92-99. 

Let  progrH  accomplU. . . 

La  cellaloae.  Organographie.  Mati^res  incrustantes .  Nature 
chimique.  Reactions...  Action  de  I'eaa  regale...  des  acides azotique, 
chlorhydrique  et  sulfarique... 

Le  lavage... 

i«  lesaivage.  —  Dans  cette  operation,  la  plus  importante  peut- 
etre  au  point  de  vue  oi^  nous  nous  plagons,  deux  choses  sont  &  con- 
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sid^rer  :  la  forme  des  appareils  et  la  mani^re  de  couduire  le« 
operations...  Le  lesaivage  tinmoniacal...  La  trituration..,  Le  blsn- 
chimeat... 

Qaellea  sont  lea  plantes  tea  plus  avantageaaea  pour  F extraction  de 
la  cellulose...  Le  bois...  La  pdte  m^canique  de  bois..  La  paille... 
Le  sparte... 

Coup  d'ceil  ritrospectif...  Le  papyrus...  Le  parchemin. . .  Le  papier 
de  chiffon...  Le  papier moderne... 

(Rapport)  Daus  votre  stance  du  28  mai  1851,  vous  avez  mis  au 
concours  un  prix...  pour  I'introduction  en  France  d'une  mati^re  fila- 
menteuse  autre  que  le  chiffon. . .  On  esp4rait  que  rimportance  donate 
h.  la  recompense  (i  000  frs)  nous  am^nerait  une  solution  plus  prompte 
Malgr^  cela,  cette  question  quia  attir^  1' attention  detant  de  savants 
et  d'inventeurs,  est  rest^e  bien  longtemps  sans  trouver  d'appl.  indus- 
trielle.  Mais  ce  qui  prouve  surabondamment  son  importance,  c'est 
que  depuis  la  fondation  de  ce  prix,  votre  Comity  a  6t6  appel^  & 
examiner  uo  grand  nombre  de  m^m...  Parmi,  31  ont  paru  devoir 
fixer  votre  attention  et  ont  fait  I'objet  de  9  rapports  de  votre  Comit^ 
de  I'industrie  du  papier. . .  Nous  ne  rappellerons  k  votre  souvenir  que 
quelques-uns  de  ces  concurrents  qui  paraissent  approcKer  du  but. 

En  1853  dejiij  M.  Auguste  Simonnet,  de  Murcie,  proposait  le 
sparte  qu'il  appelait  fi)  d'Espa^ne,  et  qui  a  4te  reconnu  depuis  le 
meilleur  succ^dan^  du  chiffon. 

Plusieurs  propositions  venant  d'Alg^rie  vous  ont  et^  faites  par 
MM,  Flechet,  Cherot  pere,  Martin  Roque,  Th.  Foucault,  pour  des 
plantes  textiles  propres  &  la  fabr.  du  papier,  Elles  revenaient  toutes 
k  des  prix  trop  Aleves  k  cause  des  frais  pour  les  ramasser  et  les  trans- 
porter en  France. 

En  [1861,  MM.  Horace  Bouchet  et  C'*,  de  Marseille,  ont  produit 
des  pAtes  blancbies  avec  le  sparte... 

L'Angleterre  et  TAm^rique  nous  ont  envoys  des  £ch,  de  pAtes  k 
papier.  La  Cayenne  m6me  nous  a  propose  des  plantes  de  nobles 
noms,  Moucou-Moucou,  de  Balourous,  d'Arouma,  mais  le  fret  41eve 
est  un  obstacle  pour  utiliser  ces  richesses  lointaines. 

Enfin  dans  le  courant  de  cette  ann^e...  1*  un  m^m.  sur  I'emploi 
et  la  culture  de  la  bardane,  par  M,  A.  Philippe,  de  Paris... 
2*  MM.  Rose  et  Gibson,  de  Liverpool,  nous  ont  envoyd  un  6ch,  de 
p3te  &  papier  faite  avec  du  coton, . .  3"  un  travail  qui  sera  lu  en  entier 
avec  int^r^t  par  les  personnes  qui  s'occupent  de  riodustrie  de  la 
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papeterie,  ou  qui  tm  suivent  les  progr^s...  La  descr.  execte  de  la 
cellulose  et  de  ses  mat.  incrustaates  forme  un  chapitre  aussi  int^res- 
sant  que  rempli  d'appr^ciations  nouv.  au  point  de  vue  de  I'appl. 
technique  des  fibres  v^g^tales. .. 

.  .Essais  infructueux  de  ddsagr^gation  du  bois  par  I'eau  r6gale  rela- 
tes par  I'auteur,  qui  dit  comment  la  mise  en  pratique  industrielle  a 
tehoud  devant  les  difOcult^s  que  les  essais  de  laboratoire  n'avaieat 
pas  presentees  et  qui,  fails  en  petits,  promettaient  de  tr^s  beaux  r^sul- 
tats...  La  d^sagregation  du  bois  par  le  proc^d^  Bachet  et  Machard 
lui  paraitle  pluseconomique...  Le  lessivage,  operation  pour  laquelle 
I'auteur  du  m^m.  annonce  avoir  ^tabli  un  appareil  special  et  k  son 
avis  le  seul  bon,  le  lessiveur  ii  double  enveloppe.  —  II  relate  aussi 
des  essais  pour  le  lessivage  ammoniacal,  qui  ont  echou^  par  suite 
des  dif&cult^s  que  pr^sentatent  les  appareils  pour  op^rer  en  grand. 

Pour  la  trituration,  quatre  systfemea  sont  sufBsamment  d^crits  : 
I'appareil  par  percussion,  par  friction,  par  dichiremeat  et  enfin  par 
dechirement  et  friction... 

L'auteurest  arrivd  ii  fabriquer  dans  son  usine  naissaatede  milled 
douze  cents  kg.  de  pSte  de  paille  par  jour... 

Est  proclam^  laur^at  M.  Z.  Orioli,  k  Pontcharra  (Isere). 

[Yert  d'aniline] ;  1^9  (Comity  de  Chimie). 

Horace  Koechlin  signale  ce  fait  curieux  que  le  vert  d'aniline  h 
I'iodure  de  m^thyle  ne  teint  pas  la  laine,  h  moins  que  celle-ci  n'ait 
€i^  prealablement  chlorte  et  passee  au  tannin. 

Rapport  SOT  les  cylindres  en  caoutchoac  de  la  maison  F.  CasasBa ; 
Emtle  ScHULTZ,  193-197,  1  pi.  avec  1  fig. 

...Nouv.  cjlindre  en  caoutchouc  destin^  h  remplacer  les  cylindres 
actuels  pour  essorer,  foularder  et  appreter  les  ^toffes...  J'ai  pu  me 
convaincre  que  ces  rouleaux  rJsistent  parfaitement  an  contact  pro- 
longg  des  acides  et  des  alcalis  en  faisant  marcher  pendant  plusieurs 
iours  de  suite... 

Pour  I'appr^t  de  I'indienne  ii  I'envers  avec  un  rouleau  grav4  sur- 
mont6 dune  rdcle,  ces  rouleaux  expriment  avec  une  pr^ision  que 
Ton  ne  pent  trouver  avec  les  garas  employes  jusqu '4  oe  jour  pour 
recouvrirle  rouleau  de  m6tal  qui  sert  comme  presseur  kcet usage; 
dans  ce  cas,  outre  la  grande  ^ouomie  que  pr^sente  la  suppression 
de  ces  garas,  ils  ont  I'avantage  de  ne  pas  se  salir  aussi  facilement 
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que  ces  derniers,  et  peuvent  done  faire  un  bien  plus  grand  nombre  de 
pieces  sans  que  Ton  soit  oblige  de  les  laver... 

Les  conditions  essentielles  que  remplissent  ces  cylindres  et  qui 
font  leur  superiority  sur  tons  ceux  qui  ont  €t6  faits  jusqu'^  ce  jour, 
sont  I'adhSrence  parfaite,  I'inaltfSrabilit^  et  la  precision  rigoureuie  de 
la  forme;  j'ai  d'ailleurs  remarqu6  qu'ils  n'ont  rien  de  commun  avec 
ceux  experiment's  jusqu'ft  ce  jour.  —  La  maison  Casassa  recouvre 
le  rouleau  en  m^tal  d'une  couche  de  caoutchouc  durci. . .  Quant  h  la 
r^gularite  de  la  forme  et  au  poli  des  surfaces,  la  maison  Casassa 
I'obtieDt  en  dressaot  sea  cylindres  sur  un  tour  paralUle ;  elle  emploie 
k  cet  effet  des  outils  sp^ciaux  dont  I'usage  lui  est  tout  personoel,  et 
qui  lui  permettent  de  toumer  mSme  des  caoutchoucs  tr^s  souples.  . 

Je  terminerai  ce  r.  par  la  descr.  de  I'outil  qu'emploie  M.  Casassa 
dans  le  toumage  de  ses  cylindres  en  caoutchouc.  II  se  compose  d'une 
lime  dispos^e  dane  un  porte-outil  que  Ton  fixe  sur  Ic  (.haiijt  d'un 
tour  paralUle, .. 

R.  sur  nn  cas  d'empoiaoimenient  prodnit  par  les  vapeurB  d'aniline ; 
Armand  Dollfus,  200-208.  Cff59  et  160  (Comit4  de  Chimie). 

MM.  Speckel  et  Dietz,  teinturiers  ii  lUzach,  nous  ont  adress£  une 
lettre  au  sujet  d'un  cas  d'empoisonnement  par  les  vapeurs  d'aniline, 
dont  a  failli  6tre  victime  un  de  leurs  ouvriers,  ainsi  que  son  jeiute 
aide,  en  vue  d'appeler  1' attention  des  fabricants  sur  les  dangers  que 
pr^sente  I'absorption  de  ces  vapeurs... 

Les  precautions  k  prendre  en  manipulant  I'aniline  ou  les  manges 
dans  lesquels  on  I'introduit,  sont  bien  simples  et  se  r^uisent  it  &vi- 
ter  d'en  respirer  les  vapeurs.  Pour  cela  il  suffit  de  travailler  en  plein 
air  ou,  si  cela  n'est  pas  possible,  de  bien  a^rer  le  local  oil  on  est 
expose  k  ces  Emanations. . . 

Je  ferai  remarquer,  que  Taction  de  I'aniline  est  de  beaucoup  sur- 
pass4e  par  celle  du  corps  qui  sert  k  la  preparer,  par  la  nitrobenzine, 
qui  introduite  en  certaine  quantity  k  I'Etat  de  vapeur  dans  les  pou- 
mons,  a  dejk  occasionne  la  mort  de  plusieurs  personnes,  et  doit  £tre 
manipul^e  avec  precaution... 

Rapport  SOT  on  6ch..  d'indigo  tabriqn^  en  Cochinchme ;  Richard 
E.  Meyer,  253-256. 

L'induBtrie  cotonnidre  aux  ttats-Unia ;  Alfred  Engel,  285-324. 
Impression,  Salaires,  Prix  des  drogues,  p.  303-308, 
De  mSme  que  la  fliature  el  le  tissage,  I'impression  tit  de  rapides 
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pro^r^ssous  le  regime  d'une  protection  6lev6e,  etses  progres  furent 
d'autant  plus  rapides,  que  les  Am6ricains  purent  s'assimJler  d'em- 
bt6e  toutes  les  ressources  industrielles,  toute  I'experience  de  la 
France  et  de  rAngleterre. 

Malgr^  cela.  la  qualite  n'est  pas  ee  qui  distingue  les  impressions 
am^ricaines  :  les  mach.  il  est  vrai,  sont  aussi  bonnes  que  les  ndtres, 
mais  la  gravure,  qui  se  fait  presque  toujours  au  pantograplie,  les 
couleurs,  qui  rarement  sont  com  poshes  par  des  chimistes  de 
m^rite,  et  enBn  les  tissus  eux-mSmes,  peu  soigneusement  tiss^s, 
donnent  souvent  lieu  k  des  impressions  imparfaites  et  bien  inf^- 
rieures  aux  ndtres.  C'est  done  au  bon  march^  que  tendent  les  indien- 
neries  des  Etats-Unis,  et  elles  y  sont  arrivdes,  gr&ce  k  une  produc- 
tion  ^Dorme  et  k  une  ecoaomie  de'dessin.  de  gravure,  de  couleurs, 
et  eniin  de  tout  ce  qui  alourdit  les  frais  de  production... 

Je  nai  vu  aux  Etats-Ums  qu'un  article  qui  fut  vrainient  parfaite- 
ment  ex^cutS,  et  capable  de  lutter  avec  les  produits  fran^is  sur  un 
march^  ouvert  aux  deux  pajs  et  encore  ne  l'€tait-il  que  dans  deux 
ou  trois  maisons  :  MM.  A.  et  W,  Sprague  et  C'',  les  Pacific  Mills  et 
les  Men-imacb  Mills  font  des  percales  qui  ne  le  cedent  en  rien  b  nos 
eiportations. . . 

Le  plus  important  ^tabtissement  est  le  Cranston  Print  Works, 
appartenant  ft  MM.  A  et  W.  Sprague  et  C'*...  J'y  ai  vu  30  mach.  k 
impr...  Le  Pacific  Mills,  le  second  en  importance  de  ceux  que  j'ai 
visit^s,  fait  marcber22  mach.  ft  imprimer. ..  La  Me'rimack  Manafac~ 
taring  C'"  de  Lowel...  on  j  voit  14  mach.  ft  imprimer...  Le  Lodi 
Print  Work...  dans  le  Bargen-County  (New-Jersey),  appartenant  ft 
on  feossais  M.  Rob.  Rennie,  poss6de  7  mach.  ft  imprimer,  de  2  ft 
12  couleurs. . . 

Tableau  comparatif  des  salaires  de  I'trnpression  en  France,  dqns 
le  New-Jersey  etdans  la  Nouvelle  Angleterre... 

Rapport  BUT  la  tabriqae  d'albumine  de  sang,  de  Gerbaut  frdres,  k 
MDlhonse ;  Hovet  et  Perrev,  329-330. 
...ont  commence  ft  extraire  I'albumine  du  sang  en  1860... 

Bote  snr  on  violet  de  napfatylamme ;  Albert  Schelrer,  330-332. 

I^  couleur  compos^e  d'un  melange  de  sels  de  napbtylamine  et  de 
cuivre  colore',   ft  la  temperature  ordinaire,   et  au  bout  de  peu  de 

1.  O  prncMi  ■  ili  brevets'  par  M.  Blumer-Zweifel,  le  S  juillcl  1809.  Voici  la  rccelte 
<le  It  couleur  rccoinmandfe  par  le  br.  :  Empois  d'amidon  A  12&  gr.  par  1.0,900;  chlorhf- 
<b«le  de  uphtylamine  Ofilb ;  chlonire  de  cuivre  4  bif  B.,  0,007. 
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jours,  la  fibre  sur  laquelle  elle  a  6t6  d^pos^e,  en  un  puce  viobw 
terne. 

...L'actioD  simultan^e  de  I'acide  chlorhjdrique  et  de  Tacide  ac£- 
tique  est  n^cessaire  b  la  g^n^ration  du  violet,  le  rdle  de  ce  dernier 
r^actif  4tant,  d'apr^s  les  ructions  indiqu^es  plus  haut,  de  provoquer 
una  oxydation  d'une  nature  particuli^re,  peut-Stre  de  la  'raleutir  ou 
de  I'entraver  partiellement. . . 

Rapport  sur  la  gomme  du  P^rou  et  la  bassorabine ;  Eugene  et  Armand 
DoLLFus,  375-380. 

. . .bassorabine  de  Strilack,  de  Hamboui^... ;  la  gomme  du  Perou 
est  la  poudre  de  la  racine  d'une  esp^ce  d'asphodele,  que  Ton  trouve 
Burtout  abondamment  dans  tes  montagnes  du  Liban... . 

Pour  nous  r4sumer.  nous  croyons  que  la  bassorabine  est  un  pro- 
grhs,  par  rapport  k  la  gomme  du  P4rou  primitive,  malgre  sa  colora- 
tion un  peu  plus  forte,  puisqu'elle  est  plus  r^guli^re  dans  son  rende- 
ment  et  qu'elle  fournil  des  couleurs  plus  visqueuses  et  qui  se 
conservent  plus  longtemps.  Get  ^paississant  pourra  avoir  son  emploi 
dans  certains  genres  d'impression ,  teLs  que  les  fonds  unis  surdes  tissus 
lagers  et  des  dessins  peu  ouvrag^s,  par  exemple  des  lai^es  rayures, 
Burtout  quand  il  s'agit  d'une  fabr.  peu  exigeante  sous  le  rapport  de 
ta  perfection.  Bien  inf^rieur  &  la  gomme  du  Senegal  dans  la  plupart 
de  sesemplois,  il  donne  aux  couleurs  une  consistance  qui  a  de  Tana- 
logie,  quoiqu'elle  soit  meilleure,  avec  celle  de  Ja  gomme  adraganthe, 
qu'il  peut  remplacer  dans  quelques  cas  tr^s  avantageusement  sous  le 
rapport  du  prix,  qui  est,  pour  le  moment,  de  2  fr.  50  le  kg.  II  I'em- 
porte  mfime  comme  bas  prix  sur  I'amidon  grille  et  le  l^iogom  me,  el 
peut   remplacer  ces  deux  dpaississants  dans  quelque»-uns  de  leurs 


Pour  arriver  k  employer  la  bassorabine  pour  faire  des  couleurs 
^paisses,  s'imprimant  sans  encrasser  la  gravure  des  rouleaux,  it 
serait  de  toute  n^cessit^  d'en  s^parer  les  parties  insolubles.  On  y 
arriverait  en  I'^puisant  par  I'eau  boutUante,  et  en  concentrant  les 
parties  gommeuses  dissoutes,  mais  ce  proc4d£  rench^rirait  notable- 
ment  le  prix  du  produit.  De  plus,  nous  avons  trouv^,  par  expe- 
rience, qu'en  s^cbant  une  solution  des  parties  gommeuses  et  en  redis- 
solvant  le  r^sidu,  on  perdrait  environ  20  '/^  du  pouvoir  6paississant 
du  produit.  Un  proc^d^  m6canique  s^parant  parfaitement  les  parties 
insolubles  des  solubles  serait  la  seule  maai^re  tout  h  fait  pratique  de 
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traiter  cette  racioe  et  de  lui  faire  trouver  un  emploi  avantageux  dans 
riodnstrie... 

Extraction  de  la  mat.  colorante  et  de  I'acide  oxalique  coQtenas  dans 
lea  eanx  de  lavage  de  la  garance,  dans  la  fabr.  de  la  garancine ; 
Persod,  414-417  ;  et  r.  de  Iwan  Steinbach,  417-420. 

...En  neutralisant  ces  eaux  par  la  chaux  et  les  laissant  ensuite 
d^poser...  Nous  avons  realist,  k  notre  fabrique  du  Pontet,  pr^  Avi- 
gnon, I'appl,  industrielle  de  notre  proc£d4  d'epuratioa...  Toutes  les 
eaux  de  lavage  sont  dirig^es  altemativemeat  dans  deux  basnins,  ou 
elles  sont  neutralis^es  par  une  quantity  d'hydrate  de  cbaux  sufiisante 
pour  leur  enti^re  saturation...  Le  d6p6t  est  retire  k  I'aide  d'une 
pompe,  pour  ^tre  traits  dans  un  autre  reservoir  par  une  grande 
quantity  d'eau  acidul^e  par  I'acide  sulftirique  ou  par  I'acide  chlorhy- 
drique... 

Bapport  SOT  les  travanx  techniques  de  I'Association  pour  prSvenir 
les  accidents  de  machines;  F.  G.  Heller,  477-SS2. 

Accidents  par  une  tondeuse,  p.  344...  par  une  machine  b.  41ai^ir 
les  tissus,  p.  544. 

Table  m6tfaodique  des  mat.  contanaes  dans  les  40  premiers  volumes ; 
557-616. 

Tome  XLI,  1871 

Notice  biographique  snr  D^i  DollfuB-Ausset ;  Weber,  34-44. 

...N6en  1797...  En  1814  et  1815,  il  se  rend  &  Paris...  A  I'slge  de 
18  ans  d4j<i,  dut  entrer  dans  la  maison  industrielle  de  sonp^re,  qui 
etait  dej^  tr^s  val^tudinaire,  et  s'oocuper  de  la  fabr.  des  tissus  impri- 
mes,  dont  il  prit  bientdt  toute  la  direction  technique...  Les  voyages 
en  Angleterre  se  r^pfetent  et  amenent  chaque  fois  un  nouv.  progrfes  ■ 
lant6t  c'est  le  prussiate  de  potasse  appliqu^  k  I'impression  k  I'aide 
de  la  vapeur ;  tant6t  c'est  la  vapeur  introduite  dans  les  operations 
du  lessivage  et  de  la  teinture.  En  1835,  il  fait  construire  un  ^ten- 
dage  k  oxyder... 

11  etablit  un  atelier  de  gravure,  pourvu  de  mach.  ing^nieuses... 
Si  cet  atelier  n'a  pas  r^ussi  conimercialement,  il  n'ea  indiquait  pas 
moins  un  perf .  dans  I'art  de  la  gravure.  .  A  la  m^me  ^poque,  il  fit 
venir  d'Anglelerre  une  mach,  &  imprimer  h  douze  couleurs,  avec 
son  moteur,  dans  I'espoir  que  cette  mach.  avec  laquelle  les  Anglais 
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r^alisent  de  si  belles  impressions,  trouverait  son  emploi  dans  nos 
fabriques.  Son  espoir  a  6t6  d^^u,  et  seulement,  parait-il,  parce  que 
la  tentative  ^tait  pr^matur^e ;  car  sa  macb.,  apr^s  avoir  s^journ^ 
trois  ans  k  la  douane  de  Mulhouse,  a  ^t^  renvoy^e  en  Anj^leterre, 
d'oii  peu  d'ann^es  aprfes  une  mach.  du  mSme  genre  a  dfi  ^Ire  r^in- 
troduite  k  grands  frais  en  France,  ou  elle  a  4t6  utilisee  avec  succes 
par  dilT^rentes  maisons... 

II  a  largement  contribu^  k  la  fondation  du  Mus4e  de  dessin  indus- 
triel...  11  a  public  sous  le  titre  de:  Matiriaux  pour  la  coloration  dei 
etoffes,  deux  volumes  d'un  grand  int4rSt. 

Notice  SOT  Jean  Koechlin-Dollftis;  A  Pekot,  52-61. 

...Naquit  &  Mulhouse  le  28  octobre  1801.  Son  p6re,  Rodolphe 
Kcechlin,  fabricant  d'indiennes,  le  destina  de  bonne  heure  k  lui  snc- 
c^der...  Cefut  k  Paris  que  le  jeune  J.  Kcecblin  fut  confix  k  I'habile 
direction  de  Baruel...  Rentr^  k  Mulhouse,  il  fut  adjoint  a  son  pere, 
et  travailla  avec  lui  jusqu'en  1828,  ^poque  oil  il  ^pousa  M'  Marie 
DoUfus,  veuve  de  M.  Jean  Meyer...  II  s'^teignit  le  17  mai  1870... 

Notice  historiqae  sur  las  travaax  qui  ont  conduit  h  la  synthase  de 
I'indigotine ;  A.  Rosbnstiehl,  93-107. 

...Emmerling  et  Engler...  revue  des  travaux  qui  ont  pr^c^6  la 
synthase...  Laurent  et  Erdmann...  Schiitzenberger...  Knop...  B^yer 
et  Knop...  Berthelot...  Bceyer  et  Emmerling...  L'histoire  de  cette 
synthase  est  k  lafois  celle  du  progris  des  mfithodes  r^ductrices... 

Notes  sur  quelques  propri^t^s  de  la  cas^ine  et  du  gluten ;  Ernest 

SCHLUMBEBGER,    107-137. 

Gluten...  Des  travaux  ant^rieurs  ont  4tabli  depuis  longtemps  que 
le  gluten  contient  an  moins  deux  principes  imm^diats  distincts,  que 
I'on  pent  s^parer  en  I'^puisant  par  I'alcool  ;  on  a  nomm^  glutine  la 
partie  solubledansce  liquide,  etBbrine  v4g^talela  partie  insoluble.  — 
La  glutine  est  la  substance  qui  donne  an  gluten  son  liant. ..  En  pre- 
sence de  I'eau  elle  se  transforme  en  une  masse  agglutin^e,  elastique 
et  insoluble...  —  La  fibrine...  mise  en  presence  de  I'eau  se  gonfle. 
sans  s'agglutiner. 

Quelques  autres  caracttres,  principalement  des  diJKrences  de  solu- 
bilitti,peuvent  encore  servir&distinguer  ces  deux  corps;  ainsi  la  glu- 
tine se  dissout  tr^s  facifement  k  froid  dans  I'acide  ac4tique,  tandis 
que  la  fibrine  vegetale  y  est  k  peu  pres  insoluble,  mSme  k  chaud. 
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En  presence  de  solutions  dilutes  des  hydrates  alcalins  et  alcalino- 
teirenx,  aucun  des  deux  corps  ne  se  trouve  dissout,  mais  la  glutine 
est  d^sa^^6e  beaucoup  plus  facilement  que  la  fibrine  v4g^tale.  Mal- 
grt  ces  differences,  ces  deux  substances  sont  extr^mement  rappro- 
ch^es...  Dans  un  grand  nombre  de  transformations  on  peut  consi- 
derer  le  gluten  comma  une  substance  unique. 

Le  gluten  en  pdte  aqueuse,  tel  qu'on  I'obtient  par  I'analyse  imme- 
diate de  la  farine,  est  une  mat.  4minemment  alterable...  L'acide  qui 
a  pris  naissance  est  probablement  l'acide  lactique  d6rivant  de 
I'amidon  qui  est  toujours  retenu  en  grande  quantite  par  le  gluten  ; 
c'est  sa  presence  qui  rend  le  gluten  acidifi^  miscible  k  I'eau  ;  il  suflit, 
en  effet,  d'ajouter  li  du  gluten  frais  un  peu  d'acide  lactique  ou 
d'acide  acttique.  pour  lui  donner  la  m4me  propriety ;  et  dans  les 
deux  dissolutions,  cells  produite  par  le  gluten  frais  additionn^  d'acide 
DU  celle  que  donne  le  gluten  acidifi^  naturellement,  il  suffit  de  satu- 
rer  l'acide  libre  par  ua  peu  de  carbonate  de  sonde  pour  repr^cipiter 
le  gluten... 

Avec  un  lait  de  cbaux,  le  gluten  frais  donne  une  Emulsion  pSteuse 
assez  ^paisse.  Le  gluten  acidifi^  donne  dans  les  m^mes  cir- 
constances  un  produit  beaucoup  plus  liquide  et  exbalant  une 
odenr  f4tide  que  I'autre  ne  prend  qu'au  bout  de  quelque  temps. 
On  sait  que  ces  Emulsions  calciques,  pour  la  pr6p.  desquelles  on  a 
propose  bien  des  recettes,  moyens  plus  ou  moins  detoum^s  d'arriver 
au  mfime  but  (sucrate,  borate  de  chaux,  etc.},  jouissent  de  la  pro- 
priety de  pr6cipiter  par  la  chaleur,  et  qu'elles  ont  6t6  employees 
comme  ^paississants  plastiques  ;  mais  leur  emploi  n'a  jamais  pu 
devenir  general,  k  cause  des  inconv^nients  qu'elles  pr^sentent  et 
dont  le  principal  est  la  rapidity  avec  laquelle  elles  se  d^composent 
en  se  precipitant  et  en  passant  k  la  fermentation  putride;  il  faut 
bien  le  dire  aussi,  ce  ne  sont  pas  de  v^rltables  dissolutions  ;  le  glu- 
ten y  est  seulement  gonfie,  desagr^ge,  amen^  d  un  etat  de  tr^s 
grande  division ;  et  Ton  con9oit  qu'il  suflit  d'une  influence  trfes  peu 
energique,  telle  que  I'addition  d'un  sel  neutre  stranger  ou  un  com- 
mencement de  putrefaction,  pour  amener  sa  precipitation;  c'est  ce 
qui  a  lieu  en  effet... 

II  resulte  de  tout  ceci  que  cette  modiBcation  spontanee  de  la  mat. 
azotee  du  gluten,  modification  qui  la  rend  moins  apte  &  fitre  desa- 
^iregeeet  emulsionnee  par  le  lait  de  chaux,  est  la  cause  principale 
des  inconvenients  que  presente  ce  mode  d'emploi  du  gluten.  Si  Ton 
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parvenait  k  emp^cher  cette  modUication  aussi  bieo  avant  qu'apris 
la  dissolution  dans  la  chaux,  oq  n'auratt  plus  k  lutter  qu'avec  Im- 
stabilit^  de  r^mulsioD  elle-meme,  iuconvenient  tros  grave  eocore,  et 
avec  la  tendance  A  la  putrefaction  qui  peut  Stre  combattue. 

L'hydrate  de  baryte  donae  avec  le  gluten  frais  ou  acidifi^  une 
Emulsion  tout  k  fait  sembtable  h  celle  que  donne  i'bydrate  de  chaux ; 
le  produit  parait  cependant  un  peu  mieux  dissout;  il  se  coa- 
gule  egalement  par  la  chaleur.  Avec  le  gluten  modifi^  sous  la  dis- 
solution ars^nieuse,  la  difference  est  plus  grande;  on  a  vu  que 
la  chaux  ne  dissolvait  presque  pas  ce  produit ;  l'hydrate  de  barjte 
le  diasout  beaucoup  mieux  et  donne  une  Emulsion  qui  pourrait  etre 
employee  comme  gpaississant  et  qui  presenterait  sur  la  dissolution 
caloique  du  gluten  frais,  I'avantage  d'une  plus  grande  stability.  On  a 
mSme  imprime  quelques  couleurs  avec  cette  dissolution ;  elles  se 
sont  assez  bien  fix^es ;  mais  en  somme  ce  proced^  ne  presenterait  pas 
des  avantages  assez  sdrieux  pour  que  je  puisse  le  recommander. 

La  magn£sie  ne  parait  avoir  aucune  action  sur  le  gluten  ;  elle  le 
pr^cipite  au  contraire  de  ses  dissolutions  acides.  —  Les  carbonates 
alcalins  agiasent  de  m^me. 

L 'ammonia que. . .  ne  fait  que  gonfler  le  gluten  frais  et  d^sagr^ 
un  peu  mieux  le  gluten  niodtfi^,  mais  sans  donner  quelque  chose 
qui  approche  d'une  veritable  dissolution. 

Enfm  les  hydrates  alcalins  le  d^sagregent  plus  compUtement ; 
employes  en  exc^s,  ils  paraissent  mSme  le  dissoudre,  mais  cette 
dissolution,  qui  jaunit  beaucoup  par  la  chaleur  sans  se  coaguler,  ne 
se  prdte  pas  k  4tre  employee  comme  ^paissi&sant.  Dans  celle  disso- 
lulion,  Valcali  n'cat  jamais  neutralise;  quel  que  soit  I'exces  de  glu- 
ten employ^,  le  mdlange  bleuitle  papier  de  toumesol. 

En  resum^,  le  gluten  a  peu  de  tendance  k  se  combiner  avec  les 
bases;  dans  aucun  cas  on  n'obtient  une  veritable  dissolution;  ce 
n'est  jamais  qu'une  desagr6gatioD  plus  ou  moins  profonde. 

Ses  v^ritables  dissolvants  sont  les  acides.  La  petite  quantity  d'acide 
lactique  qui  se  forme  spootanement  dans  le  gluten  abandonne  k  lui- 
mSme,  suffit  pour  le  rendre  soluble  dans  I'eau.  —  L'acide  ac^tique 
jouitaussi  de  cette  propria t^.  Cependant  d'apres  ce  qu'on  a  vu  des 
propriet^s  de  la  glutine  el  de  la  fibrine  veg^tale,  on  peut  admettre 
que  dans  ces  dissolutions  il  n'y  a  que  la  glutine  qui  soit  r^ellement 
dissoute,  tandis  que  la  fibrine  veg^tale  n'est  que  tenue  en  suspension 
dans  cette  dissolution,  mais  dans  un  ^tat  de  tr^s  grande  division. 
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Contrairement  &  ce  qui  se  passe  en  presence  des  bases,  le  gluten 
modifi^,  soit  par  T acidification  spontan^e,  soit  par  le  s^jour  sous  la 
dissoIutioD  ars^uieuse,  est  plus  facilement  soluble  dans  les  acides 
que  le  gluten  frais.  Le  fait  de  la  d^sagr^gation  du  gluten  par  de 
I'acide  cblorhydrique  tres  dilu4  est  connu ;  cependant  je  crois  qu'il  a 
Hi  souvent  mal  interpr^t^.  Ainsi  on  indique  quelques  milU^mes 
d'acide  chlorliydrique  comme  saflisonts  pour  provoquer  cette  ddsa- 
^regation  ;  or  [ils]  n'ont  aucune  action  sur  le  gluten  frais  ;  je  me  suis 
assure  k  bien  des  reprises  qu'il  faut  2  parties  d'acide  pour  100  de 
gluten...  —  li'acide  ehlorhydrique  dilu6  n'est  pas  un  veritable  dis- 
solvant  du  gluten.  Ses  dissolvants  sont  les  acides  acetique,  lactique 
et  probablement  beaucoup  d'autres  acides  oi^aniques.  Les  acides 
phosphorique  ordinaire  et  ars^nique,  h  tout  6tat  de  concentration, 
dissolvent  ^galement  le  gluten.  On  se  rappelle  que  ces  m^mes  acides 
oe  coagulent  pes  la  solution  d'albumine. 

Le  gluten  est  aussi  soluble  dans  les  acides  ftulfurique  et  cblorhy- 
drique  concentres;  mais  ici  ce  n'est  plus  une  simple  dissolution; 
la  mat.  azotee  est  modiB^e  par  Taction  ^nergique  de  ces  acides... 
Ces  dissolutions  acides  pr^cipitent  par  I'eau.  Mais  si  Ton  ne  fait 
cette  precipitation  qu'au  bout  d'un  certain  temps,  on  observe  que  le 
pr^cipite  n'a  plus  les  propri4t^s  du  gluten ;  cette  substance  s'est 
scindee  en  trois  produits  nouv, ;  I'un,  celui  qui  se  pr^cipite  par  I'ad- 
dition  de  I'eau,  est  dou^  de  propri^t^s  acides;  je  le  nommerai  done 
acide  glutique;  les  deux  autres  restent  en  dissolutions  dans  la 
liqueur  acide ;  ce  sont,  d'une  part  une  mat.  azotde  soluble  dans  I'eau 
et  pr^cipitable  par  le  tannin,  de  I'autre  de  I'ammoniaque  qui  reste 
combinee  avec  I'acide  que  Ton  a  employe... 

Pour  la  prep,  de  I'acide  glutique...  il  est  essentiel  d' employer  du 
gluten  frais...  L'acide  glutique  est  insipidc  et  completement  inso- 
luble dans  I'eau  pure.  L'eau  legerement  acidul^e  d'acide  chlorby- 
drique  le  dissout  en  devenant  laiteuse.  Lorsqu'il  a  614  parfaitement 
lave,  il  n'a  aucune  action  sur  les  couleurs  vegetales.  —  II  est  beau- 
coup  plus  stable  que  le  gluten.  Si  la  temperature  exterieure  n'est 
pas  trop  elevee,  la  pftte  pent  Stre  conservee  longtemps  au  contact  de 
lair  sans  qu'une  alteration  ne  s'y  manifeste ;  et  lorsque  finalement 
la  decomposition  commence,  ce  sont  des  moisissures  qui  se  deve- 
loppent  et  non  pas  la  fermentation  putride. 

L'acide  acetique  froid  en  dissout  fort  peu ;  k  chaud  il  en  dissout 
une  plus  grandequantite;  la  dissolution  se  prend  par  le  refroidisse- 
£.  U.  del  1.  T.  —  Pbbc.  31.  U 
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ment  en  une  ge\6e  trouble.  —  L'alcool  froid  n'en  dissout  presque 
rien,  l'alcool  bomllant  le  dissout  partiellement. . .  —  Les  acides  phos- 
ptiorique  tribasique  et  ars^nique,  qui  dissolvent  le  gluten,  ne  font 
que  gonfler  I'acide  glutique  sans  le  dissoudre.  —  L'acide  glutique 
est  facilemcnt  soluble  k  froid  dans  des  solutions  4tendues  des 
hydrates  sodique  et  potassique,  dans  rammooiaque  ainsi  que  dans 
les  hydrates  calcique  et  barytique... 

Les  caracteres  de  l'acide  glutique  du  gluten  sont  interm^diaires 
entre  ceux  des  deux  acides  fournis  par  la  glutine  et  la  Bbrine  vege- 
tale ;  et,  en  efTet,  l'acide  du  gluten  n'est  autre  chose  qu'un  melange 
de  ces  deux  acides  que  Ton  pourralt  appeler  glutinique  et  fibri- 
niqae. . . 

Ructions  de  la  solution  4tendue  de  glutate  sodique  neutre  avec 
les  difT^rents  sels  m^talliques...  Les  plus  int^ressantes  sont  celles 
du  manganese,  du  ferrosum  et  du  mercuricum,  qui  donnent  des 
liqueurs  precipitables  par  la  cbaleur.  Le  melange  de  glutate  sodique 
et  de  chlorure  de  manganfese  fut  essay^  comme  ^paississant,  avec  lie 
I'outremer;  mais  la  fixation  fut  encore  plus  imparfaite  qu'avec  le 
glutate  sodique  seul;  et  pourtant  ici,  il  y  a  precipitation  evidente; 
il  faut  done  admettre  que  ces  corps,  m€me  6  I'etat  de  precipites, 
sont  devenus  completement  inaptes  h  servir  de  lixateurs  plastiques. 

Caaeine.  —  Ses  propn^t^s  ont  une  certaine  analogic  avec  celles  de 
l'acide  glutique...  EUe  joue  un  r61e  d'acide  assez  bien  caraclerise,  et 
sature  completement  les  hydrates  basiques...  La  cas^ine  est  soluble 
dans  les  acides  sulfurique  et  chlorhydriquc  concentres,  mais  si  Ton 
troite  ces  solutions  par  I'eau,  on  pr^cipite  la  cas^ine  non  alt^ree  ; 
dans  I'eau-mfere  acide,  on  ne  retrouve  aucune  trace  d'ammoniaque... 

Une  solution  ^tendue  d'hydrate  sodique  dissout  facilement  la 
cas^ine ;  en  ajoutant  de  cette  substance  jusqu'lt  refus,  on  ohtient 
tinalement  une  solution  neutre  au  papier;  on  facilite  beaucoup  la 
dissolution  en  chaulTant  au  bain-marie.  En  operant  avec  la  caseine 
du  commerce,  qui  est  loin  de  repr^senter  une  mat.  pure  et  qui  con- 
tient  notamment  toujours  beaucoup  de  mat.  grasses,  la  solution 
obtenue  est  toujours  trouble,  blancbStre;  n'ayant  pas  pr^par^  de 
caseine  pure,  je  ne  suis  pas  h.  mSme  de  dire  si  ce  trouble  est  inherent 
&  la  combinaison  elle-meme,  ou  s'il  est  dd  &  des  impuret^s.  A  I'etat 
de  concentration,  cette  solution  est  ^paisse  et  gommeuse.  On  peut 
r^vaporer  au  bain-marie  k  1 00",  sans  qu'elle  subisse  de  modification ; 
ceci  la  distingue  de  la  solution  de  glutate  sodique.  On  obtieot  ainsi 
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le  cas^te  sodique  sec,  sous  la  forme  d'une  masse  amorphe,  blan- 
cKdtre,  transluoide,  soluble  dans  I'eau.  Les  acides  pr^cipitent  de  la 
dissolution  la  cas^iue  non  alt^ree. 

11  6tait  assez  int^ressant  de  comparer  les  reactions  d'une  solution 
etendue  de  cas^ate  sodique  neutre  sur  les  difT^rentes  solutions  m6tal- 
liques  aveccelles  dela  solution  de  glutate  sodique...  —  Les  sels  de 
manf^anSse  et  de  ferrosum...  donnent  imm^diatement  un  pr^cipit^. 
Le  magnesium  et  le  mercuricum  sont  les  seuls  metaux  dont  les  sels 
ne  pr4cipitent  pas  la  solution  de  cas^ate  sodique  neutre. 

Celle-ci  £tant  incoagulable  par  la  chaleur  et  ne  subissant  aucune 
modification  par  cet  agent,  on  con^oit  qu'elle  ne  se  pr^te  pas  ^  etre 
employ^  comme  (ixateur  plastique...  L'hydrate  potassique  se 
comporie  absolument  comme  I'hydrate  sodique.  —  Avec  I'ammo- 
niaque,  on  obtient  une  solution  tout  b  fait  soluble  et  qui  est  tr^s 
connue  de  tous  les  coloristes  ;  la  solution  employee  dan.s  les  fabriques 
d'indiennes  contient  g^neralement  un  leger  exces  d'ammoniaque 
reconnaissable  k  son  odeur ;  mais  on  peut  facilement  obtenir  une 
soluUon  completement  neutre.  La  solution  de  cas^ate  ammonique 
se  distingue  des  combinaisons  sodique  et  potassique  en  ce  qu'elle 
est  partiellement  decomposable  par  la  chaleur;  elle  ne  subit,  il  est 
vrai,  pas  de  coagulation  par  r^bullilion,  mais  lorsqu'on  I'^vapore  h 
sec  au  bain-marie  h  100°,  le  produit  dessecM  nest  plus  enti^re- 
ment  soluble  dans  I'eau;  il  sufTit  cependant  de  I'addition  d'un  peu 
d'alcali  pour  lui  rendre  sa  solubility.  C'est  h  cause  de  ces  proprietea 
que  des  poudres  insolubles,  imprini^es  avec  une  solution  de  casetne 
ammoniacale,  pr^sentent  aprfes  le  vaporisage  une  certaine  adhe- 
rence k  la  fibre,  adherence  qui  permet  de  leur  faire  subirun  lavage 
k  I'eau,  merae  assez  ^nergique ;  mais  que  par  contre,  il  sufUt  d'un 
savonnage  ni4me  trfes  faible  pour  enlever  presque  toutela  mat.  colo- 
rante  qui  se  trouvait  fixee.  L'emploi  de  la  cas^ine  ammoniacale  est 
done  restee  limits  4  des  genres  qui  n'exigent  qu'une  solidity  rela- 
tive. 

L'action  de  I'hydrate  de  chaux  sur  la  cas^ine  est  pour  le  moins 
aussi  connue  que  celle  de  I'ammoniaque ;  tout  le  monde  sait  qu'il 
est  facile  d'oblenir  avec  cette  base  une  solution  de  caseine  eminem- 
ment  propre  k  servir  d'epaississant,  presquentierement  coagulable 
par  la  chaleur  et  donnant  ainsi  un  coagulum  parfaitenient  insoluble 
dans  les  liqueurs  alcalines ;  et  qu'en  raison  de  ccs  proprietes  on 
obtient,    au   moyen   de    cette    dissolution,   des   couleurs  extreme- 
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ment  solides  k  I'eau  et  au  savon,  plus  solides  mSme  que  les  couleurs 
fixees  h  lalbumine.  Malbeureusement,  cette  dissolution  ne  possede 
aucune  stabillte  ;  au  bout  de  quelques  heure.s  dejk  elle  est  spontane- 
meiit  coagulee,  ce  qui  rend  son  emploi  extremement  incommode  et 
souvent  presque  impossible.  Je  ne  sache  pas  que  jusqu'ici  on  soit 
parvenu  5  rem^dier  d'une  maniere  s^rieuse  k  ce  grave  inconvenient. 
Tout  le  b^ndfice  des  dilTerents  precedes  que  Ton  a  proposes  se  rtduit 
generalement  k  retarder  la  coagulation  de  quelques  heures,  ce  qui 
suflit  pour  rendre  la  methode  applicable  dans  quelques  cas  spe- 
ciaux,  mais  non  pour  lui  assurer  un  emploi  g4n4ral  en  concur- 
rence avec  lalbumine.  J'ai  fait  moi-meme  un  grand  nombre  dVssais 
sur  ce  mode  d'emploi  de  la  cas4ine,  mats  sans  plus  de  succes.  La 
combinaison  calcique  de  la  cas4ine  est  dont  fort  difT^rente  de  celle 
de  I'acide  glutique,  qui  n'est  m^ine  pas  pr^cipitee  par  I'acide  carbo- 
nique. .. 

La  cas^ine  se  comporte  avec  Tbydrate  barytique  d'une  manitre 
assez  differente  de  ce  qui  se  passe  avec  I'hj'drate  calcique.  La  solu- 
tion barytique  est  en  efTet  incoagulable  par  la  chaleur;  elle  ne 
parait  pas  non  plus  se  coaguler  spontan^ment...  La  cas^ine  estdu 
reste  assez  difficilement  soluble  dans  I'hydrate  barytique,  el  il  faut 
un  assez  grand  excfes  de  cette  base  pour  operer  la  dissolution. 

J'arrive  ^  Taction  de  la  magn^sie.  Lorsqu'on  traite  la  caseine  i 
froid  en  presence  de  I'eau,  par  une  tr^s  petite  quantite  de  magnesie, 
2  &  3  de  magnesie  pour  100  de  caseine,  on  obtient  une  combinaison 
.soluble  ;  la  solution  est  6paisse  et  gommeuse,  et  ressemble  beaucoup 
it  celle  que  donne  I'ammoniaque ;  cependant  elle  est  moins  liante  que 
cette  derniere;  cette  dissolution  ne  se  coagule  pas  spontan^ment, 
mnis  elle  est  coagulable  par  la  chaleur;  le  coagulum  est  soluble  dans 
les  liqueurs  alcalines.  Si  on  imprime  des  couleurs  insolubles  ^pais- 
s[i]es  avec  cette  dissolution,  elles  se  trou vent  fixees  par  le  vajxiri.sage 
puistju'il  y  a  coagulation  ;  seulement  comme  11  6tait  facile  de  le  pre- 
voir  d'aprcs  la  solubilitc  du  coagulum  dans  les  liqueurs  alcalines, 
I'impression  n'a  aucune  solidity  aussvon.  L'emploi  de  cette  dissolu- 
tion ne  presenterait  done  aucun  avantage  sur  celui  de  la  dissolution 
ammoniacnle ;  au  contraire  la  dissolution  magnesienne  ^tant  plus 
courte,  moins  liante,  s'imprimerait  moins  bien. 

Si  Ton  traite  la  caseine  par  une  plus  grande  quantity  de  magn^ie, 
5  il  10  parties  pour  100  de  caseine,  on  n'obtient  plus  une  dissolution, 
niais  une  pikte  epaisse,  semi-fluide  et  bomog^ne,  qui  peut  bien  se 
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delayer  avec  Teau,  mais  sans  donner  une  veritable  dissolutiun.  Cette 
p4te  pr^sente  par  contre  la  propri^te  int^ressante  d'etre  soluble  dans 
leau  de  baryte,  en  donnant  une  dissolution  bien  fluide  et  gommeuse ; 
c'est  cette  dissolution  qui  pourra  peut-Mre  ^tre  appliqu6e  dans  cer- 
tains cas  comme  ^paississant  plastique.  EUe  est  presque  compl^te- 
ment  coagulable  par  la  chaleur;  le  coagulum  est  insoluble  dans  les 
liqueurs  alcalines.  La  solution  parait  se  conserver  fort  longtemps 
sans  se  decomposer;  cependant  il  faut  ^viter  Taction  de  Tacidecar- 
bonique  de  I'air  qui,  precipitant  peu  h  pen  la  baryte,  diminue  la 
solubility  de  la  combinaison  magn^sienQe. 

Voici  comment  il  faut  op^rer  pour  preparer  cette  dissolution ; 
I  kg.  cas^ine  pulverisee,  75  gr.  magn^sie  calcinee,  4  1.  eau.  On 
delaie  separ4ment  la  cas6ine  et  la  magnesie  avec  une  partie  de  I'eau ; 
puis  on  melange  et  Ton  remue  quelque  temps ;  la  masse  s'^paissit 
bientdt;  on  abandonne  une  nuit.  Le  lendemain  la  masse  forme  une 
pflte  epaisse.  On  ajoute  alors  la  dissolution  de  300  gr,  cristaux  de 
baryte  dans  3 1,  d'eau  legerement  chaulFee  (35"  au  plus)  et  Ton  remue 
jusqu'k  ce  que  le  tout  forme  une  dissolution  paifaitement  homo- 
g^ne. 

Pour  obtenir  les  couleurs  d'impression,  il  suftit  de  delayer  avec 
cet  epaississant  tes  poudres  que  Ton  peut  fixer.  La  dissolution  qui 
precede  contient  125  gr.  de  caseine  par  1.  On  a  compare  des  cou- 
leurs qui  en  derivaient  avec  les  mSmes  couleurs  faites  ii  I'albumine 
et  contenant  egalement  125  gr,  d'albumine  parl.;rme  partie  des 
ech.  a  ete  simplement  lavee;  d'autres  ont  ete  savonnes  k  ti^de  et 
bouillant.  La  comparaison  apres  chijque  operation  etait  toujours  plu- 
tdt^kl'avantage  dunouvel  epai.ssis5ant,  aussi  bien  comme  solidite  que 
comme  edat.  L'outremer,  le  blanc  de  zinc,  le  noir  de  fumee  ne  pre- 
seotent  aueune  difficult^.  Le  vert  Guignet  exige  seulement  I'emploi 
d'une  plus  forte  proportion  de  barj-te,  sans  quoi  il  ya  coagulation... 
—  Par  contre,  je  n'ai  pas  reussi  avec  les  couleurs  d'aniline  ;  elles 
sont  totalement  precipitees  par  cette  dissolution  fortement  alcaline  ; 
peut-etre  faudrait-il,  pour  reussir,  les  transformer  d'abord  en  laques 
insolubles. 

Lorsque  le  nouvel  epaississant  ne  contient  pas  unexces  de  baryte, 
il  est  facilement  coagule  par  le  melange  avec  un  autre  epaississant ; 
taais  il  suflit  d'y  ajouter  un  petit  exces  de  cette  base,  pour  empecher 
la  coagulation  et  m^me  pour  redi,ssoudre  le  coagulum  dejii  forme  ; 
dans  ces  conditions  on  peut  le  melanger  avec  I'empois  d'amidon, 
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celui  de  gomme  a(iragante,la  gomme  S^Q^gal,  la  dextrine,  I'amidoD 
grille.  Au  sein  de  ces  melanges  la  coagulation  par  la  chaleur  nest 
pas  entrav^e. 

Un  exces  de  baryte,  qui  est  souvent  fort  utile,  n'entrave  nullement 
la  coagulation  et  ne  nuit  en  rien  k  la  solidite ;  cependant  on  a  cm 
remarquer  que  plus  I'excfes  de  baryte  contenu  dans  les  coulcurs 
6tait  grand,  et  plus  elles  se  decomposaient  rapidement.  II  seraitdonc 
essentiel  de  determiner  pour  chaque  couleur  la  quantity  de  barvte 
strictement  nScessaire  et  de  n'en  pas  mettre  plus.  Dans  ces  condi- 
tions les  couleurs  paraissent  se  conserver  fort  longtemps  sans  coa- 
guler,  sauf  la  peau  ^paisse  qui  se  forme  au  contact  de  I'air  par 
Taction  de  I'acide  carbonique,  et'dont  on  empSche  du  reste  la  for- 
mation en  recouvrant  la  couleur  d'une  couche  dliuile  ou  d' essence 
de  t^r^ben thine. 

Un  inconvenient  plus  grave  et  auquel  il  serait  plus  diflicile  de 
rem^dier,  tient  au  trop  grand  pouvoir  ^paississantde  la  caseinedans 
cette  dissolution ;  ainsi  la  formule  que  j'ai  donn^e,  donne  une  disso- 
lution contenant  125  gr.  de  caseine  par  1.  ;  or  cette  solution  est  dej^ 
fortement  gommeuse  et  il  sera  ditricile  d'imprimer  des  solutions 
beaucoup  plus  concentr^es ;  et  comme  dans  un  grand  nombre  de  cas, 
par  exemple  pour  des  couleurs  trfes  fonc^es,  contenant  une  grande 
quantity  de  mat.  colorante  h  fixer,  cette  concentration  pourra  ne 
pas  sufBre  pour  assurer  la  fixation  de  toute  la  mat.  colorante,  on  voit 
qn'on  pourra  se  trouver  lb  devant  une  impossibilite  mat^rielle. 

Quant  au  prix  de  revient,  il  est  facile  de  voir  qu'i!  procurerait  de 
sdrieux  avantages  sur  I'albumine... 

Note  snr  quelques  particularit^B  obBerv^es  dans  certaines  oxydations 
produites  par  I'acide  azotique ;  Ernest  Schlumberqeb,  205-216. 

L'acide  azotique  detniit  ^nei^iquement  I'indigotine ;  si  sur  un 
tissu  de  coton  teint  en  indigo  on  laisse  tomber  une  goutte  d'acide 
azotique,  on  produit  instanlan^ment  unenlevage  parfail.  D'un  autre 
cflte,  I'acide  azotique  meme  assez  concentre,  dans  I'^tat  de  concen- 
tration par  exemple  dans  lequel  il  se  trouve  dans  le  commerce,  n'a 
que  fort  peu  d'action  sur  la  rosaniline  et  sur  les  seU... 

II  y  a  quelques  ann^es,  lorsque  je  m'occupais  de  genres  ^  base 
d'indigo,  j'avais  songe  &  tirer  parti  de  cette  grande  difference  dans 
faction  de  I'acide  azotique  sur  les  deux  mat.  colorantes,  fuchsine  et 
indigo,  pour  obtenir  des  enlevages  roses  sur  fond  bleu...  Des  essais 
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furent  tenths,  mais  j'observais,  ft  roon  grand  ^tonnement  que  ma 
coulear  qui,  avant  laddition  de  fudiBiue  d^olorait  instantan^ment 
le  tissu  bleu,  perdait  compUtement  cette  propriety  lorsqu'elle  con- 
tenait  one  certaine  quantity  de  fuchsine  et  qu'elle  n'avait  alors  plus 
aucune  action  sur  le  fond  bleu  indigo... 

La  destruction  de  I'indigotine  et  celle  de  la  rosaniline  par  I'action 
oxydante  de  I'acide  azotique  sout  toujours  simultan^es,  etl'intensit^ 
de  cette  destruction  est  en  raison  inverse  de  rexc^a  de  rosaniline  et 
en  raison  directe  de  I'ezc^s  d'indigotine...  insolubility  de  I'indigotine 
dans  1  *acide  azotique. . . 

...Les  deux  mat.  organiques  sont  devenues  solidaires  I'une  de 
I'autre,  soit  qu'elles  r6$istent  toutes  les  deux,  soil  qu'elles  soient 
d^truites  simultan^ment... 

On  essaya  d'abord  de  remplacer  la  rosaniline  par  I'dthylrosaniline 
(violet  Hofmann),  et  on  reconnut  que  son  action  est  enti^rement 
semblable  fa  celle  de  la  rosaniline  ;  mais  I'aniline  elle-mSme  ou  un 
deses  sels  donne  ^alemeut  les  mSmesr6sultats... 

L'indigotine,  le  corps  oxydable,  peut  aussi  Hre  remplac^  par 
d'autres  substances.  En  g^n^ral,  j'ai  constats  que  I'acide  azotique 
tenant  en  dissolution  une  certaine  quantity  de  rosaniline  perd  une 
graade  partie  de  son  Anergic  dans  une  foule  de  reactions;  un  grand 
nombre  de  mat.  organiques,  telles  que  I'amidon,  le  sucre,  sont  beau- 
coup  moins  Tacilement  attaqu^es...  Les  m^taux  aussi... 

Les  reactions  qui  precedent  expliquent  certains  fails  que  j'avais 
observes  tout  d'abord  avec  I'indigotine.  Ainsi  lorsqu'apres  avoir  fait 
sur  un  fond  bleu  indigo  des  taches  avec  de  I'acide  azotique  contenant 
assez  de  rosaniline  pour  qu'il  n'y  ait  pas  d'action,  on  projette  de  la 
limaille  de  fer  ou  de  cuivre  sur  les  tacbes  encore  humides,  on 
observe  au  bout  de  fort  peu  de  temps  que  chaque  parcelle  m6tallique 
a  produit  un  enlevage  b  la  place  oil  elle  6tait  tombee  et  que  les  deux 
mat.  colorantes  y  sont  d^truites;  une  parcelle  de  sulfate  ferreux  ou 
de  chlorure  stauneux  produira  le  m€me  effet.  De  mdrae  en  operant 
sur  I'indigotine  en  poudre  ou  sur  I'amidon,  on  provoquera  I'oxyda- 
tion  immediate  et  violente,  d'un  melange  stable  d'indigotine  ou 
d'amidon,  de  fucbsine  et  d'acide  azotique  en  y  projetant  une  petite 
quantity  de  I'un  des  selsou  des  m^taux  mentionn^s.  Ces  corps  faci- 
lement  oxydubles  agissent  tons  en  detruisant  I'equilibre  du  melange, 
en  faisant  pencher  la  balance  du  c6t^  des  forces  qui  soUicitent  vers 
roxydatioD,  et  celle-ci  une  fois  mise  en  train  se  communique  k  toute 
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la  masse  et  &  tous  les  corps  oxydables  qui  peuvent  se  trouver  duns 
le  melange,  quelque  soil  du  reste  leur  degri  d'oxydabiHte. 

B4sum4...  Lorsque  Ton  met  simultan^ment  en  presence  de  Vacide 
azotique  deux  substances  in^galement  oxydables,  W  une  temperature 
et  dans  des  conditions  telles  que,  prises  cbacune  s^par^ment,  I'uDe 
serait  oxyd^e,  I'autre  ne  le  seraitpas,  il  peuts'^tablir  entre  lesdeui 
substances  une  solidarity  telle  que  le  sens  de  la  r^^ction  d^pende  de 
leurs  proportions  relatives  et  que  si  c'est  la  substance  la  plus  oxydable 
qui  domine,  elle  entraine  I'autre  dans  son  oxydation ;  si  au  contraire 
c'est  cette  derni^re  qui  I'emporte,  elle  empSche  aussi  Tosydation  de 
la  premifere- 

^tudes  compl^mentaireB  sur  la  formation  du  rouge  d'aniline ;  Rosens- 
TiEHL,  217-226.  Cf  235-236  et  300  (Comity  de  Chimie). 

. .  .Trois  alcalojides  concourent  &  la  formation  de  la  fuchsine  :  I'ani- 
line  etles  deux  toluidines... 

Aucun  des  trois,  pris  isol6ment,  et  soumis  au  traitement  habituel, 
n'a  pu  jusqu'ici  etre  transform^  en  rouge  d'aniline.  Tel  est...  I'^tat 
actuel  de  nos  connaissances  sur  ce  sujet. 

Les  faits  que  j'ai  h.  ajouter  viennent  modifier  la  derniere  proposi- 
tion. II  est  bieu  vrai,  que  I'aniline  seule,  et  la  toluidine  senle  ne 
peuvent  pas  etre  transformdes  en  rosaailine,  niais  il  n'en  est  pas  de 
m^me  dela  pseudotoluidine.  11  y  a  trois  ans  d^j^,  j'ai  reconnu  que  la 
pseudotoluidine,  chaufT^e  avec  I'acide  arsenique,  donne  naissance  A 
de  Taniline...  Le  rendement  est  d'environ  12  "j^...  U  est  un  fait 
connu,  que  les  sels  d'aniline  et  de  toluidine  se  colorent  6  lair  en 
rose...  Cette  coloration  ne  se  d^veloppe  que  grdce  h.  la  presence  de 
petites  quanlit^s  de  pseudotoluidine. 

Pour  isolerla  mat.  rouge...  on impr^gne  une ^toffe  de  coton  d'lme 
solution  faible  d'un  sel  de  pseudotoluidine  et  on  \^  suspend  hlair; 
au  bout  de  quelques  heures  on  voit  cette  ^toffe  se  colorer  en  rose,  et 
du  jour  au  lendemain  la  coloration  augmente  d'intensit^. . .  Carac- 
tferes  de  la  mat.  colorante...  Les  caract^res  qui  pr^cfedeDt,  joints  ft 
ridentite  des  mat.  premieres,  ne  laissent  pas  de  doute  sur  la  nature 
de  la  mat.  colorante  rose  :  c'est  la  pseudorosaniline, 

J'ai  ete  anient  &  faire  ces  derai^res  exp.  en  recherchanl  les  causes 
d'un  accident  d6sagr6able,  qui  se  produit  trop  Fr^quemment  dans  la 
fabr.  des  noirs  d'aniline.  Voici  sous  quelle  forme  cet  accident  s'est 
pr^sente  quand  il  a  particuli^rement  attirS  mon  attention.  Des  cou- 
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pons  de  diverses  6toffes  de  cotoD  avaient  ^t^  colics  a  la  suite  les  uns 
desautres,  puis  ony  avait  imprim^  uoe  couleur  pour  noir  d'aniline, 
uu  rouleau,  et  on  les  avait  exposes  dans  vae  chambre  chaude,  pour 
developperle  noir  ;  plusieurs  coupons,  dontle  blanc  avait  ^t^parfait 
avaDt  leur  entree  &  la  chambre  chaude,  ^taient  color^s  en  rose  plus 
ou  moins  intense ;  d'autres  6taient  rest6s  blancs... 

Quelle  est  la  mat.  rose  qui  se  forme  dans  les  parties  non  impri- 
mees  en  noir;  quelle  est  la  mat.  qui  existe  dans  le  tissu  et  qui  favo- 
rise  la  formation  de  la  substance  rose.  La  premiere  question  ne  m'a 
pas  arr^te  longtemps  ;  la  coloration  rose  avait  la  plus  grande  analogic 
avec  celle  de  la  rosaailine  et  de  ses  isomeres...  La  presence  de 
I'acide  libre  dans  le  tissu  est  la  cause  de  I'accident.  L'existence 
d'un  acide  dans  les  4toffes  blanchies  ne  doit  pas  4tonner :  la  deuxi^me 
operation  chimique  du  blanchiment  est  un  passage  en  eau  acidul^e, 
et  la  proportion  qui  en  est  retenue  par  I'^tofTe  depend  de  I'^nei^e 
du  lavage  final.  Mais  en  dehors  de  cette  cause  qui  doit  4tre  la  plus 
gendrale,  les  pieces  trouventdans  les  fabriques  d' impressions  encore 
plus  dune  occasion  de  s'impr^gner  d'acide,  surtout  d'acide  ac^tique. 
fieaucoup  de  mes  collogues,  m'ont  dit  qu'ils  avaient  souvent  vu  I'ac- 
cident se  produire  quand  les  pieces  d^gageant  des  vapeurs  d'acide 
ac^tique  etaient  suspendues,  &  c6t4  de  oelles  qui  4taient  imprim^es 
en  noir  d'aniline...  La  cause  fetant  trouv6e,  le  remfede  est  indiqu^ ; 
toute  operation  qui  tend  k  neutraliser  I'acide  conduit  au  but. . .  Gus- 
tave  SchiclTer  a  observ4  que  la  coloration  ne  se  ddveloppe  plus  sur 
une  ^toiTe  qui  a  subi  I'une  des  operations  du  garan^age  :  soit  un 
passage  prolong^  dans  I'eau  chaude,  contenant  de  la  craie,  du  sili- 
cate de  soude,  du  savon,  ou  une  autre  substance  alcaline... 

La  variation  dupb^nom^ne  prouve  que  I'^toffe  intervient  par  sa 
prapre  substance... 

Le  pb^nom^ne  de  coloration,  parait  Ore  la  ruction  la  plus  sen- 
sible de  la  pseudotoluidine,  mais  la  limite  de  sa  sensibility  m'est 
inconnue. . . 

Les  fails  consign4s  se  r^sument  ainsi  :  1°  La  pseudotoluidine  seule, 
chaulT^  avec  I'acide  ars^nique  a  170°,  se  convertit  partiellement 
en »  pseudorosaniline  »  ;  2°  la  m^me  transformation  a  lieu  k  froid 
quand  la  pseudotoluidine  seule,  et  ses  sels,  sont  exposes  k  I'air; 
3*  cette  reaction  est  la  plus  sensible  des  reactions  color6es  de  la  pseu- 
dotoluidine; elle  n'est  pas  entrav6e  par  la  presence  de  toluidine,  ni 
par  celle  de  I'aniline ;  i"  la  formation  de  pseudorosaniline  sur  6tofle 


ovGoQi^lc 


378  FAsacuLE  31  —  1871  - 

est  fr^quente  dans  la  fabr.  desnoirs  d'aniline,  elle  constitue  un  scci- 
denldesagreable;  5°  ]a  distillation  s^che  de  I'indigo  avec  un  alcali 
produit  un  melange  d'aniline  et  de  pseudotoluidine. 

[Genre  dit  lapis]  (pli  cachetiidu  30  aviil  1856) ;  Camille  Kcechlin,  227- 

230.  Cf  297  (Stance). 

Lee  soussign^s,  dans  le  but  de  rendre  hommage  ti  la  v^rite,  cer- 
tiiient  que  les  ech.  ci-joints,  de  diff^rents  genres  d 'impression,  tels 
que  : 

ic  Le  genre  lapis  riche  avec  r^servage  &  mordant  et  blanc,  en  fond 
bleu  cuv^  en  indigo...  Le  genre  fond  rouge  ttirc  enlumin6  riche 
(dit:  Fond  rouge  merinos)...  Le  genre  avec  appl.  du  J&une  de 
chrdme  et  enlevage  Jaune  de  chr6me  sur  diff^rents  fonds. . . 

Que  ces  genres  ont  4t4  d^couverts  et  appliques  en  grand  par 
M.  Daniel  Kcechlin-Scbouch,  associ^  de  la  maison  Nicolas  Koechlin 
et  frferes. 

La  tradition  technique  des  procedes  ne  doit  jamais  Hre  perdue  de 
vae  dans  tintirit  du  progris. 

EXTRAIT    DE    LA    STATI3TIQUE    PUBLlfi   EN    1827    PAR    LA 
S.    IttDtlSTRIELLE    DE    MCLHOITSE. 

Genre  dit  lapis.  —  Origine  :  G'est  en  1808  que  MM.  Soehn^e 
I'ain^  et  G"  de  Munster,  recnrent  d'Angleterre  des  feh,  d'lm  genre 
nouv.  encore  pen  perf.  mais  qui  bientdt  (it  ^poque  sous  le  nom 
de  Genre  I^pis,  apr^s  avoir  requ  dilT4rentes  ameliorations  dans  la 
maison  Nicolas  Kcechlin  et  frferes;  car  Jes  ^ch,  que  produisirent les 
Anglais,  puis  MM.  Scehn^e  I'ain^  et  C"  en  1808  ^taient  fond  bleu 
ou  vert  avec  un  objet  on  un  pois  d'un  rouge  brun&ire.  Le  rouge  y 
4tait  reieve  ou  avive  par  le  jaune  qui  passait  sur  le  fond  bleu  pour 
faire  le  fond  vert,  ou  par  une  immersion  en  rose  de  safranum,  qui 
donnuit  au  fond  bleu  une  teinte  Lilas  ;  de  lb  le  nom  de  Lapis,  (Lapis- 
Lazuli).  Ce  Fut  IJi  I'origine  des  genres  &  r^servage  h  mordant  rouge 
et  r^servage  blanc  sur  Fond  bleu  teint  en  euve  bleu  d'indigo  et  puis 
teint  en  garance. 

Ce  fut  en  1  SOU  que  ce  genre  Lapis  fut  beaucoup  perf.  par  la  maison 
Nicolas  Kcechlin  et  freres.  Ces  fabricants  parvinrent  ft  produire  des 
r^servages  k  mordant  beau  rouge,  puce,  vigogne,  accompagn^  de 
reserves  blanches  et  de  reserve  blanche  enlevage,  dit  :  (Schmulz 
Weiss). 
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G'est  de  cette  maison  que  sortirent  les  premiers  mouchoirs  et 
RchaU  Lapis  riche  avec  enluminage  jaune. 

C'est  encore  ea  1810  que  MM.  Nicolas  Kcechlin  et  Fibres  livr^rent 
a  la  vente  un  genre  nouv.  sous  le  nom  de  genre  mdiinoa  fond  rouge. 
Ge  fond  consistait  en  toiles  de  colon  teintes  en  beau  rouge-turc, 
sur  lesquelles  on  imprimait  des  objets  en  noir  d'appl.  Le  principal 
merite  de  ce  genre  fut  de  produire  les  premieres  impressions  sur 
toiles  teintes  en  fond  rouge-turc.  Quant  au  proc^de  pour  la  teinture 
de  ce  fond  rouge-turc,  il  tftait  le  mgme  que  celui  dont  on  faisait 
usage  pour  le  coton  en  111. 

La  rafime  maison  d^couvrit  en  1811  un  proc4d6  pour  enlever  par 
decoloration  sur  ce  fond  rouge-turc,  le  blanc,  le  bleu,  le  noir  et 
d'autres  couleurs  d'enluminage,  pour  en  faire  un  genre  riche. 

Cette  d^couverte  consiatait  principalement  en  un  moyen  d'enlevage 
oud«  dfeoloration  op^ri  par  I'immersion  dans  une  cuve  de  cblo- 
nire  de  chaux  avec  exc^s  de  base  (dite  cuve  ddcolorante)  apr^s  avoir 
pr^lablement  imprim^  sur  I'^toffe  rouge  uni  une  dissolution  epaissie 
d'acide  tartrique  pour  les  objets  destines  &  €tre  blancs ;  du  bleu  de 
Prusse  et  de  I'acide  tartrique  pour  les  objets  ou  parties  bleu; 
le  noir  etait  produit  avec  du  bleu  de  Prusse  sans  addition 
d'acide.  Apr^s  I'impression  on  immei^eait  le  tissu  dans  la  cuve  de 
chlomre  de  cbaux  oil  la  decoloration  s'op^rait  en  quelques  minutes. 
.\pres  cet  enlevage  un  rentrait  du  jaune  d'appl.  pour  produire  les 
efFets  d'enluminage  du  jaune  et  du  vert  necessaires  b  un  genre  riche. 

L'ann^e  1820  vit  surgir  une  des  plus  belles  d^couvertes  de  la 
chimie  appltqu^e  h  I'impression  des  toiles  peintes.  C'est  I'appl.  du 
Jaune  de  chrdme  (chromate  de  plomb).  II  faut  observer  qu'ii  cette 
Opaque  le  chromate  de  plomb  ^taitemploy^  en  peinture  et  pour  I'im- 
pression pour  papiers  peints. 

La  maison  Nicolas  Kcechlin  et  fibres  fut  la  premiere  qui  appliqua  le 
jaune  de  chr&me  sur  tissus  de  coton  et  trouva  le  moyen  d'enlever  ce 
jaune  sur  tons  les  fonds  de  couleurs  susceptibles  de  rdsister  k  Tac- 
tion du  chlorure  de  chaux,  en  proc^dant  par  les  mSmes  operations 
que  celles  employees  pour  les  enlevages  sur  fond  rouge-turc. 

Le  procede  consiste  ft  imprimer  sur  les  fonds  un  enlevage  consis- 
taot  en  oxide  plombique  ou  sous-sel  de  plomb  mel^  d'acide  tartrique. 
Apres  I'impression  on  immerge  dans  la  cuve  de  chlorure  de  chaux; 
le  Fond  se  trouve  d^color^  dans  les  parlies  imprimees;  il  ne  reste 
alors  plus  qu'&  passer  par  une  dissolution  du  bichromate  de  potasse, 
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pour  convertir  I'oxyde  de  plomb  en  jaune  de  chrSme  (jaune  tr^s 
solide  tant  au  savon  qu'k  la  lumiere). 

II  faut  aussi  observer  qu'avant  I'appl.  du  chromate  de  plomb  sur 
tissus  de  colon,  en  1820,  aucune  appl,  ou  usage  du  chrdmate  de 
potasse  n'avait  encore  ^te  faite,  et  que  ce  n'est  que  plus  tard  que 
cette  premiere  appl.  a  donn^  lieu  k  des  emplois  si  multiples  et  vrai- 
ment  admirables  dans  I'art  de  I'impression  sur  tissus.  Tautdt  le  chro- 
mate de  potasse  jouissant  de  la  propriety  de  donner  plus  d' eclat  et 
d'intensit^  k  un  grand  nombre  de  couleurs  d'appl.,  taat6t  dans  cer- 
tains cas,  emploj4  comme  oxidant,  puis  comme  decolorant  pour 
enlever  en  blanc  sur  les  fonds  bleu  et  vert  d'indigo  I'acide  cbr6mique 
cedant  facilement  son  oxigene  pour  d^colorer  les  couleurs  orga- 
niques. 

La  maison  Nicolas  Kcechlin  et  fibres  ne  voulut  pas  propter  du  pri- 
vilege dont  elle  aurait  pu  s'assurer  en  prenant  des  br.  d'inventioa 
pour  ces  diverses  d^couvertes. 

Ont  sign^  :  Schlumbei^er-Schoucb,  de  la  maison  Jean  Hofer  et 
C'*;  Heilmann-Vetter  de  la  maison  Heilmann-Mantz;  Gros,  Odier, 
Roman  et  C'",  de  Wesserling;  Lischj',  ex-associi  de  la  maison 
Schw^artz,  Liscby  et  C";  D.  Scblumbei^er  etC'*,  en  liquidation. 

Notice  sar  Daniel  Kcechlin;  A.  Penot,  237-262. 

...un  de  ces  initiateurs  puissants  dont  les  travaux  font  epoque 
dans  les  annates  des  manufactures,  et  nul  plus  que  lui  n'a  contribue 
k  fonder  la  reputation  et  la  fortune  de  nos  ateliers... 

Pendant  prfes  de  deux  si^cles,  du  milieu  du  xvi'  au  milieu  du 
xviu°,  la  petite  r^publique  de  Mulbouse...  ne  fabriquaque  desdraps 
d'une  quality  mediocre...  En  1750,  un  ddit  limitait  pour  chaque  ate- 
lier le  nombre  de  pieces  qui  pourraient  en  sortir  annuellement. . . 

Telle  ^tait  la  principale,  ou  plut6t  la  seule  industrie  manufaclu- 
ri^re  de  Mulbouse,  lorsqu'en  1746,  Samuel  Kcechlin,  Jean-Jacques 
Sctimalzer  et  Jean-Henri  Dollfus  etablirent  dans  cette  viUe  une 
fabrique  d'indienne,  et  Jeterent  ainsi  les  premiers  fondements  de  la 
prosperity  de  leur  patrie.  On  en  attribue  la  premiere  idie  d 
Schmalzer  qui  avait  sejoume  pendant  quelques  ann^es  en  pavs 
etranger,  dans  une  maison  faisant  le  commerce  des  tolles  peintes, 
qu'elle  tirait  de  HoUande.  A  son  retour,  ilproposa  k  Henri  Dollfus, 
peintre,  de  s'associer  h  lui  pour  fonder  un  etablissement;  mais  man- 
quant   I'un  et  I'autre  de  fonds  sufBsants  pour  cette  entreprise,  ils 
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s'adjoigoirent  Samuel  Koechlin,  n^gociant  esp^riment^,  qui  apporta 
les  capitaux  dont  on  avalt  besoin.  La  maison  fondle  par  ces  trois 
associes,  dont  nous  devons  tenir  &  honneur  de  conserver  iidelement 
la  m^moire,  prit  le  nom  de  Koechlin,  Schmalzer  el  C".  EUe  fut  le 
berceau  de  I'lndustrie  cotonniere  en  Alsace,  ainsi  que  de  toutes  celles 
s'y  rattachant;  et  on  pourrait  m£ me  dire  que  d'elle  date  egalement 
I'origine  de  la  fabr.  de  I'indienne  en  France,  le  cel^bre  Oberkampf 
s'^tant  forme  dans  les  ateliers  de  Samuel  Kcecblin,  avant  d'aller 
fonder  I'usine  de  Jouy. 

Bient6t  les  profits  considerables  que  pr^sentait  I'industrie  des 
tolles  peinteR  attira  de  ce  cdt4  de  nombreux  capitaux,  et  alors  se  fon- 
d^rent  plusieurs  maisons  nouv.  Diverses  circonstances  favoris^rent 
ce  rapide  developpement  :  I'eau  de  la  Duller  6tait  exceltente  pour 
les  teintures,  et  se  trouvait  assez  abondante  pour  sufOre  aux  besoins 
de  plusieurs  ^tablissements ;  on  trouvait  facilement  &  emprunter  des 
fonds  k  Btile,  surtout  comme  hypoth^que,  et  I'art  de  I'impreesioa 
ctant  introduit  depuis  pen  sur  le  territoire  de  la  Republique,  et  non 
encore  r^glement^  comme  les  autres  quant  au  nombre  de  ses  ateliers 
et  ^  la  quantity  de  ses  produits,  chacun  pouvait  s'y  livrer  en  toute 
liberie...  Vers  la  fin  du  xviu*  siecle  on  complait  k  Mulbouse  quinze 
labriques  d'indienne,  peu  importantes  sans  doute,  compar^es  it  celles 
denos jours;  outre  un  certain  nombre  de  succursales  ^tablies  dans 
diversesvall^esdes  Vosges...  Plusieurs raisonspuissantesengagerenl 
des  Mulhousiens  k  sortir  de  leur  territoire  trop  6troit... 

Les  indienneurs,  qu'on  avail  affili^s  aux  lailleurs  pour  ne  pas  creer 
une  corporatioD,  ou,  comme  on  disait  h  Mulbouse,  une  tribu  nouv., 
De  purent  pas  6tablir  de  pinceautage  dans  la  ville,  ni  mdme  dans  les 
villages  fran^ais  environnants,  alin  de  ne  pas  faire  hausser  la  main- 
d'ceuvredesfileurs  en  lainc.  11  ^tait  d^fendu  aux  strangers  de  com- 
manditer  des  indienneries,  qu'on  craignait  de  voir  prendre  trop  d'ex- 
tension;  et  c'est  ainsi  que  la  puissante  maison  Pourtalea,  de  Neu- 
chdlel,  ne  put  apporter  k  Mulbouse  les  capitaux  qu'elle  voulait  y 
placer,  ni  obtenir  pour  un  de  ses  membres  le  droit  de  bourgeoisie, 
qu'elle  sollicitait  dans  le  dessein  de  prendre  un  int^ret  dans  une 
labrique  de  loiles  peintea.  Ea  outre,  ces  manufactures  dtant  lenues 
de  payer  au  fisc  5/12  "/„  des  afTalres  qu'elles  faisaient;  droll  trop 
on^reux  dont  elles  furent  affranchies  plus  lard  pour  les  marchoniiises 
expedites  a  diverses  foires,  el  notamment  k  celles  de  Leipzig  el  de 
Francfort. 
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Les  lois  douani^rea  de  la  France  apportaient  ausst  uo  obstacle 
serieux  au  d^veloppement  de  cette  mdustrie  naissante,  qui  consis- 
tait  ^  imprimer  des  tissus,  presque  tous  achet^s  en  Suisse.  La  ville 
de  Mulhouse,  qiioique  formant  un  4tat  stranger,  jouissait  pour  ses 
alTaires  de  commerce  des  mSmes  prerogatives  que  I'Alsace  deveniie 
terre  Fran^aise  depuis  plus  d'uii  siecle.  Elie  payail  pour  ses  impres- 
sions expedites  dans  I'int^rieur  du  royaume,  un  droit  fixe  de 
135  livres  par  quintal,  lorsque  la  C'^  fran^aise  des  Indes,  priviI4gite 
en  Avril  1783,  obtint  un  arr^t^  par  lequel  I'introduction  des  toiles 
^trang^res  fut  d^sormais  probib^e.  Une  deputation,  envoy^  k  grands 
frais  fi  Paris,  obtint  comme  faveur  qu'oo  admettrait  encore,  sous  la 
condition  des  anciens  droits,  40  000  pieces  d'indiennes  {de  16  aunes, 
ou  19  m.  20),  sorties  des  ateliers  de  Mulhouse;  mais  qu'ensuite  oa 
ne  laisserait  plus  entrer  d'autres  marchandises  que  celles  qui  auraieot 
Hi  tissees  en  Alsace,  et  achet^es  en  blaoc  de  la  Compagnie,  k  qui 
son  privilege  accordait  le  droit  de  servir  d'interm^diaire  dans  ccs 
transactions.  Cependant  on  se  d^partit  bientdt  de  cette  s6verit4,  et 
un  arret  de  1786  accorda  aux  manufactures  de  Mulbouse  I'avantage 
d'etre  assimilees  sous  ce  rapport  ii  celles  de  I'Alsace ;  ce  qui  debloqua 
le«r  territoire  et  leur  permit  de  s'ouvrir  d'importants  debouches  en 
AUemagne,  en  Italie,  en  HoUande  et  particuliferement  en  Fraoce. 

Toutefois,  cette  concession  fut  quelque.  peu  illusoire  et  de  courte 
dun^e.  Les  fabriques  de  I'int^rieur  ne  tardferent  pas  k  r^clamer,  et 
des  1789,  on  r^tablissait  un  droit  de  9S  livres  par  quintal,  k  I'entree 
des  indiennes  de  Mulbouse.  Tant  que  subsista  cette  disposition  lis- 
cale,  c'est-^-dire  jusqu'au  moment  de  la  reunion  de  Mulhouse  fa  la 
FrdHce  en  1798,  les  fabricants  de  cette  ville  furent  fort  geo^s  dans 
I'extensionii  donner  k  leurs  affaires',  etc'est  k  cette  dpoque  que  plu- 
sieurs  allerent  fonder  des  ^tablissements  dans  diverses  valines  des 
Vosges,  oil  ils  trouvaient,  avec  I'eau  pure  qui  leur  ^tait  indispen- 
pensable,  la  possibilite  d'ecouler  leurs  marchandises  en  France,  ou 
etait  leur  principal  d^bouch^.  C'est  ainst  que  prirent  naissance  les 
premiers  etablisseraent.s  industrials  de  Cernay,  Thann,  Munster, 
Guebwiller  et  Sainte-Marie-aux-Mines.  Quant  k  la  maison  de  Wesser- 
ling,  elle  a  une  autre  origine. 

Comme  on  doit  s'y  attendre,  I'industrie  de  I'indienne  en  Alsace 
eut  des  commencements  bien  modestes.  Les  trois  nssocies  Kcecblin. 
Schmaher  et  DoUfus  ne  disposaient  que  d'un  fonds  commun  de 
40  000  frs,  et  leurs  moyens  d'execution  se  r^duisaient  k  UQ  nombre 
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fort  reslreint  d'op^rations  et  de  proct^d^s,  qu'une  longue  pratique 
avait  enseignes,  et  dont  on  devait  1 'importation  h  des  ouvriers 
nomades,  suisses  ou  allemands.  D'abord  on  ee  boma  i  imprimer,  sur 
des  toiles  communes  venues  de  la  Suisse,  des  couleurs  d'appl.  h 
I'huile  siccative  ou  au  vernis,  en  dessins  h  une  ou  deux  couleurs, 
rouge  et  noire,  les  seules  qu'oa  sdt  produire  ;  et  cependant,  ii  cause 
de  leur  nouveaut^,  et  surtout  parce  que  alors  on  ne  savait  faire  nulle 
part  mieax  en  Europe  *,  ces  toiles  furent  favorabiement  accueiilies 
du  public,  et  procurereut  aux  trois  associ^s  des  ben^lices  conside- 
rables, 

D^  la  seconde  ann^e  de  son  existence,  la  maison  Koecblin, 
Schmalzer  et  O"  apprit  d'un  compagnon  imprimeur  de  Hambourg 
la  mani^re  de  preparer  le  mordant  rouge  ou  d'alumine,  et  I'ac^tate 
de  fer,  ou  bain  noir,-  dont  on  se  servait  pour  obtenir  le  noir  ou  le 
violet;  ce  qui  lui  permit  de  fixer  par  teinture  la  mat.  colorante  de 
la  garance,  dont  I'usage  remonte  ti  la  plus  haute  antiquite  duns  les 
Indes.  Elle  put  d^s  lors  produire  trois  couleurs  bon  teint :  le  rouge, 
le  violet  et  le  noir,  dans  toutes  leurs  degradations  de  nuances,  et 
obtenir,  en  les  mariant  avec  gout,  des  elTets  qui  donn^rent  une 
grande  valeur  k  ses  produits. 

Les  dessins  ^talent  executes  par  Henri  DoUfus,  un  des  trois  asso- 
cies.  Le  petit  n ombre  des  couleurs  dont  on  disposait  alors,  exigeait 
beaucoup  d'habilete  et  d'imagination  cbez  I'artiste,  qui  devait  donner 
aux  etoffes  assez  de  variit^  et  d'agr^ment  pour  en  provoquer  la  vente. 
Quant  ti  la  fabr.,ellese  r^suma  encore  longtemps,  malgre  les  progres 
que  je  viens  de  signaler,  en  quelques  operations  assez  simples,  con- 
trastant  singuHerement  avec  ce  que  nousavons  vu  depuis.  Les  toiles 
arrivaient  dej&  blanchies  de  la  Suisse  ou  d'Orangc,  alors  dans  les 
etats  du  papc.  On  les  faisait  mac6rer  pendant  quelques  heures  dans 
une  eau  faiblement  aiguisee  d'aclde  sulfurique,  afm  de  les  debarras- 
ser  des  oxydes  ou  mat.  terreuses  qui  auraient  pu  les  salir;  puis,  on 
les  (>ngallait,  pour  pr^venir  apres  I'impression  le  coulage  du  mor- 
dant, qu'aurait  occasionn^  un  exces  d'alun,  et  on  les  cylindrait  avant 
de  les  imprimer.  Mais  cet  engallage  avait  le  grave  inconvenient  de 
rendre  le  blanchiment  des  fonds  plus  difficile  apres  le  garan^oge. 

Quelques  ann^es  plus  tard,  la  fabriqued'indicnne  s'enrichit  d'une 
nouv,  couleur  d'enluminage,  I'indigo  qu'on  desoxjg«5nail  par  le  sul- 

t.  Lei  loiles  peinlcs  arrivant  des  Indes  claienl  bien  supiTieurcR  et  se  vendaienl  Tori 
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fure  d'arseaic  dissous  dans  la  potasse  et  qu'on  appliquait  au  pincean, 
apres  I'avoir  epaissi  k  la  gomme  s^D^gale.  Puis  on  associa  au  bleu 
la  nuance  jaune  rouille  fournie  par  I'ac^tate  de  fer,  soit  pour  en 
faire  directement  une  couleur,  soIt  pour  obtcnir  du  vert  par  superpo- 
silion  au  pinceau  sur  I'indigo.  A  la  indme  6poque  s'introduisit  I'usage 
d'un  jaune  d'appl.  obtenu  au  moyen  d'une  decoction  de  graine  d' Avi- 
gnon dans  I'alun,  Ainsi  se  muUipliaient  les  nuances  dont  pouvait 
disposer  le  fabrieant ;  ce  qui  lui  permettait  de  produire  des  effets 
nouveaux  et  de  donner  k  ses  dessins  plus  de  vari€t6  et  d'^l6gaDce. 

On  peut  dire  toutefois  que,  Jusque  vers  ia  fin  du  xvni*  siecle,  les 
progr^s  furent  assez  lents  dans  I'art  d'imprimer  les  4tolIes.  Ancune 
science  qui  pill  guider  le  fabrieant,  n'avait  encore  p^netre  dans  les 
ateliei's,  et  il  fallait  tout  attendre  du  hasard  ou  de  la  tradition. 
Cependant  aucun  elfort  ne  fut  n£glig4  dans  notre  pays  pourrepro- 
duire  les  plus  belles  indiennes  qu'on  vit  circuler  alors  dans  le  com- 
merce ;  et  il  faut  faire  remonter  &  cette  Opaque  Timitation  parfaite,  et  k 
plus  bas  prix,  du  genre  perse  des  Indes,  qui  fermale  marche  euro- 
peen  k  ces  produits  de  I'Orient,  jusque-lk  si  recherches.  Aussi  les 
toiles  de  Mulhouse  acquirent  de  la  reputation  en  France,  et  s'j  ven- 
dirent  d'autant  mieux  qu'elles  ne  trouverent  d'abordde  concurrence 
que  celle  de  la  fabrique  d'Orange,  appartenant  au  pape.  L'impression 
h  la  planche  vint  bient6t  remplacer  en  grande  partie  I'op^ration  si 
rudimentaire  et  si  lente  du  pinceautage,  emprunt^e  k  lOrient. 
Inventee  on  ne  sait  oil  en  Europe  et  importee  dans  notre  ville,  on 
ne  pourrait  dii'e  par  qui,  elle  conimen^ait  ^  se  perfectionner,  et  con- 
tribuait  k  la  plus  grande  nettete  et  au  meilleur  aspect  des  formes. 
Alors  on  vit  la  fabr.  des  toiles  peinles  se  diviser  k  Mulbonse  en 
deux  branches  distinctes.  Quelqucs  industriels  plus  habiles,  etpos- 
sedant  mieux  les  secrets  de  leur  art,  exploitaient  Tindienne  tine,  les 
chiles,  les  meubles  riches,  et  ouvrirent  ainsi  la  voie  k  la  confection 
des  etotTes  elegantes  qui  sont  devenues  la  sp^cialite  de  I'Alsace.  Les 
autres  continuerent  k  fournir  le  marchi^  d'indiennes  communes, 
pour  Icsqueltes  la  fabr.  k  bas  prix  est  la  premiere  des  conditions ;  et 
depuis  bien  des  ann^es,  ce  genre  s 'est  k  peu  pr&s  perdu  parmi  nous, 

Mais  le  moment  ^tait  venu  ou  la  science  allait  eniin  prendre  sa 
place  dans  nos  fabriques...  Le  premier  qui  entra  resolument  dans 
cette  voie  pleine  depromesses  pour  lavenir,  fut  Jeau-Micbel  Haus- 
mann,  <i  Colmar,  qui  avait  puis^  des  connaissances  assez  etendues 
et  fort  utiles  dans  la  fabrique  d^jk  c^lebre  de  son  beau-pere,  de 
Scbille,  k  Augsbourg... 
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Daniel  Koechlin  itait  n^  b  Mulhouse  le  6  novembre  1785,  II  6tait 
fils  de  JeaD  Ktjechlin,  qui  avail  ^pous^  M"*  CUm^ne  DolUus,  et 
petit-fils  de  Samuel  K<£chlin,  un  des  trois  fondateurs  de  I'industrie 
cotonni^re  k  Mulhouse...  11  suivit  pendant  plusieurs  ann^s  les 
coars  de  chimie  de  Fourcroy,  pendant  qu'il  travaiUait  comtne 
apprenti  dans  une  maroquinerie  du  faubourg  Saint-Marceau. . .  Son 
frere  atn^,  Nicolas  Koechlin,  qui  avait  Cond^  en  1802  la  maison  Nico- 
las Kcechlin  et  fr^res,  ne  tarda  pas  i  le  rappeler  de  Paris,  et  se  I'asso- 
cia  en  quality  de  chimiste... 

Le  norabre  des  mat.  colorantes  mises  k  la  disposition  de  Tindien- 
neur  s'^tait  accru.  A  celles  que  j'ai  dejii  cities  s'^taient  ajoutees  la 
gaude,  le  quercitron,  le  sumac,  le  carthame,  I'orcanette,  le  solanum, 
le  camp^che,  le  femambouc,  le  rocou.  On  commen^a  &  ne  plus  se 
contenter  des  articles  teints,  et  on  fit  quelques  couleurs  d  appl.  k 
bases  et  k  dissolvants  d'4tain.  Ces  couleurs,  qui  s'imprimaient  k  la 
mani^re  du  Meu  de  Prusae,  se  composaient  de  laques  obtenues  pour 
la  premiere  fois  per  Jean-Michel  Haussmann,  et  qu'on  ne  se  serait 
pas  attendu  k  voir  breveter  cioquante  ans  plus  tard  par  des  impri- 
meurs  sur  laine.  Les  genres  vapeur  ne  tarderent  pas  4galement  k 
apparaitre;  cochenille,  carmin  d'indigo,  prussiates,  cachou,  decoc- 
tion de  camp^che,  de  bois  rouge,  etc.  On  eul  aussi  les  couleurs 
m^lalliques,  qui  vinrent  s'ajouter  k  celles  du  fer,  et  qui  d^rivaient 
de  I'antimoine,  de  I'^tain,  du  mercure,  du  manganese.  C'est  k  cette 
s^rie  qu'appartient  la  plus  belle  d^couverte  de  Daniel  Koechlin  : 
I'emploi  du  chrdme,  qui  donna  le  jaune,  I'orange,  le  vert,  et  eet 
acide  qui,  avec  I'indigo,  cr^a  les  genres  les  plus  ing^nieux,  et  avec 
plus  d'une  mat.  colorante,  les  oxydations  les  plus  commodes. 

Mais  ce  ne  fut  pas  Ik  !a  premiere  innovation  due  k  notre  coUfegue, 
qui  avait  d6jk  dot4  la  fabr.  de  I'indienne  d'un  genre  tres  ricbe,  con- 
sistaot  k  faire  ressortir  des  dessins  enlumin^s  sur  fond  rouge  d'An- 
drinople.  Ce  rouge  qui  nous  vient  des  Indes,  et  dont  I'origine  paratt 
y  remonter  aux  temps  les  plus  anciens,  ne  s'obtenait  d'abord  que 
sur  fils.  Parmi  les  Mulhousiens  qui  ^migrerent  pour  chereher  ailleurs 
les  avantages  que  j'ai  signals,  se  trouva  Jean-Georges  Reber,  qui 
alia  fonder  6  Saint-Marie-aux-Mines,  en  1755,  I'industrie  de  la  tein- 
ture  et  du  tissage  de  coton  teint,  pour  la  production  des  etolTes  qui 
prirent  le  nom  de  siamoises  ou.  de  colonnades.  Pour  les  couleurs 
rouges  de  ces  premiers  tissus,  on  employa  des  le  debul  du  rouge  de 
garance,  ou  du  rouge  de  femambouc  faux  leinl ;  puis  des  fils  teints 
f.  U.  da  J.  T.  —  Fmc,  31.  35 
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en  rou^e  d'AndrinopIe,  qu'on  tirait  [de  Marseille.  Plus  lard,  Reber 
envoya  des  fil^s  blancs,  i  Aix,  en  Provence,  pour  les  faire  teindre 
en  rouge  ture,  avant  de  les  employer  dans  ses  tissages;  la  fabr. 
d'alors  devant  et  pouvant  supporter  des  Frais  de  transport  et  des 
chdmages,  dont  des  proced^s  nouv.  et  plus  surs  ont  afTranchi  nos 
fabriques.  11  en  fut  ainsi  jusqu'en  1802,  6poque  k  laquelle  Ger- 
main et  Schoubart  6tablirent  k  Sainte-Marie-aux-Mines  un  ate- 
lier de  teinture  en  rouge  turc  qui,  au  bout  de  peu  d'ann^es,  rivslLsa 
avantageusement  avec  tous  les  autres  ^tablissements  similaires  de 
la'  France  et  de  I'etranger.  Notre  d^partement  vit  se  fonder  i»  la 
meme  ^poque  d'autres  ateliers  de  teinture  du  mSme  genre  qui  nap- 
pro  vision  nerent  plus  seulement  les  fabriques  de  siamoises,  mais  qui 
vers^rent  dans  le  commerce  une  quantite  considerable  de  fils  teinls 
en  cetle  couleur  brillante,  &  I'usage  surtout  des  habitants  de  la 
campagne. 

D^jb,  en  1792,  Laurent  Weber  avait  imports  k  Mulhouse  la 
teinture  des  fils  en  rouge  turc ;  ce  qui  avait  it6  d'un  grand  secoars 
pour  Sainte-Marie-aux-Mines.  II  avait  mSme  quelques  anntes  aprte, 
fait  tisser,  avec  des  Ills,  pr^alablemenl  teints,  les  toiles  qui  furent 
les  premieres  de  cette  couleur  qu'on  ait  vues ;  mais  c"est  k  Daniel 
Koechlin  qu'on  doit  d'avoir  port6  directement  cette  teinture  surdes 
pieces  d4j&  tissues.  Ce  grand  industriel  avait  acquis  d'un  marchand 
d'andrinople  des  notions  encore  incomplMes  sur  le  proc^d^  suivi  en 
Orient  pour  huiler  le  coton ;  operation  capitate  dans  la  production 
du  rouge.  AprSs  de  nombreuses  tentatives,  poursuivies  avec  perse- 
verance, il  parvint  en  1810,  b  produire  cea  belles  toiles  pour  les- 
quelles  Mulhouse  se  fit  une  si  grande  reputatioii,  et  qu'on  n'y 
fabrique  plus  aujourd'hui.  II  s'appliqua  ensuite  k  faire  ressortir  sur 
ce  fond  d'un  si  vif  ^clat,  des  dessins  enlumin^s  qui  devaient  en 
rebausser  la  ricbesse.  D'abord  il  obtint  par  I'impression  en  noir 
d'appl.  sur  toiles  teintes  en  rouge  d'AndrinopIe,  d'objets  h  effets,  et 
principalement  de  dessins  k  palmettes,  ce  qu'on  appela  le  genre 
merinos  fond  rouge ;  et  ce  fut  ]k  le  premier  exemple  d'impression  sur 
rouge  turc  uni...  Avant  tout,  au  moins  pour  quelques-unes  des 
nuances  k  marier  au  rouge,  il  fallait  ddtruire  la  couleur  du  fond, 
afm  d'cn  conserver  les  tons  dans  toute  leur  puretd,  en  les  faisant 
naitre  sur  blanc.  Pour  atteindre  ce  but,  Daniel  Kcechlin  avait  essay^ 
sans  succts  bien  des  reactions,  et  dans  leur  nombre  des  impressions 
de   formes  metalliques  cbaudes,  lorsqu'il  eut  recoups  ii  la  propri£t4 
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dScolorante  du  chlore  r^cemment  appliqu^e  par  Berthollet,  et  dont 
I'usa^e  CommeDgait  h  se  repandre.  En  premier  lieu,  il  imprima  le 
chlorure  decolorant,  ^paissi  k  la  terre  de  pipe.  Mais  liiistabilite  de 
la  composition  et  les  Emanations  pernicieuses  qu'elle  r^pandait  dans 
lesateliers  roblig^rent  k  recourir  k  un  autre  moyen.  Se  fondant  sur 
la  grande  difT^rence  de  rapidit6  dans  la  destruction  de  lacouleur  par 
le  chlorure  alcalin  dans  son  etat  normal,  ou  par  le  mSme  chlorure 
sons  I'action  dun  acide,  il  imprima  en  acide  tarlrique  ou  citrique  et 
ploD^eant  eusuite  le  tissu  dans  la  cuve  de  chlorure,  pendant  un 
temps  tr^s  court,  il  'vii  que,  tandis  que  le  fond  demeurait  intact,  les 
parties  imprim4es  ressortaient  blsnches ;  la  couleur  en  ayant  disparu 
sous  Taction  du  cblore  devenu  libre.  Le  blanc  4tant  produit  avec 
line  trfe  grande  nettete  de  contours  et  de  forme,  Daniel  Kcechlin 
obtint  un  enlevage  bleu,  en  m^langeant  du  blende  Pmsse  &  Tacide 
avant  I'impression.  Le  noir  etaitduti  I'appl.  du  bleu  de  Prussesans 
acide,  c'est-&-dire  sur  le  fond  rouge  ci^me.  II  ne  restait  plusalors, 
pour  completer  ce  genre  d  enluminage,  qui  n'a  pas  change  depuis  le 
moment  de  sa  dEcouverte  en  1811,  qu'd  faire  naitre  le  jaune  sur 
fond  rouge  turc,  soil  pour  y  conserver  cette  couleur  dans  sa  nuance 
naturelle,  soit  pour  avoir  du  vert  par  superposition  au  bleu. 

L*annee  1819  vit  naitre  une  des  plus  belles  appl.  de  la  ehimie  k 
la  teinture.  Le  professeur  Lassaigne  avait  obtenu  un  beau  jaune  en 
mordan^ant  des  Echeveaux  de  sole,  de  laine  et  de  cuton  en  set  de 
plomb  soluble,  et  en  les  passant  ensuite  dans  une  dissolution  de 
bichromate  de  potasse.  Daniel  Kcechlin  fut  le  premier  k  appli- 
quer  en  grand  ce  precede  plus  complique  en  fabrique  que  dans  une 
simple  experience  delaboratoire,  et  trouvameme  le  moyen  d'enlever 
en  jaune  de  chrome  sur  ditferents  fonds,  en  conservant  une  nettete 
complMe  aux  contours  des  dessins  meme  les  plus  delicats.  Un  essai 
d'enlevage  en  blanc  avait  ete  tente  en  Ecosse,  el  pratique  [lendant 
bien  des  ann^es ;  non  sur  des  aunages,  mais  sur  des  mouchoirs  qui 
se  prStaient  mieux  k  ce  genre  d'operation.  L'^tofTe  etant  pliee  en  plu- 
sieurs  doubles,  on  la  pla^ait  entre  deux  plaques  de  plomb,  dans  les- 
quelles  on  avait  enlevE  en  meme  temps,  et  en  les  perforant  doutre 
en  outre,  des  dessins  parfaitement  correspondants,  et  on  serrait 
anlant  que  possible.  On  pla9ait  le  tout  horizontalement  dans  une 
caisse,  au  fond  de  laquelle  on  mEnageait  un  cspace  rigou reuse ment 
clos.  On  versait  dans  la  partie  sup6rieure  de  I'appareil,  en  commu- 
mcation  avec  I'air  extericur,  et  formant  boite,  une  dissolution  de 
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chlonire  de  chaux,  et  on  faisait  le  vide  par  dessous,  en  se  servant 
dune  pompe  pneumatique.  Le  liquide  passait  k  travers  I'^tolfe, 
dans  les  parties  seulement  qui  restaient  h  d^couvert,  c'esi-i-dire 
qui  correspondaient  aux  d^coupures  menag^es  dans  les  deux  plaques. 
Alors,  au  moyen  d'un  robinet,  on  enlevait  I'excedent  du  chlonire  de 
chaux,  r^uni  dans  la  parlie  inf^rieure  de  la  caisse,  et  ensuite,  en 
employant  le  meme  proced6,  on  faisait  passer  de  I'acide  sulfurique 
tres  4tendu  h  travers  les  mSmes  parties  de  I'^tofTe,  qui  se  trouvaient 
ainsi  d^color^es.  Plus  tard,  et  apr^s  le  premier  emploi  du  jaune  de 
chrfime  par  Daniel  Koaehlin,  on  obtint  aussi  des  enlevages  jaunes. 
A  cet  effet,  lorsqii'on  avail  produit  le  blanc  comme  je  viens  de  le 
dire,  et  toujours  au  moyen  du  vide,  on  lavait  ft  I'eau,  et  on  impre- 
gnait  successivement  le  tissu  d'une  dissolution  de  plomb  el  de  chro- 
male  de  potasse  pour  obtenir  le  jaune.  II  esl  facile  de  voir  qu'avec 
une  pareille  methode,  qu  on  n'employait  que  sur  des  couleurs  faux 
teint,  comme  bois  rouges  ou  aulres,  on  ne  pouvait  produire  que  des 
pois  ou  des  dessins  sans  finesse,  dont  les  contours  n'^taient  jamais 
ncUcmenl  delinis,  la  capillarity  exer^anl  toujours  son  action,  et 
produisant  des  teintes  diverses  et  iris^es  sur  les  bords  de  chaque 
objet. 

Daniel  Kcechlin  changea  compifelement  ce  proc4d6  par  trop  pri- 
mitif  el  complique  pour  se  g^n^raliser  dans  les  ateliers,  et  le  rem- 
pla?a  par  un  autre,  aussi  simple  que  savant.  11  avail  obser\'6  que  les 
tartrate  et  citrate  de  plomb  etaienl  solubles  dans  I'acide  nitrique, 
ou  r^eiproquement  que  le  nitrate  de  plomb  ne  precipitait  pas  avee  les 
acides  tartrique  ou  citrique,  el  qu'une  pareille  composition,  passee 
en  cuve  dt^colorante,  laissait  sur  tissu  un  enlevage  blanc,  mordance 
en  plomb,  qu'il  sufTisait  de  tremper  ensuite  dans  une  dissolution  de 
chromate  de  potasse,  pour  obtenir  une  couleur  jaune  sur  fond  rouge. 
Ce  meme  jaune  se  transforniait  en  enl&vage  vert,  torsqu'on  avail 
m^lang6  d'abord  du  bleu  de  Prusse  aux  acides  et  au  nitrate  de 
plomb.  On  put  exdcuter  d^s  lors  des  genres  jusques-U  reputes  im- 
possibles, en  jaune  brillant  et  solide  sur  plusieurs  fonds  cotores, 
principalemenl  sur  ceux  ayant  pour  base  la  garance  ou  I'indigo ;  et 
les  dessins  meme  les  plus  d^li^s  ressortirent  avec  la  nettet6  la  plus 
r^guliere,  le  mordant  elant  imprim^  melange  d^jft  avec  les  acides 
den  lev  age. 

L'enlevage  jaune  par  la  cuve  d^colorante  donna  lieu  ft  une  appl. 
importante  sur  des  violets  ou  des  grenats  garance.  Elle  consista  k 
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convertir  ces  nuances  en  vert,  sous  le  Jaune  qui  les  recouvrait.  Pour 
atteindre  ce  but,  Daniel  Kcechlin  passait  des  violets  ou  grenats 
en  pnissiate  actde  de  potasse  avant  Tiinpression  du  jaune.  Le  bteu  de 
Prusse  qui  se  formait  imm^diatement  par  la  combinaison  avec  le 
mordant  de  fer,  disparaissait  ensuite  ea  cuve  d^colordnte  alcaline, 
partout  oil  il  n'^tait  pas  recouvert  d'enlevage  jaune ;  de  sorte  que  ces 
parties  reprenaient  leurs  nuances  primitives.  11  n'en  4tait  pas  ainsi 
sous  I'enlevage.  L'^Ument  v^g^tal  seul,  c'est-S-dire  la  eouleur  de  la 
prance  s'y  d^truisait  et  ne  laissait  apparaitre  que  la  substitution 
metallique  du  bleu  de  Prusse  sous  le  jaune,  c'est-k-dire  du  vert.  On 
produisait  en  meme  temps  du  jaune  sur  les  parties  du  Fond  qui 
n'svaient  pas  eti  mordancees  en  Fer  pendant  I'impression. 

L'article  rouge  turc  ne  s'obtenait  pas  seulement  en  ton  rouge  pro- 
prement  dit,  mais  aussi  en  double  rouge  et  en  rose,  en  faisant  varier 
le  degre  d'intensite  du  mordant  employ^.  Quand  ces  diverses  nuances 
6taient  pass^es  en  cuve  d'indigo,  elles  produisaient  des  grenats,  des 
violets,  avec  la  faculty  de  rouges  et  roses  r6serv6s;  ensemble  qui 
supportait  les  enlevages  blancs  et  jaunes  dans  le  passage  en  chlorure 
de  chaux,  et  donnait  lieu  ainsi  h  un  genre  des  plus  riches,  qui  fut 
designe  sous  le  nom  d'Aladin. 

Ces  premieres  el  importantes  d^couvertes  de  Daniel  Kcechlin 
valurent  {>  cet  Eminent  industriel  des  recompenses  bien  m^rit^es... 
Ses  collogues,  fabrlcants  de  rouge  turc  dans  le  d^partement,  joi- 
gnirent  h  ces  brillants  t^moignages  une  attestation  qui  le  garantirait 
contre  toule  attaque,  si  on  essayait  jamais  de  mettre  en  doute  ses 
droits  de  priorit4 ' . . . 

Aussi  g^nereux  de  caract^re  que  passionn^  pour  son  industrie, 
Daniel  Kcechlin  n'a  jamais  pu  se  decider  fe  se  reserver  au  moyen 
d'un  brevet,  le  droit  exeluslF  d'exploiter  ses  d^couvertes...  II  n'en 
fut  pas  ainsi  en  Angleterre,  ou  I'importation  du  rouge  turc  fut  br. 
en  1825,  au  nom  de  Thomson  et  Chippendall,  avec  Tautorisation 
toute  d6sint4re5s4e  de  la  maison  Nicolas  K<echlin  et  freres, 

Le  genre  d'indiennes  qui,  apres  le  rouge  turc  et  les  appl.  des  com- 
poses du  chrome,  interessa  le  plus  Daniel  Kcechlin,  et  qui  re^ut  de 
luisa  forme  definitive,  Fut  ce_lui  qu'on  designs  sous  le  nom  de  lapis. 
On  doit  aux  Anglais,  I'idee  premiere  de  cette  fabr.  qui  se  r6duisit 
entre  leurs  mains  h  produire  des  dessins  rouges  sur  un  fond  d'indigo 

1.  (N'ote  du  R...)  Voir  p.  378. 
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bleu  ou  vert.  En  1808,  Soebnee  I'aiQ^  et  C",  k  Munster,  importerent 
cet  article,  auquel  ils  ajout^rent  une  teinture  au  saflor.  L'ann£e  sui- 
vaate,  ce  genre  laissant  encore  beaucoup  k  d^sirer,  fut  notablement 
perf.  par  Daniel  Koechlin  qui  parvint  &  produire,  avec  un  rouge  plus 
beau,  des  couleurs  grenat,  puce,  noir,  vigogne,  accompagn^es  d'un 
blanc  k  la  fois  reserve  et  enlevage,  qui  ressortait  sur  toutes  ces 
nuances.  11  y  ajouta  plus  tard  du  jaune  et  du  vert;  ce  qui,  en  com- 
plclant  I'aluminage,  permit  d'imiter  le  cacbemire,  et  de  fabriquer 
ces  lapis  qui  eurent  alors  un  grand  succ^s  de  vogue,  et  n'ont  pas 
vari^  depuis. 

II  parvint  mSnie  &  produire  avec  le  lapis  un  ellet  qui  paraitrait 
peut-ctre  ^nigmatique  aujourd'hui  b  plus  d'un  jeune  cbimiste,  taat 
la  fabr.  de  I'indienne  diff^re  de  ce  qu'elle  fut  autrefois.  C'4tail  un 
rouge  sous  bleu  de  cuve,  formes  simples,  recouvertes  d'un  dessin 
qui  rehaussait  I'intensit^  de  ces  deux  nuances.  Ce  resultat  s'obtenait 
au  moyen  d'une  reserve  grasse  prot^geant  les  parties  fonc^ 
pendant  une-  immersion  en  chlorure  decolorant,  qui  degradait  les 
parties  rest^es  k  decouvert.  Une  addition  de  jaune,  quelquefois  h  la 
reserve  m^me,  produisait  de  tels  contrastes,  que  cet  article  en  reQut 
le  nom  de  fantasmagorie. 

Ainsi  il . . .  doit  etre  regards  comme  le  createur  de  deux  genres  qui 
acquirent  une  telle  importance  &  Mulbouse,  que  tons  les  fabricants 
d' Alsace  en  lirent,  pendant  bien  des  ann6es,  leur  production  prin- 
cipale,  et  quelques-uns  mfime  leur  unique  sp6cialite.  Quoique  ces 
deux  genres  aient  depuis  longtemps  disparu  de  notre  vilie,  ils  n'en 
sent  pas  moins  exploit^s  avantageusement  aujourd'hui  encore  en 
Ecosse,  en  Suisse,  en  Russie  et  en  Hollande,  oil  ils  ont  conserve 
toute  leur  valeur,  et  continuent  k  faire  la  prosp^rit^  de  nombreux 
etablissements. . . 

Une  des  appl.  les  plus  utiles  que  Daniel  Koechlin  fit  k  son  indus- 
trie,  fut  de  riSgulariser  les  conditions  d'a^ragedes  mordants,  jusques- 
Ik  laiss6es  aux  caprices  d'une  atmosphere  plus  ou  molns  sdcbe  ou 
humide...  II  fut  amen^  ainsi  h  introduire  dela  vapeur  dans  les  salles 
d'a^rage,  alin  de  les  maintenirdans  un  etat  hygrometrique  regutier. 
Le  flxage  des  mordants,  m^thodiquement  r^gl^  par  le  secours  de  la 
science,  fut  done  applique  d'abord  dans  la  maison  Nicolas  Koechlin 
et  freres.  Plus  tard,  Henri  Schlumberger,  I'^lfeve  de  Daniel  KiBchlin, 
appliqua  cbezDoUfus-Mieget  C'^,  etcbez  Blech,  Steinbachet  Mantz, 
cette  mdtbode  qui  devint  bientdt  apr^s  g^n^rale.    En   Angletdrre, 
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Walter  Crum  et  Tom,  conatruisirent  des  appareils  continus  sur  ce 
principe,  et  recoontirent  si  bien  les  droits  de  ootre  ing^nieux  com- 
patriote  k  la  priority,  qu'ils  soUicit^rent  et  obtinrent  de  lui  I'aatori- 
sation  de  se  laire  breveter  dans  leur  pays. 

Ce  mdme  esprit  d'observation,  h  qui  tout  servait  d'altment,  jus- 
qu'aux  accidents  imprdvus  qui  se  produisent  parfois  dans  le  eours  de 
la  fabr.,  Tamena  iid^couvriruD  principe  de  plus  grande  fixity  et  inso- 
lubility des  mordants  ft  oxydes  doubles.  Un  jour,  ilavalt  mordanc^ 
en  alumine  un  tissu  qui  avait  dejk  servi  k  un  dessin  &  coiileur  d'^taio 
el  qu'il  croyait  avoir  parfaitement  ddpouiU^  apres  I'avoir  blanchi. 
Ayant  ensuite  imprim4  sur  cette  alumine  un  dessin  acide  qui  devait 
I'enlever  par  places,  il  fut  fort  etonnft  de  n'avoir  pas  obtenu,  apr^s 
teinture,  un  enlevage  franc  et  r^gulier;  mais  de  voir  certaines  par- 
ties resides  iualt^r^es  malgre  I'acide.  Une  analyse  lui  fit  reconnaitre 
que  ces  parties  correspondaient  i  une  superposition  de  I'alumine  et 
de  I'oxyde  d'etain.  II  ne  tarda  pas  k  appliquer  tres  heureusement 
celte  obs.  Widmer,  de  la  maison  Oberkampf,  avait  produit  le  pre- 
mier, en  1808,  un  vertdit  faience,  parce  qu'on  I'obtenait  au  moyen 
du  bleu  faiencd,  additionn^  de  sel  d'dtain,  qu'on  passatt  en  gaude, 
apr^s  avoir  enlev4  par  I'acidulage  les  parties  alcalines  et  ferrugi- 
neuses  resides  sur  le  tissu.  Le  d^faut  de  ce  vert  ^tait  d'Mre  g^n6ra- 
lement  pauvre  en  jaune.  En  ajoutant  de  I'alun  au  vitriolage,  et  en 
donna  nt  ainsi  naissanceft  un  mordant  double  d'une  grande  fixit4, 
Daniel  Kcechlin  parvint  k  renforcer  la  faible  nuance  qu'on  avait 
obtenue  jusque-l&. 

On  a  eu  depuis  des  preuves  nombrcuses  de  la  grande  difficult^ 
qu'on  4prouve  k  faire  disparaitre  les  mordants  composes  d'alumine 
et  d'dtain;  et  I'avaatage  de  ces  mordants  k  deux  bases  a  pu  Mre 
appr^i^  en  plus  d'une  circonstance.  Ainsi  lorsqu'on  s'efLorpait  de 
garancer  les  bleus  et  verts  solides,  et  que,  pour  fixer  ces  couleurs,  il 
fallait  leur  faire  subir  le  passage  alcalin  n^cessaire  k  la  fixation  du 
bleu,  le  meilleur  moyen  de  prot^ger  Talumine,  et  d'^viter  les  affai- 
blissements  de  tons,  £tait  de  la  m^langer  k  un  sel  de  magn^sie. 
Enfin,  dans  cette  cat^gorie  de  mordants  doubles,  notre  savant  col- 
legue  classait  h  Juste  litre  les  couleurs  garanc^es,  qui  ne  sont  en 
definitive  que  des  laques  k  base  double  de  chaux  et  d'alumine;  de 
chaux,  d'alumine  et  d'etain,  ou  de  chaux  etd'oxyde  de  fer. 

...Ce  fut  la  gloire  de  Daniel  Kcechlin  d'avoir,  un  des  premiers, 
cberch^  dans  les  theories  cbimiques  I'explication  de  tous  les  ph^no- 
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m^nes  qui  se  produisaient  sous  ses  yeux  dans  ses  op^ratioos  jouma- 
li^res...  II  soUicita  et  obtint  du  Conseil  Municipal  la  creation  i 
Mulhouse  d'un  laboratoire  qui  est  en  possession,  depuis  pr^sd'un 
demi-si^cle,  de  foumir  des  chimistes  distingu^s  aux  fabriques  de 
France  et  de  tous  les  pays  de  I'Europe. 

Lorsqu'arriva  le  moment  oil  les  colons  4taat  devenus  plus  rares, 
on  apporta  moins  de  soin  dans  le  choix  de  ceux  qu'on  livrait  au 
commerce,  Daniel  Kcechlin  fut  frapp4  d'un  fait  nouv.  qu'il  sem- 
pressa  de  communiquer  k  la  S.  Industrielle.  On  remarquait  sur  le 
tissu  apr^s  teinture,  et  particuliferement  dans  les  nuances  k  mordants 
faibles,  telles  que  les  fonds  violets  en  garance,  une  multitude  de 
petits  points  blancs  qui  s'^taient  obstinement  refuses  h  prendre  la 
couleur.  Notre  collogue  attribuait  cet  accident  &  ce  qu'il  devait  se 
trouver  dans  le  melange  de  cotons  foumi  k  la  filature,  et  pli^  tard 
au  tissage,  quelque  variety  malade,  ou  dans  toute  autre  mauvaise 
condition.  II  donna  le  nom  de  colon  mort  k  ces  parties,  que  son 
ami  Walter  Cnim  reconnut  plus  tard  etre  une  fibre  cueillie  avant 
d'etre  parvenue  k  une  maturity  suBisante. 

Oansun  dernier  voyage  fait  k  Paris,  en  juin  i838,  Daniel  Kcechlin 
se  trouvant  en  visite  chez  son  ami  le  savant  et  v^u^rable  Chevreul, 
aper^oit  dans  son  laboratoire  des  Gobelins  un  vert  m^tallique  dun 
aspect  particulier,  qu'il  chercbait  depuis  longtemps.  Cloez,  present 
k  cette  entrevue,  frapp4  des  idees  ^mises  par  notre  compatriote  sur 
cette  couleur  nouvelle  et  encourage  par  les  esp^rances  d'avenir  pro- 
Qostiqu^es  k  ce  produit  par  un  industriel  aussi  competent,  s'empressa 
derapporter  cette  opinion  k  I'inventeur Guignet.  Peu  de  jours  apiis, 
Kcechlin  freres  recevaient  de  Guignet  les  deux  premiers  kg.  de  ce 
vert,  dont  les  fabriques  d'indienae  ont  fait  depuis  un  si  ample 
usage... 

Au  sujet  de  I'emploi  du  jaune  de  cbr6me  dont  I'bistoire  tout 
enti^re  se  compose  d'une  succession  de  d^couvertes  dues  k  la  pre- 
miere appl.  de  Daniel  Ko^cblin,  il  est  une  derni^re  obs.  que  je  dois 
citer.  Elle  est  relative  k  Taction  solaire  sur  le  jaune  de  chrome,  qui 
perd  par  ce  fait  la  propriety  de  virer  k  I'orange  par  les  alcalis, 
et  celle  de  d^compospr  I'indigo  par  les  acides,  lorsqu'on  le  met  en 
contact  avec  des  tissus  bleu  de  euve  ;  tout  en  continuant  cependant 
k  alterer  la  fibre  v^getale. 

..  .11  est  un  certain  nombre  de  travaux  que  je  ne  puis  passer  sons 
silence,  k  cause  de  leur  valeur  scientifique  et  industrielle. .. 
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M.  Thomson,  fabricant  de  toUes  peintea  k  Maacliester,  venait 
d'iadiquer  un  moyen  de  produire  des  enleva^es  blancs  sur  fond  bleu 
d'indigo.  11  consistait  k  impr^gner  les  toiles  bleues  de  chromate  de 
potasse...  Daniel  Koecblin  en  donaa  une  th^orie  tr^s  satisfaisante 
pour  r^poque,  en  d^montrant  que  c'dtait  I'oxyg^ne  naissant,  produit 
par  ia  r^uction  de  I'acide  chromique  qui  d^truisait  I'indigo...  — 
\Um.  ou  ce  graad  praticien  a  r6sum^  ses  nombreuses  obs.  sur  la 
garance,  et  qui  a  ouvert  la  longue  serie  de  travaux  entrepris  plus 
lard  par  lui  et  plusieurs  autres  de  ses  collogues  sur  celte  impor- 
Unte  mat.  colorante...  II  eut  en  Henri  Schlumberger,  travailleur 
intelligent  et  infatigable,  un  collaborateur  utile  et  devout;  celui-ci 
entreprit  sous  sa  direction  une  s6rie  de  travaux  si  interessants  sur  la 
garaace... 

Daniel  Kcechlia  fut  un  des  fondateurs  de  la  S.  Industrielle,  et 
c'est  peut^tre  &  lui  qu'en  est  due  la  premiere  id^e,  Ses  collogues 
furent  unanimes  h  lui  en  olTrir  la  pr^sidence  k  I'origiae...  11  lui  a 
\6gvi4  en  mourant  une  somme  de  10000  frs,  dont  il  lui  a  laiss4  le 
libre  usage,  sacbant  bien  qu'il  pouvait  s'en  remettre  h  elle  du  soin 
d'enfaire  le  meilleur  emploi...  mort  le  18  avril  1871... 

Rapport  Emr  tea  romaiaes  micromdtriques  de  E.  Saladin,  de  Nancy; 
CamilieScHfEN,  263-268. 
...pour  servir  a  I'^cbantilloanage  des  fil4s. 

Rapport  sur  un  proetid6  de  dosage  des  albuminea,  indiqad  par  Hartin 
Ziegler ;  de  Comnck,  260-276. 

...II  consiste  h  determiner  directement  la  proportion  de  mat,  coa- 
gulable  contenue  dans  le  produit  donnd. 

Le  priacipe  est  le  suivant  :  Un  certain  polds  de  I'albumine  k 
essayer  est  dissous  dans  une  quantity  d'eau  convenable,  un  volume 
d^termin6  de  cette  solution  est  projet4  dansun  agent  coagulant  et  le 
poids  du  pr^cipit6  ]av€  et  secb6  indique  la  valeur  de  I'^ob...  L'eau 
bouillante  a  dd  Hre  ^cart^e,  car  elle  coagule  les  albumines  de  sang 
en  particules  tellement  fines  que  le  fUtrage  est  pour  ainsi  dire 
impossible ;  et  meme  avec  certaines  albumines  un  peu  alcalines, 
elle  ne  produit  aucun  coagulum.  Le  premier  de  ces  inconv6nients  a 
dfi  faire  rejeter  l'eau  acidul^e.  C'est  une  solution  bouillante  d'alun 
qui  a  fourni  k  M.  Ziegler  les  meilleurs  r^sultats. . . 

En  resume,  ia  m^tbode  de  coagulation  indiqu^e  me  parait  devoir 
rendre  un  service  s6rieux  k  I'industrie  des  toiles  peintes,  en  permet- 
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tant  d'apprficier  avec  plus  de  precision  que  par  le  pass^,  la  valeur 
d'un  produit  que  son  urigine  organLque  et  son  prix  6lev^  exposent 
tout  particuli^rement  k  des  alterations  oii  k  des  fraudes. 

II  est  regrettable  toutefois  qae  les  indications  fouroies  par  le 
volume  et  I'aspect  du  coagulum  n'aient  pas  paru  sufiisaiiiment 
exactes,  et  que  le  dosage  par  pes^e  soit  absolument  indispensable... 

Note  snr  le  noir  d'aniline  par  John  Lightloot;  Brandt,  285-287  (td.). 

Rapport  sur  tes  travaux  techniqueB  de  rABSOciation  pour  pr^venir 
tes  accidents  de  machines ;  F.  G.  Helleu,  301  et  sq. 

Indienneries,  p.  318-319. 

Machines  k  humecter. . .  le  plus  souvent  d^pourvues  de  dispositions 
permettant  de  soulever  le  cylindre  sup6rieur.  Si  Ton  veut  iviter  les 
accidents  qui  peuvent  avoir  lieu  au  moment  oil  Ton  est  occupe  k 
entrer  le  bout  de  la  piece,  il  convient  de  placer  devant  le  point  de 
contact  un  rouleau  avertisseur  de  0  m.  06  k  0  m.  08  de  diametre 
appuyant  surle  rouleau  inf^rieur,  Ce  rouleau  avertisseur  doit  5lre 
lisse  et  doit  n'appuyer  que  16gerement  contre  le  rouleau  iof^rieur, 
de  mani^re  &  empecher  que  le  tissu  ne  quitte  ce  dernier  pour  s'ea- 
rouler  sur  le  rouleau  avertisseur  et  que  Touvrier  ne  soit  bless4,  s'ii 
se  laisse  prendre  les  doigts  sous  le  rouleau  avertisseur.  A  cet  elTet, 
on  fera  appuyer  le  rouleau  avertisseur  soit  avec  tout  son  poids,  s'il 
est  construit  l^g^rement  en  t6le  de  cuivre,  soit  en  faisant  reposer  ses 
tourillons  sur  deux  plans  inclines  s'il  est  construit  en  bois  et  qu'il 
ait  par  consequent  un  grand  poids. 

Cette  disposition...  presenterait  outre  ravantaf^e  d'dviter  les 
quelques  accidents  qui  peuvent  arriver,  surtout  celui  de  faciliter  et 
d'accelerer  le  travail... 

Accident  par  une  raach.  simple  k  exprimer  les  cannettes  mouUl^es, 
p.  334.  —  line  de  ces  mach.  k  piston  simple,  adoss^s  au  mur, 
marchant  k  une  vitesse  de  30  coups  par  minute  et  mujiies  d'un 
debruyage  plac4  tout  k  fait  k  portee.  Une  cannette  etant  reside  enga- 
g€e  avec  sa  bntchette  dans  le  piston  sup^rieur,  la  soigneuse  cbercha 
k  I'enlever  sans  arrSter  la  mach.,  et  le  piston,  en  descendant,  lui 
pressa  la  main  droite,  en  lui  enfoufant  la  brochette  dans  la  paume  et 
traverse  la  main  entiiirement.  ^  Cet  accident  ne  pent  fitre  4vite  A 
ce  genre  de  mach.  par  des  moyens  de  garantie.  11  n'y  a  qu'i  recom- 
mander  aux  ouvrieres  d'arreter  leur  mach.  quand  un  d^ran^ment 
.    se  produit. 
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On  emploie  dans  beaucoup  d'^tablissements  des  mach.  k  plateau 
circulaire  mobile  portant,  (^parties  pres  de  la  circonKreoce,  une 
serie  de  formes  en  creux  pour  recevoir  les  cannettes  qui  vienneut  sc 
presenter  chacuue  k  leur  tour  sous  le  piston.  Ces  mach.  pr4sentent 
une  s^curit^  absolue  lorsque  I'on  fixe  au  support-guide  du  piston  et 
&  I'enveloppe  exterieure  des  feuiUes  de  tdle  ou  de  treilUs  m^talUques, 
^rantissant  racers  au  piston  d'une  mani^re  efiicace. 

11  me  semble  prudent  d'afftcher  aupr^s  de  ces  mach.  I'ordre  d'ar- 
r^ter  la  mach.  quand  uo  derangement  se  produit... 

Kote  ear  on  appareil  tt  pulv^riBor  I'ean  au  moyen  de  I'air  comprimS, 
poor  rhomectation  dee  tisaos  ;  J.  Welter.  425-126, 1  pi.  avec  2  %.; 
et  r.  de  Th.  Schlithberger  et  Eugene  Dollfus,  427-429. 

...Le  conrant  d'air  qui  se  produit  au  point  ou  les  tubes  se  rencontrent, 
par  le  principe  du  vide,  fait  monier  I'eau  dans  les  tubes  du  bassin, 
et  au  fur  et  h  mesure  quelle  en  sort,  par  la  grande  vitesse  de  I'air, 
I'eau  est  brisee  et  elle  se  r^pand  en  forme  de  ros^e  sur  les  etoffes... 

(Rapport)  ...La  mach.  telle  que  J.  Welter  la  conslruite,  pr4- 
scnte  I 'in  convenient  suivaot  :  la  commands  du  ventilateur  n'^tant 
pas  iudependante  de  celle  de  I'enroulage  de  la  piece,  les  premiers 
metres  ne  resolvent  d'eau  que  lorsque  le  ventilateur  a  acquis  sa 
pleine  vitesse,  ce  qui  exige  quelques  secondes,  et  le  passage  de  la 
pihce  devrait  ne  pouvoir  commencer  qu'au  moment  oil  le  brouillard 
forme  par  I'eau  est  projet^  sur  le  tissu.  En  date  du  f2  d^cembre, 
M.  Welter  nous  a  remis  une  note  additionnelle  par  laquelle  il  nous 
iaformequ'it  a  adapts  &  sa  mach.  un  mouvement  de  d^brayage,  qui 
permet  d'isolcr  le  tambour  d 'a ppel  et  de  rendreainsi  le  pulverisateur 
independant  de  I'enrouloir;  avec  cette  modification ,  I'inconv^nient 
que  nous  signalions  disparait... 

En  r^sum^,  nous  croyons  que  cetti  macb.  k  bumecter  pr^sente 
des  avantages  serieux  sur  les  appareils  employes  jusqu'ici,  et  pou- 
vantse  formuler  comme  suit  ; 

Extreme  division  de  I'eau  ;  repartition  uniforme  de  cette  eau  sur 
le  tissu  ;  entretien  moindre  ;  facility  de  r^glage. 


nations  spontan^es] ;  461  et  465  (Comite  de  Chimie). 

Conform^ment  au  vceu  de  la  S.    I.,  le  Comity   met  k   I'ordre  du 

jour  la  question  de  I'inflammatioD  spontanee  des  tissus  imprimes  en 

noir  d'aniline,  pendant  le  cours  de  la  fabr.  11  resulte  de  la  discussion 

approfondie  qui  a  eu  lieu  au  sein  du  Comity,  que  si  Ton  a  vu  dans 


ovGoQi^lc 


196  FA8CICDLE  31  —   1871  - 

certaias  cas  des  pieces  s'^haufTer,  od  ne  connait  cependant  aucun 
fait  qui  puisse  faire  admettre  une  inflammation  spontan^e. 

(p.  465)  Article  de  VIndustriel  abacien,  d'apr^s  lequel  legouvet- 
nement  russe  aurait  assimil^  aux  mat.  inflammables  des  soieries 
teintes  en  noir  d'aniline,  et  d'un  autre  article  relatant  I'incendie  d'nn 
magssin,  boulevard  S6bastopol,  attribu^  k  I' inflammation  spon- 
tan^e  de  soies  sortant  de  teinture.  Provisoirement  le  Comity  n'ad- 
met  pas  que  le  noir  d'aniline  puisse  §tre  cause  d'une  combustion 
spontan^e. 


Tome  XLn,   1872. 

Notice  sur  I'acide  anthraflaTique ;  Brandt,  46-47. 

...J'ai  constats  par  diff^rents  essats  que  cet  acide  anthraflavique, 
(monooxyanthraquinone  d'apr^s  Liebermann,  acide  anthraflaviqne 
d'apr^s  Schunk),  n'a  aucune  propri^t^  tinctoriale.  Non  seulement  il 
ne  teint  pas  les  mordants  d'alumine  et  de  fer,  mais  encore  il  ne  jau- 
nit  nuUement  la  laque  d'alizarine  et  d'alumine.  II  produit  plutot 
TelTet  contraire  ;  il  donne  un  ton  plus  violac4  aux  rouges  et  teniit  la 
nuance. 

J'ai  essayddes  additions  d'acide  anthrallavique  k  des  rouges  fails 
soit  avec  I'alizarine  artificielle,  ainsi  qu'a  des  rouges  k  I'ex  trait  de 
garance  de  Meissonnier,  et  j'aitrouv4  que  les  nuances  ainsi  obtenues 
dtaient  moins  belles  et  moins  intenses,  et  que  leur  ton  ^tait  plus 
violac6, 

II  est  done  permis  de  supposer  que  le  ton  jaun4tre  des  rouges  k 
I'alizarine  artiOcielle  du  commerce  (qu'on  vend  sous  le  nom  d'aliza- 
rine artificielle  pour  rouge)  est  du  k  une  modification  de  I'alizarine 
elle-m^me.  Celte  modification  peut  &lre  obtenue  par  difffirents  trai- 
tements,  mais  eile  u'est  pas  due  k  I'acide  antbraflavique. 

Snrla  teintnre  des  tissas  de  coton  en  noir  d'aniline;  Jules  Persoz, 
47-54  (pli  cachets  de  novembre  1871). 

...II  y  a  environ  six  ans  MM.  Paraf-Javal,  de  Tbann,  avaient 
essay^  de  teindre  des  tissus  de  coton  en  noir  d'aniline  par  le  simple 
passage  de  I'^tolTe  dans  une  solution  contenant  un  sel  d'aniline  et  du 
bichromate  de  potasse... 

Pour  empScber  le  noir  de  se  pr6cipiter  dons  le  bain,  ils  avaient 
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essa;^  de  refroidirle  baquet  decouleur...  h  une  temperature  voi»ine 
deO»... 

Nous  nous  demanddmes  s'il  ae  serait  pas  possible  d'obtenir  le 
noir  d'aniline  par  les  m^mes  6i6ments,  mais  sans  les  m^langer  ft 
I'avance.  En  y  r6fl6cbissant,  nous  reconnilmes  que  la,  pulverisation 
des  liquides,  si  ing^nieusement  appliquee  dans  I'industrie  par 
Ch.  Depouilly,  devait  aous  permettre  de  r^aliser  ces  conditions 
d'une  fa9on  tres  heureuse.  L'exp^rience  ae  lit  que  confirmer  nos 
previsions. , . 

11  lallait  preciser  :  1°  les  sels  d'aniline  les  plus  avantageux  ;  2°  [le] 
de^  de  concentration  et  d'acidit^.  II  est  certain  d'abord  qu'il  faut 
^carter  I'aoetate,  le  noir  d'aniline  ay&nt  fiorreur  de  Vacide  acitique. 
D'autres  sels  d'aniline  k  acides  organiques,  le  tartrate,  I'oxalate  et 
lecitrate,  devaient  fitre  rejel^s  aussi  pour  des  motifs  divers,  comme 
^tant  ou  peu  favorables  &  la  production  du  noir,  ou  d'uu  prix  trop 
eievg.  On  devait  sen  tenir  ft  des  sels  d'aniline  k  acides  energiques et 
peu  couteux  ;  nosessais  porterentdoncsurle  sulfate,  le  chlorhydrate 
et  le  nitrate. 

A  ce  propos,  nous  ferons  I'obs.  suivante  : 

Lorsqu'on  prepare  les  trois  sels  d'aniline  ci-dessus  dan?  un  parfait 
etatde  neutrality,  c'est-ii-dire  en  dissotvant  I'equivalent  d'aniline 
dans  I'equivalent  de  I'un  des  trois  acides  chlorhjdrique,  sulfurique 
ou  nitrique,  on  peut  m^langer  la  solution  de  ces  sels  avec  le  bichro- 
mate de  potasse  h.  froid,  sans  qu'il  y  ait  reaction  immediate.  On 
remarque  m^me  que  le  melange  se  conserve  un  temps  relativement 
tr^  long  sans  alteration.  Un  tissu  impregn^  de  ce  melange  et 
abandonne  h.  I'air,  se  dess^che  sans  devenir  noir.  Mais  vient-on  k 
ajouter  k  ces  sels  neutres  un  faible  exc^s  d'acide,  on  constate  que 
leuF  melange  avec  le  bichromate  ne  se  conserve  plus  comme  prece- 
demment. . , 

Employer  une  solution  trop  neutre  serait  .s'exposer,  soil  k  deve- 
lopper  peniblement  la  couleur,  soit  mcnie  k  la  rendre  irrealtsable. 
—  Mettre  trop  d'acide  exposerait  le  fabrlcant  <i  brusquer  la  forma- 
tion du  noir,  &  ne  pas  laisser  aux  deux  liquides  le  temps  de  bien  se 
melauger  ei  de  penetrer  dans  les  pores  du  tissu;  ce  serait,  surtout 
sil'oD  op^re  sous  I'influence  d'une  certaine  cbaleur,  risquer  aussi  de 
bnller  la  fibre... 

En  tenant  compte  de  ces  diverses  obs. ,  nous  avons  determine  la 
composition  des  solutions  d'aniline  qu'il  y  aurait  lieu  d'appliquer. 
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Nous  la  faisons  pr^c^der,  comme  simple  indication  de  la  compo- 
sition des  seU  consid^r^s  comme  senaiblement  neutres  ;  aoiline  10, 
eau  200,  et  acide  chlorhydrique  10,  20,  30  gr. ;  acide  sulfurique dn 
commerce  5,  10,  15  ^r. ;  acide  nitrique  13,  30  gr.,  [pour  sel  neutre, 
biacide,  triacide^.  —  Nous  «woaa  eaa»yi  ^galemeat  le  sel  double 
suivant,  plus  riche  en  aniline  :  acide  snlfurique  M  gr.,  acide  eUor- 
hydrique  20,  aniline  20,  eau  200.  Ce  sel  tr^s  acide  peut  serviri 
produire  le  mordore  sur  tissus  epais, 

Voici  les  conclusions  g^nerales  que  nous  avons  pu.,tirer  de  nos 
experiences  : 

1°  L'emploi  des  sels  neutres  d'aniline  est  k  rejeter  entierement ; 
2°  les  sels  bi-acides,  le  bi-sulfate  surtout,  donnent  des  r4sultats 
satisfaisants.  Toutefefois  le  trichlorhydrate  r^ussit  mieux  que  les 
chlorhydrates  inf^rieurs ;  3"  les  sulfates  ont  une  tendance  &  donoer 
des  noirs  roux,  les  chlorhydrates  et  ies  nitrates  des  noirs  k  reflets 
violets  ou  bleus ;  4'  un  melange  &  volumes  4gaux  de  bisulfate  et  de 
bicblorhydrate,  par  lequel  ces  deux  tendances  peuvent  secontreba- 
lancer,  fournit  d'excellents  r^sultats;  5'  ilest  n^cessaire  d' employer 
le  bichromate  de  potasse  en  solution  passablement  concentree. 
Celui  dont  nous  avons  fait  usage  ne  contenait  pas  moins  de  80  gr. 
de  sel  par  1. 

Nous  avons  essay^  d'appliquer  le  bichromate  avant  ou  apr^s  les 
sels  d'aniline,  et  dans  d'autres  experiences,  d'une  fa<;on  simultan^e. 
II  ne  nous  a  pas  sembl4  que  les  effets  fussent  bien  diffdrents  seloa 
la  mani^re  d'op6rer. ., 

.  11  est  fort  probable  qu'en  imprimant  k  I'avance  sur  la  toile  des 
reserves  rdsineuses  ou  grasses,  on  obtiendrait  fecilement  des  dessins 
blancs  sur  fond  noir  pour  articles  noirs. 

...La  m^mem^tbode,  l^gerement  modiflde,  quant  k  la  nature  des 
mat.  k  employer,  donne  de  bons  r^sultats  sur  laine. 

ftudesnrles  densit^s  de  I'aclde  chlorhydriqae ;  Kolr,  204-207. 
...Table  pour  les  usages  industriels... 

H6in.  sur  les  deneit^s  de  I'acide  Bulfurique ;  J.  Kolb,  209-238,  2  pi. ; 
et  r.  de  Rosenstiehl,  238-244. 

...Table  en  usage  dans  les  usines  de  prodmts  chimiques. , .  Table 
du  Docfeur  lire...  R^sultats  de  Bineau...  Densiles  oblenues  et  calcu- 
lees  par  J.  Kolb...  Table  des  richesses  en  acide  sulfurique  pour  la 
temperature  15". 

(Rapport}...  Travail  consciencieux  et  considerable... 
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Rapport  SOT  la  fabr.  de  mat.  colorantes  artificielles  de  la  garance ; 
Jules  Mbver,  257-258. 

...de  MM,  Gessert  frferes  ft  Elberfeld...  de  Meister,  Lucius  et  Bru- 
nin^  k  Hoechst. .. 

Rapport  aorles  travaux  de  I'AssociatiOD  alaacieniie  des  propri^taires 
d'appareils  i.  vapeor ;  Charles  Meu»ier-Dollfus,  284-302. 

...Accident  gurvenu  i  un  tambour  de  mack,  k  seeker,  p.  21*8-300, 
1  pi.  avec  5  fig.  —  ...il  serait  &  d^sirer  que  tous  les  appareils  iiidis- 
tinclement  qui  emploient  la  vapeur,  comme  les  syzing,  les  mach.  h 
s^her,  les  cuves  de  blanchiment,  les  chaudieres  de  papeterie,  les 
plaques  k  vapeur,  fussent  ^galement  vistt6s. 

Ces  recipients  divers  ne  sont  pas  toujours  couvenablement  coa- 
slruits,  et  cependant  les  accidents  qu'ils  peuvent  engendrer  sont  peut- 
etre  plus  h  redouler  que  ceux  des  chaudieres  Sl  vapeur  mSmes.  En 
elTet,  tous  ces  appareils  sont  installes  dans  des  ateliers  comprenant 
un  nombre  plus  ou  moins  grand  d'ouvriers  obliges  de  se  teniraupres 
des  macb.  Un  accident  k  un  appareil  de  ce  genre  peut  doac  avoir  les 
plus  graves  consequences. . . 

Le  fond  du  tambour  d'une  macb.  k  secher  k  quatre  cylindres  s'est 
detacb^,  brisant  le  bdti  de  la  macb.,  celui  despoulies  de  commande 
el  a  renvers^  une  partie  du  mor  du  bdtiment  ou  ^tait  installee  la 
mach...  Toute  la  liaison  du  fond  h  la  partie  c^-lindriquc  du  tambour 
elait  garantie  par  quatre  petits  rivets  fraises  en  cuivre  et  par  la  sou- 
dure  d'etain...  Le  fond  s'est  naturellement  detach^  par  suite  de  la 
pression  considerable  qui  s'exer^ait  sur  sa  surface,  tandis  qu'il 
n'etait  Bssujetti  que  d'une  fa^on  tout  &  fait  insuflisante. 

En  resume,  I'accident...  est  du  k  un  vice  de  construction  d'une 
part ;  de  I'autre,  k  une  sur^l^vatiou  de  pression  dans  1' appareil  dans 
les  conditions  oil  il  4tait  6tabli... 

Rote  snr  one  m^thode  d'^limination  da  potasBmm  k  I'^tat  d'alun ; 
Ernest  SaiLUMBBBGKR,  307-31 0. 

Une  cause  frequente  d'accidents  dans  I'impression  au  rouleau  est 
la  formation  de  cristaux  au  sein  de  la  couleur  servant  k  I'impression. 
Cescristaux,  plus  ou  moins  durs,  plus  ou  moins.  volumineux,  depo- 
lissent  le  rouleau  et  6brechent  la  lame. . .  On  n'a  pas  encore  reussi  k 
livrer  certains  acides  qui  jouentuii  role  capital  dans  I'impression  sur 
etoffes,  autrement  qa'k  I'etat  de  sels  de  potassium.  Je  citerai  par 
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exemple  I'acide  chlorique,  I'acide  ferrocyanhyclrique  et  I'acide  feni- 
cyanhydrique,,, 

Dans  certains  cas  aussi,  la  presence  d'une  trop  grande  quantity  de 
sels  alcatins  dans  une  couleur  peut  donner  lieu  k  d'autres  accidents, 
tels  que  :  coulage  ou  vaporisage,  etc.  U  est  done  souvent  utile  d'eli- 
miner  le  potassium  avant  la  pr6p.  de  la  couleur.  La  mSthode  la  plus 
naturelle  pour  y  arriver  consiste  pr^cis^ment  h  utiliser  le  peu  de  solu- 
bility de  certains  composes  potassiques.  Ainsi  la  separation  6  I'^tat 
de  sulfate  et  celle  b  I'^tat  de  bitartrate  sont  souvent  employees. 

L'objet  de  cette  note  est  de  signaler  I'^limination  du  potassium  & 
r^tat  d'aluo,  qui  me  parait  susceptible  de  recevoir  d'utiles  appl.  dans 
les  cas,  fort  nombreux  du  reste,  oil  la  presence  de  I'aluinine  n'est 
pas  un  inconvenient. 

Lorsqu'on  fait  agir  i  mol.  de  sulfate  aluminique  sur  6  mol.  de 
chlorate  potassique,  11  se  produit  la  reaction  suivante  :  6  (ClO-Kj 
+t{SOi)aAri+18Aq=:3(SO'')3Al'+SOiK2+2iAq4-G10»)6Al^ 
tout  le  potassium  passe  h  I'etat  d'alun  peu  soluble,  qui,  dans 
une  liqueur  concentr^e,  se  depose  en  grande  partie,  tandis  que 
tout  I'acide  chlorique  reste  en  dissolution  k  r6tat  de  chlorate 
aluminique... 

Note  SOT  la  pr^p.  de  divers  chlorates  an  moyen  da  chlorate  d'ahi- 
miniiun;  Brandt,  3H-314.  Cf  1871,  236  (Comity  de  Chimie). 

II  y  a  dej&  quelque  temps,  j'avais  appeU  I'attention  du  Comity  de 
chimie  sur  le  chlorate  de  baryte  et  le  chlorate  de  chaur,  &  cause  de 
leur  tres  grande  solubilite,  comparativement  k  celle  du  chlorate  de 
potasse.  Bien  avant  moi,  Rosenstiebl  avail  recommand^  le  chlorate 
d'ammoniaque.  Tous  ces  chlorates  s'obtpnaient  par  I'interm^iaire 
de  I'acide  tartrique,  ce  qui  rendait  leur  prix  beaucoup  plus  6lev£  que 
celui  du  chlorate  de  potasse.  —  Par  la  communication  si  int^res- 
.•■ante  de  Ernest  Schlumberger  sur  la  formation  de  chlorate  d'alumine 
et  d'alun  par  un  melange  de  sulfate  d'alumine  et  de  chlorate  de 
potiisse,  une  nouv.  voie  nous  est  ouverte  pour  la  pr^p.  des  autres 
chlorates... 

Pour  en  levenir  au  noir  d'antline,  on  peut  admettre  trois  methodes 
principales  g^n^ralement  usit^es  pour  faire  cette  couleur. 

1"  M^HODE.  —  Noir  dit  aa  sel  d'aniline  compose  (Tan  mvUnge 
de  chlorate  de  polasse,  de  chlorhydrate  d'aniline,  set  ammoniac  et 
tulfure  de  cuivre. 
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Le  chlorate  de  potasse  n'etant  soluble  que  dans  seize  fois  son 
poids  d'eau  fro!de,  ct  certaiues  couleurs  exlgeant  quelquefois  une 
concentration  plus  grande,  on  comprend  que  le  chlorate  de  baryte, 
qui  est  soluble  dans  quatre  fois  son  poids  d'eau  froide,  ou  le  chlorate 
de  chaux  etle  chlorate  d'ammoniaque,  qui  sont  plus  solubles  encore, 
soient  pr4r<§rables  i  cause  de  leur  solubility.  Le  chlorate  de  barjte 
en  outre  d^veloppe  le  noirbien  plus  promptement,  et  on  peut  sup- 
poser  que  ceci  est  dil  k  ce  que  le  sulFure  de  cuivre  devant  se  con- 
vertir  en  sulfate,  cette  oxydation  se  fera  plus  rapidemeat  en  pr^ence 
d'un  sel  de  barjte,  qui  produira  toujours  imtnediatement  du  sulfate 
debaryteet  du  chlorate  de  cuivre  k  mesure  que  le  sulfure  de  cuivre 
se  cbangera  en  sulfate. 

2*  h£thode.  —  Noir  dit  A  I'actde  tartrique,  compost  d'un  melange 
de  tartrate  d'aniline,  chlorate  de  potasse,  sel  ammoniac  et  sulfure  de 
caivre. 

...Si,  au  lieu  du  chlorate  de  potasse,  on  emploie  du  chlorate  d'alu- 
mine,  on  obtient  un  r^sultat  bien  meilleur.  Le  tartrate  d'alumine 
qui  se  forme  est  excessivement  soluble,  et  beaucoup  plus  favorable 
«u  diveloppement  du  noir  d'aniline  que  le  bitartrate  de  potasse,  et 
je  remarquerai  ici  qu'ea  g^n^ral  les  sels  d'alumine  sent  beaucoup 
plus  favorables  au  noir  que  les  sels  de  potasse  ou  de  soude  corres- 
pondants. 

3'  M^HODE.  —  Noir  au  chlorate  et  chlorhydrate  d^aniline. 

...noir  directement. . . 

[Jn  fait  trfes  int^ressant,  c'est  qu'un  exc^s  d'aniline  ne  nuit  pas  au 
developpement  du  noir,  tandis  que  la  moiadre  proportion  de  la  plu- 
part  des  autres  bases  d^truit  plus  ou  moins  le  noir... 

Xongervation  des  albtunmes] ;  33S  (Comitd  de  Chimie] . 

M.  Scheurer-Kestner  annonce  qu'il  a  lu,  dans  uoe  publication  alle- 
mande,  que  I'hydrate  de  chloral,  en  tr^s  petite  quantity,  jouit  de  la 
propri^te  de  conserver  les  dissolutions  d'albumine. 

flmpreasioas  mdtalliques] ;  335  (Comite  de  Chimie). 

M.  Vial  pfaarmacien  h  Paris  adresse  une  note  relative  k  un  nou- 
veau  mode  dimpresslon  sur  etolTes  au  moyen  des  precipitations 
m^talliques.  M.  Perrey  ayant  tent4  de  r^peter  les  experiences  et 
n'ayant  obtenu  que  des  resultats  peu  satisfaisants... 

£.   a.  da  I.   T.  —  Puu.  31.  IS 
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[RScles  eaverre] ;  336  (Comit4  de  Chimte),  388  (Seance  399  (Comite 
de  Chimie). 

M.  Arbell,  D'  de  la  manufacture  de  glaces  de  Saint-Gobain  A 
Stolbei^  pr^s  Aix-la-Chapelle,  propose  de  substituer  le  verre  k  glaces 
au  m^tal  des  rdcles  de  rouleaux...  M.  Rosenstiehl  est  prie  de  r4di- 
ger  «ne  notice  mdiquantles  dimensions  et  dispositions  &  donner, 

(p.  388)  Les  rdcles  en  verre...  ont  &t6  exp^rimenties...  M.  Rosens- 
tiehl, le  rapporteur,  constate  par  trois  tentatives  dans  des  etablisse- 
ments  divers,  que  le  verre  ne  saurait  convenir  pour  I'impression  des 
tissus  telle  qu'elie  se  pratique  ordinairement,  maisque  I'emploi  pent 
en  ^tre  avantageux  dans  des  cas  sp^ciaux  pourlesquels  Texpertence 
n'a  pas  encore  pronouc^. 

(p.  399)  Les  jugements  des  exp4rimentateurs  s'aocordent  sur  ce 
point,  que  le  manque  d'4lasticit6  de  ces  rflcles  les  rend  impropres  k 
I'impression  au  rouleau.  Par  contre,  M.  SchsfTer  a  pu  employer  avec 
succes  une  de  ces  rdcles  pour  une  mach.  k  appr^ter  avec  rilcle  repo- 
sant  directement  sur  les  tissus.  M.  Schseffer  trouve  pour  cet  emploi 
la  rScle  en  verre  preferable  i  une  r&cle  metallique. 

Appareil  de  cnissou  et  d'alimentation  continue  de  parement  pour 
rencollense ;  Eugene  Dollandgb,  337-339,  i  pi.  avec  3  Bg ;  et  r.  de 
Gustave  Dollfus,  339-341. 

(Rapport)...  R^gularit^  parfaite,.. 

Notice  sur  le  charbou  chimique '  employ^  dans  Tindustrie  des  toiles 
peintes;  K.  Kopp,  333-354. 

Ce  charbon,  dont  un  4ch.  nous  a  ^te  remis  par  Camille  Koechlin, 
a  ete  analyst  par  Gnebm  et  Appenzeller,  pr^parateurs  de  chimie  aux 
laboratoires  du  Polyteohnicum  de  Zurich...  Carbone  pur  80,25; 
Elements  de  I'eau  15,75;  oxyg^ue  14;  hydrogene  1,75;  cendres  i 
(total  100)... 

1.  Pour  rcndre  le  noir  de  (am&a  (noir  l^ger)  miBciblc  i  I'eau  ct  susceptible  d'entrer 
comme  t^lcmcnt  dans  nos  cnuleurs,  je  le  Iruitc  par  Tacide  sulfiinque.  MMan^  i  liix  Tois 
son  poiits  d'acidc  du  commerce  A  SG'.et  lav£  apr£s  li  hcures  dc  contact,  le  produit  m 
dJIaj'C  avec  la  plusgrande  facilile  el  poHsidc  louleit  leg  proprinUs  de  I'encrc  de  Chine.  I.e 
noir  que  j'ai  remis  A  M.  Kopp  avail  ile  repris  une  deuiitnie  Tols  par  de  i'acide  fumant  et 
l«vc  jusqu'd  cc  que  Icseaux  coulasscnl  incuioren,  manulenlion  curieusc  par  sa  longueur. 
C'csL  a  cettc  prOp.  que  M.  Kopp  donne  la  di'nominalion  dc  charbon  chimique.  L'analvse 
de  Kopp  monLre  que  nou»  sommCd  loin  de  travailler  avec  ud  carbone  qui  vaille  le  tilre  de 
charbon  chimique. 
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Holice  flur  le  noir  d'aniline;  C.  F.  Bbandt,  354-357.  Cf  1871,  299 
(Comite  de  Chimie) ;  1873.  526  (Coinit4  de  Chimie). 

...On  peut  consid^rer  le  noir  d'aniline  comme  le  resultat  de  deux 
reactions  bien  distinctes  :  1°  d^omposition  du  chlorate  d'aniline ; 
2° oiydation  du  sel  d'aniline  qui  est  m^lang^  au  chlorate... 

Le  noir  d'aniline  est  done  compose  de  deux  noirs  :  I'un,  form4 
paries  substitutions  cblorees  de  I'aniline,  est  tres  solide,  et  resiste 
i  presque  tous  les  agents  chimiques ;  mais  ce  n'est  pas  un  noir  aussi 
beau  que  celui  que  donne  le  melange  des  deux  noirs,  et  qui  n'oh- 
licnt  tout  son  6clal  et  son  elTet  que  par  le  melange  avec  le  second 
produit  qui  se  forme  par  I'oxydation  du  sel  d'aniline.  Ce  second  pro- 
(luit  est  d'un  bleu  fonce  violac6  qui  est  noir  quand  il  est  assez  con- 
ceatr^;  maisil  est  beaucoup  moins  solide  que  le  premier;  il  verdit 
par  la  moindre  acidity ;  il  resiste  parfaitement  au  savon.  Ces  deux 
noirs,  le  noir  brun  et  le  noir  bleu  melanges,  constituent  le  noir 
d'aDilineactuel... 

J'ai  employ^  pour  mes  essais  de  I'aniline  contenant  de  la  toluidine 
etde  la  pseudo toluidine.  J'ai  refaitdes  essais  avec  de  I'aniline  pure, 
et  j'ai  oblenu  les  memes  i-6sultats.  Je  crots  done  qu'on  pent 
idmettre  la  meme  th^orie  pour  les  noirs  de  ces  trois  bases.  Chacun 
de  ces  noirs  serait  compost  de  deux  parties  distinctes  :  I'une  derivant 
des  substitutions  chlor^es  de  la  base;  I'autre  provenant  de  I'oxyda- 
tion  du  sel  de  cette  meme  base. 

'p.  299)  Rosenstiehl  fait  observer  que,  dans  la  discussion  h 
laquelle  avail  donn^  lieu  la  communication  de  Brandt  sur  le  noir 
d'aailine,  il  a  rappelS  le  Fait  suivant,  conclusion  des  etudes  qu'il  a 
faites  dans  le  temps  sur  cette  mat.  colorante.  La  substance  noire 
qui  se  forme  quand  on  expose  h  I'air  une  dissolution  de  chlorate 
d'aniline  ou  un  melange  dans  lequel  ce  sel  peut  prendre  naissance, 
sans  I'intervention  d'un  sel  de  cuivre,  nest  pas  du  noir  d'aniline 
proprement  dit ;  elle  s'en  distingue  par  dilferents  caracteres,  entre 
autres  sa  solubilite  dans  I'acide  ac^tique  et  sa  moins  grande  solidite. 
!1  r^sulte  des  experiences  de  Rosenstiehl,  que  1 'intervention  dun 
sel  de  cuivre  est  n^cessaire  a  la  generation  du  noir  d'aniline. 

Tome  XT.nr,  1873 

Hole  8ur  I'AsclepiaB  syriaca,  plante  textile ;  D'  E«g.  K{eciilin,  32-3(). 
Bolanique...   Conclusions  :  i"  h'Asclt-pias  sj/riaca   est  d'une  cul- 
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ture  facile  et  est  remarquable  par  la  facility  de  son  acclimataUon  ;  ce 
qui  devrait  engager  k  en  faire  une  plante  productive ;  2°  le  duvet  du 
fruit  a  trouvg  son  veritable  emploi  industriel  dans  la  fabr.  des  dif- 
f^rents  objets  oil  I'on  emploie  la  ouate...  ;  3°  la  Gbre  del'4corcea 
les  propriet^s  du  chanvre  et  peut  ^tre  employee  aux  memes 
usages... 

note  pr^c^dente. ..  a  ^t4  provoqu^e  par  une  communication  de 
M""  Marcelin  David,  dc  Clamart... 

Rapport  sur  les  travaux  techniqaes  de  rAssociatiou  pour  pr6veiiirles 
accidents  de  machlaeB;  F.  G.  Heller,  53  et  sq. 

...Fabrique  d'indienne,  p.  56-58. 

Mach.  k  chlorer,  k  deux  paires  de  rouleaux  de  caoutchouc. 

Plusieurs  accidents  6tant  arrives  par  de  pareilles  machines,  il  me 
parait  urgent  de  recommander  un  moyen,  pour  en  prevenir  la  r^ptf- 
tition.  Le  plus  simple  et  le  plus  parfait  serait  dc  placer  uQ  rouleau 
avertisseur  devant  le  cylindre  inferieur.  Ce  rouleau  peut  etre«fait 
plein  en  bois,  ou  mieux  encore,  creux  en  cuivre  laming,  pourvu  qu'il 
soit  leger;  on  le  fera  jouer  par  ses  axes  minces  des  deux  bouts,  dans 
des  supports  ^  fourche  ou  sur  des  plans  inclines,  de  maniere  k  pou- 
voir  ^tre  souleve  sans  effort,  pour  que  I'ouvrier  qui  aurait  les  doigts 
pris,  puisse  les  retirer  sans  Stre  bless4.  Ainsi  dispose,  ce  rouleau 
diminuerait  de  beaucoup  le  danger  des  ouvriers,  et  faciliterait  aussi 
la  rentr6e  des  pieces.  Je  conseille  de  le  placer  k  toutes  les  machines 
ou  I'entr^e  des  rouleaux  fait  face  k  I'ouvrier  et  oix  il  n'est  protege 
par  aucun  moyen,  surtout  devant  les  cylindres  ou  I'Duvrier  a  k 
introduire  la  pi^ce  ;  enfin  k  toutes  les  machines  h  rouleaux,  agissant 
avec  une  pression  telle,  qu'ils  ne  cedent  pas  lorsque  la  main  ou  les 
doigts  d'un  ouvrier  y  seraient  pris. 

Mach.  k  laver  au  large,  k  devidoirs.  —  A  couvrir  le  oftt^  et  le 
dessus  des  engrenages  commandant  les  devidoirs ;  ces  engreoages 
etant  trop  k  la  port^e  des  ouvriers,  olTrent  dans  I'^tat  actuel  trop 
de  danger. 

Tambour-Rarae.  —  A  couvrir  d'un  cdt4  de  la  mach.  tous  les 
engrenages  droits  et  les  roues  d'angles,  ainsi  que  celles  sur  I'axe, 
qui  portent  les  poulies  des  chaines  sans  fin ;  de  I'autre  c6t^,  k  cou- 
vrir les  roues  droites  commandant  le  rouleau  debiteur. 

Mach.  k  secher  k  seize  cylindres  en  partie  superposes.  —  A  cou- 
vrir les   roues  d'angles  sur  I'arbre  de  couche,  ainsi  que  les  roues 
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droitesdela  commande  principDle.  A  placer  un  rouleau  avertiaaeur 
deoant  lea  rouledux  appriteura  de  cette  machine  el  aur  ceux  de  la 
mach.  prScedenle. 

Mach.  &  s^ciier  k  seize  cylindres  places  sur  une  ligne.  —  A  mettre 
des  planches  ou  des  feuilles  de  tdte  devant  les  engrenages  des 
crlindres  pour  en  empecher  I'acc^s.  A  couvrir  ^galement  ies  engre- 
nages  des  rouleaux  d^biteurs,  qui,  par  leur  disposition,  ofTrent  du 
danger. 

Mach.  J>  s^cher  k  deux  cylindres  superpose.  —  Je  recommande 
de  couvrir  le  mouvement  k  friction,  I'arbre  du  pignon  de  friction,  la 
vis  sans  fin  et  la  roue  y  engrenant.  Les  ventilateurs  ^tant  trop  &  la 
portee  des  ouvriers,  pr^sentent  du  danger,  que  Ton  ^viterait  en  y 
plaint  des  toles  cintr^es  couvrant  les  ailes  en  dessous  et  derriere ; 
ces  toles,  tout  en  empSchant  I'acc^s,  auront  I'avantage  d'augmenter 
I'effet  des  ventilateurs  par  rapport  a«  s6chage. 

[EncreB  k  marquer] ;  290  et  349  (Comity  de  Chimie). 

'  Girodain^,  fabricantde  produits  chimiques  &  Aiguebelle  (Savoie), 
croit  avoir  trouvd  un  proc^d4  pour  marquer  d'une  maniere  ind£- 
Ubile  les  tissus  de  coton  destines  h  subir  les  diverses  operations  de 
la  teinture.  Ce  moyen  consists  k  faire  chauffer  pr^alablement  le 
caractere  ou  le  chitTre  qui  doit  donner  I'empreinte  &  I'^totle. . . 

Camille  Kcechlin  exprime  I'espoir  qu'une  mat.  colorante  mSl^e  k 
la  paratBne  fondue  et  imprim^e  pourrait  r^sister  aux  operations  du 
blanchiment. . . 

Rosenstiehl  signals  quelques  experiences  qu'il  a  faites...  avec  du 
platine  m^tallique  d'apr^s  le  proc^d^  Vial.  L'impression  a  616  faite 
parun  timbre  au  moyen  de  sulfate  de  ptatine  convenabtement  ^paissi, 
sur  lequel  on  collait  un  papier  saupoudr^  de  cuivre  pr6cipit^  par  le 
zinc.  La  nuance  grise  obtenue  a  6t6  ^claircie  de  moitie  par  les  ope- 
rations du  blanchiment. 

(p.  349)  M.  Gustave  Schseffer  a  reconnu  que  le  proc6de  Girod  n'a 
aucune  valeur,  puisque  des  dissolutions  alcalines,  meme  assez  faibles, 
font  disparaitre  Fempreinte. 

'Alliage  pour  rScles] ;  290  (Comite  de  Cbimie). 

Rosenstiehl  signale...  le  br.  Helouis  relatif  au  bronze  de  platine. 
Get  alliage,  repute  ioattaque  par  les  acides,  pourrait  peut-Stre  con- 
venir  pour  la  fabr.  de  r4cles  de  rouleaux. 
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Note  BUT  une  disorganisation  du  coton  et  dea  fibres  v^g^talea  paries 
alcalis  apr6s  Taction  de  certains  oxydants ;  Paul  Jeanmiire,  334- 
336. 

Du  coton  ou  du  lia  impr^gn^s  d'acide  chromique  ou  d'ua  m^lanf^ 
de  cbromate  de  potasse  et  d'un  acide  ou  de  permanganate  de  potasse, 
laves  apr^s  que  la  reduction  du  corps  oxydant  s'estoperde  etquine 
prdsentaient  alors  aucune  altfSration  apparente,  sont  fortement  affaj- 
blis  lorsqu'on  leg  soumet  k  une  action  atcaline  quelconque... 

...II  n'est  pas  necessaire  que  I'oxydant  soit  acide  pour  ope rer  ta 
reaction... 

M4me  reaction  encore,  mais  beaucoup  moins  vive  avec  les  ferri- 
cyanures  alcalins.  I!  est  probable  que  reiteration  qu'on  obsene 
quelquefois  sur  du  Huge  savonn^  ou  tessiv^  plusieurs  fots,  ou  cer- 
tains accidents  de  blanchiment  sont  dus  h  une  reaction  analogue. 

Le  cbromate  de  baryte  ou  le  chromate  de  plomb  lix4s  sur  tissu  et 
passes  en  acide  sulfurique  ou  oxalique,  ou  tout  autre  acide  capable 
de  deplacer  I'acide  cbromique,  se  seraient  comport^s  de  nieiiie. 

Ces  reactions  perreiettent  de  reconnaitre  si  un  blanc  ou  un  jaune 
sur  fond  bleu  cuv^  ont  Hi  obtenus  par  un  proc^d^  de  reserve  ou  par 
I'enlevage  sur  tissu  prepare  en  chromate.  Dans  ce  dernier  cas,  le 
tissu  plong6  en  alcali  serait  alt4rd  dans  les  parties  blanches.  Les 
enlevages  au  ferricyanure  toutefois  presenteraient  I'avantage  de  ne 
pas  Stre  alt^res  dans  ces  circonstances  k  cause  de  Taction  relative- 
ment  trf;s  lente  des  ferricyanures. 

[Hach.  &  imprimer  &  six  couleurs,  de  Hosglin] ;  347  (Comity  de 
Cbimie),  Cf  350. 

[Accidents  de  fabrication] ;  348  et  350  (Comitd  de  Cbimie], 

Camille  Koechlin  signale  un  curieux  accident  de  fabr.  survenu 
dans  une  piece  de  coton  teinte  en  cuve  d'indigo.  Par  I'elTet  de  la 
gel4e,  les  parties  ext^rieures des  plis exposes h  lairont  blanchi  d'une 
manic  re  notable. 

Camille  Kcechlin  signale  un  nouvel  accident  de  fabr.  observe  par 
Jeanmaire ;  c'est  une  couleur  au  cbromate  de  plomb,  qui  par  le 
simple  virage  du  jaune  k  I'orange,  altere  profondement  le  tissu. 

[Analyse  des  mat.  grasses  dans  les  savons] ;  352  (Comity  de  Cbimie 
du  9  avril). 

Le  precede  de  Gustave  Engel  consiste  k  precipiter  la  dissolution 
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d'un  poids  conau  de  savon  par  im  excfes  de  dissolution  d'hyperman- 
gaDate  de  potasse,  et  k  peser  le  pr6cipit4  pr^lablement  \av6  et  des- 

Note  SDT  les  thermomdtres  avertisseurB  ^lectriques ;  £mile  Besso>, 
421-423;  et  r.  d«  G.  de  Comnck,  424-429. 

K^moire  sur  ratiliaation  de  la  pression  atmosphSrique  pour  le  tami- 
Bage  des  couleurs  qm  aervent  k  rimpression ;  A.  Rosenstiehl,  430- 
437. 

...L'appsreil,  constniit  d'apresmes  indications,  foncttonne  depuis 
le  mois  de  septembre  dernier  dans  I'^tablissement  Thierry-Mieg 
etC". 

Dans  cet  appareil  la  conleur  est  pouss^e  &  travera  la  toUe  d'un 
tamis,  non  par  un  piston  ou  par  un  pinceau  mu  &  bras  d'homme, 
mais  par  la  pression  atmospb^rique,  laquelle  a^it  surtoute  la  sec- 
tion comma  un  piston  idial,  sans  emp£cher  I'acc^sdu  tamis...  11  Taut 
bire  le  vide  sous  le  tamis,  et  pour  gagner  du  temps,  le  faire  brus- 
quement ; 

...Le  porte-tamts  est  form6  de  cinq  pieces  circulaires,  assemblies 
dans  I'ordre  suivant...  1"  une  tr^mie  par  laquelle  on  verse  la  cou- 
leur  dans  I'appareil ;  elle  est  en  cuivre  £tame  ft  I'int^rieur,  et  porte 
une  bride  en  fer  qui  permet  de  la  rSunir  aux  autres  pieces  ;  2'  un 
cercle  de  bronze,  dress4  au  tour,  sur  lequel  se  pose  le  tamis  propre- 
ment  dit;  3°  un  treilUs  en  fil  de  laiton  apkti,  de  2  mm.  de  large 
ayant  des  mailles  de  iS  mm.  d'ouverture ;  le  treillis  est  destind  k 
souteDir  la  toile  du  tamis  pour  empScher  sa  rupture  sous  la  pression 
de  I'atmospb^re  ;  il  forme  une  cloison  borizontale  dans  I'int^rieur 
du  porte-tamis,  qui,  en  cet  endroit,  a  un  diam^tre  de  0  m.  30; 
4*  un  entonnoir  en  tdle  6tam€e  b  ouverture  tr^s  large,  plac^  sous  le 
treillis,  destine  k  guider  la  couleur  dans  sa  chute,  k  sa  sortie  du 
tamis,  pour  rempScfaer  de  salir  les  parois  internes  de  I'appareil ; 
5°  une  piece  de  raccordement  en  cuivre  6tam4  k  I'int^rieur,  ayant  k 
sa  partie  sup^rietu'e  le  diam^tre  de  la  tr^mie  et  k  sa  partie  infe- 
rieure  celle  de  I'aspirateur,  qui  est  de  0  m.  30. 

...Plusieurs  moyens  pour  faire  le  vide...  En  suivant  les  conseils 
de  notre  collogue,  William  Grosseteste,  j'ai  pris  le  vide  sur  le  con- 
denseur  d'une  machine  k  vapeur  de  25  chevaux  ;  disposition  fort 
avantageuse. . . 

...la  couleur  est  forc4e  de  traverser  successivement  deux  toiles; 
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elle  se  trouve  tamisee  deux  fois  par  une  seule  operation,  et  aucune 
des  deux  toiles  n'est  obstru^e  par  les  gnimeaux,  qui  sont  bris^  par 
la  premifere  d'entre  elles. 


Fig.  29.  —  Appareil  i  lamiser  par  le  vide,  (ie  A.  Rosensliehl. 

L'avantage  de  la  machine  reside  done  dans  la  simplicity  de  sa 
construction  et  la  rapidity  de  la  manceuvre,  laquelle  est  due  &  uo 
travail  fait  d'avance  par  un  moteur  it  vapeur. 

Note  8w  le  noir  damline;  Ch.  Lauth,  437-liO.  Cf  S22  (Comitfi  de 
Chimie). 

J'ai  fait  connattre  en  1 869  ub  proc^d^  de  teinture  en  noir  d'aai- 
line. 

...Tout  d'abord  je  dois  indiquer  la  voie  dans  laquelle  j'avais  cher- 
che  h.  r^aliser  la  teinture  en  noir  d'aniline  ;  il  m'avait  sembl^  que 
deux  moycns  seuls  permettraient  d'atteindre  ce  but  :  Gxer  un  sel 
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d'aniline  k  I'^tat  iasoluble  sur  la  Bbre  et  oxyder  ensuite  ralcaloide 
en  passant  dans  un  bain  appropri^,  ou,  inversement,  Hxer  sur  la 
fibre  un  oxidant  insoluble  et  passer  ensuite  dans  un  sel  d'aniline. 

Le  second  moyen  seul  donne  des  r^aultats  utiles  et,  en  pratique, 
il  se  resume  en  ceci  ;  fixer  des  substances  insolubles,  riches  en 
oxygene  ou  en  chlore.  susceptibles  d'une  decomposition  facile,  et  ne 
pouvant,  en  se  r4pandant  dans  le  bain  de  teinture,  y  decomposer  en 
pure  perte  les  sels  d'alcaloides  dont  ce  bain  est  charg^.  Les  agents 
oxydants  ipje  j'ai  indiques  sont  :  les  oxydes  superieurs  de  manga- 
nese, le  bioxyde  de  plomb,  le  chlorite  de  plomb,  etc.  —  Le  bioxyde 
de  manganese  a  etd  sp^cialement  etudi^. 

Fixation  du  mordant.  —  Le  proc6de  le  plus  simple  pour  fixer  du 
manganese  sur  coton,  laine  ou  sole,  consiste  k  plonger  ces  fibres 
dans  une  dissolution  de  manganate  ou  permanganate  alcalin; 
malbeureusement  le  prix  de  revient  de  ces  deux  produits  est  relati- 
vement  elev^,  et,  provisoirement  du  moins,  ii  faut  y  renoncer. 

J'ai  done  eu  recours  &  I'ancien  procid^  de  bistre.  Pour  avoir  un 
noir  intense,  il  faut  mordancer  en  chlorure  de  manganese  k  40°  B., 
passer  en  sonde  caustique  h.  12°  B.,  tenant  ensuspension  de  la  chaux 
vive,  et  oxyder  en  chlorure  de  chaux  faibie  et  ti^de.  Le  passage 
alcalin  pent  etre  fait  k  rebullition;  mais  si  on  I'elTectue  k  froid, 
I'oiyde  blanc  brunit  beaucoup  plus  facilement, 

Les  inconv^nients  qui  r^sultent  de  cette  preparation,  tant  au  point 
devue  de  la  manutention  que  de  la  qualite  du  coton  qui  devient  fr^- 
qnement  duveteux,  ont  et4  I'une  des  causes  capitales  de  I'insucces  de 
moQ  procede.  Aussi  ai-je  cherche  k  tourner  ces  difBcultes,  mais  avec 
peu  de  succ^s  en  general ;  parmi  les  nombreux  essais  que  j'ai  faits, 
je  ne  signalerai  que  le  suivant  qui  pourra  peut-Stre  trouver  d'autres 
applications  :  lorsqu'oa  porte  dans  une  chambre  remplie  de  gaz 
ammoniac  des  fils  ou  des  tissus  recouverts  de  sel  de  manganese,  on 
coQstate  que  non  seulement  I'oxyde  se  fixe,  mais  que,  sous  I'inftuence 
de  I'air  melange  d'ammoniaque,  il  se  peroxide  en  m^me  temps. 

Teinture.  —  Le  bistre  lix4,  on  lave  k  grande  eau  et  on  teint  dans 
une  solution  acide  d'aniline;  plus  les  solutions  sont  concentrees, 
plus  le  noir  est  intense ;  avec  20  gr.  d'acide  par  litre,  on  a  des 
r^sultats  encore  meilleurs.  On  pent  remplacer  I'acide  sulfurique  par 
tout  autre  acide. 

La  teinture  est  instantanee  d^squele  bistre  rencontre  le  sel  d'ani- 
line ;  apr^s  quelques  minutes  on  lave,  et  on  n'a  plus  qu'k  s 
pour  donner  au  noir  le  ton  qui  le  caracterise. 
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On  peut  cependant,  apr^s  la  teinture  et  le  lavag^e,  augmenter  son 
intensity,  et  modifier  ss  nuance  par  un  passage  bouillant  en  sels  de 
cuivi'e,  de  mercure,  ou  mieux,  dans  un  melange  de  chlorate,  sel  de 
cuivre  et  sel  ammoniac,  k  raison  de  un  gramme  de  chacune  de  ces 
substances  par  litre,  H  semble  done  qu'apres  que  le  manganese  a 
produit  tout  son  elFet  utile,  la  matiere  colorante  n'est  pas  encore 
arriv^e  a  son  4tat  ultime  et  d^finitif. 

...Si  mon  proc6d6  a  rencontr^  dans  la  teinture  du  111  des  obstacles 
s^risux,  il  o'en  a  pas  €t&  de  m^me  dans  I'industrie  de  la  toile  peinte. 
CamiUe  Kuichlin...  a  reconnu  qu'aucune  difliculte  pratique  n'empe- 
chait  de  fabriquer  couramment  les  articles  suivants  ;  1°  fonds  noirs 
unis ;  2°  fonds  noirs  avec  effets  de  roageants  de  loutes  couleure ; 
3°  fonds  gris  pour  Temploi  de  mordants  moins  forts  que  pour  noir; 
4°  impressions  en  noir  associ^es  an  gris  ou  &  toutes  autres  nuances 
capables  de  r^sister  aux  operations  ci-dessus  indiquees  (fer,  chrome, 
cuivre,  indigo,  cachou,  etc.)  ;  4'  articles  derives  de  I'application 
simultant^e  de  I'indigo  et  dunoir. 

...L'aniline  pure  donne  seule  un  noir,  intense  et  pur ;  la  toluidine 
donoe  ud  gris  bleut^  ;  la  naphtvlamine  un  brun  violac^  ;  la  methy- 
laniline  un  noir  violet.  —  Les  dilf^rences  de  nuances  produitespar 
l'aniline  et  la  toluidine  sont  telles  qu'il  est  permis  de  recommander 
le  precede  de  teinture  au  manganese  comme  un  moyen  tres  prompt 
et  sulBsamment  exact  dans  le  dosage  des  anilines  commerciales ; 
avec  une  gamme  de  mordants  et  des  types  connus,  on  titrerait  les 
anilines  comme  on  titre  les  garances. 

(p.  522)  ,, .Brandt  appelle  rattention...  sur  Vabseoce  du  chlore 
dans  ce  nouveau  noir  qui  parait  r^sulterde  I'ozydation  du  sel  d'ani- 
liue.  D'apres  Camille  KtEchlin,  I'absence  du  chlore  n'a  rien  qui 
doive  etonner,  puisque  ce  m^talloide,  selon  lui,  ne  fait  pas  partie 
constitutive  du  noir  d'aniline  proprement  dit,  mais  d'une  substance 
etrangere  qui  Taccompagne  dans  sa  production.  Rosenstiebl,  en 
r^sumant  la  discussion,  fait  observer  qu'on  possede  actuellement 
trois  precedes  differents  pour  fabriquer  le  noir  d'aniline,  et  que  les 
■  noirs  obtenus  par  ces  divers  proc^d^  pr^senteut  des  proprietes  et  des 
compositions  dilTerentcs. 

Rapport  sur  la  valenr  comparde  de  ralizarine  aitificieUe  et  de  la 
garance  ;  Bba>dt,  140-444.  Cf  3HI  et  353  (Comit4deChimie). 

Questionnaire  pose  par  la  Society  d' agriculture  de  Vaucluse,  emue 
des  progres  de  la  fabrication  de  lalizariae  artiGcielle. . . 
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(a)  Les  manufacturiers  de  Mulhouse  emploient-ils  ralizariDe  arti- 
ficielle?  (b)  Les  couleurs  obtenues  par  ce  produit  sont-elles  bon 
teiot  ?  (c)  Quel  est  le  prix  du  kilog  7  (d)  Le  produit  sert-il  &  I'impres- 
sion  et  A  la  teinture?  [e)  Que  doivent  craindre  les  cultivateurs  de 
garance  pour  le  present?  [f]  Que  doivent-ils  craindre  pour  I'avenir? 

...L'einploi  de  I'alizarine  artificielle  augmente  continuellement  et 
la  consommatioii  de  ce  produit  a  lieu  sur  uue  ttks  grande  ^chelle  eu 
Alsace,  et  notamment  en  Allemague  et  en  Russie... 

On  a  bien  essay4  avec  plus  ou  moius  de  succes  de  remplacer  la 
garance  eu  teinture  par  I'alizariQe  arlificielle,  mais  on  n'a  complete- 
ment  r^ussi  jusqu'i  present  qup  pour  le  violet.  Quant  a«  rouge,  lea 
r^sultats  obtenus  sont  moins  satisfaisants,  et  la  garance,  ou  plutdt 
ses  d^riv4s,  sontencore  pr^f^rables  pour  bien  des  articles. 

L'alizarine  artiiicielle,  telle  qu'elle  est  foumie  aujourd'hui,  ne 
contient  qu'un  seul  des  principes  immediats  de  la  garance  :  <<  I'ali- 
zarine ».  Quand  cette  alizarine  est  sensiblement  pure,  telle  que  celle 
de  Meister  et  Lucius,  elle  donne  des  violets  plus  beaux  que  la  fleur 
de  garance,  et  remplace  avec  avantage  cette  derni^re  en  teinture  et 
en  impression,  Ik  la  fois  comme  vivacitd  et  comme  prix.  Mais  il  n'en 
est  pas  de  meme  du  rouge,  pour  lequel  I'alizarine  artificielle  ne 
sanrait,  jusqa'ti  pn^seat,  remplacer  la  garance  dans  toutes  ses  appli- 
cations. 

Pour  arriver  k  remplacer  compl^tement  la  garance,  il  faut  un 
nouveau  progres  de  la  science ;  il  faut  qu'on  arrive  d  produire  arti- 
ficieltement  Tun  des  autres  principes  contenus  dans  la  garance,  et 
qu'on  appelle  g^n^ralement  purpurine,  et  qui  fournit  des  rouges  tr^s 
oranges. 

...On  n'arrivera  pas  k  supprimer  I'alizarine  artificielle ;  la  place 
de  cell e-ci  est  acquise.  Mais  I'emploi  des  mat.  colorantes  garancees, 
soit  naturelles,  soit  artilicielles,  augmente  d'une  fa^on  tellement 
considerable,  qu'il  est  permis  d'esp^rer  que  la  garance  pourra  occu- 
per  une  place  trfes  importante  k  cfit6  de  1' alizarine  artificielle  et  que 
sa  consommation,  loin  de  diminuer,  pourra  m^me  augmenter. 

[Emploi  da  chlorate  de  chaux  pour  le  noir  d'anilinel ;  510  (Stance), 
523  et  527  (Comit4  de  Chimie}. 

par  L^on  Bloch...  caract^re  n^gatil  des  essais  entrepris  par  le 
Comite  de  Chimie. 

(p.  527)    Albert  Scheurer   rapporteur    ne  considere  pas  ce  pro- 
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ced^  comme  plus  ^conomique...  et  signale  les accidents  auxquelsU 
peut  donner  lieu. 

[Bois  de  Gaba] ;  S21  (Comity  de  Chimie). 

Goppelsroeder  communique  de  nouvelles  recherches  sur  le  morin 
et  la  maclurine  du  bois  de  Cuba ,  sur  les  difiicutt^s  que  pr^seute  leur 
separation  et  sur  la  solubility  de  certaines  laques  m^talUques  dans 
les  alcools  sup^rieurs  de  la  s6rie  C"H*"+*0. 

[Bleu  d'antimoine  de  Bcettger] ;  522  et  1874,  lii  (Comity  de  Chimie). 

prdpar4  par  la  reaction  du  ferrocyanure  de  potassium  sur  une  solu- 
tion d'antimoine  dans  I'eau  regale,  ne  poss^de  nullement  I'^lat  de 
I'outreiner  qu'on  a  voulu  lui  attribuer.  M.  Brandt  6met  I'opinion  que 
c'est  I'acide  chlorhydrique  seul  qui  produit  ce  bleu,  et  que  I'anti- 
moine  n'y  est  pour  rien. 

(p.  144]  Les  r^sultats  obtenus  par  Charles  Blcesch,  ^leve  de 
rfeole  de  chimie...  concordent  parfaitement  avec  ceux  qui  ont  ^t^ 
publics  par  Kraus... 

[Noix  d'anacardinin] ;  K23  et  529  (Comity  de  Chimie). 

d'Andiran  et  Wegelin  demandent  si  ce  produit,  grflce  i  sa 
richesseen  tannin,  ne  pourrait  pas  €tre  utilise  dans  I'impression  en 
noir  sur  colon. 

(p.  529]  G.  SchcelTer,  chai^^  d'examiner  I'^ch.  annonce  qae  ce 
produit,  grdce  h  sa  faible  teneur  en  tannin  et  fa  sa  richesse  en  mat. 
ol^agineuse,  ne  presente  aucun  int^r^t  pour  I'industrie  de  ta  teinture 
et  de  I'impression. 

[Taches  de  rooille  an  blanchiment] ;  524  (Comity  de  Chimie], 

M.  Witz  annonce  qu'en  faisant  entrer  dans  les  cuves  de  blanchi- 
ment non  point  de  I'eau  fraiche  mais  les  vieux  bouillons  conserves 
k  cet  usage,  il  est  parvenu  ft  6viter  jusqu'aux  moindres  traces  des 
tacbes  de  rouille.  11  pense  que  cet  efTet  doit  sans  doute  6tre  attribu^ 
k  cette  circonstance  que  les  bouillons  ont  4td  complStement  priv^ 
d'air  par  I'^bullition. 

[Noir  d'aniline];  326  {Comity  de  Chimie]. 

Albert  Scheurer  annonce  qu'en  traitan^  le  chlorate  d'aniline  par 
I'acide  chlorhydrique,  il  aobtenuun  abondant  pr4cipit^  vert  qui  apres 
dessiecation,  c6de  k  I'alcool  un  corps  jaune  d'ocre  dent  la  composition 
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parait  variable.  Le  riisidu  est  un  corps  vert  insoluble  dans  tous  les 
r&ctifs,  excepts  I'acide  sulfurique  concentre,  qui  le  dissout  en  bleu 
intense.  L'eau  le  pr^cipite  intact  de  cette  solution...  L'obtention  de 
ces  deux  corps  dans  les  conditions  mSmes  oil  le  noir  d'aniline  prend 
naissance,  vient  k  I'appui  des  conditions  [conclusions]  du  travail  de 
Brandt...  qui  attribueau  noir  d'aniline  la  nature  d'un  melange  d'au 
moins  deux  ^I^ments, 

Rapport  Bar  une  nonvelle  m^thode  poor  doser  I'indigotine  avec  I'hy- 
droBDliite  de  sodium ;  Fr.  Goppf:lsr<eder,  643-6i6. 

...En  titrant  cette  solution  d'acide  sulfindigotique  avec  I'hydro- 
sulfite  de  sodium,  nous  avons  obtenu  des  chifTres  tr^s  concordants ; 
il  n'en  est  pas  de  mSme  de  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  ammonia- 
cal  (qui  contient  1  gr.  90i  de  sulfate  de  cuivre  cristallis^  CuSO^ 
-|-  !i  H-0)  que  M.  Miiller  reeommande  pour  etablir  le  litre  de  I'hy- 
drosulllte  ;  elle  ne  nous  a  pas  donne  des  resultats  constants;  cela 
tient  k  la  reaction  finale  qui  n'est  pas  aussi  nette  que  dans  le  cas 
precedent, . . 

...La  m^tbode  de  dosage  de  I'indigotine  propos^e  par  M.  MuUer 
est  la  plus  neite  et  la  plus  exacte  de  toutes  celles  que  nous  avons 
eu  I'occasion  d'experimenter  et  qui  se  trouvent  decrites  dans  les 
ouvrages  sp^ciaux.  Nous  formulons  toutefois  cette  reserve,  que  le 
moyen  de  fixer  le  litre  de  la  solution  d'hydrosulfite  n'est  pas  satis- 
faisant ;  nous  proposons  le  permanganate;  mais  on  trouvera  peut- 
Mre  mieux... 


Tome  XXJV,  1874 

Rapport  BUT  on  proc6d6  de  teinture  et  d'impreBsioD  an  moyen  de 
rindigo,  de  Schiltzeiiberger  et  de  Lalande ;  Albert  Scuelreb,  25-29, 
4  dch. 

Ayant  eu  I'avantage  d"*?tudier  avec  Scbutzenberger  et  de  Lalande 
un  nouv.  proced^  d'appl.  de  I'indigo,  perf.  depuis  et  rendu  indus- 
triel  chez  Cordier,  de  Rouen... 

Le  proc^d6  repose  essentiellement  sur  I'emploi  d'un  r^ducteur 
nouvcau  :  lliydrosulfite  de  soude.  La  presence  de  ce  corps,  jointe 
i  celle  d'un  alcali,  suflit  pour  reduire  i'indigo  bleu,  meme  a  froid,  et 
le  transformer  en  indigo  blanc  dissous... 
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La  cuve  h  rhydrosultite  a  r^Iis4  un  progr^s  considerable  dans  la 
tcinture  des  tissus  de  laine...  D'apr^s  une  note  de  M.  de  Lalaode, 
mani^re  dont  il  faut  op^rer... 

Emploida  bleu  (Tindigo  A  I'hydrosuifite  dans C impression.  — On 
connait  les  tentatives  nombreuses  qui  ont  6t6  faites  en  \'ue  d'appli- 
quer,  sur  tissu,  I'indigo  blanc  en  solution  alcaline  ;  elles  ont  toutes 
echouiS  devant  1' impossibility  de  preserver  la  couleur  de  I'oxydation 
de  I'air  pendant  le  travail  du  rouleau.  —  Les  propri6tes  r^uctrices 
de  rhydrosullite  de  sonde  sont  assez  ^nei^iques  pour  s'opposer  k 
cette  oxydation... 

La  oouleuF  s'oxyde  sur  le  tissu  en  passant  dans  la  chambre 
cbaude,  et  I'indigo  bleu  est  fixe.  Toutefois  il  est  bon  de  suspendre 
les  pieces  dans  un  ^tendage,  dans  le  but  d'une  oxydation  tout  &  fait 
complete. 

Un  lavage  k  I'eau  froide,  suivi  d'un  bain  de  savon,  su^it  pour 
depouiller  la  couleur  de  son  epaississant  et  faire  apparaitre  la  nuance 
bleue  dans  toute  sa  puret4. 

Le  proc^de...  6vite  les  passages  en  cbaux  et  en  acide  indispen- 
sables  k  la  fabr.  ordinaire  du  bleu  solide,  qui  consiste,  on  le  sait, 
dans  I'emploi  de  I'indigo  blanc  pr^cipitfi  an  moyen  d'acide  chlorhj- 
drique  et  de  sel  d'^tain. 

De  plus,  la  couleur  h  I'bydrosulBte,  en  utilisant  la  presque  tota- 
lite  de  I'indigo  qu'elle  renferme,  Economise  50  k  60  °/a  de  la  mati^re 
colorante  employee  dans  le  proc^d^  ordinaire ;  elle  s'imprime  avec 
nettet^,  et  les  contours  des  objets  sont  exempts  des  coulages  que 
I'emploi  de  la  cuve  de  cbaux  rend  inevitables. 

L'appl.  directe  de  I'indigo  permet  d'associer  cette  couleur  k  un 
certain    nombre  de  genres  jusqu'ft   ce  jour  difGciles  h  execuler... 

Note  sur  le  dosage  de  rindigotine  avec  rhydrosnlfite  de  sonde ;  A. 
MiiLLER,  32-34. 

Partant  de  cette  propri^te  de  rh3'drosulfite  de  sonde  de  d^colorer 
une  solution  sulfurique  d'indigotine  en  transformant  ce  corps  eo 
indigo  blanc,  j'ai  essay^,  sur  les  conseils  de  M.  Schiitzenberger, 
d'appliquer  cette  propri6te  au  titrage  des  indigos. 

Prep,  de  rhydrosullite...  L'hydrosulfite  de  sonde  absorbant  I'oxv- 
gene  de  lair  avec  assez  de  facilite,  il  est  n^cessaire  de  faire  le  titrage 
dans  une  atmosphere  de  gaz  inerte  (acide  carboniquc  ou  hydro 
gene). 
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Titrage  de  I'hydrosal/ile  de  soude.  —  line  solution  ammoniacale 
de  sulfnte  de  cuivre  est  (J^color^e  par  rhydrosulfite...  J'ai  trouv6 
que  pour  d^colorer  une  molecule  de  sulfate  cuivrique,  il  Taut  exacte- 
ment  le  meme  volume  d'hydrosulfite  que  pour  d^colorer  une  mole- 
cule d'indigotiue  pure... 

Dosage  de  Vindigotine... 

'Tirage  par  le  violet  d'aniline};  96  (Comity  de  Chimie). 

11  r^sulte  de  la  communication  de  M.  Witz  et  des  nombreux 
ech...  que  son  proc^dfi  de  virage  des  mat,  colorantes  astringentes 
fistes  par  les  mordants  par  le  violet  d'aniline,  pr^sente  I'avantage, 
outre  un  tr^s  grand  boa  march6,  de  fournir  une  variety  et  une  beauts 
de  nuances  dont  la  solidity  est  bien  plus  graude  qu'on  ne  pourrait 
le  supposer.  Le  proc^d^  en  question  n'est  pas  encore  gen^ralement 


Kotes  sur  I'emploi  des  cylindres  en  fonte  cuivr^e  pour  I'lmpressioD 
BUT  ^toffe;  Th^dore  Schluhberoer,  116-120;  et  r.  de  Gustave 
S-;hj:ffbr,  120-126.  Cf  1873,  528  {Comity  de  Cbimie). 

...but  de  faire  connaitre  les  r^sultats  obtenus  dans  cette  voie  par 
I'une  des  maisons  de  Mulbouse...  et  de  provoquer  de  nouv.  essais, 

(Rapport)  ...En  1862,  Louis  Huguenin  entreprit  le  cuivrage  d'un 
certain  nombre  de  rouleaux  qu'on  utilisa  pour  quelques  genres  de 
gravure,  notamment  pour  la  gravure  au  pantograpbe  ;  quoique  cette 
premiere  tentative  n'eut  pas  ^i&  couronn^e  d'un  plein  succ^s,  la  mai- 
son  Schlumberger  ne  se  d^couragea  point,  et  pourauivit  avec  une 
louable  perseverance  le  but  que  M.  Huguenin  s'dtait  propose.  Grftce 
^  quelques  modifications  apportees  au  procfide  primitif,  la  maison 
Schlumbei^r,  cuivra  successivement  quelques  centaines  de  cylindres 
en  fonte,  dont  un  grand  nombre,  au  dire  de  Theod,  Schlumberger, 
aete  grave  et  degcave  cinq  et  six  fois,  sans  qu'il  en  soil  rdsulte 
aucun  inconvenient. 

Apres  des  resultats  qui  paraissent  sussi  satisfaisants,  on  se 
demande  pourquoi  les  industriels  n'ont  pas  mis  plus  d'cmpressement 
a  adopter  le  nouveau  procede...;  precautions  iniinies  qu'exige  le 
euivrage...  on  ne  peut  garantir  la  reussite... 

...Les  renseignements  que  nous  avons  pu  recueillir  en  Angleterre 
el  en  AUemagne  confirment...  Ilyatrente  ansqu 'en  Angleterre  on  a 
tente  les  premiers  essais  pour  appliquer  la  galvanoplastie  au  euivrage 
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des  rouleaux  destines  b  rimpression.  Lokett,  un  des  ^raveurs  les 
plus  habiles,  s'est  longtemps  occup^  de-cette  question... 

Les  graveurs  s'accordent  d  dire  que  I'adh^rence  d«  cuivre  et  du 
fer  n'est  pas  suffissDte ;  soumis  k  la  pression  considerable  qu'eiige 
le  moletage  de  certains  genres  de  gravures,  le  rouleau  subit  une 
sorte  de  laminage  qui  a  pour  efTet  de  s^parer  les  deux  m^taux  ;  les 
rouleaux  en  cuivre  massif  sent  plus  durs  et  plus  denaes,  ce  qui 
s'explique  ais^ment  en  consid^rant  les  martelages  et  lamioages  sdc- 
cessifs  qu'ils  subissent  avant  d'etre  livi^s  k  la  consommation. 

On  avait  attache  une  grande  importance  k  I'avantage  de  pouTotr 
conserver  !es  rouleaux  en  fonte  cuivr^e  4  leur  diamHre  primitif; 
plus  tard  on  trouva  que  cet  avantage  6tail  illusoire,  les  frais  de 
cuivrage  ^tant  considerables  et  le  cuivre  obtenu  par  Velectrotvpie 
codtant  sixfois  plus  que  le  cuivre  ordinaire... 

Les  rouleaux  ordinaires  en  cuivre  supportent  la  pression  de  la 
machine  k  mandriner,  tandis  que  les  e^lindres  en  fonte  se  courbent 
facilement.  et  se  cassent  meme  parfois. 

Procede  de  cuivrage... 

Notes  pour  servir  &  I'histoire  de  I'lndnstrie  cotonnidre  dans  le  d^par- 
tement  du  Haut-Rhin ;  A.  Pekot,  li5-260. 

...D'aprfes  Mathieu  Mleg  I'atne,  il  fut  imprim^  en  moyenne chaque 
ann^e,  uMulhoaseseuIement,  [dans  cbacunedesbuit  p^rtodesd^en- 
nalesde  17466  1826]  :  600000  m.  d'indiennes ;  1  000000  ;  1  600000; 
2 000 000;  3 000 000;  3 250 000;  3 500 000;  3750000... 

En  1828,  on  comptait  dans  le  Haut-Rhin  27  fabriques  d'indiennes 
imprimant  annuellement  18  000  000  m.  d'une  valeur  totale  de  treate- 
huit  millions  de  francs.  En  1836,  leur  nombre  s'^live  k  35  —  c'est 
le  plus  fort  qu'elles  aient  atteint  ■ —  et  il  commence  bientdt  k  dinii- 
nuer,  pour  tomber  k  20  en  1847.  Cependant,  dans  cette  m^me  annee. 
la  production  s'ileve  k  38000000  m.,  valant  quarante  millions  de 
francs.  II  restait  encore  en  1862  18fabriques  faisant pour cinquante 
millions  d'alTaires,  et  aujourd'hui  (1867)  on  n'en  compte  plus  que 
14,  Hvrant  annuellement  61  000  000  m.  imprimis  k  la  machine,  plus 
5  000  000  m.  imprimes  k  la  main ;  le  tout  pouvant  Hre  estimfi  a  une 
valeur  de  soixante-six  millions  de  francs.  ...En  1862,  on  comptait 
101  machines  k  imprimer  dans  le  Haut-Rhin,  et  en  1 867,  leur  nombre 
s'eleve  k  IH... 

Appendice.  —  Suivant  une  note  que  je  tiens  de  M.  Hartmaan- 
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Liebach,  d6j&  vers  1740,  Schmalzer  et  un  aomm4  Moser,  qu'il  s'^tait 
associ^,  avaient  imprim^  k  Mulbouee  des  toiles  de  colon,  aid^sdans 
ce  travail  par  des  ouvriers  venus  d'Altona.  Leur  atelier  se  trouvait 
installs  dans  U  Grand'rue,  vis-&-vis  de  celle  du  th^ditre ;  et  M.  Hart- 
mann-Liebacli  se  rappelle  encore  ;  avoir  vu  dans  son  enfance,  leur 
enseigoe,  peinte  sur  la  facade  de  la  maison,  et  repr4sentant  uae  ancre, 
portaat  h  gauche  et  k  droite  de  aa  vei^e  une  S  et  une  M. 

...S'il  faut  s'en  rapporter  &  une  version  diS^rant  de  celle  que  j'ai 
emprantte  k  la  ReUtion  hUtorique  de  Mathieu  Mieg  I'aEn^,  Ober- 
kampf,  qui  ^tait  venu  d'Aarau  en  Suisse,  avait  travailld  comme 
simple-ouviier  imprimeur  &  la  planche,  non  chez  Samuel  Kcechlin, 
qui  avait  foad^  une  fabrique  en  se  s^parant  de  ses  associ^s  en 
1765;  mais  dans  la  maison  Jean  Hofer,  cr^^e  en  1756  sons  la  raison 
Hofer,  Risler  et  C". 

Notes  SOT  rhiBtoire  de  la  thtorie  dn  rouge  d'Andrinople  snr  tissoa  de 
coton;  Abelardo  Romgulu,  292-294  (extrait). 

En  traitant  un  tissu  teint  en  rouge  turc  par  diff^rents  dissolvants, 
I'auteur  a  remarqu^  que  le  sulfure  de  carbone  se  colore  trfes  fortement 
en  rouge.  Les  mati^res  dissoutes  consistent  en  un  corps  gras  neutre, 
solide  i,  la  temperature  ordinaire,  et  une  laque  color^e  dans  laquelle 
il  a  constate  la  presence  de  I'alumine,  de  la  matiSre  colorante  et 
d'uQ  acide  gras. 

Si  on  traite  pr^alablement  )e  tissu  par  I'alcool  qui  dissout  le  corps 
gras  neutre,  le  sulfure  de  carbone  n'enlSve  plus  rien ;  U  est  permis 
de  conclure  de  ce  fait  que  la  dissolution  de  la  laque  color^e  est 
favorisee  par  la  presence  du  corps  gras. 

Dans  le  traiteraent  du  tissu  par  le  sulfure  de  carbone,  il  n'y  a  tou- 
tefois  qu'une  partie  de  la  laque  qui  soit  enlev^e ;  une  notable  portion 
reste  attach^e  au  tissu  et  le  colore  en  rouge  vif,  mats  peu  intense... 

En  passant  I'auteur  nou?  informe  qu'on  a  cess^  dans  quelques 
fabriques  de  se  servir  de  tannin  pour  la  teinture  du  rouge  turc  ;  que 
celui-ci  ne  joue  pas  par  consequent  un  r6le  essentiel  dans  la  compo- 
sition de  cette  belle  couleur ;  il  d^montre  par  des  experiences  compa- 
rativesque  le  tannin  donneft  la  laque  rouge  une  plus  grande  solidite, 
et  augmente  notamment  sa  resistance  k  Taction  des  hypochlorites. 

Les  experiences  analytiques  que  nous  avons  mentionnees  plus 
hant  font  voir  que  le  corps  gras  se  trouve  sur  le  tissu  colore  sous 
deux  rormes  :  k  I'etat  de  glyceHde  el  h.  I'etal  d'acide  gras,  et  I'au- 

E.  V.  del  I.  T.  —  Fmc,  31.  «        . 
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teur  a  cm  voir  dans  cette  particularity  une  tadication  pour  arriver  i 
une  synthase  rapide  et  avanU^use  du  rouge  turc;  it  d^ritqaelques 
essais  tenths  dans  cette  vote... 

En  termiiiant  I'auteur  cite  encore  un  fait  iat^ressant :  Quand  on 
dissout  de  I'alizarine  dans  de  I'eau  de  savon  et  que  Too  ajoate  on 
peu  d'alun,  il  se  prdcipit^  une  laque  d'une  coulenr  voistne  de  celtedu 
rouge  turc, 

II  a  fait  sou  travail  an  laboratoiire  de  I'Ecole  polytechnique  de 
Zurich,  Bous  la  direction  et  avec  les  conseils  de  ...  E.  Kopp. 

Note  BUT  nn  nouveau  Byst^me  de  vaporisage,  pr^sent^  par  Richaro; 
294-296,  1  Bg. 

...J'ai  ^t^  conduit  h  chercher  le  moyen  de  ddvelopper  le  rende- 


Fig.  30. 
Nouveau  systcme  de  vajiorisage,  <le  Richard,  elt'^vation  et  coupe  d'un  cadre. 
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ment  des  appareils  en  usag^  jusqu'ft  present  chez  Francois  Keit- 
tinger  et  fils,  et  ceU  d'une  mani^re  assez  notable  pour  n'avoir  point 
&  augcienter  le  nombre  de  nos  cuves. 

La  noaveauU  du  systfeme  sup  lequel  j'ai  rhonneur  d'appeler  votre 
attrition  coDsiste  dans  le  mode  d'enroulement  des  pieces,  qui,  au 
lieu  d'etre  pli^es  en  sacs  de  I  m.  60  de  longueur  environ,  sont 
enronl^es  m^caniquement  autour  d'un  cylindre  en  toUe  m^tallique, 
de  telle  fa9on  que  le  rouleau  portant  une  piece  de  80  m.  avec  son 
doublier  ne  mesure  que  0  m.  30  de  diamfetre,  y  compris  le  vide  de 
0  m.  i2  que  laisse  la  toile  m^tallique.  Ceci  permet,  dans  une  cuve 
oil  neuf  pieces  en  sacs  ^taient  &  peine  b  I'aise,  de  Bxer  vingt-cinq 
pieces  en  rouleaux,  c'est  k  dire  prfes  de  trois  fois  plus  de  raarchan- 
dise... 

Cette  triple  ^couomie  de  vapeur,  de  materiel  et  de  main-d'ceuvre 
nous  a  fait  adopter  ce  syst^me. 

Notice  SOT  le  dosage  du  seld'^tain;  Fr.  Goppelsrceder,  297-299, 

A  I'occasion  d'une  expertise  sur  quelques  ^ch.  de  sel  d'^tain, 
M.  Trechsel,  pr^parateur  du  laboratoire,  et  moi,  aprfes  de  nombreux 
essais  sur  les  diir^rentes  m^thodes  de  dosage  du  chlorure  detain, 
nous  avons  chercb^  k  en  introduire  une  autre,  de  I'exactitude  de 
laquelle  nous  sommes  persuades  : 

1"  D'aprfes  la  premiere  m^thode  (A),  nous  dissolvons  dans  un 
petit  ballon  une  quantity  d^termin^e  de  bichromate  de  potassium, 
et  ajoutons  i  cette  solution  chaude,  mais  non  bouillaote,  de  I'acide 
chlorhydrique  et  ensuite  le  sel  d'^tain.  Aussitdt  que  celui-ci  est  dis- 
sous  et  qu'une  nouvelle  et  plus  grande  quantity  d'acide  cblortydrique 
a  et^  ajout^e,  nous  cbauffons  et  faisons  entrer  le  chlore  ddgag4  dans 
one  solution  d'iodure  de  potassium.  L'iode,  devenu  libre,  est  titr4 
au  moyen  de  t'hydrosulfite  de  sodium  et  de  I'empois  d'amidon; 
■1  correspond  k  la  quantity  de  bichromate  noa  r^duite  par  le  sel 
d'^tain,  tandis  que  le  bichromate  r^duit  correspond  au  chlorure 
d'^Uin,  d'apris  I'^quation :  3  SnCI' +  K^CrSQ' + 1 4  HCl  =  3  SnCl* 
+  Cr»a6  4-  2  KCl  +  7  H^O. 

2"  D'aprfts  la  deuxi^me  m^tbode  (B),  nous  dissolvons,  au  moyen 
de  I'acide  chlorhydrique,  le  sel  d'^tain  additionn^  d'une  quantity 
connue  de  bichromate ;  nous  ajoutons,  apr^s  la  reduction  du  bichro- 
mate, un  exc^s  d'iodure  de  potassium,  laissons  reposer  oioq  minutes, 
et  dosons  l'iode  devenu  libre  au  moyen  de  I'hydrosuliite  de  soude... 
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Dans  les  fabriques,  il  est  vrai,  on  se  sert  de  m^thodes  plus 
.simples  pour  doserdirectementle  sel  d'^tain  avec  le  bichroiuBte  de 
'  potassium .  Ou  bien  od  ajoute  k  la  solution  du  sel  d'^tain  une  solution 
de  bichromate  jusqu'ft  ce  que  la  coloration  passe  du  vert  pur  auvert 
jaunfitre,  ou  bien  on  emploie  en  mSme  temps  comme  indicateur  le 
papier  amidoiodur^.. . 

A  cette  occasion  nous  rappellerons  un  travail  trte  interessant  de 
Scheurep-Kestnef  (G.  R.,  1861). 

Hat.  rouge  orang^e  de  la  garance ;  313  (S^nce). 

A  la  demande  du  comity  de  chimie,  I'assemblde  decide  la  suppres- 
sion du  prix  qui  demandait  son  extraction.  Cette  question  est  coasi- 
d^r^e  par  le  comity  comme  r^solue  par  Pernod,  d'Avignon... 

[Encre  ast^atine] ;  318  et  633  (Comitd  de  Chimie).  Cf  1875, 632  (Comity 
de  Chimie). 

de  E.  Cr^  et  C'*  k  Ljon...  encre  k  tampon,  ne  contient  aucun  corps 
gras  et  donne  des  empreintes  d'une  nettet4  parfaite,  est  pr^onis^ 
par  les  inventeurs  pour  marques  de  fabrique  sur  tStes  de  pieces... 

Gustave  ScheefTer  annonce  que  cette  encre  foumit  des  empreintes 
d'une  nettet^  parfaite,  qu'elle  seche  assez  vite,  qu'elle  n'encrasse 
pas  le  timbre,  et  qu'elle  est  tr^s  recommandable  ...mais  pasdebons 
r^sultats  pour  t€tes  de  pieces. 

Note  SOT  la  fixation  du  bleu  de  Fcoase  aa  moyeu  d'une  solution  alca- 
line  de  tartrate  d'ammoniaque;  Albert  Scheureb,  377-378,  1  ech. 

L'ammoniaque,  on  le  suit,  ne  pr^cipitepas  les  sels  defer  dans  une 
dissolution  chaise  d'une  certaine  quantity  d'acide  tartrique-  Une 
telle  liqueur  se  pr€te  parfaitement  k  la  generation  du  bleu  de  Prusse 
sur  tissu ;  il  suffit  en  effet  d'j  faire  dissoudre  un  poids  de  ferrocya- 
nure  de  potassium  en  rapport  avec  I'intensit^  de  la  nuance  qu'oo 
veut  obtenir,  pour  produire  une  liqueur  utilisable  dans  la  teintureet 
dans  I'impression. 

Le  procede  le  plus  simple  consiste  k  faire  dissoudre  du  bleu  de 
Prusse  du  commerce  dans  une  dissolution  alcaline  de  tartrate  d'am- 
moniaque. 

Voici  une  proportion  qui  donne  une  nuance  fonc^  :  50  acide  (ar> 
trique.  190  ammoniaque,  ISOeau,  110  bleu  de  Prusse  sec  en  poudre'. 
Chauffer  legerement  pour  activer  la  dissolution. 


ovGoQi^lc 


—    1874   SOClftT*   INUEBTBIELLE   DE   HULHOUBE  421 

Pour  la  teioture,  foularder  les  pieces  ou  les  ^ch.  dans  cette  prepa- 
ration, puis  Richer  et  passer  en  acide. 

PoUr  rimpression,  ^paissir  cette  portion  avec  son  poids  d'eau 
d'adraganthe  4pai8se,  imprimer,  s^cher  et  adder. 

La  nuance  que  I'dii  obttent  aiasi  est  celle  des  bleus  teints  en 
pnissiate.  Aprfes  I'impression  ou  la  teinture,  le  tissu  preud  une 
nuance  violette  tr^  foncSe,  et  qui  se  d4veloppe  par  le  stehage.  — 
Le  bleu  apparait  imm^diatement  au  contact  d'ua  acide ;  la  fixation  de 
la  mati^re  colorante  est  presque  int^grale  et  abaadonne  reniarquable- 
meot  peu  au  lavage. 

Rote  BUT  le  ferrocyannre  et  le  femcyannre  d'aniline ;  Wehrlin,  386- 
389;  et  r.  de  Brandt,  394-395. 

Verg  la  fin  de  1863,  H.  Corditlot  faisait  connaitre  un  noir  d'aniline 
au  ferricyanore  d'ammonium  se  fixant  par  un  simple  vaporisage. 
C'^tait  le  premier  que  I'on  obtenait  sans  ajouter  de  sels  de  cuivre  & 
la  couleur.  Ce  noir,  aprSs  avoir  ^t^  abandonn^  pendant  assez  long- 
temps,  a  &l€  repris  lors  de  1' introduction  des  couleurs  ^  I'extrait  de 
garance  et  k  Talizarine  artificielle,  qui  n^cessitaient  un  noir  se  fixant 
au  vaporisage. 

Jusqn'&  present  les  principaux  noirs  employes  ^taient  au  ferro-  et 
ferricjannure  de  potassium  ou...  d'ammonitun.  Camille KcechUn  m'a 
communique  la  formule  d'un  tr^s  beau  noir  qu'il  obtenait  par  I'action 
directe  de  I'acide  ferricyanhydrique  sur  laniline.  Malheureusement 
ce  noir  ne  se  conservait  que  quelques  beures  et  ^tait  d'un  emploi 
assez  difBtiile.  Dans  ces  difT^rents  noirs  que  je  viens  de  citer,  quel 
que  soit  le  sel  employ^,  il  se  forme  toujours  soitdu  Ferro-,  soit  du 
ferricyanhydrate  d'aniline. 

Ce  sont  cea  deux  sels  que  j'ai,  chercbi  a  isoler,  et  que  j'ai  obtenas 
i  t'^tat  pur  et  cristallis^. 

Ferrocyanhydrate  d'aniline...  cristallise  en  paillettes  blanches 
tr6s  I^g^res...  tres  soluble  dans  I'eau  froide,  et  bien  plus  k  60°.  II 
est  peu  soluble  dans  I'alcool,  1' ether  et  le  sulfure  de  carbone.  L'al- 
d4hyde  le  dissout  facilement. . .  On  ne  peut  cependant  pas  I'avoir 
compl^tement  exempt  de  bitflrtrate  de  potasse,  ce  dernier  sel  etant 
leg^remeat  soluble  dans  I'eau.  Le  sel  cristaUis^  est  neutre. 

On  obtient  avec  le  ferrocyanhydrate  d'aniline  de  trfes  beaux  noirs, 
qui  se  lixent  par  un  simple  vaporisage  sans  oxydation  prSalable. 

II  faut  ajouter  ti  la  dissolution  de  ce  sel.  ^paissie  It  I'amidon  blanc 
et  k  Tamidon  grille,  du  sel  ammoniac  et  du  chlorate  de  potasse.  — 
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La  couleur  s'im prime  bien,  n'attaque  pas  la  rAcle  et  n'altire  pas  te  tissu. 
On  peut  la  conserver  huit  jours  et  plus  sans  qu'elle  se  decompose. 

La  mSme  couleur  coup6e  donne  de  tris  beaux  f^s,  soKdes  an 
savon  et  au  chlore.  On  obtient  aussi  un  noirtres  intense  en  ajoutant 
du  ferrocyanhydrate  d' aniline  k  une  dissolution  de  chlorate  d'aniline 
^paissie  k  Tamidon  grille. 

Le  noir  pr^par6  par  I'un  ou  I'autre  de  ces  precedes  ne  verdit  pas  b 
I'air  comme  les  noirs  au  sulfure  de  cuivre.  On  peut  rimprimer  i 
c6t4  de  couleurs  k  I'albumine,  tel  que  vert  Guignetou  bleu  outremer, 
ou  de  couleurs  k  I'extrait  de  garance  ou  k  I'alizarine  artificielle,  sans 
qu'il  donne  d'aur6oles.  II  s'imprime  tr^s  bien  b  c6td  de  fonds  bleu  de 
Prusse  ou  vert  vapeur.  II  supporte  le  savon  bouillant  et  le  chlore 
aussi  bien  que  le  noir  ordinaire. 

Le  sel  m^lang^  k  du  noir  vapeur  au  campdcbe  en  augmente  I'inten- 
sitd  et  la  solidity.  On  obtient  ainsi  un  noir  vapeur  pouvant  s'imprimer 
dans  tes  dessins  les  plus  fins,  et  conservant  sa  nuance  sous  les  cou- 
leurs k  I'albumine  et  k  I'extrait  de  garance. 

Une  solution  de  ferrocyanhydrate  d'aniline  ^paissie  h  ramidon 
gnll^  donne desgris  assez  solidesapresune  oxydatioadevingt-quatre 
heures  et  un  passage  en  bichromate  de  potasse.  La  m^me  couleur 
vaporis^e  donne  un  bleu  assez  vif  semblable  au  bleu  de  Prusse,  mais 
ne  resistant  pasau  savon. 

Ferricyanhydrate  d'aniline.  —  ...cristalliseen  paillettes  d'unnoir 
violac6...  trfes  soluble  dans  I'eau  froide  et  bien  plus  a  60*.  II  se  dis- 
sent dans  I'alcool  et  I'ald^hyde  avec  une  coloration  violette.  II  est  peu 
soluble  dans  I'^ther  et  le  sulfure  de  carbone.  —  11  est  plus  riche  en 
aniline  que  le  ferrocyanure. 

Le  ferricyanhydrate  d'aniline  donne  de  tris  beaux  noirs  dans  les 
monies  conditions  que  le  ferrocyanure ;  k  proportions  4gales  la 
nuance  est  beaucoup  plus  intense. 

La  couleur  n'altfere  pas  le  tissu  et  n'attaque  pas  la  rAcle,  mais  elle 
se  conserve  moins  bien  que  celle  au  ferrocyanure. 

Une  dissolution  de  ferrocyanhydrate  d'aniline  ^paissie  k  Tamidoa 
grille  et  addittonn^e  d'un  sel  de  chr6me  tel  que  nitrate  ou  ac4tBl«, 
donne  du  gris  par  oxydation  et  du  bleu  par  le  vaporisage. 

En  r^Bum^,  le  ferrocyanhydrate  et  le  ferricyanhydrate  d'aniline 
donnent  des  noirs  vapeur,  qui  ont  I'avantage  sur  ceux  employes  jus- 
qu'k  present  :  i"  de  pouvoir  se  vaporiser  sans  oxydation  prealahle; 
2°  de  ne  pas  alterer  le  tissu ;  3°  de  se  conserver  pendant  assez  long- 
temps  sans  se  d6composer. 
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(Rapport)  ...Wehrlin  a  en  I'id^e  de  mettre  dans  la  conleur  du 
ferro-  ou  ferricyanhydrate  d'aniline  tout  form^  au  lieu  de  ne  lui  don- 
aer  naissance  que  daus  la  oouleur  ou  sur  ]e  tissu.  Sous  ce  rapport  on 
op^re  plus  ratioDnellemeut,  en  ce  sens  qu'on  supprime  le  chlorure 
de  potassium  qui  se  forme,  quandon  met  dans  la  couleur  un  melange 
de  chlorhydrate  d'aniline  et  de  cyanure  rouge.  Cechlorure  de  potas- 
sium non  seulement  est  inutile,  mais  nult  au  d^veloppemeat  du  noir, 
et,  en  operant  d'apr^s  le  proc^d6  de  Wehrlin,  on  peut  faire  une 
couleur  moins  coucentr^e  et  obtenir  un  noir  aussi  intense.  , 

La  grande  difficult^  est  la  pr4p.  du  ferro-  et  du  ferricyanhydrate 
d'aniline  &  I'dtat  de  puret^  sufBsante.  Werhlin  decompose  le  cya- 
nure jaune  on  le  cyanure  rouge  par  de  I'acide  tartrique  pour  preparer 
de  I'acide  ferro-  ou  ferricyanhydrique,  et  apr^s  filtration  et  separa- 
tion du  bitartrate  de  potasse,  il  sature  I'acide  ainsi  obtenu  par  de 
I'aailine...  —  C'estle  premier  qui  ait  eu  I'id^  de  preparer  ces  selsft 
I'ltat  cristaltie^.  Seulement  ces  sels  sont  loin  d'etre  purs. . . 

...Je  refus  de  Rialer-Beunat,  chimiste  k  Bareelone,  une  lettre 
qui  m'invitait  &  consuUer  une  note  envoyde  par  luik  la  S...  en  1867, 
et  oil  il  parle  du  noir  d'aniline  vapeur.  J 'ai  recherche  cette  note,  et  il 
s'agit  d'un  noir  au  sel  d'aniline  (chlorhydrate),  chlorate  de  potasse 
et  ferrocyanure  de  cuivre  en  assez  forte  proportion ;  mais  ce  noir^ 
outre  qu'il  attaque  le  tissu,  exige  un  a^rage  pr^lable,  ce  qui  fait 
que  ce  n'est  plus  on  noir  vapeur,  car  la  plupart  des  noirs  d'aniline 
ordinaires  peuvent  Stre  vaporises  apr^s  un  a^rage  d'une  certaine 
durfe.  Le  principal  caract^re  distinctif  du  noir  d'aniline  vapeur  est 
de  pouvoir  £tre  vaporish  anssitdt  aprfes  I'impression. . . 

Hate  sor  le  ierrocyanhydrate  d'aniline ;  Ernest  ScnLrHBERGEH,  390- 
39i;  et  r.  de  Brandt,  393-397. 

...obs.  jointes  au  travail  de  Wehrlin... 

...On  opfere  de  la  maniSre  snivante  :  2  kg  d'aniline  sont  m^lang^s 
avec  2  kg  acide  chlorhydrique  i  19*  B.  On  laisse  refroidir  entiftre- 
ment  le  melange.  D'autre  part,  2  kg  iOO  cyanure  janne  sont  dissous 
dans  4  kg  200  eau  bouillante... 

Leselliumide  se  conserve 'quelques  jours  sans  decomposition,  sur- 
tout  k  I'abri  de  la  lumi^re  qui  le  colore  en  violet.  Au  bout  d'un 
temps  pins  prolong^,  il  se  decompose  enti^rement... 

Poor  obtenir  un  noir,  il  sulfit  d'ajouter  i  du  chlorate  d'aniline 
epaissi  environ  1 0  "/g  de  ferrocyanhydrate  d'aniline  humide ;  lorsqu'il 
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y  a  des  influences  saturantes  k  combattre,  on  fait  intervenir  encore 
une  certaine  quantity  de  chlorbydrate  delamfime  base. 

Pour  que  le  veritable  noir  d'aniline  prenne  naissance,  il  faut  qn'il 
y  aitentreroxygfese  et  Taniline  un  compost  m^tallique  (Cu,  Fe,  Cr, 
Tg,  Mn)  qui  opere  le  transport...  on  a  pu  remplacer  Bans  incoDv6' 
nient  dans  un  noir  de  cuivre  le  sulfate  de  cuivre  par  le  sulfure,  un 
noir  au  fer  se  fait  tout  aussi  bien  avec  un  sel  de  fer  au  minimum, 
et  dans  un  noir  au  cyanure  on  pent  r^ussir  avec  uu  ferrocyanure. 

II  suffit  du  reste  de  calculer  la  quantity  d'acide  chlorique  n^ces- 
saire  pour  faire  passer  ua  ferrocyanure  ft  I'^tat  de  £erricyanure,  pour 
se  convaincre  de  I'insigniBance  de  la  perte  d'oxygfene  produite  par 
cette  reaction...  on  trouve  que  100  de  prussiate  jaune  consomment 
4,9  de  chlorate  de  potassium  pour  se  transformer  en  prussiate  rouge... 

Mais  31,  comme  je  viens  de  le  d^montrer,  il  n'y  a  aucun  inconve- 
nient ft  employer  dans  le  noir  qui  nous  occupe  le  ferrocyanhvdrate 
d'aniline  en  place  du  ferricyanhydrate,  il  y  a  par  contre  plusieors 
avantages  ii  le  faire.  Tandis  que  la  couleur  aux  ferricyanures  se 
decompose  et  devient  impropre  ft  I'impression  au  bout  de  peu  de  temps, 
celle  au  ferrocyanure  se  conserve  ind^finiment.  Cette  demiere  a  de 
plus  I'avantage  de  ne  pas  attaquec  les  r&cles,  ce  que  font  toujours 
les  couleurs  qui  contiennent  des  d^riv^s  de  I'acide  ferhcyanhydrique. 

En  r^sum^,  il  n'y  a  pas  d'exa^ration  k  dire  que  la  couleur  au 
ferrocyanhydrate  d'aniline  est  aux  anciens  noirs  au  cyanure  rouge  ce 
que  le  noir  au  sulfure  de  cuivre  est  au  noir  Lightfoot. 

Encore  une  observation  pour  tinir.  Si,  malgr^  ces  considerations 
qui  militent  en  faveurdes  ferrocyanures.  on  tenait  cependanlii  faire 
intervenir  les  d^riv^s  de  I'acide  ferricyanhydrique,  ne  vaudrait-il  pas 
mieux  prendre  comme  point  de  depart  le  ferricyanure  d'aluminium 
dontj'ai  d^crit  la  preparation... 

(Rapport)...  Evidemment  ce  proc^4  pour  lapr^p.  du ferrocyanhy- 
drate  d'aniline  est  pi-ef^rable  par  la  raison  qu'on  obtient  un  produil 
plus  r^gulier,  contenant  tres  peu  de  chlorure  de  potassium,  et, 
quoique  le  produit  soit  h  I'^tat  de  pite,  il  est  tout  de  m€me  retative- 
ment  plus  pur  que  le  produit  sec  de  Wehrlin,  et  revient  beauconp 
moins  cher,  parce  qu'il  supprime  I'emploi  de  I'acide  tartrique. 

Permettez-moi  de  vous  soumettre  mes  appreciations  persoonellea 
BUT  le  aoir  d'aniline  vapeur  en  general. 

Jusqu'ft  present,  I'acide  ferro-  ou  ferricyanhydrique,  sous  une 
forme  ou  sous  une  autre,  entre  dans  la  composition  de  tons  les  noirs 
d'aniline  vapeur.  Or  par  U  nous  sommes  in^vitablement  ramen^s  au 
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premier  noir  d'aniline  au  cyanure  qui  ait  jamais  ^t^  fait  :  c'est  celui 
de  Cordillot,  qui  faisait  du  noir  au  Cerricyauure  d'ammoDium;  ce 
n'^tait  pas  un  noirvapeur,  mais  il  a  tout  de  m€me  616  e  point  de 
depart  de  tous  les  noirs  d'aniline  aux  cyanures,  et  peut  donner  un 
excellent  noir  vapeur,  quand  on  modiGe  les  proportions.  Pour  que  ce 
noir  pilt  se  d^velopper  par  simple  oxydation  sans  vaporisage,  on 
4tait  oblige  d* employer  une  couleur  trfes  acide,  d'oxyder  k  une  haute 
temperature,  et  malgre  cela  on  n'obtenait  jamais  qu'un  noir  peu 
intense,  trop  bleu,  et  de  beaucoup  inferieur  sous  tous  les  rapports  au 
noir  au  sulfure  de  cuivre  qui  I'a  remplac^.  Mais  si  au  lieu  de  noir  par 
oxydation  on  avait  cliercb4  k  obtenir  un  noir  par  vaporisage,  on 
serait  arrive  au  but  depuis  longtemps.  En  efTet,  par  un  melange  de 
chlorate  d'aniline,  dechlorhydrated'aniline  et  de  ferricyanure d'am- 
monium,  on  obtient  ud  noir  vapeur  trSs  intense  qui  ne  le  cMe  & 
aucun  autre  noir  sous  aucun  rapport,  si  ce  n'est  celui  du  prix,  qui 
est  toujours  en  faveur  du  proc^d^  de  Schlumbei^er. 

RapportBarlafabr.demoleskinedecotondeHeeftelyet  C^";  Theodore 

SCHLUHBERGER,   398-401. 

Hotesor  nnnonveaii  proc^dd  de  bleu  soUde  alcalin;  Jeahiuire,  436- 
440. 

...Le  proc4d6  nouveau  [de  Schutzenbei^er]  a  remis  h  I'ordre  du 
jour  les  bleos  alcaltns  abandonn^s  depuis  si  longtemps,  et  a  donnd 
lien  &  de  nombreux  essais.  Ce  sont  des  recherches  dans  cette  voie 
qui  m'oat  conduit  au  proc^d4  quej'ai  I'honneur  de  soumettre  k  votre 
appr^iation,  et  doai  j  'ai  di^k  donne  la  description  dans  un  pli  cachets 
remis  vers  le  milieu  de  I'ann^e  pass^e  k  la  S.  industrielle  par  la 
maison  Fr^res  Koechlin. 

Les  r^ttcteurs  que  Ton  a  employes  successivement  depuis  le  bleu 
de  [Muceau  pour  d^soxyder  I'indigo  (I'bydrosulfite  et  les  glucoses 
except^s)  sont  tous  insolubles  dans  les  alcalis.  Dans  la  cuve  k  la 
Gouperose,...  si  IWmaintient  le  selferreux  soluble...  I'iadigo  restera 
r^uit  plus  ou  moins  longtemps  k  la  surface.  C'est  ce  qu'on  obtient 
par  I'emploi  de  I'acide  tartrique,  qui  emp6cbe,  oomme  on  sait,  la 
pr^ipitation  de  dilT^rents  oxydes  m^talUques,  le  fer  et  I'^tain  entre 
autres,  par  les  alcalis. 

Cette  propri4t6  des  tartrates  m^talliques  alcalins  avait  iti  appli- 
qu^e  par  Daniel  Kcecfalin  dans  plusieurs  fabr.  tr^s  anciennes  de  la 
maison  Fibres  Koechlin.  II  employait  le  tartrate  alcalin  de  cuivre 
pour  les  cachous  vapeur.  C'est  cette  appl.  communique  k  Barreswil 
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qui  donna  lice  cbimiste  Vid6e  de  son  proc^d^  de  titra^  des  sucres. 

C'est  cette  reaction  que  j'ai  mise  h  profit  dans  ce  proc^dd,  qui,  outre 
une  ^conomie  notablede  mati^re  colorante,  permetd'associerle  bleu 
solide  &  difr^rentes  couleurs,  telles  que  :  oran^  de  cbr&me,  bnin, 
nankin,  gris,  couleurs  f^arance,  etc.  Toutefois  la  teinture  et  les  diff^ 
rentes  operations  que  n^cessite  ce  dernier  genre  ne  sont  pas  sans 
nuire  considerablement  k  la  nuance  et  k  I'intensit^  du  bleu. 

Les  tartrates  de  fer  et  d'^tain,  les  seuls  qui  nous  int6ressent  ici, 
sont  des  produits  Eaciles  kpreparer  et  k  manier  (que  I'industrie  pour- 
rait  du  reste  livrer,  comiue  les  autres  sels  de  fer  et  d'^tain,  h  I'^t 
sec  ou  k  I'etat  de  pftte),  se  conservant  ind^finiment  soil  acides,  soil 
alcalins,  pour  pen  qu'on  ait  la  precaution  de  les  preserver  du  con- 
tact de  I'air,  et  lors  mSme  qu'ils  y  seraient  exposes,  une  mince  pel- 
licule  seule  k  la  surface  s'oxyderait. . . 

Pour  se  rendre  compte  du  proc^de,  on  pourra  simplement  se  servir 
du  bleu  solide  ordinaire  tel  qu'on  I'emploie  gen^ralement ;  y  ajouter 
environ  deux  fois  plus  d'acide  tartrique  en  poids  que  de  sel  ferreux 
employe,  et  mettre  de  la  soude  caustique  jusqu'k  ce  que  la  couleor 
soit  devenue  alcaline  et  paraisse  d'un  beau  jaune  (un  exc^  de  soude 
n'est  pas  nuisible).  La  couleur  imprimee  est  jaune  et  passe  au  veH 
pomme  en  sechaut ;  elle  reste  ainsi  souvent  jusqu'au  lendemaia 
desoxydee  sur  le  tissu.  Pour  fixer  et  oxyder  le  bleu,  on  n'a  qu'&  pas- 
ser aprfes  impression  pendant  quelques  minutes  en  aoide  sulforique 
^  1°  ou  2°  B.,...  puis  savonner... 

...Le  seul  ^paississant  qui  ne  se  coagule  pas.(ou  du  moins  tr^ 
peu)  et  n'augroente  pas  trop  le  volume  de  la  couleur,  est  la  gomme 
Lefevre,  qui  a  donne  de  trfes  bons  resultats... 

...Comme  en  general  les  couleurs  alcalines,  cette  couleur  a  one 
tendance  k  mousser ;  on  ^vite  cet  inconvenient  par  I'addition  de  1 
h  2  7«  de  p^trole. 

Prdp.  du  tartrate  de  fer...  d'etain... 

Preparation  du  tisau...  les  meilleurs  resultats  comme  intensiteet 
comme  nuance  sur  des  tissus  prepares,  avec  soit  :  1/16  k  1  /8  glyce- 
rine, ou  mieux,  arsenite  de  glycerine  par  litre,  Ou  bien  1/1 6  k  1/8  gly- 
cerine avec  25  gr.  sel  d'etain,  par  litre.  Cette  demi^re  pr^p.  parait 
donner  la  meilleure  nuance,  mais  on  ne  peut  1' employer  avec  rouge, 
car  elle  charge  le  blanc. 

(On  passe  les  pieces  au  foulard  et  on  secbe). 

On  peut  ajouter  un  peu  de  glycerine  dans  les  couleurs.  Elle  dis- 
sout  aussi  les  sels  de  fer  en  presence  des  alcalis,  et  surtout  les  sels 
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d'^taiD.  —  Les  couleurs  ft  I'^tain  seul  donnent  de  mauvais  r^sultats ; 
la  couleur  reste  deux  ou  trois  jours  d^soxyd^e  sur  tissu,  mais  le  bleu 
ne  se  fixe  pas. 

Bleii  aolide  acide  au  tartrate.  —  On  obtieot  aussi  un  tr^s  bon 
bleu  solide  par  la  m^thode  ordinaire  en  rempla9ant  le  sel  ferreux 
employ^  par  le  tartrate  ferreux  acide.  De  oette  fagon  le  fer  ne  se 
6xant  pas,  le  passage  acide  est  superflu,  et  on  peut  associer  au  bleu 
les  couleurs  qui  r^sistent  k  un  passage  en  cbaux. 

Rote  BUT  la  pr6p.  dn  vermilloii  par  les  hyposTiUitea  et  aon  appl.  sar 
tisBQS;  Jeanuaihe,  441-444. 

C'est  k  M.  le  docteur  Sacc  que  Ton  doit  les  premieres  pr^p.  des 
sulfures  m^talliques  au  moyen  des  byposulfites  et  leur  appl.  sur 
tissus,  qui  fut  faite  dans  la  maison  DollFus-Mieg  et  C'*  en  1853  et 
1854...  Sacca  produtt  sur  tissus  les  sulfures  de  cadmium,  de  plomb, 
de  cuivre,  de  nickel  et  de  mercure ;  il  n*obtint  toutefois  avec  ce  der- 
oier  m^tal  que  le  sulfure  noir. 

En  18S4,  Mathieu  Plessy  obtenait  par  le  m€me  proc^d^  an  sul- 
fure d'antimoine  d'une  belle  couleur  rouge,  qii'il  appela  vermilion 
d'antimoine.  C'est  aussi  cette  m€me  reaction  qui,  appliqu^e  au  mer- 
cure  dans  des  conditions  d^termin^es,  produit  la  modification  rouge 
da  sulfure  de  mercure,  appelte,  suivant  son  4tat  physique,  vermil- 
ion ou  cinabre. 

Prdp.  du  vermilion...  Le  vermilion  qui  n'est  pas  lav^  noircit  sous 
I'influence  des  rayons  solaires  et  m^me  k  la  longue  h  la  lumi^re  dif- 
fuse. Le  lavage  acide  n'est  pas  necessaire,  mais  il  parait  donner  de 
1b  vivacity  et  de  la  lixit^  au  vermilion. 

...proportions  qui  m'ont  donn^  de  bons  r^sultas  :  1  kg  500  bypo- 
snlfite  de  soude  ou  de  cbaux,  0  kg  500  oxyde  de  mercure,  [ou 
bicblorure]  0  kg  500  gr.  sel  ammoniac,  eau  x... 

Quant  ft  I'appl.  du  vermilion  sur  tissu,  le  probleme  est  tb^ori- 
quement  r^olu,  mais  pratiquement,  je  me  bftte  de  le  dire,  il  ne  Test 
pas  et  ne  le  sera,  je  crois,  pas  de  loogtemps,  vu  1' impossibility 
d'imprimer  un  sel  de  mercure  ft  cause  de  1' amalgamation  des  rou- 
leaux de  cuivre.  N'^tait  cette  amalgamation,  il  suffirait  d'^paissir  la 
couleur  ci-baut,  imprimer  et  vaporiser,  ou  mettre  ft  I'^tend&ge 
chaud.  On  peut,  il  est  vrai,  foularder  le  tissu  en  hyposulQte  et  sel 
ammoniac,  et  imprimer  par  dessus  de  I'oxyde  de  mercure  ^paissi, 
qui,  £tant  insoluble,  n'attaque  pas  le  rouleau.  J'en  ai  fait  ainsi 
quelqnes  £ch.  ;  mais  outre  que  le  proc^d4  n'est  pas  pratique,  on  ne 
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peut  obteDir  qu'un  orange  avec  une  couleur  assez  ^paUse  pour  s'im- 
primer  convenablement,  h  cause  de  la  finesse  du  pr^ipit^  qui  se 
forme.  On  sait,  en  effet,  que  le  vermilion  en  poudre  impalpable  est 
jaune,  ce  dont  on  peut  s'assurer  en  broyani  du  vermilion  ordioaire 
dans  un  mortier  :  la  nuance  pAlit  avec  la  trituration,  et  la  poudre, 
de  rouge  qu'elle  4tait,  fiait  par  €tre  jaune  orange. 

On  peut  cependant  faire  des  unis  d'une  assez  jolie  nuance  eo  fou- 
lardant  un  tissu  de  coton  (la  laine  ne  donae  qu'une  nuance  griiie) 
dans  la  couleur  ci-dessus  non  Spaissie  et  vaporisant  sans  secher,  ou 
du  moins  en  vapeur  tr^  bumide  un  quart  d'heure  i  une  demi- 
beure,  lavant  et  finissant  comma  pour  obtenir  le  produit  eo  poudre... 

Recherchea  aur  la  psendo-purporine  et  ses  d^riv^s  colorants;  A. 
HosENSTiEHL,  444-449  (pli  cachets  du  15  f^vrier  .1872),  Cf  319 
(Comity  de  Chimie). 

Schiitzenberger  et  SchitTert  ont  fait  une  analyse  immediate  tris 
exacte  de  la  purpurine  commerciale  extraite  par  le  proc^d^  Kopp 
des  garances  d' Alsace.  D'apr^  eux,  ce  produit  est  un  m^ange  de 
quatre  matieres  colorantes  dont  ils  ont  fix^  la  composition  6ltoen- 
taire ;  ce  sent :  la  mati^re  jaune  (purpuroxanthine),  la  mati^ 
orange  (purpuriae  hydrate),  la  purpurine  proprement  dite  et  la 
pseudo-purpurine.  Les  trois  demi^res  matieres  colorantes  se 
subliment  avec  perte  ;  le  produit  sublim4  est  de  la  purpurine.  lis 
ont  done  une  constitution  tr^s  voisine  ;  de  plus,  Schutzenberger 
a  montri  que  la  pseudo-purpurine  chauff^e  i  200°  avec  de  l\lcool, 
se  transforme  ea  purpurine,  et  que  celle-ci,  trait^e  en  solution  alca- 
line  par  le  sel  d'dtain,  se  transforme  en  mali^re  jaune,  qui  estle 
dernier  terme  de  la  reduction,  Telles  sont  les  relations  entre  ces 
diverses  matieres  colorantes,  qui  6taient  connues  au  moment  oii  j'ai 
entrepris  de  les  preparer,  dans  le  but  de  me  rendre  compte  de  leur 
r61e  dans  la  teinture. 

...La  pseudo-purpurine  se  transforme  en  purpurine  dans  des  cir- 
constances  tres  varices.  D'apr^s  Schiitzenberger  elle  est  presque 
insoluble  dans  I'alcool...  J'ai  remarqu^  qu 'en  la  faisant  bouillir  avec 
I'alcDol  &  90*,  elle  se  dissout  peu  k  peu ;  le  produit  dissous  est  un 
melange  de  purpurine,  de  mati^re  orange  et  mSme  de  matiere 
jaune ; . . .  la  proportion  de  la  matiere  jaune  est  d'autant  plus  gnnde, 
que  Taction  a  6ti  prolong^e  davantage. 

Une  dissolution  aqueuse  d'alun  agit  dans  le  mSme  sens  ;  i  60* 
elle  dissout  simplement  la  pseudo-purpurine ;  i  l' ebullition  elle  la 
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transforme  rapidement  eo  mati^re  orange,  en  m^ine  temps  qu'une 
parlie  du  produit  se  combine  k  I'alumiae  pour  fonner  une  laque  inso- 
luble et  ditficilenient  decomposable  par  I'acide  sulfurique. 

L'actde  ac^Uque,  1' acetate  de  sonde,  I'acide  sulfurique,  etendus 
de  beanconp  d'eau,  transforment  de  m^me  la  pseudo-purpurlne  en 
purpuiine  ;  cette  transformation  est  rapide  ;  elle  se  (iait  m^me  dans 
certains  cas  ^  SO".  La  soude  caustique  ^tendue  agit  plus  lentement, 
et  elle  peut  servir  de  dissolvant.  Le  meilleur  v^hicule  cependant  est 
la  benzine,  laquelle  dissout  la  pseudo-purpurine  en  petite  quantity 
il  est  vrai,  mais  sans  alteration. 

...On  est  conduit  b  chercfaer  les  moyens  de  transformer  la  matiere 
jaune  en  matiere  orange,  en  purpurine,  et  s'il  est  possible  en  pseudo- 
purpurine,  par  une  simple  oxidation.  J'ai  r^ussi  par  le  moyen  sui- 
vant  ;  [chauffage  avec  la  potasse  caustique  entre  130"  et  160°]... 

Applications.  —  ...La  pseudo-purpurine  teint  les  mordants  d'alu- 
mine  en  violet  rouge,  ceux  de  fer  en  gris  violac^.  Ces  couleurs  ainsi  que 
Schutzenberger  I'a  remarqui,  ne  insistent  ni  au  savon  ni  6  I'avivage. 

L'alizarine  teint  I'alumine  en  nuances  semblables,  sauf  que  les 
rouges  sont  plus  temes,  les  violets  par  contre  plus  vifs.  En  teignant 
en  garance,  I'alizapine  et  la  pseudo-purpurine  se  fixent  en  mSme 
temps ;  mais  cette  dernifere  se  trouve  elimin6e  par  le  savon  et  I'avi- 
vage, circonstance  qui  explique  pourquoi  la  garance  donne  avec  les 
m^mes  mordants  des  roses  plus  p&les  que  les  matiires  plus  pures, 
telles  que  les  extraits. 

La  pseudo-purpurine  n'est  cependant  pas  sans  emploi  dans  I'indus- 
trie ;  c'est  elle  qui  forme  la  laque  que  I'on  obtient  par  Taction  de 
I'alun  k  60'  sur  une  garance  lav^e.  On  voit  pourquoi  les  roses  ob(e- 
nus  par  cette  laque  ne  supportent  pas  les  passages  en  eau  de  savon. 

La  gttrancine ,  le  garanceux,  les  extraits  de  garance  du  commerce  ne 
contiennent  plus  de  pseudo-purpurine  ;  elles  ne  contiennent  aussi  que 
peu  de  purpurine,  mais  principalement  de  la  matiere  orange  ;  celle- 
ci  teint  les  mordants  d'alumine  en  dcarlate,  qui  r^siste  assez  bien  au 
savon  bouillant,  bien  mieux  que  la  purpurine.  La  matiere  orange  (qui 
teint  les  mordants  d'alumine  en  rouge  ^carlate)  et  l'alizarine  paraissent 
etre  en  definitive  les  principes  colorants  les  plus  importants  de  la 
garance,  k  cause  de  la  solidite  sup^rieure  de  leurs  laques  aluminiques. 

Les  rouges  et  les  roses  teints  en  purpurine  subissent  par  I'eau  de 
savon  bouiliante  un  virs^  remarquable,  qui  force  k  admettre  que 
dans  ces  conditions  la  purpurine  se  tn<nsfuni>e  en  son  bvdrate. 
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La  pinkoSine  secontient  plus  oi  pseudo-purpurioe,  DtaucuDd4riv£ 
purpurique  ;  elle  ne  contient  que  de  I'alizarine. . . 

D'apres  I'ensemble  des  ructions  qui  vienaent  d'Stre  d^crites,  on 
voit  que  les  mati6res  colorantes  de  la  garance  se  classeat  en  deoi 
series  parallMes  :  1°  I'alizariue;  2"  matifere  jauue,  mati^re  orange, 
purpurine,  pseudo-purpuriue... 

H^moire  sor  les  snliures  organiquea ;  E.  Croibsant  et  L.  Bretonki^re, 
i65-485,  7  6ch. ;  et  r.  de  Sch^ffek,  Brandt.  Scheurer-Rott,  Wmet 
RosENSTiEHL,  48.1-493,  4  ech.  Voir  aussi  1815,  237-238. 

Introduction.  —  En  1 8t>8,  nous  avons  commeuc^  h  ^tudier  les  sub- 
stances colorantes  organiques  dans  le  but  de  modiiier  leur  constitution, 
et  d'obtenir  des  r^sultats  nouveaux  au  point  de  vue  de  la  teinture. 

Des  extraits  solides  des  bois  de  campSche,  de  Fernambouc,  de 
Cuba,  de  quercitron,  le  cacbou,  etc.,  furent  I'objet  denos  premieres 
experiences.  Ces  corps  contieonent,  od  le  sait,  des  tannins  particn- 
liers.  Or,  I'acide  gallique  n'fitaot  en  r^alit^  qu'un  produit  de  d^m- 
position  du  tannin,  nous  avons  d'abord  eu  I'id^e  de  trailer  les 
extraits  comme  on  traite  I'acide  gallique  lui-mSme  pour  le  transfor- 
mer en  acide  m^tagallique,  c'est-ii-dire  que  nous  les  avons  soumis 
i  une  temperature  de  250"  environ.  Sous  Tinfluence  de  cette  tempe- 
rature, I'oxygfene  de  I'airetait  absorbs  ;  ilyavait  d^gagement  d'acide 
carbonique,  et  nous  obtenions  ainsi,  avec  I'extrait  de  camp€che 
entr'autres,  un  corps  noir,  volumineux,  boursoufTie,  brillant,  extre- 
mement  l^ger,  totalement  insoluble  dans  I'eau,  facilemenl  soluble 
dans  Vammontaque,  la  potasse  et  la  soude.  Les  acides  min^raux  oi^- 
niques  le  pr6cipitaient  de  ses  solutions  en  flocons  bruns.  Les  sek 
metalliques  y  formaient  ^galement  des  pr^cipit^s  de  couleurs 
variables,  suivaat  le  m^tat  employ^.  Ce  corps  avaitenun  mot  les 
caract^res  des  acides  metagalliques... 

La  presence  de  I'alcali  caustique  favorisait  singuliirement  I'op^- 
ration...  Nous  considerions  [le  produit]  comme  une  sorte  de  meta- 
gallate  de  soude  ;  son  ponvoir  tinctorial  etait  d'ailleurs  assez  consi- 
derable. Nous  I'avons  applique  dans  le  temps  k  la  teinture  des  Sis 
de  lin  et  de  coton. 

Abandonnant  alors  dans  nos  experiences  les  substances  dijft 
usitees  en  teinture,  nous  avons  tente  de  traiter  de  la  mSme  mani^re 
differents  autres  corps  organiques  non  colorants.  Les  tarines,  le  son , 
la  sciure  de  bois,  etc.,  furent  I'objet  de  nombreuses  tentatives,  mais 
nous  n'en  primes  rien  obtenir  au  point  de  vue  tinctorial... 
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C'est  alors  que  nous  avons  pens^  b  modifier  la  composition  des 
corps  organiques  en  y  introduisant  un  Pigment  nouveau  capable  de 
s'emparer  de  I'hydrogene  de  ces  corps  et  de  se  substituer  k  lui  dans 
une  certaine  mesure.  —  Le  soufre,  Tiode,  le  br6me,  etc.  b  I'^tat  de 
sulfures,  iodures,  brdmures,  etc. ,  ont  m  les  e^nts  dont  nous  nous 
sommes  servis  dans  ce  but,  meis  pour  divers  motifs  que  nous  aurons 
I'occasioD  de  d^velopper  plus  loin,  et  surtout  en  raison  de  son  bas 
prix,  nous  avons  adopts  le  souire. 

De  la  combineison  de  ce  m^talloide  avec  les  substances  organiques 
en  general  est  n^e  une  s^rie  presque  ind^fioie  de  corps  colorants 
entiSrement  nouveaux,  dont  I'^tude  et  surtout  la  preparation  font 
I'objetdecem^moire.  Nous leur  avons  donn^lenomde  AuZ/'uresor^a- 
niqnes,  que  leurs  caract^res  chimiques  semblent  enti^rement  justifier. 

En  suivant  la  m^tbode  que  nous  exposons  plus  bas,  nous  avons, 
au  moyen  des  sul&res  alcalins,  r^ussi  k  transformer  en  matiires 
tinctoriales  artificielles  un  nombre  considerable  de  corps  oi^niques, 
et  I'oD  peut  dire  que,  parmi  ces  derniers,  il  n'y  en  a  peut-dtre  pas 
un  seul  qui  ne  puisse  £tre  modifi^  par  notre  proc^^,  de  mani^re  k 
donner  des  r^saltats  epplicables  k  la  teinture...  sciure  de  bois  ordi- 
naire, humus,  come,  plume,  poils  (d^bets  de  laine,  de  soie,  etc, 
etc.},  sucre,  glucose,  son,  amidon,  gluten,  fariaes  et  f^cules,  lichens 
et  mousses,  cellulose  (d^cbets  de  coton,  de  papier,  etc),  tannin, 
acide  gallique,  gelatine,  lait,  cas^ine,  albumine,  sang,  excrements 
animaux,  ur^e,  suie,  acides  tartrique,  citrique,  formique,  etc,  galipot, 
alo^,  gai'ac,  sang-dragon,  gomme  laque,  gomme  arabique,  gomme 
adragante,  dextrine,  glycerine,  etc,  etc.  ...tons  ces  corps  trait6s  par 
notre  precede  se  sent  transformes  en  produits  tinctoriaux. 

Mode  opiratoire.  1°  Dans  certains  cas  le  soufre  entre  directement 
en  combinaison  avec  le  corps  oi^nique,  sans  cbasser  aucun  des 
elements  qui  le  composent ;  la  reaction  s'effectue  alors  ft  une  cha- 
leur  moderee,  100'  k  120°.  Exemple  I'alo^s. 

2°  Dans  d'autres  cas,  et  ce  sont  de  beaucoup  les  plus  nombreux, 
le  soufre  s'empare  de  rbydrogfene  du  corps  organique.  11  se  degage 
de  I'acide  sulfhydrique,  et  en  vertu  des  lois  de  substitution,  les 
atdmes  de  I'hydrog^ne  enleve  se  trouvent  remplaces,  dans  la  consti- 
tution du  nouveau  corps,  par  un  nombre  equivalent  d'atomesde  soufre. 
La  reaction  exige  alors  une  temperature  assez  elevee  pour  s'effec- 
tuer,  250°  a  300"  et  m^me  davantage.  Esemple  :  la  sciure  de  bois... 

Notre  methode  de  transformation  consiste  purement  et  simple- 
ment  dans  le  traitement  direct  des  corps  organiques  par  les  sulfures 
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et  les  poljsulfures  alcalins,  avec  I'interm^diaire  de  la  chaleur,  & 
des  temperatures  plus  ou  moins  61ev6es.  selon  le  r^sultat  qu'onse 
propose  d'atteindre,  resultat  qui  peut  etre  ^galement  modifid  par  les 
dosages  que  Von  aura  adoptes. 

Considerations  g4n4ralea.  —  Le  rnfime  corps  peut  donner  diff^- 
rentes  nuances  suivant  le  degr^  de  la  temperature ;  la  dur^e  de 
1' operation  et  la  proportion  de  sulfure  employee,  et  nous  pouvons 
dire  qu'en  g^u^ral,  plus  la  temperature  est  ^lev^e  et  le  temps  de  la 
caisson  proloage,  plus  le  produit  se  rapproche  du  noir  ou  tout  au 
moins  du  brun,  et  plus  sa  solubility  est  grande,  plus  aussi  les 
nuances  qu'il  foumlt  sont  soUdes.  ...Nous  avons  reconnu  que  les 
produits  les  plus  calcin4a  etaient  ceux  qui  donnaient  les  nuances  les 
plus  solides  b  la  lumi6re. 

Le  produit...  est  assez  bygrometrique  ;  anssi  doit-il  Stre  conserve 
dans  des  boites  de  t61e  bien  fermees  et  tenues  k  I'abri  de  I'liumidit^. 
Sinon,....  il  se  decompose  au  bout  de  quelque  temps,  absorbe  de 
ToxygSue  et  devient  d^s  lors  insoluble,  et  par  consequent  impropre 
It  I'emploi  en  teinture... 

Lorsque  nos  produits  viennent  d'etre  dissous  dans  I'eau  tiide  pour 
les  besoins  de  la  teuiture,  ils  out  une  extreme  affinity  pour  la  fibre, 
et  se  lixent  sur  elle  avec  enei^e,  sans  I'interm^diaire  d'aucim  mor- 
dant... La  nature  de  I'eau  que  Ton  emploie  pour  efFectuer  leur  dis- 
solution n'est  pas  son  plus  indifferente.  Les  eanx  calcaires  entr'autres 
sont  totalement  impropres  &  cet  usage... 

Les  acides  mineraux  et  oi^aniques  produisent  ^galement  des  pr^- 
cipites  dans  nos  solutions,  avec  degagement  d'bydrogiae  sulfure. 
Ces  precipites  se  redissolveot  aisement  enauite  dans  les  eaux  alca- 
lines.  Les  sels  metalliques  (sulfate  de  fer,  de  cuivre,  protochlonire 
d'^tain,  etc.,  I'alun)  jouissent  de  la  mSme  propriete,  meis  dans  ce 
cas  les  precipites  ont  des  teintes  diverses,  selon  I'oxyde  metalliqne 
qui  entre  en  combinaison.  Parmi  les  sels  metalliques  il  en  est  no 
qui  a  particuli^rement  attire  ootre  attention  :  c'est  le  bichromate  de 
potasse.  Ce  sel  precipite  compl^tement  les  solutions  de  nos  produits 
en  les  oxydant  sans  doute  (peut-Stre  mSme  I'oxyde  de  chrdme  se 
combine-t-il  avec  eux),  et  ces  precipites  sont  dfes  lors  totalement 
insolubles  dans  la  plupart  des  reactifs.  La  potasse  et  la  soude  caus- 
tique  bouillantes  ne  parviennent  pas  en  effet  &  les  redissoudre,  et 
c'est  cette  resistance  remarquable  qui  nous  a  fait  adopter  le  bichro- 
mate de  potasse  pour  fixer  nos  colorants  sur  les  fibres  textiles... 

Application  k  la  teinture.  —  (1  y  a  beaucoup  de  maniftres  de  6xer 
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DOS  colorants  k  la  fibre.  Tous  les  agents  qui  les  pr6cipitent  de  leurs 
solutions  peuvent  etre  employes  dans  ce  but,  mais  la  solidity  de  la 
nuance  obtenue  nest  pas  la  m^me  dans  tous  les  cas.  Voici  le  mode 
de  fixation...  qui,  selon  nous,  donne  les  meilleurs  resultats  :  il  est 
du  reste  extrdmement  simple. 

11  sulBt  de  faire  dissoudre  nos  produits  dans  de  I'eau  tifede  en  quan- 
tite  plus  on  moins  considerable,  selon  I'intensit^  de  la  nuance  que 
Ion  veut  obtenir...  [bain  colorant.)  Les  Rls  ou  les  colons  _v  soot  lis- 
ses  comme  d'ordinaire,  pendant  une  demi-heure  environ.  A  ce 
moment  ila  sont  lev^s,  tordus  et  manteuvr^s  de  la  meme  niaai^re, 
pendant  )e  m€me  espace  de  temps,  sur  un  bain  tr^s  chaud  de  bichro- 
mate de  potasse  {hain  oxydant).  On  les  rince  cnsuite  k  grande  eau, 
puis,  dans  la  plupart  des  cas,  on  les  soumet  k  Taction  d'une  solu- 
tion bouillante  de  carbonate  de  soude,  qui  s'empare  du  bichromate 
de  potasse  que  le  lavage  n'aurait  pas  enlev^,  et  consolide  d4finiti- 
vemenl  la  couleur...  [bain  fixateur).  On  lave  alors  les  mati^res  k 
froid,  puis  on  les  fait  secher  soit  h.  I'air  lihre,  soit  &  I'dtuve. 

Sos  experiences  personnelles  ont  eu  principalement  pour  but  la 
teinture  des  (lis  et  des  colons,  mais  nous  avons  teint  ^galement  au 
moyen  de  nos  produits  de  la  laine  et  de  la  soie.  Pour  ces  deux  der- 
niers  textiles  il  est  hon ,  dans  certains  cas,  de  remSdier  ^  la  basicity  du 
bain  colorant  qui  pourrait  leur  €tre  pr^judiciablc,  en  y  ajontant 
quelques  gouttes  d'un  acide  mineral  ou  organique,  I'acide  ac^tique 
parexemple.  La  teinture  s'opere  ensuite  comme  h.  I'ordinaire.  On 
peut  aussi  pr^cipiter  totalement  nos  produits  per  un  acide,  taver 
soigueusement  le  pr^cipite,  et  le  faire  redissoudre  dans  un  alcali 
sans  action  nuisible  sur  les  fibres  animates,  tel  que  I'ammoniaque. 
Preparations  diverges. 

Hamua  des  vieax chines...  Nous  devons  dire  qu'avec  I'humus,  et 
gr^ce  b  I'affinit^  incroyable  qu'il  poss6de  pour  les  fibres  textiles,  il 
est  possible  d'obtenir  d'un  seul  coup,  c'est-k-dire  par  un  seul  pas- 
sage en  colorant,  des  tons  extremement  fonc6s,  ce  qui  avec  les  pro- 
duits tiactoriaux  ordinaires  ne  pouvait  se  faire  que  difficilement. 
La  nuance  bistre  fournie  par  I'humus  dans  toutes  ses  degradations 
est  une  de  celles  que  nous  rangeons  parmi  les  plus  soUdes... 

Son  de  froment.  ...Le  son,  les  farines  et  aulres  corps  de  composi- 
tion analogue  donnent  tous  des  cachous  et  des  marrons  plus  ou 
moins  vifs  par  Taction  du  bichromate  de  potasse.  Les  nuances 
resistent  bien  k  I'air,  h  la  lumiire  et  aux  acides,    mais  les  alcalis 
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bouillants  les  transforment  en  gris  fonc6.  L'on  peut  meme...  arri- 
ver  au  noir... 

Un  fait  assez  insi^niliant  par  lui-meme,  mats  qui  nous  a  sonvent 
frapp4s  dans  nos  experiences,  c'est  que  lorsque  Ton  ptonge  les 
matieres  textiles  imprdgnees  des  produits  du  son  dans  le  bain 
bichromate  bouitlant,  il  se  d^age  une  odeur  aromatique  qui  rappelle 
celle  de  la  violette.  .Vu  sortir  de  ce  bain,  ces  matieres  soumises  au 
carbonate  de  soude  egalement  bouillant  y  prennent,  comme  nous 
I'avons  dit,  un  ton  gris,  et  colorent  en  outre  la  solution  alcaline  eo 
■vert... 

Comes,  plames,  polls,  etc.  —  Excrements  d'animAux. 

Sciure  de  bois  ordinaire...  La  sciure  de  tous  les  bois  peut  €tre 
employee,  mais  nous  oonseillons  de  prendre  de  preference  celle  de 
chene,  de  h^tre,  de  cerisier,  de  ch&taignier,  etc.,  et  d'eviter  celle  des 
essences  resineuses,  q^ui  se  modiQent  avec  moins  de  facilite.  Pour 
I'usage,  il  faut  que  la  sciure  soits^che  ettamis^e  le  plus  fin  possible... 

Par  le  melange  de  la  sciure  de  bois  et  dun  sulfure  alcaliD,  on 
peut,  en  dievant  suffisamment  la  temperature,  obtenir  un  abondaut 
degagement  d'acide  sulfhydrique ;  le  produit  qui  resulte  de  I'operation 
oiTrealorsdescaracteresspdciaux.  Ilest  tr^s  solubledans  Teau,  doue 
d'un  pouvoir  tinctorial  vraimenl  extraordinaire,  et  foumit  des 
nuances  d'une  solidity  remarquable,  mSme  dans  les  tons  les  plus  d^li- 
cats...  Nous  pensuns  que  ce  produit  si  simple  k  preparer  serait  d'un 
grand  secours  en  teinture  non  seulement  par  les  nuances  solides 
qu'il  foumit  directement  fi  lui  seul,  mais  encore  pour  le  fond  qu'il 
pourraiLdonnerii  d'autres  couleurs,  auxquelles  on  pourrait I'associer. 

Aloes...  Les  ecb.  passes  en  bichromate  de  potasse  et  en  carbonate^ 
de  soude  bouillant,  sont  d'un  beau  gris  violace. .. 

Tartrate  de  soude...  Complfetement  incolore  de  sa  nature,  il 
acquiert,  par  Taction  du  soufre,  des  proprietes  tinctoriales  remar- 
quables,  et  prend,  selon  les  circonstances,  les  teintes  les  plus 
diverses...  Le  produit  est  extr4mement  soluble  dans  I'eau,  qu'il 
colore  en  un  magnilique  vert  emeraude.  Un  dch.  teint  dans  cette 
solution  et  passe  en  bichromate  de  potasse,  y  prend  un  ton  havane 
jaune  qui,  par  Taction  ulterieure  du  carbonate  de  soude  bouillant, 
se  change  en  un  beau  gris  bleute...  [La  mat.  colorante,  prdcipit^ 
par  un  acidc,  lavee,  secbee],  se  dissout  it  chaud  dans  les  solutions 
alcalines,  et  donne,  par  simple  immersion,  de  fort  jolis  gris,  dont 
on  peut  varier  la  nuance  en  alcalisant  ou  en  acidiliant  le  bain  colo- 
rant... 
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Extr&ila  tinctoriaux...  L'extrait  de  campeche  sulfur6  se  dissout 
aisement  dans  I'eau,  et  son  pouvoir  colorant  est  extremement  con- 
siderable. Contrairement  ^  ce  qui  a  lieu  pour  nos  autres  pr4p.,  il  se 
conserve  longtemps  en  solution  sans  s'alterer,  et  se  fixe  parfaitement 
sar  la  Bbre.  Les  griset  les  noirs  qu'il  fuumit  sont  de  la  plus  grande 
solidity,  et  nous  ne  saurions  mieux  les  comparer  sous  ce  rapport 
qu'aux  noirs  d'aniline... 

(Rapport)  ...L'un  des  auteurs,  M.  Bretonniere,  qui  a  assiste  h  la 
reunion  du Comity  de  Ctimie,  el  nous  a  donn^  lecture  du  memoire... 
nous  a  appris  que  les  sulfures  org&niqiies  sont  employes  depuis 
deux  ans  par  la  maison  Marie  et  Bretonniere  k  Laval  pour  teindre 
le  coutil  en  nuances  assez  solides  pour  que  Ton  y  puisse  enlever  une 
tache  d'encre  Jt  I'aide  de  I'acide  oxalique,  sans  que  cet  acide  pro- 
duise  lui-m4me  une  tache... 

Le  comity  de  chimie  a  pens6  qu'il  y  aurait  lieu  d'ctudicr  ces  nou- 
velles  matiires  au  point  de  vue  de  leur  appl.  sur  coton  par  voie  de 
teinture  et  par  voie  d'impression,  ct  il  a  aomm4  dans  ce  but  une 
commission... 

...Nous  avons  constate  la  facility  et  la  regularite  avec  laquelle  ces 
produits  se  forment...  Nous  avons  fait  un  choix  parmi  le  grand 
nombre  de  produits  meatioon^s  en  donnant  la  pr^f^rence  a  ceux  qui 
sont  r6ellement  employes  k  la  teinture  du  coutil  de  Laval.  Ce  sont 
les  d^riv^s  sulfures  des  extraits  du  hois  de  Cuba,  du  bois  de  Cam- 
peche, du  tartrate  de  soude,  du  son  de  froment,  de  I'humus  des  vieux 
chenes,  de  la  sciure  de  bois  et  de  Taloes.  Ces  matleres  produites 
(sauf  la  premiere)...  entre  200"  et  300'  se  presentent  sous  forme  de 
masses  boursouffltes,  l^geres,  noires  et  fnables,  qui  se  dissolvent 
ais^mentdans  I'eau,  sans  laisser  de  residu  appreciable.  Leur  solution, 
dont  la  couleur  varie  du  brun  au  vert  fonc^,  est  fortcment  alcaline, 
et  rfipand,  outre  Todeur  de  I'hydrogene  sulfure,  souvent  celle  de 
Tail,  laquelle  est  propre  &  beaucoup  de  mati^res  sulfurees  volatiles. 

Teinture.  —  Le  tissu  de  coton  que  Ion  foularde  dans  la  dissolu- 
tion des  sulfures  bruts  prend  imm^diatement  une  couleur  dont  Tin- 
tensity  depend  de  la  concentration  du  bain  de  teinture,  mais  qui  ne 
croit  pas  ind^Eniment  avec  elle.  Un  simple  passage  dans  le  bain  de 
teinture  sufQt  pour  fixer  la  mati^re  colorante  partiellement,  et  la 
dur^  de  Tiinmersion  n'augmente  pas  I'intensite  de  la  couleur;  on 
pent  operer  k  froid ;  cependant  on  obtient  de  meilleurs  rcsultats  i 
60*.  Apr^s  la  teinture,  le  tissu  doit  Sire  pass4  dans  un  bain  (ixateur ; 
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nous  avons  employ^  corame  tel  une  solutioD  de  bichromate  de 
poUisse,  tant6t  ii  chaud,  taiitot  k  froid,  soil  pur,  soil  additionn^de 
diverses  substances  salines  usite^s  en  pareil  cas ;  divers  sets  mgtal- 
Uques  k  reaction  acide  ou  meme  de  I'eau  acidul^e  jouissent  aussi  de 
la  propri^t^  de  fixer  la  niatiere  colorante, . .  On  obtient  des  nuances 
l^^erement  dilT^rentes  selon  le  mode  de  fixation  employe. 

La  teinture  se  fait  avec  une  tres  grande  r^gularit^,  etne  presente 
pas  ces  accidents  dus  k  un  blanchiment  defectueux  ou  k  un  manque 
de  propret^,  qui  rendent  la  teinture  en  uni  si  difGcile  avec  les 
matieres  habttuellement  employees  dans  ce  but. 

Toutes  les  nuances  que  Ton  obtient  sont  ternes  et  voisines  les 
unes  des  autres ;  aucune  ne  pr^senfe  la  vivacite  du  cachou... 

Toutes  ces  couleurs  sont  d'une  solidity  que  Ton  rencontre  rare- 
ment  chez  les  matieres  v^g^tales.  La  lumiere  ne  parait  agir  qu'au 
bout  d'un  temps  fort  long...  L'eau  de  Kavon  bouillante  ae  les  modi- 
lie  pas  sensiblement ;  les  solutions  alcalines  bouillantes  font  virer  ces 
nuances  au  gris... 

En  resume,  les  produits  de  MM.  Croissant  et  Bretonniere  ne  nous 
ont  donne  aucune  nuance  que  Ton  ne  puisse  obtenir  par  teinture 
avec  les  moyens  connus  jusqu'ici;  mais  ces  produits  presentent 
I'avantage  dune  plus  g  rand  e  facility  dans  I'appl.  et  aussi  d'une  soli- 
dite  remarquable,  avantages  auxquels  viendra  peut-Stre  se  joindre 
celui  dun  prix  de  revient  relativement  peu  ^lev6. 

Impression.  —  Nos  exp6riences  ont  port^  sur  les  sulfures  de  I'ex- 
trait  de  camp^che,  de  la  sciure  de  bois,  du  son  de  froment  et  de 
I'humus  des  vieux  chines... 

Quelle  que  soit  la  methode  employee,  la  mati^re  colorante  se  fixe 
en  majeure  partie  'pendant  I'impression  mdme ;  le  vaporisage  read 
toutefois  celte  fixation  plus  complete,  et  le  passage  en  bichromate 
n'est  plus  neccssaire.  La  pr6p.  pr^alable  du  tissu  avec  des  mordants 
divers  est  sans  influence  sur  le  r^sultat  final.  Dans  aucun  cas,  nous 
n'avona  obtenu  des  couleurs  trfes  fonc^es ;  nous  avons  iraprini6  des 
couleurs  contenant  jusqu'k  IS  "fa  de  mati^re  coloraote  soUde,  mais 
k  cette  concentration  la  fixation  ne  se  fait  plus,  et  apres  le  lava^il 
ne  reste  relativement  que  peu  de  matiere  colorante  sur  le  tissu. 

Conclusions.  —  La  stabilite  de  ces  nouvelles  matiferes  coloraates 
leur  donne  uninter^t  incontestable,  el  la  facilite  avec  laquelle  elles 
se  fixent  par  teinture  nous  font  esperer  qu'elles  trouveront  une  appl. 
immediate  pour  certains  genres  simples  dont  on  exige  une  grande 


ovGoQi^lc 


—  1S74  —  soaerfi  ikdubtriblle  de  mulhoube  437 

solidity.  Nous  serons  plus  r^serv^s  en  ce  qui  concerne  leur  emploi 
comme  couleurs  d'inipression.  Leurs  nuances  sont  trop  peu  varices 
pour  que  nous  puissions  leur  predire  une  appl.  tres  4tendue... 

La  d^couverte  poss^de  i.  nos  yeux  une  certaine  valeur,  tant  par 
I'origtnalit^  de  la  methode  de  production  que  par  sa  g^n^ralite,  et 
par  la  solidity  des  couleurs  qui  en  r^sultent...  II  est  impossible  de 
ne  pas  Stre  frappe  de  I'analogie  qui  existe  entre  les  «  sulfures  »  et 
les  composes  ulmiques... 

iNitrobenziDe  comme  dissolvant] ;  Ciiateai;  et  Lahoqve,  5U  (Comity 
de  Cbimie). 

se  rapproche  du  chloroforme  en  dissolvant  les  corps  sur  lesquels 
I'alcool,  rather  et  la  benzine  meme  sont  sans  action.  EUe  se  mSle 
tres  bien  avee  le  sulfure  de  carbone,  I'fitber  sulfurique,  les  alcools 
m^thylique  et  ^thylique,  le  chloroforme,  I'ald^hyde  vinique,  la  ben- 
i^ine,  le  toluene,  les  carbures  lagers  de  p^trole  et  de  schiste  et  I'es- 
sence  de  t6r6bentliine. 

Son  action  dissolvante  s'exerce  sur  une  foule  de  substances  mind- 
rales  et  organiques.  EUe  dissout  k  froid  I'iode  et  le  bromc,  it  chaud 
le  soufre  et  le  phospbore.  Les  rdsines  r^duites  en  poudre  se  dissolvent 
en  totality  ou  en  partie. ..  Le  caoutcbouc  et  la  guttanon  sulfures  se 
ramollissent  et  se  dissolvent  en  partie.  Le  caoutchouc  sulfur^  & 
froid...  se  dissout  k  chaud;  celui  qui  est  vulcanise  ji  chaud  ou  an 
bain  de  soufre  se  dissout  ^galement,  mais  en  moindre  quantity.  Le 
campbre,  I'acide  picrique,  I'acide  chloroxjiique  (mat.  bleue  verdiltre 
extraite  du  bois  pourri),  le  coton-poudre  se  dissolvent  entierement 
et  k  froid.  11  en  est  de  m^me  de  la  toluidine  eristallis^e,  de  la  fucfa- 
sine  et  du  bleu  d'aniline.  La  nitrobenzine  color^e  par  les  sels  de 
rosaniline  pent  tr^sbien  servirit  teiodre  les  ballons  en  caoutcbDuc... 

Note  sur  la  sjmthise  de  la  pnrpiirme;  de  Lalande,  534-S35  (pli 
cachets  du  2^  juin  187i) ;  note  additionnelle  de  de  Lalande,  536- 
537;  etr.  avec  recherches  de  Rosenstieiil,  538-Si8.Cf  501  (Stance), 
510  (Comit4de  Cbimie). 

Diverses  raisons  m'ont  conduit  k  penser  que  la  purpurine  n'dtait 
pas  la  trioxyanthraquinone  ainsi  qu'on  I'admet  g^ndralement,  et  que 
I'atome  d'ozygene  en  plus,  par  lequel  elle  differe  de  I'alizarine, 
n'appartenant  pas  k  un  groupe  hydroxyle.  pourrait  *tre  introduit 
dans  la  mol6cule  de  I'ali/^rinepar  simple  oxydation.  Dans  cet  ordre 
d'idtes  j'ai  soumis  de  I'alizarine  artilicielle  reconnue  complHement 
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exempte  de  purpurine  k  TacUon  d'agents  oxidants  dans  des  condi- 
tions diverses,  et  j'ai  ete  assez  heureux  pour  obteoir  ainsi  la  purpa- 
rine  sj'nthetique  [en  chaufTant  avec  8  p.  d'acide  sulfurique  et  d'acide 
arseniqueoudebioxydede  manganese  vers  If^CoulGO"]...  Lescarac- 
t^res  du  corps  ne  laissent  aucun  doute  sur  son  identity  avec  la  pur- 
pui'ine  naturelle  :  memes  colorations  par  les  alcalis,  solubility  daos 
leH  m^mtis  reactifs,  solution  rouge  couleur  d'ceillet  et  fluoresceate 
dans  Tallin,  memes  nuances  commuuiquees  par  teinture  aux  tissus 
mordanc^s  et  mdme  solidity  de  ces  nuances,  etc... 

(Rapport)...  Travaux  de  Robiquet  et  Colin,  1826...  de  Debus, 
1848...  de  Wolff  et  Strecker,  1850...  de  Schiitzenberger,  1864...  de 
Grtrbe  et  Liebermann,  1870... 

Tous  ces  resultats  n^gatifs,  auxqueU  est  venue  se  joindre  la 
d^couverte  d'une  ou  deux  trioxyantbraquinones  isomferes  de  la  pur^ 
purine,  que  Auerbach  appelle  isopurpiirine  et  Perkins  anlhrapar- 
purine,  n  etaient  pas  de  nature  k  faire  e.spdrer  la  transformation  de 
I'alizarine  en  purpurine  ;  aussi,  quand  en  1872  je  r^ussis  k  preparer 
la  purpurine  par  oxydation  directe  de  I'isom^re  de  ralizarine,  j'enai 
conclu  que  les  matieres  colorantes  de  la  garance  appartenaient  i 
deux  series  paralleles  et  isomeres... 

L'oxydation  directe  de  I'alizarine  vient  d'etre  realis^e  par  de 
Lalande... 

On  connaEt  actuellement  cinq  corps  poss^dant  la  composition  cen- 
t^simale  et  le  poids  moleculaire  de  Talizarine,  et  qui  tous  d^rivent 
de  I'anthracene.  En  fixant  un  atome  d'oxygene  sur  chacun  de  ces 
cinq  corps,  on  peut  esp4rer  obtenir  des  substances  de  la  composition 
de  la  purpurine,  c'est-ii-dire  identiques  avec  elle  ou  isomeres.  Ce 
sont  :  la  purpuroxanthine  ou  isoalizarine,  I'acide  chrysophanique, 
I'antbraflavone,  I'alizarine  et  la  quinizarine. 

I.  Prep,  de  la  purpuroxanthine ;  sescaractires,-sa  trans  forma  lion 
en  purpurine... 

II.  Acide  chrysophanique  et  sa  transformation  en  ane  matiire 
colorante  analogue  i  la  purpurine... 

III.  Prep,  de  ianthraflavone,  sa  transformatioH  en  deux  matUret 
colorantes  analogues  A  la  purpurine... 

IV.  Prep,  de  I'alizarine  pure,  sa  transformation  en  purpurine... 
Les  matieres  colorantes  de  la  garance,  les  plus  utiles  en  teinture, 

peuvent  ^tre  reproduites  artificiellement  sans  1' intervention  des  forces 
vitales.  Cette  veritc  est  acquise  k  la  science ;  il  est  k  esp4rer  que  le 
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proc^d^  encore  imparfait  de  de  Lalande  subisse  les  modifications 
indispensables  pour  en  faire  la  base  d'une  industrie  qui  ne  saurait 
manquer  de  prendre  un  d^veloppement  important. 

Considerations  Iheorique*.  —  ...Au  point  de  vue  pbilosophique, 
I'^tude  comparative  de  ces  diverses  mati^res  ofTre  un  grand  int^rit ; 
c'est  elle  qui  dans  I'avenir  d^signera  quels  sont  les  groupements  qui 
d^terminent  la  propri^te  de  donner  des  solutions  iluorescentes,  et 
quels  sont  ceux  qui  engendrent  cette  propri4t4  encore  bien  plus 
utile,  celle  d'etre  mati^re  colorante. 


Tome  XLV,  1876 

[Bonsage] ;  46  (Comity  de  Cbimie). 

Une  lettre  de  Scheurer-Kestner  annonce  que  c'est  en  18?)2  que, 
d'spr^s  les  registres  de  la  fabrique  de  Thann,  le  silicate  de  soude  a 
^€  introduit  dans  I'industrie  des  toiles  peintes  pour  remplacer  la 
bouse  de  vache  dans  la  fixation  des  mordants. 

Recherches  snr  le  rAle  qae  jouent  dauB  la  teinture  les  diverses  mat. 
colorantes  de  la  garance;  A.  Rosenstiehl,  55-64.  Cf  1814,  505 

(Stance). 

...On  admet...  quatrc  mat.  colorantes  dans  la  garance  :  alizarine, 
pseudo-purpurine,  purpurine  et  purpurine  bydrat6e  (appel^e  aussi 
mat.  orange)... 

1 .  En  effectuant  avec  ces  substances  des  essais  de  teinture,  ainsi 
que  cela  se  pratique  quand  on  veut  determiner  la  valeur  colorante 
d'nn  extrait  de  garance,  j'ai  reconnu  la  n^cessit^  de  fixer  preaiable- 
ment  la  composition  du  bain  de  teinture  qui  donne  le  rendement 
maximum...  C'est  Hausmann  qui,  le  premier,  a  signals  la  n^cessit^ 
d'ajouter  de  la  craie  au  bain  de  teinture  en  garance,  et  Henri  Schlum- 
berger  en  a  determine  le  r61e  en  montrant  qu'elle  se  fixe  pendant  la 
teinture  en  m£me  temps  que  la  mat.  colorante.  Schiltzenberger,  en 
sonmettant  au  calcul  les  r^sultats  des  experiences  de  ce  praticien 
distingue,  fail  remarquer  que  dans  le  rouge  garance  avive,  I'alumi- 
nium  et  le  calcium  se  trouvent  dans  des  rapports  definis.  J'ai  r^pete 
les  analyses  de  Scblumberger,  et  ai  trouve  dans  les  cendres  d'un 
beau  rouge  garance  des  quantites  d'alumine  et  de  chaux  qui  con- 
lirment  enti^rement  les  conclusions  de  notre  savant  collegue...   Le 
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rouge  garance  est  line   combinaison   en   proportions  d^finies,  et  le 
calcium  j  entre  dans  des  rapports  atomiques. 

Lesnombreux  essais  que  j'ai  entrepris  pour  determiner  la  qnan- 
tite  de  calcium  necessaire  dans  chaque  cas  particulier,  m'ont  fait 
abandonner  I'emploidela  craie,  qui  ne  m'a  jamais  donn^  der^ultaU 
constants.  Sa  faible  solubility  dans  I'eau  ne  lui  permet  pas  d'af^r  k 
temps.  J'ai  r^ussi  bien  mieux  en  me  servant  d'une  dissolution  de 
bicarbonate  de  calcium... 

2.  L'alizarine,  d^layee  dans  I'eau  distill^e,  ne  sature  pas  les  mor- 
dants; elle  les  teintd'une  iaqon  incomplete,  et  les  couleurs,  notam- 
ment  les  violets,  ne  possMent  pas  la  nuance  habituelle. 

Les  r^sultats  deviennent  meilieurs,  en  ajoutant  une  dissolution  de 
chauxcarbonatee,  jusqu'au  moment  oil  laquantite  de  calcium  corres- 
pond k  une  laque  monocalcique  de  l'alizarine ;  une  plus  forte  quantity 
de  carbonate  calcaire  est  nuisible  ;  I'excfes  forme  avec  l'alizarine  une 
laque  btcalcique,  qui  se  separe  du  bain  sous  forme  de  poudre  duo 
violet  bleu  fonc6  et  peu  vif,  et  qui  ne  teint  qu'avec  une  extreme 
lenteur,  k  cause  de  sa  faible  solubility.  Cette  laque  calcaire  estfaci- 
lement  d^compos^e  par  I'acide  carbonique.  La  mani^re  dont  I' alizarine 
se  comporte  vis-k-vis  du  carbonate  de  calcium  est  tout  k  fait  carac- 
t^ristique.  Quand  on  en  delaie  une  petite  quantity  dans  de  lean 
calcaire  et  que  Ton  chaulte,  le  liquide  se  colore  en  lilas.  Cette  colo- 
ration se  maintient  pendant  plusieurs  jours;  elle  est  due  b  un  pre- 
cipite  d'alizarate  de  chaux  trfes  divis4  qui  reste  en  suspension.  On 
peut,  k  I'aide  de  ce  moyen,  distinguer  l'alizarine  de  la  purpurine, 
laquelle  se  comporte  tout  autrement. 

Les  mordants  d'alumine  (sur  tissu  non  huil^)  se  teignent  avec 
l'alizarine  pure  en  un  rouge  beaucoup  plus  violac^  '... 

Les  mordants  de  fer  se  teignent  en  une  nuance  speciale  de  violet... 
pr6sentant  la  soUdite  bien  connue  des  couleurs  garancees. 

3.  I-&  pseudo-purpurine  ne  teint  que  dans  I'eau  disUllee;  I'addilion 
d'eau  calcaire  appauvrit  imm^diatement  le  bain...  Les  mordants 
d'alumine  se  teignent  en  nuances  voJsines  de  celles  que  doone  l'ali- 
zarine... Le  mordant  de  fer  se  colore  en  gris  violac6...  Ges  couleurs 

.  se  distinguent  de  celles  que  produisent  les  autres  mat.  colorantes 

1.  Si  les  parties  du  tissu,  mordancies  en  aluniinc,  conticnnent  dc  petitea  quWiliWs 
d'iUin,  dont  on  introduit  souvent  ies  eeU  dans  les  mordtnls  epaissia,  ies  nuances  «>nl 
unpeu  dilT^reiites.  I'cluinjnuniiisant  IcH  roses  i  l'alizarine;  maie  pendant  les  opi'nlions 
de  l'«vivs)[e,  ce  corps  est  ^limine,  et  les  couleurs  apporaissent  avec  leur  nuance  caract^ 
ristique. 
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de  la  garance,  en  ce  que  les  passages  dans  les  bains  de  savon,  loin 
de  les  aviver,  les  d^gradent  rapidement. 

4.  La  purpurine  teint  fort  bien  dans  I'eau  distill^e;  les  nuances 
sont  vives,  nourries,  et  resistent  assez  bien  au  savon  bouillant ; 
Taddition  d'eau  calcaire  am^Iiore  les  rendements  et  la  solidity  jus- 
qu'&  une  limite  fort  nette,  qui  est  celle  oil  la  quantity  de  calcium 
correspond  k  une  laque  monocalcique  de  la  purpurine.  Les  inconv6- 
nients  d'un  petit  excfes  de  calcium  sont  beaucoup  plus  nuisibles 
qu'avec  I'alizarine,  car  tout  I'exc^dant  est  employ^  k  pr^cipiter  une 
quaDUt6  correspondante  de  purpurine  k  I'^tat  de  laque  qui  ne  teint 
plus,  &  cause  de  son  insolubility  dans  I'eau. 

L'acide  carbonique  ne  decompose  cette  laque  calcaire  qu'avec  une 
tr^s  grande  lenteur ;  ce  qui  la  distingue  de  celle  de  I'alizarine.  Un 
autre  caract^re,  qui  decoule  de  ce  qui  precede,  est  le  suivant :  Quand 
on  delate  une  petite  quantite  de  purpurine  dans  un  exc6s  d'eau  cal- 
caire et  que  Ton  chaufTe,  le  liquide  se  colore  en  rose ;  par  le  repos 
cette  coloration  disparait  au  bout  de  quelques  heures...  Mais  la  pro- 
priete  la  plus  curieuse  de  la  purpurine  est  la  fa^on  dont  se  modifie 
sa  laque  aluminique  sous  I'influence  des  agents  d'avivage.  Immedia- 
tement  apres  Stre  sortis  du  bain  de  teinture,  les  rouges  et  les  roses 
sont  aussi  violac^s  que  ceux  de  I'alizarine,  et  un  peu  plus  vifs.  Le 
violet  est  au  contraire  plus  teroe  et  plus  rougeStre.  Ces  nuances  ne 
sont  pas  stables ;  I'eau  de  savon  bouillaDte  les  modiiie  profondd- 
ment. . .  La  meme  transformation  a  lieu,  dans  un  bain  d'eau  distill^e 
bouillante,  et  mgme,  mais  plus  lentement,  par  Taction  de  la  vapeur 
d'eau  k  100". 

5.  La  purpurine  hydratee,  ou  mat.  orange,  se  comporte  vis-&-vis 
de  I'eau  calcaire  comme  la  purpurine.  EUe  se  distingue  de  celle-ci 
par  la  nuance  de  rouge  quelle  communique  aux  mordants  d'alumine. 
Ceux-ci  se  teignent  immcdiatement  en  rouge  franc,  et  le  bain  d'eau 
de  savon  bouillante  ne  les  modifie  pas ;  il  ne  fait  que  les  aviver ;  ces 
couleurs  sont  les  memes  que  celles  qui  r^sultent  du  virage  de  la 
purpurine...  Les  couleurs  de  la  purpurine  et  de  son  bydrate  resistent 
moins  bien  k  Taction  protong^e  de  la  lumiere  qu'k  celle  de  Taliza- 
rine. 

6.  Les  experiences  dont  je  viens  de  r^sumer  les  r^sultats  donnent 
Texplication  scientifique  d'un  certain  nombre  de  faits  parfaitement 
connus  depuis  de  tongues  annees  et  etudi^s  avec  soin  par  les  prati- 
ciens  distingu^s,  qui  ont  amen^  Tart  de  la  teinture  en  garance  k 
Titat  si  voisin  de  la  perfection  oii  il  est  arrive  aujourd'bui. . . 
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7.  On  sait  que  la  garance  d'Alsace  laquelle  ne  contient  pas  de 
calcium  h  I'^tat  decarbonate,  feint  les  mordants  en  couleurs  qui  ne 
r^sistent  ni  k  I'svivagenib  lalumi^re;  mais  en  presence  de  craie, 
elle  teint  ea  couleurs  auRsi  solides  que  la  garance  d' Avignon  qui 
contient  naturellement  du  bicarbonate  de  calcium... 

8.  ...Le  garanceux  teint  les  mordants  d'alumine  en  rouges  moins 
violac^s  que  la  garance  d'oii  elle  provient. 

9.  La  pseudo-purpurine  ne  jouedans  lateinture  en  garance  anuuD 
r61e  utile...  Nous  n'avons  plus  &  consid^rer  que  deux  mat.  colo- 
rantes:  I'alizarine,  et  pour  simpli tier  lelangage,  la  purpurine.  Al'aide 
de  ces  deux  substances,  oa  peut  reproduire  toutes  les  nuances  que 
Ton  obtient  avec  la  garance  et  ses  d^riv^s  commerciaux. . . 

10.  J'ai  fait  un  certain  nombre  d'essais  pour  trouver  une  m^thode 
de  separation  des  deux  mat.  colorantes.  Une  des  plus  anciennemenl 
propos^es  consiste  dans  I'emploi  d'une  dissolution  d'alun  saturee  b 
froid.  Cette  m^thode  est  en  effet  sufGsante  pour  isoler  une  partie  de 
la  purpurine  contenue  dans  un  melange,  mais  elle  ne  pennet  pas 
d'effectuer  la  separation,  car  la  purpurine  forme  avec  I'alun  simulta- 
n^ment  deux  combinaisons  :  I'une  soluble  dans  I'eau  k  laquelle  elle 
communique  cette  belle  fluorescence  orange  si  caract6ristique : 
I'autre  insoluble,  qui  reste  m^lee  au  rfisidu  sous  forme  d'une  poudre 
rose  diflicilement  attaqu^e  par  lesacides. .. 

1 1 .  Une  autre  m^thode  de  separation  qui  ne  donne  pas  lieu  i  des 
perles,  mais  qui  n'est  pas  complete,  consiste  ft  mettre  un  extrait  de 
garance  en  digestion  &  froid  dans  une  solution  saturee  de  bicarbo- 
nate de  soude.  Un  1.  de  cette  solution  dissout  ft  froid  0  gr.  5  d'aliia- 
rine  et  5  ft  6  gr.  de  purpurine... 

12.  Quand  on  teint  un  tissu  mordancy  dans  un  melange  des  deux 
mat.  colorantes  deiay^es  dans  I'eau  distill^e,  la  purpurine  se  fixe  de 
preference,  et  on  obtient  des  rouges  et  des  roses  tr%s  orai^es.  Quand 
les  deux  mat.  colorantes  sont  contenues  par  parties  egales  dans  ce 
melange,  la  nuance  obtenue  seconfond  presque  avec  celle  de  la  pui^ 
purine  pure.  En  operant  en  presence  de  la  quantity  de  calcium  neces- 
saire  pour  obtenir  le  rendement  maximum,  la  nuance  du  rouge  est 
telle  que  Ton  y  reconnait  la  presence  de  I'alizarine  ;  en  augmenlaat 
la  dose  relative  de  carbonate  calcaire,  les  nuances  deviennent  de 
plus  en  plus  violaceeset  se  rapprochent  de  celle  de  I'alizarine  pure, 
la  purpurine  etant  eiiminee  sous  forme  de  laque  insoluble.  En 
reglant  la  quantite  de  carbonate  de  chaux  que  Ton  ajoute  au  bain, 
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on  peut  done  obtenir  avec  nn  melange  cmermio^  tootes  les  """"-^ 
de  rouge  intenn^diaires  entre  celles  que  donnerait  isoUment  chacune 
des  deux  mat.  colorantes,  mais  on  consent  h  subir  une  perte  de  I'une 
ou  de  Tautre... 

i3.  On  obtient  le  meilleur  rendement  avec  Talizarine  et  la  pur- 
purine,  en  ajoutant  au  bain  de  teinture  un  Equivalent  de  carbonate  de 
cbaux  pour  un  Equivaleat  de  chaque  mat.  colorante  ;  en  traduisant 
ces  proportions  en  cbifFres,  on  a  pour  240  parties  d'alizarine  on 
236  parties  de  purpurine  50  parties  de  carbonate  calcaire, 

Dans  la  pratique  onpourra  prendre  une  valeur  moyenne,  soit250 
pour  J'Equivalent  du  melange  ;  de  sorte  que  si  Ton  emploie  0  gr,  250 
de  mat.  colorante  par  1.  de  bain  de  teinture,  il  faut  employer  une 
eau  contenant  dans  le  m^me  volume  0  gr.  050  de  craie  de  dissolu- 
tion ;  or,  la  quantity  de  cette  substance  contenue  dans  I'eau  de  la 
DoUer  varie,  d'apres  les  analyses  faites  k  difTerentes  epoques,  de 
Ogr.  OSS  k  0  gr.  057  paj  I.  On  voit  par  Ik  que  I'eau  du  canal  quiali- 
mente  les  principales  manufactures  de  notre  ville,  contient  naturel- 
lement  la  quantity  de  calcaire  qui  donne,  dans  la  g^n^ralit^  des  cas, 
les  rendements  les  plus  favorables,  k  la  condition  qu'elle  soit 
employee  dans  les  proportions  indiqu^es  plus  baut. 

En  resume,  desquatre  mat.  colorantes  de  la  garance,  une  seule 
est  n^cessaire  pour  produire  le  violet,  c'est  I'alizarine  ;  deux  sont 
n^cessaires  pour  produire  le  rouge  et  le  rose,  c'est  I'alizariDe  et  la 
purpurine;  deuxjouentun  role  identique  quant  au  r^sultat  final, 
ee  soot  la  purpurine  et  son  bydrate.  Enfin  la  quatrieme,  la  pseudo- 
purpurine,  ne  joue  ancun  rSle  actif  en  teinture ;  elle  n'est  utile  qu'k 
I'etat  de  laque  de  garance  et  par  sa  transformation  en  purpurine. 

£tode  pratique  et  th6oriqae  sur  les  ontremers  vert,  bleu  et  violet ; 
Eugene  Doi-Lrus  et  Fr^d^ric  Goppel3R(bdeh,  193-224. 

...Travaux  de  B.  Unger...  ReinboM  Hofmann... 

Analyse  quantitative  des  trois  outremers  vert,  bleu  et  violet,. ,  par 
la  methode  de  Reinbold  Hofmann... 

Resaltats  de  I'analyse  de  trois  differentea  couleura  d'outremer 
employees  chei  Doll fus-Mieg  et  C''... 

Essais  qualitatifsqui  prouvent  que  les  trois  types  d'outremer,  le 
vert,  le  bleu  et  le  violet,  se  distinguent  bien  les  uns  des  autres  dans 
leurs  propri^tes  chimiques... 

Avec  les  acides  ^tendus,  tels  que  I'acide  ac^tiqae,  I'acide  chlorby- 
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drique,  I'acide  fluorhydrique,  I'acide  hydrofluosilicique,  i'acide 
citrique,  les  trois  outremers  d^gagent  de  Ihydrogene  sulfur^  avec 
formation  de  soufre  ct  exhalent  une  odeur  sioguli^re,  qui  n'estpas 
seukment  celle  de  Ihydrogfene  sulfure.  Le  violet  donne  la  reaction 
plus  lentement  et  au  moindre  degr^... 

Une  solution  tr^s.^tendue  d'acide  citrique  attaque  les  trois  outre- 
mers, mais  le  vert  moins  vite  que  les  deux  autres... 

Par  une  solution  d'acide  oxalique  froide,  le  vert  et  le  bleu  sont 
d^color^s  lentement,  avec  degagement  d'hydrog^ne  sulfure,  sans 
odeur  d'acide  sulfureux...  Le  violet  tel  quel,  ainsi  que  d^barrass^^ 
son  sulfate  de  chaux,  est  tout  de  suite  decompose... 

Une  solution  d'alun  froide  et  ^tenduc,  qui  n'attaque  pas  la  poudre 
de  iazuiite,  n'attaque  les  trois  outremers  que  tres  lentement... 

Une  solution  d'alun  concentree  tiede  d^composait  le  vert  tres  vile, 
le  bleu  moins  vite,  pendant  que  le  violet  r^sistait  tr6s  longtemps... 

Une  solution  bouillante  d'alun  n'attaquait  pas  le  violet,  maisalta- 
quait  vivement  le  vert  et  le  bleu... 

Qaoique  I'outremer  cede  k  la  solution  chaude  d'un  alcali  un  peu 
de  son  soufre,  on  ne  remarque  aucun  changement  de  coloration.  La 
solution  aqueuse  d'ammoniaque,  de  soude  et  de  potasse  caustique, 
concentr6e  ou  ^tendue,  froide  ou  bouillante,  n'agit  pas  sur  le  vert  et 
le  bleu,  mais  bleuit  le  violet.  Ce  n'est  qu'en  tres  forte  concentration 
et  en  chautFant  longtemps  que  le  vert  et  le  bleu  sont  attaqu6s. 

Une  solution  d'ac^tate  de  plomb  alcaline  n'agissait  pas,  memeii 
chaud.  11  en  est  de  m6me  d'une  solution  de  cyanure  de  potassium. 

Soumis  aussi  par  voie  bumide  k  Taction  d'une  serie  de  corps  r^duc- 
teurs,  les  trois  outremers  se  sont  comporiis  d'une  mani^re  indiffe- 
rente. . . 

Exposes  k  Taction  d'une  forte  atmosphere  d' ozone  pendant  qninze 
jours,  en  humectant  tons  les  jours  de  nouveau,  tons  les  trois  resis- 
taient  fort  bien... 

Une  s4rie  de  corps  oxydants,  agissant  par  voie  bumide,  se  com- 
portaient  indifT^remment. . . 

La  solution  bouillante  d'azotate  d'argent,  avec  ou  sans  ammi>- 
niaque,  ne  change  nile  vert,  ni  le  violet.  Le  bleu  devient  vert  foDc^ 
sale... 

Par  le  br6me,  en  presence  dean  additionn^e  d'acide  chlorhydrique, 
tous  les  trois  sont  decolor6s,  le  vert  plus  lentement  que  les  deux 
autres.  On  peut  profiler  de  cette  action  pour  dissoudre  les  outremers 
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dans  un  but  aoalytique.  En  ajoutant  apres  Taction  du  brome,  de 
I'eaa  en  plus  grande  quantity,  le  tout  se  dissout;  seulement  le  kao- 
lin Don  change  se  depose  apr^squelque  temps... 

L'acide  nitrique  concentre  d^colore  les  trois  outremers  avec  d^ga- 
gemeut  de  vapeurs  rutilantes,  en  agissant  non-seulement  comme 
acide,  mais  aussi  comme  corps  oxydant. 

D^jci  h  une  temperature  mod^r^e  le  violet  se  change  en  bleu,  et  se 
fomporte  aiors  k  une  plus  haute  temperature  comme  du  bleu.  Les 
parties  trop  chaulTees  deviennent  blanches.  Le  bleu  ne  change  qu'k 
la  haute  temperature  du  rouge  blanc,  et  devient  blanc  ou  gris  perle. 
Le  vert  r^siste  mieux  k  la  chaleur  que  le  violet,  mais  au  bout  de 
quelque  temps  11  devient,  h  I'abri  de  I'air  ou  k  I'air  k  une  forte  cha- 
leur, bleu  verd4tre,  dune  leinte  moins  vive que  celle  de  I'outremer 
bleu.  Par  une  trop  forte  temperature,  le  vert  devient  blanc... 

ChaufTds  avec  de  I'arsenic  metallique,  le  vert  devient  en  partie 
bleudtre...  Chauff^s  avec  de  la  poudre  de  zinc,  les  trois  sont  deco- 
lor^s.  Chauffes  en  tubes  ferm6s  avec  du  mercure,  le  vert  et  le  violet 
ne  changent  pas...  ChauiTes  en  tubes,  ferm^s  devant  le  chalumeau, 
avec  du  sulfure  de  carbone,  il  n'y  a  pas  de  reaction ;  du  soufre 
seul  est  dissout,  qui  probablement  se  trouve  h  I'etat  Ubre,  comme 
dejci  Guignet  I'a  trouve  pour  le  bleu. 

Si  au  sulfure  de  carbone  on  additionne  du  soufre,  le  vert  ne  change 
pas,  le  violet  devient  bleufitre. 

CbaufTes  avec  du  soufre,  le  vert  devient  vert  bleuitre  fonce  k 
I'abri  de  I'air,  bleu  k  I'air ;  le  bleu  resle  bleu,  ne  devient  rouge  rose 
qu'en  partie  ;  le  violet  devient  bleu  violet,  et  en  partie  il  s'est  change 
en  rouge  rose. 

Cbauires  avec  du  tri-  ou  penta-sulfure  d'arsenic,  le  vert  et  le  violet 
de  v  iennent  bleus. 

Le  vert,  chaufF6  l^gerement  dans  un  courant  de  gaz  acide  sulfu- 
reux,  devient  violet  pur. 

Chauffes  dans  lui  courant  d'hydrog^ne  sulfure,  le  vert  et  le  bleu 
Qe  changent  pas,  le  violet  devient  bleu. 

Chauifes  avec  du  carbone,  le  vert  devient  jaun4tre  ;  le  bleu,  sans 
changer  de  couleur,  d^gage  de  l'acide  sulfureux,  et  ie  violet  devient 
bleu,  en  partie  vert;  si  on  cbaulle  trop  il  devient  blanc... 

ChautTe  dans  I'oxygene,  le  vert  devient  bleu.  Le  bleu  reste  bleu, 
mais  il  se  degage  du  soufre  qui  donne  de  l'acide  sulfureux  ;  par  une 
trop  forte  chaleur,  I'outremer  se  decolore.  Le  violet  k  une  tempera- 
ture moderee  devient  bleuitre  ;  k  une  plus  forte  temperature,  blanc... 
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Avec  le  biborate  de  sodium,  le  vert  et  le  bleu  resisteat ;  le  violet 
deviant  bleu  clair, 

Ed  chauQant  un  mdlauge  iatime  de  25  '/,  de  sulfate  de  calcium 
anhydre  avec  75  '/o  de  vert,  celui-ci  devieut  bleu ;  le  bleu  n'a  pas 
chaug^  dans  les  m^mes  circonstances. 

CbaufT^s  avec  le  phosphate  de  sodium  et  d'ammonium,  le  vert 
devient  d'abord  violet  bleu,  puis  bleuAtre,  puis  grisStre  sale ;  iune 
chaleur  plus  forte,  blanc.  Le  bleu  se  change  en  majeure  partieen 
jaune  de  rouille,  jaune  brunitre ;  apr^s  refroidissement  il  devient 
blanc ;  chauff^  de  nouv.  au  rouge,  il  redevient  brun&tre  jaune... 

Quant  i  I'influence  du  vaporisage,  les  outremers  bleu,  vert  et 
violet  ne  s'alt^rent  pas  sensiblement  apres  un  vaponsage  d'une 
demi-heure,  meme  dans  les  nuances  claires,  du  momeut  qu'ils  sent 
^paissis  avec  une  substance  incolore  et  ne  se  colorant  pas  par  le 
vaporisage.  11  est  bien  entendu  que  la  vapeur  qui  sert  &  fixer  les 
impressions  en  outremers  de  diverses  nuances,  doit  etre  aussi  pure 
que  possible^  et  ne  doit  pas  coutenir  de  gaz.  pouvant  exercer  use 
action  ficheuse  sur  les  nuances.  II  est  boo,  en  outre,  d'emplover 
une  vapeur  dilat^e  &  faible  pression,  pour  att^nuer i'effet  dela  vapeur 
sur  les  4paississaDts. . . 

Nous  avons  constats  par  nos  diff^rentes  inactions,  ainsi  que  par 
nog  analyses  quantitativcs,  que  les  trois  outremers  vert,  blen  et 
violet  out  chacun  sa  constitution  sp^ciale,  quand  m€me  les  elements 
constituants  sont  tout  k  fait  les  mSmes,  et  que  les  differences  reelles 
qui  existent  ne  se  basent  que  sur  des  variations  d'uo  mSme  type  de 
composes.  La  constitution  la  plus  probable  nous  parait  4tre  celle 
de  silicates  doubles  d'aluminium  et  de  sodium,  dans  lesquels  I'oxy- 
g^ne  est  en  partie  remplac^  par  du  soufre... 

Note  sur  ijaelqaes  effeta  de  rozone  et  de  la  gel^e ;  Fr.  Goppelsrsdeb, 
225-229. 

L'hiver pass^,  Camille  Kcechlin  vous  a  entretenus...  dun  faitint^ 
ressant,  observe  sur  des  pieces  de  calicot,  teintes  en  cuve  d'indigo. 
Ces  pieces,  apres  leur  passage  dans  I'acide  sulfurique  ^tendn  et 
apr^s  ]e  rin^age  h  I'eau,  au  lieu  d'Mre  s^ch^es,  ont  416  conservees  k 
I'^tat  mouille  dans  une  salle  de  la  fabrique.  C'etait  un  hiver,  de 
sorte  qu'elles  ont  gel6.  D^s  lors  elles  montraient,  principalement 
sur  les  aretes,  une  decoloration  sensible.  Suivant  le  d^sir  de 
M.  Koechlin  et  du  Comity,  j'ai  tAch^  d'examiner  ce  fait  de  plus  pr^ 
au  laboratoire... 
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En  resumant  mes  essais,  je  tieas  I'ozoDe  libre  de  Tatmosphere 
pour  la  cause  priDcipale  de  la  decoloration  de  rindigotine.  L'efTet 
est  le  plus  marqu^  dans  tous  les  endroits  du  tissu  qui  ont  6ii  le 
plus  exposes  k  cet  agent,  ainsi  aux  aretes.  Mais  la  cristallisation  de 
I'eau,  en  se  oongeiant,  exerce  aussi  une  forte  action  mecanique  sur 
le  colorant  et  la  fibre... 

Quelques  exemples...  sur  deux  tableaux.  Tous  les  ecb.  ont  6ti 
plong^s  dans  Tatmosphere  d'azone,  aprfes  avoir  etd  mouill^s.  Le 
ponceau  de  cochenille  sur  laine,  par  exemple,  a  ^t^  beaucoup  affai- 
bli  apres  une  action  de  I'ozone  pendant  buit  jours,  mais  il  n'a  pas 
eU  decolor^.  Le  noir  d'antline  n'a  pas  6t^  change.  11  se  coraprend 
que  le  tissu  u'^tait  pas  apprSt^,  pour  dvlter  I'influence  de  I'acide 
engendr6  par  I'acUon  de  I'ozone  sur  I'appret.  Le  brun  d'anilioe  sur 
cotoD  fut  cbang^  en  jaune  orang^.  Le  ruse  de  fucbsine,  le  violet  et 
le  bleu  Hofmann,  furent  peu  k  peu  decolores,  ainsi  que  le  rouge 
de  coralline  et  le  vert  k  I'iode.  Une  serie  de  couleurs  obtenues 
avec  des  laques  de  bois  colorants,  et  mSme  le  rouge  turc,  furent 
d^color^s.  Un  tissu  avec  desdessins  noirs  et  gris  au  cbarbon  sur  fond 
de  rouge  d'alizarine  artificielle,  perd  peu  k  peu  le  rouge  jusqu'au 
blanc  complet,  pendant  que  le  noir  et  le  gris  r^sistent.  Le  violet 
fleur  de  garance  est  d^colori^  tres  vite,  et  ne  laisse  qu'une  teinte 
jauniltre.  Ducalicot  teinten  garance  enbandes  rouges,  roses,  noires, 
violettes  et  brunes,  montra  aprfes  quelque  temps  encore  une 
l^^re  teinte  rouge  sur  les  bandes  mordancies  ft  I'alumine,  une 
l^gere  teinte  brun-violet  sale  sur  celles  mordancies  au  fer  pour  noir, 
ainsi  qu'une  l6gfere  teinte  brun-rouge  sale  sur  celles  mordancies 
au  melange  de  sel  et  d'alumine,  pendant  que  les  bandes  violettes  ne 
presentirent  plus  qu'une  legire  teinte  jaunAtre  due  au  mordant  de 
fer. 

J'ajoute  que  les  couleurs  organiques  que  j'ai  examinees  jusqu'ti 
present,  r^sistaient  fort  bien  k  I'ozone  quand  il  n'y  avait  pas  d'eau 
en  presence.  L'ozone  humide  exerce  au  contraire  une  action  6ner- 
giquesurles  colorants  organiques,  arti^ciels  et  naturels... 

'AppL  en  temtnre  des  aulfares  organiques] ;  237-238  [Comity  de  Chi- 
mie). 

D'apr^  J.  Degermann,  de  Sainte-Marie-aux  Mines,  c'est  vers 
1830  ou  1832  que,  dans  la  maison  X,  Kaiser  et  C",  Schceffel  eut 
recours  aux  sulfures  organiques  pour  obtenir  une  nuance  bronze  et 
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ses  degradations,  sur  colon,  dans  la  fabr.  de  I'article  Gumghams, 
fort  en  vogue  h  cette  ^poque.  Le  bronze  au  soufre  pour  teindre 
10  livres  de  coton,  se  preparait  de  la  mani^re  suivante.  On  calcinait 
dans  un  vase  en  fer  un  melange  de  :  3  livres  de  fleur  de  soufre, 
1  1/2  livre  de  soude,  1  livre  de  curcuma,  2  livres  de  sumac,  2  livres 
de  quercitron,  en  remnant  continuellement  la  masse  et  en  empe- 
chant  le  melange  de  s'enflammer.  On  versait  ensuite  le  tout  daos 
une  chaudi^re  pleine  d'eau  bouillante,  dune  capacity  suffisante  pour 
recevoir  10  livres  de  coton. 

Dks  que  le  bain  commen^ait  k  bouillir,  on  y  jelait  le  coton  qu'on 
avait  eu  soin  de  faire  d^bouUlir  et  s^cher,  et  on  prolongeait  la  cuis- 
son  pendant  une  1/2  heure.  Le  m^me  bain,  additionn€  d'eau,  pei^ 
mettait  d'obtenir  20  livres  de  batiste  fonc^. 

Plus  tard  le  soufre  et  la  soude  furent  remplac^s  par  le  sulfure  de 
sodium  dans  la  fabr.  de  ces  mSmes  couleurs,  dont  I'introduction  a 
Sainte-Marie-aux-Mines  parait  due  &  un  cbimiste  anglais. 

[Action  de  I'ozone  aur  divers  produits  aromatiqaes] ;  240  (Comite 
de  Cbimie). 

essais  de  Goppelsroeder. . .  pr^sentent  un  int^r^t  tout  particulier. 
ceuz  qui  metteut  en  Evidence  la  grande  stablUte  d'une  mat.  coloraate 
aussi  importante  que  la  purpurine. 

Rosenstiebl  signale,  k  cette  occasion,  plusieurs  faits  nouveaux 
qu'il  a  observes  en  poursuivant  ses  recherches  siir  la  m£me  sub- 
stance. II  a  constats  que  I'eau  oxygenic  r^duit  partiellement  cette 
mat.  colorante.  D'autre  part,  parmi  les  produits  de  I'oxydation  de  la 
purpurine,  il  a  d^couvert  un  corps  jaune  dont  il  poursuit  I'etude,  et 
qui  d'apres  les  analyses  preliminaires,  pourrait  bien  etre  uo  isom^re 
de  I'alizarine.  Ce  corps  teint  en  jaune  les  mordants  aluminiques. 
Eniin  de  I'eau  alcaline  teint^e  en  rose  par  une  solution  de  purpu- 
rine, se  d^colore  dans  la  lumi^re  diiTuse,  et  plus  lentement  dans 
r  obscurity. 

[Solidit6  h  la  Imnl^re  dn  bleu  alcalin] ;  287  (Comite  de  Chimie). 

Jules  Mever  annonce  qu'il  a  constate  que  le  bleu  d'aniline  alcalin 
sur  laine  resiste  beaucoup  mieux  St  Taction  de  la  lumiere  que  les 
autres  bleus  d'aniline  solubles  dans  I'eau  ou  dans  I'alcool. 

Note  BUT  on  noav.  systgine  de  chemin^e  d'encoUensfl ;  Eug.  Dol- 
LANDEB,  326-327,  1  pi. 

...but  d'empScber,  dans  certains  moments,  le  refonlement  de  la 
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vapeur  dans  la  chemin^e  et  par  suite  dans  le  local  de  la  mach.,  et 
ensuile,  en  cas  d'ouragan,  de  ne  pas  permettrc  k  la  pluie  d'amver 
sur  la  mach... 

Les  coins  de  la  chemin^e  sont  supprim^s  sur  une  longueur  de 
1  m.  50  ^  1  m.  80,  de  mani^re  &  former  dcs  ouvertures  de  15  k20  cm. 
Ces  ouvertures  sont  garanties  par  des  cornieres  en  bois  ou  en  tole, 
placees  ext^rieurementet  di.stantes  de  ta  cheminee  d'environ  10  cm. 
Ces  comieres  forment  enlre  elles  des  ouvertures.  Le  tout  est  recou- 
vert  d'un  toit... 

Note  sar  la  prodaction  directe  sur  coton  du  violet  de  m^thylaniline ; 
Albert  DupuY,  373-375. 

Les  sels  de  m^thylaniline  en  presence  d'agenls  oxydants  nom- 
breux,  tels  que  :  sels  de  cuivre,  chlorates,  etc,  4  une  certaine  tem- 
perature peu  4lev^e,  donnent  naissance  au  violet  dit  de  Paris.  Ces 
conditions  de  formation  se  rapprochant  de  celles  du  noir  d'aniline, 
on  pouvait  esp^rer,  en  rempla^ant  dans  les  formules  du  noir  d'ani- 
line parson  produitde  substitution  methyls,  arriver  a  produire  du 
violet ;  mais  il  n'en  est  rien,  et  en  proc6dant  ainsi,  on  n'obtient  que 
du  gris  ou  avec-  des  couleurs  concentr^es  des  nuances  foncees,  qui 
n'ont  mSme  jamais  I'^clat  du  noir  d'aniline. 

La  raisoQ  en  est  que,  meme  si  les  deux  mat.  colorantes  sont  pro- 
duites  dans  des  conditions  gen^rales  semblables,  c'est-ik-dire  decom- 
position d'un  alcalo'ide  par  des  agents  oxyg^nants  ii  une  temperature 
peu  elevee,  les  propri^t^s  des  deux  composes  obtenus  sont  totale- 
ment  diff^rentes,  et  des  corps  sans  action  sur  I'un,  detruisent  I'autre 
au  coatraire  tr^s  facilement. .. 

Imprime-t-on  aucontraire  une  solution  de  chlorate  de  m^thylani- 
lioe  (3  i  4  '/,  de  m^thylaniline)  neutre  ou  avec  un  leger  excfes  de 
base,  on  obtient  par  une  exposition  a  une  temperature  d'environ  30° 
k  35",  dans  une  atmosphere  peu  charg^e  d'humidite,  et  apr^s  un 
temps  assez  long,  une  coloration  viutette  plus  ou  moins  vive  selon 
la  purete  de  la  methylaniline  employee  et  les  conditions  de  I'expe- 
rience. 

Mais  la  mat.  colorante  ne  se  forme  ainsi  que  trf:s  lentement,  apres 
huii  ou  dix  jours  seulement,  et  dune  fa^on  irreguliere.  Par  I'addi- 
tion  de  prussiate  rouge,  au  bout  de  deux  ou  trois  jours,  le  violet  est 
compRtement  d^veloppe  et  uniformement,  sans  que  cela  nuise  k  la 

E.   V.  del  /.  T.  —  Face.  31.  29 
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vivacity.  II  ne  faudrait  pas  depasser  1/4  k  1/2  "/g  de  prussiate,  sans 
quoi  la  nuance  serait  degradee  et  remplac^e  pardes  produits  temes. 

Un  leger  exces  de  methylaniline  ne  nuit  pas,  taadis  qu'une  solu- 
tion acide  de  chlorate  retarde  ou  emp^che  le  d^veloppement  du 
violet. 

La  temperature  et  I'tiumidit^de  Tatmosphfere  pendant  I'a^rage  ne 
sont  pas  indiCTerentes  ;  35°  ^  iO"  dans  un  ^tendaf^e  ne  contenant  que 
la  quantite  de  v;)peurd'eau ordinaire  de  latmosphere,  ontameneau 
meilleur  resultat ;  le  violet  ne  monte  pas  dans  un  endroit  trop  humide, 
tel  que  les  etendages  qui  servant  h  la  fixation  des  mordants. 

I^  mat.  colorante  ainsi  obtenue  directement  sur  le  tissu,  prteente 
tuutes  les  propriet^s  du  violet  de  Paris,  moins  la  vivacity  qu'ac- 
quiert  celui-ci  paries  puriiications  nombreuses  qu'on  lui  faitsubir. 
EUe  est  aussi  soluble  dans  I'eau,  et  le  tissu  4puis^  par  I'eau  bouil- 
lante  ne  conserve  que  du  gris,  produit  secondairede  la  decomposi- 
tion de  la  methylaniline  ou  de  I'aniline  encore  contenue  dans  celle- 
ci.  Mais  grace  h  raffmite  de  la  fibre,  oo  peut  laver  impimement  i. 
I'eau  et  donner  m^me  un  savon  ti^de. .. 

Proc6d6  de  teintnre  en  vert  d'aniline;  Ch.  Lauth,  422-423,  (pli 
cachets  du  15  juin  1872);  note  compUinentaire  424-425;  et  r.  de 
Gustave  Scii^ffeh  et  Georges  Vauchbk,  425-428.  Gf  618  et  634 
(Comit6  de  Ghimie),  et  1816,  63  (Gomit6  de  Chimie). 

Le  vert  d'aniline  qu'on  obtient  g4n4ralement  par  Taction  de  I'io- 
dure  de  mdtbyle  sur  la  rosaniline  est  employe  sur  une  tr^s  graude 
^chelle  dans  la  teinture  de  la  sole  et  du  coton.  II  n'a  jusqu'icidoan^ 
lieu  qu'ti  des  appl.  peu  importantes  dans  la  teinture  de  la  laine ;  la 
cause  doit  en  etre  recherchee  uniquement  dans  I'ignoraDCe  oil  Ton 
est  d'un  procede  convenable  d'appl...  J'ai  constate,  il  y  a  plnsieurs 
mots  dejk  (novembre  1871)  et  j'ai  fait  connaitre  aux  teinturiersde 
laine  qu'en  faisant  bouiliir  la  laine  dans  une  dissolution  aqueiise 
d 'hypos u Kite  de  soude  et  d'un  sel  de  zinc,  elle  devient  apte  h  tirer 
en  teinture  le  vert  d'aniline,  soit  seul,  soit  combing  it  I'acide  picrique. 
On  a  fait  h  Paris  ud  certain  nombre  de  pieces  par  ce  proc^de ;  mais 
on  a  constate  en  mSme  temps  que  le  mordangange  est  Irr^gulier... 

...Je  me  suis  assure  que  ce  nest  pas  le  sulfure  de  zinc  quia^t 
comme  mordant...  En  effet.  I'liyposulfite  de  soude,  seul,  en  presence 
dun  peu  d'acide  sulfurique,  mordance  la  laine  mieux  que  je  n'ai 
jamais  pu  le  faire  avec  toute  autre  pr6p.  Comme   dans  ces  oondi- 
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tions  il  se  forme  du  soufre  et  de  I'acide  sulfureux,  c'est  k  uae  de 
ces  deux  substances  qu'il  faut  reconnaitre  le  rdle  de  mordant.  Je  me 
sois  assur6  directement  que  c'est  le  soufre  qui  joue  ce  role. 

Le  aoafre  intimement  fixe  oti  combine  i  la  laine,  est  un  excellent 
mordant  pour  le  vert  d'aniline.  Le  soufre  recemment  predpite  se 
teint  en  vert  <T aniline. . . 

C'est  je  crois  la  premiere  fois  qu'on  indique  le  soufre  comme 
mordant ;  il  ne  me  parait  pas  hors  de  propos  de  rappeler  ici  que 
dans  la  fabr.  du  vert  {i  Tald^hyde,  le  soufre  h  I'etat  naissant  joue 
un  p61e  capital ;  il  v  a  une  certaine  aiialogie  entre  ces  deux  fails... 

La  teinture  de  I'fch.  inclus  a  6te  faite  uvec  ;  Vert  cristallise  A. 
Poirrier  0  gr.  20,  eau  600  gr.,  acide  picrique  0  gr.  07,  acetate  de 
zinc  0  gr.  60,  hyposuliite  de  soude  0  gr.  60.  La  laine  mordsncee 
dans  :  eau  600  gr.,  hyposuliite  3  gr.,  acide  sulfurique  2  gr. 

(Note  compl4mentaire]...  II  a  et^  demontr^  assez  promptement 
que  le  soufre  6x6  sur  la  laine  dans  les  conditions  indiqu^es  lui 
donue  un  toucher  special ;  la  laine  devient  molle,  perd  son  nerf  et 
se  r4tr4cit  notablement.  II  convient  pour  ^viter  cet  accident,  de 
joindre  au  bain  de  mordant  une  certaine  quantite  d'alun  ou  dun  sel 
de  zinc  qui  contre-balance  tr^s-efHca cement  Taction  du  soufre.  (II 
faut  naturellement operer  sur  des  laines  tr^s  pures ;  la  moindre  trace 
d'un  compost  mi^tallique  les  ferait  noircir  au  mordan^age ;  un 
passage  pr^alable  en  acide  chlorhydrique  faible  £vite  ce  danger). 

Pour  le  bain  de  teinture,  lorsqu'on  veut  faire  des  verls-bleus,  il 
est  inutile  d'ajouter  qaoi  que  ce  soit  &  la  dissolution  de  vert  dans 
I'eau  pure;  s'il  s'agit  de  faire  des  verts  plus  jauoes,  au  moyen  de 
I'acide  picrique  par  exemple,  on  reussit  fort  bien  en  additionnant  le 
bain  de  teinture  d'ac^tate  dezinc  etd'acide  picrique;  I'ac^tate  dezinc 
se  d^ompose  lentement  en  mettant  en  liberty  une  quantite  d'acide 
snffisante  pour  faire  monter  la  mat.  colorante  jaune ;  lorsque  tout 
le  jaune  est  mont^,  on  ajoute  au  bain  de  I'ac^tale  de  soude,  qui  fait 
monter  le  vert.  Avec  ces  deux  sels,  acetate  de  zinc,  acetate  de 
sonde,  le  teinturier  peut  done  obtenir  ^  volont^  et  sans  jamais  vider 
le  baquet,  des  nuances  jaunes  et  des  nuances  bleues... 

Ce  serait  une  erreur  de  croire  qu'il  suffirait  d'appliquer  sur  laine 
on  soufre  quelconque  pour  la  rendre  apte  h  ^tre  teinte  en  vert.  Ainsi 
nne  dissolution  de  Qeur  de  soufre  dans  le  sulfure  de  carbone,  une 
pr^p,  de  la  laine  en  polysulfure  suivi  d'un  passage  en  acide,  ne 
donoent  que  de  mauvais  r^sultats.  Le  mordant  du  vert  est  le  soufre 
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insoluble,  le  soufre  dlectro-positif,  provenant  de  la  decomposition  des 
hyposulfites,  L'exp^rience  suivante  le  prouve ;  lorsqu'on  4puise  par 
le  sulfure  de  ciirbone  de  la  laine  mordanc^e  Si  I'hyposulfite,  elle  ne 
perd  en  aucune  maniere  la  propriety  d'atlirer  le  vert  en  teinture... 

(Rapport)  ...Onatout  d'abord  remarqu^  que  la  laine,  ploog^e  pen- 
dant un  certain  temps  dans  une  dissolution  aqueuse  et  chaude  de 
vert  d'aniline,  ne  poss^dait  apres  s^chage  que  des  teintes  plus  ou 
moins  bleuStres,  plus  oa  moins  foncees.  On  a  essays  ensuite  de 
teindre,  en  introduisant  des  mordants  divers  dans  le  bainde  teinture: 
les  r^sultats  ont  614  les  memes  ou  &  peu  pr6s.  On  a  alors  abandoane 
les  recherches,  et  jusqu'au  moment  ouCh.  Lauth  a  Irouve  son  pre- 
cede de  teinture  en  vert  d'aniline,  les  teinturiers  de  laine  ne  posse- 
daient  aucune  maniere  convenable  d'appl.  Mentionnons  cependant 
les  proced^s  publics  par  dilTerenls  fabricants  allemands,  qui  teignent 
en  bain  alcalin  et  (ixent  en  acide.  En  teij^nant  aiosi,  nous  avons 
toujours  obteau  des  verts  inf6rieurs  k  ceux  de  Lauth ' . 

Dans  la  plupart  des  manufactures  oule  proc^d6  Lauth  a  ^te  appli- 
que, ie  mordan^age  a  ^t^  modifi^  ;  mais  le  principe  est  toujours  le 
meme  ;  c'est  une  operation  quidemande  beaucoup  de  soin... 

Pour  bien  mordancer  et  pour  obtenir  de  bons  resultats,  il  ne 
faut  donner  i.  la  laine  que  la  qtiantit^  de  soufre  n^cessaire  poor  )a 
teinture., , 

Nous  avons  trouv6  que  pour  obvier  b  des  in^alit^s  de  teinture,  il 
est  preferable  de  n'op^rer  la  decomposition  de  I'hrposulfite  de  soude 
qu'apres  avoir  fait  bouillir  la  lame,  pendant  un  quart  d'heure  envi- 
ron, dans  la  dissolution  de  ce  sel;  c'est  seulement  alors,  le  tissu 
etant  bien  egalement  p^netrt^,  qu'il  faut  sjouter  I'acide  sulfurique. 
Apres  le  mordan9age,  le  bain  dans  lequel  il  s"est  opere,  doit  ^tre  par- 
faitement  limpide... 

Le  sel  de  zinc  n'est  pas  employe  seulement  pendant  le  mordan- 
qage,  pour  emp^cher  la  laine  de  devenir  molle,  et  pendant  la  tein- 
ture pour  mettre  en  liberie  une  quantite  d'acide  suflisante  pour  faire 
monter  le  jaune;  mais  il  donne  naissance  h  une  petite  proportion 
de  sulfure  de  zinc,  qui  est  n^cessaire  pour  la  production  de  nuances 

1.  Nnusdcvons  ciler  auKsi  une  obs.  int^ressante  de  Horace  Koechlio,  rclalive  i  I'action 
,  du  chlorure  de  cliaiix.  Notre  coUigue  proposo  de  paster  la  laine  i  Troid  dsn»  un  baio 
d'hypochlorilc  dc  rlisux  dtendu  de  50  Tois  son  volume  d'eau,  de  lcindr«  ensuite  sn  verl 
d'uniline  Bpi'^s  avoir  ajoulu  au  bain  de  teinture  du  tannin,  ce  qui  est  indtspenuble.  On 
nblient  ainsi  en  clTct  des  verts  asscz  \ih  et  nourris,  mais  qui  ne  pos^ident  pas  I'^Ial  de 
cenx  ohtenus  par  I'inlermcdiaire  dutoufrc. 
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vives...  Nous  avons  trouv^  une  notable  quantity  de  sulfure  de  zinc 
fixe  snr  le  tissu. 

II  ne  nous  reste  qu'ii  feliciter  M.  Lautb  des  beaux  r4sultsts  aux- 
quels  il  est  arrive  ;  c'est  ii  lui  que  revient  la  priority  d'une  d^cou- 
vertequi,  d'apr^s  les  experiences  que  nous  avons  faites,  laisseentre- 
voir  d'heureuses  appl.  aussi  bien  en  impression  qu'en  teinture.. . 

[Mach.  k  imprimer  i  holt  cooleurs  de  Tolpin  firdres] ;  r.  de  Camille 
KfBCHLiN,  429-431  (ComitS  de  Chimie). 

Un  tissu  qui  passerait  entre  un  cylindre  garni  d'une  eaveloppe  et 
un  autre  cylindre  metallique,  dont  la  gravure  en  creux  serait  char- 
g4e  de  Gouleur,  exprimerait  par  sun  empreinle  I'impression  au 
rouleau  ii  une  coulcur. 

Si  cette  empreinte,  sans  s^chage  interm^diaire,  passait  une 
deuxi^me  fois  entre  des  cylindres  pareils,  afin  d'y  reoevoir  une  cou- 
leur  supplement  a  ire,  cette  deuxi^me  passe  ferait  ^prouver  k  la  pre- 
miere couleur  depos^e  sur  le  tissu,  un  ^crasement  que  Ton  d^signe 
sous  le  nom  laminage. 

Ce  laminage  ne  se  borne  pas  au  simple  elTet  d'un  ^crasement  qui, 
aux  depens  de  la  texture,  force  la  couleur  dans  les  filaments;  mais  k 
ce  moment  m^me  il  s'etFectue  entre  la  surface  du  m^tal  et  celle  du 
tissu  comme  un  partage  de  la  couche  de  couleur  qui  se  lamine,  et  le 
tissu  ne  se  d^colle  de  ce  second  rouleau  qu'en  y  abandonnant  dans 
les  interstices  non  graves  une  veritable  r^impression  de  la  premiere 
couleur.  Que  devient  cette  empreinte  parasite  arrach^e  au  tissu  ?  La 
rotation  du  cylindre  I'entraine  dans  la  bassine  de  sa  couleur;  1&,  ce 
que  le  foumisseur  n'essuie  pas.  la  racle  le  recueille,  mais  le  tout 
reste  pris  dans  la  couleur  qui  devrait  en  €tre  si  ^pargn^e.  Afin  de 
mieax  appr^cier  ces  d^gSts,  qu'on  appelle  noire  la  premifere  impres- 
sion, rose  la  seconde;  ce  sera  le  noir  qui,  appliqu6  en  premier, 
viendra  par  1' intermedia  ire  du  tissu  adherer  au  cylindre  qui  travaille 
ie  rose,  s'y  rappliquer  'd'une  maniere  continue  et,  au  bout  de 
quelques  tours,  d^naturer  ce  rose  au  point  qu'on  soit  oblige  de  le 
remplacer. 

Ce  qui  se  montre  par  des  accidents  de  coloration,  ne  s'en  opfere 
pas  moins  avec  des  reactions  incolores,  telles  que  les  compositions 
qui  se  coagulent,  se  pr6cipitent  ou  se  d^truisent  I'une  I'autre.  Et  ces 
cas  vont  se  repetant  avec  chaque  rouleau. 

JI  y  a  done  dans  les  dispositions  actuelles  de  nos  machines  h  plu- 
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sieurs  rouleaux  deux  inconv^nients  tr^s  graves  ;  ^crasemeot  on 
appauvrissement  successif,  puis  resorption  des  couleurs. 

Pour  parer  &  la  perte  d'intensit^  par  ^crasemenl,  il  faut  avoir  la 
pr^vovance  de  donner  des  couleurs,  plus  concentr^es  :  ce  renforce- 
ment  depasse  50  "/«. 

Pour  rem^dier  b  la  d^naturation  des  couleurs,  on  doit  ^chelonner 
selon  Tordre  de  leur  moindre  sensibility ;  mais  comme  ce  mojen 
n'est  pas  toujours  facultatif,  on  a  recours  depuis  quelques  ana^es  i 
r interposition  de  cylindres  non  graves,  sur  lesquels  les  tissiis 
peuvent  se  rappliquer  une  ou  plusieurs  fois. 

Ces  cylindres  intermddiaires  qu'on  appelle  rouleau  d'eau,  puis- 
qu'ils  travaillent  avec  des  fournisseurs  qui  les  lavent  h  mesure, 
fonctionnent  au  detriment  du  nombre  des  cylindres  graves,  car  ils 
en  prennent  la  place. 

Leur  adoption  n^cessite  par  consequent  des  machines  k  un  plus 
§p'and  nombre  de  couleurs.  Ces  rouleaux  peuvent  Hre  d'un  m4tal 
quelconque  non  oxydable,  pourvu  qu'ils  soient  de  la  dimension  des 
rouleaux  graves  avec  lesquels  ils  cadrent.  Les  rouleaux  d'eau  furent 
mis  en  pratique  en  1864  che?.  fr^res  Ka>chlin  par  leur  directenr 
J.  Assenmacher. 

Quoique  nos  machines  appel^es  rouleaux  soient  jusqu'k  ce  jour 
les  plus  avantageux  tant  sous  le  rapport  de  leur  debit  que  de  la 
nettete  de  leur  impression,  les  inconvdnients  que  nous  venoos  de 
signaler  (et  qui  n' existent  pas  dans  les  impressions  k  relief)  sont,  ainsi 
qu'on  I'a  vu,  si  s^rieux,  et  les  m6thodes  d'y  rem^dier  si  codleuses 
ou  si  imparfaites  que  nous  avons  fond6  un  prix  dans  le  but  unique 
de  voir  disparaitre  ces  inconvenients,  au  risque  de  demander  I'im- 
possible  ou  Tabsurde  en  demandant  la  perfection. 

La  mach.,  Tulpin...  a  cherche  ses  ameliorations  dans  des  fonc- 
tions  toutes  differentes,  nous  le  regrettons,  de  celles  de  la  teneur  de 
notre  problfeme,  qui  se  resume,  ainsi  que  nous  venons  de  le  d^ve- 
lopper,  dans  la  question  de  laminage  et  de  preservation  des  cou- 
leurs, A  ce  point  de  vue,  la  mach.  Tulpin  est  rest^e  du  systeme 
ordinaire  exclusif  de  sa  pression  par  leviers.  II  serait  tem^raire tou- 
tefois  de  formuler  un  jugement  precis,  lorsque  la  pratique  fait 
defaut.  II  en  est  des  mach,  comme  des  bommes,  on  ne  les  apprecie 
qu'k  roeuvre  et  on  ne  les  connait  qu'apres  un  travail  commun.  Nous 
avons  dans  le  savoir  faire  de  nos  amis  Tulpin  la  conBaDce  qu'on 
doit  avoir  dans  des  constructeurs  qui,  de  tradition,   se  consacrent  ii 
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rinterprftation  mecatiique  de  iios  precedes  avec  un  g4nie  qui  a  valu 
plus  d'un  service  k  notre  Industrie  et  qui  plus  dune  fois  eut  m^rit4 
aa  recompense  en  occasion  plus  solennelle...  Renvoi  au  r.  de 
J.  IWpierre,  Bulletin  de  Rouen  1874. 

[Fixation  de  I'dosine] ;  571  Comite  de  Chimie). 

Camille  Koechlin  annonee  que  Horace  Koechlin  est  parvenu  ft  fixer 
I'eosine  au  moyen  de  I'acetate  de  plomb... 

Snrlapr^p-  dlectrolytiqne  des  colorants];  Goppelsr(eder,  607  (pli 
cachete  du  30  juin  1875). 

Le  soussign^,  s'occupant  depuis  six  mois  de  Taction  du  courant 
galvanique  sur  les  corps  oi^anique.s,  et  principalement  sur  ceux  de 
la  serie  aromatique,  a  d6jk  observ6  un  grand  nombre  de  reactions 
^lectrolytiques  de  ces  corps,  d6montrantque  par  I'electrolyse  des  deri- 
ves da  benzol,  il  se  forme  des  mat,  colorantes  soit  au  p61e  positif, 
5oitaup6Ie  negatif.  Le  soussigne  est  persuade  que  parl'emploi  d'une 
pile  produisant  I'^lectricit^  b  bon  march^,  par  celiii  par  exemple  de 
la  machine  Gramme  dispos^e  pour  1  electrolyse,  on  pourra  fabriquer 
It  bas  prix  des  colorants  au  moyen  de  diiT^rents  corps  de  la  serie  aro- 
matique. 

Decoloration  du  noir  d'aniline  au  moyen  du  bichromate  de  potaaae 
et  des  manganates  ou  permanganates  de  potasse];  Mathias  Paraf- 
Javal,  632  (pli  cachets  du  14  novembre  1865)  et  285  (Comity  de 
Chimie), 

Webriin  pr^sente  le  r^sum^  suivant... 

Un  ^b.  de  noir  lav6  et  savonn6  vire  au  puce  clair  apres  une 
immersioodequelques  minutes  dans  une  solution  froided'acidecblor- 
hydrique  et  de  bichromate  de  potasse;  mais  le  tissu  est  attaque.  U 
Test  beaucoup  moins,  lorsqu'on  passe  le  noir  dans  une  solution  bouil- 
lante  de  bichromate  de  potasse  dans  Tacide  acetique, 

Ce  procMe  ne  pouvant  s'utiliser  en  grand,  Paraf  en  indique  un 
autre  qui  lui  semble  plus  acetique  [pratique], 

Les  solutions  froides  de  permanganates  de  potasse  agissent  tr^s 
vite  sur  le  noir  d'aniline.  En  faisant  disparaitre  I'oxyde  bnin  qui 
s'est  form^  sur  le  tissu,  le  noir  se  montre  presqu'entierement  decolor^. 
Le  tissu  est  beaucoup  plus  altera  aux  places  blanches  qu'&  la  partie 
imprimte,  le  noir  formant  en  quelque  sorte  reserve  chimique. 
Paraf  pense  qu'on  arrivera  ainsi  k  faire  disparaitre  les  traces  de 
ride  et  aotres  d^fautsd'impression. 
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J'ai  r^p^t^  ces  essais  et  n'ai  obtenu  de  bons  r^sultats  qu'avec  le 
noir  au  ferricyanure  de  potassium,  les  autrcs  noirs  ajant  beaucoup 
mieux  ri^sist4  aux  divers  agents  employes.  Witz  et  D4pierre  ont 
public  dans  les  Bulletins  de  Rouen,  1873  et  1874,  divers  travaui 
sur  la  decoloration  au  moyen  des  bichromate  et  permanganate  de 
potasse.  Ces  chimistes  sont  arrives  aux  mSmes  r4sultats  que  Paraf, 
mais  la  priority  n'en  reste  pas  moins  acquise  £i  ce  dernier,  dont  les 
essais  sont  ant^rieurs  de  quelques  ann^es.  » 

[p.  285)  Ernest  Schlumberger  rappelle  h  cette  occasion  que  Tacide 
nitrique  k  30°  Be  dissout  le  noir  d'aniline  sans  alt^rer  sensiblement 
le  tissu. 

[Enlevage  blanc  sur  fonds  cuv6s] ;  633  (Comity  de  Cbimie). 

Gatty,  d'Accrington,  annonce  que  c'est  le  l"  Fevrier  18i7  que 
Mercer  a  public  son  proc4d^  d'enlevage  blanc  sur  fonds  cuves  dans 
les  comptes  rendus  de  la  S"  chim.  de  Londres. 

[Note  sur  le  mucus  stomacal  et  intestinal  consid^rd  conune  dpaisas- 
sant,  par  Ernest  Aly,  deBlakwell  Station] ;  r.  de  Eugene  Dollfcs, 
634-635  (Comity  de  Chimie). 

Le  melange  de  mucus  stomacal  et  intestinal,  recueilU  en  certaine 
quantite,  se  presente  sous  la  forme  dune  masse  dun  jaune  grisAtre. 
l^gerement  acide,  d"une  viscosit(5  glaireuse,  seniblable  k  une  decoc- 
tion ooncentiee  de  grnines  de  lin,  Cette  masse,  ^tendue  d'eau  et 
malaxee  convenablement,  fournit  un  melange  analogue  &  celui  que 
donne  la  gomme  adraganihe.  L'addition  d'une  faible  quantite  dam- 
moniaque  rend  ce  mucilage  plus  gommeux  et  plus  transparent,  en 
operant  la  dissolution  des  matieres  qui6taient  simplemenl  tenueseo 
suspension  dans  le  liquide  &  T^tat  de  gonflement  tres  grand. 

Le  melange  de  mucus  stomacal  intestinal,  retird  des  muqueuses, 
puis  etendu  d'eau  et  poii6  a  I'ebuliition,  donne  lieu  k  une  faible  eiw- 
guliition ;  mais  le  coagnlum  n'est  pas  de  I'albumine  proprement  dlte, 
car  il  se  dissout  ais^ment,  et  suitout  k  chuud,  dans  rammoniaque 
^tendue  et  dans  le  carbonate  de  soude.  La  coagulation  ne  se  produil 
pas,  si  le  mucus  a  ete  prealablement  neutralist  par  lammoniaque 
ou  par  le  carbonate  de  soude ;  elle  n'a  Heu  qu'au  sein  du  liquide  Ifge- 
rement  acidule  par  la  presence  du  sue  gastrique.  Le  mucus  est  com- 
plelement  pr^cipife  par  I'acidp  ac^tique,  par  I'acide  oxalique  etpar 
les  acides  mineraux  etendus.  Le  precipit^  ainsi  obtenu  se  redissout 
ais^ment  dans  L'ammoniaque  et  le  carbonate  de  soude  fitendus. 
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En  resume,  le  melange  de  mucus  stomacal  et  intestinal  se  rap- 
proclie  par  ses  propri6t6s  bien  plus  de  la  cas^ine  que  da  ralbutnine 
proprement  dite,  et  c'est  en  vain  qu'on  chercherait  ime  substance 
pouvant  remptacer  ralbumine  d'oeufs. 

Tome  XLVI,  1876. 

[Gmploi  de  I'acide  salicyliqae  pour  conserrer  les  couleuTB  A  ralbu- 
mine] ;  t>2  (Comity  de  Chimie). 

Albert  Schlumberger,  de  Bruxelles,  desire  soumettre  k  I'examen 
du  comity  de  Chiraie  deux  ^ch.  d'acide  salycilique,  dont  I'un,  par- 
faitement  pur  et  cnstallis^,  se  vend  30  fr.  le  kilogramme  et  dont 
I'autre,  a  I'^tat  demi-rafline,  pent  Stre  livr4  au  prix  de  24  fr.  La 
lettre  d'envoi,  qui  recommande  ces  produits  pour  la  conservation  des 
couleurs  k  ralbumine,  est  accompagn^e  d'une  notice  imprim6e  r^su- 
inant  les  principales  applications  de  cet  acide  basees  sur  I'^nergie  de 
ses  propri4t6s  antiseptiques. 

Plusieurs  membres  du  comity  ont  dej&  eu  I'occasion  de  se  servir 
de  ce  corps,  mais  les  resultats  obtenus  n'ont  pas  toujours  6l€  favo- 
rables.  Rosenstiehl  annonce  qu'au  mois  de  juillet  dernier  il  a  expos6 
de  I'empois  d'amidon  en  vase  couvert  dans  un  endroit  humide  et 
chaud.  En  trois  jours  cet  empois  avait  perdu  sa  quality  d'^paissis- 
sant  et  peu  apr^s  il  s'est  couvert  de  moisissures,  tandis  qu'une  autre 
portion  du  mdme  empois,  additionnC'  de  0  gr.  5  d'acide  salicylique 
par  litre,  a  conserve  toutes  ses  qualit^s  d'^paississant,  et  s'est  finale- 
ment  dess^ch^  en  plaques  incolores  translucides,  sans  avoir  subi  la 
moindre  alteration  putride. 

Le  m€me  essai,  repete  avec  une  couleur  ^paissie  k  la  cas^ine,  a 
donn6  un  r^sultat  nul,  et  avec  une  couleur  fi  I'albumine  un  resultat 
douteux.  Ces  faits  s'expliquent  ais^ment,  car  I'acide  salicylique  ne 
possede  de  propri^t^s  antiseptiques  qu'autant  qu'il  est  en  liberty ; 
or,  cela  n'a  pas  lieu  avec  les  ^paississants  azotes  ci-dessus,  qui  con- 
tieonent  des  sels  alcalins  dont  les  bases  sont  capables  de  saturer 
I'acide  salicylique. 

Sot  rinflammabilit^  relative  des  huiles  d'origine  aDimale,  v^gStale 
et  min^rale... ;  J.  J.  Coleman,  IOi-107  ;  et  r.  de  Gustave  et  Eugene 
DOLLFLS,  108-112. 

...[cbaufTage  par  vapeiir]  r^glie  de  fa^on  k  produire  une  temp^ 
rature  int^rieure  d' environ  82*. 
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i"  Toute  huile  v4g4tale  nu  aniniale  preDrl  feu  iD^vttablement  au 
bout  de  peu  d'heures,  quand  elle  se  trouve  dans  les  conditions  pr^ 
citees. 

En  employant  des  ddchets  de  colon,  la  masse  biille  vivement  et 
avec  flamme  au  contact  de  lair;  dans  1e  m^me  cas,  les  d^chets  de 
laine  se  transforment  lentement  en  une  masse  noire  et  charbon- 
neuse. 

2°  L'addition  d'huile  roin^rale. .,  h  g;raisser,  a  pour  effet  de  retarder 
rinQammation  spontan^e  des  huiles  v^g^tales  an  animales,  si  elle 
J  est  m^lang^e  en  petite  quantite ;  en  plus  grande  quantity  elle 
I'empSche  absolumeot. 

Tableau  de  points  d'tnflammation des  huiles...  d'apres  Wallace... 
M^lang^es  A  20  "/g  d'huile  minerals,  ces  huiles  restaient  parfaitement 
fluides,  meme  I'huile  de  colon. 

J'en  suis  arrive  ft  conclure  que  pour  le  graissage  des  mach.  aussi 
bien  que  pour  I'huilage  des  fibres  textiles  ;  il  est  avanlageux  d'em- 
ployer  un  melange  contenant  autant  d'huile  mineraie  qu'il  sera  pos- 
sible d'y  melanger,  en  conservant  au  melange  le  degr^  de  viacosite 
necessaire  k  I'emploi  auquel  on  le  destine. 

La  pr^p.  que  Ton  fait  subir  k  la  laine  et  au  jute  en  les  huilant 
avant  la  filature  au  moyen  d'un  melange  d'huile  degraines  contenant 
10  ft  20  7o  d'huiles  minarales,  est  I'objet  d'un  brevet  pris  en  mon 
nom  en  Angleterre. 

(Rapport)  ...Notre  dtuve  6tait  ft  IIS",..  C'est  en  prenant  poids 
egal  d'huile  et  de  colon  que  nous  avons  oblenu  I'inflammation  la 
plusrapide. .. 

Ainsi  que  le  d^montre  le  tableau,  de  Wallace,  le  point  d'inflam- 
mation  n'est  pas  en  relation  avec  la  density.  Ce  fait  a  6le  egalement 
d^montr4  paries  travaux  de  Farez  et  Boulanger... 

...Nos  essais  sur  rinflammabilit^  des  dechets  gras  de  cotoo  nous 
d^montrent,  ainsi  que  I'indique  I'auleur,  qu'ils  ne  s'enflamment  plus 
lorsqu'ils  sont  imbibes  d'huile  grusse  m^langee  ft  40  "/„  d'huile 
min^rale. 

Avec  20  o/o  de  celte  derniere,  le  temps  ndcessaire  ft  I'inflaniniation 
est  presque  double... 

Recherches  snr  Tinflueiice  des  acides  dans  la  teinture  avec  les 
matidres  colorantes  de  la  garance  etses  sobstituts  artificiels ;  A. 
Ro3E>sTiEHL,  112-120.  Cf  61  (Comity  de  Chimie). 

...Les  pertes  demati^res  colorantes  que  I'onsubil  pendant  la  tein- 
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lure  sonl  de  deux  sortes  ;  premicrement,  les  oxydes  m6talliques  que 
I'oa  a  fix^s  sur  le  tissu  par  les  operations  pr6Iiminaires,  se  d^tachent 
en  partie,  pendant  la  tfinturc,  tombent  dans  le  bain,  s'y  teignent, 
etcausent  ainsi  des  pertes  qui  ne  sent  pas  sans  importance  ;  je  les 
laisserai  pour  le  moment  en  dehors  de  mon  cadre.  La  deuxieme 
cause  de  partes  est  due  i  la  TorniatioQ  de  laques  calcaires,  lesquelles 
etant  Insolubles,  nesont  d'aucun  etTet  utile. 

J'ai  determine  dans  mon  premier  travail  la  proportion  de  carbonate 
de  calcium  qui  donne  les  meilleurs  rendements  avec  les  diverses 
matieres  colorantes  de  la  gar»nce,  et  ai  fait  ressortir  la  n^cessit^ 
d'employer  ce  sel  k  I'etat  de  bi-carbonate,  lequel  est  soluble  dans 
Teau.  — .Mais  I'instnbilit^  de  cette  combinaison  est  telle  que  d^s 
que  la  temperature  s'eleve,  le  gaz  carbonique  est  deplace  par  la 
matiere  colorante,  laquelle  s'unit  alors  &  I'oxyde  de  calcium  pour 
former  un  precipit^  violace,  qui  colore  et  trouble  le  bain,  et  ne  con- 
court  plus  k  la  teinture.  —  J'ai  montre  que  la  laque  calcaire  d'aliza- 
rine  est  facilement  d^composee  par  I'acide  carbonique,  que  ce  gaz 
n'agit  que  lentement  sur  celle  de  la  purpurine.  et  h  peu  pres  pas  du 
tout  sur  celle  de  la  pseudo-purpurine,  raais  que  par  sa  presence  il 
retarde  U  formation  des  deux  dcrnie res  laques. 

11  resulte  de  ce  qui  precede,  que  Ton  doit  obtenir  un  meilleur  ren- 
dement,  en  faisant  passer  dans  le  bain,  pendant  la  teinture,  un  cou- 
ranl  d*acide  carbonique.  C'est  ce  que  I'experience  confirme... 

Toutes  les  personnes  qui  se  sont  occupees  de  teinture,  ont  pu 
constater  que  le  rendement  industriel  dune  matiere  colorante  est 
toujours  sup^rieur  aux  donn^es  que  Ton  tire  de  I'essai  de  labora- 
toire...  C'est  I'acide  carbonique  dissous  dans  I'eau  qui  fait  obstacle  k 
la  formation  des  laques  calcaires ;  il  s'est  d^gage  bient6t  du  petit 
volume  qui  sert  k  I'essai  de  laboratoire,  tandis  que  si  Ton  opere  sur 
de  grandes  masses  d'eau,  le  gaz  met  un  temps  bien  plus  considerable 
a  se  d^gager,  la  teinture  peut  s'achever,  le  bain  pent  s'epuiser  avant 
qne  tout  le  gaz  ne  se  soit  dilluse  dans  I'air.  —  Ce  qui  pr4c^de 
explique  un  fait  bien  connu  des  praticiens,  mais  dont  la  cause  etait 
ignoree  :  il  est  impossible  de  faire  deuit  teintures  successives  dans 
lem^me  bain,  malgre  I'addition  d'une  dose  conveaable  de  craie  et  de 
matiere  colorante... 

L'action  de  I'alizarine  et  de  ses  cong^neres  sur  le  carbonate  de 
calcium  etant  Kmitee  par  Taction  inverse  de  I'acide  carbonique  sur 
les  laques  calcaires  form^es  dans  la  premiere  reaction,  j'ai  tenu  k 


ovGoQi^lc 


t60  FAHCICCLE  31  —  1876  - 

examiner  de  plus  pres  les  faits  qui  se  passent  au  contact  de  ces 
oxyanthraquLnones  avec  divers  sels  &  acides  plus  ou  moins  «ner- 
giques. 

Une  solution  aqueuse,  chaude,  d'ac4tate  de  sodiam  dissout  ces 
matieres  colorantcs,  et  se  colore  Ji  peu  pr^s  comme  le  ferait  tine  solu- 
tion alcaline  ;  du  tissu  mordanc^,  plon^  dans  cette  liqueur,  s'y  teint 
fort  mal...  Une  solution  neutre  et  bouillante  c/'ac^^afe  t/e  calcium  se 
comporte  de  m€me. . . 

L'acide  acetique  n'est  pas  le  seul  acide  d6plae^  par  I'alizarine  en 
presence  des  mordants  :  l'acide  chlorfaydrique  et  l'acide  nitrique  le 
sent  aussi ;  si  I'on  teint  en  presence  de  chlorures  et  de  nitrates  de 
calciam,  le  bain  neutre,  au  d^but,  devient  rapidement  acide,  & 
mesure  que  la  teinture  s'avance.  Seulement  rop6ration  ne  peutp<s 
Stre  pouss^e  jusqu'au  bout... 

On  pent  conclure  des  faits  pr^c^dents  que  I'aliEariae  (et  ses  con- 
g^n^res)  fonctionne  en  presence  des  oxjdes  qui  servent  de  mordants 
comme  un  acide  ^nergique  ;  k  I'appui  de  ces  conclusions,  je  pouirais 
citer  les  couleurs  vapeur  i  I'extrait  de  garance  ou  &  I'alizarine  arti- 
ficielle,  dans  lesquelles  la  mat.  colorante  se  trouve  en  presence  d'un 
m61aoge  d'ac^tates,  de  sulfates,  de  nitrates  ou  de  chlorures,  qu'il 
doit  decomposer  au  moins  en  partie  pour  pouvuir  se  fixer ;  dans  ce 
cas  la  decomposition  est  plus  complete... 

Apris  avoir  reconnu  que  parmi  les  sels  usuels  de  calcium,  I'ace- 
tate  est  celui  qui  convient  le  mieux  pour  la  teinture,  j'ai  exp^rimente 
Taction  de  cesel  sur  chacune  des  matieres  colorantes  de  la  garance, 
sur  les  extraits  et  sur  les  alizarines  artificielles. 

L'alizarine  qui  ne  sature  pas  les  mordants  dans  I'eau  distillee. 
teint  parfaitement  en  presence  d'un  ^uivalent  d'ac6tate  de  calcium  ; 
le  r^sultat  est  un  peu  meilleur,  si  on  emploie  un  exc^s,  par  exemple, 
deux  Equivalents  (dont  I'un  reste  dans  le  bain)  ;  avec  trois  Equiva- 
lents lerEsultat  est  moins  favorable,  mais  toujours  encore  supErieur 
k  ce  que  Ion  obtient  avec  le  carbonate.  Le  bein  s'Epuise  complete- 
ment. 

La  pseudo-purpurine,  qui  ne  tient  pas  du  tout  en  presence  d'un 
Equivalent  de  carbonate  calcaire.  se  lixe  au  contraire  fort  biea  en 
presence  de  TacEtale,  dont  un  exces  nuit  fort  peu.  On  constate  pen- 
dant la  teinture  une  transformation  partielle  en  pui-purine. 

La  purpurine  sature  bien  les  mordants  en  presence  de  I'acetate, 
dont  deux  Equivalents  conviennent  fort  bien. 
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Lea  exlraita  de  garance  et  les  alizarines  artificiellea  pour  violet  et 
poar  rouge,  teignent  de  in^me  en  presence  de  deux  Equivalents 
d'acetate;  les  mordants  se  salurent  bien,  les  bains  s'^puisent  par- 
faitement  et  sont  apres  la  teinture  plus  limpides  que  si  Ton  avait 
opere  en  presence  de  I'acide  carbonique.  II  resuUe  de  cette  4tude 
que  I'acEtate  de  calcium,  employee  en  proportions  convenables, 
remplace  sous  tous  les  rapports  le  carbonate,  sans  presenter  les 
d^savantages  de  ce  dernier  sel. 

La  pratique  adoptee  dans  certaines  usines,  de  corriger  I'eau  trop 
calcaire  qui  doit  servir  &  la  teinture,  par  de  I'acide  ac4tique,  est  par- 
faitement  rationnelle  et  merite  de  se  r^pandre;  si  cette  eau  contient 
en  outre  des  sulfates  et  des  chlorurea  en  proportions  nuisibles,  on 
peut  partiellement  remedier  k  ce  d^faut  par  I'addition  d'acetate  de 
calcium,  et  meme  d'acetate  de  sodium,  la  quantity  6quivalente  ;  celui- 
ci  agit  alors  par  double  decomposition.  Mais  il  faudrait  soigneuse- 
ment  ^viter  d'ajouter  un  exces  de  ce  sel. 

EnfiD,  et  pour  terminer,  je  dirai  que  si  I'on  emploie  dans  la  tein- 
ture en  grand  I'acdtate  de  calcium  <,  on  peut  faire  sans  inconvenient 
plusieurs  teintures  successivea  dans  le  meme  bain,  en  ayant  soin 
d'ajouter,  apres  chaque  teinture,  de  la  mati^re  colorante  et  une  quan- 
tite  du  sel  de  calcium,  ^gale  k  deux  Equivalents  pour  la  premiere 
teinture,  et  un  Equivalent  pour  les  operations  suivantes;... 

...En  re«ume,je  dEmontre  dans  ce  travail  que  I'alizarine  et  ses 
congEn^res  dEplacent  les  acides  carbonique  et  acEtique  de  leurs  sels, 
pour  former  des  laques  k  bases  simples,  qui  sont  elles-mSmesdecom- 
posees  par  ces  mfimes  acides.  Qu'en  presence  des  oxydes  d'aluminium 
elde  fer,  ce  dEpIacement  est  plus  complet,  et  qu'il  s'Etend  meme  k 
des  sels  k  acide  Energique,  tels  que  les  nitrate  et  chlorure  de  calcium ; 
il  se  forme  alors  des  laques  k  base  double.  —  Je  montre  le  r61e 
important  que  joue  I'acide  carbonique  naturellement  dissous  dans  lea 
eaux,  dans  I'opEration  de  la  teinture;  je  signale  la  cause  des  divert 
genceg  qui  existent  entre  le  resultat  des  essais  de  laboratoire  et  le 
rendement  dii  travail  industriel,  et  je  donne  le  moyen  d'obtenir  des 
resultats  concordants.  Je  propose  la  substitution  de  I'acetate  de  cal- 
cium au  carbonate,  comme  6tant  plus  avantageuse ;  en  passant,  je 

I.  Dins  la  seance  du  comilc  de  Mulhousc,  dans  loquelte  J'ni  don n£  lecture  de  mon  tj«- 
viil,  un  membre  ma  informe,  qu'il  y  a  quelqucn  annvcs.  il  a  6lc  oETert  en  venle  ici  un 
procMj  de  teinture  rapide  d'originc  anglaise,  dans  lequel  Taciitatc  de  chauz  ^tait  dcji 
employ*... 
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mentionne  Taction  dissolvante  parUciUitre  que  I'ac^tate  de  sodium 
exerce  k  chaud  sur  les  matieres  coloranles  qui  font  I'objet  de  ce  tra- 
vail. 

Note  SOT  remploi  d'une  albomine  desa^ch^e  6.  trop  haute  tempera- 
ture; Wagner,  121  ;  et  r.  de  C.  F.  Bbasdt,  122-123. 

Souvent,  par  une  dessication  trop  ener^ique,  ralbumine  devieot 
insoluble  dans  Teau  meme  It^gerement  alcaline;  c'estalorsunegraode 
perte  et  un  grand  inconvenient  a  I'iropression.  Ayant  soagi  k  appli- 
quer  Taction  de  la  pepsine  pour  romedier  k  ce  d^faut,  j'ai  parfaile- 
ment  rt'ussi  en  grand...  100  1.  d'eau,  1  1.  acide  chlorhvdrique  20" B.. 
3  kg  d'estomacs  deveau...  33  a  40  kg  d'albumine,..,  et  j'ai  laisse 
macerer  le  melange  pendant  deux  jours  k  SO'-iO". 

J'ai  essay^  de  dissoudre  de  la  meoie  mani^re  la  cas4ine  dans  la 
pepsine  acidul^e,  mais  le  r^sultat  a  et^  n4gatif... 

(Rapport)...  c'est  un  faitconnu  que  la  pepsine  en  solution  chlor- 
hydrique  fluidifie  les  matieres  albumino'ides,  en  donnant  des  pro- 
duits  solubles  (peptones),  qui  nesont  plus  coagulables  par  la  chaleur. 
Wagner  ayant  obtenu  des  couleurs  solides  au  moyen  de  son  pro- 
cM6...  nous  avons  cherch4  avant  tout  k  ^claircir  ce  point  essentiel. 
De  Talbumine  coagulee  a  et^  traitee  par  de  la  pepsine  en  solutioo 
cblorhydrique...  Si  cette  albumine  redissoute  par  la  pepsine,  fixe 
cependant  les  couleurs  telles  que  Toutremer,  cela  ne  tieot  plus  k  une 
coagulation  de  Ti^paississant,  et  par  Ik  n^cessairemeut  le  degn^  de 
solidity  ne  peut  plus  etre  le  m^me...  Le  degr^  de  solidity  que  les 
couleurs  ofFrent  est  cependant  sullisant  pour  permettre  leur  emploi. 
dans  descas  sp^ciaux,  pour  certains  articles  oil  la  solidite  n'e.st  pas 
une  condition  essentielle.  On  obtient  toujours  bien  plus  d'adhSrence 
de  cette  mani^re  qu'avec  n'importe  quel  autre  ^paississant.  Le  pro- 
c4d6  de  Wagner  a  encore  cetavantage,  qu'il  redissout  des  parties 
insoluble^  qui,  en  admettant  meme  qu'elles  ne  rendent  pas  d'effet 
utile,  seraient  tr^s  difliciles  k  entever  completement  par  le  tamtsage, 
et  permet  Temploi  de  beaucoup  de  sortes  inf^rieures,  dont  Temploi 
ne  serait  pas  possible  autrement... 

Note  sur  une  reaction  ditf^rente  des  rouges  k  Talizarine  artificielleet 
de  ceux 4  Teitrait  degarance;  Wagser,  124;  et  r.  deC.  F.  Brandt, 
125-126. 

Ayant  trouv^  qu'un  melange  de  soude  et  de  ferricyanure  de  potas- 
sium degrade  fortement  les  rouges  k  Textrait  de  gerance  et  n'a 
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presque  pas  d'action  sur  ceux  6  I'alizarine  artificielle...  Tatarinoff 
a  bien  voulu  r^peter  mes  essais  et  est  arrive  aux  monies  resultats... 
(Rapport)...  J'ai  rep^t^  ces  essais  en  collaboration  avecDupuy,  et 
nous  avons  constats  I'exactitude...  Nous  donaons  ci-joint  un  tableau 
indiquant  la  sensibilil^  au  r^actif  de  Wagner,  des  divers  prodults 
que   Ion    emploie  aujourd'hui    concuiremment  avec    la  garance... 

Note  SOT  la  transformation  dn  rouge  garanc^  en  orange;  Gustave 
SciifPFEn,  127;  et  r.  de  A,  Rosenstiehl,  243-246.  Voir  aussi 
A.  RoaBNSTiEUi,  247-249.  Cf.  160  (Comity  de  Chimie).  Voir  508 
(S&ince). 

En  ^tudiant  Taction  des  vapeurs  nitreuses  sur  diverses  couleurs 
imprim^GS,  un  de  mes  coUaborateurs,  Charles  Strobel,  chimiste  chez 
Hteffely  et  C",  vient  de  faire  une  observation  qui  me  parait  assez  inte- 
ressante...  Apr^s  avoir  constats  que  cet  agent  chimique  d^truit  la 
plupart  des  couleurs  d'aniline  et  le  bleu  d'indigo,  qu'il  avive  les  verts 
et  les  bleus  vapeur,  il  le  mit  en  presence  du  rouge  garancfi,  et  il  en 
obtint  un  bel  orange,  qui  ne  vire  plus  au  rouge  par  Taction  des  bains 
de  savon  bouillants. ..  ■ 

Si  le  proc^^...  n'est  pas  utilisable  industriellement,  il  n'en  est 
pas  moins  permis  d'entrevoir  le  moment  oil  la  mati^re  qui  donne 
aaissance  it  ce  bel  orange,  pourra  etre  pr^paree  directement  et  appli- 
qu^e  sur  tissu;  nous  possederons  alors  une  couleur  solide  de  plus, 
qui  ne  manquera  pas  de  trouver  des  appl.  ^tendues. 

(Rapport j.. .  j'ai  pu  constater  que  c'est  Talizarine  qui  est  la  veri- 
table g^n^ratrice  decette  remarquable  couleur,  tandis  que  la  purpu- 
rine  et  Tisopurpurine,  la  premiere  surtout,  se  d^truisent  presque 
totalement,  ne  laissant  qu'une  faible  nuance  fauve. ..  Essais  de  pro-  . 
duction  directe...  Le  mode  d'op^rer  qui  m'a  donn6  jusqu'ici  ies 
me illeurs  resultats,  consiste  k  traiter  Talizarine  s^be,  repandue  en 
coucbe  mince  sur  du  verre,  par  le  gaz  nitreux... 

L'6nergie  avec  laquelle  le  corps,  qui  fait  Tobjet  de  ce  r,,  s'unit  k 
la  fibre  mordancee,  la  vivacity  de  la  couleur  que  Ton  peut  en  obte- 
nir,  lui  dounent  une  valeur  industrielle  incontestable ;  la  d^couverte 
d'une  pareille  substance,  qui  augmente  notre  palette  d'une  couleur 
«   bon  teint  ■,  est  toujours  une  conquete  beureuse... 

...Lettre  de  Steiner,  de  RibeauviUe,  signalant  une  appl.  faite 
par  lui,  d6j&  en  1872,  de  Taction  de  I'acide  nitreux  sur  le  rouge 
garance  teint  sur  tissu  huil6.  M.  Steiner  s'exprime  ainsi  :  a  Ayant  k 
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r^aliser  dans  un  dessin,  dontle  fond  se  composait  de  trois  tons  de 
rouge  d'Andrinople,  une  couleur  chair,  j'essayai,  pour  utiliser  les 
ressources  que  j'avais  sous  la  maiu,  de  la  produire  par  un  virage  du 
roseau  moyen  de  I'acide  nilrique  ou  de  ses  derives.  A  cet  eiFet  j'im- 
primai  sur  le  ro»e  et  le  deuxieme  rouge  une  couleur  composee  de 
nitrate  de  plomb  el  d'acide  tartrique,  et  sechai  rapidement  k  une 
temperature  de  60" ;  apres  le  lavage,  mon  rose  se  trouvait  transforme 
en  une  belle  couleur  chair,  et  le  deuxifeme  rouge  en  orange.  Ces 
teintes  ne  changerent  pas  par  le  passage  en  cuve  d^colorante,  ni  par 
le  passage  en  chromate  neutre.  » 

Note  SOT  le  noir  d'aoiline  Slectrolytique;  Frederic  GoppELSH(EDiiR,  133- 
136. 

Quaod  le  courant  galvanique,  faible  ou  fort,  passe  par  uDe  solution 
aqueuse,  froide  ou  chaude,  etendue  ou  concentr^e,  neutre  ou  acide, 
des  chlorhydrate,  sulfate  ou  azotate  d'aniline,  il  se  forme  dans  un 
temps  plus  ou  moins  court,  au  pflle  positif  un  d^pot  vert  qui  passe 
par  le  violet,  bleu  violet  jusqu'au  bleu  d*indigo  fonc^.  Les  tartrate, 
oxalate  et  acetate  d'aniline  ne  donnent  qu'un  depitt  brun  accompagn^ 
de  peu  de  vert.  Si  on  change  les  poles,  tl  y  a  decoloration  au  pole  qui 
^tait  precedemment  p61e  positif,  etles  memes  colorations  se  repro- 
duisent  au  p61e  qui  6tait  le  pole  n^gatif.  —  La  reaction  esttr^s  sensible, 
car  1  mmg.  de  chlorhydrate  d'aniline,  dissous  dans  60  cc.  d'eau,  a 
donne  apres  quelques  heures  une  coloration  verte  au  platine 
positif. . . 

Le  d^pot  au  pole  positif,  apres  sa  puritication,  est  un  beau  noir 
cristallin  k  6clat  metallique,  non  sublimable,  insoluble  dans  I'eau, 
dans  les  alcools,  dans  la  benzine  et  ses  homologues,  inalterable  par 
les  acides  faibles  meme  k  I'^bullition,  mais  verdissant  par  Tebullition 
avee  de  I'acide  acelique  concentre,  resistant  k  Taction  de  corps 
reducteurs  et  oxydants,  inalterable  k  I'^tat  sec  et  humide  par 
I'ozone... 

Le  noir  ^lectroly  tique,  chaulT6  sous  pression  avec  I'alcool,  le  colore 
en  violet  fonce,  qui,  par  des  alcalis,  devient  plus  beau,  inalterable 
par  les  acides  etendus.  —  Le  noir  diectrolytique  se  dissout  dans 
I'acide  sulfurique.  La  dissolution  est  violette,  bleue,  verte  ou  brune. 
suivant  que  I'acide  sulfurique  reagit  plus  ou  moins  6nei^iquement 
sur  le  noir... 

Le  precipit4  vert,  obtenu  de  la  dissolution  sulfurique  du  noir 
vers^e  dans  I'eau,  est  insoluble  dans  les  dissolvants  ordinaires... 
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Rtelamation  de  priority  en  faveur  de  John  Lightfoot ;  A.  Rosbmsteehl, 
137-138. 


...celui  qui,  k  ma  connaissance  du  moins,  a  fait  coDna!tre  I'in- 
Quence  du  vanadium,  est  I'auteur  de  la  ddcouverte  du  noir  d'aniline 
lui-mSme,  John  Lightfoot...  II  a  eu  le  m^rite  de  signaler  tons  les 
m^taux  dont  I'iniluence  sur  le  noir  d'aniline  est  aujourd'hui  utilis^e. 

Note  SOT  le  bleu  ct'indigo  vapeur;  Ch.  ZiiRCHER,  139-liO;  et  r.  de 
Jeakmaire,  140-142. 

Uoe  couleur  remplissant  les  conditions  d'un  tel  bleu,  doit  conte- 
nir,  outre  I'epaississant  de  I'indigo,  un  corps  r^ducteur  et  une  sub- 
stance neutre  k  froid,  devenant  atcaline  k  la  temperature  du 
vaporisage,  et  pouvant  alom  dissoudre  I'indigo  reduit.  E.  Schlum- 
berger  avait  propose  le  cyanure  de  potassium  comoie  substance 
neutre  k  froid,  et  capable  de  devenir  alcaline  h  chaud.  Ce  corps  est 
cher  et  est  un  poison  tres  fort;  les  corps  que  je  propose  pour  le 
remplacer,  n'ont  pas  ces  defauts :  ce  sont  les  bicarbooates  alcalins.  . 
On  sail  qu'k  froid  leur  reaction  est  tr^s  faiblement  alcaline,  et  que 
vers  70°  k  80",  ils  perdent  la  moiti^  de  leur  acide  carbonique  en 
donnant  des  carbonates  neutres  k  reaction  alcaline,  et  susceptibles  de 
dissoudre  I'indigo  blaoc. 

Une  couleur  form^  de  1  1.  eau  de  gomme  (neutralis^e  pour  que 
SOD  acidity  ne  d€gage  pas  d'acide  carbonique),  250  gr.  oxyde  stan- 
neux,  en  pdte,  \av6  (il  ne  faut  pas  en  mettre  de  trop;  un  exc^s  nuit 
k  la  couleur),  tOO  gr.  bicarbonate  de  soude,  300  gr.  indigo  broy^  k 
I'eau  k  20  '/o,  ne  se  reduit  pas  k  froid,  mais  k  chaud  elle  se  reduit, 
et  la  dissolution  se  fait  en  m£me  temps.  Appliqu^e  sur  tissu,  elle  ne 
se  reduit  cependant  que  quand  le  vaporisage  est  fait  dans  de  bonnes 
conditions,  e'est-k-dire  quand  il  est  tr^s  humide.  Avec  les  cuves 
ordinaires  k  vaporiser,  la  reduction  ne  se  fait  pas,  mais  elle  se  pro- 
duit  trte  bien  quand  on  vaporise  dans  les  petits  appareils  employes 
au  vaporisage  des  ^ch.  ou  dans  les  cuves  &  chlorer  k  la  vapeur, 
c'est-&-dire  dans  des  appareils  oii  la  vapeur  est  tr^s  humide... 

(Rapport)  ...on  peut  remplacer  les  bicarbonates  par  le  carbonate 
de  soude,  ou  mieux,  celui  de  polasse,  qui  a  surtout  I'avantage  de 
pouvoir  etre  employ^  en  quantity  ind61inie,  et,  par  son  bygroscopicit4, 
d'entretenir  la  fibre  dans  un  etat  plus  convenable  pour  y  op4rer  la 
fixation  de  I'indigo  r^uit.  Dans  ce  cas,  il  faudra  employer  un  4pais- 
sissant  qui  ne  soit  pas  coaguU,  comme  lesgommes,  par  les  oxydes 
E.  U.  dt»  I.  T.—  Fuc.  3).  ao 
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mdtalliques  en  presence  des  liqueurs  alcalines.  Ces  couleurs  s'im- 
priment ;  et  se  conservent  bien  ;  aussi  la  diiEcult^  du  proc6d^  n'est- 
elle  pas  dans  la  couleur,  comme  dans  les  bleus  alcaltns,  mais  biea 
tout  enti^re  dans  le  vaporisage. 

Ainsi  la  couleur  imprim^e  se  comporte  tout  difTeremment,  suivant 
le  mode  de  vaporisage,  et  les  essais  que  j'ai  fails  k  ce  sujetme 
portent  k  croire  que  I'humidite  y  joue  un  role  tout  k  fait  secondaiie, 
et  que  c'est  I'oxygene  de  I'air  contenu  dans  la  cuve  h.  vaporiser  qui, 
melange  &  la  vapeur  k  100°,  oxyde  le  r^ducteur  en  presence  desca^ 
bonates  avant  qu'il  ait  eu  le  temps  d'agir  sur  I'indigo... 

De  la  quantity  de  BOtifre  contenne  daae  les  outremere  verts  et  blens; 
Reinhold  HoFFMAND,  143-144. 

...La quantity  de  soufre  contenue  dans  I'outremer  bleu  est  d'envi- 
ron  le  double  de  celle  du  soufre  contenu  dans  Toulremer  vert;... 
I'outremer  vert  analyse  appartenait  k  la  s^rie  des  outremers  pauvres 
en  silice,  pendant  que  I'oulremer  bleu  appartenait^  la  s^rie  ricbeea 
silice... 

[Snr  la  conBtitation  du  noir  d'aniline];  159  (Comit6  de  Chimie). 

Ziircher  signate  au  Comit^  une  s^rie  de  reactions  int^ressantes  qui 
le  conduisent  k  admettre  que  t'^m^raldine  est  un  produit  de  r^uc- 
tion  du  noir  d'aniline,  et  que,  r^ciproquement,  on  peut  revenir  hw 
dernier  corps  en  oxydant  I'^m^raldine,  Ce  chimiste  a  constats,  en 
effet,  qu'on  obtient  lem^raldine  en  soumeltant  le  noir  d'aniline  i 
Taction  d'un  reducteur,  comme  le  sel  d'^tain  en  solution  acide,  ou 
bien  k  Taction  prolong^e  des  acides  faibles.  Dans  ce  dernier  cas  la 
reduction  du  noir  d'aniline  s'etTectuerait  aux  d^pens  d'une  partie  de 
sa  propre  substance,  avec  formation  de  quinone  reconnaisssble  par 
Todeur.  Cette  bypoth^se,  quoique  trhs  probable,  demande  encore  k 
Stre  confirmee  par  Tanalyse  des  produits  obtenus. 

Le  mSme  chimiste,  en  soumettant  le  chlorhydrate  d'aniline,  en 
solution  faiblement  acide,  k  Taction  du  bichromate  de  potassium,  a 
obtenu  une  cristallisation  de  cbromate  d'aniline  en  belles  aiguilles 
jaunes. 

[Isoporpormej ;  159  (Comity  de  Chimie). 

Rosenstiehl  avaitannonc6  au  Comity,  il  y  a  quelque  temps  d^jii, 
qu'en  oxydant  I'acide  chrysopbanique  en  solution  alcaline,  on 
obtient  une  mat.  col.  tres  solide  qui  teint  les  mordants  d'alumine 


ovGoQi^lc 


—    1878  —  SOa^T^    IKDUSTRIELLE    DK    MLLHOLSE  467 

en  rouge  grenat.  L'analyse  a  montr^  que  cette  substance  est  un 
homologue  sup6rieur  de  la  purpurine,  tandis  que  I'acide  chrysoplia- 
nique  lui-mdme  constitue,  d'apr^s  les  travaux  de  LJebermann,  na 
homologue  sup^eur  de  lalizarine. 

[Gomme  de  la  garance] ;  160  (Comity  de  Cbimie). 

Camille  Koechlin  pr^sente,  au  nom  de  Pernod,  d'A.vignon,  un  ^ch, 
de  gomme  extraite  de  la  garance,  etdont  le  pouvoir  ^paississant  est 
quadruple  de  celui  de  la  gomme  du  S^n6gal. 

Snr  la  thtiorie  de  la  formation  da  noir  d' aniline;  A.  Ro8e>stiehl, 
238-243.  Cf  284-285  (Comity  de  Chimie). 

...Je  conclus  l'*CenQirseproduitii  la  temp6rature ordinaire,  toutes 
les  fois  que  le  sel  d'aoiline  est  place  dans  un  milieu  d^shydrogdnaat, 
tels  que  1'oxygene  actif,  le  chlore,  les  composes  oxyg^n^s  du  chlore 
qui  sent  &  un  degr^  d'oxvdalion  inferieurft  celui  de  I'acide  chlorique; 
2*  les  melanges  employes  pour  noir  d'aniline,  contenant  un  chlorate 
et  le  sel  d'un  des  metaux  actifs,  out  pour  effet  de  produire  sur  place 
et  lentement  les  corps  prec^demment  nomm^s,  effet  qui  est  dd  it  la 
grande  alt^rabilit^  des  chlorates  de  ces  metaux. 

Sur  I'alizarine  nitrge;  A.  Rosekstibhl,  247-249.  Cf  160  (Comity  de 
Chimie),  508  {S4ance),  et  voir  1877,  93  et  489  (Coraitfi  de  Chimie). 

L'iat^ressante  obs.  de  Strobel  k  conduit  k  la  d^couverte  d'une 
nouvelle  mati^re  colorante...  Le  produit  brut  de  Taction  dela  vapeur 
nitreuse  sur  I'alizarine  est  un  melange  qui,  apr^s  avoir  iii6  la\4  & 
I'eau,  est  form^  de  deux  matieres  colorantes,  dont  Tune  teiut  en 
rouge,  I'autre  en  orange,  les  mordants  d'alumJne.  La  premiere  est  de 
I'alizarine  non  modifide  que  Ton  pent  en  s6parer  par  plusieurs 
m^thodes.  Je  me  suis  servi  avec  avantage  de  la  sonde  caustique,  qui, 
employee  en  excfes,  dissout  I'alizariDe  et  n'agit  que  fort  peu  sur  la 
matifere  colorante  orange,  dont  la  combinaison  alcaline  est  insoluble 
dans  un  excfes  de  sonde... 

La  Nitralizarine,  cristallis^e  dans  le  chloroforme,  qui  parait  €tre 
son  veritable  dissolvant,  se  pr^sente  sous  forme  de  paillettes  oranges 
&  reflets  verts...  Elle  se  sublime  ec  se  d^truisant  en  grande  partie... 
Sa  dissolution  dans  les  alcalis  est  violet-rouge.  En  teinture.  elle 
satnre  les  mordants  dans  I'eau  distill6e;  i'addition  de  1  Equivalent 
d'acEtate  de  calcium  am^liore  l^gerement  le  rendement...  Elle  se 
comporte  done,  non  pas  comme  ['alizarine  d'oii  elle  derive,  mais  se 
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rapproche  de  la  purpurine,  qui  est,  comme  elle,  un  derive  trisub- 
stitu4  de  Tanthraquinone ;  elle  forme  toutefois  avec  les  bases  des  com- 
binaisons  bien  plus  stables  que  la  purpurine  ;  c'est  une  propri^te  sur 
laquelle  j'ai  insists  dans  ma  premiere  communication. 

La  resistance  de  la  laque  calcaire,  i  I'acide  carbonique,  perraet  de 
reconnaitre  la  presence  de  I'alizariiie,  quand  elle  est  mSl^e  au  derive 
nitr6... 

L'alizarine  nitree  teint  I'oxyde  de fer  en  une  couleur. . .  violet  noir..., 
et  I'alumine  en  rou^e-orange.  Cette  derni^re  couleur  est  assez  biil- 
lanteet  elle  gagne,  comme  le  rouge  garanc^,  par  les  operations  de 
I'avivage. 

T^s  corps  nitres,  se  transformant  facile^ent  en  produits  amides 
par  une  reduction  convenable,  j'ai  cru  int6ressant  de  Eaire  un  essai 
dans  ce  sens,  J'ai  traite  la  solution  alcaline  de  nitralizarine  par  le 
phosphore.  La  couleur  de  la  dissolution  se  modifie  peu  &  peu;  de 
violette  qu'elle  etait  au  d^but,  elle  devient  bleue,  puis  verte  et  enfin 
jaune.  Quand  on  interrompt  Top^ration  au  moment  ou  le  liquide  est 
I]Ieu  pur,  on  peut  en  isoler  une  mat.  qui  teint  les  mordants  d'alumine 
en  grenat:  quand,  au  contraire,  on  laiese  Taction  chimique  s'achever, 
on  obtient  une  substance  qui  teint  les  mordants  d'alumine  en  brun- 
cachou. . . 

(p.  508)  Rosenstiebl  a  qualifi^  dans  son  travail  [p.  243]  la  nitro- 
alizarine  de  substance  nouvelle.  Or,  il  a  d^couvert  dans  le  num^ro  10 
du  14  juin  1875  des  Bulletins  de  la  Society  Cbimique  de  Berlin, 
p.  780,  une  communication  de  W.  H.  Perkin  relative  h  la  nitro- 
alizarine.  C'est  done  k  Perkin  qu'il  convient  d'attribuer  la  priority  de 
la  d^couverte  de  cette  substance. 

Notice  Q^crologique  but  Charlea-^mile  Kopp ;  Frederic  GoppGLsatBDER, 
250-260. 

...n6  k  Wasselone,  Bas-Rhin,  en  1817,  I'aine  de  neuf  enfanls.  Son 
p^re,  pasteur  h  Strasboui^... 

prdparateur  de  chimie  h  la  Faculty  des  sciences,  et,  plus  tard  k 
I'Ecole  de  pharmacie  de  Strasbourg.  C'est  \k,  que  sous  rescellente 
direction  de  Persoz,  se  d^veloppait  la  remarquable  intelligence  de 
notre  collogue...  ami  d'enfance  et  condisciple  Wvirtz...  En  1843, 
professeurde  chimie  &  la  Faculty  des  sciences...  En  1848,  directeur 
du  Conditionnement  des  soies  k  Paris...  En  1849,  representant  du 
peuple  k  I'Assemblee  legislative...  Pouravoir  pris  part  k  la  manifes- 
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tation  du  13  juio,  it  se  vit  condamner  k  la  d6portation.  Goldenber^ 
lui  offre  un  asilek  Saverne...  et  lui  confie  la  main  de  sa  lille  ain^e... 

C'est  en  Angleterre,  dans  rimportaote  manufacture  de  rouge 
d'Andrmople  de  Steiner,  un  compatriote,  origioaire  de  Ribeauvill^, 
que  Kopp  alia  se  (ixerapr^s  son  brusque  depart  de  la  Suisse...  En 
1855,  la  place  de  directeur  du  laboratoire  pratique  b  Paris,  se  trou- 
vaat  vacante  par  suite  du  depart  de  son  titulaire  Gerhardt,  Kopp  en 
fut  investi... 

Bibliograpkie. . . 

En  1864,  mort  de  sa  femme...  Apr^s  trois  ans,  il  eut  le 
bonheur  de  trouver  dans  la  fiUe  de  son  ami  Bollej  une  nou- 
velle  compagne...  Lors  de  la  fondation  du  Mus^e  royal  industriel  de 
Turin,  Kopp  y  fut  appel£  en  quality  de  directeur  du  laboratoire  et 
professeur  de  chimie  technique,  et  occupa  ces  fonctions  de  Janvier 
1869  k  mars  4871...  11  vint  b  Zurich,  professeur  de  chimie  ftl'^cole  . 
polytechnique...  Tr&iti  des  matiirescolorantea  %i  Manuel  d'analyaea 
chimiquet  indutirielUs...  mort  le  29  novembre  187B. 


Bulletin  spdolal,  1876  a. 

public  k  I'occasion  du  50*  anniversaire  de  la  fondation  de  la  Society, 

(2  V.  LU-467  et  138  pp. ;  supplement  de  decembre,  468-566. 

Annexes  en  1877). 

La  Socidt^  industrielle  de  Hnlhonae  :  le  Comity  de  chimie ;  A.  Penot, 
24-38. 

Le  Comity  derinduatrie  do  papier;  A.  Penot,  110-115. 

Etudes  ^lectrochimiqueB  des  d^riv^s  da  benzol ;  Frederic  Goppels- 

HIEDEB,  137-165. 

...11  y  a  un  an  et  demi  que  j'ai  commence  I'^tude  de  Taction  du 
courant  galvanique  sur  les  compost^s  de  la  s^rie  aromatique...  J'ai 
deja  eu  I'honneur  de  communiquer  b  notre  Soci^t^,  que  si  Ton  fait 
passer  un  courant  ^Ivanique  k  travers  la  solution  aqueuse,  froide  ou 
chaude,  ^tendueouconcentree,  neutre  ou  acide,  de  certains  selsd'ani- 
line  pure,  il  se  forme  a  I'^lectrode  positive  un  d6p6t  vert,  qui  devient 
d  un  bleu  indigo  fonc^  en  passant  par  toutes  les  nuances  du  violet 
au  bleu.  Airiv^  k  cette  phase,  le  d^pdt  est  un  melange  de  nuir  d'ani- 
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line  avec  divers  composes  colorants,  qui  peuvent  4tre  enlev^s  par 
I'emploi  de  dissolvants  convenables,  principalement  par  I'eau  et 
I'alcool. . .  —  Si  Von  prend,  au  lieu  d'une  dissolution  neutre  ou  acide 
d'uD  sel  d'aniline,  une  dissolution  avec  exc&s  d'aniline,  on  oblient 
des  r^sultals  tout  k  fait  dilT^rents. 

...Lesselsdela  toluidine  cristallis^e,  ainsi  que  les  sels  de  la  pseudo- 
ou  paratoluidine  de  Rosenstiehl,  se  comportent  tout  autrement  que 
les  sels  d'aniline.  Les  premiers  fournissent  au  p61e  positif  une 
matiere  brune,  soluble  dans  Talcool  et  teignant  la  soie  et  la  laioe  ea 
brun  jaunfitre.  La  pseudololuidine  s'en  distingue  tres  neltement, 
puisque  par  I'^lectrolyse,  nous  obtenons  au  pdle  positif  une  ruction 
qui  Concorde  avec  cetle  qu'on  obtient  par  le  chlorure  de  chaux... 
couleur  violet  te... 

Les  melanges  des  bases  d'aniline  et  des  toluidines  se  comportent 
autrement  que'  les  bases  isol^es. . .  11  y  a  dans  ces  circonstances  for- 
mation d'une  couleur  rouge  h  c6te  d'une  couleur  violette... 

J'ai  aussi  examine  Taction  du  courant  sur  les  sels  d'aniline  et  de 
toluidiae  en  presence  d'azotate  ou  d'azotite  ou  de  cblorate  de  potas- 
sium en  solution  aqueuse...  [ou]  avec  addition  de  chlorate  de  potas- 
sium... 

La  m^tbylaniline  donne,  employee  sous  forme  de  sels,  au  pole 
positif  un  colorant  violet... 

La  dipb6nylamine  donne,  si  I'un  de  ses  sels  est  soumis  k  I'^lec- 
trolyse,  au  pdle  positif  un  produit  bleu,  soluble  dans  I'alcool.  Des 
melanges  de  dipb^nylamine  et  de  ditoluylamine  ou  de  diph^nyla- 
mine,  de  ditoluylamine  et  de  ph6nyltoluylamine,...  donoeat...  le 
bleu  de  dipb^nylamine. . .  La  methyl  diphenylamine,  qui  fournit, 
comme  Bardyl'a  montrd,  une  matiere  colomnte  bleue  ou  violette  par 
divers  agents  oxydants,  s^bit  la  mSme  transformation  par  voie  elec- 
trolytique. . . 

Nous  sommes  arrives  au  benzol  monohydroxyU  ou  phenol,  qui, 
en  solution  aqueuse  on  de  pb^nolate,  acidul^e,  donne  naissance  par 
lYlectrolyse  k  un  corps  brun... 

Dans  la  s^rie  naphtalique,  j'ai  aussi  fait  une  s^rie  d'essais.  J*ai 
tfouv6  que  les  sels  de  naphtylamine  en  solution  neutre  ou  acide 
donnent,  trait^s  par  le  courant,  naissance  k  un  colorant  violet... 

Je  passe  au  groupe  de  ranthracfene.  L'anthraquinone  a  depuis  le 
commencement  de  mes  essais  attire  mon  attention... 
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l6moire  snr  rhistoire  et  la  statistique  commerciale  du  rayon  indus- 
triel  de  Holhouse,  depnis  1830  jnsqu'd  nos  jours;  Ed.  Schwartz, 
301-315. 

...prix  comparatifs  de  qiielques  produits  ctiimiques  qui  la  plupart 
sont  meilleur  marche  que  dans  le  temps... 

En  1827,  il  existait  27  etablissements  de  toiles  peiates  ayant 
3847  tables  h  itnprimer  ii  la  main  et  30  machines  i  tmprimer.  Us 
occupaient  1 1  250  Quvriers  et  produisaient  pour  environ  38  millions 
de  francs  de  marchandise.  Les  etablissements  pouvaient  4tre  estim^s 
12000  000  de  francs  et  le  capital  de  roulement  k  40  millions...  —  En 
1873,  il  existait  18  etablissements  ayant  124  machines  k  imprimer, 
9  perrotines,  14  827  mHres  de  tables  h  imprimer  k  la  main.  lis 
imprimaient  environ  82  538  000  m.  de  tissus  valant  66  millions  de 
francs  et  occupaient  8  600  ouvriers  recevant  un  salaire  de 
6010  000  frs.  Trois  etablissements  de  blanchiment  et  de  teinture 
occupent  2  619  ouvriers  recevant  1  372  800  francs  de  salaires  et 
manutentionnent  138  000  000  m.  d'^tofTes. 

Note  BUT  les  matidrea  textiles  employees  dans  la  papeterie ;  Am^d^e 
RiKDEB,  323-336. 

..Les  Chinois  ont  etd  ies  premiers  ^  former  des  feuilles  de  papier 
avec  les  fibres  d'un  petit  arbre  appele  longlaao  et  plus  tard  avec  la 
seconde  ^corce  du  bambou  converlie  en  p&te.  Le  dernier  papier  fut 
invents  vers  la  fin  du  premier  si6cle  par  un  grand  mandarin.  Plus 
tard  le  papier  ^gyptien  le  plus  renomm^  fut  fait  avec  le  Papirus,  qui 
croit  aax  bords  du  Nil,  et  qui  a  donn€  son  nom  au  papier. 

C'est  ft  partir  de  I'an  610  que  la  fabr.  du  papier  de  Chine  a  4t4 
imports  au  Japon  par  deux  prdtres  savants,  Donch6  et  H6j6, 
envoy^s  du  roi  de  Cor^e.  Mais  ce  papier  ^tait  friable.  Taishi  introdui- 
sitla  fabr.  avec  les  fibres  du  mdrier  k  papier  (Broutsonefia  papyri- 
fera) ;  d^s  lors  on  fit  dans  tout  le  pays  de  grandes  plantations  de 
milrier  &  papier,  et  la  fabr.  du  papier  k  la  cuve,  avec  des  formes  en 
bambou,  fut  promptement  r^pandue  parmi  la  population,  telle  qu'elle 
existe encore  de  nos  jours... 

L'art  de  faire  le  papier  paratt  avoir  et6  communique  aux  Indiens 
et  aux  Arabes,  et  plus  tard  il  a  616  imporie  en  Espagne  d'oii  il  se 
repandit  dans  toute  I'Europe.  Le  papier  fait  avec  les  fibres  du  coton 
date  du  x*  si^cle  et  m^me  avant,  mais  le  papier  fait  avec  chiffons 
proveoant  de  toiles  de  lin  et  de  chanvre  ne  peut  etre  retrouv^  qu'au 
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XU[*  sUcIe.  Depuis  cette  6poqae  jusqu'k  la  fin  du  xviit*  si^le,  le 
papier  a  6i&  fait  en  Europe  exclusivement  avec  le  chifTon... 

Une  particularity  i  faire  ressortir  de  cette  origine  des  papeteries, 
c'est  que  leurs  produits  prirent  de  la  renommde  en  raison  du  chiHon 
qui  se  produisait  dans  leurs  locatites,  de  la  nature  et  de  la  puret^ 
des  eaux  qui  servaient  b  la  fabr.  des  papters...  Nous  citerons  seule- 
ment  les  pepiers  des  Vosges,  si  renomm^s  pour  leur  blencheur, 
puisque  dans  les  Vosges  on  a  du  beau  Huge  bien  blanc  et  des  eaux 
limpides.  Le  papier  de  Hollande,  est  reaoinm4  pour  sa  qualite  solide 
due  auz  toiles  de  HoUaode,  produisant  les  meilleurs  chitlons... 

A mesure  que  I'industrie  faisait des  progr^s,  on  songeait aussi  k faire 
du  papier  A  la  mdcanique  el  d'une  manifere  continue.  C'est  en  179i 
que  Robert,  contre-maitre  k  Essonne,  pr6s  Paris,  fitle  premieressaj, 
et  d6s  1796  sa  machine  produisait  des  feuilles  d'une  grande  lon- 
gueur. Robert  ^tait  pauvre  et  ne  put  faire  valoir  son  invention,  qui 
ne  lui  valut  qu'une  recompense  de  3000  francs  du  Gouvernement  et 
un  proems  en  contrefagon,  qu'il  gagaa;  il  mourut  bientdt  apr^s  en 
1818,  en  laissant  sa  famille  dans  la  mis^re^ 

La  machine  fut  cdd^e  en  1814  it  Saint-L6ger  Didot  qui  la  trons- 
porta  en  Angleterre  ou  elle  fut  etablie,  modifi^  et  amdlior^e  sous 
le  nom  de  machine  Pourdrioier.  En  m^me  temps  Berth  et  Grevenich 
continu^reat  les  essais  h  Sorel,  et  eurent  aussi  un  proems  en  centre- 
fa^n  avec  L6ger-Didot.  La  machine  k  papier  revint  d'Angleterre  en 
France  avec  des  modifications  importantes,  et  fonctionna  longtemps 
sous  le  nom  de  machine  Didot,  sans  s4chage  continu.  Saint  Leger 
Didot  ^tablit  en  1 820  une  de  ces  machines  k  Jeand'heures  et  il  en  vendit 
une,  en  1822,  k  la  maison  Firmin  Didot,  ses  parents.  Cette  machine 
etait  munie  d'un  s^chage  continu,  compost  de  cylindres  en  cuivre 
laming.  Kile  fut  mont6e  dans  leur  papeterie  du  Menil.  —  A  Paris  en 
1831,  V.  Journet  construisit  une  machine  dans  les  ateliers  Chapelle, 
oil  la  machine'^  papier  devint  une  sp^ialit^.  —  Risler  et  Dixon,  k 
Cernay  ont  ^t^  6galement  des  premiers  k  construtre  des  machines  k 
papier.  —  Bryan  Dankin  en  construisit  k  Londres,  et  en  ^tablit  dans 
tous  les  pays. 

D'autres  machines  k  papier  ont  ^t^  inventees.  Celle  de  Ferdinand 

1.  En  18Si,  notrc  ami  G.  Planclio,  trouva  i  Dreui  la  dei-niire  fllle  de  Robert,  ig^  de 
ei  ans,  et  dinuee  de  toute  ressouree.  Par  une  active  et  gin^reuse  inlervenlion,  que  « 
grande  Dotoridt^  en  papeterie  a  bcaucoup  facilil^e,  il  pan'int  au  moyen  dune  souscrip- 
lion  panni  les  fabricants  de  papier,  i  faire  une  rente  de  1300  Trancs  i  cette  maUieureuM 
fllle  del'invanteurdu  papier  m^canique. 
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Leitenachneider,  qui  a,  au  lieu  d'une  toile  m^tallique  plane,  un 
tambour  recouvert  de  toile  m^tallique  sur  lequel  se  forme  le  papier. 
Ea  Angleterre,  en  1826,  Dickinson  prit  brevet  pour  une  machine 
^galeraent  ft  tambour  et  employant  I'aspiration  dune  pompe  pour 
fixer  la  p4te  ft  papier  sur  le  tambour  metallique.  II  exploitait 
seul  son  brevet  pour  faire  du  papier  d'impression  sur  douze  de  ses 
machines.  Ce  futla  premiere  ^rande  papeterie  m^canique. 

D'apiis  le  rapport  du  baron  Charles  Dupin,  sur  I'exposition  de 
1834,  une  seule  fabrique  en  France  jusqu'eo  1823  avait  adopts  la 
machine  b  papier.  En  1827,  il  en  existait  quatre,  et  en  1834  douze 
machines  ont  expose  leurs  produits... 

De  nombreux  essais  avaient  dej&  6t4  faits  pour  trouver  ce  que  Ton 
a  appel^  lea  saccedan^s  des  chiffons...  de  1801  i  1860,  288  brevets 
ont  416  pris  en  Prance  et  en  Ang^leterre  pour  cet  objet. 

A  la  Gn  du  siecle  dernier,  des  savants  fran^ais,  Guetard  et  Gle- 
ditsch,  se  sont  d4jft  occup^s  des  plantes  textiles,  ainsi  que  Jean 
ChrisUan  Scheffer,  naturaliste  allemand,  qui  puhlia  en  176S,  plu- 
sieurs  ouvrages  sur  ce  sujet,  accompa^^s  d'ech.  En  1829,  Dela- 
pierre,  fabricant  de  papier  dans  les  Vosges,  presenta  i  la  S.  d'en- 
couragement  pour  I'industrie  nationale  plus  de  mille  feuilles  de 
papier  fabriqudes  avec  differentes  plantes,  et  remporta  un  prix  de 
6000  francs  pour  son  papier  imitant  le  papier  de  Chine,  employ^ 
pour  les  gravures  en  taille  douce. 

A  partir  de  1827,  Louis  Piette  s'adonna  k  de  nombreux  essais  sur 
le  m£me  sujet  et  publia  en  1838  son  premier  onvrage  avec  160  teh. 
de  papier  provenant  de  dilT^rentes  plantes. . . 

En  18^2  la  Soci^t^  iodustrielle  a  fond4  un  prix  de  iOOO  francs, 
par  une  souscription  de  fabricants  de  papier,  pour  etre  ajout^s  k  la 
grande  m^daille  pour  la  fabr.  en  France  d'une  maliere  filamenleuae 
k  Vital  de  mi-pite  i  papier.  Aussit6t  quantity  des  inventeurs  de 
p&te  k  papier  afHuSrent  vers  nous,  et  sur  le  nombre  il  s'en  trouva 
quaraote-fiix,  qui  ont  6tB  signal4s  dans  les  rapports  qui  vous  ont  6t4 
pr^seot^s  par  le  Comit6  de  I'industrie  du  papier.  —  Nous  rappelle- 
rons  sommairement  :  Foucault  et  C'",  Martin  Koque  et  Flechej  k 
Alger,  pour  le  palmier  nain.  Simonnet  de  Murcie  a  6t£  des  pre- 
miers b  presenter  des  essais  avec  le  fil  d'Espagne  (esparto),  qui  est 
devenn  d'une  si  grande  ressource  pour  I'Angleterre. 

En  1860,  on  fait  de  la  pEtte  paille  k  Dieuze,  sans  donner  suite  k 
cette  fabr.  En  1863,   Mertens  et  Lardenois  ont  fait  de  la  pSte  de 
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paille  k  Nancy,  sans  faire  assez  bien  pour  pouvoir  continuer.  A  cette 
^poque,  vous  avez  d^cern^  une  medaille  d'ai^ent  k  Rasti  qui  a 
fabriqu^  du  papier  avec  le  sparte  k  Auriol,  pres  Marseille.  Louis 
Bay,  de  Bordeaux,  propose  I'al^e  marine.  La  d^fibreuse  du  bois 
inventee  par  Vcelter,  de  Heidenbeim,  se  r^pand  en  Allemagne,  en 
France  et  ea  Belgique.  En  1865,  Matbias  fabrique  du  papier  blanc 
avec  de  la  paille,  mais  il  ne  vend  pas  sa  pftte.  L«s  papiers  et  cartons 
de  paille  bruns  pour  emballage  se  faisaient  depuis  longtemps  dans  un 
assez  grand  nombre  de  papeteries  du  midi.  On  propose  la  racine 
du  houbloa  et  la  bardane.  Nous  ne  parlerons  ici  que  pour  m^moire 
de  la  queue  d'asper^e,  qui  a  obtenu  I'bonneur  d'un  brevet  et  des 
actionnaires  pour  I'exploiter... 

Enfin  en  1869,  un  m^moire  complet  nous  fut  pr^sent^  par  M.  X. 
Orioli  de  Pontcbara;  U  fabrtqaait  depuis  6  mois,  en  France, 
30000  kg.  p&te  blanche  de  paille  par  mois,  qu'il  livrait  aux  papete- 
ries environnantes,  au  prix  de  66  francs  les  100  kg.  La  medaille 
d'bonneur  et  4000  francs  lui  furent  d^cem^s  k  runanimite,  et  vous 
avez  eu  la  satisfaction  de  couronner  ainsi  la  premiere  'fabrique  de 
succ^dan^s  en  France. . . 

Le  aparte  (Lyfjeum  spartum)  est  un  produit  spontan^  des  mon- 
tagnes  et  des  rivages  pierreux  ou  sablonneux  de  Test  de  I'Espagne 
et  du  nord  de  I'Afrique,  ou  il  sert  depuis  des  siecles  k  faire  des 
paniers  et  des  nattes...  C'est  en  1860  que  I'emploi  du  sparte  a  pris 
de  fortes  proportions,  et  on  a  cru  la  plante  in^puisable.  En  1871,  la 
consommation  est  arrivee  b  140000  tonnes...  C'est  1' An gleterre  qui 
a  tir^  le  raeilleur  parti  du  sparte... 

Le  boia.  En  lais-sant  aux  Japonais  et  aux  Chtnois  I'emploi  des 
jeunes  pousses  du  mdrier  b  papier,  nous  arrivons  pour  I'Europe  et 
I'Am^rique  aux  bois  blancs  d^fibr^s  m^caniquement.  A  I'exposi- 
tion  de  18Pi5,  Henri  Vielter,  de  Heidenheim,  pr^senta  des  papiers 
dans  lesquels  le  bois  et  la  paille  entraient  en  tr^s  fortes  propor- 
tions. Le  bois  est  en  effet  une  des  mati^res  premieres  tr^s 
propres  ^  venir  en  aide  au  chilFon  par  son  abondance  et  sa  propriete 
de  pouvoir  Strebroye  sans  desagregationchimique...  En  1867,  plus 
de  quatre-vingts  de  ces  d^fibreuses  ^taient  en  activity... 

La  paille  a  I'avantage  d'etre  reproduite  tous  les  ans  dans  tous  les 
pays  et  par  quantites  immenses...  Dos  1772,  deux  papeteries  en  Ita- 
lic ont  fait  du  papier  avec  de  la  paille  de  mais...  Apres  1861,  la  mai- 
son  De  Naeyer  et  C",  en  Belgique,  fabriquait  12000  kg.  de  pdtc  de 
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paille  par  jour  et  en  llvrait  environ  iOOO  kg.  aux  fa bricants  de  papier 
fran^ais.  En  1866,  plusieurs  fabricants  de  France  et  d'Allemagne 
[abriquaient  de  la  pdte  de  paille...  On  eslimait  alors  en  France  la 
production  &  10000  kg.  Nous  avans  dejft  dit  qu'en  1869  X.  OrioU 
a  6(abli  la  premiere  fabrique  de  pMe  de  paille  en  France...  Zuber- 
RiederetC'  ontetabli  avecles  derniers  perfectionnements  une  usine 
bpdtede  paille... 

Le  jate  (Corchorus  olitorius)  et  Manilla  sont  deux  plantes,  herbes 
fibreuses  d'Asie  et  d'Amdrique...  Les  filaments  du  jute  sont  d'une 
grande  Bnesse  et  on  en  fait  de  jolis  tissus  4crus  et  teints,  mais  qui 
ne  se  lavent  pas.  Une  parttcularite  de  ces  filaments  sojeux  du  jute, 
c'est  qu'ils  servent  aussi  de  succ^danes  aux  chevelures  des  dames. 
On  en  fabrique  des  masses  de  chignons,  qui  en  derni^re  analyse  nous 
sont  d&ih  parvenus  parmi  les  ctiitTons. 

h'alfa  (stipa  tenacissima)  est  tr^s  abondant  au  nord  de 
I'Afrique... 

Pour  terminer,  nous  donnerons  quelques  cbiffres  statistiques  tir^s 
de  I'ouvrage  le  plus  complet  sur  la  papeterie,  publie  en  1873  k  Phi- 
ladelphie  par  Karl  HolFmaon. 

Les  ouvragesconsult^s... 

Notesarremploida  TaaadiumdaiiBle  noir  d'aniline  par  impression ; 
G.  Wira,  425-440. 

Des  divers  m^taux  qui  er-'^^ent  une  influence  favorable  sur  le 
d^veloppement  des  noirs  d'aniline  par  oxydation.  k  I'aide  des  chlo- 
rates, le  vanadium  est  le  plus  actif,  et  sous  ce  rapport  il  d^passe  de 
beaucoup  le  cuivre.  Ce  fait  a  ete  ^tabli  en  avril  1871  par  John 
Lightfoot,  d'Accrtngton,  I'inventeur  m4me  du  noir  d'aniline,  dans 
des  recherches  faites  h  I'occasion  des  travaux  sp^ciaux  de  A.  Rosens- 
tiehl  sur  le  veritable  role  du  cuivre  dans  ce  genre  de  couleurs... 

II  est  interessant  de  relater  la  marche  historique  des  diverses  appl. 
industrielles  du  vanadium,  au  moment  surtout  ou  celles-ci  vont 
prendre,  crorons-nous,  une  grande  extension. 

...On  doit  &  Roscoe  la  ddcouverte  du  vanadium  en  assez  grande 
aboadance...  —  Apres  avoir  servi  aux  beaux  travaux  de  ce  savant, 
les  r4sidus.  environ  100  onces  d'acide  vanadique,  constituant  la 
quantity  la  plus  considerable  qui  ait  ete  produite  jusqu'alors, 
furentau  printemps  de  1870,  r^partis  entre  divers  fabricants  de  pro- 
duite chimiques  en  Angleterre.  C'est  ainsi  que  J.  Lightfoot  fut  mis 
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d  m^me  de  remplacer  si  heureusement  le  cuivre  par  le  vanadinm. 
—  De  son  c6l6,  M.  Robert  Pinkney,  de  la  maison  Black^Krood  et 
C'"  de  Londres,  dans  des  reche.rches  identiqups  poursuivies  pour 
ameliorer  une  encre  k  mnrquer  k  ba.se  de  chlorhvdrate  d'aniline  et 
de  chlorate  de  soude,  arriva  aux  m^mes  r^sultats,  mais  icd^pendam- 
ment  et  dans  rignorance  absolue  des  experiences  de  Lightfoot. 
L'appl.  du  vanadium  k  I'encre  d'aniline  dite  JeloUne,  fut  faite  sur 
one  grande  ^cbelle  apr^s  avoir  ^t4  patentee  le  16  octobre  1871. 

L'attention  a  4t^  appeUe  sur  les  remarquables  propri^t^s  du  vana- 
dium par  un  m^moire  importantde  Antony  Guyard,  1876...  Guyard 
n'a  experiments  les  composes  du  vanadium  qu'ti  la  suite  de  divers 
brevets  pris  par  Pinkney ;  celui  pris  en  Belgique  et  relate  par 
Guyard,  date  de  1874... 

Je  suis  arrive  k  employer  dans  I'impression  une  proportion  de 
vanadium  tellement  minime...  que  suivant  moi  ce  n'est  ^^re  que 
par  cent  mUliimea  du  poids  du  sel  d'aniline  qu'il  faut  operer.  Bien 
plus,  je  me  suis  assure  que,  pour  I'impression,  Ton  ne  pouvait 
depasser  notablement  ces  dosages  si  faibles,  sous  peine  de  deoompo- 
serla  couleur  Spaissie  elle-m^me... 

Apres  les  essais  en  petit,  je  n'ai  eprouve  aucune  difficulte  k  reas- 
sir  ensuite  industriellement  et  k  remplacer  totalement  en  grand  la 
ppep.  au  sulfure  de  cuivre... 

Ce  sont  les  premieres  pieces  qui  aient  etS  fabriquees  en  France, 
et  dans  d'autres  pays,  je  le  crois,  du  moins  dans  les  conditions  veri- 
tablement  economiques  ou  le  noir  au  vanadium  a  ete  produit...  11 
sufBt  de  prendre  une  quantity  de  vanadium  correspondante  au 
1/tOOOOO  ou  au  1/200000  du  poids  de  cblorhydrate  d'anilioe,  pour 
obtenir  par  impression  une  oxydation  .suffisante  en  peu  de  jours,  i 
la  temperature  de  25".  Avec  1/250000,  Taction  est  encore  marquee 
d'une  maniere  sensible  dans  les  empreintes,  tandis  que  sans  vana- 
dium la  m^me  couleur  nc  donne  qu'un  resultat  tr6s  imparfait,  mdme 
apres  six  jours  dans  les  chambres  d'oxydation. 

Pratiquement  on  peut  adopter  environ  1/50000  du  poids  de  chlor- 
bydrate  d'aniline  pour  les  coulcurs  k  80  gr.  de  ce  sel  formant  un 
litre;  je  orois  boo  dene  jms  trop  s'ecarter  en  grand  de  cette  donnee. 
La  proportion  que  j'ai  constamment  appliquee,  aussi  bien  pour 
impressions  h  la  planchc  que  pour  impressions  en  rouleau,  en  ditTere 
peu ;  elle  correspond  pour  I  litre  de  couleur,  pesant  pres  de  1  100 
gram.,  k  0  gr.  00173  de  vanadium,  soit  1/i>30  000  du  poids  de  la  cou- 
leur epaissie... 
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Les  preparations  au  sulfure  de  cuivre  ont  6te  completement  aban- 
donn^s ;  nous  trouvons  en  elTet  un  avaota^e  r^el  ^  nous  assurer  des 
r^sultats  plus  prompts,  plus  parfaits,  par  Temploi  exclusif  du  vana- 
dium... Avec  tous  ces  avantages,  le  vanadium  ne  cotlte  gu^re  que 
le  onziime  de  ce  que  nous  avons  depens^... 

Voici  des  proportions  qui  peuvent  Stre  suivies  :  3  p.  vanadate 
alcftlin,  12  k  \5  p.  acide  chlorhydrique  21'  B.  ^tendu  de  sod  volume 
d'eau,  i  p.  glycerine  incolore  28'  B.,  2  p.  eau.  On  ajoute  ensuite  de 
I'ean  eo  ajustant  h  raison  de  10  gr.  de  vanadium  formant  1  litre  de 
liquide  limpide,  d'un  beau  bleu  vif  plus  ou  moins  verd&tre... 

Les  quantit^s  de  vanadium  k  ajouter  aux  couleurs  noir  d'aniline 
variect  en  g^n^ral  en  raUon  inverse  de  la  concentrstion,  c'est-&-dire 
dela  proportion  d'anlline  qu'elles  renfernient,  ainsi  que  de  la  chaleur 
plus  ou  moins  considerable  et  de  la  dur^e  du  temps  consacr^  k 
I'oxydation  des  impressions... 

L'addition  excessivement  minime  de  la  dissolution  de  vanadium 
est  toujours  faite  sur  la  couleur  refroidie  et  au  moment  de  proc^der 
aa  dernier  tamisage.  On  neremarque  jamais  d'in^galit^s  de  reparti- 
tion en  operant  de  la  sorte... 

La  nature  des  ^paississants  exerce,  comme  on  le  sait,  une  grande 
ioflaence  cbimique  sur  la  generation  du  noir  d'aniline  :  les  amidons 
grilles  fonces,  et  surtout  la  dextrine  et  la  gomme,  donnent  des 
noirs  beaucoup  moins  actifs  que  les  ^paississages  &  I'empois  d'ami- 
don  grilU  pAle ;  ces  matiferes  ne  peuvent  done  etre  employees  lors- 
qu'on  se  sert  seulement  du  sulfure  de  cuivre,  qui  est  un  oxydant 
trop  faible.  Mais,  si  I'on  veut  ^paissir  les  couleurs  ft  la  gomme  ou  k 
la  dextrine,  ce  qui  pent  fitre  utile  dans  certains  cas  d'impressions 
deiicates,  on  parvient,  en  prenant  environ  vingtfois  plus  de  vana- 
dium, k  r^aliser  le  noir  en  trois  jours  d'oxydalion,  comme  avec  la 
pite  d'amidon...  On  est  oblige  d'ajouter  provisoirement  un  colorant, 
puisqu'il  ne  se  produit  de  noir  que  plus  tard.  Je  conseille  de  donner 
la  preference  au  violet  de  metylaniline  (violet  de  Paris,  par 
exemple,  N"  145);  i!  suffit  d'en  employer  deux  ou  trois  (/ia^-mi7/ie/nea 
du  poids  total  pour  pouvoir  suivre  I'impression  des  dessins  plus  ou 
moins  legers  obtenus  ft  plusieurs  rouleaux.  Le  plus  graad  avantage 
de  ce  colorant  violet  est  de  servir  aussi,  dans  la  preparation  meme, 
de  reactif  indiquant  I'etat  d'acidite  du  sel  d'aniline  que  Ton  epaissit, 
et  de  cette  maniere,  de  permettre  la  correction  voulue  pour  la  neu- 
tralisation de  Tacide  qui  existe  toujours  en  exces  plus  ou  moins 
grand  dans  les  sels  du  commerce.  On  pent  ajouter  et  incorporer  k  la 
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solution  du  sel  d'aniline  de  Taniline  rectifi^e,  par  petites  quantites  i 
la  fois,  jusqu'&  ce  que  la  nuance  bleuie  du  violet  eoit  reveaue  au 
beau  violet  rouge ;  amende  i  ce  point,  on  peut  etre  silr  d'obtenir  avec 
cette  preparation  une  couleur  qui  se  conserve  parfaitement  et  qui 
n'attaque  pas  les  r&cles  d'acier  pendant  I'impression. . .  Le  change- 
meat  de  nuance  du  violet  dans  la  couleur  ^paissie,  avertit  aussi  des 
modifications  d'acidit^  ou  des  decompositions  amen6es  ii  la  lon^e 
par  la  chaleur  ou  par  diverses  autres  causes  d'alteration.  J'estime 
qu'un  exc^  d'aniline  tibre  de  0  gr.  5  &  1  gr.  par  I.  de  couleur  pour 
le  rouleau,  convient  parfaitement  quand  la  temperature  n'est  pas 
trop  elevee ;  comme,  d'antre  part,  I'exces  d'acide  retenu  par  le  cblor- 
bydrate  d'aniline  cristallise  varie  ordinairement  de  i  fa  3  "/„,  il  est 
facile  de  pr4voir  k  Tavance  dans  quelles  limites  I'addition  d'aniline 
peut  etrefaite. 

Dans  la  pratique,  il  vaut  mieax  remplacer  I'addition  d'aniline  par 
celle  d'ammoniaque  ordinaire,  ^  la  density  de  21°  ou  22°  que  I'on 
peut  employer  simplement  i  volume  4ga.l,  car  k  cette  concentration 
I'eqnivalent  de  neutralisation  est  fa  peu  prto  le  meme  pour  les  deux 
liquides. . . 

Le  sel  ammoniac,  que  Ton  a  depuis  longtemps  consider^  comme 
indispensable  dans  les  noirs  d'aniline  au  cuivre,  peut  Stre  supprim^ 
sans  aucun  inconvenient  lorsqu'on  agit  avec  le  vanadium,  du  moins 
lorsque  I'bumidite  des  ateliers  d'aerage  est  convenablementreglee... 

Le  aulfure  de  cuivre  peut  done  etre  supprime  definitivement,  et 
avec  lui  disparuitront  les  accidents  qui  provenaient  de  sa  trop  facile 
transformation  en  sel  de  cuivre  soluble,  en  attaquant  alors  les  lames 
d'acier  et  b&tant  la  decomposition  des  couleurs,  aussi  bien  que  les 
ennuis  de  sa  preparation  etde  sa  conservation... 

Pour  I'exemple  choisi,  le  gramme  de  vanadium  est  r^parti  en  un 
nombredeparcelles  aisement  appr4ciables,  qui  d6passe  I'unite  suivie 
de  seize  zeros... 

Note  BUT  le  verdissage  du  noir  d'aniline  ;  C.  F.  Brandt,  441-443.  Cf 

528  (Comite  de  Cbimie). 

...On  peut  arriver  par  un  moyen  tres  simple  fa  emp^cber  ce  ver- 
dissage.  Pour  cela  on  n'a  qu'fa  teindre  les  pieces  dans  une  faible 
dissolution  de  violet  d'aniline.  Le  noir  ainsi  iraite  ne  verdit  plus; 
on  peut  facilement  nettoyer  au  moyen  du  cblore  le  fond  blanc ;  et 
si  on  veut  donner  encore  un  savon  bouillant  en  dernier  lieu,  cela 
n'en  vaudra  pas  [que?]  mieux. 
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Le  violet  absorbe  par  le  noir  r^siste  k  un  chlorage  tr^s  ^ner~ 
gique  ;  cela  prouve  qu'il  se  produit  plus  qu'un  simple  vira^e. 

Proc^d^  de  porUicatioii  de  la  fncheine  et  de  I'azal^ine;  E.  Hofek- 
Grosjean,  492-i93  (pli  cachets  du  15  octobre  1860). 

...:  On  epuise  la  fuchsine  par  Teau  bouillante;  il  en  faut  plus  on 
moins  suivant  la  preparation  du  produit...  on  jajoute  environ  200  gr. 
d'aminoniaque  par  kg.  de  fuchsine...  Ondissout  leprteipite  dans  I'al- 
cool,  en  en  emplojant  un  litre  par  kg.  de  fuchsine...  Si,  k  la  solu- 
tion alcoolique,  on  ajoute  plusieurs  fois  son  volume  d'eau  bouillante, 
et  qu'on  laisse  refroidir,  il  se  precipite  encore  un  peu  de  matiere 
goudronneuse... 

Note  em  on  proc6d£  pour  empdcher  le  verdissage  des  noirs  d'ani- 
Une;  freres  Kibchun,  494-495  (pli  cachet6  du  9  avril  1876).  Voir 
1877,  47,  91  et  377  (Comity  de  Chimie). 

...11  existe  un  produit  plus  ox^-d^  que  le  noir  d'aniline,  qui  n'est 
plus  transfonn6  en  ^meraldine  par  les  r^ducteurs  alcalins  ou  acides, 
et  que  Ton  obtient  de  la  mani^re  suivante  : 

Le  noir  d'aniline,  imprim^  et  lix^,  est  termini  comme  ftlordinaire, 
puis  soumis  dans  une  cuve  ^  une  oxidation  acide,  ft  une  tempera- 
ture superieure  k  7S°.  II  ne  reste  plus  qu'ii  savonner  ou  simplement 
&  laver  les  pieces. 

Parmi  les  oxidants  qui  donnent  les  meilleurs  r^sultats,  nous  cite- 
rons  :  les  sels  de  peroxyde  de  fer,  I'acide  chromique,  certains  chlo- 
rates facilement  d^composables,  comme  le  chlorate  d'alumine,  etc... 

Les  sels  ferriques  6tant  moins  r6pandus  dans  le  commerce  que  les 
sels  ferreux,  on  pr^parera  une  solution  comme  suit  :  20  kg.  sulfate 
ferreux  dissous  dans  60  ft  70  1.  d'eau;  on  y  ajoute  S  kg.  bichromate 
de  potasse  et  15  ft  18  I.  acide  sulfurique  ft  66°  B... 

Pour  le  genre  noir  et  orange  on  se  servira  de  I'acide  chromique, 
ft  raison  de  3  ft  400  gr.  par  cuve  pour  6  ft  8  piftces  (soit  3  ou  400  gr. 
bichromate  et  1/4  litre  d'acide  sulfurique),  op^rantdu  reste  comme 
avec  le  fer.  II  restera  ft  virer  ft  I'orange  en  chi-omate  alcatin.  —  Pour 
le  ^nre  noir  et  bleu  soHde,  il  faudra  laisser  xm  Uger  exc^s  de  sel 
ferreux  dans  la  liqueur  (I'acide  chromique  detruit  le  bleu).  On  pren- 
dre 4  k^.  bichromate  au  lieu  de  5  kg. 

[Conleors  paroxydation  des  alcatoides];  529  (Comitede  Chimie). 

Camille  Kcechliu  communique,  au  nom  de  Charles  Lautb,  les  r^iiul- 
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tats  sommaires  d'uae  sdrie  d'essais  ectrepris  sur  des  alcatoides 
places  dans  les  conditions  d'oxydation  du  noir  d'aniline  (chlorate  et 
cuivre) . 

Lauth  annonce,  pour  prendre  dale,  que  la  nitraailiQe  fournit  une 
couleur  chamois  fonce,  dont  les  nuances  vont  jusqu'au  reseda;  que 
la  lienzyl&ne-ph^nylamine  donne  du  noir ;  que  la  ph^nyUne-dianune 
donne  un  noir  qui  para!t  tr^s  peu  verdir  au  contact  des  acides  ;  que 
la  toluyl^ne  diamine  donne  toute  une  s^rie  de  couleui's  brunes, 
cachou,  mode,  selon  le  m^tal  qui  sert  &  decomposer  le  chlorate  : 
cuivpe,  fer,  chr6me,  4tain,  couleurs  qui  sont  solides;  enfia  qu'en 
m^langeant  de  la  naphtylamine  avec  la  toluylene-diamine,  on  obtient 
une  s^rie  de  couleurs  des  plus  varices. 

[Encres  d^l^iles] ;  529  (Comity  de  Chimie). 

Cre,  de  Lyon,  frapp6  de  I'ineQicacit^  des  divers  moyens  propose 
pour  combattre  la  Falsification  assez  frequenle  des  pa  piers- valeurs,  a 
pense  que  c'etait  faciliter  le  travail  des  faussaires  que  d'imprimer 
ces  papiei-s  avec  des  encres  inattaquables  aux  r^actifs  les  plus  4ner- 
giques,  et  qu'il  fallait,  au  contraire,  pour  emp4cber  la  fraude,  recourir 
&  I'emploi  des  encres  del^biles.  11  a  done  compost  des  encres  astea- 
tines  de  toutes  couleurs,  auxquelles  il  donne  un  degr6  de  fixite 
d^termin^  d'avance,  et  obtient  des  epreuves,  qui  resistent,  dii-il, 
aux  usages  ordinaires,  au  frottement  de  la  gomme  et  du  toucher,  a 
I'action  de  la  lumi^re,  au  lavage,  k  I'eau  m^me,  et  qui  s'altereut 
cependant  profondement  des  qu'un  fait  agir  le  plus  faible  reactif. 

Si  done  un  faussaire  cherche  k  enlever  rinscription  manusciite 
d'un  cheque  ou  d'un  litre  de  change,  s'il  essaie  d'enlever  I'oblit^ra- 
tion  d'un  timbre-poste  ou  d'un  timbre  mobile,  le  fond  sera  attaque 
en  mdme  temps  que  la  surcharge  et  il  ne  restera  entre  ses  mains 
qu'une  feuillede  papier  blanc. 

[NoQv.  mat.  colorante  grise,  deJnlesRothJ;  53C  (Comite  de  Chimie). 
...teignant  la  laine  etla  sole  en  nuance  grise  parfaitement  solide 
et  resistant  <i  I'action  des  acides  et  du  savon.  —  On  melange  inti- 
menient  une  partie  d 'a cideph Unique  anhydre,  cristallis4,  et  r^duilen 
poudi'e,  avec  deux  parties  de  carbonate  d'ammoniaque  dgalement 
r6duit  en  poudre,  puis  on  introduit  le  melange  dans  un  vase  en  verre 
ou  en  fnnte  ^inaillee,  on  fernie  hermctiquement  et  on  abandonne  la 
masse  k  elle-nieme  pendant  Irois  ii  quatre  Kemaines.  Au  bout  de  ce 
temps,  la  reaction   est   terminee  et  on  procMe  a  I'extraction  de  la 
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couleur...  La  mat.  col.  existe  endisaolution  dans  I'acide  pH^nique... 
La  couleur  obtenue  se  pr^sente  sous  la  forme  d'une  mat.  rdsinoide, 
ayant  I'apparence  du  gris  d'aniline,  insoluble  dans  I'eau  froide, 
soluble  dans  I'eau  cbaude,  dans  ralcool,  dans  I'^ther,  dans  I'acide 
ac^tique  et  dans  les  alcalis. 

[Rech.  BUT  I'antlirallavoiie,  par  Rosenstiehl] ;  537  (Comity  de  Cbimie). 

L'authrafiavone,  d^couverte  par  Barth  etSenbofer,  foudue  avecla 
potasse  caustique,  donoe  naissance  simultan^ment  &  deux  mat.  col., 
dont  I'une,  soluble  dans  la  benzine  et  I'eau  d'alun,  teint  les  mordants 
ea  couleurs  voisines  de  celles  de  I'alizarine,  taodis  que  I'autre,  inso- 
luble dans  ces  deux  v^hicuJes,  se  rapproche  de  la  purpurine.  Les 
couleurs  obtenues  par  teinture  sont  comparables  comma  vivacity  et 
comme  solidite  k  celles  de  la  garance. 

La  premiere  se  produit  en  si  petite  quantity  qu'il  m'a  6i4  impos- 
sible d'en  faire  une  6tude  s^rieuse. 

La  seconde,  beaucoup  plus  abondante,  est  r^ellement  un  isomire 
de  la  purpurine  et  se  rapprocbe,  par  ses  propri^t^s  tinctoriales,  de 
I'isopurpurine  ou  an thra-purp urine  de  Perkins. 

Eu  ^tudiant  les  conditions  de  sa  production,  j'ai  reconnu  que 
ranthrallavoae  elle-mSme  est  un  melange  de  deux  isomferes  de  I'ali- 
zarine  qui  se  distiaguent  par  leur  mani^re  de  se  comporter  vis-k-vis 
des  alcalis... 

...Ce  qu'il  yak  observer  de  particoliferemeut  int^ressant  k  I'^ard 
de  ce  corps,  c'est  que  j'ai  constats  son  identity  avec  un  produit 
accessoire  de  la  fabr.  de  I'alizarine  artificielle,  qui  m'a  616  remis  par 
Ulrich  et  H.  von  Perger,  directeurs  de  la  fabnque  d'alizarine 
artificielle  de  Prague.  Ces  cbiinistes  ont  donn^  k  ce  corps  le  nom 
d'acide  anthraxantbique,  et  ont  bien  voulu  m'of&ir  d'en  tute 
l'6tude. 

Les  caract^res  de  ces  deux  corps  concordent  si  exactement  avec 
ceux  des  substances  que  Schunck  et  Roemer  decrivent  sous  les  noma 
d'acide  iso-anthraflavique  et  antbraflavique  (dont  ils  ont  ^alement 
d^couvert  la  presence  dans  les  produits  accessoires  de  la  fabr.  de 
Talizarine  artificielle) ,  que  le  doute  sur  leur  identite  est  a  peine  pos- 
sible. II  r^sulterait  de  Ik  cette  consequence  importante  que  dans  la 
fabr.  de  I'alizarine  artiOcielle,  en  partant  de  I'antbracene,  on  obtient 
les  memes  d^riv^s  qu'en  partant  de  I'acide  oxybenzo'ique,  c'est-k- 
dir^  des  produits  oil  les  bydroxyles  sont  repartis  enb^  les  deux 
S.  V.  4m  /.  T.  —  Faic.  11.  «1 
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groupCB  G^H^,  qai  setrouvent  r^unis  dans  I'aDthrac^ne,  constitntioii 
fort  diff4rente  de  celle  de  I'alizarine  ou  les  bydroxyles  soat  contenus 
dans  un  seul  des  deux  groupes. 

[Recettes  de  couleurg] ;  539  (Comity  de  Chimie). 

Hartmann-Liebacb  fait  don  k  la  S.  Industrielle  d'uoe  collection 
de  recettes  de  couleurs datant  de  1780.  dontles  trois  deroUres pages 
sont  ecrites  de  la  main  de  son  p6re,  feu  Antoine  Hartmann,  int^resse 
&  cette  6poque  dans  la  fabrique  Adam  Weber. 

[Plaques  de  cuivre  en  relief] ;  539  (Comite  de  Chimie), 

I,e  Comity  apprend  avec  plaisir  que  Gust.  SchsefTer  pense  ^tre 
prochainement  k  meme  de  lui  fournir  quelques  details  sur  les  plaques 
de  cuivre  en  relief,  servant  k  la  fabr.  des  moires,  et  qui  sont  obtenus 
par  I'emploi  de  lames  de  ^^latiue  rendues  insolubles  par  Taction  de 
la  lumiere  et  semblables  k  celles  qu'utilise  la  Woodbuirtypie. 

[Rech.  sur  les  hydroxyantbraqninones,  par  A.  iRosenstiehlj;  542 
(Comity  de  Cbimie). 

La  purpuroxanlhine  d^couverte  par  Schutzenbei^r  et  Schiffert, 
dans  la  purpurine  commerciale,  nest  pas  identique  avec  le d^riv^ 
obtenu  par  la  reduction  de  la  purpurine.  Elle  se  scinde  en  deux 
corps,  dont  I'un  teint  les  mordants  d'alumine  en  jaune,  et  dont 
I'autre  ne  les  teint  pas.  Ce  dernier  est  un  isom^re  de  Talizarine,  la 
purpuroxanthine  proprement  dite.  Le  premier  corps,  qui  est  un  iso- 
m^re  de  la  purpurine,  existe  en  si  petite  quantity  dans  le  prodnit 
obtenu,  qu'il  a  6t€  impossible  d'en  ^tablir  la  composition. 

La  pseudopurpui'ine  bouillie  avec  I'eau  produit  simultan^ment 
deux  purpurines  isom^res,  dont  I'une,  la  purpurine  proprement  dite, 
teint  en  rouge  les  mordants  d'alumine,  et  dont  I'autre  les  teint  en 
jaune.  Lorsqu'une  solution  sulfurique  de  pseudopurpurine  eat  trai- 
ts k  froid  par  le  zinc,  elle  fournit  4galement  les  deux  purpurines  en 
question. 

Une  solution  alcaline  de  purpurine  ordinaire,  traitee  par  le  per- 
manganate de  potassium,  fournit  aussi  une  petite  quantity  de  ce 
nouvel  isom^re  de  la  purpurine. 

La  separation  des  deux  isomeres  peut  s'efFectuer  par  I'emploi  de 
I'hydrate  de  peroxyde  de  fer. .. 

...Le  nouvet  isom^re  de  la  purpurine  est  de  couleur  orange  et 
cristallise  en  fines  aiguilles.  II  est  soluble  dans  ralcool,  dans  I'acide 
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«c6lique,  dens  le  chloroforme,  la  beszine  et  I'^ther.  Cest  de  toutes 
le&  mat.  col.  de  la  garance  celte  qui  poss^e  la  plas  §^rande  solubi- 
lity dans  I'eau.  La  solution  alcaline  est  plus  rouge  que  la  purpu* 
roxantliine,  moins  violac^e  que  cetle  de  la  purpurine.  Ses  laques 
calcaire  et  barytique  soot  insolubles  dans  Teau  bouillante.  EUe  est 
soluble  dans  une  solution  bouillante  d'alun,  mais  sans  presenter  le 
ph^nom^ae  de  la  fluorescence.  EUe  se  depose  par  refroidissement  de 
la  liqueur.  Elle  teint  les  mordants  d'alumine  en  quatri^me  orange  de 
Chevreul  et  ne  teint  pas  les  mordants  de  fer.  Sa  teinture  exige  un 
equivalent  d'ac^tate  de  calcium.  Elle  teint  mal  en  presence  de  car- 
bonate de  calcium,  mieux  en  presence  d'acide  carbonique.  Les  cou- 
leurs  quelle  fournit  ne  resistent  pas  au  savon  bouillant.  Par  reduc- 
tion, elle  se  transforme  en  purpuroxanthine,  et  par  fusion  avec  la 
potesse  caustique  en  purpurine  ordinaire.  Cette  derni^re  reaction  se 
comprend  ais^ment,  en  admettant  que  dans  celte  transformation 
elle  passe  par  I'^tat  de  pseudopurpurioe.  Le  d^faut  de  matifere  a 
seul  empecbe  I'auteur  de  poursuivre  I'^tude  ult^rieure  de  ce  corps. 

Runge,  Kuhlmann,  Schunck  ont  cit4  des  mat.  teignant  en  jaune 
les  mordants  d'alumine.  Le  travail  actuel  prouve  que  ce  nouvel  iso- 
mere  d^nve  ^galement  de  la  pseudopur purine. 

L'^tat  actuel  de  la  question  parait  done  pouvoir  6tre  r^sum^  de  la 
mani^re  suivante :  Les  mati^res  col. ,  qui  existent  primitivement  dans 
la  garance,  sont  la  pseudopurpurineet  I'alizarine. 

[L^gDmme];545(Comit6de  Cbimie);  voir  1877,  46  (Comity deCbimie). 
Eug.  Dollfus,  en  faisant  I'^tude  de  la  l^umine,  a  acquis  la  con- 
viction que  I'industrie  ne  pourra  jamais  utiliser  ce  produit  comme 
succ^an6  du  blanc  d'oeuf.  En  efFet,  cette  albumine  y^g^lale  se  com- 
pose de  deux  matieres,  dont  I'une,  en  proportion  tr6s  minime,  est 
coagulable  par  la  cbaleur  comme  I'albumine  ordinaire,  et  dont  I'autre, 
beaucoup  plus  abondaute,  pr^sente  tous  les  caract^res  de  la  cas^ine. 

[Mach.  &  appr^ter  les  tonds  de  chapeaux};  549  (Comit4  de  Chimie). 
Scheurer-Kestner  pr^sente  au  Comity  d'int^ressants  details  sur 
une  macbine  k  appr^ter  les  fonds  de  cbapeaux  des  dames,  qu'il  a  eu 
r^cemment  I'occasion  de  voir  fonctionner  it  Paris.  Les  formes  en 
canevas  tr^s  l^ger,  sont  soumises  k  plusieurs  appr^ts  consecutifs, 
qui  finissentpar  en  d^cupler  le  poids.  Pour  obtenir  une  cbaleur  sufG- 
sante,  on  a  recours  k  un  syst^me  d'insufllateurs  aliment&s   par  les 


ovGoQi^lc 


484  FAsacuLE  31  —  1876  S  - 

huUes  lourdes  du  ^az  de  Paris.  Ces  appareils  fournissent  un  melange 
d'air  et  de  v6sicules  d'huile  dont  la  combustioD,  exempte  de  fum^ 
et  d'odeur,  degage  une  chaleur  tellemeat  intense,  qu'on  a  pu  rem- 
placer  les  rames  fixes  par  un  systeme  de  rames  continues  &  pinces 
marchant  avec  une  vitesse  de  dix  cm.  par  seconde. 

Table  gto^rale  des  matidres  contenaes  dans  les  45  premiers  volumes 
da  Balletin;  A.  Michel,  136  pages. 


Tome    XLVn,    1877. 

Note  BUT  quelques  couleurs  Tapenre  obtenaeB  avec  la  nitro- 
aluarine  ;  L.  Stamm,  22-25,  3  ^ch. 

...La  plus  int^ressante  de  ces  couleurs,  la  nitro-alizarine,  est  celle 
qu'on obtient  avec  lalumiae,  C'est  un  orange  rouge4tre,  assez  terne 
apr^s  simple  lavage,  mais  devenant  tres  vif  apres  savonnage  et  pou- 
vant,  sur  tissu  huil4,  rivaliser  avec  Torauge  au  cbrdmate  de  plomb. 

11  faut  lorsqu'on  prepare  la  couleur,  y  ajouter  une  certaine  pro- 
portion d'acide  ac6tique,  afin  d'^viter  la  formation  d'une  laque 
avant  1' impression. 

L'ac^tate  de  chaux  en  petite  quantity  avive  beaucoup  la  nuance ; 
en  exc^s,  il  la  temit  immediatement.  L'huile  pent  Stre  ajout^  avec 
avantage  dans  les  couleurs  ^paissies  k  I'amidon... 

Proportions,  qui  m'ont  fourni  les  meilleurs  rdsultats  :  1  1,  nitro- 
alizarine  15  Vg  (Ch.  MuUer),  1/2  I.  acide  ac^tique,  100  cc,  acetate  de 
chaux  18°  B.,  1/4  1.  acdtate  d'alumine  15'  B.  —  Ou  bien  ;...  150  cc. 
acetate  de  chaux,  1/5  litre  nitrate  d'alumine  20°  B... 

Le  pyrolignite  de  fer  ne  donne  avec   la  nitro-alizarine  que  des 

-   violets  ternes  et  sales.  L'ac»5tate  de  chaux  en  rend  la  nuance  plus 

grise  ;  mais  ces  couleurs  sont  raphes  et  ne  pr^sentent  aucua  int^ret. 

Le  prussiatc  rouge  fournit  avec  ce  corps  d'assez  beaux  puces. 
Avec  150  ou  200  gr.  de  pnissiate  par  litre  d'alizarine  nitrSe,  on 
obtient  un  puce  assez  fonce,  solide  au  savon... 

Avec  les  mordants  de  chr6me,  5/10  k  6/10  de  litre  d'ac^tate  de 
chr6me  k  10°  par  1.  de  nitro-alizarine,  on  obtient  des  grenats.  En 
combinant  ces  deux  derniers  mordants  (cbrdme  et  pnissiate  rouge). 
on  arrive  ^  produire  une  sdrie  de  nuances  de  grenat  et  puce,  dont 
quelques-unes  pourront  etre  utilisees. 
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En  dehors  de  ces  mordants,  les  autres  oxydes  m^talliques  ne 
doDoent  avec  la  nitro-alizarioe  que  des  traces  de  couleurs,  dont  la 
plupart  disparaissent  completement  au  savon.  Citons  cependant  : 
I'oxyde  d'uranium,  qui  donne  des  gris,  pas  aussi  jolis  cependant 
que  ceux  qu'on  obtient  avec  I'alizarine. . . 

A  la  suite  d'une  obs.  de  Horace  Koechlin,  j'ai  examine  Taction 
directe  du  cbtore  et  de  quelques  autres  corps  sur  I'alizarine  ordi- 
naire... J'ai  ainsi  pr4par4  un  corps  (d4riv6  chlor^  de  I'alizarine),  qui 
a  perdu,  comme  c'^tait  ft  supposer,  toute  propri^t^  tinctoriale.  La 
mfime  action  senible  se  produire  par  I'alizarine  nitr^e... 

Note  Bor  le  chlorate  de  chrAme  et  la  formation  de  chrAmate  de  plomb 

par  vaporisage;  Stobck  et  de  Coninck,  35-31.  Cf  92  (Comity    de 
Chimie). 

...Que  Ion  ajoute  i  du  chlorate  de  sesquioxyde  de  chr6me  one 
certaine  quantity  d'ac^tate  de  plomb,  et  qu'on  maintienue  le  melange 
pendant  quelque  temps  k  une  temperature  suflisamment  dlev^e,  on 
obtiendra  un  pr£cipit4  de  chr5mate  de  plomb.  Cette  reaction  remar- 
qnable  nous  a  conduit  k  essayer  de  produire  sur  tissu  le  jaune  de 
chr6me  par  vaporisage... 

...en  employant  I'amidon  grille  clair  comme  epaississant,  et  en 
incorporant  au  melange  une  quantity  convenable  d'oxyde  de  plomb 
pr£cipit£.  Dans  oes  conditions,  quand  les  proportions  d'oxyde  et 
d'ac4tate  de  plomb,  de  chlorate  de  chrdme,  sont  bien  6tablies, 
on  obtient  non  seulement  un  jaune  vif  et  brillant,  mais  I'alt^ra- 
tion  de  la  fibre  est  r^duite  au  minimum.  —  Nous  ajouterons que  la 
production  au  vaporisage,  d'un  osydant  aussi  energique  que  I'acide 
chrdmique,  au  sein  d'un  melange  primitivement  inactif,  nous  paratt 
susceptible  d'appl.  diverses. 

(p.  92)  Albert  Scheurer,  en  faisant  bouillir  I'oxyde  de  chrome 
avec  le  chlorure  de  chaux,  a  obtenu  du  chromate  de  chaux. 

^L^gnnune] ;  46  (Comitd  de  Chimie).  Voir  1876  8,  545. 

pli  cachets,  1861,  du  Dr.  Picard,  de  Guebwiller,  traitantde  I'em- 
ploi  de  la  l^gumine  comme  succSdau^  de  I'albumine  des  oeufs.  11 
resalte  des  experiences  du  rapporteur  Eug.  Dollfus,  que  la  l^gumine 
n'est  point  identique  ^Talbumiiie  animate  et  qu'ellene  saurait  nuUe- 
ment  remplacer  le  blanc  d'ceufs.  La  grande  solubility  de  la  l€g\i- 
mine  coagul^e  dans  les  liquides  alcalins  la  rend,  d'ailleurs,  peu 
propre  k  la  fixation  a^euse  des  colorants. 
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[Appl.  da  vert  de  cobalt] ;  46  (Comity  de  Chimie). 

pli  d^pos4  le  30  juillet  1836,  par  Albert  Schlumberger,  annoDce 
que  le  d^posant  a  essaye,  dans  la  maison  Steinbach,  Kcechlin  et  C°, 
Temploi  du  vert  de  cobatt  fixe  k  ralbumine. 

Proc^dd  pourempficfaerle  verdis&age  dea  noirs  d'aniline;  47  (Comiie 
de  Cbimie).  Gf  91.  Voiraussi  377. 

pli  cachets  de  Fibres  Kcechliu  du  9  avril  1876,  ouvert  sur  letrr 
demande,  dans  la  seance  du  29  novembre. 

...Le  secretaire  rappelle  que  le  proc6d6  en  question  realise  un 
des  desiderata  du  Comit4  de  Cbimie,  au  nom  duquel  il  s'empresse 
de  f^liciter  M.  Jeanmaire  d'avoir  fait  une  dicouverte  si  eminem- 
ment  utile  k  I'lndustrie  des  toiles  peintes. 

Dans  la  provision  que  la  descr.  de  ce  proc^dd  ne  saurait  manquer 
d'etre  reproduite  par  les  joumaux  scientifiques  et  industriels,  le 
secretaire  a  redig6  une  notice  r^sumant  les  travaux  qui  en  ont  pri- 
cdd^  la  redaction  ;  il  propose  de  la  publier  k  la  suite  du  pli  cachets 
et  qui  servirait  h  la  completer  au  point  de  vue  bistorique... 

[Alizarine  nitr^e] ;  93  (Comite  de  Cbimie). 

Horace  Koecblin  annonce  que  le  chimiste  anglais,  Charles 
O'Neill,  de  Mancbester,  a  public,  en  1 860,  dans  la  Chemistry  of  cali- 
co-printing, page  !!6,  le  fait  que  la  vapeur  nitreuse  transforme  le 
rouge  teint  en  garance  et,  pr^alablement  mouille,  en  couleur  jauoe, 
et  que  le  savon  fait  virer  cette  nuance  au  rose. 

L'auteur  ajoute  qu'ea  continuant  Taction  du  gaz  nitreux,  on 
obtient  un  jaune  qui  passe  k  la  nuance  cannelle  sous  rinfluence  du 
■iavon.  La  mSme  obs.  se  trouve  consignee  page  161  du  Dictionary  of 
calico-printing,  de  Cb.  O'Neill,  publie  en  1862. 

Rosenstiehl  rappelle,  k  cette  occasion,  que  le  tome  I"  du  Bulletin 
de  la  Society  industrielle,  publi4  en  1828,  contient  un  travail  de 
Kublmann,  de  Lille,  dans  lequel  se  trouve  mentionn^e  cette  obs. 
que  le  rouge  turc  traits  par  I'acide  nitrique  un  peu  affaibli,  donne 
une  couleur  aurore  trfes  belle  et  trfes  soHde. 

[Violet  de  murexide  et  d'outremer] ;  94  (Comite  de  Cbimie). 

pli  cacbete,  depose  le  11  novembre  18S8  par  Dollfus-Mieg  et  C'. 
traite  d'une  nouvelle  couleur  violette,  proposde  par  Gustave  Scha?!- 
fer,  et  formee  par  un  melange  intime  de  laque  de  miirexide  el  d'ou- 
tremer. Voici  le  resume  du  pli  : 
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«  Nous  imprimons  deputs  quelques  jours  sur  tissus  de  cotoii  une 
couleur  violette,  qui  nous  semble  bien  superieure  sous  le  rapport  de 
la  vivacity,  k  tout  ce  qui  a  et^  produit  jusqu'k  ce  jour.  Nous  faisons 
un  melange  ioUme  de  laque  de  murexide  &  bane  de  mercure  et 
d*outremer,  nous  ^paississons  6  ralbumine  et  imprimons  comme 
k  r ordinaire. 

«  La  couleur  est  Bx^e,  soit  par  le  vaporisage,  soit  par  un  passage 
b  I'eau  chaude  ;  mais  au  sortir  de  ces  operations,  la  couleiu-  de  la 
iaque  de  murexide  est  si  fortement  alt6r6e  qu'il  Faut  un  virage  dans 
un  sel  de  mercure,  pour  redonner  &  la  nuance  tout  son  brillaot. 

[Harmaline] ;  95  (Comity  de  Chimie). 

p!i  cachets  du  16  d^c.  1858,  d^pos^  par  DoUfus-Mieg  et  C",  Nous 
avona  reussi  k  faire  des  nuances  superbes  sur  coton  en  imprimant 
une  dissolution  d'harmaline  dans  I'acide  taririque  et  I'^paississant 
it  I'albumine.  Apresle  vaporisage,  la  couleur  est  parfaitement  solide 
et  r^siste  aux  agents  cbimiques  beaucoup  mieux  que  les  couleura 
garanc^es.  EUe  joint  k  une  grande  vivacity  I'avantage  de  pouvoir 
s'associer  h  toutes  les  couleurs-vapeur  et  de  pouvoir  se  melanger 
h  toutes  ies  mat.  colorantes,  qui  supportent  une  addition  d'acide  tar- 
trique. 

[Pr6p.   des  tisBos  de  coton  poor  appl.  des  cooleurs  d'aniline] ;  95 
(Comity  de  Chimie). 

plicachetedu  2i  d^cembre  1858,  par  Steinbach,  Kcccblin  et  C'*... 
prep,  consiste  i  animaliser  le  tissu  ;  mais  plutdt  que  d'employer,  & 
cette  fin,  les  mat.  grasses,  oleagineuses  on  resineuses  qu'on 
emplojaif  pour  d'autres  procedes.  nous  donnnns  la  pr^Krence  k  I'al- 
bumine. Nous  impr^gnons  les  tissus  de  cette  substance  avant  de 
les  recouvrir  d*une  impression  d'aniline,  ou  bien  nous  imprimons 
I'albumine  et  la  colorons  par  tcinture  en  aniline,  ou  bien  encore 
nous  ajoutons  I'albumine  directement  i»  nos  couleurs  d'aniline  con- 
venablement  4paissies. 

'PourprefranQaise];  96  (Comity  de  Chimie). 

pli  cachets  d^pos^  le  i  fevrier  1839,  Steinbach,  Kcechlin  et  C", 
traite  d'une  nouv.  couleur  violette  dont  cette  maison  a  inaugure 
I'appl.  au  mois  de  Janvier  1859. 

Notice  ndcrologiqae  sur  Hartmann-Liebach ;  Matbieu  Mieg,  214-235. 
...Jacques  Hartmann-Liebach  estn4  k  Mulhouse,  le  30  aoOt  1794, 
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d'Antoine  Hartmann  et  de  Mai^erite  Schlumberger. . .  En  d^cerobre 
1820,  il  quitta  Lyon  et  la  maisos  DoUfus-Mieg  et  C'*,  aprfes  j  avoir 
&\4  employ^  pendant  11  anndes,  pour  entrer,  comme  fond^  de  poD- 
voirs  etint^resse,  chez  Liebach-Scherer  et  C",  k  Thann.  Deuxaos 
apr^s,  il  ^pousait  M"'  Emilia  Liebach,  et  au  commencement  de  1824 
il  faisait  avec  son  beau-p^re  I'acquisition  de  letablissecienl  Liebach- 
Scherer  et  C'*,  qu'ils  exploit^rent  ensemble  jusqu 'en  1842,  sous  la 
raison  de  commerce  Liebacti-Hartmann  et  C*. 

...en  1825  il  imprima  et  vaporisa  les  premieres  mousselines- 
laine  que  lui  fabriquaient  MM.  Fr^d^ric  et  Edouard  Beraoville,  de 
Saint-Quentin. . . 

A  la  mort  de  sonbeau-p6re,  survenueenl8i2,  il  venditla  fabrique 
Hartmann-Liebach  et  se  retira  des  affaires... 

B^anmi  des  notes  laissees  par  Hartmann-Liebach  sur  rhistoin 
indttatrielle  du  Haat-Rhin,  depuis  les  premiirea  ann4ea  da 
XIX*  aiicle. 

Draperie,  —  C'est  au  xvii'  si6cle  que  se  d6veloppa  la  fabr.  des 
draps  de  laine... 

Au  milieu  du  sifecle  dernier,  Mulhouse  comptait  soixante  4  quatre- 
vingts  maitres  drapiers.  II  y  avait  parmi  eux  une  minority  qui  cher- 
chait  bdonnerdu  d^veloppement  ct  I'industrie  drapiere... 

On  fabriquait  aussi,  mais  en  quantity  restreinte,  des  draps  tor- 
lates  et  des  draps  nolrs  quisefaisaient  avec  des  laines  dechoiz... 

Impression.  —  ...Elle  a  commenc6...  sur  toiles  de  coton.  Les 
premiers  tissus  imprimis  venaient  de  I'lnde,  ainsi  que  le  proc^£ 
lut-mfime;  aussi  les  ^tofTes  imppimSes  prirent-elles  le  nom  d'in- 
diennes. 

Import^e  en  Angleterre,  au  xvir  si^cle,  cette  fabr.  passa  de  lii  sur 
le  continent,  line  premiere  fabrique  k  Altona  fut  suivie  par  d'autres 
&  Augsbourg.  Schul^,  Schteppler  et  Hartmann,  les  premiers  qui 
imprim^rent  dans  cette  ville,  employaient  pour  I'enluminage  des 
poudres  de  divers  m^taux  ;  notamment  de  cuivre  jaune  et  dYtain, 
qui,  m^l^es  au  dessin  et  satinees,  produisaient  des  reflets  m^talUques 
comparables  h  I'or  et  k  I'argent. 

Vers  1736-1740,  lejeune  Jean-Jacques  Schmalzer,  qui  avait  appris, 
k  Bile,  k  connaitre  les  tissus imprimes,  se  renditk  Altona  pours'ea- 
querir  de  leur  fabr,  Ayant  ramen^  avec  lui  quelques  ouvriers,  il 
s'associa  a  un  nomm^  Moserpour  commencer  une  Fabrique  d'impres- 
sion  k  Mulbouse,  dans  la  grand'rue;  mais  I'argent  fit  bientdt d^faut 
k  ces  jeunes  gens. 
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Eq  17iS,  Samuel  Kcechlin,  qui  avait  de  la  fortune,  s'associa  avec 
Schmalzer  et  Jean-Henri  DoUfus,  artiste  peintre,  et  ainsi  fut  fondle 
la  premijtre  meison  qui  imprima  avec  succes  k  Mulhouse. 

La  deuxi^me  fabrique  d'impression  fut  cr^6e  en  t752  par  Antoine 
Hartmann,  grand-oncle  de  Hartmann-Liebach.dont  te  pere  y  fit  plus 
tard  son  apprentissa^e.  La  troisieme  fabrique  s'^leva  en  1754  sous 
la  raisoD  de  commerce  Anthfes-Febr  et  C'',  mais  ne  fit  que  paraitre  et 
disparattre. 

Pais  le  nombre  de  ces  fabriques  s'augmenta  tellement  que,  d'apr^s 
les  chroniques  Mieg  et  Graf,  en  1770,  on  en  comptait  une  quin- 
zaine '.  —  Dans  le  nombre  ti^rait  Jean-Henri  DoUfus.  s^par^  de  ses 
nnciensassocL^set^tabli  pour  son  compteavec  ses  fits  ii  la  cour  de  Lor- 
raine. Cette  maison  sous  le  nom  de  Dollfus  pere  et  fils,  occupa  bientdt 
le  premier  rang  pour  la  perfection  de  ses  produits  et  la  beauts  de  ses 
dessins,  qu'elle  devait  i  Malaine,  de  Paris,  son  dessinateur.  Elle  fit 

1.  Les  fabriques  que  Harlmann-Liebach  cite  encore,  qu'il  aconnuesau  commencement 
da  siicle  el  qui  ont  disparu  depuis,  sont  les  suivantcs  : 

Adam  Weber,  au  coin  de  la  rue  des  Mercchaux  ;  Junghaen-Blech  et  C'*,  9ur  In  pelile 
pUee  des  Mai^chaui;  Huguenin  Talnfi  et  C",  A  la  Poi-le  Haute  ;  Schiening,  dans  la  rucdu 
Dour;;  «t  en  face  Heilmann  fibres  et  G",  Dans  la  rue  Sainte-Claire,  Paul  Blech  et  C" 
et  Schlumberger-Kceniget  C"  ;  Kohlcr  et  ManU,  dans  la  rue  des  Champs-£lys<!e<i.  et,  i 
eftte,  au  Heltenhof,  Eck  et  Schwarti.  A  la  cour  de  Lorraine,  Jean-Henri  Dollfua  et  C" 
'local  occupi  depuis  par  Blech  et  C',  puis  par  Vetler-Thierry  et  Groramann)  el  en  face, 
■u  Schltesse,  Schluroberser-Blech  et  C'V  Jcr.'-mie  Rialer,  ptre  et  flls,  et  plus  tard,  Ritltr- 
KtecMin  et  C",  puis  BeugnioL  et  Raickc,  fabi-iquBrenl  dans  le  local  primilivcment  occup^ 
par  Antoine  Hartmann  ^impasse  lur  la  place  de  la  Concorde,  i  gauche  de  la  rue  Bonbon- 
aiire).  Hon  la  porteJeune  £taient  Jean  HoferetC".  Cette  maison,  composce  de  Jean  Hofer 
;un  desdcmiers  bourgmestrca  de  la  villc)  et  de  Pierre  Schlumberger- Hartmann,  »e  a^pera 
en  1810.  Pierre  Schlumbei^r  re*ta  »eul  avec  aes  flls  et  a'assucia  pi ua  lard  avec  Grosjean- 
Kcechlin  (ce  dernier  a'^tablit  pour  ton  compte  quelques  anncca  plus  tard),  landia  que 
Jean  Hofer  monta  une  fabrique  au  Fosse. 

Outre  les  dtablisBements  de  Mulhouae,  il  en  existait  encore  aux  environs :  Gms-DavU- 
Uer  et  G"  *  Wesserling;  Rialer  et  C'-,  Buscarin  et  C",  Robert  Bovct  et  C",  Uebach- 
Scberer  et  C*.  i  Thann.  A  Cemay,  Ganpard  Dollfug  et  Iluguenin  (succcsseura  Kck- 
Schwartz  et  C") ;  Witi  Blech  et  C" ;  Jean-Jarques  Ziircher.  A  Guebviller,  Ziegler-Greuter 
etc*  (successcurs  GreAiter  et  C'-).  Au  LoKclbach  (pris  Colinarj,  Jean  et  Jean-Michel 
llau&smann.  A  Munster,  Stehnf  l'aln£  et  O'  [successcurs  Hartmann  p6rc  et  fils).  EnOn 
i  LutUrbach,  Daniel  Schlumberger  el  C". 

L'impreaaion  sur  toile  de  colon  prit  aussi  racine  en  Suisse  i  cette  dpuque ;  c'est  de  la 
Tabrique  d'Aarau  qu'cst  sorti  Oberkampf,  qui  acquit  une  si  grande  reputation  comme 
fabricant  d'impresaiona  k  Jouy  l,pri»  Paris).  Rouen  avait  aussi  ses  fabriques  d'impreBsion, 
KIttinger,  Ruffet  aulrea,  dont  pluaieura  i5taient  dee  Suissea.  Lynn,  Toulouse,  Valence, 
Aiignon  el  Xancy  possedaient  chacunc  une  fabrique  de  cc  genre. 

Au  cominen cement  du  ai^clc,  la  famille  Friess,  originaire  de  Mulhouse.  cr^a,  avec  ]e 
concours  de  banquiers  et  celui  de  la  maison  Dollfus-Mie);  et  C",  de  Mulhouse,  une 
fabHque  d'impression  aux  environs  de  Vicnne.  Cest  Samuel  Krcchlin  (ncvcu  de  Dollfus- 
Mieg;  qui  y  aoignait  en  partie  la  rabrioalion.  —  A  la  mime  ^poqnc  s'^teva  A  Milan  la 
fabrique  d'impression  Krammer  et  C'*,  commanditiie  par  Dollfus-Mieg  et  C",  ct  frirea 
Marian,  de  BAle.  Rodolphe  Grossniann,  I'ancien  associii  de  la  maisun  Dollfus-Mieg,  y 
wignaillB  partie  industrielle. 
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de  brillaates  affaires,  mais  ne  prosp^ra  pas  longtemps.  En  1794,  elle 
joignit  &  limpression  sur  coton  celle  du  papier,  et  se  divisa  ;  Nicolas 
resta  plus  specialemeat  cbai^d  du  coton  et  Jeaa-Geot^s  s'associa 
son  beau-p^re  Hartmann-Hisler,  sous  la  raison  de  commerce  Geoi^es 
Dollfus  et  C'^,  pour  fonder  une  manufacture  de  papiers  peints.  C'est 
chez  eux  que  fut  employ^  le  jeune  Jean  Zuber  qui  devint  plus  tard 
le  chef  et  le  fondateur  de  la  maison  Jean  Zuber  et  C'',  de  Rixheim. 

En  1814,  Jean-Georges  Dollfus  s'arrangea  avecsoa  parent  Daniel 
[fils]  de  Jean  Dollfus  (cr^ateur  et  chef  de  la  maison  Dollfus-Mieg  et 
G"),  pourintroduire  dans  son  ^tablissement  de  Mulhouse  rimpression 
sur  tissus  lexers  en  laine.  Cette  affaire  re^ut  un  commencement 
d'ex^cution;  mais,  soit  manque  de  tissus,  soit  pour  une  autre  raison, 
fut  abandonn^e  peu  apr^s.  Hartmann-Liebacb  dit,  i  ce  propos,  avoir 
appris  par  Josu^  Dollfus,  Bis  de  Geoi^es  Dollfus,  que,  d^jA  avant 
'  1813,  ce  dernier  connaissait  et  appliquait  dans  sa  maison  le  fixage  h 
la  vapeur  (proc^d4  qui  resta  ignor^  en  Alsace  jusqu*eD  1825). 

...pour  imprimer,  pendant  loogtemps  on  ne  se  servait  que  dc 
planches  en  bois,  ou  en  hois  plus  ou  moins  incrust^  de  cnivre  (le 
clicbage  pour  les  planches  n'est  connu  que  depuis  1830).  — La 
maison  Henri  Dollfus  et  C*  toutefois,  imprimait  d  la  planche  plate, 
des  meubles  k  grands  dessins  qu'elle  importait  d'Angleteire.  —  Le 
bleusolide,  h  I'indigo  d^soxyd^,  s'appliquait  h  la  main  sur  les  des- 
sins par  des  ouvri^res  appel^es  pinceauteuses. 

La  premiere  mach.  k  imprimer  an  rouleau,  en  Alsace,  fut  mont^e 
h  Wesserling  en  1803;  I'annee  suivante,  deux  nouvelles  machines 
furent  plac^es,  I'une  chez  Dollfus-Mieg  et  C'*,  I'autre  chez  Nicolas 
Koechlin  et  freres.  Ces  machines  ^taient  en  bois  et  construitcs  par 
un  nomm^  Leiebvre  k  Paris.  Daniel  Schlumbei^r  et  C'"  en  mon- 
t^rent  une  h  Lutterbach  en  1810.  et  Robert  Bovet  et  C*  ft  Thann 
une  autre  en  1818. 

Cette  m€me  ann^e,  J^r^mie  et  Mathieu  Risler  et  un  Anglais 
nomm^  Dixon  cr^^rent  h  Cernay  la  premiere  maison  de  construc- 
tion m^canique.  En  1820,  ils  fournirent  k  Liebach-Scherer  et  C",  b 
Thann,  la  premiere  mach.  ii  imprimer  k  bfitis  enfer. 

Jusqu'en  1820,  la  gravure  des  rouleaux  se  faisait  aupoingon;  quand 
un  dessin  avait  un  rapport  de  cinq  mm.,  il  comptait  parmi  les  grands, 
et  exigeait  au  moins  deux  poin9ons  etsouvent  un  plus  grand  nombre. 
En  1819,  J6r4mie  Risler  ramena  d'Angleterre  un  tour  k  graver  et 
deux  graveurs  anglais,  les  nomme.^;  Compst^  et  Weinreith.  MM.  Ris- 
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ler,  qm  avaient  ^tabli  un  atelier  de  gravure  k  fagon,  s'en  d^^oiit^rent 
bientdt;  le  tour  b  graver  fut  vendu  k  Liebach-Hartmann,  et  Compst^ 
passa  k  leur  service ;  tandis  que  Weinreith  fut  engage  par  la  maisoo 
de  Wesserling  qui  se  procura  aussi  un  tour  h  graver. 

Vers  1823,  MM.  Duspasquier,  iiux  lies  (pr6s  NeuchMel)  vendirent 
en  AUace  les  premiers  rouleaux  graves  a  la  machine  h  guillocher. 
Aussitdt  la  maison  de  Wesserling  fit  construire  dans  ses  ateliers  un 
tour  de  cette  espfece  par  un  guillocheur  de  Geneve,  nomni^  Perfet. 
Le  m^me  Perlet  entra  ensuite  chez  Liebach-Hartmann  et  C",  ; 
constniisit  une  machine  h  guillocher  et  j  fit  un  &lhve  distingu^, 
nomm^  Desmaret,  Vers  1830,  Daniel  Dollfus-AuBset  introduisit diez 
Oollfus-Mieg  et  C'*,  la  premiere  mach.  k  deux  couleurs  qui  ait  fonc- 
tionn^  en  Alsace. 

La  m£me  ann^e,  Perrot,  de  Rouen,  inventa  la  perrotine,  qui,  par 
I'assemblage  de  quatrr:  k  cinq  planches  k  imprimer  k  la  main,  de  la 
largeur  du  tissu,  permettait  d'imprimer  celui-ci  k  la  fois  en  autant  de 
nuances  dilT^rentes.  Ces  macltines  ne  dur^rent  pas  longtemps;  une 
quinuiine  d'ann^es  plus  tard,  elles  etaient  compUtement  d^trfin^es 
paries  rouleaux  k  plusieurs  couleurs. 

L'introduction  du  rouge  d'Andrinople  k  Mulhouse  date  du  com- 
mencement du  si^cle.  A  cette  ('poque,  les  paysannes  du  Sundgau 
portaient  des  jupes  ecarlates.  Le  tissu  ^tait  mi-laine  jcbatne  en 
chanvre]... 

I^s  teinturiers  de  Masevaux  avaient,  d'ancienne  date,  uae  renom- 
mee  bien  merit^e,  pour  la  teinture  des  tils  de  coton  en  rouge  d'An- 
drinople. C^dant  aux  instances  de  son  client,  Antoine  Hartmann 
fpere  de  Hartmann- Liebach),  M.  Laurent  W^ber,  fabricant  de 
siamoises,  tit  venirde  Masevaux,  le  nomm^  Oroseille,  pour  monter 
cette  teinture  chez  lui.  L'essai  r^ussit ;  les  lils  teints  en  rouge  furent 
tisses  et  livr^s  sous  cette  forme  k  la  consommation.  La  maison  vou- 
lut  alors  commencer  la  teinture  en  rouge  turc,  sur  tissus  de  coton  ; 
mais,  nialgr6  de  nombreux  essais,  elle  n'y  put  parvenir.  Hartmann- 
Liebach  cite  toutefois  un  fichu  de  mousseline  blanche,  avec  bords 
en  couleurs,  fabrique  k  Dlberfeld,  ayant  appartenu  k  sa  mire  etqui 
une  fois  us^  et  hors  d'usage,  avaitpu  etre  feint  en  beau  rouge  chez 
les  Laurent  Weber.  Ce  fichu  donna  k  Dollfus-Mieg,  pfere,  I'id^e  de 
la  teinture  en  rouge  d'Andrinople  sur  Ussus  de  colon.  II  entra  en 
pourparlers  avec  Laurent  Weber,  pour  I 'exploitation  de  cette 
nuance.  L'arrangement  n'aboutit  pa.s  ;  par  contre,  sans  qu'on  ait  pu 
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savoir  comment,  et  presque  en  m4me  temps,  vers  1809-1810,  les 
maisons  DoUfus-Mieg  et  C'"^  et  Nicolas  Koechlin  et  fibres  teignirent 
du  calicot  en  rouge  turc. 

Dans  le  principe,  les  tissus  teints  4taient  tetlement  gras  que 
riiuile  en  degouttait  presque.  Ces  tissus  ^taient  teints  uniform^ment 
en  rouge  et  sans  reserves ;  on  n'y  pouvait  appliquer  que  des  dessins 
noirs,  consistant  en  pois,  rayures  et  siurtout  en  palmettos. 

Bientdt  les  Nicolas  Koechlin  flrent  bien  mieux  que  la  maison  de 
leur  oncle  Dollfus-Mieg  ;  leurs  produits  ^taient  moins  gras  etie  rouge 
plus  vif. 

En  ce  qui  concerne  les  connaissances  de  ctiimie  appliqu^es  k  Tin- 
dustrie,  Hartmann  croit  savoir  que,  jusqu'en  1810,  il  n'esistait  en 
dehors  de  Daniel  Kcechlin,  des  Haussmann,  de  Colmar,  et  d'un  Ber- 
nard, h  Wesserling,  pas  d'autre  imprimeur  sur  ^tolTes  qui  en  poss4- 
dftt.  Dans  presque  toutes  les  maisons,  on  se  servait  des  receltesplus 
ou  moins  modifi^es  provenant  de  leurs  devanciers.  Ce  n'est  guere 
qu'en  1811,  et  surtout  apr^s  les  beaux  travaux  de  Daniel  Kcechlin, 
que  Ton  reconnut  la  grande  utility  de  la  chimie  pour  le  coloriste. 
Vers  1820,  une  ^cole  de  chimie  fut  creee  au  college  de  Mulhouse,  et 
D^genne,  de  I'ecole  normale  de  Paris,  en  fut  le  premier  professeur. 
Ce  dernier  pr^para  du  chlorure  de  chaux  sec,  vers  1 824,  et  mounit 
peu  apres  ;  aussi  son  precede  resta-t-il  &  pe«  pr^s  ignor^. 

Daniel  Kcechlin,  depuis  le  commencement  du  siecle,  marcha  con- 
stamment  6  la  tete  de  la  fabrique  d'indienne.  Apres  avoir  introduit 
avec  succes  le  rouge  d'Andrinople  dans  sa  maison,  il  entreprit  la 
decoloration  des  rouges  turc  par  le  chlorure  de  chaux  et  les  acides.  II 
perfectionna  aussi  le  genre  lapis,  quil  avail  imports  de  Glascow  et 
dont  la  maison  Nicolas  Kcechlin  conserva  pendant  longtemps  le 
monopole.  Un  peu  plus  tard,  il  fit  aussi  un  bel  article  fond  violet 
fonc^,  en  passant  en  bleu  de  cuve  les  pieces  pr^alablement  teintes 
en  rouge.  On  avait  soin  de  faire.  dans  cette  derni^re  operation,  les 
reserves  qui  devaient  ensuite  €tre  decolorees  et  enlumin^es. 

Haussmann  frferes  ont  ^te  les  premiers  en  Alsace  k  enlever  les 
mordants  de  fer  et  d'alumine  sur  les  tissus  par  des  sets  acides. 

C'est  Spoerlin,  de  Mulhouse,  fabricant  de  papiers  peints  k  Vienne 
(Autriche),  qui,  en  1818,  fit  connaitre  &  ses  parents  Zuber,  de 
Rixheim,  la  manii're  de  faire  des  fondus  de  diverses  couleurs. 

Scehn^  de  Munster  (peut-etre  la  maison  s'appelait-elle  d^j&  Hart- 
mann et  fils?)  avaient  reussi  &  imiter  Daniel  Koechlin  pour  les  lapis; 
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c'est  cette  maison  qui,  la  premiere,  a  produit  les  bistres  avec  les 
residus  du  manganese.  Wesserling  avait  une  reputation  bien  m^rit^ 
pour  les  beaux  roses  et  rouges  au  rouleau ;  en  1822,  le  secret  de  cette 
fabr.  passa  ii  la  maisoo  Liebach-Hartmann  et  C'*  par  un  ouvrier  de 
la  cuisine  b  couleur.  Le  traitement  consistait  en  un  mordant  d'alu- 
mine,  d^gorg^  apr^s  I'impressioa,  puis  teint  k  30°  R  [ST'OS]  avec  un 
ezcH  de  garaace.  Apr^s  la  teinture,  on  lavait  k  fond,  puis  on  douuait 
un  passage  au  savon,  suivi  d'une  exposition  au  pr^.  Ces  derni^res 
operations  etaient  r^pet^as  deux  ou  trois  fois,  afin  de  bien  purifier 
les  reserves  en  blanc.  Puis  on  avivait  pendant  trois  heures  dans  une 
cbaudi^re  en cuivre  ^tam^,  gamiek  I'int^rieur  d'un  panier  d'osier.  La 
chaudi^re  ^tait  remplie  au  tiers  d'eau,  &  laquelle  on  ajoutait  cent 
gr.  de  nitrate  d'dtain  liquide. 

En  1827,  un  nomm^  Baumgartner,  contre-maltre  teinturier  chez 
Robert  Bovet  et  C*  i  Thann,  d^couvrit,  par  liasard,  que  le  bain  d'eau 
acidul^e  par  I'acide  sulfurique,  donnait  de  I'eclat  au  rouge  garance. 
(1  perfectionna  ce  proc^d^,  que  son  ills  vendit  ensuite  &  diverses 
maisons. . .  * . 

Dans  les  commencements,  les  fabricants  d'indienne  de  Mulhouse 
imprimaient  sur  des  tissus  de  I'lnde,  que  leur  vendait  &  credit  la 
maison  Pourtal^s,  de  Neuchfltel... 

Blanchiment.  —  Le  blancbiment  des  Ussus  de  coton  tient  de  prhs 
au  tissage.  Dans  le  principe,  les  fabriques  d'impression  blanch issaient 
elles-memes  les  tissus  dont  elles  avaientbesoin.  Lespifeces,  k  I'instar 
de  ce  qui  se  passait  daos  les  manages,  6taient  entass^es  debout  dans 
de  grandes  cuves  de  sapin,  et  recouvertes  d'une  toile  sur  laquelle 
etaient  etalees  des  cendres.  Puis  on  y  versait,  20  k  2i  heures  durant, 
de  I'eau  de  plus  en  plus  chaude,  depuis  30°  jusqu'ii  80"  R.  Les  pieces 
etaient  ensuite  lessiv^es  et  exposees  au  pr^.  L'op^ration  se  rep^tait 
deux  ou  trois  fois,  jusqu'b  ce  qu'on  fut  arrive  k  une  blancheur  satis- 
(aisante.  Ce  n'est  qu'en  1824  ou  1823  qu'un  nomrn^  I>4croizille,  de 
Rouen,  inlroduisit  dans  le  Haut-Rhin  le  d^versement  continu  de  la 
lessive  au  bouillon,  systeme  qui  fut  encore  perfectionn^  dix  on 
quinze  ans  plus  tard.  Jean-Jacques  Grosbeintz  fut  le  premier  tisseur 
qui  fit  blanchir  ses  tissus  pour  la  vente.  C'est  i  Gisors  qu'il  envoyait 
aa  marchandise  dont  il  avait  le  dep6t  b  Paris. 

I.  Approiimalivement  Ic  nombre  de  pikcen  rabriqu^cs  en  1813  par  les  diftjrentei 
bbriquesduHauURhin  {Lea  pieces meBuranllSauneBou  20  mulrea)  [fut  de 3^0  000  pieces]... 
Ton  vendait  I'indienne  6  9  moia,  papien  k  i  mois  avec  t '/.  d'eacomple  (tvie  peu  d'ache- 
Unn  eicompuieni). 
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Plas  tard,  t'industrie  du  blanchiment  et  des  apprets  pour  la  veote 
en  blanc  fut  introduite  en  Alsace ;  les  maiRoas  de  Wesserling  et 
celles  de  Mertzdorff  et  H.  HeefTelr  etaienl  et  sont  resides  au  premier 
rang  pour  ce  genre  d'op^rations. . . 

Snr  la  redaction  dn  Doir  d' aniline  et  anr  son  changement  en  colorant 
rose  nnorcBcent;  Frederic  Goppexssiuder,  293-307.  Cf  313  et  315 
(Comite  de  Chimie). 

...Dansmes  pr^c^dents  travaux  d^j^,  j'ai  parld  de  la  mani&redont 
se  comporte  le  Doir  ^lectrolytique,  quand  on  le  chaufTe  soil  seal, 
soit  avec  de  la  chuux  sodee,  ou  bien  avec  de  I'aniltne,  de  la  methjl- 
diph^nylamine,  de  la  pseudotoluidine,  de  la  methylaniline,  de  la 
nitrobenzine,  de  I'alcoolou  de  I'iodure  ethylique.  J'ai  continue  cette 
^tude,  qui  m'a  conduit  k  des  resultats  interessants ;  mais,  pour  le 
moment,  je  me  contenterai  de  vous  soumettre  d'autres  metamor- 
phoses du  noir  d'aniline... 

La  base  du  noir  4lectrolytique,..  se  dissout  comme  je  I'ai  d^jJi 
d^crit,  dans  I'acide  sulfurique  fumant... 

(p.  313)  Prud'homme  rend  compte  de  ses  essais  sur  la  cuve  noire 
de  Goppelsroeder, . .  a  essaj^  de  reproduire  de  toutes  pieces  le 
sulfo-d^rive  du  noir  d'aniline  obtenu  par  Goppelsrceder.  II  traite  k 
cet  elTet  les  sels  d'aniline  sees  en  presence  d'acide  sulfurique  k  66* 
Be  par  les  difT^rents  oxydants  conaus.  II  obtient  ainsi,  apres  les 
lavages  k  I'eau,  des  laques  variant  du  noir  brun&tre  au  noir  verddtre. 
r^ductibles  en  solution  alcaline  et  teignant  apr^s  oxydation  le  colon 
en  nuances  solides,  allant  du  mode  au  gris. 

Ces  laques  et  les  laques  noires  du  commerce,  trait^es,  encore 
bumides,  par  t'acide  sulfurique  k  66°  et  le  bichromate  de  potasse,  se 
ddtruisent  completement  en  devenant  solubles.  L'aramoniaque  pre- 
cipite  une  base  blanche. 

L'auteur  se  reserve  d'^tudier  Taction  de  tons  les  oxydants  en  pre- 
sence des  acides  concentres  sur  les  diff^rents  sels  d'aniline  et  sur 
ceux  de  ses  homologues  sup^rieurs  (toluidine)  ou  de  ses  derives  sub- 
stitues. 

(p.  315)  Dans  un  nouvel  essai  de  teinture  que  notre  collie  a 
fait  avec  Durand  (de  la  maison  Durand  et  Huguenin),  le  colorant 
rose  fluorescent,  obtenu  par  une  metamorphose  de  la  base  du  noir 
d'aniline,  s'est  comporte  autrement  que  le  rose  de  naphtaline.  Tan- 
dis  que  celui-ci  se  teint  en  bain  acide,  I'autre,  au  contraire,  a  besoin 
d'ua  bain  alealin. 
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[Noir  d'aniline  soluble  de  Collin] ;  312  (Comity  de  Chimie). 

Stamm  rend  compte  au  comity  de  son  examen  du  noir  d'aniline 
soluble  de  Collin.  Les  conclusions  du  rapporteur  sont  n^atives. 

[Eesais  snr  la  gomme  adragante] ;  315  (Comite  de  Chimie). 

Rosenstiehl  communique  au  ComiW  quelques  extralts  [essais]  qu'il 
a  fails  avec  la  gomme  adragante.  II  ressort  de  ces  essais  que,  quand 
OD  ajoute  6  la  gomme  adragante  une  faible  proportion  d'acide  chlor- 
hydrique,  on  peut  abr^ger  de  beaucoup  la  duree  de  la  cuisson,  qui 
n'est  plus  que  de  4  heures,  au  lieu  de  12  ou  de  24  heures,  ainsi  que 
cela  se  pratique  habituellement.  On  prend  pour  100  I.  d'eau  10  kg. 
de  gomme  adragante  et  2S0  gr.  d'acide  chlorhydrique.  Cette  petite 
quantity  d'acide  est  sans  inconvenient  k  I'impression  ;  n^anmoins, 
par  mesure  de  precaution,  on  ajoute,  apr^s  cuisson,  de  I'ac6tate  de 
soude  en  quantity  equivalents  ;  1  kg.  400  de  cristaux  de  soude,  suiv 
satur^s  prealablement  par  I'acide  acetique,  sufTisent  pour  neutraliser 
1  kg.  d'acide  chlorhydrique.  Kndoublant  la  quantite  d'acide,  c'est-ii- 
dire  en  prenant  500  gr.  pour  100  1.  d'eau,  on  obtient  en  4  heures  iin 
^paississant  qui  a  la  m€me  consistance  que  I'eau  d'adragante  cuite 
pendant  24  heures  sans  acide. 

Note  snr  le  chlorate  de  chrome ;  J .  Dbspierres  [DepiERHEJ  et  W.  Tata- 
RiNOFP,  34S-351  ;  et  r.  de  Albert  Scheubeb,  351-355. 

...Un  nouveau  mode  de  fixation  de  ce  m^tal,  k  I'^tat  de  chromate 
de  plomb,  vient  d"Mre  trouv^  par  Storck  et  deConninck,  et  la  par- 
ticularity int^ressante  du  proc6d4  est  que  le  chromate  de  plomb  est 
obtenu  par  I'actiou  du  vaporisage... 

En  employant  I'amidon  grilU  foncd  et,  de  pr^^rence,  un  ^paissis- 
sant  dit  yomme  marine  oa  Ly-ch6,  nous  sommes  parvenus  &  obtenir 
par  I'impression  des  jaunes  et  des  oranges,  suivant  les  proportions 
de  aelde plomb  employees... 

Le  chlorate  de  chrome  dissout  k  la  temperature  ordinaire  environ 
un  cinqui^me  de  son  poids  d'hydrate  d'oxyde  de  chrome  bien 
exprim^ ;  cette  dissolution  basique  a  les  mdmes  propri^tSs  que  celles 
du  chlorate  normal,  maisun  peu  moins  prononc^es...' 

En  chaufTant  un  6ch.  de  bleu  indigo  impr^n^  prealablement  d'une 


1,  Le  chlorsle  baaique   doit  tire   prepare  a 
i^ouni^  peDdant  un  cerUin  temps  —  b  i9  Joura  —  il  y  a 
chrome,  qui  pmiie  i  I'iUt  d'acida  chromique... 
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dissolutioD  de  chlorate  de  chrome,  soit  normal,  soit  basiqne,  I'^L 
est  d^color^.  Le  meme  eflet  se  produit  avec  le  rouge  d'alizarine,  soit 
teint,  soit  lix^  fa  ta  vapeur.  Cette  action  d^colorante,  due  k  la  for- 
mation d'acide  chromique  et  aussi  de  gaz  cfalor^,  a  dejfa  616  observ6e 
par  UD  de  nos  collogues,  Ernest  Schlumberger,  dans  la  d^compod- 
tiondu  chlorate  d'alumine  par  la  cbaleur... 

Jnune  de  chrome  d' application...  Couleur...:  260  gr.  chlorate 
de  chrome,  38  gr.  acetate  de  plomb,  22  gr.  gomme  marine  ajoutee 
ft  froid... 

Applications  diversea.  —  Le  chlorate  de  chrome,  croyons-nous, 
est  appele  fa  jouer  un  certain  rdle,  non  seulement  dans  la  production 
de  jaune  ou  oraage  par  vaporisage,  mais  aussi  comme  moyen  de 
fixation  d'autres  matieres  colorantes,  telles  que  raniline,  le  cachon, 
le  camp^he,  etc,  surtout  en  I'employant  fa  I'^tat  de  chlorate 
basique. 

Coaleura  d'oxydalion.  —  On  obtient,  par  oxydation,  un  beau  doit 
un  peu  verdlitre  avec  la  couleur  suivaote  :  200  gr,  chlorate  de 
chrome  15°  B.,  25  gr.  sel  ammoniac,  20  gr.  huile  d' aniline,  100  gr. 
sel  d'aniline,  30  gr,  peroxyde  de  fer  en  p4te  fa  50/1000,  500  gr. 
^paississant  compost  d'amidon  et  de  gomme  adragante. , . .  malgre  !a 
grande  quantity  de  base  que  contient  cette  couleur,  la  fibre  est 
cependant  l^gerement  attaqu^e.,. 

Le  cachou  se  fixe  facilement  et  donne  une  couleur  tr^  resistante, 
—  Voici  la  Formule  que  nous  avons  experiment^e  :  Cachou  vapear : 
250  gr,  cachou  en  dissolution,  200  gr.  chlorate  de  chrome  basique, 
200  gr.  eau,  60  gr.  ^paisstssant  (amidon  blanc),  20  gr.  amidon  grille 
fonc4.  —  Dissolution  du  cachou.  100  gr.  cachou  cub.,  50  gr.  eau, 
lOO  gr.  acide  acetique  7°.  L'4cbantilloo  a  6t&  vaporise  une  heure, 
lave  imm^diatement,  puis  savonn^  fa  2/1 000  pendant  une  demi-heure 
fa60°R.... 

Couleura  dam  Uaquellea  te  chlorate  de  chrome  joae  ie  r6Ude  mor- 
dant. 

Avec  le  campeche  on  obtient  un  beau  noir,  surtout  en  y  m^lan- 
geantun  peu  du  cachou  ci-dessus, 

Couleur  :  130  gr.  amidon  blanc,  500  gr.  eau.  65  gr.  amidon  grilU, 
400  gr.  campeche  20",  100  gr.  acide  acetique:  cuire;  et  fa  froid 
ajouter  :  200  gr.  chlorate  de  chrome  basique. 

Pour  noir  melange  ;  3  gr.  uoir  ci-dessus,  1  gr.  cachou. .- 

En  imprimant  du  chlorate  de  chrome  ^paissi  en  amidon  grille  fooc^ 
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et  proc6dant&  la  teinture  apres  d4gommage  en  silicate,  on  obtient, 
parlateinture  en  ^rancine,  une  nuance  lie  de  vin...  si  Ton  d^omme 
en  silicate,  on  obtient  des  nuances  iutenses,  sans  qu'il  7  ait,  pour 
ainsi  dire,  alteration  du  blanc... 

[Rapport).  Les  auteurs  de  ce  travail  ont  r^ussi  ft  ^tendre  consid^ 
rablement  remploi  du  chlorate  de  chrome... 

II  m'K  paru  interessant  d'^tudier  la  decomposition  du  chlorate  de 
chrome  sous  I'influence  de  la  chaleur.  Experiences  entreprises  dans 
ce  but... 

Note  BUT  I'aBBociation  d'un  olive  an  chrome  aax  couleurs  garancine; 
E.  Mathieu-Plessy,  353-356  (pli  cachets  du  29  novembrei855}. 

...L'auteor  a  reussi,  apris  bien  des  essais,  k  associer  h  ces  cou- 
leurs on  olive  au  chrome,  qu'il  prepare  comme  suit  :  bichromate 
de  potasse  i  kg,  acide  ars^nieux  3  kg  920,  acide  sulfurique  k  66°, 
3  kg  200,  eau  8  kg;  Total  10  litres.  —  Ce  melange  est  imprime  sans 
^paississant  sur  un  tissu  pr4alablement  mate  au  rouleau  avec  de 
I'acetate  de  potasse  ft  10°  B. 

Le  noir  que  I'on  imprime  en  mSme  temps  que  cette  couleur  est 
on  peu  different  de  celui  que  Ton  imprime  d'habitude ;  le  rouge  et 
les  autres  couleiirs  sont  les  mdmes.  Voici  la  composition  de  ce  noir  : 
acetate  de  fer  1  1.  800,  arsdnite  de  soude  k  500  gr.  d'acide  ars6nieux 
par  litre  0  1.  300,  acide  pyroligneux  0 1.  300,  amidon  grille  1  kg  500, 
gondron  0  1.  300  ;  Total  1 1.  600. 

Traitement  :  Suspendre  pendant  3  ou  4  jours  dans  us  etendage; 
Degommer  dans  un  bain  chauffe  h  50°  R.  contenant  1/50  d'ammo- 
niaque  caustique  et  1/100  de  silicate  de  soude;  Teindre  en  garan- 
cine en  evitant  de  depasser  50°  R.  ;  Retablir  le  blanc  oomme  dans 
le^enre  garancine  ordinaire. 

Note  snr  une  mach.  k  mouiller  lee  canettes  poor  tissage;  Victor 

SCHLOUBERGER,  357-361,  pi. 

...Le  principe  de  la  mach.  telle  qu'elle  est  employee  en  Angle- 
terre,  repose  sur  Timmersion  spontanea  des  canettes  de  trame  par 
I'eau  de  savon  que  la  vapeur  chasse  violemment  au  travers  d'elles. 
Disposition  de  la  mach.  :  On  a,  k  cet  effet,  etabli  un  recipient  A 
poavant  supporter  une  pression  de  trois  k  quatre  atmospheres,  que 
Ton  a  solidement  fixe  k  une  des  extremites  dun  bdti  horizontal, 
poriant  k  I'autre  bout  un  reservoir  D,  supporte  par  quatre  piliers.  Un 
E.  U.  da  1.  T.  —  Phsc.  31.  S3 
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'''  B,  que  Ton  penl 
7U  desceodre  an 
'un  contre-poids, 
apter  herm^tique- 
A  ao  moyea  des 
et  /■'  et  de  la  vis 
>D  e.  C  sert  &  1  iD- 
i  de  la  vapeur  dans 
t  A.  Une  conduite, 
base  de  ce  rtci- 
relie  au  reservoir 
3ert  &  Tentr^e  de 
ivondans  ler^ser- 
t  un  robinet  placj 
conduite~que  Ion 
nd  le  reservoir  est 
ist  I'iadicateur  de 
1  reservoir  D  ;  K 
d  par  oik  s'echappe 
d'eau,  Gunmano- 
iquant  la  pression 

ndre  cette  machine 
lode,  j'ai  fait  adap- 
inu9  un  tuyau  ii 
iches,  k  la  partie 
de  A... ;  cbacune 
de  ces  branches 
plonge  dans  une 
tsau  de  savon  dif- 
f^rente  ;  ce  qui 
nous  permet  de 
nous  servir  alter- 
nativement  de 
I'une  ou    I'autre 

Leprincipede- 
vient  :  Timmer- 


Fic.  31.  —  Appareil  i  mouiller  les  canettes. 
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sion  spontante  des  canettes  par  L'eau  de  savon  aspir^e  violemm.sit, 
grAce  au  vide  complet  fait  par  la  vapeur  dans  le  recipient  A. 

Ripport  BUT  la  labrique  et  les  produits  pour  rimpression  de  d'Andi- 
na  et  Wegelin;  Gust.  Schsffer  et  Eug.  Dollfus,  362-364.- 
...Carmin  de  cochenUle. . . 

[Proc^d6  pour  empdcher  le  rerdissage  des  noirs  d'aoiline] ;  377 
[Comity  de  CKimie). 

note  de  C.  Kcechlin  sur  le  noir  d'aniline  inverdissable,  r^dig^e  en 
r^ponse  k  un  paragraphe  du  proces-verbal  du  13  d^cembre  1876,  qui 
lui  parait  mettre  en  doute  la  priorite  de  la  maison  Fr^res  Kcechlin 
reialivement  au  proc6d4  public  par  elle. 

Rosenstiehl  declare  qu'il  ;  a  I^  un  malentendu  regrettable  qu'il 
importe  de  faire  cesser.  Le  paragraphe  en  question  est  le  r^suni4 
d  une  note  ecrite  par  lui,  et  qu'il  a  retirte  aussitdt  que  C.  Kcecblia 
a  exprim^  le  desir  quelle  ae fut pae  publi^e. 

En  r^digeant  cette  note,  soa  but  n'a  pas  H&  de  mettre  en  doute  la 
priorite  de  la  maison  Freres  Kcecblin,  qu'il  reconnait  entierement; 
il  a  voulu  rappeler  qu  avant  la  date  du  d^p6t  du  pli  cachets,  plu- 
ueurs  membres  du  Comity  avaient  signals  I'existence  d'une  vari^t^ 
de  noir  d'aniline  qui  parait  moins  sensible  aux  acides  ^tendus  que 
le  Qoir  fabriqu^  concurremment.  Celte  vari6te  prend  naissance  quand 
le  noir  est  plac^  dans  un  milieu  acide  oxidant ;  ces  obs.  n'ont  pas 
conduit  k  une  appl.  industrielle  ;  etle  Fait  ressortir  la  valeur  du  pro- 
c^^  de  Freres  Kcechlin,  qui  conduit  k  un  noir  que  mSme  les  agents 
reducteurs  ne  font  plus  virer  au  vert. 

.Coivrage  des  plancheB] ;  378  (Comity  de  Chimie). 

pli  cachete,  depose  le  19  jaovier  1861  par  Schwartz,  Hugueoin 
et  C",  relatif  au  cuivrage  des  planches  clich^es  en  atUage  fusible. 
Les  cliches  formes  d'un  alliage  assez  mou  ne  r6sistent  pas  suECsam- 
ment  k  Taction  destructive  de  la  brosse,  et  sont  souvent  attaqu4s  par 
les  couleurs  acides  ou  contenant  des  sels  de  cuivre  en  assez  forte 
({uantit^.  Schwartz,  Huguenin  et  O"  rem6dient  k  ces  d^fectuosit^s 
en  recouvrant  d'une  couche  de  cuivre  les  planches  iinies  et  prates  k 
travailler.  A  cet  effet,  on  enduit  le  l>ois,  soit  de  couleur  k  I'huUe, 
soit  de  tout  autre  vernis  impermeable  k  l'eau,  puis  on  plonge  la 
planche  daos  une  dissolution  de  sulfate  cuivrique,  apres  avoir  mis 
les  cliches  en  communication  avec  le  p61e  positif  de  la  pile.  Le  p61e 
a£^tif  correspoad  k  des  plaques  de  cuivre,  qui  soat  immerg^es  dans 
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le  baiD  et  serveat  k  remplacer  le  m^tal  qui  se  depose  sar  lea  cliches. 
Quaad  la  couche  de  cuivre  est  arriv^e  ft  I'^paisseur  d^air^e,  on  retire 
la  plaache  et  od  lui  dooae  un  l^er  polissa^  k  la  pierre  ponce. 
Apr6s  cette  operation,  les  planches  sont  prates  &  £tre  employees. 

[Bleu  d'aniline];  379  (Comit^de  Chimie). 

pli  cachets,  depose  le  31  juUlet  1861  par  Albert  Schlumbeif^r... 
a  trouv6  qu'en  traitant  raniline  par  25  **/„  de  son  poids  de  bichlo- 
mre  d'antimoine  aobydre  on  voit  apparattre  uae  superbe  coloration 
blene,  sans  que  le  melange  passe  d'abord  au  rou^.  C'est  doncnne 
reaction  nouvelle,  qui  permet  d'obtenir  directement  la  teinte  bleue. 

[Nouv.  m6tbode  d'obtenir  lerert  d'anfline] ;  379  (Comity  de  Chimie]. 

pli  cachets,  d^pos4  le  29  Janvier  1862,  par  Albert  Schlumbei^er, 
En  traitant  le  bleu  d'aniline  par  des  quantit^s  convenables  d'esprit 
de  hois  et  d'un  acide,  tel  que  I'acide  sulfurique  ou  chlorhydrique,  on 
obtient,  au  bout  d  un  certain  temps  d'une  ebullition  bien  soutenne, 
une  transformation  complete  du  bleu  en  une  teinte  franchement 
verte.  On  transforme  de  la  mSme  mani^re  le  rouge  cristallisd  eo  un 
violet  tr§s  beau. 

Horace  Koechlin  fait  observer  que  la  transformation  du  violet  en 
vert  et  du  rou^  en  violet  par  ce  proc^d£,  est  sans  doute  due  k  la  pre- 
sence d'une  certaine  quantity  d'ald^hyde  dans  I'esprit  de  bois. 
Scheurer-KestDer  dit  que  I'esprit  de  hois  en  confient  quelqnefois 
jusqu'a  25  «/(,. 

[Conleors  azo'iqaes  d^rirant  de  raniline];  380  (Comity  de  Chimie).     i 
Prud'bomme  communique  les  premiers  r^suttats  obtenus,  en  fai- 
sant  r^agir  le  nitrite  de  potasse  sur  une  solution  ac4tique  d'aniline 
ou  de  toluidine  .  II  se  forme  one  mat.  colorante  jaune  virant  k  une     i 
tr^  belle  nuance  rouge  sous  i'influence  des  acides  forts. 

La  solution  dans  I'acide  tartrique  additionn6e  de  tannin  et  de  chlo- 
rure  stannique,  donne  naissence  &  une  laque  d'un  beau  rouge. 

M^ne  a  obtenu  une  mat.  colorante  pr^sentant  des  propri^tes  ana- 
logues, en  faisant  passer  de  I'acide  azoteux  dans  I'aniline  anhjdre. 

[ConBerratioa  des  albumineB];  380  {Comity  de  Chimie).  Voir  aussi 
1878  C,  32. 

Eug.  Dollfus  a,  sur  I'invitatioQ  de  Rosenstiehl,  essay^  le  xanthate 
de  potasse  pour  la  conservation  des  dissolutions  d'albumine,  ^la- 
tine,  cas^ine,  etc,  etc.  II  a  obtenu  jusqu'lt  present  des  r^sultats  tres 
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satisfaUants  et  espfere  pouvoir  presenter  bientdt  une  note  complete 
k  ce  sujet. 

Analyse  dn  vin ;  Jules  Roth,  381-459 ;  et  r.  de  Goppbl8b<eder,  460-462. 

Lanalyse  du  vin  comprend  deux  operations ;  1*  la-  teinture  des 
tissos  avec  le  vin  non  satur^ ;  2°  la  teinture  des  tissus  avec  le  vin 
satur^.  soitavecle  carbonate  de  sonde  sec  et  pur,  soit  avec  la  craie 
pure  et  en  poudre  impalpable. 

Les  tissus  dont  je  me  sers  sont  au  nombre  de  cinq,  savoir  :  1°  tissu 
pour  essai  de  garance,  2°  tissu  pour  essai  de  garancine,  3°  tissu 
niordanc4  b  I'oxyde  stanaique,  4*  laioe  blanche  non  mordanc^e, 
5"  soie  non  mordanc^e.  On  a  supprim^  les  tissus  mordanc^s  aux 
sels  de  plomb  et  de  cuivre.  La  lai^eur  desbandes  est  de  3  cm.  cba- 
cune;  leur loogneur  est  celle  des  tissus,  pour  essaisdegaraoceetde 
garancine.  La  quantity  de  via  employee  est  de  300  ou  350  gr... 

HAT.  COLOIUnTBS  FIX£E8  PAR  VOIC  SB  TEINTURE 

Bois  de  campSche  ou  d'Inde,  bois  da  Br^sil  ou  de  Femambouf , 
suede  betteraves  obtenupar  pression  apr^s  avoir rAp^ les betteraves, 
sue  de  I'airelle  myrtilles  (Vaccioium  myrtillis], . . .  baies  de  troene  ou 
Ligustrum(Ligustrum  vulgare),  sue  d'hieble  (Sambucus  ebulus),  sue 
des  baies  desureau  (Sambucus  nigra),  sue  deframboises,  suede miirier 
noir  (Moms  nigra),  sue  de  mdres  noires,  baies  de  pbytolacca  (Phy- 
tolacca decandra],  sue  de  cerises  (Comus  mascula),  mauve...  Decoc- 
tion de  fleurs  de  coquelicots  (maceration  des  petales  r^cents  avec 
duvin  blanc,  couleur  de  vin  rouge],  bluet  ou  bleuet  (maceration  des 
petales  avec  du  vin  blanc...},  tournesol,  santal,  cochenille,  caramel. 
II  sert  b  colorer  le  vin  blanc  et  les  liqueurs  ;  sp^cialement  le  cognac, 
etc ;  il  se  fixe  sur  la  soie  avec  une  couleur  d'or  magnifique. 

Les  seoles  mati^res  etrangferes  le  plus  gen^ralement  employees 
pour  colorer  le  vin  artificieltement,  euivant  moi  aont  :  1*  la  mauve 
[malva&rborea),  cultivde  en  grand  en  Allemagne  ;  2"  les  myrtilles  et 
les  cerises ;  3°  les  baies  de  Bureau ;  4"  la  pbytolacca  (plus  rarement 
etsortout  en  Portugal  et  dans  le  midi) ;  5°  le  caramel. 

{Rapport)  [Sine  d'essais]... 

Ud  des  point  essentlels  de  la  communication  faite  par  M.  Rotb  est 
que  tous  les  vins  naturels,  sans  exception,  teignent  apr^s  saturation 
les  tissus  mordances  et  non  mordanc^s  en  gris  ou  au  moins  en 
nuance  grisAtre,  mais  que,  dans  le  cas  oii  ily  a  coloration  artlficielle, 
la  teinte  grise  est  modifiee,  parce  que  la  mati^re  colorante  artlficielle 
se  fixe  avec  la  teinte  qui  lui  est  propre... 
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[J.  B.  Bichelberger] ;  474  (Stance). 

Jean-Baptiste  Bichelberger  est  mort  le  27  f^vrier  k  Paris...  11 1 
d6but^  comme  simple  voyageur,  en  1841,  d  la  papeterie  de  Plain- 
faing  ;  apr^s  la  transformatioD  de  cette  papeterie  ea  filature  de  coton, 
il  a  fond^,  avec  Becoulet,  une  maison  de  commerce  de  papieri 
Nancy,  mais  il  avait  trop  le  goilt  de  la  fabr.  pour  y  rester  longtemps. 
...jeta  les  foadatlonti  du  bel  ^tabtissement  de  Clairefontaine,  qu'ila 
complete  tout  r^cemment  par  radjonotion  d'une  fabrique  de  cellu- 
lose du  bois.  Les  debuts  de  cette  grande  entreprise  furent  laborieux ; 
Bichelberger  avait  esecutc  une  id6e  toute  neuve,  celle  d'un  travail 
coutinu  en  papeterie,  en  faisant  passer  le  chiffon  par  toutes  les 
operations,  en  lessivant  dans  les  combles  et  en  le  passant  par 
gradations  du  deftlage  au  blanchiment,  au  lavage,  au  rafRnage  et 
^purateurs  et  eniin  h  la  machine  h  papier.  Ce  systeme  de  fabrication 
tr^s  iogeaieux  pr^sente,  h  cf>i4.  d'avantages  en  Economic  de  main 
d'oeuvre,  des  inconvenients  s^rieux,  et  n'a  pas  trouv^  d'imita tears... 

[Traitement  des  garances  pour  retirer  I'extrait  de  garance  ni  pr6pa- 
rant  de  la  garancuie,  de  la  fleur  on  de  la  garance] ;  488  (Comite  de 
Chimie] , 

pli  cachets,  d^pos^  par  Henri  Koechlin  le  29  novembre  (857. 

R.  de  Rosenstiehl  ;  Le  proc6d^  est  fond4  sur  une  obs.  deji  faite 
per  Decaisne,  Schunck  et  Rochleder,  d'apr^  laquelle  la  garance 
fratche  contient  la  mat.  colorante  sous  forme  dune  combinaison 
incolore  et  soluble  dans  I'eau.  II  propose  d'op^rer  sur  les  racines 
■  vertes  que  Ton  exprimerait,  apr^s  les  avoir  lav^s,  pour  en  retirer 
le  sue,  lequel,  expose  ^  I'air,  laisse  deposer  la  mati^re  colorante, 
m^l£e  ft  diverses  substances  6trang6res.  Cetextrait  brut  est  recueilli, 
lav^,  traits  par  un  acide,  pour  decomposer  les  pectates.  lave  et 
^puis6  finalement  k  I'alcool,  qui  se  charge  des  mati^res  colorantes. 

On  conjoit  qu'en  se  bomant  &  extraire  i  la  presse  le  sue  de  la 
racine,  on  soit  loin  de  I'^puiser  ;  aussi  I'auteur  constate-t-il  que  le 
r^sidu  est  propre  ft  £tre  transform^,  soit  en  fleur,  soit  en  garancine. 

Ce  proc^d^  offre  quelque  ressemblance  avec  celui  de  E,  Kopp, 
'  qui  est  bien  plus  parfait,  et  il  n'ajoute  Hen  k  nos  connaissaoces  sur 
cette  matifere...  t^moigne  d'essais  qui,  s'ils  n'ont  pas  conduit  k  une 
appl.  industrielle,  ont  du  moins  le  merite  de  a  eloigner  de  la  direc- 
tion g^n^ralement  suivie  alors,  et  celui  d'etre  bas^  sur  des  proprie- 
t^B  de  la  racine  de  garance,  qu'on  n'avait  pas  encore  utilis^es 
jusqu'alors,  et  dont  E,  Kopp  a  su  tirer  un  parti  si  avantageoz. 
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[Nitroalizarine] ;  489  (Comite  de  Ctumiej. 

Rosenstiehl  declare  que  la  nitro-aUzarine  de  Perkin,  qu'il  a  pr^ 
par^e  lui-mSme,  est  ud  isom^re  de  la  sienne.  Traits  par  I'acide 
sulftirique,  la  premiere  donne  la  purpurine,  de  plus  elle  donne  des 
noaDces  tirant  plus  sur  le  rouge. 

[Essoreoses  k  monvement  contina] ;  505  (Comit4  de  M^canique). 
Albert  Durufl6  soumet  une  disposition  brevet^e  propre  a  rendre 
cODtiDU  le  travail  des  essoreuses.  L'id^e  de  Tinventeur  est  ing^nieuse 
et,  ft'il  parvient  k  la  rendre  pratique,  elle  constituera  un  grand  perf. 
dans  la  marcbe  des  hydro-extracteurs ;  I'appareil  se  cbai^e  d'une 
mani^re  continue  par  une .  ouverture  pratiqu^e  k  un  bout  du  panier 
conique  et  la  mati^re  s^cbe  sort  k  I'autre  extr^mit^  par  I'effet  m£me 
du  mouvement  centrifuge  dontelle  est  anim^e... 

Filigranea  de  papiers  employes  dStraBbonrgde  1343  ft  1525;  Gbarles 
Schmidt,  518-S50. 

Can  h  vaporiser;  D.  Sifferlen,  551-552  (pli  each,  du  5  septembre 
1872),  1  pi;  552-554;  et  note  de  M.  Pnidhomme,  554-556. 


Fio.  32.  —  CuTe  i  vaporiser,  de[D.  SifTcrlLii'; coupe  transveraale). 
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. .  .Trois  de  ces  cuves  fonctioanent  chez  nous  [A.  Hubner  &  Moscou] 
...depuis  1872,  comme  M\f .  Meunier-Dollfus,  Grossefeste  et  Welter 
les  ont  vues  k  diverses  ^poques. 

(Note  de  D.  SifTerlen)  Couvercle  creux  ou  i  doable  fond.  —  Afin 
d'^viter  les  taches  d'eau  sur  les  pieces,  pouvaat  provenir  de  la  con- 
densation de  la  vapeur  au  plafond,  on  fait  entrer  de  la  vapeur  dans 
le  double  fond... 

La  vapeur  se  partage  dans  la  cuve  au  moyen  d'un  gros  tuyeu  perc^ 
de  trous  eur  toute  la  longueur,  puis  traverse  un  plancber  en  bois 
cribl^.  Eq  vue  de  faire  passer  la  vapeur  ^galement  sar  tous  les  points 
dans  t'int^rieur  de  la  cuve,  nous  avons  fait  des  deux  c6tes  trois 
ouvertures  se  reunissant  dans  un  m£me  tuyau  d'4chappement. . . 


m 
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Fia.  33,  —  Cuve  6  vaporiser,  de  D.  SifTerlen.  Vue  du  wagonnet  et  du 
chariot  porleur. 

Chariot  et  tuyaux  porte-pointes.  —  Sur  un  chariot  repose  une 
rame  ou  cadre  formd  par  deux  tuyaux  en  fer  ^tam4  h  Text^rieur,  et 
r^unis  entre-eux  par  deux  traverses  en  fer... 

Manoeuvre.  —  Le  travail  d'accrochage  se  fait  comme  le  m^trage 
au  rectomfetre... 

Pour  provenir  la  condensation  sur  les  tuyaux  et  anneanx  en 
contact  avec  les  pieces,  on  fail  entrer  dans  ces  tuyaux  de  la  vapeur 
directe,  au  moyen  de  deux  petits  tuyaux  articul4s,  pouvantfacilement 
s'adapter... 

(Note  de   Prudhomme).    Les   appareils  de  vaporisage   les  plus 
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g^n^ralement  employes  de  noa  jours  coosisteDt  en  une  ouve  verti- 
cale  de  forme  rectangulaire  ou  cylindrique  en  bois,  en  ma^onnerie, 
oil  en  m^tal.  La  vapeury  arrive  par  une  sorte  de  pomme  d'arro- 
soir  dans  ud  double  fond,  recouverl  dun  diaphragme  en  toile  d'em- 
balla^.  Ces  ouves  sont  munies  d'un  couvercle  plat,  ou  fa  pans 
inclines,  pour  favoriser  I'^coulement  de  I'eaii  condens^e... 

La  manifere  la  plus  commune  de  disposer  ies  pieces  consiste  ^  les 
enrouler  sur  elles-m^mes  avec  un  doublier  qui,  tsolant  chaque  pli, 
obviera  aux  dangers  de  rappliquage.  On  obtient  ainsi  un  s&c  (c'est 
I'expression  adoptee),  mais  un  sac  sans  fond,  suivant  la  longueur 
duquel  on  passe  une  roulette  prismatique,  reposant  ^  la  partie  sup£- 
rieure  de  la  cuve.  Celle-ci,  vue  de  I'ext^rieur  au  moyen  d'une  mani- 
velle,  permet  de  maintenir  les  pieces  en  mouvement,  et  de  rendre 
Taction  de  la  vapeur  plus  uniforme.  —  Quelquefois,  pour  certains 
articles,  les  pieces  se  crochent  sur  un  cbempagne...  On  a  enfin 
recemment  propose  d'enrouler  les  pieces  autour  d'un  cylindre  en 
toile  m^tallique... 

M.  Sifferlen  intn>duit  les  pieces  dans  son  appareil,  sur  un  wagon- 
net.  La  porte  m^nag^e  dans  une  des  parois  verticales  de  la  cuve  est 
a  deux  battants,  fonte  sur  fonte  rabot^e  ;  les  bords  int^rieurs  sont 
gamis  d'une  corde.  Elle  est  serree  contre  la  parol  ext^rieure  dela 
cuve  au  moyen  de  deux  tringles  de  fer,  munies  de  vis...  L'ouvrage 
de  Persoz  (Edit.  184(>)  mentionne  cette  disposition  commeayantpris 
naissance  en  Angleterre. 

Le  8yst6me  pour  suspendre  les  pieces  consiste  &  les  crocber, 
comme  on  le  fait  au  rectom^tre,  ^  des  aaneaux  glissant  le  long  d*une 
tige,  maia  devant  tourner  avec  elle. 

Pour  ^viter  les  condensations  sur  les  parties  en  m^lal  de  I'appa- 
reil,  cette  tige  est  creuse,  et  pent  s'adapter  k  un  tuyau  de  vapeur 
servant  k  la  chauffer  avant  I'introduction  dans  la  cuve.  On  ^vite 
ainsi  I'emploi  couteux  dea  doubliers.  11  suffit  d'enrouler  lea  quatre 
c6t^s  de  la  pi^ce  avec  une  toile  d'emballage... 

Si,  &  un  moment  donn4,  on  imprime  au  moyen  d'un  levier  une 
rotation  &  la  tige,  les  anneaux  qui  sont  aolidaires  avec  elle,  sont 
entrain^s ;  la  pointe  se  place  dans  une  position  oblique,  et  les  pieces 
se  dtorocbent  d'elles-mSmes  par  leur  propre  poids.  Ce  digpositif  ing4- 
nieux  constitue  une  des  parties  les  plus  int^ressantea  de  I'appareil. 

Le  couvercle  de  la  cuve  est  ii  double  fond,  et  cbauff6  k  la  vapeur, 
pour  ^viler  les  condensations.  EnGa  cette  cuve  semble  avantageuse 
an  point  de  vue  de  I'utilisation  de  la  place  disponible. 
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Les  dimensioDS...  sont  :  longueur,  2  m.  00;  largeur  1  m.  70; 
profondeur  2  ra.  50... 

Ce  genre  d'appareils,  employes  en  Angleterre,  est  peu  connu  daos 
notre  ravon  industriel. 

Sot  la  resistance  k  la  lumi^re  des  roseB  garanc^s  et  dea  roses  de 
COChenille  ;  Coudillot,  557  (pli  cachete  du  11  jmllet  1860). 

R65um^...  chimiste  chez  Schwartz  et  Hugueniu  (actuellemeitt 
Schlumbei^er  fils  et  G'»)..,  Ce  pli  renferme  uoe  observation  trts 
curieuse  sur  la  resistance  comparative  b  Taction  de  la  lumiere  des 
roses  garanc^s  et  des  roses  de  cochenille.  Fix6s  k  la  cas^ine,  cenz- 
ci  ont  r^siste  plus  longtemps  que  les  ppemiers  k  une  exposition  de 
trois  mois  aux  rayons  solaires. 

II  expose  ensuite  un  mode  de  pr^p.  de  la  cas^ine  par  I'ammo- 
niaque,  qui  n'a  plus  qu'uu  int4r€t  historique,  et  inentioune  Teroploi 
de  la  cas6ine  pour  la  fixation  de  la  fuchstne,  du  violet  d'anilioe  el  du 
vert  Guignet. 

[Encolleuses  d  air  clLandj ;  583  (Comity  de  M^canique). 

En  fevrier  et  mars  dernier,  d'abord  Tulpin  fr^res,  de  Rouen,  puis 
Eug.  DoUander,  de  Wildenstein,  ont  propose  a  I'examen  les  encol- 
leuses k  airchaud  qu'ils  ont  imagin^es. 

Dans  le  systeme  des  constructeurs  normaads,  I'appareil  s^cheur 
est  clos,  une  partie  des  cloisons  est  form6e  de  plaques  k  vapeur, 
la  circulation  des  fils  et  de  I'air  est  m^thodique,  c'est-k-dire  en  sens 
contraire ;  le  courant  d'air,  produit  par  un  ventilateur,  s'4chappe 
dans  la  salle  ;  on  y  trouve  un  agitateur  de  la  colle  dans  la  bdche 
et  le  mouvement  d'appel  ralenti  6  la  sortie  du  fil  pendant  le  rem- 
placement  des  rouleaux  d'ensouple.  Tons  les  perfectionnements  les 
plus  g^n^ralement  appliques  dans  ces  derniers  temps  se  rencontrent 
done  dans  cette  machine. 

La  nouvelle  machine  de  Dollander  fooctionne  depuis  quelques 
mois  k  Wattwiller ;  ce  qui  distingue  son  appareil  du  precedent,  c'est 
le  mode  de  chauffage  k  lair  libre  ;  le  parcours  des  lils  a  lieu  dans 
un  espace  ouvert  communiquant  avec  I'atelier;  des  agitateurs  k 
palettes  donnent  du  mouvement  k  I'-air  sans  le  renouveler  et  sans 
evacuer  I'air  charge  de  Thumidlte  du  lil ;  d'un  cote,  on  a  I'avantage 
de  surveiller  la  marche  du  fil  et  d  y  avoir  acces  sur  tout  son  che- 
min  ;  d'un  autre  c6t4,  le  s^chage  est  moins  rationnel,  parce  que  Ton 
sfeche  toute  la  journ^e  dans  le  meme  air... 
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De  rinflnence  de  la  glycerine  sur  la  fixation  de  I'indigo ;  M.  Pru- 
d'homme,  585-590  ;  et  r.  de  Fr6d.  WiTZ,  590-592. 

...je  commencerai  par  vous  rappeler  les  travaux  de  quelques-uns 
de  mesdevanciers...  le  bleu  d'indig'o  vapeurau  cyanure  de  potassium 
de  £.  Schlumberger,  et  les  appl.  faites  par  Albert  Scheurer  du  bleu 
k  I'bydrosulfite...  Bleu  solide  alcalin  au  tartrate  de  fer  de  Jean- 
maire...  I'auteur  sigualait  I'beureuse  influence  de  la  glycerine... 
Bleu  indigo  vapeur  de  Ziircher. .. 

J'arrive  &  mes  experiences  personnelles.  —  Si  Ton  essaie  de 
reduire,  par  les  carbonates  alcalins  et  I'oxyde  d'etain  en  p&te,  de 
Tindigo  en  suspension  dans  I'eau,  la  reduction  est  imparfaite,  meme  en 
maintenant  assez  longtemps  le  liquide  k  I'^bulUtioQ.  Vient-on  k  rem- 
placer  I'eau  par  la  glycerine,  on  obtient,  au  bout  de  quelques  minutes 
d'^bullition,  une  solution  d'indigo  r^duit  parfaitement  jaune... 

Je  suis  arrive  k  constater  avec  certitude:  1°  que  U  glycerine  seule, 
ckau/fee  en  presence  de  soude  cauatique,  r6duit  IHndigo;  2°  que  Is 
glycerine  el  I'oxyde  d'etain  conduisent  au  meme  r^sultat,  ou  plutdt 
k  la  formation  d'un  pr6cipit6  d'indigo  blanc... 

Quelle  est  done  Taction  de  la  soude  caustique  sur  la  glycerine  & 
une  certaine  temperature  ?  EUe  a  4te  etudiee,  il  y  a  longtemps  d^iti, 
par  Duntas  et  Stas,  et  peut  se  formuler  ainsi  :  TransformatioD  de 
la  glycerine  en  acetate  et  formiate  de  soude,  avec  de'gagemenl  d'hy- 
drogine. . . 

Nous  avons  en  main  deux  nouv.  reducteurs  de  I'indigo  et,  quel- 
qu'imparfait  qu'il  soit,  un  nouveau  mode  de  fixer  une  des  plus 
vieilles  mati^res  coloranles  connues,  fi  ajouter  aux  proc^d^s  de  bleu 
solide,  bleu  vapeur  et  bleu  faience.  On  pourrait  presque  dire  qu'il 
tient  des  trois  k  la  fois... 

P.  S.  —  Dans  le  cours  de  ces  recherches,  je  me  suis  servi  souvent, 
comme  ^paississant,  de  gomme  Senegal  dissoute  k  cbaud  dans  la 
glycerine  (1  kg.  gomme,  2  1.  glycerine  blanche).  Une  couleur  faite 
avec  cet  ^paississant,  sur  le  type  de  eelles  dont  j'ai  donn^  la  teneur, 
se  conserve  ind^finiment.  La  m^me  cottleur  k  I'eau  de  gomme  se 
coagule  du  jour  au  lendemain.  L'emploi  d'amidon  k  la  glycerine 
presente  les  memes  avantages  sur  I'empois  d'amidon  ordinaire.  Cette 
obs.  peut  ^tre  rapprochee  de  celle  de  Grosrenaud  :  que  I'albumine 
se  dissoutiLTO"  dans  la  glycerine  sans  se  coaguler.  L'eau  de  gomme, 
addttionn^e  dun  peu  d'eau  d'albumine,  jouit  des  m4mes  proprietds 
comparativement  k  I'euu  de  gomme  seule. 
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(Rapport)  ...J'air4p4M  les  experiences  et  vieas  coofirmer  que  la 
glycerine  aide  beaucoup  & I'h jdrog^nation  de  I'indigo... 

Danstoute  les  recettes  de  bleu  indigo,  mdme  les  mieux  enteDdues, 
publiees  jusqu'b  ce  jour,  la  question  de  reduction  est  mieux  r^solue 
que  celle  de  dissolution... 

Note  SOT  un  ^paiasisaant  DouTeau ;  G.  Vaucher,  592-595. 

M.  Albert  Tissot,  d'Asni^res,  a  obtenu  r^cemment,  pour  I'^pais- 
sissage  des  couleurs,  ua  nouv.  produit.  appall  «  Ly-ch6  •>,  qui  se 
range  parmi  les  gommes  artificielles. 

Le  Ly-ch6  a  beaucoup  d' analogic  avec  les  gommes  proprement  dites 
et  se  rapproche  surtout  de  I'adragante,  dont  il  possfede  la  plupart 
des  caract^res ;  il  se  pr^sente  sous  la  forme  d'une  poudre  blaoche, 
Ugerement  jaunStre,  semblable  h  de  la  dextrine,  et  exhalant  une 
forte  odeur  de  th6. 

Apris  avoir  ^14  bien  malax^  avec  de  Teau  froide  et  abaadonn^ 
avec  cette  derni^re  pendant  vingt-quatre  heures  environ,  le  Ly-chfl 
fournit  una  solutinn  ^paisse,  neutre,  sans  beaucoup  de  cohesion  et 
presqu'incolore,  comme  celle  de  la  gonime  adragante. 

Cette  dissolution,  que  I'oD  peut  als^meot  couper  avec  de  I'eau,  est 
coagul^e  par  les  sels  ferriques,  le  sous-nitrate  et  le  sous-acetate  de 
plomb,  ainsi  que  par  le  nitrate  de  mercure;  I'alcool  y  produit  un 
prt^cipite. . . 

Quatre-vingt  gr.  de  Ly-chfl  suffisent  pour  donner  un  litre  d'^pais- 
sissant,  ^quivalfint  fa  ce  que  produit  la  meme  quantity  de  gomme 
adragante  ;  mais  la  gonune  Ly-ch6  4tant  offerte  k  4  fr.  50  (un  prix 
inferieur)... 

II  y  aurait  done  avantage  k  employer  ce  nouvel  ^paississant  pour 
I'impression  des  couleurs  d'aniline,  par  exemple ;  I'^clat  des  nuances 
delicates  n'est  pas  temt  et  le  rendement  est  bon  dans  les  couleurs 
fonc^es.  ...Mes  esaais  d'^paississage  de  mordants,  avec  la  gomme 
nouvelte,  ont  pour  la  plupart  bien  rendu... 

Recheixhes  sur  les  mati^reB  colorantes  de  la  garance  (suite) ;  A. 

ROSKKSTIEHI,,  59S-603. 

Sar  la  constitution  de  la pseadoparpurine. 

...L'ioterpr^tation  que  j'ai  donn£e  des  modes  de  formation  de  la 
purpurine  devra  dtre  modiliee... 

Au  point  de  vue  industriel,  il  est  bon  de  faire  observer  que  I'ina- 
tabilite remarquable  de  cette  demifere  est  nne  circonstance  heureuse, 
car  ni  elle,  ni  I'alizarine,  n'auraient  donn^  &  un  vegetal  I'importance 
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extraordinaire  de  la  ^arance ;  elU  eat  une  mati^re  coloraate  trap  peu 
Bolide  et  Valiitirine  donne  des  couleurs  trop  peu  brillantes.  La  pro- 
duction de  la  purpurine,  dans  les  conditioDs  du  travail  industrial,  a 
corrig^  k  la  fois  ces  deux  d^fauts ;  la  pseudopurpurine  Be  trouve 
remplac6e  par  uae  mati&re  produisant  des  couleurs  bou  teiot,  et 
dont  la  nuance,  se  m^lant  &  celles  de  I'alizariQe,  leur  donne  I'^clat 
qui  a  tant  fait  rechercher  ce  produit  commercial. 

Note  stu'  le  noir  d'aniline;  M.  Phdd'hohme,  604-610. 

...J' at  tent^  de  reprodiiire  directement  et  de  toutes  pieces  le  sul- 
fod^riv^  [de  Goppelsroeder].  Le  principe  de  ma  m^thode  consiste  & 
oxyderun  ael  d'aniline  en  presence  d'acide  salfari^ue  concentre,,. 

Teinture  &a  moyen  des  aulfoderivis.  —  Si  Ton  envisage  ces  deux 
series  de  noirs...  on  constate  que  la  solutioo  atcaline  teint  directe- 
ment le  coton  en  nuances  ctaireit,  mode,  havane  et  gris... 

Je  terminerai  cette  note  par  Mueclaaaification  des  differenta  aulfodi- 
rivia  du  ooir  d'aniline,  qu'ou  peut  (ormuler  ainsi  :  1°  noir  bianc  (ana- 
logue ft  I'iadigo  blano),  de  Goppelsroeder ;  2*  noir  vert  (sulfod^riv^  de 
I'^m^raldine) ;  3°  noir  bleu  (noir  ordinaire  sur  tissu) ;  d'aprSs  Gop- 
pelsnxder,  ces  trois  corps  ne  renfermeraient  pas  d'oxygfene ;  4"  noir 
franc  (deJeanmaire),  qui  renfermerait'de  I'oxyg^ne ;  5' noir  bnin,  plua 
oxyd£  encore ;  6°  deux  substances  roses,  dont  une  fluoresceate,  de 
Goppelsroeder. 

Nonvelleg  matiSrea  colorantea  de  la  86rie  de  I'aQthracdne ;  M.  Phc- 

d'hohhb,  610-613. 

...en  d^shydratant  certains  corps,  au  moyen  d'un  melange  de  gly- 
cerine et  d'acide  siUfurique  concentre... 

Rapport  sor  one  note  de  G.  Witz,  traitant  de  I'emploi  da  vanadium 
dans  le  noir  d'aniline  par  impression  ;  Jbanhaire,  613-616. 

...Le  vanadium  me  parait avoir  une  action  environ  cinquante  fois 
plus  ^nergique  que  le  cuivre  dans  les  couleurs  non  ^paissies  et  cent 
fois  plus  grande  dans  les  couleurs  ^paissies. .. 

Preparation  da  picramate  d'ammoniaqne ;  Ei^^ne  Dollpds,  617  (pli 
each,  du  30juilletl860. 

J'ai  pr^par^  le  picramate  d'ammoniaque  en  dissolvent  50  gr.  acide 
picrique  dans  700  gr.  alcool  et  250  gr.  ammoniaque,  et  en  faisant 
passer  dans  cette  solution  du  gaz  hydrog^ne  sulfur^  jusqu'ft  refus... 
On  obtient  une  liqueur  d'un  beau  jeune  orangS,  qui,  m^lang^e  dans 
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.    de  certaines  proportions  k  de  I'extrait  d'orseille  et  h  du  carmin  d'in- 

-  digo,  m'a  servi  k  preparer  dee  auances  bois  sur  laine... 

Kote  snr  une  transformation  de  la  fuchsine  en  an  violet  d'aniline ; 
Vadchbr,  641-642. 

...  Je  conclus  en  disant  que  la  fuchsine  dUsoule  dans  I'aldehyde 
cQTnmerci&le  et  abandonn^e  a  la  temperature  ordinaire  pendant  an 
temps auffisant,  se  trantforme  en  un  violet  d'aniline... 

Note  BUT  quelques  matiftres  colorantes  artificielles  fix^es  snr  laine 
an  moyen  du  soufre ;  Vaucher,  642-643. 

...L'eosine,  ce  produit  dont  I'emploi  devient  toujours  plus  fre- 
quent, foumit,  sur  la  laine  mordanc^e  en  soufre,  un  rose  jaunatre 
tres  vif,  qui,  sur  cette  m^me  fibre  non  mordanc^e  ne  peut  s'obtenir 
qu'avec  le  melange  d'un  colorant  jaune. 

Le  brun  d'aniline  y  donne  une  nuance  plus  fonc^e  et  plus  fraiche ; 
la  phosphine  y  produit  une  s^rie  de  teintes  qui  different  complete- 
ment  de  celles  que  Ton  obtient  en  operant  sans  mordancer  :  les  pre- 
mieres se  rapprochent  de  la  couleur  mandarine,  tandis  qne  les 
secondes  sont  havane  rouge&tre. 

Au  moyen  du  mordan^age  en  soufre,  on  peut  r^aliser  avec  la 
fuchsine  et  le  violet  d'aniline  des  nuances  plus  fonc^es,  et  avec  la 
safranine  unrose  d'lm  ^clat  particulier. 

Les  r^sullats  obtenus  avec  les  autres  mati^res  colorantes  artili- 

-  cielles,  telles  que  le  bleu  d'aniline,  I'acide  picrique,  sont  insigitir 
Gants... 

Note  Biir  00  nouveao  proc^d^  de  preparation  da  vert  Goignet :  Aug. 
ScHBUHER-KesTNBB,  686  (pU  cachete  du  3  mars  1865) ;  cf  Prud'- 
homme,  687. 

L'analyse  n'ajant  d^montr^  que  le  vert  Guignet  n'est  qu'un 
hydrate  de  chrome,  fonn^  par  la  d^omposition ,  au  sein  de  I'eau, 
d'un  borate  chromico-potassique,  j'ai  cherch^  k  produire  un  borate 
chromique  simple,  esperant  que,  par  une  d^omposition  semblable, 
il  se  formerait  du  vert  Guignet.  L'exp6rience  confirme  cette  hypo- 
tbfese.  En  calcinant  un  melange  d'hydrate  chromique  ordinaire  et 
d'acide  borique,  dans  les  proportions  de  cinq  k  six  d'acide  borique 

.'  cristallis^  pourun  d'ozyde  chromique  anhydre,  on  obtient  uae  masse 
Terte  partiellement  fondue  ;  cette  masse  s'^haufFe  ao  contact  de 
I'eau  et  se  r^soud  en  oxyde  hydrate  (vert  Guignet),  qui  se  precipite, 
et  «a  acide  borique  qui  entre  en  dissolution. 
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Att  point  de  vue  th^orique,  cette  experience  a  une  certaine  impor- 
taoce,  puisqu'elle  ^tablit  d'une  maniSre  certaine  que  la  potasse  ne 
joue  aucun  role  dans  le  proc£d4  ordinaire.  U  se  forme  un  borate 
chromique  decomposable  par  I'eau. 

[D6riv6s  d'acides  nilr^B  de  I'alofisj ;  729  (Comite  de  Chimie). 

pli  cacbete  du  21  dScembre  1S65,  au  nom  de  Poirrier  et  Bardy, 
traite  de  la  teinture  et  de  Timpression  de  la  laine  on  du  coton  au 
moyen  des  derives  d'acides  nitres  de  I'aloes,  acides  ol^itiques  et 
cbrysammiques. . . 

[Fixation  da  vert  d'aniline-vapeur] ;  730  (Comity  de  Chimie). 

pli  cacbete  du  7  fevrier  1866.  par  Horace  Kcechlin,  renferme  la 
descr.  du  premier  essai  heureuxde  fixation  du  vert  d'aniUne  vapeur. 
La  matifere  colorante  est  (ix4e  au  tannin,  et,  pour  que  le  vert  ne 
passe  pas  h  la  vapeur,  on  ajoulu  k  la  couleur  du  bisulUte  d'ammo- 
niaque.  Cette  addition  a  6ti  cnnsacree  par  I'usage  pour  des  verts  sur 
lesquels  la  vapeur  n'a  nuUe  action.  Les  nuances  obtenues  sont  plus 
vives  et  plus  foncees. 

[Bleu  &  I'acide  chrysammique] ;  730  (Comite  de  Chimie). 

pli  cacbete  du  31  Janvier  1862,  de  Micbaelsen,  decrit  une  transfor- 
mation de  I'acide  chrysammique  en  presence  de  I'ammoniaque  et  du 
sacre.  A  la  solution  bouillante,  on  ajoute  du  sel  d'etain...  Le  pro- 
dait  est.. .  soluble  dans  la  sonde.  II  s'imprime,  dissous  dans  la  soude, 
sur  tissu  stannate.  La  couleur  est  bleu  verdatre.  C'est  probable- 
ment  une  laque  d'oxyde  d'etain  et  d'un  produit  de  reduction  de 
I'acide  chrysammique. 

ilfoav.  proc^dg  de  fixation  du  noir  d'aniUne] ;  731  (Comite  de  Chi- 
mie). 

pli  cacbete  du  31  decembre  1863,  depose  par  C.  Kcechlin  au  nom 
de  Stei abac h- Kcechlin  et  C'°.  La  decouverte  que  mentionne  cette 
note  fit  epoque  dans  I'histoire  du  noir  d'aniUne. 

Le  procede  de  Lauth  au  sulfure  de  cuivre  ne  devait  venir  que  plus 
tard.  C.  Kcechlin  eut  I'idee  de  dedoubler  en  quelque  sorte  la  reac- 
tion qui  ae  formait  dans  toute  couleur  devant  donner  du  noir  d'ani- 
line,  en  supprimant  le  sel  de  cuivre  qu'elle  renfermait  et  en  le  repor- 
tant  sur  le  tissu. 

A  cause  de  I'importance  bistorique  de  ce  precede,  nous  donnerona 
les  recettes  des  couleurs  indiqu^s  dans  le  pli  cacbete  k  la  date  du 
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31  d^cembre  1863,  c'est-ti-dire  six  mois  aprte  sa  mise  eo  pratique  : 
Batn  pour  preparer  les  tissus  destines  au  Doir  d'aniliae  :  15  sul- 
fate cuivre,  2  acetate  de  cuivre,  60  eau. 

Aoir  d' aniline  :  1  kg.  chlorate  de  potasse,  1/2  kg.  sel  ammo- 
niac, 32  1.  eau  de  gomme,  8  1.  chlorure  d' aniline  k  iS"  (4  1.  aniline 
rectiii^e,  4  1.  acide  chlorbydrique,  1/2  1.  eau). 

Acide  pour  retirerle  cuivre  :  15  1.  eau,  1  1.  acide  sulfuriqueb66*. 
Apr^s  una^rage  d'une  demi-joumee,  passer  k  travers  cet  acide,  laver 
et  chlorer, 

[Noir  d'aniline  inverdissable,  de  JeannolleJ ;  737  (Comity  de  Chimie]. 

Prud'homme  pr^sente,  au  nom  de  Jeannolle,  de  nombreux  4ch. 
d'un  noir  d'aniline  par  teinture  et  par  impression.  Ce  noir  est  par- 
faitement  inverdissable  sous  I'lnflueDce  de  I'acide  sulfureui,  il  ne  se 
degrade  ni  ne  change  de  nuance. 

Le  principe  de  Jeannolle  repose  sur  I'emploi  de  solutions  concen- 
tr^es  et  froides  de  bichromate  de  potasse.  Ce  corps  agit  dans  ces 
conditions  d'une  mani^re  toute  sp^iole.  II  aide  puissamment  k  la 
formation  mdme  du  noir,  tandis  qu'on  ne  I'avait  employe  jusqu'ici 
qu'fe  chaud  et  pour  parachever  Voxydation  d'un  noir  d6jft  mout^. 
cas  auquel,  surlout  en  presence  d'un  acide,  il  tendrait  plutot  k  le 
d^grader, 

Le  noir  de  Jeannolle  prdsente  cette  singularity  de  n'exiger,  au  sor- 
tir  de  I'impression,  aucune  oxydation  pr^alable.  La  production  du 
noir  est  en  quelque  sorte  instantande. 

Ce  noir  semble  difTerer  totalement  de  tous  les  noirs  connusjus- 
qu'&  ce  jour,  par  son  mode  de  formation  el  ses  propriet^s  toutes  par- 
tic  uli^res. 

C'est  tres  probableme&t  ua  noir  renfermant  du  chlore,  analogue 
&  celui  que  signalait  Brandt  en  1862,  tout  comme  le  noir  de  Jeao- 
maire  renferme  de  I'oxygfene, 

[Diatinctioo  eotre  ralizarine  artiticielle  et  I'eztrait  de  garance] ;  ^3^ 

(Comity  de  Chimie). 

Goppelsroeder,  ayant  iti  appel^  &  faire  des  essais  pour  distinguer 
I'alizarine  artificielle  de  I'extrait  de  garance,  soumet  les  denx 
methodes  qu'il  a  employees  pour  arriver  k  cette  distinction. 

La  premiere  consisle  k  sublimer  le  produit  pr^alablement  seche  et 
k  examiner  ce  sublime  au  microscope.  Les  alizarines  artilicielles  des 
differenles  fabriques  employees,  soit  en  teinture,  soit  en  impression, 
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pour  rouge  ou  pour  violet,  ont  toutes  donn6,  &  c6td  de  loag^es 
aigiuilles  oranges  rouges  d'alizarine,  une  quantity  plus  ou  moins 
gninde  de  cristaux  d'anthraquinone. 

La  deuxi^me  m^thode  consiste  a  extraire  la  matifere  colorante  au 
moyen  d'uue  dissolution  concentr^e  d'alun,  k  filtrer,  laisser  refroidir 
le  liquide  filtr^,  puis,  apr^s  le  d^pdt  de  la  plus  grande  partie  de 
['alizarine,  it  filtrer  une  seconde  fois.  Si  la  matiere  colorante  ainsi 
epuis^e  est  de  I'eitrait  de  garance,  le  liquide  aura  le  belle  fluore- 
scence caractdristique  de  la  purpurine;  mais  11  ne  sera  nullement 
Quorescent,  si  Ton  traite  de  la  mSme  mani^re  I'alizarine  artilicielle 

[Rames  fixes  h  pincea] ;  739  (Comity  de  M^canique). 

pli  cachets  d^pos^  par  DoUfus-Mieg  et  C'*,  le  3  decembre  1863. 
La  question  s'est  beaucoup  modiG^e  depuis,  et,  aujourd'hui,  les  condi- 
tions k  remplir  sont  bien  connues  et  ex^cut^es  k  t'aide  de  disposi- 
tions m^caniques  k  pen  pr^s  parfaites  pour  cbaque  cas  determine. 
Les  rames  de  DolLTus-Mieg  et  C'*  sont  encore  excellentes  pour  les 
tissus  tres  lagers,  et  ont  form^  une  adaptation  k  I'apprSt  des  mar- 
chandises  imprimis  de  m^canismes  usit^s  ^Salnt-Quentin  et  Tarare 
pour  les  tissus  blancs. 


Bulletin  sp6olal,  1877  s 

rUEUt  A  l' OCCASION  DU  50*  ANNIVERSAIHB  ;  ANNEXES. 

Rapport  SOT  rEzposition  des  toiloB  peintes  et  imprimdes  et  des  pro- 
doits  chimiqoes;  Theodore  Schneiber,  1-41. 

Gravare...  Blanchiment  (par  A.  Rosenstiehl). . . 

Impressions.  {Articles  d'ameablement). 

...Un  genre  special,  digne  k  plus  d'un  titre  d6  fixer  I'attention, 
coDsiste  dans  la  reproduction  du  style  d^coratif  particuUer  aux 
si^cles  pass^...  Le  dessiaateur  a  fait  k  leurs  ceuvres  d'admirables 
emprunts,  et,  par  I'emploi  des  couleurs  fan6es,  le  cbimiste  est  par- 
venu k  imiter,  avec  une  remarquable  fid6lit6,  jusqu'au  coloris  de  ces 
articles  d'ameublement.  Ces  imitations  de  vieux  Gobelins  4taient 
imprim^es  k  la  planche,  en  couleurs  k  I'huile,  sur  tissus  sp4ciaus, 
et  on'peut  affirmer  qu'elles  ofTraient  lous  les  caract&res  d'une  par- 
laite  r^ussite  (maison  Scheurer-Rott  et  O',  Ktechlin-Baumgartner 
et  C"),  On  a  beaucoup  remarque,  dans  I'etalage  de  la  maison  Scheu- 

fi.  U.  dw  I.   T.  —  Fasc.  31.  » 
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rer-Rott  et  C**,  iin  panneau  k  deux  couleurs,  sur  tissu  lourd,  imi- 
tant  par  son  ^clat  1' aspect  de  la  soie.  L'examen  attentif  da  tissu 
montrait  que  cet  effet  k  distance  £tatt  r^alis^  par  I'impressioD  de 
paillettes  d'or  k  laplanche... 

Dans  le  m€me  genre  [verdure],  mais  enrichis  de  guirlandes  de 
fleurs,  on  admirait  les  spleodides  rideaux  exposes  par  la  maison 
Gros,  Roman,  Marozeau  et  C'",  aussi  ^toDnants  par  I'adniirable  net- 
tet6  de  I'impression  que  par  la  vivacity  des  couleurs  et  rinlinie 
vari^t^  des  nuances.  Kn  eiTet,  on  n'y  comptait  pas  moins  de  cin- 
quante-deux  couleurs  difF^rentes,  toutes  imprimis  k  la  planche. 

Un  article  auquel  la  fabr.  somptueuse  du  meuble  est  sans  contre- 
dit  redevable  dune  partie  de  ses  plus  beaux  succ^s,  c'est  le  rouge 
turc,  si  remarquable  par  I'^clat  et  la  solidity  de  ses  nuances.  Ce  fut 
k  I'exposition  de  1810  que  Daniel  Kcechlin  fit  voir  les  premiers 
rouges  turcs,  enlumin^s  d'aprfes  le  proc^de  d'enlevage  qu'il  avail 
d^couvert  en  1808.  Ce  proc£d^  qui  a  si  puissamment  contribue  k  la 
fortune  du  rouge  d'Andriaople,  n'a  g:u6re  6t6  modifi^  depuis.  Les 
dessins  m€me  ont  conserve  le  style  de  I'article  fondameotal,  et 
sont  devenus,  sous  ces  formes  (cachemires,  petits-bouquets  alnsi 
que  shawls  ft  fleurs  et  cachemire,  des  genres  classiques  pour  plu- 
sieurs  nations...  Les  expositions  sur  pr^,  qui  faisaient  ddpendre 
cette  fabr.  de  la  pluie  et  du  beau  temps,  ont  et&  supprim^es  et  rem- 
plac^es  par  des  expositions  dans  des  4tuves  cbauff^s  a  des  temp^ 
ratures  oil  I'huile  commence  k  jaunir.  C'est  k  aotre  compatriote, 
Steiner,  de  Church  (Lancashire),  que  nous  devons  ce  perf.  (18301... 

Pour  terminer,  il  nous  reste  k  citer  dans  I'^talage  de   la  maison 
Scbeurer-Rott  et  C''   un  article  k  quatre  ou  cinq   couleurs,  dans 
lequel  les  ombres  et  les  lumi^res  etaient  distribuees  de  maniere  k 
produire  I'illusion  du  relief  propre  aux  articles  velours. 
iMPBEsaiONS  :  Article  v£tbment. 

...On  pent  dire  que  le  genre  garancine  tend  k  disparaitre...  La 
condition  de  solidity  prime  en  ce  moment  celle  de  la  vivacity.  Aussi 
I'indienneur  se  voit-il  obligfi  de  reaoncer  de  plus  en  plus  aus  cou- 
leurs faux-teint,  telles  que  :  fuchsine,  violet,  vert,  bleu  d'aniline, 
etc,  couleurs  qui,  toutes,  ont  eu  leur  vogue  et  ont  rendu  de  grands 
services  par  I'extrfime  facUite  de  leur  appl.  et  lear  richesse  colo- 
rante,  mais  qui  tendent  k  c^der  le  pas  aux  couleurs  garance  d'appli- 
catioaet  aux nombreuses  couleurs  cbromees... 
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Teiktube.  . . 

Apprita  {par  A,  Rosenstiehl), . ,  Le  traits  de  commerce  avec  I'An- 
gleterre  6tant  codcIu,  on  devait  craiodre  la  concurrence  de  ce  pays 
sur  le  march6  fran^ais.  L'art  d'appreter  les  ^toffes  j  avait,  en  efTet, 
6t6  poussd  tr^s  loin ;  nolle  part  ailleurs  on  ne  savait  si  bien  oacher  la 
pauvret^  du  tissu  sous  un  habit  aussi  s4duisant.  On  avait  r^ussi  k 
merveille  &  imiter,  avec  un  tissu  de  coton  l^geret  de  peu  de  valeur, 
une  MaCte  plus  ^paisse  et  comportant  un  prix  plus  ^lev4 ;  on  6tait 
all^  plus  loin,  en  donnant  au  coton  I'aspect  et  le  toucher  du  lin  et 
m^me  de  la  soie. 

Toutes  ces  transFomiations  ^taient obtenues  par  des  machines,  qui, 
si  elles  n'etaient  pas  inconnoes  alors  sur  le  continent,  au  moins  n'j 
existaient  pas.  On  a  fait  venir  ces  mach.  d'Angleterre,  on  a  fornix 
un  personnel  ouvrier  capable  de  les  manier,  et  Ton  a  imit6  les 
divers  genres  d'appr^ts  anglais  que  Ton  supposait  devoir  se  vendre 
en  France.  Quand  tout  a  m  pr4par4  pour  soutenir  la  lutte  avec  le 
nouveau  concurrent,  on  a  pu  constater  un  fait  des  plus  remarquables, 
c'est  que  le  consommateur  fran^is  a  rejet^  la  marchandise  anglaise 
ou  celle  que  Ton  avait  faite  en  vue  de  la  concurrence;  ces  appr€ts 
appliques  k  des  tissus  de  moindre  valeur  n'ont  pas  ^t4  du  gout  de 
I'acheteur,  qui  leur  a  pr^f^rd  les  tissus  de  bonne  quality,  mals  appr^ 
t^  avec  moins  d'art... 

On  fut  conduit  &  4tudier  les  causes  de  la  grande  superiority  des 
apprSts  de  Saint-Quentin  pour  les  organdis  et  de  ceux  de  Tarare  pour 
les  tarlatanes. 

C'est  de  cette  ^poque  que  date  I'introduction  des  premieres  rames 
&  pinces  en  Alsace.  Elles  avaient  ^t^  vues  k  Saint-Quentin,  ou  elles 
servaient  k  s^cher  les  organdis  et  6taient  pourvues  d'une  disposition 
sp^ciale  permettant  de  derailler  le  tissu... 

L'Allemagne,  de  longue  date,  recevait  d'Angleterre  une  bonne 
partie  de  ses  tissus  blancs,  imprim^  et  tetnts.  Elle  4tait  habitude 
&  la  marchandise  anglaise,  pour  laquelle  I'appr^t  joue  un  r6le  si 
important.  L'industrie  allemande,  de  son  c6t4,  s'^tait  efforc^e  de 
lutter  centre  la  concurrence  anglaise,  en  imitant  sa  mani^re  de  Faire, 
et  avait  m£me  r^ussi,  en  certains  points  4  faire  mieux  qu'elle*. 

1.  Comme  eiemple  de  ceLU  man[ire  de  Taire  dilT^rente,  nouB  pouvons  citer  les  ApprtU 
garni*.  En  Anglelerre,  pour  donner  de  la  main  etde  l'£pBi»eur&un  lisau  qui  n'ea  poss^e 
pu  natureUemenl,  on  incorpore  dans  I'enipoiB  d'amidon,  qui  serl  k  boucher  les  mailles  du 
tissu,  tant  de  substances  mineralca,  que  Ton  voil  s'en  diSgagcr  dca  poussi^rcs,  si  on  le 
dJclUre.  En  AUemagne,  notamment  en  Saxe  et  en  Silfsie,  on  a  ivili  cet  inconvenient. 
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Quand  I'AIsace  s'est  trouv^  en  presence  de  ce  nouveau  marcli£,  le 
vieux  materiel  acquis  en  1860  a  4t^  utilise,  apres  avoir  et£  remani^, 
de  maniere  h  tenir  compte  des  pro^fes  accomplis  dans  I'intervaUe, 
et  la  fabr.  s'est  adapt^e  aux  circonstances  qouv... 

Commercialement,  on  distingue,  d'une  fa9on  g^D^rale,  les 
appr^ts  pour  tissus  blanca,  de  ceux  pour  tissus  imprimis  ou  teints... 

En  nous  pla^ant  au  point  de  vue  des  moyens  d'action,  nous  avons 
4t^  amends  k  pr4f6rer  la  division  :  1°  en  apprets  qui  sont  d^railles 
ou  brisks ;  2°  enapprSts  qui  ne  le  soot  pas. 

i''Apprila  d^ratlUs  ou  brise'g.  Ges  apprSts  s'appliquent  aussi  bien 
k  la  marchandise  blanche,  qu'&  celle  qui  est  teinte  ou  imprimfe. 
Le  but  que  Ton  se  propose  est  d'empeser  le  Gl,  d'j  s^cher  I'empois 
en  le  lissaut,  tout  en  ^vitant  que  la  trame  et  la  chaine  soient  collees 
I'une  contre  I'autre;  chaque  fil,  parfaitement  cylindrique,  se  meut 
librenient  k  I'^gard  de  celui  avec  lequel  il  se  croise,  et  la  maille  est 
enti^rement  d^gag4e.  On  obtieot,  en  r^alisant  ces  conditions,  un 
tissu  dont  les  plis  s'arrondissent  parfaitement,  et  prennent  en  se 
drapant  quelque  chose  de  la  souplesse  et  de  I'^lasticit^  de  la  laine, 
qualit^s  qui  conviennent  esseotiellement  k  un  article  destine  d  la 
robe. 

Le  type  de  ces  apprSts  est  cetui  que  Ton  sait  donner  avec  tant  de 
perfection  k  la  larlafane  k  Tarare.  Vieanent  ensuite  les  tissus  de 
jaconas  et  les  organdia,  qui  dtaient  lonjirtemps  le  privilege  de  Tarare 
et  de  Saint-Quentin,  et  quel'onaappris&appr^ter  depuis  en  Alsace. 

Get  appr^t  porte  aussi  les  noms  de  <(  apprit  elastique,  batiste, 
linon  » .  La  consistance  sp4eiale  du  tissu  appr4t4  est  dA  b  Temploi  de 
la  rame  k  briser...  La  disposition  des  rames  varie  dans  de  certaines 
Limites.  Pour  I'article  broderie,  on  en  emploie  de  trfes  courtes,  et  le 
mouvement  est  uniquement  donn6  k  la  main,  aBn  d  4viter  bes 
d^chinires  et  les  deformations  du  dessin.  Pour  les  tissus  unis,  on  a 
r^cemment  introduit  un  perf.  important,  en  donnant  le  mouvement 
de  d^raillage  m^caniquement ;  il  en  r^sulte  uu  travail  plus  rapide  et 
une  dconomie  de  main  d'oeuvre. 

2°  Apprets  non  brisds.  —  Les  apprets  qui  ne  sont  pas  brises 
sont  extr^mement  varies,  mais  ils  poss^dent  un  caractere  commoD  : 
le  tissu  est  empes^  plus  ou  moins,  de  manifere  k  lui  donner  une  cer- 

Tout  en  cmpesant  autanl,  on  sait,  par  des  additions  de  corps  gms,  p«r  des  (rfliDdrapo 
convcnables,  donner  plus  de  cohesion  ii  I'apprdl,  et  I'acheteur  allemand  ne  veut  ibsohl- 
ment  pas  de  la  marchaadise  pr^ntant  les  difauts  signaltt  plus  haul. 
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taioe  tenue,  et  saas  que  I' on  preane  de  precaution  sp^ciale  pour 
maintenir  la  maiUe  ouverte  ;  de  plus,  on  oe  cherche  pas  k  obtenir 
un  Bl  cylindrique  et  ind^peiidaut ;  au  contraire,  on  I'aplatit  sou- 
veut  par  des  cytiodruges  et  autres  operations,  qui  out  pour  eOet  de 
le  coruprimer  et  d'eo  augmenter  la  density.  Quaad  le  tissu  empes^ 
est  sec,  il  pr^sente  ud  aspect  mat,  et  un  toucher  plus  ou  moins 
rigide,  qui  ne  convienneut  pas  k  toutes  les  consommations.  C'est 
dans  ce  moment  qu'iDtervient  Taction  des  machines,  qui  a  pour  but 
d'en  modifier  I'aspect  et  le  toucher. 

Pamii  les  machines  qui  jouent  aujourd'hui  un  rdle  important  dans 
I'atelier  de  I'apprdteur,  nous  citerons : 

Les  puissants  cylindret,  dont,  dans  les  modules  import^s  d'An- 
gleterre,  on  superpose  jusqu'ii  six.  Le  tissu  passe  entre  eux,  soit 
impr^gn^  de  liquides,  soit  &  I'^tat  sec,  et  il  j  en  a  qui  sont  disposes 
pour  £tre  chauffSs,  soit  h  la  vapeiur,  soit  au  gaz,  —  Le  beattie,  appa- 
reil  dans  lequel  la  pi^ce  d'^tofFe,  enrouUe,  est  expos^e  aux  coups 
r^p^t^s  de  nombreux  pilons.  —  Enfin,  la  machine  A  Hargir,  formee 
de  cylindres  cannel^s  recouverts  de  manchons  en  caoutchouc. 

L'effet  de  ces  engins  est  seconds  par  la  machine  i  arroser,  qui 
sert  k  humecter  rSguliferement  le  tissu,  et,  dans  certains  cas  particu- 
liers,  par  ud  jet  de  vapeur. 

L'appr£t  que  I'on  obtient  en  empesant  le  tissu  au  point  que  la 
maille  en  soit  entiirement  bouch^e,  prend  le  nom  d'apprit  garni. 

Entre  ce  terme  extreme  et  le  tissu  &  I'^tat  naturel,  c'est-ft-dire 
non  empese,  on  peut  concevoir  un  grand  nombre  d'intermediaires, 
dont  on  augment e  encore  la  variety  par  la  composition  de  I'empois... 
C'est  la  diversity  de  la  composition  de  I'empois,  combiu4e  avec  celle 
des  operations  m4cantques,  qui  caracterise  les  diiTerents  modes  d'ap- 
prdls  actuellement  demand^s  k  nos  maisons  d' Alsace,  et  dont  nous 
allons  signaler  les  principaux  types  qui  ont  figure  k  rEsposition. 

Uapprlt  garni,  pour  madapolam,  confection,  blanc  cMffon,  se 
fabrique  en  Alsace  avec  une  grande  perfection ;  sa  reputation  et  sa 
qualite  sont  telles  que,  malgre  les  droits  d'entree  eieves,  cet  article 
continue  &  £tre  importe  en  France ;  il  n'a  pas  ete  modifie  depuis  et 
continue  k  ttre  livre  &  I'^tat  d'appret  mat,  c'est-k-dire  depourvu  de 
briUant. 

Poor  le  faire  adopter  par  I'AlIemagoe,  il  a  fallu  le  modifier...  Pour 
rAllemagne...  on  demande  une  lai^eur  de  86  cm.  apr^s  I'apprSt 
(quoique  le  tissu  n'ait  eu  en  ecru  que  90  cm.)... 
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Aprfes  4tre  recouvert  d'empois  1g  chiffon  allemaad  re^it  iin  peude 
brillant  h  I'aide  du  bealtle,  puis  il  est  pli^  en  deux  dans  le  sens  de 
la  larg^ur. .. 

L'appr€t  garni  s'applique  surtout  k  la  marchandise  blanche...  ii 
est  appliqu^  avec  certaines  modifications,  k  I'article  chemise  etft 
quelques  tissus  teints  en  uni  pourconfection. 

Le  bianc  fleur  simple  que  I'on  fahriquait,  il  y  a  quelques  annto, 
pour  la  France,  continue  k  se  faire  dans  les  mSmes  conditions ;  il  est 
obtenu,  moins  par  un  apprSt  special,  que  par  des  operations  de  blan- 
chiment  convenablement  conduites.  Le  tissu,  n'^tant  pas  destine  i 
rimpression,  n'exige  pas  d' operations  de  d^graissages  aussi  kaer- 
giques  ;  tout  en  diminuant  la  concentration  et  la  durie  des  bains,  on 
obtient  du  blsnc,  sans  enlaver  k  la  fibre  de  colon  aa  consistance 
naturelle. 

Get  article  se  fait  avec  une  telle  perfection,  en  Alsace,  que  malgr6 
la  barrt^re  douani^re  qui  s'^l^ve  entre  noire  pays  et  la  France,  et 
malgr^  la  creation  d'importauts  eta  bliss  erne  nts  de  blanchiment  daas 
les  Vosges,  le  jbJ^nc/Ieur  continue  k  Stre  demands  del'autrecdU  de 
la  frontifere. 

L'appr^t  des  piqu4s,  des  brillanle's,  des  damasses,  pr^sente  cer- 
taines difGcultes  ;  car,  pour  les  premiers,  il  faut  maintenir  k  travers 
toutes  les  operations  les  efites  en  ligne  parfaitement  droite,  et,  pour 
les  deux  derniers,  il  faut  conserver  le  relief  qui  constitue  le  dessin... 

\Jappret  moir4  s' obtient  pas  trois  precedes  difTdrents  :  i"  On  fait 
passer  entre  deux  cylindres  deux  pieces  du  m€me  tissu  superposes; 
2°  On  enroule  la  piece  en  cjlindre  sur  elle-meme,  et  on  la  fait  tour- 
ner  lentement,  soit  entre  deux  plateaux  fortement  chaises,  soil 
entre  trois  cylindres,  qui  exercent  sur  elle  une  forte  pression ;  3'  On 
gau&e  le  tissu  ft  I'aide  d'un  rouleau  metallique  sur  lequel  on  a  grave 
un  miUe-raies.  La  piece,  en  passant  sur  ce  rouleau,  refoit  un  moa- 
vement  de  va  et  vient. 

L'apprSt  moire  s'applique  aussi  bien  au  tissu  blanc  qu'au  tissu 
teint. 

Jenementionne  que  pour memoire  les apprets  cylmc/r^s et  Jnffrft, 
qui  se  font  de  longue  date  dans  le  pays,  et  qui  s'appliquent  parfaite- 
ment k  la  marchandise  imprimee  et  teinte,  et  je  signale  specialement 
un  article  pour  doublure,  qui  rentre  dans  cette  categorie,  et  qui  eat 
lustre  par  un  precede  particulier,  analogue  k  celni  employe  pour  les 
papiers  peints  {par  i'emploi  de  molettes). 


ovGoQi^lc 


—  1877  s  —  Boafrrt  industrielle  de  hulhouse  519 

Les  apprSts  qui  imitent  la  soie  sont  I'appr^t  foulard  et  celui  dn 
satin.  Par  UD  empois  convenable,  dont  la  composition  a  la  plus 
grande  importance,  et  par  I'emploi  du  bealtle,  on  donne  au  coton 
I'aspect  soyeux. . . 

Dans  le  nombre  des  apprSts  ^arnis,  qui  m^ritent  une  mention 
sp4ciale,  il  en  est  un  dont  1' introduction  dans  notre  pays  a  ^14  r^cem- 
meot  r^compens^e  par  notre  Soci6t6.  Nous  voulons  parler  du  drap 
de  coton,  dont  la  fabr, ,  import^e  d'Angleterre,  tend  &  remplacer  celle 
de  la  moleskine  imprim^e.  let  les  operations...  soot  multiples  et 
d^licates ;  il  s'agit  en  efTet  de  donner  au  tissu  de  coton,  fort  ^pais, 
I'aspect,  le  toucher,  la  souplesse  d'un  drap  de  laine. 

Notice  relative  i  la  section  des  machines ;  r.  de  W.  Grosseteste,  54-78. 
Impression... 
Mach.  ii  imprimer  qui  existent  dans  le  rayon  de  Mulhoase,  y  com- 
pris  Ribeanvilie  et  Lcerrach  :  143  reparties  en  16  ^tablissements  : 
28  mach.  poss6dant  1  rouleau  ou  couleur,  12  mach.  &  2  rou- 
leaux, A  mach.  k  3  rouleaux,  32  mach.  Ii  4  rouleaux,  21  mach. 
k  5  rouleaux,   17   mach.   k  6   rouleaux,   14  mach.   k  8  rouleaux, 

10  mach.  k  12  rouleaux,  1  mach.  k  16  rouleaux. 

L'impression  comprenait  en  1869  :  5  001  hommes,  1  931  femmes, 
1  679  enfants,  en  tout  8  611  ;  et  en  1827,  elle  comprenait  en  tout 

11  248.  En  1827,  U  y  avait  27  aablissemenU,  et  en  1869,  18.  ^a- 
lement  en  1869,  14827  tables,  9  perrotines,  124  rouleaux; 
82  537  934  m.  dont  78  803  209  m.  coton,  3  734  725  m.  melange  et  en 
1827,  18  847  580  m.  Le  rapport  est  pour  1827  —  1  et  1869  —  4,  37. 

Rapport  snr  I'expoBition  des  papiers  peints,  papeterie,  typographie, 
cristallerie ;  Ehruakn,  79-82. 


Tome  XLVin,  1878. 

Rapport  BUT  les  travaux  de  1' Association  poor  pr^venir  les  accidents 
de  mach. :  F.  G.  Heller,  79-109. 

Fabrique  d'indiefines,  p.  9i  et  sq. 
Mack,  i  ilargir  les  pUces  k  cylindres  garnia  de  caoutchouc.  — 
Des  accidents  graves  ont  mootr4  qu'il  est  indispensable  de  rendre 
ioacceBsible  aux  ouvriers  le  point  de  contact  des  cylindres  de  oee 
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mach.  La  disposition  que  nous  recommandons  ft  cet  elTet  De  gine  pas 
le  travail;  elle  consiste  en  une  planche  de  sAret4  en  bois  dur,  de 
20  mm.  environ  d'^paisseur,  qui  a,  comme  largeur2  cm.  deplas  que 
le  diam^tre  du  cylindre  superieur  h.  couvrir.  Sa  loDgueur  est  ddter- 
min^e  par  I'ecartement  desdeux  b&iisdc  la  mach.,  auxquelselle  est 
lix^e  par  ses  extreinit^s ;  elle  est  plac^e  devant  le  cjlindre  superieur, 
sa  lai^eur  dispos^e  verticalement. 

La  planche(tablette)  plac^  devant  les  cylindres  qui  sert  d'appui 
aux  pieces  h  passer  et  complete  cette  disposition,  doit  €tre  de  niveau 
avec  le  dessus  du  cylindre  inf^rieur,  comme  nous  I'avons  indiqu^ 
pour  les  calandres,  et  en  etre  rapproch^  jusqu'ft  quelques  mm. ;  pour 
cela,  le  bois  inf^rieur  vers  le  cylindre  doit  etre  efBI^. 

La  plaache  de  surety  verticale,  plac^e  un  cm.  au-dessus  de  la 
tablette,laisse  ub  intervelle  sufBsant  pour  passer  le  boutdes  pieces 
et  emp^che  I'introduction  des  doigts  entre  les  cylindres.  Ainsi  dis- 
pos^e,  la  planche  de  sArete  d6passe  le  dessus  du  cylindre  superieur 
de30  mm. ;  cequi  est  n^cessaire  pour  empecher  les  ouvriers  de  se 
laisser  prendre,  s'ils  posaient  par  m^garde  leur  main  sur  elle... 

Cette  mSme  disposition  devrait  fitre  employee  &  toutes  les  mach. 
oiiil  y  a  de.s  cylindres  fortement  presses  entre  lesquels  passent  des 
pieces;  elle  est  tres  simple  et  tr^s  eflicace.  Dans  les  mach.  oil  les 
cylindres  sont  d'un  diam^tre  relativement  plus  petit,  la  planche  de 
sAret^  pent  etre  verticale,  comme  nous  I'avons  dit.  Dans  celles  oA 
ces  cylindres  sont  plus  grands,  comme  par  example  aui  calandres, 
le  point  d 'introduction  des  pieces  se  trouverait  rejet^  un  pen  plus 
loin  du  contact  ^es  cylindres ;  c'est  pourquoi  il  est  preferable  d'incli- 
ner  ces  planches  ou  de  les  cintrer. 

RoaUau,  Mach.  k  imprimer.  —  A  I'occasion  d'un  accident,  j'ai 
Gonseille  de  placer  au  devant  du  rouleau  de  tension  de  la  sous-toile, 
au-dessus  du  cylindre  presseur,  une  planche  verticale,  qui  reposera 
sur  les  bords  du  cylindre  presseur,  ...^vid^esur  toute  la  largeur  occu- 
p6e  par  le  droguet,  pour  ne  pas  frotter  sur  lui,  et  glissera  entre  deux 
guides  fix^s  au  b4ti... 

Teinturerie,  Roues  i  laver.  —  Le  plancher  ft  claire-voie,  sur  lequel 
se  placent  les  oavriers  pour  desservir  les  roues,  devrait  £tre  garni 
dun  bord  saillant  devant  les  roues,  d4passaat  le  plancher  de  8  ft 
10  cm.,  pour  empecher  les  ouvriers  de  glisser  centre  la  roue  en 
mouvement,  ce  qui  pent  facilement  arriver,  puisque  ce  plancher  est 
constamment  mouilU  et  que  les  ouvriers  portent  des  sabots... 
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Note  rar  un  rongeant  snr  bleucuvd;  Oscar  Schbcber,  110-111. 

Je  ne  crois  pas  que  le  minium...  ait  4t4  sif^oal^  jusqu'ti  present 
comme  rongeant  sur  bleu  cuv4.  Get  oxyde,  imprimd  sur  tissu  teint  en 
bleu  de  cuve  et  pass^  k  froid  en  acide  cbtorbydrique  faible,  fournit 
un  blanc  tr^s  net  et  exempt  de  coulage,  quelles  que  soient  la  force  de 
Taclde  et  la  durte  du  passage.  Pour  une  dur^  de  passage  d'une 
minute,  I'acide  &  1/2  (soil  25  cc.  acide  du  commerce  par  I.  d'eau) 
eulBt  k  la  production  du  blanc  pur... 

En  associant  au  minium  d'autres  colorants  insolubles  (comme  la 
terre  de  Sienne,  I'ocre,  le  chromate  de  plomb,  le  vermilion,  le  vert 
Guignet,  etc)  4paissis  k  Talbumine,  on  obtient  les  couleurs  ron- 
geantes  les  plus  diverses.  Mais  il  convient  de  vaporiser  avant  le  pas- 
sage en  acide,  aiin  de  coaguler  I'albumine,  qui  ne  le  serait  pas  dans 
les  conditions  dont  je  parle. .. 

L'inconv^nient  de  cette  mani^re  d'op4rer  est  1' impossibility  de 
d^barrasser  enti^remeat  le  tissu  du  chlorure  de  plomb  qu'il  retient 
apr^s  le  passage  en  eau  bouillante.  Un  6ch.  ainsi  traits  se  teint  en 
jaune  par  un  passage  en  bichromate. . . 

De  raction  simnltan^e  du  ferricyanure  de  potassium  et  de  quelqara 
acetates  sur  I'mdigo  ;  Alb.  Scmbukeb,  157-160.  Cf  1878  c,  23, 
el  voir    111. 

L'indigo  expose  k  I'actioD  oxydaote  d'un  melange  de  soude  caus- 
tique  et  de  ferricyanure  de  potassium  est  instantan^ment  d^truit.  Ce 
fait  est  la  base  d'un  proc^d^  employ^  ^epuis  tongtemps  et  avec 
Bucc^s,  pour  produire  I'article  enlevage  sur  bleu  guv6.  Le  tissu  teint 
recoil  I'impression  d'une  couleur  form^e  de  ferricyanure  de  potassium 
convenablement  epaissi ;  un  passage  en  soude  caustique  temuDe 
reparation. 

La  m€me  reaction  se  produit  lorsqu'on  expose  &  la  vapeur  un  ^h. 
de  bleu  cuve  sur  lequel  on  a  imprim^  du  ferricyanure  de  potassium 
melange  k  un  acetate  quelconque.  Dans  ce  cas,  la  destruction  de  la 
mat.  colorante  varie  en  raison  directe  de  la  puissance  de  la  base  dont 
on  emploie  I'ac^tate,  et  en  raison  inverse  de  I'energie  avec  laquelle 
cette  m^me  base  retient  I'acide  ac^tique  k  la  temperature  de  100°... 

Voici  la  liste  des  bases  dont  j'ai  essay6  les  acetates  ;  je  les  classe 
par  ordre,  en  commengant  par  celles  qui  ont  donn^  les  metlleurs 
r^sultats  :  Cbaux,  Magn^sie,  Zinc,  Plomb,  Manganese,  Baryte, 
Soude,  Potasse,  Strontiane,  Ammoniaque...  Les  acetates  qui  dooDent 
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les  meilleurs  r^sultats  sont  ceux  dont  I'acide  m^talUque  est  biato- 
mique... 

Le  ferricyanure  de  tnagn^sie,  soustrait  i  toute  influence  alcaline 
dans  une  couleur  composde  de  sulfate  de  magn^ie  et  de  ferricyanure 
de  potassium,  roa^  parfaitement  le  bleumoyen  d'indigo. 

II  rdsulte  des  faits  pr^c^dents  que  certains  ferricyanures  n'oot  pas 
besoiu  de  se  trouver  en  presence  d'un  alcali  pour  dire  susceptibles 
de  reduction... 

Action  des  chrom&tet  sur  Vindigo  dans  one  atmosphire  de  vapear 
A  iOO°.  —  On  a  r6ceninient  tir6  grand  parti  de  Temploi  des  chro- 
mates,  suivi  d'un  passage  en  acide,  pour  r6aliaer  Tarticle  enlevage 
sur  bleucuv^,.. 

Le  bichromate  de  potasse,  en  presence  d'un  sulfate  ou  d'un  chlo- 
nire  m^tallique,  et  sous  I'influence  de  la  vapeiur  ft  100°,  d^tmit  Vin- 
digo; il  se  produit  en  raSme  temps  de  I'oxyde  de  cbrome,  du 
chromate  de  cbrome  et  lecbromate  du  metal  employ^;  la  presence 
de  ce  dernier  corps  permet,  dans  certains  cas  o^  Taction  n'a  pas  616 
assez  violente  pour  faire  disparaJtre  le  bleu,  de  terminer  cette  action 
parun  passage  en  acide  sulfurique  (cas  du  sulfate  de  magnesie). 

Liate  des  couleurs  esaayees  :  Bichromate  de  potasse  et  alun  de 
potasse,  ou  d'ammoniaque  ou  de  cbrome  ;  ou  sulfate  d'ammoniaque, 
ou  de  magn4sie,  ou  ferreuz ;  ou  cblorure  mangaoeux ;  ou  sulfate  de 
zinc. 

Ancuae  de  ces  couleurs  ne  donne  du  blanc,  par  suite  de  la  fixation 
d'oxyde  de  chrome  et  de  cbromates  sur  le  tissu.  La  combustion 
lente,  caract6ristique  des  cbromates,  s'observe  k  diff4rents  de^^  pour 
toutes  ces  couleurs.  —  Le  bichromate  et  alun  de  chrome  donne  lieu 
k  la  coloration  bistre  du  chromate  de  chrome.  —  La  nuance  sale  des 
couleurs  bichromate  et  alun  de  potasse  ou  d'ammoniaque  ou  sulfate 
d'ammoniaque  indique  un  melange  d'oxyde  de  chrome  et  de  chro- 
mate de  chrome  avoc  une  assez  forte  proportion  de  ce  dernier  corps. 
—  Le  bichromate  et  sulfate  ferreux  donne  lieu  h  une  nuance  chamois 
trfes  fonc^e,  qui  ne  manque  pas  de  vivacity.  G'est  du  chromate  fer- 
rique.  —  Le  bichromate  et  chlorure  manganeux  foumit  du  bistre  k 
r^tat  de  chromate  de  manganese. 

N.  B.  Les  cbromates  ne  sont  pas  les  seuls  corps  capables  de  com- 
muniquer  k  la  tibre  la  propridt^  de  se  consumer  comme  I'ainadou; 
lea  peroxydes  de  manganese,  defer,  de  plomb  partagent  cette  pro- 
pri6t6.  ' 
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CommimicatioD  de  A.  Rosenstiehl;  18f.  Cf  1878  c,  T7  (Seance). 
Les  trois  plis  cachet^s  suivants  ne    doivent  4tre  consid^r^s  que 
comme  des   fragments  d'un  travail...  but :  Determiner  des   regies 
rigoureuses  qui  puissent  servir  de  guide  au  coloriste  pour  I'aider  b 
trouver  des  coloris  nouv.  et  agr^ables  k  I'oeil. 

Les  collections  d'^toffes  imprim^es  pour  ameublements  de  Thierry- 
Mieg  et  C""  desann^es  1870-1877,  contiennent  des  examples  d'appl. 
de  ces  eagles... 

De  I'association  des  couleurs  an  point  de  vue  induBtriel  et  artUtique ; 

A.  RosENsTiEHL,  182-197  (pli  cachets  du  3  d^cembre  1873).  Cf  1877, 
483-487  (Stance). 

i"  Ce  travail  a  et^  entrepris  dans  le  but  de  voir  quel  parti  on  peut 
tirer  de  I'association  des  couleurs  compl^mentaires  pour  la  coloration 
des  ^toffes  qui  doivent  servir  k  rameublement  et  k  I'babillement... 

2°  Parmi  les  m^thodes  utilisables  pour  determiner  les  couleurs 
compl6mentaires,  j'ai  prfifere  celie  du  disque  de  Newton  ou  de  Max- 
well,  parce  qu'elle  est  applicable  aussi  bien  aux  couleurs  &anches 
qu'&  cetles  qui  sont  rabattues,  et  qu'elle  permet  de  trouver  les  cou- 
leurs complementalres,  non  seulement  par  rapport  ft  la  lumi^re 
blanche,  mais  aussi  par  rapport  k  une  lumi^re  coloree  quelconque. 

Sur  un  disque  de  carton,  je  lixe  des  secteurs  d'^tolfe  color^e  de 
maai^re  k  couvrir  tout  le  disque  avec  deux  couleurs  dispos^es  sjm6~ 
triquement  par  rapport  k  un  diam^tre.  Ce  disque  est  mis  en  rota- 
tion rapide  k  I'aide  d'une  toupie  mue  par  une  ficelle.  Si  les  deux  cou- 
leurs sont  convenablement  choisies,  le  disque  peraitra  uniformement 
colore  en  gris  plus  ou  moins  fonc^,  selon  que  les  deux  couleurs  sont 
elles-mSmes  plus  ou  moins  claires  ou  plus  ou  moins  rabattues. 

3°  Au  centre  du  disque,  j'en  fixe  un  autre  plus  petit,  recouvert 
d'un  gris  qui  sert  de  type.  J'ai  employ^  ie  noir  de  fum6e,  tel  qu'il 
est  Uvre  par  I'industrie  pour  I'impression  suretofFe  ;  une  disposition 
fort  simple,  mais  trop  longue  k  ddcrire  ici,  permet  de  le  foncer  ou  de 
I'edaircir  k  volonte,  afin  de  I'amener  k  la  m^me  hauteur  de  ton  que 
celui  qui  est  produit  par  les  deux  couleurs  compl^mentaires. 

4'  Pour  que  deux  couleurs  reproduisent  sur  le  disque  de  Maxwell, 
le  gris  pur,  il  aesuffitpas  qu'elles  soient  rigoureusement  complemen- 
faires;  il  faut  qn' cites  occupent  des  surfaces  relatives  determin^es  et 
qui  sont  invariables  pour  les  deuxm^mes  couleurs,  mais  qui  varient 
seloD  que  Ton  modifie  I'nne  des  couleurs  par  du  blanc  qui  ]'4claircit 
ou  dunoir  qui  larabat... 
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5°  J'ai  fait  entre  1e  bleu  indigo  et  le  bleu-vert  dix  nuaaces  intermfr- 
diaires,  et  autant  entre  ce  dernier  et  le  jauue...  J'ai  class^  non 
seulemeot  lescouleurs  franches,  mais  aussi  les  couleurs  rabattuea... 

6"  Aprts  avoir  achev£  ce  travail  quant  aux  couleurs  habituelle- 
ment  employees,  j'ai  pu  examiuer  I'eosemble  de  cette  construction 
cbromatique,  et  j'y  ai  coustatd  de  j^randes  lacunes ;  j'ai  vu  que  notre 
Industrie  n'employait  qu'uue  fort  petite  fraction  du  nombre  de 
nuances  comprises  dans  la  construction  cbromatique  b^mispb^rique 
de  Chevreul. , . 

7°  Obs.  siir  la  mani^re  dont  une  couleur  se  modiSe  par  TadditioD 
de  blanc  ou  de  noir  materiel-..  —  On  pent  rdsumer  ces  faits  en 
disant  que,  quand  on  diminue  I'intensit^  d'une  couleur  en  la  d^layant 
par  du  blanc  ou  du  noir  materiel,  c'est-k-dire  en  y  ajoutant  une  mat. 
non  color^e  par  elle-mSme,  elle  perd  du  rouge,  ou,  ce  qui  revient 
an  m^me,  elle  verdit... 

8°  II  r^sulte  pour  le  pratique,  cette  rfegle  ;  Que,  toutes  les  fois  que 
la  disposition  du  dessin  le  permet,  il  faut  assortir  les  couleurs  com- 
pl6mentaires  physiques  et  celles  qui  ont  mSme  compl^mentaire ;  si, 
par  suite  de  difficult^s  d'es^cution,  cet  assortimeut  est  irr^alisable, 
il  faut  choisir  parmi  les  assortiments  voisins  celui  qui  correspond  an 
grisrougedtre... 

9*>  ...A  I'^poque  od  j'ai  fait  le  classement  de  nos  couleurs,  notre 
Industrie  manquait  surtout  de  nuances  bleues.  Celles  qu'on  employait 
alors,  I'outremer,  le  bleu  de  France  ^taient  associ^es,  quand  le  des- 
sin  le  permettait,  k  un  jaune-orang^.  L'eosemble  de  cet  assortiment 
est  trop  rouge,  il  se  rapprocbe  des  compl^mentaires  physiologiques, 
et  je  crus  le  rectifier  en  unissant  ces  bleus  avec  le  jaune  de  la  meme 
s^rie,  dont  la  nuance  est  voisine  du  chromate  neutre  de  plomb.  Je 
ne  fus  pas  beureux  dans  ce  choix,  car  ce  coloris  fut  jug^  universel- 
lement  trop  froid  et  rejet^  par  consequent.  Je  devais  croire  que  je 
m'^tais  tromp^  en  donnant,  dans  ce  cas,  la  preference  k  la  compl^- 
mentaire  physique.  Cependant,  ayant  renvers6  le  probl6me,  je  fis  un 
autre  coloris  oil,  maintenant  le  jaune  orang4,  je  rempla^ai  le  bleu  de 
France  par  le  bleu-vert  compUmentaire  du  jeune-orange  ;  I'effet  de 
cet  assortiment  a  m  tres  agr^able  et  pc&i6r6  k  I'assortimeat  du  bleu 
de  France  avec  le  mSme  jaune.  II  £tait  de  plus,  d'un  aspect  nou- 
veau,  ce  qui  lui  a  donn6  une  certaine  valeur  industrielle. 

Ce  bleu  verd&tre  a  it6  rapidement  accepts  par  la  mode,  qui  I'a 
appelie  bleu  marine.  Par  im  hasard,  tet  que  I'bistoire  des  sciences  en 
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offre  quelquefois  des  ezemples,  I'mdustrie  de  la  sole  a  mis  en  vente, 
presque  en  mfime  temps,  la  m^me  Duance.  Le  r^ultat  de  cette  ezp^ 
rience  m'a  fait  comprendre  que  le  point  de  depart  d'un  dessin  metible 
est  la  couleur  jaune-oran^  et  qu'il  faat  y  assortir  les  autres  cou- 
leurs  en  les  choisissant  dans  le  mime  groupe... 

Le  jaune-orangd  joue  un  r6le  important  dans  romemeDtatioo. . .  II  j 
a  un  lien  qu'oa  ne  saurait  m^connaitre  entre  la  couleur  domtDaate 
du  corps  de  Thomme  et  celle  des  objets  dont  il  aime  k  s'entourer. . . 

R4»um4  : 

Les  regies  que  j'ai  tiroes  de  mes  recberches  sur  rassociation  des 
couleurs  sont  les  suivantes  : 

1'  Fixer  la  s^rie  qui  doit  servir  de  base  &  an  colons  ;  lea  &4rieB 
voisines  du  jauoe-orang^  sont  celles  qui  plaisent  le  plus ; 

2°  Le  choix  ^tant  fait,  associer  les  couleurs  de  la  mdme  s^rie, 
autant  que  le  sujet  le  comporte.  A  la  s^rie  du  jaune-orang^  on  peut 
assortir  une  s4rie  de  rouge  ou  vert.  Les  series  du  violet  sont  celles 
qui  Sont  le  moins  applicables. 

Quand  il  s'agit  d' assortir  deux  ou  plusieurs  couleurs,  il  j  a  quatre 
choses  k  determiner  : 

1°  la  s^rie  qui  doit  servir  de  base  au  coloris;  2"  la  surface  relative 
que  doivent  occuper  les  diverses  couleurs  ;  3°  leur  degr£  de  rabat; 
4'  le  ton  relatif . 

Ces  quatre  conditions  correspondent  k  quatre  lois  qui,  si  elles 
6taient  connues,  faciliteraient  beaucoup  la  t&cbe  da  coloriste;  de 
ces  quatre  lois  je  n'en  connais  que  deux,  ellea  s'^DODcent  ainsi : 

L  Parmi  toutes  les  couleurs  qu'on  peut  assortir,  celles  qui  sont 
compUmentaires,  ou  qui  ont  mSme  compUmentaire,  produisent 
Teffet  le  plus  agr^able... 

IL  Les  surfaces  occupies  par  deux  couleurs  compUmentaires 
doivent  4tre  telles  que  la  somme  de  lumiere  color^e  qu 'elles  ^mettent 
reprodaise  la  lumiere  blanche  ;  le  rapport  de  ces  surfaces  est  directe- 
mentdonn^  par  le  disque... 

RechercheB  sor  la  manidre  de  classer  et  de  d^finir  les  coaleuin ;  A. 
RosENSTiEHL,  197-204  (pli  cachets  du  22  juin  1875). 

Dans  le  pli  cachets  [precedent],  j'ai  d^crit  les  r^sultats  d'exp£- 
riences  qae  j'ai  faites  dans  le  but  de  determiner  les  couleurs  mat^- 
rielles  qui  sont  compl^mentaires  eatre  elles  et  d'^tudier  lear  appl.  & 
la  coloration  des  ^toffes.  Je  suis  arrive  k  cooclure  que  les  assorti- 
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ments  les  plus  harmonieux  sont  obtenus  par  les  couleurs  francbes 
ou  rabattues  ayant  mSme  complain entaire.  J'ai  si^nal£,  en  outre,  ce 
fait  remarquable  que  les  couleurs  qui  coavieoneat  le  mieux  &  I'ameu- 
blement  ou  &  I'habiUement,  sont,  ou  d^riv^es,  ou  compl^mentaires 
de  i'orange-jaune  ou  des  couleurs  franches  qui  occupent  des  places 
voisines  dans  le  cercle  chromatique  de  Chevreul ;  le  teint  des  per- 
sonnes,  la  couleurdes  cheveiix«i  fbntaussi  partie,  et  j'ai  6mis  I'idee 
que  cette  demidre  circonstance  peut  Stre  la  cause  de  la  predileclioa 
des  personDes  de  goAi  pour  les  couleurs  que  je  vlens  d'^Qum^rer,  car 
elles  formeDt  avec  la  couleur  propre  &  la  figure  humaiae  les  assorti- 
ments  les  plus  harmonieux... 

...Recherchesnouv.  out  conduit k  un  mojen  de  classer  et  de  defi- 
nir  les  couleurs,  que  je  crois  avoir  ^tabli  sur  uue  base  scieutilique 
et  qui  permet  en  mSme  temps  de  determiner  toutes  les  couleurs 
d^riv^es  d'une  m£me  couleur  franche,  qui,  par  consequent,  ontmeme 
compl^mentaire  et  forment  entre  elles  des  arrangements  d'une  har- 
monie  partaite. 

Avant  de  d^crire  ees  proc^des,  qui  sont  bas^s  sur  I'emploi  du 
disque,  je  dois  rectifier  une  obs...  Les  deux  compUmeotaires  [phy- 
siques et  pbysiologiques]  sont  identiques  et  il  n'y  a  plus  lieu  de  les 
distinguer... 

J'ai  trouve  le  moyen  de  reproduire  par  une  disposition  purement 
m^canique,  toutes  les  nuances  de  la  construction  cbromatique 
bemispherique  de  Chevreul,  b  I'aide  d'une  couleur  frencbe,  du  blanc 
et  da  noir;  de  sorte  qu'une  couleur  est  ddfinie  par :  1°  le  nom  de  la 
couleur  tranche  accompagn4  d'un  chiiTre  reprdsentaDt  le  nombre  de 
degr^s  qu'elle  occupe  sur  le  disque ;  2'  la  surface  du  blanc ;  3°  la 
surface  du  noir;  ces  surfaces  etant  des  secteurs,  elles  sont  ezpri- 
m£es  fort  simplement  par  les  angles  qui  en  mesurent  les  arce. 

Je  puis,  en  d'autres  termes,  faire  1' analyse  d'une  couleur  doon^e, 
et  par  la  mSme  experience,  la  reproduire  syntbetiquement... 

Je  me  suis  servi...  du  cercle  chromolitbograpbie  de  Chevreul, 
parce  qu'il  represente  un  travail  tout  fait,  que  Ton  peut  se  procurer 
par  la  voie  du  commerce,  et  que  ses  normes  sont  rattachees  avec 
beaucoup  de  soins  au  spectre  solaire,  ce  qui  lui  donne  un  point  de 
rep6re  Bxe. 

Le  blanc  qui  me-  sert  n'est  ni  du  papier  blanc...  m  du  tissu  blan- 
cbi...  mais  une  substance  minerale,  inalterable  &  fair  et  facile  k 
obtenir  toujours  au  m^me  degre  de  puret^  :  le  sulfate  de  baryte 
precipite. 
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II  n'est  pas  aussi  facile  d'obtenir  le  noir,  qui  signifie  :  absence 
totale  de  lumi^re  ;  aucun  corps  a'est  noir  dans  le  sens  rigoureuz  du 
mot ;  aussi  ai-je  renonc^  k  me  servir  d'une  mat.  quelconque  et  je 
me  auis  efforc^  de  r^aliser  le  noir  id^l ;  dans  les  parois  d'une  caisse 
bien  ferraee,  tapissSe  int^rieurement  de  velours  noir,  je  perce  un  trou 
circulaire;  celui-ci,  o'^mettant  aucune  quantity  appreciable  de 
lumi^re,  parait  parfaitement  noir...  Pour  obtenir  des  tons  ^quidis- 
tants,  je  desirais  trouver  une  figure  g^om^trique,  qui  &  I'aide  de  sur- 
faces uoiform^ment  couvertes  de  noir  et  de  blanc,  pdt  donner  ua 
fondu  parfait...  [Solution]... 
De  I'actiOD  phyaiqae  des  mat.  colorantes  but  la  lamidre  blanche ;  A. 
RoBENSTiEHL,  204-218  (pli  cachets  du  31  mai  1876). 

...Mes  experiences  ont  pour  but  d'examiner  les  modificationa  que 
subit  I'apect  d'une  couleur  :  1°  Quand  on  mSle  la  mat.  colorante 
avec  des  mat.  noires  ou  des  mat.  blanches ;  2"  quand  on  mdle  la 
lumi^re  colorde  ft  la  lumi^re  blanche  et  au  noir  id^al.  EUes  ne 
portent  actuellement  que  sur  les  lumieres  calories  6mis6s  par  les 
mat.  colorantes... 

Selon  la  forme  qu'il  s'agissait  de  donner  it  I'experience,  on  a  d^coup^ 
dans  des  feuilles  des  secteurs  ou  des  disques  fendus... 

La  lumUre  blanche  dont  il  est  question  dans  ce  travail  est  la 
lumiere  diffuse  du  jour  reH^chie  normalement  par  une  surface  plane 
enduite  de  sulfate  de  baryte  pr^cipite. 

Le  noir  idial  est  coastitu^  par  un  trou  circulaire  perc4  dans  une 
caisse  tapiss6e  interieurement  de  velours  noir.  Le  m^ange  de  ces 
trois  facteurs  [mati^res  colorantes  couvrantes]  a  et£  efTectuS  par  la 
rotation  rapide  de  secteurs  coIor^s  et  de  secteurs  blancs  autour  d'un 
axe  qui  occupe  le  centre  du  trou.  La  couleur  r^sultante,  regard^e 
normalement,  a  ^td  copi^e  soigneusemeat.  Je  la  d^signerai  sous  le 
nom  de  derive  ou  couleur  derives,  par  opposition  k  celle  qui  a  servi 
de  point  de  depart  et  qui  est  la  couleur  mire. 

D'apres  son  mode  de  formation,  le  d^riv^  est  d^signe  par  trois 
chifTres  qui  correspondent  aux  angles  des  secteurs  g6n4rateurs.  A 
cbaque  couleur  m^re  correspond  une  autre  couleur  m^re  qui  lui 
est  compUmentaire,  et  qui  sera  compiementaire  commune  &  tous  les 
derives. 

La  comparaison  du  derive  reproduit  par  peinture  k  la  comply- 
mentaire  commune  est  une  experience  de  verification  qui  n'a  jamais 
et^  negligee.  Elle  donne  deux  chi^^s  tres  importants  :  1°  les  angles 
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respectifs  des  secteurs  des  deux  compldmeotaires  qui  reproduisent 
le  gris  normal ;  2°  les  angles  des  secteurs  blaucs  et  noirs  qui  donoent 
le  m£me  gris. 

De  ces  deux  donates  expdrimentales  on  peut  d^duire  :  1*  la  Frac- 
tion de  lumi^re  color^e  ^mise  par  le  d^iv6  ;  2'  la  quantity  de  lumi^re 
blauche  qu'il  r^g^nfere  avec  sa  compl6mentaire  ;  par  consequent,  la 
quantity  de  cette  lumi^re  absorb^e  par  les  mat.  colorantes  qui  oat 
servi  &  peindre  les  secteurs  coIor^s. 

L'unite  de  mesure  est  la  quantity  de  lumifere  ^mise  par  I'uait^  de 
surface  des  couleurs  m^res  et  du  blanc  au  sulfate  de  baryte. 

I.  —  Maniire  dont  la  lumUre  coloree  emise  par  une  mat.  eolo- 
ranie  se  modifie  quand  on  m4le  cette  derniire  avec  les  mat.  bUnche$ 
ott  des  mat.  noires. 

1.  —  ...La  couleur  du  melange  n'a  plus  la  mime  compUmentaire 
que  celle  de  la  mat.  colorante;  elle  est  devenue  notablement  plus 
verte,  elle  a  perdu  du  roage,..  Le  ph^nom&ne  de  ia  «  perte  du 
rouge  » . . .  est  analogue  &  la  moditicatioa  qu'^prouTent  les  rayons  altra- 
violets  en  tombant  sur  une  surface  endulte  de  sulfate  de  quinine  : 
c'est  un  phinomine  de  fluorescence. 

2.  —  Ainsi,  la  mat.  colorante  (le  fait  est  g^ndral)  posside  la  pro- 
priety de  ralentir  le  mouvement  vibratoire  de  la  lumi^re,  de  mani^ 
k  augmeater  la  quantity  des  rajons  rouges  dans  celle  qui  a  traverse 
one  couclie  relativement  plus  ^paisse  de  cette  mat.  Dis  lors,  ce 
ralentissement  ne  pourrait-il  aller  jusqu'k  I'extiBction  complete  des 
rayons  visibles  ?  c'est-ft-dire  jusqu'^  1' absorption  de  tous  les  rayons 
de  la  lumiere  blanche?  L'exp^rlence  me  permet  de  r^pondre  par 
I'affirmative. . . 

La  lumiere  coloree  4mise  par  une  mat.  colorante  varie  de  couleur 
k  mesure  que  Ton  fait  varier  I'epaisseur  de  la  coucbe  de  cette  mat. ; 
ce  rdsultat  est  d&  k  on  ph^nomSne  analogue  k  la  fluorescence.  C'est 
un  ralentissement  du  mouvement  vibratoire  de  la  lumiere  incidente 
qui  va  jusqu'k  I'extinction  totale  d'une  partie  de  cette  lumiere. 

II.  —  Maniire  dont  la  lamUre  coloree  imUe  par  une  mat.  colo- 
rante se  modifie  quand  on  la  mile  i  de  la  lumiire  blanche  on  i  iu 
noiridial... 

...Tous  les  derives  d'une  couleur,  qu'ils  soient  obtenus  par  le 
precede  Lambert,  par  le  prisme  birefringeant,  ou  k  I'aide  de  la  ton- 
pie  chromatique,  ont  m£me  compl^mentaire,  c'est-ti-dire  que  la  com- 
position physique  de  la  lumiere  colore  emise  est  la  mime... 
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Apparence  grUe  des  derives  obtenus  avec  le  mSlange  de  la  lumUre 
coloree  4mi3e  par  la  mat.  colorante... 

Manlere  dtmt  I'absence  de  lumUre  modifie  la  lamiire  colorde 
[influence  du  noir  iddal)... 

Modification  de  la  lumiire  color4e  par  la  lumiire  blanche  ellenoir 
ideal  simultanement. 

...On  obtient  de  cette  mani^re  des couleurs  qui^mettent  la  mSme    - 
quantit4  de  lumiere  cotor^e  par  unit^  de  surface...  Celles  oil  le  noir 
domine   paraUaent    bien   plus  color^ea   que  cellet   oil    la  lumiere 
blanche  est  en  majority.  Ces  demieres  paraissent  Utt^ralement  griaea 
par  rapport  auz  premieres. 

Je  retrouve  done  ici  sous  une  autre  forme  le  fait  si^al^  plus  haut : 
'  1*  le  Doir  seul  ne  temit  pas  une  couleur  frauche,  il  lui  conserve  sa 
vivacity  et  la  fonce ;   2"  la  lumiere  blaoche  temit  la  eouleur  d'une 
mat.  colorante  en  m^me  temps  qu'elle  I'^claircit... 

Explication  du  rabat  produit  par  la  lumiere  blanche... 

En  r^sum^,  la  pr^sente  note  met  en  relief  un  fait  physique,  un 
fait  physiolo^ique,  et  donne  une  indication  pratique. 

Faitphyaiqae.  —  Ce  que  Chevreul  appelle  couleur  francke  ne  peut 
pas  6tre  en  r4alit4  reprodutt  par  une  mat.  colorante,  car  la  couleur 
franche  doit  montrer  toute  la  tumi^re  de  mdme  couleur  contenue 
dans  la  tumifere  blanche  incidente,  sans  qu'it  j  ait  aucune  perte  de 
cette  demi^re.  II  n'y  a  que  le  prisme  et  autres  appareila  d'optique 
qui  puissent  nous  la  faire  voir.  EUe  est  un  id^l  dont  la  couleur  de 
certaines  mat.  peut  s'approcher  sans  I'atteindre. . . 

Fait  phyaiologique.  —  Le  noir  id^al,  c'est-ti-dire  I'impression  que 
produit  sur  notre  ceil  I'absence  complete  de  lumiere,  ne  temit  pas 
I'aspect  d'une  couleur ;  celle-ci,  m^lang^e  de  noir,  conserve  sa  viva- 
city, elle  devieot  plus  fonc6e.  Cela  ezplique  pourquoi  la  couleur 
de  certaines  mat,  colorantes  peut  paraitre  vive,  quoiqu'elles  absorbent 
oae  portion  notable  de  lumiere  blanche. 

Cette  absorption  est  mise  en  Evidence  par  deux  proc4d^s  : 

a)  par  la  formation  du  gris  hi  I'aide  de  deux  mat.  ^mettant  des 
couleurs  complSmentaires ; 

b)  par  le  melange  de  la  lumiire  coloree  £mise  avec  la  lamiire 
blaoche. . . 

Indication  pratique,  —  Le  disqae  rotatif  est  un  extiellent  moyen 
d'obtenir  les  d^riv^s  d'une  couleur  par  synthase  ;  de  mfime,  par  ana- 
lyse, il  permet  de  determiner  la  quantity  de  lumiire  colorte  qui  est 
E.  U.  de»  I.  T.  —  Fast:.  31.  M 
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4[nise  par  elle,  et  la  quantity  de  lumifere  blanche  qu'elle  r^g^nere  avec 
la  compl^meDtaire.  Ces  quantit^s  sont  mesur^s,  actuellement,  dod 
pas  d'une  mani^re  absolue,  mais  relativement  it  des  oormes  arbi- 
traires  prises  comme  point  de  depart.  Le  disque  rotatlf  perroel  en 
outre  de  reconnaitre  I'identit^  de  deux  couleurs  avec  line  grande 
precision. 

Rapport  BUT  an  m^m.  sur  I'mdustrie  du  papier;  C.  Bbustlein,  2ii- 
225. 

...Etude  historique  du  collage  qui  t^moig^De  des  recherclies  faites 
par  I'auteur  [Laur6at  ;  Th,  Chateau]... 

La  premiere  section  du  travail  traite  du  coUag^e  superCiciel  ou  col- 
lage eiFectu6  au  moyen  de  la  g6latine  sur  la  feuille  d^jft  fabriqu^e... 
La  deuxi^me  section  a  trait  au  collage  encuve,  c'est-k-dire  au  col- 
lage fait  daDS  la  masse  de  la  pAte  avant  la  formation  dela  feuille... 
Le  premier  chapitre  de  eette  section,  oil  il  est  parle  du  collage  pat 
la  cireet  paries  corps  gras,  n'est  que  la  copiedu  tezt«  du  br.  Canson, 
pris  en  1827,  et  la  reproduction  dune  tres  bonne  4tude  de  Bour- 
dillat,  public  en  1876  dans  le  Monileur  de  la  papeierie.  Nous  arri- 
vons  k  la  partie  du  travail  qui  traite  du  mode  de  collage  le  plus  gene- 
ralement  usit£  :  Le  collage  au  savon  de  colopbane  melang^  avec  de 
la  f^cule,  d^compoB^  dans  le  sein  de  la  pSte  au  moyen  du  sulfate 
d'alumine... 

Nous  consid^rons  ce  travail  moins  comme  une  ^tude  que  comme 
une  reunion  de  mat^riaux  pour  I'^tude  du  collage... 

Note  sur  nn  thermomdtre  dlectrique  avertisseur  de  Stiebl ;  M.  Pkud'- 
iiOHHE,  324-325. 

Sot  les  phtaldineB  de  I'acide  pyrogalliqae ;  Durand,  326-329. 

...La  d^couverte  de  ces  mat.  coloraates,  gall^ine  et  c^ruleine, 
appartient  au  chimiste  Bayer,  qui  en  a  public  les  ructions  en 
1871...  11  en  a  formula  les  prep,  et  les  propri^tSs  avec  une  telle 
nettet^  que  du  premier  coup,  le  travail  a  ^te  complet. 

Trois  ans  aprfes  cette  publication,  la  maison  L.  Durand  et  Hugue- 
nin,  h  BAle,  entreprit  la  fabr.  de  ces  produits,  et  en  juin  1874, 
elle  livrait  ses  premiers  essais  k  Horace  Kcechlin. 

Le  r^sultat  des  recherches  de  ce  chimiste  fut  que  I'oxyde  de  chrome 
6tait  le  meilleur  mordant  de  la  gall^ine  et  de  la  c4ru!6ine  et  que 
cette  demi^re  devoit  ^tre,  pour  I'impression  et  pour  la  teinture, 
additionn^e  de  bisulfite  de  sonde. 
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GalUine...  est  influence  diversement  par  les  acides  m4talliques. 
Mais  I'oxyde  qui  donne  les  plus  belles  teintes  est  I'oxjde  de  chrome, 
comme  me  I'a  indiqu^  Horace  Koechlin  daas  la  formule  de  la  couleur 
vapeur  que  je  donne  ci-joint.  —  11  faut  avoir  soin  d'imprimer  la 
gall^ine  et  la  c^mlSine  sur  tissu  pr6par4  en  sulfol^ate  d'ammoniaque : 
40  I.  ^ll^ine  en  p&te,  20  1.  eau  de  gomme,  4  1.  acetate  de  chrome 
18". 

Cette  mat.  colorante  teint ^galement  le  coton  et  la  laiae,  k  la  con- 
dition que  les  mat.  soient  impr^gn^es  d'oxjde  de  chrome,  r^sultat 
auquel  il  est  facile  d'arriver  en  les  mordan9ant,  soit  par  des  solu- 
tions d'alun  de  chrome,  soit  par  des  passages  alternatifs  en  chro- 
mate  de  potasse  et  sur  bisulfite  ou  en  vapeurs  sulfureuses. 

Le  coton  mordanc^  en  oxyde  de  plomb  se  teint  aussi  en  une  tr^s 
belle  nuance  gris- violet.  La  teinture  apr^s  mordan^age  doit  se  faire 
comme  pour  la  garance...  Aprfes  teinture,  on  peut  d^velopper  la 
iinesse  de  la  nuance  par  un  savon  chaud.  Ces  teintures  poss^dent 
une  solidity  qui  n'a  de  rivales  que  la  garance  et  I'indigo. 

Sur  la  latne,  la  galUioe  donne  par  impression  la  teinte  des 
extraits  d'orseille,  un  peu  moins  bleue  cependant ;  mais  avec  addition 
de  violet  de  methyl  ou  d'alun,  on  obtient  des  teintes  similaires... 

C4rul4ine.  —  Cette  mat,  colorante  verte  est  un  d6riv4  de  la  gal- 
leine...  Son  insolubility  dans  I'eau  est  encore  plus  grande  que  celle 
de  la  galUine,  et  il  est  n^cessaire  de  la  d^velopper  par  une  l^gfere 
reduction,  que  Horace  Kcechlin  obtient  par  des  additions  de  bisul- 
Qte  de  soude,  soit  dans  le  bain  de  teinture,  soit  dans  la  couleur 
d'appl. 

Voici,  d'ailleurs,  la  fonnute  d'impression  qu'il  a  bien  voulu  me 
communiquer  :  Poar  laine  :  10  1.  c£rul6ine,  30  1.  eau  de  gomme, 
2  1/2  1.  glycerine,  1  1/4  ).  bisulfite  de  soude  (ajouter  au  moment 
du  travail).  Pour  coton  :  20  1.  eau  de  gomme,  8  1.  c^rul^ine,  1  1. 
bisnlGte  de  soude  (ajouter  au  moment  du  travail],  2  1.  acetate  de 
chrome  k  18"... 

Horace  Kcechlin  recommande  aussi  en  impression,  comme  mor- 
dant, le  prussiate  jaune,  qui  doit  €tre  employ^  au  maximum  de 
250  gr.  de  prussiate  pari,  de  c4rul£ine... 

La  c^mliine  prdsente  la  propri6t^  de  se  r4duire  comme  I'indigo 
et  de  se  r^oxyder  h.  I'air,  en  reprenant  sa  couleur  primitive,  sur  les 
tissus  impr^go^s  du  produit  de  sa  reduction ;  ce  qui  permet  d'em- 
ployer  ce  moyen,   soit  pour  la  teinture,  soit  pour  Timpression.  Le 
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raeilleur  r^ucteur  h  employer  dans  ce  caii  est  le  zinc  en  poudre  en 
presence  d'un  pe«  d'ammoniaque. 

Les  teintures  et  les  impressions  obtenues  avec  la  cdrul^ine  soat 
d'une  grande  solidity  &  I'air  et  au  savon,  auquel  elles  r^iatent  au£si 
bien  que  lescouleurs  d'alizarine... 

Note  explicative  sur  remploi  de  la  mach.  &  diviser  les  mol^tea; 

RioNO,  346-395,  1  pi. ;  et  r.  de  Gustave  Schxffer,  355-356. 

(Rapport)  Riond,  directeur  de  I'atelier  de  gravure  de  Leitenbei^r, 
b  Cosmanos,  vous  a  soumis,  il  y  a  d6j&  quelque  temps,  un  mein. 
dans  lequel  il  d^crit  un  proc4d4  de  gravure  qui  lui  permet  de  sup- 
primer  enti^rement  I'emploi  des  mUle-points  et  canevas  pour  tracer 
les  dessins  sur  molettes... 

Le  proc6d6  consiste  dans  I'emploi  raisonn^  de  la  mach.  k  diviser 
(dernier  systeme  de  la  maison  Heilmann-Ducommuo).  Ce  n'est  pas 
pr^cis^ment  un  nouv.  moyen  de  gravure,  mais  bien  un  proc^^ 
nouv.  pour  le  trace  sur  molettes  de  Hgures  rectilignes,  en  remplace- 
ment  des  mille-points  et  canevas  qui  sont  en  usage  depuis  long- 
temps. 

L'emploi  ratioonel  de  cette  mach.  est  ^videmment  un  progiia  et 
facilite  la  gravure;  toutefois  nous  devons  faire  remarquer  qu'il 
existe  depuis  nombre  d'ann^es  un  autre  proc^^  pour  le  trac4  des 
figures  rectilignes  concurremment  avec  I'emploi  des  miUe-pointH  et 
canevas.  Ce  proc6d^,  en  usage  depuis  longtemps  dans  nos  ateliers  de 
gravure,  exige  ^galement  I'emploi  d'une  mach.  k  diviser,  mais  plus 
simple,  et  n'est  au  fond  qu'un  molettageen  petit... 

Pour  nous  r^sumer,  nous  dirons  que,  pour  le  trac^  de  certaines 
figures,  la  metbode  de  Riond,  telle  qu'il  I'indique,  est  relativemeot 
plus  facile  et  pent  etre  pratiqu^e  par  des  ouvriers  moins  experimen- 
t's, mais  nous  devons  ajouter  que,  pour  la  majeure  partie  des  dessins, 
son  proc^d'  est  moins  exp4ditif,  comparativement  k  la  metbode  tout 
aussi  exacte  et  g^n^ralement  employee  dans  nos  ateliers  de  gra- 
vure. . . 

Note  SOT  le  bleu  d'antbracdne  dit  •  alizarine  bleue  »;  H.  KtBCHLDi  et 
M.  Prud'homme,  667-673,  2  6cb.  Gf  1878  C,  21  et  31. 

...Une  solution  bouillante  d'alun  ou  de  sulfate  d'alumine  ae  dis- 
Bout  pas  trace  de  cette  mat.  colorante,  propriete  caract^risUque  qui 
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suffirait,  Ind^pendammeQt  de  sa  coastitution  cbimique,  k  la  s^parer 
nettement  de  I'alizarine,  de  la  purpurine  et  de  leurs  isom^res. 

£a  teintare,  les  nuances  obtenues  avec  les  mordants  actueU  sont 
les  auiventes  :  Alumine,  bleu  violac^,  Fer,  bleu  verdfttre,  Chrome, 
violet,  EtaiB,  violet  rougeAtre. 

L'oxyde  de  nickel,  fix6  sur  tissu,  se  teint  d'apr^s  les  recherches  de 
E.  Dollfus,  en  un  bleu  d'une  nuance  beaucoup  plus  pure  que  les 
autres  mordants. 

La  mat.  colorante  £taat  peu  soluble  dans  I'eau,  on  ajoute  au  bain 
de  teinture  une  petite  quantity  de  savon,  ou  mieux  de  I'acide  sulfo- 
oUique  ou  sulforicinique,  avecun  faibleesc^s  d'ammoniaque.  —  Les 
proportions  k  employer  sont  :  1  partie  alizarine  bleue  10  "/,;  1  it 
2  parties  acide  gras.  On  cbaufFe  le  bain  de  teinture  h  70°,  tempera- 
ture ou  la  mat.  colorante  se  dissout  k  la  faveur  de  I'acide  gras  et  de 
I'ammoniaque.  On  pousse  jusqu'ti  I'^bullitioD  en  une  heure,  et  Ton 
s'j  maintient  une  demi-beure.  —  La  pr^ence  de  certains  sels  alca- 
lins,  tels  que  te  phospbate  de  soude,  favorise  I'op^ration  de  la  tein- 
ture... 

Le  blanc  se  salissant  peu  pendant  Top^ratton  de  la  teinture,  il 
soffit  de  donner  ensuite  un  savon  de  50*  ou  60'. 

L'alizarine  bleue  peut  servir  k  teindre  les  tissus,  k  la  mani^re  de 
I'indigo.  EUe  jouit,  en  etTet,  de  la  propriety  excessivement  curieuse 
de  se  r^uire  en  solution  alcaline,  en  donnant  une  cuve  rouge  k 
Qeurde  bleue... 

La  teinture  ne  se  produit  pas  par  simple  imbibition  du  tissu  et  k  la 
faveur  d'une  r^oxydation  ult^rieure.  Le  r61e  d'attraction  de  la  fibre 
bien  connu  pour  I'indigo,  existe  pour  le  bleu  d'antbrac6ne... 

La  solution  d'alizarine  bleue  r^duite  peut  Stre  aussi  appliqu^e  sur 
tissu  par  voie  d'impression.  La  couleur  suivante  donne  de  bons 
r^sultats,  du  moins  comme  vivacity  de  nuance,  car  la  resistance  au 
savon  et  k  la  lumi^re  laisse  k  d6sirer  :  alizarine  bleue  10  '/a  1/4  l-i 
eau  de  dextrine  k  1000  gr.  par  I.  3/4  1.,  glycerine  k  28"  1/16  1., 
soude  caustique  k  36"  1/16,  zinc  en  poudre  25  gr. 

Le  pen  de  solidity  de  cette  nuance  tient  k  I'absence  de  mordant 
proprement  dit  dans  sa  composition. 

En  y  incorporant  du  chrome  ou  du  fer,  sous  forme  de  sels  non 
pr^cipitables  par  les  alcalis,  on  oblient  de  meiUeurs  r^sultats. 

L'alizarine  bleue,  r^duite  au  stannite  de  soude  et  ^paissie  k  la  dex- 
trine, donne,  apr^s  vuporisage,  un  violet  qui  r^siste  bien  au  savon. 
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On  pourrait  enfin  fixer  ce  corps  sur  tissu,  par  un proc^4 analt^e 
h  celui  du  bleu  faience... 

Les  meilleurs  fixateurs  que  nous  Jui  connaissions  sont  le  feirocja- 
nurede potassium  oud'ammonium  et  I'acfetate  de  chrome  quidonnent 
des  nuances  solides,  mais  d'un  bleu  un  peu  violac^... 

M.  Dupuy  emploie  concurremment  I'ac^tatede  chrome  et  lechlo- 
rure  de  calcium. 

Nous  avons  trouv^  que  le  chlorure  de  maf^a^sium  est  d'un  emploi 
pr6f6rable  k  celui  de  ce  dernier  corps,  et  nous  composons  one  cou- 
leur  de  la  mani^re  suivante  :  Epaississant  2S0  gr.  alizarine  hleue 
10  '/„  50  gr.,  acetate  de  chrome  h  10"  16  cm*,  chlorure  de  mago^- 
slum  b  10"  16  cm*,  ferrocyanure  de  potassium  i  10*  8  cm*,  gIjc4riDe 
32  cm*,  epaississant  :  eau  3  I.,  amidon  blanc  125  gr.,  amidon  grille 
clair  375  gr.,  huiled'olive  150 gr.,  (cuire  une  heure  et  demie). 

La  question  de  I'epaississant  est  assez  delicate.  Le  peu  de  solubi- 
lity de  la  mat.  colorante  engendre  ce  grave  inconvenient  de  mettre 
en  Evidence  sur  le  tissu  les  hachures  du  rouleau  grav6.  Comme  la 
fixation  de  la  couleur  est  presque  int6grale,  cela  se  traduit  par  des 
in^galit^s  dans  I'intensitd  du  bleu. 

L 'Epaississant  que  nous  indiquons,  en  le  faisaat  varier  d'api^s  la 
profoadeur  de  la  gravure  ou  I'eau  de  gomme,  qui  foumit  des 
nuances  plus  pfiles,  nous  paraissent  assez  convenables  [sic]... 

On  imprime  la  couleur  sur  tissu  pr^par^  en  acide  gras ;  c'est  une 
condition  essentielle  pour  la  r^ussite.  La  pr^p.  doit  Hre  de  force 
moyenne,  environ  1  partie  d'acide  sulFol4ique  pour  20  ii  30  parties 
d'eau.  Vaporiser  1  h.  1/2  k  2  heures ;  laver  et  savonner  20  minutes 
6  50° ;  passer  ensuite  dans  un  bain  d'eau  de  chattx  boniUant,  mont^ 
k  raison  de  1  gr.  de  chaux  vive  par  1.  d'eau,  ce  qui  produit  levirage 
en  bleu  vert,  par  suite  de  }a  formation  d'une  laque  calcaire;  bien 
laver  et  savonner  au  bouillant.  Ce  savonnage  ram^ne  la  nuance  an 
bleu  presque  pur. . , 

Remarques  sur  I'esBai  des  tartres  bruts;  A.  Scbeurer-Kesther,  678- 
684. 

H^m.  surle  collage  dee  papiers.  D^veloppement  historiqne  da  col- 
lage; C.  WuBSTEH,  726-801 ;  et  r.  de  C.  Brustlein,  801-804. 

...Ce  n'est  qu'en  France  que  la  question  du  collage  devint  r^Ile- 
ment  une  question  du  jour,  grdce  k  ta  sollicitude  du  gouvemement 
et  de  la  S.  d' Encouragement,  et  c'est  pour  cela  que  la  Fraoce  devint 


ovGoQi^lc 


—  1A78  —  SOa&Tfi   INDCSTRtELtE   DE  UULHOCSB  535 

le  terrain  fertile  oil  se  d^veloppe  le  collage  en  pdte;  et  c'est  surtout 
au  Comity  des  arts  chimiques  de  la  S.  d'encouragement  que  nous 
devons  lire  reconnaisaants  d'avoir  men^  &  bonne  fin  cette  ceuvre  si 
utile  pour  I'industrie  de  la  papeterie  et  pour  I'humanit^  enti^re. 

Nous  avons  &  ^num6rer,  avant  tout,  les  pr^curseurs  du  coUage  ea 
pSte ;  ce  sont : 

1"  ceux  qui  coaseill^rent  I'emploi  de  la  sandaraque  pour  rendre 
imperm^ables  les  places  du  papier  k  la  gelatine  qui  avaient  soufFert 
par  le  grattoir;  2°  les  enlumineurs,  qui  rendaient  leur  papier  imper- 
meable en  I'enduisant  d'une  composition  pr^par^e  avec  de  la  gelatine, 
du  savon  etde  I'alun;  3'Ackermann,  qui  est  I'inventeur  d'uo  liquide 
propre  k  rendre  imperm^ables  tous  les  tissus,  et  Vauquelin,  qui  ana- 
lysa  cette  liqueur  et  apprit  i  en  composer  une  pareille  avec  de  la 
gelatine,  du  savon,  de  I'alun  et  de  I'acide  sulfurique. 

Nous  voyons,  par  consequent,  outre  les  corps  employes  dans 
I'antiquite  et  le  moyen-dge,  c'est-k-dire  la  cotle  forte,  le  hU  ou 
I'amidon  et  I'alun,  apparattre  h  present  corame  corps  hjdrofuges  une 
resine  et  un  savon  gras. 

Le  premier  qui  paraEt  avoir  employ^  la  lysine  pour  le  collage  en 
pdte  est  lUig,  d'Erbacb,  qui  vendit  dej&  en  i  806  une  brochure  dans 
laquelle  il  d^crivait  un  proc^de  de  coUer  en  pftle  au  moyen  d'un 
savon  de  resine  et  d'alun. 

D'aprds  Piette,  les  sieurs  Ebbecke,  b  Rambden,  et  F.  Elmer,  k 
Augsboui^,  pF^paraient  du  papier  coUe  d'apris  la  m^tbode  des  enlu- 
mineurs, pour  imprimerdes  notes... 

Les  commissaires  nomm^s,  d'Arcet  et  M4rim4e,  en  commengant 
leurs  recbercbes  relatives  au  collage  du  papier,  avaient  connaissance 
des  deux  proc^des  allemands  et  tendirent  b  les  r^unir.  Par  leurs 
etudes  approfondies  sur  le  collage  animal,  notamment  sur  le  pro- 
cede  des  Hollandais. . .  ils  essay^rent  d'imiter  les  Cbinois  en  renipla- 
^nt  le  gluten  perdu  par  de  Tamidon.  lis  obtinrent  en  effet  de  bons 
resultats  lorsqu'ils  m^l^rent  b  la  pdte  de  papier  de  I'empois,  du  savon 
de  r^ine  et  de  I'alun;  un  faible  bain  de  gelatine  suffiaait  pour  doD- 
ner  du  papier  bien  impermeable. 

Leur  rapport  fut  communique,  en  1815,  k  plusieurs  fabricants; 
mais  il  n*y  a  que  Odent  et  Grevenicb  qui  paraissent  avoir  employe 
le  procede...  Canson  le  modifia  avec  beaucoup  d'adresse;  il  substitua 
le  savoD  de  cire  an  savon  de  resine,  et  il  norma  si  bien  ses  propor- 
tions qa'il  obtint,  par  le  collage  en  pite  senl,  des  papiers  bien  colles, 
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tit  nous  devons  par  consequent  Stre  conduits  k  uommer  Canson  I'io- 
venteur  du  collage  en  p&te...  Mal^r€  les  bous  r^sultaU  obtenus  par 
Canson  et  d'Arcet-M^rim^e,  la  plupart  des  fabricants  continu^rent 
fatravailler  d'apr^s  I'ancienne  mSthode,  et  il  n'est  plus  question  du 
collage  en  pdte.  L' attention  fut  de  nooveau  ramen^e  sur  ce  sujet  par 
une  publication  de  Braconnot,  qui  analysa  un  papier  coll^  en  pSte 
et  y  trouva  de  I'alun,  de  I'amidon,  du  savon  gras  et  de  la  r^ins... 
A  la  suite  de  cette  publication,  beaucoup  se  livrSrent  k  de  nouv. 
essais  de  collage  d'apres  les  donnas  de  Braconnot ;  mais  ce  fut  en 
vain.  En  suivant  exactement  les  prescriptions,  i)  est  impossible 
d'obtenir  du  papier  coU^.  La  publication  de  Braconnot  trouva  d'Ar- 
cet  aux  eaux  de  Vicby.  II  cssaya  le  proc^d^  h  la  papeterie  Bujoa,  & 
Cusset.  Les  premiers  essais  ayant  donn^  des  r^sultats  n^gatifs, 
d'Arcet  jugea  que  la  quantity  d'empois  6tait  trop  faible  et,  m^een 
laissant  de  c5t6  le  savon  gras,  d'Arcet  obtint  du  papier  bien  coll£. 
C'est  alors  seulement  que  la  S,  d' Encouragement  trouva  le  moment 
propice  pour  publier  les  rapports  de  ses  commiasaires. 

Nous  avions  done,  d^jft  en  1827,  deux  proc^d^  de  collage  en 
pdte  qui  donnaientdu  papier  bien  coll6  :  celui  de  Cansoo  et  celui  de 
d'Arcet,.. 

Mais,  m^me  aujourd'hui,  od  la  science  a  fait  tant  de  progiis  et 
s'est  introduite  dans  tous  les  arts,  nous  avons  k  peu  prfes  encore  les 
m^mes  difGcult^s  de  coller  en  pflte  qu'autrefois.  On  emploie  pres- 
qu'exclusivement  le  savon  de  r^sine  qui  est  d^ompos^  par  de  Valun ; 
mais  les  prescriptions  pour  employer  ces  cot^s  varient  k  Tinfiai; 
chaque  fabrique  travaille,  pour  aiosi  dire,  d'apres  sa  manifere  parti- 
cuH^re... 

Tkiorie  da  collage...  —  Tauquelin  dit  :  u  La  substance  qui,  en 
s'unissant  aux  4tofTes,  les  rend  imperm^ables  n'est  pas  seulement  de 
I'huile,  mais  une  combinaison  de  cette  substance  avec  de  Talumine 
et,  probablement,  de  la  gelatine  animale,  ce  qui  doit  rendre  cette 
propri6t6  plus  durable,  » 

On  admit  que  c'est  un  savon  insoluble  &  base  d'alumine  qui  pro- 
duit  Teffet  du  collage... 

Les  sels  d'alumine  ne  jouant  que  le  r61e  d'acide,  il  pourrait  venir 
ft  la  pens6e  de  les  remplacer  par  des  acides. . .  Une  colle  sera  d'autant 
meilleure  quelle  contiendra  plus  de  r^sine  libre  en  suspension,  sous 
forme  laiteuse.  Les  sels  d'alumine  doivent  toujours  £tre  ajont^s  en 
exc^s  :  1°  pour  decomposer  le  r^sinate   d'alumine,   prdalablement 
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form^,  en  lysine  libreet  en  sulfate  basiqued'alumine;  2*  pour  rendre 
I'eau  oeutreou  l^g^rement  acide. 

Exication pratique  da  collage...  —  Le collage  v^g^tal  est  produit 
par  la  lysine  libre  pr4cipif^e  sur  la  fibre;  le  degr4  de  division  de  la 
r^sine  est  de  la  plus  haute  importance. 

La  division  de  la  lysine  est  effectu^e  :  1°  en  dissolvaot  la  r^sine  en 
entier  dans  un  alcali  et  en  la  pr^ipitanit  b.  I'^tat  libre  par  un  excis 
de  sulfate  d'alumine,  pour  la  cotle  brune;  2"  en  dissotvant  dans  le 
savon  de  lysine  de  la  r^sine  libra,  et  en  precipitant  celle-ci  par  I'eau 
k  r^tat  laiteuz,  le  savon  de  r6sine  par  le  sulfate  d'alumine,  pour  la 
colle  blancbe.  Les  meUleurs  r^sultats  sont  obtenus  avec  la  colle 
blancbe,  qui  est  pr^^rable  sous  tons  les  rapports. 

Aper^a  critiqae de»  diffirents  proc4d6s  de  collage...  Enlumineurs 
et  liqueur  d' Acker mann...  Mithade  tTIlUg  et  premiire  mdthode 
d'Arcei  et M4rim4e...  Mithodesde  Canson...  Braconnot...  Raapailet 
Saigey. . .  Piette. . .  Schubert. . .  Planche...  Payen. . .  Maaapratt... 
Ho f mann... 

(Rapport)  ...D'apFdsl'auteur,  le  collage serait le  rfonltat  :  d'abord 
et  principalement  de  la  r6sine  libre  tr^s  divis^e  pr^ipit^e  sur  la 
fibre ;  ensuite,  et  k  un  bien  moindre  degr^,  de  la  r6sine  d^plac^e  de  sa 
combinaison  avec  la  sonde  par  un  exc6s  d'alun  avec  production  de 
sulfate  de  soude,  de  r^sine  et  d'un  sous-sulfate  d'alumine  insoluble. 

Les  Tues  expos^es  dans  ce  travail  ne  sont  pas  seulement  le  r^sul- 
tat  d'essais  de  laboratoire,  elles  sont  fondles  sur  I'obs.  et  I'^tude 
raisonn^e  de  la  pratique.  Ce  sont  les  faits  mieux  interpr^t^s  quits 
ne  t'^taient  jusqu'ici...  Le  m^m.  se  termine  par  une  notice  biblio- 
grapbique  et  critique  sur  k  pen  prfes  tons  les  Merits  qui  oat  paru  sur 
la  mati^re... 

Rapport  statiatiqne ;  Aug.  Dollfus,  8i7-909. 

Prix  des  tisaua  de  coton  imprimis,  Septembre  1875  —  juin  1876. 

Prix  des  mack,  i  imprimer  avec  moteur  special,  sans  coarsier... 

Prix  des  drogues  etproduits  chimiques  pour  Vimpreasion,  la  tein~ 
tore,  etc...  Prix  devente  ^Mulhouse,  en  marchandise  de  1"  quality, 
terme  babituel  30  jours,  payable  en  marc  ft  fr.  1,25,  sauf  stipulation 
Gontraire... 

Prix  de  Calbumine  d'oeufs  1"  qualiti.  Prix  du  kg.  en  frs,  k 
Mulhouse... 

Prixde  Calbumine  de  sang,  i"  quality... 


ovGoQi^lc 


Salaire  moyen  des  oavriera  employia  data  la  fabrUfae  d'indtennt 
en  douzejoara... 

Sur  on  rongeant  vapenr  but  blea  cuv6;  Blcescb,  936-938,  (pli  cachets 
du  IS  mars  1877);  etr.  de  Jeahhaire:,  934-93S.  Voir  aussi  1878c, 
32. 

L'oxydation  de  I'indigotine,  qui  se  produit  conune  on  le  sait,  par 
le  prassiate  rouge  en  presence  des  hydrates  alcalias,  peut  aussi  dtre 
obtenue  dans  certaines  circoustances  en  rempla^nt  I'hydrate  alcalia 
par  I'hydrate  plombique  et  m4me  par  quelques  eutres  composes 
plombiques.  La  ruction  est  enti^rement  parall^le  k  celle  des 
hydrates  alcalins... 

L'hydrate  plombique  peul  £tre  remplac^  par  plusieurs  antres 
composes  plombiques,  tels  que  le  carbonate,  la  mine  orange,  I'oxyde 
puce,  le  soua-ohromate,  le  9ous-ac4tate  et  mftme  I'ac^tate  neatre  et 
te  nitrate. 

Le  sous-acetate  est  d'un  emploi  peu  commode,  fa  cause  de  ses  pro- 
pri^t^s  coag^antes,  L'ac^tate  neatre  donne  un  rongeant  imparfait. 
Le  nitrate  donna  un  bon  rongeant,  mais  les  places  rong^es  refitent 
color^es  en  jaune.  —  Le  chromate  de  plomb,  la  mine  orange  et 
I'oxyde  puce  donnent  des  blancs  qui  ne  se  laissent  pas  toujoars 
purifier  par  les  lavages.  L'hydrate  plombique  afTecte  gen^ralemeot 
la  forme  d'un  pr^cipitd  grenu  qui  se  prSte  mal  &  £tre  mcorpor^  dans 
une  couleur  d'impression. 

C'est  le  carbonate  de  plomb  pr^ipitd  et  employ^  en  pite  qui 
donne  les  meilleurs  r^sultats... 

Sur  les  bleus  clairs  et  moyens,  le  proc4d6  r^ussit  trfes  bien  et, 
depuis  plusieurs  mois,  la  maison  Emile  Zundel,  k  Moscou,  I'emploie 
pour  ce  genre  d'impressions.  Les  4ch.  joints  k  cette  note  sont  tous 
obtenus  par  ce  proc^d^  et  au  moyen  d'une  couleur  contenant  30  '/, 
de  carbonate  de  plomb  sec  et  20  "/„  de  prussiaterooge... 

La  couleur  d'impression  se  conserve  ind^liniment  sans  alteration 
et  n'attaque  par  les  racles  en  acier. 

Apr^s  I'impressioD,  il  suffit  d'un  court  vaporisage  pour  efFectaer  la 
reaction.  Un  l^ger  lavage  nettoie  le  blanc,  cpii  retient  cependant  un 
peu  de  Ferrocyanure  de  plomb,  sel  dont  la  coloration  n'est  pas  assei 
intense  pour  dtre  nuisible. 

Cette  couleur  peut  tr^s  bien  a'imprimer  simultanemeat  avec  le 
noir  d' aniline  auprussiate... 
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Additionn^e  d'^osine,  elle  donne  un  joli  rose  enlevage  sur  fond 
bleu;  r^sine  est  probablement  fix^e  par  les  composes  plotnbiques 
contenus  dans  la  couleur... 

(Rapport)  ...A  I'^poque  du  d^pfit  de  ce  pli  cachets,  on  croyait 
gdo^ralement  qu'il  fallait,  pour  d^truire  Tindigo  au  moyeu  du  prus- 
siate  rou^,  rinterveution  d'un  alcali  ou  de  la  chaux,  suivant  le 
proc^d^  imaging  par  Mercer,  il  y  a  quelque  traiite  aus,  et  que  tout  le 
monde  connait.  On  savait  aussi  que  les  carbonates  ou  bicarbonates 
aloalins,  introduits  dans  une  couleur  auprussiate,  d^veloppaient  par 
vaporisage,  une  rtaction  analogue.  (Rapport  de  Jeanmaire  sur  un 
bleu  sotide  vapeur  deCb.  Zurcber,  Bulletin  1876.)  Mais  ces  couleurs 
avaient  le  d^faut  d'Stre  bygroscopiques  el  coulaient  facilement  au 
vaporisage.  Ce  d^faut  disparait  par  le  proc^4  de  Bloesch,  qui  con- 
siste  k  remplacer  les  carbonates  alcalins  par  un  osyde  ou  certains 
sets  de  plomb,  de  preference  le  carbonate.  L'impresssion  est  nette  et 
le  blanc  est  bon ;  on  peut  associer  la  couleur  au  noir  d'anibne  vapeur 
et,  en  la  combinant  avec  des  couleurs  i  I'albumiae,  on  obtint  une 
s6rie  d'enlevages  color^s. 

II  est&regretter,...queronsoit  obligS  d'employer  une  couleur  Ir^s 
concentr^e  pour  enlever,  m€me  sur  bleu  clair,  (cela  tienl,  il  est  vrai, 
en  partie  k  la  nature  de  I'^paiasissant  recommand^  dans  le  pli 
cacbete  ;  I'adragaate  ou  I'amidon  aeraient  plus  avantageux) ;  mais, 
quoi  qu'il  en  soU,  on  ne  peut  ronger  un  bleu  fonc6,,. 

D'autres  sels  encore  jouissent  de  cette  propri^t^  :  Blcescb  a  cit4  le 
nitrate  de  plomb,  j'ajouter&i  qu'il  n'estpas  mdme  besoin  de  le  vapo- 
nser ;  en  eOet,  il  y  a  quelques  anuses,  pour  obtenir  des  enlevages 
jaunes  ou  oranges  sur  bleu  clair,  on  imprimait  chez  Freres  Koechlin 
un  melange  de  nitrate  de  plomb  et  de  prussiate  rouge.  11  sutEsait, 
pour  ronger  I'indigo,  de  suspendre  les  pieces  un  ou  deux  jours  dans 
UD  4tendage  chaud. 

Les  sels  qui  d^veloppent  Taction  de  beaucoup  la  plus  ^nergique 
sont  les  cblonires.  Ainsi,  une  couleur  contenant  SKO  gr.  de  prussiate 
rouge  et  100  gr.  d'un  cblorate  par  1.  avec  ou  sans  addition  de  carbo- 
.  nate  de  plomb  ou  d'un  acetate  ronge  un  blea  cuv4  tr^s  fonc^. 
Malheureusement,  le  blanc  est  sati  par  de  I'oxyde  de  fer  et  Ton 
n'obtient  qu'un  enlevage  nankin. 

Ed  resume,  malgr^  les  inconv^nients  du  proc^d^  de  Blcescb,  il 
offre  derint^r^t... 
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Note  8ur  les  propri6tte  r^ductrices  da  cUomre  cliromeax ;  Dufui, 

938-943. 

...R^uit  instantan^ment  le  chlorure  de  coivre  en  precipitant  ce 
m^tal... 

Les  mat.  cM)loraDtes  donnent,  en  thfese  ^n^rale,  avec  le  chlomre 
chromeuK  des  produits  d'addition  hydrog^n^s. 

Les  mat.  colorantes  telles  que  I'alizarine  et  ses  d^riv^s  sont  &  la 
fois  r^uites  et  dissoutes,  en  donnant  des  liquem^  jaunes  se 
r^xydant  k  I' air  et  prenant  alors  des  nuances  spteiales  pom-chaque 
mat.  colorante,  et  rappelant  celles  que  donnent  les  alcalis... 

U  faut  remarquer  que  le  chlomre  cliromeux,  outre  la  propri^tj  de 
r^duire  ces  mat.  colorantes,  a  encore  celle  de  les  dissoudre  en  pro- 
portions assez  considerables,  et  ces  solutions  n'abandonnent  pas  leurs 
mat.  colorantes,  m^me  apr^s  rtoxydation  &  I'air. 

Le  produit  bleu  de  la  reduction  de  la  mononitroalizariae,  coonu 
jusqu'ici  seulement  sous  le  nom  d'alizarine  bleue,  se  comporte  de  la 
m&me  manifere  vis-d-vis  de  ce  r^ducteur... 

En  epaississant  et  imprimant  la  solution  r^duite,  on  Gxe  bien  la 
mat.  colorante,  mais  Texc^s  d'oxyde  m^tallique  ternit  la  laque  fixie 
sur  le  tissu... 

En  resume,  le  chlomre  chromeux  est  un  reducteur  facile  b  prepa- 
rer, se  conservant  longtemps  et  pouvant  servir,  &  la  fois,  h  hydro- 
gener  les  corps  susceptibles  de  I'fitre  et  h  absorber  rapidement  Toxy- 
gene  contenu  dans  un  melange  gazeux.  On  peut  done,  k  juste  litre, 
le  considerer  comme  un  reactif  commode  et  pouvant  rendre  des  ser- 
vices appreciables  dans  un  laboratoire. 

Analyse  spectrale  des  conlenra  rndthyl^ds;  Ch.  Kopp,  946-949. 

...Avec  le  prof.  G.  A.  Schmidt,  de  Saint-Petersbourg,  nous  avons 
examine  : 

i)  le  violet  au  mithyle ;  2)  le  vert  au  mithyle,,.  3)  le  blea  de 
diphinylamine  m4lhyl4e,  blea  an  methyle...  4]  t4o»ine  mithylie^ 
Louis  Freund... 

Examen  spectroscopiqae  du  blea  d' anthracene,  dit  alizarine  blene ; 

Ch.  Kopp,  949-950. 

...Le  spectroscope  est  un  instrument  au  moyen  duquel  on  peut 
suivre  facilement  et  avec  exactitude  les  alterations  que  certaines  sub- 
stances subissent  avec  le  temps,  dans  leur  etat  moieculaire  ou  dans 
leur  constitution  chimique. 
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Schunck  et  Rcemer  ont  d6jft  auivi  une  marche  analogue  en  cher- 
chant  k  d^celer  la  presence  de  faibles  quantit^s  d' alizarine  dans  la 
purpurine... 


Comlt^s  de  Ghlmle,  etc.,  1878  o. 

[Rongeant  Tapeursur  bleu  cav6j;  32. 

C.  Koechlin  fait  remarquer  que  le  prussiate  rouge  et  le  nitrate  de 
plomb  rongent  k  la  temperature  des  chambres  d'oxydation. 

Prud'homme  sjoute  que  la  ruction  signalee  par  C.  Kcechlin  est 
^n^rale  et  s'^tend  h  tons  les  nitrates  h  bases  d'oxydes  insolubles 
(aluntine,  chrome,  fer,  etc.  etc.).  Ces  oxydes  se  fixent  sur  le  tissu ; 
malheureusemeat,  une  certaine  proportion  de  bleu  de  Prusse  form^ 
y  d4pose  aussi  du  fer. 

Cette  ruction  du  ferricyanure  de  potassium  et  des  nitrates  peut- 
Mreduek  la  formation  d'un  mlro-prusstate. 

[ConBervation  daa  albominea  par  leflxanthatea];  32. 

Eug.  Dollfus  entretient  le  comity  des  resultats  n^atifs  qu'il  a 
obtenu  dans  sea  essais  de  conservation  de  I'albumine  et  de  la  cas4ine 
au  moyen  du  xanthate  de  potasse.  II  a  aussi  essay^  de  remplacer 
I'arsenic  par  du  zinc  ammoniacal,  pour  la  conservation  de  ces  mSmes 
^paississants.  II  a  obtenu  de  bons  resultats  en  rempla^ant  I'ars^nite 
de  sonde  par  une  quantity  ^gale  de  zinc  ammoniacal. 

[Alizarine  bnine] ;  PBitoHOXME,  41-42. 

[Appl.  de  la  pondre  de  zinc] ;  42. 

de  Louis  Durand.  L'appl.  de  la  poudre  de  zinc  pour  ronger  sur 
couleur  d'aniltne  ou  pour  mooter  des  cuves  d'indigo.  Ces  deux  pro- 
c^^s  ont  6i6  appliques,  en  1863,  chez  Viard.  h  Lyon. 

[Bach,  de  RoseiistieU  sur  lee  sensations  color^es] ;  77-81  (Stance). 

lettre  de  Rosenstiehl,  dans  laquelle  il  fait  ressortir  le  caract^re 
original  de  ses  recherches  sur  les  sensations  color^es,  tout  en  rappe- 
lant  r^poque  ft  laquelle  il  a  saisi  la  Soci^t^  industrielle  de  ces 
■questions  pour  la  premiere  fois,  le  27  juin  1877.  Depuis,  Chevreul 
a  fait  diverses  connmunications  &  I'Ac.  des  sciences  sur  le  m£me 
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sujet  et  mis  en  relief  des  faits  nouveaux  doat  Rosenstiehl  revendique 
la  priorit4,.. 

[Bleus  an  moyendu  vert  d'anJline];  97. 

Daas  le  but  d'^cleirer  une  discussion  qui  avail  eu  lieu  dans  la 
seaace  pr^c^deute,  Camille  Kcechlin  pr^seate  quelques  ^ch.  impiim^s 
de  nuances  bleues,  r6alis4es  au  moyen  de  melange  de  vert  et  de 
violet  d'aailine,  et  indique  le  vert  d'aniline  comme  moyen  de  bletiir 
les  violets  d'altzarine. 

[BlaDChiment  aa  moyendes  hydrosnlfites] ;  110.  Voir  aussi  1879  c, 
42. 

Au  nom  de  Schseffer,  Vaucher  pr^seote  au  Comit6  la  traduction 
d'un  travail  ayant  pour  titre  :  Bleichen  anitnalischer  tiespinst-fasem. 
L'auteur  de  ce  memoire,  Victor  Kallab,  propose  de  remplacer,  dans 
le  blanchiment,  I'actioD  de  I'acide  sulfureux  par  celle  de  I'acide  hydro- 
sulfureux,  corps  d^jii  ^tudi^en  1871  par  P.  ScbQtzenbei^er  et  de 
Lalande.  En  operant  de  cette  mani^re,  on  peuten  m^me  temps  azurer 
les  fibres  jaunAtres  en  leur  foumissant  mdcaniquement  un  peu  d'in- 
digo,  qui  est  flx£  cbimiquement  par  le  bain  de  blanchiment.  Mais  le 
btanc  obtenu  n'est  pas  pur,  et  on  est  obli^^  de  recourir  au  rouge  ou 
au  violet  pourle  bonifier... 

[Action  des  lerricyanoreB  anr  rindigo] ;  111. 

...le  faitque  certains  ferricyanures  n'avaient  pas  besoin  de  la  pr^ 
sence  d'un  milieu  alcalin  pour  manifester  leurs  propri^t^  oxydantes, 
avait  iti  signals  par  Bong...  (Soc.  Cbimique  de  Paris,  I,  265, 
1875)... 

Tome  XT.TX,  1879. 

Rapport  BUT  les  travauz  de  VAssoclation  poor  pr^Tenir  les  accidents 
de  mach. ;  F.  G.  Heller,  15-37. 

Fabriqaed'indiennes.  —  Pour^viter  les  accidents,. ,  &  la  rame  con- 
tinue par  les  aiguilles  qui  servent  h  accrocher  les  pieces,  il  s'agit  de 
couvrir  les  chaines  d' aiguilles  sans  fin,  k  I'entr^e  de  la  piece  dans  la 
mach.,  d'une  planche  assez  large  pour  emp€cher  qu'en  mettant  la 
toile  aux  aiguilles,  les  ouvriferes  ne  puissent  se  faire  prendre  eotre 
les  galets  qui  appuient  les  toiles  sur  les  aiguilles  et  ces  demi^res. 
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Nous  avons  Fait  placer  une  planche  disposes  de  maniere  qu'elle 
couvre  les  chaines  sans  Cii  jusque  devant  les  galets,  et  que  la  pitee 
passe  sur  elle  avaiit  d'etre  engag^e  sur  les  aiguilles  ;  elle  est  muate, 
devant  I'un  des  galets  d 'introduction  de  la  pi6ce  sur  les  aiguilles, 
d'lin  arr^t  fixe  qui  permet  k  Touvri^re  de  dinger  la  pi^ce,  tout  en 
lemp^hant  d'iatroduire  aes  doigts  vers  le  galet ;  de  I'autre  c6t4, 
devant  le  second  galet,  se  Irouve  un  airfit  mobile  facile  h  d^placer, 
qui  peut  4tre  T4gl6  d'apr6s  la  largeur  de  la  pi^e  k  passer.  Cette 
planche  peut  6tre  stabile  en  quelques  heures  par  un  menuisier  ;  elle 
^vtte  le  danger  et,  loin  de  gSner  I'ouvri^re,  elle  facilite  son  travail. 

L'accideat,  arrive  fa  une  mach.  h  ^targir  les  pieces  ft  cylindres  en 
caoutchouc,  provient  de  I'absence  provisoire  d'une  disposition  pre- 
ventive. Dans  toutes  les  mach.  oh  se  rencontrent  deux  rouleaux 
(cyltndres)  marchant  ensemble,  calandres,  mach.  k  imprimer,  mach. 
ii  ^ai^tr  les  pieces,  etc,  oil  les  planches  de  sdret^  ont  6t&  bien  appli- 
qu^es,  il  nes'est  pas  produit  d'acoident  ;  aussit6t  ces  planches  enle- 
vtes,  ces  derniers  ont  reparu.  II  est  done  de  toute  importance  de  ne 
pas  n^gliger  de  remettre  ces  planches  en  place  si  on  a  d\i  les  enlever 
provisoirement  pendant  un  travail  prgparatoire  de  la  mach. 

Bevue  des  accidents  de  mach.  i  imprimer  [rouleau x)^  arrives  du 
1"  mai  1867  au  1"  mai  1877,  et  des  moyens  priventifa  proposes  par 
F.-G.  Heller...  statistique  des  16  accidents. 

. .  .Les  accidents  les  plus  nombreux  et  les  plus  graves  se  produisent 
au  contact  du  presseur  et  des  rouleaux  graves,  soil  pendant  le  tra- 
vail ordinaire,  le  r^tage  ou  le  lavage  des  rouleaux. 

La  premiere  visite  (mai  1 867}  que  j"ai  faite  m'a  donn^  I'occasion 
de  recommander  pour  les  calandres  et  les  mach.  k  imprimer  (rou- 
leaux) de  placer  une  planche  de  sdret^  devant  I'entr^e  des  cylindres 
ou  rouleaux,  afin  d'emp^cher  que  I'ouvrier  soit  pris  entre  ces 
oi^anes.  Cette  planche  doit  couvrir  le  point  de  contact  des  cylindres 
du  G6te  de  I'entr^e  de  la  pi^ce  aux  calandres,  et  celui  des  rouleaux 
avec  le  presseur  aux  mach.  &  imprimer.  Bien  combin^e  et  appliqu^e 
avec  soin,  cette  disposition  4viterait  de  graves  accidents  et  ne 
generait  en  rien  le  service  de  la  mach.  J'en  recommande  vivement 
I'emploi. . . 

Ea  r4sum4,  les  precautions  &  prendre  sent  les  suivantes  : 

1*  Aux  mach.  d'une  k  trois  couleurs,  od  il  n'y  a  pas  de  rouleau 
vide(Hinterlaufer),  il  suflit  de  placer  une  planchettede  surety  pour 
emp^cher  Tacc^s  au  contact  du  premier  rouleau  grave  et  du  presseur, 
du  c6te  de  I'entree  de  la  piece. 
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2'  Pour  toute  autre  mach.,  n'importe  le  nombre  des  couleurs,  s'il 
y  a  un  rouleau  vide  (Hinterlaufer)  au-dessus  du  premier  roulean 
grav^,  il  faut  deux  planchettes  :  I'une  pour  empdcher  I'accte  au  coo- 
tact  du  rouleau  vide  avec  le  preasenr,  parce  que  16  est  I'entr^  de  la 
pi^ce  ;  I'autre  pour  empScher  I'acc^s  du  premier  rouleau  grav^  avec 
le  pressear.  Ce  contact  est  accessible,  puisqu'Q  n'y  a  pasde  cbassis 
au  rouleau  vide.  Les  autres  rouleaux  n'out  pas  besoin  de  plan- 
cbettes,  puisque  leur  accfes  est  empgch^  par  la  presence  des  chassis  k 
couleur  des  rouleaux  qui  les  pr^cfedent. 

3°  Nous  avoQs  vu  qu'il  peut  arriver  des  accidents  au  coutact  ds 
doublier  et  du  presseur,  du  doublier  et  de  son  rouleau  de  guide.  II 
faut  aussi  placer  des  planchettes  devaat  ces  contacts,  du  cbU  de 
I'arriv^e  de  ta  sous-toUe,  lorsqu'ils  pr^sentent  du  danger.  En  gene- 
ral, mettre  des  planchettes  de  sfiret^  aux  endroits  oil  I'accfes  dange- 
reux  est  accessible  pendant  le  travail. 

4*  Agir  prudemmeut  lorsqu'on  a  ft  faire,  au  contact  du  premier 
rouleau grav4  etde  son  fournisseur,  devant  la  mach.  pour ne passe 
faire  prendre  entre  ces  organes. 

5"  Barrer  I'acc^s  aux  engrenages  et  b  I'arbre  de  commande. 

6°  Employer,  pour  le  lavage  des  rouleaux,  les  brosses  d^crites, 
et  pour  le  s^chage,  le  chiffon  recommand^.  Se  tenir  4cart6  pendant 
ce  travail  du  point  de  contact  dangereux. 

7"  Observer  exactement  les  indications  coatenues  dans  le  r^gle- 
ment  del' Association, 

11  serait  k  d^sirer  que  ces  precautions  fussent  admises  partout, 
pour  que  les  ouvriers  les  retrouvent  dans  tons  les  4tablissements. 

Les  produits  chimiques  k  rExposition  DniTerBelle  de  Paris  en  1878, 
examines  pltis  Bp^cialement  an  point  de  vne  de  rindastrie  des 
toiles  peintes;  Gustave  Engel,  S3-83. 

Note  sur  les  mat.  colorantes  de  la  garance  et  snr  lenrs  snbstitats 
artiticiels  ;  M.  Prud'homne,  83-92. 

...R^sumons...  Les  anciennes  fabr.  de  violets,  rouges  et  roses,  au 
moyen  de  la  garance,  de  ses  derives,  ou  de  ses  extraits,  reposaient 
sur  I'emploi  de  deux  mat.  colorantes,  I'alizarine  et  la  purpurine.  Les 
fabr.  actuelles  se  font  ou  pourraient  se  faire  avec  Talizarine  et  on  ou 
deux  isom^res  de  la  purpurine,  ne  se  trouvant  pas  dans  la  garance. 

La  fabr,  de  I'avenir  qu'amenera  plus  ou  moins  vite  la  disparitioD 
de  ta  garance,  pourra  d^le  premier  jour  disposer  ft  la  fois  d'aliia- 
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rine,  de  purpuritte  et  des  deux  isomferes  de  la  purpurine,  tous  pro- 
duits  artificiellement. 

Note  sur  qaelqaes  coloratiooB  de  bois  par  raniline,  le  eel  d'aniline 
et  la  sonde ;  G.  A.  Schcbn.  101-102. 

...Ayant  fait  p4n^trer  Faniliae  dansle  bois,  sous  forme  de  sel,  je 
passai  sur  cette  premiere  teinture  une  couche  de  soude  caustique 
pour  mettre  I'aDiline  en  liberty.  II  se  produisit  ainsi  instaiitan6- 
meat  un  ton  brun  fonc6  rappelant  le  vieux  ch€ne.  —  Le  meme  effet 
s'observe  aveclenoyer,  le  prunier,  etc... 

J'ai  cherch4  aussi  &  produire  une  teinte  noire  sur  le  bois,  en 
inipr^uant  celui-ci  successivement  de  sel  d'aniline,  de  bichromate 
de  potasse  et  de  soiide  ;  laissant  archer  apr^s  chaque  appl.  —  La 
teinture  se  fait  tr^s  6galemeiit,  sans  marquer  plus  ou  moins  les  par- 
ties tendres  du  bois  que  les  Dceuds... 

Note  sur  le  B^chage  des  tissas,  aa  qioyea  de  rames  i  air  chaud  ; 
Paul  Hbilhann-Dccohnl'n,  182-198,  1  pi,  avec  9  fijf, 

Notre  maison  a^ant  eu  k  s'occuper  de  la  construction  de  rames  & 
air  chaud,  nous  avons  eii  I'occasion  d'^tudier  la  question  du  s6chage 
de  certains  tissus  au  moyen  de  lair  chaud,  ainsi  que  les  conditions 
dans  lesquelles  pourrait  €tre  ^tablie  une  rame  pr^sentant  les  meil- 
leurs  avautages  industriels. 

Voici  le  compte-rendu  de  nos  essais. 

Les  premieres  experiences  que  nous  avons  faites  comme  ^tude  de 
s^hage  datent  de  Itn  1875  et  du  commencement  de  1876.  Nous 
avions  fait  ^tablir  une  caisse  en  bois,  du  volume  de  1  m^  environ, 
poss^daat  deux  compartimeats. . . 

On  verra...  que  I'^tat  hygrom^trique  obtenu  (c'eat-S-dire  le  rap- 
port entre  la  quantity  d'eau  absorb^e  et  celle  qui  aurait  pu  Stre  dis- 
soute  &  saturation  complete)  n'^tait  en  moyeooe  que  1/5  ou  1/7,  en 
prenant  pour  base  du  calcul  la  temperature  avant  I'op^ration  du 
s^chage. 

A  la  fin  de  Fdvrier  1876,  noua  avons  ^tudi^  k  Reims  les  conditions 
du  travail  d'une  rame  pour  tissus  delaine...  construiteparG.  Hertzog, 
de  Reims;  fonctionnait  chez  un  apprSteur  de  tissus  de  laine.  La 
ramti  avait  environ  15  m.  de  longueur  et  dtait  kdeux  parcours...  Au 
bas  de  la  rame  4taient  log^s  des  tuyaux  en  fonte  chauff^s  par  de  la 
vapeur  directe  et  mesurant  30  m''  de  surface  de  chauiTe.  Entre  les 

B.  U.  del  /.  T.  —  Faac.  31.  3S 


ovGoQi^lc 


FASCICULE  31 


1879  - 


deux  parcours  fonctionnaient  treizeagitateurs...  La  eomparaison  des 
derni^res  colonnes  indiquerait  un  6tat  hygroma trique  de  1/3  environ 
pour  le  volume  et  la  temperature  de  I'air  pris  k  la  sortie  de  la  ntnie. 
On  admet  g^n^ralement  que  sur  un  tambour  s^heur,  1  kg.  de  houille 
^vapore  environ  3  kg.  d'eau. 


34.  —  Baine  de  BeimB. 


On  pent  admettre  aussi  que  1  kg.  de  houille  6vapore  environ  1  kg. 
d'eau  sur  une  rame  b  plaques  k  vapeur,  le  tissu  recevant  d'un  cdte, 
par  rayonnement,  la  chaleur  des  plaques,  et  de  I'autre  4tant  expose 
k  I'air  ambiant.  Dans  le  cas  d'une  rame  k  plaques,  I'air  ambiant  atteint 
jusqu'k  40".  —  On  voit  que  le  rendement  de  la  rame  k  plaques  est 
de  beaucoup  inf^rieur  h  la  rame  de  Reims. 

En  mars  1876,  je  causais  avec  Boennger-Franck,  ancien  chef  de 
la  maison  Franck  et  Bceringer,  des  meilleures  conditions  que  devait 
remplir  une  rame  k  air  chaud;  il  est  connu...  que  I'appr^t  &  air 
chaud  est  sup^rieur  tt  celui  que  donne  une  dessication  du  tissu 
obtenue  par  I'appl.  directe  de  ee  tissu  contre  des  surfaces  ohaudes, 
ou  bien  obtenu  par  simple  raj'onnement  de  la  chaleur. 

M.  Boeringer  me  definit  comme  suit  les  conditions  k  remplir  par 
une  bonne  rame  :  1"  bon  appr^t ;  2"  machine  bon  march^ ;  3°  empla- 
cement occup4  aussi  r^duit  que  possible  ;  4**  d^pense  de  combustible 
aussi  faible  que  possible,  taut  pour  la  production  de  la  chaleur  au 
g^n4rateur,  que  pour  la  deperdition  de  chaleur  pendant  te  s^hage 
du  tissu;  5°  maniemeut  facile  de  la  machine.  —  Comme  comple- 
ment, Bceringer  ajoutait  que  le  meilleur  mode  d'appr^t«r  est  celui  qui 
laisse  au  tissu  le  temps  de  s'imprt^gner,  et  k  ce  point  de  vue,  disait-il, 
I'emploi  de  Fair  comme  moyen  de  dessication  est  pr^f^rable. 

Le  probl^me  ainsi  pos^,  la  solution  4tait  iodiqu^e  comme  suit  : 
Etablir  une  rame  k  air  chaud,  k  retour  de  vapeur  dans  la  chaudi^re, 
avec  des  organes  disposes  pour  permettre  une  grande  circulation  d'air 
chaud  et  dans  I'interieur  de  la  rame  une  grande  production  de  cha- 
leur, avec  le  moins  de  deperdition  possible. 
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Le  retour  des  chaines  pr^sea- 
tait  des  diflicult^s ;  en  elTet,  de- 
puis  longtemps  on  a  cherch4  a 
etablir  des  rames  &  retour,  mais 
un  inconvenient  se  pr^senlait  au 
moment  du  changement  de  di- 
rection de  deux  maillons  :  les 
platines  portant  les  aiguilles 
s'^cartaieDt,  la  lisi^re  saisie  par 
les  platines  s'allongeait  et  4tait 
espos^e  &  se  d^chirer. 

Dans  les  rames  k  retour  qui 
fonctionnent  dans  le  Nord  de  la 
France  pour  I'industrie  de  la 
draperie,  les  lisiires  sent  g^n^- 
ralenient  abtmees  h  cause  de 
r^cartement  des  platines  au  mo- 
ment du  changement  de  direc- 
tion des  maillons.  ^i^-vb 

La  solution  de  eette  difficult^ 
est  la  suivante  :  o  Placer  I'axe 
d' oscillation  des  maillons  dans 
le  prolongement  de  I'intersec- 
tion  des  deux  plans  que  forme 
le  tissu  au  moment  du  change- 
meat  de  direction  de  deux  mail- 
lons »,,. 

Disposition  adoptee  pour  la 
rame  ^tudide  et  constniite  dans 
DOS  ateliers...  —  La  rame  est  k 
trois  retours,  chacun  isol^ment 
clos,  et  forme...  un  canal  dont 
les  deux  parties  extremes  sont 
reph^es  sur  chacuae  des  faces 
de  la  partie  centrale. ..  Le  par- 
cours  pendant  lequel  le  tissu 
est  expose  a  Taction  de  la  cha- 
leur  de  I'air  dans  la  rame  est  de 
K-70...  Dans  linKrieur  sont        ""■•  35- - »■»«  (•'•U" I" 
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plac^es  huit  plaques  k  vapeur  qui  servent  de  cloisons  et  donneDt 
une  surface  de  chaulTe  utile  de  32  m^,c'est-k-dire  une  surface  k  peu 
pr^s  dgale  k  celle  que  Ton  pourrait  obtenir  sur  une  rame  sans  retour 
et  k  surface  horizontale  de  27™  70.  La  commande  de  la  rame  se  fait 
par  plateau  k  friction,  avec  mouvement  transmis  k  I'apprStaf^e... 

1°  L'appr4t  6tant  I'appareil  dit  d'^tendage  ;  2"  L'^vaporation  se 
faisant  en  vase  pour  ainsi  dire  clos ;  3°  La  puissance  de  cette  Evapo- 
ration pouvant  Mre  augtnent^e  par  le  volume  d'atr  k  injecter,  par  la 
temperature  de  cet  air,  par  les  surfaces '  de  chaufFe  des  appareils 
r^chaufteurs  interieurs  ;  4"  La  projection  de  I'air  pouvant  se  faire  en 
divers  endroits  avec  ou  sans  chaleur  additionnelle  k  celle  de  I'air 
admis  ;  5°  Le  retour  de  vapeur  se  faisant  k  la  chaudifere  ;  6<*  La  rame 
k  plusieurs  parcours  occupant  un  petit  espace  ;  7°  L'air  ambiant 
restant,  k  I'inverse  de  ce  qui  se  passe  dans  les  salles  de  rames  ordi- 
naires,  k  une  temperature  nonnale:  —  II  vous  sera  facile  de  recon- 
naitre  que  cette  rame  est  un  outil  6tudi£  dans  d'excellentes  condi- 
tions de  puissance,  d'Economie  et  de  bonne  quality  de  travail. 

...La  conclusion  k  tirer  est  que  dans  lecas  d'air  comprim6  emplove 
par  projection  pour  dess^cher  des  tissus  Etendus  sur  cb&ssis  (le  cMs- 
sis  etanl  enveloppE),  le  pouvoir  d'absortion  d'eau  est :  —  A  temp^- 
ture  ^ale,  dans  le  rapport  direct  du  volume  d'air  employ^  ;  II  aug- 
mente  avec  le  degr^  de  chaleur  employee,  et  cela  dans  une  progres- 
sion croissante.  —  Dans  le  cas  de  la  petite  rame  d'expErimentation 
etdela  ramektrois  retours  pour  un  parcours  de  25  m.,  la  projeclioD 
etant  faite  sous  une  pression  de  20  a  23  cm.  d'eau,  le  pouvoir  d'ab- 
sorption  ne  d^passe  guere  1/5  ou  1/7  de  la  diffdreace  de  saturation 
entre  I'^tat  hygrom^trique  de  I'air  au  moment  de  sa  projection  sur  le 
tissu,  et  Tetat  de  saturation  complete  de  ce  mSme  air. 

Je  vous  pr^seiiterai  en  temiinant  la  remarque  suivante  ;...  D'apiis 
la  comparaison  de  deux  experiences,  je  crois  :  qu'au  lieu  de  dire 
que  1  m^d'air  absorbe  3gr.  d'eau  dansle  cas  d'un  vent  fort  balayant 
une  surface  mouill6e,  il  serait  plus  correct  de  dire,  que  dans  ces 
conditions,  1  m^  d'air  a  un  pouvoir  d' absorption  d'eau  qui  ne  peut 
gufere  d^passer  le  1/5  ou  le  i/7  de  la  quantity  d'eau  qu'il  dissou- 
drait  pour  passer  de  son  4tat  hygrometrique  k  son  etat  de  satura- 
tion, la  temperature  Etant  Egale  dans  les  deux  cas. 

Analyse  spectrale  des  matiferes  colorantes  de  la  r^sorcine ;  Ch.  Kopp, 
i99-204. 

...mati^res  colorantes  examinees  :   fluorescEihe,   Cosine  cristalli- 
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s€e,  eosiDe  m4thyl4e,  t^traiod  fluoresc^lne,  primerose  jaune,  prime- 
rose  soluble,  rhubinine,  phtaliae,  ehrysoline,  pjrosine  jaune,  cya- 
nosine,  phlosine  extra,  rose  Bengals  pure. 

Note  BUT  Iqb  rouleaux  d'ensonples  en  fonte  mince  de  Elmering  pdre, 
fila  et  Cie,  de  Ronen;  Victor  Schllhbbrger,  204-207, 1  fig. 
...invention  assez  neuve,  1873... 

Kote  BUT  la  Tentilation  des  ateliere  de  teintnre ;  Aug.  L&lakce,  374- 
380,  i  pi.  aveci  fig. 

.  ..Pour  trouver  ce  qu'il  faut  faire,  il  est  n6cessaire  de  s'expliquer 
pourquoi  les  teintures,  qui  sont  claires  en  6i6,  sont  absolument 
sombres  en  hiver,  quoique  la  production  de  vapeur  soit  la  mSme  en 
toutes  saisons... 

Le  probl^me  consiste  done  k  renouveler  fr^quemment  fair  de 
I'atelier  en  le  rempla^ant  par  de  I'air  temp^r^... 

Pour  cela  il  faut  renoncer  aux  toitures  ouvertes  et  avoir  des  locanx 
herni^tiques,  ne  communiquant  avec  I'air  ext^rieur  qu'aux  endroits 
m^me  oil  on  a  des  vapeurs  &  ^vacuer. 

J'ai  eu  I'occasion  d'appliquer,  il  y  a  quelques  mois,  ce  principe 
chez  SchsefTer,  Lalaaceet  C'",  le  r^sultat  ayant  et^satisfaisant... 

Le  cube  de  cette  teinture  est  de  4800  m*...  25  cuves  k  teindre, 
r^parties  dans  I'atelier,  degagent  de  la  vapeur  qu'il  s'agit  d'evacuer. 

A  eet  effet,  on  a  dispose  sur  chaque  cuve  une  chemin^e  d'appel 
avec  entonnoir.  Dans  la  plupartde  ceschemin^es,  le  ti rage  est  active 
par  I'insufilatioD  centrale  d'un  jet  d'air  comprim6  ou  par  un  bee  de 
gaz,  — VoiU  ce  quiconcerne  I'^vacuation  : 

Mais  U  ne  suffit  pas  d'avoir  cette  installation  pour  que  I'air  charge 
de  vapeur  en  suspension  se  decide  &  quitter  le  local ;  il  faut  encore 
remplacer  en  mfime  temps  cet  air  qui  va  partir  par  une  quantity  au 
moins  £gale  d'air  sinon  chaud,  du  moins  temp^r^,  c'est-&-dire 
ayant  environ  -|-  20°,  Si  mfime  on  veut  obtenir  un  bon  tirage  des 
chemindes  d'appel,  il  faut  amener  un  excfes  d'air  temp6r6,  ftfin  que 
la  pression  dans  le  local  soit  Ug^rement  sup^rieure  ^  la  pression 
extdrieure. 

L'exp^rience  nous  a  montr4  que,  pour  enlever  suffisamment  les 
vapeurs,  il  fallait  renouveler  trois  h  quatre  fois  par  heure  I'air  du 
local  k  ventiler ;  y  tntroduire  par  consequent  15  k  20000  m^  d'air 
chauffek  +  25»... 

Ayant  &  proximity  de  noire  teinture  une  batterie  de  huit  chau- 
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diferes,  j'ai  eu  I'id^e  d'utiliser,  pour  chatiffer  notre  air,  la  chaleur 
perdue  par  rayonnement  sur  le  haut  des  chaudiires,  cette  chaleur 
qui,  en  €t6,  rend  le  s^jour  des  chaufTeries  insupportable  at  qui,  en 
hiver,  ne  rend  aucun  service. 


FiQ.  36.  —  VeotilatioD  des  ateliers  de  teinture,  chez  Shteffer,  Lalance  et  C*. 

Comme  on  le  voit  aux  figures,  uue  cloison  etanche  s^pare  le  haul 
des  cliaudi^res  de  la  batterie  ;  de  plus,  le  toil  du  bdtiment  est  plfl- 
tr^,  de  sorte  qu'on  obtient  par  Ui  une  capacity  assez  herm^tique  con- 
tenant  1000  m^  d'air,  qui  se  chaulTe  par  la  chaleur  perdue  dune 
surface  de  200  in-  environ.  Un  canal  herm^tique  eu  bois  0,  d'une 
section  de  62  dom.^,  r^unit  la  partie  sup^rieure  de  la  chambre  de 
chauiTage  avec  le  point  de  la  teinture  ou  la  production  de  vapeurs 
est  la  plus  abondante.  Un  ventilateur  Roots  N'  8,  construction 
Heilmann-Ducommun  et  Steinlen,  prend  vers  B  de  I'air  ext^rieur  et 
rinsufHe,  suivant  I'axe  du  canal  en  bois,  au  moyen  d'un  ajusUge 
de  80  mm.  Ce  ventilateur  fait  240  tours  par  minute  et  fournit  par 
heure  2000  m^  d'air,  k  une  pression  raoyenne  de  74  cm'  d'eau... 
line  ouverture  plac^e  en  M,  ayant  une  section  de  120  cm-  donne 
acc^s  k  I'air  ext^rieur,  qui  va  se  chauffer  dans  la  chambre.  Uu 
volet  permet  de  fermer  cette  ouverture  pendant  ies  heures  oii  la 
ventilation  ne  doit  pas  fonctionner...  —  Dfes  que  le  temps  le  per- 
mettra,  nous  appliquerons  un  torchis  et  une  double  paroi  d'air,  de 
fa^onEi  rendre  le  toit  herm^tique  et  mauvais  conducteur... 

Note  sur  ane  qoot.  mat.  colorante  violette  (violet  d' anthracene]; 
Pbud'homme,  393-399,  1  ^ch. 

...Iivr4  par  la  maison  Bteyer  d'Elberfeld,  sous  le  nom  de  violft 
solide  ou  violet  d'anlhrac^ne;  elle  pr^sente  dfes  I'abord  de  telles 
analogies  avec  la  galle'ine,  qu'on  est  tout  naturellement  conduit  k 
faire  une  ^tude  comparative  des  principales  propri^t^s  de  ces  deux 
corps... 
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Les  violets  vapear  obtenus  avec  la  gall^ine  ou  le  violet  d'anthra- 
c^ne  Insistent  bien  au  savoD  bouillant.  Dans  certaines  conditions 
particuli^rea  le  violet  d'antbrac^ne,  fix6  &  Tac^tate  de  chrdme,  peut 
donner  naissance  &  du  bleu.  11  sufiit  d'imprimer  sur  tissa pr^par^  en 
huile  pour  rouge  turc  une  couleur  renfermaot,  outre  I'ac^tate  de 
chr&me,  du  chlorure  de  calcium,  telle  que  celle-ci  :  Coalear,  1  kg. 
epaississaut,  200  gr.  violet  d'anthrac^ne,  1/16  1.  acetate  de  cbr6me 
h  10°,  1/8  1.  cblorure  de  calcium  k  15°,  1/8  1.' bisulfite  de  soude  k 
20°.  hpaissisaant,  3  1.  eau,  2K0  gr.  amidon  blanc,  500  gr.  amidon 
grille  clair,  150  gr.  buile  d'olive. 

On  vaporise  1  1/2  heure,  lave  etsavonne  i/21ieure  &  SO'-eO". 

Sur  tissu  non  pr^par^  cette  recette  donne  un  beau  violet. 

Une  couleur  &  la  gall^ine,  appli({u4e  dans  les  mSmes  conditions, 
conduit  aux  monies  r^sultats.  La  nuance  bleue  est,  il  est  vrai,  moins 
pure  et  plus  violac4e  que  celle  du  violet  d'anthracene... 

Ch.  Kopp  a  bien  voulu  se  cbai^er  d'examiner  au  spectroscope  les 
deux  matieres  colorantes... 

Le  violet  d'anthracene  possMe  un  pouvoir  colorant  considerable; 
le  produit  h  5  <*/,  de  mali^re  s6che  donne  des  violets  aussi  intenses 
que  I'alizarine  iO'/o-- 

Une  des  propri^t^s  les  plus  importantes  de  la  gall^ine,  celle  de  se 
transformer  en  ceruleine  sous  Taction  de  I'acide  sulfurique,  fait 
compUtement  d^faut  au  violet  d'antbrac^ne  et  semble  perdue  sans 
retour... 

On  pourrait  resumer  ainsi  les  caract^res  qui  distinguent  le  violet 
d'antbrac^ne  de  la  gall6ine  :  1**  non  transformation  en  c^rul^ine ; 
2°  resistance  des  mordants  de  fer  et  d'alumine  teints  au  savon  bouil- 
lant ;  3°  solidity  plus  grande  ft  la  lumi^re. 

Nuances  fondamentales,  que  donne  le  violet  dit  d'antbracfene  avec 
les  dilTgrents  oxjdes  m^talliques... 

Quel  que  soit  le  mordant  employ^,  les  nuances  sont  plus  bleues 
sur  tissu  pr^pard  en  buile  pour  rouge  turc ;  I'addition  de  bisulfite  de 
soude  k  la  couleur  les  fait  gagner  en  vivacity. 

Tout  comme  pour  le  bleu  d'alizarine,  les  mordants  qui  donnent 
les  meilleurs  r^sultala,  sont  I'ac^tate  de  cbr6me  et  le  ferrocyanure 
de  potasse  ou  d'ammoniaque  employes  &  faibles  doses.  Ce  mordant 
de  fer  donne  des  nuances  plus  fono^es  mais  moins  vives  que  I'ace- 
tate  de  chrdme. 

On  constate  un  r^sultat  assez  curieux,  en  imprimant  une  couleur 
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compos^e  de  la  mani^re  suivante  :  1  k^.  ^paississaat,  200  gr.  riolet 
d' anthracene,  1/16  1.  pnissiate  rou^ti  10°,  1/16  1.  chlorure  de  cal- 
cium b  15°.  Au  Bortir  du  vaporisa^  la  nuance  est  grise,  teme,  el  la 
mat.  coloraote  comme  d^truite,  —  Vient-on  ilaver  et  k  savonuer, 
la  nuance  repasse  rapidement  au  violet.  Cette  transformation 
.  momentan^e  ^tait  due  k  Taction  oxydante  du  m^lang^e  de  pnissiate 
rouge  et  de  chlorure  de  calcium,  qui,  au  surplus,  est  capable  de 
dStruire  I'indigo. .. 

La  couleur  bleue,  que  nous  avons  mentionn^e  pr^c^emment  pre- 
sente  quelques  particularit^s  assez  remarquables  pour  faire  le  sujet 
d'une  6tude  sp^ciale...  obtenue  d'apres  aotre  recette,  ae  resists 
malbeureusement  pas  k  Taction  d'un  savoiuiage  bouillant  pro- 
long^. . . 

Note  BUT  Temploi  du  vanadiom  et  des  mtro-d^riv^s  daoa  la  prepara- 
tion des  rosanilmes ;  H.  Schmid  et  T.  Balde,\8P£bgbr,  402-406. 

L'emploi  de  I'acide  arsdnique,  en  quality  d'agent  d^shydrog^nant, 
^tait  sanctionn^  par  la  pratique  comme  tr^s  avantageux  au  point  de 
vue  ^conomique...  Coupler  a  le  premier  r^solu  pratiquement  le  pro- 
blfeme  du  remplacement  de  Tacide  ars^nique  par  un  autre  oxidant 
inolTensif . . .  emploie  le  chlorure  ferrique  et  chaufTe  de  la  nitrobeniine 
avecde  la  tolnidine,  oudu  nitro toluene  a vec  de  I'aniliue  en  presence 
de  ce  set  et  d'acide  chlorhydrique  libre... 

A  la  place  du  chlorure  de  fer,  d'autres  sels  m^talliques,  suscep- 
tibles  d'exister  k  deux  ^tats  d'oxydation,  peuvent  jouer  le  meme 
r61e.  On  n'a  qu'ii  se  rappeler  que  dejk  en  1860  Ch.  Lauth  pr^para 
de  la  fuchsinc  aumoyen  de  Taniline,  de  la  nitrobenzine  et  du  proto- 
chlorure  d'^tain,  et  qu'un  an  plus  tard  Laurent  et  Casthelaz  obtim«at 
des  mati^res  colorantes  rouges  par  Taction  du  fer  et  de  I'acide  chlor- 
hydrique  sur  la  nitrobenzine... 

II  nous  a  pam  int^ressant  d'essayer  sous  ce  point  de  vue  un  corps 
qui,  dans  la  formation  du  noir  d'aniliue,  joue  d'une  maniire  si  bril- 
lante  ce  rdle  d'interm^diaire,  en  transportant  Toxygene  du  chlorate 
de  potasse  au  sel  d'aniline,  et  en  determinant  Toxydation  de  ce  der- 
nier. Nous  voulons  parler  du  vanadium,  qu'on  a  pu  appeler  un  veri- 
table ferment  m^taltique. 

No3  essais  montrent,  en  efFet,  qu'une  faible  quantity  de  sel  de 
vanadium  pent  Stre  substitute  au  sel  de  fer  dans  la  ruction 
Coupier. 
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Dans  un  essai  pr^liminaire,  nous  avons  constats  que  la  nitro- 
benzine  agissant  sur  I'aniline  en  presence  d'acide  chlorhydrique  pen- 
daat  uu  temps  assez  long  k  une  temperature  de  180°,  reste  sans 
action,  mais  qu'en  y  ajoutant  un  pen  de  chlorure  de  vanadium,  il 
commence  k  se  former  du  rouge. 

Nous  sommes  alors  partis  de  proportions  connues  de  paratoluidine 
(i  molecule)  et  d'aniline  pure  (2  molecules),  en  oxydant  ce  melange 
par  une  molecule  de  nitrobenzine...  Pour  environ  85  gr.  du  melange 
des  trois  corps  on  a  employ^  7  gr.  d'acide  chlorhydrique  et  1  dcg. 
de  vanadate  d'ammoniaque... 

Un  second  essai  a  port4  sur  Vhaile  d'aniline  poar  rouge  du  com- 
merce. Pour  125  gr.  de  cetle-ci  et  50  gr.  de  nitro-benzine  il  suffit, 
en  presence  de  30  gr.  d'acide  chlorhydrique,  de  5  cgr.  de  vanadate 
d'ammoniaque,  pour  obtenir  un  rendement  de  16  %  en  fuchsine, 
puri(i£e  au  sel  de  cuisine. 

N'ayant  pas  de  donn^es  sur  la  composition  de  cette  huile  d'aniline 
commerciale,  il  nous  a  sembl^  bon  de  r^p^ter  I'exp^rience  sur  un 
melange  de  toluidioe  liquide  et  d'aniline  dans  tes  proportions  exig^es 
par  la  th^orie  ;  2  molecules  de  toluidine,  1  molecule  d'aniline, 
1  moUcule  de  nitrobenzine.  Pour  170  gr.  de  melange,  4  cgr.  de 
vanadate  d'ammoniaque  additionn^s  d'un  pen  d'acide  chlorhydrique 
ont  sufli  pour  op4rer  la  transformation.  Rendement  10  "/o... 

Nous  avons  iotroduit  la  nitronaphtaline  dans  deux  essais.  1' en 
faisant  r^agir  la  nitronaphtaline  sur  la  toluidine  liquide  en  presence 
d'acide  chlorhydrique  et  de  4  cgr.  de  vanadate  d'ammoniaque  (pour 
iO  gr.  du  melange),  nous  avons  obtenu  13  'jo  d'une  mati^re  colo- 
rante  rouge...  2°  la  nitronaphtaline  (1  molecule)  r^agissant  sur 
I'aniline  pure  [2  molecules)  donne,  en  emplojant  4  cgr.  du  melange, 
un  rendement  en  mat.  colorante  de  38  °/a.  Ce  rendement  est  consi- 
derable, mais  le  produit  ne  donne  que  des  teintes  temes  et  vio- 
laches... 

En  employant  comme  nitro-d^rive  un  phenol  nitr^  I'acide  picriqae, 
il  se  produit  6galement  par  son  action  sur  I'aniline  pour  rouge  en 
presence  de  vanadium  un  colorant  rouge.  La  reaction  s'accomplit  h 
une  temperature  beaucoup  plus  basse... 

Nous  avons  termini  notre  s^rie  d'essais  en  utilisant  m€me  Taction 
oxydante  de  la  oitroalizarine  sur  I'aniline  en  presence  de  vanadium 
pour  produire  une  mat.  colorante  rouge. 
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Recherches  sur  les  mati^res  colorantes  de  la  garance ;  A.  Roseks- 
TiEHL,  409-S24  (i  tableaux}.  Cf  1879  c,  32. 

...L'histoire  des  mat.  colorantes  de  la  garance  a  4t6  admirable- 
ment  ^crite  par  SchQtzenberger,  dans  un  excellent  Traite  da 
matiires  colorantes.  Get  ouvra^  m'a  servi  de  point  de  depart  et 
j'aurai  I'occasion  de  le  citer  souvent... 

Mon  principal  objectif  en  entreprenant  ce  travail,  ^tait  de  deter- 
miner le  r61e  que  jouent  dans  la  teinture  les  diverses  mat.  colorantes 
rouges  de  la  garance.  On  ne  poss^dait  h  cet  4gard  que  des  donn^ 
bien  contradictoires.  On  ne  savait  pas  avec  certitude  quelles  sont  les 
mat.  colorantes  de  [a  garance  qui  constituent  le  rouge  turc,  le 
rotige  et  le  rose  garanc^s,  que  leur  4clat  et  leur  solidity  font  consi- 
rer  comme  types  des  couleurs  bon  teint. 

Schutzenberger,  par  example,  aclmetque  c'est  ralizarine  pure  qui 
leur  donne  naissance.  Selon  lui,  la  purpurine  est  enti^remenl  4liiiii- 
n£e  par  les  operations  de  I'avivage  et  du  savonnage.  Kuhlmann,  b 
qui  Ton  doit  le  travail  le  plus  ancien  sur  la  garance...  [a  6crit]  «  Des 
lors  je  ne  pouvais  plus  me  r^soudre  que  ce  soit  rallzarine  le  seul 
principe  colorant  de  la  garance.  »  Cette  obs.  est  confirmee  prte  de 
quarante  ans  plus  tard,  par  C.  K<echlin,  qui  fait  remarquer  que 
I'alizarine,  quand  elle  est  sublim^e  ou  surchaufT^e  dans  de  I'eau 
alcoolis^e,  est  incapable  de  produire  en  teinture  un  beau  rouge  avec 
les  mordants  d'alumine... 

La  suite  a  donn6  raison  k  Kuhlmann  et  fa  I'habile  cfaimiste  de 
Mulhouse,  en  ce  qui  conceme  le  r61e  de  I'alizarine  dans  la  teinture. 
Quand,  apr^s  la  d^couverte  de  Groabe  et  Liebermann,  I'alizarine 
artificielle  fut  offerte  &  la  consommation,  tout  le  monde  put  eonsta- 
ter  que  si  cette  mat.  colorante  produit  de  beaux  violets,  elle  est 
impropre  fa  la  fabr.  du  rouge... 

J'ai  voulu  ^claircir  cette  situation...  Les  r^sultatsque  j'ai  obtenus 
ont  (M  publics  au  fur  et  k  mesure  dans  plusieurs  recueils.  II  ^tait 
done  difficile  de  juger  de  leur  ensemble.  Dans  ce  m^moire,  le  lecteur 
trouvera  ces  obs.  compiUes  et  classics  m^thodiquement.  De  plus, 
etpourne  pasreproduiretextuellementmes  pr^c^dentes  publications, 
j'ai  pris  le  parti  de  les  r^sumer,  surtout  quand  il  s'agit  de  details 
techniques,  et  je  renvoie  le  lecteur  aux  m^moires  originaux.  EnGn, 
j'ai  ajout^  it  ce  travail  nombre  d'observations  encore  inddites. 
I.  —  Eaaaia  des  matiirea  colorantes. 

...Le  moyen  consiste  k  faire  des  essais  de  teinture  comparatifs 
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avec  les  liquides  m^mes  et  les  cristaux  qui  s'en  sont  d^poa^s.  Les 
cristallisations  sont  r6p6t6es  jusqu'au  moment  oil  elles  o'ain^iient 
plus  de  modifications  daDs  les  propri^t^s  tinctoriales  du  corps... 
n.  —  La  paeudopur purine. 

Historiqae...  Propriet4a,,.  Applications... 

Re'sumS.  —  La  pseudopurpuriae  se  rencontre  dans  la  garance  et 
ses  d^riv^s  commerciaux  suivants  :  fleur  de  garance,  laque  de 
garance ,  purparine  commerciale  pr6par4e  par  le  proc4d^  de 
E.  Kopp. 

EUe  n'existe  plus  dans  ceux  des  d^nv^s  qui  ont  subi  Taction  pro- 
long^e  d'un  liquide  chaud,  tels  que  ;  le  garanceux,  la  garancine, 
I'extrait  de  garance,  la  purpurine  transform^e;  dans  ces  deraiers 
elle  est  remplac^e  par  de  la  purpurine.  Les  auteurs  qui  ont  £tudi6 
les  mat.  colorantes  de  la  garance,  ont  souvent  confondu  ces  deux 
corps.  C'est  k  cette  confusion,  que  la  grande  alt^rabilit^  de  la  pseu- 
dopurpurine  rend  tr^s  explicable,  qu'il  fout  attribuer  les  notions 
erron^es  sar  le  rftle  de  la  purpurine  dans  la  teinttu-e.  Quand  on  lit, 
dans  les  travaux  dcs  hommes  comp^tents  que  j'ai  cit^s  dans  I'intro- 
duction  R  que  la  purpurine  ne  fait  plus  partie  des  rouges  et  des 
roses  garanc^s  et  aviv^s  »,  il  faut  comprendre  qu'il  s'agit  de  la  pseu- 
dopurpurine. 

Mais  si  cette  dernifere  n'est  pas  d^finitivement  utile  en  teinture, 
elle  le  devient  par  sa  facile  transformation  en  purpurine;  fait  qui 
avait  6chapp£  fa  I'attention  des  observateurs. 
IIL  —  Purpurine. 

Hiatorique...  Pr4p...  Propri4t4s... 

Risume.  —  La  purpurine  qu'on  trouve  dans  la  garance  provient 
de  la  decomposition  de  la  pseudopurpurine ;  c'est  en  partant  de 
cette  demi^re  qu'on  obtient  le  plus  ais^ment  la  purpurine  pure. 

On  peut  aussi  la  preparer  par  oxydation  de  trois  bioxyanthraqui- 
nones  :  1°  de  la  purpuro xanthine  en  solution  alcaline  ft  135°  environ 
(f^vrier  1872} ;  2°  de  I'alizarine  en  solution  sulfurique  ^  150"  environ 
(deLalande,  29  juin  1874);  3'  de  la  quinizarine  en  solution  sulfu- 
rique (Bayer,  10  f6v.  1875). 

Dans  la  teinture  elle  est  indispensable  pour  produire,  mdlang^e  fa 
Talizarine,  le  rouge  et  le  rose  garanc^s  et  le  rouge  turc.  Elle  forme 
ua  derive  sulfoconjugu^  qui  pr^sente  quelque  analogic  avec  la  pseu- 
dopurpurine. 
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IV.  —  Purpurine  hydratee. 

...En  riaam4,  la  purpurine  hydraWe  existedansla  purpurine com- 
merciale  ;  d'o4  on  a  eonclu  qu'elle  devait  pr^exister  dans  ta  ^arance. 
II  est  difficile  de  I'isoler  de  la  purpurine,  avec  laquelle  elle  est  tou- 
jours  m^lang^e. 

II  r^sulte  de  mes  recherches  qu'elle  prend  naissance  par  ractioa 
de  I'eau  sur  la  pseudopurpurine  au  moment  de  sa  destruction.  Elle 
se  forme  encore  par  la  precipitation  par  un  acide,  de  la  purpunae 
dissoute  daas  I'eau  alun^e  ou  dans  I'eau  alcaline.  Elle  se  distiQg:ue 
de  La  purpurine  par  sa  solubility  dans  I'alcool,  qu'elle  colore  en 
brun,  et  en  donnant  en  teinture  imm^diatement  tes  nuances  que  la 
purpurine  ne  donne  qu'aprfes  les  operations  de  Taviva^. 

V,  —  Orange  de  g&rance  (Acide  purpuroxanthoear- 
bonique,  munjiatine). 

La  mati^re  colorante  oraug«  de  la  garauce  a  ete  si^aUe  en  pre- 
mier lieu  par  Kublmannen  1828,  qui  lui  a  donne  le  aom  A.e  xanthine. 

Preparation...  ProprUtis.,. 

B4aum4.  —  Quand  on  fait  bouillir  la  pseudopurpurine  mSme  la 
plus  pure  avec  I'eau  pour  la  transformer  en  purpurine,  il  se  produit 
constamment  une  petite  quantity  d'une  mati^re  colorante  orangee, 
dont  la  composition  en  difF^re  par  un  atome  d'oxyg^ne  en  moios  ; 
Ci5HB0^  —  O  =  C'^HBOs.  Rien  ne  prouve  que  cette  mati^re 
existe  toute  form^e  dans  la  garance ;  comme  la  purpurine  elle  parait 
etre  un  produit  de  destruction  de  la  pseudopurpurine.  Elle  poss^de 
la  constitution  de  cette  demi^re  ;  Taction  de  la  chaleur  ou  des  alcalis 
caustiques  a  pour  effet  d'en  separer  les  elements  de  I'acide  carbo- 
nique... 

L'orange  de  garance  ne  joue  aucun  r&le  utile  dans  la  teinture;  en 
tant  que  mat.  colorante  il  offrepeu  d'interet... 
VI.  —  Purparoxanthine. 

Hiatoriqae..,  Preparation...  Proprietia... 

En  r4»unU  :  La  purpuroxanthine  a  ete  transformee,  par  oxyda- 
tion,  en  purpurine;  par  reduction  en  :  C'^  H'^O*  mati^re  colorante 
jaune,  C'^H'"  anthracene,  C'*H'-  bihydnire  d'anthracfene,  C"H'* 
hexahydrure,  et  probablement  en  G"H**  hydrocarbure  sature  de  la 
serie  grasse. 

VII.  —  Alizarine. 

Hiatoriqae...  Preparation...  Propriitea... 

Les  couleara  garanc4ea.  —  Lea  couleurs  que  Ton  obtient  avec  la 
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gsrance  sont  le  violet,  le  rouge,  le  rose.  Je  netiendrai  pas  compte 
du  noir,  quin'eat  qu'uo  violet  fonc6,  ni  du  puce,  qui  est  un  mfilange 
de  rouge  et  de  violet. 

Violet...  Rouge  et  rose...  Transformation  de  la  purparine  en  aliza- 
rine. . . 

assume'.  —  L'atizarine  de  la  garance  est  toujours  m6lang4e  k  de 
la  purpurine  qu'oa  ne  peut  en  s^parer.  II  faut  la  d^truire  pour  obte- 
nir  I'alizarine  pure.  La  destruction  s'op^re  le  plus  facilement  en 
oxjdant  le  melange  en  dissolution  alcaline. 

L'alizarine  pure  n'esl  pas  une  mat.  colorante  roage ;  elle  n'est 
bonne  qa'k  produire  du  violet.  Le  rouge  garanc^  ne  s'obtient  que  par 
UD  melange  d'alizarine  et  de  purpurine.  U  contient  de  t'aluminium 
et  du  calcium  en  proportions  definies. 

On  n'a  pas  rdussi  jusqu'k  present  k  produire  l'alizarine  en  partant 
de  la  purpurine. 

VIII.  —  Alizarine  mlree. 

...Reaami.  —  L'alizarine  nitr^e  se  produit  par  double  decompo- 
sition entre  I'anhydride  hypoazotique  et  l'alizarine  sfeche,  que  cette 
demi^re  soil  d'ailleurs  libre  ou  combing.  La  presence  de  I'eau  est 
un  obstacle.  Le  corps  resultant  est  une  mati^re  colorante  orang^, 
dont  les  couleurs  sont  aussi  stables  que  celles  de  l'alizarine.  Aucune 
des  coDg^nferes  de  l'alizarine  ne  possede  cette  propri^te.  Ses  fonc- 
tions  cbimiquesla  rapprocbent  de  la  purpurine. 
IX.  —  Spectres  d'absorption. 

...II  est  ft  desirer  que  le  manifere  d'op4rer  que  j'ai  suivie  et  qui, 
avant  moi,  a  H&  employee  par  Gladstone,  soit  g^n^ralement  adop- 
tee ;  elle  permettra  d'arriver  rapidement  ft  trouver  les  relations  qui 
existent  entre  la  constitution  d'un  corps  et  sa  couleur. 

Avant  de  terminer  ee  chapitre,  j'ai  encore  ft  signaler  un  fait  trfes 
g^n^ral  que  j'ai  pass6  sous  silence  en  d^crivant  les  spectres  des  mat. 
colorantes  ;  c'est  le  suivant  :  A  mesure  que  la  couleur  de  la  disso- 
lution est  plus  foncee  ou,  ce  qui  revient  au  mSme,  est  vue  sous  une 
4paisseur  plus  grande,  cette  couleur  devient  rouge.  L'examen  des 
spectres  nous  explique  ce  ph^nom^ne  en  montrant  que  les  parties 
vertes  sont  ^teintes  d'abord,  en  m€me  temps  que  I'extr4mit4du  vio- 
let ;  nous  voyons  encore  que  le  violet  s'affaiblit  graduellement  et, 
(inalement,  it  ne  substste  plus  que  le  rouge.  C'est  done  une  extinc- 
tion graduelle  des  rayons  les  plus  r^frangibles  du  spectre  qui  est  la 
cause  de  ce  changement  de  couleur.  J'ai  d^jft  signals  ce  fait  dans  un 
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autre  travail,  oii,  ^iTaide  dea  disqaes  rotatifs,  j'ai  fait  voir  qu'tme 
mat.  colorante,  appliqu^e  sur  lissu  ou  sur  papier,  prend  uoe  couleur 
d'autaot  plus  voisine  du-  rouge  qu'elle  est  vue  sous  une  couche  plus 
epaisse.  Je  suis  heureux  de  constater  que  deux  m^hodes  si  ditTe- 
rentes  sont  d' accord  pour  conduire  k  un  r^sultat  ideutique. 

Conclusions.  —  Les  mat.  colorantes  rouges  ^tudJ^es  dans  ce  tra- 
vail sont  au  Bombre  de  quatre  : 

I.  La /»eiiiio^iir/>uWne  pour taquelle  j'ai  ^tabli  la  formule  C*^H^O^, 
qui  est  k  substituer  k  celle  propos^e  par  Grtebe  et  Liebermann 
{G'^H^O*).  Elle  n'est  pas  une  t^traoxyanthraquinone,  mais  un  acide 
trioxyanthraquinone-carbonique.  Le  nom  qui  lui  conviendrait  dans 
r^tat  actuel  de  la  question  est  celui  d'acide  purpurocarbonique. 

II.  La  purpurine  C'^H^O^,  dont  la  formule  a  &t6  stabile  par 
Grtebe  et  Liebermann,  d'aprfes  les  analyses  de  Schutzenberger  et 
Schiffert. 

III.  —  ha  purpurine  hydrat^e,  dont  la  formule  probable,  d'aprts 
les  analyses  de  Schutzenberger  et  ScbiEFert,  est  C"H*0^,  2  H'O. 
L'hydrale  ^tant  difficile  k  separer  de  la  purpurine,  il  y  a  incertitude 
quant  au  aombre  des  molecules  d'eau  combing. 

IV.  L'alisarine  G'*H*0*,  formule  ^tablie  par  Strecker  par  voie 
analytique  et  conBrm^e  par  Greebe  et  Liebermann  par  la  voie  syn- 
th^tique. 

Les  mati^res  jaunes  sont  au  nombre  de  trois  : 

V.  li'orange  de  garance  C'^H^O^  ou  munjiatine,  formule  ^tablie 
par  Schunck  et  Rcemer,  qui  Tappelfent  acide  purpura  xanthocarbo- 
nique, 

VI.  La  parparoxanthine  G'*H''0*,  formule  propos4e  par  SchiJt- 
zenberger  et  confirmee  parce  travail.  Ge  corps  est  isomfere  de  Taltza- 
rine. 

VII.  Hydropurpuroxanthine  C'*H"*0*,  corps  d^crit  pour  la  pre- 
miere fois  dans  ce  travail. 

Cette  liste  reproduit  en  substance  celle  dress^  ea  1864  par 
Schutzenberger,  et  y  ajoute  deux  corps  :  la  munjistine  et  I'hydro- 
purpuroxanthine,  qu'on  retronverait  probablement  parmi  ceux  dont 
r existence  £tait  douteuse  alors. 

Les  individus  chimiques  qui  font  Tobjet  de  ee  m^moire  out  4t6 
pr^par^s  k  I'etat  de  puret6,  et  troia  d'entr'eux  I'ont  6t&  pour  la  pre- 
miere fois.  Ge  sont  :  la   pseudopurpurine,   la  purpuroxanthine  et 
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ralizarine.  Panni  les  autres,  la  purpurine  a  Hi  obtenue  parfaitement 
pure  par  Schutzenberger  et  la  tnunjistine  par  Schuock  et  Rcemer. 
Enfin,  I'un  d'euz  n'a  ^t^  obtenu  que  m61ang6  de  purpurine  :  c'est  la 
purpurioe  hydratee. 

Le  rdle  qui  revient  dans  la  teinture  k  chacune  de  ces  mati^res  a 
itA  nettement  d6termin4. 

Les  couleurs  qui  ont  616  sp^ialement  ^tudi^es  sont  :  le  rouge,  le 
rose  et  le  violet.  Elles  seules  oiFraient  de  Tint^Mt  et  divisaieot  les 
opinions. 

Uoe  seule  mat.  colorante  est  capable  de  produire  le  beau  violet 
garanc^  :  c'est  I'altzarine. 

Deux  sont  n^cessaires  pour  obteoir  le  rouge  et  le  rose ;  ce  soot  : 
I'alizarine  et  la  purpurine.  Deux  jouent  un  r61e  identique  quant  au 
r^sultat  final ;  ce  sont ;  la  purpurine  et  son  hydrate. 

La  derniere  enfin,  la  pseudopurpurine,  n'intervient  pas  dans  la 
teinture  et  reste  dans  les  r^idus.  Elle  n'est  utile  qu'&  I'^tat  de  laque 
de  garance,  et  surtout  par  sa  transformation  en  purpurine.  Les 
mati^res  jaunes  ne  jouent  aucun  r61e  dans  le  garan^age. 

En  dehors  dc  ces  mati^res,  j'ai  dtudi^  la  nitralizarine,  son  mode 
de  formation  singulier  et  ses  propri^t4s  tinctoriales,  qui  lui  ont  valu 
des  appl.  dans  les  arts. 

Les  principales  metamorphoses  qui  ont  6t6  signal^es  sont  : 
1°  dedoublement  de  la  pseudopurpurine,  par  la  chaleur  seule,  en 
acide  carbonique  et  en  purpurine  :  C'*H'*0'  =  CO--}- G"H*0. 
2°  destruction  par  I'eau  chaude  de  la  pseudopurpurine. , . 

Enfin,  par  Taction  des  agents  r^ducteurs  sur  la  purpuroxanthine, 
j'ai  obtenu  successivement  les  termes  suivants  :  C'^H'^O*  hydropur- 
puroxacthine,  mat.  colorante  jaune;  C'R'"  anthracene;  C'^H'^ 
bihydrure  d' anthracene ;  CH""  hexahydrure, . , 

A  ce  terme  s'arr^tent  les  transformations  synth^tiques  qui  ont  6t6 
r^alisdes.  Les  ^num^rer,  c'est  signaler  celles  qui  restent  encore  k 
accomplir  :  fixation  de  I'anhydride  carbonique  sur  la  purpuroxan- 
thine et  la  purpurine,  puis  transformation  de  cette  derniere  en  aliza- 
rine. 

L'analyse  immediate  de  I'extrait  de  garance  pr6par4  par  le  pro- 
c^^  E.  Kopp  ayant  conduit  k  six  coq>s  bien  definis,  faut-il  en 
conclure  que  ces  six  corps  existaient  primitivemeat  dans  la  garance 
h  r^tat  de  glucoside  ?  Autrefois  on  I'admettait.  Aujourd'hui  cette 
conclusion  doit  dtre  modifi^e.  En  ^cartant  ralizarine,  il  reste  cinq 
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corps  dont  quatre  sont  les  produits  de  destruction  du  cinqui^me  par 
I'actioD  de  I'eau  seule  ou  de  I'alcool,  c'est-ii-dire  les  dissolvaals 
r^put^s  les  plus  iDoffensifs. 

En  presence  de  la  grande  instability  de  la  pseudopurpurine.  il 
est  done  logique  d'admettre  que  c'est  elle  qui  a  donn^  naissaoce  ii 
la  purpurine  et  k  son  hydrate,  k  la  munjistine  et  &  la  purpuroxaa- 
thine.  Les  mat.  qu'il  faut  consid^rer  comme  primordiales  scat  eo 
consequence  la  pseudopurpurine  et  I'alizarine. 

Cependant  ce  n'est  pas  sous  forme  de  mat.  colorantes  qu'elles 
sont  contenues  dans  la  garance,  mais  sous  forme  de  mat.  jaunes  pen 
color^s,  que  les  travaux  de  Schunck  et  de  Rochleder  nous  pr^ 
sentent  comme  des  glucosides  deces  mat.  colorantes.  II  est  probable 
toutefois  que  I'alizarine  et  I'acide  purpurocarbonique  se  trouvent 
dans  ces  combinaisons  sous  forme  de  produits  hydrog^n^s  par  addi- 
tion, qui  sont,  on  le  sait,  trSs  facilement  oxydables  et  se  trans- 
forment  rapidement,  k  I'air,  en  acide  purpurocarbonique  et  en  aliza- 
rine. Ce  que  nous  savons  de  I'^tat  des  mat.  colorantes  dans  la  v6ge- 
tation  en  g^o^rat  est  entierement  conforme  h  cette  mani^re  de  voir. 
II  estinutile  d'admettre  que  celles  de  la  garance  font  exception. 

Encore  un  autre  point  est  k  mettre  en  relief.  La  conclusion  fon- 
damentale  de  ce  travail  nous  conduit  k  deux  mat.  colorantes  seule- 
ment,  mais  dont  la  constitution  est  bien  diff^rente ;  I'une  est  un 
acide  purpurocarbonique  :  la  pseudopurpurine;  I'autre  est  nne 
bioxyanthraquinone  :  I'alizarine. 

II  y  a  ]&  un  d4faut  d'unit^  sur  lequel  je  voudrais  appeler  I' atten- 
tion et  qui  est  en  contradiction  avec  ce  que  nous  voyons  habituelle- 
ment  dans  la  nature.  Ce  manque  d'accord  ae  tiendrait-il  pas  plnldt  k 
la  m^thode  d'extraction  qui  a  6t6  employee  ?  La  mati^re  d'o&  pro- 
vient  I'alizarine  ne  pourrait-elle  4tre  aussi  un  actde  alizaro-carbo- 
nique  facilement  d^omposable  comme  son  cong^n^re  ?  On  ne  sau- 
rait,  selon  moi,  avoir  des  doutes  bien  s6rieux  k  cet  6gard.  —  Pour 
acqu^rir  cette  conviction,  il  suffit  de  discuter  le  proc£d6  d'extraction 
de  E.  Kopp,  precede  qui  a  614  le  point  de  depart  de  ce  travail.  La 
garance  fraiche  convene  blement  divis^e  et  mise  en  maceration  dans 
I'eau,  qui  dissout  les  principes  colorables,  et  en  presence  d'acide 
sulfureux,  qui  emp6che  k  la  fois  et  leur  fermentation  et  leur  oxyda- 
tion.  Cette  solution  d'un  jaune  orang^  vif  se  conserve  en  vase  clos, 
sans  alteration... 

J'interpr^te  le  phenomene  en  disant  que  la  liqueur  renferme  le 
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^lucoside  d'un  acide  aUzaro-carbonique  qui  ne  se  saponilie  qu'&  I'^bul- 
lition.  A  cette  temperature  cetacide  se  decompose,  commeson  con- 
(^Sn&re.  en  acide  carbonique  qui  se  d^age  et  en  alizarine  qui  se 
pr^ipite.  St  cet  acide  alizaro-carbonique  a'a  pas  ^14  d^couvert  dans 
les  extraits  de  garance,  c'est  que  son  glucoside  ae  dedouble  k  une 
temperature  k  laquelle  I'acide  lui-mdme  ne  peut  plus  exister. 

Par  cette  discussion  la  composition  imm^iate  de  la  garance  se 
trouve  done  ramen^e,  en  ce  qui  conceme  les  matiferes  chromogenes, 
6un  plan  d'une  extrfime  simplicity,  U  s'j  trouve  &  i'^tat  de  f^luco- 
sides  hydrog^n^s  deux  acidcs  de  m4rae  constitution  et  qui  difF^rent 
I'uode  I'autre  parunatomed'oxygSne:  1** I'acide  purpurocarbonique: 
C"H'(COHO)0£';  2"  I'acide  alizarocarbonique  :  C'iHT(COHO)Ot. 
Ce  dernier  est  isom^re  de  la  munjistine. 

C'est  la  grande  instability  de  ces  deux  corps  qui  a  embrouill^ 
d'une  mani^re  apparente  la  composition  immediate  de  la  garance  et 
qui  a  retards  pendant  de  longues  ann^es  la  connaissance  de  sa  com- 
position. 

Les  faits  sur  lesquels  s'appuient  cette  discussion  doivent  dveiller 
rattention  des  chimistes  qui  s'occupent  de  I'analyse  immolate  des 
v6g6taux.  lis  montrent  avec  quelle  prudence  on  doit  attaquer  une 
mati^re  d'oiigine  organique,  si  Ton  veut  6viter  les  complications 
dan^re|ises  et  acqu^rir  une  notion  exacte  de  sa  composition  imme- 
diate. 

XI.  — Appendice. 

Recherchet  aiir  Vanthraflavone  et  I'acide  anthraxanlkique...  Com- 
paraison  de  I'oxanthraflavone  avec  I'isopurpurine. . .  Oxanthrafta- 
vone...  Comparaison  de  rantbrailavone  b  et  de  I'acide  anthraxan- 
thique...  Preparation  de  ranthraflavone  b... 

Proprietds  communes  h  I'acide  antbraxanthique  et  k  I'anthrafla- 
Tone  h... 

Dans  I'etat  actuel  de  la  question,  on  peut  dire  que  I'on  n'est  pas 
autorise  k  consid^rer  I'acide  antbraxanthique  comme  un  corps  diffe- 
rent de  ranthraflavoae  b.  J'admettrai  done  leur  identity  dans  le 
resume  qui  va  suivre  :  • 

B4aum^.  —  i"  L'anthraflavone  est  principalement  un  melange • 

1.  Ed  tcDsnt  compte  des  fails  diicouvei'ts  depuis  la  redaction  de  ce  mimoire,  il  fau- 
drail  dire  que  ranthraflavone  est  un  milanice  de  trois  iaomireB  :  l'anthraflavone  a  donngnt 
par  oiydation  Tiiopurpurine,  ranthraflavone  b  donnanl  par  oiydation  la  Davopurpu- 
rine,  ranthraruflne  donnant  par  oicydation  ro:iBiithrarufine,  De  cet  six  corps,  le  premier 
seul  n'a  pas  encore  6ii  pr^par^  k  Taide  de  lanlhracine. 

H.  U.  det  1.  T.  —  Fa»c.  31.  M 
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de  deux  isom^res  de  I'alizarine ;  ti  cbacun  correspoad  un  isomfere  de 
la  purpurine.  2*  Le  premier,  Tanthraflavone  a,  n'est  pas  itudi^  spi- 
cialement  dans  ce  m^moire  ;  on  n'a  6tudi^  que  la  trioxyantbraqui- 
none,  qui  en  derive  et  qui  a  616  identifi^e  avec  I'isopurpuriDe, 
obtenue,  d'autre  part,  en  partant  de  I'anthrac^ne. 

3'  Le  deuxi^me,  I'antraflavone  b,  a  et4  identifite  avec  Tacide 
anthraflavique  de  Schunck  et  Rcemer  et  avec  I'acide  antfaraxantbique 
de  Ulrich  et  von  Pergep.  Les  deux  demiers  aont  des  produits  secon- 
daires  de  la  fabr.  de  I'alizarine,  c'est-i-dire  des  d^riv^s  de  Taiithra- 
cene.  La  denomination  «  d'acide  »  6tant  impropre,  puisqu'il  s'agit 
d'oxanthraquinone,  je  conserverai  pour  elle  le  nom  d'antbrafla- 
vone  A. 

i'  L'oxantbraflavone  b,  I'oxantbraxantbine  et  la  fiavopurpurine 
sent  identiques  entre  elles,  je  conserverai,  pour  designer  ce  corps, 
le  nom  de  flavopurpurine. 

5°  L'acide  isoanthraflavique  ^tant  difT^rent  de  I'anthrafl&vone  a, 
d'apris  Schunck  et  Rcemer,  et  se  transformant  comme  elle  en  iso- 
purpurine,  il  en  r6sulte  que  deux  bioxyantbraquinones,  oxyd^es  par 
la  m£me  m^tbode,  peuvent  produire  la  mSme  trioxyanthraquinone ; 
ce  fait  n'est  nuUement  isoli,  puisque  la  purpurine,  type  de  celte 
classe  de  corps,  a  ^t^  obtenue  par  I'oxydation  de  trois  isomeres  :  la 
purpuroxanthine,  I'alizarine,  la  quinizarine. 

Les  dix  corps  passes  en  revue  dans  ce  m^motre  se  r^duisent  a 
.  cinq  qui  sont  :  1"  L'anthraflavone  a,  appeUe  aussi  par  Schunck  et 
Rcemer  mS/abenzbioxyanlhraqmnone ;  2°  L'acide  isoanthraflavique : 
3°  Ces  deux  correspondant  ii  I'lsopurpurine ,  appel^e  diussi  anthra- 
purpurine,  par  Perkins,  Schunck  et  Rcemer  ;  4"  L'anthraflavone  b 
appel6e  par  Schunck  et  Roomer  acide  anthraflavique,  et  par  Ulrich 
etvon  Pei^er  acide  anthraxanlhique  ;  5°  La  flavopurpurine.  De  ces 
cinq  corps,  quatre  ont  616  obtenus  en  partant  de  I'antbrac^ne ;  ce  sont 
des  produits  secondaires  de  la  fabr.  de  I'alizarine ;  quatre  ont  ^te 
obtenus  en  partant  de  l'acide  oxybenzoique ;  le  tableau  suivant 
resume  leur  origine.  D^rivds  de  V acide  oxybenzoXqae :  anthraflavone  a. 
Derives  de  I'anlhracine  :  acide  isoanthraflavique.  D4rivant  indif- 
feremment  dea  deux  :  isopurpurine,  anthraflavone  b,  flavopurpurine, 
6<*  En  parlant  de  l'acide  oxybenzoique,  on  obtient  done  des  corps 
qui  ont  ^te  prepares  avec  I'anthrac^ne.  Cette  circonstance  donne  la 
cle  de  la  constitution  de  ces  derniers. . . 

Resum4  gendral.  —  Ce  r^sum^  n'embrassera  pas  seulement  les 
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corps  4tudi6s  dans  ce  travail,  mais  tout  I'ensemble  des  isom^res  de 
I'alizarine  et  de  la  purpurine  aujourd'hui  connus. 

J'en  ^carte  les  d^riv^s  du  m4thylanthrac6ne,  que  je  ne  fais  que 
mentioaaer,  les  corps  de  cette  classe  4tant  trop  peu  uombreux  pour 
qa'une  discussion  soil  utile;  cesont  : 

La  rh6ine  (improprement  appelee  acide  chryaophanique)  C'*H' 
(CH3}0i;  l'6modineGi4H'[GH3)0^;  I'oiyrh^ine,  isom&re  de  la  pr^- 
c^dente  C'*H'(CH^]0^;  Tacide  purpuroxanthocarbonique  {orange  de 
garance  ou  munjistine)  C'^H''(CHO^)0*;  I'acide  purpurocarbonique 
(pseudopurpurine),  C"H^(CH02)0=. 

On  connait  actuellement  huit  isom^res  de  I'alizariDe  ;  ceux  de  la 
purpurine  soot  au  nombre  de  six. 

Ces  deux  corps  se  divisent  en  deux  groupes,  seloQ  que  les  hydro- 
xyles  y  sont  r^partis  dans  un  seul  ou  dans  deux  noyaux  de  ben- 
zine. 

L'authraquinone  6tant  C^H*,C'0',C*H*,  les  corps  du  premier 
groupe  seront  repr^sent^s  par  G6H*,G'0',G6H'(HO)'',  dont  le  type 
est  I'alizarine.  Ceux  du  deuxi^me  groupe  se  rapportent  k  la  formule 
CSH»(HO)GW,G6H3{HO),  dont  le  type  est  I'antbraflavone  d4cou- 
verte  par  Barth  et  Sennfaofer.  On  pent  aujourd'hui  r^partir  entre  ces 
deux  groupes  tous  les  isomeres  dont  il  est  question  ici ;  il  n'y  a  de 
I'incertitude  que  pour  la  ohrysazine,  que  je  n'ai  jamais  eue  en  mains 
et  pour  laquelle  il  manque  quelques  donn6es.  N^anmoins  je  la  rsn- 
gerai,  d'accord  d'ailleurs  avec  Liebemiann,  qui  I'a  d^couverte,  dans 
le  deuxi^me  groupe,  k  cause  de  sa  g:rande  ressemblance  avec  I'an- 
thramflne,  qui  en  fait  aussi  partie. 

Premier  gkolpe.  —  Bioxyanthraquinonea,  formule  g4n4rale  : 
C^H*  G^O^  C*H^(HO)'.  Alizarine.  Purpuroxantbine.  Quinizarine.  — 
Thrioxyanthraqainones,  formate  generate  :  C*H*  C^O*  G^H  (HO)'. 
Purpurine.  Anthragallol. . . 

DEuxiiME  GROUPE.  —  Bioxyanthraquinoiies,  formule  ginirale  : 
CfiH3(HO)G'0«G6H»{HO).Isoanthraflavone(acideisoanthndlaviquede 
Schlunck  et  Hcemer.  Anthraflavone  a  (m^tabenzbioxyantbracpiinone 
des  m4mes  auteurs).  Anthraflavone  b  (acide  antbraflavique  des 
mSmesauteurs).  Anthrarufine.  Gbrysazine. 

Trioxyanthraquinonea,  formule  ginirale  t  C^H' (H0)C»05!  C^H' 
(HO)^.  Isopurpurine,  Flavopurpurine.  Oxychrysazine... 

Les  trois  tableaux  suivants  r6sument  les  caractdres  de  dilT^rents 
corps  ^um^r^s  plus  haut ;  ils  peuvest  servir  de  {^de  pour  une  ana- 
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Ijse  qualitative.  J'ajouterai  encore  quelques  considerations  sur  le 
r61e  industriel  de  celles  de  ces  anthraquinones  qui  sent  des 
mati^res  colorantes;  ne  I'oublions  pas,  si  cette  partie  de  la  science 
chimiqiie  a  fait  quelques  progr^s,  nous  le  devons  •■  I'int^ret  indus- 
triel qui  s'attache  k  I'alizariQe,  A  la  purpurine  et  k  leurs  substituts 
artiliciels.  Sans  cette  circonstance,  tous  les  travaux  qui  se  troavent 
resumes  ici  eussent  nianqu4  de  Toccasion  qui  les  a  fait  eatre- 
prendre. 

Les  mati^res  colorantes  rouges  (les  seules  int^ressantes)  sontau 
nombre  de  sept,  dont  j'^carte  de  suite  la  pseudopurpurine,  qui  est 
impropre  k  la  teinture  et  bonne  seulement  ii  produire  des  laques. 

Je  groupe  les  cinq  corps  restants  en  deux  cat^oriea  :  1*  Geux  qui 
colorent  le  mordant  d'alumine  en  violet-rouge,  c'est-i-dire  qui 
donnent  une  couleur  plus  violac^e  que  le  rouge  garanc4  et  qui 
donnent  avec  le  mordant  de  fer  un  beau  violet.  Ce  sont  Valizarine, 
Toxjchrji^azine.  2"  Ceux  qui  colorent  les  mordants  d'alumine  en 
rouge  franc,  c'est-ft-dire  une  couleur  qui  incline  plus  vers  I'orange- 
rouge  que  ne  le  fait  le  rouge  garanc^  et  dont  la  laque  de  fer  est  d'un 
violet  peu  int^ressant.  Les  corps  appartenant  k  cette  deuxi^me 
categorie  sont  :  La  purpurine,  I'isopurpurine,  la  flavopurpurine. 

En  4tendant  k  ces  deux  categories  mes  conclusions  sur  le  rdle  que 
jouent  en  teinture  les  mat.  colorantes  de  la  garance,  elles  s'4largissent 
de  la  mani^re  auivante  : 

Pour  produire  le  rouge  et  le  rose  il  en  faut  deux,  a  savoir  :  un  de 
la  premiere  categorie,  qu'on  associera  avec  un  de  la  deuxi^me,  dont 
I'efFet  sera  de  produire  cette  couleur  intermediaire  qui  est  cetle  du 
rouge  garanc^. 

Les  couleurs  obtenues  ainsi  remplissent  cette  double  condition  de 
r^sister  6galement  aux  agents  d'avivage  et  i  la  lumi^re,  et  de  pou- 
voir  fitre  produites  avec  des  corps  artificiels,  derives  de  I'anthraciue; 
circonstances  qui  leur  assurent  un  emploi  industriel  4tendu. 

Note  sur  rinfluence  dela  capillarity  but  la  teinture  des  matidresNi 
g6n6ral;  Gustave  E^GEL,  606-607;  et  des  fibres  v^g^tales  et  ani- 
males,  659-666.  Cf  1879  C,  53,  et  voir  1880,  164. 

...Le  pouvoir  d' absorption,  ou  plut6t  de  fixation  des  mat.  tincto- 
riales  depend,  non  de  la  composition  chimique  des  fibres  textiles, 
maisdeleur  structure  physique...  Jepuis,  vous  soumettre  un  certain 
nombre  d'4cb,  qui  ne  semblent  assez  concluants...  Sable  connusous 
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le  uom  d'Infusorienerde  ou  Kieselguhr.  Me  basant  sur  la  facility 
d'absorption  de  ces  sables,  j'ai  cherche  k  les  teindre  au  moyen  de 
mat.  colorantes  solubles  ;  ces  essais  m'ont  engage  ii  essayer  te  mor- 
dan^ge  et  la  teinture  comme  ils  sont  appliques  aux  fibres  v^g4- 
tales.  Vous  trouyerez  parmi  les  quelques  4ch,  que  je  vous  soumets 
aujourd'hui,  la  silice  pure,  telle  qu'on  I'obtient  par  le  lavage  m^tho- 
dique  des  sables  ;  le  produit  telnt  ea  violet  d'aniline  et  en  fuchsine, 
comme  on  aurait  teint  la  laine,  sans  mordant.  Puis,  trois  essais 
plus  int^ressants  :  le  sable,  teint  en  bleu  de  cuve  acid6  et  savonn^; 
le  sable  mordanc^  ea  fer  et  teint  en  campSche  ;  le  mdme  sable, 
mordanc4  en  alumine,  oxyd^,  d^gomm^  et  teint  en  alizarine  artifi- 
cielle... 

Nous  [voyons]  cette  mat.  absolument  inerte,  grdce  &sa  composi- 
tion chimique,  se  comporter,  en  presence  des  mordants  et  des  diffS- 
rentes  mat.  tinctoriales,  comme  le  coton  ou  comme  la  laine,  suivant 
le  proc4d£  de  teinture  qu'on  applique  ; . . .  cette  Jibre  min^rale  retenir 
grdce  h  la  capillarity  et  sans  qu'aucuae  combinaison  chimique  ait  eu 
lieu  entre  elle  et  les  mat.  colorantes,  les  mat.  colorantes  avec  la 
niSme  ^nergie  que  les  iibres  veg^tales  ou  animates  teintes  dans  lea 
mantes  conditions... 

Les  ^ch.  que  je  viens  d'avoir  I'honneur  de  vous  soumettre  vous 
montrent  done  une  substance  min^rale  qui,  grSce  h.  sa  structure 
physique,  se  rapproche  des  fibres  v^g^tal^s  ou  animates  susceptibles 
de  teinture  ;  cette  analogic  qui,  consiste  en  un  canal  central  d'un 
tres  petit  diam^tre,  permet  h.  chacun  de  ces  tubes  microscopiques  de 
retenir  par  I'attraction  capiUaire  les  mat.  colorantes  ou  les  mordants, 
d'en  op^rer  la  fixation  de  maniSre  k  leur  permettre  de  register,  ainsi 
qu'ils  le  font  quand  ils  sont  appliques  k  des  Iibres  v^g^tales  ou  ani- 
males,  aux  dilT^rents  agents  chimiques  auxquels  ils  sont  soumis 
alors.  Plusieurs  de  ces  4ch.  vous  montrent  la  m^me  mat.  colorante 
fix6e  suivant  les  proc6d6s  usit^s  dans  la  teinture  du  coton  et  de  la 
laioe,  et  dans  ces  cas  particuliers  qu'on  pourrait  multiplier  encore, 
on  voit  ce  sable  siticieux,  absolument  inerte  au  point  de  vue  chi- 
mique, qui  par  suite  de  sa  composition  chimique,  ne  peut  jouer 
aucun  rdle  dans  les  combinaisons  qui  peuvent  se  produire  entre  la 
mat.  colorante  et  le  mordant,  presenter  k  la  fois  les  caractferes  par- 
ticuliers de  la  fibre  de  coton  et  de  la  fibre  de  laine. 

Ces  exemples  tendent  ft  prouver  le  fait  nouv.  que  je  chercbais  jt 
d^montrer,  k  savoir  que  la  structure  physique  de  Ja  mat.  soumise 
aux  operations  de  la  teinture  a  une  importance  bien  plus  consid6- 
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rablequesa  composition  chimique,  si,  comine  cela  pouirait  bien etre 
prouv^  par  de  nouv.  experiences,  elle  n'est  pas  seule  k  en  avoir. 

Note  BUT  la  c6nil6me ;  Prud'homme,  867-871.  Cf  1879  c,  98. 

La  c^ruleine  n'a  pu  Mre  appliqu^e  sur  tissus  que  du  jour  oil 
Horace  Koecblin  a  indiqu^  I'emploi  du  bisulfite  de  soude,  concur- 
remment  avec  rac4tal«  de  cbrome,  pour  la  fixation  de  cette  matitre 
colorante. 

J'ai  etudie  la  reaction  fort  int^ressante  du  bisulfite  de  soude  sur  la 
c^ruleine  et  vous  soumets  les  rdsultats  de  ce  travail... 

Je  ne  d^taillerai  pas  les  nombreux  essais  de  dissolvants  que  j'ai 
eu  I'occasion  de  faire.  En  resume,  il  D'existe  de  corps  m6ritent  reel- 
lement  ce  nom  (k  I'exception  de  I'acide  ac4tique  cristallisable  et  de 
I'aniline,  etc),  que  ;  les  bisulBtes  des  m^taux  alcalins,  les  sulfites 
neutres.  la  solution  aqueuse  d'acide  sulfureux... 

Je  suis  arrive  &  isoler  une  combinaison  cristallisee,  incolore,  de 
bisulfite  de  soude  et  de  c^ruUine... 

Caractferes  de  la  ciruWine  sulfite... 

Considerations  sur  les  couleurs  k  la  cemleine,  d^coulant  des  fails 
exposes  precedemment... 

Enfin,  contrairement  &  ['opinion  gda^ralement  regue,  j'ai  constate 
qu'une  couleiu-  k  la  ceruleine  ne  perd  que  peu  de  ses  qualit^s,  tn£me 
apr^s  un  intervalle  de  quinze  jours... 

Note  sur  un  systdme  d'encolleuse  d  airchaud,  de  Eugene  DoUander; 
872-874,  1  pi.  ;  et  r.  de  Victor  Schlumberger,  874-878, 

ComlMs  de  Ctaimle,  etc.,  1879  o. 

[Concours  pour  le  prixdes  papiers];  39  (Seance). 

sing^ulier  proces  intents  k  la  Society  industrielle  par  un  candidal 
au  concours  des  prix,  qui  avail  la  pretention  bizarre  de  se  (aire 
decerncr  judiciairement  un  prix  que  la  Societe  n'avait  pas  jug^b 
propos  de  lui  accorder...  decision  recente  du  tribunal  de  Bordeaux, 
parlaquelle  la  C'°  «  la  Cellulose  »  est  deboutee  de  sa  demande... 

[Blanchlment  par  les  hydrosaMtee] ;  42. 

Kallab,  de  Wien,  remercie  le  Comite  de  cbimie  d'avoir  examine 
[1878  c,  42]  son  mem.  relatif  au  blancbiment  des  fibres  animales, 
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et  de  lui  avoir  communique  les  r^sultats  de  cet  examen.  L'auteur 
reconnail  que  son  proc^d^  donnera  en  gSn^ral  uu  blanc  un  peu 
moins  beau  que  celui  que  Ton  obtient  par  I'ancienne  m^thode  de 
blanchiment  avec  azurage  aux  couleurs  d'aniline.  Ndamoius,  cet 
inconvenient  est,  d'aprfes  lui,  largement  compflns^  par  la  solidity  du 
blanc  nouveau.  L'azpraffe  k  I'indigo  a  I'avantage  de  rSsister  aux 
alcalis.  L'auteur  pense,  en  consequence,  que  le  nouveau  blanc  devra 
Mre  prefer^  parlout  ou  sa  nuance  verd&tre  ne  s'oppoBera  pas  &  son 
emploi. 

[Falsificatioii  de  la  c6nil6itie  par  la  gall^ine] ;  72. 

Camille  Kcechlin  signale  une  falsification  de  la  c^rul^ine  au  moyen 
de  la  galieine,  qui  donne  h  ce  produit  une  nuance  plus  foncde,  mais 
plus  teme.  La  presence  de  la  galleine  parait  4tre  due,  dana  le  pre- 
sent cas,  k  un  vice  de  fabr. 

Les  cemieines  remontdes  k  la  gall^ine  ont  un  aspect  grisfttre  qui 
se  reconnait  facileroent  sur  un  tissu  avant  te  vaporisage.  Ces  c^ru- 
leines  exigent  moins  d'ac6tate  de  chrome  que  les  c^nileines  pures. 

Lorsqu'on  teur  ajout«  la  quantity  de  ce  mordant  u^cessaire  k  la 
fixation  de  1' alizarine  et  du  jaune  qui  entreat  babituellement  dans 
ces  sortes  de  couleurs,  leur  inferiority  devient  de  plus  en  plus  sen- 
sible. 

[Causes  duverdissage  du  nolr  d'aniline] ;  89. 

Auguste  Endler  d^montre  que  le  verdissage  du  noir  d'aniline  est 
non  seulement  dil  aux  acides  r^pandus  dans  I'air,  tels  que  I'acide 
sutfureux,  l'hydrog6ne  sulfur^,  etc,  mais  principalement  k  la  decom- 
position des  mati^res  amylac^es  qui  servent  d'apprSt  aux  tissue.  Les 
mojens  qu'il  donne  pour  empecher  le  verdissage  :  addition  d'un  sel 
de  plomb  dans  la  couleur  et  passage  en  cbromate  aprfes  fixation  sur 
tissus,  ont  d6]k  eU:  employes. 

[Obtention  d'efletede  moireB]:  99. 

lettre  de  Schneider...  donne  la  descr.  d'un  appareil  qu'il  a  vu  & 
la  S.  de  physique  de  Paris.  Cet  instrument  form^  de  deux  pendules 
aocouples,  doit  servir  k  la  representation  graphique  des  mouvements 
vibratolres.  En  donnant  une  impulsion  convenable  k  ces  pendules, 
on  obtient  de  jotis  effets  de  moire...  on  pourrait  peut-6tre  en  tirer 
parti  pour  faire  lea  dessins  de  toiles  peintes. 
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.[Carmin  d' alizarine] ;  110. 

Pnid'homme  soumet  a«  Comity  des  6ch.  de  draps  de  laine,  teiots 
en  diverses  nuances,  rauge,  orange,  violet,  etc.,  au  mo^en  dn 
«  Caimin  d'alizarine  "  brevets  par  Przibram  et  G'".  Ce  corps  est  le 
sel  de  potasse  ou  de  soude  de  I'acide  sulfoalizarique  ;  observe,  dans 
la  fabr.  de  I'alizarine,  ou  il  se  produisait  accidentellement  par  oxi- 
dation de  I'acide  anthraquino-sulfureux,  cet  acide  se  prepare  en 
chaufTant  ft  lOO'-lSO"  t'alizariae  et  I'acide  sulfurique  anbydre.  Le 
carniin  d'alizarine  constitue  une  poudre  violet  fonc^  ;  il  se  dissout 
tr^s  facilement  dans  I'eau  &  laquelle  il  communique  une  nuance 
fuchsine.  La  latne  se  mordance  en  alun,  sulfate  de  fer,  etc.  et  creme 
de  tartre.  On  lave,  puis  teint  directement  dans  le  voisinage  de 
r^buUition. 


Tome  L,  1880. 

Note  BUT  nne  modification  de  Tarlicle  biatre  ;  Aug.  Endlbb,  27-29. 

La  difficult^  d'obtenir  la  sonde  caustique  compl^temeat  exeiftpte 
d' acide  carbonique  pour  la  prteipitation  du  chlonire  de  manganese 
sur  la  fibre,  afin  de  r^aliser  Tarticle  bistre,  et  la  rapidity  avec  laquelle 
cette  soude  caustique  absorbe  I'acide  carbonique  de  I'air,  devenant 
par  1&  moins  propre  h  la  production  du  bistre,  m'ont  port£  h  cher- 
cher  une  modification. . . 

Lorsqu'on  traite  leg  pieces  impr^gndes  de  chlorure  de  mangan^ 
par  la  soude  caustique,  on  obtient  au  premier  abord  de  I'hydrate 
d'oxyde  mangaueux.  Ces  pieces  s'oxydent  par  suspension  k  I'eau  et 
compl&tent  leur  oxydation  par  un  passage  en  hypochlorite  de 
chaux. 

Tous  ceux  qui  se  sont  occup6s  de  cette  fabr.  savent  combien  sou- 
vent  les  pieces  deviennent  in^gales.  —  II  se  pourrait  que  ces  in6- 
galit^s  dans  les  pi^es  proviennent  de  ce  que  le  pr^cipit^  par  la 
sonde  caustique  n'ait  pas  les  propri^t^s  physiques  qui  lui  permettent 
d'adh^rer  sur  tous  les  points  de  la  fibre,  ou  bien  que  la  soude  caus- 
tique ait  absorbs  de  I'acide  carbonique  pendant  le  cours  de  lopin- 
tion,  et  produit  partiellement  du  carbonate  de  manganese. 

II  existe  un  alcali  qui  absorbe  I'acide  carbonique  k  un  degre  infi- 
niment  moindre,  c'est  rammoniaque.  Cependant  m&ne  avec  de  I'am- 
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tnoniaque  parfaitement  pure,  les  r^ultats  De  furent  pas  encore  satis- 
faisants  ;  ce  qui  me  porta  h  pr4cipiter  I'oxyde  de  man^ao^e  sur 
la  fibre  &  un  degri  sup^rieur  d'oxydation,  pour  obtenir  ainsi  un 
pr^cipit^  d'une  me!lleure  nature;  j'ai  done  ajout^  ft  rammoniaque 
I'oxydant  si  fr^quemment  employ^  dans  notre  industrie  :  le  bichro- 
mate, et  j'ai  obtenu  une  couleur  parfaitement  unie  et  de  la  plus 
belle  nuance,  en  passant  les  pieces,  impr^gnSes  de  cblorure  de  man- 
ganese et  s^h^s,  par  le  bain  suivant :  7 1.  ammoniaque,  25  1.  eau, 
500  gr.  bichromate... 

Note  snr  la  teinture  de  la  silice  gSIatineuse  et  de  la  silice  en  g^n^ral, 
en  rdponse  A  la  lettre  de  Reimann  [en  date  du  4  Avril  1880] ;  Gns- 
tave  Engel,  164-168.   Voir  1880  c,  11  et  52. 

...La  silice  g^Iatineuse  reste  rebelle  k  la  teinture  tant  que  la  pel- 
licule  qu'elle  Forme  ne  pr^sente  pas  de  solutions  de  continuity... 
C'est  done...  k  I'actioD  de  la  capillarity  qu'est  due  dans  la  sitice  pr^- 
cipit^e  comme  dans  la  sitice  d'origine  infusorienne,  la  fixation  de  la 
mati^re  colorante... 

Note  stirlejaaue  de  cadmium  etses  applications;  H.  Schhid  (r6sum^ 
par  Eug.  DoLLPLs),  374-379 ;  et  r.  de  E.  Jaquet,  379-382. 

. .  .La  precipitation  de  certains  m^taux  k  I'^tat  de  sulfures  par  Tac- 
tion de  I'hyposulfite  de  sonde  a  6t^  signal^e  par  Himly  d&jk  en 
1842,  mais  ce  n'est  qu'en  1853  que  Flageolet  I'a  mise  b  profit  pour  le 
dosage  de  certains  m^taux.  Sacc  fut  le  premier  k  appliquer  cette 
ruction  k  I'impression,  et  en  1858  il  publia  difFdrentes  recettes  dans 
ce  sens.  Plessy  et  Jeanmaire  se  sont  ^galement  occup^s  de  cette 
question... 

Exemple  d'un  jaune  vapeur  k  I'amidon  :  1000  eau,  160  amidon 
Mane,  40  amidon  grille  clair;  cuire  et  verser  k  chaud  sur  :  350  gr. 
hjposulfite  de  sonde,  h  froid,  350  gr.  nitrate  de  cadmium  pulv6ris4. 

Comme  ces  couleurs  k  I'hyposulfite  sont  sujettes  an  coulage,  j'ai 
cherch^  d'autres  reactions  propres  &  engendrer  le  sulfure  de  cad^ 
mium  par  vaporisage. 

Le  soufre  senl  k  I'^tet  d'4Mment  ne  se  substitue  en  g^n^ral  pas 
directement  par  voie  humide  i  I'oxyg&ne  des  oxydes  m6talliques ; 
il  Caut  qu'il  agisse  de  concert  avec  un  agent  r^ducteur. 

Partant  de  ce  principe,  j'ai  essay^  de  produire  des  sulfures  en 
faisant  agir  directement  le  soufre  en  presence  de  r^ducteurs  ;  quelques 
experiences  faites  dans  ce  but  ont  ^t^  courona^es  de  succ^s.  Ainsi 
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j'ai  produit  du  jaune  vspeur  par  nn  m^lan^e  de  nitrate  de  cadmium, 
de  soufre  et  de  sulfite  de  soude... 

Ensuitej'ai  choisi  I'acide  ars^nienx  comme  r^ducteur  en  pr^scDce 
d'ac^tate  de  soude. . . 

Formule  provisoire.  — 1800  gr,  eau  d'adraganthe,  480  gr.  nitrate 
de  cadmium,  800  gr.  acetate  de  soude,  250  gr.  fleur  de  soufre,  250  gr. 
acide  ars^nieux,  passer  deux  fois  au  tamis  fia... 

Des  essais  tenths  dans  un  autre  sens  m'ont  fourai  des  i^soltals 
moins  favorables.. . 

En  chaufFant  du  sulfure  de  zinc  pr^cipit^  avec  du  nitrate  de  cad- 
mium, il  se  produit  dans  un  tube  {i  essais  un  pr^cipit^  jaune  de  sul- 
fure de  cadmium...  En  introduisant  dans  la  couleur  du  chlonire  de 
magnesium...  J'ai  obtenu  ainsi  des  couleurs  jaunes,  mais  1h  sulfu- 
ration  du  cadmium  n'est,  dans  ce  cas,  que  superficielle  et  la  couleur 
n'adbere  pas  suffisamment  au  tissu. 

Proprietes  du  jaune  de  cadmium.  —  II  r^siste  parfaitement  aui 
alcalis  et  supporte  facilement  un  savonnage  prolonge,  mSine  au 
bouillant.  Les  acides  ^tendus  ne  I'attaquent  pas.  II  est  solide  k  la 
lumi^re.  Sod  c6te  faible  est  son  oxydabilit^ ;  ce  qui,  du  reste,  est 
plus  ou  moins  un  caract^re  propre  ^  tons  les  sulfures.  II  disparait 
assez  promptement  dans  le  cblore  ^tendu. 

Le  vermilion  est  dans  le  mSme  cas.  Sous  ce  rapport  le  jaune  de 
cadmium  est  inf^rieur  au  jaune  de  cbrome,  mats  il  a  sur  ce  dernier 
I'avantage  de  ne  pas  Stre  noirci  par  les  Emanations  sulfbydriques. 

Ce  compost  ofTrant  en  somme  des  qualit^s  precieuses  et  pouvant 
s'obtenir  h  un  prix  abordable,  j'ai  chercb^  b  le  faire  intervenir  daas 
la  composition  d'autres  couleurs. 

Oranges  vapeur  A  I' aide  du  cadmium.  —  Le  sulfure  de  cadmium, 
comme  jaune  tr^s  pur,  me  paraissait  apte  k  donner  des  oranges  en 
le  m^langeant  ii  du  rouge  k  I'alizarine...  Les  rouges  d'ulizarine 
demandent  trop  de  cadmium  pour  se  transformer  en  oranges ;  de  li, 
en  raison  de  la  dose  exag^r^e  de  cadmium,  fa(!ilement  des  coulages, 
et  on  ne  produit  de  cette  to^on  que  des  oranges  trts  rouges,  des 
^carlates.  Pour  avoir  de  vrais  oranges  tr^s  vifs  de  toutes  les  nuances 
du  jaune  citron  jusqu'aux  teintes  oranges  pures,  on  fait  mieux  de 
prendre  la  nitro-alizarine  k  la  place  de  ralizarine.  Ces  couleurs  se 
conservent  plusieurs  jours,  mais  elles  ont  une  tendance  k  coulersi 
Ton  force  la  dose  de  pMecadmique. 

Veri»  A  I'aide  du  cadmium.  —  D'une  mani^re  analogue  j'ai  asso- 
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ci6  le  sulfure  de  cadmium  au  bleu  m^thylfene  et  au  bleu  d'anthra- 
c^ne.  Ces  verts  pr^sentent  au  savoonage  la  solidity  des  bleus  m^thy- 
l&ne  et  ils  r^sistent  k  la  lumi^re,  Expose  lougtemps  b  I'air,  le  jaune 
se  degrade,  et  les  nuances  bleuissent.  Ces  verts  sont  tumieres.  En 
introduisant  la  p6te  cadmique  dans  des  couleurs  au  bleu  d'anthra- 
cfene  et  en  proc^dant  comme  i  I'ordinaire,  j'ai  obtenu  des  verts 
beaucoup  plus  vifs  et  plus  francs  que  ceux  fournis  par  la  c^rul^ine  ; 
malbeureusement  ces  couleurs  se  temissent  assez  promptement  lors- 
qu'elles  sont  expos^es  tt  la  lumiere. 

(Rapport)  ...Dans  le  courant  de  mes  recherches  j'ai  pu  me  con- 
vaincre  que  I'emploi  de  I'ars^nic,  prohib6  dans  Timpression  par  la 
I^islation  allemande,  n'est  pas  absolument  indispensable  et  que  le 
protoxyde  d'Stain  en  pSte  le  remplace,  tout  en  donnant  des  nuances 
moins  pures,  ainsi  que  I'indiquent  les  ^ch. 

J'ai  essayA  de  plaquer  en  nitrate  de  cadmium  des  jaunes  au  chro- 
mate  de  plomb,  qui  avaient  6t4  sulfur^s  au  vaporise^  par  suite 
d'emanations  sulfhydriques.  Apr^s  un  vaporisage  d'une  heure,  le 
jaune  avail  presque  repris  sa  teinte  primitive.  Ce  proc^d^  est  ^vi- 
demment  peu  pratique,  et  il  est  certainement  plus  avantageux 
d'introduire  le  nitrate  de  cadmium  dans  la  couleurm€me. 

Un  jaune  au  chromate  de  plomb,  additionn^  de  30  b  iO  gr.  par  1. 
de  nitrate  de  cadmium  et  de  10  k  20  gr.  acetate  de  soude,  pent  Itre 
soumis  h.  des  Emanations  sulfhydriques  extrdmement  violentes  pen- 
dant le  vaporisage,  sans  qu'on  remarque  la  moindre  trace  de  sul- 
furation  du  plomb. 

Dans  la  pratique,  cette  propri4t4  du  cadmium  peut  Stre  appliqu^e 
avec  avantage,  car  n'ayant  plusk  craindre  la  sulfuration  desjaunes, 
elle  permet  la  suppression  des  doubliers  pr^par^s  en  acetate  de 
ptomb. 

Du  reste,  cetle  propri^t4  du  cadmium  est  commune  aussi  k  I'an- 
timoine,  et  la  Constance  des  r^sultats  obtenus  depuis  plus  d'un  an 
dans  la  maison  Dollfus-Mieg  et  C",  par  I'addition  d'^m^tique  au 
jaune  au  chromate,  m'a  convaincu  du  rdle  actif  de  I'antimoine  pen- 
dant le  vaporisage.  11  est  toutefois  k  remarquer,  pour  la  couleur 
avec  addition  d'^m^Uque,  qu'un  vaporisage  trop  prolong^  ternit 
l^g^rement  la  nuance  du  jaune  en  le  bninissant;  ce  fait  est  d&  k  la 
dehydration  partielle  du  sulfure  d'antimoine,  qui,  soumis  ^  une 
Ebullition  prolong^e  en  solution  neutre  ou  acide,  perd  une  partie  de 
son  eau  et  se  change  en  sulfure  brun . . . 
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L'action  du  cadmium  sur  les  couleurs  au  cbromate  de  plomb  est 
bien  plus  ^nergique  que  celle  des  sels  d'aatimoiae ;  ainsL  I'^metique 
ne  suffisait  pas  k  preserver  to  tale  merit  les  oranges  albumiDe 
(melange  de  cbromate  neutre  et  de  minium)  de  la  sulfuration,  taodis 
que  le  cadmium  les  met  compUtement  k  I'abri  de  toute  atteinte. 

Note  sur  one  nouTelle  mat.  colorante  d6riv6e  de  la  cdral^ine ;  Pnt- 
s'hohhe,  43IS-436. 

La  cerul^ine  donne  naissance  k  une  nouvelle  mat.  colorante,  quand 
on  fait  r^agir  sur  elle  le  sel  d'aniline,  dans  des  conditions  analogues 
^  celles  de  la  transformation  de  1' aniline  en  diph^nylamine.  ...par 
I'alcool...  on  obtient  une  solution  jaune,  dou^e  d'une  magnifiqae 
fluorescence  verte,  dans  le  genre  de  celle  de  la  fluoresc^ioe  ou  de  la 
cdnildine. , . 

La  teinture  est  lente  et  se  tait  pr^s  de  la  temperature  de  I'ebuUi- 
tion.  Les  nuances  obtenues  avec  les  mordants  sont  les  suivantes  : 
fer,  vert  bleuAtre...  alumiue,  bleu...  tandis  que  la  c^rut^ine  donae 

.    des  verts  jaundtr«3  avec  ces  difl'^rents  mordants... 

Note  pr^sent^e  am  nom  du  Comity  de  Chimie  dans  le  but  d'6tablir  la 
date  d'mtroducUou  en  Alsace  du  syst^me  de  vaporisage  de 
Schftfter,  Lalanceet  C'«  ;  Camille  K(bchlin,  477. 

...je  demande  k  constater  que  c'est  k  ces  MM.  que  nous  devons 
I'introduction  en  Alsace  de  I'avantage  de  se  dispenser  de  doubliers, 
de  pouvoir  les  remplacer  par  des  tissus  imprimis  et  de  pouvoir  abr£- 
ger  la  dur^e  du  vaporisage. . .  Le  proc^d^  consiste  k  faire  preceder  le 
vaporisage  en  cuves  d'un  passage  dans  I'appareil  k  vaporiser,  des- 
tine k\a  fixation  des  noirs  d'aniline  ou  des  bleus  d'indigo.  La  limite 
de  une  k  deux  minutes  de  cette  course  en  vapeur  libre  d^barrasse 
les  couleurs  de  leurs  v^bicules  volatils,  de  leur  disposition  It  rap- 
pliquer  et  leur  laisse  une  moileur  uniforme.  Une  batterie  de  ces 
appareils  serait  une  suite  de  vapeur  de  plus  en  plus  pure,  qui,  avec 
ses  inter  medial  res  de  refroidissement,  pr^senterait  les  conditions 
radicales  de  vaporisage. 

ComiMs  de  Ghlmle,  etc.,  1880  o. 

[Fixation  des  couleurs  au  tannin  au  moyende  I'^rndtiqae} ;  8,  18-19, 
75,  89,  106. 

Schteffer  a  fait   des    recherchea  pour   trouver  I'auteur  du   pro- 
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c£d^...  brevet  pris  par  Thomas  Brooks,  de  Manchester,  le  7  mai 
I86{,  qui  attests  que  c'est  fa  cette  maison  que  revient  rhonueur 
d'avoir  trouv6  ce  prteieux  agent. 

(p.  18}  ...et  b  mettre  en  pratique  ce  precede  dans  la  fabrique  d'in- 
diennes  Butterworth  et  Brooks  h.  Maachester. 

brevet  de  Thomas  Brooks  en  date  du  20  mars  1 861 . . . 

En  novembre  1861,  le  Londoo  journal  of  arts  publia  les  travaux 
de  Thomas  Brooks,  ainsi  que  ceux  de  Lloyd  et  R.  Dale.  Ces  deux 
chimistes  proposent  de  fixer  les  mati^res  colorantes  de  raniline  en 
les  imprimant  epaissies  avec  de  I'eau  de  ^omme  additionn^e  d'acide 
tannique,  de  vaporiser  et  passer  ensuite  en  dissolution  d'^m^tique. 

(p.  73)  Caro...  met  en  parallMe  les  brevets  pris  le  mdme  jour  par 
Th,  Brooks  d'une  part  et  Lloyd  et  Dale  d'autre  part,  et  croil  pouvoir 
conclure,  d'apres  la  teneur  de  ces  brevets,  que  ce  sont  Lloyd  et 
Dale  qui  sont  les  veritables  inventeurs  du  proc^d^  couronn^par  la 
Soci^t^. 

(p.  89)  Eug.  Dollfus  et  G.  Schseffer,  charges  par  le  Comit6  de 
Chimie  d'elucider  la  question  de  priority  soumettent  une  s^rie  de 
lettres  et  documents  qui  d^montrent  que  Thomas  Brooks  a  employ^ 
en  1861,  et  mSme  avant,  le  precede  de  la  fixation  du  tannin  par 
I'emetique,  brevets  en  date  du  20  mai  1860;  qu'&  cette  ^poque 
il  avaitd^jk  livre  en  quantity  considerable  un  genre  d'impression  qui 
eut  un  grand  succfes,  bas^  sur  le  susdit  procdd^  ;  que,  tout  en  appr6- 
ciant  les  travaux  de  Lloyd  et  Dale  concemant  la  fixation  des  cou- 
leurs  d'aniline  au  tannin,  il  est  constats  que  le  brevet  d^livr^  b  ces 
chimistes  est  post^rieur  ft  celui  de  Th.  Brooks.  Le  Comity  de  chimie 
etait  par  consequent  en  droit  d'attribuer  k  ce  dernier  la  priority  du 
procede  en  question. 

(p.  106)  Caro  approuve  les  decisions  du  Comity  de  chimie,  mais 
en  faisant  observer  que,  selon  lui,  la  decouverte  a  616  faite  simulta- 
n^ment  par  Thomas   Brooks  et  Lloyd  et  Dale. 

[Th6orie  de  la  teinture] ;  8. 

m^moire  du  D'' Aeby...  est  le  r^sultat  d'une  simple  adherence 
physique  et  non  d'une  operation  chimique.  ...la  laine  blanche  ou 
mordanc^e  avec  du  soufre,  teinte  en  acide  picrique  ou  m^me  en 
fuchsine,  se    degrade  inde6niment  par  des  lavages  &  I'eau... 

[Teinture  de  la  silice  g^latinense] ;  17  et  52. 

Le  D'  Reimann,  de  Berlin,  k  propos  du  travail  de  Gustave  Engel 
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5ur  la  teinture  de  la  silice  des  tubes  d'infusoires,  fait  observer  qne 
d6j&  en  J870  U  a  lui-m^me  public  une  note  sur  rattraction  qn'exerce 
la  silice  g^Iatineuse  sur  les  mati^res  colorantes. 

[Chlorate  de  sonde];  n. 

Faure  et  Kessler,  fabricants  de  produits  chimiques  k  Clermont 
Ferrand,  annoDcent  qu'ils  ont  616  les  premiers  (en  1876)  k  fabriquer 
industriellement  le  chlorate  de  soude,  qui  est  d'ua  emploi  si  aventa- 
geux  dans  la  fabrication  des  noirs  d'aniline. 

[Peri,  dans  la  fabr.  des  rouges  vapenr  i  I'eztrait  de  garance] ;  53. 

plicachete  de  la  maison  Scheurer-Rott,  de  Thann,  dat^  de  Janvier 
18t>9...  perf.  consistant  dans  I'emploi  d'une  prep,  grasse.  Ces  mes- 
sieurs impriment  leurs  rouges  sur  tissus  pr^par^s  en  bain  blanc(liuile 
^mulsionn^e  dans  un  alcali,  carbonate  de  soude,  et  additionn^e  dans 
certains  cas  d' hypochlorite  de  soude).  Les  nuances  obtenues  sont 
beaucoup  plus  vives  et  plus  nourries  que  sur  tissu  blanc. 

[Comity  da  Papier] ;  58  (S6aiice). 

Am^d^e  Rieder,  secretaire  du  Comity  du  papier,  annonce  que  ce 
comity  s'est  dissous.  Cr^4,  il  y  a  30  ans,  pour  relier  entr'eux  les 
fabiicants  de  papier  de  I'Est  de  la  France,  ce  comity  suhit  le  sort 
que  lui  imposent  les  circonstances  actuelles  :  la  nouvelle  fronti^re 
a  s^par^  de  nous  les  fabricants  de  papier  des  Vosges,  qui  formaient 
la  majority  des  membres.  Son  butavait  ^t^,  tout  d'abord  et  surtoul, 
de  rechercher  les  substances  qui  pouvaient  aider  k  remplacer  le  chif- 
fon. Ses  efforts  n'ont  pas  ^t^  st^riles  ;  il  a  pu  aider,  dans  la  mesure 
des  moyens  dont  il  disposait,  k  Femploi  de  la  paille,  du  bois  dans  la 
papeterie. 

[Peri,  dans  la  pr6p.  des  dissolntions  de  cas^ine] ;  63. 

pli  cachets  de  la  maison  Hofer-Grosjean,  depos^  en  Janvier  1867... 

Les  dissolutions  de  cas^ine  k  la  chaux  s'epaississent  en  elTet  au 
bout  de  quelques  heures  et  deviennent  impropres  k  la  ftxation  des 
couleurs,  Avec  la  nouvelle  recette,  qui  consiste  k  employer  une 
proportion  plus  considerable  de  chaux  (parties  ^^les  de  chaux  et 
decaseine),  les  couleurs  se  conservent  deux  k  trois Jours. 
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[P^.  dans  la  teintnre  des  rouges  oa  des  rosea  en  fleur  de  garance] ; 
64. 

pli  d^pos6  par  Martin  Ziegler  le  9  novembre  1866.  ...par  addition 
d'acidears^nique  ou  d'acide  boriquedaBs  les  bains  de  teinture. 

[Solubility  de  1' aniline] ;  61. 

Camille  Kcecblin  entretient  le  Comity  de  la  solubilite  de  I'aniline 
dans  I'eau  de  savon  et  de  la  mani^re  de  fixer  le  bleu  m^thyl^ne  dans 
les  couleurs  concentr^es. 

[Pr6p.  du  solfocyanate  stanniqoe] ;  7S. 

de  Ch.  Brandt...  par  double  decomposition  entre  le  sulfocyanate 
de  calcium  et  I'oxalate  d'etain.  Noelting  veut  bien  se  cbar^r  d'^tu- 
dier  ce  corps  qui  n'a  pas  encore  6U  prfipar^  et  qui  trouvera  un 
emploi  considerable  dans  I'industrie  des  toiles  peintes. 

Peri,  au  vaporisage  du  chromatedeplomb];  75. 

Jacquet  a  fait  cette  obs,  iut^ressante  que  quelques  gr.  d'un  sel  de 
cadmium,  ajout^s  k  une  couleur  au  chrnmate  de  plomb,  retardent 
consid^rablement  la  sulfuration   de  celui-ci  pendant  le  vaporisage. 

[Conservation  des  dissolutions  d'albnmine] ;  107  et  Hi. 

Camille  Kcechlin  recommande  le  naphtol  pour  la  conservation  des 
dissolutions  d'albumine.  Le  naphtol  est  dissous  dans  son  poids  d'al- 
cool ;  cette  teinture  est  etendue  de  quatre  fois  son  volume  d'eau 
d'adragante,  renfermant  le  cinquieme  de  son  volume  en  ammoriiaque, 
et  cette  preparation  est  ajout^e  aux  dissolutions  d'albumine  jus- 
qu"i»  ce  que  le  napbtol  repr^sente  les  deux  centiemes  de  I'albumine 
seche.  Des  proportions  plus  considerables  coaguleraient  I'albumine 
et  sp^cialement  I'albumine  d'teufs,  qui  est  beaucoup  plus  sensible 
que  celle  du  sang  h  I'influence  de  cet  agent. 

L'acide  salicylique  et  les  salicylates  ne  pr^viennent  pas  la  corrup- 
tion des  albumines.  L'inferiorite  des  propri^t^s  de  cet  autiseptique 
sur  le  naphtol  ne  serait-elle  pas  de  nature  k  etre  prise  en  conside- 
ration par  la  therapeutique  ? 

(p.  Hi).  Camille  Ktechlin  recommande  un  mode  d'emploi  diffe- 
rent. Cette  substance,  simplement  broy^e  k  I'eau  (k  raison  de  250  gr. 
par  1.),  y  serait  ajoutee  en  quantity  convenable;  de  cette  fa^on  la 
coagulation  n'est  pas  k  craindre. 
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[Algnes  du  Japon]:  111.  Voir  1881  c,  8. 

lettre  de  Gartner  sur  I'emploi  que  pourraient  trouver  dans  I'lndus- 
trie  les  algues,  recueillies  sur  les  c6tes  du  Japon,  comme  succeda- 
n4s  de  I'amidon,  de  la  colle  ou  de  ralbumine.  Vaucher  se  chai^ 
d'examiner  la  question  et  fera  venlr  h  cet  efTet  des  4cb.  desqualites 
les  plus  int^ressantes. 


Tome  U,  1881. 


[Calandres]  {ex  Rapport  sur  les  travaux  de  I'Association  contre  les 
accidents  de  fabriques,  de  E,  Wolffhugei.,  33-55). 
PI.  V,  Appareils  pour  guider  le  papier  sur  les  calandres,  2  flg. 


Fig.  37 et  38.  —  AppareLs  pour  guider  le  papier  sur  les  calandres. 
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PI.  VII,  Dispositions  pour  d^brayer  les  calandres  en  cas  d'acci- 
dents,  3  fi 


PiQ.  39  et  40.  —  Dispositions  pour  dibnyer  les  calandres  ea  csa  d'accident. 
E.  V.  dei  I.  T.  —  FaBc.  31.  37 
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Note  SOT  line  essoretise  k  r^golatrar  compensatenr,  de  Borghardt 
frdres;  Theodore  Sciiluhberger,  56-S8,  1  pi.  avec  4  fig, 

quoique  oe  pr^sentant  pas  pr^cis^ment  un  grand  caract^re  de  nou- 
veaut6,  ii'est  cependant  que  peu  ou  point  connue  dans  notre  r^on 
industrielle,  ou  ce  genre  de  mach.  est  d'un  grand  emploi. 


^^^^l^S 


^fm^m^^f'i^^i^- 


h  r^gulateur  compeasateur,  de  fiurgbardt  fr^res. 


Cette  mach.  pr^sente  stir  les  essoreuses  employees  jusqu'^  ce  jonr 
diff^rents  avantages,  dont  les  principaux  sont  :  1'  appl.  dans  le 
panier  d'un  r^gulateur-compensaleur  ramenant  le  centre  de  gravity 
du  panier  chat^e  dans  I'axe  de  I'arbre;  2*  disposition  du  cous^net 
sup^rieur  de  I'arbre  et  de  la  boite  k  crapaudine  permettant  k  I'arbre 
de  I'essoreuse  de  prendre  toutes  les  inclinations.  Cette  disposition  est 
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obtenue  au  moyen  de  six  bielles  reliant  le  coussinet  k  six  tampons 
eo  caoutchouc.  La  crapaudine  est  h^misph^rique  k  sa  base  et  repose 
dans  une  capsule  de  mSme  forme  ;  3"  suppression  de  tout  orgaue  de 
transmission  au-dessus  du  panier ;  4**  disposition*  g^n^rale  de  ta 
mach.  permettant  de  visiter,  sans  d4monta^e,  la  botte  k  crapaudine, 
et,  par  suite,  le  pivot  et  les  rotules  ;  5°  suppression  de  toute  fonda- 
lion. . . 

H^.  sur  rindigotine  et  see  d6riv6s;  Otto  N.  Witt  et  E.  N(eltino, 
97-118. 

...notes  r^sumant  les  travaux  qui ont  conduit  Bieyer  k  la  synthase 
de  rindigotine...  Avant  de  passer  ii  la  descr.  d^taill^e  des  m^thodes 
de  synthase  de  I'indigo,  r^capitulons-en  en  pen  de  mots  les  prin- 
cipes.  On  peut  les  classer  en  quatre  categories,  suivant  qu'elles  ont 
pour  point  de  depart  :  1°  I'indol,  2"  Tac^toph^none,  3°  I'isatine, 
i'l'acide  cionamique. 

Synthases  de  I'indigo  en  partant  des  quatre  principes...  Biblio- 
graphie. . . 

Action  dea  aels  stanniqaes  sur  quelqaes  mat.  d'origine  animale ;  L. 
Gautibr,  191-192  (pli  cachets  du  20  juin  J869).  Cf  1881  c,  33. 

Appl.  A  la  charge  de  la  sole  et  au  farinage  des  peaux. 

Lorsqu'on  laisse  de  la  soie  tremper  dans  une  dissolution  de  chlo- 
rure  stannique  et  qu'ensuile  on  la  lave  k  grande  eau  pour  la  d6bar- 
rasser  de  lexers  de  sel  non  combing,  on  observe  qu'elle  a  augments 
de  poids  et  fix4  de  I'oxyde  stannique  en  quantity  d'autant  plus 
grande  que  la  dissolution  4taii  concentr^e  et  que  Timmersion  a  ^t^ 
prolong^e  plus  longtemps. 

En  passant  ensuite  la  soie  dans  de  I'eau  bouillante  chai^4e  de 
savon,  la  lavant,  puis  la  replongeant  dans  le  bain  de  bichlorure,  on 
lui  fait  Oxer  encore  une  nouv.  quantity  d'dtain,  et  si  on  r4pete  ces 
operations  suHisamment,  on  peut  arriver  &  doubler  son  poids  primitif. 

On  a  done  ainsi  un  moyen  pratique  de  charger  la  soie  avec  un 
oxyde  incolore,  pour  ensuite  y  fixer  telle  couleur  que  I'on  d^sirera, 
sans  que  la  nuance  en  soit  alter^e.  Si  on  desire  encore  augmenter 
le  poids  de  la  soie  ainsi  charg^e  d'oxyde  stannique,  il  sufBt  de  la 
mettre  en  contact  avec  une  solution  de  mat.  tannique,  cachou, 
decoction  de  galle,  sumac,  etc.  Mais  alors  il  y  a  un  commencement 
de  decoloration  due  aux  impuretes  du  tannin,  coloration  qui  ne  per- 
met  pas  d'appliquer  ce  proc^de  aux  nuances  fines. 
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Les  peauslrait^s  par  dissolutions  de  bicblorure  se  taanent  aosu 
en  tres  peu  de  temps. 

II  r^sulte  done  de  ce  qui  vient  d'Mre  dit  que  les  sels  d'^tain,  et 
particuli^rement  le  bichlonire,  peuvent  4tre  utilises  dans  I'mdustrie 
avec  ou  sans  le  concours  de  ces  tannins  :  1'  pour  augmenter  le  poids 
de  la  soie  destinee  b  Stre  teinte  en  couleurs  lines  et  mSme  en  blanc; 
2°  que  cette  operation  peut  se  faire  avant  la  teinture ;  3"  que  le 
mdme  set  peut  servir  au  tannage  des  peaux  ;  et  i"  que  ces  moyens 
de  pr^p.  n'ont  pas  encore  6i&  appliques  industiiellement  ni  indiqu^ 
dans  aucun  ouvrage. 

Note  aar  le  proc^d6  employ^  par  les  Indiena  poor  teindre  k  Tindigo 
les  toUes  de  Gtun^e;  Victor  Lehr,  271-273. 

Le  bain  de  teinture  est  pr^par^  ainst. ..  deux  mesurcs  (3  Iivres]de 
graines  de  Cassia-tora  (en  tamoul  Taguerej-verey),  qui,  au  prealable, 
out  6t4  reduites  en  poudre  et  mises  en  bouillie ;  I'eau  de  la  decoc- 
tion y  est  6galement  ajout^e,  ainsi  qu'une  poignee  de  chaux  ^teinte, 
12  kg.  d'indigo  de  qualite  inf^rieure,  3  kg.  d'indigo  en  pains  de  qua- 
lit^  sup^rieure  et20  pannelles d'eau  (soil  environ  300  1...) 

On  recouvre  le  vase  d'un  couvercle  et  on  le  laisse  reposer  pendaat 
un  jour ;  le  lendemain  on  remue  d'heure  en  heure  jusqu'i  midi,  et, 
apres  un  repos  de  quelques  heures,  vers  les  i  beures,  on  y  ajoute  une 
demi-chairet^e  de  terre  k  sonde  et  un  panier  ou  un  quart  de  para 
(18  1.  environ)  de  chaux  ^teinte. 

Cinq  jours  apr^s,  le  bain  est  prfit  et  peut  servir  h  teindre  de  quinze 
h  vingt  pi^es  de  .toile  de  15  m.  de  longueur,  selon  la  quality  de  I'in- 
digo  qui  a  iti  employ6. 

II  est  n^cessaire  d'avoir  plusieurs  bains  k  sa  disposition  ponr 
pouvoir  opdrer  mdthodiquement ;  le  nombre  des  trempoirs  vane 
g€n6ralement  de  9  k  18.  Les  premiers  ne  servent  qu'd  donner  kU 
toile  une  14gfere  teinte  et  ne  se  eomposent  du  reste  que  des  trem- 
poirs finisseurs  ayant  servi  pr6c^demnient. 

Avant  de  soumettre  une  piece  k  la  teinture,  elle  est  mise  k  trem- 
per  dans  I'eau  pendant  deux  heures ;  puis,  apr^s  I'iivoir  sufGsamnieDt 
laiss^e  ^goutter,  on  la  plonge,  quoique  encore  un  peu  humide,  dans 
le  premier  bain,  c'est-ii-dire  dans  le  plus  faible ;  on  la  retire  et  on 
la  plonge  un  instant  dans  I'eau,  puis  elle  est  mise  k  sichet  an 
soleil. 

Lorsqu'elle  est.seche,  on  la  passe  dans  le  second  bain,  qui  est  on 
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peu  plus  fort  que  le  premier ;  apris  celui-ci,  la  pi^ce  n'est  plus  lav^e 
&  I'eau,  mais  seulement  s^ch^e  au  soleil ;  puis,  on  la  fait  passer  suc- 
cessivement  par  tous  les  baius  en  proc^dent  de  la  m^me  manifere. 
Apr^s  Ic  dernier,  la  toile  est  pass^e  k  I'eau,  s^ch^e,  puis  tretnp4e 
pour  Tempeser  dans  uue  decoction  d'Eleusine  coracaua,  esp&ce  de 
millet  Doir  (en  tamoul  K6varou). 

Lorsqu'elle  est  s&clie,  elle  est  pli^  en.  quatre,  puis  battue,  sur  de 
gros  troncs  de  bois  de  tamarin,  avec  de  larges  maillets  faits  de  la 
mdme  essence.  Cette  operation  a  pour  but  de  faire  ressortir  la 
Duance  cuivr4e,  si  recberch4e  des  acheteurs  afrieains ;  elle  reraplace 
aussi,  tant  soil  peu,  notre  calendrage  ou  cylindrage. 

...Pour  1  pifece  de  15  m coAt  1  fr.  37... 

Notice  n^crologiiiae  ear  Am^d^e  Rieder;  Iwan  Zubeh,  273-280. 

...N£  k  Colmar  le  27  Janvier  1807...  De  1825  k  1828,  il  passa 
deux  ann^es  et  detnie  dans  I'^tablissement  de  Wesserling  pour 
I'apprentissage  pratique  de  m^enicien,  sous  I'excellente  direction 
de  Marozeau  pire,  dont  il  recevait  en  m€me  temps  des  lemons  de 
physique  et  de  chimie.  En  1828,  il  fut  attache  b  la  maison  J.  Zuber 
et  C"  k  Rixbeim,  et  bientdt  appele  k  s'occuper  plus  particuliirement 
de  la  pepeterie  de  Roppenzwiller  qui  en  d^pendait ;  d^s  lors  il  se 
voaa  avec  ardeur  et  perseverance  k  I'industrie  du  papier... 

La  fabr.  du  papier  continu  par  machines  fut  introduite  au  com- 
mencement de  ce  si^cle,  d'abord  k  Dartford  en  Angleterre  par  un 
Fran9ai8,  Didot  tils.  Elle  se  d^veloppa  p^niblement,  et  en  1827  la 
France  ne  poss^dait  encore  que  quatre  papeteries  k  la  m6canique, 
qui  ne  produisaient  que  du  papier  en  feuilles,  faute  d'un  s^chage 
continu. 

En  1829,  la  maison  J.  Zuber  et  C'*  fit  I'acquisition  d'une  nouvelle 
machine  k  papier,  invent^e  par  Leistenscbneider,  et  Rieder  fut 
charge  d'en  dinger  le  montage  k  Roppenzwiller.  Cette  machine 
^tait  biea  primitive  en  regard  des  magnifiques  machines  k  papier, 
qu'on  peut  voir  fonctiouaer  de  nos  jours.  Un  tambour  en  toile 
m^tallique  toumant  dans  une  auge  en  pierre  remplie  de  cbifTon  tri- 
tur^  retenait  les  fibres  de  p&te  devant  former  le  papier ;  des  rouleaux 
en  bois,  reposant  sur  des  bdtis  en  bois,  guidaient  le  fedtre  portant 
la  couche  de  pAte  molle  sous  les  presseurs,  d'oii  la  bande  encore 
pen  consistante  venait  s'enrouler  sur  un  grand  d^vidoir  d'environ 
2  m.  de  pourtour;  ce  devidoir  une  fois  garni  de  papier  humide,  on 
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coupait  en  travers  et  on  enlevait  feuille  par  feuiUe  pour  saspendre  b 
la  main  sur  des  tlcelles  et  laisser  s^her  b  I'air,  ainsi  que  cela  se 
pratiquait  pour  les  feuilles  de  papier  faites  it  la  cuve. 

Telle  ^tait  la  mach.  Leistenscbneider  qu'il  fallut  remaaier  pour 
ainsi  dire  pi^ce  par  pifece  pour  la  rendre  r^llement  utilisable  ;  mais 
il  s'agissait  surtout  d'arriver  k  obtenir  le  papier  sec  continu  en  vue 
de  la  fabr.  des  papier  peints,  forc^e  jusque  U  de  se  servirde  rou- 
leaux composes  de  feuilles  collies  bout  h  bout. 

Apr^s  bien  des  essais  infructueax,  Rieder  imagina  une  disposition 
qui  donna  d'excellents  r^sultats  ;  il  At  ^tablir  des  cylindres  creux 
mobiles,  sur  lesquels  le  papier  humide  venait  s'enrouler  jusqu'ii 
former  20  ^  30  couches ;  &  mesure  qu'un  cylindre  £tait  ainsi  garni 
on  I'enlevait  pour  le  remplacer  par  un  autre,  et  on  I'ajustait  vertica- 
lement  moyennant  des  garnitures  sp^ciales  sur  une  conduite  de 
vapeur  qui  pouvait  recevoir  successivement,  I'un  h  la  suite  de  I'autre, 
une  s4rie  de  ces  tambours  garnis  de  papier,  lesquels  restaient  en 
place,  chauiT^s  k  I'int^rieur,  par  la  vapeur,  jusqu'ii  ce  que  le  papier 
ait  ^t4  s^cbd,  ce  qui  exigeait  de  30  &  40  minutes  ;  on  les  portait  alors 
sur  un  tour  pour  rogner  les  bords  in^aux,  divis^s  en  deux  par  le 
milieu,  et  Ton  obteaait  ainsi  des  bandes  continues  de  papier  sec  de 
1/2  m.  de  largeur  qu'il  sufftsait  de  d4rouler  et  de  couper  6  la  lon- 
gueur voulue. 

Gritce  k  cette  heureuse  innovation,  Rixbeim  arrivait  b.  fabriquer  les 
premiers  papiers  de  tentures  sur  rouleaux  d'une  seule  pifece  etc'etait 
un  grand  succ^s ! 

Pendant  une  s4rie  d'ann^es,  Roppenzwiller  ne  pouvait  suffire  aux 
demandes  et  ce  n'est  que  de  1834  b  1835  que  le  s^chage  sur  la 
machine  mSme  par  le  cylindre  s^cbeiir  en  fonte  dii  i  Donkin,  vint 
remplacer  le  premier  s^cbage  continu,  invents  par  Rieder  et  con- 
stats par  un  brevet  de  la  maison  J.  Zuber  et  C'"  pris  le  30  septembre 
1830. 

De  1830  &  1831,  Rieder  passa'pris  d'une  ann£e  en  Angleterre 
et  vendit  le  droit  k  ce  brevet  b  John  Hall  et  fils,  constructenrs  i 
Dartford. 

Apr^s  son  retour  il  continua  ses  recherches  et  ses  principales  inno- 
vations furent;  En  1834,  la  boite  bydrauliqiie  adapt£e  au  cylindre 
forme  du  papier ;  En  1840,  le  collage  h.  la  gelatine  du  papier  cartier 
sur  la  machine  m6me  ;  En  1845,  le  picnomfetre,  appareil  h  mesurer 
r^paisseur  du  papier  ;  Eufin,  en  1855,  en  collaboration  avec  Gabriel 
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Planche,  le  lessiveur  rotatif  avec  lavage  &  Tint^rieur,  qui  permit  la 
d^oloration  et  le  blanchiment  de  chifToas  cle  couleur,  qu'on  n'avait 
pu  utiliser  jusque  ISique  pour  les  papiers  buUes. 

Rieder  participa  aussi  comme  iDg^nieur  aux  innovations  faites  ft 
Rixheim  pour  la  fabr.  des  papiers  peints ;  il  installa  notamment  : 
En  1830,  les  machines  ft  gauftrer  au  cylindre  ;  En  1843,  les  auges 
&  rayures  ;  En  ISiS,  le  premiere  mach.  anglaise,  surface  printing, 
mont^e  sur  le  continent. 

En  1835,  lors  de  la  retraite  de  Jean  Zuber  p^re,  notre  coU^ue 
entra  comme  associ^  dans  la  maison  J.  Zuber  et  C''  avec  Jean  Zuber 
His  et  Fr^ddric  Zuber. 

De  1840  k  1842  il  dirigea  la  construction  dela  papeterie  de  I'ile 
Napoleon,  patiemment  pr^par^e  par  feu  Jean  Zuber  tils,  qui  r^ussit 
k  force  de  perseverance  k  obtenir  du  gouvemement  la  concession  de 
la  chute  d'eau  du  canal. 

En  1849,  Rieder  alia  hahiter  k  I'ile  Napoleon,  pour  consacrer 
toute  son  activity  k  ce  bel  etahlissement,  dont  le  d4veloppement 
motiva  en  1851  la  formation  de  la  society  Zuber  et  Rieder  pour 
I'fizploitation  de  la  papeterie  seule,  tandis  que  J.  Zuber  et  C*  conti- 
nuaient  les  papiers  peints. 

Apr^s  avoir  traverse  des  periodes  difliciles,  notamment  en  1843 
et  1844.  Rieder  eut  la  grande  satisfaction  de  voir  prosperer  son 
ceuvre  et  se  former  autour  de  lui  toute  une  colonic  florissante,  dont 
il  etait  le  doyen,  le  chef  aim^  et  respects  de  tous... 

En  1851,  un  Comite  de  I'industrie  du  papier  fut  cr^e  sur  la  pro- 
position de  feu  Jean  Zuber  Ills...  En  1879,  Rieder  se  vit  dans  la 
p^nible  necessity  de  devoir  demander  sa  suppression...  Le  nom  de 
Rieder  restera  lie  k  I'histoire  de  la  papeterie,  car  il  a  ete  associ4  en 
quelque  sorte  k  la  naissance  du  papier  continu,  puis  ft  I'introductioQ 
des  p&tes  de  paiUe,  de  bois  etautres,  les  deuxfaits  les  plus  saillents 
qu'elle  ait  ft  enregistrer... 

Le  28  Decembre  dernier,  notre  cher  collogue...  mourut...  ft 
74  ans... 

Rapport  SOT  le  blanchiment  en  canettes,  de  GharleB  Weber  et  C^* ; 

Ltvr,  281-285. 

. .  .Industrie  entieremcnt  nouvelle  dans  la  Haute  Alsace ;  etle  a  ete 
introduite  en  1876  ft  Mulhouse  par  Ch,  Weber-Jacquel  et  transpor- 
teeen  Septembre  1880  ft  Thann,  oil  elle  est  exploitee  par  la  societe 
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Charles  Weber  et  C".  Elle  a  pour  but  de  blancbir  de  part  en  part 
les  fit^s  de  coton  sur  bobines  et  canettes  sans  passer  par  les  diverses 
manipulations  usit^es  pr4c€demment. . . 

i'  Avantages  industriels  ;  2*  Avantages  commerciaux. . . 

En  substance,  on  trouve  dans  cette  usine  de  grandes  cuves  moDo- 
lithes  en  granit  d'une  capacity  de  six  m^  et  de  forme  cubiqoe.  La 
marchandise,  soigneusemeat  empaquet^e,  se  met  dans  ces  cuves,  qui 
sont  ensuite  fermees  par  des  couvercles  ^element  en  granite  joints 
herm^tiques.  Un  cbariot  tr^s  bien  combing  et  marchant  sur  rails 
rend  tr^s  facile  la  manoeuvre  de  ces  lourds  couvercles.  Les 
canettes  sont  coinpl^tement  blanchies  dans  ces  cuves  sans  autre 
ddplacement  et  en  sortent  presque  propres. 

Des  essoreuses  perrectionn^es,  construites  sur  les  indications  de 
Ch,  Weber  et  G'*  (les  premieres  de  ce  genre  en  Alsace),  servent  k 
completer  le  lavage  et  k  extraire  la  plus  grande  partie  de  I'eau  ren- 
fermte  dans  les  canettes,  qui  sont  ensuite  s6cb^es  dans  des  s^hoirs 
divers  et  m€me  des  s^hoirs  continus... 

Rapport  sur  la  fabr.  d'extraits  de  bois  de  teintore  de  Roesler  p6re  et 
fils  ;  Gust.  ScB«FFBR  et  Eug.  Dollfus,  288-290. 

...Dfea  1875,  Rcesler  pere  et  fils  ^tablirent  un  premier  aj^reil 
pour  I'extraction  des  colorants  des  bois  de  teinture ;  ces  extrsits 
^taient  absorb^s  alors  par  le  pr^p.  des  diverses  laques  qu'ils  livraient 
h  I'industrie. 

Mais  cen'estqu'en  1879,  voyant  le  grand  d^veloppement que  pre- 
nait  en  France  la  fabr.  des  extraits  employes  en  teintiu%  et  en 
impression  que  MM.  Roesler  p^re  etfils...  s'organis^rent... 

...3°  trois  machines  ^triturer  les  bois  de  teinture  ;  4*  une  machine 
ft  aiguiser  les  couteaux ;  5"  une  machine  k  tamiser  les  bois  tritures 
et  revendus  en  poudre  h  Tindnstrie;  6*  une  cinquantaine  de  cuves 
pour  I'extraction  de  la  mat.  colorante  des  bois  et  graines;  7*  cinq 
appareils  ft  concentrer  les  decoctions,  chacun  de  ces  appareils  eva- 
porant  par  jour  10000kg.  d'eau... 

La  premiere  annde. . .  ont  produit  80  000  kg.  d'extrait ;  la  deuxi^me 
ann4e  ISO  000  kg.  ;  la  troisieme  annde  1  600  kg.  d'extrait  ft  30*  par 
jour,  soit  environ  450  000  kg.  par  an.  Cette  production  comprend 
principalement  les  extraits  de  campfiche,  de  cuba,  de  fustel  et  de 
graine  de  Perse. . .  Les  quantitds  de  bois  varlopp^s  vendus  ft  I'indus- 
trie sont  d'environ  500  000  kg... 
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Note  BUT  la  tabr.  dn  papier  de  pdte  de  bois  avec  ticherie  A  air 
chaod ;  Ernest  Zuber,  296-301 . 

Uae  lettre  eo  date  du  26  octobre  1880  de  Charles  Socin,  inf^- 
nieur  civil  ti  Bdle,  signalait  k  I'atteation  de  la  Socidt^  iDdustrielle  les 
proced^s  nouveaux  mis  en  ceuvre  par  la  Soci^t^  pour  la  fabr.  de 
pate  de  bois  de  Grellin^e,  pr^s  Bdle,  et  au  moyen  desquels  elle 
avait  r^ussi  &  produire  dans  son  usine  d'Albbnick  (grand-ducb^  de 
Bade)  des  papiers  composes  uniquement  de  pAte  de  bois  m^canique 
pouvant  servir  k  Tiinpression  de  journaux,  affiches,  prix  courants 
et  autres  usages  analogues... 

Je  ne  m'arrSterai  pas  au  proc^d^  de  blancbiment  par  I'aeide  sul- 
(iireux  gazeux... 

La  s4cherie  k  air  chaud  constitue  une  innovation  digne  d'atten- 
tion  et  est  destin^e  peut-^tre  h  umener  avec  le  temps  une  modifica- 
tion profonde  des  machines  h  papier...  Ce  mode  de  s4chage  est  loin 
d'dtre  sans  d4fauts ;  ma!  employ^,  il  peut  d^tniire  le  collage  du 
papier  et  produire  une  tension  de  la  feuille  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur, essentiellement  nuisible  k  sa  solidity... 

Au  sortir  de  la  demi^re  presse  s^che,  la  feuille  humide  trouve  tine 
suite  de  trois  carneaux  superposes  ou  elle  se  trouve  envelopp^e  par 
I'air  chaud  produit  par  un  calorif^re.  Elle  chemine  d'abord  dans  le 
carneau  sup^rieur,  pouss^e  en  quelque  sorte  en  avanl  par  une  s4rie 
de  petits  cylindres  lisses  animus  d'une  vitesse  sup^rieure  k  celle  du 
papier.  L'air  chaud  d^bouchant  k  rextr^mit^  de  ce  premier  carneau 
marche  k  la  rencontre  de  la  feuille.  La  feuille  revient  sar  ses  pas 
dans  le  second  carueau  et  reprend  sa  direction  premiere  dans  le 
troisieme  apr^s  un  passage  dans  une  calandre  k  deux  rouleaux  dont 
I'ofBceest  d'appeler  la  feuille  etde  lui  donner  un  certain  apprdt.  Une 
seconde  calandre  pr£c6de  la  sortie  du  papier  de  la  chambre  cbaude. 
Lair  chaud  a  continue  k  circuler  en  sens  inverse  de  la  feuille  et 
s'fehappe,  gr&ce  6  I'appel  d'un  puissant  ventilateur,  par  un  carneau 
special  place  dans  le  sous-sol. 

On  est  frapp^  tout  d'abord  de  voir  dans  cette  disposition  la  circu- 
lation de  l'air  chaud  sefaire,  en  apparence,  d'une  fa^on  irrationnelle, 
l'air  le  plus  chaud  et  le  plus  sec  arrivant  en  premier  lieu  au  contact 
du  papier  le  plus  humide...  en  mettant  la  feuille  de  papier  presque 
stehe,  k  sa  sortie,  en  contact  avec  l'air  sortant  du  calorif6re,  il  est 
probable  qu'elle  deviendrait  cassante  au  point  de  rendre  la  fabr,  tout 
ao  moios  trfts  difficile. 
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L'air  chaud  entre  dans  le  cameau  sup^rieur  &  une  temperature 
d'environ  80°  et  sort  sature  d'humidit^  apris  avoir  perdu  it  peu  pris 
moitid  de  sa  chaleur. .. 

Le  papier  peut  atteindre  sans  inconvenient  une  vitesse  de  25  in. 
k  la  minute,  ce  qui  justifiele  chiffrede  production  d'environ  2!S00  kg, 
par  2i  heures  qui  figure  dans  les  comptes  de  fabr.  de  I'usine,  la 
mach.  pouvant  Faire  unelargeur  de  papier  de  l^SO... 

II  me  reste  &  parler  du  produit.  A  le  voir  tel  qu'il  sort  de  la 
mach.  on  serait  tent^  de  lui  denier  toute  valeur  marchende.  La  sur- 
face du  papier  est  ^ouverte  de  godes,  ayant  la  m4me  apparence  que 
cetles  qui  sont  produites  dans  les  mach.  ordinaires  parun  s^hage 
mal  conduit  et  qu'il  est  pour  ainsi  dire  impossible  de  faire  dispa- 
raitre  enti^rement.  Lorsque  le  papier  est  restd  quelques  jours  expos^ 
{i  l'air  bumide,  soil  en  rouleaux,  soit  en  tes,  les  godes  dont  il  vient 
d'etre  question  disparaissent  en  partie  et  le  papier  peut  6tre  employe 
tel  quel  pour  les  ouvrages  courants  auxquels  il  est  destine.  Apris 
un  calandrage,  les  godes  disparaissent  presque  completement... 

Note  SOT  la  pr^p.  de  la  chalne  et  de  la  trame  par  les  Indieos ;  Victor 
Lehh,  422426. 

...Chatne.  —  Les  fils  de  chatne,  aptis  avoir  ^t^  d^vid^s  eo  4ehe- 
veaux,  sont  mis  en  paquets,  puis  places  dans  un  bassin  conteiuBt 
un  melange  d'eau  et  de  boose  de  vacbe  en  quantity  sufiisante  poor 
former  un  liquide  l^gferement  visqueux.  Le  tisserand  monte  alore  sur 
ces  paquets  et  les  foule  avec  ses  pieds  jusqu'k  ce  qu'il  s'apergoive 
que  ce  liquide  ait  suHisamment  impr^gn^  toutes  les  parties  dulil. 
Cette  operation  ee  fait  presque  toujours  le  soir  et  on  laisse  les  paquets 
de  fil  passer  toute  la  nult  dans  ce  bassia. 

Pendant  ce  temps  on  precede  k  la  fabr.  de  la  coUe  destin^e  an 
parage  de  la  cbatne  ;  elle  se  compose  d'une  esp^ce  de  bouillie  cuite 
et  faite  avec  de  la  farine  A'EUuaine  Coracana  appel6e  en  tamoul 
K^varou ;  c'est  une  esp^e  de  menu  grain  qui  se  trouve  en  grande 
abondance  dans  ce  pays.  C'est  ordlnairement  une  mesure  et  demie 
de  kdvarou  que  I'on  emploie  pour  I'encollage  de  deux  pieces  de  gui- 
n^e,  occ&stonnant  par  pi^ce  une  d^pense  de  coUe  de  7  1/2  cm.  envi- 
ron. On  introduit  cett«  bouUIle  dans  un  petit  sac  de  toile  peu  serHe, 
de  manl^re  k  laisser  passer  facilement  la  partie  mucilagineuse,  tout 
en  retenant  ft  I'int^rieur  les  pelures  de  k^varou  et  autres  corps 
strangers  qui  pourraient  s'y  trouver  m£Us.  Lorsque  la  colle  est 
pr^te  on  retire  la  chaine  du  bassin... 
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Lorsque  la  chatne  a  616  eocolUe  d'un  cdt4,  elle  est  retourn^e  de 
I'autre  d'un  seul  coup,  par  des  hommes  qui,  se  tenant  i  cbacune  des 
eztr4mit4s  de  la  chaine,  agissent  simultan^ment  sur  un  signal  con- 
venu  ;  et,  chose  ^tonnante,  pas  un  fil  ne  casse,  tant  le  tour  de  main 
est  fait  avec  adresse  et  ensemble. 

La  chaine  ayant  Hi  enduite  des  deux  c6t4s  de  coUe  de  k^varou, 
on  la  laisse  reposer  et  s^cher  pendant  quelques  temps ;  puis  deux 
hommes,  prenant  une  esp^ce  de  grande  brosse,  (en  tamoul  Pillou) 
faite  avec  des  racines  ressemblant  beaucoup  au  chiendent  ou  &  la 
sttlsepareille,  I'enduisentd'une  l^ere  coucbe  d'buile  de  sesame  et  la 
placent  au-dessus  d'un  gros  morceau  de  bamhou  pass^  horizontale- 
ment  sous  la  chaine,  et  dont  les  extr^mit^s  reposent  sur  leurs 
£paules.  Seirant  alors  avec  une  main  la  brosse  contre  le  bambou,  ils 
se  mettent  k  courir  en  soulevantla  chaine  sur  cette  brosse... 

Trame.  —  La  trame  est  soumise  ii  une  pr^p.  des  plus  sitnples.  Les 
^cheveaux  sont  mouillds  k  I'eau  pure  et  foul^s  de  mani^re  k  ce  que 
tons  les  flls  soient  impr^gn^s  bien  k  fond,  puis  ils  sont  introduits 
dans  une  panelle... 

Le  panelle  est  remplie  d'eau  et  port^  sur  le  feu,  oCi  on  la  fait 
bouillir  pendant  pr^s  d'une  demi-heure  ;  apr^s  quoi  on  laisse  le  feu 
s'^teindre  et  le  fil  se  refroidir' 

Note  sur  lea  taches  noires  qo!  Be  ferment  pendant  la  teintare  des 
laines  en  6carlate ;  Jules  Degehhann,  436-437. 

...Les  anciennes  recettes  prescrivaient  I'emploi  de  chaudi^res  en 
4tain  pour  la  teinture  de  I'^carlate  et  en  g^n^ral  de  toutes  les 
nuances  h  base  de  composition  d'^tain  ;  Ton  croyait  ^viter  par  ce 
moyen  des  taches  que  I'on  attribuait  au  cuivre  des  chaudi^res.  Plus 
tard,  quand  I'emploi  de  la  vapeur  se  fut  ri^pandu  pour  le  chauffage 
des  bains  de  teinture  et  que  Ton  put  op^rer  dans  des  cuves  en  bois, 
Ton  accusa  le  minium  du  mastic  employ6  h  gamir  les  joints  des 
tuyaux  et,  entrain^  par  la  vapeur,  de  noircir  les  laines  ;  enfin,  Gui- 
gnet  a  trouv6...  que  ces  taches  prove n aien t du  carminate  de  calcium, 
qui  forme  une  poudre  noire  insoluble  dans  I'eau. 

G'est  en  vain  que  Ton  chercherait  k  reproduire  ces  taches  en  fai- 
sant  bouillir  des  £ch.  de  laine  dans  des  dissolutions  renfermant  du 
fer,  du  plomb  ou  du  cuivre  ;  mais  elles  se  montreront  chaque  fois 
que  Ton  mordancera  la  laine  au  tartre  avec  du  protochlorure  d'^tain, 
parce  que,  dans  ce  cas,  I'hydrate   de  protoxyde  d'^tain  fix6  sur  la 
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laine  se  transformers,  par  IVbuUition  du  bain,  ea  oxyde  noir 
anhydre.  En  prolongeant  Top^ration,  ces  tartres  se  r^pandrontuni- 
form6ment  sur  la  laine,  qui  prendra  tine  couleur  grise  tiiii  solide, 
mais  sans  aucun  6clat.  L'on  pent  arrSter  la  formation  ult^iieare  de 
ces  taches  en  ajoutant  de  I'acide  nitrique,  du  chlorate  de  potasse  on 
tout  autre  corps  oxydant  au  bain  de  mordanga^ ;  mais  cet  expe- 
dient est  incapable  de  faire  disparaitre  celles  qui  seront  d^jft  fixees 
8ur  la  laine.  On  les4vitera  compl^tement  en  oxydant  partiellemenl 
le  sel  d'^tain  de  Eafoo  k  ce  que  la  moiti^  de  retain  soit  transform^e 
en  peroxyde,  ou  bien  en  faisant  usage  dun  mordant  renfermant  les 
deux  chlorures  k  Equivalents  4gaux... 

La  composition  d'Etain  dont  on  faisait  g4n£ralement  usage  dans 
les  ateliers  de  teinture  s'obtenait  en  faisant  dissoudre  lentement  de 
tVtain  dans  un  melange  d'acide  nitrique  ^teudu  d'au  moins  son  poids 
d'eau,  et  de  sel  de  cuisine  ou  de  sel  emroontac.  Elle  renfermait 
done  les  deux  oxydes  d'^tain  dans  des  proportions  variables,  et 
o*etait  le  melange  des  deux  oxydes  qui  lui  donnait  cette  belle  cou- 
leur jaune  d'or,  qui,  avec  une  limpidity  parfaite,  Etaient  les  carac- 
t%res  physiques  exig^s  pour  une  bonne  preparation.  En  vieillissant, 
la  composition  perdait  sa  couleur;  elle  se  troublait  et  devenait 
impropre  k  la  teinture.  Si  on  I'employait  trop  fratche,  c'6tait  le  pro- 
toxyde  d'^tain  qui  dominait  dans  le  melange,  et  c'^tait  alors  que  se 
produisaient  ces  taches  noires  d'oxyde  anhydre,  qui  faisaient  d'autant 
plus  le  d^sespoir  des  teinturierti,  que,  m^me  en  consultant  les  chi- 
mistes  les  plus  distingu^s,  iis  ne  parvenaient  pas  h  en  d^couviir  la 
cause. 

Avec  les  proc^d^s  k  I'acide  oxaiique  g^n^ralement  employ^  aujour- 
d'hui,  ces  noircissures  ae  sont  plus  &  craindre. 

Essais  SOT  les  appl.  du  tannin ;  Juste  K(echlih  ,  438-444. 

Le  tannin  et  les  tannates  sont  jusqu'^  present  les  mordants  les 
plus  convenables  pour  les  couleurs  alcaloidales.  Cette  propriety  leur 
fut  reconnue  sitdt  apr^s  I'apparition  de  ces  couleurs;  dks  1856, le 
violet  Perkins  nous  arrivait  lix4  parle  tannin  ou  par  des  substances 
astringentes  qui  contenaient  cet  acide... 

...Les  melanges  de  tannin  et  de  couleurs  alcaloidales  peuvent 
donner  en  effet  des  composes  solubles  et  insolubles,  des  laques,  qui 
se  dissolvent  dans  un  exc^s  de  tannin.  Cette  propriety  rend  les 
teintures  sans  oxyde  m^talUque  fort  d^licates,  I'^tat  des  bains  tenant 
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au  mamtien  d'une  double  decomposition  d'tine  justesse  impraticable, 
entre  le  tannin  du  tissu  et  le  colorant  que  lui  pr^sente  le  bain  de 
teinture.  Cette  condition  disparalt  lorsque  le  tannin  a  4ii  chang4  en 
tannate  m^taltique  insoluble  par  I'^m^tique,  ou  par  le  pyroli^ite  de 
fer,  ou  I'alun  neutralist,  ou  le  chlorate  stannique  ^tendu,  ou  le  sous- 
acetate  de  plomb,  ou  la  gelatine,  ou  le  chromate  de  potasse. 

Pour  preparer  tes  composes  les  plus  insolubles  ou  les  laques  de 
tannin  avec  les  mat.  colorantes  suivantes,  il  faut  :  Sur  4-  fucbsine 
(chlorhydrate  de  rosaniline),  5  tannin  et  2  cristaux  de  soude.  Sur 
4  parme  (chlorhydrate  de  rosaniline  pentamethyU)  5  tannin  et 
1  cristauxde  soude.  M^me  proportion  pour  le  vert  malachite  (bril- 
lantj,  (chlorhydrate  de  tetrametbyldiamidotriphenylmethane).  Sur 
i  vert  methyl  (chlorhydrate  de  rosaniline  pentamethyie  et  chlo- 
nire  de  methyl  et  de  zinc)  10  tannin  et  i  cristaux  de  soude.  Sur 
4  bleu  methylene,  5  tannin  et4  ^metique.  Le  bleu  methylene,  avec 
cinq  fois  son  poids  de  tannin,  forme  un  compose  soluble.  —  Eniin, 
pour  precipiter  le  tannin  par  I'emetique,  il  faut :  Pour  5  tannin, 
1  emetique  et  1  cristaux  de  soude. 

Ges  proportions,  qui  forment  tes  laques  ou  le  precipite  le  plus 
complet,  ne  sont  pas  dans  le  rapport  des  equivalents  ni  celles  qui 
conviennent  k  la  composition  des  couleurs  vapeur.  11  faut  tenir 
compte  alors  de  I'intervention  de  la  fibre  et  de  I'epaississant,  qui 
peuvent  se  tanner  aussi  bien  que  les  sels  alcaloidaux  et  qui  s'alimen- 
teraient  aux  d^pens  de  ceux-ci,  si  on  ne  suppleait  &  ces  atfiuites  par 
un  renforcement  de  tannin.  Cette  precaution  est  &  prendre  egalement 
pour  les  coupes  qui  equivalent  it  une  augmentation  de  la  fibre  et  de 
repaississant. 

On  prend  generalement  en  tannin  le  double  du  poids  du  colorant 
pour  la  fucbsine  et  le  parme,  le  triple  pour  les  verts  et  jusqu'au 
quadruple  pour  le  bleu  methylene.  Les  couleurs  au  tannin  contiennent 
en  outre  de  I'acide  tartrique  et  la  quantite  de  sulfite  de  soude  neces- 
saire  a  leur  reduction.  L'acide  tartrique  agit  comme  dissolvant  et 
centre  la  ternissure  des  couleurs  fixees  au  tannin.  Toutefois,  il  se 
rencontre  de  ces  couleurs  si  charg^es  de  chlorures  metalliques,  que 
l'acide  tartrique  ne  saurait  leur  etre  ajoute  qu'en  petite  quantity,  au 
risque  d'alterer  la  fibre  vegetale.  Le  bisulfite  de  soude  augmente  la 
dis.solution  et  la  vivacite.  Cette  reduction  exige  meme,  en  certains 
CB9,  une  addition  de  poudre  de  zinc. 

Quelques-unes  de  ces  couleurs  gagnent  en  intensite  sur  les  tissus 
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Eulfol^at^s  ou  statmat^s.  Toates  ga^nent  en  solidity  par  rimmersion 
en  ^m4tique  pr^c^dant  le  lavage.  EUes  r^sistentslors  au  savoo  bouil- 
lant,  sans  Hre  devenues  toutefois  plus  r^sistantes  h  la  lumiere 
solaire.  Le  passage  en  ^m^tique  se  pratique  g^n^ralement  k  cbaud, 
dans  la  proportion  de  10  h  20  gr.  par  1.  et  la  dur^e  d'une  minute. 
La  transformation  finale  des  couleurs  vapeur  au  taDoin  en  tanuate 
m^tallique  insoluble  est  tout  aussl  n^cessaire  aux  pr^paratioos  en 
tannin  pur  destinies  ft  la  teinture  qu'k  ces  couleurs.  Dans  I'un  et 
I'autre  cas,  elle  complete  la  fixation  et  emp€che  la  diffusion  du  tan- 
nin dans  des  bains  de  teinture  qui  ne  seraient  pas  de  force  k  le 
saisir. 

Le  tannin  ou  les  astringents  qui  rec^lent  du  tannin  peuvent  se 
condenser  dans  les  fibres' vSg^tales  sans  I'intervention  d'un  interm^ 
diaire  ou  mordant.  Les  dissolutions  de  ces  substances  peuvent  c^er 
alternativement  leur  tannin  au  dLssolvant  on  it  la  fibre...  onobserve- 
rait  plus  de  resistance  du  c6te  de  la  fibre  que  du  cdt^  du  dissolvant. 
Ainsi,  du  coton  impr^gn^  de  tannin  h  SO  gr.  par  1.  et  qui  se  deUn- 
nerait  compl^tement  dans  une  can  pure,  conserverait  tout  son 
tannin  dans  une  eau  qui  contiendrait  dix  fois  moins  de  tannin,  soil 
5  gr.  par  1;  il  continuerait  &se  charger  dans  une  dissolution  k  20  gr. 
et  ne  commencerait  ft  s'afFaiblir  que  dans  une  eau  qui  en  contiendrait 
moins  de  2  gr.  Dans  I'alcool  ou  dans  I'acide  ac^tique,  le  tannage  du 
coton  s'effectue  moins  bien  que  dans  I'eau.  Le  tannin  que  la  fibre  a 
retir^  de  son  dissolvant  peut  done  rentrer  dans  ce  dissolvant  A 
mesure  que  les  conditions  de  concentration  disparaissent.  Pareilles 
alternatives  s'observent  avec  d'autres  substances,  telles  que  Tacide 
picrique,  I'^osine,  etc. 

Par  teinture,  I'absorption  du  tannin  se  fait  avec  lenteur...  Cette 
absorption  ou  teinture  ne  peut  etre  h&t&e  par  la  temperature  que 
jusqu'ti  S0°  ou  60°.  Passe  cette  limite,  le  dissolvant  ne  cMe  pas  sod 
tannin  et  la  fibre  commence  k  I'abandonner.  C'est  une  des  raisons 
pour  lesquelles  les  preparations  en  tannin  pur  demandent  i  Stre 
secbees  k  I'air  cbaud  et  pour  lesquelles  elles  se  strient  sur  les  appa- 
reils  chauffes  h  la  vapeur. 

II  y  a  deux  mauieres  de  tanner  le  coton  :  Par  teinture  ou  par 
immersion  exprimee, 

Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  des  dissolutions  dix  fois  plus  fortes. 
Ainsi  un  foulardage  en  tannin  it  5  gr.  par  1.  donnera  les  resultats 
d'une  teinture  ik  10  gr.  par  1.  Dans  I'un  et  I'autre  cas,  on  trouvera 
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de  I'avantage  &  transformer  le  taoDin  en  sel  insoluble,  transfortna- 
tioD  apr^s  laquelle  on  lava^  est  facultatif  et  I'homof^n^it^  dea  bains 
de  teinture  pr^serv^e. 

Secber  ou  vaporiser  les  preparations  au  tannin  ne  les  fixe  pas, 
a'empdclie  pas  leur  d^tanna^e  &  I'eau,  et  ne  sert  qu'k  les  rendre 
plus  propres  au  passage  du  fixateur  avant  teinture  et  k  maintemr  ce 
bain. 

Par  teinture,  1  gt.  tannin  par  m.  et  pour  2  1.  donnera  en  une 
heure  une  preparation  qui  deviendra  gtia  d6\h  intense  dans  I'acetate 
de  fer.  10  gr.  donneront  un  gris  tr^s  fonc^  et  20  gr.  un  noir.  Ces 
teintures,  faites  k  froid,  donneront  plus  d'intensite  qu'k  50°  ou  60°... 

Un  cgr.  de  tannin  par  1.  donne  d^jk  par  teinture  une  preparation 
qui  s'apprecie  au  fer. 

En  mettant  k  profit  les  dissolutions  du  bleu  raethylfene  par  le  tan- 
nin en  exces,  dissolutions  qui  doivent  repr^senter  d'autant  plus  de 
tannin  qu'elles  seront  plus  ^tendues  ;  en  prenant  par  exemple  cinq 
ou  six  foia  lepoidsdu  bleu  en  tannin,  il  est  possible  de  teindre  direc- 
tement  en  bleu  pdle.  Dans  ce  cas,  des  tissus  prepares  k  I'etain 
donnent  les  meilleurs  r^sultats. 

Pour  obtenir  gros  bleu  ;  impr^gner  en  tannin  k  25  gr.  par  1. ,  secher, 
fixer  en  pyrolignite  de  fer  li°  Bd  neutralist  avec  25  gr.  de  craie  par 
1.,  laver,  teindre  en  bleu  methylene  et  savonner.  Un  passage  en 
acide  ou  acide  et  sulfite  peut  retirer  k  ce  bleu  la  partie  noire  qui  le 
fonce.  Si  la  fixation  en  pyrolignite  de  fer  s'etait  faite  k  I'ebullition, 
le  gris  serait  plus  noir,  mais  plus  sature  aussi,  et  n'attirerait  plus  si 
bleu.  En  repetant  ce  dernier  cas,  les  deux  couches  de  gris  donne- 
raient  noir  sans  le  concours  du  bleu  methylene,  et  ce  noir  se  prSte- 
rait  k  des  enlevages  au  moyen  des  couleurs  qui  servent  aux  fonds 
manganese. 

Avec  le  fer  et  les  astringents,  Timpression  des  toiles  peintes  com- 
pose des  couleurs  depuis  le  debut  de  cette  Industrie. 

On  peut  obtenir  du  noir  uvec  1  1.  adragante,  1  I.  pyrolignite  de 
fer  18°,  12S  gr.  acide  tertrique,  250  gr.  tannin. 

Les  coupes  donnent  des  gris  d'une  solidite  qui  rivalise  avec  celle 
des  couleurs  k  I'alizarine.  Ces  gris  peuvent  etre  teintes  avec  d'autres 
mat.  colorantes,  et  conserver  leur  nuance  sur  tissus  stannates. 

Les  gris  k  1' acide  gallique  sont  plus  purs  que  les  gris  au  tannin, 
mais  ils  manquent  de  solidite. 

Depuis  la  possession  des  couleurs  d'aniline,   la  fabr.  des  toiles 
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peintes  fait  un  usage  assez  frequent  du  proc£d£  de  teinture  qui  con- 
siste  ft  transformer  les  mordaats  en  tannates.  Cea  mordants  sont, 
apresleur  d^gommage,  teints  en  tannin  avec  addition  de  colle  forte. 
Ce  melange,  qui  preserve  le  blanc  des  parties  non  mordaoc^es,  est 
ajout^  par  fractions  de  chaque  dissolution  tt  mesure  que  Tabsorptioa 
se  fait,  afin  d'^viter  rencrassement  que  produirait  on  melange  con- 
centre de  colle  et  d' astringent.  Apris  cette  preparation,  un  passage 
en  savon  k  60'  retire  le  tannin  des  parties  non  mordancies,  ei  la 
teinture  peul  se  faire  alors  en  vert,  en  parme,  en  bleu,  etc.  Ce  pro- 
c4de  permet  des  teintures  avec  enlevages  blancs,  ceux-ci  ^tant  faits 
sur  mordants. 

On  pent  composer  directement  des  mordants  melanges  de  tannin, 
les  vaporiser,  les  d^gommer  et  les  teindre  ;  soit :  1  1.  eau  de  gomme, 
150  gr.  acide  tartrique,  250  gr.  tannin,  1  1.  acetate  d'alumine  16*... 

L'une  des  appl,  les  plus  anciennes  des  astringents  fut  celle  de 
donner  de  la  fixity  auz  mordants,  particuli^rement  dans  la  teinture 
des  rouges  turcs,  oii  elle  constituait  ce  qu'on  appelle  I'engallage. 
C'etait  d'abord  la  noix  de  galle  melang^e  it  Talun,  puis  apr^svinrent 
les  macerations  en  infusion  de  sumac,  de  galles,  etc,  suivies  d'nne 
maceration  en  alun  neutralise.  Ce  syst^me  reste  toujours  excellent 
pour  mordancer  rapidement  par  voie  humide.  Un  foulardage  en 
tannin  fa  50  gr.  par  1.,  suivi  d'un  second  foulardage  en  alun  h  150  gr. 
par  1.  neutralise  avec  50  gr.  cristaux  de  sonde,  donnera  un  moi^ 
dan^i^  immediat,  qui  conviendra  tout  aussi  hienk  la  teinture  J'un 
rouge  alizarine  qu'&  celle  des  couleurs  d'anUine. 


Gomitd  de  Chimle,  etc.,  1881  c.  ^ 

[AlgueB  da  Japon] ;  8.  Voir  1880  c,  114. 

Vaucher  presente  quelques  ech.  d'algues  du  Japon,  qui  lui  ont  eti 
envoyes,  sur  sa  demande  par  M.  Gartner.  Ces  plantes  ont  dejfa  ^te 
I'objetd'une  note  publiee  en  1877  par  Reber  et  HeilmaDn  dans  les 
Bulletins  de  la  S.  I.  de  Rouen.  Les  meilleures  quaUtes  sont  aL-alogues 
k  ce  qiu  se  vend  depuis  longtemps  sous  le  nom  de  «  gelatine  v^^ 
tale  pour  certains  appr€ts,  mais  dont  Temploi  n'a  jamais  ete  consi- 
derable. EUes  ont  cependant  I'avantage  sur  cette  demi^re  d'etre 
beaucoup  meilleur  marche. 


ovGoQi^lc 


—   18S1    C  —  SOCl^fi    INDtlSTRtELLG   DE   HUUIOtSE  393 

[D6riv4  colorant  de  ranthragallol] ;  8. 

Noeltingpr^sente,  au  nom  de  Bourcart  etde  Georgi^vics,  ^tudiants 
au  laboratoire  de  TEcole  de  chimie,  quelques  notes  sur  I'anthragallol. 
Ce  corps,  chaulTe  en  tube  scelle  avec  un  grand  exc^s  d'ammoniaque 
aqueuse  h  150"  pendant  24  beures,  donne  deux  derives.  L'un,  con- 
stituaot  les  3/4  du  produit  de  la  reaction,  est  noir,  amorphe,  inso- 
luble dans  tousles  dissolvants,  excepts  I'acide  suIFurique  concentr^; 
I'autre,  cristalli sable  dans  I'alcool  en  longues  aiguilles  rouges,  (^e 
dernier  teint  les  mordants  de  fer  en  violet  brundtre,  ceux  d'alumine 
en  violet  rouge,  mais  les  nuances  ne  r^sistent  pas  au  savon  bouillant. 

[Savons];  loet  24-25. 

Suivant  Oscar  Scheurer.  dans  le  proc^d^  employ^  dans  les 
fabriques,  il  reste  une portion  d'atcali  et  d'acides  gras  non  combines, 
et  I'alcali  libre  ternit  et  degrade  les  couleurs.  Pour  obvier  k  cet 
inconvenient,  il  conseille  d'op^rer  sous  pression.  La  saponification 
est  plus  rapide  et  plus  compile. 

(p.  25)  Camille  Koechlin  rappelle  que  les  savons  s'obttennent  aussi 
^  froid.  Ijorsqu'ils  se  font  avec  de  Thuile  tournante,  il  est  essentiel 
de  ne  pas  mettre  plus  de  deux  h  trois  minutes  h  m^langer  la  lessive 
h  I'huile.  Si  I'agitation  6tait  continu^e  plus  longtemp.s,  le  savon  tran- 
cherait.  Un  repos  de  quatre  k  cinq  jours  est  ensuite  nteessaire  pour 
que  la  combinaison  se  complete.  Avec  la  potasse,  I'inconv^nient 
dune  agitation  prolong^e  n'est  pas  k  redouter,  elle  est  mflme  indis- 
pensable. 

10  parties  d'huile  {en  volume)  et  4  de  sonde  h  30°  B6  -j-  2  eau 
donnent  un  savon  gras ;  3  p.  de  soude  -|-  1  eau  donnent  un  savon 
neutre ;  el  6  p.  de  soude  -[-  1  eau  donnent  un  savon  alcalin.  La 
soude  h  30"  B6  represente  10  volumes  soude  k  38'  B^et  4  eau. 

10  parties  d'huile  et  o  de  potasse  k  30"  B6  donnent  un  savon 
neutre  mou ;  et  10  p.  de  potasse  k  30°  B6  donnent  un  savon  alcalin  ; 
et  i)  p.  de  potasse  k  17°  Be  donnent  un  savon  alcalin  transparent. 

Ces  savons  restent  impregn4s  de  glycerine  dont  Taction  estnulle 
dans  les  savonnages. 

La  neutrality  des  savons  eat  la  condition  premiere  pour  I'avivage 
des  garances.  L'alcalinite  n'agirait  pas  comme  on  la  voit  agir  sur 
des  dissolutions  d'alizarine ;  au  lieu  de  virer  au  bleu,  les  rouges  et 
les  roses  seraient  ternis  et  les  violets  deviendraient  plus  roux.  On 
peut  citer  k  I'appui  la  renomm^e  que  s'^taient  acquise  Thomas  Hoyle 

B.  U.  du  1.  T.  —  Fasc.  31.  SB 
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et  G",  de  Manchester,  pour  les  violets  garanc^s.  Le  secret  de  cette 
maison  ne  restdail  que  dans  la  composition  de  leur  savon,  qui  etait 
le  savon  de  suif  du  commerce  refondu  avec  de  Tbuile  depalme. 

[Mach.  A  imprimer,  de  PfeUferj ;  35  et  67. 

Lcttre  de  PfeifTer,  de  Strasboui^,  annon^aut  qu'il  a  pris  ud  br. 
pourune  amelioration  apportee  ^rimpression  des  dessins^  plusieurs 
couleurs  el  demandant  I'avis  du  comity.  L'invention  consiste  k  pla- 
cer entre  les  rouleaux  imprimeurs  soit  des  petits  tambours  chaulTes 
k  la  vapeur,  soit  des  rouleaux  laveurs.  Ces  demiers  sont  commuDe- 
nient  employes  dans  I'industric :  quant  aux  tambours  chaulTes,  des 
essais  en  grand  en  auraicnt  montre  les  inconvenients. 

Lettre  de  Pfeilfer  et  Ingenohl,  de  Strasboui^,  accompagnee dune 
planche,  donne  la  descr.  dune  mach.  k  imprimer  k  plusieurs  cou- 
leurs, d'un  tout  nouv.  syst^me. 

[ImpressioQ  du  noir  d' aniline  k  c6t6  du  violet  garance] ;  35. 

pli  cachets  depose  par  Banner,  de  Darnetal,  pour  se  r^serverla 
priority  d'un  proeede  permettunt  d'imprimer  le  noir  d'aniline  k  cote 
du  violet  garance  par  teinture,  sans  qu'on  ait  <t  craindre  lescoulages 
ou  les  aureoles  au.t  points  de  contact;  2t  octobre  186S.  Le  proeede 
consiste  k  mettre  un  grand  exces  d'acetate  de  chaux  dans  le  mordant 
violet. 

[Sels  de  naphtylaminej ;  35. 

pli  depos^  par  Ch.  Ilrandt  pour  prendre  date  de  I'emploi  des  sels 
de  naphtjlamine  en  impression  par  des  precedes  analogues  k  ceux 
usites  avec  les  sels  d'aniline  pour  obtenir  du  noir;  3  f^vrier  1869. 

[Indigo]  ;  36. 

pli  d^pos^  par  Aohille  Bulard,  de  Moscou,  le  i  juillet  1869. 
Appl.  de  I'indigo  sur  tissus  par  vaporisage,  en  le  melangeant  avec 
du  zinc  en  poudre  et  un  carbonate  alcalin. 

[Conservation  des  albumines] ;  66. 

Scheurer  appelle  I'attention  du  Comite  sur  une  note  de  Fergusson, 
k  lAc.  dcfi  sciences  le  28  fevrier  1881,  sur  les  propri^tes  aotipu- 
trides  de  Tether  azoteux.  Ge  corps  trou  vera  it  son  emploi  dans  I'ln- 
dustrie  pour  la  conservation  des  dissolutions  d'albumine  et  lesessais 
fails  dans  cetlc  voie  onl  donn^  d'cxcellents  r^sultets. 
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^Solfnrea  m^talliques] ;  67. 

Romann,  chimiste  k  Barcelone,  pr^sente  une  note  sur  une  Douv. 
m^thode  de  production  des  sulfures  m^talliques  sur  tissus,  et  sp^cia- 
lement  du  sulfure  de  cadmium,  au  moyen  des  xanthates. 

[Action  des  ferricyanures  sur  raniline] ;  101 . 

pLi  cachete  le  28  f^vrier  1877,  au  Dom  de  Warner,  de  Serpou- 
khotT,  relatif  a  Taction  d'une  solution  alcoline  de  ferricyanure  de 
potassium  sur  le  chlorhydrate  d'aniline. 


Tome   Ln,    1882. 


Note  sor  qaelqnes  d^riv^B  de  la  rosaoiline;  E.  Ncelting.  92-94. 
Note  sur  Taction  de  Tacide  snlfnriqne  ear  Tacide  protocat^chique ; 

E.  N(ELT1NG  etR.  BOUBCART,  97-101. 

Suberlich,  en  chaufTant  ensemble  un  mdlange  d'acide  benzoique, 
d  acide  gallique  et  d'acide  sulfurique,  a  oblenu  il  y  a  quelques 
annees,  un  deriv4  de  Tanthraquinone,  Tanthragallol... 

En  substituant  Tacide  protocat^cbique  OIT'  (OH)"C0OH  k  Tacide 
gallique,  nous  esperions  obtenir  d'une  maniere  analogue  Taliza- 
rine. . . 

Noire  colorant  se  formait  uniquement  par  Taction  d^shj'dratante 
de  Tacide  sulfurique  sur  Tacide  pro  to  cat6cliique,  tout  comme  Tacide 
nifigaliique  se  forme  au  moyen  de  Tacide  dioxy benzoique,  etc. 
L"exp6rience  parait  confirmer  celte  supposition.  En  effet,  en  cbauf- 
fant  Tacide  protocat^chique  avec  vingt  h  vingt-cinq  fois  son  poids 
d'acide  sulfurique  ft  1  iO*-!  4S"  pendant  8  heures  on  obtient  un  pro- 
duit  identique  k  celui  decrit  plus  baut. . 

Le  rendement  est  excessivement  faible ;  30  gr.  d'acide  protocat^- 
chique  nous  fournirent  k  peu  pr^s  0  gr.  15  de  colorant.  Ainsi  que 
nous  I'avons  d^j&  mentionne,  le  nouveau  corps  teint  le  coton  mor- 
dancy dans  des  tons  ressemblant  beaucoup  k  ceux  de  Talizarine.  On 
peut  teindre  avec  le  produit  brut,  mais  alors  les  nuances  sont  plus 
temes  et  sales.  Reactions  de  ce  corps... 

Les  reactions  quatitatives  et  les  propri^t^s  tinctoriales  de  uotre 
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colorant,  dont  nous  n'avons  pas  eu  une  quantity  siiffisante  pour 
I'analyse,  concordent  assez  avec  cellos  que  Liebermann  etCbojaacki 
indiquent pour  la  rufiopine,  C6H5(OH)*G^02C»H-'(OH}s,  obtenueen 
1856  par  Anderson  dans  Taction  de  I'acide  sulfurtque  concentre 
k  18°sur  I'acide  opiaaique... 

Rapport  BUT  le  d^veloppement  de  I'lndaBtrie  du  jute  et  but  tea  dod- 
veaux  procddds  pour  le  traitement  de  cette  fibre;  Otto  N.  Witt, 
126-130. 

...il  est  trfes  difficile  d'enlever  compUtement  la  mati^re  incrus- 
tante.  Cette  derniere,  etant  un  d4riv^  de  la  s^rie  aromatique,  a 
beaucoup  de  tendance  it  se  chlorer  sous  Taction  ^nergique  du  chlo- 
rure  dechaux;  les  derives  cblor^s  brunissent  apres  quelque  temps, 
et  surtout  lorsqu'on  soumet  le  tissu  qui  les  contient  au  vaporisage. 

C'est  le  nitrite  d'un  jeune  chimiste  dislingu^  anglais,  Charles 
Frederick  Cross,  d'avoir  precise  ses  inconv^nients  et  d'avoir  recherche 
avec  une  patience  infatigable  les  moyens  d'y  rem^dier,  G'est,  d  autre 
part,  le  merite  des  ii  Barrow  Flax  and  Jute  Works,  &  Barrow-in- 
Furness  (Lancashire),  d'avoir  donn^  k  Cross  les  moyens  pour  ces 
recherches  compliqu^es  et  conteuses,  ainsi  que  d'avoir  d^velopp^  sur 
une  grande  echelle  la  nouvelle  industriequi  en  r^sulte... 

Cross,  dans  son  proc^de,  supprime  entierement  les  traitements 
alcalins  de  la  fibre...  Le  blanchimenl  comprend  les  operations  sui- 
vanles  :  I'l^ger  traitement  alcalin  dans  un  bain  contenant  28  kg. 
silicate  de  soude  syrupeux  pour  6000  I.  d'eau.  La  temperature  de  ce 
bain  est  de  70*  k  80°;  2°  le  blanchiment  proprement  dit,  qui  se  fait 
au  moyen  de  Thypochlorite  de  sodium  k  40''-S0'.  On  donne  deux  pas- 
sages dans  des  solutions  contenant  0,71  k  0,7.'i  "j^  de  chlore  aclif.  II 
est  essentiel  que  la  solution  d'bypochlorite  de  sodium  soit  alcaline, 
pour  4viter  la  production  de  chlore  libre ;  3"  lavage ;  4°  traitement 
par  une  solution  d'acide  chlorhydrique,  contenant  1  k2  "J,  HCl  et 
un  peu  d'acide  sulfureux ;  5"  lavage  ;  6"  impregnation  avec  une  solu- 
tion de  bisulfite  de  sodium  contenant  1  a  2  °/„  SO*  et  s^chsge  sur 
un  cyliadrc  chaud.  Ce  dernier  traitement  a  pour  but  de  prot^ger  la 
fibre  contre  Taction  du  vaporisage  a  pr^s  Timpression... 

Gustave  Scheefler  s'est  charge  de  I'^peter  les  operations  prescrites 
par  Cros.s  pour  le  blanchiment  du  jute  :  1"  passage  en  sulfite  de 
soude,  4  heures  k  TebuUition  :  8  I.  eau,  200  gr.  sulfite  de  soude  cris- 
tallis^.    2"  traitement   alcalin,  4  heures,  entre  75^  et    80*  :  6  1. 
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eau,  1/8  silicate  de  soude  k  20°.  3"  decoloration,  2  beures  k  45°  : 
8 1.  eau,  1/8  hypochlorite  de  soude  i  10°  B.  Apres  oette  op(§ration, 
on  passe  en  acide  chlorhydrique  k  2"  B,  additional  d'un  peu  de 
bisulfite  de  soude.  Puis  on  Isve,  passe  en  bisulOte  de  soude  1°  B, 
ezprime  et  s^che  au  tambour. 

...De  I'examen  de  ces  4ch.,  on  peut  conclure  que  Cross  a  r^alis6 
un  progrfes  serieux  sur  les  anciennes  methodes.  Le  blanc  qu'il 
obtient  est  plus  pur,  la  fibre  plus  brillante  et  le  tissu  moins  affaibli 
que  par  aucun  des  proced6s  conuus  k  ce  jour. 

Note  sur  le  blanchiment  da  jute;  Albert  Scheurer,  130-132. 

...Quelques  experiences  faites  en  1876,  sur  le  m^me  sujet. 

On  n'a  pas  tard^  k  reeonnaitre  les  inconv^nients  qui  r^sultent  de 
I'emploi  du  chlorure  de  chaux  dans  le  blanchiment  du  jute.  Ce 
r^actif  rend  la  fibre  dure,  cassante,  et  luienleve,  avec  unepartiede 
sa  solidite,  I'^clat  soyeux  qui  fait  son  principal  merite. 

L' hypochlorite  de  soude  pr^sente  sur  celui  de  chaux  de  serieux 
avantages ;  la  mat.  incrustante,  partiellement  soluble  dans  la  soude, 
.se  prSte  dans  ces  conditions  k  une  oxydation  plus  rapide  et  plus 
uniforme,  et  Ton  peut  employer  cet  agent  k  un  degrd  de  concentra- 
tion superieur,  sans  compromettre  la  n^sistance  de  la  fibre.  Mais 
cette  action  demande  &  ^tre  r^gl^e  avec  soin,  en  raison  m§me  de 
1  enei^e  du  r^actif... 

Pour  soustraire  la  fibre  k  Taction  corrosive  de  I'hypochlorite,  il 
est  done  n^cessaire  de  diminuer  la  force  du  reactif  k  mesure  que  les 
operations  se  succ^dent,  et  de  maintenirun  certain  rapport  entre  la 
concentration  de  la  liqueur  oxydante  et  la  matiere  incrustante  qui 
reste  k  d^truire.  On  arrive  ainsi  <i  obtenir  un  blanc  satisfaisant  sans 
prejudice  pour  le  textile. 

L' acide  nitrique  k  5°  attaque  la  matiere  incrustante  du  jute;  il  se 
produit  un  corps  nitre  insoluble  dans  I'eau,  soluble  dans  I'alcool  ea 
jaune  et  qui  colore  le  jute  en  un  jaune  assez  vif ,  sans  aiTaiblissement 
de  la  fibre... 

R6sum6  sur  les  propri^t^s  chimiqaes  des  fibres  libdriennes  et  sp^cia- 
lement  dujnte;  Charles  F.  Cross,  132-lil. 

...proprietes  caracteri.stiques  principales. . . 

La  richesse  en  carbone  provient,  ainsi  que  nous  le  montrerons 
plus  tard,  de  la  presence  d'une  substance  qui  est  en  relation  etroite 
avec  la  sdrie  aromatique,  si  meme  die  n'y  appartientpas.  Toutes  les 
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uutrespropri^tes  caract^ristiques  (le  la  tibre  lui  sont  dues  ^galement; 
le  fait  de  sa  distribution  r^guH*;re  sur  toute  la  longueur  est  done 
d'une  grande  importance.  Ce  fait  est  d^montre  aussi  par  la  mani^re 
doQt  la  fibre  se  comporte  vis-k-vis  du  sulfate  d'aniline  et  des  cou- 
leurs  d'aniline.  Elle  est  teinte  par  ces  matieres  d'une  maniere  abso- 
lument  uniforme.  Le  sulfate  d'aniline  lui  communique  une  brillante 
couleur  jaune  d'or,  caractehstique  de  la  matiere  <'  incrustante  ou 
intracellulaire  »,  pour  laquelle  nous  proposons  la  designation  de 
«  non  cellulose  o.  Les  couleurs  d'aniline  basiques  la  teigaent  sans 
mordant... 

La  preuve  la  plus  concluantc  que  le  jute  contient  une  substance 
capable  de  fournir,  par  sa  decomposition,  une  matiere  dela  famille 
des  astringents,  fut  apportee  par  I'^tude  d'un  ^ch.  de  jute  pourri  par 
une  longue  exposition  k  lair  humide.  Epuis6  par  I'eau,  il  foumit 
une  solution  ti  la  fois  astringentc  et  acide,  se  coagulant  par  addition 
de  gelatine  et  donnant  avec  le  chlorure  ferrique  un  precipil6  brun- 
verdAtre  loncd.  Par  des  precipitations  fractionnees,  I'acide  fut 
sdparii  des  mat.  astringentes.  II  donna  un  sel  de  baryum...  d'apres 
son  analyse  et  I'examen  de  I'acide  libre,  nous  n'hesitons  pas  k  le 
considerer  comme  appartenant  an  groupe  peclique. 

Le  tannin,  car  la  seconde  substance  n'^tait  hen  autre  chose,  est 
facilement  soluble  dans  I'alcool  et  donne  k  I'analyse  des  chilTres 
correspondant  k  la  formule  C^H-^'O'^,  analogue  k  celle  du  tannin 
des  noix  de  galle,  le  glucoside  de  I'acide  digallique.  Des  solutions 
de  cette  matifere  se  coinportaient  vis-i-vis  du  coton  comme  un  mor- 
dant... 

Nous  avons  entrepris  cette  4tude  encore  par  un  autre  c6t6,  en 
exnminant  Taction  dos  acides  miniSraux  sur  la  fibre.  Traitee  par 
I'acide  sulfurique  k  7  "/q  pendant  seize  heures  k  8O''-90'',  elle  perdde 
20  k  30  "/(,  do  son  poids... 

De  ta  solution  acide  nous  avons  isoI6  un  corps  poss^dant  la  com- 
position et  les  propriet4s  du  caramel.  Analyse  d'ech.  de  plusieurs 
preparations  dilT^rentes... 

De  I'ensemblede  nos  exp6riences  nous  tirons  les  conclusions  sui- 
vantes  :  II  doit  y  avoir  dans  la  fibre  des  substances  intermediaires 
entre  les  deux  grands  groupes  des  substances  aromatiques  et  des 
hydrates  de  carbone,  c'est-tt-dire  un  corps  qui,  tel  qui!  preexisiP 
dans  la  plante,  se  rapproche  probablement  de  la  cellulose  et  qui  est 
uni  &  un  autre  corps  voisin  des  astringents.  A  la  combinaison  com- 
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plexe  de  la  cellulose  avec  ce  dernier,  nous  avons  donn^  originaire- 
ment  le  nom  de  cellulide,  pour  rappeler  I'analogie  ovec  !e  groupe 
des  glucosides,  dans  lequel  I'hydrate  de  carbone  est  un  sucre. .. 

Nous  croyons  que,  dans  la  fibre,  il  y  a  une  serJe  iolinie  de  pro- 
duits  intermedia  ires  entre  la  cellulose  et  les  sulistances  aroma  tiques. . . 

Pour  terminer,  qu'il  me  soit  permis  de  faire  remarquer  la  port^e 
industrielle  de  nos  recherches  :  I"  la  tendance  du  jute  h  donner  des 
produits  de  substitution  chlor^s  explique  le  danger  qu'il  yak 
employer  le  chlorure  de  chaux  dans  le  blanchiment  de  cette  libre. 
Une  ^tofte  blanchie  de  cette  maniere  et  vaporisee  ensuite  est  entifi- 
rement  brill^e  par  I'acide  chlorhydrique  mis  en  liberty  par  la  decom- 
position de  ces  derives  cbtor^s  ;  2°  la  coloration  que  le  jute  prend 
toujours  au  vaporisage  est  due  k  la  formation  de  substances  brunes  par 
oxydation  d'une  des  parties  constitutives  de  la  libre ;  I'odeur  des 
pieces  de  jute  Iraitees  par  les  acides  et  sechees  ensuite  k  tempe- 
rature dlev^e  est  celle  du  furfurol,  dont  nous  avons  en  elTet  constate 
ia  formation. 

Les  remedes  k  apporter  k  ces  inconvenients  se  preseotent  d'eux- 
memes.  Pour  obvierau  premier,  on  emploiera,  au  lieude  chlorure  de 
chaux,  de  rbypochlorite  de  soude  suflisamment  alcalin,  pour 
empecher  la  mise  en  liberte  de  chlore  ;  pour  parer  k  ceux  signaies 
sous  2"  et  3",  on  aura  recours  au  sulfite  de  sodium.  Cette  question 
a  d'ailleurs  dej^  ete  exposee  dans  le  memoirc  presente  par  mon 
ami  Witt. 

Note  8ur  le  savon  d'ol^ine  et  sar  Bon  inUaence  snr  I'avivage  des  cou- 
Imntteintes;  Oscar  Schel-rer,  1i2-1i4;  etr.de  Gust.  S<:ii£FFER, 
U4-lt5,  I  pi.  avec  3  fig.  Voir  1881  c,  15  et  2i-25. 

Pour  qu'un  savon  soit  propre  k  I'avivage  des  couleurs  teintes  en 
garance  ou  en  alizarine  artiliciellc,  il  faut  qu'il  remplissc  deux  con- 
ditions essentielles  :  1°  qu'il  ramene  parfaJtement  le  blanc  du  fond, 
et  2*  qu'il  avive  les  couleurs  tout  en  les  degradant  le  moins  pos- 
sible... ' 

J'ai  pu  constater  que  les  savons  d'oieine  reputes  alcalins  et 
impropres  k  I'avivage  sont  des  savons  dans  Icsquels  la  combinaison 
des  elements  est  imparfaite;  qu'ils  sont  alcalins  parce  que  I'alcali 
n'y  est  pas  suflisamment  masque  par  I'acide  gras,  et  qu'il  suffit,  pour 
leur  donner  les  qualities  requises,  de  prolonger  la  cuisson  de  maniere 
k  completer  la  combinaison... 
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;  Nous  avons  cher- 

!  ch^  <i  obtenir  avec 

rol^ine  un  savon 
doaoant  ft  lemploi 
les  tnSmes  r^sultats 
que  celui  de  Dau- 
mas  [de  Marseille]. 
Voici  les  propor- 
tions auxquelles 
nous  nous  so  mines 
arr^t^s  aprtsmaiDls 
essais:  lOOp.oleine, 
46  p.  soude  causU- 
que  38"  B.,  200  p. 
eau.  Cuire  pendant 
2heures,i  1  \j'2\ig. 
de  pressioD ,  dans 
un  autoclave  iienve- 
loppe  de  vapeur  mu- 
ni dun  agilateur.Ce 
savon  contieiit  1 0,81 
de  soude  anhydre  'jo 
d'ol^ine  {c'esl-&-dire 
1.70t  de  soude  de 
plus  pour  cent  de 
matiere  grasse  que 
celui  de  Daumas)... 
(Rapport)...  M. 
Scheurer  a  rendu 
un  veritable  service 
k  notre  industrie  en 
nous  faisant  coB- 
naitre  les  avantages 
que  presente  la 
cuisson  &  haute 
a  pression    du   savon 

-  Appareil  k  cuire  le  savon.  d'oleine... 


A  ',  Chaudii-re,  i  double  fonti  fi  pour 
DEFG    liobinetsd'enlrecdcja  vapeur,  d' 
K    Soupapc;ii 
M    Manchon  dc  d6brayage  ; 
H    TraDBRiieBion  du  mouvemenL 
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Note  sur  la  pr6p.  da  suUocyanate  atannique  aa  moyen  da  soUocya- 
nate  de  calcium;  C.  F.  Brandt,  146--li7;  et  obs.  de  E.  Ncelting, 
147-148.  Cf  1880  c,  73. 

...par  double  decomposition  du  sulfocyaoate  de  calcium  et  de 
Toxalate  stannique. .. 

Rapport  BUT  I'albaniine  de  Hofiiieier;Gust.  Sch^ffer  et  Eugene  Doll- 
Fts,  148-H9. 

Hofmeier,  de  Prague...  a  adresse  des  ^ch...  d'albumine  du  sang 
d^color^  de  sa  fabr. . . 

Le  produit  se  pr^sente  sous  la  forme  de  plaques  d'un  blond  pdle 
sans  odeur  sensible ;  il  se  dissout  dans  I'eau  sans  residu  aucun  et 
fournit  h  poids  £gal  un  epaississant  dune  viscosite  comparable  ft 
celle  de  I'albumiaedu  sang  ordinaire. 

L'albumine  qui  nous  occupe  fournit  des  couleurs  dont  la  solidity 
au  savonnage  et  au  frottement  est  passablement  inferieure  £k  celle  de 
l'albumine  des  oeufs.  Sa  solution  est  legerement  acide ;  avant  d'en 
faire  usage,  il  est  bon  de  la  neutraliser  exactement  par  I'ammoniaque 
ou,  mieux  encore,  par  le  bicarbonate  de  sonde. 

Au  point  de  vue  de  I'odeur,  l'albumine  d^coior^e  pr^sente  sur  les 
produits  employes  jusqu'd  present  des  avanlages  marques... 

La  coagulation  dans  I'eau  bouillante  de  l'albumine  d^color^e  est 
plus  complete  que  celle  de  l'albumine  du  sang  ordinaire,  car,  si 
pour  les  deux  substances  Ion  separe  par  filtration  le  coagulum,  on 
remarque  que  la  liqueur  liltr^e  de  l'albumine  est  completement  lim- 
pide. . . 

Expos^es  k  la  vapeur,  les  couleurs  ^paissies  h  l'albumine  d^olor^e 
s'alterent  davantage  que  celles  k  l'albumine  d'ceufs,  mais  moins 
cependant  quecellesft  l'albumine  du  sang  ordinaire...  Le  vaporisage 
fait  jaunir  assez  fortement  le  produit...  nous  reconoaissons  qu'il  est 
interessant...  Selon  les  indications  de  son  auteur,  le  prix  de  I'albu- 
mine  decoloree  est  environ  moitie  de  celui  de  l'albumine  des 
oeufs. . . 

Recherches  sor  les  lois  de  la  vision  des  couleurs;  A.  Rosenstiehl, 
165-227,  12  lig. 

Les  etudes  que  je  poursuis  depuis  un  certain  nombre  d'ann^es, 
sur  les  sensations  colorees,  ont  pour  but  de  trouver  des  regies  qui 
puissent  guider  dans  la  recherche  de  coloris  harnionieux. . . 
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Comtnenl  se  fait-il  que  nous  connaissions  la  regie  de  I'harmonie 
des  sons,  et  que  ces  regies  relatives  aux  couleurs  nous  soient  incna- 
nues  ?  —  La  difficult^  n'est  pas  dans  rexp^rimenlation,  mais  dans 
r  interpretation  des  fails.  L'an<tlyse  et  la  discussion  des  experiences 
est  tr^s  Inborieuse  par  suite  de  la  pauvret6  de  la  langue  qui  n'a 
'  qu'un  seul  mot  pour  designer  la  mat.  colorante,  la  modiiication  sp^ 
ciale  qu'elle  fait  subir  b  la  lumiere,  et  la  sensation  que  noire  ceil  en 
fiprouve.  Ces  trois  ordres  de  ph^nomenes,  si  difT^rents  par  leur 
nature,  sont  ddsign^s  par  le  mot  «  couleur  ».  La  confusion  qui  en 
r^sulte  dans  notre  esprit  est  telle  que  Tetude  des  troit^s  de  physique 
et  de  physiologie  en  devient  infructueuse... 

Pour  nous,  la  couleur  n'est  autre  chose  qu'une  sensation,  et  il 
est  indispensable  de  ne  pas  perdre  de  vue  cette  definition  si  Ton 
veut  comprendre  la  m^thode  qui  a  6td  suivie  dans  tout  rensemble 
de  ces  recherches. 

EUe  consiste  k  analyser  les  sensations  multiples  que  provoque  la 
vue  d'une  surface  colorfe ;  h  repr^senter  ces  sensations  par  des 
chifTres  rapport^s  &  des  types  qui  sont  eux-m^mes  des  objets  colo- 
res;  chilTres  qui  permettent  de  demeler  parmi  ces  sensations  celles 
qui  sont  relativement  simples.  Ce  travail  analytique  achev^,  les 
r^sullats  en  sont  contr614s  par  des  experiences  synth6tiques.  De  la 
discussion  de  ces  r^sullats,  il  sortira  un  syst^me  de  c las siii cation  des 
couleurs  qui  permettra  d'ex^cuter  dans  la  suite  la  veritable  construc- 
tion chromatique... 

Proc4d4  exp4ri  mental. 

Toutes  les  experiences  qui  seront  d^crites  dans  la  suite  ont  k\& 
faites  avec  !e  meme  instrument.  C'est  une  espfece  de  rouet  mil  &  la 
main,  dispose  de  mani^re  ft  faire  toumer  autour  d'nn  axe  horizontal, 
un  disque  en  carton  fixe  par  son  centre.  L'appareil  est  solidement 
boulonn^  sur  une  table  massive,  d'une  hauteur  telle  que  le  disque 
puisse  4tre  vu  normalement  par  un  homme  assis.  Les  couleurs  qu'il 
s'agit  de  m^Ianger  sont  representees  par  des  seclenrs  de  papier  ou 
d'^toffes,  qui  sont  coll6s  sur  le  disque.  Celui-ci  est  mis  en  rotation 
rapide.  Les  secteurs  des  deux  couleurs  ne  peuvent  plus  alors  se  dis- 
tinguer  :  leur  vue  est  confondue  en  une  seule  sensation,  et  la  sur- 
face du  disque  presente  un  aspect  d'un  uni  parfait... 

On  a  confondu  le  melange  des  sensations  avec  le  mdlange  des 
lumi^res.  I^es  exemples  les  plus  remarquables. . .  d'une  pareille  con- 
fusion... sont  les  experiences  de  Newton  sur  la  composition  dela 
lumiere  blanche... 
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Nous  sommes  en  presence  de  deux  categories  de  ph6nom^nes,  les 
uns  d'ordre  physiologique,  les  autres  qui  sont  du  domaine  de  la 
physique... 

Physiqaement  chacune  de  ces  radiations  est  defiuie  par  sa  r^fran- 
gibilit4,  ou  sa  longueur  d'onde  ;  physiologiquement,  eile  Test  parsa 
couleur,  laquelle  pent  ne  )'as  6tre  identique  pour  des  yeux  dilT^rents, 
tandis  que  les  propri^t^s  physiques  de  la  lumiere  sont  ind6pendantes 
de  1 'organisation  de  notre  ce\\... 

Le  cercle  chromatique...  Repartition  des  couleurs  dansle  cercle 
chromatique. . . 

La  th4orie  dcx  Iroia  couleurs  primaires. 

Becherches  des  sensations  fondamenlales...  Je  rappelle  que  les 
couleurs  priniaires,  c'est-a-dire  celles  qui  correspondent  aux  sensa- 
tions fondamentales,  possedent  par  leur  definition  mcme  les  propri6- 
t^s  suivanles  :  1°  Par  leur  melange  deux  &  deux  dies  pruduisent 
loutes  les  couleurs  perceptibles  pour  notre  ceil...  Elles  produisent 
en  m4me  temps  la  sensation  du  blanc  k  un  degrd  moindre  que  les 
autres  couleurs  qu'on  pourrait  choisir  k  leur  place...  2°  La  sensa- 
tion du  blanc  pur  resulte  de  1' excitation  ^gale  des  trois  sensations 
fondamentales...  Les  propriet^s  que  je  viens  d'enoncer  et  les  con- 
sequences,., etant  admises...  je  fais  observer  qu'elles  ne  sont  tou- 
tefois  pas  caractenstiques  des  couleurs  primaires.  Elles  appartiennent 
h  uue  infinite  de  couleurs,  k  ta  condition  toutefois  de  les  choisir 
suivant  une  certaine  regie. 

J'appelle  triade  un  ensemble  de  trois  couleurs  poss^dant  cette 
propriete... 

Les  couleurs  equidistantes  h  la  vue,  situ6es  de  part  et  d'autre 
d'une  couleur  primairc,  ont  leurs  com  piemen  tai  res  tellement  rappro- 
chees  entre  elles,  quil  devicnt  dillicile  de  distinguer  celies  qui  sont 
consecutives... 

Dans  levoisinage  dune  sensation  fondamentale,  I'equidistanee 
angulaire  ne  correspond  pas  k  Tequidislance  k  la  vue... 

Determination  de  la  distance  angulaire  des  couleurs. 

...II  faut  distinguer  deux  categories  parmi  les  couleurs  qui, 
melang^es  par  trois,  produisent  la  sensation  du  blanc :  !•  celles  qui, 
par  leur  melange  k  intensite  egale,  produisent  cette  sensation; 
2"  celles  qui  la  produisent  en  dehors  de  cette  proportion.  J'ai  designe 
par  le  mot  triade  un  ensemble  de  trois  couleurs  remplissant  les 
conditions  de  la  premiere  categoric.  —  Le  travail  experimental  con- 
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siste  ^  reproduire  toutes  les  couleurs  par  le  melange  deux  k  deux  des 
trois  couleurs  formant  la  triade ;  k  determiner  pour  chacune  les  pro- 
portions des  deux  composantes... 

Le  i-^suUat  soientifique  que  Ton  peut  consid^rer  comme  etabli 
avec  une  certitude  suffisante,  o'est  la  determination  de  la  distance 
angulaire  des  couleurs  et  la  verincation  de  I'hypothese  d'Young  dans 
toutes  les  consequences  qui  ont  €t6  envisagees. 

L'une  de  ces  consequences  est  caracteristique  :  dans  le  voisinage 
des  couleurs,  correspondant  aux  sensations  fond  a  men  tales,  Vequid'a- 
lance  i  l»  vue  ne  correspond  pas  i  Veqaidislance  anguUire,  propo- 
sition qui  permet  de  determiner  la  triade  fondamentale  par  I'etude 
des  proprietesde  I'oeil  normal.  La  methode  suivie  laisseunecertsiae 
latitude  dans  le  choix  de  cette  triade,  mais  dans  des  limites  Ires 
etroites.  Quand  on  aura  pu  execuler  la  construction  chromalique 
bas^e  sur  les  prinoipes  qui  precedent,  il  sera  possible  de  determiner 
definitivement  la  triade,  donlles  sensations  melangees  deux  ftdeui 
produisent  les  couleurs  intermediaires.  lout  en  produiaanl  U  moiia 
ponaible  la  sensation  da  blanc. 

Knfin,  pour  tout  resumer  quant  ii  la  methode  suivie,  nous  pouvons 
dire  que  c'est  en  s'appuyant  sur  des  experiences,  des  pnncipes  el  des 
deductions  a  leur  lour  verifiers  par  des  experiences,  qu'on  est  arrive, 
en  partant  d'un  cercle  chromatique  d'une  execution  imparfaite  et 
etabli  sur  des  donn6es  arbitraircs,  k  une  construction  chromatique 
dans  laquetle  toutes  les  anomalies  disparaissent  et  qui  est  d'accord 
avec  toutes  aos  connaissances  sur  la  maniere  dont  Ifflil  perpjit  les 
couleurs. 

Applications. 

...C'est  dans  I'excitation  egale  des  trois  sensations  fondamenl^lei 
que  reside  I'harmonie  des  couleurs... 

Pour  faciliter  la  descr.  de  la  methode  h  suivre  pour  colorier  un 
dessin  je  supposerai  qu'on  a  prealahlement  discute  tout  ce  qui  est 
relatif  k  la  convenance  et  & I'appropriation  de  I'objet  k  I'usageduquel 
il  est  destine.  On  decidera  ensuite  si  le  coloris  sera  derive  d'une.  de 
deux  ou  de  trois  ou  d'un  plus  grand  nombre  de  couleurs  francbes; 
ce  qui  reste  encore  k  faire  se  divise  alors  en  deux  phases  : 

1°  choix  de  la  couleur  Tranche  qui  servira  de  base  au  coloris; 
2*  determination  du  degre  d'intensite  qui  devra  etre  donne  k  chaque 
couleur. 

Designation  des  couleurs  (ranches.  Comme  eiemple,  j'admets  que 
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I'oD  ait  choisi  pour  base  d'un  coloris  Vorange  Jaune;  s'il  s'agitde  lui 
associer  une  seule  couleur  franche,  donnons  la  pr6f6rence  au  vert- 
bleu  compl^mentaire... 

Je  resume  ainsi  les  r&gles  que  Ton  pourra  suivre  pour  designer  la 
nature  des  coulcurs  &  assortir  :  1°  pour  deux  couleurs,  celles  qui 
sont  aux  deux  extremit^s  d'un  diametre  de  la  construction  c hrom a tique, 
c'est-ft-dire  les  couleurs  complementaires.  2"  pour  trois  couleurs, 
celles  qui  sont  &  une  distance  aogulaire  de  120",  c'est-k-dire  lescou- 
leurs  formant  une  triade.  3"  pour  six  couleurs,  celles  dont  la  dis- 
tance angulaire  est  de  60**,  c'est-ii-dire  deux  triades  complemen- 
taires... 

Le  nombre  et  la  nature  des  couleurs  ^tant  ainsi  (ix4s,  il  reste  k 
r^soudre  un  probleme  bien  plus  d^licat  :  celui  de  leur  intensity 
relative...  Deux  couleurs  complementaires  sont  ^gales  en  intensity, 
quand,  plac^es  sur  un  dtsque  tournant,  il  faut  des  surfaces  ^gales  de 
chaque  pour  reproduire  la  sensation  du  blanc.  Trois  couleurs  faisant 
parlie  d'une  triade  sont  d'^gale  intensity,  quand  sur  un  disque  tour- 
nant elles  donnent  la  sensation  du  blanc  avec  des  secteurs  ^gaux 
(chaque  couleur  occupe  un  tiers  de  la  surface  du  disque)...  La  sensa- 
tion de  la  couleur  n'est  qu'une  fraction  de  celle  du  blanc...  La 
couleur  d'une  mat.  colorante  se  trouve  profond^ment  alter^e  quand 
on  I'etend  en  couche  mince  sur  une  surface  incolore,  de  mani^re  h 
r^claircir,  ainsi  que  cela  se  fait  dans  la  peinture  k  Taquarelle,  ou  en 
impression  sur  tissu  quand  on  coupe  les  pfktes  color^es.  Le  m4me 
ph^nomene  se  produit  d'une  maniere  bien  plus  accentu^e  encore 
quand  on  melange  des  mat.  incolores  a  la  mat.  colorante,  ainsi  que 
cela  se  fait  dans  la  peinture  k  I'huile  ou  Ji  la  d6trempe... 

Les  couleurs  obtenues  par  le  precede  du  melange  des  mat,  sont 
beaucoup  plusverddtres  qu  elles  ne  devraient  I'etre;  nous  venoDs  de 
le  voir.  Or  ce  sont  les  seules  degradations  auxquelles  nous  soyons 
habitues.  On  comprend  des  lors  que  Ion  trouve  rougedtres  les 
degradations  obtenues  avec  un  disque  toumant.  Mais  notre  point  de 
comparaison  etant  faux,  notre  jugement  lest  aussi...  Le  phenom^ne 
que  nous  venons  d'etudier  est  d'ailleurs  general ;  cependant  les  mat. 
rouges  et  les  mat.  vertes  le  presentent  moins  que  les  mat,  bleues  ou 
jaunes... 

Nous  pouvons  done  resumer  ainsi  ce  qui  se  passe  quand  la 
lumi^re  traverse  une  couche  de  mat.  colorante  :  certains  rayons  de 
la  lumi^re  incidente  se  trouvent  dteints ;  la  couleur  de  la  mat.  cor- 
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respond  aux  rayons  4chappes  k  I'extinctioii ;  le  sombre  des  radia- 
tions ^teintes  croit  avec  lepaisseur  de  la  couche  de  mat.  colorant*: 
il  en  r^sulte  que  la  couleur  se  modifie  ;  en  mgme  temps  quelle se 
fonce,  ellerougit;  c'est  le  dernier  degre  h  atteindre  avant  I'extinc- 
tion  totale.  Chaque  mat.  colorante  se  comporte  ainsi,  vis-k-vis  dela 
lumiere,  dune  maniere  qui  lui  est  propre... 
Reaum^  et  Conclusions. 

Deux  grands  principes  forment  la  base  de  toutes  les  interpreU- 
tions  :  1'  La  sensation  du  blanc  resulte  de  I'excttation  egxle  des 
trois  sensations  fondamentales.  2"  C'est,  dans  I'excitation  egale  de 
ces  trois  sensations  que  resident  les  conditions  d'harmonie  des  cou- 
leurs.  Ces  deux  principes  sont  admis  a  priori.  Le  premier  a  iie 
v^rifie  experimentalement  dans  ses  consequences  et  peut  etre  con- 
sid^r^  comme  ^tabli  delinitivement.  Le  deusi^me  est  d4duit  des 
ph^nom&nes  de  contraste,  mais  n'a  re^u  la  consecration  de  la  pra- 
tique industrielle  qu'en  ce  qui  concern e  Temploi  des  couburs 
complemenlaires.  11  u'cxclut  nullement  remploi  de  colons  mono- 
chromes, pour  lesquets  on  a  donn6  une  regie  precise;  maisj'es^me 
que  ces  coloris  produiront  le  maximum  d'effet  quand  I'objet  colore 
fait  partie  d'un  ensemble  auquel  alors  le  deuxieme  principe 
reste  applicable.  Ce  meme  principe  a  ete  appliqufi  par  induclion  I 
la  triade.  11  est  reserve  k  I'avenir  de  constater  si  cette  appl.  est 
justin^e. 

11  faudra  peut  Stre  quelque  temps  pour  habituer  les  esprits  ^ 
I'idee  que  la  science  peut  donner  d'utiles  conseils  dans  une  question 
de  goilt...  Pour  qu'un  coloris  plaise,  il  faut  [en  plus]  qu'il  soit 
approprifi  k  I'usage  auquel  lobjel  est  destine;  pour  la  distribution 
de  la  lumiere,  de  I'ombre,  de  la  couleur,  il  faut  observer  le  prin- 
cipe de  I'unite  et  [celui]  de  la  vision  distincte,  conditions  absolumeat 
n^cessaires  pour  satisfaire  I'esprit;  le  coloris  le  plus  correct  est 
impito^ablement  condemn^  s'il  est  contraire  k  la  logique.  Ce  n'est 
que  sous  cette  reserve  expresse  que  les  regies  que  j  ai  recommandees 
sont  applicables.  Le  gout  restera  toujours  le  juge  de  la  reussite 
d'un  coloris  ;  mais  ce  nest  pas  seuiement  comme  critique  quit  devra 
intervenir,  car  Tinitiative  lui  appartient  pour  le  choix  de  la  basedu 
coloris...  Les  [oBUvres  qu'il  cr6e,  en  n"ayant  d'autre  guide  que  lui- 
mdme,  ne  sont  qu'une  premiere  approximation,  et  entre  les  limites 
assez  larges  qu'il  tolfere,  se  trouve  le  point  precis  auquel  il  s'agit 
d'arriver  par  I'appl.  de  principes  exacts.  Ce  sent  ces  principes  que 


ovGoQi^lc 


-  1888  — 


30a^£  INDUSTRIELLE   DE  MULHOUSE 


607 


ce  travail  avait  pour  but  de  faire  connaitre,  et  s'ils  sont  justes,  iU 
feront  leur  chetnin  malgr^  les  difUcuU^s  qui  pourraient  en  retarder 
lap  pi. 

Dispositif  pour  Tariatlon  de  vitesse  dans  les  machiaes;  Augvsle 
I,ALASCE,  265-266,  1  pi.  {pli  cachets  du  1  deceinbre  1879}. 

Dans  beaucoup  de  machines  de  nos  industries,  machines  k  impri- 
mer,  k  cylindrer,  etc,  on  a  besoin  de  vitesses  variables.  On  a 
abandonn^  les  mouvements  k  mancbons  de  d^bravage  dits  ^  plu- 
sieurs  vitesses,  k  cause  des  chocs  produits,  et  on  a  g^neralement 
appliqu^  des  moteurs  angulaires  qui  r^pondent  parfaitement  au 
but... 


-  DispoBition  d'uQ  plateau  k  friclioii  avec  mnuveinent  diJTerenlk'l, 
pour  mach.  fi  imprimer  k  plusieiirs  couleurs. 

J'ai  dejk  essay^  il  y  a  sept  ana  le  plateau  k  friction...  J'ai  construit 
une  dispo-iition  pour  machine  b  deux  couleurs,  qui  a  bien  r^ussi  et 
qui  marche  depuis  lors  en  donnant  toute  satisfaction. 

Mais  pour  plus  de  couleurs  cetle  disposition  n'est  plus  applicable, 
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&  cause  de  I'lmpossibilit^  pratique  de  donner  une  adherence  suRisante 
au  plateau  de  friction. 

Je  propose  aujourd  bui  de  combiner  deux  motivemeoU  conntis : 
le  plateau  h  friction  et  le  mouvement  ditferentiel,  pour  transmeltre 
aux  macbines  a  imprinter  une  vitesse  variable  de  1  &  8  au  moyeD 
d'une  paire  de  poulies  fixe  etfolle... 

Note  sur  la  fixation  de  qaelques  mati6res  colorantes  artifidelleE 
par  lea  mordants  m^talliqueB;  Horace  K<echlin,  2(>6-270,  2  4ch.  Cr 
1882  c,  S2. 

Matieres  colorantes  essayees  :  floxine,  ponceau  3  R,  primerose, 
fuchsine,  safranine,  Cosine,  acide  picrique,  oran^  N°  2,  phosphine. 
bleus  methylene,  diph^nylamiue,  S  B,  carmin  d'indigo,  violet  Poir- 
rier.  orseille,  rocceline,  binitronapbtol,  brun  Bismarck,  rouge  neutre. 
induline  et  gris  Coupier. 

Les  mordants  furent  :  les  acetate  d'alumine,  de  chrome,  de 
magn4sie,  de  cbaux,  purs  et  melanges. 

Floxine:  Mauvais  avec  I'acetate  dVIuminepur;  rouge  cerise bril- 
lant  avec  les  acetates  d'alumine  et  de  magnesie  ;  rose  vif  avec  alu- 
mine  et  chaux,  amarante  avec  chrome  el  magn^sie. 

Ponceau  3  R :  Rouge  vif  avec  melange  d'acetate  d'alumine  el  de 
magnesie  ;  rouge  imitant  le  rouge  garance,  avec  acetates  de  chrome 
et  de  magnesie... 

Orange  X"  2  ;  Exige  le  melange  de  chrome  et  de  magnesie.  Le 
cbrome  seul  rend  trop  brun  et  la  magnesie  seule  ne  fixe  pas. 

Phosphine  :  Avec  acetate  d'alumine,  teintejaune  nankin  qui  sup- 
porte  le  savon  bouillant. 

Bleu  5  B  :  Bleu  assez  intense  k  I'acetate  de  cbrome  ;  raoins  intense 
avec  melange  de  magnesie.  mais  resistant  alors  au  savon... 

Bleu  diphenylamine  :  ...oe  resistant  au  savon  qu'avec  les  acetates 
de  magnesie  et  d'alumine  m^lang^s... 

Vert  malackile  :  Les  acetates  d'alumine  et  de  magnesie  m^lang^s 
donnent  la  nuance  la  plus  pure,  mais  les  acetates  de  chrome  etde 
magnesie  donnent  plus  fonce. 

C^ruleine  :  Acetate  de  cbrome, 

Violet  Poirrier  :  Acetate  de  chrome. 

Orseitle  :  Acetate  de  chrome... 
■  Brun  Bismarck  :  Acetate  de  cbrome,  bonne  teinte. 

Gris  Coupier  :  Ac6tate  de  chrome,  ainsi  que  le  melange  de  cet 
acetate  avec  celui  de  magnesie. 
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Indaline  :  M£ine  condition  que  pour  le  gris  Coupier. 

Plusieurs  de  ces  mat.  colorantes  exigent  le  concours  de  mordants 
doubles,  c'esi-b-dire  la  condition  des  compositions  les  plus  inatta- 
quables.  II  en  est  de  ces  mat.  colorantes  comme  de  celles  de  la 
garance,  quoiqu'aucunc  ne  I'^gale  en  solidity. 

L'origine  des  mordants  composes  remonte  <i  une  obs.  tinctoriale 
faite  k  la  fin  du  siecle  dernier  par  Michel  Haussmann,  qui,  apres 
avoir  teint  des  rouges  garance  solides  en  Normandie,  ne  parvenait 
plus  &  reproduire  des  rouges  de  ce  m^rite  dans  les  eaux  des  Vosges, 
eaux  d^pourvues  de  calcaire.  Haussmann  eut  bient&t  rem^di^  k  cet 
inconvenient ;  de  li  I'usage  de  la  craie.  Cette  addition  ^tait  d'autant 
plus  indispensable  qu'on  teignait  avec  des  garances  d' Alsace  et  de 
Hollande,  especes  d^pourvues  de  chaux  et  tr^s  acides  ;  aussi  le  role 
de  la  craie  o'^tait-il  compris  alors  que  comme  neutralisant.  Ce  fut  h 
Perroz  [sic],  Henri  Schlumbei^er  et  D,  Ktechlin  que  d6volut  la  th6o- 
rie  de  I'assimilation  de  la  chaux  h  I'alumine  en  presence  de  la  mat. 
colorante  de  la  garance.  Ces  chimistes  analys^rent  les  tissus  apr^s 
chaque  operation  du  garan^age  et  d6montrerent  que  I'alumine  y  restait 
Gnalement  k  I'^tat  d'aluminate  de  cbaux;  qu'il  en  6tait  de  mSme 
des  mordants  de  fer  et  qu'k  la  chaux  il  6tait  facultatif  de  substituer 
d'autres  protoxydes,  tels  que  ceuxde  magnesium,  d'^tain,  de  zinc,  etc. 

Pr^c^demment  &  ces  recherchea,  D.  Kcechlin  avail  fait  remarquer 
la  resistance  curieuse  qu'acqueraient  ces  mordants  composes,  et  il 
nous  citait  souvent  I'exemple  d'une  impression  d'alumine  appliqu^e 
BUT  un  tissu  qui  portait  d^jft  des  empreintes  faites  &  I'^tain.  Ce  Us- 
su,  qui  avait  6t6  Uvr^  au  debouillissage  acide  pour  effacer  le  tout, 
attira  de  nouveau  en  teinture,  ne  laissant  ressortir  alors  ni  les  pre- 
mieres formes,  ni  celles  de  I'alumine,  mais  uniquement  les  super- 
positions des  deux  mordants. 

11  existait  alors  un  proc^de  connu  sous  le  nom  de  vert  fayence, 
dont  la  teinture  reposait  sur  ces  propriet^s.  C'etait  du  bleu  fayence 
additionn6  de  chlorure  stannique.  Ce  bleu  subissait  des  trempes 
alternatives  en  cbaux  et  en  sulfate  de  fer,  etait  l^g^rement  vitriols 
et  conservait  son  etain.  Mais  cette  base  n'etait  suHisante  pour  don- 
ner un  jaune  vif  en  gaude  qu'&  la  condition  dun  passage  pr^alable 
en  alun.  L'^tain  se  chargeait  d'alumine,  pouvait  supporter  encore 
UD  acidulage  et  fonctionner  alors  comme  mordant  vert  intense  et 
grand  teint... 

Od  emploie  souvent  en  teinture  le  stannage  comme  mordant  d'alu- 
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na^e  ou  comme  moyen  de  teindre  en  tout  autre  sel  de  sesquioiyde, 
mordan^ges  qui,  &  leur  tour,  peuvent  encore  se  charger  de  prot- 
oxydes.  L'^tain  joue  done  le  r61e  de  mordant  &  regard  de  ralumine. 
du  chrome,  etc.,  et  vice  versi. 

La  magnesie  a  ^t^  ajout^e  aux  mordants  d'alumioe  pour  des  cas 
qui  exigeaient  que  ces  mordants  fussent  inattaquabtes  aux  alcalis. 

Les  mordants  composes  jotiissent  done  d'une  resistance  plus  coo- 
sid6rable  aux  acides  et  aux  alcalis,  et  peuvent  convenir  aiusi  aui 
mat.  colorantes  qui  exerceraient  I'une  ou  I'autre  de  ces  reactions... 

Premiere  note  but  od  nouv.  emploi  de  I'^lectrolyse  dans  la  teintore 
et  dans  rimpresaion  ;  Frederic  Goppelshcbder,  270-276  (plis  cache- 
t^s  du  29  mars  et  du  21  avril  1882). 

...It  s'agit  de  I'emploi  ducourantgalvaaique  :  1°  pour  former  et 
fixer  simultan^ment  les  colorants  sur  les  fibres  diverses  ;  2"  (a)  pour 
roller  les  colorants  fixes  sur  tissu  et  produire  ainsi  des  dessios 
blancs  sur  fond  uni;  (b)  pour  ronger  les  colorants  fix^s  sur  tissu  et 
pour  former  en  m£me  temps  des  dessins  en  nouvelles  couleurs  sur 
fond  uni;  3"  pour  emp^cher  I'oxydation  des  couleurs  pendant  leur 
impression ;  i'  pour  pi-^parer  les  dissolutions  des  colorants  reduits 
ou    hydrog^n^s,   appeiees  cuves  (d'indigo,  de  noir  d'aniiiae,  etc;. 

Pour  produire  par  exemple  le  noir  d'aniline  sur  des  tissus  ou  sur 
du  papier,  je  les  impregne  de  la  solution  aqueuse  d'un  sel  d'anilioc 
[etc]... 

Le  mode  op^ratoire. , .  pent  servir  pour  le  rongeage  des  couleurs 
fixees  sur  tissu,  par  exemple  du  rouge  turc  ou  du  bleu  d'indi^.  On 
impregne  le  tissu  colore  d'une  solution  de  nitrates... 

On  peut  empecher  I'oxydation  des  couleurs  pendant  leur  impression 
en  plongeant  par  exemple  dans  la  bassine  du  rouleau  qui  cootient 
la  couleur  k  imprimer,  ('Electrode  negative  d'une  pile  ou  d'une 
petite  mach.  dyna mo-el ectrique,  et  en  mettant  en  communication  le 
contenu  de  ce  bassin  principal  avec  un  second  bassin  secondaire  et 
tres  petit  qui  contient  la  mgme  couleur'... 

Note  sur  un  proc6d^  perf.  de  decoloration  de  I'alhumine  dn  sang ;  P- 
Jacqlet,  366-370. 

...perf,  concemant  les  manipulations pr^paratoires;...  et  apportfo 

1.  II  y  a  possibility  de  pn^cipi'er  sur  les  fibres  des  mftaux  iourds  ct  iiobtes,  dont  plu- 
sienra  oDt  depuis  longlomps  trouvc  emploi  coinnie  couieui-s  dans  rimprrssion... 
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utxdemi^res  operations...  br.  pris  en  octobre  1869...  en  aodt  1871, 
j'avais  remplac^  I'arroBe^e  par  une  addition  au  s^rum  de  la  quantity 
d'eau^i^essaire  pour  obteoirla  mSme  quantite  d'^vaporation  produite 
par  I'arrosa^e  que  j  avais  reconnu  itnpraticable.  Cette  quantite  d'eau 
ajout^  au  s^nim  doit  reprteenter  environ  le  tiers  de  la  matiere 
albumin^e. . . 

[Fixation  de  plQsieura  mat.  colorantes  par  la  reduction  du  bichro- 
mate de  potasBe  aur  la  fibre  mfiine];  Albert  Scheurer,  372. 
La  priority  de  Blondel  est  incontestable... 

Note  aur  I'indophdnol ;  Horace  Kiechlin,  532-53i,  1  ^ch. 

0.  Witt  attira  mon  attention  sur  le  violet  Meldola  et  sur  les 
essais  qu'il  avait  faits  pour  appliquer  cette  couleur  :  melanges  de 
chlorhydrate  de  aitrosodim^thylaniline  et  de  rdsorcine  ou  d'orcine. 
Ces  compositions  manquaient  de  stability ;  elles  se  d^composaient  b 
froid.  Get  inconvenient  m'obligea  k  les  abandonner  et  &  ni'adresser  h 
un  autre  ordre  de  composes.  En  substitusnt  k  la  resorcine  Ta-naph- 
tol  en  dissolution  sodique,  la  reaction  avait  change  de  nature  ;  mais 
au  lieu  de  violet,  elle  avait  pour  resultat  un  hleu,  bleu  de  la  nuance 
et  de  la  solidite  de  Tindigo.  Cette  reaction  pouvait  se  reproduire  sur 
la  fibre ;  il  suffirait  d'impregner  celle-ci  d'a-naphtolsodium  h  30  ou 
100  gr.  par  1.,  puis  de  recouvrir  de  nitrosodimethylaniline  a  50  gr. 
par  1.  d'epaississant  avec  50  gr.  d'oxyde  stanneux  en  p&te,  de 
vaporiser  15  min.  et  de  chromer. 

Je  m'empressai  de  comiauniquer  k  Witt  la  trouvaille  de  mon 
bleu.  Nous  convinmes  de  remettre  I'exptoitation  de  ce  hleu,  nomme 
indoph4nol,  k  Cassella,  de  Francfort,  et^  Durand  ct  Huguenin,  de 
Bale. 

Ces  fahricants  precedent  generalement  par  oxydation  d'un  melange 
de  chlorhydrate  d'amidodimethylaniline  et  d'a-naphtolsodium ; 
avec  les  sulfonaphtolsodium,  on  obtient  des  indophenols  solubles 
dans  I'eau.  Leur  produit  est  une  poudre  cristalline  k  reflet  metal- 
lique  ou  une  pflte  grise  constituant  le  ael  stanneux  du  produit  redult. 
L'indophenol  est  insoluble  dans  I'eau,  se  dissout  en  bleu  dans 
I'alcool,  en  vert  dans  I'acide  acetique,  en  rouge  dans  I'acide 
snlfurique  concentre.  L'indophenol  obtenu  avec  I'acide  phenique 
est  plus  vif  et  se  dissout  en  bleu  dans  I'acide  sulfurique  concentre. 

Les  alcalis  sont  sans  action  sur  l'indophenol  prepare  avec  I'a- 
naphtol,  mais  decomposent  celui  au  ^naphtol ;  les  acides  n 
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au  contraire,  d^composeDt  Tindoph^nol  k  I'd-naphtol  et  n'a^isseot 
pas  sur  le  bleu  au  i)~naphtol.  11  n'existe  pas  d'isomeres  donnant  des 
mat.  colorantes  dont  les  propnet6s  soJent  uussi  difTereotes. 

Avec  la  resorcioe,  Gh.  Mayer  a  obtenu  un  indophenol  violetd'uae 
grande  solidity,  mais  manquaot  de  vivacite  et  difBcde  k  appliquer  en 
raison  de  saa  peu  de  solubility.  L'indoph^nol  est  facilemeut  reduit 
par  les  sulfures,  te  chlorure  stanneux,  etc  ;  le  produit  de  reduction 
est  tr^s  soluble  dans  les  acides  et  dans  les  alcalis. 

Pour  fixer  I'indoph^nal  sur  coton,  on  peut,  apres  TimpressiaD  d'un 
melange  d'indoph^nol  et  d'acetate  d'^tain  convenablement  6paissi, 
suspendre  k  I'air  et  laver,  ou  bien  vaporiser  et  chromer.  Voici  com- 
ment j'opere  dans  le  premier  cas.  Apres  avoir  imprim^  la  couleur 
suivante  :  2000  gr.  indophenol,  10  1.  ac^tiqueB",  10  1.  acetate  d'6laiii 
20°,  8000  gr.  gomme,  qui  a  €16  chaufTee  pendant  uuedemi-Iieure,je  sus- 
pends pendant  2i  b.  k  I'etendage  k  oxyder,  passe  2  min.  en  vapeur. 
cbrome  i  30°,  2  min.  k  raison  de  10  gr.  K^Q-0'  par  I,  d'eau,  lave  et 
savonne.On  pent  supprimerlespassages  en  vapeuret  en  chrome,  maisle 
bleu  est  moins  intense.  Dans  le  second  cas,  apres  I'impression  de 
500  k  1000  gr.  indoph6nol,  S  1.  acide  ac^tique  6",  3  1.  acetate 
d'etain  20",  750  gr.  amidon,  750  gr.  amidon  grilld,  cuire;  et  i 
froid  :  250  cc.  nitromuriate  d'etain  55°,  250  cc.  ammooiaque;  1  I. 
oxyde  d'etain  en  pAte,  1/2  1.  pyrolignile  de  fer  10",  il  faut  suspendre 
les  pifces  pendant  10  k  12  b.,  vaporiser  pendant  2  k  3  h.  suivant  les 
couleurs  qui  accompagnent  le  bleu,  et  cbromer. 

On  ajoute  k  la  couleur  plus  ou  moins  de  sel  double  d'etaia  et 
d'ammoniaque,  ainsiqued'oxyde  stanneux,  suivant  Tindophenol,  qui, 
sans  cette  addition  ne  r^siste  pas  longtemps  au  vaporisage- 

Pour  la  teinture  de  la  laine,  de  la  soie  et  du  coton  mordance  en 
sulfol^ate  d'ammoniaque,  j'6tends  d'eau  le  bain  suivant ;  1  1.  acide 
ac6tique,  200  gr.  indophenol,  1  1.  acetate  d'etain  20°,  1/2  1.  ace- 
tate decbaux  18",  100  cc.  pyrolignite  de  fer  10',  faire  bouillir;  j'y 
manoeuvre  les  pieces  pendant  deux  heures  k  60°,  lave  et  chrome 
pendant  3  min.  k  50",  avec  du  bichromate  de  potasse  k  5  gr.  pari- 
En  sortant  du  bain  de  teinture,  les  pieces  sont  grises. 

La  laine  16gerement  chloree  se  teint  avec  beaucoup  de  facility  en 
un  bleu  plus  fonce  et  qui  resiste  beaucoup  mieux  au  savon  bouillant. 
On  peut  aussi  teindre  la  laine  en  bain  alcalin,  ainsi  que  I'a  propose 
Rosenstiehl,  il  sutTit,  de  la  tremper  pendant  deux  min.  k  30°,  en  1 1. 
eau,  200  gr.  carbonate  de  sonde,  25  gr.  indophenol,  25  gr.  glucose, 
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de  suspendre  &  I'air,  pendant  quelques  minutes  et  de  iinir  au  bichro- 
mate de  potasse . 


Gomltds  de  Chlmle,  etc.,  1883  o. 

[Fibre  d'ananas];  15  (Comity  deM^canique). 

Alfred  Boeringer  dil  que  la  fibre  d'ananas,  envoyee  par  Krecmer, 
parait  sans  int^rSt  pour  Tiiidustne  textile  de  I'Alsace;  le  fdament 
n'est  ^u^re  resistant,  pr^sente  de  I'analogie  avec  le  lin  et  le 
chanvre. . . 

[Acddent  au  blanchiment} ;  23. 

Note  de  ScheeETer...  On  nous  a  donne  k  blanchir  il  y  a  quetque 
temps  des  satineltes  de  provenance  Suisse,  que  nous  avons  soumises 
aux  operations  du  grillage  et  du  lessivage  en  chaux  en  m^me  temps 
que  d'autres  tissus  satin  atsaciens.  En  sortant  les  pieces  de  la  chaux, 
nous  avons  constats  sur  un  certain  nombre  de  satinettes  suisses  des 
alterations  d'un  c6t^  de  la  pi^ce  seuleraent  et  k  une  distance  de  la 
lisi^re  variant  de  20  k  30  cm. 

Nous  avons  immediatement  arrdt^  les  operations  subsequentes 
pourtoule  cette  partie  de  tissus  ;  nous  les  avons  fait  s^cher,  afin  de 
pouvoir  mieux  rechercher  les  causes  de  ce  curieux  accident.  Aprfes 
un  minutieux  examen ,  nous  avons  acquis  la  certitude  que  ni  le  gril- 
lage ni  le  passage  en  chaux  n'ont  pu  produire  cette  alteration  par- 
ttelte.  Notre  opinion  a  ete  confirmee  par  un  fait  concluant.  Nous 
avons  constate  que  dans  une  partie  de  pieces  cousues  bouts  k  bouUi, 
toutes  les  pieces  alsaciennes  etaient  intactes,  tandis  que  toutes  les 
pieces  affaihlies  etaient  de  provenance  Suisse. 

Nous  avons  soumis  les  pieces  alterees  k  deux  industriels  tr^s 
experts  pour  tout  ce  qui  concerne  letissage.  lis  ont  formellement 
declare  que  ni  le  grillage  ni  le  passage  en  chaux  n'ont  pu  produire 
une  alteration  partielle ;  que,  par  consequent,  la  responsabilite  du 
blanchisseur  n'est  pas  en  jeu,  la  cause  premiere  de  I'accident  ayant 
existe  avant  les  operations  du  blanchiment.  Le  blanchiment  etant 
hors  de  cause,  nous  pensons  qu'il  s'est  produit  une  fermentation 
partielle  du  tissu  par  suite  d'un  encollage  vicieux  de  la  chaine,  soit 
encore  par  suite  des  conditions  defavorables  dans  lesquelles  la  chaine 
ou  peut-Stre  la   piece  elle-mdme  a  ete  placee  avant  de  nou.s  par- 
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L'alt^ration  a  pu  dtre  pea  appr^iable  dans  les  pieces  ^rues ;  elle 
aura  ^t^  aggravie  par  le  grilla^  et  le  lessivage  ea  chaux.  Je  d6^re- 
rais  que  des  colleg^ues  plus  autoris^s  que  moi  voulussent  examiner  le 
cas  et  Dous  expliquer  par  quelle  action  chimique  il  a  ^t^  produit. 

La  lecture  de  cette  note  est  suivie  d'une  discussion  et,  sur  la  pro- 
position de  SchtefTer,  on  decide  de  cons^ner  sur  un  cahier  spe- 
cial, tons  lea  accidents  de  fabrique... 

[Aagmentation  de  force  par  le  blanchiment] ;  28  (Comity  de  M^- 
nique). 

Gustave  DoUfus  pr^sente  au  comity  un  dyoamom^tre  destine  k 
mesurer  la  force  des  tissus.  Une  s^rie  d'exp^riences  faites  sur  des 
tissus  4crus  et  sur  les  mdmes  tissus,  apr^  cbaque  op6ration  du 
blanchiment,  donne  les  r^sultats  suivants :  que,  lorsque  les  operations 
du  blancbiment  sont  bien  conduites  et  qu'il  n'y  a  pas  de  cause  d'al- 
t^ration  du  tissu,  apres  cbaque  operation  on  constate  que  le  tissu  a 
une  force  plus  grande.  Cela  s'explique  par  le  feutrage  du  tissu,  qni 
se  r6tr^cit  b  cbaque  operation,  et  si  on  coupe  une  bande  en  bUoc  de 
m^me  dimension  que  celle  en  6cru,  il  y  aura  un  plus  grand  notnbre  de 
fils  qui  r^sisteront  davantage.  1^ 'augmentation  est  faiblc  et  semble 
proportion n elle  au  r^trdcissement  du  tissu. 

[Fixation  de  mat.  colorantea  par  le  bichromate] ;  42.  Voir  1882,  372. 

Albert  Schcurer  rend  compte  d'un  nouveau  proc4de  de  fixation  de 
quelques  mati^res  colorantes  par  la  reduction  d'un  chromale  de 
potasse  au  sein  nieme  de  la  couleur.  L'oxyde  de  cbrome  ainsi  form^ 
sert  de  mordant  sur  lequel  la  mati^re  colorante  en  presence  vient  se 
fixer.  La  reduction  du  chromate  de  potasse  est  obtenue  au  moyen  de 
rhyposulfite  de  sonde  ou  du  sulfite  de  la  mSme  base. 

La  couleur  suivante,  qui  a  permis  d'obtenir  I'^ch.  n"  1  est  ipen 
prfes  la  plus  concentr^e  qu'il  soit  possible  de  faire ;  elle  se  conserve 
mal  et  est  tr^s  difficile  h  epaissir  :  200  gr.  chromate  neutre  de 
potasse,  380  gr.  byposulfite  de  soude,  420  gr.  eau  d'amidon. 

La  reduction  du  cbromate  de  potasse  passe  par  une  pbase  inter- 
mediaire ;  il  se  forme  d'abord  du  cbromate  de  chrome  que  I'exeh 
d'byposulfite  r^duit  ult^rieurement. 

L'ech.  n"  1  a  ^t^  vaporish  deux  fois ;  apr^s  le  premier  vaporissge 
i!  offrait  la  coloration  brune  du  cbromate  de  chrome,  qui  commu- 
nique &  la  toile  la  propri^te  de  se  consumer  commc   de  I'amadou 
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(^cli.  n'  2).  Get  ich,  a  61A  obteuu  au  moyen  d'une  couleur  qui  ren- 
fermait  qd  l^ger  exces  de  chromate. 

Una  mot6cule  de  bichromate  et  trois  molecules  de  sulfite  de  soude 
doonent  de  1  oxyde  de  chrome,  et  uoe  moUcule  de  soude  caustique, 
trois  mol^ules  d'hyposuliite  de  soude  et  quatre  molecules  de  bichro- 
mate donnent  le  m^me  r6sultat.  Cinq  molecules  de  bichromate  et 
trois  molecules  de  sulfite  donnent  du  chromate  de  chrome  et  de  la 
soude  caustique. 

La  presence  de  cette  soude  caustique  n'empgche  pas  la  fixation 
des  mati^res  colorantes  sur  I'oxyde  de  chrome,  form6  ft  cause  de 
I'enei^e  avec  laquelle  le  chrome  s'empare  d'elles. 

Pour  fixer  les  mati6res  colorantes,  il  sufHt  de  les  introduire  dans 
la  pr6paration  suivaute  :  50  chromate  neutre  de  potasse,  95  hypo- 
sulfite  de  soude,  755  ^paississant.  Imprimer,  vaporiser  et  laver.  — 
C'est  ainsi  qu'ont  ^t^  obtenus  les  4ch,  n"  3  alizarine  bleue,  n*  4 
graines  de  Perse,  n'  5  alizarine  artificielle. 

[Accident  de  fabrication] ;  43. 

Gustave  SchselTer  soumet  au  Comity  un  accident  de  &br.  tr^s 
curieux  qui  s'est  produit  en  1866  chez  Dollfus-Mieg  et  O".  Des 
pieces  qui  avaient,  avant  la  teinture  en  garance,  61^  suspendues  dans 
un  6tendage,  pr^sentaient  apr^s  la  teinture  et  sous  la  forme  gen^- 
rale  de  barres  trans versales,  dans  lesquelles  on  reconnaissait  les 
lattes  de  I'^tendage,  des  parties  teintes  indiquant  qu'un  mordan- 
i^ge  accidentel  avail  eu  lieu.  La  forme  afTect^e  par  ce  mordan^age 
^tait  tr6s  bizarre  ;  certains  fils  avaient,  par  capillarity,  pomp^  de 
I'alumine,  tandis  que  des  (ils  voisins  en  6taient  totalement  exempts. 
L'accident  prenait  I'aspect  d'un  semis  de  petitescroix  tr^s  lines. 

Schseffer  en  attribue  la  cause  h  la  presence  sur  les  toits  du  noir  de 
fumee  toujours  charge  de  sulfates  et  de  sulfures  et  que  le  vent  chas- 
serait  par  moments  k  travers  les  interstices  des  tuiles. 

Scbeurer-Keslner  ^tablit  un  rapprochement  entre  cet  accident  et 
celui  qui  fut  signals  en  1865  par  Bruckner  &  la  Society  industrieile. 

,Noir  d' aniline  Slectrolytique] ;  59  (Stance)  et  61. 

Goppelsrceder  reclame  la  priority  des  etudes  surlYlectroIyse  du 
noir  d'aniline  apphqu^  en  bain  de  teinture.  Grawitz  avait,  k  I'Aca- 
demie  des  sciences,  reclame  cette  priorite  en  disant  qu'ii  fournirait 
des  preuves  h  I'appui.  Depuis  cinq  ans  que  ce  fait  a  eu  lieu,  Grawitz 
n'y  a  donne  aucune  suite. 
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[Noir  d'amline] ;  62-63. 

communication  de  Camille  Koechlin. 

Le  noir  d'anillne,  d^velopp^  k  une  temperature  sup6rieure  k  70*, 
est  inverdissable,  quel  qu'ait  4t4  le  set  m^tallique  desh  vdrog^nant,  a 
la  condition  que  cette  substance  et  que  la  dur^e  de  la  temperature  aieat 
m  suillsantes.  Tout  noir  d'aniline  form6  k  froid  sera  verdissable, 

Le  noir  d'aniline  inverdissable  fut  decouvert  en  1865  par  H.  Cor 
dillot,  de  la  maison  Huguenin  Scbwartz.  La  composition  de  Cordillot 
avait  le  m^rite  d'etre  exempte  de  sels  de  cuivre.  Son  noir  se  prodoi- 
sait  par  vaportsage  des  cblorate  et  ferricyanure  d'aniline. 

Transformer  un  noir  d'aniline  verdissable  en  noir  inverdissable  fut 
un  probleme  important  r^solu  en  1876  dans  la  maison  freres  Kipch- 
lin  par  Jeanmaire,  cpii  avait  reconnu  aux  sels  ferriques  la  propriete 
de  cette  reaction  kcbaud. 

Les  proced^s  divers  qui  font  passer  un  noir  verdissable  k  I'elat 
inverdissable  exigent  tous,  jusqu'ft  present,  unechaleurquid^shy- 
draterait  nos  mordants. 

Lauth,  dans  un  brevet  de  1869,  conseille  de  terminer  ses  tein- 
tures  par  un  passage  &  chaud  en  sels  de  cbrome,  de  cuivre,  de  fer, 
de  mercure,  seuls  ou  associ^s  aux  chlorates,  aux  ferrocyanures,  aui 
chromotos  ;  mais  comme  ce  n'est  que  dans  un  but  de  donner  du  ton 
au  noir  et  que  ta  question  de  solidity  est  pass^e  sous  silence,  ces 
manutentions  restent  ^trangeres  comme  priority  et  comme  r^sultat, 
au  proc^de  Jeanmaire. 

Une  demonstration  de  Taction  de  la  cbaleur  est  facile  par  le  pro- 
c^de  de  Lauth  :  teinture  de  I'oxydemanganique  en  dissolution  d'ani- 
line :  En  operant  k  froid,  le  noir  sort  verdissable;  k  50"  il  I'est 
encore  ;  de  50  k  60°  les  elFels  indiqucnt  un  changement  et  de  75*  & 
rehullition  le  noir  est  inverdissable.  Ce  noir  est  alors  moins  bleut^. 
difference  appreciable  particuli^rement  dans  les  gris. 

Lorsqu'on  pratique  la  teinture  noire  d'aprfes  le  syslfime  Laulh  : 
conversion  du  mordant  manganique,  les  dissolutions  d'aniline  w 
tardent  pas  ft  se  noircir  et  ft  ternir  les  couleurs  qui  pourraient  exister 
surle  brun  de  manganese.  Onremedie  ft  cet  inconvenient  enajoulant 
ft  I'aniline  un  vingti^me  de  naphtylamine  et  en  operant  en  bains  trte 
etendus  ;  2  ft  i  gr.  d'aloaloide  ft  I'etat  de  sulfate  par  litre,  ainsi  que 
20  gr.  de  leiocome  ou  d'amidon  grille.  Ces  noirs,  torsqu'ils  sont 
obtenus  ft  froid  et  suivis  d'un  vaponsage,  ne  verdissent  plus  sensi- 
blement. 
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Le  proced^  Lauth,  qui  ofTre  un  moyen  si  commode  d'eBsayer  les 
alcaloides,  restera  le  proc4d6  le  plus  prompt,  le  plas  ratioanel,  le 
plus  ^coDomiqueet  le  plus  iunofTensifft  la  fibre  v^g^tale. 

Avec  le  chromate  de  potasse  au  lieu  d'oxyde  mang^anique,  on  peut 
proc^er  &  la  mani^re  inverse  :  impr^ner  en  dissolution  d'aniline 
et  immei^er  en  chromate  bouillant,  satur4  k  400  ^r.  par  1.  Le  noir 
inverdissable  se  produtra  instantan^ment. 

[Appl.  de  la  pyrogalloqninone  en  teinture] ;  70. 

note  de  Horace  Koechlin. 

se  forme  spontan^ment  dans  les  m^lan^s  alcooliques  de  quinone 
et  d'acide  pyrogallique.  Elle  se  depose  au  bout  de  quelques  jours 
sous  la  forme  de  cristaux  bruus.  La  quinone  peut  Stre  remplac^e 
par  du  cbloranile  (quinone  t4trachlor4e),  qui  s'obtient  k  un  prixpeu 
6lev6, 

La  pyrogaltoquinone  est  trSs  soluble  dans  I'ammoniaqne,  dans  la 
soude,  dans  I'alcool,  peu  soluble  dans  Teaubouillante.  L'acide  sul- 
furique  la  dissout  en  rouge,  qui  disparait  par  une  addition  d'eau.  Les 
sels  de  fer  pr^cipitent  les  dissolutions  aqueuses  en  noir  et  les  sels 
d'alumine  en  bnin  rouge. 

La  pyrogalloquinone  teint  les  mordants  d'alumine  et  de  cbrome 
en  brun  et  les  mordants  de  fer  en  noir.  Ces  teintures  resistent  au 
savon  bouillant  et  &  la  lumi^re.  Ces  nuances  soat  plus  vives  que 
cclles  de  I'acide  nifigallique,  avec  lequel  elles  ont  de  la  similitude... 

[Pr6p.  de  I'ac^tate  stanneux] ;  71 . 

Pour  dissoudi'e  I'oxyde  stanneux,  il  faut  des  quantit^s  relative- 
ment  fortes  d'acide  ac^tique  ;  Prochoroffa  observe  qu'en  ajoutant& 
I'acide  ac4tique  une  certaine  quantity  d'ac^tate  d'ammoniaque,  la 
solubility  de  I'oxyde  d'^tain  est  de  beaucoup  augment^e.  II  se  forme 
peut-etre  un  acetate  double  d'etain  et  d'ammoniaque  ;  au  point  de 
vue  de  I'impression,  les  proprieties  de  ce  corps  sont  les  mSmes  que 
celles  de  I' acetate  stanneux,  et  il  peut  €tre  employ^  avec  avantagek 
la  reduction  de  I'indophenol  ou  k  tout  autre  usage. 

Tonnation  dn  chromate  de  plomb  parle  vaporisage] ;  78-79. 

de  Jaquet,  bas^e  sur  la  solubility  des  citrates  metatliques  dans 
les  citrates  alcalins  et  particulierement  dans  le  citrate  d'ammo- 
niaque. 

Cette  propri^t^  dissolvante  des  citrates  alcalins  s'applique  noa 
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seulement  aux  citrates  mdtalliques,  mais  &  une  foule  ci*aulres  seh ; 
ainsi  la  baryte  n'est  pas  pr^cipil^  par  les  sulfates,  le  ferrocTanure 
de  potassium  par  les  sels  ferriques  en  presence  d'un  citrate  alcalin. 

Les  chromates  iasolubles  sont  tous  plus  ou  moins  dissous  par  le 
citrate  d'ammoniaque  et,  en  g^n^ral,  beaucoup  plus  k  chaud  qu'i 
froid.  Le  cbromate  de  zinc,  eutre  autres,  peu  soluble  i  froid,  est 
dissous  k  chaud  avec  uue  grande  facility  ;  le  cbromate  de  plomb, 
par  coutre,  est  dissous  avec  beaucoup  plus  de  diOiculte. 

Etant  dona4  ces  dilTerentes  propri^tes,  on  peut,  en  soumetlant^ 
I'actioD  de  la  vapeur  d'eau  une  couleurcompos^e  de  citrate  de  plomb, 
de  citrate  d'ammoniaque  et  de  cbromate  de  zinc,  obtenir  un  jaune 
au  cbromate  de  plomb  qui  presente  k  peu  pr^s  la  meme  solidity  que 
celui  obtenu  par  vote  humide.  Par  Taction  de  la  vapeur,  le  citrate 
de  plomb  et  le  cbromate  de  zinc  entrent  en  dissolution  dans  le 
citrate  d'ammoniaque  et  donnent,  par  double  decomposition,  du 
citrate  de  zinc  et  du  cbromate  de  plomb  qui  se  fixe  sur  la  fibre. 

L'^ch.  joint  a  41^  soumis  k  Taction  du  savon  bonillant  pendant 
une  demi-beure. 

II  est  k  pr^voirqu'au  moyen  de  melange  de  bleu  d'alizarine  oude 
bleu  m^tbjlfene  on  pouira  obl«nir  avec  ce  jaune  diff^rentes  t#inles 
de  verts  solides. 

[Jaune  de  chrome  Tapeorj ;  97-98. 

lettre  de  Henri  Scbmidt...  si^alant  une  autre  reaction  suscep- 
tible d'en^ndrer  du  cbromate  plombique  sur  le  tissu.  J'ai  trouv^ 
que  le  cbromate  de  baryte  se  prete  avec  une  extreme  facilite  S  la 
double  decomposition  avec  le  nitrate  de  plomb  ;  il  suffit  de  chaufTer 
ces  deux  sels  melanges  pour  les  faire  6changcr  leurs  acides.  Une 
couleur  vapeur  se  compose  done  d'un  melange  epaissi  de  nitrate  de 
plomb  et  de  precipite  t4nu  de  cbromate  de  baryte,  qu'on  obtient 
avec  le  bichromate  de  potasse  neutralist  et  le  cblorure  de  barj'um. 

Le  genre  de  decomposition  qui  a  Heu  est  loin  d'etre  Tid6al  d'une 
Hxation  parfaile  et  intime,  vu  que  I'un  des  deux  agents  se  trouve  S 
Tetat  insoluble  dans  la  couleur;  dependant,  en  faisant  usage  de 
couleurs  tres  concentrees  d'une  complete  l^nmt^  et  bomog^neitc,  on 
arrive  k  produire  des  jaUnes  corses  et  resistant  au  savon.  L'^cb.  a 
Hi  realise  avec  :  250  gr.  adraganthe  200  pour  1  1. ,  250  gr.  nitiate 
de  plomb,  530  gr.  chromate  de  baryte  50  '/„,  50  gr,  eau ;  Total : 
1100  gr. 
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Pour  donner  naissance,  par  le  mSme  genre  de  reaction,  &  I'orange 
de  chrome,  j'ai  additioDoe  le  nitrate  de  plomb  d'uDe  certaine  quan- 
tit^  d'ac^tate  de  plomb,  sel  susceptible  de  perdre  facilement  son 
acide  et  de  fournir  I'exc^s  de  PbO  n^cessaire  k  la  formation  du  chro- 
mate  basique, 

J'ai  employ^  des  couleurs  tr^s  ricbes  en  plomb,  utilisant  le  fait 
bien  connu  qu'un  melange  de  aitrate  et  d' acetate  de  plomb  est  inti- 
niment  plus  soluble  que  cbacun  des  deux  sels  separ^ment. 

On  pent  dissoudre  sous  le  volume  de  1200*^  un  melange  de  1  kg. 
de  nitrate  de  plomb  et  de  1  kg.  d'ac4tate  de  plomb  et,  k  froid, 
cette  dissolution  ne  cristalUse  nuliement  ;  tandis  qu'on  n'arrive  qu'b 
dissoudre  sous  le  volume  d'un  litre  461  gr.  PbN'O"  et  sous  le  meme 
volume  387  gr.  d'ac^tate  de  plomb,  sans  que  ces  solutions  cristal- 
lisent.  L'^ch.  orange  vapeur  a  ^te  fait  avec  :  500  gr.  adraganthe 
200  gr.  par  I.,  500  gr.  nitrate  de  plomb.  750  gr.  acetate  de  plomb, 
1400 gr.  chromate  de  baryte  50  '/o',  Total  :  3150'gr. 

En  faisant  varier  les  proportions  de  sel  de  saturne  de  750  gr.  k 
500  250  gr.,  on  obtientdes  nuances  de  plus  en  plus  jaunes. 

L'ac^tate  de  plomb  seul  agit  trfes  peu  sur  le  chromate  de  baryte, 
comme  il  est  k  pr^voir. 

En  g^n^ral,  ces  oranges  se  trouventplus  superficielleipent flz^s  et 
cMent  davantage  au  lavage  et  au  savonnage  que  les  jaunes.  Si  Ton 
pouvait,  avant  le  vaporisage,  calandrer  les  pieces,  la  fixation  serait 
plus  complete,  pour  tous  les  deux,  par  suite  de  I'incorporation  plus 
parfaite  du  chromate  de  baryte  dans  le  tissu.  Molbeureusement  il 
adhere  k  la  nouvelle  couleur  pour  jaune  un  inconvenient :  elle  ne  se 
conserve  que  peu  de  temps ;  au  bout  de  vingt-quatre  heures 
il  s'y  trouve  d6jJi  form4  une  grande  quantite  de  chromate  de  plomb ; 
c'est  une  couleur  qu'il  faudrait  travailler  le  jour  m^me  de  sa  prepa- 
ration. I^  couleur  orange  est  beaucoup  plus  stable,  el  elle  pent 
encore  servir  au  bout  de  quelques  jours. 

II  est  entendu  que,  dans  le  travail  de  ces  couleurs  plombiques,  on 
est  tenu  de  se  mettre  &  I'abri  de  Tinfluence  des  Emanations  .sulfhy- 
driques  par  I'application  des  mesures  connues.  Les  ^ch.  joints  ont 
eti  savonnes  pendant  une  demi-heure  a  63". 

rNoirdehouiUe];  »9. 

Camille  Kcechlin  montre  un  ech.  imprimE  avec  de  la  houille  (ine- 
ment  pulv^ria^e  et  epaissie  k  I'atbumine.  La  teinte  est  celle  du 
noir  de  fum^e;  elle  r^iste  au  savon  et  k  tous  les  agents  chimiques. 
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Note  BUT  ractiondela  chaleur  but  lee  tiBBOB ;  W.  Gbossct-bste,  65-^7; 
et  r.  de  Albert  Scheurer,  68-73.  Voir  1882  c,  23,  et  1883,  211. 

...SchsefTer  et  Lalance  avaient  observe  dans  certaines  sati- 
nettes  une  avarie  tres  ^rave,  qui  consistait  en  un  affaiblissemeot 
complet  des  fils  de  chaine  sur  un  des  c6t4s  de  la  pifece  ;  la  trame 
n'^tait  pas  sensiblement  atteinte.  Le  fait  fut  attribu^  tout  d'abord  au 
flambage,  el  ces  messieurs  tout  en  repoussant  cette  explication,  lirent 
une  experience  qui  parait  concluante... 

Avec  te  concours  obligeant  de  notre  collogue  Lussy,  chimiste 
k  Loeirach,  j'ai  fait  soumettre  des  ^ch,  de  Ussus  &  des  temperatures 
de  100°,  150°,  180°  et  210°  ;  pour  cela  ils  etaient  places  dans  un  fla- 
con  plong;^  daas  un  bain  d'eau,  puis  d'huile  et  enGn  de  paraEQne.  Le 
flacon  etait  rempli  aprgs  coup  de  fin  gravier,  de  fa^on  h  r^partir  la 
chaieur  dans  toute  la  capacity.  Ces  6ch.,  decoup^s  en  bandes  de  lar- 
geurs  aussi  ^gales  que  possible,  out  6t6  ess8y6s  k  la  machine  que  G. 
Dollfus  vo«s  a  montr6e  et  qui  permet  de  determiner  I'effort  de  trac- 
tion auquel  un  tissu  peut  resisler. 

...jusqu'k  1S0°,  le  tissu  n'avait  pas  subi  d'affaiblissement,  bien 
qu'ii  cette  temperature  il  e^ll  dijk  pris  une  leg^re  teinte  ambree.  A 
210°,  ralTaiblissement  est  considerable,  et  la  teiate  est  couleur 
rouitle  foncee,  —  C'est  done  entre  ces  deux  temperatures  que  la 
modification  se  produit  dans  les  fibres... 

Quelle  est  la  temperature  k  laquelle  un  tissu  est  porte  par  son 
passage  k  la  machine  it  flamber? 

Un  thermometre,  dont  le  reservoir  est  maintenu  appuje  snr  une 
pitee  qui  sort  d'une  machine  k  quatre  rampes,  marque  70°,  alors 
qu'il  est  autant  que  possible  protege  centre  le  refroidissement. 

Cette  temperature  est  evidemment  inferieure  k  celle  reelle  que  je 
n'ai  pas  trouve  un  moyen  exact  de  determiner  avec  precision  ;  mais 
elle  n'en  est  assurement  pas  eloignee.  Pour  contr61er  cette  indica- 
tion, j'ai  introduit  entre  deux  cbefs  de  pieces,  k  la  couture,  de 
petites  plaques  de  cires  epaisses  d'un  demi-millim^tre ;  apr^s  le  pas- 
sage k  la  machine,  cette  cire  etait  &  peine  fondue  &  la  surface  et  son 
point  de  fusion  etait  62°... 

...la  machine  k  flamber  ne  saurait  €tre  incriminee... 
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(Rapport)  ...Supposant  que  I'affaiblissement  du  coton  sous  Tin- 
fluence  d'une  temperature  elevSe  ^tail  due  k  une  d^shydratation ,  ce 
que  je  ne  donne  que  comme  une  hypoth^se,  cette  d4shydratation 
devait  pouvoir  s'obtenir  aussi  bien  au  sein  de  I'eau  surchaulT^e  que 
dans  I'air,  et  le  coton  se  comporter  comme  beaucoup  d'autres 
hydrates  dont  la  decomposition  ee  produit  par  Taction  plus  ou  moins 
prolong6e  de  I'eau  chaulT^e  sous  pression. ,. 

Action  de  I'eau  surchauffee  sur  la  fibre  du  colon. 

Essais  dynamom^triques  obtenus  sur  le  coton  chaufF^  dans  I'eau 
it  diiT^rentes  temperatures...  II  r6sulte  de  ces  essais  qu'k  150"  I'af- 
Faiblissement  du  coton  peut  3tre  consider^  comme  nul  pour  une 
dur^e  de  huit  beures,  tandis  qu'il  est  considerable  k  160°  pour  la 
mime  dur^e. 

Observoos  aussi  qui  la  temperature  de  170°  I'afFaiblissemeiit 
obtenu  au  bout  de  huit  beures  dilTere  peu  de  celui  qui  se  produit  k 
60°  au  bout  du  m^me  temps.  II  existe  done  pour  la  fibre  de  coton 
one  temperature  critique  correspondant  k  un  chan^^ement  moUcu- 
laire,  et  ce  point  est  voisin,  et  au-dessous  de  160°. 

Action  de  la  temperature  sur  le  colon  en  presence  de  I'air.  —  (Essai 
fait  sur  I'ecru  debouilli.) 

...On  peut  aflirmer  ft  coup  sAr  que  la  fibre  du  coton  n'aurait  rien 
k  redouter  d'une  mach.  qui  lui  donnerait  une  chaleur  de  170"  pen- 
dant un  temps  trSs  court. 

Voici  quelques  experiences  d'oii  Ion  peut  induire  que  le  coton  est 
capable  de  resister  pendant  quelques  instants  k  des  temperatures 
bien  superieures :  On  tend  une  bande  de  tissu  sur  le  bee  d'un  crochet 
de  fil  de  fer  mince  que  Ton  tient  k  la  main.  La  bande  aiosi  tendue 
est  plon^e  pendant  des  temps  variables  dans  un  bain  d'etain  ou  de 
plomb. 

Bain  d'etain.  —  On  fait  fondre  le  metal,  puis  on  laisse  le  liquide 
se  refroidir  jusqu'ft  ce  que  les  premiers  indices  de  cristallisation  se 
manifestent.  Ace  moment,  la  temperature  est  voisine  de  228°...  Une 
immersion  d'une  seconde  n'afTaiblit  pas. 

Bain  de  plomb  ft  350°. ..  On  peut  estimer  que,  pendant  les  passages 
d'une  seconde  en  plomb  fondu,  le  tissu  a  subi  une  temperature  trfes 
voisine  de  350°  pendant  un  quart  de  seconde,  car,  generalement, 
au  bout  d'une  demi-seconde,  le  plomb  depose  sur  la  fibre,  au 
moment  de  I'immersioD,  se  trouve  redissous  ;  ce  fait  a  ete  constate 
un  certain  nombre  de  fois. 
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Nous  n'insistonspas  surle  degrade  sensibility  de  ces  experiences, 
mais  il  est  permis  d'en  conclure  que  le  coton  peut  r^sister  pendant 
un  temps  tr^s  court  &  une  temperature  tr&s  superieure  k  170°. 

Grosseteste  a  cherche  &  determiner  directement  ii  quelle  tem- 
perature se  trouvait  expose  te  tissu  pendant  le  flambaj^e.  Ses  expe- 
riences, dont  il  n'a  pu  tirer  que  des  indications,  peuvent  etre  com- 
pletees  par  les  suivantes  : 

Une  dissolution  d'un  sel  d'aniline,  additionne  de  ferricrannre  et 
de  chlorate  de  potasse  dans  les  proportions  suivantes  :  1250  eau,  90 
acide  tartrique  cristallise,  43  chlorate  de  potasse,  150  aniline,  53 
ferricyanure  de  potassium,  abandonne  k  80°  un  precipit^  vert,  k 
100°  uit  pr^cipite  noir.  Un  tissu  impre^ne  de  cette  dissolution  et 
seche  verdit  instantanement  k  80",  noircit  k  100°  et  rousslt  entre 
120°  et  130°.  A  120"  le  tissu  se  trouve  affaibli  par  les  reacUfs  en 
presence. 

Gr&ce  k  I'obligeance  de  plusieurs  de  nos  collogues,  il  m'a  ete  pos- 
sible de  Faire  flamber  des  tissus  enduits  de  cette  dissolution  sur  des 
machines  de  difFerents  systemes.  —  Un  passage  sur  une  mach.  Tul- 
pin  k  quatre  rampes  a  donne  une  coloration  verdMre  k  peine  sen- 
sible. —  Un  essai  fait  sur  une  mach.  Blanche  a  foumi,  apr^s  trois 
passages  coosecutifs  sur  trots' flammes,  un  ecb.  uniformenient  noir, 
mais  qui  ne  presentait  d'afTaiblissement  dans  aucune  de  ses  parties. 
—  Un  autre  essai,  sur  une  machine  du  meme  systeme,  mais  dont  la 
vilesse  etait  probablement  difTerente,  a  produit,  apr^s  un  simple 
passage  sur  trois  flammes,  un  6ch.  noir  porUint  des  stries  rouss&tres, 
dans  lesquelles  le  tissu  etait  affaibli.  Dans  ce  dernier  cas  seulement 
le  tissu  s'est  trouve  k  une  temperature  depassant  1 20*,  nou  dans 
toutes  ses  parties,  mais  accidentellement. . . 

On  peut  done  afGrmer  qu'aucun  syst^me  de  llambage  employe 
dans  le  blanchiment  des  tissus  de  coton  ne  porte  la  libre  k  la  tem- 
perature de  170°,  temperature  de  beaucoup  inferieure  k  celle  que  le 
coton  supports  sans  affaibli  ssement  lursque  la  dur^e  de  Taction 
n'est  pas  prolongee... 

Note  sur  le  suUaatimoniate  de  sonde ;  H.  Lcssy,  7i-76. 

Le  traite  de  Persoz  sur  I'impression  indique  que  le  a  sulfanti- 
moniate  sodique  a  dej&  ete  essaye  comme  mat,  colorante  et  qu'il 
produit  diverses  nuances  de  couleur  hois  ou  brune.  II  m'a  paru  assei 
interessant  de  suivre  son  idee  et  de  chercher  quel  parti  on  pourrait 
en  tirer...  Preparation  du  sel  de  Schlippe... 
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Le  sulfantimoniate  de  soude  peut  ^tre  employ^  dans  I'impression, 
soil  comme  mat.  cohrante,  soit  comme  mordant. 

Comme  mat.  cohrante  il  donne  des  teintes  variant  du  bnin  foiic6 
au  jaune  clair.  Pour  rimprimer  on  dissout  le  sel  dans  I'eau  et  on 
^paissit  cette  solution.  L'4paississant  qui  m'a  donii4  les  meilleurs 
r^sultats  est  I'adragante.  Par  exemple  ;  200  gr,  sulfantimoniate  de 
soude,  1/2  1.  eau,  1/2  1.  eau  d'adra^ante  (k  150  gr.  par  lit.)  —  La 
couleur  se forme  dejk  en  partie  pendant  I'impression  par  la  decompo- 
sition du  sulfantimoniate  de  soude  h  lair.  Cette  decomposition  produit 
de I'hydrogene  sulfur^  qui  noircit  I6g6rement  les  rouleaux...  —  Par 
oxydatioo  dans  les  chambres  chaudes  avant  le  passage  en  acide,  la 
couleur  se  d^veloppe  beaucoup  mieux  et  donne  des  teintes  plus  fon- 
c6es,  tandis  que  par  vaporisage  on  obtient  des  teintes  moins  pures. 
—  Si  apr^s  le  lavage  on  fait  passer  le  tissu  dans  une  solution  de  sul- 
fate de  cuivre,  il  se  fonne  une  couleur  bistre  et  au  moyen  de  I'ac^ 
tate  de  plomb  un  brun  assez  pur.  Ces  couleurs  r6sistent  parfaite- 
ment  au  savonnage.  —  L'addition  de  dilT^rents  sels  dans  la  couleur 
precipite  le  sulfured'antimoine  qui  ne  se  fixe  plus. 

Le  sulfure  d'antimoine  ainsi  iix6  sur  le  tissu  peut  servir  de  mor- 
dant pour  les  couleurs  d'aniline.  II  donne  surtout  de  bons  resultats 
pour  la  tcinture  en  vert  malachite,  en  bleu  m^tbylene,  en  fuchsine 
et  en  violet  de  Paris.  Tout^s  ces  teintes  resistent  bien  au  savon  et 
au  chlore.  Ce  serait  un  precede  simple  et  facile  k  employer  pour  la 
teinture  des  tissusunis  et  du  coton  en  flotte. 

II  est  interessant  de  voir  que  le  sulfure  d'antimoine  joue  le  mdme 
rftle  que  I'oxyde  d'antimoine  de  T^m^tique  dans  la  fixation  des  cou- 
leurs d'aniline.  Ce  n'est  done  pas  seulement  le  lannate  d'antimoine 
qu'on  produit  sur  le  tissu  au  moyen  de  I'emetique  qui  peut  servir 
de  mordant  h  ces  mat.  colorantes,  mais  aussi  d'autres  combinaisons 
d'antimoine. 

Note  8ur  Taction  de  qaelqaes  chlonires  et  soUates  sur  la  fibre  du 
colon  k  diff^rentes  temperatures  au-deiius  de  100° ;  Albert  Scugu- 
RER,  76-82. 

Cesessais  ont  6i&  faits  dans  un  cylindre  de  cuivre  cbauff^  au  bain 
d'huile  et  recouvert  d'un  couvercle  en  bois  traverse  par  la  tige  d'un 
thermometre  qui  donnait  la  temperature  de  I'air  int^rieur. 

Les  ecb.  soumis  k  ces  essais  avaient.  au  prealable,  et6  foulard^s 
dans  la  dissolution  saline,  puis  exprimes  et  s^ches  k  I'air... 
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Le  cklorure  de  zinc  produit  k  1 10°  un  alTaibUssenient  coasid^rable 
et,  k  la  dose  de  50  gr.  par  litre,  uae  destruction  complete  du  colon. 

Le  cklorure  de  calciam  n'agit  pas  au-dessous  de  130°;  ce  n'est 
qu'^  140'  qu'il  atlaque  sensiblement  la  fibre.  L'afTaiblissement  n'est 
pas  proportionnel  k  la  quantity  de  sel  en  presence ;  50  gr.  ne  sembleat 
pas  agir  beaucoup  plus  ^nergiquement  que  ne  le  font  10  gr. 

Le  chlorurede  magnesium  commenced  atTaiblir  le  tissu  entre  110° 
et  120°  k  la  concentration  de  50  gr.  par  I. ;  k  la  concentration  de 
10  gr.  I'attaque  ne  se  fait  aentir  qui  130°. 

Cklorure  de  zinc  et  cklorure  de  calcium.  —  La  presence  du  chlo- 
nire  de  calcium,  d'apres  des  essais  qui  renferment  sensiblement  la 
m^me  quantity  de  sel  de  zinc,  mod^re  1' action  corrosive  de  ce  der- 
nier. 

Cklorure  de  zinc  et  cklorure  de  magnesium.  —  L'action  du 
melange  de  ces  deux  sels  est  moins  violente  que  si  le  chlonire  de 
zinc  etait  seul. 

Cklorure  de  calcium  et  cklorure  de  magnesium.  —  Moins  d'af- 
faiblissenient  qu'avec  le  chlonire  de  magnesium  seul. 

Le  sulfate  de  zinc  ne  produit  une  action  sensiblement  destructive 
qu'k  120° ;  elle  est  en  rapport  avec  la  concentration  de  la  dissolution 
employee. 

Le  sulfate  de  magnesie  n'a  pas  doun6  de  rteultats  bien  nets ;  il 
semble  cependant  que  son  action  se  fait  sentir  k  140". 

Cklorure  de  zinc  et  sulfate  de  zinc.  —  Alfaiblissement  sup^iieur 
k  celui  que  donne  le  chlonire  seul. 

Sulfate  et  cklorure  de  magnesium.  —  AQaiblissement  comme  par 
le  chlorure  pur. 

Cklorure  de  magnesium  et  sulfate  de  zinc.  —  R^ultat  dont  il  est 
difficile  de  tirer  une  conclusion  nette. 

En  rdsum^,  ce  sont  les  chlorures  de  zinc  et  de  magnesium  qui 
agissentavec  le  plus  de  violence  sur  la  fibre. 

Ces  deux  sels  devraient  Stre  proscrits  de  toutes  les  recettes  de 
parement,  car  leur  presence  entraine  inevitable  men  t,  pendant  le  pas- 
sage du  tissu  k  travers  la  flamme,  un  alfaiblissement  qui,  pour 
^chapper  k  toute  observation  lorsqu'il  reste  au-dessous  dune  certaine 
limite,  n'enexiste  pas  moins  et  constitue  une  tarecsch^  que  I'usage 
ne  tarde  pas  k  mettre  en  Evidence. 

Action  de  la  flambeuse  du  systeme  Blanche  sur  le  colon  impr^gni 
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de»  chlorares  et  sulfates  de  zinc  et  de  magnesie  au  degr4  de  concen- 
tration adopts  pour  les  precedents  easaia, 

...L'afTaiblissement  qui  est  tr^s  sensible  pour  le  chlonire  de  zinc 
Test  beaucoap  moins  pour  le  chlonire  de  magn^aiuni...  Le  chlorure 
de  calcium,  le  sulfate  de  magn^sie  n'ont  donn^  aucun  affaiblisse- 
itient... 

Supposons  maintenant  qu'un  parement  charge  de  chlorures  de  zinc 
et  de  niagn^sie  imbibe  une  chatne,  un  expHmage  in^gal  ou  ua 
-s^cbage  irr%ulier  ou  imparfait  produira  sur  certains  points  de  cette 
chaine  une  accumulation  de  parement,  une  sorte  de  concentration 
de  corps  susceptibles  de  d^truire  le  fil  sous  Taction  d'une  tempera- 
ture peu  ^Iev£e,  d'autres  parties  de  ta  cbaine  resteront  intactes  ou 
subiront  un  afTaiblissemeat  l^ger.  Et  si  la  (lambeuse  elle-meme  est 
irr^guli^rement  r^gUe  et  ofTre  sur  I'^tendue  de  ses  rampes  des  par- 
ties plus  ou  moins  chaudes,  TatFaiblissement  aiTectera  des  formes 
tr^s  curieuses,  de  nature  ft  d^router  les  recberches,  mais  dans  les- 
quellea  une  observation  attentive  parviendra  b  distii^uer  une  double 
origin  e. 

Essaia  de  Eugine  Engel  sur  Vaction  des  seU  de  magnesium  el  de 
zinc  sur  le  tisau  que  tonaoamet  au  flambage... 

Note  SOT  les  gallocyanines  ;  Horace  Kcechun,  206-210, 1  ^h. 

Lorsqu'on  fait  agir  k  chaud  une  solution  alcoolique  de  cfalorby- 
drate  de  nitrosodimiitbylanitine  sur  les  tannins  ou  sur  I'acide  gal- 
lique,  on  obtient  des  mat.  colorantes  violettes  plus  ou  moins  bleues, 
suivant  le  tannin  employ^. 

Ces  mat.  colorantes  que  je  nomme  gallocyanines,  sont  fabriqu^es 
par  Durand  et  Huguenin;  leur  cbimiste,  Charles  Mayer,  en  a 
rendu  la  fabr.  pratique.  lis  livrent  au  commerce  la  gallocyanine 
pr^par^  avec  I'acide  gallique,  sous  le  nom  de  violet  sotide  DH,  b. 
retat  d'une  pdte  Form^e  de  petits  cristaux  verts  k  reflet  m^tallique, 
Cette  p4te  repr^sente  10  "/o  du  produit  sec. 

Le  tableau  suivant  montre  les  propri^t^s  de  quelques  gallocya- 
nines [solubility]  ; 


de 


violet  bleu  ; 

violet ; 
R.  V.dfl.  T-  Ps»c.  81, 


I'llcool : 
SO'H'coQC 
les  ■IcoliB  : 


""u  caUcUne. 
en  violet ; 

bleu  vert; 
violet  rouge 


I'acide  morioUinnique. 
en  vert  (e«u  bouiltaDte). 
violet,  fluoresceoce  rouge, 
vert, 
vert. 
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HCI  coDc.  :  rouge ;  bleu ;  vert  (violet,  I'acide  faible). 

I'acidc  ac^tique :  violet ;  violet ;  violet . 

I'aniliiie  :  bleu ;  violet ;  violet. 

Ib  m^Hiylaniline  :  bleu ;  rouge  ;  rouge. 

I'ald^hyde  :  bleu ;  violet  rouge ;  violet,  llaorescence  rouge. 

la  glyc^riae :  bleu ;  violet ;  vert. 

Les  meilleurs  dissotvants  de  la  ^allocyaniae  de  I'acide  galliqne, 
quant  k  ses  appl.  iadustrielles  sont  :  I'ammoniaque,  la  soude  et  les 
sulfites  acides,  la  soude  caustique  k  38°  dans  la  proportion  d'un  tren- 
ti^me  en  volume  et  le  bisulfite  de  soude  dans  la  m^me  proportion... 

La  gallocyanine  galtique  teint  la  laine  et  la  soie  en  violet  bleu; 
pour  la  teinture  de  la  laine,  il  faut  ajouter  un  peu  de  chlorate  de 
potasse  au  bain.  J'ai  essay^  difT^rents  oxydes  pour  la  fixer  sur  coton 
par  teinture  et  par  impression,  et  ai  trouv^  qu'elle  exi^eait,  comme 
I'alizarine,  la  condition  de  mordants  doubles.  Par  impression,  le 
cbrome  seul  donne  des  nuances  qui  insistent  bien  au  savon.  En  tein- 
ture, on  peutseservirde  I'^tain,  du  chrome,  du  nickel  et  du  cobalt; 
avec  les  autres  oxj'des,  le  violet  ne  r^stste  pas  au  savon  bouillant. 

Les  couleurs  suivantes  donnent  un  bon  rteultat  : 

i  kg.  amidon,  2  1.  eau,  16  1.  adragante,  18  1.  violet  DH  (desa- 
gr^g^  par  maceration  de  2i  h.  avec  1/32  de  bisulfite  de  soude) ;  2  1. 
huile ;  1  1/2  1.  acetate  de  cbaux  18° ;  6  1.  acide  ac4tique,  9  1.  acetate 
de  cbrome  16". 

6  kg.  amidon,  6  kg.  amidon  grille,  10  1,  eau,  30  1,  violet  DH, 
5  1.  acide  ac6tique ;  10  1.  acetate  de  cbrome  20°,  i  1.  acetate  de 
magn6sie  30°,  et  par  1.  de  couleur,  25  gr.  sulfocyanure  de  potas- 
sium. 

Ces  compositions  se  conserveut  des  mois,  faisant  exception  sou^i 
ce  rapport  avec  les  couleurs  de  c6nil4ine,  de  bleu  d'antfaracfene.  de 
camp^che,  etc.  Les  couleurs  p&les  ou  ^tendues  doivent  etre  ^paissies 
k  la  gomme.  Apr^s  I'impression,  on  vaporise  pendant  deux  ou  trois 
heures,  lave  et  savonne. 

Pour  teindre  le  coton,  je  le  prepare  en  ^taio.  II  sufiit  de  le  trem- 
per  en  :  10 1.  eau,  1000  gr.  sel  d'^tain,  1/4  1.  bicblorure  d'^tain  55', 
de  le  laver  le  lendemain  et  de  teindre  en  violet  d£sagr6g6  par  le 
bisulfite  de  soude.  On  augmente  l'intensit4  de  ce  mordan9age  en  le 
passant  &  chaud  en  acetate  de  chrome  k  raison  d'un  demi-litre  par 
pi£ce. 

On  peut  ausst  employer  le  proc^d^  de  Blondel  et  A.  Scheuier, 
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c'est-a-^re  imprimer  ;  800  gr.  bichromate  de  potasse,  4  1.  eau, 
600  gr,  soude  caustique  38°;  800  gr.  hyposulfite  de  soude,  21.  eAu, 
2  I.  adragaDte  6paisse,  1/2  1.  acetate  de  magn^sie  30",  vaporiser  pen- 
dant deux  heures,  laver  et  teindre  en  violet  DH.  —  L'ac^tate  de 
magn^sie  est  indispensable. 

Le  proc^d^  suivant  r^ussit  bien  en  teinture  :  imprimer  2  kg.  alun 
de  chrome  dissous  dans  1  1.  acetate  de  chrome  16° ;  1  1.  adragante, 
1/8  1.  bichlonire  d'6tain  60°,  500  gr.  sulfate  de  magn^sie.  —  Ce 
mordaai  ae  coupe  k  I'adragante  pour  les  teintes  p&les,  il  se  fixe  en 
carbonate  de  soude  k  500  gr.  par  1.  k  chaud,  puis  se  d^gomme  en 
eau  de  chauxftun  demi-gramme  cboux  par  litre  ft  80'...  On  pent 
encore  suivre  pour  des  unis  le  proc4d£  qui  consiste  k  impr^ner  en 
dissolution   ammoniacale  de  violet,  puis  en  acetate  de  chrome. 

Ces  couleurs  r^sistent  mieux  II  la  lumifere  et  aux  dilTerents  r^actifs 
que  les  violets  ft  Talizarine;  ni  I'acide  olilorhydrique  concentre,  ni  la 
soude  caustique  ft  38°  ne  changent  la  nuance  du  violet  fix6  an  chrome. 
La  solidity  de  ce  violet  pr^sente  des  alternatives  singuli^res,  selon 
la  preparation  du  tissu.  Sur  stannate,  le  solidity  sera  plus  grande  an 
chlorurage,  tandis  que  sur  tissu  sans  preparation  elle  sera  plus 
grande  ft  la  lumi^re. .. 

En  ajoutant  soit  de  I'extrait  de  graines  de  Perse,  soit  de  I'aliza- 
fine  aux  couleurs  ou  aux  bains  de  teinture,  on  obtient  des  nuances 
olives  ou  loutre.  L'alizarine,  dans  la  proportion  d'un  trentifeme 
(alizarine  20  '/o  a"  t),  augmente  consid^rablement  I'intensite  sans 
virer  sensiblement  la  nuance. 

La  gallocyanine  de  I'acide  gallique  teint  les  mordants  d'alumine 
en  violet,  ceux  de  fer  en  noir,  mais  ces  teintures  ne  r^sistent  pas  au 
savon.  Le  tissu  teint  devient  blanc  ft  mesure  qu'on  le  plonge  dans 
un  bain  de  savon  bouillant.  Ce  peu  de  resistance  au  savon  permet 
d'imprimer  simultanement  du  rouge  vapeur  ft  I'alizarine  et  un  mor- 
dant de  chrome,  de  vaporiser,  de  teindre  en  violet  et  de  savonner 
au  bouillon ;  le  rouge,  qui  a  attir^  en  teinture,  reprendra  sa  couleur 
primitive. 

La  gallocyanine  pr^par^e  avec  la  cat^cbine  donne  en  impression 
et  en  teinture  des  nuances  plus  rouges  que  la  gallocyanine  de  I'acide 
gallique ;  elle  se  fixe  de  la  mdme  mani^re  et  teint  les  mordants 
d'alumine  et  de  fer  en  violet ;  ces  teintures  resistent  au  savon  bouil- 
lant. 

La  gallocjanine  faiteavec  I'acide  morintannique  ou  avec  le  morin 
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est  verte.  On  la  fixe  par  impression  k  I'ac^tate  de  cbrome.  Elle  teint 
en  olive  les  mordants  de  chrome,  d'^tain,  d'alumine  et  de  fer.  Ces 
olives  sont  tres  solides  au  savon.  L'hyposulfite  d'ammoniaque  la 
r^duit  facilement  en  la  dissolvant ;  ce  qui  permet  de  faire  des  cuves 
et  de  teindre  par  immersion  et  oxydation  &  I'air  comme  pour  I'indigo. 
Pour  teindre  la  laine,  il  Taut  chauffer  le  bain. 

Rapport  8ur  I'^tat  des  tissus  de  cotoa  dits  satmettes,  de  tabr.  ^tran- 
g^re,  qui  ae  soot  tronv^B  affaiblie,  aprds  le  lesaivage  enchaux, 
chez  Schseffer,  Lalance  et  Ci«,  et  ear  Scrns  de  mdme  nature  et 
qui  n'avaient  snbi  aucune  des  operations  da  blanchiment;  Cb.  Swo- 
Ki«,  211-216.  Voir  1882  C,  23;  et  1883,  65. 

...J'attribue  &  un  efFet  chimique  qui  doit  se  produire  pendant  le 
d^bouilHssage,  ou  bain  de  chaux,  par  une  subtance  ajout^e  aupare- 
ment,  et  qui,  par  sa  reaction,  altfere  la  fibre  du  cotoo... 

Note  snrla  composition  des  rouleaux  employes  dans  la  toile  peinte; 
Jos.  DgptBRREet  Paul  Spiral,  217-225. 

...Les  rouleaux  pour  impression  n'ajant  pas  loujours  ^t^fabriques 
de  la  m^me  manierc,  nous  pensons  devoir  r^sumer  en  quelques  mots 
les  divers  proc^des  employes,  d'autant  plus  que,  dans  les  analyses 
qui  vont  suivre,  plusieurs  rouleaux  ont  €l&  produits  d'apr^s  des  svs- 
temes  aujourd'hui  abandonn^s. 

Primitivement,  les  rouleaux  d'impression  4taient  fonnto  d'une 
forte  plaque  de  cuivre  roulee  sur  un  cylindre  de  bois.  C'est  ainsi 
qu'imprimaient,  en  Angleterre,  Keen  et  Piatt  en  1743.  Plus  lard, 
vers  1801,  les  rouleaux  ^taientcoules  sous  forme  d'une  barre  rectan- 
gulaire,  puis  toum^s  et  enlin  al^s6spour  y  mettre  les  axes  (mandrins 
ou  pioches).  On  employa  ensuite  la  m^tbode  de  la  coul6e  (le  rouleau 
4tait  cou]6  soit  debout,  soit  coueh^),  qui  prSsentait  beaucoup  din- 
conv^nienls,  entre  autres  I'inegale  density  des  extr^mit^s  que  ne 
pouvait  supprimer  le  martelage.  EnBn,  on  se  servit  de  la  m^thode 
dile  d'etirage  :  on  fond  un  culot,  au  centre  duquel  est  plac^  un  axe, 
puis  le  lingot  est  ettr^  k  la  lon^eur  voulue,  recuit  et  (inalemeat 
martele.  C'est  cette  demi^re  m^thode  qui  est  la  plus  g^n^ralemeot 
suivie,  surtout  depuis  que  le  m^tel  de  composition  est  moina 
employe  par  suite  de  I'appl.  du  pantographe  et  de  la  gravure  gal- 
vanoplaKtique...  Compositions  extr^mement  varices...  nous  n'avons 
trouv6,.,  que  deux  analyses...  Hauvel,  1878...;  cuivre  86  "/,,,  elain 


ovGoQi^lc 


-    1883  —  SOCI^£   INDUSTRIELLE    DE   MULIIOl'SE  629 

U  •/„,  zioc  2  'jo...  Rendel,  1865  :  cuivre  5,6  "/<,,  rinc  78,3  "/„  ^ain 
15,8  "/g...  Les  renseigQemeots  font  k  peu  pr^s  d^faut... 

Nous  avoas  cm  devoir  etablir  trois  classes  repr^sent^s  par  les 
diagrammes  ci-joints  : 

1.  Caivrea  contenant  de  95  k  100  "j^  de  cuivre. 


_^_  _*»_ 


Cuivre.  Lai  ton.  AUiaKC- 

Fio.  43.  —  Diagramme  des  compositioos  moyenDes  de  trois  classes  do  m^laui 
employes  pour  rouleaui  d'impressioD. 
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2,  L&Uons  contenant  environ  60  "/o  "J*  cuivre,  40  "L  de  zinc. 

3.  AUia^es  contenant  environ  7S  "/„  de  cuivre,  20  "/o  de  zinc, 
quelques  pour  cent  6tain  et  d'autres  ra^taux,  ces  demiers  ne  s'y 
trouvant  probablement  qu'accidentellement. 

Tableaux  indiquant  pour  2S  6ch.  la  density,  la  duret^^  le  graiD, 
la  composition... 

Conclusiona.  —  Les  m^taux  qui  se  pretent  le  mieux  k  1 'impression 
sont,  d'abord  les  cuivres  rouges,  puis  les  alliages  contenant  de  25  ^ 
30  •/,  de  zinc  et  75  &  70  "/„  de  cuivre. 

Tons  les  rouleaux  qui  out  des  soufllures  contiennent  du  plomb ;  la 
dose  de  1/2  "/g  seulement  parait  influencer. 

La  valeur  v^nale  des  alliages  ii  30  "/,  de  zinc  devrait  fitre  sensi- 
blement  moindre  que  celle  des  cuivres  purs,  et  f^n^ralement  c'est 
le  cas  contraire. 

Nous  n'avons  trouv£  de  phosphore  dans  aucun  des  4ic\i.  essav^s: 
nous  pensons  qu'on  obtiendrait  d'excellents  r^sultats  tant  au  point 
de  vuechimique  fr^sistanceaux  af^ents  d' impression),  qu'au  point  de 
vue  physique  (duret^,  finesse  da  grain,  honK^^n^it^,  dur^,  resis- 
tance), en  emplojant  des  rouleaux  de  cuivre;  phosphore  A  la  dose 
delft2'/o- 

Rapport  sor  la  rame  d  pinces  de  finile  Welter ;  Lfiw,  555-S71 , 1  pi. 
avec  2  fig. 

...Description.  —  La  machine  pr^sent^  par  E.  Welter  est  install4e 
chez  J.  Heilmann  et  C'*,  manufacturiers  k  Mulhouse,  et  fonctionne 
depuis  plusieurs  mois.  C'est  une  rame  continue  k  pioces  et  k  air 
chaud,  mue  par  une  locomobile :  nous  devrions  plutdt  dire  que  la 
macb.  en  question  est  demi-rame  et  demi-bot-flue.  En  elTet,  la 
piece,  en  quittant  la  machine  k  apprSter  et  avant  de  s'engager  dans 
les  pinces,  parcourt  librement  au-dessous  du  plan  des  pinces  environ 
20  m.,  en  passant  au-dessous  et  au-dessus  d'une  premiere  lignede 
tttyaux  de  chaufFage.  En  sortant  des  pinces,  dont  I'^cartement  doit 
donner  ta  largeur  voulue  au  tissu,  la  pi^ce  k  s^cher  a  encore  deux 
autres  parcours  libres  au-dessus  de  la  rame,  soil  environ  40  m.  de 
parcours  libre  sur  50  m.  de  parcours  total. 

La  rame  proprement  dite  est  du  syst^me  connu  it  pinces  fonnant 
deux  chaines  sans  fia  se  mouvant  horizontalement  et  ne  pr^nte 
pas  de  disposition  speciale.  Une  apprSteuse  ordinaire,  mue  par  fiic- 
tion,  est  plac^e  en  tete  de  la  rame,  et  un  d^ployeur,  destin^  h  mettre 
en  plis  les  pieces  s^ch^es,  se  trouve  ft  la  sortie. 
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Quant  au  chaufTage,  U  est  compost  de 
deux  ranges  de  tuyaux  de  fonte  &  c6tes 
verticales,  disposes  en  serpentins ;  la 
rang4e  inf^rieure  est  plac^e  entre  les 
deux  premiers  parcours  libres  de  la 
pi^ce  et  sert  k  s^cher  partieltement  le 
tissu  avant  I'entr^e  de  celui-ci  dans  la 
rame  proprement  dite;  la  rang^e  sup^- 
rieure  se  trouve  directement  au-dessous 
du  plan  des  pinces  et  le  plus  rapprocli^e 
possible  de  ces  derni^res. 

De  plus,  il  existe  ft  la  sortie  de  la 
machine  un  tambour  d'appel  en  cuivre, 
dont  le  but  est  de  completer  le  s^cbege 
des  lisieres  prises  dans  les  pinces.  On 
peut,  k  volont^,  speller  ou  non  k  I'aide 
de  ce  tambour,  dont  la  surface  de  chauffe 
est  tr^s  faible  relativement  k  celle  des 
tuyaux,  1/50  environ. 

Les  deux  pui^eurs  automates  qui 
desservent  les  deux  lignes  de  chaufTage 
se  trouvent  instalt^s  au-dessous  du  ni-  ; 
veau  de  la  rang^e  inf^rieure  de  tuyaux  ; 
le  tambour  d'appet  est  alimeate  par  la 
rang^e  du  haut  et  son  eau  de  condensa- 
tion se  rend  dans  le  tuyau  d'^chappe- 
ment  de  la  rang^  du  bas. 

Vu  la  haute  temperature  d^veloppte 
et  pour  ne  pas  incommoder  les  ouvriers, 
tout  I'ensemble  de  la  rame,  entre  la 
mach.  k  apprSter  et  le  d^ployeur,  se 
trouve  enferm^  dans  une  chambre  sp^- 
ciale  il  parois  en  hois,  dans  laquelle  on 
peut  p^o^trer,  pour  les  besoins  du  ser- 
vice, par  des  portes  pratiqu^es  du  c6t^  de 
I'entr^  et  du  cdt^  de  la  sortie  de  la 
pi6ce. 


chaude  provoque  un  courant  naturel  k 


tinue,  de  £mile  Welter. 
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travers  la  rame.  Cette  temperature  est  variable  et  depend  ^Tidem- 
meat  de  la  pression  de  la  vapeur  au  ^^n^rateur  et  de  la  distance 
de  la  rame  k  ce  dernier. 

L'air  sec  arrive  de  I'ext^rieur  au  mo^en  de  canaux  pratiqufo  sous 
la  rame,  puis  Ihche  les  tuyaux  k  cdtes  en  se  chauffant  k  une  tempe- 
rature assez  eiev^e  (ud  thermometre  plough  entre  des  tuyaux  k 
cfttes  marquait  plus  de  80°  pendant  nos  experiences). 

Pour  empScher  l'air  cfaarf^  de  vapeur  d'eau  de  retourner  dans 
I'interieur  de  la  rame  et  retarder  le  s^chage,  celle-ci  est  ferm^e  but 
tout  son  contour  avec  du  carton  tres  ^pais,  mauvais  conducteur  de 
la  chaleur. 

L'air  humide  est  6vacue  k  I'aide  de  cheminees  d'appel  dispos^es 
comme  I'indique  le  dessin. . . 

Dimensions  principales...  surface  de  chauffe  totale  ;  83  m'70. 

Experiences  f&itea  le  S4  juin  188'i  chez  Heilmann  et  C*  »ur  U 
r&me  continue  i  pinces  de  M.  Welter...  dans  le  but  de  determiner 
la  quantity  de  vapeur  necessaire  pour  ^vaporer  1  kg.  d'eau...  soit 
3  kg  059  de  vapeur. . . 

Comparons  ta  rame  de  M.  Welter  aux  machines  du  meme  genre 
gen4ralement  employees  en  Alsace,  au  double  point  de  vue  de  la 
production  et  du  poids  de  vapeur  employee  pour  evaporer  un  kg. 
d'eau.  Les  rames  dont  nous  comparerons  les  rendements  h  celui  de 
la  rame  de  M.  Welter  sont  des  rames  continues  avec  chaines  k 
picots,  les  cbaines  sans  (in  marchant  dans  un  plan  vertical.  —  Nous 
avons  eu  I'occasion  de  faire  en  juin  1881 ,  chez  Scheurer-Rott  et  C" 
k  Tbann,  avec  le  concours  obligeant  de  Henri  Grosheints,  chimiste, 
des  essais  sur  deux  de  ces  machines  instaliees  dans  le  mSme 
local. . . 

Conclusions,  —  L'ensemble  de  la  disposition  de  la  rame  de  Welter 
est  pratique ;  la  machine  occupe  moins  de  place  que  les  rames  ordi- 
nsires;  sa  puissance  de  production  est  satisfaisante,  sans  que  le 
tissu  soit  en  contact  direct  avec  de  grandes  surfaces  metalliques.  Sa 
dcpense  de  combustible,  grdce  ^  I'emploi  de  tuyanx  k  ailettes  k 
grande  surface  rationnellement  disposes,  est  sensiblement  moindre 
que  cetle  des  rames  continues,  modele  courant.  En  resume,  cette 
mach.,  semi-rame,  semi-hot-flue,  composeedebons  elements coonus, 
pent  entrer  en  ligne  de  comparaison  avec  les  autres  syst^mes 
employes  et  prouve  que  M.  Welter,  qui  construit  depuis  de  longues 
ann^es  des  rames  justement  estimdes  de  divers  syst^mes,  a  fait  de 
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s^rieuz  efforts  pour  r^aliser  quelques  progr^s  dans  la  construction  de 
ces  macb.  si  utiles  dans  use  de  nos  principales  industries. 

Note  BUT  le  chauifage  par  tayaax  k  nervures  circulaires  de  deux 
sdchoifB  cbez  Blech  frdres,  A.  Sainte-Marie-aux-Mines ;  Ed.  Deny, 
575-580, 1  pi. 

...L'adoption  des  tuyaux  k  nervures  circulaires,  en  fonte,  dans  les 
chauf&ges  i  vapeur,  procure  les  deux  importants  avaotages  suivants  : 
1°  Une  puissance  de  chaufte  donnde  pourra  Stre  obtenue  par  un 
d^veloppement  de  lon^eur  de  tuyaux  bien  plus  reduite,  on  h  ^gale 
longueur,  par  un  diametre  de  tuyaux  bien  plus  faible,  si  les  tujaux 
employes  sont  en  fonte,  k  nervures  circulaires  plutot  qu'en  fer  ou  en 
t61e;  etpar  suite,  le  calorif^re  occupera  un  bien  moindre  espace ; 
2f  L'oxydation  exer^nt  une  influence  considerable  sur  la  resistance 
des  tuyaux  en  fer  ou  en  t61e,  d'4paisseur  minime,  la  dur^e  de  ces 
tuyaux  est  incomparablement  plus  faible  que  celle  des  tuyaux  en 
fonte,  qui  par  leur  sur^paisseur,  d^flent  k  peu  prfes  toute  destruction 
causae  par  l'oxydation. 

Enfin,  g^n^ralement  le  prix  d'^tablissement  d'un  calorif^re  avec 
tuyaux  k  nervures  circulaires,  en  fonte,  est  inf^rieur  k  celui  d'un 
calorifere,  de  mSme  puissance  de  cbauffe,  &  tuyaux  en  tdle ;  de  mSme 
pour  le  prix  d'entretien. 

Note  Borla  fixation  de  I'indigo  snr  coton;  Schliepeh  et  Bauh,  585-589 
et  601-603,  6  ech.  Cf  1883  C,  67  et  voir  84. 

[par  reduction  an  moyen  de  la  glucose  et  de  la  soude  et  r^oxy- 
dation]. 

Broyer  pendant  deux  jours  :  25  kg.  indigo,  100  1.  eau,  50  1.  soude 
caustiqae  d.  1,35,  58  kg  53  soude  caustique  s^che.  —  II  faut  avoir 
soia  que  la  temperature  ne  s'el^ve  pas  trop  pendant  la  dissolution 
de  la  soude ;  ne  pas  depasser  40°.  Ce  bain  se  conserve  bien  et  donne 
mSme  un  meilleur  r^sultat  au  bout  de  quelque  temps  qu'll  est  pre- 
pare : 

Coaleara  k  imprimer,  pour  Bleu  fonc^,  moyen,  clair  :  3  kg.  british 
gum,  1  kg  500  amidon  de  mats,  3  kg  750  eau,  16  kg  ou  28  ou  40  kg 
soude  caustique  d.  1,35,  30  kg.  ou  18,  ou  6  kg.  bain  ci-dessua. 
Total   :  54  kg....  soit  par  kg.   55  gr.   5 ;  ou  33  gr.  3;   on  11  gr. 

I  indigo. 

Le  bntisb  gum  est  de  I'amidon  de  mais  grille  aux  2/3  seulement. 

II  est  essentiet  de  se  servir  d'un  bon  epaississant,  c'est  une  partie 
importante  de  ce  proc^de.  D'apr^  nos  nombreux  essais,  I'amidon  de 
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mais  est  le  meillear  amidon  pour  cette  couleur,  fa  cause  de  la  forma- 
tion d'  «  aparatine  »  qu'il  ^prouve  sous  I'mfluence  de  la  sonde  caas- 
tique. 

On  mSie  jusqu'd  homo^n^it^  complete  le  British  gum,  I'atnidou 
de  mats  et  Teau,  et  on  y  ajoute  lentement  la  lessive  de  soude,  d'abotd 
par  demi-litre,  ensuite  litre  par  litre,  en  ramuant  bien ;  cette  opera- 
tion dure  une  beure ;  au  bout  de  ce  temps  on  ajoute  le  bain  d'indigo 
et  on  chauffe  au  bain-marie  jusqu'&  55°  en  remnant  bien,  et  on 
refroidit  imm^iatement. 

La  couleur  peut  s'emptoyer  le  lendemain  si  elle  a  pris  une  consis- 
tsnce  g^latineuse.  —  11  faut  latiddirsi  elle  estrest^  expos^  long- 
temps  au  froid  on  si  on  ne  s'en  est  pas  servi  pendant  des  mois. 

Le  tissu  est  prepare  en  glucose  k  7°  5  ft  8"  B.  :  2  1/2  kg.  glucose 
pour  10  I.  eau. 

Voici  les  points  essentiels  de  cette  fabrication  : 

Le  tissu  pr^par^  en  glucose  doit  Stre  bien  s^h^,  de  maoiere  k  ce 
que  la  glucose  contienne  le  moins  d'eau  possible. 

La  couleur  doit  £tre  ^paisse ;  il  faut  imprimer  avec  peu  de  pr«s- 
sion,  afm  que  ta  couleur  reste  k  la  surface  du  tissu,  qu'elle  n'j 
pen^tre  pas,  en  d'autres  termes,  qu'ily  ait  sur  le  tissu  deux  couches. 
Tune  de  glucose,  I'autre  de  couleur.  Apr^s  I'tmpression,  il  faut 
s^cher  tres  vite,  ce  qui  est  facile,  la  couleur  ne  contenant  que  peu 
d'eau;  mais  it  faut  6viter  de  trop  s^cher,  afin  de  ne  pas  avoir  une 
nuance  verditre ;  il  est  preferable  de  laisser  un  peu  d'humidit^ 
Nous  s^chons  avec  de  I'air  k  60"-70*  et  des  souGBets  Root.  Le  pria- 
cipal  est  d'^viter  que  la  glucose  n'agisse  sur  la  couleur  apr^  Tim- 
pression ;  la  reduction  de  I'indigo  ne  doit  se  faire  qu'au  vaporisage. 

Immddiatement  apr^s  I'impression,  les  pieces  passent  pendant 
10  k  15  secondes  dans  un  petit  appareil  h  vaporiser ;  ce  temps  suflit 
pour  r^duire  compl^tement  I'indigo.  Si  on  laissait  plus  longtemps 
en  vapeur  I'indigo  serait  decompose. 

L'appareil  k  vaporiser  doit  €tre  aussi  petit  que  possible ;  il  est 
place  sur  un  reservoir  d'eau  bouillante  que  traverse  la  vapeur  de  la 
plaque  qui  le  couvre.  II  faut  de  la  vapeur  exempte  d'ox^g^e;  la 
pi^ce  entraine  avec  elle  de  I'air,  dout  I'action  est  paralys^e  parle 
fort  courant  de  vapeur  qui  se  reuouvelle  constamment  dans  ce  petit 
espace. 

Au  sortir  de  la  vapeur,  les  pieces  passent  deux  minutes  en  cuve 
k  roulettes  dans  laquelle  coule  de  I' eau  froide,  et  sent  lav6es. 

Des  fautes  commises  soitk  la  preparation,  soil  au  seohage,  soitau 
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vaporisage,  peuvent  r^duire  le  rendement  de  .50  h  100  %■  La  seule 
boaae  reserve  estle  soufre  pr^cipiW;  140  gr.  de  soufre  pr^cipit^par 
litre  d'^paississaotsuffisent  pour  r^server  les  nuances  les  plus  fon- 
c6es.  —  Reserve  jaune  :  200  gr,  chlorure  de  cadmium,  140  gt. 
soufre  pr^cipit^,  1  1.  6paississant.  —  Reserve  rouge  '.  Acetate  d'alu- 
mine,  sel  d'^tain,  amidon  grille  et  140  gr.  soufre.  —  Reserve  nankin 
et  toules  lea  nuances  ordinairea  :  Avec  130  k  140  gr.  soufre  par  litre 
d'dpaississaat. 

Bleu  clair  :  —  Imprimer  sur  tissu  pr^par^  en  glucose  de  la  sonde 
caustique  de  [d.]  1,35  6paissie  k  ta  british  gum  et  td'amidoa  dema'is, 
vaporish  15  secondes,  s^ch4  et  imprim^  en  plaque  avec  la  couleui 
d'indigo.  La  glucose  est  diStruite  au-  contact  de  la  sonde,  la  couleui 
ne  se  d^veloppe  qu'en  partie  et  doone  ua  bleu  clair. 

Les  reserves  de  blanc,  jaune,  chamois  et  bleu  clair  r6u9sissent 
facilemenl,  mais  pour  la  reserve  rouge  il  faut  passer  au  sel  ammoniac 
si  on  n'a  pas  une  installation  qui  permette  d'enlever  vile  la  soude 
On  peut  facilement  ronger  une  couleur  d'indigo  sur  rouge  turc  et  sui 
le  mordant  pour  rouge  turc,  on  obtient  alnsi  de  tr^s  jolia  articles. 

Mordant  pour  rouge  turc  :  On  chaufFe  pendant  trois  heures  40  kg. 
geUe  d'alumine  avec  64  1.  soude  caustique  35°  B4  et  on  met  au 
volume  de  3001.  avecdel'eau,  on  neutralise  avec  8  1.  d'acide  chlor- 
bydrique  (d.  1,15)  et  ajoute  de  I'eaude  mani^re  k  avoir  620  litres. 

Mordant  pour  pltiquer  :  Pour  4  1.  du  bain  ci-dessus  on  prend  1 1, 
eau.  Le  tissu  plaqu6  est  s^cb6  au  tambour,  il  jaunit,  on  le  suspend 
dansun  ^tendage  k  oxyder,  oil  il  reprend  sa  couleur  primitive.  On 
laisse  les  pieces  entass^es  jusqu'au  lendemain,  puis  on  les  passe  en 
eau  froide  eu  cuve  k  roulettes,  lave  bien,  passe  k  tiMe  en  craie  pour 
transformer  le  bi-  on  trialuminate  de  soude  en  aluminate  de  cbaux. 

Ce  mordant,  pr^t  k  etre  teint,  peut  supporter  uu  passage  en  acide 
sulfurique  k  8**  B€  sans  perdre  beaucoup  de  son  intensity,  il  en  est 
de  m^me  du  rouge  teint  avec  ce  mordant.  G'est  sur  cette  propri^t^ 
qu'est  bas^e  la  fabr.  des  articles  dHndigo  rouge. 

Indigo  sur  rouge  turc  :  On  impr^gne  de  glucose  le  tissu  mordanc^ 
ou  teint  en  alizarine,  on  imprime  la  couleur  b  I'indigo,  vaporise, 
lave,  oxyde  quelques  minutes  ti  Fair,  passe  en  acide  sulfurique  k 
80  B6  pendant  dix  k  vingt  secondes,  lave,  passe  en  carbonate  de 
soude  faible,  lave.  Les  pieces  rouges  sont  savonn^es  au  bouillon, 
I'atizarine  qui  se  trouve  sous  I'indigo  est  dissoute  et  la  couleur  bleue 
parait. 
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Blanc  aur  rouge  lure  et  bleu  d'indigo :  Od  imprime  ]e  bleu  fonc4 
et  une  lessive  concentr^e  de  soude,  et  on  procede  comme  nous 
I'avons  indiqu^.  On  peut  aussi  imprimer  sur  le  mordant  rouge  tare 
une  lessive  concentr^e,  vaporiser  pour  d^truire  la  glucose,  s^cher 
et  imprimer  I'iodigo,  qui  donnera  le  bleu  clair  U  ot  il  tombera  sur 
le  blanc  d^jft  imprtm^, 

(p.  601-603).  MM.  Schlieper  et  Baum  pour  faire  suite  ft  leur 
article  sur  la  fixation  directe  de  I'indigo'sur  cotoD,...  out  bien  voulu 
envoyer  h  la  Soci^t^  industrielle  une  s^rie  d'^chantillons,  et  ils  ,v 
out  joint  sur  ta  fabrication  de  ces  articles  quelques  details  plus  com- 
plets  qui  sont  reproduits  ci-dessous  : 

Etoffe  pr^par^,  imprim6e  en  indigo  et  blanc  reserve  ;  soubass^ 
eosuile  en  indigo,  vaporis^e,  lav^  et  savonn6e  (^ch.  1). 

EtofTe  pr^par^e,  imprim^  en  jaune  de  cadmium  et  blanc  reserve; 
mat^  avec  I'indigo  k  SO  gr.  par  kg.  de  couleur;  lav^e,  s^ch^eet 
savonn^e  l^g^rement  ii  7!S°.  Bien  s^her  apr^  le  matage  &  I'indigo. 
Si  I'oD  n'a  pas  s^cb^  suiBsamment,  I'eau  du  premier  compartiment 
de  la  mach.  ft  laver  doit  6tre  additionnee  d'un  peu  de  sulfure  de 
sodium   ou  de  calcium,  (^bant,  11  et  III). 

EtofTe  mordanc^e  pour  rouge  d'Andrinople  (aluminate  de  soude 
alcalin),  imprim^e  en  soude  caustique  comme  reserve  blancbe,  vapo- 
ris^e,  stebSe.  ImpHm^e  en  indigo,  lav^,  oxyd^e,  pass^  10  secondes 
en  acide  sulfurique  k  7°  B.,l8v6e,  bousee,  teinte,  matieensulfol^le, 
vaporis^e,  savonn^.  {^cb.  IV). 

EtotFe  pr^par^e  sur  laquelle  ont  dt^  imprim^es  les  reserves  rouge 
et  blanche ;  mat^e  en  indigo,  vaporis^e ;  pass^e  au  lai^  pendant 
20  fa  25  secondes  par  un  bain  compose  de  :  Ars^niate  de  soude  ft 
ISo  B.  100  I.,  eau  500  1.,  cbtorhydrate  d'ammoniaque  80  kg.,  lav^ 
ensuite  au  lai^e  d'abord  k  I'eau,  puis  dans  un  bain  contenant  sur  : 
eau  100  1.,  silicate  de  soude  k  18°  B...  1  l.,pourreDdre  aux  pieces  la 
reaction  alcaline  qu'elles  ont  perdue  lors  du  passage  en  cblorbydrate 
d'ammoniaque.  Bouser,  teindre  et  aviver.  Le  bain  de  sel  ammoniac 
est  neutralist  de  temps  en  temps  par  de  I'acide  cblorbydriqoe. 
(6ch.  VetVI). 

Comitds  de  Chimle,  etc.,  1888  c. 

[Alnmine];  lS-t6. 

Camille  Kcecblin  pr^sente  une  alumine  d'une  transparence  qui  se 
confood  avec  celle  du  verre,  et  qui  provient  de  la  decomposition 
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d' acetate  tri-basifiue  par  le  seul  fait  d'un  cbangement  spontan^  de 
I'^tat  Uquide  &  I'^tat  solide.  Get  acetate  ne  reste  liquide  qu'ft  une 
temperature  inf^neare  b  10°;  au  dessus  de  cette  temperature  il  se 
prend  en  geUe  de  plus  en  plus  ferme  apr^s  avoir  pass^  par  des 
degr^s  successifs  de  viscosite.  Ces  changements  d'etat  s'efTectuent 
en  quelques  heures,  selon  le  plus  ou  moins  de  chaleur,  et  la  fermete 
de  la  geiee  continue  6  gagner  pendant  plusieurs  jours.  Ainsi  trans- 
forme,  le  sel  a  perdu  sa  solubilite  et  les  alcalis  qui  decomposaient  le 
liquide  sent  sans  action  sur  le  solide.  L'etat  salin  est  dissocie.  Le 
premier  indice  de  cette  separation  se  manifeste  par  une  odeur  ac^- 
tiquesit6t  que  I'etat  visqueux  apparait,  et  la  mise  en  liberte  de  cet 
acide  est  accompagnee  de  buHes  d'acide  carbonique,  qui  se  Irouve 
expulse,  de  mfime  que  I'acide  acetique,  par  I'invei-sion  des  proprietes 
de  cette  alumine.  Ces  buUes  restent,  ainsi  que  I'acide  acetique, 
enclav^es  dans  la  masse  vitreuse.  II  est  possible  de  les  ^viter  si  Ton 
agite  t'acetate  tandis  qu'il  etait  k  sa  phase  visqueuse,  ou  si  les  prepa- 
rations sont  parties  d'une  alumine  qui  n'a  pas  ete  precipit4e  par  des 
carbonates. 

Cette  alumine  transparente  doit  Stre  conserv^e  en  vases  ferm^s. 
ATairelle  se  deshydrate,  se  ddbarrasse  de  I'acide  dont  elle  etait 
impr^gn^,  se  contracte,  se  gerce  et  laisse  une  masse  friable,  dia- 
phane,  soluble  par  maceration  dans  les  acides. 

L'alumine  transparente  est  susceptible  d'ltre  coloree.  It  faut  m^me 
avoir  soin  que,  pendant  qu'on  lave  l'alumine  dont  elle  derive,  I'eau 
soit  exempte  de  toute  coloration. 

Pour  preparer  l'alumine  transparente,  on  decompose  le  sulfate 
tri-basique  avec  de  I'acetate  de  plomb.  Le  sulfate  tri-basique  s'ob- 
tiendra  en  ajoutant  k  un  sulfate  qui  ne  se  trouble  plus  par  I'eau 
deux  fois  la  quantite  d' alumine  qu'ii  a  fallu  pour  preparer  ee  sulfate. 
Laisser  macerer  quelques  jours  ou  cbaufTer.  II  est  essentiel  d'avoir 
opere  avec  une  alumine  debarrassee  des  sulfates  par  lavage.  Dans 
le  sulfate  basique,  k  la  concentration  de  2S'>  Be  ou  p.  sp.  1.200  par 
exemple,  on  dissoudra  k  froid  I'acetate  de  plomb  pulverise,  soit 
300  gr.  par  1.,  et  on  filtrera.  Si  le  sulfate  d'alumine  n'avait  pas  ete 
sufRsamnient  basique,  on  y  suppleerait  en  ajoutant  k  Tacdtate  de 
plomb  une  partie  d'acetate  basique.  La  dissolution  recueillie  par 
tiltrage  et  coulee  dans  des  formes,  ne  tardera  pas  k  se  solidifier  dans 
un  local  chaud.  La  transformation  risqueraitde  se  declarer  dans  les 
appareils  de  preparation  s'ils  n'etaient  pas  tenus  au  frais. 
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[H^tavanadateJ;  17. 

lettre  de  radministration  du  Creusot  accompagnaat  des  ^chao- 
titloas  de  m^tavanadate  d'ammoniaque  et  d'uae  solutioa  impure 
de  scones  vanadiferes.  Gette  demiere  peut,  d'apres  les  observations 
de  Witz,  de  Rouen,  s'employer  eiactement  comme  le  cfalorure 
vanadeux ;  le  Creusot  demande  si  &  Mulhouse  on  s'est  livre  k  des 
essais  analogues  ou  si  I'on  serait  disposd  k  le  fa  ire.  Horace 
Kcechlin  r^pood  que  Lussy  a  fait  une  serie  d'essais  qui  coofiimeDt 
pleinemeat  ceux  de  Witz. 

Inflammation  da  colon  par  d^gagement  d'^lectricitd;  19  (Comity  de 
Mecanique). 

Rod.  Bourcart  a  cherch^  k  provoquer  rinflammation  du  colon  en 
le  soumettant  k  des  courants  ^lectriques,  et  n'a  obtenu  aucun  effet 
lursqu'il  s'est  born^  k  faire  degager  I'^tincelle  par  le  colon  lui- 
m£me. 

On  r^pondra  k  la  compagnie  d'assurance  qui  avail  demande  I'opi- 
nion  de  la  Soci^t^  sur  les  probabilites  d'incendie  caus6  par  I'^Ut 
.  ^lectrique  des  fibres  de  colon,  que  cette  origine  du  feu  parail  bien 
douteuse. 

[Rouge-turc,  tabr.  anciennej;  27-30. 

A  propos  du  m^moire  sur  le  rouge  lure,  Camille  Koechlin  rappelle 
quelques  details  intereseants  relatifs  k  cette  EiabricalioD  d'apr^  Tan- 
cien  systeme.  La  modiBcation  de  I'buile  sar  le  tissu,  lors  de  I'expo- 
sition  sur  pr6,  n'a  lieu  que  sous  I'influence  de  la  lumi^re.  Si  Ton 
couvre  une  parlie  de  la  piece,  I'huile,  aux  endroits  couverls,  n'^prouve 
aucun  cbangement. 

Saussure  avail  dAjk  observe  que  I'huile  expose  &  la  lumiire 
pouvail  absorber  detrois  k  quatre  cent  iois  son  volume  d'oxyg^ne. 
Pour  pen  qu'elle  ait  Hi  sensibilis^e  une  fois  par  insolation,  elle  con- 
tinue cette  absorption  avec  d^gagement  de  chaleur,  meme  dans 
lobscuritd.  Une  consequence  de  ce  pb^nom^ne  oblige  de  mouillerou 
d'a^rer  les  tissus  apr^s  les  avoir  exposes  sur  pvi,  precautions  sans 
lesquelles  its  lisqueraient  de  s'enOammer.  L'buile  de  lin  possede 
cette  faculte  d'absorption  au  plus  baut  degr6.  L'huile  qui  a  416 
expos^e  au  soleil  ou  k  une  temperature  eiev^e  decompose  les  moi^ 
dants  d'alumine ;  on  peut  mesurer  sa  transformation  par  la  quantity 
de  mordant  qu'elle  attire.  Ge  d^veloppement  de  propriety  tieot  k  la 
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presence  d'acide  oUique  qui  decompose  les  seU  d'alumine,  les  ace- 
tates particuliferement,  tandis  que  I'huile  ne  les  decompose  pas.  C'est 
pourcette  raison  que  celle-ci  peat  Stre  m^lang^e  aux  couleurs. 

L'absorption  de  I'oxyg^ne,  qui  commaade  les precautioos^  prendre 
contreles  inflammations  spontan^es,  ne  decide  pasde  la  condition  de 
I'huilage ;  elle  reste  action  secondaire  du  cdt4  tinctorial,  car  le  rouge 
peut  ttre  termini  plus  rapidement  que  cette  absorption,  ou,  celle- 
ci,  se  contiuuer  b  la  longue  jusqu'&  saturation,  sans  que  la  nuance 
manifeste  de  sensibility  k  ce  travail.  Pendant  son  insolation,  Thuile 
subit  une  modification  qui  la  s^pare  de  sa  gljc^rine.  Pour  venir  en 
aideb  cette  transformation  on  precede  avec  des  hoiles  dont  une  partie 
de  I'acide  oUique  se  trouve  d^jd  en  liberty  par  suite  de  fermentation 
ou  d'addition  factice.  Ces  huiles,  connues  sous  le  nom  d'builes  tour- 
nantes,  forment  avec  les  carbonates  alcalins  des  Emulsions  qui  ne  se 
recouvrent  pas  de  couche  ol^agineuse.  Plus  ces  6niulsioDs  ou  bains 
blancs  sont  alcaiines,  plus  elles  sont  impression nables  k  la  iumi^re 
ou  &  la  cbaleur,  mais  plus  aussi  le  compost  gras  conserve  de  solubi- 
lity. A  la  pratique  k  r^ulariser  ces  proportions  sur  le  climat  et  sur 
I'organisation  des  etuves.  Aux  bains  blancs  les  teinturiers  avaient 
I'babitude  d'ajouter  du  crottin  de  moutons,  qui,  par  sa  natiire  alb\i- 
mineuse,  renfor(;ait  le  mordant  organique. 

L'actioa  de  la  lumi^re  peut  €tre  remplacde  par  celle  de  la  cbaleur. 
Les  proc^dSs  bas^s  sur  cette  substitution  pr^sentent  I'avantage  d'etre 
iod^pendanta  du  temps  et  de  pouvoir  reduire  les  operations  qui 
administrent  I'buile.  Ces  operations  peuvent  consister  en  un  seul 
bain  blanc  concentre,  ou  en  huile  pure  cbaude.  On  expose  alors  k 
I'etuve  k  80*,  k  100°,  k  135",  selon  la  dur^equ'on  peut  accorder;  80* 
pour  des  dtuvesde  plusieurs  beures  ou  135'  pour  les  hotflues.  Les 
tissus  impr^gn^s  d'huile  pure  prennent  alors  une  teinte  jaune  soufre 
suivie  de  jaune  plus  ou  raoios  enfumd,  qui  passe  au  bnin  et  tinale- 
ment  au  noir.  L'buile  peat  Hte  charbonnee  avant  le  tissu.  C'est  & 
la  nuance  jaune  enfum^  ou  nankin  qu'il  convient  d'arrSter  Taction. 
Elle  est  suivie  de  quelques  passes  en  eau  alcalinis^e  avec  s^cbages 
intermedi aires.  L'absorption  de  I'oxygfene  est  plus  rapide  et  plus 
dangereuse  qu'apiis  les  expositions  au  soleil ;  il  faut  se  hSter 
d'^tendre  les  tissus,  afin  que  cette  reaction  puisse  s'accomplir  sans 
entraves.  Des  pieces  bailees  k  I'timle  de  lin  sec  charbonneraient  k 
retat  mouilte  earouiees  ou  entassees. 

Une   huile  qui  a  ete  chauffee  k  150°,  200°,  250%  300°  etdont  on 
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impr^ne  un  tissu,  absorbe  imm^iatement  I'oxygene  dans  I'etat  de 
division  ou  elle  se  trouve,  et  cette  absorption  est  plus  ^oer^ique  pour 
I'huile  port^e  k  300'.  Le  produit  final  de  transformation  est  une 
r^sine  solide.  Les  lysines,  ta  colophane  par  ezemple,  mordancent  i 
la  manifere  des  corps  gras. 

C'est  k  Qotre  compatriote  Charles  Steiner,  de  Church  (Lancas- 
hire), que  nous  devons  le  precede  supprimant  I'exposition  surpre. 
Ce  proc^d^,  qui  eut  le  m^rite  d'introduire  la  r^gularit^  dans  Aes 
manutentioDS  si  nombreuses,  fut,  ainsi  que  le  rouge  de  Braun  et 
Cordier,  I'intenn^diatre  entre  le  proc^d^  ancien  et  le  proced^ 
modeme  &  I'acide  ol^ique  hydrate,  dd  b  Horace  Kcechliu.  Dans  ce 
proc^d^,  les  expositions  sur  pr6  ou  ft  la  chaleur  sont  supprim^s,  et 
les  accidents  de  combustion  spontan^e  ou  d'6chautfement  ne  sont 
plus  ft  redouter,  tant  I'oxjdation  se  consomme  avec  lenteur. 

Les  proc^dds  rouge  turc  sont  d^crits  dans  les  trait^s  anciens  dune 
mani^re  trop  sp^iale  et  sous  une  s^rie  d'op^rstions  qui  portent  les 
□oms  de  :  dtereusage,  huilage  en  bain  blanc,  huilage  en  avances, 
d^graissage,  engallage,  alunage,  garan^age,  avivage,  rosage,  etc. 
On  supposait  que  I'huilage  animalisait  la  fibre  ou  tui  donnait  de  la 
transparence,  hypotheses  aussi  contraires  aux  conditions  cfaiiniques 
que  pratiques. 

Quoique  un  tissu  huiU  poss^de  la  propri^t^  d'attirer  la  plupart 
des  mati^res  colorantes  solubles,  ainsi  que  les  oxydes  des  sels 
capables  de  fonctionner  comme  mordants  et  de  donner  des  couleurs 
plus  r^sistantes,  le  rouge  turc  n'est  en  r4sum4  qu'un  rouge  garance 
produit  sui"  tissu,  dans  lequel  est  fix6  I'acide  ol4ique.  L'acide  oleique 
provenant  du  traitement  des  builes  par  I'acide  sulfurique,  forme, 
tantqu'il  est  hydrate,  des  dissolutions  d'une  limpidite  parfaite,  tandis 
que  I'acide  d4shydrat4  ne  donne  que  des  bains  laiteux.  k  la  mani^ 
des  huiles  toumantes.  L'acide  sulfol^ique  du  commerce  est  un  oleate 
demi-neutralis^,  ^tat  sous  lequel  il  conserve  son  faydratation.  A 
r^tat  libre  il  se  d^shydrate  k  la  longue  ou  par  la  chaleur.  Les  dessic- 
cations  k  I'air  chaud  donnent  de  meilleurs  r^sultats  que  celles  qui 
se  font  sur  appareils  chauiT^s  k  la  vapeur. 

Albert  Scheurer  fait  remarquer  qu'un  chauffage  avec  de  I'eau  pure 
k  120"  suffit  pour  aviverdes  rouges  turcs  que  I'onateinten  presence 
du  sulf oleate. 

Horace  Kaechlin  a  observ6  que  des  pieces  avivtes  avec  i/100  de 
sitromuriate  d'^tain  avaient  des  taches  de  moisissure  au  bout  de  trois 
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oa  quatre  mois.  Des  accidents  analogues  se  sont  produits  encore 
dans  d'autres  circonstances,  et  paraissent  arriver  g^n^ralement 
quand,  avant  le  sSchage,  les  pieces  ont  4t4  pass^es  k  travers  un 
liqmde  acide. 

Albert  Scheurer  est  d'avis  que  I'aviva^  des  roofi^s  consiste  en 
nne  d^hydratation  de  ralumine  unie  &  I'alizarine  et  k  un  corps  gras. 
Scheurer  a  constats  que  la  temperature  k  laquelle  I'eau  donne  &  UD 
^chantillon  teint  en  rouge  le  maximum  d'avivage  (120°  pourunedurte 
de  chauffe  de  deux  heures],  est  justement  celle  ti  laquelle  le  mordant 
d'un  autre  ^chantillon  mordancy  dans  les  m^mes  conditions,  mais 
Don  teint,  est  enti^rement  d^sliydrat^.  Les  mordants  d^shydrat^s 
sont  difiicilement  attaqu^s  par  les  acides  et  ne  possedent  plus  la 
faculty  d'attirerlesmati^res  colorantes. 

L'avivage  depend  autant  et  peut-£tre  plus  de  la  temperature  ft 
laquelle  on  chauffe  I'etolTe  avec  I'eau,  que  de  la  nature  des  substances 
qu*on  y  ajoute. 

[Aifaiblissement  de  la  fibre] ;  38. 

G.  Witz  adresse  un  travail  fbrt  int^ressant  dont  nous  extrayons 
un  cas  de  disorganisation  de  la  fibre  v^g^tale  par  un  sel  de  cuivre 
<pii  aurait  subi  une  exposition  k  la  lumi^re  solaire  suivie  d'une  r^ac- 
tioQ  alcaline.  Ce  genre  d'alt^ration,  qui  renlre  dans  celle  qui  F&t 
observee  pour  1' acide  chromique  par  Jeanmaire,  est  etrang^re  b  I'ac- 
cident  dont  nous  nous  sommes  occup^s  r^cemment.  Get  accident 
provenait  uniquement  de  chlorui^s  m^talliques  renfermSs  dans  la 
chaCne  et  pouvait  Stre  ^vite  en  supprimant  le  flambage  ou  en  le  fai- 
sant  pr^c^der  d'un  lavage. 

[Fabr.  des  saUoldatea] ;  39. 

Louis  Durand  entretient  le  Comity  d'un  br.  am^ricain,  pris  le 
27  avril  1881  par  Armand  MuUer-Jacobs,  de  Moscou,  concernant 
la  fabr.  des  sulfoldates  et  consistant  dans  la  reaction  de  I'acide  sul- 
furique  sur  les  graisses  en  general  suivie  d'un  traitement  alealin 
pour  neutraliser  le  produit.  En  vertu  de  ce  br.,  MM.  Brustlein, 
Sury  et  C"*,  de  New- York,  qui  fabriquent  leur  produit  en  Am^rique 
depuis  plusieurs  anneea,  ont  6i&  mis  en  demeure  de  cesser  leur 
industrie.  Tons  les  membres  du  Comity  expriment  leur  dtonnement 
de  voir  tm  compose  dont  la  pr^p.  et  la  premiere  appl.  k  la  fabr.  du 
rouge  Andrinople  ontete  publieespar  Runge,  en  i83i  (Farbenche- 
B.  V.  dt$  I.  T.  —  Fttic,  SI,  « 
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mie,  1  partie),  et  qui  est  employ^  en  Alsace  et  en  Aogleteire,  depuis 
1876,  par  toutes  les  fabriques  d'impressioo,  donner  lieu  en  1881  k 
un  br.  valable. 

[Vert  an  phosphate  de  cniTre];  39. 

Caraitle  Kcechlia  pr^sente  des  teb.  d'un  vert,  obtenu  sur  tissu  au 
moyen  du  phosphate  de  cuivre,  d'apr^s  le  procM4  suivant.  Coaleur  : 
eau  3  1.,  ammoniaque  1  1.,  acetate  de  cuivre  cristaUis^  iOO  gr. 
phosphate  de  soude  800  gr.  Augmenter  la  quautit^  d'ammoniaqne 
si  la  dissolution  c'^tait  pas  compl&te.  Mater  au  rouleau.  Pour 
foulard,  ^tendre  la  couleur  de  sou  volume  d'eau,  S^cher,  a^rer 
quelques  heures,  laver  et  passer  au  savon  &  60*. 

Le  phosphite  de  soude  donne  une  nuance  pareUle  au  phosphate  ; 
I'hypophosphite  est  plus  vert ;  il  en  est  de  m^ine  de  rars^oite. 

[Chlorates  de  calcium  et  de  baryum] ;  59. 

plis  cachet^sde  Ch.  Brandt,  du  26  juillet  1870...  II  aemploy^dfes 
ce  moment  k  la  production  du  noir  d'aniline  les  chlorates  de  calcimn 
et  de  baryum,  qui  olTreat  des  avantages  incontestables  sur  le  chlorate 
de  potassium,  alors  seul  en  usage. 

[Solidity  i  la  lumidre  de  la  cochenille  et  de  Talizariiie] ;  67. 

Horace  Kcechlin  montre  des  ^ch.  de  drap  laine  teints  h  la  coche- 
nille et  k  I'alizarine  qui  ont  ^l^  exposes  k  la  lumi^re  pendant  trois 
mois.  La  cochenille  n'a  presque  pas  4ti  alt^r^e,  tandis  que  les  tissus 
teints  il  I'alizarine  ont  passablement  pMi,  et  d'autant  plus  qu'ils 
contenaient  plus  d'^tain. 
[Fixation  de  coulenra  par  la  gdlatioe  bichromat^e] ;  74  et  83. 

Horace  Kcechlin  communique  le  r^sultat  d'essais  entrepris  d'apres 
ses  indications  par  Lussy,  sur  la  Bxation  de  diverges  couleurs  au 
moyen  de  la  gelatine,  rendue  insoluble  par  le  bichromate  de  potasse. 
Lucas,  chimistechez  Fauquet,  avait  remarqu^  qu'en  imprimant  sur 
tissu  prepare  en  bichromate  de  potasse  des  couleurs  min^rales 
^paissies  k  la  gelatine  on  en  obtenait  la  fixation,  mais  ces  laques  ne 
r^sistaient  pas  au  savon.  II  n'en  est  pas  de  mSme  d'apr^s  Koechlin, 
si  avant  de  passer  le  tissu  en  bichromate  on  I'impr^gne  d'hyposulGte 
de  soude.  Koechlin  met  dans  la  couleur  la  gelatine,  I'byposulGte  et 
le  chromate,  imprime  sur  tissu  non  pr^par^  et  vaporise. 

Les  couleurs  min^rales  et  aussi  un  certain  nombre  de  couleurs 
d'aniline  ^paissies  k  la  gelatine  et  imprim^es  sur  tissu  ainsi  pr^par^, 
r^sistent  k  la  lumi^re  et  au  savon  bouillant  mieux  que  les  m^mes 
couleurs  dpaissies  k  I'albumine. 
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[ImpresBion  directe  de  Tindigo] ;  84. 

L'alumine  qui  sert  i  la  pr^p.  de  la  solution  alcaline  d'aluminate 
de  soude  est  non  pas  de  la  gel^e,  mais  de  I'hjdrate  d'aluiriine  sec 
Al-OH^,  que  la  Nienburger  chemische  Fabiik  livre  dans  un  4tatde 
^rande  puret4.  Les  pieces  imprim^es  restent  dans  la  vapeur,  non 
pas  10  b  15  mais  de  IS  k  20  secoodes.  Le  british  gwn  mentionn^ 
comme  dpaisaissant  provient  de  Higgin,  Lloyd  et  C"  k  Manchester. 
les  Java  qui  sont  mous  conviennent  mieux  et  donnentun  meilleur 
rendement  que  les  Bengale  plus  dura,  bien  que  ces  demiers  soiest 
plus  riches  en  indigotine. 

[Dosage  de  raniline] ;  99. 

Ncelting  annoDce  qu'au  moyen  du  brome  on  peat  doser  d'one 
mani^re  tr^  exacte  I'aniline  dans  ses  sels,  on  bien  en  solution 
aqueuse  ou  acide.  Le  proc^d^  est  tout  k  fait  analogue  k  celui  de 
Koppeschaar  pour  le  dosage  du  phenol. 

[Fraades  del'^m^tiqae];  102  (Stance). 

John  Contheley  attira  I'attention  sur  une  fraude  de  I'^melique 
d'origine  allemande...  contient41  k  46  '/•  <l'acide  oxalique,  ou  bien 
r^m^tique  veritable  est  remplac^  par  un  oxalate  de  potasse  et  d'an- 
timoine  qui  ne  renferme  que  la  moiti^  de  la  quantity  d'oxyde  d'anti- 
moine  que  contient  le  set  veritable  ...proc^4  d' analyse. 

Tome   UV,  1884. 

Note  SOT  rimpreeeion  de  I'indigo  natorel;  Robert  Bourcart,  49-64. 
9  pi.  avec  16  Ug.  —  Note,  123.  Voir  1883,  58S  et  601,  et  1883  c, 
84. 

Ce  genre  d'impression,  tel  qu'il  est  prfltiqu6  dans  la  fabrique 
Schlieper  et  Baum,  k  Elberfeld,  m'a  6ii  fort  obligeamment  commu- 
nique par  Adolphe  Schlieper... 

L'impression  de  I'indigo  naturel  est  conaue  de  longue  date,  et 
beaucoup  de  fabriques  emploient  le  proc6d6  que  Ton  trouve  ddcrit 
dans  le  traits  de  Persoz  et  qui  consiste  k  pr^cipiter  I'indigo  blanc 
par  le  sel  d'^tain  et  k  Timprimer  en  pSte  acide.  La  combinaison  d'in- 
digo  blanc  et  de  chlorure  stanneux  se  decompose  si  on  suspend  les 
pieces  k  I'air,  et  I'indigo  se  fixe  dans  la  fibre.  Toutefois,  on  n'obtient 
par  ce  moyen  que  des  bleus  clairs,  des  bleus  de  ciel,  tandis  que  les 
bleus  fonc^s,  tela  que  les  donne  la  teinture,  ne  peuvent  Stre  pr4pa- 
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Fig.  43.  —  .\teliers  pour  I'inipression  de  I'indigo,  de  MM. 


L'indigo  artifi- 
ciel,  produit  au 
moyen  de  I'acide 
ortfaonitroph^nyl- 
propiolique,  qae 
I'oii  Domme  dans 
le  commerce  aci- 
de  propiolique , 
estbeaucoup  trop 
cher  ;  il  ne  peut 
fitre  employ^  que 
pour  de  petits 
dcBsiDs,  et,  ni£- 
me,  si  SOD  prix 
n'^tait  pas  on 
obstacle,  on  ne 
pourroit  pas  arri- 
ver  facilement  & 
un  bleu  trts  foil- 
ed. De  plus,  lors- 
qu'il  est  imprint^ 
endessiDsuD  peu 
chargds,  t'odeur 
repoussante  du 
xanthate  de  sou- 
de,  avec  teqael 
on  le  fixe  sur  le 
tissu ,  reparait 
toujours,  malgr^ 
lavages  les 
plus  ^nergiques 
et  les  plus  r6p6- 

9. 

Le  proc^4  de 
MM.  Schlieperet 
Baum  perraet 
d'imprimer  une 
couleur  bleue  au 
moyen  de  rindigo 
Scblieper  et  Baum. 
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Daturel.  Cette  couleur 
peut  fitre  faite  aussi 
fonc^e  ou  aussi  claire 
que  I'on  veut,  elle  est 
identique  au  bleu  teiot, 
dit  bleu  de  cuve,  com- 
me  nuance,  et  coute 
moins  ctier  pour  la 
m£me  intensity;  U  a 
done  un  grand  avenir 
devant  lui. 

Les  details  qui  sui- 
vent  soot  tons  indis- 
pensables  pour  faire 
une  belle  couleur,  ils 
dotvent  Hre  suivis  k  la 
lettre,  car  la  moindre 
faute  fait  manquer  I'o- 
p^ration,  tandis  que  si 
Ton  travaille  avec  exac- 
titude Ton  obtient  un 
bleu  tris  r^gulier  et 
tres  beau... 

Le  principe  du  pre- 
cede est  le  suivaat  :  Le 
glucose  en  presence 
des  alcatis  est  un  r^uc- 
teur  ^nei^ique,  surtout 
&  chaud,  et,  au  contact 
de  la  vapeur  d'eau  ft 
i  00°  le  rdducteur  agis- 
saat  surde  I'indigo  fine- 
ment  broy6,  le  trans- 
forme  en  indigo  blanc, 
lequel  est  dissous  par 
I'alcali  en  presence  et 
immedia  tement  fix^  sur 
la  fibre  v^g^tale,  qui 
jouit  d'une  affinity  par- 


Fta.  46.  —  Machine  h  B^clier,  disposition  g^n^rale. 
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ticulifere  pour  I'indigo  r4duit.  L'eau  n'eDlfrve  alops  plus  Tindigo, 
le  coton  g'est  teiot  de  la  m€me  mani^re  qu'un  4clieveau  de  laine  ou 
de  soie,  que  I'ou  plongerait  dans  une  dissolution  de  couleurs  d'ani- 
line.  On  enleve  ensuite  par  des  lava^^s'Ie  glucose  et  la  soude,  et 
bientdt,  au  contact  de  I'air  le  bleu  se  d^veloppe,  il  s'oxjde  de 
Douveau  et  r^siste  alors  parfaitement  &  tons  les  savonnages,  aui 
acides,  aux  alcalis  et  &  la  lumi^re,  cette  deraiere  cepeodant  &it  p&lir 
I'indigo  k  ta  longue. 

Pour  imprimer  t'icdigo,  on  fait  une  coideur  trfes  ^paisse,  conte- 
nant  de  la  soude  caustique  tr^s  concentre,  de  I'indigo  b  I'^tat  de 
pAte,  c'est-k-dire  tr^s  finement  broy^  avec  de  I'eau  et  de  I'^paissis- 
sant  (melange  d'amidon  de  mais  gHlI6  et  d'amidon  de  mais).  Cette 
couleur  doit  fitre  eztr^mement  4paisse,  car  elie  ne  doit  pas  imbiber 


^^7777777777777^7777777777777777777777777777777777777777777777^. 
Fio  47.  —  Machine  ii  Taporiser  rindigo. 
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le  tissu  lorsqu'oD  I'lmprime,  elle  doit  simplement  Stre  d4posSe  h  la 
surface.  Le  tissu  est  imbibe  d'une  dissolution  de  glucose,  puis  soi- 
gneusement  s^ch4  ;  de  la  sorte,  la  couleur  alcaline  et  le  glucose  s6 
trouvent  superposes,  mais  nou  melanges  aprSs  I'impression. 

Pour  s^cber  les  pieces,  it  faut  user  de  la  plus  extreme  prudence, 
les  sicker  tres  doucement,  avec  de  I'air  chaud  autant  que  possible, 
et  ne  pas  les  laisser  en  contact  avec  des  plaques  on  des  cylindres 
chauds,  sans  cela  la  sonde  ddtrnit  I'indigo  avant  que  la  reduction  ne 
se  fasse.  II  faut  aussi  constamment  verifier  si  la  pi^ce  s^ch^e  con- 
tient  encore  une  trace  d'humidit^,  si  elle  est  tout  &  fait  s^clie  ou  si 
elle  a  41^  trop  chauff^e  un  seul  instant,  la  couleur  s'affaiblit  sensi- 
blement. 

La  temperature  du  s^chage  ne  doit  jamais  d^passer  75*.  On  vapo- 
rise ensuite  imm^diatement,  pendant  vingt  secondes  environ,  dans 
une  petite  caisse  sp4ciale,  plac^e  derriere  la  machine,  et  Ton  a  soin 
que  la  pi&ce  soit  plong^e  dans  une  atmosphere  de  vapeur  pure  com- 
pietement  priv6e  d'air.  La  soude  attire  alors  de  I'eau,  pdnitre  le 
tissu  prepare  en  glucose  et  r^uit  I'indigo  que  la  fibre  absorbe 
imm^diatement. 

Les  pi^es  doivent  sortir  du  vaporisage  brunes  et  avoir  une  cou- 
leur fonc^e  tirant  sur  I'oUve  ;  si  elles  sont  jaunes,  c'est  que  I'on  a 
trop  s6ch£  avant  le  vaporisage,  et  I'on  n'aura  plus  alors  qu'un  bleu 
beaucoup  plus  clair. 

Apr^s  le  vaporisage,  on  lave  les  pieces  imm^diatement  et  avec 
des  precautious  sp^ciales  k  grande  eau,  on  enl^ve  ainsi  la  soude  et 
le  glucose.  II  reste  cependant  eiicore  dans  le  tissu  une  trace  de 
soude,  qui  fait  que  le  bleu  a'oxjde  trfis  rapidemeat  &  I'air ;  on  lave 
de  nouveau  et  on  seche.  Pendant  le  s^chage,  le  bleu  acb^ve  de  s'oxy- 
der.  Pour  I'aviver  on  le  traite,  an  bouillant,  avec  une  solution  faible 
de  soude  caustique,  qui  remplace  le  savon  avec  avaatage. 

DeBcription  d^taillde  du  proc^ddpoDrrimpresBiOQ  de  rindigo  vapeur, 
telle  qa'elle  eat  pratiqa^e  par  Schlieper  et  Baum,  &  Elberield; 
p.  52  a  64... 

Ch.  I.  —  Insigo  seul. 
Preparation  de  la  couleur  A  imprimer, 

Couleur  mire  :  25  kg.  indigo,  100  kg.  eau,  50  I.  soude  70" 
Twaddle,  58  kg.  k  53  kg.  soude  caustique  solide  i  90  %.  —  Quantity 
8U01sante  pour  transformer  les  100  kg.  eau  en  lessive  de  density 
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1,35  et  en  m£me  temps  les  3  1.  75  eau  qui  servent  pour  preparer  la 
couleur  d'impreBsion... 

Couleur  d'impreaaion  :  3  kg.  pftle  British  gum  (amidon  grille 
clair) ;  1  kg.  500  amidon  de  mais,  3  kg.  730  eau,  19  kg.  soude  cau»- 
tique  70°  Twaddle,  29  kg.  couleur  mire.  Total,  5i  kg. ,  soit  par  kg. 
de  couleur  55  gr.  b.  gum  et  27  gr.  amidon  de  mais... 

Preparation  des  tUsu*  en  glucote.  —  Solution  de  glucose  7°  5  ft 
S'B.... 

Impression  de  la  couleur.  —  La  couleur  &  imprimer  est  tr^ 
^paisse,  et  il  faut  que  I'imprimeur  la  remue  sans  cesse  avec  sa 
palette,  le  tissu  imprim^  moute  le  long  d  'une  plaque  de  vapeur  tiide, 
qui  va  jusqu'au  plafond,  il  quitte  sod  doublier  k  quelques  cm.  du 
rouleau,  et  rase  h  m^me  la  plaque.  Le  sac  et  le  doublier  se  stehent 
derri^re  la  machine  en  passant  entre  des  plaques  cfaaudes,  mais  la 
pi^ce,  en  arrivant  au  haut  de  la  salle,  subit  un  s^chage  particulier. 
Dans  la  salle,  k  cdt£,  se  trouve  une  machine  Ji  souiBer  de  I'air  chaud, 
c'est  la  machine  de  Roots,  celle-ci  envoie  de  I'air  k  lH"  dans  un  tube 
de  la  grosseur  d'un  tujau  de  poSle  ordinaire... 

Vaporitage.  — It  faut  vaporiser  le  tissu  froid,  car  s'il  est  chaud; 
il  ne  condense  pas  assez  d'humidit^  dans  la  cuve ;  il  faut  le  vapori- 
ser imm^diatement  apr^s  I'impression...  Dans  la  boite  k  vapeur  sont 
des  roulettes  en  haul  et  en  bas,  la  piice  monte  et  descend  et  j 
reste  20  secondes,  puis  sort  et  descend  dans  une  caisse. 

Toute  cette  installation  eat  plac4e  dana  un  atelier  A  part,  vitre  tout 
aiitour,  a/in  d'eviler  les  courants  d'air,  et  les  partes  sont  i  guillotine. 
Ony  trouve  deux  machines  k  imprimer y  produisant  35  000  pieces 
de  60  m.  par  an,  sartoat  des  unis  pour  enlevages  i  I'albamine  et  au 
chrdmate  neutre  de  potaase. 

Lavage. . . 

Cb.  II.  —  l^DtGO  BUR  HODGE  TURC. 

Ce  procM^  est  bas^  sur  ce  que,  par  des  operations  convenables, 
I'alcali  de  I'indigo  d^truit  le  rouge  turc.  Mais  pour  cela  il  faut  des 
passages  acides,  auxquels  tons  les  rouges  turcs  ne  sauraient  r£sis- 
ter.  Je  d^crirai  plus  loin  le  proc6d4  tr^  simple  pour  faire  ce  rouge. 
Pour  imprimer  le  bleu,  les  pi^es  rouges  sont  pr^par^es,  comme  les 
pieces  blanches,  avec  une  solution  de  glucose  tr^s  chaude,  et  en  les 
faisant  passer  et  repasser  plusieurs  fois  sur  les  roulettes  avant  de 
les  esprimer  (...dessin  de  la  machine  k  preparer) ;  ainsi  on  r^ussit  k 
mouiller  compUtement  le  tissu.  On  doit  archer  les  pi^es,  apr^ 
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iropressioD,  plus  que  pour  le  bleu  sur  blanc,  aBn  que  ralcali  ait  toute 
M  puissauce ;  il  faut  cependant  que  Ton  puisse  sentir  une  mfiniment 
l^^re  trace  d'humidit^  dans  le  tissu.  Ensuite  on  lave  b  la  cuve  h 
roulettes  at  on  s^che  au  tambour  comme  prfo^demment.  Puis  on 
passe  dans  une  autre  cuve  h  roulettes...  qui  se  trouve  dans  I'atelier 
de  teinture.  Celle-ci  a  trois  cuves  ;  la  premiere  contient  de  I'acide 
sulfiirique  k  70°  B^ ;  le  tissu  y  passe  en  sept  ou  quatorze  secondes, 
suivantla  nuance  voulue ;  la  premiere  nuance  est  bleu-violac^  fonc4, 
la  secoude  bleu  pur  un  peu  plus  clair;  le  rouge  r^siste  parfaitement. 
I^  seconde  cuve  est  plus  grande  et  contient  de  I'eau  pour  laver 
Tacide  ;  eolin  la  troisi^me,  plus  petite,  contient  une  lessive  tt  2°  B^ 
de  carbonate  de  sonde.  On  en  sent  k  peine  I'alcalinit^.  Cette  der- 
ni^re  cuve  est  tr^s  petite;  elle  a  deux  roulettes  en  faaut  et  deux  en 
bas  ;  ceile  du  milieu  six  et  six  et  la  premiere  trois  et  trois.  Entre  les 
cuves  sont  des  rouleaux  exprimeurs  pour  passer  de  I'une  ft  I'antre. 

La  pi^ce  est  ensuite  savonn^e  fortement  &  cbaud  avec  du  savon  ; 
ce  dernier  devient  tout  k  fait  violet,  puis  on  lave  et  on  sfeche. 
Ch.  III.  —  Indigo  8i;r  mordant  pour  rocgbturc... 

Ce  proc^£  a  pour  but  d'^pei^ner  de  I'alizarine,  parce  que  Iti  oil 
il  y  a  du  bleu  le  mordant  est  enlev^  avant  d'avoir  tixi  de  I'aliza- 
rine. 

A.  Preparation  du  mordant.  —  Le  mordant  est  un  aluminate  de 
chaux  ;  on  commence  par  imprimer  I'aluminate  de  soude...  [puis  on 
passe  en  craie]... 

B.  Impression  du  bleu  et  C.  Enlevage  du  mordant.  —  On  imprime 
le  bleu  comme  sur  le  rouge  turc  termini,  et  on  lui  fiait  subir  les 
m^mes  operations  de  lavage  et  d'acidage;  ensuite  on  bouse  en  bain 
de  craie  pendant  vingt  minutes,  pour  restituer  au  mordant  la  craie 
que  I'acide  sulfurique  a  enlev^. 

D.  Teinture  en  rouge.  —  Pour  la  teinture  on  emploie  de  tris 
grandes  cuves  :  environ  5  m.  de  long,  1  1/2  de  baut  et  2  de  large, 
sans  compartiments ;  les  pieces  y  passent  ouvertes  tout  ft  fait,  comme 
pour  la  cuve  k  roulettes.  On  met  1  3/4  gr.  d'alizarine  k  10  ^o  pAi*  1- 
d'eau,  et  on  ajoute  pour  1  gr.  alizarine  k  10  %,  d'abord  4  gr.  d'eau 
de  chaux  claire  satur6e  (1  pour  800),  puis  ensuite  encore  autant 
d'eau  de  chaux  dans  le  cours  de  I'op^ration  de  la  teinture. 

La  liqueur  a  une  couleur  brune,  et  k  mesure  que  les  pieces 
passent,  on  remet  de  I'alizarine  et  de  la  chaux,  suivant  la  quantite 
d' alizarine,  connue  d'avance,  absorb^e  pour  teindre  les  pieces.  La 
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dur^e  du  passage  est  de  trois  minutes  k  trois  minutes  et  demie,  et 
les  pieces  sortent  teintes  k  I'autre  bout.  Pour  les  unis  fonc^,  on 
teint  deux  fois,  mais  alors  on  avive  entre  les  deux  teintures.  La 
temperature  de  la  liqueur  de  teinture  est  90°  h  95°. 

Avaut  d'etre  aviv4,  le  rouge  est  brun  sale,  mais  il  est  dminem- 
ment  propre  h  se  combiner  au  savoa  acide  d^crit  plus  loin.  II  faut 
avoir  soia  de  ne  pas  porter  la  liqueur  &  I'^bullition,  car  le  rouge ne 
se  combinerait  plus  au  savon  d'avivage. 

Cette  teinture  continue  est  une  operation  trfes  int^ressante,  car 
elle  olTre  tous  les  avantages  de  rapidity,  solidity,  beauts  et  bon 
march^  r^unis. 

E,  Avivage  du  rouge.  —  On  foularde  en  savon  acide  {ce  dernier 
est  employ^  au  lieu  de  solfol^ate] ;  on  le  fait  en  pr^parant  d'abord  le 
savon  d'buile  de  ricin  et  de  sonde,  puis  neutralisant  exactement  la 
moitie  de  la  soude  par  I'acide  chlorhydrique.  Le  savon  acide  est  an 
liquide  qui  nage  k  la  surface  de  la  cuve,  et  en  dessous  se  trouve  la 
solution  de  cblorure  de  sodium.  On  s^cbe  le  tissu  imbibe  de  cetU 
liqueur  savonneuse  sur  des  tambours,  puis  on  le  vaporise.  Le  vapo- 
risage  se  fait  pendant  une  beure  li  1/20  d'atmospb^re.  On  vaporise 
dans  des  cylindres  horizontsux,  mauvais  conducteurs,  ranges  ok 
batterie,  et  dans  chacun  d'eux  on  pousse  sur  des  rails  de  petits 
Tvagonnets  garnis  de  cordes  en  laine  de  cb^vre  au  sommet.  Sur  ces 
cordes  on  suspend  les  pieces  enroul^es  sur  elles-memes,  de  fa^oo  ft 
les  faire  pendre  d'environ  1  m.  Apr^s  le  vaporisage,  on  savo&ne  de 
nouveau  et  on  lave.  Le  vaporisage,  pour  une  raison  inconnne,  fait 
toujours  assez  de  tort  au  bleu,  et  il  faut  imprimer  une  coulenr  fonc^ 
k  cause  de  cela,  car  il  pfdit  consid4rablement.  Si  done  on  imprime  un 
bleu  noir,  on  obtiendra  un  bleu  qui  ne  sem  plus  trap  fonc^  apres 
vaporisage ;  le  bleu  27  donnera  un  bleu  20  ou  18,  qui  est  encore 
d'une  belle  nuance. 

Ch.  IV,  —  RESERVES  sous  BLBU. 

Reserve  blanche.  —  Elle  se  fait  au  moyen  de  soufre  pr^ipit^... 
On  la  broye  dans  un  petit  moulin  avec  une  solution  d'amldon  grille, 
puis  on  r^paissit  ft  I'amidon  grille,  en  prenant  140  gr.  de.  soufre  par 
litre.  Ce  soufre,  torsque  Ton  imprime  I'indigo  et  qu'on  le  vaporise,  se 
transforme  en  poljsulfure  de  sodium,  qui  empScbe  I'indigo  de  se 
fixer.  Pour  recevoir  cette  reserve,  les  pieces  doivent  Stre  bien  sdch^ 
apr^s  Timpression  en  bleu,  si  Ton  veut  que  les  desslns  soient 
nets. 
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Reserve  jaane.  —  On  m^lan^  200  gr.  de  chlonire  de  cadminm  & 
la  couleur  pr^cddeiite.  II  se  forme  aa  contact  de  la  sonde  du  snlfure 
de  cadminm  janne. 

Reterve  roage  d'alizarine  teint.  —  Ce)le-ci  est  pins  diiTicile  &  faire, 
parce  qu'au  soufre  on  ne  pent  m^langer  qne  des  drogues  acides  on 
neutres;  si  on  employait  le  mordant  vonlu,  qui  serait  ici  I'alnmi- 
nate  de  soude,  les  rouleaux  et  les  racles  se  transformeraient  en  sul- 
fures  et  seraieat  vite  rong^s. 

Avec  le  mordent  acide,  par  contre,  Talnmine  provenant  de  l'ac4- 
tate  d'alnmine,  serait  tout  de  suite  Iav4e  au  contact  de  I'alcali  dis^ 
sous  dans  la  cuve  k  roulettes  lors  du  lavage.  11  faut  alors  adopter 
une  disposiUon  sp^iale.  Dans  le  premier  compartiment  de  la  cuve, 
on  met  une  solution  faible  d'ars^niate  de  soude  et  de  sel  ammoniac 
&200gr.  pari,  etl'onasoin  d'en  ajouter  pour  compenser  la  quan- 
tity enlevee  par  la  piice,  malgr4  les  rouleaux  qui  I'expriment.  II  se 
perd  ainsi  un  I.  pour  10  m.  Dans  cette  operation,  il  se  forme  imm4-  ■ 
diatementun  double  Change  entre  la  soude  dutissu  etle  sel  ammo- 
niaque.  11  se  forme  du  chlorure  de  sodium  et  de  I'ammoniaqne, 
laquelle  ne  dissout  pas  I'alumine  comme  le  fait  la  soude.  On  neutra- 
lise I'ammoniaque  quand  le  bain  sent  trop  fort,  au  mojen  d'acide 
cblorhjdrique.  La  pi^ce  passe  ensuite  dans  de  Veau...  comme  pour 
les  autres  reserves... 

Detsin  i  S  rouleaux  [rouge  et  bleu)... 

Demi-r4serve.  —  Si  Ton  imprime  de  la  couleur  z6ro,  c'est-fe-dire 
sans  couleur  mfere  d'indigo  et  que  Ton  vaporise,  tout  le  glucose  est 
d^truit,  et  il  n*est  plus  capable  de  fixer  du  bleu.  Si  Ton  imprime  de 
I'alcali  plus  faible,  par  contre,  on  ne  d^truira  le  glucose  qu'en  partie. 
C'est  l^-dessus  que  repose  I'impression  de  toutes  les  nuances  de 
demi- reserves.  11  faut  simplement  s^cher  apr^s  le  vaporisage  sur  les 
cylindres  k  s4cher  les  pieces  pr4par£es,  puis  imprimer  en  bleu 
comme  sur  les  autres  reserves,  vaporiser  et  laver. 
Remarques  g4n4rales. 

\.  Le  plus  grand  avenir  de  I'indigo  imprim^  repose  dans  le  fait 
qu'il  est  moins  cher  que  le  bleu  de  cuve... 

2.  Pour  d^truire  le  bleu  sur  les  pieces  tach^es  et  les  blanchir, 
MM.  Scblieper  et  Baum  les  cuisent  dans  une  petite  chaudi^re  avec 
du ferricjanure  de  potassium  et  du  permanganate  de  potassium... 

3.  L'indigo  s'imprime  fort  bien  sur  le  Un,  on  le  fait  en  Angle- 
terre... 
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[D^ignatioQ  des  16  figures]  : 

Ateliers  pour  I'impression  de  I'indigo  de  MM.  Schlieper  et  Banm 
fa  Laachen  pr6s  Elberfeld.  Plau  et  coupe  transversale  de  I'appareil 
de  chaulTage  de  I'air.  Balance  pour  bire  la  couleur  m^re.  Vase  b  fer- 
meture  hydraulique.  Moulin  fa  broker  I'indigo  avec  fond  es  granit  et 
meule  en  granit.  Moulin  incline  fa  45°  contenant  des  boucles  en 
fonte  pour  faire  subir  fa  t'lndigo  an  premier  broyage  6  sec.  Machine 
fa  foularder.  Machine  fa  s^cher  uoe  2*  fois  le  tissu  avant  riropression. 
Machine  fa  s^cher  (disposition  g^n^rale).  Machine  fa  vaporiser  I'in- 
digo. Grande  cuve  fa  roulettes  pour  le  lavage  des  pi^es  imprim^es. 
Petite  cuve  fa  roulettes  pour  acidage  du  rouge  turc  imprim^  en  bleu. 
Cylindre  &  vaporisage  avec  son  wagonnet.  Cuve  fa  teinture  coatinne 
eo  rouge  turc.  Cuve  de  teinture. 

{Note,  p.  123)'  —  ...Une  communication  de  MM.  Schlieper  et 
Baum,  relative  fa  la  fixation  de  I'indigo  sur  le  coton  a  6\4  ins6r^ 
d'urgence  par  suite  des  circonstances  particuliSres  que  voici  : 
invents  et  appliqu^  par  ces  messieurs  qui  prdf^raient  Ic  garder  secret 
plutdt  que  de  le  breveter,  le  proced^  evait  At6  surpris  par  une  per- 
Sonne  qui  I'avait  fait  breveter,  MM.  Schlieper  et  Baum  se  trouvaient 
done  exposes  fa  ne  pouvoir  appliquer  leur  proc6d£  sans  I'aatorisa- 
tion  de  celui  qui  le  leur  avaitd£rob£. 

Pour  rendre  nul  le  privil^e  du  brevet,  les  inventeurs  ont  en  reconrs 
k  la  publicity,  et  c'est  fa  ces  circonstanoes,  qui  ne  laissent  pas  que 
d'etre  assez  instmctives,  que  notre  Bulletin  s'est  enrichi  d'une  note 
pleine  d'int^rSt  pour  les  fabricants  d'iadienne... 

Note  tor  la  teintore  en  deox  conlears  de  tissn  blanc  de  soie  et  colon ; 
O.  BitEiiER,  65-66,  2  6ch. 

On  se  sert  fa  Lyon  depuis  quelque  temps  d'un  proc^d^  tr^s  ing£- 
nieux  pour  teindre  des  tissua  soie  et  coton  en  deux  couleurs  dilT^ 
rentes. . .  On  teint  fa  cet  effet  la  soie  d'abord  sans  que  le  coton  prenne 
la  oouleur,  et  on  tetnt  le  coton  ensuite  sans  alt^rer  ia  nuance  de  la 
soie.  On  y  arrive  fa  I'aide  d'un  bain  de  tannin  entre  les  deux  tein- 
tures. . . 

On  teint  la  soie  toujours  la  premiere,  et  on  preod  fa  cet  effet  le  pro- 
duit  le  plus  solideetle  plus  resistant  au  savon.  Lesproduits  solubles 
fa  I'alcool  sont  les  plus  employes.  On  teint  la  soie  fa  chaud  et  au 
savon,  qui  a  pu  servir  d^jfa  au  d^creusage,  en  le  coupant  avec  un 

1.  [«z  Rapport  anDuel  de  W.  GroHeteete,  secrdUiregJDJral.] 
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peu  d'acide  ac4tique.  Saas  cette  precaution,  la  mati^re  colorante  ne 
prend  pas  bien  surla  sole. 

On  lave  h  fond  apr^s  la  tetnture,  et  si,  toutefois,  le  coton  se 
trouve  teint  Ugirement,  un  chlore  extrSmemeat  faible  suffit  pour  le 
nettoyer.  On  proc^de  alors  au  passage  en  tannin,  la  partie  la  plus 
importante  du  proc£d4. 

Prendre  k  cet  efFet,  pour  une  piice  de  2 1/2  k  3  kg.  8  %  de  tan- 
nin k  I'alcool,  dissoudre  le  tannin  dans  I'eau,  j  entrer  la  pi^ce  k 
froid  et  I'j  manoeuvrer  pendant  douze  heures,  sortir  et  s^cher  sans 
laver. 

Passer  en  ^m^tique  apr^s  le  sechage,  k  raisoa  de  150  gr,  par 
pi^ce,  pendant  une  demi  k  trois  quarts  d'heure,  et  k  froid.  Rincer  k 
I'eau  aa  sortir  du  bain. 

Teindre  ensuite  le  coton  k  froid,  rapidement  et  avec  assez  de  mat. 
colorante,  en.ajoutant  au  bain  un  peu  d'acide  ac^tique.  La  teintnre 
ne  doit  pas  durer  pins  d'une  demi-heure,  ponr  bien  manager  la. 
soie,  qui  ne  doit  pas  se  teindre  dans  ce  bain.  Laver  apris  cette 
teinture. 

Preparer  une  dissolution  de  savon  un  pen  concentric  et  y  passer 
la  pi^ce  k  froid  pendant  dix  k  quinze  minutes,  pour  d^pouiUer  la  soie 
de  la  fausse  teinte  qu'elle  a  pu  prendre  dans  le  bain  qui  a  servi  k  la 
teinture  du  coton... 

Snr  le  bleu  de  m^thyldiphdaylamine ;  Cb.  Bardt,  67-69  (pli  cachets 

du  5  Janvier  1870). 

Description  d'une  nouvelle  base,  la  mithyldipkinylamint  et  pro- 
duction d'une  nouvelle  matifere  colorante  bleue  qui  en  derive... 

Snr  la  pr6p.  des  amines ;  Cb.  Bardt  et  Ddbabt,  69-70  (pli  cachets  du 
Sjanvier  1870). 

M^tbode  generate  de  pr^p.  des  amines  secondaires  et  tertiaires 
applicables  k  la  production  des  mat.  colorantes. . . 

[Snr  I'emploi  de  la  cae^e] ;  Armand  Dollfds,  71-72  (pli  cacbet^  du 
25  fivrier  1871). 

...traitement  que  je  fais  subtr  k  la  cas^ine  en  vae  de  modifier  sa 
nature  et  de  rendre  solides  certaines  couleurs  que  I'on  peut  en 
foire... 

Si  on  traite  k  froid  la  caseine  du  commerce  par  un  peu  plus  de 
son  poids  d'acide  nitrique  ordinaire  du  commerce,  elle  se  convertit 
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au  bout  de  peu  d'insUDts  en  une  substance  jaune  que  je  propoBe  de 
nommer  nitrocaaiine ;  on  ae  laisse  les  deux  corps  en  contact  que  le 
temps  voulu  pour  que  toute  la  cas^ine  soit  bien  humects,  pais  on 
la  lave  bien  fa  I'eau  tiede  jusqu'^  ce  qu'elle  ne  soit  plus  acide.  Qnand 
elle  est  arriv^e  &  cet  6tat,  on  j  ajoute  de  I'eau  et  tr^s  peu  de  soude 
caustiqufl,  et  on  cult  jusqu'k  solution.  On  ne  doit  ajouter  que  la 
quantity  strictement  n^cessaire  de  soude  et  assez  d'eau  pour  que  la 
couleur  puisse  bien  s'imprimer. 

Cette  cpulear  se  fixe  au  moyen  de  la  vapeur  sur  le  coton  (pas  sur 
ta  laine)  d'une  mani^re  si  iutime  qu'elle  r^siste  fa  tous  les  £rotte- 
ments,  aux  plus  forts  savonnages,  au  chlore  et  fa  un  avivage  faible. 
Les  substances  alcalines  et  le  cblore  ont  plutdt  I'air  de  la  renforcer ; 
lesacides  au  contraire-,  raffaiblissent... 

Cet  ^paississant  se  mSle  du  reste bien  avec lalbumine  soit  d'ccofs, 
soit  du  sang... 

Notice  nScrologique  sur  £inile  Kcechlin;  Aug.  Dollpds,  100-114. 

...n&  fa  Mulbouse  le  28  mai  1808...  Des  le  courant  de  1823  il 
entra  comme  apprenti-ing^ieur  dans  la  maison  de  son  oacle, 
J^r^mie  Risler.  Celui-ci,  auquel  on  doit  I'iutroduction  en  Alsace  de 
I'industrie  de  la  construction  des  machines,  avait  fonde  fa  Cernaj, 
sous  la  raisoQ  sociale  Risler  frferes  et  Dixon,  un  ^tablissement  impor- 
tant pourl'^poque...  D^s  1828,  il  revenait  fa  Mulbouse  et  continuait 
sa  carri^re  d'ing^nieur  en  entrant,  en  ni^me  temps  que  J^mie 
Risler,  dans  I'atelier  de  construction  que  venait  d'j  fonder  Andre 
Kcechlin... 

11  dessina  aussi  les  premieres  mach.  fa  imprimer  les  tissus  fa  qnatre 
couleurs,  et  sa  r^ussite  fut  telle  qu'aujourd'hui  encore  la  m^e 
mach.  est  employee  par  I'industrie  sans  changements  pour  ainsidire 
ou  aveb  des  modifications  insignifiantes  de  details... 

Recherchee  sot  les  d^riv^s  di-  et  trmitr^a  des  cr^sylols;  E.  N<£ltu<g 
et  E.  de  Salis-Mavbnfeld,  154-193. 

Note  SOT  des  phenols  k  point  d' Ebullition  &m6  contenos  dans  le  gou- 
dron  de  honille;  E.  Nsltimg,  199-201. 

Note  SOT  on  oxalate  tribasique  d'alnmine;  E.  Matbibu-Plesst,  205- 
210. 

...En  r^sum^  ;  1"  L' acide  oxaliqueen  dissolution  dans  I'eau  attaque 
fa  une  temperature  de  150''  fa  200^  I'alumtnium;  2«  L'acide oxalique 
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combing  k  ralumine  cesse  d'olTrir  la  propri^t6  caract^ristique  de 
pr^cipiter  imm^diatement  le  chlonire  de  calcium,  le  nitrate  de  chaux, 
etc'.  3°  Get  acide  libre  ou  combine  k  Talumine  dissout  le  sulfate 
d'alumine  tribasique ;  i'  De  la  decomposition  de  cette  dissolution 
k  froid  ou  k  une  temperature  qui  ne  d^passe  pas  1 50°,  il  r^sulie  un 
oxalate  d'alumine  tribasique;  ...C^O^  A1303,2(H'0). 

Note  SOT  nn  proc^d^  d'dporation  d'ean,  de  HH.  Sulzer,  h  Winteithur; 

H.  Walther-Meunier,  230-232,  i  pi. 

Notice  n^crologiqae  snr  Frdddric  Engel-DolUns;  Ernest  Zubeb,  267- 
295. 

...n^  k  Cemay,  le  27  mars  IHIS.  Son  p6re,  dont  il  portait  le  pr6- 
nom,  fils  d'un  fabricant  d'indienne  et  chimiste  de  profession,  avail 
quittS  Mulhouse  pour  venir  s'^tablir  k  Cernaj... 

A  la  suite  de  son  manage  avec  M"'  Julie  Dollfus,  fiUe  atn^  de 
Jean  Dollfus,  Fr^d^ric  Engel  entra,  au  commencement  de  I'ann^e 
1843,  dans  lamaison  Dollfus-Mieg  et  C'",  dont  il  devint,  en  1848, 
I'un  des  associ^s,  en  remplacement  de  Emile  Dollfus,  et  il  en  6tait 
encore  le  cbef  lorsque  la  mort  est  venue  le  surprendre. . . 

Frederic  Engel,  appele  k  I'origiae  k  seconder  Emile  Dollfus,  vit  en 
1843  la  premiere  transformation  du  fil  en  ^cbevettes,  en  pelottes  et 
bobines  de  111  k  coadre  d' Alsace. 

Mais  bien  des  ann^es  s'^coul^rent  encore  avant  que  le  81  DMC. 
aujourd'hui  si  repandu  et  si  r^put^,  fut  parvenu  k  prendre  sa  place 
k  cAt4  des  produits  anglais  auxquels  leconsominateur4taithabitu6; 
Ton  ne  s'en  ^tonnera  pas  si  Ton  songe  an  grand  assortiment  de  pro- 
duits, au  detail  infini,  que  repr^sente  cette  fabrication. 

Auasi  la  veiite  du  fil  k  coudre  fut-elle  longtemps  restreinte,  et 
meme  en  I'annee  1850,  c'est  k  peine  si  le  retordage  figurait  pour 
2  7o  dans  le  chiffre  d'affaires  total  de  la  maison  DoUfus-Mieg  et  C", 
Apartirde  cette  ^poque,  toutefois,  cette  Industrie  s'est  rapidement 
d^velopp^e,  et  constitue  aujourd'bui  pour  la  maison  I'un  des  plus 
ricbes  fleurons  de  sa  couronne. 

L'bonneur  d'avoir  devint  les  elements  de  prosperity  que  pouvait 
oftrir  le  retordage  revient  k  Fr^d^ric  Engel ;  c'est  k  sa  perseverance, 
k  Thabilete  avec  laquelle  il  sut  trouver  les  debouches  et  organiser  la 
vente  des  Ills  k  coudre,  &  son  ardeur  qu'aucune  difliculte  ne  rebuta, 
quest  dilce  beau  succ^s  industriel... 
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Dks  186i,  I'mdiutrie  de  rimpression  s'^tait  r^veill^e  de  sa  torpenr, 
quoique  les  prix  du  tissu  fussent  encore  Binguliferement  ^lev^s.  Elle 
eut  pendant  plusieurs  ann^es  on  renouveau  de  prosp^rit£,  grdce  auz 
admissions  temporaires  qu'autorisait  la  l^slatlon  de  1861  et  qui 
lui  permireot  de  donner  k  ses  ezportations  im  grand  d^veloppe- 
ment... 

Une  lutte  des  plus  vives  s'engageti  entre  filateors  et  tisseurs  d'une 
part  et  impriraeurs  de  I'autre,  et  aboutit  au  d^but  de  I'annde  1870 
au  retrait  des  d^rets  de  1861.  Mais  la  question,  portde  devant  nos 
assemblies  l^islatives,  ne  tarda  pas  b  donner  lieu  k  une  grande 
enquSte,  dans  laquelle  tous  les  int^rSts  engages  fureot  appel^  k 
venir  d^poser. 

Chacun  sait  la  part  considerable  que  notre  v^n^r^  collogue,  Jean 
DoUfus,  prit  dans  ces  circonstances  k  la  defense  des  int^rSts  de 
rimpression.  Fr^d^ric  Engel  se  rangea  k  ses  cdt^s,  et  avec  une  pre- 
cision de  raisonnement  et  de  cbifTres  qui  4taient  de  nature  &  frapper 
I'opinion,  il  rompit  de  nombreuses  lances  en  faveur  des  admissions 
temporaires. . . 

£tude  SOT  les  archiTes  d^partementales  ayant  trait  &  rindnstrie  ds 

I'Alsace;  Charles  Boohurt,  296-319. 

...Nous  avons  trouv^  (Liasse  C  N'  1118),..  un  tableau  statistique 
date  de  1786,  qui  est  des  plus  interessants,  parce  qu'il  donne  I'^tat 
exact  de  la  fabr.  des  toiles  peintes  dans  la  llaute-Alsace  k  cette 
^poque  et  le  noro  des  maisous  qui  la  composait,  hors  Mulbouse  qui 
n'etait  pas  encore  contr6U  par  I'administration  fran^aise...  Sons  la 
date  de  1788,  nous  trouvonsun  compUment...  le  rapport  est  accom- 
pagne  d'une  statistique  compUmentaire  pour  les  deux  ann^es,  con- 
cemaat  les  toiles  peintes. 

Je  n'en  donne  que  le  resume,  le  rapport  de  1786  etant  assez  com- 
plet  pour  donner  une  id^e  de  la  repartition  de  I'lndustrie  sur  les 
differentes  localites... 

Tableau  de  Vindustrie  des  toilea  peintes  dans  la  Haate-AUace  ea 

me. 

Bureaux  :  LocaltUs  :  MaisooB  :  Tablet : 

Co  I  mar,  Logelbach, 

Sainl-Amarin,  Wesserling, 

Saint-Amarin,  Thaan, 

Munster,  Val  St-Gr^goire 


HaussmeDD,  Emmerich,  Jordan  et  C'*,  1S5 
Pierre    DollFus  (succesaeur  de   Senn, 

Biedermanu  et  C'*),  286 

Rieg*  et  C"  {bucc  de  Pourtal^s  et  C"),  80 
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Cemay, 
Cernaj, 
Cernmj, 

Cemay, 
Cenwy, 
Bollwiller, 

Arnold  p^re  et  file, 
Zurcber, 
DrouhiD  et  C", 

RibeanviU^, 

Ribeauvill^, 

HulbouM, 

Mulhouee, 

19  maisons, 

6K7 


Total :  1 429  tables,  255  619  pieces  vendues  doot  1 05  253  export^es 
d'une  valeur  de  i  788  285  L.  et  150196  import^es  en  France  d'une 
valeurde6135  935L. 

requete  dat^  de  1788  de  Pierre  Dollfus,  qui  demande  k  succ^er 
daas  leurs  droits  et  privil^es&  sea  cessionnaires,  Senn,  Bleder- 
mann  et  C'"  ft  Wesserling,  qui  j  avaieat  imports  de  la  Suisse  leur 
Industrie...  Cette  requite  est  accompagn^e  d'un  certificat  de  la 
'  regie,  d'apr^s  lequel  M.  Dollfus  occupait  b  Wesserling  et  k  Thaun  : 
20  graveurs,  4  dessioateurs,  100  imprimeurs,  100  tireurs,  100  sati- 
neurs  et  bouilleurs,  400  Giles  au  pinceau,  ensemble  724  personnes 
occupant  188  tables  k  imprimer. . . 

Voici  encore  un  document  de  cette  liasse  dont  je  crois  utile  de 
vous  entreteair  :  c'est  le  prix  de  revient  de  la  mousselii>e... 

Notre  document  passe  ensuite  en  revue  les  pris  des  principaux 
produits  cbimiques  employes  par  I'impression;  nousenextrayonsles 
plus  importants... 

Nous  trouvons  dans  cette  mdme  liasse  un  document  qui  compare 
le  codt  de  I'impression  en  France  en  1788,  prenant  pour  base  de 
cette  fab^  les  cours  de  BeauvaLs. 

La  fafon  (Timpression  k  forfait  s'y  payait  comme  suit... 

...(Liasse  C  N"  1123).  Sous  la  date  de  1761,  il  se  trouve  une 
demande,  d'un  sieur  Weiss  de  Huningue,  d'^tablir  k  ColmAr  ime 
fabrique  de  toiles  peintes,  sans  qu'elle  soit  accompagn^e  d'un  titre 
de  concession naire. . . 

J'ai  sous  les  yeux  une  demande  analogue,  de  la  societe  Birkel, 
Hanbart  et  C*,  d'^tablir  une  manufacture  detoile  en /lafion  d'indienne, 
k  Colmar  ou  dans  ses  environs,  avec  exemption  de  I'octroi  [Pfand- 
toU)  pourl'usine  et  des  corv^es  et  logements  militaires  pour  leurs  cbefs 
et  ouvriers.  Cette  demande  adress^e  k  I'intendant  M,  de  Luce,  doit 
6tre  de  1758,  ainsi  antdrieure  k  celle  du  sieur  Weiss,  de  Huningue... 

Rapport  poor  ddcerner  d  H.  Prad'homme  une  m^daille  d'honnenr 
poor  la  dSconTerte  dn  blend'alizarine;  Albert  Sciiecher,  327-330. 
...Le  27  juin  1877,  il  annon^ait  b  la  Societe  induslrielle  la  d^cou- 
S.  (/.  du  I.  T.  ~  Fa«c  31.  ,  u 
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verte  simultan^e  de  deux  mati^res  colorantes,  I'line  bleue,  I'autrt 
brune  obtenues  en  chauffant  on  melange  de  glycerine  et  de  mono- 
nitroalizariDe  dissoute  dans  I'acide  sulfurique. 

La  production  industrielle  de  ces  deux  matieres  colorantes  dou- 
velles  suivit  leur  d^couverte  kijuelques  moisd'iotervalle. 

H.  Bninck  reconnut  que  la  mati^re  brune|  produit  aocessoire  de 

la  reaction,  6tait  de  1 'ami  do  alizarine  qae  Ton  pent  obtenir  en  redni- 

sant  la  nitroaliiarine  par  le  sel  d'^tain  ou  la  glucose  en  presence  de 

' '  sonde,  ll  isola  la  mati^re  bleue  k  I'^tat  cristaltis^  et  en  d^termiiia 

-  les  principaux  caract^res. 

D^s  d^cembre  HIT,  la  fabrique  de  Ludwigshafen  livrait  au  com- 
merce Valizarine  bleue,  sous  forme  de  pflte  k  10 '/o.  Mais  I'appl.  de 

-  ce  produit  pr6sentait  de  sinenses  difBcult^s  resultant  de  son  insolu- 
<  bilit£  dans  I'eau,  dsnsl'acide  ac^tique  et  dans  les  dissolutions  salines. 

On  6tait  ea  presence  d'une  mati^re  colorante  d'une  esptee  chi- 
mique  nouvelle,  participant  comme  I'ont  indiqu^  Horace  Koechlinet 

-  Prud^omme,   k  la  fois  des  propri^tis  de  I'indigo  et  de  celles  de 
ralizarine,  et  jouissant  de  la  double  faculty  de  se  r^uire  en  liqueur 

-  alcaliae  pour  faire  cuve  et  de  se  flxer  sur  les  mordants. 

En  teinture,  le  proc^d^  b  la  cuve,  par  reduction  au  sein  d'un 
alcali,  ne  dunna  que  des  nuances  dont  la  fugacit^  due  h  I'absence  de 
'   mordant  m^tallique  ne  permit  pas  I'emploi. 

Eugene  DoUfus  indiqua  la  teinture  sur  mordant  de  nickel  qui 
donna  des  nuances  soUdes  et  pures^ . . 

Fix6  par  le  proc^de  indiqu6  par  Horace  Koechlin  et  Prud'bomme, 
le  bleu  d'alizarine  opposait  k  Taction  des  hypochlorites  et  des  reac- 
tifs  une  solidite  tr6s  marquee... 

Un  nouveau  perf.  permit  bient6t  6  la  fabrique  de  Ludwisgsbafeo 
dclivrer  k  la  consommation  lebleu  d'alizarine  4  I'^tat  soluble. 

Horace  Koochlin  etait  arrive  le  premier  k  fixer  la  cfiruldine  sur 
'   tissu  en  se  servant  des  bisulfites  alcalins. 

Prud'bomme  ^tudia  cette  reaction  et  d^montra  que  la  c^ml^ine  se 
combine  aux  bisulfites  ii  la  mani^re  des  aldehydes  et  des  acetones, 
en  donnant  naissance  h,  no  produit  incolore  et  cristallisable  dont  il 
soumit  un  ^chantillon  au  comite  de  chimie. 

C'est  le  corps  que  la  fabrique  de  Ludwigshafen  livre  au  commerce 
sous  le  nomde  <<  Geruleine  S  ». 

En  suivant  cette  voie,  Brunck  reussit,  non  sans  difllcultes,  k  com- 
biner le  bleu  d'alizarine  au  bisulfite  de  soude... 
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Le  produit  ainsi  traDsform^  et  soluble  dans  I'eau,  se  fixe  simple- 
meat  au  moyen  de  I'ac^tate  de  chrome,  et  les  nuances  qu'il  permet 
d'obteair  sont  pures  et  d'une  BoIidit4  sup4rieure  k  celle  de  I'indigo 
vis-k-vis  de  la  lumifere.  M^lang^  k  d'autres  mat.  colorantes,  il  per- 
met de  r^aliser  les  nuances  les  plus  varices  avec  uoe  transparence 
et  une  finesse  de  tons  qu'il  serait  dil^cile  de  surpasser.  Le  bleu 
d'alizarine peut  dtre  classe  parmiles  colorants  de  premier  ordre... 

Rapport  SOT  la  tabr.  d'amliue  de  Gl.  Courtois  et  Ci«;  Camille  Kcechlin, 
Albert  ScHEURER,  Eugene  Dollfus,  E.  NtELTi.vG,  331-338;  et  lettre 
du  D'  Caro  sur  la  question  des  toluidines,  338-3(8. 

...r^sum^  succint  de  I'histoire  de  ces  mati^res  qui  oal  acquis  une 
importance  industrielle  si  considerable... 

Note  sor  remploi  de  I'^lectrolyse  pour  la  pr^p.  de  la  cave  d'indigo; 
Fr.  GoppELSHtEDER,  3i3-346,  1  pi.  avec  3  fig.  Voir  1884  c,  65-67. 

...Ainsi  il  est  possible  de  changer  au  mo^en  de  I'electrolyse, 
c'est-ti-dire  de  Thydrogfene  ^lectrolytique  qui  se  d^gage  au  p6le 
n^atif,  le  bleu  d'indigo  en  blanc  et  d'arriver  ensuite  par  la  teinture 
dans  la  cuve  ^lectrolytique  k  la  teinte  d'indigo.  11  est  de  mSme  pos- 
sible par  r^lectrolyse,  mais  au  p6le  positif,  comme  je  I'ai  dej& 
montr^  dans  mon  dernier  travail,  en  employant  certains  sets  comme 
electrolytes,  de  ronger  le  bleu  d'indigo  et  d'obtenir  des  dessins  blancs 
sur  fond  bleu,  et  m^me,  dans  certaines  circonstances,  des  dessins 
color^a. 

Pour  ronger  le  bleu  d'indigo,  je  trempe  le  tissu  avec  une  solution 
de  salpStre  acidul^e  d'acide  sulfunque,  et  je  le  place  par  exemple  sur 
une  feuille  de  platine  ou  sur  one  plaque  de  plomb  qui  sert  d'^lectrode 
negative  et  qui  repose  sur  une  plaque  de  caoutchouc  ou  de  verre 
bien  poll.  Pour  obtenir  des  traits  ou  des  dessins  blancs,  je  toucbe 
ensuite  le  tissu  avec  un  fil  de  platiiie  ou  d'or,  qui  forme  I'^lectrode 
positive,  ou  bien  je  pose  sur  le  tissu  les  timbres  platines  ou  les 
figures  en  feuilles  de  platine,  les  monnaies  ou  m^dailles  k  copier... 
^  J'ai  employ^  aussi...  un  melange  d'une  solution  de  chlorhydrate 
d'ammoniaque  ou  de  cblorure  de  sodium  et  d'acide  citrique,  ou  d'acide 
citrique  et  d'acide  tartrique... 

Note  SOT  qnelquea  enlevages  auchlore  gazeox  (synth^Be  dachromate 
de  plomb,  enlevage  aor  bleu  indigo,  et  ear  rouge  Andrinople) ;  Albert 
ScHEUREH,  364-367. 

Dans  son  remarquable  traits  sur  I'impression  des  tissus,  Persoz 
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si^aale  an  enlevage  produit  sur  le  bleu  d'indigo  au  moyen  du  chlore 
gazeux.  Ce  m^talloide  n'attaque  I'indigo  sec  qu'avec  lentenr.  U  n'en 
est  pas  de  mfime  lorsque  la  reaction  s'effectue  en  presence  d'eau : 
dans  ces  conditions  la  destruction  de  la  mat.  colorante  est  rapide... 

Un  ^ch.  de  bleu  cuvS,  imbibe  de  sonde  caustique  faible  et  qoe 
I'oQ  ploDge  dans  une  atmosphere  de  chlore,  est  d^color^  complite- 
ment  en  10  secondes.  C'est  la  soude  caustique  il6M7°  B^quicoa- 
vient  le  mieux.  Cette  experience  realise  I'oxydation  la  plus^nei^ 
gique  que  I'on  puisse  produire.  II  n'est  pas  de  mati^res  colorantes 
qui  y  r^siste.  Le  rouge  d'Andrinople  est  decolor^  au  janne  en 
20  secondes,  au  blanc  en  50.  Le  noir  d'aoUine  est  d^tniit  presque 
instaotan^ment.  Un  melange  d' aniline  et  de  soude  caustique  que  Ion 
depose  sur  un  ^ch.  blanc  et  qu'on  expose  ensuite  ii  I'actioD  da 
chlore,  donne  lieu  instantanement  k  la  formation  de  corps  chlor6B 
tr^snoirs... 

Les  hypochlorites,  m£me  &  I'^tat  concentre,  ne  produisent  pas 
sur  le  bleu  d'indigo  cuv^  un  enlevage  rapide.  Seul  I'acide  hjpochlo- 
reux  agit  d'une  fa9on  analogue  au  chlore  en  presence  de  soude... 

Le  jaune  au  chromate  de  plomb  ne  peut  s'obtenir  que  par  une  voie 
d^toum^e.  Le  plombite  de  soude  donae  du  bioxjde  puce  de  plomb 
assez  diilicilement  transformable  en  chromate.  On  y  rem^die  en 
ajoutant  au  plombite  alcalin  une  certaine  quantity  d'un  sel  de  ses- 
quioxyde  de  chrome,  qui  se  dissout  gr&ce  k  I'exc^s  d'alcali.  Passant 
ensuite  en  chlore  gazeux,  il  se  produit  immediatement  du  chromate 
de  plomb,  qui  reste  intimement  (ix^  au  tissu... 

N.  B.  —  Les  vapeurs  de  brome  produisent  I'enlevage  aussi  bien 
que  le  chlore  gazeux.  Avec  les  vapeurs  d'iode  on  n'dbtieut  qu'un 
enlevage  partiel. 

Sur  le  bnm  de  toluidine;  A.    Rosenstiehl,   368  (pli  cachets  du 
IS  d^cembre  1872). 

Horace  Koecblin  a  remarqu^  que  la  toluidine  cristallis^  soumise 
au  traitement  pour  noir  d'aniline  donne  sur  coton  une  couleur  de 
nuance  Eauve  et  sans  4clat.  La  toluidine,  quand  elle  est  pure  (sesoli- 
diliantti  +45"),  donae  naissance  k  une  couleur  hois  trfts  vive,  qui 
est  un  melange  de  deux  mat.  colorantes  :  I'une  jaune  et  soluble 
dans  I'eau,  I'autre  bruoe  et  sans  dclat,  mais  d'une  soliditi  comparable 
an  noir  d'aniline ;  par  un  lavage  tres  fort,  on  ne  r^ussit  pas  k  enlever 
la  totality  de  la  mat.  jaune,  et  il  reste  sur  ^toETe  une  couleur  hois 
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tris  vive  et  d'une  Duance  a^r6able ;  le  garan^aji^e  et  le  passage  en 
savon  enlevent  cette  mati^re  jaune  et  il  ne  reste  alors  sur  I'^tofFe 
que  du  bnin  sans  6clat. 

Ces  diverses  propri6t^3  out  &t6  utilis^es  par  moi  d6s  1869  dans  la 
maison  Tfaierr^-Mieg  etC'' ;  j'ai  associ^  le  brua  de  toluidine  au  noir 
et  au  gris  d'sniUne,  au  rouge  et  au  rose  garance  teint ;  mfel^e  & 
raniliue,  la  toluidine  m*a  servi  &  faire  des  gris  et  des  modes  tr^s 
solides  pouvant  supporter  le  garan^ge ;  I'extrait  de  garance  a  fait 
changer  depuis  le  mode  de  fabr.,  de  sorte  que  ces  couleurs  ne  pr^- 
sentent  plus  le  mdme  int^rSt ;  mais  le  bmn  de  toluidine  non  garancd 
^tant  vif  et  solide,  reste  susceptible  d'appl.  d'autant  plus  int^res- 
santes,  qa'il  se  reserve  mieux  que  le  ooir  d'aniline  en  blanc  et  en 
jaune,  et  peut  servir  &  obtenir  des  efTets  qu'il  serait  impossible  do 
r6ussir  autrement. 

Snr  rUapression  ft  I'aide  de  rouleaux  en  caoutchoac ;  A.  RosEKsnEnL, 
369-371  (pli  cachets  du  iS  dgcembrel872). 

J'ai  it6  charg^  par  Thierry-Mieg  et  C'*,  en  1869-i870,  d'organiser 
I'lmpression  k  I'aide  de  rouleaux  portaat  la  gravure  en  relief;  ces 
rouleaux  ^taient  destines  fa  remplacer  I'impression  ft  la  planche  et 
leur  installation  olTrait  de  i^ombreux  avantages  qui  peuvent  se  clas- 
ser  ainsi  :  1°  Relativement  ft  Timpression  au  rouleau  gravure  en 
creux  :  il  n'y  a  ni  d^oUage,  ni  6crasement,  ni  accidents  de  vAc\e ; 
2"  Relativement  fa  la  planche  :  il  y  a  c^ldrit^  plus  grande,  ^conomie 
demain  d'oeuvre,  cadrage  plus  parfait  et  moins  de  taches... 

J'ai  ddbut^  en  copiant  fa  peu  pr^s  Toi^nisation  adopts  chez  Zuber 
et  C"  ft  Rixheim,  c'est-fa-dire  rouleaux  en  bois,  relief  en  feutre  cemiS 
de  laiton  ou  de  cliches  en  alliage... 

Je  les  ai  remplac^s  bientdt  par  des  cylindres  en  caoutchouc  que  je 
fsbrique  moi-m6me  et  sur  lesquels  je  colle  le  relief,  qui  est  d^coup^ 
dans  des  feuilles  d?  caoutchouc  dur  ou  des  cliches  en  gutta-percha, 
qui  ont  Tavantage  de  joindre  la  duretfi  ft  la  sbuples^e  et  permettent 
d'imprimer  des  objets  assez  d^licats...  Les  cylindres  de  caoutchouc 
que  j'emploie  sent  prepares  delamani^re  suivante...  Puisqu'il  n'est  ■ 
pas  possible  d'obtenir  de  cylindre  en  enlevant  au  tour  ce  qu'i!  y  a 
de  trop,  j'ai  dd  ajouter  la  metifere  qui  manque.  Pour  arriver  ft  ce 
r^sultat,  le  rouleau  est  mis  en  rotation  devant  une  r^gle  bien  dress^e 
parall^le  fa  son  axe,  sur  laquelle  je  verse  une  pftte  form^e  de  caout- 
chouc para,  blanc  de  zinc  et  benzioe.  Le  rouleau  en  est  recouvert 
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dans  toutesles  parties  creuses,  tandis  que  les  parties  en  relief  n'en 
re^oivent  presque  pas... 

L'exp^rience  a  fait  pr£f4rer  ces  rouleaux,  k  cause  de  leurs  avan- 
tages  dijk  ^uumSr^s,  aux  autres  rouleaux ;  on  s'eu  sert  dans  la 
maisoD  Thierry-Mieg  etC"  depuis  fin  1870  et  leur  emploi  n'a  fait 
que  s'etendre. 

Rapport  BUT  la  rame  k  air  chand  dee  ateliers  DeBsan-CottbTu  [Rame 

Arendt] ;  L£vy,  406-433,  8  pi.  avec  24  fig.  et  8  diagrammes  d'essai. 
Cf 1884  c,  60. 

,.  .Description  de  la  rame.  —  Rame  fe  air  chaud  b  retours  de  chaine, 
composSe  de  quatre  parties  principales  :  1°  Le  s^choir,  qui  consiste 
enun  chassis  rectangulaire  mobile,  &largeur  variable...  2'L'appareil 
d'entr^e  de  T^tolTe  et  I'appareil  de  sortie  ou  plieur...  3°  Les  dettx 
ventilateurs  places  &  gauche  et  k  une  certaine  hauteur;  4°  Le  calo- 
rif^re  plac6  sous  le  sol  et  k  gauche  de  la  machine... 

Nomenclature  des  plans  joints  &  ce  travail  :  Plan  d^tailU  d'une 
rame  construction  Dessau-Cottbus.  Grandeur  naturelle  de  2  chai- 
nons  el  dilT^rentes  positions  de  ces  chalnons.  Croquis  de  P^clet.  — 
Plan  d 'installation  de  la  rame  de  Scheelter,  Lalance  et  C* ;  transmis- 
sion de  cette  m^me  rame  k  la  mSme  ^chelte.  Plan  d'enseinble  du 
calorif^re  de  Pfastatt,  et  disposition  br.  d'un  tuyau  du  caloriffere 
avec  croquis  d'ensemble.  Plan  d6taill4  du  calorif^re.  Ventilateur, 
.  Experiences  faites  chez  ScheefTer,  Lalance  et  C". 
Conclusiona. 

La  rame  des  ateliers  de  Desseu-Cottbus  est  de  construction  solide ; 
elle  occupe  un  espace  relativeoient  petit,  codte  pen  de  main  d'auvre 
et  livre  des  pieces  exemptes  de  plis  et  de  laches  d'eau  ;  mais  ce  qui 
caractdrise  cette  machine,  ce  sont  les  points  suivants  :  1°  Les  deux 
courants  d'air  chaud  qui  traversent  I'appareil  de  has  en  haut  et  en 
sens  contraire  du  tissu  sfechent  ratioDDellement,  simultan^ment  et 
bien  r^gulierement  les  deux  faces  et  les  lisieres  de  I'^tofTe.  2°  Par 
suite  de  levacuation  parfaite  de  Pair  et  des  vapeurs  et  du  vide  exis- 
tant  k  I'interieur  du  sechoir,  la  temperature  du  local  est  presque  celle 
de  I'air  ext^rieur  et  n'augmente  pas  sensiblement  du  commencement 
k  la  fin  de  la  joumee  ;  le  service  est  done  pen  p^nible.  L'air  chaud 
ne  peut  pas  se  r^pandre  dans  la  salle ;  ce  qui  n'est  pas  le  cas  des 
autres  s^vstemes  de  s^choirs  ou  rames. 

L'appareil  eat-il  nouveaa?  Sans  entrer  dans  des  discussions  de 
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-  ~  priority  toujours  tr^s  difBciles  et  tr^a  d^licates,  nous  pouvons  dire 

que  la  machiDe  soumise  &  notre  examen  est  construiLe'  de  longue 
date,  avec  dilT6reates  modilications  de  plus  ou  moins  d'importance, 
en  Angleterre  et  dans  d'autres  pays,  notammeat  en  Allemagne,  oil 
elle  est  connue  depuis  une  vingtaine  d'ann6es. 

Le  chaulTage  de  I'air  se  fait  taotdt  avec  des  calorif^res  semblables 
k  celui  qui  nous  occupe,  tantdt  avec  des  appareils  tubulaires  verti- 
caux  ou  horizontaux,  places  en  dehors  de  la  machine.  D'autres  fois 
on  dispose  k  I'int^ri^ur  mdrne  du  s^choir  un  certain  nombre  de 
tuyaux  4galement  chauff^s  k  la  vapeur,  etc,  etc. 

Le  mouvement  de  I'air  chaud  et  I'^vacuation  des  gaz  peuvent  Stre 
produits  soit  pardes  venlitateurs  aspirants  ou  soufilants,  soit  par  des 
cheminees  d'appel,  soit  encore  par  des  koerting.  Ces  derniers  appa- 
reils paraissent  avoir  4te  abandonn^s  ii  cause  de  leur  grande  con- 
sommation  de  vapeur. 

Vappareil  remplit-il  les  conditions  requites?  —  La  rame  fonc- 
tionne  pdur  ainsi  dire  comme  hot-flue  (on  donne  tout  juste  la  ten- 
sion n^cessaire  pour  ^viter  les  plis)  et  ne  servant  pas  k  Pfastatt  au 
s^chage  des  piicea  apprH^es,  11  ne  nous  a  pas  £t4  possible,  k  notre 
regret,  d'appr^cier  sea  qualit^s  au  point  de  vue  du  (ini  et  du  toucher 
de  la  marchaudise,  points specialement  vises  par  votre programme... 

...appareit  de  s^chage  int^ressant  peu  ou  point  r^pandu  dans  notre 
region  et  qui,  compart  aux  machines  g^neralement  employees, 
jouit  d'un  certain  nombre  d'avantages  Irks  serieux... 

Note  snr  raction  dee  bisultites  snr  les  chlorates ;  Prud'uomme,  436- 
437. 

On  connait  les  propri6tes  r^ductrices  de  I'acide  sulfureux.  Avec 
les  iodatcs,  il  se  transrorme  en  acide  sulfurique  et  I'lode  est  mis  en 
liberty.  II  d^colore  le  permanganate  de  potassium,  dissout  le  per- 
oxyde  de  manganese,  r^duit  les  sels  ferriques  k  I'etat  de  sel  ferreux, 
transforme  I'acide  phosphorique  en  acide  phospboreux,  et  enfin, 
avecl'acide  chlorique,  donne  de  I'acide  sulfurique  etde  I'acide chtor- 
hydrique. 

Les  bisulfites  alcalins  font  subir  aux  chlorates  une  reduction 
incomplete...  Verse-t-on  du  bisulfite  do  sonde  &  30°  B.  dans  une 
solution  concentr^e  de  chlorate  de  soude,  h  100  gr.  par  litre  par 
exemple,  il  se  produit  une  reaction  violente,  surtout  si  la  solution 
de  chlorate  est  d^jk  chaude... 
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Pendant  la  dur^e  de  la  ruction,  il  se  d4gage  une  forte  odeur  de 
composes  oxy^^n^s  du  chlore  et  d'acide  sulfureux.  Le  liquide  d&co- 
lore  I'indigo  et  d'aatres  mat.  colorantes,  et  transforme  la  cellulose 
en  oxjcellulose  de  G.  Witz,  facilement  caract^ris^e  par  une  tein- 
ture  en  bleu  m^thyl^ne.  Avec  le  set  d'anilioe.  la  liqueur  cUorte 
donne  naiasance  &  du  noir  d'aniline  ;  conditions  de  production  assez 
curieuses,  puisqu'elles  sont  d^termin^es  par  le  bisulfite.  EUes  con- 
Brment  la  th6orie  et  les  esaais  de  Rosenstiehl  sur  la  production  du 
noir  par  lea  composes  oxyg^n^s  du  chlore... 

Note  BUT  nn  moyen  d'atiliaer  les  drapa  de  caontchonc  (4  pUs  cretonne) 
1186b  pour  garoir  lee  rooleaox  enbois  dee  mach.  k  laver  (clapots), 
et  description  de  la  mach.  qui  aert  k  enrouler  dee  lanidres  en  drap 
de  caoQtchoac  {sur  champ)  antonr  des  rouleaux  on  cylindres  en 
bois  desmach.  i  laver ;  D.  Sifferlen,  437-440,  1  pi. 

Motif.  —  Pour  GODserver  aux  rouleaux  en  bois  des  macb.  &  laver 
(clapots  ou  autres)  leur  diamMre,  ce  qui  est  u^cessaire  lorsque  plu- 
sieurs  macH.  travaillent  ensemble,  on  les  ^aruit  habituellemeDt 
avec  des  cordes  en  colon,  en  cbanvre  ou  en  alo^s.  Kxpos^es  conti- 
nuellement  ft  I'bumidit^,  ces  cordes  se  d6t^riorent  rapidement,  et  la 
d^pense  qui  r^sulte  de  leur  frequent  remplacement  n'est  pas  insi^i- 
iiante,  puisque  cela  arrive  tous  les  trois  k  quatre  mois,  plus  vite  snr 
des  machines  qui  laventlet,  pieces  presque  propres  que  surcellea  qui 
lavent  des  pieces  renfermant  du  cblore,  des  acides  ou  des  alcalis 
(cbaux,  sonde).  Ces  cordes  ne  s'usent  pas  par  le  travail  m^cinique ; 
ellca  pourrissent. 

Pourrem4dier  b  cet  iacoav^nient,  j'ai  eu  I'id^  de  remptace.  rs9 
cordes  par  des  lanieres  en  drap  de  caoutebouc  usi,  c'est-6-dire  dont 
on  ne  peut  plus  se  servir  ft  Tinipression.  A  cet  effet  j'ai  imag;in4  uo 
appareil  qui  coupe  une  lani^re  d'environ  1  ti  1  1/2  cm.  de  lai^enr  et 
I'enroule  de  suite  (et  sur  champ)  autour  du  rouleau  eu  bois.  Au 
lieu  de  se  d^t^riorer  dans  I'eau  au  bout  de  trois  k  quatre  mois,  cette 
garniture  en  drap  de  caoutchouc  dure  quatre  h  cinq  ans. 

Dans  la  manufacture  d'indienne  de  la  Soci4t4  Albert  Hubner  k 
Moscou,  il  y  a  environ  vingt  mach.  k  laver  (clapot  Witz  et  Brown) 
dont  les  rouleaux  sont  garnis  de  lanieres  en  caoutchouc.  I)  y  en  a 
qui  servent  depuis  1878. 

Description  de  la  mach.  ou  appareil  servant  ft  couper  et  eorooler 
sur  champ,  et  en  spirale,  une  luniere  de  drap  de  caoutchouc  autour 
d'uQ  rouleau  en  bois.., 
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ITote  BUT  la  presence  d'nn  iBOcyanare  (carbylamine)  dans  le  •<  Idger 
on  tdtas  »  de  benziiie  commerciale  ;  E.  Ncblting,  461-462. 

...£tant  doani  le  point  <l'4buIIition  du  «  Uger  »,  il  ne  peut  gn^re 
contenir  que  I'isocyanure  de  m^thyle  ou  d'^thyle,  qui  bouitlent,  le 
premier  ft  59"  6,  le  second  k  18'  1. 

Les  «  lagers  »  de  benzine  n'ont  gxi^re  d'emploi;  on  en  retire  par 
distillation,  autant  que  possible,  toute  la  benzine.  Quelquefois  on 
s'en  sert  pour  dissoudre  le  caoutchouc,  mais  pour  cet  usage  le  napbte 
(melange  d'un  pea  de  toluol  avec  du  xylol,  du  cumol  et  des  hjdro- 
carbures  de  la  s^rie  grasse  et  terp^nique),  qui  distille  de  120*  k  lUO*, 
est  en  g^n^ral  pr^fert; 

Note  BUT  an  cas  d'empoiaonnement  par  le  «  l^er  »  de  benzine ; 

Werner,  462-468.  CF  1884  c,  57. 

J]  y  a  quelque  mois  je  fus  appel^  k  feiire  I'autopsie  judiciaire  d'un 
ouvrier  mort  subitement  daas  une  Fabrique  de  tisRua  caoutcbouqu^s 
de  Thann.  Cet  homme  6tait  occup^  k  puiser.  dans  une  grande  caisse 
en  fer-blanc,  une  masse  p&teuse  de  caoutcbouc  d^lay^e  dans  du 
« l^ger  »  de  benzine  et  k  I'^tendre  sur  de  lai^s  pieces  de  drap, 
quand  il  fut  pris  d'une  syncope  et  mourut  rapidement... 

Nous  nous  r^sumons  :  1°  Les  «  Ugers  de  benzine  du  commerce, 
quand  iU  sont  employes  dans  un  local  non  convenablement  ventilS 
et  aip^,  peuvent,  par  leurs  vapeurs,  produire  sur  les  oi^anes  respi- 
ratoires  des  ouvriers  qui  les  manient,  des  effets  toxiques  et  m6me 
mnrteU;  2°  L'efFet  d^l^t^re  de  ces  benzines  est  essentiellement  occa- 
sionn^  par  le  fait  qu'elles  contiennent  quelquefois  de  petites  quan- 
tit^s  d'isocyanures,  qui  ont  une  certaine  analogieavec  I'acidecyan- 
bydrique,  possedent,  comme  lui,  des  propri^tds  toxiques  violentes 
et  produisent  sur  les  animaux  qui  en  respirent  les  vapeurs  des  effets 
trhs  d^Ut^res ;  3'  Ces  benzines  impures  peuvent  facilement  Stre 
d^barrass^es  de  ces  isocyanures  par  un  traitement  avec  un  acide  et 
perdent  alors  leur  eflet  dan^reux  sur  I'^conomie  animele. 

Note  BUT  las  satins  de  colon;  Alfred  Engrl,  470-472;  et  r.  de  Alfred 
B(E8iNGER,  448-i69. 

...C'est  le  7  septembre  1876  que  Frferes  Koechlin...  donn^rent  k 
la  maifton  Dollfus-Mieg  et  C^*ud  premier  ordre  d'essai... 

Patta  de  aftret^  poor  macliine  i  imprimer;  517,  1  pi.  (in  rapport 
deA.  RoHR,  sur  les  Travauxde  I'Association  pour  pr^venir  les  acci- 
dents de  machines). 
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La  patte  de  sdret^  representee,  employee  depuis  plus  de  doute  ans 
dans  les  ^tablissements  de  Dollfus-Mieget  C'  &Domach,  remplace, 
sur  les  mach.  &  imprimer  de  moins  de  six  couleurs  d 'an cienne  con- 
struction, les  cales  en  bois  li^es  par  des  bandes  de  tissu  qu'on  inter- 
pose g^neralement  entre  la  bag:ue  fixe  de  I'arbre  moteur  et  le  man- 
choa  de  liaison. 

Les  vis  saillantes  de  ces  bagues,  causes  de  graves  accidents, 
peuvent  €tre  ainsi  compUtement  suppriniees, 

line  plaque  de  fer  repliee  en  z  porte,  rivee  d'un  coti,  une  cheville 


■Fto.  48.  —  Patte  de  sdreti  pour  machine  k  imprimer  (Liaison  d'u 
rouleau  grav^  h  son  arbre  motcur). 


'  F  qui  penetre  dans  un  trou  F'  fore  prealablement  daos  le  manchon 
■   C  et,  de  I'autre,  est  percee  d'un  trou  ou  de  plusieura  trous  E  que 

traverse  une  cheville  E,  viss^e  sur  I'arbre  moteur  A.  L.e  sombre  de 

trous  E  depend  de  la  difference  de  longueur  des  mandrins  B  des  dif- 

ferents  rouleaux  graves. 

Une  bague  en  caoutchouc  G  maintieat  la  patte  D  en  place,  pen- 
'  dant  la  marche  de  la  machine.  On  se  borne  k  repousser  cette  bagne 
'  vers  I'arri^re,  pour  degager  la  patte  D  et  reculer  le  manehon  C  vers 

la  gauche,  lorsque  Ton  veut  enlever  le  rouleau  grave. 

fote  BUT  rimpression  des  foods  bleos  anis;  O.  Brbcek,  532-53i3. 
Voir  1884  C,  103. 

Les  difitcultes  que  j'ai  eues  dans  I'impression  sur  laine  et  k  la 
main  pour  obtenir  des  foods  hleus  bien  unis  et  sans  rapports  avec  le 
bleu  alcalin  5B,  m'ont  donn£  I'idee  de  me  servir  d'un  procede  que 
j'emploie  depuis  quelques  annees  dejk  pour  le  violet  d'impression, 
etcela  avec  succes. 

J'additionne  cette  couleurde  15°/o  d'ammouiaque et  jamais  je  n'ai 
eu  &  me.  plaindre  des  foods  ioegaux. 
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La  couleur  bleue  faite  avec  le  bleu  KB  et  trait^e  de  cette  manifere, 
ttllait  un  peu  mieux,  mais  ce  n'est  qu'en  d^composant  le  bleu  SB  par 
on  acide  et  en  dissolvant  la  mat.  bleue  dans  rammoniaque,  que  je 
suis  arriv4  au  r^sultat  voulu.  Voici  comment  j'op^re  : 

Precipit4  bleu  :  1000  (jr.  bleu  5B,  10  000  gr.  eau.  Dissoudre  et 
pr^cipiter  avec  fOO  gr.  acide  cblorbydrique  k  21°  B.  Decanter  et  111- 
trer.  Cela  donne  10  000  gr.  de  bleu  en  pAte.  —  Blea  d'impreaaiola  : 
2000  gr.  bleu  en  p&te  ci-dessus,  350  gr.  ammoniaque,  !)00  gr.  gly- 
•  c^rine,  1  100  gr.  gomme  S^n^gal  seche.  —  Eau  pour  couper  \ 
1  000  gr.  eau  de  gomme,  '15  gr.  ammoniaque,  7S  gr.  glycerine. 

Imprimer  sur  laine,  stanoat^e,  bumecter  avant  le  vaporisage, 
vaporiser  une  beure  et  laver, 

Je  constate  k  cette  occasion  un  fait  connu  depuis  quelque  temps 
dej&  et  qui  m^riterait  peut-€tre  d'etre  ^tudi^  :  que  I'addiUon  de 
rammoniaque  fait  du  bien  &  toutes  les  cooleurs  d'impression  faites 
avec  des  couleurs  d'aniline  proprement  diles  et  avec  celles  qu'on 
appelle  vulgairement  comme  cela.  Presque  toutes  y  gagnent,  m^me 
celles  qui  devaient  en  £tre  affect^es  le  moins,  comme  par  exemple 
'  les  ponceaus  R,  2R  et  3R,  qui  sent  tous  des  sels  et  non  des  acides. 

J'ai  observe  aussi  que  I'addition  d'ammoniaque  aux  couleurs 
d'aniline  m'a  rendu  un  autre  service  encore  dans  I'impression  sur 
soie  et  notamment  dans  celle  des  fonds  clairs,  J'ai  trouv6  qu'ft  part 
des  fonds  bien  unis  je  suis  arrivd  k  ^viter  toutes  ces  petites  tacbes 
claires,  mSme  blanches  quelquefois,  dout  les  fonds  ont  &\A  piqu6s 
de  temps  &  autre,  et  qui  n'6taient  que  des  traces  de  savon  calcaire 
provenant  d'un  d^creusage  mal  soign^.  L'ammoniaque  les  dissout. 


Comltds  de  Chlmie,  etc,  1884  c. 


[Oxalate  doable  d'antimoine] ;  6. 

Castbellaz  appelle  I'attentioo  du  comity  sur  un  d4riv4  d'antimoine 
vendu  quelquefois  sous  le  nom  d'6m6tique,  qui  est  un  oxalate 
double  d'antimoine  et  de  potasse  ne  contenant  que  23,67  "/„  d'oxyde 
d'antimoine,  tandis  que  I'^m^tique  en  renterme  43,70  "/»■  Ce  mfime 
produit  avait  €ik  signals  dans  la  Chemiker-Zeitung  de  Cdthen, 
num^ro  du.22  oovembre  1883. 
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[Action  de  la  lomiire  ^lectriqne  et  de  la  lumidre  solaire  sar  leg  coa- 
lears  impreBsion  sar  colon] ;  11-12  et  32. 
■  travail  de  D^pierre  et  Cloaet. 

CoQclusions  :  1°  la  lumifere  ^lectrique  d^colore  les  mat.  colo- 
rantes ;  2*  les  rayons  color^s  de  n'importe  quelle  lumifere,  solaire  ott 
4lectrique,  sent  eOicaces,  mais  h  des  degr4s  dUT^rents;  3*  les 
lumi^res  solaire  ou  diectrique  a|fissent  sur  les  oouleurs.  que  ces  der- 
oi^rea  soient  h.  I'air  ou  ii  Tabri  de  I'air ;  4*  les  rayons  rouges  sont  les 
moins  actifs  ]  H"  I'ordre  d'activit^  des  rayons  color^s  est  le  suivant : 
Jauoe,  bleu  vert,  orang^,  violet,  rouge. 

La  lumi^re  ^lectrique  d^colore  plus  que  toute  autre  lumi^re  arti- 
ficielle,  eu  4gard  k  sa  grande  intensity ;  le  seul  avantage  quelle  a, 
c'est  de  ne  pas  dmettre  de  gaz  dont  Taction  vieut  s'ajouter  k  celte 
de  la  lumi^re,  d'autre  part  elle  donne  lieu  k  la  production  d'ozone. 

[Canarine] ;  20-21  et  29-30. 

ich.  teints  et  imprimis  avec  la  «  canarine  »  de  Prochoroff  et  0. 
Muller,  de  Moscou. 

•  1  partie  de  canarine  est  chauff^e  k  I'^bullition  avec  20  parlies 
d'eau  distillSe,  puis  i  partie  de  potasse  caustique  est  ajout^  et  le 
melange  cliaufr6  jusqu'k  ce  que  la  dissolution  soit  complete  et  le 
tiquide  color^  en  bran.  On  I'additionne  ensuite  de  7  &  10  "/,  de 
savon  et  on  laisse  refroidir  pour  le  travail. 

Les  sels  de  chaux  et  de  magn^sie  pr^cipitent  la  matifere  cotorante. 
On  ne  peut  employer  la  sonde  caustique  h  la  place  de  la  potasse, 
parce  que  la  combinaison  sodique  est  insoluble  k  froid.  II  faut  ^viter 
de  chauiTer  trop  longtemps  avec  la  potasse,  le  colorant  se  d4com- 
posant  b  la  longue  sous  Tinfluence  des  alcalis.  Pour  plaquer,  il  fout, 
afin  d'dviter  les  irrdgularit^s,  employer  des  solutions  froides.  Oa 
fait  passer  les  pieces  au  large  dans  une  cuve  k  roulettes  qui  contieat 
80  1.  d'eau  et  60  I.  de  la  dissolution  de  canarine.  On  les  exprime, 
les  enroule,  ou  bien  on  les  laisse  entass^es  pendant  quatre  k  six 
beures,  on  lave  et  on  savonne  au  bouillon.  II  faut  bien  r^ler  la 
Vitesse  et  alimenter  de  maniire  k  Faire  passer  800  metres  de  tissus 
par  le  mSme  bain. 

Le  bain  clair  qui  reste  peut  servir  k  faire  des  nuances  pdles. 

Pour  alimenter,  on  place  le  long  de  la  cuve  un  tuyau  en  m^tal 
perc4  de  trous  et  muni  d'un  entonnoir. 

Horace  Ktecblia  a  moditi4  de  la  mani^re  suivaate  :  II  melange 
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100  gv.  de  caaarine,  iOO  gr.  de  borax  et  1 1.  d'eau,  et  fait  bouillir, — 
II  trouve  aussi  qu'k  cbaud  on  peut  employer  les  solutions  de  cana- 
line  dans  la  soude.  II  teint  en  ^levant  graduellement  la  temperature 
ainsi  que  cela  se  pratique  pour  I'alizariae. 

Schmid  a  constats  que  la  canarine  peut  servir  de  mordant  pour 
quelques  couleurs  d'aniline.  Kcechlin  montre  un  certain  nombre 
d'fehantillons  teints  de  -  cette  maniere.  Les  nuances  obtenues  avec 
le  bleu  m^tbyl^ne,  le  vert  malachite  et  le  violet  n"  445  de  Poirrier, 
Insistent  assez  bien  au  savon  chaud. 

En  ^paississant  la  dissolution  dans  le  borax  on  peut  obteoir  par 
vaporisage  un  Jauoe  clair. 

(p.  29]  La  II  canarine  »,  n'est  autre  que  le  persulfure  de  cjanog^ne, 
prepare  par  Durand  et  Huguenin,  d'apres  la  m^thode  de  ProchorofT. 

1"  On  dissout  1  kg.  de  suUocyanure  de  potassium  dans  1  I.  d'eau, 
on  ajoute  20  cm*  d'acide  chlorhydrique  ou  d'acide  brombydrique, 
puis  on  Eait  couler  dans  le  melange  peu  k  pen  et  en  refroidissant 
1  kg.  de  brome  ; 

2"  Dans  un  liquide  compost  de  370  cm*  d'acide  sulfurique,  660  cm^ 
d'acide  chlorbydrique  et  1380  cm^  d'eau,  on  introduit  un  melange 
intime  de  1  kg.  de  sulfocyanure  de  potassium  et  500  gr.  de  chlorate 
de  potassium,  en  ayant  soin  de  ne  laisser  jamais  la  temperature 
d^passer  60*. 

Le  produit  de  la  ruction  est  un  pr4cipit6  orang4  qui,  lavd  et 
s^he,  constitue  environ  40  "/,  du  poids  da  sulfocyanure  employ^. 

Suivant  le  mode  de  preparation,  il  contient  de  petites  qnantit^s 
de  brome  ou  de  chlore.  La  canarine  est  insoluble  dans  I'eau,  I'alcool 
et  I'ether,  soluble  dans  I'aclde  sulfurique  et  la  potasse  caustique. 

La  solution  alcaline  qui,  suivant  la  concentration  est  jaune  ou 
rouge-brun,  teint  lecoton  sans  mordant. 

Schmid  produit  la  canarine  directement  sur  le  tissu  en  imprimant 
un  melange  de  sulfocyanure  d'alumine,  chlorate  d'alumine  et  de 
traces  de  vanadium  et  exposant  dans  les  chambres  d'oxydation  & 
28'  k  30*  pendant  un  jour.  Si  Ton  imprime  cette  couleur  sans  sulfo- 
cyanure d'alumine  (avec  du  sulfocyanure  de  potassium  seulement] 
et  que  I'oD  etend  h  c6te  de  pieces  imprim^es  en  noir  d'aniline,  les 
vapeurs  d'aniline  de  Tatmosphfere  sont  attirees  avec  taut  d'dnergie 
qu'au  bout  d'un  certain  temps  il  se  produit  sur  le  tissu  de  I'emeral- 
dine  et  finalement  du  noir,  bien  que  la  couleur  elle-meme  ne  renferme 
pas  d'aniline. 
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On  d^^mme  en  eau  chaude  ou  en  craie,  on  lave  et  on  sAvonne. 

Aprfes  on  chlore  et  on  bleute  au  tambour  pour  restituer  le  blanc. 
Pour  teindro  en  uni  ou  en  flotte,  on  peut  passer  le  coton  dans  nn 

bain  contenant  du  sulfocyanure  de  potassium,  du  chlorate  de  potas- 
'  '  sium  et  de  I'acide  chlorhydrique,  en  Svitant  une  trop  g^nde  4l6\a- 

tion  de  temperature.  Ainsi  qu'il  a  &16  mentionn^  au  procfea-verbal  de 

la   derniire  stance,    Scbmid  a  trouv^  que   la  cananne  fonctionne 
.,^comme  mordant  vis-ft-vis  des  couleurs  d' aniline  basiques,  tellesque 

vert  malachite,  bleu  methylene  ou  autres.  On  paase  le  tissu  oula 
-    flotte  dan^  le  bain  colorant  apr^s  d^gommagej  puis  on  savonne  et  on 

chlore,  s'il  y  a  des  blancs,  comme  ci-dessus. 

[Flavaniline  ;  Auramine] ;  31-32. 

flavaniline  de  Meister,  Lucius,  BrunnJng  et  C'*;  auramine  de 
Kern,  Bindschedlec  et  Caro.  Comme  puret^  de  nuance,  ces  mat.  colo- 
rantes  sont  une  nouveaut^. 

La  flavaniline  convient  k  lA  laine  et  k  la  sole,  Elle  donne  les 
meilleurs  r^sultats  avec  son  poids  d'acide  tarlriijue  et  d'aceta(e  de 
magn^sie. 

Sur  coton,  la  flavaniline  convertit  le  bistre  de  man^an^se  en  bron 
plus  vif  que  celui  de  la  jb-naphtylamine,  mais  avec  I'inconv^nient 
de  jaunir  les  blancs  produits  per  le  cblonire  Stanneux.  Substilu^  i 
I'aniline  dans  les  compositions  qui  dpnnent  lenoir,  la  flavaniline  ae 
rend  qtie  des  teintes  nankin  plus  pides  que  celles  de  la  toluidine. 

L' auramine  est  applicable  sur  coton  et  sur  laine.  Sur  laine,  c'est 
le  jaune  le  plus  pur  qu'on  connaisse.  Pour  la  fixer  sur  coton,  il  lui 
faut,  avec  son  poids  d'acide  tartrique,  six  fois  son  poids  de  tanain, 
ainsi  que  le  passage  en  emetique  apres  vaporisage,  k  moins  d'etre 
appliquee  sur  tissu  stannat^.  Les  preparations  sulfoleiques  sont 
.  contraires  k  cette  matiere  colorante.  L'auramine  du  commerce,  k 
15  fr.  le  kg.,  contient  80  '/o  ^^  dextrine, 

Sur  coton,  un  jaune  qui  depasse  les  precedents,  qui  est  indifferent 
k  la  preparation  du  tissu,  stannate,  sulfonate,  ou  blanc  pur,  et  qui 
possede  les  caracl^res  de  solidite  des  couleurs  d'alizarine,  est  le  jaune 
'  k  la  graioe  de  Perse  k  base  de  Sn-O^jG'O^. 

[Ph^nythydrazine] ;  57. 

lettre  de  De  Portheim,  de  Prague-Smichow,  rappelant  I'attention 
■    sur  la  phenylhydrazine  qui  montre  de  grandes  analogies  avec  I'hy- 

droxylamine.  Schteffer  a  commence  quelques  essais  pour  ronger  le 

bistre  de  manganese... 
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ICuTed'indigo  61ectrolytique];  65-67. 

Goppelsrceder  annonce  qu'en  partant  de  la  m^thode  indiqu^e  par 
Albert  Scheurer  au  mois  de  juin  pour  I'enlevage  du  bleu  d'indigo 
et  du  rouge  turc  au  moyen  du  cblore  gazeux,  il  est  arriv6  k  r^liser 
cette  reaction  par  t'emploi  du  courant  ^leotrique  en  prenant  comme 
Electrolyte  des  solutions  de  cblorures  m^lang^es  de  soude  caustique. 
Le  tissu  imbibe  de  ces  dissolutions  eat  posd  entre  deux  plaques 
in^talUques  qui  servent  delectrodes.  Le  passage  du  courant  61ec- 
trique  produit  I'enlevage., , 

M^m.  surla  cuve  d'indigo  pr4parde par voie  galvanique  (suite); 

M^m.  sur  la  formation  de  cuve  d'indigo  par  voie  ^lectrolytique 
sur  les  fibres  mSmes  etla  fixation  simultan^e  du  bleu  d'indigo; 

M^m.  sur  I'enlevage  du  rouge  turc  et  du  bleu  d'indigo  par  voie 
electroljtique. 

Le  premier  de  ces  m^moires  Etablit,  conform^ment  b  la  manifere 
de  voir  de  Wartha,  que  ITiydrog^nation  de  Tindigo  par  voie  galva- 
nique ne  se  fait  qu'imparfaitement  ft  froid  et  qu'il  faut  chauffer  pour 
obtenir  une  reduction  rapide.  Cependant  une  dur^e  prolong^e  da 
courant  d^truit  I'indigo. 

Dans  le  second  m^moire,  I'auteur  d^crit  les  proc^dEs  qu'il  a 
employes  pour  former  la  cuve  d'indigo  sur  le  tissu  m^me  :  I'indigo 
finement  broy4,  est  melange  avec  la  solution  alcalinc  [cbaux  ou 
soude).   Le    tissu  imbibe  de  ce  melange  est  soumis  entre  deux 

-  plaques  k  Taction  du  courant  electrique.  L'indigo  se  r^duit  et  teiot 
la  fibre,  qu'on  expose  ensuite  k  I'air  pour  oxyder  I'indigo  blanc  par- 
faitement  adherent. 

Le  troisieme  m^moire  relate  des  essais  d'enlevages  tenths  au 
moyen  d'un  melange  de  chlorure  de  sodium,  de  nitrate  de  potasse 
et  de  soude  oude  potasse  caustique,  ou  d'uD  melange  acide  compost 
d'acide  sulfurique,  de  chlorure  de  sodium  et  de  nitrate  de  potasse. 

!NouTeaa  moyea  de  fixer  I'oxydede  chrome] ;  68. 

par  Horace  I^oechlin.  Cc  moyen  est  foudE  sur  la  proprl^tE  des 
dissolutions  airlines  de  chrome  de  c^der  leur  oxyde  k  la  fibre  par 
simple  contact  de  quelques  heures,  sans  qu'il  soit  n6cessaire  de 
sEcber. 

Ainsi,  si  t'on  foularde  dans  le  melange  de  2  acetate  de  chrome  fa 
16°,  2  soude  caustique  k  38°,  1  eau  et  que  douze  heures  aprfes  on 
lave,  le  mordan^age  sera  parfait.  , 


ovGoQi^lc 


672  fAsacuLB  31  —  id84  6  - 

Plus  ralcalinit^  est  ^rande,  plus  les  dissolutions  sont  stables, 
mieux  elles  mordancent.  St  aux  ctnq  parties  du  mordant  ci-dessus 
on  ajoutait  une  de  soude,  quoique  4tendu  d'nn  cinqui^me,  le  mor- 
dant rendrait  pins  intense,  mais  on  approcherait  d£j&  de  la  contnc- 
tion  du  tissu.  Avec  1  1/2  sonde  an  lieu  de  2  sur  les  2  acetates,  la 
dissolution  se  troublerait  et  se  prendrait  en  gel^  au  bout  de  quelqoes 
beures. 

Ce  proc^dd  de  mordan^^e  par  voie  humide  s'adapte  parfaitement 
au  coton  en  flott«s,  et  comma  il  consiste  en  pen  de  maautentioDs, 
rien  n'emp^berait  de  les  r^p^ter  si  rintensit^  les  r^clamait. 

Le  procM^  a  d'autant  plus  de  m^rite  que  le  chrome,  qui  ne  se 
laisse  pas  fixer  k  la  mani6re  du  fer  et  de  raluminium,  ne  s'obtenait 
qae  par  des  m^thodes  de  precipitations,  k  moins  d'emprunter  i, 
I'impression  le  vaporisag«,  qui,  pour  I'ac^tate,  est  long  et  incom- 
plet,  et  qui,  pour  le  chromate,  en  presence  de  Thyposulfite,  n'est 
pas  sans  inconvenient  pour  la  fibre. 

Pour  fixer  lefer  par  maceration  alcaline,  il  faut :  2  nitrate  ferrique 
40%  2  soude  38°,  1  glycerine  28'. 

[Action  des  BoUoldateB  dans  la  teintnre  da  rouge  tore] ;  69. 

Schmid  critique  les  theories  de  Mueller-Jacobs  &  ce  sujet,  publiees 
recemment  dans  le  Journal  de  Dingier. 

D'apr^s  cet  auteur,  I'huile  pour  rouge  turc  serait  one  solution 
satur^e  d'buile  inalterde  (glyc^ride  triol^ique  ou  trincinoleique)  dans 
du  sulfonate  ou  sulforicinate  alcalin,  et  elle  agirait  comme  mordant 
en  abandonnant  k  la  fibre  I'buile  sous  une  forme  extr£mement  divis^e. 
L'huile  jouerait  plut6t  un  r61e  physique  que  chimique  ;  en  entrant 
dans  la  laque  elle  I'envelopperait  en  la  maintenant  pour  ainsi  dire 
k  I'etat  mouilie  et  en  la  prot^geant  contre  les  influences  exterieures. 
Cette  manifere  de  voir  n'est  pas  soutenable,  car  il  t^sulte  d'exp^ 
riences  du  docteur  Fischli  k  Schwanden,  prfes  Glaris,  que  des  pre- 
parations huileuses  entiferement  exemptes  de  triglyceride  produisent 
dans  la  teinture  du  rouge  turc  le  meme  ofFet  que  les  sulfol^ates,  et 
que  Taction  des  mordants  gras  repose  plutdt  sur  un  pheDom6ne  de 
I'ordre  chimique.  En  saponifiant  l'huile  de  ricin  par  la  potaue, 
mettant  I'acide  gras  en  liberie  et  le  redissolvant  dans  un  alcali,  on 
obtient  un  savon  ricinique  qui  peut  parfaitement  remplacer  les  sul- 
fol6ates  dans  la  teinture  en  rouge  turc.  Une  experience  ancienoe 
d' Albert  Scheurer  d^montre  de  mSme  que  la  presence  d'un  trigl)- 
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c^ride  dans  I'huile  pour  rouge  n'est  pas  n^cessaire.  En  effet,  une 
emulsion  laiteuse  d'acide  ol^ique  libre  el  d'eau  obtenue  par  une  agi- 
tation de  quelques  mois  peut  remplacer  les  sulfol^ates  dans  toutes 
leurs  applications. 

I  Action  dn  chlore  gazenx  snr  les  matidres  cotoraates  on  les  alcalo'ides 
en  pr^BBQce  de  sonde,  par  Georges  Witz] ;  80-84. 

Un  enlevage  jaune  au  chromate  de  plomb  par  impression  a  par- 
faitement  r^ussi  sur  bleu  et  sur  rouge,  en  17  secondes,  dans  du 
chlore  probablement  m^Iang^  d'air.  L'enlevage  blanc  demande  une 
purification  ult^rieure. 

Avec  le  chlorhydrate  d' aniline  il  y  a  des  faits  int^ressants  ii  signa- 
ler ;  d'abord  la  production  instantan^e  et  successive  des  colorants 
rougefttres,  devenant  violac^s,  bleus  et  verts,  plus  ou  moins  solubles, 
puis  des  noirs  passant  peu  ii  peu  par  les  diverses  phases  connues,  y 
compris  le  noir  inverdissable,  et  enfin  un  r^sidu  orang^  ou  brun 
Bismark  inalterable;  le  tout  ne  demande  qu'une  ou  deux  minutes. 

Mais  le  plus  curieux,  c'est  que  la  simple  solution  aqueuse  du 
chlorhydrate  d'amUne  donne  sur  calicot,  suivant  sa  concentration, 
des  resultats  absolument  tranches  et  diff^rents  aussitdt  qu'on  I'intro- 
duit  dans  le  gaz  chlore  ;  jusqu'k  130  gr.  de  sel  formeut  un  1.  on 
n*Dblient  qu'un  chamois  ros^  vif,  insoluble  (qui  hpunit  h  sec  k  la 
longue);  tandisqu'k  ISO  gr.  et  au-dessus  on  produit  avec  le  m^me 
sel  des  noirs  bord^s  d'un  liserd  6troit  de  nuance  orang^e. 

L'exces  d'aciditd  ou  d'alcalinit6  du  sel  ne  modifie  pas  les  resultats. 
L'oxydation  de  I'aniline  et  celle  de  I'indigo  engendrent  des  matieres 
goudronneuses  d'odeur  f6tide  plus  ou  moins  alliac6e  et  persistante. 
Apr^s  avoir  constate  maintes  fois  combien  la  presence  de  la  sonde 
facilite  I'absorption  directe  de  I'oxyg^ne  de  I'air  par  la  cellulose, 
surtout  k  chaud,  je  pense  que  I'oxyg^ne  &  I'^tat  naissant  qui  est 
lib^r^  pr^cis^ment  k  I'instant  o^  le  chlorure  de  sodium  est  form6 
avec  vif  d^gagement  de  chaleur,  se  porte  subitement  sur  les  corps 
oxydables  (cellulose,  oxyde  de  chrome  ou  de  plomb,  etc.),  avant  de 
constituer  un  hypochlorite.  La  chaleur  degag^e  est  facile  &  consta- 
ter.  J'ai  enveloppe  le  reservoir  cylindrique  d'un  thermom^tre  k 
mercure  avec  0  gr.  08  calicot  blanc  ;  puis  apres  avoir  humecte  le 
Ussu  de  sonde  k  16°  B4  le  contact  du  gaz  chlore  a  4\ev€  brusque- 
ment  la  temperature  de  6°, 5  en  mSme  temps  qu'une  masse  pesant 
environ  100  k  120  fois  plus  que  le  coton. 

£.  U.  d«i  I.   T.  —  Fatic    31.  a 
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La  menie  experience  en  rempla^ant  la  soude  par  une  seule  ^utte 
d'aoiline  a  produit  une  ^^vation  de  20"  sur  J'ensembte,  tout  en 
mod^rant  la  reaction ;  celte-ci  est  d'ordineire  tellement  violente  qu'il 
est  n^cessaire  de  n'op^rer  que  sur  trte  peu  de  mati^re. 

Void  encore  une  experience  h  I'appui  :  un  fragment  de  calicot 
aussi  mince  que  possible  enveloppe  et  serre  au  moyen  de  (ils  un 
cylindre  forme  par  moitie  d'un  crayon  de  charb'on  de  fusain  et  d'nne 
tige  metallique ;  apres  avoir  imbibe  l^g^rement  le  tissu  de  soude  k 
16°  Be,  on  introduit  le  tout  dans  du  gaz  chlore  pendant  trenle 
secondes ;  puis  on  tave,  acide,  etc.,  et  teint  en  bleu  metbylene. 
L'eovers  de  I'etoffe  n'est  pas  colore,  mais  k  I'endroit  le  bleu  pour- 
pre  est  beaucoup  plus  intense  sur  la  partie  correspondant  au  char- 
bon.  Celui-ci  n'a  pu  absorber  la  chaleur  aussi  aisement  que  le  fait 
te  metal  :  done  la  reaction  est  essentiellement  de  nature  tbermochi- 
mique. 

L'influence  favorable  d'une  concentration  moyenne  de  la  soude 
est  evidente  pour  la  solution  noa  epaissie,  tandis  que  pour  I'impres- 
sion,  il  convient  d'allerau-delft. 

Apr^  avoir  constate  le  degagement  de  chaleur  dans  la  reaction 
du  chlore,  j'ai  remplace  la  soude  par  la  potasse  caustique,  tres  avan- 
tageusement.  L'enlevage  est  plus  prompt  et  plus  complet ;  la  con- 
centration moyenne  de  14"  k  16°  Be  parait  preferable  pour  les  solu- 
tions de  potasse  non  dpaissies.  Les  couleurs  imprimees  exigent 
davantage  mais  elles  tendent  h  retenir  t'humidite. 

Vous  avez  dil  remarquer  le  brouillard  qui  se  forme  dans  le  gai 
chlore  pendant  Tenlevage  :  sans  doute  la  vapeur  d'eau  ne  peut  se 
dissoudre  dans  1' atmosphere  dejd  saturee  d'bumidite. 

C'est  bien  un  hypochlorite  alcalin  qui  reste  sur  le  tissu  chlore. 
Des  gouttes  d'alcaloides  liquides,  deposees  sur  calicot,  sont  sou- 
mises  rapidement  h  I'action  du  chlore  gazeux.  Les  dilierences  chi- 
miques  sont  tranchees  :  production  de  couleurs,  au  lieu  d'enlevages, 
accompagnee  de  formation  d'acide  chlorhydrique,  au  lieu  d'oxygene 
naissant,  et  de  la  transformation  du  colon  en  bydrocellulose,  au  lien 
d'oxy  cellulose. 

Les  experiences  de  ce  genre  sont  faites  sur  des  gouttes  isolees, 
deposees  sur  une  bande  de  calicot  et  introduites  quelques  instants 
dans  une  eprouvette  de  gaz  chlore... 

L'aniline  et  le  chlorhydrate  d'aniline  (k  150  gr.  par  1.)  donnent 
une  succession  tres  rapide  de  colorants  rougedtres,  devenant  vive- 
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meat  violac^s,  bleus  et  verts,  lous  plus  ou  moins  solubles ;  puis  des 
noirs  passant  progressivemeat  par  les  dtverses  phases  connues,  y 
compris  le  noir  inverdissable ;  eolin  un  r^sidn  orang^  ou  brun  Bis- 
mark  diflicilement  alterable.  Mais  ilest  n^cessaire,  pour  observer, 
de  mod^rer  Taction  oxydante,  dfes  le  point  de  depart,  avec  un 
melange  d'air. 

Avec  la  pseudotoluidine  on  obtient  sur  tissu  des  colorants  rou- 
gefltres  analogues  aux  violets  de  mauv^ine. 

La  paratoluidine  (dissoute  k  saturation  dans  I'alcool)  donne  des 
couleurs  vives  ct  intenses;  jaune,  orang^,  brun,  grenat,  tres  soluble 
k  I'alcool.  La  xylidine,  du  gris  olive  ou  noir  vert.  La  m^tfaylaniline, 
un  olive  jaune. 

Le  chlorage  des  alcalo'ides  attaque  ou  brdle  non  moins  fortement 
que  les  experiences  primitives  le  tissu  de  coton  qui  leur  sert  de 
support ;  Taction  parait  ^tre  en  g^n^ral  d'autant  plus  4nergique,  que 
Talcaloide  engendre  moins  de  mati^res  color^es. 

Ccpendant  lorsqu'on  purifie  les  diverses  bandelettes  de  calicot  de 
ces  essais  et  qu'on  les  teint  comme  d 'ordinaire  en  bleu  methylene, 
on  remarque  que  dans  aucun  de  ces  cas  il  ne  s'est  form^  la  moindre 
trace  d'oxycellulose.  II  n'y  a  pas  eu  alors  d'oxygene  mis  en  liberty. 

L'acide  ph^nique,  qui  ne  donne  par  le  cblorage  qu'une  faible  colo- 
ration rosee,  brule  extr€mement  vite  le  calicot  par  cette  operation, 
surtout  au  contour  des  gouttes. 

L'affaiblissement  de  la  cellulose  s'explique,  dans  toutes  les  expe- 
riences qui  viennent  d'etre  rapportees,  par  une  production  conside- 
rable de  vapeurs  d'acide  chlorhydrique,  cette  production  est  instan- 
tan^e  par  le  fait  de  la  reaction,  et  elle  est  accompagnee  d'une  tres 
vive  chaleur  locale.  II  en  resulte  uniquement  de  Thydrocellulose 
incolore  qui  est  form^e  subitement  avec  desorganisation  des  Gbrfls 
du  coton  :  le  bleu  methylene  ne  teint  pas  cette  substance. 

J'ai  obtenu  la  preuve  directe  de  la  formation  d'acidea  energiques 
en  rempla^ant  le  calicot  blanc  par  du  calicot  azure  fortement  au 
bleu  d'outremer  et  seche,  avec  le  chlorage  par  gouttes,  soitde  Tacide 
pbenique  pur,  soit  de  Taniline.  La  decoloration  de  Toutremer  par 
les  vapeurs  acides  provenant  de  la  reaction  est  immediate  et  elle  a 
lieu  sur  une  tr^s  large  etendue  de  tissu. 

Lorsque  Ton  ajoute  un  exc^s  de  sonde  caustique  k  Tacide  pbe- 
nique, le  chlorage  ne  determine  plus  le  brillage  du  calicot ;  toute- 
fois  les  vapeurs  acides  decolorent  encore  le  bleu  d'outremer  en 
aureole  autour  des  gouttes  du  melange. 
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Naturellement,  avec  la  soude  seule  sur  coton,  le  bleu  d'outremer 
n'est  aucunement  amr6  par  te  chlorage.  Tandis  qti'aprto  une  purifi- 
catioD  complete  on  met  facilement  en  Evidence  la  presence  de  I'oxy- 
cellulose  au  moyeD  de  la  teinfure  en  bleu  mdtbylene ;  pour  peu  que 
Taction  du  chlore  se  trouve  prolong^e,  nous  savons  qu'il  y  a  4gale- 
ment  destruction  du  ilssu  mais  sans  conversion  en  hydrocellulose. 

[Enlevage  but  le  mordant  de  chrome  alcalin] ;  8i-85. 

par  Schmid.  II  sufTit  d'imprimer  du  ferricyaoure  de  potassium 
sur  la  fibre  charg^e  d'oxyde  de  chrome  et  de  passer  ensuite  en  soude 
caustique  pour  transformer  I'oxyde  de  chrome  en  chromate  de 
soude.  —  Par  vaporisage  on  arrive  au  m^me  but  en  imprimaat  an 
melange  de  ferricyanure  de  potassium  et  d'un  carbonate  alcalin. 

Camille  Kcechlin  rappelle  ft  ce  sujet  que  le  m^me  moyen  a  servi  i 
d^bouillir  des  impressions  au  vert  Guignet. 

[Formations  dlectrolytiques] ;  93  et  102. 

par  Goppelsrieder...  de  I'oxycellulose  et  du  persulfocyan<^ne, 
pli  cachets  du  12  aoiat  1884. 

[Enlevagea  anx  hypobromites] ;  94. 

Albert  Scheurer  fait  part  au  comity  de  la  propri^tS  que  possfedent 
les  hypobromites  alcalins  d'enlever  le  bleu  d'indigo.  Ces  corps  sont 
infmiment  plus  actifs  vis-&-vis  de  cette  mat.  colorante  que  les  hvpo- 
chlorites  correspondants. 

II  est  d'autres  colorants  sur  lesquels  la  difTerence  d'actioo  entre 
les  hypochlorites  et  les  hypobromites  est  plutot  en  faveur  des  pre- 
miers; tel  est  r^cru  destissus  de  coton. 

Les  hypobromites  peuvent  fitre  prepares  par  le  simple  melange 
d'un  bromure  et  d'un  hypochlorite.   Get  ^change  pent  se  faire  surle 
tissu  m^me. 
[Impression  des  tonds  bleus  unis];  103. 

Jules  Meyer  fait  observer  jque  I'addition  d'ammoniaque  est  i\ijk 
pratiquee  avec  succts  par  d'autres  maisons  d'Alsace,  mais  ce  fait 
n'evait  jamais  6t4  publie. 

Tome    LV,    1886. 

Sur  quelquesmat.  colorantes  azo'iques  nouvelles;  E.  N<eltimi.  lii- 
145  (pli  cachele  du  1  juin  1881). 
reaction  du  diazo  de  la  tbioaniline  sur  les  phenols... 
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Sor  one  mat.  coloraoteTloIette  d^v^  du  paramidophdnol ;  E.  Niel- 
TiNG,  U6  (pli  cachets  du  i  juin  1881). 

Sor  les  iBobutylanilines ;  E.  Nielting,  146  (pli  cachets  du  1  juin 
1881). 

Note  BUT  I'acide  pyridinodicarbonique ;  E.  Ncelting  et  Aug.  Collin, 
147-U8. 

Note  SDT  la  formation  de  bleu  au  moyen  de  la  roeaniline  ;  E.  Nielting 
et  Aug.  Collin,  U8-U9. 

Note  snr  les  azylines;  E.  Nielti>g,  150-152. 

.  .Comme  tes  chrysoi'dines,  les  azjiines  poss^dent  ties  propri^t^s 
tinctoriales,  mais  leur  mode  de  pr£p.  4tant  plus  compliqu^et  plus 
coilteux,  elles  n'ont  aucuae  chance  de  jouer  un  rdle  dans  I'indus- 
trie. 

Recherches  sor  la  nitroortbotoluidine  fosible  k  107°,  et  quelquee- 
nns  de  ses  dSrivte;  E.  N<elting  et  Aug.  Collin,  193-198. 
Mat,  colorantes  d^riv^esdu  m^tamidocr^sylol. 

Recb.  sor  les  d^riv^s  azoiques  dea  trois  crtisylols  isomdres  et  snr 
le  niroBoorthocr^lot;  E.  N<eltikg  et  0.  Kohn,  199-228  et  229-232. 

Note  sor  qoelqaea  taits  relatifs  i  I'acide  oxaliqne  et  k  I'alumine ; 

CamiUe  K(echlin  et  E.  Mathiel-Plessy,  304-303. 

Ce  fait  que  I'acide  oxalique,  combine  it  I'alumine,  cesse  d'etre 
pr^cipit^  imm4diatement  par  les  sels  de  chaux  solubles,  nous  avait 
fait  entrevoir  la  possibility  d'une  appl.  aux  mordants  de  teinture. 
Nous  pensions  que  I'oxalate  d'alumine,  additionne  d'un  sel  de  chaux, 
odrirail  cette  derni^re  base  dans  d'autres  conditions  h  la  teinture. 
Nous  avons  4te  de^us  dans  cette  esperance... 

energique  afTinit^  de  I'acide  oxalique  pour  I'alumine  :  1°  le  sulfate 
tribasique  d'alumine  en  pdte  humide  se  dissout  dans  I'oxalate  neutre 
d'ammoniaque  ;  lammoniaque  est  d^placee  et  le  sel  basique  entre 
en  dissolution  partiellement  ;  2°  I'alumine  hydratee  en  p&te  se  com- 
porte  comme  le  sulfate  tribasique  ;  3"  la  cryolithe  en  morceaux  est 
attaqu^e  k  une  temperature  d'environ  ISO"  par  une  solution  aqueuse 
d'acide  oxalique  satur^e  h  froid... 
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Note  aur  un  mordant  d'altunlne  enlevage  sur  bleu  indigo  cm6 ;  Albert 
ScBEUREB,  316-318.  Cfl885  c,  9. 

J'ui  signale...  eu  1878,  la  propri4t£  que  poss^dent  certaios  sul- 
fates et  chlonires  m^talUquei^  de  d^truire  I'indi^  torsqu'on  les 
vaporise  en  presence  du  bichromate  de  pptasse  snr  un  tissu  en  hlea 
de  cuve.  Un  melange  de  bichromate  et  dechlorure  d'aluminium per- 
met  d'enlever  le  gros  bleu  en  une  minute  de  vaporisage '.  Cet  enle- 
vage est  d'une  r^gularil^  parfaile  et  ne  comporte  aucune  precau- 
tion... 

Un  vapoPisage  trop  prolong^  d^veloppe  du  chromate  de  chrome, 
dont  la  presence  est  nuisiblc.  AprSs  vaporisage  on  lave  h  I'eau,  on 
teint  en  alizarine  k  basse  temperature  et  on  savonne... 

Note  relative  k  I'emploi  de  I'oxalate  d'antimoine  ;  E.  J&cql-et,  'M- 
319. 

L'emploi  de  I'oxalate  double  d'antimoine  et  de  potasse,  comme 
ilxateur  du  tannin  dans  les  bains  de  d^gommage,  pr^sente  certains 
inconvenients  qui  ne  sont  pas  compenses  par  la  difference  de  prii 
entre  ce  sel  et  I'^metique ;  aussi  est-il  peu  probable  qu'il  arrive  ii  s'v 
.tubstituer  pour  cet  usage. 

Une  autre  fa<;on  de  proc6der  pent  rendre  son  emploi  considerable 
et  permettre  de  se  passer  h  peu  pres  completement  d'^metique  pour 
le  genre  vapeur.  En  effet,  on  arrive  k  fixer  le  bleu  m^thylf^ne dune 
fai;on  aussi  complete  que  par  le  d^gommage  en  ^m^tique  en  se  ser- 
vant d'une  couleur  compos^e  de  bleu  methylene  dissous  dans  I'acide 
acetique  et  de  tannin  dans  les  proportions  hsbituelles,  k  laquelle  on 
ajoute  environ  20  gr.  par  1.  d'oxalate  basique  d'antimoine  en  pilte 
et  40  gr.  d'oxalate  d'ammoniaque  (il  faut  egalement  en  addition- 
ner  une  certaine  quantite  kl'eau  de  coupure).  —Cet  oxalate  basique 
s'obtient  tres  facilement  par  la  precipitation  de  I'oxalate  double  par 
I'ammoniaque.  L'oxalate  basique  aiasi  obtenu  etant  extreroement 
soluble  dans  I'acide  oxaiique,  se  dissout  pendant  le  vaporisage  dans 
I'acide  resultant  de  la  dissociation  de  I'oxalate  d'ammoniaque  et  con- 
court  k  la  formation  de  la  laque  tannique.  II  est  bon  de  degommer 
les  pieces  en  craie  ;  de  cette  fagou  Texc^s  d'acide  oxaiique  se  trouve 
neutralise. 

e  d'aluminium  i  3i'  Bi,  SObichro- 
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Note  SOT  la  production  du  Doir  d' aniline;  Charles  Zurcher,  319- 
32f.  Cf  1885  c,  17. 

Si  on  suspend  imm^diatement  apr^s  I'impression  un  dch.  de  tissu 
imprim^  en  nair  d'aniline  ordinaire  (chlorbydrate  d'aniline  et  chlo- 
rates de  Na,  K  ou  Ba  et  sulfure  de  cuivre)  dans  un  endroit  frais  et 
a4r^,  c'est-ti-dire  ou  se  trouvent  des  courants  d'air,  qu'on  I'y  laisse 
trois  k  quatre  heures,  puis  qu'on  le  suspende  k  I'^tenda^  pour  noir 
d'aniline,  il  ne  se  produira,  suivant  la  temperature  k  laquelle  I'^ch. 
a  4te  expose,  pas  de  noir  ou  un  noir  faible  et  plusou  moins  bon  par 
places...  Plus  I'air  estagite  et  plus  le  noir  est  mauvais ;  plus  r^ch, 
est  garanti  du  mouvement  et  de  Taction  de  I'air  et  plus  le  noir  est 
bon,  malgi-e  la  temperature  k  laquelle  il  a  ii6  expose  ;  plus  I'exposi- 
tion  est  courte  et  moins  le  noir  aura  souffert. 

Si  au  lieu  de  suspendre  les  ech.  plus  ou  moins  aeres  k  I'oxydation, 
on  les  humecte  avec  de  I'acide  chromique  concentre,  ceux  qui  n'ont 
pas  ete  a^r^s  deviendront  noirs  et  ceux  qui  ont  ete  lon^emps  expo- 
ses k  I'air  frais  ne  donnerontplus  aucune  reaction  avec  I'acide  chro- 
mique. II  en  est  tout  k  fait  de  mSme  si,  au  lieu  du  noir  ci-dessus, 
on  imprime  les  couleurs  Kuivantes  :  1'  :  1  1.  empois,  100  gr.  chlor- 
bydrate d'aniline  ;  2°  :  1/2  1.  empois,  1/2  1.  chlorate  d'aniline  k  1" 
B.  ;  3*  :  1  1.  couleur  1,11.  couleur  2. 

Les  ech.  non  aer^s  deviendront  noir  avec  I'acide  chromique  ;  lea 
autres  sufHsamment  a6res  ne  donneront  plus  de  reaction.  II  semble 
done  que,  dans  des  conditions  donnees  de  temperature  et  d'humi- 
dite  les  sels  d'aniline  se  degagent  peu  k  peu  du  tissu  sous  I'influence 
des  courants  d'air,  et  cela  parait  surtout  se  produire  si  le  tissu  pent 
devenir  legferement  humide,  car  par  un  fort  froid  sec  ou  par  une 
temperature  plus  elev^e,  k  laquelle  le  tissu  reste  plus  sec,  le  depart 
des  sels  d'aniline  parait  plus  faible  ou  mSme  nul... 

Note  8ur  on  moyen  de  remplacer  la  terre  de  pipe  dans  I'impression 
snr  tissu;  0.  Bbeuer,  322-323. 

Quoique  la  terre  de  pipe  ait  ete  remplacee  dejA  dans  la  plupart 
des  couleurs  reserves,  soit  par  le  sulfate  de  plomb,  la  craie  ou  par  un 
autre  compose,  il  y  a  certaines  couleurs  pour  lesquelles  elle  a  dd 
&tre  conservee,  malgre  ses  inconvenients ;  tels  sont :  le  blanc  reserve 
accompagnant  I'orange  de  cuve  et  les  couleurs  sur  laine  et  sur  soie. 

Les  essais  que  j'ai  entrepris  pour  remplacer  la  terre  de  pipe  dans 
ces  demiers  emplois  se  sont  portes  d'abord  sur  le  silicate  de  chaux 
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et  le  silicate  de  magnesie.  Mais  ces  deux  corps,  ^tant  trop  cnstal- 
Hds,  ae  s'y  prSt^rent  point,  et  j'ai  fini  par  trouver  dans  I'amidon 
blanc  un  corps  appeU  peufr-^tre  &  remplacer  la  terre  de  pipe  dans 
les  couleurs  sur  laine  et  sur  soie,  de  meme  que  dans  les  couleurs 
reserves.  Voici  la  maniere  dont  il  convient  de  s'en  servir  :  Od 
d^laie  I'amidon  blanc  de  premiere  quality  avec  un  peud'eau,  et  I'od 
ajoute  cette  pdte  k  froid,  soit  aux  couleurs  toutes  faites,  soit  b 
r^paississant  qui  sert  &  les  couper.  Les  reserves  pour  bleu  de  cave, 
ainsi  pr^par6es  s'lmpriment  tr^s  bien  et  ne  reservent  pas  moios  que 
celles  k  la  terre  de  pipe. 

Quant  aux  couleurs  ainsi  faites  et  que  Ton  imprime  sur  laine  et 
sur  soie,  voici  les  evantag:es  qu'elles  pr4sentent  :  Imprimees  k  la 
main,  elles  permettent  de  r^aliser  des  camaieux  bien  tranches; 
imprim6es  au  rouleau,  elles  n'abiment  pas  les  racles,  ne  ron^nt  pas 
les  cjlindres  et  donnent  une  impression  netteet  sans  coulage,  meme 
dans  les  fonds  fonc^s.  On  peut  au^^menter  la  quantite  d'amidon 
blanc  de  250  k  400  ^r.  par  1.  d'^paississant,  sans  craindre  que  les 
couleurs  vaporis^es  deviennent  dures  on  cassantes  par  le  gonflement 
de  I'amidon  blanc  dans  le  vaporisage. 

Les  couleurs  se  lavent  tout  aussi  bien  que  celles  qui  n'ont  pas 
subi  cette  addition  et  donoent  des  nuances  beaucoup  plus  pures.  Ci- 
joint  des  triples  camaieux  en  vert,  en  bois  et  en  violet  et  qui  font 
voir  la  difference  entre  r6paississant  sans  aiicune  addition,  avec 
addition  de  terre  de  pipe  et  avec  addition  d'amidon  d^lay^.  Le  prix 
de  I'amidon  blanc  ^tant  plus  4\ev4  que  celui  de  la  terre  de  pipe,  ee 
proc6d6  ne  realise  pas  une  ^conomi^,  mais  ce  point  est  conipcnse  par 
les  avantages  qu'il  pr^sente. 

Rapport  SOT  tes  velours  frapp^s,  genre  Bonvalet,  de  Legrand  treres ; 
Albert  ScHEURER,  340-343.  Cf  1885  c,  37. 

...Nouv.  precede  de  gaufrage  et  d'impression  simultan^s,  pemiet- 
tant  I'imitation  des  velours  d'Utrecht  par  deux  ^crasements  de 
velours,  I'un  sur  la  couleur  appliqu^e,  I'autre  sur  le  tissu  lui-m^me 
avec  reserves  de  velours uni...  l^  proc^d6  etait-il  nouv.?Etait-ild'i 
k  un  proc^de  nouv.  ou  k  un  perf.  important  introduit  dans  une  fabr. 
connue?  Sur  le  premier  point  les  reuse ignements  que  nous  avons 
pu  recueillir,  tant  b  Amiens  qu'ti  Lyon  ne  laissent  pas  de  doute ;  les 
personnes  competentes  auxquelles  les  ech.  de  Legrand  freres  ont 
6t6  soumis  ont  beaucoup  remarqu^  la  perf.  atteinte  dans  leur  ex^cu- 
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tion  et  out  6i6  frappt^es  de  la  nouveaut^  d'aspect  de  I'article.  Le 
deuxi^me  point  demaude  quelques  explications  techniques.  Le 
gaufra^e  des  tissus  de  laine  avec  impression  simultan^e  est  connu 
depuis  fort  longtemps.  Voici  comment  en  parle  Perzoz  pfere  dans  son 
Traits  th4oriqae  el  pratique  de  Vimpresaion  des  liasus... 

Charles  Vignet,  I'inventeur  de  ce  proc^d^,  vous  a  communique, 
avec  beauGoup  d'obligeance,  par  I'interm^diaire  de  notre  coUegue 
Durand,  le  texte  desbr.  pris  pourcet  oBjet  par  la  maisonCh.  Vignet, 
ses  fils  et  O',  &  Lyon... 

\j&  caractfere  de  I'article  de  Legrand,  qui  se  r^ume  en  deux  fera- 
sements  de  velours,  I'un  sur  la  couleur  appliqu6e,  I'autre  sur  le  tissu 
lui-m£me,  avec  reserve  de  velours  uni,  ne  se  trouve  pas  plus  repr4- 
sent^dans  les^ch.  envoy^s  par  Vignet  que  dans  ceux  que  leproc^d^ 
Bonvalet  a  permis  de  produire  jusqu'd  ce  jour.  La  uouveaut^  dea 
effete  obtenus  par  Legrand  est  done  incontestable... 

Note  snr  nn  noaveau  bleu  pour  impression ;  Ed.  Ullrich,  371-37S. 

Les  Farbvrerke,  vorm.  Meister,  Lucius  et  Briining  livrent  au 
commerce  des  indulines  en  p&te,  sous  le  nom  de  «  bleu  pour  impres- 
sion ».  Fix4es  au  tannin,  ces  mat.  colorantes  se  distinguent  des 
autres  couieurs  basiques  en  ce  qu'elles  ofFrent  une  solidity  k  la 
lumiere  hien  plus  grande,  tout  en  resistant  aussi  bien  qu'elles  au 
savon...  Ad.  Schlieper,  de  la  maiNon  Schlieper  et  Baum,  reconnut  le 
premier  I'importance  de  ce  colorant  nouv.  avec  lequel  il  r6alisa  de 
fort  belles  impressions. . .  II  se  mit  ii  la  recherche  —  sans  avoir  4gard 
an  prix  —  d'un  dissolvant  non  volatil  au  vaporisage.  II  s'arrSta  k 
I'acide  lactique ;  ce  corps  produisit  une  impression  toujours  homo- 
g^ne,  d'une  beauts  extraordinaire  et  d'une  intensity  bien  plus  grande 
que  ne  le  fit  en  moyenne  I'acide  acetique.  Evidemment  le  prix  41ev4 
de  I'acide  lactique  s'opposa  d'une  mani^re  decisive  &  son  emploi 
induslriel.  D'autre  part,  Brandt,  directeurde  I'usine  Leitenberger  & 
Cosmanos,  s'^tait  engage  dans  la  meme  foie.  II  trouva  que  I'acide 
£tbyle-tartrique  constituait  un  excellent substitut... 

R^cemment,  Goldenberg,  Geromont  et  C",  fabricants  d'acide  tar- 
trique  k  Winkel-sur-Rliin,  s'occup^rent  de  la  production  des  acides 
^thyle  et  m^thyle-tartriques  comme  articles  de  commerce... 

L'acide  6thyle~tartrique  est  maintenant  employ^  en  grand  par 
Brandt,  davantage  encore  par  Schlieper.  Sa  vraie  valeur  reside 
dans  le  pouvoir  dissolvant  qu'il  exerce  sur  la  mat.  colorante.  Le 
vaporisage  determine  la  saponification  ;  il  se  d^age  de  I'alcool,  qui 
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probablement  par  dissolution  contribue  au  d^veloppement  de  la 
couleur.  0.  N.  Witt  donna  r^cemment  et  avec  raison  oette  interpre- 
tation dans  la  Chemiker  Zeitung. 

L'acide  ^thyle-tartrique  offre  encore  un  autre  avantage  important ; 
il  n'entratne  pas  le  d^veloppement  des  autres  couleurs  et  principa- 
lement  de  celles  k  I'alizarine  ;  on  n'obtient  pas  ces  aureoles  ni  ces 
bords  jaunes,  qui  se  forment  si  facilement  lorsque  dans  les  coulears 
k  l'acide  tartrique,  lea  chlorbydrates  ou  lea  chlorozincates  des  colo- 
rants, mettent  de  l'acide  chlorhydrique  en  liberty...  La  decomposi- 
tion... a  surtout  lieu  suivant  Schlieper,  pendant  le  s^chage... 

Pour  rimpression...  ajouter  la  solution  etendue  de  tannin  i  ia 
couleur  toute  faite,  pourvue  de  tous  ses  ingredients.  C'est  k  tori 
qu'on  la  melange  souvent  k  I'epaississant  d'amidon  cuit  et  m^me 
encore  chaud.  Dans  ce  dernier  cas,  le  tannin  n'ag:it  pas  exclusive- 
ment  comme  intermediaire  entre  le  libre  et  le  colorant,  il  parait 
plutdt  former  une  combinaison  particuti^re  avec  I'amidon,  —  de 
I'amidon  tanne,  —  qui  se  charge  plus  tard  de  la  mat.  colorante.  Sous 
cette  forme,  la  laque  se  fixe  mal  et  tombe  au  lavage.  Les  etolTes 
bien  sech^es  se  vaponsent  le  mieux  en  vapeur  moderement  humide. 
La  vapeur  trop  stehe  noircit  la  couleur.  Un  vaporisage  de  quarante 
cinq  minutes  est  sufBsant,  la  laque  est  bien  formee,  possede  une 
intensite  sufBsante ;  en  le  portant  k  une  heure,  la  nuance  devient 
plus  foncee,  mais  ne  perd  pas  sensiblement  en  beaut6...  Quant  h  sa 
solidity  k  la  lumi^re,  la  couleur  ne  le  c^e  en  rien  au  bleu  d'aliza- 
rine  et  k  I'indigo.  Seulement,  I'induline  devient  plus  foncee,  tandis 
que  les  autres  pAlissent.  Le  passage  en  emetique  n'est  pas  absolu- 
ment  iDdispeosablc,  cependant  il  augmente  de  beaucoup  la  solidite 
au  lavage.  Avant  le  lavage  et  le  fraitement  en  malt  ou  le  savon- 
nage,  il  est  necessaire  de  passer  la  niarchandise  au  large  par  un  baia 
de  craie  ou  de  bouse. 

II  nous  reste  k  mentionner  un  inconvenient  de  la  couleur,  qui 
reside  dans  sa  grande  solidite.  Les  doubliers  qui  se  trouvent  en  con- 
tact avec  elle  se  blanchissent  trfes  diflicilement.  En  outre,  il  faut 
preserver  tous  les  articles  k  fonds  clairs  de  ce  contact  avec  la  mar- 
chandise  noa  (inie. 

Rapport  surlea  teintes  solides  sor  laine  peign^e  de  Dietsch  frires; 
Gustave  Sch£pfer,  Horace  Kiechlin  et  D''  N(Eltiho,  388-390.  Cf 
344-347,  r.  de  Aug.  Lalancg  et  Alf.  Bceringer. 

...Amelioration  r^alisee  dans...  la  production  sur  la  laiue  Glee  de 
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couleurs  compl^tement,  r^sistantes  k  I'air  et  au  foulon,  destines  k 
la  fabr.  de  draperies  nouv...  En  prenant  comme  base  I'alizarine arti- 
.Bcielle  dans  ses  diff^rentes  modificatioDs  rouge  et  oran^^,  le  bleu 
d'alizarine  et  la  c^rul^ine  solubles,  et  en  introduisant  de  nouv.  mor- 
dants dans  la  teinture  laine,  ils  sont  arrives  au  r^sultat  voulu. 
Comme  mat.  colorante  jaune,  ils  emploieot  encore  le  bois  ou  la 
^ine  de  Perse,  doat  la  solidity  est  inf^rieure  k  celle  des  mat.  pr^- 
cit^es. . . 

Une  remarque  int^ressante  faite  par  Dietscb  fr^res,  c'est  que  le 
bleu  cuv6  en  nuances  claires  sur  laine  est  beaucoup  plus  solide  que 
le  bleu  m^tbylfene,  tandis  que  pour  colon,  oil  ce  dernier  colorant  est 
principalement  employ^,  c'est  Justement  le  contraire. 

Sur  I'invitatioo  de  Dietscb  frires,  nous  nous  sommes  rendus  dans 
leurs  ateliers  de  teinture  de  Li^pvre. ..  Les  laborieuses  recbercbes 
auxquelles  Piequet,  cbimiste  de  la  maison  Dietscb,  s'est  livr^  pour 
r^soudre  le  probl^me  qui  lui  avait  6i6  pos£,  t^moignent  de  sa  sagacity 
et  de  son  babilet^.  Par  I'emploi  de  nouv.  mordants  peu  connus,  tels 
que  le  sulfate  de  nickel  ammoniacal,  les  sels  d'urane,  la  combinaison 
heureuse  de  mat.  colorantes  et  de  mordants  et  les  modifications 
apport^es  dans  la  partie  purement  tecbnique,  il  a  su  triompfaer  des 
difficult^s  que  la  teinture  en  alizarine  pr6aente,  vu  son  insolubilii^,  et 
r^bser  toute  la  vari£t4  de  nuances  exig6es  par  la  consommation... 

Recherches  aur  la  Bobstitution  dans  les  d^riv^s  azo'iqaes;  E.  NtBLTina, 
448-460. 

Recherches  sur  les  xylidines ;  K.  Nieltikg  et  S.  Forel,  576-S97  ;  Cf 
1888,  630-647,  727-729;  1889,  68-77. 

Obs.  BUT  la  coloration  rouge  des  pieces  de  coton,  imprim6eB  en  DOir 
d'aniline ;  Felix  Weber,  606-608.  Cf  1885  c,  61 ;  voir  Si  (Stance) 
et  87  (Comity  de  M^canique] ;  et  1886  c,  41  et  23. 

II  sfl  produit  fr^quemment  sur  certaines  pieces  imprim^es  au  noir 
d'aniline  une  coloration  rose,  quelquefois  assez  intense.  Cette  colo- 
ration se  produit  aussi  en  blanc  avant  I'impression,  lorsque  les 
pieces  s^journent  k  proximite  des  mach.  k  imprimer  et  de  la  cuisine 
aux  couleurs.  C'est  surtout  sur  les  tissus  lourds,  principalement  les 
cretonnes  et  les  moleskines,  que  se  produit  cet  accident...  Des  pieces 
qui  devenaient  rouges  quand  elles  avaient  iti  blancbies  par  le  pro- 
c^d€  ordinaire,  avec  lessivage  de  cbaux  et  de  soude  et  colophaue 
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sans  pressioH,  restaient  parfaitement  blanches  quand  elles  avaient  4t^ 
lessiv^es  eD  chaudifere  close  avec  preasion...  J'en  conclus  que  la 
nature  du  coton  employ^  est  en  cause  dans  I'accident  signale...  La 
coulcur  produite  dans  cette  circonstance  r^sulte  sans  doute  dune 
oxydation  de  1' aniline  ou  de  ses  faomologues,  mats  il  est  curieux  de 
la  voir  se  produire  sur  unc  pi^ce,  tandis  qu'une  autre  pi^ce  imprim^e 
en  ra^me  temps  et  avec  la  m€me  couleur  reste  parfaitement 
blanche. 

Note  BUT  un  anbstitat  de  I'^m^tiqae ;  A.  KERTfiz,  608-609 ;  et  r.  de 
Felix  Weber,  610-613.  Voir  1885  c,  6. 

...Je  resume  d'apr^a  mes  essais  les  rapports  4tablis  entre  les  diffe- 
rents  substituts  et  I'^m^tique  : 

1°  La  marchandise  mordanc^e  au  tannin  et  lix^e  h  I'alun  basiqne 
attire  moins  de  mat.  colorante  et  perd  en  moyenne  au  savon  30  '/* 
de  plus  qu'elle  ne  le  fait  avec  I'^m^tique. 

2^  La  fixation  au  stannate  de  soude  ou  au  chlorure  stannique 
donne  des  r^sultats  plus  satisfaisants  que  I'alun;  cependant  elle 
nequivaut  jamais  &la  fixation  de  I'^m^tique; 

3°  Quand  on  fixe  b  I'ac^tate  de  zinc,  les  nuances  deviennent  plus 
mates  et  perdent  au  savonnage  environ  15  'jo  de  plus  qu'apres  fixage 
it  IVm^tique ; 

4°  En  fixant  enfin  k  I'acetate  de  magndsie,  la  solidite  au  savon 
devient  encore  moindre  que  dans  le  cas  de  I'acetate  de  zinc. 

Apris  avoir  constats  la  superiority  de  r^m^tique  sur  tous  les  sels 
essay^s,  je  trouvai  que  Vhydroxyde  fraichement  pr^cipit^  et  sus- 
pendu  dans  I'eau  constituait  la  forme  la  plus  ^conomique  sous  laquelle 
on  pouvait  employer  I'antimoine.  —  Voici  la  manifere  d'operer  ;  Je 
dilue  le  trichlorure  Sb  Cl^  ordinaire  Hquide  dans  un  certain  volume 
d'eau,  et  j'y  ajoute  en  remuant  la  quantity  de  carbonate  de  soude 
nScessaire  pour  neutraliser  completement ;  le  liquide  prend  un  aspect 
laiteux.  J  'y  passe  les  tissus  mordanc^s  en  tannin ;  la  laque  d'anli- 
moine  se  forme,  elle  devient  homog^ne,  autant  qu'avec  r^m^tique. 
et  acquiert  mfime  plus  de  resistance  au  savon.  —  La  fixation  est 
presqu'instantan^e,  car  un  seul  passage  rapide  de  la  marchandise 
teinte  ou  imprim^e  suflit  pour  une  precipitation  complete.  La  pro- 
portion s'etablit  facilement.  car  1  cc.  de  chlorure  d'antimoine  de 
d  =  1,35  equivaut  &  1  gr.  d'erndtique.  L'economie  realisde  est  ires 
sensible,  le  trichlorure  colitant  environ  le  quart  du  prix  de  I'eme- 
tique. 
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Ajoutons  encore,  k  proposde  la  neutralisation,  qu'un  Idgerexc^s 
de  carbonate  de  sonde  est  p]ut6t  utile  que  nuisible,  quand  il  s'agit 
de  marchandise  mordanc^e  avant  la  teiature,  tandis  que  dans  le  cas 
contraire  le  moindre  exc^s  d'alcali  doit  4tre  6vitS ;  il  est  m^me  pr^ 
f^rable  de  conserver  une  trace  d'acidit^,  ^tant  doan^  que  les  alcalis 
libres  exercent  une  action  nuisible  sur  les  matiferes  colorontes. 

(Rapport)  ...Vacetate  de  zinc  (melange  de  sulfate  de  zinc  fondu 
avec  50  */o  d'acetate  de  soude  cristallis^)  a  et6  propose  par  Schmid 
en  remplacement  de  Tem^tique. .. 

C'est  I'antimoine  qui  forme  avec  le  tannin  la  laque  la  plus  solide 
et  la  moins  coLor6e.  Depuis  que  Th.  Brooks  a  propos4  I'emitique  ou 
tartrate  double  d'antimoine  et  de  polaase  pour  fixer  les  couleurs  au 
tannin,  I'eniploi  de  ce  sel  est  devenu g^n^ral  et  dune  grande  impor- 
tance. Son  emploi  n'olFre  pos  d'inconv^nients  ;  la  Dxation  du  tannin 
est  parfaite  et  les  couleurs  sont  brillantes  et  solides.  Si  Ton  a  cher- 
che  k  le  remplacer,  c'est  uniquement  it  cause  de  son  prix,  la  creme 
de  tartre  qui  entre  dans  sa  composition  £tant  d'un  prix  i\ey€. 

C'est  I'oxaUte  double  d'anlimome  et  de  potaaae  qui  te  premier  est 
entr^  en  concurrence  s4rieuse  avec  I'^m^tique.  Mes  essais  con- 
firment  ce  que  Nuelting  et  Schmid  ont  dit  A  ce'  sujet  dans  ime 
r^cente  communication.  Malgr6  la  teneur  bien  moindre  en  oxyde 
d'antimoine,  qui  n'est  que  de  23  "/^  dans  Toxalate  contre  43  "j^  dans 
r^m^tique,  I'oxalate  dans  les  conditions  ordinaires  produit  &  poids 
i^sA  une  fixation  aussi  complete  que  I'emetique  et  de  m€me  resis- 
tance au  savon.  En  pi'^sencede  ce  fait,  on  aurait  tort  d'admettre  que 
dans  r^metique  une  partie  de  I'antimoine  soit  condamn^e  &  un  rdle 
passif.  La  quantity  de  tannin  precipite  seratoujours  proportionnelle 
il  la  quantity  d'oxyde  d'antimoine  employ^.  Mais  on  s'explique  faoi- 
lement  cette  apparente  anomalte  par  la  grande  facility  de  dissocia- 
tion de  I'oxalate,  qui  permet  k  ce  dernier  de  c^der  son  oxyde  plus 
promptement  que  le  tartrate.  Le  bain  d'oxalate  s  epuisera  done  plus 
repidement  et  on  sera  oblige  de  le  renouveler  plus  souvent.  Cela 
evitera  un  inconvenient  serieux  de  I'oxalate,  qui  consiste  dans  la 
formation,  au  sein  du  bain,  d'oxalate  de  potasse  acide.  Dans  les 
bains  forts,  cette  influence  acide  est  nuisible  k  certaines  couleurs  sen- 
sibles  aux  extraits  de  bois  et  m^me  ^  I'alizarine.  J'ai  bdle  de  dire 
que  j'ai  obtcnu  les  meilleurs  resultats  avec  I'oxalate  en  me  servant 
de  bains  faibles,  ne  contenant  pas  au-delii  de  5  gr.  de  sel  par  litre. 
Avec  des  proportions  plus  fortes,  15  £i  211  gr.  par  1.,  la  fixation  ^tait 
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moins  parfaite  et  de  plus  I'influence  acide  se  faisait  trop  sentir...  La 
dur^e  de  passage  joue  aussi  son  r61e... 

J'ai  connaissance  aussi  que  plusieurs  ^tablissements  d'impression 
de  Mulhouse,  qui  se  servent  de  bains  faibles,  emploient  ^galement 
I'oxalate  avec  ^conomie.  Le  prix  de  ce  sel  est  aujourd'hui  de  2  fr. 
par  kg... 

Si  les  r^sultats  en  grand  confirmaient  tes  essais  faits  en  petit  avec 
Vhydroxyde  (fanfimoine,  ce  serait  sous  cette  forme  que  I'antimoine 
trouverait  I'emploi  le  plus  avantageux  pourlixer  le  tannin.  En  effet, 
contrairement  &  ce  qu'on  pourrait  croire,  I'antimoine^  I'^tatdeprt- 
cipit6  d'bydroxyde  (ixe  parfaitement  et  aussi  solidement  que  I'^m^ 
tique ;  il  pr4sente  I'avantage  sur  I'oxalate  d'antimoine  de  ne  pas 
foumirde  bain  acide... 

Rapport  sor  lea  impreaaions  gaotrdea  de  Ch.  Vignet  et  aea  fila; 
Albert  Schelrer,  614-615,  2  ecb. 

...efTets  d'impression  et  de  gaufrage  simultan^ obtenus  aumoyen 
de  rouleaux  grav6s  et  chaufT^s  b  la  vapeur... 

Les  recberches  faites  dans  le  but  d'^tablir  la  nouveaute  des  pro- 
c4d4s  employes  par  MM.  Vigaet  ont  ^tabli  qu'il  n'existait  aucone 
anteriority  aux  brevets  pris  par  ces  industrials  aux  dates  du  13  juillet 
1878etdu21  mai  1885. 

Ces  proc^d^s  consistent  essentiellement  ^  superposer  au  tissu  sur 
lequel  on  veut  produire  un  relief  imprim^,  une  toile  ou  UD  papier 
pr^alablement  imbibe  d  une  couleur  k  laquelle  on  a  incorpor^  une 
forte  proportion  de  glycerine.  On  passe  ensuite  les  deux  tissus  par- 
faitement au  contact  entre  deux  cylindres  k  gravure  emboitante  et 
dont  le  rouleau  portant  le  relief  est  chauffe  k  la  vapeur.  II  se  produit 
ainsi,  par  I'effet  combing  de  la  pressiou  et  de  la  chaleur,  une  teinture 
et  un  gaufrage  instantan6s,  taadis  que  les  parties  qui  n'ont  pas  snbi 
la  pression  restent  indemnes. 

Ce  proc^de,  combine  avec  un  simple  gaufrage  pitiable,  permet 
de  r^aliser  des  effets  inattendus, , . 


Comit6s  de  Chlmle,  etc.,  1886  o. 

[Gerber-Keller] ;  5-6. 

fut  pendant  de  longues  ann^es  un  membre  assidu  de  la  S.  L,  con- 
servaleur  du  Mus^e  et  en  particulier  des  collections  de  rain^ralogie 
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et  de  geologic,  et  membre  du  cumit^  de  cbimie.  Son  nom  coaservera 
line  place  dans  I'histoire  de  la  rosanitine.  II  ^tait  I'auteur  du  proc^d^ 
de  pr^p.  de  cette  base  par  Taction  du  nitrate  de  mercore  sur  I'ani- 
line  (29  octobre  1859).  C'est  E,  Kopp  qui  avait  attir6  sonattention 
sur  cette  base  en  lui  indiquaot  le  cramoisi  de  Hofmann,  signals  par 
ce  savant  dans  les  comptes-rendus  de  1' Academic  des  sciences 
(20  septembre  18S8)  comme  I'un  des  produits  de  la  reaction  du 
bichlorure  de  carbone  sur  I'aniline.  Gerber  livrait  au  commerce 
Vazaieine  au  prix  de  40  fr.  le  kg.  tandis  que  Renard  et  Franc  ven- 
daient  au  prix  de  900  fr.  la  fuchsine,  produit  de  la  reaction  du 
bichlorure  d'^ta in  aabydre  sur  I'aniline  (8  avril  1S59].  Mais  I'indus- 
trie  ne  put  pas  protiter  de  cet  avantage  ;  on  connatt  Tissue  du  proems 
cdlfebre  de  la  fuchsine,  et  Gerber  dut  interrompre  sa  fabrication. 

[Oxalate  double  d'antimoine  et  de  potaase] ;  6. 

Ncelting,  se  basant  sur  des  essais  faits  en  petit  qu'il  a  entrepris  en 
commun  avec  Henri  Schmid,  avait  4mis  I'opinion  que  ce  sel  pouvait 
remplacer  avec  avantage  I'^metique  dans  toutes  les  operations  de  la 
teiature  et  de  I'impression,  tout  en  insistant  sur  la  n^cessit^  de  con- 
lirmer  cette  id^e  par  des  essais  en  grand. 

Plusieui^  membres  du  comit€  font  remarquer  que  pour  les  genres 
impression  compliqu6s  oil  il  y  a  des  couleurs  sensibles  6  I'acide, 
I'appl.  de  I'oxalate  d'antimoine  pourrait  presenter  des  dangers, 
h.  cause  de  la  mise  en  liberie  d'oxalate  de  potasse  acide.  Dans  ce 
cas,  des  precautions  particuli^res ;  neutralisation  du  bain  au  fur  et 
k  mesure  de  I'emploi,  etc,  seraient  n^cessaires.  Dans  tons  les  cas,  il 
semble  acquis  que,  pour  la  teinture,  Toxalate  d'antimoine  saurait 
etre  employ^  sans  inconvenient ;  pour  I'impression  des  genres 
compliques,  il  faudra  encore  atteodre  la  sanction  de  la  pratique  en 
grand. 

[Appl.  du  mordaQt  alcalin  de  H.  Ecechlin];  6-9. 

Horace  Kcechlin,  auquel  nous  devons  le  proc6de  de  mordan^age  k 
I'oxyde  de  chrome  en  dissolution  alcaline,  nous  montre  aujourd'bui 
comment  ce  mordant  se  comporte  avec  les  mat.  colorantes  en  usage 
dans  la  fabr.  des  toiles  peintes.  Les  teintures  furent  faites  avec 
diverses  additions  :  alun,  alun  et  alun  de  chrome,  alun  de  chrome 
seul,  sel  d'etain,  gelatine.  Une  partie  fut  ensuite  vaporis^e  et  la 
moitie  de  chaque  ech.  pass^e  en  savon  h  60".  De  lb  une  serie  de 
plus  de  2000  ech.   Le  mordan^age  avait  ete  obtenu  en  deux  foular- 
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dages,  b  deux  heures  d'intervalle,  dans  1  acetate  de  chrome  16°, 
3  eau,  2  soude  caustique  38°,  1/16  glycerine. 

Les  teintures  faites  k  raison  d'un  dm.  toile  de  coton  pour  i/i  de  I. 
6taient  mont^es  jusqu'd  80°. 

Les  mat.  colorantea  pour  lesquelles  I'une  des  additions  indiqii^es 
ne  b6Deficiait  pas,  furent  les  suivantes  :  fuchsine,  \iolet  Poinier  140, 
vert  malachite,  pbosphioe,  gallocyanine,  bleu  m^thyl^ne,  orseille, 
campSche,  nitroalizarine,  bleu  d'anthrac^De,  graine  de  Perse,  quei^ 
citron,  c^rul^ine. 

Les  mat.  colorantes  qui  exigeaient  une  addition  d'alun  de  chrome 
(leur  poids),  furent  :  brun  Bismark,  gris  Coupier,  bleu  Victoria  (il 
fallut  k  ce  bleu  vingi  fois  sou  poids  d'alun  de  chrome),  cochenille : 
grenats  de  plus  en  plus  fonc^s,  Cosine  bleue  de  Durand  Huguenin, 
bleu  alcalin. 

Les  mat.  colorantes  qui  rendirent  mieux  avec  addition  de  23  '/o 
de  sel  d'^tain,  furent  ;  ponceau  3R,  bordeaux  S,  roccelline,  rose 
bengale,  ^sine,  orange  II,  carmin  d'indigo,  cochenille,  graine  de 
Perse. 

Toutes  ces  teintures  gagnent  par  vaporisage  en  vivacity  et  en 
solidity. 

Celles  qui,  alors,  rtoistaient  h  un  savon  de  60°  furent  :  brun 
Bismark,  vert  malachite,  bleu  Victoria,  gallocvanine  (resiste  sans 
vaporisage],  cochenille,  camp^che,  alisarine,  nitroalizarine,  graines 
de  Perse,  quercitron,  c^mleine,  Cosine,  rose  bengale ;  —  trois  mat, 
colorantes  donn^rent  des  r^sultals  n^gatifs  :  I'auramine,  la  safranine, 
le  bleu  d'antrac^ne. 

Le  resultat  le  plus  important,  fut  toutefois,  celui  du  ponceau  3R 
sur  laine  avec  son  poids  alun  de  chrome.  Ce  rouge  acquiert  par 
vaporisage  assez  de  solidity  pour  r^sister  au  savon  k  75". 

[NoQV.  pr^p.  dn  carmin  d'indigo] ;  18. 

par  Marius  Moyret  de  Lyon...  consiste  en  principe  k  faire  ^gout- 
ter  la  composition  d'indigo  sur  des  monies  en  pl&tre  poreux  pour  la 
debarrasser  des  mat,  brunes,  vertes  et  autres  impuret^s  que  I'acide 
sulfurique  maintient  en  dissolution. 

[Encre  &  marqner] ;  3S. 

de  Resiger,  chimiste  &  Lodz...  lacouleur.,.  ne  saurait  r^sister  aux 
operations  du  blaochiment. 
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iMoyenponrempgcher  I'attaque  deB  rflclea| :  36. 

de  Herlitschka,  ingenieur  &  Bautzen,  tfleclrisor  Ui  ratle  et  la  cou- 
leur.  II  dit  n'avoir  fait  aucuiie  experience  k  I'appui  de  son  idee.  Lf 
precede  avait  d'ailleurs  €li  ima^in^  par  Goppelsro-der  il  v  a  (juelques 
annees. 

BlanchimeQt  k  I'eau  oxyg^n^e] ;  r>2-.'>i  ct  "t9. 

note  de  Felgrain ;  a  rcussi,  depuis  1882,  b  prqwrer  I'l'iiu  iisygenee 
a  un  prix  qui  en  permet  I'eniploi  industriel...  en  dissolution  dega- 
{;eant  douze  volumes  d'oxvgene,  dans  la  fabrique  de  Durand  et 
Huguenin  ii  Bikle.  Ces  dissolutions  peuvent  se  conscrver  pendant 
longlenips  sons  alteration  et  peuvent  meme  etre  chauirees.  Pour 
blancliir  la  laine,  Pelgrain  plonge  le  tissu  dans  one  solution  a  douze 
volumes  d'oxygenc,  ctendup  dc  vingt  fois  son  volume  d'eau  et  addi- 
tionnee  de  3  ii  10  °/„  de  silicate  de  -soudo  a  20".  pendant  12  it 
2t  heures.  Le  silicate  active  la  decomposition. 

Horace  Kcfchlin  obtient  un  mcilleur  i'6sultat  en  cmplovant  une 
eau  oxygenee  plus  concentree,  par  exemple :  1  I.  eau  ox\geiiee  ii 
douze  volumes,  2  1.  eau,  200  gr.  silicate  dc  Houdc  a  20°.  II  passe  les 
pieces  dans  ce  bain,  puis  les  laisse  enroulces  pendant  vingt-qua tre 
heures,  lave  et  seche.  Un  precede  plus  prompt,  mais  un  pen  plus 
couleux,  consists  k  passer  la  laine  dans  un  bain  compose  de  1  I  eau 
oxygenee  i>  douze  vidumes.  I  I.  eau,  oO  gr.  silicate  de  soudc  a  20", 
et  'a  vaporiser  pendant  deux  minutes  dans  I'appareil  Mather  et  Flatt, 

Le  blanc  est  plus  beau  que  celui  qu'on  obtienl  avec  Tancien  blnn- 
cbiment  ^  I'acide  sulfurcux  et  le  lissu  est  moins  fatigu.'. 

L'eau  oxygdnee  pent  servir  aussi  au  blanchiment  de  la  soio,  en 
l>articulier  des  Tussoh.  dont  le  toucber  devicnt  meilleur,  et  qui 
prenncnt  I'aspcct  de  la  soie  des  muriers.  On  degraisse  d'abord 
par  trois  passages  en  eau  Iwuillante,  on  laisse  imnierger  pendant 
24  heures  en  crislaux  de  sonde  h  2;)0  gr,  jKir  1.,  on  cxprime.  On 
donne  nn  second  bain  de  cnstaux  pendant  trois  lieures,  on  rince 
et  on  entre  en  eau  oxygenee  ii  douze  volumes  elenduo  de  six 
parties  d'eau  et  additionn^e  de  1  1/2  "j^  d'ammoniaque.  Apres  3  ou 
i  heures  on  ajoute  encore  ii  "/o  dammoniaque,  lave,  passe  a  I'acide 
chlorhydrique,  lave  et  seche.  Les  soies  Tussah  se  decoloi-ent  en 
i'2  heures  environ,  on  peutactiver  le  blanchiment  en  cliauffant.  Les 
soies  fantaisie.  les  cbappes,  etc,  sont  degraissees  au  savoa  bouillant 
et    traitees  par  l'eau  oxygenee.    Les   plumes  d'autruche,    les   os, 

E.  U.  detl.  T.—  Ffl«c.3i.  4t 
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I'ivoire,  les  soies  de  pore,  le  lin,  le  jute  sont  blancbis  &  I'eau  oxj- 
gen^e.  Pour  les  os  il  ne  faut  pas  d'alcali. - 

Le  bioxyde  d'hydrogene  est  appeU  k  jouer  un  grand  role  dans 
I'industrie  des  toites  peintes ;  on  peut  tinir  les  pieces  imprimees  en 
les  passant  en  eau  oxyg^nee  au  1/16  ou  au  1/30,  au  lieu  d"hypochlo- 
rite  de  chaux...  On  peut  Teniployer  aussi  pour  desinfecter  les  appar- 
tements  au  moyen  d'un  pulvensateur.  Xotons,  en  terminant  que, 
dfes  1870,  Charles  Girard  a  propose  I'emploi  de  I'eau  oxyg^neeponr 
le  blanchiment. 

(p.  S9j  trait^e  par  I'eau  oxygenee,  la  soie  Tussah  peut  acquenr  un 
blanc  se  rapprochant  de  celui  obtenu  sur  la  soie  du  murier  par  le 
meme  r^aclif  et  les  memes  moyens. 

[Vaporisage] ;  68. 

passer  les  pieces  pendant  J  ou  2  minutes  dans  un  appareil  &  vapo- 
risage continu,  dans  lequel  on  degagerait  de  rammoniaque.  Outre 
que  ce  proc^d^  n'olTre  rien  de  nouveau,  le  passage  en  ammoniaque 
etant  usite  depuis  longtemps  pour  certains  articles,  il  est  evident 
qu'il  est  inapplicable  dans  la  plupart  des  cas. 

[Emploi  des  snbstaDces  toxiqnes] ;  68-69. 

Oscar  Scheurer,  sur  la  demande  de  la  chambre  de  commerce,  se 
rendra  &  Strasbourg  pour  discuter  les  modifications  qui  doivent 
^tre  apport^es  it  la  loi  allemande.  En  principe,  la  loi  devraitper- 
mettre  I'emploi  de  I'iirsenic  dans  le  cas  ou  la  presence  de  ce  m^lal- 
loide  ne  peut  donner  lieu  a  aucune  espfece  d'empoisouneroent.  La 
conservation  de  I'albumine  au  moyen  d'ars^nite  de  soude  h  la  dose 
de  1/2  gr.  d'acide  ars^nieux  par  1.  de  couleurse  trouve  dans  ce  cas. 
II  en  est  de  mdme  du  d^gommage  des  mordants  en  liqueurs  arseni- 
cales,  auquel  on  a  du  renoncer  pour  se  conformer  k  la  nouvelle  loi- 
Ce  d^gommage,  encore  aujourd'hui  largement  pratique  dans  toutes 
les  fabriques  d'Angleterre,  n'a  jamais  donn^  lieu  k  aucune  intoxi- 
cation. 

[Virage  du  bistre  de  mangandse  par  l6s  alcalo'ides] ;  69  et  82. 

Camille  Koechlin  a  essay^  I'influeace  qu'exercent  sur  les  6toffes 
teintes  en  bistre  de  manganese  certains  alcalolides  naturels  et  arti- 
6ciels.  Dans  des  conditions  analogues  k  celles  ou  I'aniline  le  trans- 
forme  en  noir,  ou  la  naphtylamine  en  puce.  II  a  experiments  la  strych- 
nine,  la  quinine,  la   morphine,   la  codeine,  I'atropiDe,  la  brucine, 
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rantipyrine  cl  la  quinoUine,  mais  aucune  de  ces  bases  n'a  exerc^ 
d'action  ;  cependant  on  Gait  que  la  plupnrt  d'entre  elles  se 
colorent  sous  rinfluence  des  oxydaatn,  teis  que  I'acide  cbromique  ou 
I'acide  nitrique. 

(p.  R2)  ranthramine  C'^H^NH',  ne  donne,  trait^e  comme  rani- 
line  ou  la  napbtylamine,  que  des  teintes  verdatres  ne  presentant  pas 
d'interet, 

[Sur  I'algine] ;  74. 

de  Stanford,  doit  avoir  de  nombreuses  appl.  en  purticulier  comme 
epaissLssant  et  lixateur  des  mordants. 

Noir  inverdissablel;  7i  etS5. 

lettre  de  Wi bam- Florin,  de  Roubaix,  actuellement  en  proofs 
avec  Grawitz,  demandant  au  comite  de  certifier  qu'il  est  impossible 
d'obtenir  un  noir  d'aniline  absolument  inverdissable  sans  avoir 
recours  k  une  temperature  de  TS'-SO",  Tous  les  membres  presents 
sontd'accord  pour  allirmer,  qu'&  part  le  proced6  au  nitrite,  qui  ne 
semble  pas  Stre  entr^  beauooup  dans  la  pratique  industrielle,  il 
n'existe  pas,  Ji  leur  connaissance,  de  proc^d^  permettant  d'obtenir 
un  noir  totalement  inverdissable  sans  avoir  recours  aux  tempera- 
tures en  question.  En  mSme  temps,  le  comite  4mu  de  la  phase  nou- 
veile  dans  laquelle  semble  entrer  ie  proems  Wibaux-Florin-Grawitz, 
prie  Camille  Kiechlin  et  Jeanmaire  de  rediger,  avec  le  coDCours  de 
Donald  Schlumberjrer,  la  relation  exacte  des  faits  qui  se  sont  passes 
entre  cux  et  Grawitz  depuis  la  date  ^laquelle  le  d^pdt  du  pli  cachets 
de  freres  Kcechlin  a  et6  efFectu^  (ft  avril  1876)  jusqu'k  celle  oil  il  a 
6te  ouvert  au  cours  d'une  stance  de  la  S.  1.  de  Mulhouse  (29  no- 
vembre  1876). 

(p.  85)  Le  procfes-verbal  de  la  stance  du  comite  de  chimie  du 
li  octobre  188S  a  donn6  lieu  k  une  lettre  que  Grawitz  a  adress^e 
k  un  grand  nombre  de  membres  de  la  S.  1.  de  Mulhouse  et  qui 
demande  une  r^ponse. 

Le  comity  n'a  jamais  eu  I'intention  d'intervenir  dans  le  proces  ea 
contrefa9on  soutenu  par  Grawitz  contre  Wibaux-FIorin.  Consults 
par  Wibaux-Florin  sur  la  question  purement  chimique  de  savoir  si 
le  noir  d'aniline  inverdissable  pouvait  €ire  obtenu  au-dessous  de 
70',  il  a  r6pondu  qu'il  n'existait  pas,  ft  la  connaissance  des  membres 
presents,  de  proced^  permettant  de  produire  un  noir  absolument 
inverdiuable  au-dessous  de  cette  temperature. 
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Nous  entendons  par  noir  absolument  inverdissable  unnoirdont 
les  coupures  sont  6galeinent  invcrdissables  ft  I'exciusion  de  tonte 
nuance  noire  obtcnue  k  force  de  drogues  et  dont  I'apparence  inver- 
dissable n'est  due  t\uh un  ^norme  exc^s  de  mat.  colorante. 

L'insucees  eprouv^  par  Grawitz  dans  les  tenlatives  qu'il  a  faites 
en  Alsace  pour  obtenir  un  noir  inverdissable  au  moyen  des  pro- 
cedes  qu'il  a  brevet4s  en  1875,  ne  nous  laisse  aucun  doute  s«r  la 
vEileur  indusli-ielle  qu'avaient  ces  proc6des  k  cette  epoque,  et  nous  ne 
croyons  pas  qu'il  soit  utile  d'imposer  h  quelques-uns  d'entre  nous 
un  long  deplacenieiit  pour  voir  rept^ter  une  experience  de  labora- 
toii-e  que  cliacun  de  nousconnait. 

[Oxydation  de  bases  aromatiqnes  par  la  bistre  de  manganese] :  75. 
Binder  cummuiiique  quelques  resultaU.  L'osjdation  de  la  benzine, 
H  I'cUd  de  chlorhydrate,  s'eireclue  en  deux  phases  :  k  froid,  il  se 
forme  un  colorant  bleu,  pcu  adherent  a  la  libre ;  k  mesure  que  la 
temperature  s'^leve,  le  bleu  disparait  pour  faire  place  k  un  brun, 
rappelant  beaucoup  comme  nuance  le  bistre  de  manganese,  mais 
plus  vif  et  plus  agreable  &  Tteil  que  ce  dernier.  Ce  brun  r^sisle 
d'une  maniei-e  romarquable  k  Taction  du  bisulfite  de  soude,  de 
savon  houillant  et  de  la  lumiere;  il  se  d^truit  en  partie  par  le  clilo- 
rure  stanneux  ct  ivgenere  parmi  les  pruduits  examines  jusqu'^  pre- 
sent de  la  benzidine.  Le  meme  colorant  peut  6tre  obtenu,  avec  des 
nuances  variables,  en  uxydant  la  benzidine  par  le  ferricyanure 
alcalin,  le  bichromate  de  potasse  ou  par  les  chlorates  au  vapori- 
sage. 

Binder  a  essaye  eu  outre  d'oxyder  par  le  bistre  quelques  derives 
amidoazoiques.  Le  jaune  d'aniline  (amido-azobenzolj  donne,  en  pre- 
sence d'ucide  chlorhydrique  ou  sulfurique,  un  colorant  puce  ;  la 
chryso'idine  (diamido-azobenzol)  ^galement  un  puce,  plus  beau  que 
le  premier;  le  brun  Bismark  (triamidti-azobenznl )  fournit  une 
nuance  bois.  Des  resultats  analogues  peuvent  etre  atteints  en  oxy- 
dant  par  le  ferncyanure  alcalin.  Les  derives  amido-azoTques,  dont 
I'amidogene  renfemie  des  radicaux  hydrocarbones.  paraissent  ne 
pas  reagir  jivec  le  bistre  de  manganese.  Un  grand  nombre  de  combi- 
liaisons  de  la  foncUon  amido-azoique  peuvent  ^tre  essayeos.  et  il  ne 
parait  pas  impossible  qu'on  y  decouvre  quelques  colorants  dont 
I'indu.strie  pourrait  tirer  parti. 
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[Coloration  rouge  des...  noirs  d'aoiline];  81  (Stance)  et  87  (Comiw 
de  M^canique). 

M.  le  President  signale  une  6tude  de  F^lix  Weber,  cUmiste,  qui 
coDclut  k  ce  que  la  nature  du  colon  ou  du  parement  aurait  une 
influence  surla  teinture.  Le  cotniUde  m^canique,  auquel  ce  travail 
a  ^14:  communique,  n'adopte  pas  cetle  conclusion;  des  essais  faits 
r^cemment  semblent  montrer  que  I'^tat  de  torsion  des  Iil6s  peut 
avoir  une  influence,  mais  que  la  nature  du  coton  n'en  a  pas.  Ces 
essais  seront  poursuivis. 

(p.  87)  Auff.  Dollfus,  i\  I'occasion  d'un  rapport  sur  la  coloration 
en  rose  des  tissus  imprimes  en  noir  d'aniline,  attribute  par  I'auteur 
k  la  nature  du  coton,  propose  de  faire  tisser  une  piece  avec  un  grand 
nombre  d'espifces  de  fil^s,  AmSrique,  Inde,  Egypte,  et  de  renouve- 
ler  les  experiences.  A  ce  sujet,  Gustave  Dollfus  fait  remarquer  que 
des  essais  viennent  d'avoir  lieu  chez  Dollfus-Mieg  et  C*,  et  qu'ils 
ont  demontr^  que  la  nature  <lu  coton  est  tout  ii  fait  indiff^rente  dans 
les  efTets  de  teinture  ;  c'est  la  torsion  des  fils,  leur  position  relative 
plus  nu  moins  serree  dans  les  diverges  parties  des  tissus,  et  des 
causes  de  ce  genre  qui  influent  sur  les  teintes. 

[R^ducteuTB  et  oxydanta  aromatiques] ;  94-95. 

oba,  de  Binder.  La  phenyle- hydrazine,  C^H^NH  NH-,  d'apr^s  un 
fait  connu,  r^duit  le  bistre  de  manganese,  quand  elle  est  employ^ 
Ji  I'etat  de  chlorhydrate ;  la  base  libre  transforme  I'acide  ortho-nitro-  , 
phenyl e-pi-opiolique  en  indigotine.  D"apres  une  communication  par- 
ticuli^re  de  Caro,  I'hydrazine  a  6t6  essay^e  par  lui  dans  I'appl.  de 
I'indigo  artificiel.  Cependant  I'etat  huileux  et  I'instabiHte  de  cette 
base  en  font  un  corps  peu  maniable  ;  il  est  plus  avantageux  d'em- 
ployer  ses  d4riv4s  sulfoniques,  dont  les  sels  ont  les  monies  propri^- 
tes,  tout  en  pouvant  subsister  dans  les  liquides  tr^s  ulcalins. 

Les  experiences  ex^cut^es  «  in  vitro  »  sont  les  plus  concluantes, 
mais  il  n'en  est  pas  de  m^me  sur  le  tissu.  Le  pouvoir  r^ducteurde 
la  phenyle-hydrazine  et  de  ses  derives  sulfoniques  est  tres  accus^ 
et  pourrait  trouverdes  appl.  variees. 

La  phenyl^ne-dichloro-diimide,  C''H'(NC1)-  constitue  un  oxydant 
energique.  Elle  se  torme  par  Taction  du  chlorure  de  chaux  sur  le 
chlorhydrate  de  para-phenylene-diamine.  Dans  plusieurs  cas,  elle  a 
toutes  les  propri^t^s  du  chlore  libre.  A  I'instar  des  quinones  chlo- 
rees,  elle  produit  des  mat.  colorantes,  en  oxydant  les  bases  aroma- 
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tiques;  elle  transforme  raniliae  en  noir.  Une  experience  de  labora- 
toiire  tr^s  ^Uganle  consiste  k  mordancer  un  tissu  eo  chlorimide  par 
des  immersions  successives  de  chlorhydrate  de  para-ph^nyleae-dia- 
mine,  puis  en  chlorure  de  chaux.  II  sulKt  alors  de  passer  en  solu- 
tion chaude  de  sel  d'aniline,  pour  obtenir  un  gris  d'autant  plus 
Umc4,  qu'il  y  a  plus  de  chlorimide  accumul^e  sur  la  fibre.  Cette 
oxydation  s'effectue  k  la  longue  k  frold,  les  couleurs  d'impression 
montent  immediatement  au  vaporisage,  mais  clles  ne  se  conservent 
pas  au-deU  de  quelques  heures.  La  chlorimide,  par  son  insolubility, 
est  peu  applicable,  elle  ne  p^n^tre  pas  dans  la  fibre  ;  elle  d^truit  tres 
faiblement  Tindigo  au  vaporisage.  Cependanl,  si  ce  produit  netait 
pas  d'un  prix  trap  elev6,  il  constituerait  par  le  d^gagenient  du 
chlore  un  agent  d'oxydation  utilisable  dans  la  prep,  de  certains 
prod  nits. 

[PurpurogaUinej ;  93. 

J.  de  (Puppet,  en  faisant  reagir  le  nilnlc  de  sonde  sur  une  solution 
ucide  de  pyrogallol,  a  obtenu  la  purpurogalline,  decouverte  par 
Aim^  Girard,  parmi  les  produits  d'oxydation  du  pyrogallol. 


Tome  LVI,  1886. 

Note  BUT  Taction  de  quelques  bases  aromatiqaes  sur  Is  bistre  de  man- 
ganese; F.  Reitig,  174-176.  Voir  1885  c,  69  et  82,  et  73  et  94-Sr.. 

Si  I'oa  passe  un  4ch.  d'^toffe  teint  en  bistre  de  mangan^e  dans 
une  solution  de  chlorhydrate  ou  de  sulfate  d'aniline,  on  oblient, 
d'apr^s  Lauth,  une  belle  nuance  noire,  resistant  au  lavage  et  au 
savon.  Ce  proc^d^  est  appliqu^  sur  une  vaste  6chelle  au  virage  des 
pieces  rong^es  sur  fond  bistre.  La  naphtylamine  donne  dans  les 
mSmes  conditions  un  puce,  la  jb-naphtylamine  un  marron. 

II  m'a  paru  int^ressant  d'^tudier  les  nuances  que  donnent  sur 
bistre  de  mangan^e  les  homologues  de  I'aniline,  ainsi  que  les  oxy- 
anilines  ou  amidophenols... 

Les  teintures  ont  6t4  faites  i  raison  de  4  gr.  de  base  par  1..  i 
r^tat  de  sulfate  normal  (C8H^NH')-S0i,  etc)  et  un  exces  de  0  gr.4 
d'acide  sulfurique,  en  commeD^ant  k  froid  et  en  moDtant  en  trois 
quarts  d'heures^  55°.  Les  4ch.  ont  ensmteet^  lav^s  et  savonn^s. 

J'ai  pu  experimenter  les   trois  toluidines,   cinq   xylidines,  deux 
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cumidines  et  une  aniidotetramethylbenzine.  Lc  tableau  suivant  donne 
d'une  part  la  constitution  de  la  base  employee,  d'autre  part  la 
nuance  obtenue. 

Aniline  C*H''  NH^  :  noir,  resistant  au  savon. 

Tolaidines  OIP  NH''  CH^.  Ortho  1.2,  noir  bleuatre,  resistant; 
M^ta  1 .3,  prune,  resistant ;  Para  1  .i,  cacbou,  resistant  mal. 

Xylidines  OU^  NH2{CH*)2.  Ortho  voisine  1.2,3,  mode  rouge, 
resistant.  Ortho  solide  1.3.4,  mode,  ne  resistant  pas.  Meta  asvm^- 
trique  1.2.4,  brun  rougeStre  ne  resistant  pas.  M^ta  sym^trique  1.3.5, 
tabac  resistant.  Pant  1.2.0,  beaugris,  resistant. 

Cumidines  ChH2NH^(CH3)3.  _  Mesidine  1.2.6.4,  chamois,  ne 
resistant  pas;  Pseudocumidine  1.2.S.4,  ::hair,  ne  resistant  pas. 

Amidolelrameihylbenzines  G''HNH''(C"H^)^ —  Isoduridine  1.2. 
^.6.4,  mode  clair,  ne  resistant  pas. 

II  ressort  de  Texamen  de  ce  tableau  que  :  1"  L'aniline  seule  donne 
un  beau  noir;  2°  L'entr^e  d'un  m^thyle  en  ortho  n'altere  pasbeaucoup 
la  nuance ;  cependant  la  teinte  est  plus  bleuStre  et  plus  faible 
(orthotoluidine) .  3°  L'entr^e  dun  m^thyle  en  m4ta  la  fait  virer  au 
violet  (m^tatoluidine).  i^L'entr^e  d'un  m^thyle  en  para  donne,  au 
lieu  d'un  noir,  un  brun  faible  et  resistant  peu  au  savon ;  la  presence 
d'autres  m^thyles  ne  parait  pas  changer  sensible  men  t  le  caractere  de 
la  nuance.  Ainsi  toutes  les  bases  m^tbylees  en  para  se  rapprocheot 
de  la  paratoluidine ;  5°  Les  bases  qui  ont  des  m^thyles  en  m^ta  et 
ortho,  orthoxylidine  voisine,  m^taxylidine  sym^trique,  paraxylidine, 
donnent,  les  deux  premieres  un  marron,  la  derniere  un  gris  assez 
beau,  et  se  rapprochaut  done  ^  la  fois  de  I'ortho  ei  de  la  metatolui- 
dine. 

Aucune  de  ces  bases,  excepts  la  metatoluidine,  ne  saurait  avoir 
d'int^r^t  pratique.  11  est  interessant  d'observer  que  la  presence  d'un 
m6thyle  en  para  vis-ii-vis  de  I'amide  empSche  abaolument  la  forma- 
tion d'une  laquc  r^sistaute  au  savon. 

Oxyanilines  on  Amidophenol^  C'iV'  (KH-)  {OH).  Les  6ch.  ont  ^te 
teints  k  raison  de  i  gr.  de  chlorhydrate  par  1.  dans  les  memes  con- 
ditions que  ci-deasus.  —  Orthoamidophenol  1.2,  noir  bleufltre; 
Metaamidoph^nol  1.3,  bistre  clair;  Paraamidoph^nol  1.4,  bistre 
fooc6;  OrlhoamidophenetoIG'>H5(NH')(OC*IP)  1.2,  cachou  fonee. 
Cesquaire  nuances  r^si stent  assez  bien  au  savon. 

La  presence  d'un  bydroxyle  en  para  vis-^-vis  de  I'amide  n'entrave 
point  la   formation  d'une  laque ;  ou  obtient  au  contraire  un  beau 
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bistre  assez  solide.  Les  nuaoces  que  les  bases  ctudi^es  ci-^essns 
donnent  en  impression  sont  assez  analogues  k  celled  obteuues  snr 
bistre  de  manganese. 

Tondeoses  (in  r.  de  A.  Rohr  sur  les  travaux  techniquee  de  TAssocia- 
tion  pour  pr^venir  les  accidents  de  machineB) ;  2.11-256, 1  pi.  avec 
6  fig.  [No3  /iff.  49.] 

...G'est  lorsque  rouvrier  cherclie  &  d^faire  un  pli  du  tissuoai 
enlever  du  duvet  devant  le  cylindre-spirale,  soit  en  marche  normale, 
soiten  passant  les  rattache.s  des  pieces,  que  les  accidents  d'entraine- 
ment  centre  le  cylindre-spirale  se  produisent...  La  planchette  de 
Bilrete  recommandee  par  Heller  en  1869  est  restee  le  seul  systeme 
de  protection  efTicace  contre  les  accidents  d'entraJnement.  Nous 
croyons  utile  d'indiquer  les  modifications  qui  ont  ^t€  apport^es  dans 
ces  demieres  annees  k  son  mode  de  fixation  pour  en  faciliter  I'ap- 
plication  sur  les  tondeuses  qui  en  seraient  encore  d^pourvues... 

Note  BUT  line  teiute  lilas  alizarine  k  mordant  de  chrome  et  d'adde 
BuUol^ique;  Camille  KtECHLiN,  271-272,  1  6ch. 

...nuances  du  lilas  au  girolle  fonce  que  I'alizarine  donne,  avecl<f 
chrome  quand  on  ne  prend  que  la  moiti^  du  mordant  voulu  et  qu'on 
complete  I'autre  moitie  avec  du  sulfoleate  alcalin  contenu  dans  le 
tissu  et  s^ch^  ^  une  temperature  inferieure  ^  40°. 

La  composition  dn  sulfoleate  est  :  1  I.  acide  sulfurique  du  com- 
merce, 1 6 1,  eau,  1 5  &  20  gr.  cristaux  de  soude  par  litre.  —  La  com- 
position de  la  couleur  est  en  volumes :  26  eau  de  gomme  ou  autre 
^paississant,  10  alizarine  n"  1  a  20  "/o,  2  acetate  de  chrome  i<  16°, 
1  acetate  de  magnesie  il  30°,  1  acide  acetique. 

C'estau  32"  et  au  61"  que  la  nuance  est  le  plus  aui  generis.  Ia 
solidity  ii  la  lumiere  est  plus  grande  que  celle  des  autres  mordants. 

De  la  chrsraamine  comme  mordant;  G.  Gallamd,  272-275. 

La  chrysamine,  produit  de  reaction  de  la  benzidine  diazotee  sur 
I'acide  salicylique. ..  avait  el6  reconnue  apte,  non  seulement  &  teindre 
la  fibre  du  coton  sans  le  concours  d'aucun  mordant,  mais  a  servir 
de  mordant  elle-meme  (Knecht,  de  Bradford)  pour  le  bleu  methy- 
lene, la  safranine,  le  vert  d'aniline. 

Etendant  I'idee  de  Knecht  fi  cet  »^gard,  j'ni  entrepris  de  me  servir 
de  la  chrysamine  et  de  ses  homologues  sup^rieurs  :  benzopurpurine 
et     azobleu,    comme    mordants   des     dilTereutes     mat.    coloranles 
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Fio.  49.  —  PlHntheltes  dc  sQretiS  pour  tondeuses  (disposition  ancienno  1 ; 
dispositions  perf.  2  ot  3). 
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employees  duns  I'industrio,  taut  d^riv^es  de  raniline  et  de  t'antfara- 
quinone  que  des  bois  de  teinture.  Les  resultats  obtenus  m'ont  ameni 
aux  conclusions  suivantes  ; 

Les  meilleurs. ..  furent  avec  les  derives  du  triph^nylecarbinol  et  en 
premit'-re  ligne  avec  le  bleu  Victoria,  dont  la  nuance  bleu  fonce 
resiste  le  mieux  k  Taction  d'un  bain  de  savon  fi  70"  durant  une  demi- 
heure,  —  Avec  le  violet  d'aniline,  la  nuance  passe  du  grenat  i  la 
couleur  prune  et  ne  resiste  d^jii  plus  aussi  bien  h  Taction  d'un  bain 
de  suvon  mont^  dans  les  memes  conditions  que  pour  le  violet.  —  La 
fuchsine  donne  ungrenat  fonc^,  le  bleu  methylene  un  vert  teme  et 
fonc£,  le  vert  malacbite  un  beau  vert  brillant,  mais  ces  trois  mat. 
colorantes  sont  lotalement  demont^es  par  le  savonfi  70".  —  II  en  est 
(ie  m^me  pour  le  brun  Bismarck  et  la  safraniiie,  dont  Tun  donne  un 
beau  brun  et  Tautre  un  rouge  terne.  —  Quant  aux  mat.  colorantes, 
telles  que  :  le  gris  Coupier,  les  phtal^ines  :  Cosine,  eryihrosine, 
c^rul^ine  ;  les  poaceaux  ;  les  derives  de  Tanthraquinone  :  alizarine, 
nitro-alizarine,  et  de  Tanthraquinoleine  :  bleu  d'alizartne;  ainsi  que 
les  colorants  naturels,  tels  que  :  extrait  de  camp^cbe,  extrait  de 
Lima,  la  cocbenille,  etc,  ne  tirent  que  fort  peu  ou  pas  du  tout,  et 
sont  dans  tous  les  cas  totalement  d^mont^s  par  le  savon... 

1^1  benzopurpurine  et  Tazobleu  se  comportent  &  T4gard  des  tein- 
tures  en  couleurs  d'aniline,  d'anthrac^ne  et  en  couleurs  naturelles 
de  la  mSme  fagon  que  la  cbrysamine,  sans  toutefois  jouir  de  la 
meme  solidite  au  savon  pour  le  bleu  Victoria  et  surtout  pour  le  vio- 
let d'aniline... 

Notice  nScrologiqae  siir  Leonard  Schwartz;  Edouard  Miec,  277-286. 

...Leonard  Schwartz  naquit  ^  Mulhouse  le  28  mars  1802...  11  fre- 
quenta  de  1820  h  1822  le  laboratoire  etabli  k  Paris  par  Tb^nard... 
Instruit  h  leoole  de  ce  maitre  Eminent,  il  lit  ses  debuts,  en  1822, 
dans  la  maison  Schlumbei^er,  Grosjean  et  C''.  sous  la  direction  de  ■ 
son  frere  aJne,  Edouard...  11  acquit  rapidement  la  reputation  d'un 
cbimiste  habile  et  plein  d'activit^.  Aussi,  en  1828,  des  ouvertures 
lui  furent-elles  faites  par  un  industriel  russe,  pour  Torganisation  et 
la  direction  d'une  manufacture  de  toU^s  peintee  dans  les  environs  de 
Moscou...  Leonard  Schwartz  quitta  Tetablissement  en  pleine  pros- 
perity et  revint  &  Mulhouse  en  1832. 

Ce  fut  k  cctte  epoque  qu'il  se  maria.  Puis  mettant  k  protit  Tex- 
l>erience  qu'il  avait  acquise  ^  T6tranger,  11  s'etablit  pour  sonpropre 
compte. 
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II  donna,  dans  sa  fabrication,  un  soin  tout  particulier  k  I'impres- 
sion  sur  coton  des  couleurs  vapeur.  Le^nre  vapeur avail  eteintroduit 
en  Alsace  vers  1810  et  devint  rapidement  d'un  emploi  g^n^ral ;  ses 
belles  appl.  devaient  aller  en  s'etendant,  pour  ainsi  dire  infinimeat, 
avee  les  mat.  colorantes  nouvelles.  [I  convient  de  rappeler  ft  ce  pro- 
pos  qu'tin  des  premiers  Kdouard  Schwartz  avail  etabli,  par  des 
experiences  aettes  et  precises  execotees  siir  laine,  le  r61e  fixateur  de 
la  vapeur  d'eau  et  les  reactions  auxquelles  elle  donne  lieu  dans  ce 
genre  d'impressions,  et  montre  I'insuflisance  d'une  chaleur  s^che 
pour  faire  adherer  le  colorant  ii  la  fibre. 

Leonard  Schwartz  ne  put  pas  longtemps  diriger  sa  fabrique  ;  sa 
sant4,  redevenue  mauvaise,  I'obligea  bientdt  au  repos.  Lorsqu'il  fut 
r6tabli,  renon^ant  ii  la  chaise  de  chef  de  r^lablissement  trop  lourde 
pourlui,  il  entra  comme  ohimiste,  d'abord  dans  la  maison  J.J.  Zur- 
cher  et  C'",  puis  che/.  Isaac  Schlumberger  et  C'",  ou  ii  resta  plu- 
sieurs  annees. 

C'est  dans  cet  intervalle  quf^  notre  collogue  aborda  un  probl^me 
qui  s'imposait  depuis  longtemjis  h  lattention  des  chimistes  et  dont 
il  devait  trouver  la  solution  :  le  traitement  des  r^sidus  provenant  de 
la  t«inture  en  garance... 

ApWts  de  longues  recherches,  Schwartz  obtint  des  resultats  beau- 
coup  plus  favonibles  que  les  precedents.  Ii  proposa  k  ses  chefs  de 
monter  une  fabr,  nouvelle  basee  sur  I'achat  desr^sidusde  garance 
et  la  vente  du  jtroduit  transform^  ;  mais  ceux-ci  peu  confiants  dans 
une  innovation  qui  leur  semblait  trop  audacieuse,  d^clinferent  for- 
mellement  ses  offres.  C'est  alors  qu'il  les  quitta,  conclut  une  asso- 
ciation avec  la  maison  Thierry-Mieg  et  O'  pour  I'exploitation  de 
son  procede  et  prit  son  premier  br.  en  mars  1813. 

Comme  pour  justifier  les  previsions  de  Isaac  Schlumbei^er,  les 
debuts  de  la  fabr.  du  garanceux  furent  tres  dilliciles,  Ce  produit, 
qui  ne  pr^sentait  encore  qu  un  pouvoir  colorant  assez  faible,  se  ven- 
dait  p^niblement ;  sa  vente  vint  meme  tant  ft  pericliter  que  Leonard 
Schwartz  songea  ft  en  cesser  completement  la  ftibr.  En  derniere 
ressource  il  s'adressa  h  l^douard  Thierry,  alors  chimiste  dans  ta  mai- 
son Thierrv-Mieg.  Celui-ci  s'cmprossa  de  lui  accorder  son  concours 
else  mit  it  I'teuvre  vaillamment. 

I^  fabr.  Fut  reprise  depuis  son  point  de  depart  ct  notablement 
am^lioree  ;  si  bien  que  le  garanceux  entra,  {>eu  de  temps  apr^s,  dans 
la  pratique  courante  et  fut  souvent   m^me  pr6f6r^  k  la  garancine. 
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Voici  sommairement,  d'apr^s  les  notes  que  Edouard  Thierry  a  bien 
voulu  comniuniquer  ft  la  Soci^t^  Industrielle,  les  phases  principales 
par  lesquelles  a  passe  cctte  fabr. .. 

Par  ces  differents  perf.,  la  fahr.  du  garanceux  fut  reodue  absolu- 
ment  stable;  dans  la  suite  il  d^passa  meme  la  garancine  comme 
richesse  de  coloris.  L'exploitalion  de  ce  produit  fuL  continu^e  ju^- 
qu'en  1872,  dpoque  k  laquelle  il  subit  le  sort  commun  r^serv^  i  la 
garance  et  k  tous  les  derives,  et  fut  rapidement  detrdn^  par  I'aliza- 
rine  artificielle,  Depuis  18S2,  il  ^tait  exploits  par  I'Mouard  Thierrj'- 
Mieg  en  son  nom  personnel.  Pendant  une  periode  de  trente  annees, 
il  a  ^te  livre  k  la  vente  environ  oinq  millions  de  kg.  de  garanceux 
humide... 

Rapport  sur  nn  r^gulateur  de  pression,  systdme  Girond :  Ricu-Ber- 
GKB,  301-302,  3  pi.  ;  et  rapport  sur  quelques  appl.,  Lfivv,  303-323. 

(Rapport  de  Levy)  ...D'un  autre  c6t£,  si  Teraploi  de  lavapeurd 
forte  pression  est  avantageuse  pour  les  mach.  motrices  princi- 
pales et  pour  les  moteurs  angulaires  des  mach.  k  imprimer,  il 
n'en  est  pas  de  meme  de  nombre  d'autres  appareits  employes  dans 
les  fabriques  d'indiennes.  N'ous  citerons  entr'autres  les  chaudi^res 
des  cuisines  aux  couleurs,  les  tables  k  coller,  les  s^choirs  a  plaques 
ou  autres,  les  tambours  a  s^cher  k  gros  et  k  petils  cylindres,  les 
cuvesde  vaporisage,  les  chauftages  k  la  vapeur,  etc. 

Nous  allons  examiner  quelques-unes  de  ces  installations  et  veri- 
fier si  les  resultats  pratiquement  obtenus  au  moyen  du  r^gulateur 
Giroud  sont  conformcs  k  la  theorie... 

1°  Essais  faifs  sur  un  regulateur  installs  dans  la  cuisine  aux  cou- 
leurs de  Scheurer-Rott  et  ('.''  k  Thann... 

2°  Exanien  d'un  deuxieme  regulateur  qui  fournit  de  la  vapeur  a 
cinq  paires  de  tables  k  coller  ou  petiles  plaques  h  vapeur  dispos^es 
horizontalement,  qui  servent  au  collage  des  chefs  aux  pieces  destines 
k  rimpression... 

3°  La  question  d'un  courant  de  vapeur  k  pression  constante  joue 
un  role  important  dans  le  vaporisage  des  tissus... 

i"  1^3  machines  k  s4cher  soil  k  grands,  soit  k  petits  cylindres, 
sont  tres  repandues  dans  les  manufactures  de  toiles  peintes.  De  leur 
construction  soignee  depend  la  securite  des  ouvriers.  On  emploie 
quelqucfois  de  la  vapeur  d'echapjrement,  beaucoup  plus  souvent  de 
la  vapeur  directe... 
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Les  experiences  qui  precedent  demontrent  que  le  regulateur  sys- 
teme  Giroud  satisfait  completement  aux  conditions  que  doit  rempUr 
un  appareilde  ce  genre...  11  est  d'une  grande  sensibilile;  fonctionne, 
grace  it  I'application  ingenieuse  du  piston  k  i-ainures  systeme  Deleuil, 
avec  une  precision  pour  ainsi  dire  mathematique  ;  demande  peu  de 
surveillance,  donne  lieu  &  des  frais  d'entretien  presque  nuls  et  pro- 
cure une  grande  s^curit^,  surtout  si  Ton  a  soin  d'y  adjoindre  une  sou- 
pape  de  surete... 

Note  BUT  les  rouleaux  en  m6tal  blanc  ;  Jos.  D^pikkrc,  323-.t^8. 

...Le  cuivre  est  h  peu  pres  le  seul  metal  employe.  II  est  relative- 
ment  cher  et  immobilise  des  capitaux  ^nurmes...  Kappelons  en  pas- 
sant les  essais  tentes  des  1K31,  k  Paris,  par  un  Anglais.  L'alUage 
etant  compose  de  zinc,  d'etain  et  d'antimoine.  Par  le  specimen  joint 
k  cette  notice,  on  pent  voir  que  ce  metal  4tait  trop  dur  et  cassant. 
Letellier  et  Verstraet,  de  Paris,  ont  essays  en  1878  le  caoutchouc 
durci...  Lessaile  plus  heureux  a  ^te  celui  fait  par  Th.  Schlumber- 
ger  et  relate  en  detail  dans  vos  Bulletins  (1871).  II  a  et6  applique  en 
grand,  et  quelques  fabriques  d'Angteterre,  entr'autres  la  maison 
Ledeboer  freres  k  Uroad-Bottom,  I'emploient  presque  exclusivement. 
Lc  proced^  consiste  a  recouvrir  des  rouleaux  de  fonte  dune  couche 
de  cuivre  par  depot  galvanique  et  a  graver  ensuite  a  la  maniere  ordi- 
naire... Apres  maintes  tentativcs  infructueuse >. . .  (Bull.  1883)  j'ai 
obtenu  d'assez.  bons  resultats  avec  le  zinc  allie  k  de  minimes  quanti- 
t6s  d'elain... 

Lepremier  rouleau  a  ete  fait  en  1883,  dans  I'usine  de  Steinlen  et 
Duconimun,  kMulbouse,  etpresentait  deux  ou  trois  soultlures... 

Bain  galvanique  pour  cuivrer  Valliage  de  zinc:  500  gr,  cyanure 
de  potassium  ;  3.S0  gr.  verdet  railing  ;  200  gr.  ammoniaque  ;  25  1. 
eaudistitlee... 

Une  des  defectuosites  de  cet  alliage  est  le  manque  reiatif  de  tena- 
cite  du  m^tal,  eu  egard  a  celle  du  cuivre  rouge.  On  sait  qu'un  111  de 
cuivre  de  2  mm.  de  diametre  se  rompt  sous  un  elTorl  de  137  kg, 
tandis  qu'il  ne  faut  que  50  kg  pour  amener  la  rupture  d'un  lil  de  /.inc 
de  meme  diametre. .. 

Rapport  8ur  le  m^moire  de  Scheuerle  de  Bischwiller  [sur  I'appareil 
k  teindre  de  Obermaier  et  C*"] ;  P.  IIku.mann-Dicommcn  et  Alfred 
B<EBiNGEH,  32y-33o,  Cf  1886  c,  t>3  et  'JD  (Comite  de  Mecaniquel  et 
!>;;  (Seance),  et  1887  c,  29. 

MM.  Obermaier  et  C'',  de  Lanibrecht,  vous  ont  envoye,  par  I'en- 
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tremise  de  M.  Scheuerle,  de  Uischwlllur,  un  modele  ruduit  de  I'ap- 
pareil  k  teindre  les  mat.  textiles,  pour  lequel  ilRont  pris  un  br.;  cet 
appareil  est  accompa^n^  d'un  memoire  explicatif  de  Scheuerle... 

L'un  des  appareils  les  plus  anctens,  le  plus  connu,  qui  fonctionne 
encore  aujourd'hui,  est  celui  de  Kmile  Weber  de  Mulhouse,  qui, 
nous  devona  lui  rendre  cettejusLice,  a,  l'un  des  preiniei"s.  cherchedes 
t8S4  k  immobiliser  les  filaments  textiles  pendant  les  operations  de 
teinture,  afin  d'eviter  le  feutra^e  de  ces  lilaments.  L'appareil  de 
Weber  est  destine  &  la  teinture  de  la  laine ;  j'ai  d^jli  eu  I'honneur 
de  vous  presenter  un  rapport  &  ce  sujet  k  I'occasion  de  Touverture 
d'un  pli  cachets  d^pos^  par  Alf.  Ka'ch  I  in- Schwartz  en  1839.  —  Cet 
appareil,  que  je  ne  vous  decnrai  qu'en  deux  mots,  se  compose  de 
deux  chaudi^res  udjacentes ;  Tune  de  ce>t  chaudieres  est  munie  d'un 
double  fond  perce  de  trous.  La  laine  est  empil^  sur  ce  double  fond, 
puis  recouverte  d'une  plaque  egalement  perforce  et  serr^e  au  moven 
d'unc  vis.  La  deuxieme  chaudiere  est  destinde  krecevoir  le  bainde 
teinture.  Ce  bain  est  aspir^  par  une  pompe  et  refoule  de  bas  en  haut 
k  travers  la  laine,  qu'il  traverae  complete  men  t  pour  s'ecouf  er  de  iiou- 
veau  dans  cette  derniere  chaudiere... 

Obermaier  et  C'",  partant  du  meme  principe,  sont  parvenus,  apres 
plusieui-s  ann^es  d'essais  et  de  recherches,  k  construire  l'appareil 
qu'ils  ont  fait  breveter  et  qu'ils  vous  soumettent  aujourd'hui.  Cet 
appareil  conaiste  en  :  1°  Un  recipient  cjlindrique  destine  k  recevoir 
la  mat.  textile  ;  2"  Un  reservoir  pour  le  bain  de  teinture ;  3°  Une 
pompe  qui  fait  circuler  le  bain ;  i"  Une  essoreuse  destinee  k  essorer 
la  mati^re  contenue  dans  le  recipient  cylindrique  ;  S'Un  ventilateur 
k  air  chaud  pour  Hecher  celle  meme  matiere. 

Le  recipient  cylindrique,  destine  &  recevoir  la  matiere  textile,  se 
compose  de  deux  cylindres  concentriques  dont  les  parois  laterales 
sont  perches  de  trous;  le  petit  cylindre  est  ouvert  par  le  bas,  tandis 
que  le  grand  cylindre  est  ferme  par  le  bas;  on  empile  la  matiere  k 
teindre  dans  I'espace  compris  entre  les  parois  des  deux  cylindres  et 
on  la  presse  au  moyen  d'un  couvercle  assez  lourd  et  d'une  vis,  de 
mani^re  a  former  une  masse  aussi  homog^ne  que  possible.  . 

En  resume,  les  avantages  revendiques  par  Scheuerle  en  faveur 
de  l'appareil  Obermaier  consistent  :  ...  {"suppression  du  feutrage...: 
2"  meilteure  uiiUsalion  des  bains  de  teinture  et  du  calorique... ;  3' 
Economic  de  muin-J'ceuvre... ;  i"  diminution  des  dockets  k  la  fila- 
tart... 
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Conclusions.  —  L  appareil  pr6sent6  par  Obermaier  et  C'*  coDstitue 
UD  progres  ires  sensible  dans  I'art  de  la  teinture;  I'emploi  de  cet 
appareil  a  dea  avantages  marquanU  sur  les  proc^des  employes  pr6- 
c^demment.  Quelle  que  soit  la  validity  de  la  patente  Obermaier,  vali- 
dite  qui  se  discute  en  ce  moment  dans  un  proces  pendant,  il  faut 
cependant  reconnaitre  k  ces  messieurs  un  merite  qui  leur  appartient 
incontestablement ;  c'est  celui  d'avoir  group^  une  serie  de  recipients 
pour  efTectuer  successivement  les  diiTerentes  operations  de  teinture, 
de  fa^on  h  rendre  leur  systeme  reellement  industriel,  tout  en  r^ali- 
sant  une  production  plus  forte  que  celle  qu'on  a  pu  obtenir  jusqu'& 
ce  jour  pour  les  appareils  similaires. 

Note  sur  le  dosage  de  rantimoiQe  dans  lea  oxalates  antimonio-alca- 
lins  ;  B.  Setlik,  4i2-U3. 

Castelhaz  et  Bruyeres...  ont  public  recemment  (Bull,  de  Rouen, 
1885)  une  m^thode  pour  determiner  la  valeur  des  dilTerents  mor- 
dants antimonio-oxaliques.  Je  me  permels  de  mentionner  une  autre 
qui  me  semble  4tre  encore  plus  simple  et  dont  je  me  sers  depuis  une 
annee.  On  prend  de  1  ^r.  k  2  gr.  S  d'un  4ch.  bien  pulv^ris^  repre- 
sentant  la  moyenne  de  la  partie  b  essayer ;  on  dissout  dans  30  ct 
iU  cc.  d'eau  tiede  et  on  laisse  couler  dans  le  liquide  goutte  par  goutte 
de  la  sonde  normale,  jusqu'k  formation  d'un  l^ger  trouble,  qui  ne 
se  redissout  plus.  Les  cc.  consommes  nous  indiquent  la  quantite  de 
I'acide  oxalique  en  exc^s  sur  la  formule  (C^O*)^SbK*  ou  (C-O')^SbNa^- 
On  ajoute  ensuite  de  la  ph^notpbtaleine  et  on  continue  de  titrer  jus- 
qu'k  reaction  alcaline.  L'alcali  pr^cipite  tout  Tantimoine,  et  d'apr^s 
I'equation  suivante,  on  trouve  le  cct'dicienl  par  lequel  il  faut  multi- 
plier les  cc.  consommes  depuis  la  formation  du  pr^cipit^  jusqu'h  la 
coloration  rouge  :  (C'0^)^SbK^-t-6NaOH=(C«05KNa)e+Sb'OS-|- 
3H'0.  Done  1 000  cc.  de  la  soude  normale  correspondent  &  487  Sb'O^', 
La  titration  achevee,  on  peut  filtrer  I'oxyde  d'antimoine  et  titrer 
dans  la  solution  I'acide  oxalique  par  le  permanganate  de  potasse... 

Note  SOT  le  vert  de  Schweinfort ;  Camille  Kiecklin,  444-446. 

...Lorsque  les  preparations  se  font  rapidement,  avec  le  secours  de 
la  chaleur  et  d'une  certaine  concentration,  le  vert  est  cristallin,  tres 
beau  pour  la  peinture,  mais  insuflisamment  divis^pourlimpression. 
Pour  I'oblenir  en  pdte  impalpable,  il  faut  operer  k  basse  tempera- 
ture et  verdir  lentement  en  ajoutant  I'acide  ac^tique  par  fractions. 
Soit  :  100  gr.  acetate  de  cuivre,  4  I.  eau,  0  1.  2  orsenite  de  soude 


5.qitizeabvG00l^lc 


70i  FAsciccLE  31  —  1886  — 

re|ireseiitiint  100  gr.  acide  ars6nieux.  0  1.  02  acide  acetique  ajoute 
le  lendemain. 

On  obtienl  \es  memes  resultats  en  remple^nl  I'acide  ac^lique 
ou  les  acetates  par  I'acide  formique  ou  par  le  formiate  de  cuivre  ou 
de  soude... 

L'orsenir  est  de  tous  les  produits  chiniiques  qu"emploie  la  fabr.  des 
tuiles  peiutes  celui  qui  se  prete  aux  appl.  les  plus  multiples.  A 
I'etal  de  sulfure,  il  sert  hi  la  reduction  de  I'indigo.  A  letat  d'acide 
arsenieux,  il  donne  avec  le  cuivre  et  lacide  acetique  !e  vert  le  plus 
pur,  le  plus  solide,  le  plus  lumiere,  e(  sert  a  verdir  par  teinture  les 
oxvdes  de  cuivre  et  de  chrome.  Avec  le  fer  et  I'acide  acetique,  il  com- 
jwso  les  mordants  les  plus  anciens  et  les  plus  appr^ci^s.  Ces  mor- 
dants peiivent  supporter  lo  vaporisage  et  ^tre  m^lang^^s  aux  mordants 
d'alumine  sulfates,  sans  eprouver  la  perte  qu'eprouverait  I'acetatc 
de  fer  pur,  peite  qui  ne  se  remplacerait  qu'en  quadruplant  la  dose. 

Lacide  arsenieux  dissous  dans  la  glycerine  h  une  temperature  dc 
l^")"  il  1.^0°  remptace  I'arsenite  de  soude  dans  les  usages  anlisep- 
tiques  et  tinctoriaux.  L'acide  arsenieux  dissous  k  une  temperature 
iiiferieure  se  separe  a  la  long'ue.  L'arsenite  de  glycerine,  ainsi  que 
tes  arsenites  alcalins,  servent,  avec  le  concours  des  sels  d'alumine, 
a  fixer  les  mat.  colorantes  des  alcalu'ides.  Ces  arsenites,  appliques 
sur  le  bruu  de  mnnganese.  y  produisent  une  double  teinte  pale  Ires 
unie.  Les  arsenintes  de  potasse  et  de  soude  servent  au  d^gommage 
des  mordants,  ii  la  composition  de  reserves  et  d'enlevages  et  !i  pro- 
teger  les  jaunes  et  oranges  de  chrome  contre  leur  sulfuration  pen- 
dant les  vapori.'^ages... 

...nous  ne  saurions  trop  insister  sur  le  libre  usage  de  I'arsenic 
pour  notre  industrie  et  sur  I'exageratinn  de  sun  danger... 

Notice  n^crologiqoe  sur  le  M^  Penot,  Ernest  /uheh,  505-517. 

H^moire  sur  une  m^thode  d'analyse  qualitative  des  mat.  colorantes 
artificielles ;  Kdouard  WKiMiAEarM'iR,  516-565. 

...II  est  necessaire  dc  s'assurer  tout  d'abord  qu'on  n'n  pasenlre 
les  mains  un  melange,  ear  dans  ce  cas  les  reactions,  n'^tant  pas 
nettes,  pourraient  conduire  ii  deserreurs. 

Les  melanges  mecaniques  se  reconnaissent  de  la  fayon  suivante  ; 
On  dt-puse  sur  un  mnrceau  de  papier  ^  fiUrer  une  trace  du  colorant, 
quon  soullle  sur  une  seconde  feuille  de  papier  it  liltrer,  prealaWe- 
ment  hunieclee.  Les  parcelles  du  colorant  sont  de  la  sorle  projetees 


ovGoQi^lc 


—    1886    —  SOCIETt;    INDLSIHIELLI::    bK    UL'LIIOL'SK  705 

sur  le  papier  et  se  dissolvent  en  formant  des  trainees  colorees.  Si  la 
substance  est  pure,  lea  trainees  sont  uniformes ;  sinon  chaque 
colorant  se  dissout  avec  sa  couleur  propre,  et  Ton  pent  mcme  tirer 
des  conclusions  concemant  la  composition  quantitative  do  )a  sub- 
stance... 

Les  colorants  uioi'ques,  qui  se  trouvent  dans  le  commeree  sous 
les  noms  les  plus  fantaisistes,  sont  souventdes  melanges.  Mais  dans 
ce  cas  la  metbode  precedents  est  peu  sensible,  les  nuances  varient 
tres  peu  pour  iea  corps  de  composition  absolument  ditFerentc.  11  est 
preferable  alors  de  se  servir  de  la  propriett^  <iue  possedent  ces  corps 
de  se  dissoudre  dans  I'acide  sulfurique  avec  des  colorations 
variees... 

Outre  les  melanges  mecaniques,  on  fait  souvent  des  melanges 
intimes,  par  exemple  en  precipitant  simultanement  deux  colorants. 
On  teint  dans  cc  cas  successivemcnt  quelques  ech.  de  laine  ou  de 
soie  jusqu'fi  epuisement  complet  du  bain.  Si  le  dernier  ech.  n'a  pas 
la  meme  nuance  que  le  premier,  il  est  a  peu  pres  sur  qu'on  a  entre 
les  mains  un  melange. 

Les  mat.  coloranles  renferment  souvent  des  sels  mineraux  ou  des 
substances  organiques  :  sels  ammoniacaux,  carbonate  de  potassium 
ou  de  sodium,  chlorure  de  sodium,  sulfate  de  sodium  ou  magnesium, 
dextrine  etc.  On  les  recherche  de  la  fa^on  suivante.  —  Le  sel  marin 
se  trouve  dans  presque  toutes  les  mat.  colorantes  non  cnstallisees; 
il  provient  le  plus  souvent  des  precedes  de  fabrication.  Pour  en 
constalerla  presence,  on  calcine  une  petite  quantite  de  la  substance 
et  I'on  recherche  le  chlore.  —  Le  sulfate  de  soude  se  trouve  le  plus 
souvent  dans  les  mat.  colorantes  azoliques.  On  dissout  dans  lean, 
on  precipite  le  colorant  avec  une  solution  saturee  de  chlorure  de 
sodium  chimiquement  pur  et  Ton  recherche  dans  la  solution  itltree 
I'acide  sulfurique.  —  Le  sulfa.te  de  magnesie  n'est  employe  que 
tres  rarement  &  la  place  du  sulfate  de  soude.  On  le  recherche  comme 
ce  dernier,  en  faisanl  les  reactions  de  I'acide  sulfurique  et  du  magne- 
sium. —  Les  carbonates  alcalins  se  trouvent  quelquefois  dans  les 
phtaleines.  Dissoudre  la  substance  dans  I'acide  chlorhydrique,  alin 
de  rechercher  I'acide  carbon ique.  — La  dextrine  se  reconnait  facile- 
ment  ^  son  odeur,  lorsqu'on  dissout  dans  I'eau  chaude  ;  on  peut  aussi 
dissoudre  le  colorant  dans  I'alcool,  la  dextrine,  s'il  y  en  a,  reste 
insoluble. 

Remarquea.  —  Les  mat.  colorantes  sout  d'abord  classees  suivant 
E.  U.  del  I.   T.  -  Fuse.  31.  H 
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leur  solubility  ou  insolubility  dans  I'eau.  Dans  le  cas  oil  la  mat.  est 
soluble,  OQ  en  prepare,  pour  effectuer  les  ruactions,  uoe  solution 
moyennement  concentr^e  (10  ou  20  gr.  par  I.).  Cette  solution  doit 
etre  filtree. 

Les  solutions  sont  classics  en  acides  ou  basiques  k  I'aide  d'un 
reactif  taanique,  compose  comme  suit :  23  gr.  tannin,  25  gr.  acetate 
de  sodium.  2o0  gr.  eau.  II  suflit  de  quelques  gouttes  de  ce  reactif; 
de  plus,  il  faut  chauffer  la  solution  en  la  faisant  reagir,  car  certains 
derivt^s  sulfon^s  du  triph^nylm^thane  donnent  d'abord  des  pr^ipi- 
tes  qui  se  dissolvent  lorsque  la  temperature  s'eleve.  Dans  le  cas  d'une 
mat.  colorante  basique,  la  solution  tiltree  doit  etrM  i  peu  pres  inco- 
lore, 

[Caractdres  deB  matidres  colorantes  artificielles  figurant  dans  les 
trois  tableaux  suivantsj  : 

I.    —     Mat.     COLORANTBS    ARIlflClt^LLCS    .SOLIBLKS    dans    l.'EAt 

La  solution  aqueuse  trait^e  par  le  r^actif  tannique  donne  un 
pr^cipit^.  —  Mat.  colorantes  baaiques. 

La  solution  aqueuse  est  reduite  par  la  poudre  de  zinc  et  I'acide 
chlorbydrique,  neutralis^e  par  Tacdtate  de  sodium'  et  jet4e  rapide- 
ment  sur  du  papier  &  filtrer-, 

A.  —  La  Duance  primitive  re|ianiit 

rouge  :  Faehsiae.  Roage  neutrt  de  U>layliae.  Sufraninet, 
jaunc  ou  orsn|;e  ;  Phoiphint.  FUvaniiiltet. 
vert  ;  Vert  nutUehile.   Vert  bnUant.  Vert  m4lhyt*. 
bleu  :  Blta   milkyUnt.  Blea  noartaa.  Matcarine, 

violel  :  Violet  mitht/littt.    VioUl    Hoffmann.    Violet    nenlre.  Manoiine,    roiolene. 
VioCef  Perkin.  Amilhj/tU,  fuchtU,  girofUe.  Violet  critlaUM. 

B.  —  Lb  nuance  primitive  nc  reparalt  pas' 

ChryMtdine,  Vitavine,  bran  Bi$marcli.  Aiirainint.  Bttu  Victoria.   Vert  tiUthyUiu. 

1.  II  eat  irts  important  de  neutraliner  le  lL<[uiile  filing  par  raciSlale  de  aodium,  I'acide 
chlorhydrique  en  exc6B  pouvant  former  avec  les  colorants  basiques  des  aels  acides 
dont  la  coulcur  est  dilKrentc  dc  celtc  des  ticis  neutres. 

3.  Lorsqu'on  a  veni  la  solution  riduite  sur  Ic  papier  i  lillrer,  il  est  bon  de  facililcr 
Toiydation  en  chautTant  li!);£i-cnient.  Certains  colorants  s'oxydcnt  avec  uue  telle  faci- 
\iii  que  la  coloration  primitive  Bpparalt  dujA  lor»  de  la  filtration. 

3.  Dans  cui-tains  cas,  I'oiydation  pcut  Taire  apparaitre  des  nuances  dilTerentes  de 
celtc  nuance  primitive.  Lorsqu'on  n>duil  le  bnin  de  Uisniaivk  (v^u\iiie|  ou  lachrji- 
soidine,  il  se  forme  des  di-  et  triBKiines  qui  s'oTydent  facilement  i  I'air,  avec  une 
coloration  roUjfc-brunAtrc.  II  est  ti-^s  important  dc  savoir  distintruer  cette  nuance  de 
la  primitive,  qui  dtait  brune  ou  jaunc.  Apr^s  reduction  et  oiydation,  le  vert  mf  thylioe 
donne  une  nuance  bleue. 
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II.  —  Mat.  colorames  aktipiuklliiis  soLUHLfciJi  BANS  l'eal 
La  solution  aqufiuse  trait^e  par  le  r^actif  tannique  ne  donae  pas 

de  precipite. —  Mat.  coloranles  acidea. 

La  solution  aqueuse  est  r^duite  par  la  poudre  de  zinc  et  I'acide 

cblorhvdrique  ou  par  la  poudre  de  zinc  et  lammoniaque'. 

A.  —  La  solution  ett  d^colort-e. 

a.  La  couleur  primitive  r^paratt  nur  Ic  pa|iL0i-'. 

Lb  EotuUon  aqueuie  esl  acidulde  par  I'acide  chlorhydriquc  el  Iraitde  par  I'tther. 

a.  L't'thci'  dissout  la  iiial.  coloranlc  el  la  solution  devieiit  prestjue  inculore  :  Phln- 
leiaet,  k'otint,  Safrotine,  Phlorime,  Ilote  Benyale.  Uraaiae  ou  chry*oUae,  Aarine, 
Coralline. 

b.  L'l^lher  reslc  incolore  :  Honanitiaei  aalfon4et  :  Fachsine  acide,  Vtrt  tcide. 
Vert  Helvetia,  Blea  alcalia  B,  SB,  BUa  soluble,   VioUt  acide.  Indatinei  talfoatet. 

b.  La  coulcur  primitive  ne  reparalt  pas'. 

La  tiiatiire  coloranlc  chaulT^c  Hur  la  lame  de  plaline  * 

I.  dcdaKre  tane  digager  de  vapours  colort-ex  <  :  Hal.  coloranlei  nilr/ea  (nitro- 
phinoU,  aminM   nilriet).  Acide  picriqae.  Jaane  de  Martin*.   Jaunt   de  naphlol  S. 

h.  brulc  tranquillemenl  ou  di^llagre  l£)[£reinenl  en  d^gaf^ant  des  vapeuni  color^ei. 
ChaufTcr  dans  la  solution  aqueuse  un  morceau  de  calicot  non  mordanc^. 

a.  La  coloration  de  I'JlolTc  rdsistc  au  savon  chaud  :  Couleura  azoJquetdt  l» 
hemidint  .*  Hooge  Congo,  Ben::opurpnriae,  Bleu  asolqae. 

b.  La  coloralion  nc  r£Biat«  pas  au  savon  chaud  :  Coioranli  atoTqaei :  Tarlra- 
sine.  Erylhrotine  '. 

B.  —  La  solution  prend  une  coloration  brun-rouge. 

La  couleur  de  la  solution  ammoniacale  reparalt  Bur  le  papier:  Alizarine  S'.  BUa 
d'iUsarine  S.  CiruUineS. 

Jtane  *olide  R,  G.  Jaane  de  'dipMaylamine,  TropioUae  00.  Orangi  de  nUthgle. 
Jaane  IV.  LatioUae,  Cilronine.  jaune  indiea,  carcamine.  Orange  DRP  SltS.  Trop4o- 
line  O,  chryioTne,  Orangi  H,  mandarine.  Orange  I,  tropiotine  00.  Tarlrazine.  Jaune 
de  melanile.  EearLate  de  Biebrich.  Ecarlate  de  erociine.  Ponceaa  de  xylidine,  Seartate 
de  crocrfine  TB.  Poneeaax  fl,  Hi.  G.  Coccine.  caccinine,  RocccUine,  rouge  lolide. 
Bordeaax  G.R.  PonceauS.  Azoflacine. 

t.  I^  reduction  des  colorants  acides  jaune,  orange,  ponceau  ou  bordeaux  non  Buo- 
resccnts,  eiige  de*  pricautiona  sp^cinles.  Le  mieus  est  de  se  servir  de  la  poudre  de 
line  avec  I'acide  chlorhydrique  et  de  neulraliser  cnauile  par  I'ac^lal^  de  •odium, 
comme  il  a  diiji  ^te  dil.  La  reduction  des  groupcs  NOt  que  la  substance  peut  contenir 
scrail  souvent  trap  lente  si  Ton  se  servait  de  Taniraoniaque  ou  de  I'acide  acc^tique. 

Lors  dc  ta  reduction  des  mat,  coloranles  acidcx,  la  solution,  tant  qu'clle  est  en  pre- 
sence de  la  poudre  de  zinc,  doit  £tre  incolore  ou  lout  au  plus  teintce  l^g^remcnt  en 
jauoe  ou  en  rouge. 

3.  II  r«ul  comparer  avec  le  plus  grand  soin  la  couleur  primitive,  avec  celle  qui  se 
pi-oduit  par  n^oiydatiun,  aUn  de  ne  pas  se  trompcr  sur  leur  identity  ou  leur  difTdrence. 
Dans  la  r^uction  dns  substances  nitrjes  ou  azolques,  il  se  tormc  des  diamine*  et  de* 
amidophenols  qui,  par  oiydatioa,  donnenl  des  nuances  sales  ou  bruncs. 

3.  Lei  diirivds  nitres  de  la  fluoresc^ine  el  des  mat.  coloranles  eioTques  se  recon- 
nais9ent  facllement  lorsqu'on  les  chaufTc  en  quantity  notable  (1/3  gr.)  sur  la  lame  de 
platine  ;  on  voil  se  Tormer  !es  serpents  de  Pharaon. 

i.  Pour  rechercher  le  groupe  NO'  dans  les  mat.  coloranles  jaune  clair,  il  eel  njccs- 
saire  de  les  milanper  d'abord  avec  im  pcu  de  Na'  CO'  (acide  picriquei. 

b.   Lors  de  sa  reduction,  il  se  siiparc  de  I'iode  et  il  y  a  t'oi  uiation  de  Duoresc^ine. 

tf .  II  eat  tr^  diOlcite  de  r^uire  compl^lcment  I'allzarine  S.  La  couleur  de  la  solution 
amnaoniacale  revient  en  efTet  le  plus  souvent,  mais  si  la  reduction  a  ^td  pousice  trop 
loiD,  cett«  couleur  ne  reparalt  pliu. 


ovGoQi^lc 


708  FA8CICLLE  31  —    1886  — 

III.  —  Mat.  coloraxtes  solidgs  ou  en  pate  insolubles  danb  l'eai 
La  mnt.   colorante  est  traitde  par  I'eau  et  par  quelques  ^uttes 
d'une  solution  de  soude  &  5  "jg. 

A.  —  Kile  sc  ditiMiut. 

La  solution  alcalJne  est  fillr^,  trail^e  k  chau<l  par  la  |ioudre  de  zinc,  puis  venee  tur 
te  papier  k  Gtlrer. 

a.  La  couleur  de  la  solution  alcaline  reparait  :  Ciruliiat  en  pAle.  Galliint.  Gitbi- 
cyanine  [Kiolel  iolide).  Gatlopaaine, 

b.  La  couleur  de  la  solulion  alcaline  nc  rcpai'Bit  plus,  ou  bien  la  solution  alcaline 
change  de  couleur  pendant  la  rdduction  ct  cctte  nouvelle  nuance  pcrsiste  :  Caniriu. 
Alizarine.  Anlhraiiarparint.  Flaooparpurine.  SilroaUzarine.  Marron  d'atiariiu. 
BUa  d'tUzurine.  Chrysamine.  Vtrl  iolide  (dinilroioriiorcinej. 

B.  —  Elle  ne  se  disaout  paa. 
La  mat.  coloi-ante  est  chautKc  avec  de  I'alcool  i  70  */.. 

a.  Elle  sc  dissout. 

a.  La  solution  alcooliquc  n'esl  pas  Huoresccnle.  Ajouler  un  peu  de  soude  i  33  ■ ,. 
Chant^menl  de  coloration,  pa$sa|;e  au  brun  rouge  :  Indaline.  Xigrotiat.   BUt  it 
rojianidne,  bUu  ile  diphenjiUmine . 

Pan  de  chanfcemcnt  dc  coloraLion  ;  ladophinot. 

b.  La  solution  atconlique  est  fliiore scent c.  Ajouler  un  p«u  dc  soude  i  33  ■,., 
La  fluorescence  disparalt :  Iloagt  de  MagdaU, 
La  fluorescence  persiste   :   Primerott.  Cjfanoti'ne. 

b,  Elle  ne  ae  dissout  pas  :  Indigo. 

Proc6d6  de  preparation  d'une  mat.  cotorante  bleue  pour  coton;  Henri 

MiiLLER,  566  (pli  each,  du  12  novembre  188S).  Cf  1886  c,  88. 

par  reaction  du  diazo  du  diamtdodiph^netol  etde  I'acide  a-naphtol- 
monosulfonique. 


Comitds  de  Chlmle,  etc.,  1886  c. 

[Ottlremerj;  5. 

C.  Kcechlin  rappelle  une  propriete  de  I'outremer  qu'il  a  commu- 
niquee  il  y  a  quelques  annees  :  rindestructibilit^  de  ce  bleu  par 
I'acide  sulfurique  concentre.  La  dilution  est  si  parfaite  et  si  stable 
qu'elle  ferait  croire  h  la  possibilite  de  pouvoir  former  le  bleu  dans  cet 
acide. 

[BleuB  organiquesj ;  •>. 

CamtUe  Koechlin  expose  sur  les  mat.  colorantes  bleues  oi^- 
niquesuiie  hypothfese  qu'il  desire  livrer  a  la  discussion,  c'est  celle 
de  la  presence  obligatoire  de  I'azote  dans  les  composes  organiques 
bleus.  11  ne  peut  exister  d'hydro-carbure  bleu  sans  azote,  et  recipro- 
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quement,  tout  compost  orgaoique  bleu  d^noterait  une  constitution 
azotto. 

[Oxalate  d'antimoine  et  ozyde  d'antimoine] ;  5. 

Weber  fait  remarquer  qu'ils  ont  donnS  lieu  dans  ces  derniers 
temps  k  un  grand  nombre  de  notes,  ^manant  de  divers  chimistes, 
dont  les  r^sultats  sont  tres  contradictoires.  II  a  repris  ses  essais 
dans  cette  voie  et  ne  pent  que  confirmer  pleinement  les  conclusions 
qu'il  avait  tiives  autrefois,  c'est-ii-dire  que  I'oxalate  d'antimoine  et 
I'oxvde  d'antimoine  fraichement  pr^cipit^s  sont  d'excellents  lixateurs 
du  tannin. 

[Coloration  rouge  des  pitees  de  coton  imprim^es  en  noir  d'aniline] ; 

llet  23. 

Weber  n'a  pas  voulu  dire  que  les  traces  d'acide  rest^es  sur  le 
tissu  n'^taieot  pas  frequemment  cause  de  cet  accident,  mais  il  lui 
semble  prouve  que  ces  traces  d'acide  n'en  sont  pas  la  cause  unique. 
II  a  trouv^  en  efTet  que  certains tissus,  m^meapresun  passage  alcalin, 
rougissaient;  il  continue  ses  essais  pour  chercber  la  cause  de  cette 
curieuse  reaction. 

On  serappelle  que  Rosenstbiel,  1871,  avait  d4j&  ^tudi4  cet  acci- 
dent, et  avait  d^montre  que  souvent  il  est  dil  b  de  petites  quantit^s 
d'acide  rest^es  sur  le  tissu  apres  le  blaachiment,  mais  il  admet  aussi 
que  la  nature  du  coton  intervient  dans  cette  ruction. 

(p.  23)  Weber  communique  la  suite  de  ses  recherches.  II  a  con- 
stats tout  d'abord  que  les  pieces  qui  en  dcni,  sont  le  plus  coIorSes, 
donnent  aussi  la  teinte  rose  la  plus  accentu4e.  Ce  sont  g^nSralement 
des  tissus  provenant  de  cotons  des  Indes  et  d'Egypte,  k  nuance 
beurrSe.  La  coloration  rouge  sur  le  tissu  blanchi  dans  les  conditions 
indiquSes  est  chose  #tonnante  d'autant  plus  accentuee  que  le  tissu, 
lors  du  blanchiment,  a  &t^  plus  fortement  cblorS. 

Un  tissu  ayant  passS  par  les  operations  ordinaires  du  blancbiment, 
mais  non  chlorS,  ne  la  montre  point;  elle  est  visible  apres  un  chlo- 
rage,  plus  accentuS  si  on  cblore  la  piece  une  deuxi^me  fois,  et  encore 
plus  forte  si  on  lui  fait  subirtrois  passages  en  cblore.  La  teinte  rose 
ne  provient  pas  de  traces  de  cblore  resides  sur  le  tissu,  car  elle  se 
produit  avec  la  m^me  intensity  si,  apr^s  le  dernier  chlorage,  on 
passe  en  bisullite  de  sonde.  Un  passage  alcalin  Snergique  an  bouillon, 
soude  caustique  dilute  au  m^me  sel  de  sonde,  surtout  si  c'est  un  sel 
un  peu  caustique,  apres  le  chlorage  empdche  le  rougissage  compli- 
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tement.  Le  tissu  chlor^,  qui  rougit  sous  rinflueuce  des  vapeuFS 
d'aniline  commerciale,  a  acquis  la  propri^t^  d'attirer  plus  ^ner^que- 
ment  les  couleurs  basiques  que  le  coton  ordiaaire,  tandis  qu'il  ne 
manifeste  aucune  aflinit^  pour  les  colorants  k  caract^re  acide  ou 
ph^nolique.  En  cela,  il  ofTre  une  grande  analogic  avec  loxycellulose 
de  Witz  et  les  corps  chlores  que  Cross  et  Bevan  ont  ^tudi^s  dans 
leurs  recherches  sur  le  blaDchiment  du  jute.  Apr^s  le  passage  en 
soude  il  a  perdu  cette  particularity.  Weber  se  reserve  de  continuer 
ces  etudes.  Pour  le  moment  il  desire  ne  pas  livrer  encore  i  la  publi- 
city les  hypotheses  qu'il  s'est  form^es  sur  la  cause  de  ce  rougis- 
sage. 

[Verts  aox  nilroBOph^nolB] ;  It  et  24-26. 

(p.  24)  Durand  ^crit...  La  production  des  teintures  et  des  impres- 
sions en  vert  par  les  iiitrosoph^nols,  et  plus  sp^cialement  par  ia 
dinitrosor^sorcine,  est  un  fait  connu  depuis  d6jk  quelques  annees... 

En  mai  187r>,  Al.  TUt.  (Herichte)  publie  un  travail  &  ce  sujet,  dans 
lequel  il  donne  la  reaction  verte  des  sels  de  fer  sur  la  dinitrosor^sor- 
cine. 

Le  1  d^cembre  18S2,  le  D'  GreiCT  ^crivait  fa  Durand  et  Huguenin 
la  lettre  dont  je  vous  remets  inclus  I'original  et  la  traduction. 
M.  GreiEF,  notre  ami,  est  mort  malheureusement  trop  jeune  pour 
la  science...  le  comity,  pour  honorersa  m^moire,  pourrait  publiersa 
lettre  in  extenso,  afin  d'assurer  dans  I'avenir  la  part  qui  revient  i 
chacun  dans  cette  int^ressante  d^couverte. 

A  I'heure  qu'il  est,  le  prix  relativement  bas  de  la  r&jorcine  per- 
met  de  revenir  sur  ces  reactions  et  de  fabriquer  ce  produit  k  un  prii 
abordable,  car  ea  1882,  4poque  de  la  lettre  de  Greiff,  ce  produit 
valait  encore  20  fr.  le  kg. 

Le  D'  Annaheim  de  notre  maison  est  arriv^  i  produire  les  nllro- 
soph^nols  par  unem^thode  g4n4rale  donaant  les  rendemeots  Iheo- 
riques  en  appliquant  sa  m^thode  k  la  r^sorcine. 

Lettre  de  Ph.  Greiff  du  1"  d^cembrc  1882. 

L'appl.  de  toute  une  s6rie  de  ces  corps  pour  I'impression  sur 
coton  me  semble  assur^e. 

Un  certain  nombre  de  nitrosophenols  donnent  avec  les  mordants 
metalliques,  de  preference  avec  le  fer,  sur  coton,  des  mat,  colo- 
rantes  tr^s  solides,  vertes,  brunes  et  grises,  de  meme  un  certain 
nombre  de  quinones. 
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Le  produit  qui  teint  en  vert  est  la  dinitrosor^sorcine  ;  c'est  le  plus 
cher  de  tous.  Les  autres  sont  les  nitrosoaaphtols  et  les  naphtoqui- 
Dones.  Pour  la  prep,  de  la  dinitrosor^sorcine  vous  pouvez  preudre 
n'ioiporte  quel  proc^d^,  soit  le  sulfate  de  nitrosyle  ou  simplement 
les  nitrites  et  I'acide.  J'ai  prepare  trois  nitrosonaphtols  et  je  trouve 
que  I'oD  obtient  les  meilleurs  r^sultats  avecle  b-nitroso-a-naphtol, 
qui  donne  des  nuances  verd&tres  tres  solides. 

J'obtiens  de  beaux  tons  si  j'imprime  avec  de  rhyposulfite  de  soude 
ou  de  fer.  Les  mat.  colorantes  obtenues  de  cette  mani^re  sont  tr^s 
diff<§rentes  selon  les  mordants,  et  dans  le  nombre  il  y  en  a  certaine- 
ment  de  pr^cieuses.  I^s  naphtoquinones  teignent  dune  mani^re 
analogue.  » 

Schcen,  h  propos  de  la  communication  de  Durand,  fait  remarquer 
que  les  Fabriques  de  produits  chimiques  de  Tbann  et  de  Mulbouse 
livrent  egalement  depuis  quelque  temps  la  dinitrosor^sorcine  aa 
commerce  dans  un  ^tat  de  puret^  parfaite. 

[Apparatine];  12-13. 

G.  Schcen  a  employe  avec  succ^s  en  1875  k  la  fabrique  de  Neun- 
kircben,  un  substitut  de  la  gomme,  I'apparatine,  qui,  en  presence 
des  prix  ^lev^s  que  la  gomme  atteint  en  ce  moment,  pourrait  peut- 
Stre  ofFrir quelque  int^r^t.  L'apparatine  se  prepare  en  ajoutant  ^76  1. 
eau,  16  kg.  f^cule  en  remuant  continuellement,  puis  8  kg.  sonde 
caustique  k  25°  Be  et  continuant  h  remuer  au  moins  une  heure. 
L'^paississant  ainsi  produit  peut  etre  neutralist  sans  changer  d'as- 
pect  d'une  mani^re  sensible.  En  gdn^ral  dans  les  couleurs,  il  perd 
son  liant  et  devient  court  ou  meme  se  r^sout  enti^rement,  au  point 
d'Mre  inem  ploy  able. 

Schcen  est  cependant  parvenu  ft  I'utiliser  dans  la  fabr.  d'un  cachou 
clair  destine  k  couvrir  de  grandes  surfaces. 

Voici  quelques  recettes  :  apparatine  22  1.,  cachou  &  12°  8  ou 
121.,  graine  de  Perse  k  20"  2  1.,  acetate  d'alumine  pr^par^  k  la 
geUe  2  1.  — Eau  7  ou  3  !.  et  sel  d'^lain  12ft  ou  80  gr.  —  Acideac^- 
tique  2  1.  (m6langerle  tout  k  froid). 

La  couleur  est  courte;  elle  n'a  pas  un  bel  aspect;  cependant  elle 
s'imprimait  bien  et  avait,  r^sultat  inattendu,  beaucoup  plus  de  viva- 
city que  la  meme  couleur  faite  precedemment  h  la  gomme  Sdn^gal. 
La  difference  de  prix  est  considerable,  car  le  1.  d'apparatine  ne 
revieni  qn'k  environ  10  cent.  Les  emplois  de  l'apparatine  pourront 
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peut-€tre  se  multiplier,  si  Ton  arrive  k  lui  conserver  sa   viscosiU  en 
presence  des  mat.  coloranteR. 

[Noavean  jaone  acide];  37. 

Pli  d^posd  le  19  juillet  1882,  par  E.  Nccltinjf  et  E.  de  Salis... 
derive  de  la  phenvl-a-naphtylamine. 

[Orange  vapeur  A  ralbaminej ;  S3. 

prix  propos(S  par  Camiile  KoDchlin.  Jacquet  fait  remarquer  qu'il 
fabrique  un  orange  ne  s'alterant  pas  au  vaporisage,  depuis  six  ans 
chez  DoUfus-Mieg  et  C'',  en  additionnant  I'orange  de  chrome  fc  I'al- 
bumine  de  nitrate  de  cadmium  et  d'acetate  de  soude.  Ce  proc6l4  a 
4l€  public  au  bulletin. 

K(£cblin  r^plique  que  son  prix  ne  vise  pas  }es  moyens  d'empteher 
la  sulfuration  des  oranges  de  chrome,  mais  qu'il  est  destine  dans 
sa  pens^e  &  un  nouvel  orange,  exempt  de  plomb. 

[Apergn  du  riglement  h  ^tablir  poor  la  vente  des  cooleurs  v6o6- 
Densea] ;  i>i-Gt. 

[Appl.  de  I'acide  phosphoreoxj ;  H,  71  el  10"). 

Oscar  Scheurer  annonce,  pour  prendre  date,  que  I'acide  arsenieux 
employe  pour  te  fixage  des  mordants  et  auquel  on  a  ete  oblige  de 
renoncer  depuis  de  nombreuses  annees,  pent  etre  remplace  par  lacide 
phosphorcux  et  I'acide  faypophosphoreux,  qui  contribuent  k  la 
fixation  du  fer  dans  une  mesure  tres  sensible. 
,  (p.  71)  Oscar  Scheurer  avait  annonc^  k  la  seance  prdcMente  du 
comity  qu'il  avait  r^ussi  it  remplacer  Taction  de  I'arseniate  de  potasse 
ou  de  soude  dans  le  degommage  deR  mordants  puces  par  une  addi- 
tion directe  ft  la  couleurd'acides  phosphoreux  ou  hypophosphoreux 
joints  ft  un  sel  de  cuivre,  II  envoie  aujourd'hui  une  serie  d'ecb.  qui 
confirment  ses  premieres  assertions.  Ces  4ch.  ont  etd  imprimis  avec 
un  puce  contenant  environ  3  "/«  '^'^  ^^^  m^tallique.  lis  ont,  apr^s 
impression,  4te  fix^s  douze  heures  ft  la  vapeur  dans  un  ^tendagc 
marquant  3f>''-40''  au  psycbrom*";tre,  puis  degommes  en  bouse  et  craie 
et  teints  en  alizarine. 

N'  1  le  puce  tel  quel ;  n*"  2  i  fi,  le  meme  avec  addition  de  3  gr. 
acide  ars^nieux,  de  20  gr.  acide  phosphoreux  a  16°  B^,  de  I  gr. 
chlorure  de  cuivre.  de  3  gr.  acide  arsenieux  et  4  gr.  chlorure 
de  cuivre,  de  20  gr.  acide  phosphoreux  i  1  (i"  Be  et  4  gr.  chlorure  de 
cuivre  par  kg.  de  couleur. 
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Le  meilleur  de  ces  6ch.  est  celui  qui  reaferiue  Tarsenic  el  le 
ouivre.  L'action  favorable  de  ces  deux  r^actifs  sur  la  fixation  des 
mordants  de  fer  a  d'ailleurs  d^jft  6t6  signalce  en  1840  par  Henri 
Schlumberger.  Puis  vientl'acide  phosphoreux  et  le  euivre,  puis  I'ar- 
senic  seul,  I'acide  phosphoreux  seul,  lo  cuivTe  seul  et  enfin  le  puce 
sans  addition. 

(p.  lOS)  Oscar  Schcurer  rend  compte  de  la  suite  de  ses  essais  sur 
la  fixation  des  mordants  de  fer  en  presence  d'acide  phosphoreux  et 
dun  sel  de  euivre.  L'action  de  ces  derniers  corps  est  h  pen  prds  nulle 
sur  I'acetate  ou  le  pyrolignite  ferreux,  lorsque  ce  mordant  a  6t^- 
alter^  dans  de  bonnes  conditions.  Mais  il  n'en  est  pasde  m€me  avec 
le  sulfate  ferreux,  qui  se  forme  toujours  lorsqu  on  melange  le  pyroli- 
gnite ou  I'ac^tate  ferreux  a  un  mordant  d'alumine  contenant  des 
sulfates  oudel'alun.  L'action  de  I'acide  phosphoreux  et  d'un  sel 
de  euivre  ne  se  manifeste  done  uniquement  que  parce  que  le  sel 
ferreux  a  chang6  d'acide.  II  en  est  de  meme  avec  le  chlorure  et  le 
nitrate  ferreux,  auxquels  les  additions  susdites  communiquent  la 
propri^te  de  ceder  au  tissu  une  plus  forte  quantity  d'oxyde  de  fer 
que  lorsque  ces  sels  sont  employes  seuls.  II  en  r^sulte  la  possibility 
d' em  plover  com  me  mordant,  pour  puce,  les  sels  d'alumine,  qui,jus- 
qu'ici,  s'opposaient  k  la  fixation  de  I'oxyde  de  fer  sur  le  tissu. 

[D6nv6s  de  la  b-amidoalizarine] :  Prcd.'homme.  72-73. 

[Rouge-turc];  98. 

Horace  Kcechlin  constate  que  le  proc^d^  qu'il  pratique  depuis  dii 
ans  dans  la  maison  Kt^chlin-Baumgartner  k  Loerrach  dispense  des 
avivages  au  savon  sous  pression,  les  remplace  par  I'eau  ou  la  vapeur 
d'eau  et  supprime  les  preparations  sulfol^iqucs  qui  pr^c^daient  cette 
operation.  11  ajoute  au  bain  de  teinture  de  I'acide  stannique  resultant 
de  la  pr^ipitation  du  nitromuriate  detain  par  le  carbonate  de 
sonde. 

[Phosphate  de  Bonde];  lOi. 

Faure  et  Kessler,  de  CI erm on t-Fe riband,  prnposent  de  livrer  le 
phosphate  neutre  de  soude,  absolument  exempt  d'arsenic  et  ne 
contenant  que  tr^s  peu  de  sulfate  de  soude,  en  tonneaux  de  180  k 
'.mo  kg.  au  prix  de  i6  fr.  les  tOO  kg.  pour  des  quantites  inf^rieures 
I)  5  000  kg.  et  &  i3  fr.  par  wagon  complet  de  5  000  kg.  au  moins, 
franco  Mulhouse  ou  toute  autre  gare  d' Alsace.  Moyennant  une  faible 
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Qugmentation  de   1  fr.  JiO  par   100 'kg.,  ils  garantiraieat  moins  de 
1  °/o  ^^  sulfate  de  soude. 

Note  sur  le  dynamomdtre  pour  til^s  de  Holzach;  Rodolphe  Boircart, 
87-91. 


Tome  LVII,    1887. 


Note  sur  un  thermomdtre  mdtalliqae  'donnant  A  rextdrieor  la  tem- 
perature moyenne  d'une  cfaambre  chaude;  H.  Groshecnt/.,  97-98. 
Ipl. 

...Appl.  immediate  de  I'exp^rience  de  Lavoisier  et  Laplace  sur  la 
dilatation  lin^aire  des  m^taux...  Ce  thermom6tre  se  compose... 
1°  d'uD  ill  de  laiton  servant  de  corps  dilatable;  2°  d'un  sjsteme  de 
deux  leviers  servant  k  indiquer  I'alloagenient  du  fil  de  laiton  dd  ^  la 
dilatation  et  h  raugmenter,  pour  le  rendre  plus  visible  sur  le 
cadran... 

Sur  la  pr^p.  d'une  nonv.  mat.  colorante  janne  d^couverte  par  le 
D'Johami  Walter;  99-100  (pli  cachets  du27octobre  1883). 

...La  fabr.  du  «  jaune  soleil  »  oun  ma'is  »,  livr^au  commerce  par 
la  maisoD  R.  Geigy,  repose  sur  une  obs.  que  j'ai  faite  au  mois  de 
Janvier  1882;  I'ucide  sulfonique  du  paranitrotoluol  se  transforme  eo 
un  colorant  jaune  si  on  le  chauiTe  simplement  au  bain-marie  avec 
un  alcali.  La  soude  et  la  potasse  agissent  rapidement  et  lacbauxbien 
plus  lentement,  la  potasse  pas  du  tout...  II  teint  directement  sans 
mordant  le  coton,  la  laine  et  la  sote  sur  bain  acide.  Quant  a  la  con- 
stitution du  colorant,  je  suis  d'avis  qu*il  est  le  sel  de  sodium  de 
I'acide  parazocr^syldisulfonique.. 

Note  sur  les  tiltres  de  sable  de  la  Papeterie  de  I'Qe-Napoldon  et  snr 
les  moyeuB  ft  employer  pour  obtenir  deseauxclaires;  Ernest  Zirui. 
191-198,  1  pl.avec  4  fig. 

L'emploi  de  filtres  de  sable  pour  la  clariiication  des  eaux  destinees 
it  des  usages  industrieU  ou  bien  k  I'aliraentation  des  villes  n'est  pas 
une  nouveaut^.  De  grandes  installations  de  ce  genre  existent  poor 
lalimentation  de  cites  importantes,  telles  que Londres,  Berlin,  Msr- 
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seille.  Beaucoup  de  grandes  usiaes  anglaises  se  scrvent  de  ce  moyen 
pour  se  procurerdes  eaux  purifi^es  et  appellent  ce  mode  de  filtratioa  : 
Methode  de  Laocashire,  parce  que  c'est  dans  le  comt^  de  ce  nom 
qu'il  parait  avoir  pris  naissance... 

Ayanl  installe,  it  y  a  une  dizainc  d'ann^es,  dans  Tile  Napoleon 
des  liltres  capablen  de  fournir...  environ  11  000  m^  d'eau  dans  les 
2i  heures...  j'ai  pens^  qa'il  poun'ait  y  avoir  queique  int^rSt  k 
d^crire  leur  mode  de  construction  et  leur  fonctionaement. . .  L'eau 
dont  nous  nous  servons  est  prise  au  canal  du  RhAne  au  Rhin.  lequel, 
dans  cette  portion  de  son  parcours  est  alimente  par  la  prise  d'eau  de 
Huningue,  c'est-ii-dire  psr  le  Rhin... 

Note  war  un  proc^dd  d'enlevage  sar  rouge  Congo ;  Casanovas  (chi- 
miste  de  In  maison  Joseph  Perutz  b  Prague),  I  «9-201 .  Voir  1881 C,  27 . 

Le  rouge  Congo  br.  recemment  par  la  a  Actiengesellschaft  fur 
Anilinfabrioation  »  de  Berlin  est  le  produit  de  reaction  de  la  ben- 
zidine diazot^e  sur  I'acide  naphtionique...  Le  produit  commercial  en 
est  le  sel  de  sodium.  11  est  soluble  dans  l'eau  en  rouge ;  I'acide  fait 
virer  la  solution  au  bleu.  Le  Congo  teinl  en  bain  alcalin,  commu- 
nique au  colon  une  belle  couleur  rouge,  ressemblant  au  rouge  d'An- 
drinople... 

Apres  bien  des  es.sais,  j'ai  cboisi  comme  agent  reducteur  [hydro- 
gdnant]  I'acetate  stanneux,  et  je  suis  arrive  de  cette  manifere  k 
produire  des  articles  imitant  en  tous  points  I'article  enlevage  sur 
rouge  turc... 

Voici  ma  mani^red'op^rer...  Teintureen  Congo'...  Onimprime  les 
couleurs  suivantes  :  blanc,  jaune,  noir.  bleu.  Blanc  :  acetate  d'^tain 
20°  B.  20  1. .  amidon  blanc,  3  kg,  acide  ac^tJque  7°  B,  0  1.  5.  Jaune  : 
blanc  20  1.  graines  de  Corse  20"  B.  3  1.  acide  ac^tiquc  7°  B.  0  1.  5. 
Noir  :  au  campecbe  reduit  ordinaire.  Bleu  :  blanc  10  1.,  bleu  E  20  I. 
Bleu  E  :  amidon  blanc  2,  eau  10  1. ;  cuire  k  chaud  avec  prussiate 
jaune  3,  prussiate  rouge  I,  sel  ammoniac  t/2;  ajouter  k  froid  :  acide 
tartrique(,  acideoxalique  2/1 0,  prussiate  d'^tainS.  — Apres  I'impres- 
sion,  on  vaporise  une  bcure  et  on  apprete  avec  ;  dextrine  40  B  50 1. 
soude  calcaire  10  kg  200,  acide  sulfoleique  0  1.  200.  Apr^s  I'appret, 
passer  deux  fois  sur  les  cylindres  de  la  machine  pour  faire  remonter 
le  bleu  decolori5  par  la  soude, 

t.  Le  principi?  aur  lequci  Casanrivag  s'appuie  pmir  let  enlcvaftes  sur  Cnngo,  emploi  de 
I'ac^tale  Blanneui,  qui  soinde  les  mat.  azoiquen,  n'ett  pas  nouvcau.  Horace  Kcechlin 
I'avail  dijA  appliqu^  i  [.isrrach  k  rcnlevage  des  ponceaui,  de  la  benzopurpurine  el  autrei 
dMrdi  analofuei. 
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Note  BUT  les  essais  dee  kaolins  par  lavage;  Henri  Rihler,  202-204, 
lOg. 

...Je  me  suis  servi  de  I'appareil  de  Nobel,  qui  sert  aux  analyses 
des  terres arables... 

Melhode  dfbrnyage...  indiqu^epar  Jules  Meyer;  consistek  broyer 
Ic  kaolin  k  analyser  entre  deux  plaques  de  cuivre  bien  polies... 

Obs.  di  Jules  Meyer  presentees  au  Comity  de  chimie  sur  les  incon- 
v6nients  Irouv^s  par  Risler  &  la  plaque  de  cuivre. ,, 

Rapport  sor  les  apprMs  de  tissus  de  sole  de  KcechUn-Claadon  et  Gi* ; 

Gustave  DoLi-prs,  288-290. 

...A'ppr^ts  de  tissus  de  soie  grege,  on  chappe  et  colon  ou  tout 
soie,  gr^ge  ou  chappe  tissues  en  fils  teints  en  flotte,  teints  en  pieces 
ou  imprimis... 

Rapport  Borunnouv.  mode  de  mordangage  des  fibres  v^g^tales  en 
oxyde  de  chrome,  de  Max  Bec!ke;  H.  Ghoshei?it7,  291-294. 

...Se  basant  sur  les  deux  obs.  suivanles :  1°  presence  d'une  cer- 
taine  quantity  d'oxyde  de  chrome  dans  les  produits  de  rincin^ration 
d'un  dch.  de  noir  d'aniline,  ou  I'acide  chromique  a  ete  1' agent  oxy- 
dant ;  2°  le  remontage  des  noirs  d'aniline  en  h^mat^ine  pour  Bug- 
menter  leur  6clat ;  I'auteur  a  cherch^  k  obtenir  un  gris  d'aniline  trts 
charg6  en  oxyde  de  chrome,  pouvant  servir  de  mordant  pour 
teintures  en  alizarine,  nitroalizarine,  bleu  d'ali7.arine,  c^rul^tne, 
etc... 

Aper^udes  principaux  essais  : 

1'  Fixation  du  poids  de  I'eau  k  employer,  qui  doit  etre  de  vingt 
fois  environ  le  poids  do  la  fibre  et  du  tissu. 

2"  Uapport  enlre  le  bichromate  de  potaaae  et  I'acide  dealing  A  mellre 
I'acide  chromique  en  liberie.  11  faut  que  le  poids  de  I'acide  soit 
calcule  de  fa^on  h.  saturer  exactement  la  polasse  du  bichromate ; 
un  exc^s  d'acide,  surtout  d'acide  chlorhydrique,  redissout  I'oxyde  de 
chrome  au  furet  k  mesure  de  sa  formation. 

3"  Du  choix  de  Cacide.  En  employant  toujours  une  quantite  d'acide, 
satunint  exactement  la  potasse  du  bichromate,  Tauteur  a  trou've 
que  :  avec  I'acide  sulfunque  on  obtenait  un  gris-bleu,  I'acide  chlor^ 
hydrique  un  gris-jaune,  I'acide  oxalique  un  mode,  I'acide  ac4tiqne 
un  gris  tr^s  clair. 

II  a,  de  plus,  ^te  reconnu  que  I'emploi  de  I'acide  chlorhydrique 
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permettait  une  tixation  d'oxyde  de  chrome  bien  sup^rieure  k  cellede 
I'acide  sulfurique,  50  °/o  environ  deplus.  Quant  aux  acides  ac^tique 
et  oxalique,  t'osyde  de  chrome  qu'ils  laissent  ft  la  fibre  est  tres  peu 
abondant;  aussi  I'auteur  conclut-it  gu'il  faut  rejeter  ]'emploi  des 
acides  organiques. .. 

Uii  autre  point  tr^s  important  sur  le  ohoix  de  I'acide  est  la  leinture 
subsequente  du  gris.  Ainsi  pour  un  remontage  en  aiizarine,  le  gris- 
jaune  fourni  par  I'emploi  de  I'acide  chiorhydrique  est  de  beaucoup 
pr6f6rable  au  gris-bleu  fourni  par  I'acide  sulfurique,  qui  convient  au 
contraire  parfaitement  aux  remontages  en  c^rul^ine  et  bleu  d'aliza- 
rine. 

i' De  la  quantile  de  chtorure  d'aniline...  la  quantite  qui  a  et^ 
trouveela  meilleure  correspond  a  2  gr,  par  i.  d'eau. 

3°  Mani^re  de  conduire  la.  teinture.  On  trouvera  cette  descr,  dans 
le  pro  cede. 

6°  Enlin  I'auteur  recommande  I'emploi  de  iibi-es  sulfo^Uat^es 
comme  donnantplus  d'^clat  ft  la  nuance  etplus  de  solidite  au  savon- 
nage. 

Procede  de  teinlure.  Pour  10  kg,  de  coton  ou  de  fibres  vcg^tales 
quelconques  :  200  I.  eau,  200  gr,  chlorure  d'aniline,  ttiOO  gr.  bichro- 
mate de  potasse,  100  gr.  acide  chiorhydrique  ou  la  quantite  corres- 
pondante  d'acide  sulfurique...  On  fait  marcher  pendant  une  heure  ^ 
froid,  puis  on  chautTe  de  fai,-on  'd  atteindre  le  bouillon  au  bout  de  la 
deuxieme  heure,  et  on  se  maintient  pendant  une  demi-heure  ft  cette 
temperature.  Puis  on  sort  de  teinture,  on  rince  ft  fond.  Le  gris  ainsi 
obtenu,  qui  est  pr^t  ft  Stre  remont^,  est  ft  son  maximum  d'intensitS; 
I 'augmentation  des  drogues  ne  parait  pas  agir  en  le  fondant...  bons 
resultats  obtenus  dans  I'usine  Ph.  Haas  et  fils,  ft  Kbergassing,  pres 
Vienne. 

(Grosheintz)  J'ai  exp^rimente  en  grand  le  precede  en  teignant  des 
pieces,  et  j'ai  constate  qu'il  se  fixait  beaucoup  d'oxyde  de  chrome,  ft 
ea  juger  par  I'intensit^  du  puce  qu'a  donne  le  remontage  en  alizarine. 
Mais  quant  au  gris  qui  sert  de  base,  il  me  semble  que  la  oonformite 
doit  etre  difficile  ft  obtenir.  Deux  teintures  ex^cut^es  a  deux  jours 
d'intervalle  m'ont  donne  d'assez  grandes  differences  de  gris... 

Rapport  snr  lee  proc^d^s  ciTptographiqaeB  de  A.  Schlmnberger; 
E.  NtELTiNC,  295. 

...I^cryptographie  de  surete  a  pour  hut  d'eni^>echer  la  falsification 
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de  litres,  actions,  obligations,  cheques,  billets  ou  toutes  autres 
valeurs.  Elle  consiste  a  cacher  sous  le  fond  du  titre  des  stones,  dea 
molsou  Jeachiffrea  qui  aonl  inviaiMea,  inaia  qui  apparaiatenl  subi- 
tement,  lorsque  lefaussaii-e  essaie  de  laver  le  Tond  et  les  caract^res 
au  chlorure  de  chaux,  pour  changer  I'ecriture  ou  tu  signature.  On 
pent  aussi  les  faire  apparaitre  h.  volont^  par  un  coup  de  pinceau, 
quand  on  veut  verifier  si  le  titre  est  vrai  ou  faux... 

Notice  SOT  rintroduction  en  Alsace  de  fil^s  m^Iang^a  et  imprimSs, 
ainsi  qae  de  la  teinture  et  de  rimpression  m^caniqaeB  du  peignS ; 
Hartjianx,  Reiciurd  et  O".  lOt-iH,  I  pi,  avec  13  fig.  (br.  Eugene 
Rummelik)  ;  et  r.  de  Th.  Scull mberger,  Albert  Sciieureh  et  .\if. 
Ba!Bl^GEH,  402- iOi. 

. .  .Nous  rempla^&nies  I'ancien  modede  teinture  par  un  procede  meca- 
nique  et  conlinii,  imaging  par  Riimmelin,  directeur  de  notre  filature, 
et  br.  pour  I'Enipire  le  23  septembre  1883,  ainsi  que  pour  d'autres 
pays,  sous  le  nom  de  Devidoir  k  efagea. 

Ce  procede  remplit  parfaitement  son  but  en  menageant  le  p<iralle- 
lisme  et  le  d6li6  des  brins  de  laine  ;  il  permet  de  conserver  le  ruban 
de  la  bobine  dans  toutc  sa  longueur  et  d'eviter  I'eniploi  des  eten- 
dages  et  des  sechoirs  a  air  chaud,  qui  nuisent  k  I'eciat  des  nuances 
et  au  moelieux  de  la  laine;  il  permet  enlin  darriver  ^  une  regularite 
aussi  parfaite  que  possible  dp  tons  les  colons... 

Memoire  descriptif  du  brevet  d'invention  n*  158,  p.  223... 

Notes  supplementaires...  L'experience  a  prouv^  depuis  qu'une 
rotation  mecanique  et  continue  de  1^2  tours  par  minute  est  de 
haute  importance...  11  ressort  ogalement  de  la  pratique...  qu'il  suTfit 
de  plonger  le  devidoir  aux  deux  tiers  dans  le  bain  de  teinture... 
Tableau  etablissant  la  difference  de  production  et  de  main-d'ceuvre 
eatre  la  teinture  au  devidoir  etcelle  au  bdton...  Devis  approximatif 
des  frais  d'installation... 

Av)tntai/ea  du  proced6de  teinture  au  devidoir  pour  laine  peignee... 

(Rapport)...  Cette  Industrie  consiste  dans  la  teinture  des  laines 
peign^es  en  rubans  et  la  filature  de  ces  laines  en  couleur,  soit  en 
uni,  soit  en  melanges... 

Devidoir  <i  etages  employe  par  Ilartmann-Reichard  et  C"...  Ceux- 
ci  d^buterent  dans  cette  industrie  en  18t)9  et  la  ftrent  prosp^rer... 

Note  Bur  le  nickelage  des  rouleaux  d'impression ;  Aug.  Lalaxce,  418- 
420,  1  pi. 

MM.  Sclueffer,  Lalance  el  C"  ont  fait  installer  chez  eox  recem- 
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ment,  par  la  maisoa  Mather  et  Piatt,  le  nickelage  des  rouleaux  gra- 
ves. Le  but  poursulvi  est  d'avoJr  une  surface  plus  unie  et  plus  dure 
que  ue  le  doBue  le  cuivre  ou  le  laiton,  et  par  suite,  une  usure 
moindre  de  la  gravure.  On  evite  aussi  le  fardage,  cet  accident  bien 
connu  des  iinprimeurs.  Les  bons  resultats  obtenus  en  Angleterre 
par  ce  proced^  se  sont  trouv^s  pleinement  contirm^s  a  Pfastatt  et  il 
semble   pouvoir  etre    recommand^  en    toute  confiance  aux  impri- 

Les  rouleaux  sont  graves  eomme  d'habitude  et  peuvent  etre  nicke- 
\6s  soit  au  sortir  de  la  gravure,  soit  apre.s  avoir  d4jk  imprim^  ;  mais 
dans  les  deux  cas  un  nettoyageparfait  est  de  rigueur...  On  eniploie 
pour  cela  la  t^rebenthine,  des  acides  etendus  et  de  la  potasse  chaude. 
Ces  operations  demandent  fa  Hre  faites  avec  le  pl\is  grand  soin ;  la 
reussite  en  depend.  En  dernier  lieu  on  nettoic  la  surface  avec  du 
cyanurede  potassium  it  10°;  mais,  vu  le  danger  que  pr^sente  cepro- 
duit,  il  est  necessaire  de  prendre  de  grandes  precautions  pour  le 
manipuler. 

II  est  essentiel,  pendant  ces  divers  nettoyages,  d'empficher  que 
des  parties  de  m^tal  viennent  fa  secher,  car  le  nickel  ne  prendrait  pas 
u  ces  endroits.  Un  moutle  roulant  facilite  les  transports  d'un  bain  fa 
Tautre.  Apres  avoir  bien  lav^  k  I'eau  froide,  on  am^ne  le  rouleau 
dans  le  bain,  mais  en  ayant  soin  d'operer  promptement  et  de  ne  pas 
toucher  le  mdtal  avoc  la  main... 

Le  bain  est  compost  de  680  1.  eau,  dans  lesquels  on  a  fait  dis- 
soudre  S7  kg.  sulfate  double  de  nickel  et  d'ammoniaque,  ainsi  que 
2  kg.  de  set  de  cuisine  servant  d'excitateur.  Le  bain  marque  de  5'  fa 
8°  B.  On  se  sert  comme  anodes  de  plaques  de  nickel  laminees 
suspendues  fa  6gale  distance  et  en  lignes  parall&les  au  rouleau  ft 
nickeler. . . 

Note  sor  I'^puratioD  des  eaox  sales  provenant  du  lavage  des  laines 
bratea;  Jlncck,  423-432. 

. .  .Precedes  employes  dans  notre  filature  de  Malmerspach  pour  I'epu- 
ration  des  eaux  ayant  servi  au  lavage  des  laines...  Nous  faisons... 
trois  op^ratiuns  qui  sont  :  1"  dessuintage  des  laines;  2°  traitement 
par  I'acide  sulfurique  des  eaux  sales  venant  du  lavage;  3°  traitement 
par  la  chaux  el  un  sulfate  ou  un  chlorure  quelcongue  das  eaux 
abandonn^es  apres  la  precipitation  par  I'acide  sulfurique. 

Le  dessuintage  des  laines  donne  comme  produit  du  carbonate  de 
potasse  ;  le  premier  traitement  des  eaux,.de  la  graisse  de  suint  ei  le 
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second,  un  savon  de  chaux  appele  suinter  et  utilise  pour  la  fabr.  du 
gazdcclairage... 

Descr.  destt'ois  operations... 

La  benzine  a  ete  employee  et  essay^e.  Le  precede  4  la- benzine 
supprinie  I'emploi  de  I'acide  sulfurique... 

Note  sor  la  fixation  da  fer  dans  lea  mordants  m^IangSs  de  f er  et  d'aln- 
mine  ;  Oscar  Scmecher,  432-431,  2  6ch.  Voir  1886  c,  34,  71  et  105 ; 
1887  c,  63et71. 

...Difficulte  qui  existe  ft  fixer  sur  coton  les  mordants  melanges  de 
fev  et  d  alumine...  onest  oblige  pour  I'eviterkpeupres  compl^tement 
d'ajouler  de  I'arsenic  dans  la  couleur  ou  au  bain  de  degoramage. 
L'emploi  de  ce  corps  vendneux  n'a  jamais  produit,  que  je  sache, 
d'accidents  d'empoisonnements  dans  les  fabriques  ni  d'iaconvenieat 
d'aucmie  nature  pour  les  personues  ayant  port4  des  tissus  trail«s  Ae 
cette  fa^on.  Les  quantites  d'arsenic  retenues  par  les  tissus  sont  du 
reste  tres  faibles  et  en  combinaisnns  totalement  insolubles.  Nean- 
moins  i)  a  ^t^  edicte,  il  y  a  peu  d'aanees,  dans  certains  pays  (notam- 
ment  en  Suede)  des  lois  speciales  defendant  d'uae  maniere  absolue 
la  mise  en  ventc  des  tissus  imprimis  contenant  de  rarsenic...  J'ai 
pensii  qu'il  y  avait  des  lors  une  certaine  imporLance  k  pouvoirrem- 
placer  I'arsenic  pur  un  corps  non  ven6neux,  etj'ai  entrepris  des  essais 
pour  voir  si  les  acides  phosphoreux  ou  hypophospboreux  ne  pour- 
raient  pas  reniplir  ce  but. 

I^  resultat  de  mes  essais  a  demontre  qu'il  en  est  reellement  ainsi 
et  que  I'acide  phosphoreux  agit  sur  la  fixation  du  fer  dans  les  mor- 
dants melanges  de  fer  et  d'alumine  d'une  maniere  analogue  a  lacide 
ars^nieux,  et  que  I'addition  directe  d'acide  phosphoreux  k  la  couleur 
pent  donner.  dans  certaines  additions,  le  mSme  resultat  que  le 
degommage  en  ars^niate  de  potasse  ou  de  sonde.  L'action  de  I'acide 
arsenieux  ajout^  dans  la  couleur  est  beaucoup  accentu^e  par  I'adjonc- 
tion  d'un  sel  de  cuivre,  ainsi  que  la  constats  H.  Schlumberger. 
(Bulletin  XllI).  11  en  est  de  m4me  de  Tacide  phosphoreux.  En  ajou- 
tant  k  1  kg.  de  couleur  puce  2  gr.  d'acide  phosphoreux  et  3 gr.  dun 
sel  de  cuivre,  on  obtient  sensiblement  I'elTet  du  degommage  en 
arseniate,  et  la  petite  quantite  de  cuivre  que  contient  la  couleur 
n'est  pas  sutlisante  pour  en  gSner  I'impression. . . 

H^molre  sur  la  constitution  de  la  naphtaline  et  de  ses  d^riv^s; 

F.  Rkveeidin  et  E.  N<elting,  469-310. 
Nombreux  tableaux. 
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Comlt^s  de  Chimie,  etc,  1887  c. 


Ly-chflJ;  16  (Seance]. 

Sam.  F.  Goldbei^eret  Sichne.  d'Altofen,  demandent  des  rensei- 
gnenients  sur  le  Ly-cho.  On  a  ecrit  que  le  Ly-cho  vient  du  Japon  et 
quil  a  figure  dans  une  exposition  organis^e  k  Hambourg,  en  1882, 
par  le  consul  de  Chine  ou  du  Japon. 

[Enlevage  sur  rouge  Congo];  27. 

pli  cachete  d^pos6  par  Casanovasle  17  octobre  i886  et  concemant 
un  proc^de  d'enlevagc  sui'  rouge  Congo  au  moyen  de  I'acetate 
d'etain  :  L'acetate  detain,  additionn^  dune  petite  quantite  de  bleu 
vapeur  (bleu  de  Frussel,  donne  un  blanc  satisfaisant.  Additionn^ 
de  graines  de  Perse,  il  fournit  on  jaune.  Ce  jaune,  melaog^  au  bleu 
vapeur,  produit  un  olive.  A  ces  couleurs  on  pent  associer  un  noirau 
campecbe  r^duit.  II  en  riisulte  une  gamme  assez  vari6e  pour  executer 
sur  rouge  Congo  les  enluminages  usit^s  dans  larticie  enlevage  sur 
rouge  Andrinople,  L'acetate  d'etain  est  employe  en  remplacement  du 
chlorure  stanneux,  qui  alTaiblit  le  tissu. 

[Solubility  de  I'aniline] ;  28  et  39. 

Camille  Kcecblin  signale  la  solubilite  de  I'aniline  dans  I'eau  de 
savon  ;  on  arrive  k  dissoudre  dans  125  gr.  d'eau  de  savoa  une  cen- 
taine  de  gr.  d'aniline.  I'eau  de  savon  employee  etant  k  la  concentra- 
tion de  123  gr.  de  savon  sec  par  1,  d"enu,(p.  3!l)  Un  1.  d'eau  de 
savon  k  125  gr.  de  savon  par  1.  dissout  125  gr.  d'aniline. 

[Articles  rongeants  but  noir  d'aniline,  etc] ;  5i-5'>. 

Pli  cachets  depose  par  M.  Prud'homme,  le  3  Janvier  188S,  Les 
ecb.  joints  representent  un  nouvel  article  rongeant  sur  noir  d'ani- 
line, comme  il  est  facUc  de  s'en  rendre  compte  k  leur  inspection. 
Cette  fabr.  a  €te  imagin^e  par  nioi  et  introduite  dans  la  Fabrique 
ProchorolT,  k  Moscou,  duns  le  courant  du  mois  de  septembre  188i. 
Note  du  comity.  —  II  s'agit  dans  ce  pli  de  )a  fabr,  qui  r^sulle  de 
I'impression  sur  noir  d'aniline  uni,  non  d^velopp^,  de  couleurs^  I'al- 
bumine  ou  autres,  alcalinis^es  gen6ralement  au  moyen  d'un  carbo- 
E.  V.  dtt  I.  T.  —  Fa«c.  at.  U 


ovGoQi^lc 


722  FASciccLE  31  —  1887  c  - 

nate  alcalin  ou  alcalino-teiTeux,    et   qui   produtsent  I'enleva^  en 
precipitant  I'aniline  eten  emp^chant  son  oxydation. 

Pli  cachets  d^posdpar  M.  Prud'homme,  le  10  avril  1885.  Lesech. 
verts  joints  repr^seotent  un  article  rongeant  sur  vert  Hovraneck. 
analogue  h  I'article  rongeant  sur  noir  d'aniHne  non  d^velopp^.  Les 
pieces  foulard^es  et  s^ch^s  sont  pass^eR  trois  fois  daas  le  petit 
appareit  k  vaporiser  de  Mather  Piatt,  chromees  et  savonn^es  au 
large.  Les  couleurs  rongeantes  sont  des  couleurs  k  I'albumine  avec 
addition  de  corps  alcalins,  cristaux  de  soude,  craie,  etc.  —  Les  ech. 
bruns,  fabriqu^s  d'une  maniere  analogue,  sont  i^  base  de  xylidine. 
chlorate  de  potasse,  prussiate  jaune  de  potasse  et  aniline. 

[Fixation  des  mordants  de  fer] ;  63  et  7 1 . 

Camille  Koechlin  fait  observer  que  Tarsenic  quadruple  la  HxatioD 
du  fer. . .  mais  celle-ci  n'a  lieu  qu'en  presence  de  I'alumine. 

[Mica  tremp^];  71.  Voir  1888  c,  15  (S^nce)  et  26. 

Albert  Schlumbei^er,  de  Paris,  envoie  une  note  sur  le  mica 
tremp^  et  son  appl.  k  I'impression  des  papiers  peints.  Cette  note  est 
accompagnee  de  tres  beaux  ech.,  montrant  le  parti  que  Ton  peut  tirer 
de  ce  nouv.  produit.  A  la  demande  du  comite,  Breuer  en  ^tudiera 
I'appl.  k  I'impression  des  tissus. 

[Hat.  colorantes  tirant  sur  mordants] ;  79. 

plicachetede  St.  de  Kostanecki,  du26  aout  1887.  Lorsqu'un  chro- 
mog^ne  devient  mat.  colorante  par  suite  de  1  introduction  de  deux 
hydroxyles  ou  du  groupe  quinone-oxime  (O.  NOH),  le  colorant  a  la 
propriety  de  teindre  les  mordants  seulement  dans  le  cas  oil  ies  deux 
groupes  en  question  sent  en  ortho. 

Exemples  :  Alizarine,  bleu  d'alizarine,  gall^ine,  cerul^ine,  antbra- 
gallol,  gallocyanine.  galloflavine,  dinitrosoresorcine,  dinitrosocre- 
sorcine,  nitroso-b-orcine,  b-nitroso-a-naphtol,  a-nitroso-b-napfalol, 
tandisque  les  nitroso-ph^nol  et  le  a-nitroso-a-naphtol  ne  se  tiient 
pas. 

Je  suis  occupy  d'experiences  6tendues  en  vue  de  voir  jusqu'ft  quel 
point  cette  regie  est  g^n^rale.  J'ai  dejk  constate  que  la  nitropyroca- 
t^cbine  et  les  dioxy-ortbo-anthracoumarine  sont  des  coloranls  se 
Bxani  sur  le  coton  mordanc^. 

Depuis  le  ddp<H  de  ce  pli,   do  Kostanecki  a  constats  entre  autre 


ovGoQi^lc 


—  1887  C  —  socifire  ixulstkikllk  dk  mulholsi:  723 

faits,  venant  h  I'appui  de  sa  th^orie,  que  le  mononitropyrogallol, 
la  naphtuquinone-dioxime  et  la  mononitrosoresorcine  teignent  lea 
mordants. 

[Rongeants  alcaline  snr  ronge  h  ralizarine] ;  t^O. 

mem.  de  Kinile  Fourneaux.  Le  blanc  se  fait  k  la  soude  caustique  ; 
le  bleu  avec  soude,  oxyde  de  chrome  dissous  dans  celle-ci,  bleu 
d'ali3:arine,  bleualcalin  et  benzazurine;le  jauneavec  soude  caustique 
et  chrysamine.  Toutes  les  couleurs  sont  epaissies  avec  un  melange  de 
britisch  gum  et  d'adraganthe.  Apres  I'impression,  on  vaporise  de  suite 
sans  pression,  on  passe  en  acide  sulfurique  et  on  lave. 

[Gommes  de  Hade];  80. 

Jules  Meyer  lit  une  note  sur  I'emploi  des  gommes  de  I'lnde  comme 
^paississants.  Depuis  1885,  il  a  r6ussi  k  uUliser  les  gommes  en  ques- 
tion, qui  n'avaient  pasd'emploi  parce  qu'elles  ne  se  dissolvaient  pas 
dans  les  conditions  ordinaires,  en  les  rendant  solubles  par  une 
caisson  a  pression,  dans  uu  appareil  h  enveloppe  de  vapeur.  Pr^pa- 
r^es  ainsi,  etles  constituent  un  ejaississant  sup^rieur comme  rende- 
ment  h  la  gomme  du  S^n^gal. 

Meyer  mentionne  en  outre  qu'en  cuisant  la  British  gum  sous 
pression  avec  1  °/d  de  chaux  caustique,  on  obtient  un  ^paississant 
plus  filant  et  se  conservant  beaucoup  mieux  que  celui  qu'on  obtient 
en  dissolvant  la  british  gum  dans  I'eau  bouillante  ou  en  la  cuisant 
k  la  temperature  de  tOO*  dans  une  chaudiere  ouverte. 

[Cryptographie];  89. 

letlre  de  Albert  Schlumberger,  de  Paris,  k  laquelle  sont  joints  des 
specimens  des  enveloppes  de  suret6  de  Tauteur,  Ces  enveloppes  sont 
teintees  de  fa^on  k  virer  au  noir,  au  bleu  et  au  rouge  si  Ton  essaie 
de  les  ouvrir  par  mouillage  ou  par  exposition  k  la  vapeur  d'eau ; 
mais  ni  I'humidit^  ni  le  brouillard  n'alterent  la  couleur  primitive. 


Tome  LVin,  1888. 


Notice  nScroIogiqne  stir  Jean  DolUas ;  Ivan  Zlhkr,  37-53,  I  portrait. 
...Ne  k  Mulhouse  le  25  septembre  1800,  il  etait  le  troisiime  ills 
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de  Daniel  Dollfus  et  de  Anne  -Marie  Mieg,  et  le  petit-lils  de  Jean 
Dollfus,  le  dernier  boui^mestre  de  la  republique  de  Mulhouse.  Son 
grand-pere  fut,  en  1764,  Tun  des  fondateurs  de  la  maison  Dollfus  et 
Hofer,  laquelle  prit  en  1777  le  nom  de  Jean  Dollfus,  en  1783  celoi 
de  Dollfus  p^re,  et  enlin,  en  1802,  celui  de  Dollfus-Mieg  et  C*". 
quelle  porte  encore  de  nos  jours,  D'autre  ]jart,  Jean-Henri  Dollfus. 
le  grand-oncle  de  notre  collogue,  fut  I'un  des  trois  fondateurs  de  la 
fabr.  de  I'indienne  h  Mulhouse  ea  17i6,  comme  associe  de  la  maison 
Kcechlin-Schmaltzeret  C'"... 

Dans  lesquatre  industries  de  Dollfus-Mieg  et  C'',  filature,  tissage, 
retordage,  impression,  Jean  Dollfus  s'est  toujours  plus  sp^cialement 
appliqu^  &  d^velopper  la  fabrique  d'indienne,  k  laquelle  il  subordon- 
nait,  comme  le  veut  d'ailleurs  la  logique  dela  production,  les  indus- 
tries dont  elle  forme  I'aboutissement.  Pour  lui.  I'indienne  ^tait 
I'dme  de  Tindustrie  mulhousienne  .. 

Vers  1833.  laconliance  dans  le  maintien  de  la  paixse  r^tablissant, 
les  affaires  s'en  ressentirent  aussitot,  C'est  a  cette  ^poque  et  sous 
I'habile  direction  de  Jean  Dollfus.  que  la  maison  Dollfus-Mieg  etC'' 
se  distingua  entre  toutes  par  ses  productions  en  tissus  imprimes. 
Ses  niousselines  et  ses  jaconas  imprimis  eurent  un  succ^s  4clatant, 
auquel  contribua  pourbeaucoup  Grosrenaud,  artiste  dessinateur  dis- 
tingue... Sa  maison  fut  I'une  des  premieres  k  imprimer  sur  une 
grande  echelle  les  couleurs  insolubles  au  moyen  de  Talbumine. 

Lorsque  les  laques  Hroquette  sur  laine  apparurent,  un  vaste  ate- 
lier fut  improvise  en  hiver  au  fort  de  la  saison,  c"6tait  en  1817; 
J,  Dollfus  fit  accomplir  cette  ann6e-l&  un  vrai  tour  de  force,  etla 
campagne  des  laines,  d^jb  fortement  commencde,  put  s'achever  avec 
les  nouv.  couleurs... 

En  ce  qui  concenie  sp6i:ia lenient  I'impression,  Jean  Dollfus  fit 
introduire  en  1859  dans  ses  ateliers  Tune  des  premieres  mach.  i 
imprimer  b  huit  couleurs,  ce  qui  etait  le  maximum  de  ce  genre  de 
travail  pour  lepoque.  Kn  1836,  lors  de  I'apparition  de  la  murexide, 
il  fit  faire  rapidement  une  organisation  pour  I'emploi  de  ce  produit 
en  impression.  11  s'assura  toute  la  production  du  violet  d'aniline  de 
Monnet  et  DurydeLyon.  Le  blanchiment  ayant  brule  enseptembre 
1861,  il  fit  dtablir  le  nouv.  systeme  de  blanchiment  k  baule  pres- 
sion...  On  ne  doit  pas  oublier  la  part  due  &  ses  auxiliaires,  celle  sur- 
tout  qui  dans  le  progri'S  de  la  teinture,  de  I'impression  et  du 
blanchiment  rcvient  ft  I'ancien  president  de  la  S.  Industrielle,  Darnel 
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Dollfus  fils,  coloriste  et  chimiste  de  la  maison  durant  cetie  p^rLode, 
et  que  Jean  Dollfus  a  »i  vivement  regrett^  lorsqu'il  mourut  inupia^- 
ment  k  Manchester,  durant  un  voyage  qu'il  faisait  en  Angleterre  avec 
sa  Femme  et  sonpere... 

Noteaorla  dinitroso-r^sorcine;  St.  de  Kostanecki,  237-243. 

Note  D^crologique  eur  fdotiard  Thierry-Hieg ;  Mathieu  Miex;,  249- 
256. 

...N^  h  Mulhouse  le  i  Kvrier  1813...  U  suivit  assidument,  pen- 
dant plusieurs  ann^es,  le  laboratoii'e  du  college  tenupar  le  D*"  Penot. 
dont  il  fut  un  des  meilleurs  Aleves...  Entre  jeune  h  la  fabrique 
Thierrv-Mieg.  il  y  Iravailla  d'abord  sous  la  direction  de  son  fr^re 
ain<^,  Mathieu  Thierry,  puis  devint  chimiste  et  associ^  de  la  maison. 
dont  il  dirigea  avec  talent  la  fabr.  jusqu'en  1852.  A  partir  de  ce 
moment,  il  se  borna  &  la  fabr.  du  garanceux,  qu'il  exploita  en  son 
nom  personnel.  associ6  avec  son  beau-frfere.  Leonard  Schwartz, 
jusqu'en  1872,  ^poque  k  laquelle  la  garance  et  ses  derives  furent 
d^trdn^s  par  I'alizarine  artificielle... 

...est  ^galement  I'auteurd'un  proced4  pour  corriger  les  eaux  dures 
et  les  rendre  propres  au  lavage  de  la  laine;  il  le  vendit  avec  .'iuccds 
am  lilatures  de  laine  peignee  du  rayon  de  Mulhouse  ainsi  qu'd 
d'autreselablissements  de  Paris  et  du  nord  de  la  France... 

Etudes  BUT  ranalyse  et  but  la  constitutioD  dea  hoiles  et  dea  mordants 
gras ;  Bknedikt  et  \JiXF.tt,  257-277  ;  et  r.  de  Felix  Bi>deh,  551  -552. 

Dosage  des  acides  gras  ht/droxyUs  par  addition  de  l'ac4tyle. 
{Ueber  eine  neue  Methods  sar  Unlerauchung  von  Felten)...  differen- 
cier  les  huiles  pour  rouge  turc  de  diverses  provenances... 

Conslitution  et  dosage  dc.i  acides  gras  dans  les  huites  oj't/de'es, 
<i  blown  oils  n,  etc:  {Ueber  oan/dirle  Oele)... 

Sur  le  dosage  des  acides  gras  de  la  serie  non  satur^e  par  la 
methode  iodom4lrique... 

Etude  compar4e  sur  an  acide  sulfogras  et  sur  la  constitution  des 
huiles pour  rouge  turc...  La  plupart  des  auteurs  ont  4tudi4  sp^ciale- 
ment  les  d^rivds  de  I'huile  d'oliveoude  I'huile  damandes ;  quelque- 
fois  aussi  ils  sont  partis  de  I'acide  oleique  pur. 

On  pent  tirer  avec  certitude  de  leurs  travaux  les  conclusions  sui- 
vantes  :  1"  Taction  de  SO*H"  cone,  sur  I'huile  d'olive  (ether  tri- 
oUique   de  la  glyciJrine.  -triol^ine)   engendre    deux  produils,    I'un 
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soluble  dans  I'eau,  Tautre  insoluble;  2°  la  partie  insoluble  consiste 
en  majeure  partie  en  acide  oxyst4arique  ou  en  anhvdride  de  cet 
acide,  melange  d'huile  d'olive  et  d'acide  ol^ique  inalt^r^s;  I'acide 
oxyst^arique  preiid  naissance  par  addition  d'eau;  3"  la  partie 
soluble  se  decompose  dans  de  certaines  conditions  en  acide  oxvstea- 
rique  et  acide  sulfunque. 

Les  opinions  sur  la  partie  soluble  sont  tres  partagees.  Liechti  et 
Suida  Is  considerent  corome  un  melange  d'elher  sulfoglyceriqae  de 
I'acide  oxyoleique  et  d'elher  sulfoglyceriqae  de  I'acide  oxystearique. 
Mill ler- Jacobs  a  refute  cette  assertion  en  d^montrant  que  la  glycerine 
ne  prenait  aucune  part  ^  la  combinaison...  Ssabanejew  enlin  _v  voit 
uo  acide  sulfonique  de  i'acide  ori/stearique.  Pour  trancher  la  ques- 
tion, Uenedickt  et  Uizer  ont  compart  I'huile  ordinaire  pour  rouge 
turc  avec  un  acide  sulfonique  obtenu  par  voie  synth^tique  en  sulfa- 
rant  I'ol^ine  et  oxydant  ensuite  le  produit. 

Comparaison  de  I'acide  sulfonique  aynthetiqae avec  I'acide  soluble 
de  I'huile  pour  rouge  lure. 

Ces  deux  corps  ont  sous  bien  des  rapports  des  propriet^s  iden- 
tiques...  Cependant  les  deus  huiles  dilTerent  par  un  point  essentiel : 
L'huile  synth^tique  n'est  decomposee  ni  par  HCl  dilu^  bouillant,  ni 
m4me  par  I'acide  concentre  en  tube  clos  it  150°.  L'acide  de  I'huile 
pour  rouge  turc  se  decompose  aisement  en  acide  sulfurique  et  acide 
oxyst6arique,  quand  on  le  fait  bouillir  avec  HCl  ou  avec  SO'H'- 
diluds  (1 : 6).  Ce  fait  d^montre  que  I'acide  de  I'huile  pour  rouge  turc 
ne  pent  pas  4tre  un  veritable  acide  iulfonique,  mais  que  sa  mani^re 
de  se  comporter  h  I'^gard  des  alcalis  et  des  acides  dilues  bouillanis 
la  classe  indubitablement  parmi  les  acides  ether-3ulfttriques... 

Acide  sulforicinique... 

llconvient  d'ajouter^ce  m4m.  quelquesobs.  interessantes,  con- 
signees dans  un  travail  de  diplAme,  pr6sente  par  Wilhem  &  I'Kcole 
de  chimie,  juillet  1887... 

Conclusions.  Le  travail  de  Benedikt  et  I'lzer  ouvre  des  vues  nouv. 
sur  la  fabr.  du  rouge  turc  et  en  particulier  sur  Temploi  des  mordants 
gras.  Nous  connaissons  maintenant  a  peu  pres  tous  les  produits  qui 
peuvent  concourir  h  la  formation  de  la  laque.  II  reste  b  ^tudier  Tac- 
tion qu'exercera  chacun  deux  pris  &  I'etat  isole  et  pur.  On  arrivera 
evidemment  ^  des  r^sultats  interessants  le  jour  oil  Ton  entamera 
sdrieusement  I'^tude  theorique  et  raisonn^e  de  ce  grand  chapitre. 
C'est  alors  qu'on  tirera  le  plus  grand  parti  des  facteurs  nouv.  coiite- 
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nus  dans  ce  mem.  et  qu'on  reconnaitra  le  m^rite  qu'oot  eu  ses 
auteurs  en  posant  quelques  jaloas  au  milieu  de  cette  queslion  com- 
pliqu^.  II  est  b  d^sirer  que  I'industrie  aussi  tienne  compte  des  faits 
etablis  par  Benedikt  et  lllzer;  quelle  trouve  un  moyen  de  s^parer 
les  difr^rents  corps  contenus  dans  les  huiles  pour  rouge,  et  surtout 
enBn  qu'elle  arrive  k  ^viter  pendant  les  lavages  la  ddcomposition 
des  acides  sulfogras,  carce  sont  eux  probablement  qui  prenncnt  la 
part  la  plus  active  h  la  formation  des  plus  belles  laques. 

(Rapport)  ...r^tude  la  plus  complete  que  nous  possedioos  sur  la 
constitution  des  mordants  gras... 

Note  snr  le  Bel  double  de  fltiomre  d'antimoine  et  de  soUate  d'ammo- 

niaqne;  Albert  Frev,  301-302.  Voir  1888  c.  S. 

Chai^4  par  voire  Comite  de  chimie  d"esaminer  le  rendement 
d'un  nouv.  sel  d'antimoinf,  comme  Hxateur  des  couleurs  au  tan- 
nin. . . 

Le  nouv,  produit  livre  au  commerce  par  la  maison  E.  de  Haen, 
sous  le  nom  d'A  ntimonsalz,  est  un  sel  double  de  fluorure  d'antimoine 
et  de  sulfate  d'ammoniaque  (SbFr'-|-{NH')^SO'};  ce  corps  contient 
47  "/o  d'oxyde  d'antimoine  ;  il  se  pr^sente  sous  forme  de  beaux  cris- 
taux  blancB  h  prismes  obliques ;  il  se  dissout  bien  dans  t'eau  et 
presente  une  reaction  trfes  acide  ;  ii  attaque  facilement  le  verre  et 
les  m^taux,  aussifaut-il  etre  tr^s  prudent  dans  son  emploiet  ne  faire 
les  passages  <]ue  dans  des  cuves  en  bois. 

Les  premiers  essais  que  j'ai  faits  en  grand  avec  le  sel  double  de 
fluorure  d'antimoine  et  de  sulfate  d'ammoniaque  n'ont  pas  €16  heu- 
reux  ;  les  couleurs  4taient  d^grad^es,  le  blanc  mauvais.  J'ai  de  suite 
reconnu  que  ce  rendement  negatif  provenait  de  la  trop  grande  aci- 
dity du  produit;  j'ai  essaye  alors  de  le  saturer  par  du  carbonate  de 
soude  et  des  ce  moment  j  'ai  eu  d'excellents  r^sultats, 

Le  bain  suivant  me  parait  presenter  les  meilteures  conditions  : 
100  I.  eau,  400  gr.  sel  d'antimoine,  200  gr.  cristaux  de  soude.  Le 
passage  se  fait  h  une  temperature  de  SO"  dans  une  cuve  en  bois  d'une 
contenance  d'environ  300  I.  Les  pieces  ainsi  trait^es  sont  plus  vives 
que  celles  pass^es  en  i^metique  ;  c'est  surtout  le  blanc  qui  est  plus 
pur,  ce  qui  prouve  que  la  mat.  colorante  est  bien  fixee. 

J'ai  ^galement  essaye  le  nouv.  sel  d'antimoine  en  teinture  et  j'ai 
eu  les  memes  r^sultats  qu'en  impression,  c'est-^-dire  que  le  sel 
non  sature  tixe  incomplelement  le  tannin,  tandis  que  le   produit 
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sature  par  du  carbonate  de  soude.  dann  la  proportion  dejh  iadiqu^, 
donne  un  trea  bon  rendement. 

Dans  tous  mes  essais  J'ai  trouve  que  i  gr.  de  sel  double  de  fluo- 
rure  d'antimoine  et  de  sulfate  d'ammoniaque  correspondent  a  i!  gr. 
d'^metique;  or  ce  sel  coutant  3  fr.  50  le  kg.  et  le  nouv.  produit 
seulement  2  fr.  25,  ce  dernier  presente  sur  IVm^tique  one  econoinie 
dc  48  "/g ;  aussi.  en  -raison  de  ces  avaatages,  son  emploi  me  parait 
assure  dans  les  impressions  et  les  teintures. 

Note  :  a)  sur  Temploi  de  certainea  gommes  artificielles ;  b]  sor  Tem- 
ploi  des  gommes  de  I'lnde  ;  Jules  Mkiver,  303-306.  Voir  1881  c,  80. 

...Dextrine,  gommellne,  hritish  gum,  alizarin  gum,  etc.  etc. 

af  Tous  ces  succSdanes  de  la  gomme  ont  le  grave  inconvdnient  di' 
donner  des  solutions  tres  peu  stables.  Quand  elles  sont  fraiches  et 
temp^rfies,  elles  se  pr^sentent  jfen^i-alement  assez  bien  :  elles  sont 
fluides  et  gommeuses;  mals  en  se  refroidissant  completcment,  elles 
changent  de  consistance,  et  an  bout  de  quelque  temps  (temps  qui 
varie  suivant  la  nature  du  produit  et  I'^poque  de  I'ann^e  —  en  hiver 
cette  modification  a  lieu  beaucoup  plus  vite)  perdent  peu  &  peu  leur 
viscosity,  s'epaississent  et  linalement  se  transforment  en  pdtesplu." 
ou  moins  compactes  qui  s'impriment  tres  imparfaitement,  snriout 
qnand  il  s'agit  de  fonds. 

On  arrive  k  la  rigueur  k  lutter  contre  cet  inconvenient  et  h  corri- 
ger  pour  quelques  heures  la  plupart  des  couleurs  qui  sont  dans  ces 
conditions  defcctueuses.  II  sulfit  pour  cela  de  les  chauffer  legere- 
ment  jusqu'^  ce  qu' elles  aient  acquis  leur  fluidity  primitive,  mais  en 
general  c'est  un  moyen  peu  pratique ;  il  en  resulte  un  travail  irr^ 
gulier,  des  pertes  de  temps  et  des  ennuis  de  toutes  esp^ces ;  meme 
certaines  couleurs.  entre  autres,  celtes  dans  la  composition  des- 
quelles  il  entre  de  I'alizarine  bleue  soluble,  ne  snpportent  pas  telle 
mani^re  d'op6rer  sans  se  decomposer  partiellement  par  Taction  de 
la  chaleur...  En  1883,  je  m'etais  arrete,  comme  me  paraissant  etre 
le  meilleur,  k  un  produit  fabrique  par  Higgin  Lloyd  et  C'*,  de  Man- 
chester, qu'ils  vendaient  sous  la  denomination  d'alizarin  gum... 
Four  rendre  son  emploi  pratique,  il  fallait  arnver  k  obtenir  des  solu- 
tions d'une  viscosite  plus  stable.  Aprfes  de  nombreux  essais,  jai 
trouve  qu'en  faisant  cuire  les  gommes  artificielles  sous  presston  en 
presence  dune certaine  quantite  tie chaux  caustique (environ  I  l/^'o 
du  poids  du  produit)  on  obtenait  des  solutions  qui  se  conservaient 
pendant  plusieurs  semaines  sans  se  modifier  sensiblement. 
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Ea  Janvier  1884,  j'ai  applique  oe  proc^de  en  grand  chez  Gros, 
Romao,  Marozeau  et  C'"",  de  Wesserling.  A  partir  de  cette  epoque, 
la  plupart  des  couleurs  etaient  coupees  avoc  Tepaississant  suivant : 
Kpaissiasanl  a  300  gr.  alizarin  gum  pour  I  kg.  eau.  27  kg.  alizarin 
gum  sont  delayes  avec  iiO  1.  eau  ;  ajouter  S  kg.  bain  A.  Cuire  20 
minuter  sous  pression  h  latmosphere.  Apres  cuissoa.  remattre  ie  tout 
avec  de  I'eau  au  poids  de  H7  kg.  —  Bain  A  :  710  gr.  chaux  vive  ; 
eteindre  avec  3560  gr.  eau,  puis  ajouter  peu  k  peu  le  melange  de 
1  900  gr.  glucoHe,  3800  gr.  eau.  Passer  par  un  tamis  fia  et  bien 
remueravant  de  s'en  servir.  La  proportion  de  300  gr.  alizarin  gum 
pour  I  kg,  eau  n'est  pas  une  proportion  fixe ;  il  faut  souvent  en 
prendre  3-^0  gr.  et  meme  (pielquefois  tOO  gr.  ;  cela  depend  beaucoup 
de  I'etat  de  torreTaotion  du  produit.  qui  varie  dune  Hvraison  a 
I'autre...  J'ajouterai  que  pour  les  couleurs  au  tannin,  la  gomme  est 
preferable  a  I'alizarin  gum :  avec  cette  derniere,  elles  ne  se  fixent 
qu'imparfaitement. 

h)  Vers  la  m^me  ^poque.  tin  188i,  on  olTrait  les  gommes  de  I'lnde, 
qui  jusqu'alors  ne  paraissaient  que  fortuitement  dans  le  commerce 
et  qui  servaient  surtout,  en  raisnn  de  leur  basprix,  ft  ^tre  m^lang^s 
frauduleusement  ft  de  bonnes  gommes.  Les  gommes  de  I'lnde 
qui  constituent  plusieurs  especes  (gomme  de  Calcutta,  de  Bombay, 
de  Sidney)  se  presentent  en  larmes  ou  en  morceaux  transparents  de 
grosseur  variable.  Elles  sont  generalement  assez  blanches  et  se 
reconnaissent  facilement  par  lour  tres  faible  solubility  meme  k 
chaud. 

En  abandonnant  pendant  plusieurs  joura  des  morceaux  de  cette 
gomme  avec  de  I'eau,  elle  se  gonfle  sans  se  dissoudre,  et  il  se  d^ve- 
loppe  un  mucilage  gelatineux,  depourvu  de  viscosite.  Elle  a,  sous  ce 
rapport,  beaucoup  d'analogie  avec  la  gomme  du  pays  ou  gomme  de 
cerisier.  sans  toutefois  etre  aussi  coloree  que  cetle  derniere.  Je  suis 
arriv^  il  dissoudre  ces  gommes  eu  les  soumettant  avec  de  I'eau  it  une 
ebullition  de  3ft  minutes  sous  pression  de  latmospbere,  dans  un 
appareil  autoclave.  D6s  le  mois  de  mars  1881),  j'ai  employ^  les 
gommes  de  I'lnde  en  grand  dans  la  maison  (iros,  Roman,  Marozeau 
et  C'"  de  Wesserling.  Voici  la  maniere  d'op^rer  :  Eau  tie  gomme  k 
^00  gr.  par  kg.  de  dissolution.  20  kg.  gomme  de  I'lnde,  pr^alable- 
ment  broyes  grossierement,  65  kg.  eau.  (^uire  dans  Tautoclave  pen- 
dant 30  minutes  sous  pression  de  latmosphere.  Vider  et  mettre  au 
poids  de  Iftft  kg.  avec  de  I'eau,  Le  rendement  des  gomme  de  I'lnde 
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•  epaississant  est  supt^rieur  a  ceux  des  gommes  ordinaires  du 
Senegal  nu  du  GesJreh.  100  gr.  gomme  de  I'lnde  ^paississent  autaat 
qu'environ  190  gr.  gomme  G^sireh. 

Un  fait  interessant  k  nolpr,  c-'est  que  la  gomme  de  I'lnde,  dissoute 
dans  ies  conditions  que  je  viens  de  mentionner  et  dess^chee  en  eva- 
]K)rant  sa  dissolution  dans  une  etuve  chaulT^e  b  iS"  ou50°.  acquiert 
ses  propriet^s  primitives  :  elle  redevient  insoluble  et  se  gouile  sim- 
plement  au  contact  de  I'eau,  ni4me  bouillantc. 

M^m.  BUT  on  appareil  k  essayerla  resistance  des  tissus ;  J.  Amslrr- 
Lakfon.  .307.309.  1  pi. 


Fio.  50.  —  Apimreil  h  cssayer  la  resistance  des  tissus,  conslruit 
|>HrJ.  Amsler-LnlTun. 

jii  A]  TrBvcr!i>e» ;  b,  bt  enlrcluiseR ; 

.  e  Vis,  At'rriiii  (oiirnant  il ; 

f  Manivelle  dc  I'icrou  d ; 

A|  ht  Pinccs  ixiurnaUir  Ic  tisMi  : 

m,o  Irdci  ncri-anl  A  mcsiirci'  d'une  pari  la  comgirrsflinn  du  ressort  (. 
d'autre  part  I "alton foment  du  tJMU  : 

q  Tambiiur  rnrTKistranl  Ics  n'sultats. 

...Construit  I'anneepasseepourSehlumbfirgerlilset  (^'it  Mulhouse 
et  a  ete  en  usage  depuis  dans  leurs  ^tablissements...  Le  principe 
de  I'appareil  est  brievemeiit  le  suivant.  Une  bande  de  tissu.  saisie 
aux  bouts  par  dc;  pinces,  est  tendu  au  moyen  dune  vis,  et  la  ten- 
sion produite  se  niesure  par  la  compression  d'un  ressort  i  boudin... 

Note  sur  des  enlevages  h  la  soude  canstique  sur  ronge  tore :  E.  Fotii- 
NEAix,  3i2-3t7.  2  ecb. ;  et  note  de  Galland,  348.  Voir  1887  c.  80, 
ot  1888  c,  78. 

...liasant  mes  rechetches  sur  une  reaction  bien  connuc,  sur  le  fait 
que  I'osyde  de  chrome  hvdraL^  fraicbement  prdcipite  est  soluble 
dans  la  soude  oaustique  ii  froid,  mais  est  prdcipit^  de  cette  solution 
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quand  on  la  cliauiTe,  j'ai  essayd  d'imprimer  sur  rouge  turc  une  solu- 
tion epaissie  d'oxvde  dechrome  dans  de  la  soude  caustique,  contenant 
une  mat.  colorante  h  caractcre  d'acidc.  Par  le  vaponsage,  la  soude 
doit  dissoudi-e  la  laque  rouge  d'ali/.arine  tixee  sur  la  libre,  pendant 
que  I'oxyde  de  (.chrome  se  prJcipite.  li\ant  la  mat.  colorante.  Parun 
l>assagc  ulterieui'  en  acide  sulfurique.  I'lilizaro-aluminate  de  soude 
est  decompose,  Talumine  passe  dans  le  b:iin  ik  I'etat  de  sulfate,  I'ali- 
zarine  se  precipite  sur  la  fibre,  mais  sans  etre  fix^e,  et  peut  etre 
enlevee  par  un  savounage  linal.  L'exp^rience  a,  sous  tous  les  rap- 
ports, conlirme  cetto  maniere  de  voir,  mais  parmi  les  nombreuses 
mat.  colorantes  essav^es.  tl  n'y  a  eii  qu'un  nombre  fort  restreint 
capable  de  resister  a  Taction  energique  des  agents  employes.  Ce 
sont,  en  premiere  ligne  :  Le  bleu  alizarine,  le  noir  alizarine  (naphta- 
zarine),  le  violet  solide  (gallocyanine)  et  la  gall^ine,  qui  sont  cepen- 
dant  tous  plus  ou  moins  atraiblis,  la  ceruleine,  qui  soulTre  encore 
davantage  ;  en  seconde  ligne,  lebleu  aloalin  et  la  nigrosine. 

La  galloflavine,  la  xanthauriue,  I'anthracene,  I'extrait  de  graines 
de  Perse,  In  cachou,  le  campeehe.  etc  sont  entierement  detruits;  il 
en  est  de  meme  pour  le  vert  dAlsace  oppliqu^  avee  un  mordant 
basique  de  fer.  L'idee  d'une  autre  serie  de  couleurs  alcalines  me  fut 
sugger^e  par  un  ech.  de  creme  ii  la  chrysamine  ronge  sur  rouge. 
En  dissolvant  simplement  des  mat.  colorantcs  tetrazoiques  de  la 
benzidine,  telles  que  la  chrysamine,  lejaunede  Hesse,  la  benzoazu- 
rine,  etc,  dans  une  solution  de  soude  caustique  epaissie,  j'obtins  des 
r^sultats  satisfaisants. 

En  combinant  ces  deux  methodes,  je  suis  arrive  h  imiter  parfai- 
tcment  le  genre  dit  k  la  cuve  decolorante.  Apri-s  un  grand  nombre 
d'essais  relatifs  a  I'epaississant  et  an  traitement,  j'ai  adopte  les  cou- 
ieurs  suivantes  : 

Bleu  mnyen  :  30  gr,  brili.sh  gum....  20  gr.  glycerine  28"B;  50  gr. 
gelee  d'adragante  (>.">/ 1000,  .^0  gr.  eau.  Bien  emp^teretajouter  20gr. 
bleu  alcalin  .IB.  Dissoudre  ii  chaud,  refroidir  et  ajouterSO  gr.  bleu 
alizarine  S  en  pSte  puis  linalement  une  .solution  preparee  d'avance 
en  versant  doucement  30  gr.  acetate  de  chrome  20"  dans  200  gr. 
soude  caustique  36°.  II  faut  bien  remuer  et  refroidir. 

Bleu  clair  :  500  gr,  bleu  moyen,  100  gr.  jaune,  200  gr,  blanc. 
X'ayant  pas  reussi  d  ohtenir  un  beau  bleu  fonce  avec  le  bleu  aliza- 
rine et  le  bleu  alcaHn  seuls,  jai  dii  avoir  recours  it  la  benzoazurine 
pour  le 
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lileu  fonce  :  compost  absolument  conime  le  bleu  moyea,  en  chan- 
^eant  seulement  la  proportion  des  mat.  colorantes  comnif:  suit  : 
70  gr.  bleu  alizarine  S  en  pclte,  10  gr.  bleu  alcalin  3B,  20  gr.  benzo- 
azurine. 

Blanc  :  I^e  blanc  est  compose  d'apr^s  les  indications  de  Schlieper 
et  Baum  :  il  n'a  fait  aucune  diflicult^-.  8oO  gr.  soude  caustique  30", 
150  gr.  british  gum,  tOO  gr.  eau  de  british  gum  ou  eau,  selon 
lepaisseur  voulue. 

11  n'en  a  pas  6te  de  m^me  pour  le  jaune.  L'id^e  qui  se  pre- 
senle  le  plus  nalurellement  est  d'imprimer  une  dissolution  4paissie 
d'oxyde  de  plomb  dans  de  lu  soude  caustique  et  de  teindre  pii 
chrome apres  la  lixation;  mais  par  une  raison  dont  je  laisse a  dautres 
lexplication,  le  plomb  quoique  bien  fixe  sur  la  libro  et  en  quantites 
sulllsantes  (ce  qui  a  ete  prouve  en  exposant  I'^ch.  4  un  courant 
d'hydrogenc  sulfure),  ne  se  teignait  pas,  quels  que  fussenl  la  compo- 
sition de  la  couleur  et  le  mode  de  trait«ment. 

Une  solution  ^paissie  de  chromate  de  plomb  dans  de  la  soude 
caustique  fixe  du  plomb  sur  la  fibre  &  I'etat  de  sulfate,  lors  du  pas- 
sage en  acide  sulfurique,  mais  ce  sulfate  ne  se  teinl  pas  davantage. 
Quelque  nombreux  qu'aient  (■ie  les  essais  pour  obtenir  un  jaune  de 
chrome  vapeur  sur  rouge,  je  n'ai  pas  obtenu  de  r^sullat  satisfai- 
sant. 

Le  jaune  au  chlorate  de  chrome  du  Depierre  et  TatarinofF  brulait 
ou  iie  rongeait  pas  suflisamment ;  je  no  suis  pas  arrive  k  ti-ouver 
une  moyenne  permettant  d'op^rer  avec  surety, 

Unjauiie  analogue  k  celui  de  H.  Schmidt  (KuU.,  1882)  compose 
de  chlorate  de  plomb  ou  de  chromate  de  baryte,  avec  ou  sans  addi- 
tion de  sels  de  cuivre  ou  de  vanadium,  pr^sentait  les  meraes  incon- 
v^nients.  Une  reaction  employee  couramment  en  chimie  analytique. 
la  formation  de  chromate  de  plomb,  en  trailant  une  solution  alcalioe 
d'oxyde  hydrate  de  chrome  par  le  peroxyde  de  plomb,  ne  reussit 
pas  sur  la  fibre,  m^me  en  travaillant  exclusivement  avec  des  epais- 
sissants  d'origine  min^rale  (silicate  de  soude  et  china-clay).,, 

J'essayai^'  des  jaunes  de  chrome  fi  ralbumine  contenant  :  1"  du 
chlorate  de  chrome;  2"  du  chlorate  et  duchlorure,  ou  du  bromate  et 
du  bromure  de  sodium,  avec  ou  sans  addition  de  sels  de  cuivre  ou 
de  vanadium  ;  H"  de  I'^thylsulfatc  de  baryum  et  du  chlorate  de 
baryum ;  I"  du  chlorate  de  plomb  et  de  I'aluii  de  chrome ;  5"  du 
peroxyde  de  plomb  et  du  chlorhydrate,  ou  de  I'oxalate  d'ammo- 
niaque,  etc,  mais  saussucc^s. 
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J  ai  dii  renoncer  momentaaement  au  plomb,  el  travailler  avec  un 
jaune  ft  la  chrysamine  de  !a  composition  suivante,  Jaune  :  850  gr. 
soude  CDUstique  ttC",  150  gr.  brilish  gum,  100  gr.  chrysamioe  G, 
50  gr.  glyu^rine...  Le  traitement  est  \v  suivant  :  Imprimer  sur 
rouge  moyen  fait  k  Taluminate  de  soude,  d'apr^s  le  precede  de 
Schlieper  et  Itaum.  Aprfes  rimpression,  il  faut  vaporiser  le  plus  tdt 
possible,  car  les  couleurs  out  une  certaine  tendance  ti  couler,  et  se 
neutralisent  k  la  longue,  en  attirant  les  vapeurs  acides  qui  se 
trouvent  toujours  dans  I'atmosphere  de  nos  ateliers.  Vaporiser  une 
beure  sans  pression,  et  passer  ensuite  au  large  en  acide  sulfurique  k 
6°B.,  30  secondes  k  froid.  Bien  laver  et  savonner  dans  un  bain  con- 
tenant  par  1.  t  gr.  savon  de  Marseille,  0  gr.  3  stannate  de  soude  et 

0  gi'.  3  carbonate  de  soude,  k  iO°  C  un  quart  d'heui'e.  Laver,  secher 

1  le  mieux  k  I'air),  et  appreler.  L'urticle  ne  presente  pas  de  diflicultes 
speciales,  mais  il  importe  dop^rer  exactement  et  rapidement... 

(Galland)  ...Quoique,  en  general,  les  couleurs  de  Fourneaux  aieat 
ete  un  peu  Iropfaibles  sous  le  rapport  des  epaississanLs,  son  precede 
n'en  est  pas  moins  exact,  el  loutes  les  operations  que  j'ai  faites  ont, 
ete  concardaiites  avec  les  resultats  oblenus  par  lui.  L'essentiel, 
comme  il  le  dit  lui-meme,  est  de  se  servir  dun  rouge  k  I'aluminate, 
contenanl  peu  d'alumine  et  de  mat.  gr<iKses,  ces  deux  corps  entra- 
vant  I'aclion  de  la  soude  caustique,  et  d'op^rer  aussi  rapidement 
que  possible,  ii  I'abri  de  touted  vapeurs  acides,  Je  dois  cependant 
dire  que  comme  vivaci(6,  le  precede  Schlieper  donne  des  nuances 
plus  belles  que  celles  obtenues  au  moven  de  ces  laques  chro- 
miques. 

H^m-  Stir  la  constitution  des  mat.  colorantes  des  groupes  des  azines, 
des  bases azoniom  etdes  Bafranines;  Otto-N.  Witt,  349-360. 

M6m.  SOT  Taction  del'eau,  de  I'air,  de  la  soude  et  de  difl^rents  acides 

sorlecoton;  Albert  Scheurer,  SOI-'lfi!). 

Action  fie  I'eaa  i  15lf^  sur  le  tiasu  ecru  el  sur  le  lissu  hlanchi... 
L' action  est  a  peu  pres  nullc  sur  I'ecru... 

.Icfion  de  la  chaleur en  presence  de  I'eati  et  sous  preaition...  Action 
de  la  clialeur  en  presence  de  I'air  ..  Jusqu'u  150",  avec  une  duree  de 
8  h.,  le  colon  ne  s'alFaiblit  pas  plus  dans  I'air  que  dans  I'cau... 

Action  de  In  soude  caustique  a  di/feren/s  elals  de  concentration  et 
a  la  temperature  de  150°  sur  un  lissu  de  coton  ecru...  La  soude 
causlique  n'arTuibUl  jwis  le  colon,  mCmo  k  la  dose  de  80  gr.  par  1... 
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Action  de  Vncide  clilorhydrU/ue  (jHzeux  sur  lea  tiasus  de  colon... 
Action  de  Vacidc  nitrique  (ja^ieux aar  le  colon...  Acide  siilfurit/ue, 
action  sur  le  lisaa  blanchi... 

II  resulte  de  ces  essais  qua  80°  raifaibiissement  ne  se  produit 
qu'avec  une  duree  depassant  uue  demi-beure,  landis  qu'ii  VO"  cette 
action  est  beaucoup  plus  ^nergique  :  la  resistance  dans  ce  dernier 
cas,  diminue  de  pres  de  20  "/„  en  30  min. 

I.a  le.ssive  au  sel  de  soude  a  determine  une  perte  de  resistance 
qui  augmente  avec  la  duree  des  passages  eii  acide  sulfurique  tandis 
que  dans  I'essai  6  W".  on  na  pas  constate  d'airaiblissement  sous 
rinlluence  de  cette  nieme  lessive. 

Note  Bur  le  dosage  de  la  paratoloidine ;  G.  A.  Soken,  HtiS-SCS.  CI 
1888  c,  24-2"). 

...le  procede  que  j  emploie  depuis  plusieurs  anaees  pour  le  dosage 
de  la  paratoluidine  m^lang^e  a  I'ortholuidine  est  base  sur  la  ditTe- 
rence  de  Taction  du  bichromate  de  potassium  sur  les  cblorhvdrates 
d'ortho  et  de  paratoluidine.  Mode  operatoire  dans  le  cas  d'uD 
melan^^  de  toluidine  sans  aniline  ni  xvltdine... 

M6m.  sur  on  appareil  r^glant  aatomatiqaement  la  temperature  et 
retat  hygrom^triqae  de  I'air  dans  les  6tendages  des  fabriques  d'in- 
diennes  :  A.  Pakkxtv,  3!H-;W8,  4  %,  1  pi.  avec  3  fig. 

Blanchiment  des  tissus  de  coton.  Etudes  sur  la  saponification  des 
corps  gras  en  prdsence  sur  les  tiasus ;  Albert  Scheikkh,  399-i87. 

Origine  du  blanchiment  au  sel  de  soude. 

Avant  I'annee  1837  tous  les  tissus  de  coton  destines  k  ['impres- 
sion etaient  blanchis  ii  la  soude  caustique. 

En  1839,  le  blancbiment  au  carbonate  de  soude  ou  de  potasse 
s'etail  substitue  dans  tous  les  pays  ii  I'ancien  prcMJ^de.  II  s'eiail 
passii,  entre  ces  deux  dates,  un  fait  des  plus  importants  dans  Tbis' 
toire  du  blanchiment.  Les  ancienaes  methodes,  bashes  bien  plus  sur 
des  traditions  que  sur  des  experiences  rationnelles,  avaient  faitplace 
h  un  procede  scienlifique  qui  avait  trouv^  k  Mulhouse  sa  forme 
definitive  appuyee  sur  une  theorie  chimique. 

Les  mem.  d'Acbille  Penot  et  d'Edouard  Schwartz  indiquent  les 
preoccupations  qui  regnaient  avant  cette  ^poque  parmi  les  blanchis- 
seurs...  cc  Precede  americain  <i  L'historique  de  cette  innovation  res- 
sort  des  travaux  et  m^m.  parue  entre  les  amines  1829  et  1639  dans 
les  Bulletins  de  la  S.  Induatrlelle  de  Mulhouse.. , 
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D'autre  part  un  travail  fort  iiiteressant  avait  paru  en  183i  dons 
les  KuUetina  de  la  S.  d'Agriculture,  sciences  et  l>elles-lettres  de 
I'Aube...  dd  k  Greau  aine... 

La  methode  de  blanchiment  qui  r^sulte  des  travaux  inseres  dans 
DOS  Bulletins  ne  mit  pas  six  iDois  k  passer  en  Ecosse,  oil  elle  fut 
immediatement  appliquee  avec  succes,  preuve  indiscutable  de  sa 
valeur  et  de  sa  nouveaute.  Dans  ses  parties  essentielles,  le  procM^ 
consistait  en  une  lessive  de  chaux  suivie  d'un  acidage  en  acide  chlor- 
bydriqueet  d'un  certain  nombre  de  lessives  de  sel  de  soude  (carbo- 
nate caustique)  variant  avec  la  qualite  du  blanc  qu'on  voulaitobte- 
nir.  Son  merite  r^sidait  ii  la  fois  dans  le  de^i^issa^e  radical  qu'il 
pemiettait  d'atteindre  inim^diatenient  apres  la  premiere  lessive  au 
sel  de  soude  et  dans  la  suppression  des  lessives  en  soude  caustique, 
d'autant  plus  dangereuses  au  point  de  vue  des  aifaiblissements  qu'on 
les  r^p^tait  plus  souvent... 

Mais  ua  nouv.  perfectionnement  ne  tarda  pas  a  s'ajouter  a  ce  pro- 
cede  :  L'usage  du  savon  de  colophane  —  et  il  est  6tonnant  qu'on 
ignore  la  date  precise  de  son  introduction  en  Alsace '  —  permit, 
tout  en  reduisant  dans  une  forte  proportion  le  nombre  des  lessives, 
de  pousserle  blanck  un  degre  de  quality  superieur... 

II  est  certain  quen  1839  Temploi  du  savon  de  resine  n'^tait  pas 
connu  en  Alsace,  car  Edouard  Schwartz  en  eut  certainement  fait 
mention  dans  son  rapport. 

Cette  appl.  ne  s'est  g^neralisee  que  plus  tard;  elle  n'a  pas  rem- 
plac^  purement  et  simplement  le  proced6  alors  en  usage,  elle  ne  I'a 
meme  pas  modifi^  dans  ses  parties  essentielles  :  son  r61e  s'est  born^ 
k  celui  d'un  adjuvant  tres  utile,  tres  economique  et  tres  eflicace. 
L'introduction  du  savon  de  resine  n'a  done  pas  cr4e  le  proc4d4  de 
blanchiment  employ^,  r^cemment  encore,  k  I'exclusion  de  tout  autre, 
pourle  blanc  d'impression.  Le  procede  existait,  il  ^tait  rationnelte- 
meat  ^tabli  et  r4sultait  des  conclusions  que  Aug,  Scheurer-Hott  avait 
tiroes  des  experiences  publiees  dans  son  rapport  sur  la  lettre  de 
Dana.  Un  nouv.  perf.  devait  plus  tard,  permettre  sans  aucun  chan- 
gement  ni  ft  ia  nature  ni  k  la  succession  des  operations,  d'abr6ger  la 
dur^e  des  lessives.   Le  blanchiment  sous  pression,  grflce  k  I'^l^va- 

I.  Jeti«nB  de  Camillc  Koechlin  el  d^  GusLive  SchKlTcr  le  renEeignement  Buivant :  la 
lewive  au  savon  de  colophane  a  iti  Jntroduite  en  Alsace  par  Daniel  Kcechlin-Scouch,  qui 
■'avail  TU  emptoyer  en  Angleterre  vers  ISJO,  ct  c'eal  dans  la  fabrique  de  PfaaUdt  que 
HielTRly  en  lit.  dans  aolrc  pnys,  la  premiere  app. 
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tion  (le  la  tempt^ratui-e  qu'il  coniporte,  oftrit  uiie  solution  de  ce  pro- 
bleme.  Le  premier  de  ces  appareils  qui  ait  et6  utilise  sembleetre 
celui  dont  parle  Persoz  dans  son  Tratte  de  I'imprpssion,  t.  II,  p.  79, 
I)  liguraii  k  I'exposition  de  1811  et  fonctionnail  deja  i  cette  date  en 
Normandie.  A  partir  de  1&,  le  blanchiment  n'a  subi  que  des  perf. 
m^caniques  portant  sjiecialement  sur  les  appareils  ii  pression  et 
dont  on  Irouve  une  etude  tres  complete  dans  le  travail  publie  par 
Htirnaten  IStiS.  dans  nos  liulletins... 

A  part  leK  travaux  de  Kolb,  qui  ont  pai-u  dans  nos  Bulletins  en 
I8t)8,  sur  la  mat,  incrustante  du  lin,  et  ceux  de  Cross,  entrepris 
dans  le  but  de  jeter  un  nouv.  jour  sur  la  nature  de  la  mat,  coto- 
rante  du  coton,  I'ecru,  on  ne  trouve  dans  les  nombreuses  publica- 
tions auxquelles  le  blanctiiment  des  tissus  de  foton  a  donn^  lieu,  que 
peu  de  faitaoil'rant  un  ^rand  int^r^t,,. 

11  faut,  pour  rencontrer  une  innovation  remonter  jusqu'en  1886, 
epoque  h  bquelle  on  voit  apparaitre  le  systeme  Thompson,  qui  per- 
met,  parait-il,  de  blanchir  en  une  seule  lessive,  composee  de  soude 
ctiustique  et  de  colopbane. 

Je  mentionnerai  cependant  lapparition.  en  183i,  d'un  procede 
(sans  doute  le  premier}  de  blanohiment  au  large  des  tissus  de  coton. 
realise  par  Fries-Callint,  alors  blancliisseur  k  Guebwilter,  et  la  ten- 
tative faite  par  Horace  KtBchlin.  en  1883,  pour  creer  un  systerae  de 
blanchiment  au  large,  operant  sans  lessive  de  chaux  et  par  la  seule 
action  de  la  soude  caustique  et  de  la  colopbane.  sous  rinfluenoe  d'un 
vaporisage  de  deux  heures  donne  dans  I'appareil  continu  de  Mather 
et  Piatt. 

Consideratiiins  y^nerales  sur  les  deux  phases  du  blanchiment.  — 
Le  d^graissage  des  tissus  de  coton  n'esl  qu'une  partie  du  blanchi- 
ment :  la  quality  du  blanc  proprenient  dit  constitue  I'autre,  mais  il 
existe  entre  ces  deux  facteurs  une  reh)tion  tres  etroite,  I^s  lessives 
alcalines  dont  on  fait  usage  remplissent  le  double  but  que  se  propose 
le  blanchisseur  ;  la  saponilication  des  corps  gras  et  la  dissolution  de 
la  mat.  colorante  4cruc,  Pour  obtenir  un  blanc  uniforme,  le  degrais- 
sajre  doit  pr^coder  la  d^coloi'ation... 

Jiliide  du  de'jraissage.  Introduclion  aux  experiences.  —  Le  blan- 
chiment ayant  pour  but  de  debarrasser  la  fibre  non  sculement  des 
mat.  grasses  natui-clles  qui  s'y  trouvent,  mais  encore  des  taches  qui 
se  produisent  sur  tea  tissus  pendant  les  operations  de  la  filature  et 
du  tissage,  il  etait  utile  de  se  rendre  cumple  de  I'^nergle  de  saponi- 
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ficalioh  que  I'on  peut  attendre  des  dilT^rents  alcalis  gen^ralement 
employes  dana  riodustrie  du  blanc  en  la  mesurant  sur  quelques 
corps  ^9... 

Prep.  (Ju  suifel  del'haile  de  colon...  Mesure  ihs  temps  n^cessaires 
A  la  aaponificationdes  corps  gras  .... 

Concluaions  que  I'on  peut  lirer  dcs  esaaia  precedents. 

Blanchiment  k  iOO".  En  agissant  d  doses  sensiblement  6quiva- 
lentes  :  ]a  sonde  canstique  saponilie  les  corps  ^ras  en  un  temps 
moiti^  plus  court  que  ne  le  Tait  le  sel  de  sonde.  On  constate  tr&s 
peu  de  difference  entre  les  temps  n^cessaires  &  la  saponiGcation  des 
corps  gras  par  la  lessivede  soude  caustique  k  Sgr,  et  celle  k  tO  gr. 
de  reactif  par  1.  La  difference  est,  au  contraire,  tr6s  sensible  pour 
les  lessives  au  sel  de  soude,  dont  Taction  varie  avec  la  concentra- 
tion. 

La  soude  caustique  additionnee  de  colophane  saponilte  les  corps 
gras  naturels  da  coton  et  le  suif  en  18  heures,  ^  la  concentration 
de  5  gr.  par  litre.  Avec  la  meme  quantite  de  colophane  et  iO  gr. 
de  soude  caustique,  les  corps  gras  naturels  et  le  suif  sont  saponi- 
fi4s  dans  le  tiers  du  temps.  I^  melange  de  sel  de  soude  et  de  colo- 
phane... s'a  pas  saponifie  les  corps  gras  plus  rapidement  que  si 
Ton  n'avait  pas  ajoute  de  colophane.  —  La  chaux  caustique  a  sapo- 
nilie les  corps  naturels  en  6  h.  et  le  suif  en  12  h.,  k  la  concentra- 
tion de  10  gr.  par  L... 

Blanchiment  A  pression.  Temperature  120*. 

...Conclusion  :  L  action  de  la  circulation  serait  done  moins  capi- 
taie  pour  la  lessive  de  chaux  que  pour  la  tensive  de  soude  caustique 
et  colophane.  Ces  essais  repet^s  ont  toujours  donne  des  resultats  en 
faveur  de  la  lessive  de  chaux. 

Risullat  general,  -j-  Pour  obtenir  la  saponification  rapide  et 
complete  des  cjrps  gras,  il  faut  employer  la  lessive  de  chaux,  ou 
la  lessive  de  soude  caustique  avec  colophane.  Si  I'on  ne  tient  pask 
une  saponification  int^grale,  on  peut  employer  la  baryte  qui  agit 
avecuDeextrdmerapidite,  mais  dont  Taction  sarrSte  lorsquela  sapo- 
nification a  atteint  unc  limite  determinee.  Ce  fait  est  sans  inconve- 
nient, toute  lessive  donnee  avec  un  oxyde  alcalino-lerreux,  necessi- 
tant  un  acidage  et  unc  deuxieme  lessive,  —  II  est  k  noter  que  la 
baryte  est  un  dissolvant  de  la  mat.  ecnie,  et  que  les  tissus  qui 
sortent  de  cette  lessive  sont  plus  clairs  qu'en  sortant  de  la  chaux. 

B.  U.  dt*  I.  r.  —  Fasc.  31.  « 
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Saponification  de  I'builede  colon. 

. . .  Conclusion :  Elle  a  entrain^  en  8  h.  cetle  des  corps  gras  naturels 
du  coton  qu'elle  recouvrait  et  qui,  soustraits  k  cette  influeace, 
eussent  exig^  ua  bouillissage  de  32  heures. 

Les  deux  experiences  qui  vont  euivre  ont  pour  but  d'6tabKr: 
1"  que  la  saponification  par  entrainement  n'est  pas  parliculifere  aux 
corps  gras  naturels  du  coton,  et  qu'elle  s'applique  tout  aussi  bienau 
suif;  2°  que  I'acide  ol^ique  agit  comme  I'huile  de  coton. 

Suponification  par  la  soude  cauailque  d'un  mel&nge  de  suif  et 
d'acide  oleique;  de  suif  et  d'huHe  de  colon... 

Conclusion '.  La  inSme  lessive  suponifiaut  en  34  h.  les  taches  de 
suif  pur,  on  constate  que  la  presence  de  I'acide  gras  r^duit  au  tiers 
la  dur^e  n^cessaire  &  cette  saponification.  —  L'acide  st^arique  agit 
comme  I'acide  oleique. 

Conclusion  generate.  — 11  resulte  de  ces  essais  que  les  mat.  grasses 
de  saponification  plus  facile  entrainent  la  saponilication  des  corps 
gras  qui  opposent  plus  de  resistance  ft  Taction  des  alcalis. 
M^caniame  de  la  saponificalton. 

Saponificalion  de  melanges  d'huile  vegetate  et  d'huHe  de  petrole... 
Pour  faire  disparaitre  rapidement  la  tache  d'un  corps  gras  neutre 
saponiliable,  11  faut  avoir  recours  simultan^ment  ^  un  savon  capable 
d'exercer  une  action  Emulsive  et  h  un  alcali  caustique  susceptible  de 
saponifier  le  corps  gras  emulsionne... 

Le  pouvoir  emulsif  n'est  pas  en  raison  directe  de  la  quantite  de 
savon  en  presence,  et  son  action  atteint  un  maximum  qui  pourrait 
cependant  varier  dans  une  certaine  niesure,  avec  I'activite  de  la  cir- 
culation. —  Un  corps,  en  mouvement  dans  un  liquide,  eprouve  une 
resistance  qui  varie  en  raison  du  cube  de  sa  vitesse.  La  puissance 
emulsive  d'une  lessive,  qui  n'est  qu'une  action  mecanique,  doit  done 
varier  avec  le  cube  de  la  vitesse  de  circulation. 

Cette  consideration  met  en  relief  I'impoTtance  qu'il  faut  altacher 
&  I'activite  de  la  circulation  dans  tout  systeme  de  blanchimeni  oil 
I'attaque  des  corps  gras  neutres  se  fait  directement  par  un  melange 
d'alcali  caustique  et  de  savon. 

Action  de  la  lessive  de  chaux  sur  les  taches  d'huile  mindrale  addi- 
tionnee  d'buHc  vege'tale... 

Saponificalion  des  corps  gras  par  le  sel  de  soude  Solvay  (carbonate 
A  peu  prcs  pur),  la  soude  caustique,  el  les  melanges  en  diverses  pro- 
Dorlionsde  ces  deux  corps....  Le  melange  de  soude  caustique  etle  sel 
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de  soude  agit  plus  energiquement  sup  la  saponification  des  corps 
gras  qup.  ue  le  fait  la  soude  caustique  pure,  et  le  melange  le  plus 
favorable  serait  sensiblemeut  repr^»ent£  par  :  3/4  de  la  soude  k 
r^tat  caustique,  l/ik  I'etat  carbonate... 

Saponification  des  corps  gras  nulurels  du  colon  par  des  melanges 
en  proportions  variables  de  soude  caustiqae  et  de  set  de  soude... 

Saponification  des  corps  gras  au  moyen  de  la  chaux  caustiqae. 

Le  proc4d6  de  Dana  consiste  k  faire  agir  le  sel  de  soude  sur  les 
corps  gras  transform^s  en  savons  calcaires  par  la  lessive  de  chaux. 
La  modification  introduite  dans  ce  proc^d^  par  Scbeurer-Rott,  c'est- 
&-dire  I'acidage  apres  la  chaux,  a  pour  r^sultat  de  faire  agir  le  sel  de 
soude  sur  I'acide  gras  libre... 

Saponification  par  la  chaux  caustiqae... 

Conclusion  :  En  supposantles  actions  proportionnelles  aux  temps, 
on  deduit  de  cesexpMences  qu'un  corps  gras  k  demi  saponifi^  par 
la  lessive  de  chaux,  le  sera  totalement  apres  un  acidage  et  une  lessive 
dune  heurc  en  sel  de  soude.  Ce  fait  confirme  la  r^gte  pr^c4demment 
etablie  :  Que  les  acides  gras  et  les  corps  gras  neutres,  qui  se  sapo- 
nifient  plus  facilement,  entrainent  la  saponification  des  corps  qui 
opposeat  &  la  saponification  plus  de  resistance. 

Action  de  la  lessive  de  chaux  sous  preasion...  L' action  de  la  lessive 
de  soude  caustique  avec  savon  de  lysine,  sans  circulation,  ne  serait 
pas  plus  grande  k  120°  qu'elle  ne  Test  k  100°,  avec  une  circulation 
parfaite.  La  circulation  hdte  consid^rablement  la  saponification  parce 
que  r^mulsioii  des  corps  gras  par  le  savon  exige  un  mouvement... 
On  peut  done  affirmer  que  la  lessive  de  soude  et  colopbane  demande 
une  circulation  plus  parfatte  que  la  lessive  de  chaux  pour  atteindre 
le  m4me  but... 

Etude  de  la  lessive  de  chaux. 

Conclusions :  II  se  d^gage  de  tous  les  essais  qui  viennent  d'etre 
passes  en  revue  que  le  degraissa^e  des  tissus  de  coton  peut  Stre 
obtenu,  dans  les  limites  de  ces  experiences  et  qui  nous  semblent 
coincider  avec  celles  qui  s'imposcnt  k  la  pratique  industrielle,  par 
deux  proc^d^s  g^ntSmux  :  1°  En  une  seulc  lessive  par  la  soude 
caustique  et  le  savon  de  resine ;  2"  en  deux  lessives  par  Taction  d'un 
oxyde  alcalino-terreux  suivie  d'un  acidage  et  d'une  lessive  alcaline 
k  base  desel  de  soude. 

Le  premier  de  ces  proc6des  suppose  une  circulation  parfaite  de  la 
lessive  r^alisant  une  action  absolument  uniforme  de  I'alcali  caustique 
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8ur  les  tissus,  r^sultat  que  Ton  ne  peut  vraisemblablement  atteindre 
qu'ti  la  condition  d'op^rer  sur  des  quantit^s  de  tissus  relativemenl 
faibles.  Le  second  proc6d6,  que  Ton  peut  appeler,  h  juste  litre,  pro- 
cede  ausel  de  soude,  et  qui  a  forc^ment  pour  base  une  lessive  de 
chaux,  possfede  au  contraire,  une  elasticity  remarquable.  En  effet,  si 
la  saponification  par  la  lessive  de  chaux  a  6te  incomplete  par  suite 
d'une  cause  quelconque,  la  lessive  uUerieure  qu'elle  soit  faite  au  sel 
de  soude  pur  ou  dans  un  m^Ian^  de  sel  de  soude  et  de  soude  cans- 
tique',  avec  ou  sans  addition  de  oolophane,  fera  disparaitre  cetle 
imperfection.  Que  I'acidaf^e  &  son  tour,  n'ait  pas  4i€  donn£  avec  tous 
les  soins  n^cessaires  et  qu'il  reste  sur  la  fibre  des  taches  de  savon 
calcaire,  le  carbonate  de  soude  saponifiera  trts  rapidement  ce  savon 
avec  production  d'un  r^sidu  de  carbonate  de  chaux,  que  I'acidage 
final  n'aura  pas  de  peine  k  faire  disparaEtre.  II  paralt  difHcile  d'ima- 
giner  un  proc^d^  r^unissant  plus  de  garanties  de  r^gularit^  et  mettant 
le  blanchisseur  plus  k  I'abri  des  accidents. 

Obs,  sar  la  parlie  chimique  du  blanchiment  i  la  soude  caasliqtie 
et  savon  de  resine... 

^tude  critique  du  procM4  Mather  et  Plait...  Ces  obs,  loin  de 
diminuer  la  valeur  de  I'appareil,  n'out  qu'un  but :  celui  d'etablirque 
cet  appareil  ne  realise  pas  un  nouv.  systeme  de  blanchiment  par 
vaporisage. 

Avantages  de  la  nouv,  cuve  de  blanchiment  de  Mather  et  Piatt. 
—  La  grande  nouveaut^. ,.  reside  bien  plutot  dans  sa  disposition 
m^canique  que  dans  les  precede  chimiques  dont  elle  permet 
I'usage... 

Obs.  sur  I'action  exercee  par  la  circulation  de  la  lessive  sur  la 
quality  du  blanc... 

Conclusions.  —  Gette  ^tude  a  pour  but  de  mettre  en  relief  cer- 
taines  proprietes  de  la  lessive  de  chaux  et  le  r61e  qu'on  doit  lui 
attribuer  dans  la  saponification  des  corps  gras  tix^s  sur  les  tissus  de 
colon.  Au  moment  ou  la  tendance  g6n6rale  est  diiig^e  vers  la  sup- 
pression d'une  operation  consid^r^e,  pendant  de  longues  annees, 
comme  la  base  du  blanchiment,  11  m'a  paru  opportim  de  conuaitre, 
auBsi  esactement  que  possible,  la  valeur  d'un  syst^me  qu'une  pra- 
tique d'un  demi-si^cle  avail  consacr6.  La  lessive  de  chaux  a  eu  sa 
raison  d'etre  i>  une  ^poque  oil  TinsuHisance  des  moyens  m^caniques 
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exi^eait  d'autant  plus  de  perfection  dans  les  operations  chimiques  el 
et  r^lasticite  du  procede  k  deux  lessives  a  permis  de  combler  victo- 
rieusemeot  cette  lacune.  II  est  possible  qu'aujourd'hui  les  conditions 
nouv.  du  blanchiment  permettent  de  d^placer  I'axe  de  cette  fabr. ; 
c'est  b  la  pratique  qu'il  appartiendra  de  determiner  exactement  les 
avantages  de  cette  innovation  et  de  comparer,  chifTres  en  main,  le 
prix  de  revient  des  syst^mes  h  une  ou  h  deux  lessives. 

Je  joins  ft  ce  travail  quelques  experiences  sur  Taction  des  lessives 
de  chaux  etde  sonde  sur  quelques  oxydes  metalliques.  On  trouvera, 
k  la  suite,  difT^rentes  notes  bibliographiques  qui  sont  loin  d'etre 
completes . . . 

Action  exercie  par  les  operations  du  blanchiment  sur  lea  oxydes 
des  diff4renta  mitaax  fix^s  sur  les  tissaa  de  coiOn  blanc,  4crua  ou 
huiUa...  Toutes  les  couleurs  sout  tr^s  sensiblement  diniinu^es  par  la 
lessive  de  chaux  et  les  coupures  les  plus  claires  ont  disparu. 

Les  4ch.  offrent  entre  eux  des  differences  sensibles  suivant  I'^tat 
ou  ils  se  trouvaient  avant  impression.  Toutes  les  nuances  sont  beau* 
coup  plus  fonc^es  sur  le  tissu  huil^  en  bain  blanc,  plus  claires  sur 
les  ech.  prepares  en  sulfoleate  de  sonde,  encore  plus  claires  sur  le 
tissu  dcru,  enfin  peu  claires  encore  sur  le  tissu  blanc. . .  la  lessive  de 
chaux  a  diminue  environ  de  moiti^  tous  les  mordants  qu'elle  n'a  pas 
enleves. 

Acidage.  —  Cette  operation  a  fait  disparaitre  tous  les  oxydes,  sauf 
celui  de  retain,  qui  cependant  a'est  trouve  diminu^  sur  les  ech.  blanc 
et  ecni,  tandis  qu'il  est  reste  absolument  intact  sur  ceux  pr^alable- 
ment  passes  en  bain  blanc  ou  en  sulfol^ate.  11  r^sulte  aussi  de  cet 
essai  que  Taction  deshydratante  de  la  lessive  de  cbaux  n'est  pas  sen- 
sible ;  elle  n'a  pas  rendu  I'acidage  plus  difficile  et  les  ^ch.  ont  parfai- 
tement  attir^  la  mat.  colorante  pendant  la  teinture. 

Alamine  et  magn4sie.  —  La  raagn^sie,  qu'il  etait  d'usage,  dans 
certaines  fabr.,  d'ajouter  au  mordant  d'alumine  destin6  b  subir  un 
passage  en  chaux,  n'a  pas  exerce  sur  la  solidite  de  Talumine  une 
action  favorable  ;  au  contraire,  le  melange  d'APO^  et  de  MgO  resiste 
moins,  toute  proportion  gardee,  h  la  lessive  de  cbaux  que  Talumine 
prise  isolemeot. 

Une  mSme  serie  d'ech.  a  ete  soumise  &  une  lessive  de  sel  de  soude 
qui  a  fait  disparaitre  toutes  les  differences  dues  aux  mordants 
gras... 

BibUographie,  p.  442  k  487. 
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Extraits  des  travaux  sur  le  blanchiment  du  coton  publics  dans  les 
Bull,  de  la  S.  Industrielle  de  Mulhouse...  de  Penot  sur  le  blanchi- 
ment du  coton...  deGreau  ain4,  sur  les  dangers  de  I'emploi  del'actde 
aulfurique.  N^cessit^  d'en  cesser  I'usage...  d'Edouard  Schwartz. 
Bur  le  blanchiment  des  tissus  de  coton...  de  Auguste  Scheurer-Rott 
sur  le  m6m.  de  Edouard  Schwartz...  de  Dana...  du  Comity  de 
Chimie  pour  constater  la  sup<^riorit4  dii  proc6d^  de  blanchiment 
indiqu6...  Lettre  de  Roscoe  k  0.  Witt...  Extraits  de  TEncyclop^die 
du  xviii*  si^cle.  Communications  de  Charles  Weiss  sur  le  proc6d£ 
de  blanchiment  employ^  cbez  Schceppler  et  Hartmann,  k  Augs- 
boui^,  en  1830...  Historique  du  blanchiment'  dans  I'ouvrage  de 
Kurer,  en  1831...  Extraits  des  articles  sur  le  blanchiment  parus  dans 
Dingier  pol.  J... 

Note  Bur  les  conlears  azo'iqties  d^rivant  de  I'acide  diamido-^thoxydi- 
pbtoyt-suUonique  ;  Adolphe  Feeh,  488-490. 

Note  Bor  leB  soies  BaQvages;  Ch.  GHoasETESTE,  534-537,  1  4ch. 

...L'emploi  de  la  soie  sauvage,  travaill4e  au  rouet  comme  le 
chanvre,  remonte  dans  les  lades  aux  p^riodes  les  plus  recul^es... 
Ce  fut  le  ver  de  VaiUnlhaa  qui  le  premier  fut  cultiv^  en  France... 
Quant  ft  la  soie  sauvage  export^e  des  Indes,  elle  provient  de  difT6- 
rents  vers  dont  les  principaux  sont  :  le  ver  du  chSne  (anthertsa 
pernye),  qui  Fournit  k  la  France  environ  6000  balles  de  soie  par  an, 
et  le  ver  du  ricin  (antheroea  mylitta)  ou  «  tussur  »  dont  presque 
toute  la  soie  import^e  en  Europe  est  consomm^e  en  Anglelerre.  En 
dehors  de  ces  deux  especes,  il  en  existe  &  foison  dans  I'Am^rique 
du  Sud,  TAfrique  et  I'Australie,  dont  la  soie  n'est  pas  trait^e  com- 
me rcialement... 

Le  blanchissage  des  soies  sauvages  a  614  aussi  r^solu  d'une  fa^on 
satisfaisante.  La  soie  du  ver  du  mvkrier,  quelquefois  jaune  ou  verte, 
se  blanchit  par  un  savonnage ;  il  n'en  est  pas  de  m4me  de  la  soie 
sauvage  qui,  en  g^n^ral,  perd  diflicilement  sa  couleiir  bnine,  parce 
qu'elle  est  interieure  et  complete  pour  chaque  brin,  tandis  que  dans 
la  premiere  elle  n'est  qu'k  la  superficie.  On  a  remarqu6  que  lorsque 
les  vers  sauvages  ftlent,  la  soie  est  blanche,  puis,  le  cocon  termini, 
elle  devient  de  plus  en  plus  fonc^e  —  cela  tient   k  la  quantite  de 

iqu^,   il  y  a  quelques 
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tannin  que  contient  leur  nourriture,  Apr6s  bien  des  essais  infnic- 
tueux,  on  est  parvenu  &  blanchir  les  soies  sauvages  en  les  impr^nant 
d'une  (orte  solution  d'eau  oxyg4nde,  puis  en  les  vaporisant. . . 

ttude  sur  tea  mat.  colorantes  tirant  ear  les  mordants;  St.  de  Kosta- 
KECKi,,  S38-r>i3.  Voir  1881  c,  79. 

...On  n'est  pas  encore  parvenu  &  trouver  la  raison  pour  laquelle 
certains  colorants,  ou  groupes  particuliers  de  colorants,  jouissent 
de  la  propriety  de  teindre  le  coton  non  mordance  ;  mais  avant  tout 
Ton  ne  sait  pas  pourquoi  certains  colorants  acides  lirent  sur  les  dif- 
f^rents  mordants.  Ce  n'est  que  pour  les  oxyanthraquinones  qu'une 
r^gle  definitive  a  pu  Stre  dtablie,  il  y  a  deux  ans,-par  Liebermann  et 
moi-meme. . . 

Les  n'Urosophenols  tirent  sur  mordants  quand  its  sont  des  ortho~ 
quinonoximes...  Les  colorants  i  caractire  pk^nolique  tirent  sur  lea 
mordants  ni4talUques,  quand  ils  renferment  deux  hydroxyles  dans 
la  position  ortho... 

Sur  la  resistance  du  parement  aox  operations  du  blanchiment,  sor  le 
vitriolage  final,  et  sur  le  systdme  H.  Ecechlin-Mather  Piatt; 
Camille  KtECnuN,  543-348. 

...Des  lessives  en  soude  ou  en  potasse  caustique  de  1°  ft  6'  B,, 
soit :  &  5,  10,  15,  20,  25,  30  gr,  par  1.,  indiquent  que  ee  n'est  qu'ft 
partir  de  3°  ou  15  gr.  que  le  parement  abandonne  la  flbre... 

Dans  le  proc^d^  nouv.  de  Horace  Koechlin,  la  lessive  sort  de  I'ap- 
pareil  Mather  Piatt  ^  4°  B.  avec  une  intensity  de  coloration  telle 
que  du  coton  qui  en  serait  imbibe  reprendrait  la  couleur  4crue  it 
I'etat  soluble... 

Lorsqu'on  passe  un  blanc  quelconque  en  acide  sulfurique  &  1  gr. 
nu  1/2  gr.  par  1.  &  80",  on  trouve  de  la  chaux  en  dissolution.  II  sulBt 
de  traces  de  chaux  pour  que  les  tissus  destines  aux  pr^p.  sulfol^iques 
alTectent  une  teinte  jaune  an  vaporisage...  On  serait  k  I'abri  de  cet 
inconvenient  si  le  passage  en  acide  sulfurique  final  se  faisait  d  chaud, 
dans  un  clapot  monte  k  raison  de  1  gr.  par  ).,  soit  sur  100  I.  10  I. 
d'acide  sulfurique  k  8"  B...  A  froid,  I'acide  sulfurique  n'alt^re  qu'au 
degr^  ouil  absorbe  encore  de  I'eau  avec  developpement  de  chaleur... 
L'acide  sulfurique,  tout  redoute  qu'il  est,  n'en  est  pas  moins  I'acide 
que  les  lavages  enlfevent  le  plus  facilement.  C'est  le  caract^re  des 
acides  fixes,  tandis  que  les  acides  volatils  tels  que  les  acides  chlor- 
hvdrique,  nitrique,  acetique,  sulfureux  restent  condenses  ef  r^sistent 
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b  la  dessiccation  comme  les  gaz  daas  les  substances  poreuses  qui 
peuvent  en  absorber  quelque  cent  fois  leur  volume,  et  qu'au  point 
de  vue  oil  nous  nous  inettons,  nous  pourrions  consid^rer  comme 
teintes  en  gaz  chlorhydrique,  ammoniac,  sulfureux,  etc... 

L'histoire  du  blancbiment  du  coton  se  resume  en  quatre  epoques : 
I'epoque  qui  a  pr4c4d^  le  chlore  ;  celle  du  proced^  4  la  chau^i  et  sel 
de  soude ;  celle  de  I'am^Iioration  de  ce  precede  par  I'addition  de 
savoD ;  celle  enfin  du  proc6d6  k  la  soude  purement  et  simplement. 
Ce  proc^d^  qui  realise  des  Economies,  &  I'actif  desquelles  doits'ajou- 
ter  le  decr&ssement  si  dispendieux  d'une  operation  gratuite  qui  s'est 
maintenue  plus  d'un  demi-si^cle,  n'ea  laisse  pas  moins  k  ses  auteurs 
Horace  Kcechlin  et  Mather  Plsttdeux  problemes  d'avenir  :  reduction 
de  temps  au  rdle  chimique,  et  travail  au  lai^e  au  r61e  mdcanique, 
travail  qui  prot^gerait  contre  toute  deformation,  qui  feratt  circuler 
le  tissu  dans  le  bain  et  qui  le  soustrairait  au  fonctionneraent  de 
filtre. 

Appareila  de  relerage  poor  rouleaux  de  pression  d'encoUeases ; 
C.  PiERBON,  7il,  1  pi.  avec2fig.,  et  couvertore  des  eBSoreuses,  713- 
714,  1  pi.  avec  8  iig.  {ex  Kapport  de  I'Association  pour  pr^venirles 
accidents  de  fabrique). 

Ces  appareils  que  la  S.  alsacienne  de  constructions  mteaniques  & 
Mulhouse  applique  actuellement  k  toutes  les  encolleuses  sortant  de 
ses  ateliers,  soot  destines  &  rendre  moins  fatigante  et  moins  dange- 
reuse  la  manueuvre  des  rouleaux  de  pression  de  la  hacbe  h  coUe. 
Personne  n'ignore  combien  est  penible  pour  des  ouvriers  forces  de 
se  maintenir  dans  une  position  courb^e  (par  suite  de  la  faible  hauteur 
du  manleuu  de  la  chemin^e  destin^e  k  I'^vacuatiou  des  vapeurs}  le 
soulevenient  direct  de  rouleaux  en  fonte  d'un  poids  de  125  kg.  en 
moyenne  et  combien  cette  manu^uvre  a  occasionn^  d'accidents  d'ber- 
.  nies.  11  suflisait  cependant,  pour  faire  disparaitre  cette  cause  de 
danger,  de  pourvoir  les  encolleuses  de  leviera  analogues  k  ceux  qu'ii 
I'origine  mgmo  du  passage  inecanique  on  avail  appliques  sur  les 
mach.  ^cossaises,  k  des  rouleaux  de  pression  moiti^  moins  lourds. 

Les  appareils  actuellement  employes  sont  des  plus  simples.  Uo 
tourillon  T  vcnu  de  fonte  avec  deux  excentriques  E  se  place  dans 
chacune  des  quatre  coulisses  menagees  dans  les  parois  de  la  bSche 
k  culle  pour  le  passage  des  arbres  des  rouleaux  de  pression.  L'ne 
manette  L  se  goupille  sur  la  portion  de  tourillon  T  qui  sort  de  la 
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bdche.  Sur  les  excentriques  E  doivent  reposer  en  tout  temps  les 
tourillons  des  rouleaux  de  pression.,.  11  suffit  de  presser  sur  les 
manettes  L  et  de  faire  d^crire  h  I'arbre  T  un  demi-tour  pour  que  les 
rouleaux  de  pression  aoient  ecart^s  des  rouleaux  de  colle  d'une  quan- 
tity sufiisante  pour  que  la  nappe  de  fils  soit  degag^e,  que  les 
rouleaux  puissent  §tre  lav^s  et  les  rattaclies  des  nouv.  chaines  pas- 
s^es. 


Fio.  51.  —  Leviers  dc  relevage  pour  rouleaux  de  pression. 


Ces  appareils  peuvent  dtre  appliqu^.s  facilement  et  sans  grands 
frais  aux  encolleusesexistantes,  II  suffira  de  faire  reposer  I'arbre  A 
dans  le  fond  de  la  coulisse  des  rouleaux  de  pression  en  d^coupant 
cette  coulisse  si  elle  est  trop  courte  ou  en  mettant  dans  le  fond  un 
coussinet  en  bois  dur,  ou  mieux,  en  bronze  si  elle  est  trop  pro- 
fonde. . . . 

De  graves  accidents,  entrainant  des  incapacit^s  permanentes  de 
travail  et  meme  la  mort  survenaient  assez  fr^quemment  au  d^but  de 
I'emploi  des  essoreuses.  Getait  priacipalement  lorsque  le  panier 
avait  ^t^,  ou  negligemment  charg6  ou  trop  bourr^,  qu'un  echeveau 
ou  qu'un  bout  de  tissu  venait  ressortir  de  Tessoreuse  s6us  Taction  de 
la  force  centrifuge  developpee  pendant  la  marche  et  saisir  un  bras 
ou  une  jambe.  Depuis  I'appl.  du  frein  ii  ruban,  les  ouvriers  sont 
moins  tentes  de  chercber  k  arreter  le  panier  au  moyen  d'un  b^ton  ou 
ci  la  main ;  manteuvre  qui  avait  engendre  des  accidents  non  moins 
graves. 

Actuellement  on  pent  considerer  le  travail  aux  essoreuses  comme 
d^pourvu  de  danger  une  fois  que  ces  macb.  ont  ^t^  munies  de  cou- 
vercles.  Ces  couvercles,  en  bois  ou  en  m^tal,  reposent  sur  la  cuve 
des  essoreuses  et  restent  par  suite  fixes  pendant  la  marcbe  du  panier. 
Les  plus  simples  sont  en  bois  et  en  deux  pi&ces ;  Tune  des  moiti^s 
est  boulonn^e  sur  la  cuve,  tandis  que  la  seconde,  qui  doit  pouvoir 
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gtre  d^plac^e  pour  le  chargement  et  )e  d^chargement  des  mat.  est 
reli6e  ft  la  premiere  au  moven  de  cliami^res,  ou  bien  tout  h  fait 
libre,  et  dans  ce  dernier  cas  elle  porte  deux  liteaux  dont  les  extr^- 
mites  libres  viennent  se  placer  sous  la  premiere  moiti^,  de  fa^oa  k 
emp^cher  tout  soulevement  pendant  la  marche.  On  fixe  des  poignees 
aux  portions  mobiles  des  couvercles  pour  en  faciliter  le  d^placement. 


Fib.  52.  —  Couvercles  pour  essoreuses. 
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Pour  les  essoreuses  de  grand  diam^tre,  mues  par  dessous,  on  trouve 
Qvantage  &  employer  deux  volels  pouvant  se  robattre  aur  les  por- 
tions du  couvercle  qui  sont  boulonn^es  h  la  cuve. 

Quelques  ^lablissemeDts  preferent  employer  des  couvertures  en 
metal  :  soit  un  tronc  de  cone  en  tole  doiit  I'une  des  moitids  se  rabat 
au  moyen  de  charnieres  sur  des  ^querres  en  fer  boiilonnees  sur  I'autre 
moitie,  soit  un  grillage  b^mispb^rique  en  fer  rond  permettant  con- 


^' 


12  bia.  —  Couvercles  pour  essoreuses. 
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stammeDt  la  vue  du  panier;  I'une  des  moiti^s  est  boulonn^e  k  la 
cuve  et  au  biti,  tandis  que  Ja  seconde  pos^e  simplement  sur  ces  der- 
niers,  est  maintenue  dans  des  suppoi-ts  viss^s  stir  le  MtL.  Dans  cette 
seconde  moiti6  est  m^nag^e  une  ouverture  suflisante  pour  que  Ton 
puisse  actionner  le  levier  du  frein. 

De  graves  accidents  diis  ft  des  vices  de  construction  ou  d'entretien, 
avaient  6te  occasionu^s  par  la  rupture  et  la  projection  dans  I'atelier 
du  panier  ou  d'autres  oi^anes  d'essoreuses. 

En  nous  basant  sur  les  relev^s  des  poids  des  tissus  &  essorer,  ainsi 
que  des  vitesses  auxquelles  raarchent  les  essoreuses  de  oos  ateliers, 
nous  estimons  que  ces  accidents sont  peu  k  redouter,  si,  apres  s'etre 
adress^  &  des  maisons  de  construction  reoommees,  on  a  soin  :  i'  de 
chatter  le  panier  aussi  ^alement  que  possible ;  2*  de  remedier 
imm^diatement  aux  d^fauts  qui  peuvent  se  produire,  soit  lors  de  la 
mise  en  train  de  ces  essoreuses,  soit  h  la  longue,  par  suite  de  leur 
usure. 

Dans  certaines  fabriques  de  draps  on  emploie  encore  des  esso- 
reuses dont  les  couvercles  en  hois  k  volets  sont  fix^s  sur  le  panier 
raSnie  et  participent  &  son  mouvement.  Comme,  sur  ces  essoreuses, 
le  panier  d^passe  en  hauteur  le  niveau  sup6rieur  de  la  cuve,  nous 
considerons  cette  couverture  comme  des  plus  dangereuses,  parce 
qu'une  pi^ce  quelconque,  un  boulon,  une  vis,  un  loquet,  uue  char- 
ni^re  ou  un  morceau  d'un  volet  pent  etre  projet^  dans  I'ateUer  pen- 
dant la  marche,  et  comme  devant  etre  remplac^e  par  I'une  des  dis- 
positions pr^cedentes. 

Rapport  BUT  un  m^m.  de  Fischli :  Sur  la  th^rie  de  la  fabr.  du  rouge 
d'Andrinople ;  E.  N<eltisg  et  F.  Binder,  730-734.  Gf  1888  c,  89. 

...Fischli...  vous  prt^senta  U  y  a  3  ans,  un  m^m.  dans  lequel  it 
pr^tendait  expliquer  d'une  fa^on  rationnelle  la  tbeorie  de  la  fabr.  du 
rouge  turc.  Klant  donn^e  I'incertitudu  qui  regnait  k  cette  epoque  sur 
la  connaissance  des  mordants  gras,  sulfoleates  et  sulforici nates,  vous 
avez  jug6,  avec  raison,  qu'il  y  avait  lieu  de  r^server  votre  apprecia- 
tion. Depuis  ce  temps,  vous  avez  accueilli  dans  votre  Bulletin  le 
resume  d'une  note  de  Benedikt,  qui  jette  un  jour  nouv.  sur  la  ques- 
tion des  huiles  pour  rouge.  Ce  savant  se  trouve  en  parfait  accord 
avec  Fischli,  quand  il  etablit,  suivant  ses  recherches,  la  veritable 
nature  des  produits  dits  a  sulforicinates  ». 

Le  mem.  de  Fischli  merite  des  lors  d'etre  reptis  en  consideration 
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et  nous  aliens  vous  en  donner  «n  expose,  le  travail  original  nous 
paraissant  un  peu  long  pour  £tre  publie  in  extenso. 

En  examinant  les  huiles  du  commerce  d6riv^es  du  ricin,  Fischli 
constate  qu'elles  sont  en  majeure  partie  constituees  par  de  I'acide 
rictnique  (libre  ou  combing  aux  alcalis)...  II  obtient  des  r^sultats 
identiques  comme  beauts  des  laques,  en  comparant  les  huiles  du 
commerce  6  I'acide  ricinique  qu'il  prepare  k  un  degr^  de  puret^  con- 
trols par  I'anal^se  du  sel  barytique.  C'est  le  point  de  depart  de  son 
travail. . . 

Fischli  adopte  la  marche  suivante  ;  l"  huilage,  2°  mordan^age  k 
I'alumine,  3°  passage  ea  crate,  4°  teinture,  S"  huilage,  6°  vapori- 
sage,  T  savonuage. 

Huil&ge.  —  L'auteur  applique  le  ricinate  d'ammoniaque  et  de 
soude.  A  une  temperature  elevSe,  la  fibre  ne  conserve  que  I'acide 
gras,  en  perdant  I'ammoniaque  par  volatilisation,  tandts  qu'un 
simple  s^chage,  ne  dSpassant  pas  !S0°  &  60°,  ne  provoque  qu'une 
decomposition  partielle.  II  est  facile  de  d^celer  la  presence  de  I'am- 
moniaque aur  le  tissu.  —  Le  licinate  de  soude  se  decompose  dans 
lesm^mes  conditions  en  acide  ricinique,  qui  pSn^tre  dans  les  pores, 
et  en  carbonate  de  soude,  formS  sous  I'influence  de  la  fibre  et  de 
I'air.  —  En  exirayant  le  mordant  gras  d^jb  GxS,  et  en  le  soumet- 
tant  k  I'analyse,  on  constate  que  le  ricinate  pur,  du  moias,  ne  subit 
aucune  oxydation: 

Mordancage.  —  DifF^renls  sels  d'alumine  sont  en  usage.  En  fou- 
lardant  avec  I'ac^tate,  le  tissu  preud  un  toucher  poisseux,  dd  au 
ricinate  d'alumine. 

Apres  sSchage,  FischU  ^puise  par  I'eau,  et  retrouve  dans  cette 
solution  une  partie  de  I'ac^tate  d'alumine  (alumine  pr6cipit4e  par 
I'ammoniaque,  acide  acStique  isoIS  k  I'^tat  d'ether  ac^tigue),  preuve 
que  ce  mordant  ne  s'dtait  pas  compUtement  fixS.  Un  deuxieme 
extrait  alcoolique  de  la  fibre  renferme  un  melange  d'acide  gras  et 
de  ricinate  d'alumine,  qui  foumit  un  mordant  rose  quand  on 
en  impr^gne  un  ^h.  de  coton.  En  outre,  la  cellulose  precipite  de 
I'alumine. 

Le  passage  en  craie  —  a  pour  but  de  preoipiter  du  sel  d'alumine 
et  d'achever  de  fixer  sur  la  libre  une  certaine  quantity  de  chaux. 

Teinture.  —  L'exameo  de  la  fibre  teinte  donne  les  rSsultats  sui- 
vants  :  TraitSe  par  I'alcool,  elle  abandoane  une  mat,  pulv^rulente 
rouge  insoluble,  la  laque  color^e  exempte  de  corps  gras  (analys^e) ; 
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de  plus,  un  colorant  soluble,  lalaque  ricino-alumiiLique,  susceptible 
de  teindre  en  rose  un  ecb.  blanc  non  mordance.  St  dans  le  bain  de 
teinture  on  ajoute  du  ricinate,  la  iibre  teinte  contient,  en  dehors 
des  deux  substances  mentionn^es,  de  t'acide  ricinique  Iibre. 

Hailaje.  —  Cetle  operation  est  superflue  quand  on  ajoute  du 
ricinate  k  la  teinture.  Dans  le  cas  contraire  I'aspect  brunMre  du 
tissu  indique  le  manque  de  corps  gras.  En  foulardant  et  s^hant.  il 
it  ne  se  manifeste  aucune  reaction.  Fischli  joint  k  son  mem.  une 
carte  d  ech.  qui  indique  clairement  Taction  de  I'huile  dans  les  dif- 
f^rentes  conditions. 

Vaporlsage.  —  D'apr^s  les  essais  de  I'auteur,  Taction  de  I'air  k 
lOS"  est  nuUe,  tandis  qu'en  presence  de  vapeurs  d'eau,  la  couleur 
s'avive  immediate  me  nt.  Cette  transformation  est  dQe  k  Taction  du 
corps  gras  sur  la  laque  d'alizarine,  de  chaux,  d'alumine,  etc.  ce  qui 
est  confirm^  par  un  essai  ex^eut^  dans  une  ^prouvette  avec  un  ali- 
zarate  d'alumine.  De  plus,  Texamen  microscopique  montre  que  le 
vaporisage  favorise  la  penetration  de  la  fibre  par  la  mat.coloraute  ; 
le  premier  passage  en  ricinate  diminue  la  perm^abiHte,  car  une 
fibre  non  huil^e  au  pr6alable  se  teint  de  part  en  part.  Ed  sortaat 
du  vaporisage,  le  tissu  est  poisseux  au  toucher,  par  la  presence  d'une 
partie  de  laque  en  fusion  et  d'un  exces  d'acide  gras.  Un  savonnage 
le  debarrasse  des  impuretes. 

L'avivage  —  au  sel  d'etain  et  savon  a  surtout  une  action  chimique. 
L'elain  entre  en  combinaison  avec  la  laque  et  lui  donne  plus  d' eclat, 
L'avivage  est  favorable  aux  teintures  en  alizarine  et  en  anthrapur- 
purine  on  isopurpurine  ;  il  vaut  mieux  le  supprimer  dans  le  cas  de 
la  fl  a  vo  pur  purine  (^ch.).  II  en  resuUe  d'apres  Tauteur,  que  la  tlavo- 
purpurine  s'applique  le  mieux  a  I'impression,  vu  que  le  rouge 
acquiert  toute  sa  beauts  parun  simple  savonnage. 

I^  derniere  partie  du  mem.  contient  un  apen^u  sur  Timpression 
des  enlevages  a  la  cuve  decolorante.  II  y  est  d^montriS  experimenta- 
lement  que  Talizarine  foumit  par  sa  destruction  de  Tacide  phtalique. 
La  cuve  decolorante  agit  done  comme  tons  les  autres  oxydants.  Au 
point  de  vue  de  la  resistance  k  la  cuve  decolorante,  Talizarine  vient 
en  premiere  ligne,  puis  vient  Tanthrapurpurine,  et  enfin  la  Ilavo- 
purpurine. 

Kn  terminant,  Fischli  fait  remarquer  que  les  obs.  consignees  dans 
son  travail  peuvent  rendre  compte  des  phenom^nes  qui  se  produisent 
dans  la  teinture  en  rouge  turc  par  les  sulfoleates  prepares  au  moyen 
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de  I'oleine.  II  suffit  d'y  ajouter  encore  la  decomposition  de  ces  corps 
en  acide  gras  et  en  acide  sulfurique  au  vaporisage. 

Le  travail  de  Fischli  a  et^  execute  dans  la  fabrique  de  rouge  turc 
de  Tachudi  et  C'',  k  Schwanden  (caaton  de  Claris). ., 


Comtt^s  de  Chlmie,  etc.,  1888  c. 

[Sel  d'antimomej ;  5. 

Eugene  Dollfus  fait  remarquer,  au  sujet  du  sel  d'antimoine 
Sb  F1'  +  (NH')*S0*,  que  le  fixaj^e  du  tannin  est  parfait,  mais  que, 
malgre  I'addition  du  carbonate  de  soude,  le  d^gommage  peut  avoir 
une  action  d^favorable  sur  certaines  coulcurs  associ^es  aux  couleurs 
au  tannin.  Ainsi  les  jaunes  k  ia  graine  de  Perse  perdent  de  Icur 
intensite.  II  convient  d'ajouter  toutefois  que  cette  action  se  manifeste 
surtout  bi  une  temperature  sup^rieure  &  celle  indiqu^e  par  Frey  {50"). 
II  va  sans  dire  que  la  dur^e  d'immersion  dans  le  bain  entre  ^gale- 
ment  en  ligne  de  compte.  Les  jaunes  en  question  sont  k  I'oxyde  de 
chrome  et  &  I'etain.  11  est  cependant  loin  de  m^conaaitre  I'inter^t 
que  pr^scnte  I'emploi  du  sel  d'antimoine  et  n'entend  presenter  la 
qu'une  obs.  de  detail. 

[Pr6p.  de  mat.  colorantes  azo'iqaes] ;  5-6. 

Pli  cachets  de  J.-R.  (ieigy,  du  18  f^vrier  1887...  On  peut  preparer 
une  serie  de  bases  diamido-diphenyliques  asymetriques,  qui,  trans- 
form^es  en  d^riv^s  t^trazoiques,  se  combinent  aux  amines  et  b.  leurs 
acides  sulfoniqucs,  aux  phdnols  ou  naphtolset  k  leurs  acides  sulfo- 
niques,  ou  avec  une  molecule  des  corps  de  I'une  de  ces  series  et  une 
molecule  de  I'autre.  Un  obtient  ainsi  des  colorants  allant  du  jaune  au 
rouge  jusqu'au  bleu,  qui  teignent  directement  le  coton  sans  mordant 
avec  la   nuance  correspondante.   (Sign^  :   Heinrich  Mueller). 

Pli  cachets  de  J.-R.  Geigy  du  3  octobre  1887...  L'acide  sulfonique 
d'une  base  diamidodiphenylique  substttuee  donne,  diazot^eet  copulee 
avec  les  corps  suivants,  les  nuances  ci-dessous  :  acide  naphtionique, 
rouge  ;  acide  A-naphtylamine  .sulfonique  de  Broenner,  rouge  jau- 
nStre;  acide  6-naphtylaminedisulfonique  R,  rouge;  acide  A-naphtol- 
a-sulfonique,  violet;  acide  A-naphtol sulfonique  (Schfeffer),  violet 
rouge ;  acide  ^-naphtoldisulfonique  R,  violet  rouge  ;  acide  salicylique, 
jaune.  Toute.s  ces  mat.  colorantes  tirent  directement  sur  coton. 
[Signe  :  Heinrich  Mueller,  T>'  Ad,  Feerj. 
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[Mica];  15  (Stance),  et  26;  Cf  28  et  32.  Voir  1887  C,  71. 

essais  de  Breuer  sur  I'impression  du  mica  sur  ^tofFes;  n'ont  pas 
donn^  de  resultat  satisfaieant.  Cette  substance  parait  devoir  trouver 
plut6t  son  emploi  dans  la  fabr.  du  papier.  Iwan  Zuber  fait  observer 
que  cette  appl.  existe  depuis  lon^temps,  au  moins  dans  I'iDdustiie 
des  papiers  peints. 

Ehrmann  montre  de  beaux  6cli.  de  papier  satine,  impnme  au  niica, 
et  provenant  de  I'usine  de  J.  Zuber  et  C'^  k  Ftixbeim. 

[Adolphe  Schlieper];  17  et  24. 

Cainille  KcBchlin,  k  I'occasion  de  la  mort  de  Adolpbe  Scblieper 
rappelle  que  I'industrie  de  I'impression  lui  est  redevable  de  plusieurs 
appl.  heureuses  et  qu'on  lui  doit  aussi  la  creation  de  I'article  gros 
bleu  indigo  enlevage  sur  rouge  k  I'alizarine  dont  le  succes  a  ete  con- 
siderable et  dont  nos  Bulletins  out  public,  il  y  a  quelques  ann^es,  le 
proc^de  de  fabr,  livre  au  public  par  son  auteur. 

(p.  24)  le  procede  de  bousage  au  silicate  de  soude  lui  est  dii  aussi. 

[Ecole  de  chimie  de  Hulhouse] ;  33. 

Le  comit6  re9oit  une  lettre  de  Ch.  Zundel,  dans  laquelle  est 
soulev^e  la  question  si  le  cosmopolitisme  de  TEcole  de  chimie  n'est 
pas  un  danger  pour  I'industrie  alsacienne.  Le  comity  ne  partage  en 
aucun  fa^on  la  mani^re  de  voir  de  M.  Zundel,  et  estime  que  bien  au 
contra i re  c 'est  unavantagepourunetablissement  dinstructioa  sup^- 
rieure  d'etre  fr6quent^  par  des  Aleves  de  oationalit^s  diverses.  La 
science  n'a  qu'ii  gagner  au  .cosmopolitisme ;  quant  aux  proc4d4s 
industriels  ils  ne  s  enseignent  pas  dans  I'ecole.  Celle-ci  ne  pent  avoir 
et  n'a  d'autre  but  que  de  donner  aux  el^ves  une  solide  instruction 
scientifique,  qui  les  mette  k  m€me  d'appliquer  les  r^sultats  de  la 
science  aux  diverses  branches  de  I'industrie  dans  lesquelles  ils  seront 
appeles  un  jourd  s'exercer. 

[Pr^p.  du  garanceux] ;  42-43. 

Leonard  Schwartz,  qui  a  pns  un  br.,  n'aurait  pas  ete  pr^cisemeut 
le  premier  qui  eut  essaye  de  tirer  parti  des  residus  de  garance,  mais 
il  lui  reviendrait  le  m^rite  incontestable  d' avoir,  le  premier,  indique 
un  procede  vraiment  pratique. 

Extrait  du  br.  pris  le  14  mars  1843. 

Par  les  precedes  connus  k  ce  moment,  on  n'utilisait  que  3.^  k  40  '/„ 
du  colorant  contenu  dans  lagarance.  Parle  proc^d4  de  L.  Schwartz, 
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on  arrive  k  utiliser  encore  au  moins  50  "/g  du  colorant  perdu  jus- 
qu'alors. 

[Reserve  &  I'^m^tiqae  soqb  coulenrs  d'aniline-vapear,  au  tannin] ; 
44-45. 

Note  de  M.  Prudliomme.  L'dm^tique  constitue  une  bonne  reserve 
sous  couleurs  d'aniline-vapeur,  au  tannin,  et  en  particulier  sous  bleu 
mSthyl^ne.  En  essajant  de  plaquer  du  bleu  m^tbyUne,  au  tannin, 
sur  tissu  prepare  h  20  gr.  d'^m^tique  par  I.  d'eau,  je  fus  surpris  de 
voir  la  couleur  tomber  compl^tement  au  lavage.  L'explication  de  ce 
fait  assez  inattendu  4tait  facile  k  donner,  et  me  conduisit  naturelle- 
ment  &  ^tablir  une  reserve.  La  tb^orie  de  la  fixation  des  couleurs 
d'aniline-vapeur  r^sulte  de  leur  composition  ;  une  laque  de  la  mat. 
colorante  et  de  tannin,  qu'on  dJssout  au  moyen  d'un  enc^s  de  ce  der- 
nier, d'acides  organiques,  d'alcool,  de  glycerine,  etc.  Le  vaporisage 
dlimineles  dissolvants  volatils  et  fait  p6n4trer  la  laque  dans  la  fibre, 
mais  sous  une  forme  peu  solide,  carle  tannin  en  exc^s  reste  toujours 
present.  Aussi  passe-t-on  ces  couleurs  en  ^m^tique  (ou  succ^dau^  de 
ce  corps),  qui  pr^cipite  dans  le  tiasu  le  tannin  en  excfes,  en  produi- 
sant  une  laque  triple  de  mat.  colorante,  de  tannin  et  d'oxyde  d'anti- 
moine,  plus  solide  et  plus  belle. 

En  imprimant  une  couleur  reserve  k  I'^m^tique,  le  role  de  celui-cl 
est  de  s'emparer  du  tannin  qui  sert  de  dissolvant,  et  de  pr^cipiter  k 
la  surface  du  tissu  la  laque  colorie  qui,  isol^e  aussi,  disparatt  au 
lavage.  La  couleur  que  j'employais,  pour  bleu  methylene  clair,  avait 
la  composition  suivante  :  100  gr.  ^m^tique,  1  1.  eau  amidon  grille. 
La  faible  solubility  de  I'^m^tique  ne  permet  guere  d'employer  une 
couleur  plus  charg^e.  Je  Tai  modifi^e  depuis,  de  maniere  qu'elle 
puisse  r^server  des  couleurs  fonc^es  :  iOO  gr.  ^m6tique,  1  I.  eau 
bouillante ;  ajouter  0,1 80  1.  ammoniaque,  et  cbaulTer  jusqu'fa  dispa- 
rition  des  derniers  cristaux  dVm^tique.  Ajouter  un  peu  d'acide  ac^ 
tique  pour  saturer  I'ammoniaque  en  exces,  et  ^paissir  k  la  gomme 
S^n^gal  ou  au  britisb  gum.  Dans  cette  couleur,  une  partie  de  I'^m^ 
tique  est  transform^e  en  tartrate  d'ammoniaque  et  oxyde  d'anti- 
moine. 

Le  secretaire  fait  observer  que  cette  communication  a  dft  avoir  6t^ 
faite  au  mois  de  juillet  ou  de  septembre  1881,  et  que  c'est  sur  la 
demande  de  M.  Prud'homme  qu'il  n'a  pas  ^te  fait  mention  du  proc^d^ 
au  proems-verbal. 

£.  U.  del  I.  T.  —  F«K.  31.  *» 
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[Procddd  de  dosage  dn  nitrotoliidae  en  ortho  et  paranitrotolntoe] ; 

64-65. 

pli  cachets  de  R^verdin  et  Ch.  de  la  Harpe  du  4  d^cembre  1887. 

[Lau6  et  C>«,  imprimeurs] ;  71  (S^nce). 

KtBDing-Chatel  fait  don  d'un  plan  en  relief  de  la  maison  d'habita- 
tion  et  du  pare,  tels  qu'ils  appartenaieot  en  1830  k  Laue  et  O^,  k 
cette  ^poque  imprimeurs  sur  etofFes  b  Wildegg,  pris  Schinznach. 

[Goastitutioa  chiniiqae  de  la  laine];  75-77. 

note  de  P.  Hichard.  On  admet  ^n^ralement  que  la  fonction  chi- 
mique  de  la  laine  est  celle  d'un  acide  amid4.  Cette  opinion  est  basfe 
en  particulier  sur  la  fa^on  dont  la  laine  se  comporte  b  regard  des 
mat.  colorantes.  Ses  reactions,  acides  avec  les  couleurs  baaiqnes, 
basiques  avec  les  couleurs  acides,  r^pondent  parfaitement  k  la  con- 
stitutioQ  qu'on  lui  attribue,  et  ce  que  nous  disons  de  la  laine  s'ap- 
plique  aussi  bien  &  la  soie.  Cependant  la  presence  du  groupe  ami- 
dog^ne  reste  k  ddmontrer.  C'est  dans  le  but  de  rechercber  la  nature 
amid6e  de  la  laine  et  de  la  soie  quej'ai  entrepris  quelques  essais. 

J'ai  ploQg^  de  la  laine  li\6e  dans  une  dissolution  de  nitrite  de  soude 
ft  15  gr.  par  1.  additionn^e  de  la  quantity  d' acide  chlorbydrique 
n^cessairc  pour  mettre  I'acide  nitreux  en  liberty,  et  j'ai  abandonn^ 
!e  tout  pendant  24  beures  &  15"  environ ;  un  faibte  d^gagement  de 
vapeurs  nitreuses  se  produit  d'abord,  mais  ne  tarde  pas  k  s'arr€ter. 
Apres  24  b.  de  contact,  ia  laine  a  pris  une  teinte  jaune  paille  tr^s 
caract^risee.  Des  ^ch.  sont  pr^lev^s  sur  la  masse,  lav^  et  trem- 
p^s  dans  les  solutions  suivantes  :  1°  pb^nol-sodium  tr^s  alcalin, 
coloration  loutre ;  2°  r6sorcine  avec  forte  addition  de  soude  caostique, 
grenat  rouge  ;  3*  pyrogallol  avec  forte  addition  de  soude  caustique, 
loutre  rougeStre ;  4°  a-naphtol  sodium,  fortement  alcalin,  grenat 
fonc4 ;  5°  ib-oapbtol  sodium,  fortement  alcalin,  puce.  MSmes  ructions 
avec  la  soie.  Les  naphtols  sulfon^s  donnent  des  r^sultats  bien  moins 
caract^ris^s. 

Toutes  ees  nuances,  quoique  bien  vives,  nont  pas  d'int£rSt 
industriel,  en  raison  de  la  grande  quantity  d'alcali  n^essaire  k  leur 
formation.  Sous  I'intluence  de  I'acide  chlorbydrique  moyennement 
concentre,  ces  colorations  se  modiiient  sensiblement.  La  coulenr 
donnee  par  la-naphtol  passe  au  grenat  rouge ;  celle  par  le  ^napbtol 
passe  au  rouge;  celle  par  la  r^sorcine  passe  ft  I'orang^  fonc^.  Suppo- 
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sant  que  la  fibre  retenait  d'une  fa9oa  persistante  I'acidit^  du  bain 
nitreux  et  que  entail  lii  ce  qui  n6cessitait  cet  exces  d'alcali,  j'ai 
abandonn4  pendant  24  heures  la  mat.  trait^e  par  I'acide  nitreux 
dans  une  eau  l^g^rement  ammoniacale,  sans  amener  de  cbangement 
dansles  conditions  des  combinaisons  avec  les  phenols.  Le  ton  seul 
de  la  laine  et  de  la  soie  avail  notablemeiit  fonc^. 

II  est  Evident  que  par  la  reaction  de  I'acide  nitreux  la  fibre  a  subi 
une  modification  qui  la  rend  apte  h  se  combiner  avec  des  phenols 
pour  donner  des  mat.  colorantes  varices,  semblables  en  tout  h  celles 
que  fournissent  avec  les  phenols  les  amines  diazotees.  Cette  modifi- 
cation est  du  reste  absolument  dilT^rente  de  celle  qu'^prouve  la  laine 
nitr^e  et  vir4e  k  I'orang^  par  les  alcalis,  qui  ne  change  pas  de  couleur 
par  les  phenols. 

L'hypoth^se  la  plus  naturelle  est  que  nous  sommes  en  presence 
dune  combinaison  diazo'ique  de  la  laine  ou  de  la  soie,  mais  d'une 
combinaison  bien  plus  stable  que  ne  le  sont  en  g^n4ral  les  composes 
diazoiques  ordinaires,  car  elle  prend  naissance  &  IS",  dans  un  milieu 
trfes  fortement  alcalin ;  elle  peut  archer  aur  la  fibre  sans  perdre 
entierement  ses  propri6tes  et  ne  se  d^tniit  pas  compl^tement  par 
une  ebullition  prolonfj^e  avec  de  I'acide  chlorhydrique.  Cependant, 
apres  avoir  subi  ce  dernier  traitement,  la  laine  se  colore  d'une  fa^on 
marquee  dans  le  chlorure  de  diazo- nap hta line,  ce  qui  semblerait 
indiquer  la  mise  en  liberty  sur  la  fibre  d'un  phenol  provenant  de  la 
destruction  du  diazo  par  I'eau  bouillante.  Si,  en  effet,  la  laine  et  la 
soie  peuvent  se  diazoter,  leur  constitution  amid^  se  trouve  d^mon- 
tr4e  par  ce  fait  et  meme  la  relation  de  ce  compost  amid^  avec  la 
s6rie  aromatique. 

L'objeciion  la  plus  s^rieuse  que  Ton  puisse  Faire,  c'est  que  Ton  ne 
connatt  pas  encore  de  compost  diazo'ique  r^unissant  tous  les  carac- 
t^res  de  celui-ci,  bien  que  I'on  en  trouve  beaucoup  qui  poss^dent 
s^par^ment  I'uneou  I'autre  deces  propri^t^s. 

Le  diazo  de  I'acide  sulfanilique  et  celui  de  la  primuline  ne  se 
d^composent  que  vers  60".  Du  reste,  ce  corps  diazo'ique,  si  e'en  est 
un  r^ellement,  doit  avoir  une  constitution  extrgmement  compliqu^e. 

[Impression  but  rouge  tore] ;  78. 

E.  Bentz  {Technical  School,  &  Manchester),  s'occupant  des  proc^d^s 
d'impression  sur  rouge  turc,  ddcrits  par  Fourneaux,  indique  les 
modifications  suivantes,  qui  selon  lui,  doivent  ofTrir  quelques  avan- 
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(ages  :  substitution  h  la  chrrsamiue  dans  les  reserves  jaunes  de  la 
moitte  de  son  poids  de  primuiiite  (colorant  de  Brook,  Simpson  et 
Spiller) ;  passage  en  acide  chlorhydrique  k  6°  Be  au  lieu  d'acide  sul- 
furique,  apr^s  le  vaporisage  d'une  demi-heure  dans  un  milieu  aussi 
sec  que  possible. 

[Enlevage  A  la  poudre  de  zincj;  78-79. 

Camilla  Koechlin  cite  Durand  comme  ayant  le  premier  tire  une 
appl.  industrielle  de  la  poudre  de  zinc  dans  la  fabr.  des  tissus 
imprimis.    Brevet  n"  65i60,  15  d^cembre  1864... 

Durand  fait  observer  qu'il  soumit  pour  la  premiere  fois  en  1864 
la  poudre  de  zinc  au  professeur  Hofmann  ft  Londres  et  que  la  pre- 
miere cuve  au  zinc  fut  mont^e  en  1865  k  Lyon. 

[Mat.  col.  nouvelles] ;  87-88.  Aussi  1889,  495-496. 

de  St.  de  Kostanecki. 

Pli  cachets  du  19  septembre  1887.  —  Si  Ton  ajoute  k  une 
solution  alcaline  de  la  pbenylazor^sorcine  (1  mol.)  la  quantite 
correspondante  de  nitrite  de  sonde  (1  mol.)  et  si  Ton  verse  ce 
melange  dans  I'acide  sulfurique  dilu^,  une  nouv.  mat.  colorante 
se  pr^cipite  qui  tire  sur  laine  et  soie,  ainsi  que  sur  colon  mordance. 
L'analyse  a  d^montre  que  le  nouv.  colorant  est  une  nitrosophenyla- 
zor^sorcine.  J'ai  constate  aussi  que  cette  reaction  est  gdndrale  pour 
les  mat.  azoiques  prepar^es  avec  la  r^sorcine. 

Pli  cacheti!  du  9  juillet  1888.  Sur  les  mat.  colorantes  diazoiques 
de  la  resorcine.  —  En  Taisant  r4agir  deux  molecules  de  cblorure  de 
diazobenzol  sur  une  molecule  de  resorcine  dans  une  solution  forte- 
menl  alcaline,  on  obtient  des  mat.  disazo'iques  appartenant  h  la  s^rie 
des  colorants  decouverts  par  Wallacb  (Berl.  Ber.  XV).  Si  Ton  laisse, 
au  conlraire,  couler  la  solution  diazot^  dims  une  solution  aqueuse 
de  resorcine  en  presence  de  carbonate  de  sonde  ou  d'ac^tate  de 
sonde,  il  se  forme  des  derives  disazoiques  difTdrents  des  precedents. 
J'ai  d^montr^  que  dans  le  premier  cas  la  position  des  groupes  sub- 
stituants  est  symelrique. 

[Teinture  eacanettes];  89. 

Schseffer  informe  le  comite  que  le  rapport  sur  les  proc^des  de  tein- 
ture en  canettes  de  Daubenmeyer  k  Barr,  dont  il  avait  bien  voulu  se 
cbarger  en  commun  avec  Eugene  DoUfus,  ne  saurait  6tre  d6pose 
avant  quelque  temps.  Daubenmeyer,  en  effet,  exp6rimente  des  appa- 
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reils  perf.  et  demande  que  I'examen  soil  relarde  ju&qu'au  moment 
oil  ceux-ci  seraient  ea  plein  fonctionnement. 

[Tranafonuation  spoataade  de  la  dinitrosorteorcine] ;  99. 

Note  de  M.  Prud'homnie.  Un  petit  tonneau  de  dinitrosor^sorcine 
en  pSte  s'est  transforme  dans  le  courant  du  inois  de  juin  1887,  pro- 
bablement  sous  I'unique  influence  de  la  temperature  du  laboratoire 
(30')  en  une  p4te  brune,  trfes  soluble  dans  I'eau,  ne  teignant  les 
mordants  qu'avec  diflicult^,  mais  se  lixant  en  couleur  vapeur  fa 
I'acetate  de  chrome,  avec  ou  sans  addition  de  bisuliite. 

L'6ch.  ci-joint  correspond  k  la  couleur  suivante  :  250  gr.  p4te 
brune ;  250  gr.  eau  bouillante ;  500  gr.  4paississant  amidon  et  adra- 
gante  ;  125  gr.  acetate  de  chrome  1  i".  Apres  vaporisage,  I'^cb,  a  614 
pass^  en  eau  chaude  et  savonn^  fortement,  sans  rien  perdre.  La 
nuance  mode  resiste  tres  bien  aux  acides  et  <i  la  lumiere.  Avec 
I'acetate  d'alumine  la  mat.  colorante  brune  donne  UQ  pr^cipJt^  brun. 
Avec  le  perchlorure  de  I'er  il  se  forme  un  pr^cipite  rouge-brun. 

Durand  observe  &  ce  sujet  que  la  dinitrosor^sorcine  que  Pru- 
d'homme  avatt  entre  les  mains  ^tait  probablement  mal  lav^e  etcon- 
tenait  encore  de  I'acide.  La  nitrosor^sorcine  pure  se  conserve  tr^s 
bien.  Ncelting  contirme  cette  obs.  et  fait  remarquer  qu'il  en  est  de 
memedu  chlorhvdrate  de  nitrosodimethyl aniline.  Pur,  il  se  conserve 
bien,  mais  s'il  est  mal  lav6,  il  se  decompose  aussi  k  la  longue. 

[Fixation  des  couleurs  basiqaes  au  moyen  de  I'acide  tnngsUqae] ; 
107.  Cf  1889  c,  1«. 

Note  de  Camille  Schcen. 


Tome  US.,   1889. 

Note  SOT  la  romaine  microm6trique  de  Geo.  Thomas  et  C>*,  de 
Manchester  ;  Run.  Buihcart,  1)1-32. 

Notice  sur  Tamidon  et  ses  d^riv^s,  de  la  fabriqae  A.  Schamaon  k 
DiitUeaheiin;  Ch.  Kopp,  170-181.  Ctl888  c,  98-99. 

...Le  changement  de  I'amidon  en  dextrine  et  en  sucre  se  fait  par 
deux  methodes  ;  I"  par  le  malt,  2"  par  les  acides... 

La  feculerie  k  Diippighein  suf  les  bords  de  la  Bruche,  avec  moteurs 
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hydraulique  et  h  vapeur. . .  On  y  prepare  la  dextrine  blanche  ou  gom- 
meline  et  la  dextrine  blonde  ou  jaune  en  traitani  d'abord  I'amidon 
par  I'acide  nitrique  et  en  le  ctiaulTant  ensuite  dans  un  bain  d'huile  ^ 
une  temperature  d'environ  100°  pour  le  premier  produit  et  &  une 
temperature  plus  ^lev^e  pour  le  second.  On  y  prepare  aussi  la  leio- 
gomme  ou  fecule  grillee  et  I'amidon  de  ble  grille  reclame  pour  cer- 
taines  sp^cialit^s.  Ces  deux  produits  sont  obtenus  eo  chautTant  la 
fecule  ou  I'amidon  de  bl^,  sans  traitement  pr^alable  par  I'acide, 
k  des  temperatures  assez  elev^es  dans  I'appareil  k  bain  d'huile. 

Nous  y  joi^Dons  le  british  ^m  prepare  par  E.  Sobaub  de  Biscb- 
beim,  produit  qui  a  trouve  un  bon  accueil  dans  I'impression  des 
couleurs  sur  eiofFe. 

Ce  sont  des  composes  contenant  ^  la  fois.  en  quantites  plus  ou 
moins  ^randes  et  assez  variables,  de  I'amidon  non  transforme,  de 
I'amidon  soluble  et  de  la  dextrine.  L'iadustrie  sen sert  comme  ^pais- 
sissants  et  comme  mat.  gommeuses,  et  elle  les  reclame  toujours, 
parce  qu'ette  ignore  I'existence  det>  produits  bien  superieurs,  ft  com- 
position constante,  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

L'asine  de  Diilllenheim...  Pour  ce  qui  concerne  les  composes  qui 
doivent  servir  aux  apprets,  ainsi  que  les  corps  gommeux  qui  sont 
repr^sent^s  par  les  compo.ses,  depuis  la  gommeline  jusqu'au  brilisb 
gum,  on  n'a  obtenu  que  des  corps  imparfaits,  sans  grande  (ixite 
de  composition,  les  uns  trop  peu  solubles,  les  autres  trop  chains 
de  couleur  et  qui  alterent  les  nuances  tendres  et  delicates.  Une 
grande  lacune  surtout  est  demeuree  ouverte.  attendu  que  toutes 
les  recherches  pour  ta  production  d'une  mat.  gommeuse  et  adbe- 
sive,  pouvant  remplacer  dans  beaucoup  de  ses  appl.  la  gomme  ara- 
bique,  dont  leprix  est  devenu  excessif,  sont  rest^es  jusqu'ici  infruc- 
tueuses. 

C'est  ft  I'usine  de  Dttltlenheim  que  nous  trouvons  la  realisation 
de  ce  but  si  longtemps  poursuivi.  Apres  des  recberches  qui 
remontent  ii  des  annces  et  des  sacrifices  de  toute  nature,  Schumann 
est  parvenu,  par  des  precedes  industriels  et  pratiques,  &  tracer  une 
voie  pour  la  fabr.  de  produils  nouv.  derives  de  Tamidon  et  ft  creep 
des  substances  qui  viennent  d'etre  br.  et  qui  sont  appelees  ^  com- 
bler  les  vides  qui  jusqu'ici  sont  restes  ouverts  entre  les  produits 
gommeux  artificiels  connus  d'un  c6te  et  les  gnmmes  naturelles  de 
r  autre. 

SignaloQS  quatre  types  d'amidon  soluble.  C'est  la  meme  sub- 
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stance  avec  des  transformations  plus  ou  moins  avanc^es  pour  la  plier 
b  toutes  les  exigences  de  son  emploi.  Ces  tvpes  sent  prepares  en 
traitant  lamidoa  par  I'acide  sulFureux  sous  pression  et  k  une  haute 
temperature...  Le  typedit  ^ra^a/i^i/ie  est  une  poudred'une  blanctieur 
^latante,  neutre,  sans  godt,  sans  odeur,  en  partie  soluble  dans 
I'eau  froide,  mais  tres  soluble  dans  I'eau  chaude ;  4tendue  au  pinceau 
k  une  density  de  15**  k  20°  B.  elle  prend  un  beau  iuisant  et  a  un 
pouvoir  adh^sif  et  coUant  prononc^... 

Schumann  prepare  en  outre,  pour  certains  emplois  sp^ciaux,  une 
traganline  translucide  ;  ce  type  si  joli  est  compl^temeut  soluble 
dans  I'eau  froide  ;  il  se  rapproche  beaucoup  des  gommes,  mais  reste 
cependant  sur  la  limite  des  amiduns  solubles. 

Enfin  la  gomme  univeraelle  presentee  &  lindustrie  sous  diverses 
formes.  Ce  sont  des  types  de  dextrines  completement  solubles 
dans  I'eau  froide  et  ind^finiment  solubles  dans  I'eau  chaude,  en 
formant  un  liquide  epais,  gluant,  et  d'un  grand  pouvoir  adh^sif, 
neutre,  sans  goAt  ni  odeur,  de  nuance  blanche,  ambr^e  ou  blonde, 
suivant  la  forme  sous  laquelle  on  les  pr^sente  et  suivant  les  besoins 
du  commerce.  EUes  pr^sentent  tous  les  camcteres  physiques  de  la 
gomme  arabique,  qu'elles  peuvent  remplacer  dans  beaucoup  de  ses 
usages...  La  gomme  uuiverselle  se  prepare  en  faisant  r^agir  un 
acide  fixe  sur  de  I'amidoa,  qui  -est  soumis  apriis  neutralisation,  avec 
ou  sans  pression,  k  une  temperature  de  200°  environ,  soit  h  I'dtat 
de  bouillie,  soit  il  I'etat  sec... 

Sur  les  azoxylola,  lee  diamidodizylyles  et  les  mat.  colorantes  ddrivant 
de  ces  demiers;  E.  N(Elti?ig  et  Th.  Stricker,  297-306,  3  tableaux, 

Notes  SOT  des  mat.  colorantes  nitrosSes;  St.  de  Kostanegri,  307- 
314. 

Les  phenols  nitros^s  tirant  sur  mordants  se  distinguent,  par  la 
grande  solidity  des  couleurs  qu'ils  fournissent.  Malgrecela  on  n'em- 
ploie  dans  la  teinture  que  la  dinitrosoresorcine  sur  une  plus  vaste 
4chelle.  Les  deux  naphtols  nitros^s  teignants,  donnent  il  estvrai, 
des  nuances  analogues;  cependant  ils  n'ont  trouv^,  d'apr^s  ce  que 
je  sais,  qu'exceptionnellement  un   emploi   par  suite  de  diff^rentes 


Recherches  sor  des  mat.  colorantes  tirant  sur  mordants ;  St.  de 

KosTASECEi,  320-331.  Voir  1887  c,  79 ;  1888,  538. 

II  y  a  peu  de  temps  j'ai  soumis  ft  la  Soci^t^  un  travail  dans  lequel 
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j'Ai  d^montre  que  des  colorants  ph^noliques  peuvent  tirer  sur  mor- 
dants quand  its  ont  deux  groupes  hydroxjliques  en  ortho.  Ed 
mSme  temps  j'ai  fourni  la  preuve  que  les  nitroso-ph^nols,  quand  ils 
sont  des  ortho-quinone  oximes,  possedent  la  meme  propri^t^.  DepuU 
lors  j'ai  poursuivi  I'^tude  des  colorants  dans  ce  sens  et  j'ai  surtout 
fait  des  recherches  sur  le  pouvoir  colorant  des  dioximes  et  des 
oxy  oximes, 

Les  orlho-dioximes  sont  des  colorants  tirant  snr  mordants.  Les 
dioximes n 'ont  et^pr^parees  que  tout  r^emment... 

Les  or tho-oxy -oximes  sont  des  colorants  A  mordants... 

jusqu'ici  on  ne  connaissait  la  faculty  de  tirer  sur  mordants  que 
pour  les  colorants  eontenant  deux  hydroxyles  en  ortho  ou  un  groupe 
d'ortho-quinone-oxime.  Des  colorants  avec  les  trois  autres  groupes 
tinctog^nes  n'avaient,  aulant  que  je  sache,  pas  encore  ^te  signal^s. 

Sor  rinfluence  de  la  Inmidre  sur  la  coloration  de  I'aniline  pure ;  Paul 
Wbhner,  331-332. 

On  sait  que  I'aniline  exposes  &  I'air  et  &  la  lumi^re  se  colore  au 
bout  de  quelque  temps  en  jaune,  puis  en  rouge  et  finalement  en 
bran,  II  ^tait  int^ressant  d'examiner  si  cette  coloration  ^tait  due  i 
une  oxydation  partielle  de  I'aniline  et  d'etudier  I'influence  exerc£e 
sur  cette  coloration  par  la  lumi^re...  L'aniline  conserv^e  dans  le 
vide  reste  incolore,  aussi  bien  k  la  lumi^re  qu'Ji  I'obscurit^;  la  colo- 
ration ne  pent  done  ^Ire  produite  par  faction  unique  de  la  lumiere... 
De  mes  essais,  il  ressort  que  la  coloration  de  I'aniline  est  due  ft  une 
oxydation  et  que  cette  derniere  n'est  produite  que  par  Taction  com- 
bin^e  de  fair  et  de  la  lumiere. 

Rapport  sur  le  fonctionnement  de  I'^cole  de  Chimie  de  MalhonBe  de 
1878  a  1888;  E.  N<elti>g,  409-424. 

Recherches  sur  les  mat.  colorantes  d^rivtes  dn  tripli6iiyl-ia4thaiie ; 

E.  N(ELTl.^G,  436-44ti.  Suite  1891,  258-259  ;  1892,  28-40. 

Appareil  thermo-r^gnlateur  de  Heintz  et  Bloodel ;  r,  de  J.  Rcedeh, 
446-449,  1  pi. 

Note  sur  la  thioflaTiae ;  Albert  Schelrrb,  563.  Cf  1889  c,  52. 

Cette  mat.  colorante  jaune,  produite  par  Casselia,  jouit  de  pro- 
prietes  basiques.  Elle  est  soluble  dans  I'eauet  I'alcool,  tres  soluble 
dans  I'ac^tone,  1  "aci^tine  et  I'acide  ac^tique.  EUe  se  fixe  avec  la  plus 
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grande  facQit^  au  tannin.  II  est  bon  d'ajouter  k  la  couleur  de  I'ac^ 
tine  et  de  I'acide  ac^tique. 

La  couleur  suivante  doone  de  bons  r^sultats  sur  colon  ;  40  gr. 
thioflavine,  50  tannin,  50  ean.  100  acide  acelique,  60  ac^tine,  700 
eau  de  gomme.  Vaporiser  et  passer  en  6m6tique. 

Cette  mat.  colorante  doane  un  jauneaussi  vif  que  le  chromate  de 
plomb.  EUe  poss^e  la  pr^cieuse  quality  de  ne  passalir  le  blanc  du 
tissu.  Sa  resistance  k  la  lumi^re  est,  it  bauteur  de  ton,  6gale  et  tr^ 
voisine  de  celle  de  I'indigo  cuv4,  sinon  un  peu  superieure.  Par  sa 
nuance,  la  facility  de  son  emploi,  la  quality  qu'ii  posa^de  de  ne  pas 
salir  le  Mane,  et  sa  resistance  &  la  lumi^re,  ce  nouv.  corps  se  trouve 
Stre  sup4rieur  k  tous  lea  jnunes  que  Ton  a  pu  fixer  au  tannin  jus- 
qu'&  ce  jour. 

Note  BUT  un  appareil  &  vaporiser  les  fil^s  de  laine  {patents  en  1888) ; 
Paul  Heilmahs,  564-567,  1  pi.  avec  3  %. 

...Rem^die  aux  inconv^nients  si^nal^s;  au  lieu  de  durer  trois 
quart  d'heure  b.  une  heure,  Top^ation  du  vaporisage  dure  une  minute 
pour  les  (1163  en  bobines,  une  minute  et  demie  pour  les  lU^s  en 
canettes.  Le  remade  au  mal  est  simple  :  il  consiste  k  faire  pr^alable- 
meat  le  vide  dans  un  recipient  dans  lequel  sont  places  lea  R\6a  k 
vaporiser,  puis  k  laisser  pen6trer  ia  vapeur  apr^s  que  le  vide  a  €t6 
prealablement  fait;  il  r^sulte  de  cette  maniere  de  faire  que  la  pene- 
tration de  I'atmospbere  vaporisatrice  dans  le  milieu  du  panier  se 
fera  beaucoup  plus  rapidement  et  que  les  bobines  de  Tint^rieur  du 
panier  seront  vaparisees  aussi  vite  que  celles  qui  sontk  la  surface... 

OxydeB et sels  de  chrome;  Pai;D'HOMME,  599-609.   Cf  1889  c,  81-82. 

Hydrates  de  sesquioxyde  de  chrome...  Chlorures  cbromeux... 
cblorate  de  chrome...  Dissolution  des  oxydes  m4talliques  dans  une 
solution  atcaline  d'oxyde  de  chrome...  Sa  I  files  de  chrome... 

L'hydrate  de  sesquioxyde  de  chrome  pr^cipit^  d'un  sel  violet,  b 
frotd,  par  I'ammoniaque  ou  la  sonde  non  en  execs  se  dlssout  instan- 
tan^ment  dans  le  bisulfite  de  sonde  ou  d'ammoniaque  k  30"  B... 

L'addition  d'un  grand  exc^s  d'ammoniaque  k  la  solution  verte 
faite  r^cemment,  la  transforme  en  un  liquide  d'un  rouge  magnifique, 
renfermant  probablement  une  chromamine  du  genre  de  celles  d^cou- 
vertes  par  Fr4ray.  L'ne  pareille  solution  pourruit  k  la  rigueur  servir 
&  mordancer  les  tissus  de  colon  en  oxyde  de  chrome,  moyennant  un 
faible  vaporisage,  soil  par  un   passage   de  I'appareii  de  Mather  et 
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Piatt.  J'ai  trouvi  plus  avantageux  d'emplojer  un  melange  de  chro- 
mate  oeutreet  de  bisulfite  saturdavec  un  l^erexcfes  d'ammoniaque, 
qui  se  conserve  fortloagtempa  sans  deposer  :  bichromate  de  potasse 
45  gr. ;  carbonate  de  soude  20  ;  bisulfite  d'ammoniaque  36'  100  cc. ; 
ammoniaque  100  cc. ;  eau  1  1... 

De  la  teiature  ea  noir  d'aniline;  Jules  Persoz,  609-615  (pli  cachets  du 
29  septembre  1875)  <.  Voir  1890  c,  7. 

1'  Teiniare  par  bains  alternaiifa. 

Tenant  compte  de  Theureux  effet  que  peuvent  produire  certains 
sela  m^talliquea  sur  la  formaUon  du  noir,  nous  proposons  par  ce 
syst6me,  de  foularder  lentement  et  &  froid  le  tissu,  d'abord  dans  une 
solution  aussi  neutre  que  possible  de  nitrosulfate  on  de  percblorure 
de  fer  et  mdme  d'eutres  sels  metalliques,  de  \bi  dans  une  solution 
de  bichromate  de  potasse,  puis  dans  un  bain  de  set  d'aniline  l^gf^re- 
ment  acidul^... 

Nous  avotts  r^alis^  ces  effetis  avec  diverses  pr4p.  et  notamment 
avec  les  suivantes,  qui,  bien  que  fort  simples,  donnent  des  r^ultats 
satisfaisants : 

PremUre  auge.  Solution  neutre  de  nitrosulfite  de  fer  ft  20"  B.  — 
DeuxUmeaage.  Eau  100;  bichromate  de  potasse  10;  sel  ammoniac 
1.  —  T/visiime  auge.  Eau  100;  acide  nitrique  k  38°  B.  10;  ani- 
line 7,5.  H  y  a  lieu  de  faire  circuler  le  tissu  pendant  quelques 
instants,  au  sortir  de  ce  bain,  sur  un  systeme  de  roulettes,  pour  favo- 
riser  le  d^veloppement  de  la  couleur.  —  Quatriime  auge  :  Eau  de 
lavage... 

2°  Teintare  en  an  aeul  bain. 

Pour  appliquer  ce'tte  m^thode,  on  prepare  isol4ment  trois  solu- 
tions concentr^es,  contenant  ;  la  premiere,  les  ^l^ments  metalliques 
et  autres  utiles  k  la  formation  du  noir ;  ta  seconde,  le  bichromate 
de  potasse ;  la  troisi^me,  le  sel  d'aniline ;  avec  la  precaution  d 'intro- 
duire  dans  I'une  des  dernt^res  solutions  une  certaine  proportion 
d'acide  libre. 

La  premiere  de  ces  solutions  est  vers^e  en  entier  tout  d*abord, 

1.  Al'^poqueoCi  ce  pll  a  £U  dipoij,  dee  manufacturieratleBouen,  etnoUmraent  Dtniel 
Fauquct,  opiSraJcDt  dcjA  la  teinlure  en  noir  d'aniline  par  bain  pleJn,  que  Jeannolle  avail 
rapidement  vulgaris<!e  ;  clle  avail  d'ailleuni,  ili  praUqu£e  anNrieurement  encore  par  Bre- 
tonnitre,  de  Laval,  el  quelquen  autres.  Si,  au  lieu  de  relirer  ce  pli,  je  I'ai  tais«^  ventran 
jour,  c'eit  alln  qu'il  servll  de  jalpn  pour  indiquer  I'lStat  d'avancement  de  la  t«iature  en 
noir  d'aniline  vem  187S.  (Paria  »  octobre  1889.) 
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puts  les  deuxautres  simult«n4ment  par  fractions  et  k  des  intervallefi 
de  temps  determines,  dans  un  grand  bain  d'eau  froide,  ou  Ton 
manoeuvre  r^guli^rement  les  fils  ou  tissus  k  teindre,  ces  derniers 
tenduR  au  large  autant  que  possible.  La  mat.  colorante  en  voie  de 
formation  et  en  quelque  soHe  k  I'^tat  naissani  se  lixe  d'elle-meme  et 
gen^ralement  sans  mordant  sur  les  diverses  libres  qui  lui  sont  pr^- 
sent^es.  On  voit  celles-ci  prendre  d'abord  des  teintes  dun  l^ger 
vert  plus  ou  moins  bleut4,  puis  la  nuance  augmenter  progressive- 
ment  d'intensit^,  jusqu'Ji  arriver  au  noir.  (Ces  teintes  vertes  obte- 
nues  au  d^butdonnent  des  gris  par  un  simple  lavage  k  lean).  L'in- 
troduction  des  solutions  d'aniline  et  de  bichromate  doit  4tre  faite 
d'une  mani^re  menag^e  el  reclame  quelques  heures.  L'operation 
complete  de  la  teinture  demande  done  un  temps  un  peu  plus  consi- 
derable. Lorsqu'elle  est  aobev6e,  on  lave  le  tissu  avec  soia  k  I'eau 
froide  d'abord,  puis  k  I'eau  chaude  et  on  fixe  la  couleur  au  moyen 
d'un  sel  oxydant  ^nergique.  Enfin  comme  le  tissu  pr^senterait  une 
fois  sec,  une  teinte  k  reflets  bronzes  peu  agreable,  on  le  ramene  au 
noir  franc,  d'abord  par  un  bain  d'eau  chaude  aiguis^e  d'un  acide 
faibie  (d'acide  acetique  par  exemplej,  capable  de  le  d^pouiUer  du 
violet  d'aniline  qui  le  salit,  puis,  apres  lavage,  dans  un  bain  chaud 
de  savon... 

Pour  100  parties  de  fibre  :  Premiere  solution  :  Eau  100,  sel  ammo- 
niac 2,  chlorure  de  manganese  2.  sulfate  de  cuivre  3,  sel  marin  1.5, 
perchiorure  de  fer  ou  nitrosulfate  i  20"  B.  10.  Deuxieme  solution  : 
Eau  200,  acide  sulfurique  10,  bichromate  de  potasse  12.  Troisi^me 
solution  :  Eau  200,  acide  chlorbydrique  12,  aniline  12,  chlorate  de 
potasse  2. 

Ces  solutions  sont  introduites  avec  les  precautions  indiqu^es  ci- 
dessus  dans  un  bain  contenant  1500  parties  d'eau.  Bain  de  fixage  : 
(demi-heure  environ)  :  Eau  1000,  bichromate  de  potasse  1,  chlorate 
de  potasse  1,  sulfate  de  cuivre  2,  sel  marin  1,  sel  ammoniac  1,  acide 
mineral  pour  eclaircir  le  bain.  Ce  bain  doit  etre  chautfe  k  50°  au 
moins,  avec  la  precaution  de  ne  pas  d4passer  60".  Bain  tie  virage  : 
(demi-heure  k  I'ebullition).  Eau  1000,  acide  acetique  lO,  Bain  de 
aavon  :  (un  quart  d'heure  k  rebullition).  Eau  1000,  savon  2... 

A  I'encontre  des  noirs  d'aniline  obtenus  par  etendage  et  par  oxy- 
dation  au  chlorate,  les  noirs  ci-dessus  presentent  le  caract^re  de  ne 
pas  fatiguer  la  fibre,  ii  la  condition  qu'on  ne  depasse  pas  les  pro- 
portions d'acide   indiquees,   et  de  ne  pas  verdir  sous  I'influence  des 
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agents  a Imosph^riques  apres  un  Itxage  conveoablement  fail.  Nous 
avoBs  eu  I'occasion  de  remarquer  dans  nos  nombreux  essais  qu'un 
bain  contenant  de  I'acide  sulfurique  k  I'etat  libre  fournit  soil  un  noir 
ayant  plus  de  tendance  b  verdir  que  les  bains  prepares  avec  les 
acides  chlorhydrique  ou  nitrique  emplor^s  seuls  ou  m^lang^s.  Ces 
noirs  r^sistent  k  I'influence  de  I'acide  chlorhydrique  concentre,  de 
la  soude  caustique  &  6"  bouillante  et  des  bypochloriles  alcalins,  ce 
qui  nouB  autorise  k  leur  donner  la  qualiiication  des  noirs  d'aoiline 
grand  teint.  Par  I'impression  pr^alable  de  reserves  grasses  ou  rfei- 
neuses,  on  peut,  k  t'aide  de  ces  m^thodes  de  teinture  &  froid,  r^H- 
ser  k  volont^,  sur  fils  des  chinas  el  sur  tissus  une  grande  vari£t6 
d 'articles  demi-deuil. 

Rapport  sur  I'appareil  dynamom^trique  pour  fU4s  de  Piat  et  Pierrel ; 

UOD.   BOCRCART,   C20-621,  i   pi. 

CooBid^rations  but  les  dyaamomdtreB  ponrfU^s ;  Ron.  Bourcart,  621- 
622. 


Comit^s  de  Chlmle,  etc,  1889  c. 

[Mat.  colorantes  ddrivant  des  dtbers  ^thyl^niqaes  des  trois  amido- 
phtinolBJ;  16. 

Note  de  C.  Krohn. 

[ Rouge  de  Saint-Denis] ;  38-39. 

Horace  Kiechlin  fait  une  communication  au  sujet  de  la  fixation 
du  rouge  de  Saint-Denis  ;  le  mordant  se  compose  de :  1/2  1.  acetate 
de  magnesie  a  30",  1/2  1.  eau,  1/4  1.  acetate  d'alumine ;  ou  150  gr. 
sulfate  de  magnesie,  50  gr.  alun,  1  1.  eau.  (On  peut  remplacer  I'alu- 
mine  parde  I'alun  de  chrome,  qui  eonstitue  egalement  un  mordant 
pour  ces  mat.  colorantes) ;  on  passe  dans  la  dissolution  alcaline 
d'une  base  metalHque,  de  preference  en  zincate  de  soude  :  1  I.  eau, 
SO  gr.  sulfate  de  zinc,  100  gr.  soude  caustique  k  38°  (Weber,  k 
Winlerthur,  fixe  les  mordants  de  chrome  au  zincate  de  soude  ft 
froid).  On  teint  en  1  h.  1/2  k  80°  avec  :2a  3  gr.  de  rouge  Saint- 
Denis,  2  I.  1/2  eau,  o  gr.  chaux,  .^00  gr.  sel  de  cuisine,  pour  1  m. 
de  tissu  de  cotou.  Le  meme  bain  peut  servir  pour  des  teintures  ulte- 
rieures :  il  sulTit  de  le  nourrir  avec  de  la  mat.  cotorante  etdela  chaux. 
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L'aluQ,  ajoute  en  petite  quantity  au  bain  de  teinture,  exerce  une 
action  favorable.  Ce  mordant  iixe  egalement  les  ponceaux,  ies  bor^ 
deaux  azo'iques  et  d'autres  colorants  sulfoconjugu^s,  tels  que  le  bleu 
Douveau  de  Meister,  Lucius  et  Brilning. 

[Blanchiment  k  I'eau  oxyg4n6e];  39-iO. 

Horace  Kcechlin  a  obleou  d'excellents  resultals  en  introduisant  un 
facleiir  nouveau  la  magnesia,  et  en  I'appliquant  au  blancliiraent  du 
coton.  11  traite  pendant  six  heures  au  bouilloB  5  pieces  de  100  m. 
avec  :  100  1.  eau,  10  kg.  soude  causUque  s^che,  30  kg.  savon,  5  kg. 
magnesia  culcinec,  50  1.  eau  oxyg^nee;ce  proc^d6  est  trop  cofiteux 
pour  ctre  pratique,  mais  il  peut  elre  utile  quand  on  est  press^  de 
blanchtr.  Le  blanc  est  plus  beau  que  celui  qu'oa  obtient  par  les  pro- 
cedes  ordinaires  et  le  tissu  est  moins  fatigue. 

L'op^ration  peut  se  faire  dans  la  cuve  de  Mather  et  Piatt ;  on 
prend  alors  pour  220  pieces  de  100  m.  ou  2200  kg.  de  coton  : 
3000 1.  eau,  400  1.  eau  oxjg6n6e  k  12  vol.  ;  20  kg,  magnesie  calcin^e, 
•^0  kg.  savon ;  au  bout  de  6  heures  on  lave,  acide,  lave  et  s^che.  II 
est  pr^f^rable  de  commencer  par  un  passage  en  acide  sulfurique  k 
2°  et  de  laisser  les  pieces  entass6es  pendant  12  heures. 

La  soie  sauvage  (tussah)  prend  un  plus  beau  blanc  quand  on 
ajoute  k  I'eau  oxyg^nee  de  la  magnesie  que  quand  on  y  ajoute  de 
I'ammoniaque.  Quand  enfin  dans  le  blanchiment  du  coton  d'apres 
le  syst^me  Mather  et  Piatt  on  additionne  la  soude  caustique  de 
magnesie,  on  obtient  un  meilleur  blanc.  Dans  tous  ces  essais  il 
est  neeessaire  de  supprimer  complctement  la  presence  de  I'air ;  en 
observant  cette  precaution,  on  peut  trailer  aussi  le  coton  dans  la 
cuve  Mather  et  Piatt  par  un  chlorure  de  chaux  relativement  fort. 

[Teinture  en  cuve  mixte  indigo~indoph6nol  de  Dnrand  et  Hngnenin  i. 

Bale];  62-63. 

Dans  I'usine  de  Koechlin,  Baumgartncr  et  C'',  oil  Georges  Galland 
s'occupe  de  cette  teinture,  on  opere  maintenant  de  la  mani^re  sui- 
vante  :  On  broie  k  la  meule  pendant  une  demi-journee  un  melange 
de  10  kg.  indigo,  30  1.  eau,  2  1.  soude  caustique  ft  38°,  puis  on  y 
incorpore  3  kg.  300  d'indoph6nol  en  empatant  hien  les  deux  sub- 
stances ensemble.  Le  tout  est  jet6  ensuite  dans  un  tonneau  de 
500  1.,  on  y  verse  t8  I.  de  bisullite  de  soude  k  40°  B.,  puis  on  y 
introduit  lentement  et  en  remnant  D  kg.  de  poudre  de  zinc  delay^e 
dans   10   1.  eau.    Apr^s  avoir    bien   agite    pendant   1/2  heure,  on 
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ajoute  30  1.  de  soude  raustique  k  38",  on  etend  h  500  1.  avec  de 
I'eau  et  on  abandonne  le  tout  durant  trois  jours  en  remnant  la  masse 
de  temps  k  autre.  Dans  la  cuve  k  teindre,  d'une  capacity  de  5000  )., 
on  introdnit  d'abord  4000  1.  eau,  puis,  pour  d^truire  I'oxyg^ne  qui 
y  est  dissous,  rhydrosulfite  pr^par^  avec  12  1/2  1.  de  bisulfite, 
25  1.  eau,  2  kg.  poudre  de  zinc  et  8  I.  de  soude  causlique  &  38°, 
enfin  le  contenu  de  deux  tonneaux  soit  20  kg.  d'indigo  et  6  kg.  600 
d'iadoph^nol .  Si,  dans  une  cuve  mont^e  de  cette  fa^on,  on  passe 
30  pieces  avec  un  s^jour  de  2  minutes  dans  la  cuve  k  chaque  pas- 
sage, on  obtient  apres  lavage  et  l^ger  cbromage  6  2  gr.  par  1.  UD 
bleu  trfes  fouc^  correspondant  h  450-500  gr.  d'indigo  de  I'ancien 
proc^d^.  Pour  entretenir  la  cuve,  on  ajoute  aprea  chaque  passage  de 
30  pieces  123  1.  de  cuve-m^re  -correspondant  k  2  kg.  500  d'indigo. 
Une  pi^ce  ne  demande  done  que  250  gr.  d'indigo  et  8i  gr.  d'indo- 
pb^nol  au  lieu  de  450  6  500  d'indigo  qu'elle  absorbait  autrefois. 

ScheefTer  fait  observer  qu'il  a  experiments  la  cuve  mixte  h  rusioe 
de  Pfastatt  et  qu'elle  lui  a  donne  de  tres  bons  resultats;  les  nuances 
sont  plus  belles  et  le  colon  mort  se  teint  mieux, 

[Noir  d'aniline  mverdiasable] ;  63-^5. 

Ed.  Albert  Schlumberger  Sent  ;...  Lespremiers  essais  que  Cor- 
dillota  faits  ji  la  Mer-Rouge  pour  obtenir  le  noir  d'aniline  portent 
la  date  du  22  avril  1863  dans  le  livre  du  laboratoire.  Ces  essais  ont 
4tS  faits  avec  une  couleur  contenant  du  chlorure  de  fer,  du  chlorure 
de  chrome,  du  chlorate  de  potasse,  sel  ammoniac  et  sel  d'aniline. 

Le  30  avril  on  essays  un  noir  au  sulfate  de  fer,  le  18  octobre  au 
nitrate  de  fer,  le  6  Janvier  1864  au  tartrate  de  fer, 

Le  16  Janvier  1864  le  noirau  ferricyanure  d'ammonium  fut  trouv6 
et  appliquS  de  suite  sur  une  vaste  Schelle. 

Le  30  aoilt  1 867  nous  fimes  un  noir  au  chlorate  d'aniline,  peroxyde 
de  fer  et  nitrate  de  cuivre,  le  24  Janvier  1868  ud  noir  au  nitrate  de 
chrome. 

A  partir  du  10  mai  1872  nous  avons  imprimS  pendant  plusieurs 
mois  un  tissu  prSparS  en  cuivre,  un  noir  qui  ne  contenait  que  du  sel 
d'aniline  et  du  chlorate  de  potasse. 

AprSs  cela  nous  avons  imprimS  beaucoup  de  pifeces  prSparSes  au 
chroma  te. 

Enfin  le  7  mai  1874,  Frey,  I'un  de  nos  chimistes,  fit  rSagir  le 
chlorate  de  fer,  le  chlorate  de  cuivre,  le  chlorate  de  chrome  et  le 
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chlorate  d'aluminium  sur  le  chlorate  d'aniiine,  et  obtint  ainsi  des 
pr^cipit^s  variant  du  noir  vert  au  noir  jaundtre  tr^s  inteDse. 

C'est  le  Doir  au  chlorate  de  fer  qui  fut  reconnu  le  plus  beau.  Les 
difr^rents  pr^cipitte  notrs  furent  soumis  soit  &  I'^tat  sec,  soit  i  I'^tat 
mouille,  k  des  vapeurs  sulfureuses  et  acides  de  toute  nature ;  ils 
furent  trait^s  successivemeut  par  les  acides  les  plus  ^nergiques ;  le 
pr6cipit6  obtenu  par  le  chlorate  de  fer  fut  toujours  le  plus  resistant 
et  ne  devint  pas  vert.  Ce  fut  done  au  aoir  produit  par  le  fer  que  nous 
nous  arrSt&mes  pour  imprimer  des  moleskines.  C'est  le  2  juln  187i 
que  notre  cobleur  au  fer  fut  formulae,  et  c'est  toujours  la  meme  que 
nous  imprimons  depuis,  apr^s  I'avoir  cepeudant  succcessivement 
perfectionn^e  et  modifi^e. 

Les  pr^cipit^s  obtenus  par  Frey  le  7  mal  187i,  comme  en  fait  foi 
notre  livre  de  laboratoire,  ont  4t^  cooserv^s  chez  nous ;  ils  ont  servi 
k  bien  des  essais  depuis  lors,  mais  11  nous  en  reste  cependant  encore 
un  peu  de  chacun. 

...le  noir  Cordillot  imprim^  chez  nous  eo  1864  ^tait  fix^  et  non 
vaporish.  La  temperature  necessaire  k  son  d^veloppement  6tait  45°, 
le  thermometre  k  boule  humide  marquant  40°.  C'est  en  novembre 
1873  que  nous  avons  moditi^  la  recette  du  noir  au  ferricyanure 
d'ammonium  et  que  nous  I'avons  transform^e  en  noir  vapeur. 

Notre  noir  primitif  pour  moleskine,  appliqu6  en  juin  1874,  etait 
un  noir  vapeur  et  pendant  longtemps  nous  avons  vaporish  rospifeces ; 
mais  ensuite,  gr4ce  k  quelques  modifications,  nous  sommes  arrives 
&  le  d^velopper,  soit  par  un  simple  lixage,  soit  par  un  passage 
dans  le  petit  appareil  Mather  et  Piatt,  soit  par  le  vaporisage;  nous 
pouvons  par  consequent  I'employer  pour  tons  les  genres  de  fabr. 

C'est  immediatement  apres  I'appl.  de  notre  noir  en  fer  en  1874  que 
nous  avons  imprlme  sur  toutes  nos  pieces  moleskine  uue  ponce 
portant  les  mots  :  noir  indestructible. 

[Vomitartrine] ;  72. 

nouveau  sel  d'antimoine  de  C.  0.  Finckh  k  Stuttgart. 

[Ac6tate  d'urane] ;  73. 

Robert  Bourcart  fait  une  communication  sur  son  emploi  comme 
mordant  pour  la  sole  et  la  laine. 

[Nouvelle  formation  de  colorants  azoiqaoB] ;  73 ;  Cf  82. 

Peer  a  constats  qne  les  acides   dlazosulfouiquea,  obtenus  par 
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double  decomposition  des  chlonires  diazoiiques  avec  le  bisulfite  de 
soude,  se  conservent  iatacts  en  presence  des  ph6nols  alcalis6s,  tant 
que  les  melanges  se  Irouvent  ii  I'abri  de  la  lumiere,  et  s'y  combiaeot 
pour  former  des  colorants  oxyazo'iques,  sous  I'influence  des  rayons 
solaires.  Les  essais  fails  avec  un  certain  aombre  d'agents  chimiques 
[oxidants,  r^ducteurs,  etc.)  pour  provoquer  la  combinaison  par 
leur  presence,  soai  restes  sans  r4sultat. 

[Pert,  dans  rimpression  i.  la  main];  107. 

pli  cachets  du  19  Janvier  1876  de  Bieringer.  L'emploi  de  I'eau 
d'adraganthe  comme  ^paississant  permet  !a  superposition  des  cou- 
leurs  les  plus  foncees  aux  plus  claires  que  Ton  impnme  en  premier 
lieu.  On  obtient  ainsi  une  nettet4  d'impression  et  une  franchise 
d'ex^cution  irr^prochable. 

[Aftaiblisaement  des  tissas  sous  rintlaence  des  mordants  de  fer] ; 
107-108.  Voir  1890  C,  7. 

remarques  de  Jeanmaire.  Tout  tissude  coton  foulards  en  mordant 
de  fer  (I'essai  a  port4  sur  I'ac^tate  ferreux)  est  afTaibli  parle  contact 
plus  ou  moins  prolonge.  Le  degre  de  ralt^ration  au^mente  avec  la 
concentration  du  mordant  et  la  temperature  ;  par  exemple  lorsque 
les  pieces  restent  empil^es  cbaudes  au  sortir  des  cliambres  chaudes, 
ou  qu'il  y  a  un  arr^t  plus  ou  moins  long  des  pieces  entre  les 
plaques  chaudes,  soil  lors  du  foulardage,  soil  apr^s  TimpressioQ 
d'un  rongeant. 

L'influence  dun  acide  pr^existant  sur  le  tissu  est  nulle,  pourvu 
qu'il  ne  soil  pas  oxydant.  Si  le  lissu  ne  pr^sente  pas  trace  d'affai- 
blissement  avant  le  mordan^age,  quels  que  soient  la  nature  ou  la 
quantite  de  I'acide,  le  mode  de  sechage  employ^,  etc,  le  degre  d'af- 
faiblissement  produit  par  le  fer  ne  sera  pas  sup^rieur  k  celui  pro- 
duit  sur  tissu  neutre.  Dans  certains  cas  le  tissu  sera  m^me  protege 
par  le  mordant  contre  une  alteration  subs^quente  pouvant  provenir 
du  fait  de  I'acide.  Si  ie  tissu  s'esttrouv^  plus  ou  moins  alTaibli  avant 
I'appl.  du  mordant,  raffaiblissement  total  remarque  sera  6gal  k 
I'a  ffa  ib  lis  semen  t  primitivement  observe,  augments  de  celui  occa- 
sionne  par  le  mordant  sur  tissu  sain.  Un  d^gommage  alcalin 
augmente  Talteration  de  la  fibre  attaqu^e  par  le  mordant  de  fer. 
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CONDITIONS  DE  LA  PUBLICATION 


La  publication  se  fait  au  moyen  des  Souscriptions  et  des  Subventions.  Le 
premier  Hers  dea  Hoinmes  aiosi  recueillies  est  consacr^  S  rimpression,  les 
deux  aulres  tiers  servent  it  couvnr  les  frais  de  collaboration,  de  reaction, 
d'achat  et  de  recherche  de  documents,  decdessins,  de  clichage,  etc. 

L'impreesion  a  commence  des  lea  premieres  sommes  recueillies.  Pendant 
la  p^riode  1901  h  1911  ioclusivement,  elle  donoera  lieu,  en  faveur  des  Sou- 
scripteurs,  k  des  envois  aussi  frequents  que  I'^laboration  de  celte  grande 
OEuvre  el  sa  mise  a  rimpression  le  permettront.  La  partie  r6trospective 
ant^rieure  k  1901  sera  publi^e  successivement  en  fascicules  d^finilifa ;  Is  partie 
d'actualit^,  de  1901  k  1910,  sera  publi^e  k  son  tour  chaque  ann^e  en  volumes 
suppMmentaires.  Le  tirage  est  limits  b  500  exemplaires  num^rot^s. 

La  souscriplion  k  \' Encyclopidie  est  fix^e  k  1.100  francs,  payables 
100  francs  en  souscrivant  et  les  aulres  100  francs  le  I"  f^vrier  dea  ann^es 
1901  k  1910.  —  La  souscriplion  estrddoitei  1.000  francs  pour  les  personnes 
pNferanl  ne  fairs  qu'un  versement  au  d^but.  —  Auz  Administrations  ou  aux 
Soci^lfo  dont  les  statu  ts  n'admeltentpas  lea  contra  ta  ii  terme,  el  qui  pr6ferent 
ne  pas  verser  imm^diatement  le  montanl  lotal.de  la  souscriplion,  il  suffira 
de  donner  leur  Adhesion  de  principesans  engagement d^termin^,  pourqu'elles 
soient  comprises  dans  la  lisle  des  Souscripleurs.  II  leursera  pr^sent6annuel- 
lement  des  factures  ou  m^moires  spdciaux  qui  pourronl  etre  successivement 
soumis  aux  Conseils  d'Adminislralion. 

Les  versemenls  £chus  au  moment  de  I'Adh^sion  Gont  payables  dans  les  trois 
mois  qui  suivenl. 

La  suspension  des  versemenls  pourra  entralner  la  suspension  du  service 
dea  publications,  sur  la  decision  de  la  Direction,  sans  qu'aucun  recours 
puisse  avoir  lieu  pour  quelque  molif  que  ce  soil  au  aujet  dea  versemenls 
elTectu^s. 

La  garantie  des  Souscripleurs  esl  assur6e  par  i'engagement  de  consacrer 
les  ressourcea  d'ici  1911  aux  frais  d'Sdition  dans  les  proportions  indiqu^es 
plus  haul.  —  Les  encouragements  moraux  et  p^cuuiaires,  ofHciels  et  privris, 
attribu^s  h  Tceuvre,  aont  une  indication  liis  sAre  de  son  utility  pratique. 
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Objet  et  limiles  du  d^pouillemenl,  p.  5-6.  —  D^pouillemenl,  p.  7  ik  1090 
(tome  I,  1827,  k  tome  LXX,  1900,  du  Bulletin,  y  compria  les  stances  des 
Comitis).— Observations,  p.  1091, 1292.— Table  des  figures,  p.1093-1094.— 
Table  alpbab^tique  des  Noms  Propres,  p.  1095  k  1 173.  —  Table  alpfaab^lique 
etanalytique  des  Mali^res,  p.  1175  Ji  1293. 
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fires  Coloriti 


DE   SAINT-DENIS 
£tablissements    a.    POIHRIER    et    G.    DAXSAGE 


Capital  :  7  mUlions. 

PAR/S,  /OS,  rue  Lafayette,  105,  PARIS 

£/>ines  ^  SAINT-DBNIS.  SaccursaleklSYON,  109,  rue  DaguetcUn. 


PRODDITS  BT  COULEURS  DfiRITfiS  DD  QODDRON   DE    HOUILLE  : 

Aniline  el  chlorhydrate  d'Aniline,  Toluene,  Benzine,    Xylidme,    Naphly- 

lamine,  Naphtols,  elc.  Couleurs  d'Aniliae,  etc, 

Orseille,  Extrait  d'Orseille,  Cudbear,  Cachou  de  Laval,  Alizarine 

Noir  Vidal,   Noir  de   Saint-Denis. 

PRODQITS  PBARHACEDTIQVES  : 

Analg6aine  Saint-Denis,  Pb^n^dine,  Antif^brine,  a  et  ^  Naphtol    etc. 

PRODDITS    CHIHIQUES  -. 

Acide  muriatique  pur  et  ordinaire,  Acide  nitrique.  Sulfate  de  zinc. 

Sulfate  de  sonde  aiguille,  anbydre,  calcin^  et  medicinal 

AluD,  Acetate  et  Sulfate  d'Aluraine. 


RECOMPENSES 

M^daille  d'or  :  Paris  1867. —  Prize  Medal  :    Loadres    1862     Dioldmes 

d'honneur  :  Lyon  1872.  Vienne  1873.  —  Grande  m6daille  -   Philadoiphie 
1876.  -  Grand  Prix  :  Paris  1878.  -  1"  ordre   de  m^rite  :    Melbourne 

1880.  — Diplomes  d'honneur:  Amsterdam  1883,  Rouen  1884    MMtaitle 

d'Or  :  Barcelone  1888.  —  Hors  concours   :    Paris    1889    Ph"  IK63 

Rouen  1896,  ParU  1900.  '   ^"*<=«8'*  "™' 
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This  book  should  bo  returned  to 
tbe  liibraiy  on  or  before  the  lost  date 
stamped  below. 

A  fine  of  five  Dents  a  day  is  incurred 
by  retaining  it  beyond  the  speoifled 
t^e. 

Fleaee  return  promptly. 
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